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Prezentele instructiuni trebuie respectate in totalitate pe parcursul executarii lucrarilor, ca o
garantie a obtinerii performantelor de calitate dorite.

Montajul obiectelor sanitare se va face numai dupa ce s-a efectuat proba de
presiune a intregii retele de distributie a apei si dupa ce s-au terminat lucrarile de finisaj
din incaperi, pentru a proteja obiectele sanitare impotriva degradarii.

La trasarea sj montarea obiectelor sanitare se va cauta ca acestea sa fie montate
astfel incat sa se asigure estetica incaperii si o utilizare cat mai usoara.

La montaj se va tine seama :

-de distantele minime intre diferitele obiecte sanitare, precum si intre acestea si
pereti sau alte elemente de constructie conform STAS 1026-56.

-de distantele de montaj ale obiectelor sanitare si ale armarurilor acestora
conform STAS 1504-59.

Fixarea pe pereti a obictelor sanitare si consolelor de sustinere a obiectelor se va
face cu dibluri si holsuruburi. Strangerea pieselor de legatura trebuie facuta astfel incat
etansarea sa fie realizata sj sa nu se deterioreze obiectele sanitare

1.1.1. MONTAJ LAVOARE

Montajul lavoarelor se face cu ajutorul consolelor de fixare conform STAS 3343.
Lavoarele vor fi deservite de o baterie amestecatoare stativa. Racordul intre baterie sj conductele
de distributie se face cu piese de legatura flexibile, prin intermediul robinetilor desiguranta.

Pozitia legaturii de apa calda va fi In partea stanga, iar cea pentru apa rece in partea
dreapta.

La iesirea din pereti a conductelor de apa si scurgere care deservesc obiectul sanitar
se recomanda sa se monteze pentru mascarea golului, rozete metalice. Montarea ventilului de
scurgere la lavoar se face dupa ce sub rozeta ventilului s-a pus o garnitura de cauciuc, stringerea
trebuind facuta pina la realizarea etansarii, cu grija pentru a nu deteriora obiectul sanitar.
Racordarea obiectului sanitar la conductele de canalizare se va realiza obligatoriu prin
intermediul unui sifon de scurgere cu garda hidraulica.

Lavoare pentru copii se monteaza la o inaltime de 50 cm.

1.1.2. MONTAJ VAS WC

Racordarea la canalizare a vaselor WC se face prin intermediul pieselor de legatura cu
etansare pe maseta de cauciuc (racord WC), fiind intezisa folosirea tuburilor gofrate flexibile.
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Fixarea WC+ului in pardoseala se face cu dibluri sj holzsuruburi, iar limita de contact intre WC si
pardoseala finita se va rostui cu silicon alb sanitar.

1.1.3. MONTAJ REZERVOR WC

Rezervoarele vor fi montate pe vasui WC, trebuind sa fie livrate impreuna cu acesta si cu
toate accesoriile necesare montajului si functionarii. Se vor respecta intocmai prevederile din
notita tehnica a furnizorului, pentru a asigura o montare, racordare, functionare corespunzatoare.
Racordarea rezervorului de spalare la conducta de apa rece se va face prin intermediu! unui
robinet de siguranta coltar.

1.1.4. MONTAJ ARAMTURI SI BATERII

lnainte de montaj se verifica daca armaturile se manevreaza usor la deschidere si
inchidere.

Strangerea elementelor in scopul etansarii trebuie facuta cu simt astfel incat etansarea sa
fie realizata fara a fi modificate calitatile lavoarelor sau a bateriilor.

Pentru o buna utilizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

-sa permita o intretinere si o curatire cat mai usoara

-sa asigure o functionare obtima a obiectului

-sa realizeze debite variabile de apa la orice deschidere a robinetului fara a produce vibratii

Toate bateriile se vor monta in pozitia inchis.

Bateriile de perete trebuie sa fie montate astfel incat axul bateriei sa fie centrat pe obiectul
sanitar si perpendicular pe perete.

1.1.5. MONTAJ CONDUCTE

1.1.51.1. MONTAJ CONDUCTE APA RECE:

Montajul conductelor se va face dupa trasarea circuitelor si traseelor instalatiei interioare de
apa.

Conductele de legatura la coloane din teava de polipropilena de inalta densitate se vor
monta fngropat in pardoseala. Astuparea conductelor se va face numai dupa efectuarea probelor
de presiune, cu rezultat corespunzator.

Conductele vor fi fixate cu agrafe de mortar.

imbinarea intre conducte si fitinguri se va realiza prin electrofuziune. Tehnologia de
imbinare, precum si materialele folosite trebuie sa fie agrementate tehnic. Imbinarea cu piesele
speciale filetate se face prin etansare prin compresiune, cu inele de teflon. Imbinarea cu armaturile
necesare se va realiza prin Tnsurubare. Dupa stringerea imbinarii pina la obtinerea etansarii este
obligatorie curatarea surplusului de material de etansare, care a fost refulat din imbinare.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie.

Tehnologia de montaj a conductelor de polipropilena de inalta densitate :
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Instalatia de apa rece este executata din tevi polipropilena de inalta densitate. Curbele de
montaj vor avea raza de curbura maxim 5D.

Durata de viata a acestei tevi este de cca. 50 ani. Poate fi utilizata in medii de temperatura
de la —40°C la 90°C (accidental 110°C) si in medii de presiune de pina la 10 bari.

Datorita elasticitatii ridicate sunt usor de profilat in instalatie dupa necesitati, iar pentru
executarea coturilor sau curbelor se folosesc ca dispozitive arcuri de calibrare pentru fiecare
dimensiune, ce se introduc in interior in vederea mentinerii diametrului viu al tevii.

Instalatia executata din teava de polipropilena de inalta densitate se conecteaza usor cu
orice alt tip de instalatie

Pentru taierea tevii se foloseste un taietor circular de teava. Pentru executarea instalatiilor
cu teava de polipropilena este necesare ca dispozitiv, aparatul destinat sudarii prin electrofuziune.

Ca fitinguri se utilizeaza: coturi, teuri, reductii, dopuri cruci, distribuitoare.

Fixarea tevilor se realizeaza cu: placi de montaj, suruburi fixare, cleme, intermediar cleme.

Receptia tevilor de polipropilena de inalta densitate se face la firma producatoare si la
reprezentanta din tara. La livrare, tevile trebuie sa fie insotite de Certificatul de calitate si de avizul
ISCIR pentru import.

Montarea conductelor

Conductele vor fi montate dupa ce, in prealabil, s-a facut trasarea lor.

La trasare se vor respecta cu strictete pantele prevazute in proiect, astfel ca sa fie
asigurata aerisirea si golirea completa a conductelor.

Tevile sudate longitudinal se vor monta astfel incat sudura sa fie vizibila pe toata lungimea ei.

1.1.5.1.2. MONTAJ CONDUCTE DE CANALIZARE DIN PVC TIP K:

Tuburile si piesele de legatura si schimbare de directie se monteaza cu mufele Tmpotriva
sensului curgerii apei, etansarea imbinarilor facindu-se cu mansetele, sau inelele de cauciuc ale
sistemului. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform
prevederilor STAS 1795.

Coloanele verticale se monteaza aparent pe perete si vor fi acoperite cu tencuiala ulterior
probelor de etanseitate si eficacitate. Racordurile obiectelor sanitare se fac deasemenea ingropat
in tencuiala, urmand a fi acoperite dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeste pana pe terasa cladirii
unde se monteaza o caciula de ventilatie. La parter si la etaj se vor monta piese de curatire.
Racordurile coloanelor la colectoarele orizontale se vor realiza la unghi de 45°, iar schimbarile de
directie ale colectorului se vor realiza la unghi de 90°.

1.1.5.1.3. MONTAJ VENTILE DE SCURGERE:

Trebuie facut astfel incit sa asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt timp
posibil, concomitent cu racordarea etansa a obiectului sanitar cu sifonul.

Montarea ventilului de scurgere la obiectele sanitare se face dupa ce sub rozeta ventilului
s-a pus o garnitura de cauciuc, stringerea trebuid a fi facuta cu simt, astfel incit etansarea sa fie
realizata fara a deteriora obiectul sanitar.

1.1.5.1.4. MONTAJ SIFOANE:
Sifoanele trebuie sa asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt timp posibil.
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Legatura intre ventilele de scurgere si sifoane trebuie facuta astfel incat etansarea sa fie
realizata.

Trebuie sa permita o intretinere si o curatire cat mai usoara si sa asigure o functionare
optima a obiectului.

1.1.5.1.5. MONTAJ SIFON DE PARDOSEALA:

Se monteaza inainte de turnarea sapelor de egalizare a pardoselilor.

Sub sifoane se va monta o membrana hidroizolatoare, racordata la hidroizolatia planseului
din incaperea respectiva.

Scurgerea de la obiectele sanitare ce se racordeaza la sifonul de pardoseala, precum si
racordul sifonului spre coloana de canalizare se monteza in sapa de egalizare a planseului.
Aceasta se va turna numai dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate.

1.1.5.1.6. PROBE DE PRESIUNE SI DE PUNERE TN FUNCTIUNE:

Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:

1.Incercarea de etanseitate la presiune la rece

2.Incercarea la functionare la apa rece si calda

3.Incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald

Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la
cald se vor efectua Tnainte de montarea aparatelor si armaturilor de servici la obiectele sanitare,
extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri.

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald este de 6 bar.

Conductele se vor mentine sub presiune; timpul necesar verificarii tuturor traseelor si
imbinarilor este de minim 20 de minute, interval in care nu se admite scaderea presiunii

Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupa montarea armaturilor la
obiectele sanitare, cu conductele functionand sub presiunea hidraulica de regim.

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum, corespunzator
simultaneitatii si debitului de calcul.

Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda se face prin punerea in
functiune a instalatiei la presiunea de regim stabilita si la o temperatura de 60°C si mentinerea ei
timp de minim 6 ore.

Conductele interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari

1.Incercarea de etanseitate

2. Incercarea de functionare

Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si
la punctele de imbinare

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a
punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si verificare a conditiilor de scurgere.
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Exploatarea si intretinerea tehnica cuprinde totalitatea operatiunilor care trebuie efectuate
pentru asigurarea functionarii in bune conditii a instalatiilor sanitare interioare, cuprinse in
Normativul pentru exploatarea instalatiilor sanitare — Indicativ 19/1-1996.

Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora executate Tn conformitate cu prevederile proiectului. Exploatarea instalatiilor
trebuie facuta pe intreaga perioada de utilizare a acestora, dar o atentie deosebita trebuie acordata
in primii 2 — 3 ani In care pot sa apara multe defecte determinate de defectiuni de fabricatie si de
executie, nedepistate la probele si receptiile finale.

Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului cladirii care poate efectua remedierile prin
personal propriu sau prin unitafi tip SERVICE. Personalul de exploatare propriu sau cel al unitatilor
tip SERVICE trebuie sa fie autorizat pentru activitatea pe care o desfisoara. intre proprietarul
instalatiilor sanitare si intreprinderea de gospodarire a apelor trebuie sa existe un contract de
furnizare a apei potabile si de receptie a apelor uzate menajere rezultate in urma folosirii apei. Prin
contract proprietarului ii revin urmatoarele obligatii:

- sa respecte reglementarile tehnice privind buna functionare a aparatelor de masura (contor de
apa) si sa evite degradarea lor;

- sa mentina curatenia in caminele de apometru sau in locul de amplasare a acestuia;

- sa nu faca modificari ale instalatiilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari.
Din punct de vedere al calitatii apelor uzate, proprietarul instalatiilor sanitare

interioare are obligatia ca apele evacuate la canalizare sa indeplineasca urmatoarele conditji:

- sa respecte prevederile Normativului pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate — NTP002;

- sa nu evacueze in reteaua interioara de canalizare substante, deseuri, reziduuri etc. , care ar
putea duce la infundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a retelei publice de
canalizare;

-sa asigure curatenia si integritatea caminului de racord.

Aparitia unor zone umede pe pereti si plansee si/sau tasarea locala a terenului poate avea
urmatoarele cauze:

- conducte de alimentare cu apa defecte;
- conducte de canalizare defecte;
- distrugerea hidroizolatiei la sifoanele de pardoseala;
- condensarea umiditatii din aer pe suprafata rece a conductelor neizolate corespunzator;
- idem, pe tencuiala care acopera conductele neizolate sau izolate necorespunzator;
- infundarea retelelor de canalizare.
Dupa depistarea cauzelor, se vor remedia defectiunile, dupa caz prin:
- refacerea hidroizolatjei;

- inlocuirea garniturilor defecte;
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- lipirea sau Tnlocuirea conductelor fisurate;
- izolarea corespunzatoare a conductelor;
- desfundarea retelei de canalizare si inlaturarea cauzelor.
La repunerea in functiune a instalatjilor de alimentare cu apa se va urmari:
- eliminarea aerului din instalatie;
- spalarea instalatiei;
- verificarea si remedierea eventualelor defectiuni;
- reglarea instalatiei.

Exploatarea instalatiilor de alimentare cu apa calda de consum se efectueaza asupra
instalatiilor delimitate de aparatele de preparare a apei calde si robinetele (bateriile) de la punctele
de consum.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii

privind protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor :
- Normativ | 7- 2002;
- Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a
instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale Tn
domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine 1in intregime
executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de
exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si punerea in
functiune).

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii
privind prevenirea si stingerea incendiilor :

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, emis de ministerul administratiei si internelor,
aprobat de ordinul 163/2007;
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- N.P. 086/2005 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatilor de stingere a
incendiilor;

- P 118-99 Normativ de siguranta la foc a construciiilor;
- Agenda Pompierului, Editura Tehnica, Bucuresti 1993.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a
instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale Tn
domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine 1in intregime
executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de
exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si punerea in
functiune).

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, pe toata durata de existenta a
instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Tindnd cont de specificul instalatiilor, evaluarea performantelor realizata prin proiect este
prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

Nr. | Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori Referinte

crt cerintei Performanta Prescrise

0 1 2 3 4

1. Rezistenta Si
stabilitatea

11 |Rezistenta presiunea maxima s .o I979_4 - Normatn{

. admisa privind proiectarea si
mecanica a . 12 bar executarea instalatiilor
elementelor presiune proba sanitare
instalatiilor lajconducte 9 bar
presiune presiune proba
armaturi

1.2. |Rezistenta lajtemperatura maxima a|65°C in conducte de(l9-94 -  Normativ

temperatura apei apa privind proiectarea si
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lichidelor 40°C in conducte de|executarea instalatiilor
canalizare sanitare
. tocompensar . .
1.3. |Rezistenta autocompensarea realizarea punctelor{l9-94 -  Normativ,
dilatarilor , ; . . L . .
elementelor fixe si mobile de fixare|privind proiectarea si
instalatiei la variatii conducte executarea instalatiilor,
de temperatura . sanitare Caiet de
P montarea de piese de sarcini
trecere la traversarea
elementelor defeviar de calcul
constructie
1.4. |Instalatile  trebuie|asigurarea solutiilor C?g?;i{ﬁfdegg;rggmgu
sa nu afecteze|care sa nu afecteze ?es octarea traseelér
rezistenta sijrezistenta si|"©SP
. . . . |proiectate
stabilitatea stabilitatea constructiei
constructiei
1.5. |Protectia luarea masurilor de|realizarea punctelor|P100 -  normativ,
antiseismica a|stabilitate a instalatiei [fixe si mobile de fixare|pentru proiectarea
elementelor a conductelor antiseismica a
componente montarea de piese de cladirilor;
trecere la traversarea
elementelor de
constructie
2. |Siguranta la foc
2.1. |Riscul de izbucnire|adaptarea instalatiei lajelementele instalatieilP118/83 — norme de
a unui incendiujgradul de rezistenta lalse monteaza pe|proiectare si realizare
datorita instalatiei |foc al elementelor de|elemente a constructiilor privind
constructie incombustibile protectia impotriva
focului;
SR 11357 — masuri de
siguranta contra
incendiilor;
2.2. |Combustibilitatea sijnivelul combustibilitatiijtoate materialele sunt
limita de rezistenta|materialelor realizate din materiale
la foc a materialelor|constituente ale|incombustibile
constituente ale instalatiei la un

incendiu exterior

instalatiei

nivelul de
combustibilitate, la foc,
de origine interna, a
partilor componente
ale instalatiei

exclus
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3. |Siguranta in
exploatare
3.1. |Evitarea pericoluluijraportul intre presiuneajmaxim 1
de explozie de serviciu Si
presiunea maxim
admisa
3.2. |Securitatea la|temperatura delmaxim 65°C
contact atingere directa cafet neted
rugozitatea la atingere S?np .'Cll ? © e_te ©,
directa emailate sau vopsite
3.3. |Securitatea la|golul de intrare aljinchis etans
intruziune conductelor in bloc
4. |Etanseitate
4.1. |Etanseitatea proba de presiune corespunzatoare |979.4 . Normatn{
elementelor Si privind proiectarea si
e proba de etanseitate |corespunzatoare executarea instalatiilor,
imbinarilor )
sanitare
Confort
5.1. |Confort higrotermic |evitarea aparitiei|lzolatie termica
condensului pe|A=0,04W/mK, 9 mm
suprafete reci gros
reducerea pierderilor|lzolatie termica
de caldura la suprafete(3=0,04W/mK, 20 mm
calde gros
6.1. |Puritatea aerului !lpsa _m|rosuIU| _ din|garda hldraullca_ la
instalatia de canalizare |racordarea ob. sanitare
ventilarea fiecarei
coloane de scurgere
7. |Protectia impotriva
zgomotului (confort
acustic)
7.1. |Protectia Tmpotriva|nivelul de zgomot emis|sub 35 dB SR 6161/1 — acustica
zgomotului la circulatia agentului in constructii;
termic Tn instalatii SR 6156 — limite
viteza de circulatie a admisibile de zgomot;
apei in conducte sijsub 1,2m/s pentru apa
armaturi si intre 0,7 si 4 m/s
pentru canalizare
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8.1. Confort vizual mvel_est_gtlc rldlce_lt
vopsitorii email alb
9.1. CONFORT TACTIL rugozitatea la atingere |foarte scazuta
10. |Confort
antropodinamic
10.1 |Vibrati o demectcorect 19-94 —  Normativ
mat r" privind proiectarea si
armaturi executarea instalatiilor
sanitare
10.2.|Manevrabilitate cuplul maxim de/maxim 1Nm STAS 9154
manevrare a
armaturilor
11. |lgiena, sanatatea
oamenilor,
refacerea si
protectia mediului
11.1.|Evitarea riscului de|posibilitatea de curatire igzl?:tfr;te IaVOF;SIteOr:;Ii NRPM
producere, sau de|si intretinere al o terni inclusi 9 I
favorizare alinstalatiilor exle n't’. ('j (t:urswnt' a
dezvoltarii de solventi st detergent
substante nocive
insalubre
12. |Adaptarea la
utilizare
12.1.|Caracteristici Asigurarea spatiilor{corespunzatoare STAS 1540
dlmensmnale_ pentru/minime necesare STAS 2066
utilizarea obiectelor
sanitare STAS 8757
STAS 7823
STAS 5721
STAS 1504
12.2 |Stabilitate gi|Stabilitatea hidraulica | piibrare  hidraulicall9-94 —  Normativ
continuitate in riguroasa din|privind proiectarea si
functionare proiectare si executie; |executarea instalatiilor
sanitare
se vor respecta pantele
de montaj pentru
conducte
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12.3.|Usurinta injusurinta Tn interventie|instalatie montata|l9-94 -  Normativ
interventie si|pentru manevrare,|aparent, cu spatii|privind proiectarea si
manevrare control, Tintretinere si|suficiente la robinetiijexecutarea instalatiilor
reparatii de manevra sanitare
robineti de reglare,
inchidere si golire la
baza coloanelor
12.4 |Integrarea instalatiei conditii si masuri care Asigurarea deplasarilor{l9-94 -  Normativ,

in constructie

sa permita o buna
integrare a instalatiilor|
in cladirea deservita

conductelor dilatare
contractare si
protejarea trecerii prin
pereti si plansee

privind proiectarea si
executarea instalatiilor
sanitare

Respectarea
distantelor minime intre
coloane si obiectele
sanitare
Mascare
corespunzatoare a
conductelor
12.5.|Rezistenta lalconditii si masuri care STAS 6686
utilizare sa asigure rezistenta STAS 9667
corespunzatoare a
elementelor de STAS 11368
instalatii la agenti ce
intervin in utilizare
13. Durata de viata
13.1.|Durata de viata Clasa de duratal20 ani STAS 8174 Fiabilitate,
minima de serviciu mentenabilitate si
disponibilitate
C247 Indrumator
cadru privind
exploatarea Si
intretinerea cladirilor|
de locuit din mediul
urban, aflate in
proprietatea autoritatii
publice
13.2.| Anduranta numarul de  ciclurijminim 70.000 STAS 9143
robinetilor repetate inchidere-
deschidere
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13.3. Rems_tenta la masuri de protectie lalgrunduirea si vopsirea|STAS 10702 Protectia
coroziune ; C
coroziune datorata|suprafetelor contra coroziunii.
agentilor chimici  si Acoperiri protectoare
atmosferici
13.3. Rezistenta lajmasuri de protectie lalintre partile instalatiei
coroziunea electro-|coroziune nu se formeaza cupluri
chimica electrochimica galvanice
14. |lzolatie termica,
hidrofuga Si
economie de
energie
14.1./lzolarea termica ajrandamentul minim 80% C142 Instructiuni
conductelor in|termoizolatiei tehnice pentru
subsol executarea Si
receptionarea
termoizolatilor la
elementele de
instalatii
PE924 Prescriptii
pentru calculul
izolatiilor termice ale
instalatiilor

I 9 din 2015 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

STAS 1478 — Instalatii Sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.n Prescriptii
fundamentale de proiectare

STAS 1795 — Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare

STAS 1846 — Canalizari interioare. Determinarea cantitatilor de apa ce se evacueaza din sistemul
de canalizare
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STAS 1504 - Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si
accesoriilor

STAS 2250 — Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim admise

STAS 6686 — Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din portelan. Conditii tehnice generale de calitate

P118— Norme de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului
SR 11357 — Masuri de siguranta contra incendiilor

C107 — Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea izolatiilor termice la constructii
civile si industriale

C142 — Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatilor la elementele de
instalatii

PE924 — Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor

C125 — Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si tratamentelor
acustice la cladiri

STAS 10128 — Protectia contra coroziunii a conductelor supraterane de otel. Clasificarea mediilor
agresive

STAS 10166/1 — Protectia contra coroziunii a conductelor supraterane de otel. Pregatirea
mecanica a suprafetelor

STAS 10702/1 — Protectia contra coroziunii. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale

STAS 10702/2 — Protectia contra coroziunii. Acoperiri protectoare pentru constructii aflate Tn
mediul urban si rural

C. 56-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

DECRET 290 — Norme generale de protectie impotriva incendiilor in proiectarea si executarea
constructiilor si a instalatiilor.

PE 119-Norme de protectia muncii

STAS 7656 — Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii

STAS 1061 — Tevi din polietilena de inalta densitate

Agremente tehnice pentru materialele de instalatii folosite, nestandardizate in Romania.

Intocmit,
ing. Rakosi Zsigmond
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Il.  CAIET DE SARCINI PENTRU
CONDUCTE DIN PPR - INSTALATII
SANITARE

2.1.1.1. GENERALITATI

Tevile si fitingurile sunt fabricate din polipropilena PPR. Rezistenta speciala la Tncalzire este
una dintre caracteristicile importante ale materialului. Proprietatile fizice si chimice sunt aceleasi la
transportul apei potabile si in domeniul de incalzire.

Proprietile materialelor

In functie de presiune, este posibila folosirea acestor tevi pentru o temperatura constanta de
70 °C a agentului termic cu o garantie de viatd mai mare de 50 de ani. Cresterea temperaturii peste
100 °C datoratad unei disfunctionalitati in instalatie, nu reprezintd nici o problema. O temperatura
permanenta situata intre 70-90 °C nu reduce durata de viata a tevii . Cuprul neplatinat nu trebuie sa
intre Tn contact direct cu teava din polipropilena, deoarece are un efect negativ la interfata dintre
polipropilena si cupru. De aceea fitingurile cu metal sunt nichelate.

2.1.1.2. CONDITII DE OPERARE

Tabelul urmator arata conditiile de operare, raportate la temperatura si presiune, pentru tevi si
fitinguri din polipropilena. Aceste tabele sunt raportate la o durata de viata de 50 de ani.

Presiunea de lucru Temperatura Ore in lucru anual
Apa rece 0 la 10 | la 25 8760

pentru o  scurtd

durata
Api calds 0 la 1011260 8710

pentru o] scurta

durata la 85 50

17 /48




Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului

5.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Adresa | StrCaminului, BI.34,  ScC,  SfGheorghe,
jud.Covasna

Beneficiar | Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Varadi Jozsef 3C, parter
comercial, Sf. Gheorghe, jud. Nr. Proiect | 02/2021
Covasna

Faza | PT

Data | 01.2021

2.1.1.3. MONTAREA SCULELOR
1.Numai pentru dispozitivele si sculele originale.
2.Asamblarea se executa manual.

3.Inainte de lipire, cand dou& conexiuni se fac in acelasi timp, accesoriile trebuie sa fie montate
corespunzator.

Articol Diametrul Orificiu Derivatie Orificiu
20115 (125 mm A+F (1 20 mm A+C
85123 (120 mm A+B (116 mm A+B
85124 (120 mm A+B (116 mm A+B

4. Toate accesoriile trebuie sa nu prezinte impuritati. Daca este necesar, curatirea se face cu o
carpa fara fibre si curata, imbibata in spirt.

Faza de incalzire

5.Plasati accesoriu pe placa de incalzit in asa fel incat contactul dintre cele doua piese sa fie
perfect.

6.Porniti aparatul si verificati daca beculetul este aprins.In functie de temperatura ambianta,
procesul de incalzire dureaza intre 10-30 minute.

7.In timpul procesului de lipire aparatul trebuie manevrat cu atentie. Aveti grija ca accesoriile si se
inchida perfect pe suprafata aparatului. Nu folositi niciodata plite sau alte aparate similare, deoarece
acestea pot strica accesoriile.

8.Temperatura necesara pentru polifuziune este de 260°C. Temperatura aparatului de sudura
trebuie verificata inainte de operare. Aceasta se face cu un instrument de masurare rapida a
temperaturii de suprafata sau cu un creion termocolor.

Atentie: Prima lipitura se va face la 5 minute de la atingerea temperaturii necesare realizarii
imbinarii de lipire.
9.Consideratii la utilizarea aparatelor de sudura tip R si tip X. In timpul procesului de
imbinare (lipire) elementul de semnalizare a temperaturii (beculetul) este aprins.

Nu este necesar sa se intrerupa operatia de lipire.
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2.1.1.4. PRELUCRAREA
10.Schimbarea unui accesoriu de sudura implica o verificare suplimentara a temperaturii aferenta
placii de incalzit.
11.Daca aparatul a fost oprit pentru o durata de timp mai lunga, procesul de incalzire trebuie reluat.

12.Dupa utilizare aparatul se opreste si este lasat sa se raceasca. Nu trebuie folosita niciodata apa
pentru a raci aparatul, deoarece aceasta va distruge rezistentele interne ale placi incalzitoare.

13.Protejati aparatul impotriva impuritatilor. Particulele arse pot duce la o imbinare nereusita.
Curatati accesoriile cu o carpa curata si daca este necesar cu spirt.Pastrati intodeauna accesoriile
curate.

14 Pentru realizarea unei imbinarii perfecte accesoriile murdare sau deteriorate trebuiesc inlocuite.

15.Nu incercati niciodata sa porniti sau sa reparati un aparat defect. Returnati aparatul pentru a fi
reparat.

16.Verificati periodic temperatura de lucru a aparatului de sudura.
Verificarea aparatelor si a uneltelor

1.Verificati daca aparatul de sudura (fusiotherm) si accesoriile corespund indicatiilor prezentate in
partea A

2.Toate aparatele si accesoriile trebuie s& atingd temperatura de lucru necesara de 260°C. Acestea
necesita un test separat de temperatura.

Ghidul de lucru permite folosirea unui instrument de masurare si ridicare rapida a
temperaturii suprafetelor ptr. verificarea temperaturii necesara imbinarii.

Instrumentele de masura corespunzatoare trebuie sa permitd masurarea cu acuratete a unei
temperaturi mai mari de 350C.

Alternativ este posibila o verificare a temperaturi respective cu ajutorul unui creion
termocolor fusiotherm.

Aplicarea cretei termocolor incastrate intr-un invelis de Al. poate permite o citire exacta a
temperaturii cu o eroare de + 5 K.

2.1.1.5. MOD DE APLICARE.

Dupa ce becul indicator al aparatului indica sfarsitul perioadei de incalzire, trasati o linie pe
suprafata exterioara a accesoriului.

Culoarea trebuie sa se schimbe intr-un interval
de timp de 1-2 secunde.

Daca temperatura este prea ridicata, culoarea
se va schimba imediat sau daca este prea
scazuta (sub 2600C) se va schimba dupa mai

mult de 3 secunde.
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Daca culoarea nu se schimba in intervalul de 1-2 secunde trebuie reluat testul de
temperatura.

2.1.1.6. PREGATIREA PENTRU FUZIUNE

3.Taiati teava in unghi drept fata de axa ei.Folositi numai foarfeca Fusiotherm sau alte scule de
taiere specifice sistemului Aquatherm.

Aveti grija ca suprafetele taiate a tevii sa nu prezinte rosturi sau denivelari, si daca exista
indepartatile.

4.Marcati adancimea de sudura.
5.Marcati pozitia directa a fitingului pe teava.
6.Inaintea fuziunii, in cazul tevilor cu insertie de Al., se indepéarteaza stratul de Al., prin frezare.

7.Folositi numai freze Fusiotherm originale cu cutite de frezat nedeteriorate.Cufitul tocit trebuie
fnlocuit cu unul nou.Va fi necesar sa se realizeze o operatie de frezare de ncercare pentru a
verifica montarea corecta a noului cutit.

8.Impingeti capatul tevii in locasul frezei.Frezati Al. pana la opritorul ascutitorii.
9.Inainte de inceperea operatiei de lipire, verificati daca stratul de Al. a fost indepartat complet.

2.1.1.7. ' INCALZIREATEVII SI A FITINGULUI

Ghidul general pentru incalzirea materialelor Aquatherm.
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n procesul de lipire urmariti datele:

Diametru | Adancimea | _. N Timpul de | Timpul de
| exterior | de sudura Timpul de incalzire sudurd racire
mm mm Sec.DVS | Sec.AQE | Sec. Min.
16 13,0 5 8 4 2

20 14,0 5 8 4 2

25 15,0 7 11 4 2

32 16,5 8 12 6 4

40 18,0 12 18 6 4

50 20,0 18 27 6 4

63 24,0 24 36 8 6

75 26,0 30 45 8 8

90 29,0 40 60 8 8

Urmarind DVS 2207 partea Il:La temperaturi exterioare sub +50C timpul de incalzire va
creste cu aproximativ 50%.

10.Impingeti capétul tevii in accesoriu faré a o
roti pana la adancimea de sudura marcata.

In acelasi timp impingeti si fitingul, f&r& al roti, in capatul celalalt al accesoriului. Este esential
sa respectati timpii de incalzire mentionati anterior.

Indicatie. Pentru o imbinare mai usoara a fevilor si fitingurilor cu diametre mari, se
recomanda impingerea treptata a acestora in accesoriu.

Tevile si fitingurile cu diametre 90-110 mm, pot fi imbinate numai cu aparatul de sudura tip
strung.

Atentie:Timpul de incalzire se masoara dupa ce teava si fitingul au fost introduse pana la
adancimea corecta de sudura.
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2.1.1.8. ASEZARE DIRECTIONARE

11.Dupa stabilirea timpului de incélzire, indepartati repede teava si fitingul din aparat.imbinatile
imediat fara sa le rotiti pana ce semnul de adancime este acoperit de marginea de polipropilena a
fitingului.

Atentie:

Nu Tmpingeti teava prea mult in fiting deoarece acesta reduce diametrul de curgere si in
cazuri extreme blocheaza teava.

12.Elementele de imbinat trebuie sa fie fixate conform timpului de asamblare specificat. Folositi
acest timp pentru o eventuala corectare a imbinarii.Corectia se refera numai la aliniamentul tevii si
fitingului. Nu roti{i sau aliniati niciodata elementele dupa expirarea timpului de fuziune.

13.Dupa perioada de racire, elementele imbinate sunt gata de utilizare.

2.1.1.9. FUZIUNEA CU PIESE TIP SA

Se foloseste pentru tevi care au diametre exterioare de: 40, 50 ,63, 75, 90 si 110 mm. Piesele de tip
sa se utilizeaza pentru: realizarea derivatiei in instalatii existente.

2.1.1.10. SUDURA DE TIP SA

1.Inaintea inceperii procesului de frezare, verificati dacd aparatul si accesoriile indeplinesc toate
conditiile din Partea A.

2.Primul pas constd in gaurirea peretelui tevii in punctul destinat pentru realizarea derivatiei,
folosind burghiul.

- 20/25 mm art. 50940
- 32 mm art. 50942
-40 mm art. 50944

3.Cand folositi teava cu insertie de Al., indepartati restul de Al. ramas cu ajutorul unui modelator
manual.

4.Aparatul trebuie sa atinga temperatura de 2600C.
5.Suprafetele de sudura trebuie sa fie curate si uscate.

6.Introduceti partea concava a accesoriului tip sa in orificiul practicat in teava pana cand marginile
acesteia ajung Tn contact direct cu suprafetele tevii. In acelasi timp introduceti derivatia tip sa in
partea convexa a accesoriului. Timpul de incalzire al elementelor este, in general de 30 secunde.

7.Dupa ce aparatul a fost indepartat, derivatia sa este introdusa imediat in orificiul din teava.
Aceasta este tinuta apasata aproximativ 15 secunde. Dupa ce a fost Iasata sa se raceasca timp de
10 min. conexiunea poate fi pusa in functiune.
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2.1.1.11. TEHNICA DE SUDARE

Colierele pentru fixarea tevilor trebuie sa corespunda diametrului exterior al fevilor. Mai mult,
este important ca elementele de prindere sa nu deterioreze suprafata tevilor (articole nr. 60516-
60594 respectiv art. nr. 60616-60625).

Materialele/ elementele ideale de fixare a tevilor sunt cele captusite/ prevazute cu cauciuc.
Acestea sunt realizate special pentru utilizarea lor in cazul tevilor din plastic.

2.1.1.12. PUNCTE FIXE
La amplasarea punctelor fixe, conductele sunt impartite in segmente separate.

In principal, punctele fixe trebuie calculate si amplasate in asa fel incat fortele de dilatare ale a
tevilor precum si incarcarile suplimentare sa fie preluate de acestea.

Conductele verticale pot fi montate rigid. Coloanele nu necesita lire/ compensatoare de
dilatatie, cu conditia ca punctele fixe sa fie amplasate imediat nainte sau dupa o ramificatie. Pentru
a compensa foriele care rezulta din dilatarea liniara a conductelor, trebuie sa existe un numar
suficient de elemente de fixare.

Colierele/ bridele de fixare indeplinesc toate cerintele mentionate si- tindnd seama de
urmatoarele instructiuni de montare- sunt ideale pentru realizarea punctelor fixe.

Acest tip special de bride de fixare prevazute cu cauciuc ofera sigurantd in realizarea
protectiei mecanice a suprafetei {evii.

2.1.1.13. PUNCTE MOBILE
Acestea trebuie sa permitd miscarea axiala a tevilor.

La amplasarea punctelor de alunecare trebuie sa se tina seama ca migcarea conductelor sa
sa nu fie obstructionata de fitingurile si armaturile instalate in apropierea lor.

Caracteristicile speciale ale bridelor de fixare a tevilor le confera calitatea de a fi folosite
pentru izolarea fonica si atunci cand sunt montate respectand instructiunile de mai jos, sunt perfecte
pentru instalatiile cu puncte de alunecare.

Instructiuni pentru instalare

Bridele/colierele de fixare sunt cele mai indicate pentru instalatiile prevazute cu puncte fixe si
mobile.Distantele de amplasare depind de tipul de {eava.

Fixare

Teava cu insertie de FC

Teava cu insertie de Al

Punct de alunecare

1 distantier

2 distantiere

Punct fix

nu necesita distantier

1 distantier
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2.1.1.14. RECEPTII SI VERIFICARI

Receptia tuburilor de PP se va face la firma producatoare si la reprezentanta din tara. La
livrare, tevile trebuie insotite de Certificatul de calitate si de avizul ISCIR pt. import.

De asemenea se vor livra armaturle de inchdere necesare cu respectarea normelor si
reglementarilor in vigoare cu privire la calitatea acestora ceea ce include:

- verifivarea formei si dimensiunilor care se face cu ajutorul aparatelor de masura universale
- verificarea aspectului si a materialului

- incercarea de rezistenta consta din supunerea la presiune hidraulica de 1.50 si presiune nominala.
Durata probei va fi de 3-10 minute timp in care nu se admite nici o pierdere de presiune

Incercarea de etanseitate se efectueaza in presiune normala, robinetul fiind tinut inchis, iar
apa actionand slternativ pe cate una din fetele ventilului in timp ce cealalta fata este in legatura cu
atmosfera.

Incercarea de functionare se executa supunand robinetul la conditii normale de lucru si
verificand inchiderea perfecta. Proba se repeta pentru fiecare robinet supus la incercare de 5-10 ori.

Robinetele trebuie sa functioneze perfect in ceea ce priveste inchiderea si deschiderea si sa
nu prezinte scapari de apa. Proba se face dupa ce robinotul a atins temperatura de regim.

Tntocmit,

ing. Rakosi Zsigmond
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IIl.  CAIET DE SARCINI PENTRU
CONDUCTE DIN PVC AFERENTE
INSTALATIILOR INTERIOARE -
INSTALATII SANITARE

3.1.1.1. CONDUCTE SI ELEMENTE DE IMBINARE PENTRU CANALIZARE DIN PVC-KA

Conductele de scurgere din PVC rigid si elementii de imbinare se fabrica in scopul de a
inlatura apele menajere, cat si a apelor provenite din precipitatii.

Temperatura maxima admisa a apei menajere nu are voie sa depaseasca 60 C. In
asemenea conditii de exploatare, viata unor astfel de retele este de min 50 ani.

Tuburile de canalizare si piesele anexe sunt rezistente fata de solurile agresive, fata de
eventualele microorganisme din apele menajere.

Conductele de tip KA de scurgere se fabrica in lungimi de 1 si 2 [m], sub forma neteda , cu,
mufa si cu inel de caucic.

Conductele de tip KG se fabrica in lungimi de 1,2,3,5,6 [m ], numai cu mufa si cu inel de
cauciuc.

Retelele de tip KA se utilizeaza in interiorul cladirilor pt.scurgerea apei menajere, ele
montandu-se aparent sau inzidite.

Retelele KG se utilizeaza in interiorul cladirilor, pt.conducte principale in pamant cat si de
suprafata. De asemenea se utilizeaza si in exteriorul cladirilor, conductele fiind ingropate in
pamant.

Conductele cu capat neted se imbina doar prin lipire cu adeziv Viniliv, iar in cazul imbinarilor
cu inel de caucic se utilizeaza sapun lichid. In cazul imbinarilor cu inel de cauciuc din cauza
dilatarilor se lasa un loc de 5-10 mm, pana la intalnirea conductelor.

Conductele de baza din PVC, montate liber in interiorul cladirii se pot poza prin suspendare
de planseu, respectiv prin fixare cu coliere la suprafata peretelui. Conductele se mai pot monta
aparent (cele de legatura), deasupra sau dedesuptul planseului sau se pot monta ingropat in
pardoseala.

Astfel:

-fiecare tub si daca se poate, fiecare piesa anexa, trebuie fixata in colier

-locul de prindere trebuie sa fie langa mufa sau in zona mufei, iar pe tronsoanele mai lungi de
teava trebuie se se perevada si pierderi suplimentare.
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-fiecare fixare de tub trebuie sa fie prevazuta cu garnituri de atenuare a vibratiilor, insa se
protejeaza si tubul
-in anumite puncte se realizeaza si prinderi rigide

Pentru imbinarea uscata cu inel de cauciuc este necesar ca:

-capatul tubului sdau a piesei anexe sa fie fasonat in forma de trunghi de con,conform prescriptiilor
-se foloseste sapunul de potasiu ca lubrefiant

-la terminarea imbinarii cu inel de cauciuc, tubul sau piesa anexa trebuie trasa inapoi cu cca 10
mm, pt asigurarea spatiului necesar dilatatiei termice.

Tevile din PVC nu se pot monta sub masini, fundatii, sub izolatii impotriva apelor uzate
industriale si sub structuri de fundatii armate demontabile.

O pozare bine gandita a conductelor asigura intregii retele de tuburi o durata lunga de
exploatare. Fundul santului de pozare trebuie sa fie neted, lipsit de asperitati si sa contina material
granular. Conducta trebuie sa se reazeme pe toata lungimea ei pe fundul santului de pozare. In
situatia in care, datorita imprejurarilor acest lucru nu este posibil, se va asterne un strat uniform de
nisip in strat de cca 10 cm. Tuburile se pozeaza sub adancimea de inghet. In jurul tubului,
pamantul trebuie sa fie uniform compact. Deasupra tubului, pana la o inaltime de 30 cm, trebuie
presarat material granular, apoi se umple transeea cu materuialul rezultat din sapatura.
Compactarea mecanica este permisa dupa ce s-a acoperit conducta cu un strat de pamant de cel
putin 1 m grosime.

In cazul unor cantitati insemnate de tuburi se recomanda , daca este posibil, sa se utilizeze
dispozitive special construite pt. transportul acestora. Se recomanda ca in timpul transportului si a
depozitarii tuburile sa reazeme pe toata lungimea sa in mijlocul de transport sau in depozit, iar
daca acest lucru nu este posibil, sa fie rezemate la max 1.5 m, iar inaltimea stivei sa nu
depaseasca 1 m. Se va evita pe cat posibil lovirea sau bruscarea tuburilor. La depozitarea pt. o
perioada mai lunga de timp (peste un trimestru), se impune protejarea lor fata de razele solare.
Daca este posibil tuburile se vor depozita in rastele.

3.1.1.2. CONDUCTE DIN PVC KA
A. Domeniul de utilizare

Conductele de scurgere din PVC neplastifiat PVC-KA (in continuare conducte KA) sunt destinate
realizarii retelelor interioare de canalizare a apelor uzate menajere sau pluviale.

Aceste conducte au aplicabilitate larga in realizarea refelelor de canalizare a gospodariilor
particulare si pot fi utilizate si pentru canalizarea apelor uzate menajere din unitatile industriale,
laboratoare, sedii administrative etc. Conductele din PVC neplastifiat nu pot fi insa utilizate pentru
canalizarea cantinelor si spalatoriilor mari.

Proiectarea si executarea retelelor de canalizare interioara este conditionata in principal de
temperatura apelor uzate canalizate care nu trebuie sa depaseasca 600C timp indelungat. Peste
aceasta temperatura conductele pot fi solicitate pe durate scurte de timp (2-3 minute), dar
temperatura nu trebuie sa depaseasca 750C (valoare maxima).

B. Aspectul si executia
Conductele KA sunt de culoare gri deschis si se fabrica in doua variante:
- cu mufa cu inel de etansare din cauciuc - simbol KAEM,;

- fara mufa (conducte simple) cu capetele taiate drept - simbol KAGL.
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Conductele cu mufa cu inel de etansare pot fi utilizate numai la acele canalizari la care
agentul transportat nu ataca inelele de etansare.

in general, inelele de etansare sunt rezistente la acizi, baze si saruri, dar nu rezista la solventi
organici si hidrocarburi aromatice.

Proprietatile fizice si caracteristicile de produs sunt aceleasi cu ale conductelor de canalizare KG
(vezi capitolele 2.1.3 si 2.1.4.).

Retelele de canalizare interioara se pot realiza fie prin imbinarea conductelor KA cu fitinguri cu
ajutorul inelelo de etansare, fie prin lipirea conductelor, procedand la largirea capatului conductei si
lipirea ei cu o altd conducta sau fiting.

C. Imbinarea prin lipire
Imbinarea prin lipire, considerat& imbinare nedemontabila se preteaza la conductele simple.

La executia imbinarilor vor fi respectate prevederile referitoare la lipirea conductelor PVC,
prezentate in capitolul 1.14.2.

D. Prelucrarea conductelor
D.1. Prelucrarea la rece

Procedurile prin care conductele vor fi pregatite pentru montare sunt aceleasi ca si in cazul
conductelor de canalizare KG (vezi capitolul 2.5.4.1.).

D.2. Prelucrari la cald
Descrierea amanuntita se poate vedea la capitolul 2.5.4.1.
D.3. Largirea conductelor

La realizarea imbinarilor prin lipire este necesara largirea capatului conductei, ceea ce poate fi
realizat in felul urmator:

-se efectueaza tesirea din exterior a acelui capat al conductei care nu va fi incalzit, iar celalalt
capat care va fi incalzit va fi tesit din interior;

-capatul tesit din interior al conductei se incalzeste la 130-140 °C si se impinge peste capatul tesit
din exterior al conductei sau al fitingului cu care se lipeste;

-se lasa sa se raceasca sau se raceste prin infasurarea imbinarii in carpa uda, dupa
care se demonteaza si se executa lipirea.

Mentionam ca mufa astfel formata se va potrivi cu cealaltd conducta sau cu fiting numai in
pozitia in care s-a efectuat largirea. Ca atare, inainte de demontare cele doua piese vor fi marcate
astfel incat sa fie posibila reasamblarea si lipirea lor in pozitia pe care au avut-o la largire.

Pentru largire pot fi utilizate si scule speciale, destinate acestei operatiuni.

E. Depozitarea si transportul

La depozitarea si transportul conductelor KA vor fi respectate prevederile prezentate in capitolul
1.16.

27 /48




Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului

str.Caminului, Bl.34, Sc.C, Sf.Gheorghe,

S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Adresa | ;
jud.Covasna

Beneficiar | Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Varadi Jozsef 3C, parter
comercial, Sf. Gheorghe, jud. Nr. Proiect | 02/2021
Covasna

Faza | PT

Data | 01.2021

F. Dimensionarea hidraulica a retelelor de canalizare

Dimensionarea retelelor de canalizare interioara se va realiza in conformitate cu prevederile
capitolului 3.2.2.

G. Executia retelelor de canalizare
G.1. Generalitati

Montarea conductelor de scurgere PVC-KA se efectueaza numai dupa terminarea tuturor lucrarilor
de constructii care ar putea provoca deteriorari conductei. Temperatura minima de executare a
montarii conductelor este de 50C. Se interzice montarea conductelor de scurgere inainte de
terminarea tencuirii peretilor despartitori, cu cel putin 48 ore.

In situatia in care conducta de scurgere se monteaza sub pardoseald, sapa de egalizare trebuie s&
fie intarita Tnaintea inceperii lucrului.

G.2. Montarea conductelor colectoare
Conductele colectoare montate aparent pot fi realizate din conducte de scurgere PVC-KA.

Deoarece conductele de scurgere se pot deteriora relativ ugsor, montarea lor se va face dupa
amplasarea celorlalte conducte. Este foarte important ca inaintea operatiei de montare

traseele tuturor instalatiilor (apa, gaz, termice, canalizare) sa fie deja corelate.

In mod normal, se monteaza intai coloanele, apoi conducta colectoare orizontal4 si la sfarsit
legaturile la obiectele sanitare.

La trasarea si montarea colectoarelor orizontale se vor avea in vedere urmatoarele:
+ colectoarele de canalizare se monteaza inclinat cu panta normala indicata in proiect
pentru a asigura curgerea cu nivel liber a apei uzate;
* numarul schimbarilor de directie trebuie sa fie minim;
+ racordurile se fac pe cat posibil sub unghiuri de 45° pentru a evita infundarea
retelei.

Imbinarea conductelor de scurgere se face prin introducerea succesivd a conductelor in
mufa cu inel de etansare din cauciuc.

Conductele colectoare se monteaza pe peretii subsolului pe console sau sub tavanul

subsolului suspendate cu ancore. Intre conducté si dispozitivul de sustinere se ageaza un manson
de cauciuc.

Panta de montare a conductelor colectoare se calculeaza in functie de diametrul conductei
si gradul de umplere (vezi tabelul nr. 1).
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Diametrul Gradul de umplere Normala Minima
conductei
Dn h/d Panta %o
110 0.5 20 12
125 0.5 15 10
160 0.6 10 7
200 0.6 8 5

Fiecare conducta si piesa de legatura se fixeaza separat, punctul de prindere fiind pe mufa
sau imediat sub mufa.

Distanta dintre punctele de fixare este data in tabelul nr. 2.

Diametrul conductei Distanta dintre punctele de fixare

dk x v mm

50x 1,8 500

63 x 1,8 500

90x 1,9 600
1M0x 2,2 700
125 x2,5 900
160 x 3,2 1250

Tabelul nr.32. Distanta dintre punctele de fixare
Limita instalatiei interioare de canalizare Tn exterior este de 1 m de la fundatia cladirii.

La traversarea fundatiei, deopotriva conducta de canalizare si fundatia se izoleaza impotriva
infiltratiilor apelor freatice.

La trecerea conductei de canalizare prin pereti sau plansee, aceasta se monteaza in tuburi
de protectie (figura nr. 1).
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Figura nr. 1

La trecerea conductei prin zidul antifoc tubul de protectie se executa din teava de otel cu
grosimea peretelui de minimum 0,75 mm, tubul trebuie sa depaseasca zidaria cu o lungime de 2 x
d, pe ambele parti ale zidariei, d fiind diametrul conductei. Spatiul dintre conducta si tubul de
protectie se etanseaza cu franghie de azbest.

In ceea ce priveste piesele de curatire, acestea se monteaza la racordarea coloanelor de
scurgere la conducta colectoare, la ramificatii, la schimbarea directiei peste 45°, si pe tronsoane
rectilinii la conducte de @110- 160 din 10 in 10 m (figura nr. 2).

Figura nr. 2. Amplasarea pieselor de curatire T

Piesele de curatire pot fi de tipul KARE, KGRE sau ramificatii cu capac de curatire (capac cu
dop pentru mufa).

G.3. Montarea coloanelor de scurgere

Coloanele de scurgere pot fi realizate atat di conducte PVC-KA cat si din PVC-KG si pot fi
montate ingropat in canale sanitare, ghene sau mascate cu plasa rabit precum si aparent.

Nu se admite montarea ingropata a coloanelor de scurgere langa conductele de apa calda
sau abur, neizolate. Conductele trebuie izolate termic si fata de cosurile de fum, daca acestea se
afla in vecinatatea conductelor.

Conductele de scurgere PVC-KA montate aparent se pozeaza la o distanta de minimum 10
cm fata de conductele de incalzire centrala si fata de conductele de apa calda menajera.

Montarea conductelor de scurgere incepe cu marcarea traseului si verificarea coaxialitatii
strapungerilor din plansee. Urmeaza fixarea ramificatiilor de la nivelul inferior.

Locul de amplasare si inaltimea ramificafiilor sunt determinate de pozitia conductelor de
legatura fata de obiectele sanitare.

Montarea coloanelor se executa de jos Tn sus. Reductile se amplaseaza totdeauna
deasupra ramificatiilor.

In situatia in care coloana se monteaza prin lipire cu mufa, la fiecare nivel pe coloana se va
monta cel putin o piesa de legatura cu mufa flexibila cu inel de cauciuc pentru preluarea deplasarilor
datorate dilatatiilor termice. Fixarea coloanei se face cu bratari montate sub fiecare mufa, la o
distanta de maximum 50 mm de aceasta (figura nr. 3).

Intre brétard si conduct se interpune un manson din cauciuc. Modul de executare a strépungerilor

prin pereti si plansee este identic cu cel descris la conductele colectoare. Schimbarile de directie se
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executa cu ajutorul pieselor de legatura intrun unghi de 45°. Tnaintea racordarii coloanei de scurgere
la conducta colectoare se monteaza piesa de curatire.

Figura nr. 3. Fixarea coloanei de scurgere

Daca ulterior este necesara extinderea conductei colectoare dupa piesa de legatura cea mai
joasa a coloanei, atunci reductia se monteaza in
coloana, si nu in conducta colectoare. , O S

In cazul in care coloana de scurgere din T L T AL AL AL A
PVC se racordeazé la o conducté colectoare — — —— —— e

executata din alte materiale, capatul tevii PVC se —
rasfrange (operatia de bercluire) si se aseaza in —
mufa, dupa care spatiul ramas liber se umple cu Ji—
franghie de canepa, peste care se toarna bitum cu
temperatura de topire de 80-100°C.

Montarea coloanelor de scurgere a apelor
pluviale este identicd cu cele descrise anterior,
existdnd Tnsa anumite particularitati, si anume:

N\

.-
I
I

“— 11

1. carAmicd 3. mortar Imbunatspt |

coloana se fixeaza sub fiecare mufa, iar distanta 2 mortar sisk 4 caramas
dintre bratari nu poate sa fie mai mica de 2 m.

G.4. Montarea conductelor de legatura

Conductele de legatura de scurgere de la obiectele sanitare pot fi montate aparent, ingropat in

canale sau mascate.

Conductele de legatura orizontale se monteaza sub conductele de incalzire centrala si sub

Vedere
laterald

Brafard cubd ain | \
ofeliatde 25x2 \ Mangcn din

cauchc

conductele de apa calda menajera.

Amplasarea si montarea conductelor de legaturd reprezinta
punctele cele mai vulnerabile ale retelei de canalizare
interioara, dupa cum practica a aratat ca majoritatea
inundatiilor n interiorul cladirilor se datoreaza defectiunilor
aparute la aceste conducte de legatura. Din aceastda cauza
este foarte important sa se realizeze o amplasare judicioasa a
obiectelor sanitare, iar fixarea coloanei de legatura la cea de
scurgere sa se realizeze de la punctul de racordare catre
obiectele sanitare. Conducta poate fi montata si in canale sub
pardoseala, dar trebuie asiguratd panta corespunzatoare si
rezemarea uniforma a acesteia.

Conducta se fixeaza intr-un pat de mortar slab cu mult nisip,
dupa care se umple canalul cu un mortar imbunatatit (10 | nisip
+ 1 | var pasta + 2,5 kg ciment de 300 + apa). Canalul se
acopera in asa fel incat conducta sa fie protejata de solicitarile
asupra pardoselii (figura nr. 4). Conductele de legatura pot fi
montate si mascat in ghene sanitare.

Figura nr. 4. Conducta montata sub pardoseala
G.5. Racordarea obiectelor sanitare
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Racordarea conductelor de legatura la obiectele sanitare se poate executa:

* printr-un racord cu stuf filetat si piulifa montata la capatul largit al conductei;

* prin lipire sau legatura cu inel de etangare din cauciuc;

+ prin sifoane cu inel de etansare montate la chiuvete, spalatoare, lavoare, etc;

* prin intermediul unei piese de legatura la WC.

G.6. Verificarea retelelor
G.6.1. Proba de presiune

Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:

-incercarea de etanseitate;

-incercarea de functionare.

Incercarea de etanseitate se va face prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la
punctele de imbinare la o presiune de 0,15 bar, timpul de incercare fiind 15 minute. Incercarea de
functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un

debit normal de functionare.

H. Exploatarea retelelor de canalizare

Reteaua de canalizare executata din conducte de scurgere PVC-KA se poate pune in functiune
dupa 8 ore de la executarea ultimei imbinari prin lipire. Pentru desfundarea obiectelor sanitare se va
utiliza o pompa de cauciuc, cu apa la presiunea retelei, situatie in care presiunea in retea nu poate

fi mai mare de 1,5 bar.

Curatarea retelei se poate efectua mecanic cu o spirala de desfundare la capatul careia se
fixeaza un obiect moale, care sa nu se desprinda si nici sa nu deterioreze peretele conductei.

Se recomanda curatarea retelei la temperaturi cuprinse intre 5 si 20°C.
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V. _CAIET DE SARCINI PENTRU
EXECUTIA IZOLATIILOR - INSTALATII
SANITARE

Acest capitol cuprinde specificatii care stabilesc calitatea materialelor si conditile de
executie a lucrarilor de izolare a instalatiei sanitare, termice si de ventilare.

Izolarea cu ajutorul tuburilor izolante:

Suprafetele pe care urmeaza sa se aplice adezivul trebuie foarte bine curatate si degresate
ca si suprafata izolatiei altfel lipirea nu se va executa bine.

Daca suprafetele au fost vopsite anterior trebuie sa ne asiguram ca lipiciul va adera la
vopsea. Adezivul nu trebuie folosit pe suprafete care au fost tratate in prealabil cu bitum, asfalt sau
uleiuri.

4.1.1. MASURAREA CIRCUMFERINTEI:

Masura se poate obtine utilizand o banda de material izolant cu aceeasi grosime cu a izolatiei
care urmeaza sa fie folosita. In acest fel se obtine dimensiunea circumferintei inclusiv grosimea
materialului izolant.

Lipirea marginilor :

Pentru lipirea marginilor unui tub care in prealabil a fost taiat pe lungime, tubul se infasoara
pe o teava cu diametrul mai mare decat cel a tevii care trebuie izolata astfel incat marginile sa nu
se atinga si se aplica adezivul. Apoi in tub se introduce {eava care trebuie izolata. Daca tubul de
izolatie nu este foarte lung si izolatia nu este foarte groase se poate rula pe lungime si apoi se
poate aplica adezivul

Pentru izolarea conductelor cu diametre mari saltelele izolante se taie la dimensiunile
potrivite si se aplica pe margini un strat subtire de adeziv. Inainte de pozitionarea saltelei se verifica
daca adezivul s-a uscat indeajuns (daca nu se lipeste de degete insemna ca este uscat destul).

La lipirea a doua margini acestea se preseaza bine cu ambele maini, Incepand cu marginea
indepartata, inaintand spre centru evitand astfel lipirea neuniforma.
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4.1.2. 1ZOLAREA CONDUCTELOR CU GROSIME DE PANA LA 160MM CU TUBURI:
Utilizarea tuburilor potrivite.

Teava se introduce in tubul de izolatie incepand cu un capat. Tubul nu trebuie fortat. Dupa
ce a fost asezat la locul lui, un capat se fixeaza cu adeziv, dupa care se aplica adeziv si pe
marginea tubului fixat si pe cea a tubului care urmeaza sa se fixeze. Se apropie marginile tuburilor
si se preseaza.

Izolarea conductelor dintr-o instalatie existenta:

Daca instalatia a fost deja executata, tuburile se taie in lung pentru a putea fi asezate la
locul lor. Se aseaza tubul astfel incat marginile sa fie separate, se aplica adeziv si dupa ce
adezivul s-a uscat se preseaza.

Izolarea coturilor la 90°;

Se taie un tub care sa aiba lungimea cotului.La mijloc, tubul se taie in doua la un unghi de
45°, Cele doua bucatie se rotesc pana se obtine unghiul de 90°apoi cele doua piese se lipesc.
Piesa se taie pe lungime, in interior, se pozitioneaza pe teava si se lipesc cele doua margini. Pe
marginile cotului se aplica adeziv si se lipesc de marginile tuburilor asezate in lungul tevii.

Daca tuburile izolante de pe tevi au fost asezate la locul lor si lipite, cotul la 90°va trebui masurat
foarte bine sa incapa.

Izolarea coturilor cu diametru diferit de cel al tevii:

Se cauta doua tuburi de izolatie astfel incat diametrul interior al unui tub sa fie egal cu
diametrul exterior al celuilalt. Se formeaza cotul cum s-a aratat anterior si se aseaza astfel incat
marginile cotului sa se suprapuna peste izolatia tevilor

Izolarea coturilor din mai multe segmente:

Se taie o bucata de tub izolant la lungimea necesara sa acopere cotul. Se calculeaza
diametrul exterior al tubului de izolatie. Se traseaza doua linii paralele la mijlocul tubului. Distanta
dintre linii este egala cu diametrul exterior al tubului.Cu o alta linie se marcheaza jumatatea
distantei dintre primele doua. La un centimetru de o parte si de alta a liniei din mijloc se marcheaza
doua puncte si se traseaza doua linii oblice prin aceste puncte. Tubul se taie in lungul celor doua
linii oblice, iar cele trei piese obtinute se rotesc pana se obfine un unghi de 90° apoi se lipesc.

Cotul astfel obtinut se taie in lungime pe interior, se aseaza pe teava si se lipesc marginile. Cotul
se fixeaza cu adeziv de tubul de izolatie de pe teava.

4.1.3. IZOLAREA T-URILOR:

Se taie o treime din lungimea tubului de izolatie . Bucata mai mica se taie dintr-o parte la un
unghi de 45° apoi se taie si din cealalta parte la acelasi unghi.

In bucata mai lunga se fac doua taieturi la mijloc la 45° . Diametrul taieturii trebuie sa fie
egala cu diametrul exterior al tubului.. Pe marginile taiate se aplica adeziv si se lipesc in forma de
T.

Se taie T-ul in lungime pe partea din interior, se aseaza pe teava si se lipeste.
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Daca teava are diametrul mai mic decat al T-ului atuci teava se va izola in prealabil, dupa
care se realizeaza un T care sa aiba diametrul interior egal cu cel al diametrului exterior al tevii,
apoi se izoleaza T-ul cum s-a aratat mai sus.

4.1.4. IZOLAREA UNUIT CU TAIETURI ROTUNDE:

Folosind un tub cu diametrul egal cu cel al tevii care trebuie izolata se face o gaura in tub Tn
locul unde se formeaza T-ul.

Se taie tubul in lungime. Se aseaza pe teva astfel incat gaura sa fie in dreptul celei de a
treia feava, apoi se lipesc marginile.

A treia parte a teului se formeaza taind o sectiune in forma de U dintr-un alt tub de izolatie.
Se pune si aceasta parte astfel incat sa se aseze perfect in golul din celalalt tub.

4.1.5. IZOLAREA UNEI VANE:

Izolarea vanelor de diametre mici: se ia un tub de izolatie, se face o taietura in lungul lui
astfel incat sa incapa vana si se face o gaura. Tubul se pune pe vana si se lipesc marginile.

Izolarea vanelor de diametre mari: se izoleaza conducta in ambele parti ale vanei. Se
infasoara in jurul vanei banda izolatoare autoadeziva. Se taie un tub de izolatie la lungimea egala
cu circumferinta tuburilor cu care s-au izolat conductele si se taie pe lunime. Tubul se aplatizeaza
si se face o taietura longitudinala cu un gol la capatul ei. Acest tub se aseaza pe vana astfel inca
marginile tubului sd se suprapuna peste marginile izolatiei conductelor. Daca este necesar, tija
vanei se poate izola aplicand un inel din material izolant.

4.1.6. [ZOLAREA UNEI REDUCTII:

Se alege un tub izolator cu diametrul egal cu diametrul mai mare la tevii si se taie la o
lungime mai mare decat a spatiului pe care il ocupa reductia. La unul dintre capete se taie cate un
triunghi pe fiecare parte astfel incat circumferinta sa formeze o reductie egala cu diametrul celei de
a doua tevi si se lipesc marginile. Piesa se taie pana se obtine si la un capat si la celalalt diametrul
dorit si lungimea dorita pentru reductie. Piesa se taie in lung, se potriveste pe teava si se lipeste.

4.1.7.  IZOLAREA TEVILOR IN DREPTUL SUPORTILOR DE SUSTINERE:

Pentru a garanta o izolare constanta in lungul tevii in specil cand se utilizeaza elemente de
suspendare se indica utilizarea unor piese speciale care se gasesc intr-o mare varietate de
diametre pentru a permite instalate usoara.

Aceste piese speciale se monteaza cum s-a aratat mai sus
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4.1.8.  UTILIZAREA TUBURILOR AUTOADEZIVE:

Acest tip de tuburi se foloseste pentru instalatiile gata executate. Au avantajul unui montaj rapid.
Inainte de izolare tuburile trebuie bine curatate, degresatesi uscate. Tubul se aseaza pe {eava .
Folosind ambele maini se inlaturd benzile aplicate pe margini avand grija ca marginile sa se
potriveasca. Usor se preseaza cele doua margini incepand cu capatu indepartat si Tnaintand spre
centru.

4.19. [ZOLAREA TEVILOR CU DIAMETRE MAI MARI DE 160MM CU SALTELE
|IZOLANTE:

Utilizand o bucata de saltea cu grosimea egala cu cea a izolatiei se infasoara in jurul tevii si
se masoara diametrul. Lungimea respectiva se masoara pe o saltea si se marcheaza cu o linie.
Salteaua se taie in lungul liniei. Se aplica adeziv pe margini, se infasoara salteaua in jurul tevii si
se preseaza marginile cu adeziv incepand cu capatul indepartat

4.1.10. |ZOLAREA COTURILOR:

Prima data se masoara raza de curbura a cotului. Se ia in deschiderea unui compas
distanta masurata anterior si pe o saltea se traseaza un arc de cerc asezand compasul cu varful
intr-un colf. Se masoara diametrul exterior exact al tevii. Distanta masurata se imparte in duoa si
se marcheaza mijlocul. Distanta obtinuta se adauga la raza masurata anterior. Cu varful
compasului Tn acelasi loc si cu suma obtinuta in deschiederea compasului se traseaza un alt arc
de cerc. Cu grija se taie dupa cele doua arce rezultand o piesa, dupa care dintr-o alta saltea se
mai croieste o bucata. Pe marginile razelor mari se aplica adeziv si se lipesc. Se aplica adeziv pe
marginile razelor mici dupa care se aseaza pe teava si se lipesc.

4.1.11. |ZOLAREA REDUCTIILOR:

Mai intai se masoara inaltimea reductiei incluzand inbinarile. Se masoara diametrul exterior
maxim si minim si se adauga de doua ori grosimea izolatiei la fiecare masura.Cu ajutorul acestor
dimensiuni se formeaza un triunghi pe o saltea izolanta unde diametrul mare reprezinta baza
triunghiului iar diametrul mic, linia mijlocie. Cu ajutorul compasului se masoara distanta de la varful
triunghiului la unul dintre unghiurile de la baza si se traseaza un prim arc de cerc. Al doilea arc de
cerc se traseaza punand varful compasului in varful triunghiului si avand in deschiderea lui unul
dintre unghiurile triunghiului mic. Se masoara circumferinta conductei cu diametrul mai mare cu
ajutorul unei benzi de material izolant, se marcheaza mijlocul ei iar apoi banda se aseaza pe
circumferinta cercului mai mare. Se traseaza doua linii din capetele benzii pana in varful
triunghiului apoi se taie cu atentie.Se aplica adeziv pe margini, se ateaza la locul ei si se lipeste.
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4.1.12. |ZOLAREA REZERVOARELOR:

Inainte de izolare se curata bine suprafata rezervorului, dupa care se masoara circumferinta
si indliimea lui. Pe o saltea de izolatie se traseaza un dreptunghi a carui latime o reprezinta
inaltime rezervorului si lungimea, circumferinta lui, se aplica adeziv pe saltea si pe rezervor si se
lipeste izolatia.

Pentru izolarea suprafetelor superioare si inferioare rotunjite ale rezervorului se masoara
diametrul total ca in figura. Uitlizadnd diametrul se calculeaza raza cu ajutorul careia se traseaza un
cerc. Se taie cercul, se aplica adeziv si pe izolatie si pe rezervor, se aseaza discul pe rezervor i
se apasa tare din mijloc spre margini dupa care se lipesc marginile de cele ale izolatjei laterale.

4.1.13. |ZOLAREA VANELOR:

Inainte de Tnceperea izolatiei vanei se izoleazd conductele. Se méasoara diametrul izolatei si apoi
cel al flanselor. Pe doua saltele de material izolant se traseaza cu ajutorul unui compas doua
cercuri concentrice avand diametrele egale cu cele ale flansei si a izolatiei. Cu atentie se taie cele
doua inele iar apoi se realizeaza cate o taietura in fiecare inel pentru a putea fi agezate pe partea
exterioara a flangelor vanei.

Cu ajutorul unei benzi de material izolant se masoara diametrul flanselor apoi se masoara
lungimea vanei incluzand grosimea flangelor. Pe o saltea de material se traseaza un dreptunghi a

carui lungime o reprezinta circumferinta flansei, iar latimea dreptunghiului o reprezinta inaltimea
vanei, dupa care se traseaza mijlocul.

Se masoara diametrul corpului vanei. Cu varful compasului in capatul liniei din mijloc si Tn
deschiderea compasului raza corpului vanei se traseaza céate un arc de cerc in ambele capete ale
liniei. Se taie piesa rezultata. Se aplica adeziv pe margini, se aseaza pe vana si se preseaza
pentru a se lipi.

Se masoara diametrul flansei frontale si pe o saltea izolanta, si se traseza un cerc. Se taie cercul
iar in mijlocul lui se realizeaza o gaura astefel incat sa poata fi asezata pe flansa iar apoi se
lipeste.

O data asezata la loc, i se masoara circumferinta si se traseaza pe o saltea lungimea
rezultata, lungime care apoi se inparte in patru parti egale. Se masoara apoi distanta cea mai mare
si cea mai mica de la flansa frontalda pana la izolatia corpului vanei. Cele doua distante se
marcheaza pe cele cinci linii existente alternativ incepand si terminand ce distanta mai mica.
Uitlizand ca raza diferenta intre cele doua distante se traseaza cercuri in jurul capetelor liniilor si cu
ajutorul arcelor ce cerc se unesc cercurile ca in figura iar apoi se taie piesa. Se aseaza la locul ei,
se lipesc marginile drepte de marginile izolatiei flansei frontale iar mai apoi se lipesc marginile
curbe de izolatia corpului vanei si se verifica daca toate marginile au fost lipite bine.
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4.1.14. |ZOLAREA TEVILOR CU DIAMETRE MAI MARI DE 160MM CU
SALTELE IZOLANTE AUTOADEZIVE:

Alaturi de rolele cu saltele izolante, saltelele autoadezive formeaza baza unei izolari rapide
si simpe.Pentru utilizare se indeparteaza héartia de pe spatele saltelei. Rolele de material sunt
folosite cu precadere pentru suprafetele foarte mari.

Inainte de izolare trebuie curatate si degresate bine suprafetele. A nu se izola suprafete
ruginite sau corodate

Dintr-o saltea se taie forma dorita, se despride hartia incepand cu un capat, se aseaza
izolatia si se lipeste. Se dezlipeste treptat hartia apasand pentru a se lipi. Se recomanda mai intai
izolarea partii inferioare a instalatiei , apoi marginile si abia la sfarsit partea superioara pentru a
preintdmpina patrunderea umiditatii. Se lipesc apoi marginile saltelelor intre ele

Similar, pentru a izola peretii unui rezervor rotund se masoara circumferinta si inalfimea
acestuia, masurile se transfera pe o saltea si se taie forma dorita. Se lipeste un capat pe peretele
rezervorului dezlipind hartia treptat, pe masura ce se avanseaza, dupa care se lipesc marginile
saltelei cu adeziv. Partea superioara a rezervorului se izoleazd cum s-a aratat la saltelele simple
cu deosebirea ca trebuie dezlipita hartia de pe spatele saltelei.

Tntocmit,

ing. Rakosi Zsigmond
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V. PLAN DE SANATATE SI SECURITATEA
MUNCII - INSTALATII SANITARE

A. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC SANTIERUL

Avand in vedere ca la intocmirea Contractului de servicii de Proiectare nu s-a stabilit de catre
Beneficiar coordonatorul in materie de sanatate si securitate, acesta (Beneficiarul) va numi in mod
obligatoriu un coordonator pe durata realizarilor lucrarilor si a interventiilor ulterioare, care va
intocmi si va tine la zi Registrul de Coordonare care va fi intocmit, completat si pastrat in
conformitate cu prevederile SECTIUNII a 3-a din HGR 300/2006.

Beneficiarul lucrarii si/sau managerul de proiect va intocmi declaratia prealabila conform
capitolului IV si respectiv Anexei nr.3 din HGR 300/2006. Beneficiarul va informa pe tofi
coordonatorii de lucrari cu privire la lucrarile cu riscuri speciale pentru sanatate si securitate.

Beneficiarul va solicita persoanelor care Thainteaza oferte sa includa in acestea costul masurilor
de securitate si sanatate pe durata procesului de constructie.

Antreprenorul va respecta cerintele minime de securitate si sanatate partea A si respectiv partea
B asa cum este prevazut in Anexa nr. 4 din HGR 300/2006.

B. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Organizarea santierului se va realiza in baza prevederilor HG 300/2006, a planului de securitate
si sanatate si a planurilor proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor si subantreprenorilor.

Antreprenorul, subantreprenorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte masurile generale
de organizarea santierului, dupa cum urmeaza:

Lucratorii din santiere vor putea fi utilizati numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care li s-a
facut instruirea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

In toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru, cat si acolo unde este circulatia mare se va
atrage atentia asupra pericolului de accidentare, prin indicatoare vizibile si delimitarea zonelor de
lucru;

Se vor lua masuri speciale pentru protectia trecatorilor (montarea unor viziere de proteciie,
copertine de protectie, supravegherea lucrarilor, etc.);

Accesul catre toate locurile de munca se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite;

Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai
cu respectarea tuturor prevederilor legale de lucru in vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si
transport pe verticala si orizontala;

In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific pe
care este obligat sa-I poarte in tot timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului;
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Angajatorii vor respecta cerintele de securitate si sanatate in munca cuprinse in hotaréarile de
guvern care se aplica pentru activitatile desfasurate (HG nr. 1146/2006; HG nr. 1091/206; HG nr.
1051/2006; HG nr. 971/2006; HG nr. 1048/2006; etc.).

C. IDENTIFICAREA RISCURILOR S| DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR;MASURI SPECIFICE
DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI; MASURI
DE PROTECTIE COLECTIVA Sl INDIVIDUALA

l. ACTIUNI GRESITE ALE EXECUTANTULUI - deplasari cu pericol de cadere de la
inaltime (prin pasire in gol, prin dezechilibrare, prin alunecare) - in timpul accesului
lucratorului la si de la pozitia de lucru, n timpul desfasurarii activitatii de catre lucratorul
pozitionat pe schele, platforme, scari, instalatii sau n alte pozitii de lucru situate la
inaltime.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la inaltime sau in adancime, trebuie sa fie solide si
stabile, {indndu-se seama de:
a) numarul de lucratori care le ocupa;
b) incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor;
c) influentele externe la care pot fi supuse.

Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinseca,
trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se
evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de
lucru. Stabilitatea si soliditatea trebuie verificata in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de Tnaltime sau adancime a postului de lucru.

Lucrarile la Tnalfime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere. in cazul in care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste
echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de
siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis
decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se
desfasoare in condiii de siguranta.

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Lucratorii trebuie sa fie instruiti pentru a recunoaste riscurile, a infelege sistemele adecvate
de lucru si a dobandi competenta si deprinderile cerute de executarea respectivelor lucrarii, cum ar
fi montarea balustradelor, operarea unei platforme mobile de acces, instalarea si utilizarea
sistemelor complexe de oprire a caderilor de la inaltime (centuri de sigurantd complexe si
componente specifice).

Masurile de prevenire a caderii de la Tnaltime trebuie luate inainte de Thceperea lucrului la
inaltime si mentinute pana la finalizarea respectivelor lucrari.

Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical la angajare si
periodic, Tn conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

2. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasarii sub efectul gravitatiei - caderea de la inaltime
a unor materiale sau echipamente de munca (materiale de constructii, elemente de schelarie, scule
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sau masini portabile utilizate pentru lucru, etc.) - in timpul prezentei lucratorilor sau publicului sub
nivelele de lucru situate la inaltime sau in vecinatatea acestora.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Lucratorii si publicul trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data
cand aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea ori caderea lor.

In caz de necesitate, trebuie s fie prevézute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul
in zonele periculoase.

Utilizarea plaselor da retinere, cai pietonale acoperite sau alte masuri similare de prevenire a
vatamarilor cauzate de caderea materialelor.

Se va asigura semnalizarea lucrarilor la care este posibila caderea de la inaltime a diferitelor
obiecte.

Adoptarea de masuri pentru protectia persoanelor din public (cum ar fi persoanele care trec
pe langa santier).

3. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasari ale mijloacelor de transport - in incinta
santierului sau in apropierea acestuia (autovehicule, echipamente pentru ridicarea sarcinilor, etc.).
MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Asigurarea curateniei si depozitarea ordonata a materialelor si echipamentelor de munca din
santier.

Conducatorii vehiculelor si operatorii instalatiilor trebuie instruiti in mod corespunzator si
acolo unde este necesar, autorizati.

Lucratorii nu trebuie sa intre in raza de actiune a vehiculelor aflate in functiune.

4. FACTORI DE RISC MECANIC - organe de masini in miscare - La utilizarea
echipamentelor de munca din santier.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Daca elementele mobile ale unui echipament de munca prezinta riscuri de producere de
accidente prin contact mecanic, acestea trebuie prevazute cu protectori si dispozitive de protectie
care sa impiedice accesul lucratorului Tn zonele periculoase.

Echipamentele de munca trebuie mentinute in stare buna de functionare, folosite exclusiv
pentru lucrarile pentru care au fost proiectate si utilizate de catre lucratori avand pregatirea
corespunzatoare.

Asigurarea montarii si functionarii corespunzatoare a tuturor dispozitivelor de protectie.

Montarea si demontarea echipamentelor de munca trebuie sa fie realizate de maniera
sigura, in special prin respectarea instructiunilor furnizate de fabricant, intretinerea corespunzatoare
a masinilor si repararea imediate a deficientelor.

Asigurarea iluminatului adecvat in zona de lucru.

Asigurarea si utilizarea echipamentului individual de protectie necesar pentru lucrarile
executate (Tmbracamintea de protectie va fi ajustata pe corp si incheiata la maneci).

5. FACTORI DE RISC MECANIC proiectare de corpuri sau particule - la utilizarea
echipamentelor mecanice pentru operatii de taiere, polizare, gaurire, insurubare, nituire, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
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Utilizarea echipamentelor de munca numai pentru operatiile prevazute in cartea masinii sau
instructiunile de utilizare, avand montati toti protectorii.

Fixarea sigura a sculei in mana pentru a evita desprinderea acesteia in timpul pornirii sau
functionarii masinii.

Alegerea regimului de lucru in conformitate cu recomandarile din cartea tehnica a masinii.

Verificarea echipamentelor de munca inainte de utilizare si interzicerea utilizarii celor care nu
se prezinta in stare tehnica corespunzatoare.

Interzicerea folosirii uneltelor de percutie deformate, stirbite sau improvizate.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de catre lucratori.

6. FACTORI DE RISC MECANIC

Suprafete sau contururi periculoase (infepatoare, taioase) - la utilizarea unor materiale de
constructii (tabla, profile laminate, etc.), suprafete ale unor echipamente de munca, scule, etc.

Masuri specifice de securitate si sanatate in munca: Evitarea prinderii materialelor sau
sculelor de partile care prezinta suprafete intepatoare, taioase sau alunecoase.

Depozitarea ordonate a materialelor pentru a evita contactul lucratorului cu suprafete sau
contururi intepatoare, taioase.

Asigurarea echipamentului individual de protectie corespunzator sarcinii de munca (casti,
manusi, ochelari, incaliaminte de protectie).

7. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasari sub efectul propulsiei - jet de fluide sub
presiune - la incarcarea, verificarea sau interventia in instalatiile sub presiune, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Respectarea presiunii maxime admise la incarcarea instalatjilor cu fluide sub presiune.

Flansele si armaturile conductelor vor fi prevazute cu garnituri corespunzatoare, in functie de
presiune si de caracteristicile fluidelor care circula prin conductele respective.

Interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiune.

Flansele conductelor prin care circula fluide sub presiune si prin a caror scapare se pot
produce accidente, vor fi prevazute cu mansoane de protectie (aparatori).Se va evita montarea unor
asemenea flanse deasupra locurilor de trecere sau la nivelul fetei operatorului.

Aparatele de masura si control (presiuni, temperaturi) vor fi verificate in conformitate cu
reglementarile n vigoare.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de catre lucratori.

8. FACTORI DE RISC TERMIC - temperatura ridicata a suprafetelor sau fluidelor - in timpul
efectuarii probelor de functionare a echipamentelor termice, la efectuarea operatijilor de sudura a
conductelor, debitare mecanica si sudura electrice a unor materiale metalice, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Partile echipamentului de munca expuse la temperaturi ridicate vor fi protejate impotriva
riscurilor de contact sau de apropiere a lucratorului.

Aplicarea semnalizarii de securitate pe conducte sau suprafete ale echipamentelor de
munca care nu sunt protejate impotriva riscurilor de contact sau apropiere a lucratorului.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de catre lucratori.

9. FACTORI DE RISC ELECTRIC (atingere directa, atingere indirecta, tensiune de pas)- la
montarea si verificarea instalatiilor electrice, la utilizarea echipamentelor de munca actionate
electric, etc.
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MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Instalatiile si echipamentele de munca electrice trebuie sa fie intrefinute si exploatate astfel
incat sa asigure protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si protectia
impotriva pericolelor datorate influentelor externe.

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii

prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice, completate cu masuri organizatorice.
La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin
atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie
tehnice, fiind interzisa Tnlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie
organizatorice.

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicatd o masura de protectie
principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si 0 masura de protectie suplimentara, care sa
asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie
alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile existente Tnainte de deschiderea santierului trebuie identificate, verificate si
semnalizate Th mod clar.

Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate . intretinute,
reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician
autorizat din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Asigurarea pentru electricieni a mijloacelor de protectie electroizolante si utilizarea acestora
la interventiile in instalatiile electrice.

Verificarea inainte de utilizare si incercarea periodica, conform instructiunilor de utilizare, a
echipamentului individual de protectie electroizolant si Tnlocuirea acestuia la pierderea calitatii de
protecitie.

10. FACTORI DE RISC FIZIC - zgomot si vibratii - produse de echipamente de munca
utilizate n santier sau surse externe santierului.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru combaterea
zgomotului:

Planificarea activitatilor producatoare de zgomot, astfel incat desfasurarea acestora sa
afecteze un numar cat mai mic de lucratori.

Limitarea timpului de lucru in zonele zgomotoase (rotatia lucratorilor).

Asigurarea echipamentului de protectie auditiva corespunzator si utilizarea acestuia de catre
lucratori.

Asigurarea informarii, instruirii si formarii corespunzatoare a lucratorilor.

Asigurarea serviciilor de verificare a auzului in mod periodic, pentru toti lucratorii expusi la
nivel ridicat de zgomot.

Masuri specifice de securitate si sanatate in munca pentru combaterea vibratiilor:

Reducerea timpului de lucru cu echipamente generatoare de vibratii (rotatia lucratorilor).

Respectarea instructiunilor de utilizare a echipamentelor si uneltelor.

Dotarea lucratorilor cu manusi de protectie impotriva vibratiilor.

Prevederea unor pauze de 10-15 minute la fiecare om, in timpul lucrului cu echipament
generator de vibratii.

Examinarea medicala periodica

11. SOLICITAREA FIZICA prin efort static, efort dinamic si pozitii de lucru vicioase - la
manipulare manuala a maselor si la executia unor lucrari specifice de instalatii.
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MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Eliminarea manipularii manuale a maselor, oriunde acest lucru este posibil prin utilizarea
unor echipamente mecanizate.

Sarcinile se vor prinde sigur cu mana, cat mai aproape de corp si se vor ridica prin flexarea
picioarelor si mentinerea corpului in pozitie cat mai aproape de verticala, fara a inclina prea mult
corpul Tnainte. Se va utiliza pentru ridicare forta picioarelor iar bratele vor asigura prinderea sarcinii.

Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de lunga durata in timpul carora coloana sau
gatul sunt inclinate in fata, in spate nu lateral, torsionate sau atat torsionate cat si inclinata.

Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de lunga duratd care necesita mentinerea bratului
intins, Tnainte sau in lateral fara a avea un punct de sprijin, sau mentinerea bratului deasupra
nivelului umarului.

Se va evita efectuarea sarcinilor repetate cu antebratul sau mana implicand miscari de torsionare,
miscari de prindere care necesita forta, miscari de prindere incomode.

Respectarea limitelor admise, conform reglementarilor nationale in vigoare, pentru
manipularea manuald a maselor.

Asigurarea pauzelor de refacere si a unui program de munca si de odihna corespunzator.

12. ACTIUNI GRESITE ALE EXECUTANTULUI- deplasari cu pericol de cadere de la
acelasi nivel (prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare) - in timpul lucrului, deplasarii, asigurarii
curateniei, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Se interzice blocarea cailor de acces cu materiale, echipamente de munca, cabluri electrice,
ambalaje, etc.

Caile de acces si locurile de munca vor fi bine iluminate.

Se va interzice accesul lucratorilor pe pardoseli sau suprafete de sprijin ale piciorului dace
acestea sunt instabile.
Se va utiliza incaltaminte de protectie cu talpa antiderapantd pe suprafete de acces si de lucru
alunecoase (pardoseli, scari, platforme, etc).
Suprafetele cailor de circulatie pentru persoane trebuie sa fie netede si nealunecoase.

13. FACTORI DE RISC CHIMIC - substante nocive, inflamabile, explozive (vopsele, adezivi,
gaze tehnice sub presiune - metan, propan, GPL acetilena, oxigen, argon, etc.)

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In situatia in care este posibild o eventuald emanatie de gaze nocive sau inflamabile,
lucratorii vor fi preveniti si instruiti special in privinta masurilor de securitate si sanatate a muncii.

Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile si masurile de securitate prevazute pe eticheta
ambalajului care contine substante sau compusi chimici periculosi si cu privire la continutul fiselor
tehnice de securitate.

Etichetarea obligatorie a vaselor Tn cazul transvazarii substantelor sau compusilor chimici
periculosi.

Separarea substantelor chimice combustibile de cele inflamabile.

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie.

Manipularea, transportul si depozitarea recipientelor butelie cu gaze tehnice sub presiune in
conformitate cu prevederile din fisele tehnice de securitate si cu reglementarile nationale in vigoare
referitoare la produse periculoase.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului
periodic.
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14. FACTORI DE RISC FIZIC - temperatura aerului (ridicata sau scazuta), curenti de aer-
factori de risc care se intalnesc, in general la locurile de munca din santier.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In perioadele cu temperaturi ridicate (peste 30°C) sau cu temperaturi extreme (peste 37°C)
trebuie sa se asigure urmatoarele masuri minimale:
reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;
asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
alternarea efortului dinamic cu cel static;
alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus;
asigurarea apei minerale, cate 2-4 litri/ personal schimb;
asigurarea echipamentului individual de protectie;
asigurarea de dusuri cu apa rece;
perioadele cu temperaturi scazute (sub 10°C) si in perioadele cu temperaturi scazute
extreme( sub - 20°C ) trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de
sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber:

e distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/ persoana schimb;

e acordarea de pauze pentru refacerea capacitati de termoreglare, scop in care se vor

asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;

e asigurarea echipamentului individual de protectie (pentru temperaturi scazute).

Mentiuni:

Riscurile identificate mai sus, nu acopera toate situatiile posibile in care pot sa apara pericole in
activitatile desfasurate in santier. Antreprenorii si subantreprenorii au obligatia sa isi stabileasca
planul propriu de securitate in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii, dar inainte de
inceperea lucrarilor din santier. Acestia vor stabili riscurile si masurile de prevenire necesare in
functie de echipamentele de munca si tehnologiile de lucru utilizate la realizarea lucrarilor.

—
3.......

D. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR
EDIIITAR-SANITARE

Fiecare angajator va asigura cerintele minime generale si cerintele minime specifice pentru
posturile de lucru din santier in care desfasoara activitatea angajatii sai, in conformitate cu anexele
HG 300/2006.

In mod deosebit se va asigura accesul lucratorilor un numar corespunzator de grupuri
sanitare si de spalat, incaperi cu destinatie de vestiar si incaperi pentru servit masa.

E. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORUL IN MATERIE DE
SECURITATE SI SANATATE SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACESTEA
Daca la realizarea lucrarilor pe gantier, participd mai multi antreprenori, un antreprenor si
unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai muli lucratori
independenti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in
materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, in conformitate cu prevederile HG nr.
300/20086.
o Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si
obligatiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, in special, la:
o caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;

45 /48




Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului

5.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Adresa | StrCaminului, BI.34,  ScC,  SfGheorghe,
jud.Covasna

Beneficiar | Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Varadi Jozsef 3C, parter
comercial, Sf. Gheorghe, jud. Nr. Proiect | 02/2021
Covasna

Faza | PT

Data | 01.2021

o conditile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste utilizarea
instalatiilor de ridicat;
limitarea manipularii manuale a sarcinilor;
delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale;
conditile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
daramari, demolari si demontari; utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei
electrice generale;

e masurile care privesc interactiunile de pe santier.

F. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFAOARA
IN PERIMETRUL ANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

Ca obligati ce decurg din interferenta lucrarilor pe santier, coordonatorul in materie de

securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii are urmatoarele atributji:

e sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a
riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea Ilucratorilor, informarea reciproca si
informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea
lucratorilor independenti;

e sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de
securitate a muncii;

e saia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
sa {ina seama de toate interferenfele activitatilor din perimetrul santierului sau din
vecinatatea acestuia;

o sa efectueze vizite comune pe santier cu antreprenorul sau subantreprenorii, ihainte ca
acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

e sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile
acestora;

Activitatile cu grad ridicat de risc si care presupun participarea in comun a lucratorilor mai
multor angajatori se vor desfasura sub supravegherea coordonatorului in materie de securitate si
sanatate pe durata realizarii lucrarii si a sefului de santier.

Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor ce trebuie luate
privind securitatea si sanatatea lor pe santier.

In scopul consultarii si participarii lucratorilor, trebuie pusé la dispozitie acestora sau, dupa
caz, reprezentantilor lor o copie a planului de securitate si sanatate si a eventualelor sale modificari.

G. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERII ANTIERULUI IN
ORDINE SI IN STARE DECURATENIE
Pentru mentinerea in ordine si stare de curatenie antreprenorii subantreprenorii si lucratorii
independenti vor indeplini urmatoarele masuri generale:
e delimitarea zonelor de lucru si mentinerea ordinii si curateniei in aceste zone de catre fiecare
antreprenor sau subantroprenor;
e depozitarea ordonatd a materialelor de constructie in zona de lucru a fiecarui antreprenor,
subantrepronor sau lucrator independent;
e pastrarea libera a cailor de circulatie si scarilor;
evacuarea regulata a deseurilor rezultate din activitatea de constructii;
e aprovizionarea locurilor de munca cu materiale pe masura necesarului acestora, evitand
aglomerarea cu materiale a locurilor de munca;
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e amplasarea echipamentelor de munca astfel incat sa nu intersecteze caile de circulatie din
santier, efectuarea zilnica a curateniei la locurile de munca si ori de cate ori este necesar.

H. INDICATII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA
PERSOANELOR S| MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS

Angaijatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment; de asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.
Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. Planul de evacuare al cladirii in cazul unor
evenimente, va fi cunoscut de tofi lucratorii.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditile de munca o cer.
Acestora trebuie sa fie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de
telefon ale serviciului de urgenta.

l. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI
S| LUCRATORII INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA.

Antreprenorul care executa cu unul ori mai multi subantreprenori, in totalitate sau o parte din
lucrari,
trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate si trebuie sa le transmita acestora
un exemplar al planului propriu de securitate si sanatate.

Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate inainte de
inceperea lucrarilor in santier.

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este cazul. Un
exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe
santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari,
membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu
raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte
obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala - Legea
319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca, care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in
ceea ce privegte:

e mentinerea santierului Tn ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;
e alegerea amplasamentului posturilor de lucru, {indnd seama de conditiile de acces la aceste
posturi; stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

manipularea Tn conditii de siguranta a diverselor materiale;

intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor

de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si

sanatatea lucratorilor;

o delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, n
special a materialelor sau substantelor periculoase;

o conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;
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o stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari,
demolari si demontari; - adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie

efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru;

e cooperarea dintre angajatori si lucratorii independentj; interactiunile cu orice alt tip de

activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

Planul de securitate si sanatate a fost intocmit in baza prevederilor HG 300/2006 si a altor
prevederi legale de securitate si sanatate in munca care se aplica activitatilor ce urmeaza sa se
desfasoare in santier, avand in vedere tema de proiectare.
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