BREVIAR DE CALCUL - INSTALATII SANITARE

1. DETERMINAREA NECESARULUI DE APA S| A DEBITULUI CANALIZAT:
1.1. CALCULUL DEBITULUI DE CONSUM MENAJER:
Angajati/Copii
Qmedzi = qsp:N/1000 = 0.2 (m3/zi)

Qmax zi = Kzi'qsp'N/1 000=0.24 (m3/Z|)

Qmax orar = Ko-Kzi-qsp-N/8-3600= 0.0183 (I/s) =0.066 (m3/h)
unde:

gsp = necesarul specific de apa rece = 20l/pers (I/pers-zi)

Qmed zi = debitul de apa mediu zilnic (m3/zi)

Qmax zi = debitul de apa maxim zilnic (m3h)

Qmax orar = debitul de apa maxim orar (I/s)

Kz = coef. de variatie a debitului zilnic de apa (conf.STAS 1343/1-91- tabel 1) = 1,2
Ko = coef. de variatie a debitului orar de apa (conf.STAS 1343/1-91- tabel 2)= 2,2
N = numarul de persoane= 10 pers

Vizitatori

Qrmed zi = gsp'N/1000 = 0.1 (m3/zi)

Qmax zi = Kzi'qsp'N/1 000=0.12 (m3/Z|)

Qrmax orar = Ko-Kzi-qsp-N/8-3600= 0.0092 (I/s) =0,033 (m3/h)
unde:

gsp = necesarul specific de apa rece = 20l/om (I/pers-zi)

Qmed zi = debitul de apa mediu zilnic (m3/zi)

Qmax zi = debitul de apa maxim zilnic (m3/h)

Qmax orar = debitul de apa maxim orar (I/s)

Kz = coef. de variatie a debitului zilnic de apa (conf.STAS 1343/1-91- tabel 1) = 1,2
Ko = coef. de variatie a debitului orar de apa (conf.STAS 1343/1-91- tabel 2)= 2,2
N = numarul de persoane= 5 vizitatori , 8 ore/ zi

Spalare pardoseli

Qmedzi = qspS/1 000 = 0.955 (m3/Z|)

Qmax zi = Kzi-Qsp-S/1000= 1.146 (m3/zi)

Qmax orar = Ko-Kzi-qsp-N/8-3600= 0.0875 (I/s) =0.315 (m3/h)
unde:

gsp = Necesarul specific de apa rece = 5l/m? (I/ zi - 8 ore)

Qmed zi = debitul de apa mediu zilnic (m3/zi)

Qmax zi = debitul de apa maxim zilnic (m3h)

pag.1/2



max orar = debitul de apa maxim orar (I/s)

Kz = coef. de variatie a debitului zilnic de apa (conf.STAS 1343/1-91- tabel 1) = 1,2
Ko = coef. de variatie a debitului orar de apa (conf.STAS 1343/1-91- tabel 2)= 2,2
S = suprafata utila ( fara subsol ) =191 m?

Total
Qmedzi = 1.255 (m3/zi)
Qmaxzi = 1.506 (m3/zi)

Qmax orar = 0.115 (I/S) = 0414(m3/h)
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