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MEMORIU TEHNIC instalatii de detectare semnalizare si avertizare si iluminat de
securitate

1.2.1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie trateaza instalatile de detectare semnalizare si avertizare si iluminat de securitate
pentru Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului.

Prezentul proiect descrie situatia existentd si masurile de interventie necesare asupra cladirii situaté in
str.Caminului, Bl.34, Sc.C, Sf.Gheorghe, jud.Covasna , avand ca beneficiar Municipiul Sfantu
Gheorghe.

Categoria de importanta a cladirii - C, importanta normald conform H.G.R. 766/1997.
Gradul de rezistenta la foc - Ill, conform Normativ de siguranta la foc a constructjilor P118-99
Clasa de importanta -ll, conform H.G.R. 766/1997, H.G.R. 925/1995.

1.2.2. SOLUTI CONSTRUCTIVE

Obiectivul analizat se compune dintr-un compartiment de incendiu ce se va dota cu o Instalatie de detectare,
semnalizare si avertizare la incendii. Conform "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,
Partea a lll-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare”, indicativ P118/3-2015,

Situatia propusa
Obiectivul se protejeaza cu 1 zone de detectare astfel:
1. Zona 1- Plan Parter

Instalatia de detectare , semnalizare si alarmare este cu acoperire totala.
Stabilirea zonelor de detectare

s-a realizat conform normativului indicativ P118/3-2015, articolul 3.4.3.

Stabilirea zonelor de alarmare se realizeaza functional, pentru fiecare nivel circulat in parte:
1. Zona 1- Plan Parter

1.2.3. ALEGEREA S| STABILIREA NUMARULUI DETECTOARELOR

¢ Lafiecare nivel, conform normativului indicativ P118/3-2015, tabel 3.2 si 3.3, se vor prevedea
detectori de fum SR EN 54 -7, astfel:

Pasul 1: inaltimea incaperii fiind mai mica de 4,5 m, rezulta ca este posibila utilizarea detectoarelor punctuale
de fum.

Pasul 2: Stabilirea ariei de detectare a unui detectori : 80 m2 — pentru tavan cu inclinarea mai mica de 20 de
grade fata de orizontala.

Pasul 3: Stabilirea numarului minim de detectoare care acopera suprafata compartimentului.

Fiecare spatiu este protejat conform planurilor aferente fiecarui nivel.
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Pasul 4: Distribuirea numarului de detectoare stabilit pe suprafata compartimentului. Distanta maxima a unui
detector fata de un punct oarecare al tavanului va fi Dh=6,6 m. Suprafatele de detectie vor avea dimensiunile
acoperitoare deoarece incaperile protejate au suprafete mai mici decét aria maxima a detectorului.

Declansatoarele manuale

Se prevad declansatoare manuale de alarmare la toate caile de evacuare, in imediata vecinatate a fiecarei
usi folosite pentru evacuare, asfel incat sa nu se parcurga o distantd mai mare de 15 m pentru a ajunge la
un declansator.

Dispozitive de alarmare acustice

in fiecare dintre compartimentele de incendiu se vor instala dispozitive conform cu SR EN 54-3, atat la fiecare
nivel, cat si la exterior.

1.2.4. SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Sistemul trebuie sa aiba cel putin doua surse de alimentare, o sursa de baza si o sursa de rezerva.

Atat sursa de baza cat si sursa de rezerva trebuie sa asigure, in mod independent una de cealalta,
functionarea la parametrii nominali a IDSAI.

Cand este disponibila sursa de baza, aceasta trebuie sa fie sursa de alimentare exclusiva a instalatiei de
detectare si semnalizare a incendiului.

Sursa de rezerva trebuie sa fie constituita din baterii de acumulatoare reincarcabile de 12 Ve.c. sau 24 Vec.c

Toate sursele de alimentare (interne si externe) aferente IDSAI (alimentare detectori din surse externe,
sirene, etc.) trebuie sa fie certificate SR EN 54-4. Sursa de alimentare cu energie electrica a elementelor
componente a ECS trebuie sa fie aceeasi ca sicea pentru ECS sau sa fie compatibila cu aceasta.

Aparitia unei avarii pe traseul de alimentare cu energie electrica a elementelor componente a IDSAI nu
trebuie sa afecteze monitorizarea pentru 0 zona mai mare de 10000 m2.

SURSA DE BAZA

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI trebuie sa fie Sistemul Electroenergetic
Natjonal.

Alimentarea IDSAI din sursa de baza se va face respectand prevederile reglementarilor tehnice referitoare la
alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de securitate la incendiu.

Un echipament electric care produce energie electrica local poate fi considerat sursa de baza numai daca
prezinta acelasi coeficient de siguranta ca si Sistemul Electroenergetic National sau in cazul in care nu exista
posibilitatea racordarii cladirii la acesta.

Elementele componente ale IDSAI trebuie sa fie alimentate cu energie electrica din sursa de baza prin
intermediul unor circuite electrice corect dimensionate, protejate cu aparate de protectie adecvate, etichetate,
accesibile numai personalului de intrefinere al acestora.
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Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI trebuie sa fie independenta de orice
dispozitiv de separare generala a cladirii.

La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, conditjile se aplica pentru fiecare in parte.

Fac exceptie de la prevederile amintite anterior instalatiile de semnalizare a incendiilor care sunt montate in
locuinte prevazute cu detectoare autonome.

SURSA DE REZERVA

Daca alimentarea din sursa de baza nu mai este posibild, alimentarea cu energie electrica se face dintr-o
sursa de rezerva.

Pentru IDSAI, sursa de rezerva trebuie sa asigure o durata de functionare de 48 ore si, in plus, necesarul de
putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

Asigurarea cu energie electrica din sursa de rezerva poate fi redusa la o duratd minima de 30 ore pentru
constructile unde existda personal de supraveghere permanent, dacd este indicata imediat lipsa de
disponibilitate a sursei de baza si durata reparatiei este reglementatd printr-un contract de intretinere cu
furnizorul de energie electrica, prin care sa se asigure ca durata reparatiei nu depaseste 24 ore.

in cazul cladirilor rsmase neocupate pentru o perioada de cel putin 30 de zile, durata de functionare pe sursa
de rezerva se mareste la 72 ore.

in cazul in care sursa de rezerva este constituitd de un grup electrogen, acesta trebuie realimentat cu
combustibil in cel mult 24 de ore de la comutarea pe sursa de baza. — nu este cazul

Alegerea si dimensionarea bateriilor de acumulatoare trebuie sa se faca astfel incat sa asigure alimentarea
cu energie electrica a tuturor elementelor componente ale IDSAI pe toatd durata intreruperii alimentarii cu
energie electrica din sursa de baza si sa permita luarea unor masuri corective.

Capacitatea finald a bateriei de acumulatoare se va evalua avand in vedere scaderea acesteia odata cu
imbatranirea echipamentului, folosind indicatiile date de furnizor.

Reincarcarea acumulatoarelor trebuie efectuata pe parcursul a 24 ore la 80% din capacitatea sa nominala i
la 100% in 48 ore, cu o functionare continua a instalatjei.

Echipamentul de alimentare electrica trebuie sa fie capabil sa semnalizeze urmatoarele defecte:
pierderea sursei de baza in mai putin de 30 min.;

pierderea sursei de rezerva in mai putin de 15 min.;

scaderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabila si este indicata de producator;
defectarea incarcatorului bateriei in mai putin de 30min.

Pentru montarea, exploatarea si intretinerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate cu strictete conditiile
impuse de producator si de reglementarile tehnice aflate in vigoare la data elaborarii documentatjei tehnice.
Alegerea acumulatorilor se realizeaza conform Breviarului de calcul energetic.
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1.2.5. COMPONENTA SISTEMULUI SI CONDITIILE DE AMPLASARE ALE ECHIPAMENTELOR
Sistemul este format din urmatoarele elemente:
-centrala de alarmare incendiu (ECS) de tip adresabil ,
-detectoare de fum adresabile,
-butoane manuale de semnalizare a incendiului adresabile
-sirene de interior pentru semnalizarea unui incendiu adresabile
-sirene de exterior pentru semnalizarea unui incendiu adresabile

-cabluri de semnalizare, cu intarziere la propagarea flacarii, rezistent la foc 30 minute.

Conditii de amplasare

-centrala de alarmare incendiu de tip adresabil, se amplaseaza intr-un spatiu ( Birou S=15.80 mp ) realizat
din materiale incombustibile rezistenta la foc minimum REI180 cu usa rezistenta la foc UEIGOC. Spatiul in
care este amplasata Centrala de Semnalizare este prevazut cu instalatii de iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului.

Conform normativului de specialitate indicativ P118/3-2015, se vor respecta urmatoarele:
Amplasarea detectoarelor de fum se va face direct sub tavan, asigurandu-se distanta minima de siguranta la
foc de 50 cm fata de corpuri de iluminat, pereti, stalpi, etc.

Declansatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe caile de evacuare in caz de incendiu, in imediata
vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de evacuare in caz de incendiu i la fiecare fiecare iesire
in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoitd sa parcurga o distanta mai

mare de 30m pentru a ajunge la un declangator manual de alarma.

Declansatoarele manuale de alarmare trebuie sa fie amplasate la vedere, sa fie usor de identificat si usor
accesibile.

Declansatoarele manuale de alarmare trebuie montate la o inaltime intre 1,2 m si 1,5 m deasupra pardoselii,
daca producatorul nu impune alte condiji.

-incaperea ECS respecta conditiile din normativul indicativ P118/3-2015, nu exista personal permanent de
interventie,

-respectarea distantelor minime (30cm fata de celelalte echipamente de curenti slabi, 50cm fata de
echipamente-instalatii de curenti tari),

-pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii: priza pamant < 4 ohm .

IDENTIFICAREA DETECTORULUI

o trebuie sa se identifice cu precizie detectorul care a declansat alarma de incendiu. Identificarea
detectorului se va face la ECS prin intermediul afigajului alfanumeric.

o Detectoarele trebuie marcate respectandu-se urmatoarele reguli:
a) marcarea se face conform numarului de zona/numarului de detector;
b) se face in imediata apropiere a detectorului;
c) dimensiunea minima in cm a caracterului utilizat va fi egala cu distanta de citire, exprimata in metri,
impartita la 3.
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1.2.6. POZAREA CIRCUITELOR ELECTRICE ALE INSTALATIEI DE DETECTARE SI SEMNALIZARE
INCENDIU (IDSAI)

Alegerea traseelor circuitelor electrice destinate IDSAI trebuie sa permitd montajul usor al acestora,
introducerea si scoaterea cu usurintd a conductoarelor electrice. Montajul circuitelor electrice ale IDSAI se
poate face in tuburi, canale, ghene etc.

Circuitele electrice destinate IDSAI trebuie pozate astfel incat sa fie evitate efecte adverse asupra acesteia.
La pozarea circuitelor electrice ale IDSAI trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:

protectia impotriva perturbatjilor electromagnetice care pot afecta functionarea corecta a sistemului;
protectia impotriva incendiilor;

protectia impotriva deteriorarilor mecanice.

Circuitele sistemului de alarma la incendiu se separa de alte circuite electrice prin intermediul ecranelor
izolate sau legate la priza de pamant sau prin pozarea acestora la o distanta adecvata.

Pentru protectia mecanica, protectia la foc si reducerea perturbatjilor electromagnetice din cauza apropierii
de circuitele electrice de joasa tensiune, circuitele IDSAI se separa prin:

montarea in tuburi, canale, ghene distincte etc.;

elemente despartitoare mecanice continue i rigide din materiale care au clasa de reactje la foc minimum B-
s1,do clasificate conform SR EN 13501-1+A1:2010;

distante de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme;

utilizarea cablurilor ecranate electric.

Circuitele electrice ale IDSAI trebuie :

sa aiba mantaua sau invelisul exterior colorat distinctiv (rosu sau portocaliu) pe intreaga lor lungime; sau

marcate adecvat sau etichetate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica functia si cerinta de separare;
sau

pozate in tuburi, canale rezervate pentru IDSAI si marcate astfel incét sa se indice aceasta rezervare; in
acest caz, circuitele trebuie sa fie inchise complet, iar capacele canalelor de cablu trebuie fixate ferm.

Toate cablurile si partile metalice ale sistemului trebuie separate corespunzator de orice componenta
metalica care face parte din sistemul de protectie la traznet. Masurile de protectie impotriva traznetului trebuie
sa respecte normele si reglementarile tehnice specifice in vigoare.

in cazul in care circuitele electrice destinate IDSAI traverseaza plansee sau perefj rezistentj la foc, golurile
trebuie asigurate impotriva incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului de separare traversat sa nu
se reduca.

Instalarea circuitelor electrice destinate IDSAI in lungul conductelor calde (¢ > 40°C) sau pe suprafete
calde trebuie evitata. De asemenea, se evita traseele expuse la umiditate.

Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde (¢ > 40° C) sau la incrucisari cu acestea,
distanta intre circuitele electrice ale IDSAI trebuie sa fie de minim 12 cm sau se iau masuri de izolare termica.

Se evita instalarea circuitelor electrice destinate IDSAI in tuneluri sau canale tehnice in care se gasesc
circuite electrice pentru tensiuni mai mari de 1000 V. In cazul in care nu este posibila o altd solutie, circuitele
electrice IDSAI se instaleaza in tuneluri sau canale tehnice pe perefjii opusi sau pe aceeasi parte cu circuitele
electrice la tensiuni mai mari de 1000V la o distanta de cca 40 cm sub acestea. in aceastd ultima situatie
cablurile vor fi ecranate sau montate in teava de protectie.
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Nu este admisa trecerea cablurilor electrice prin spatii cu pericol de explozie sau zone in care exista pericol
de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora invelisul de protectie al circuitelor electrice ale IDSAI destinate
altor spatii (zone). Atunci cand nu este posibil sau justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate in
canalizari proprii executate din materiale incombustibile, clasa de reactie la foc A1 sau Az-s1,do.

ALEGEREA $I POZAREA CABLURILOR

Circuitele electrice destinate IDSAI se executa in montaj aparent sau ingropat, alegerea conductoarelor sau
a cablurilor electrice fiind conforme cu cerinte specificate de producatorul echipamentelor.

Circuitele instalatiilor de semnalizare a incendiilor se executa in cabluri cu conductoare din cupru cu exceptia
cazurilor cand sistemul este proiectat sa lucreze in alte tehnologii (de exemplu, cabluri optice). Sectiunea
minima a conductoarelor va avea diametrul de 0,8mm.

in spatiile de productie si depozitare (cu risc mare sau foarte mare de incendiu) circuitele electrice destinate
IDSAI se realizeaza in cabluri cu conductoare de cupru cu intarziere la propagarea flacarilor, pozate in
manunchi.

Circuitele electrice destinate IDSAI se instaleaza, de regula, in zone cu risc mic de incendiu (cu exceptia
celor din incinte protejate). Daca este necesara trecerea traseelor de cabluri prin alte zone, trebuie utilizate
sisteme de cabluri astfel incat sa nu fie impiedicate:

receptia unui semnal de detectare de cétre ECS;
transmiterea semnalului de alarmare catre dispozitivele de alarmare;
transmisia comenzilor catre echipamentele de protectie impotriva incendiului.

(1)Cablurile care trebuie sa raména in functiune mai mult de 1 minut dupa detectarea incendiului trebuie sa
reziste la efectele focului un timp de cel putin 30 de minute sau sa fie protejate pentru aceastd perioada
pentru a asigura continuitatea in functionare si/sau transmisia semnalului.

(2) Aceste cabluri sunt cele care asigura:

conectarea dintre ECS si echipamentul de alimentare cu energie electrica daca se gasesc in carcase diferite;
conectarea dintre partj ale ECS daca se gasesc in carcase diferite;

conectarea dintre ECS si panourile repetoare de semnalizare si/sau de comanda;

functionarea intr-o zona cu risc mare de incendiu (de exemplu activarea trapelor de evacuare a fumului i
gazelor fierbintj, clapetele antifoc, dispozitivele de alarmare).

Circuitele electrice care conecteaza ECS cu detectoare, declangatoare manuale, dispozitive de alarmare etfc.
pot fi in sistem radial sau in bucla.

(1) Liniile radiale dintr-o zona supravegheata cu dispozitive de detectare se pot executa cu cabluri cu
intérziere la propagarea focului.

(2) Liniile radiale ce trec printr-o zona, in plan orizontal, nesupravegheata de dispozitive de detectare trebuie
sa se excute cu sisteme de cabluri rezistente la foc cel putin 30 min. sau sa dispuna de o protectie care sa
reziste pe durata respectiva, pentru a asigura continuitatea in functionare si/sau transmisia semnalului.
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Conexiunile electrice nu se realizeaza decat in carcasele echipamentelor. In cazul in care acest lucru nu este
posibil, conexiunile trebuie realizate intr-o cutie de conexiuni, accesibila siidentificabila. Realizarea conexiunii
nu trebuie sa reduca rezistenta la foc a traseului.

Circuitul electric care alimenteaza cu energie electricdechipamenul de control si semnalizare se monteaza
pe o intrare separata in carcasa echipamentului, fata de toate celelalte circuite electrice ale IDSAI.

Rezistenta de izolatje fata de pamént a circuitelor de semnalizare trebuie sa fie minim 500kQ masurata la
500Vinc.c..

Pozitionarea traseelor de cabluri se va realiza in conformitate cu documentatja tehnica. Pozitionarea trebuie
sa tina cont de eventuale riscuri mecanice.

In cladiri cu risc de explozie vor fi respectate prevederile reglementarilor tehnice specifice in vigoare.

Alegerea sistemelor si a cablurilor rezstente la foc se va face in concordanta cu prevederile Normativului I-7-
2011.

CONFIGURAREA $I VERIFICAREA SISTEMULUI

Persoana responsabild cu configurarea trebuie sa efectueze verificarea necesara pentru a se asigura ca au
fost realizate satisfacator toate lucrarile de montare, cd metodele, materialele si componentele utilizate
corespund normelor si normativelor in vigoare si ca documentatia finald si instructiunile de utilizare sunt
adecvate sistemului.

Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa testeze si sa verifice ca IDSAI functioneaza corect si daca:
detectoarele si declansatoarele manuale de alarmare sunt functionale;

informatjile oferite de echipamentul de control si semnalizare sunt corecte si conforme cerintelor generale
exprimate in documentatia privind strategia de raspuns la alarma in caz de incendiu;

orice conectare la un dispecerat de receptie a alarmelor in caz de incendiu sau a avertizarilor de deranjament
este in funcfiune, iar mesajele sunt clare si corecte;

dispozitivele de alarmare functioneaza conform normelor si normativelor in vigoare;
toate functiile auxiliare pot fi activate;

au fost furnizate documentele si instructiunile privind pozitia tuturor reperelor instalate, traseelor de cabluri,
cutii de conexiune etc.

inainte de verificarea IDSAI, trebuie prevazutd o perioada de functionare preliminara pentru a observa
stabilitatea sistemului instalat in conditiile de mediu.

(1) Verificarea si receptia IDSAI va fi realizata de catre o comisie de receptie i se executa in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

(2) Receptia consta in efectuarea etapelor prevazute de legislatia si reglementarile specifice, precum si in
realizarea urmatoarelor verificari:

verificarea ca a fost furnizatd documentatia tehnica ceruta de normele si normativele in vigoare;
verificarea vizuala ca instalatia este conforma documentatiei tehnice elaborare si verificate;

testele privind functionarea corecta a sistemului, inclusiv interfetele cu echipamentele suplimentare i reteaua
de transmisie, efectuate prin actionarea unui numar de detectoare agreat din cadrul sistemului.

Componentele care se instaleaza in aceleasi conditii cu echipamentul de comanda si semnalizare trebuie
supuse acelorasi incercari de mediu.
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Orice componenta a IDSAI trebuie sa corespunda conditiilor de mediu impuse detectoarelor.

Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa furnizeze comisiei de receptie instructiuni adecvate de
exploatare, intretinere si testare a instalatiei $i un document care sa ateste efectuarea configurarii.

Atunci cand verificarea a fost finalizata fara observatji, se poate face receptia IDSAI. Din acest moment
beneficiarul preia responsabilitatea asupra exploatarii si intretinerii IDSAL.

1.2.7. UTILIZAREA SISTEMULUI

Proprietarul sau utilizatorul cladirii deservite de IDSAI este responsabil pentru:

a) asigurarea conformitaiii initiale si continue a instalatjei cu cerintele reglementative in vigoare;

b) asigura aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertizari si a altor evenimente aparute
in instalatie sau sistem;

c) pregatirea ocupantilor cladirii pentru recunoasterea diferitelor situatii, alarme si pentru evacuare;

d) pastrarea instalatiei in conditii de functionare;

e) mentinerea unui spatju liber de minim 0,5m in jurul si sub fiecare detector de incendiu;

f) asigurarea ca nu exista obstacole care sa impiedice propagarea produselor incendiului catre detectoare;
g) asigurarea ca accesul la declansatoarele manuale de alarmare nu este obstructionat;

h) prevenirea alarmelor false, prin luarea de masuri adecvate pentru impiedicarea activarii detectoarelor prin
operatii de sudare, taiere metale, fumat, incalzit, gatit, evacuare gaze etc;

i) asigurarea ca instalatia este modificatd corespunzator daca apar schimbari semnificative de utilizare sau
configurare a cladirii;
j) tinerea unui registru de evidenta a interventiilor la sistem si inregistrarea tuturor evenimentelor care
afecteaza sau au ca sursa instalatja;

k) asigurarea ca instalatia este intrefinuta la intervale corespunzatoare si dupa aparitia unui defect, incendiu
sau alt eveniment care o poate afecta;

[) numirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea acestor functii; numele lor trebuie scrise in
registrul de evidenta a interventiilor la instalatje;

m) schimbarea periodica a codurilor de acces a utilizatorilor si personalizarea acestora.

Registrul de control al instalatiei trebuie {inut intr-un loc accesibil persoanelor desemnate, in conditjile legii,
pentru control, de regula, in incaperea in care se amplaseaza ECS.

1.2.8. MENTENANTA IDSAI

Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatjei, aceasta trebuie verificata si intretinuta periodic.
Procedura pentru intretinerea IDSAI trebuie aplicatd imediat dupa receptie, indiferent daca cladirea este
ocupata sau nu.
Procedura pentru intrefinerea IDSAI stabilita de cétre proprietarul sau utilizatorul cladirii i executantul sau o
firma atestatd pentru intretinerea IDSAI, trebuie sa specifice
modul de acces la instalatie si timpul in care instalatia trebuie repusa in functiune dupa un deranjament.
Datele de contact ale organizatiei responsabile cu intretinerea trebuie afisat vizibil la echipamentul de control
si semnalizare.
(1)Trebuie adoptata o procedura de intrefinere care sa cuprinda: periodicitatea (zilnica, lunara, trimestriala,
anuald) si elementele care se urmaresc.
(2)Prin ,verificarea zilnica” se controleaza daca:
a) fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca exista abateri de la conditia
de repaus acestea sunt inregistrate si comunicate furnizorului de servicii de intretinere;
b) fiecare alarma inregistrata din ziua precedentd a fost tratata in mod corespunzator;
c) IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.
(3) Prin ,verificarea lunar@” se controleaza daca:
a) grupul electrogen (sursa de rezerva) porneste in timp;
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b) nivelul combustibilului este corespunzator, completandu-se daca este necesar;

¢) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;

d) indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar in cazul aparitiei unui defect acesta este
inregistrat.

(4) Prin verificarea trimestriald” se controleaza daca:

a) sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a
aduce sistemul in stare corecta de functionare;

b) se actioneaza cel putin un detector sau declangator manual de alarma in fiecare zona, pentru a testa daca
echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseazd semnalul corect, porneste alarma sonora si
actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare;

c) sunt verificate functjile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare;
d) sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului;

e) acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispeceratul de
monitorizare;

f) sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant;

g) este analizata orice modificare structurald sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea
detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare.

() Prin ,verificarea anuald” se controleaza daca:

a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;

b) a fost verificat fiecare detector privind functionarea corectd in conformitate cu recomandarile
producatorului;

c) echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafectate i
protejate corespunzator;

e) este analizata orice modificare structurald sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea
detectoarelor, declangatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare;

f) sunt examinate si testate bateriile.

Trebuie adoptatd o procedura de intretinere care sa se asigure ca in cazul unor functii cu potential de
avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt initjate.

Proprietarul sau utilizatorul cladirii trebuie sa informeze atunci cand exista circumstante

speciale in care sunt necesare activitati de intretinere speciala, pentru:

a) incendiu (indiferent daca a fost detectat automat sau nu);

b) incidenta unor alarme false neobisnuite;

c) extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii;

d) modificari in ocuparea si activitatile derulate in zona acoperita de IDSAI;

e) modificari ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care s& duca la schimbarea cerintelor
privind sirenele de alarmare;

f) deteriorarea instalatjei chiar daca aparent aceasta functioneaza corect;

g) orice modificare a echipamentelor suplimentare;

utilizarea instalatiei inainte de finalizarea lucrarilor si predarea catre beneficiar sau pentru:

indicatii privind un deranjament al instalatjei;

deteriorarea oricarei partj a instalatjei;

oricare modificare in structura sau destinatia cladirii;

oricare modificare a activitatii in zona protejata care poate modifica riscul de incendiu.

_ — — — T —
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d

Tntocmit,

Ing. Rakosi Zsigmond
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1.3. STANDARDE SI NORMATIVE, PREVEDERI SPECIFICE DOMENIULUI INSTALATII DE
DETECTARE SEMNALIZARE $I AVERTIZARE $I ILUMINAT DE SECURITATE

La elaborarea prezentei documentatji s-au avut in vedere urmatoarele:

— factorii de determinare a riscului de incendiu si criteriile privind siguranta la foc a constructiei
conform Normelor generale de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate cu O.M.A.l. nr.
163/2007.

- obligatiile ce revin administratorului, conducatorului obiectivului, utilizatorului si salariatului din
Legi nr.307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- prevederile reglementarilor tehnice care vizeaza protectia la foc a constructiilor si instalatjilor
acestora.

- "Normativ privind securitatea la incendiu a constructjilor, Partea a lll-a - Instalatii de detectare,
semnalizare, avertizare", indicativ P118/3-2013

~ Legea nr.10/ 1995 privind calitatea in constructii;

— Odinul M.A.I. nr.03 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu;

~Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si
1500 V c.c., indicativ | 7-11;

~  NORMATIV PENTRU PROIECTAREA s| EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT
ARTIFICIAL DIN CLADIRI INDICATIV NP-061-02,

— SR EN 1838 - Aplicatii ale iluminatului - lluminat de sigurata

- STAS 10903/2 - determinarea puterii calorifice a materialelor de constructii. Determinarea
densitatii sarcinii termice.

— STAS 297/2 - 92, Culori si indicatoare de securitate .

- SRISO 6309 - Protectia impotriva incendiilor. Indicatoare de securitate.

Tntocmit,

Ing. Rakosi Zsigmond
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1.4. BREVIAR DE CALCUL ENERGETIC - INSTALATII DE DETECTARE SEMNALIZARE Sl
AVERTIZARE

Breviar de Calcul energetic Sistem de detectie

Echipament  Tensiune Curent Curent Bucati Total curentin Total curent in Alarma

de in Stand in Stand by [mA] [mA]
alimentare by[mA] alarma
[mA]

Centrala de
detectie 24V cc 65 2000 1 65 2000
Detector fum | 24V cc 0.085 3 17 1,445 51
Detector
temperatura | 24V cc 0.07 3 2 0.14 6
Detector de
gaz 24V cc 0.07 3 1 0.07 3
Buton
manual 24V cc 0.07 4 4 0.28 16
Sirena
interioara 24V cc 1 30 2 2 60
Sirena
exterioara 24V cc 1 400 2 2 800

Consum Total = 70.935 2936
Calcul
acumulatori
de 5847,46 mAh = 5.85 Ah

Factor de

Autonomie = 80 % depreciere=1.2

Durata in Stand By = 65.95 ore > 48 ore
Durata in Alarma = 17.97 ore > 30 minute

Durata minima conform P118/2-2015 este de 48 ore in Stand by + 30 minute in alarma

Cerinta se
respecta.

Intocmit,

Ing. Rakosi Zsigmond
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ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI ST INTERNELOR i
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

AUTORIZATIE
Seria A Nr. 2551 din 22082012

fnbaza Regulamentului de organizare §i functionare a Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgentd, aprobat prin Hotdrdrea Guvernuluinr. 1.490/2004,
cu modificérile ulterioare, a Hotdrarii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea 1
si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si
Protectie Civila si a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucréri

in domeniul apararii impotriva incendiilor,

C CONSULTANT TEHNIC FORTUNA SRL |
SFANTU GHEORGHE, ;.,,; COVASNA 1§

cu sediul in localitatea ...% e

inregistratd la registrul comertului cu nr.Jl4/ 156/2012 , pentru efectuarea
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare,

se autorizeazd
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