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Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice ce trebuie indeplinite la executarea
lucrarilor de constructii, in vederea asiguradrii cerintei de rezistenta si stabilitate, precum si a
exigentelor privind conditiile de calitate pentru obiectivul ,AMENAJARE CENTRU COMUNITAR
CARTIERUL CIUCULUI”.

Caietul de sarcini este parte integranta din documentatia de specialitate si prevederile acestuia sunt
obligatorii, dar nu sunt limitative si nu scutesc beneficiarul sau constructorul in ceea ce priveste
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de arhitectura.

Listele standardelor si normativelor de referinta, pe capitole de lucrari, sunt enumerate in cadrul
capitolelor ce urmeaza. In functie de caz, se vor respecta si detaliile si instructiunile de executie
specifice impuse de producatorii de materiale de constructii si arhitecturale si fisele tehnice ale unor
produse propuse cu scop informativ. Toate materialele vor putea fi puse in opera numai daca sunt
insotite de Agremente Tehnice Europene sau Nationale.
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2.1. GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru hidroizolatii cu materiale bituminoase si
a unor lucrari aferente acestora, in scopul protectiei constructiilor subterane si supraterane.

Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a impiedica patrunderea umezelii si a apelor
meteorice , freatice sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si asigura
pastrarea in bune conditii a caracteristicilor fizico — mecanice ale materialelor care compun

constructiile .

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, Tnsa orice modificari sau completari se vor putea face
numai cu avizul Proiectantului si/sau Consultantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de
nlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre Proiectant* si Consultant / Investitor.

2.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 2355/2 — 87

Hidroizolatii si materiale bituminoase la elemente de constructii.

STAS 2355/3 — 87

Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri.

C112-86

Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din
materiale bituminoase.

STAS 1046 - 78

Priza bitumata PA 55, PA 45.

STAS 7016 — 80

Impaslitura din fibre de sticala bitumata IA 1100, IB 1200, IBP 1200.

STAS 138 -80

Carton asfaltat CA 300, CA 400.

STAS 7064 - 78

Bitum pentru hiroizolatii tip H 60/75 si H 80/90.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate naturale grele pentru betoane si montare lianti minerali.

STAS 663 — 76 si

Plumb (sub forma de benzi).

STAS 3303/1-88

Constructii civile, industriale si agrozootehnice. invelitori din plici
ondulate de azbociment. Prescriptii generale de proiectare si executie

C112-86 Norma pentru proiectarea si executia membranei hidroizolante din
materiale bituminoase la lucrarile de constructie (INCERC) + adaugand

PE 731-85 Norma de intretinerea si reparatii necesar pentru constructiile
energetice.

C56-2002 Norma pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instaltiile ferente (INCERC).

PE 732-89 Norme tehnice pentru instructiuni si proiecte pentru urmarirea
comportamentului cladirilor cu obiective termice si energetice (MEE).

C16-84 Norma pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii pe timp

racoros.
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2.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE

2.3.1.

2.3.2.

MATERIALE CU MEMBRANE GUDRONATE

Cartoane gudronate tip CA 300, CA 400, conform STAS 138 — 80.

Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 110, IB 1200, IBF 1200, conform STAS 7916 — 80.
Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 1000 R, IBP 1100 R, conform STAS 8067-85;
Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200, conform STl 17-86;

Panza gudronata tip P1 50, Pl 40, P A 55 si P A 45, conform STAS 1046-78;

Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;

Tesatura din fibra de sticla gudronata, acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL, conform NTR
9041-80;

Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat tip Mecabit, conform STI 29-86.

MATERIALE BITUMINOASE PENTRU AMORSARE, FIXARE SI IZOLARE

Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90,conform STAS7064-78;

Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05, conform ST AS 10546-76;

Grund oi bitum pentru protec?ia conductelor metalice ingropate. Determinarea adezivita?ii,
conform STAS 6801-63;

Emulsie cationica gudronata, conform STAS 11342-79;

Emulsie anionica gudronata, conform STAS 11342-79;

Emulsie bituminoasa tip Hidrobet, conform NTR 4978-72;

(SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat, conform STAS 558-85;

(CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat, chit ,conform STAS 661-71.

MATERIALE AUXILIARE

Filer de calcar, conform STAS 539-79;

Talc de Lelese-Cerisor-Hunedoara. Talc macinat, conform STAS 1901-85;
Micro-asbest, conform STAS 3315-75;

Spirt alb, conform STAS 44-84;

Tabla din plumb de 1, 2, 3mm grosime, conform STAS 491-70;

Tabla zincata, conform STAS 2028-80;

Hartii superioare de ambalaj. Hartie rezistenta, conform STAS 3789-86;

Carton imbibat Cl 300, conform STAS 138-80;

Impaslituri de fibre de sticld, conform SR 8050:1996;

Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip, pitris) de 7 ... 15 mm);
Camine de drenaj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT);

Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta.
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2.4. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

e Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.

e Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie, pentru a nu le
deteriora, pe distante cat mai scurte.

e Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi
ferite de lovituri.

e La depozitre se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare.

2.5. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE

2.5.1. CARACTERISTICI TEHNICE ALE MEMBRANEI HIDROIZOLANTE

2.5.1.1. LUCRARI DE ACOPERIRE BETON
Proceduri de verificare:

a) Masuratori, verificare directa a corespondentei cu proiectul si cu normele valide

b) Existenta si validitatea documentelor de certificare a calitatii materialelor folosite

c) teste de randament cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in procesul verbal
pentru lucrari ascunse

d) Verificarea existentei si continutului documentatiei si a procesului verbal, inspectiei si
concluziile

e) verificare directa, inspectii, teste aditionale.

Urmatoarele trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile:

e Conditii de realizare;

e Verificarea calitatii lucrarilor;

e Instructiuni de intretinere si utilizare;

e Masuri pentru protectia muncii si prevenire a incendiilor pe categorii de lucrari

2.5.1.2. CONDITII DE LUCRU LA MEMBRANELE HIDROIZOLANTE

Membrane hidroizolanta se vor monta la temperaturi de peste +5°C, sunt interzise lucrarile pe vreme
ploioasa.

2.5.1.3. AMORSA

Se realizeaza din solutie bituminoasa pe un suport din beton uscat si bine curatat, doar cand sunt
temperaturi exterioare de pana la + 18°C si cu emulsie pe suport umed la temperaturi de peste +8°C.
2.5.1.4. STRATURI PENTRU DIFUZIE VAPORI

Sunt din panze gudonate IPB 1200 sau IPB 1100, sub barierele pentru vapori deasupra incaperilor cu
umiditate sub 60% sau sub hidroizolatia aplicata pentru izolatie termica sensibila la umiditate, cu
acoperiri din beton, sulul perforat va fi aplicat fara a se lipi, cu suprapuneri de 5 cm, localizate pe
suport cu partea protejata.
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Straturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 25 cm in jurul gurilor de drenare si penetrare.

2.5.1.5. BARIERA IMPOTRIVA VAPORILOR

Se va aplica pe un suport din beton peste stratul de difuzie, fixat si acoperit cu mastic bituminous, cu
suprapuneri de 7-10 cm si trebuie acoperita partea inferioara a stratului de izolatie termica.

Cand se monteaza, placile termoizolante se vor aplica cu partea neprotejata in masticul bituminous
cald pentru a acoperi bariera impotriva vaporilor, care va depasi + 150°C, cand se aplica.

2.5.1.6. HIDROIZOLATIA

Pentru aplicarea hidroizolatiei, sulurile gudronate se for desface pe suprafata suport, vor fi curatate
prin periaj energic si vor ramane nemiscate pana se indreapta.

Sulurile gudronate for fi fixate prin rostogolire succesiva si compactare peste stratul de mastic
bituminous, evitand formarea de pungi de aer.

Suprapunerile la suluri gudronate vor fi de 7- 10 cm longitudinal si de minim 10 cm frontal si vor fi
presate cu un dispozitiv cu incalzire locala (se accepta ca 10% din suluri sa aiba suprapuneri de
minimum 5 cm pe lungime sic el putin 7cm pe latime).

Al doilea si al treilea strat se vor aplica cu imbinari intre suprapunerile sulurilor (aplicarea la marginea
acoperidsului o fasie de 50 cm latime la membrane hidroizolatiei in 2 straturi si de 33 cm la membrane
hidroizolanta in cateva straturi).

Straturile se vor aplica incepand de la jgeaburile de scurgere sau caminele de drenare, astefel incat
suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei.

Pentru pantele de pana la 7%, aplicarea sulurilor se face perpendicular sau parallel cu panta.

Dupa aplicare, suprafata fiecarui strat va fi examinata prin ciocanire, defectele gasite se vor repara
pana la realizarea urmatorului strat.

Hidroizolatia elementelor verticale: executate prin intinderea fasiilor, taiate la dimensiunile necesare,
de jos in sus. La sageac suprapuneri cu membrane hidroizolanta orizontala se vor pune in zone de 20
c¢m. La mansarde, pana la 60 cm inaltime, membrane hidroizolanta se va intoarce pe partea orizontala
a masardei pe minim 12 cm.

Protectia membranei hidroizolante: elementele verticale se vor proteja cu mortar M 100 - T de 4 cm
grosime cu tencuiala pe plase sudate @4, @6 mm / 25x25 cm. canalele de drenare din tabla zincata
de la mansarde se vor fixa cu mastic bituminous intre starturile aditionale de tesatura gudronata si
membrane hidroizolanta. Protectia membranei hidroizolatiei se va face din pietris de 7 mm pusa pe
un strat uniform de 2 cm grosime.

2.5.2. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE SUPUSE PRESIUNII APEI

Sunt prevazute impotriva umiditatii pamantului cauzata de ploi care nu pot fi colectate si evacuate,
pentru peretii si pardoselile subsolului, localizate deasupra nivelului apei de suprafata gasita.

Hidroizolatia pe orizontala de la subsol se va aplica pe beton de egalizare si va consta din gudronare
cu emulsie bituminoasa, doua straturi P A 45 si un strat CA 300, prinse cu mastic bituminos IB 70 -
95°C.
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Hidroizolatia pe verticala a peretilor se aplica din exterior pe peretele din caramida tencuit si va fi
alcatiuta din: amorsa din emulsie bituminoasa, 2 straturi P A 45 si un strat CA 300, prinse cu bitum IB
70-95°C cu 1,5 kg/m la fiecare strat. Izolatia va fi protejata cu zidarie plina pe intreg perimetrul.

2.5.3. CONDITII DE EXECUTIE PENTRU MEMBRANE HIDROIZOLANTE IMPOTRIVA UMIDITATII
PAMANTULUI SI APEI FARA PRESIUNE HIDROSTATICA

Lucrarile de hidroizolatie pentru constructii pentru ape fara presiune. Conform STAS 2355/2-8
prevederile trebuie luate in considerare ca si cataloagele valide detaliate si prevederile proiectului.

Lucrarile de hidroizolatii a constructiilor subterane trebuie sa ia in considerare micsorarea si
meninerea nivelului apei de suprafata la minim 30 cm sub altitudinea joasa a fundatiei in timpul
constructiei.

Suprafetele suport trebuie sa fie rigide si cu figuri geometrice simple, si scafele cu margini rotunde cu
raza de 5cm.

La scafe si margini, membrane hidroizolanta va fi intarita cu fasii din panza sau texturi gudronice de
50...100 cm latime.

La imbinari si penetrari, membrana hidroizolanta va fi intarita cu straturi aditionale din panza sau
texturi gudronice de minim 50 cm latime.

La membrane hidroizolante instalate in spatii inchise, se recomanda ca stratul de amorsa sa fie din
emulsie bituminoasa, si pentru aceasta trebuie luate masuri de ventilatie si paza impotriva
incendiilor.

Masticurile se vor aplica doar pe suprafete uscate, emulsiile doar la temperaturile suportului la minim
+15°C, masticul bituminous se va aplica doar la o temperatura de 160-180sC pe timpul verii si cu 10-
20sC mai mult pe timpul iernii.

Membrana hidroizolanta instalata pe verticala la pereti se va incepe de la scafe si se va finaliza pe
intreg conturul constructiei pana la 2m inaltime. In cazul unor inaltimi mai mari, legatura dintre
straturi trebuie facuta in trepte la cel putin 10 cm de suprapunere.

Protectia hidroizolatiei pe verticala de punerea caramizilor cu grosime de 6 cm

2.6. EXECUTIA LUCRARILOR

2.6.1. LUCRARI DE HIDROIZOLATII ORIZONTALE SUB RADIER
Hidroizolarea fundatiilor se va executa prin aplicarea unor membrane bituminoase, astfel:

e Pregatirea startului suport din beton de egalizare- aceasta operatiune presupune
indepartarea tuturor neconformitatilor care ar putea perfora membrana bituminoasa ce
urmeaza a fi aplicata (resturi de cofraj, elemente metalice) si realizarea unei suprafete curate;

e Peste stratul suport de beton se aplica o0 amorsa lichida bituminoasa, impregnata la rece,
pentru marirea aderentei la stratul suport. Amorsa se aplica pe suprafete orizontale si
verticale cu ajutorul unui trafalet.
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Hidroizolatia se realizeaza cu membrana bituminoasa. Aceasta este o membrana de
hidroizolatii cu cu grosimea nominala de 5mm si suprafete cu nisip fin la partea superioara si
folie termofuzibila la partea inferioara. Armarea membranei este realizata dintr-un voal
poliesteric de 250g/mp, acoperit pe ambele fete cu bitum modificat SBS. Un film de polietilena
este folosit ca material antiaderent pe ambele suprafete. Membrana bituminoasa este
aplicata cu ajutorul brenerului, prin incalzirea cu flacara. Rolele de membrana se vor
suprapune min. 10 cm, rosturile fiind decalate.

Protectia hidroizolatiei este realizata prin acoperirea cu un strat din beton simplu elicopterizat
in grosime de 5 cm turnat direct pe membrana de hidroizolatie.Acest strat are rolul de a
proteja hidroizolatia pe timpul montajului carcaselor de armatura a radierului.

Inainte de aplicare, membranele se vor depozita intr-un loc special destinat in organizarea de
santier, in pozitie verticala, fiind ferite de umiditate. Aplicarea membranelor bituminoase se
face doar in conditiile unei umiditati maxime a stratului suport de 4%.

Utilaje necesare descarcarii si transportului in santier: pentru descarcarea si transportul
paletilor de amorsa, membrana bituminoasa si protectiei se va utiliza un TELEHANDLER.
Scule de mana necesare montajului:

o picamer si polydisc pentru indepartarea resturilor de beton si a elementelor metalice

de pe suprafata stratului suport.

o Brenere si butelii cu propan pentru sudura cu flacara a membranei bituminoase.
Personalul desemnat sa execute lucrari de hidroizolatie cu membrane bituminoase va fi
instruit in ceea ce priveste lucrul cu focul si va fi dotat cu echipament de lucru corespunzator
( casti, salopete, bocanci, veste de protectie neinflamabile, manusi de protectie).

Tot personalul va fi instruit si va respecta intocmai prevederile planului de sanatate si
securitate in munca. Locul in care se desfasoara activitati de lucru cu focul va fi dotat cu
extinctoare.

2.7. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE

Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de
executie, incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:

calitatea supotului — rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform
normelor in vigoare;

calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;

pozitionarea si ancorarea pieselor matalice (daca este cazul);

calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, incusiv a celorlalte
lucrari de constructii aferente;

strangerea flanselor si platbandelor aferente stapungerilor;

Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine, glafuri,
etc.) si sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate; ca gaurile de scurgere au gratar
si functioneaza normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale terasei.

2.7.1. VERIFICARI INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII

Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari:
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e Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport);

e Verificarea planeitatii stratului suport, fiind admisa o singura denivelare de @ 5 mm. pe o
suprafata verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie;

e Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm. latime pe conturul si in campul sapelor, peste
termoizolatiile noi;

e Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in
componenta hidroizolatiilor;

e Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;

e (Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului;

e (Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii, porozitatii si curatirii acestuia;

e Existenta pantelor stratului suport catre gurile de scurgere.

2.7.2. VERIFICARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII

Dupa verificarea planeitatii , daca se constata anumite denivelari se va face corectarea lor cu mortar
de ciment, iar termoizolatiile se vor proteja cu foi bitumate sau cu pelicula de mortar special . Inaintea
aplicarii stratului de hidroizolatie se va verifica starea de umiditate a stratului suport (pentru care la
fiecare 1000 mp., se fac 5 probe prin desprinderea unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm lipita de
suport, care dupa 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin stratul de bitum sau se verifica cu
aparate pentru verificarea umiditatii).

In timpul executiei trebuie verificat:

e lipirea corecta a foilor;

e latimea de petrecere a foilor (7-10 cm. longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10 %
din foi cu cu petrceri de minim 5 cm longitudinal si min 7 cm. frontal);

e respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20 % panta se pot monta parallel cu
streasina, dar peste 20 % numai in lungul liniei de cea mai mare panta;

e mentinerea, in cazul izolatiilor subterane, nivelelui apelor freatice la min. 30 cm sub nivelul
cel mai coborat al lucrarii respective;

e racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale;

e tinichigeria ferenta acoperisurilortrebuie racordata cu hidroizolatia si bine fixata de
elementele de constructie;

e realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine, sau tuburi;

2.7.3. VERIFICAREA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor cu pante panala 7
% inclusive. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm . punctual cel mai ridicat;

Etanseitatea camerelor unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore, grosimea stratului de apa fiind
de3,6cm;

La constructiile supuse presiunii hidrostatice a apelor subterane, dupa asigurarea masurilor de
contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand hidrizolatia timp de 48 ore sub presiune maxima;

In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua, verificarea se face vizual prin ciocanire si
eventuale sondaje in punctele ce prezinta suspiciune de defecte;
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2.7.4. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII S| PREVENIREA INCENDIILOR

Umatoarele masuri de protectia a muncii trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile de
hidroizolatie:

Lege 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sdnatatii in munca nr. 319/2006

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile

HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
la locul de unca

HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru locul de
munca

HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru utilizarea in

munca de catre lucrdtori a echipamentelor de munca

Reglementarile privind protectia muncii si igiena de munca in constructii, aprobate de MLP A
T prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993;

Normele de protectia a muncii MICh, capitolul 10 si 11 privind depozitarea, manipularea si
impachetarea si transportul cisternelor de gaz lichefiat.

Cand se excuta membrane hidroizolanta din bitum, urmatoarele masuri pentru prevenirea incendiilor
trebuie luate in considerare:

Legea nr. 307/2006 privind apadrarea impotriva incendiilor;

Ordinul nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
HG 1739/ 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii siamenajari care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Norme generale ale protectie muncii impotriva incendiilor la constructii si instalatii conform
conform Deciziei nr. 290/1 977;

Masuri specifice de protectie impotriva incendiilor privind oprirea continuarii membranei
hidroizolanta la rosturile de dilatatie, panouri etc. stipulate la Articolele 7 si 8 din Normele
Generale si articolele 5.3 si 6.11 din Noemele Tehnice P 188-83;

Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor si norme pentru echiparea cu mecanisme,
instalatii, utilaje, aparate, echipamente de siguranta si substante chimice pentru prevenirea
si stingerea incendiilor in unitati, aprobate prin Ordinul nr. 742/D-1981.

Norme nationale pentru protectia muncii NRPM 75.

Instructuni generale pentru protectia muncii PE006/8 I.

2.7.5. INTRETINEREA HIDROIZOLATIILOR

Pentru buna functionare a hidroizolatiei, beneficiarul va lua urmatoarele masuri:

interzicerea spargerii hidroizolatiei sau a stratului de protectie pentru executia ulterioara de
strapungeri sau ancorari
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e interzicerea asezarii peste hidroizolatii de obiecte sau utilaje cu temperaturi peste 40 grade
C, ori facerea focului sau deversarea de lichide fierbinti

e mentinerea integritatii hidroizolatiei pe durata executiei protectiei si a lucrarilor ulterioare

e mentinerea trotuarelor cu panta spre exterior si colmatarea imediata a rosturilor aparute cu
chituri

e interzicerea sapaturilor langa peretii subsolului, care sa inlature impingerea pamantului si
interzicerea efectuarii de lucrari in vecinatate fara avizul proiectantului

e interzicerea schimbarii destinatiei incaperilor fara avizul proiectantului

e verificarea periodica a starii hidroizolatiilor pentru o posibila interventie prompta in caz de
deteriorare

In perioada de garantie, deficientele vor fi comunicate executantului pentru a fi remediate, numaiin
cazulin care nu s-au adus modificari ulterioare preluarii lucrarilor si atunci cand s-a facut o intretinere
corespunzatoare.
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3.1. STANDARDE DE REFERINTA

e SREN 459-1: 2003 Var pentru constructii

e SR EN 934-3: 2004 si SR EN 934-3: 2004/AC: 2005 Aditivi pentru mortar de zidarie

e SREN998-1: 2004 si SR EN 998-1: 2004/AC: 2006 Mortare pentru tencuire si gletuire

e SREN 998-2: 2004 Mortare pentru zidarie.

e SREN 1008: 2003 Apa pentru mortare si betoane.

e SREN 1926: 2001 Pietre naturale pentru constructii.

e SREN 12620: 2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

e SREN 13055-1: 2003 Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.

e NE 001: 1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri.

e Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95

e NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare.

e P118:99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

e Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.

e STAS 388-68 ciment Portland

e STAS 790-73 apa pentru mortare si betoane

e STAS 3910-1-76 Var pentru constructii

e STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii

e (C17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli

e STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare

e STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare

e STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie

3.2. CERINTE DE PERFORMANTA S| ASIGURAREA CALITATII

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale mortarelor incercate si agrementate de catre un
laborator de incercari atestat.

Antreprenorul va Tnainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele documente:

e Fise tehnice pentru fiecare tip de material specificat;
e Certificari ale materialelor, semnate de producatori, care sa certifice ca materialele lor
corespund cu cerintele specificate.

Testarea mortarelor se va face pe fiecre tip in parte, in conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevarea
de probe siincercari intr-un laborator specializat, pe cheltuiala constructorului, dupa cum urmeaza:

e Consistenta si densitatea mortarului proaspat, un test la fiecare schimb;
e Rezistenta la compresiune la 28 zile, cate un test la fiecare 100mc.

Conditii de acceptare la receptia mortarului:

e Rezistenta la compresiune la 28 zile: 25 daN/cm?
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e Consistenta mortarului proaspat: 5-8 cm
e Densitatea mortarului proaspat: min 1950 kg/m3.

Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor supune aprobarii dirigintelui de santier.

Daca in specificatiile din proiect se solicita adaugarea unor pigmenti colorati in amestecurile de
mortar, se vor furniza esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de catre arhitect.

3.3. REZISTENTA LA FOC

Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra masurii in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

3.4. CONDITII DE PUNERE N OPERA

Tn decursul prelucrdrii si uscérii, temperatura aerului si suportului nu trebuie sd scada sub +5°C.

Tn decursul prelucrérii si intaririi materialului, suprafetele trebuie protejate de inghet minim sapte
zile.

3.5. PREGATIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie sa fie rezistent, curat si umed.

Intreg suportul trebuie udat. Umezirea se face cu dispozitive speciale prin pulverizare sau cu
bidineaua. La aplicarea tencuielii, suportul trebuie sa fie mat umed. Suporturile slab absorbante
formate din tencuieli de var vechi pot fi pretratate cu materiale speciale pentru cresterea aderentei.

Suporturile cu absorbtie puternica trebuie udate cu o zi Thainte. Pentru obtinerea unui suport mat
umed, suportul se uda in functie de gradul de absorbtie. Suporturile afectate de saruri si/sau
umiditate ascensionala necesitda masuri prealabile speciale.

Pe suporturile cu absorbtie inegala este nevoie de aplicarea pe intreaga suprafata a unui mortar de
sprit special.

Lipsurile sau golurile mari se umple de preferinta cu material pe baza de var hidraulic adecvat. Tnca
din faza de umplere a golurilor, suportul trebuie udat.

Golurile si fisurile pot fi umplute in prealabil cu mortar injectabil pe baza de var hidraulic.

Fragmentele fragile de tencuiala se indeparteaza. Locurile cu goluri si parti care nu sunt stabile la
cladirile protejate se indeparteaza numai dupa consultarea prealabild a Proiectantului.

3.6. PREPARAREA MORTARELOR

Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat.

La prepararea mortarului se va folosi calitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate
satisfacatoare dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului.
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Transportul mortarului se face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in operd a mortarelor sa se faca
in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var - in maxim 1 ora de la preparare pentru mortarele
de ciment, fara intarzietor de priza - iTn maxim 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza.

Se vor respecta retetele si prevederile producatorului.

3.7. PUNERE IN OPERA

Mortarul se va pune Tn opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare.

In acest interval de timp se permite adaugarea apei, la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata,
dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul
care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care
cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate.

Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru
continuarea amestecului dupa adaugarea apei.

Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului.
Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator.

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati care sa permita folosirea lui la umplerea
rosturilor.

Mortarul de tencuiald de var se aplica cu mistria pe suportul mat umed si se trage cu dreptar de lemn
dur pentru a obtine o suprafata plana, rugoasa. Aplicarea se face in mai multe straturi. Suprafetele
se mentin mat umede minim trei zile de la aplicare.

Daca pe tencuielile de var se aplica tinciuri, inaintea acestora trebuie aplicat un strat de sudura.
Pentru aceasta, tencuiala de var hidraulic se aplica in strat subtire pe suport si se trage cu dreptarul
de lemn. Cu acest strat se inchid fisurile de pe stratul de tencuiala.

Aplicarea mecanizata este posibila numai cu masina de tencuit cu piston.

Uscarea prea rapida a tencuielilor de var trebuie evitata. Uscarea rapida favorizeaza formarea
fisurilor.

La vopsirea tencuielilor pe baza de var trebuie avut grija la difuzia ridicata a vaporilor de apa si
transmiterea dioxidului de carbon. De aici trebuie determinat timpul de asteptare inainte de vopsire.
Tn cazul vopselelor silicatice timpul de asteptare este de minim 4 saptdmani.

Protectia suprafetelor impotriva uscarii rapide a materialului aplicat poate fi asigurata cu plase de
canepa udatd pe exteriorul schelei. in conditii de arsitd si aer uscat este necesard udarea suplimentaré
a suprafetelor.

Tencuielile de var dezvolta rezistenta la inghet numai dupa o carbonatare completd. Tencuirea in
toamna tarzie sau iarna poate provoca o diminuare a rezistentei la inghet.
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3.8. ABATERI SI TOLERANTE

Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile date de normativele si
standardele in vigoare.
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Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de tencuieli interioare si exterioare.

4.1. STANDARDE DE REFERINTA

e (18 - 62 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii
civile si industriale.

e (C 18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

e (C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,
instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea.

e SREN 1008:2003 apa pentru betoane si mortare

e SRENV 459-1:1997 Var hidratat in pulbere, pentru constructie

e STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

e SREN 12620:2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

e STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii

e STAS 2542-63 impletituri din sdrma. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale.

e STAS 2634-80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.

e SR EN 998-1:2004 Specificatii ale mortarelor pentr zidarie. Partea 1: mortare pentru tencuire
si gletuire

e SR EN 998-1:2004/AC:2006 Specificatii ale mortarelor pentru zidarie. Partea 1: mortare
pentru tencuire si gletuire

e SR EN 13658-1: 2005 Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de incercare.
Partea 1: tencuieli interioare

e SR EN 13658-2: 2005 Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de incercare.
Partea 2: tencuieli exterioare

e Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995.

4.2. CERINTE DE PERFORMANTA ALE ANSAMBLURILOR SI ASIGURAREA CALITATII

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre
un laborator de incercari atestat.

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare
si vor fi insotite de certificari de calitate.

Materialele pentru executia tencuielilor vor fi depozitate adecvat.

Materialele componente ale tencuielii pentru finisarea exterioara a suprafetelor mentionate in
proiectul de executie se vor procura de la un singur producator atestat si vor fi insotite de certificate
de calitate.

Se vor pune la dispozitie mostre pentru tipurile de tencuieli folosite pentru a fi aprobate, realizate
dupa cum urmeaza:

e Contructorul va executa in incinta santierului, la cererea dirigintelui, un panou de perete cu
dimensiunile de cel putin 2x1m, finisat cu toate variantele de tencuieli propuse pentru lucrare,
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cu materialele, compozitiile, culorile si tehnologia specificata in proiectul de executie si in
prezentul caiet de sarcini.

e Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea
aprobarii, panoul va deveni mostra pentru verificarea lucrdrilor similare pe parcursul
proiectului;

e Panoul nu va fi distrus sau deteriorat pana la terminarea proiectului;

e Pe parcursul executiei lucrarilor nu se vor folosi decat materiale si tehnologii aprobate.

4.3. REZISTENTA LA FOC

Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoare de incercari atestate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra masurii in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

4.4. CONDITIILE DE MEDIU

Se vor asigura si mentine conditile de mediu necesare pentru punerea in opera a tencuielilor,
conform normelor si normativelor in vigoare si conform recomandarilor producatorilor.

Lucrarille de tencuieli se vor executa la minim +5°C. Nu se vor depasi 35°C chiar daca se utilizeaza
surse de caldura temporare.

Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a tencuielii.

4.5. TENCUIELI INTERIOARE

4.5.1. MATERIALE

e Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau
alb, fara constituentii care au patruns.

e Var hidratat — conform STAS 1500-78 — se va utiliza sub forma de pasta de var de tip |

e Var pentru constructii — conform STAS 146-80 — se va folosi sub forma de pasta de var de tip
| cu randament n pasta de minim 2,2 I/kg sau de tip Il cu randament minim 1,6 I/kg, conform
indicatiilor din proiect.

o Agregatele vor fi conform STAS 1667-76 — nisip natural de cariera sau de rau;

e Nisipul —conform STAS 1667-76 — se va utiliza, conform indicatiilor din proiect, nisipul natural
de rau (de forma rotunda) sau de carierd (zgrunturos) cu granulozitate 0-3mm sau 4-7mm.
Nisipul trebuie sa fie curat si sa provina din roci stabile (nealterate de aer, apa sau inghet), sa
continad granule de diferite marimi, sa nu provina din roci feldspatice sau sistoase.

e Apa—conform STAS 790-84 — va fi apa potabila, curata, fara continut de saruri, acizi, grasimi.
Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri, izvoare, rauri etc.) fara ca in prealabil sa fie supusa
analizelor.

Amestecul se poate realiza cu panad la 16 ore inainte de punerea sa in opera.
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Aditivii vor corespunde cerintelor si recomandarilor proiectului de executie si ale dirigintelui de
santier.

Colorantii minerali pentru betoane si mortare vor respecta prevederile STAS 6476-81.

Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile cuprinse in capitolul ,Mortare” ale
prezentului caiet de sarcini.

Dozarea se va face volumetric, cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate.

Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de
mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.

Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum.

In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc. a fiecarui material folosit ca ingredient pentru
mortar, este considerata astfel :

Material Masa pe metru cub
- ciment Portland 1506 kg
- pasta de var (constanta 10 cm.) 1300 kg

- nisip material
-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg
- ipsos de constructii 1200 kg

4.5.2. EXECUTIE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe
lucrarile Tnaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

Tencuielile interioare se vor executa conform normativelor, ca suprafete verticale plane. Este permisa
folosirea masinilor de tencuit.

Grosimea medie minima este de 1,5cm pentru toate tencuielile executate.

Tencuielile obisnuite, driscuite, pe peretii din zidarie de caramida, se vor aplica in trei straturi (sprit
4-10mm, grund 4-9mm si mortar de var), avand grosimea totala de 2cm.

Tencuielile obisnuite pe suport la tavane, slituri orizontale si verticale, se vor aplica in trei straturi cu
grosimea totala de 2cm.

Instalatiile electrice, de apa si de incdlzire centrald, prevazute sa ramana ingropate in tencuiala, vor
fi complet executate si probate inaintea inceperii lucrarilor de tencuiala.

4.5.2.1. OPERATIUNI PREGATITOARE

Se va verifica daca planeitatea suprafetelor suport se inscrie in abaterea maxima admisa, de 8mm.
Stratul suport va fi foarte bine pregatit, acesta trebuie sa fie plan, la cotele indicate in proiect,
prevazut cu tirantii de tabla galvanizata bine fixati si distantierii care sa fixeze nivelul tavanului.
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Tnainte de aplicarea spritului se vor adanci cu minim 10mm toate rosurile zidariei, se vor curata
suprafetele si se vor uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu isi piarda apa la aplicarea cu
maxim 5 minute Tnainte de aplicarea mortarului.

Suprafetele de beton vor fi pregatite prin buciardare, in caz ca nu s-a asigurat rugozitatea necesara
din faza de turnare, dupa care vor fi curatate si udate cu apa imediat Thainte de aplicarea stratului de
sprit (cu maxim 5 minute Thainte).

Trasarea suprafetelor se face pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea precum si
o grosime cat mai redusa a tencuielilor, in concordanta cu specificatiile din norme. Trasarea se face
cu firul cu plumb si cu dreptarul, prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile suprafetelor, la
cotele specificate, care vor constitui reper pentru intreaga lucrare pe suprafata respectiva.

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli, urmatoarele lucrari vor fi finalizate:

e Lucrarile de zidarii si pereti despartitori;

e Pozarea instalatiilor electrice, sanitare si de incdlzire prevazute a ramane ingropate in
tencuiald, inclusiv probele lor de functionare;

e Montarea suportului la slituri si la tavane, unde este specific;

e Montarea tocurilor metalice la tamplarie si protejarea acestora;

e Aplicarea hidroizolatiilor la spatiile umede;

e Montarea confectiilor metalice (piese inglobate);

e Montarea diblurilor si gheremelelor.

Tencuielile interioare se vor executa numai dupd terminarea executarii invelitorii si probarea
etanseitatii acesteia prin inundare, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata.
4.5.2.2. ABATERI ADMISIBILE

Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile prevdzute in normativele
si standardele in vigoare, precum si in specificatiile tehnice ale producatorului.

Abateri admisibile la tencuieli driscuite:

e Neregularitati sub dreptarul de 2m lungime: 3mm (maxim 2mm in fiecare directie);

e Abateri fatd de orizontald sau verticala la intranduri, iesituri, glafuri etc.: maxim 2mm/m si
maxim 5mm pe element;

e Abateri la muchii: maxim 5mm;

Defecte ce nu se admit:

e Umflaturi, ciupituri, impuscari, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri,
plinte etc.
e Zgrunturi mari, basici, zgarieturi adanci, formate la driscuire in straturile de acoperire.

4.5.2.3. TRASAREA SUPRAFETELOR

Trasarea este obligatorie la tencuielile finisate, la care stratul vizibil este prelucrat pentru a se realiza
suprafete plane, verticale, orizontale, inclinate, muchii, concavitati etc. cu grosimea cat mai redusa si
in concordanta cu indicatiile din proiect.

Trasarea peretilor se va face in prima faza prin punctare, prin aplicarea pe suprafata de tencuit a unor
martori de inventar, in asa fel incat fata lor sa corespunda cu fata nivelata a grundului, iar in cazul

22 /46

Creat de S.C. Casa Lux Constructii S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificata sau multiplicata fara acordul scris al. S.C. Casa Lux Constructii S.R.L.




AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI

/c\c;A,?s‘.,\.!'u'g.(. Adresa Str.Caminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe, jud.

ATELIER DE PROIECTARE 5 o (|\:/|O\lasgfa“ Ten .
5.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. eneficlat un. olantu Sheorghe
PRty Nr. Proiect 02/2021
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna = PTDE
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com aza -
Data lanuarie 2021

suprafetelor din beton, martorii de inventar se vor inlocui cu martori din mortar, turtite din mortar,
nivelate, avand grosimea stratului de tencuiald ce urmeazi a fi aplicat3. In faza a doua se va trece la
fixarea reperelor, operatie care consta in pozarea unor repere metalice de inventar intre martorii
plantati pe suport. Nivelarea mortarului se va face obligatoriu cu dreptarul metalic de inventar.

Trasarea tavanelor se va face folosind martori si fasii de ghidaj din mortar. Operatiile de punctare si
trasare se desfasoara in succesiune incepand cu aplicarea unui martor central din mortar cu grosimea
de 1-1,5cm si continuand cu aplicarea a altor doi martori la capetele dreptarlului lung asezat orizontal,
cu bolobocul paralel cu latura lunga a incaperii. Se repeta operatiile de realizare a fasiilor de ghidaj,
pe ambele directii, punand dreptarul pe martori si umpland cu mortar spatiul dintre acesta si tavan.

4.5.2.4. TEHNOLOGII DE EXECUTIE
Aplicarea primului strat

Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte bund aderenta la stratul suport. Acesta se va prepara
cu o consistenta mai fluida, de 11-13cm. Spritul va avea 1,2cm grosime si trebuie sa fie netezit.

Aplicarea grundului

Grundul, cu grosimea de 1-1,5cm, va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma bruta a
tencuielii, pe care se va aplica stratul vizibil. Grundul se poate aplica numai dupa intarirea primului
strat de tencuiala.

Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, astfel incat suprafata rezultata sa
corespunda exigentelor si prescriptiilor privind abaterile maxime. Se corecteaza eventualele
neregularitati si se niveleaza local, pastrand o suprafatd rugoasa pentru o aderenta mai buna a
stratului vizibil. Daca suprafata care a rezultat este prea neteda, se realizeaza crestari de 2-3mm
adancime, la distante de 5-6mm intre ele, pe ambele directii. Se va acorda o atentie deosebita la
realizarea muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti opritori de tencuiala.

Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-12cm la pereti si 7-8cm la tavane.
Aplicarea tinciului (stratul vizibil)
Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4mm, dupd cum urmeaza:

- Tencuieli driscuite: 2-4mm;
- Tencuieli sclivisite: 1-3mm.

Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate de
maxim 1mm. Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului, intai la tavane si apoi la pereti. Daca
grundul este complet uscat, se stropeste cu apa nhainte de aplicarea tinciului.

4.5.2.5. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile precum si cele la
care se remarca urmatoarele neregularitati:

- Nu se respecta prevederile prezentelor specificatii

- Nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi, trasare, nuturi etc.);
- Nu s-arespectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;

- Nu s-arespectat tabloul de finisaje aprobat;

- Nu s-au executat lucrdrile in conformitate cu panoul-mostra.
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Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate, ce remedieri
trebuie executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie
refacuta complet prin desfacerea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.

4.5.3. TENCUIELI EXTERIOARE

4.5.3.1. CLASIFICAREA TENCUIELILOR
Tencuielile exterioare sunt clasificate dupa:

e Natura suprafetei pe care se aplica:
Caramida
o Beton
o Betonarmat
o Beton celular autoclavizat
o Piatra
o Rabit
e Liantul intrebuintat
o Rezistente la umiditate
e Modul de prelucrare a fetei vizibile
o Obisnuite: brute, driscuite, stropite;
o Speciale: frecate, buciardate, pieptanate, periate, raschetate, sprituite, lustruite etc.;
o Decorative, calcic stropit, vopsea cu efect decorativ, rustice, cu apareiaj sau in bosaje.

©)

4.5.3.2. MATERAILE

Tencuiala exterioara folosita in prezentul proiect va fi compusa din mortar de var hidraulic si nisip in
proportie de 1:2 si praf de marmurad 15% din cantitatea rezultata, fara continut de ciment.

Materiale:

e Var hidratat — conform STAS 5201-28 si STAS 9201-78 -var amestecat mecanic cu aprox 25 |
apa la 25 kg var bulgari.
e Var pasta obtinut din var hidratat.

e Agregatele vor fi conform STAS 1667-76 — nisip natural de cariera sau rau, cu granulozitate 0-
3mm sau 3-5mm.

e Apa — conform STAS 790-73 — va fi curatd, potabila, nepoluata cu petrol, lipsita de saruri
solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri strdine.

Amestecul se poate realiza cu panad la 16 ore inainte de punere in opera.
Dozarea se face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate.

Nu se vor executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii invelitorii si de asigurarea
evacuarii apelor pluviale.

Tn timpul verii, la executarea lucrarilor de tencuieli exterioare vor fi luate urmatoarele masuri de
protejare:

e Stropirea lor cu apa pe durata de cel putin 7 zile (pentru compeltarea apei pierdute prin
evaporare).
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e Acoperirea cu rogojini, folii de polietilena sau cu prelate umezite (protejare fata de actiunea
razelor solare sau a vantului.

Pe timp friguros, cand temperatura scade sub +5°C, nu se vor executa tencuieli exterioare decat cu
luarea unor masuri de protectie corespunzatoare.

Livrarea, depozitarea si manipularea se va face conform specificatiilor producatorului.
Colorantii minerali pentru betoane si mortare se vor alege conform STAS 6476-81.

Accesoriile necesare la lucrari de tencuire cuprind elemente de tip cornier de protectie pe canturi,
plase armate zincate sau armaturi similare pentru tencuiala.

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentului caiet de sarcini si cele din standardele
enumerate, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli solicitat se vor furniza specificatiile producatorului si
instructiunile de punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa daca materialele sunt
corespunzatoare conditiilor specificate.

4.5.3.3. EXECUTIE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe
lucrari inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli, urmatoarele lucrari vor fi terminate:

- Lucrari de zidarie la peretii structurali si alte lucrari de reparatii si inlocuiri de zidarie la
exteriorul cladirii;

- Montajul instalatiilor electrice;

- Montajul diblurilor si pieselor inlgobate, metalice, pentru fixarea elementelor de constructii;

- Montajul tamplariei si protejarea ei.

Nu se executa tencuieli exterioare inainte de temrinarea executiei lucrarilor de interior.

Pentru obtinerea unor tencuieli de buna calitate se vor asigura urmatoarele calitati ale suprafetelor
suport:

- Sa fie rigide pentru a se evita aparitia fisurilor in tencuialga;

- Sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile conform normativelor in vigoare;
- Sa fie curate si rugoase;

- Safie uscate (tencuiala aplicata pe zidarie umeda se pateaza);

- Sa aiba temperatura peste +5°C.

La zidarie se adancesc rotsurile pe minim 10mm si se curdta de praf.

Pentru fatade se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu aceeasi compozitie, pe toata suprafata
fatadelor, in concordanta cu stratul suport al tencuielii.

Nu se vor procura materiale din surse diferite decat cu aprobarea dirigintelui de santier.

Zonele tencuite diferit si nuturile se vor trasa conform proiectului, cu firul cu plumb si nivela, cu
ajutorul dreptarului.

Defectele inadmisibile se expun in cadrul specificatiilor tehnice ale producatorului si in cadrul
proiectului de executie.
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Pentru caracteristicile tipului de tencuiala si modul de desfdsurare a lucrarilor, se vor consulta
specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului.

4.5.3.4. ABATERI ADMISIBILE

Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile prevazute in
normativele si standardele in vigoare, precum si in specificatiile tehnice ale producatorului.

Defecte Tencuieli Tencuieli Tencuieli
brute driscuite gletuite
Umflaturi, ciupituri, denivelari, fisuri | Maxim 3cm? | Nu se admit Nu se admit
lipsuri in jurul ferestrelor, in spatele | la fiecare m2.
radiatoarelor si tevilor impuscaturi de var
nestins urme vizibile de reparati locale
Zgrunturi mari (pana la 3 mm), basicari | Maxim 2 la | Nu se admit. Nu se admit.
sau zgarieturi in adancime (pana la3 mm) | m2,
in driscuiala stratului de acoperire.
Neregularitati ale planeitatii suprafetelor | Nu se verifica | Max. 2 | Max. 2

tencuite pe orice directie (la verificarea
facuta cu un dreptar de 2 m lungime).

neregularitati/m?
in orice directie,
avand adancimea
panala 2 mm.

neregularitati/m?
in orice directie,
avand adancimea
sau indltimea
panala 1 mm.

Abateri la verticala a tencuielilor | Max. cele | Panalalmm/m | Panalalmm/m
peretilor. admise si max. 3 mm pe | si max. 2 mm pe
pentru toeta indltimea | toeta  nadltimea
elemente incaperii. incaperii.
suport.
Abaterile de la verticala si orzontala a | Max. cele | Panalalmm/m | Panalalmm/m
muchiilor intrande si iesinde racordarea | admise  pt. | si max. 3 mm de | si max. 2 mm pe
tamplariilor cu  spaletii, glafturile | Suportul element. toata  Tnaltimea
ferestrelor, racordarea peretilor cu | elementelor. sau lungimea
tavanul. elementului.
Abaterile de raza la suprafete curbe. Nu se | Panala 5 mm. Panala 3 mm.
verifica.

4.5.3.5. VERIFICARI S| REMEDIERI

Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si din
prezentul caiet de sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati:

- Nerespectarea geometriei prevazute in proiect;
- Nerespectarea tehnologiei de realizare, reuzltand deteriorari ale lucarilor;
- Nerespectarea tabloului de finisaje aprobat;

- Executia necorespunzatoare cu panoul mostra.

Dirigintele poate decide, in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie
efectuate si, daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau daca lucrarea trebuie refacuta
complet prin decopertarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.
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5.1. GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari, placari
uscate si tavane nemodulare din gips carton.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, in sa orice modificari sau completari se vor putea face
numai cu avizul Proiectantului si/sau Beneficiarului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de
inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de cdtre Proiectant si Investitor.

5.2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

e ENISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice — specificatii si metode de
testare

e SREN 10143:2006 Table si benzide otel acoperite termic continuu. Tolerante la dimensiuni
si de forma

e SREN ISO 140-3:2002Acustica — Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii —
Partea a 3: masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii

e SRENISO 140-4:2002Partea a 4: masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre
incaperi

e ENISO 140-9:1985 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la
alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor

e Manualele producatorilor de gips-carton

e SRENISO 9001:2008 Asigurarea Calitatii

e ENISO 140-3: 1995/Amd 1:2004  Ghid de instalare pentru placi de compartimentare
usoare modulare

5.3. MATERIALE

5.3.1. PERETI DE COMPARTIMENTARE

Peretii cu schelet metalic si placi de gips carton sunt pereti interiori despartitori neportanti, care se
monteaza pe santier. Functia de rezistenta a acestor pereti rezulta din conlucrarea scheletului din
profile de tabla de otel cu elementele rigide ale constructiei si cu placile de gips carton. Functiile de
fizica constructiilor rezulta din grosimea si calitatile placilor de gips carton si din straturile de izolatie
care se monteaza intre placi. Suplimentar, peretii de gips carton pot suporta si incarcarile obiectelor
sanitare (dulapuri montate pe pereti) montate pe ei folosind rigle de metal sau prin intermediul unor
rigidizari suplimentare si a unor piese speciale.

Peretii cu schelet metalic si placi din gips caton se folosesc in mod normal in amenajari interioare la
cladiri civile, inclusiv incdperi umede/sanitare. Nu se vor utiliza in spatii tehnologice umede, in aer
liber, in spatii cu umiditati mari.
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Tndltimea si grosimea pana la care se va realiza structura, cat si numarul de straturi si calitatea placilor
de gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand cont de recomandarile Producatorului si
de cerintele functionale specifice, cum ar fi rezistenta la apa, rezistenta la foc si protectie fonica.

5.3.1.1. COMPONENTE

Placi uscate de gips-carton cu grosime de 12,5 mm si 15 mm; placile pot fi:
o Placi normale;
o Placiizolante fonice;
o Placi rezistente la umiditate de culoare verde;
o Placi antifoc de culoare rosie;
- structura de rezistenta a peretilor alcatuita din:
o profiluri UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm grosime;
o profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor;
o rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea obiectelor
sanitare, mobila montata pe perete etc.;
o elemente de prindere si rigidizare: ancore, cleme, tije, bride, etc.
- alte accesorii metalice:
o suruburi autofiletante si piulite cu filet;
o suruburi cu diblu din plastic;
o conexpanduri;
o console pentru montare.
- Alte materiale: chit, banda adeziva;
- Vatd minerala pentru izolare fonica, grosimea standard 25mm;
- Vatd minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata, grosime 10 — 15 cm;
- Polistiren extrudat (pentru izolarea termica interioara a peretilor exteriori);
- Panouri compozite.

Placile din gips carton sunt depozitate in stive, in camere inchise si fara umezeala sau alti factori
externi.

Ele sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni.

Placile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea acestora.

5.3.1.2. REZISTENTA LA APA

Peretii din gips carton rezistenti la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala din carton
specifica (verde) impregnata pe ambele parti. Se pot distinge doua cazuri:

- Placi din gips carton rezistente la apa pe ambele parti ale scheletului se vor folosi intre
camerele cu umiditate (camere sanitare, subsoluri) si nu necesita protectie fonica specifica;

- Placi din gips carton rezistente la apa pe o singura parte a scheletului, iar pe cealalta parte,
placa obisnuita din gips carton, peretele de compartimentare necesitand protectie fonica
standard si/sau protectie antifoc, in functie de caz.

5.3.1.3. PROTECTIA ANTIFOC Sl IZOLAREA FONICA

Gipsul este un material necombustibil (carton impregnat, gips, otel galvanizat si vata minerala).
Sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra incendiilor, depinzand de
clasa de combustie (F30, F60, F90 etc.) a peretelui si de numarul de straturi de placi de gips carton.
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Pentru a folosi acest tip de compartimentare in incaperi cu risc ridicat de incendiu, cum ar fi
masandardele, sau pereti de compartimentare (langa casele scarii sau casele ascensoarelor), se vor
folosi placi de gips carton cu caracteristici suplimentare privind protectia la foc.

Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din caramida si se
realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor de izolatie mai groase
(vata minerald) care se monteaza intre placi.

Rata de absorbtie Rw a sunetului peretilor de compartimentare dintre salile de clasa standard trebuie
sa fie de cel putin 40db. S-ar putea sa fie necesara cresterea ei in scolile de muzica pana la 54db
conform prescriptiilor din planurile Proiectantului si planurile de finisare.

5.4. EXECUTIA LUCRARILOR

5.4.1. COMPARTIMENTARI DIN GIPS CARTON

5.4.1.1. ETAPE DE EXECUTIE
- Montare banda de etansare autoadeziva;
- Montarea profilelor de tabla de otel-Zn;
- Montarea Placilor de gips — carton;

- Finisarea peretilor;

5.4.1.2. MONTARE BANDA AUTO-ADEZIVA

Tnainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaz3 o band3 de etansare cu
rolul de a limita transmiterea zgomotelor prin structura peretilor.

5.4.1.3. MONTAREA PROFILELOR DE TABLA DE OL-ZN

Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta prin intermediul
diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor.

Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre ele, prin
prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin intermediul unor piese speciale
de legatura.

5.4.1.4. MONTAREA PLACILOR DE GIPS-CARTON

Montarea placilor nu poate incepe decat dupa terminarea interventiilor asupra structurii de
rezistenta.

Placile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm pentru un strat de placa
sau de 750 mm pentru primul din doua straturi si respectiv la 250 mm pentru urmatorul.

Se completeaza mai intai o fata a peretilor, dupa care se executa instalatiile interioare, electrice,
sanitare, termice.

Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante.

Golurile pentru usi sau scheletele pentru obiecte sanitare se bordeaza cu rigle din lemn de rasinoase.
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Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri, trebuie folosite profile pentru
unghiuri pentru a asigura o buna imbinare.

Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu gips — carton a
celei de a doua fete.

Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua
fete sa fie decalate.
5.4.1.5. FINISAREA PERETILOR

Se aplica chit in rosturile sanfrenate, se aplica banda de rost care se preseaza pe toata lungimea
pentru asigurarea unui contact corespunzator. Dupa montarea benzii se aplica inca un strat de chit
peste aceasta.

Toata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri ale capetelor suruburilor de
imbinare.

5.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISIBILE

5.5.1. VERIFICAREA LA LIVRARE

Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare, controlandu-se certificatele de calitate si de
conformitate. Se va face si o verificare vizuala a placilor, care trebuie sa se inscrie in urmatoarele
abateri:

e Dimensiuni:
o Lungime, latime: 2.5mm;
o Grosime: 0.25mm;

e Aspect:
o Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata, fara exfolieri, gauri si pete.
e Marcajul:
o Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii, lungime, latime,
grosime.

5.5.2. VERIFICAREA TNAINTEA TINCEPERII LUCARILOR
Se vor verifica urmatoarele:

e daca trasarea este conform proiectului;

e daca operatiunea anterioara este incheiata (existenta Procesului verbal de receptie pentru
lucrarea anterioara);

e daca materialele componente placi, profile respecta cerintele indicate (existenta certificatelor
de calitate, a declaratiilor de conformitate, a agrementelor tehnice);

e daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare;

e daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu gips carton in
documentatia prezentata de constructor;
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5.5.3. VERIFICAREA N TIMPUL EXECUTIE]

Trebuie verificat:

Pentru

daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului;

daca se respecta proiectul tehnic;

daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW la o
distanta de 60 cm intre ele;

daca indltimea partitionarii este corecta, in special la rosturile cu tavanele false sau alte
structuri existente;

daca profilele tavanelor sunt perfect drepte, in numar suficient si instalate la inadltimea
corectd, deviatiile admise fiind de 3 mm;

peretii despartitori:

daca dupadfixarea primei fete de gips-carton, peretele este suficient de stabil si daca
dupafixarea primei fete sunt necesare lucrari de instalatii: trecerea tevilor si a cablurilor prin
profilele portante CW se va face prin orificiile prestantate din profil;

daca pentru comutatoare, doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupdterminarea
lucrarilor de instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in proiect, care se fixeaza
cu cleme metalice de profilele CW;

daca placarea celei de-a doua fete se face dupa terminarea tuturor lucrarilor de instalatii si
izolatii;

cand cea de-a doua fata (de pe fata opusa) este montata: daca Contractorul a inceput placarea
cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua fete a fie decalate;

pereti bi-strat: daca rosturile panourilor de pe aceeasi fata a peretelui sunt decalate, pentru
a reduce transmiterea sunetelor si de imbunatati rezistenta la foc;

5.5.4. VERIFICAREA LA TERMINAREA LUCRARILOR

La terminarea lucrarilor se verifica:

verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati;

daca tavanele false au acelasi nivel, nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile
tavanelor false;

daca s-au intocmit Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa;

daca peretii/tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectului.
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6.1. MATERIALE

Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe
plan local.

MATERIALE PENTRU TERMOIZOLATII LA PERETI EXTERIORI SI INVELITORI

Pentru pereti exteriori — polistiren expandat ignifugat (EPS) pentru fatade 10 cm grosime conform cerintelor
producatorului termosistemului.

Pentru termoizolarea acoperisului terasa— polistiren extrudat ignifugat — 16cm

ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE

Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului
materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare.

Standardele de referinta.

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate
mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

Legea 10/1995 Calitatea in constructii

6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si calitate
cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.

6.2. EXECUTIE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de termoizolare. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu
a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse.

In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, forme
de racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau a unor straturi
de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare
inainte de inceperea lucrarilor de izolatii.

In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de montaj instalatii
inglobate in pardoseala trebuie sa fie incheiate.

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. In cazul peretilor
usori de compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si lucrarile de montaj pentru diferitele
dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de termo si fonoizolare.

GENERALITATI
Termoizolatiile se vor pune in opera conform panoului - martor aprobat.

PREGATIREA STRATULUI SUPORT :
- Se va curata stratul suport de praf, moloz si alte substante care sunt in detrimentul montajului sistemului. Se
vor indeparta proeminentele ascutite.
- Se vor monta benzile de intarire, scafele, si reperele auxiliare conform proiectului si recomandarilor
producatorului.
- Se vor asigura gurile de scurgere si coloanele, impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri, precum si
imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari.
Lucrarile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor.
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Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele :

- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C.

- se lucreaza la lumina zilei
Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi multiple,
rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o inchidere termica
completa.

6.3. IZOLAREA TERMICA PLANSEULUI PESTE PARTER
Termozilorea planseului peste parter se va realiza cu vata minerala bazaltica de 5 cm grosime.
Caracteristicele tehnice:

-Clasa de reactie la foc: Al

-Conductivitatea termica de calcul 0.038W.mK

6.4. IZOLAREA TERMICA PLANSEUL PESTE SUBSOL

Se propune termoizolarea planseului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat EPS80 cu
conductivitatea termica valoarea efectiva 0.038 W/mK, avand grosimea de 15 cm, protejat cu o masa
de spaclu de minim 5 mm grosime.
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7.1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrarile de montaj la tamplaria din PVC

ce va fi livrata pe santier de catre producator.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, Tnsa orice modificari sau completari se vor putea face

numai cu avizul Proiectantului si/sau Consultantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de
inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre Proiectant* si Consultant/Investitor.

Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este

impus de planuri si/sau desene ulterioare), tabelele de calcul si desene detaliate la scara.

Productia poate incepe numai dupa verificarea pe teren si aprobarea acestora.

Tamplaria nu trebuie sa produca zgomot sau vibratii audibile ca urmare a vantului sau a curentilor de

aer.

7.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

0.U. nr.18/2009

privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

C 107-2005 Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor
de constructie ale cladirilor
RALGZ 716/1 “Asigurarea calitatii ferestrelor din PVC”
STAS 799 — 88 Ferestre si usi de lemn. Conditii tehnice generale

SR EN 12519:2004

Ferestre si usi pentru pietoni. Terminologie

SR EN 107:1999

Metode de incercare a ferestrelor. incercdri mecanice

STAS 4923 - 89

Glasvanduri cu rame din lemn

STAS 466 — 92

Usi de lemn pentru constructii civile

SR EN 1294:2004

Foi de usi. Determinarea comportamentului la variatii ale
umiditatii intre climate succesive uniforme

SR 5333:1993

Ferestre, usi de balcon, usi interioare si exterioare de lemn pentru
constructii. Dimensiuni

STAS 3366 — 86

Obloane rulante. Prescriptii tehnice

7.3. MATERIALE

7.3.1. TAMPLARIE PVC PENTRU USI SI FERESTRE

Profile PVC albe - sistem tricameral cu un coeficient de transfer termic K = 1,6 W/m2K.

Tndtimea minim4 a profilelor va fi 60 mm iar grosimea peretilor principali va fi de 3,0 mm.
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Suprafetele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniforma, fara intreruperi si fara
impuritdti mecanice.

Profile de rigidizare - din otel zincat cu grosimea de min.1,5 mm si modul de elasticitate 250 KN/cm.

Feroneria - fabricatd din otel inoxidabil sau aluminiu AIMgSi conform cu cerintele RAL RG 607/3
“Asigurarea calitatii feroneriei batante si oscilobatante”.

Feroneria va fi montata pe profile si verificatd/ajustatd. Feroneria va fi de buna calitate, toate
incuietorile vor fi livrate cu trei chei.

Geam termoizolator va fi de doua tipuri in functie de locatia unde se va monta:

Parter si etajul 1: geam termoizolator realizat din doua foi de sticla una laminata cu grosimea de 6,38
mm la exterior si una “float” cu grosimea de 4 mm la interior, distantate printr-o bagheta de 16 mm
dublu sigilate. Spatiul creat intre cele doua foi de geam este umplut cu argon.

Geamul laminat de exterior, categ. |, va fi alcatuit din realizat din doua foi de sticla “float” fiecare cu
grosimea de 3 mm, separate de o folie de trnslucenta de polivinil butiral (PVB) in grosime de, 38 mm.

Geamul interior va fi tratat astfel incat sa fie “Low-E” (low emission) — pierderi joase de energie. Etaje
superioare: la fel ca mai sus cu exceptia foiii de sticla exterioara ca va fi realizata din sticla “float” cu
grosimea de 6 mm.

Geamul nu va prezenta zgarieturi, va fi curat si corect sigilat. Furnizorul de geam va poseda Certificat
de la producatorul de sticla cu depunere Low-E ca dispune de dotarea necesara procesarii acestui tip
de geam.

Usile de acces cu functiune de evacuare in caz de incendiu vor fi prevazute cu dispozitive anti panica
la interior si vor fi obligatoriu cu deschidere catre exterior.

Toate usile exterioare vor fi echipate cu dispozitive de auto-inchidere.

7.3.2. TAMPLARIE METALICA

7.3.2.1. USI METALICE (NEREZISTENTE LA FOC)

Foaie de usa din tabla de otel galvanizata profilata/cutata rigidizata cu profile din otel galvanizat,
grosimea finita de 45 mm;

Toc metalic din profile ambutisate de 2 mm din otel galvanizat, cu imbinari sudate la colturi si
dispozitive de fixare rezistente, praguri metalice (drepte sau etanse);

Feroneria aferenta tipurilor de confectie — silduri, manere, balamale, cilindru pentru incuietoari
speciale, dim otel placat cu crom;

Finisaj: grund anticoroziv

7.3.2.2. USI METALICE REZISTENTE LA FOC
Metal (Usi cu protectie antifoc, durata de rezistenta 30 / 60 / 90 Minute)

e cadru din metal cu 1 sau 2 aripi
e partial cu cerinte de protectie la fum si/sau decupaj de sticla
e foaieusad=ca.45mm
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e faltuit pe 2 parti cu etansare de jur imprejur

e zincat si strat acoperitor colorat

e fabricate industriale cu aprobare din partea autoritatilor de supraveghere in constructii

e Nuanta conform concept culoare

e Suprafetele vitrate se vor executa din geam armat (cu plasa din otel inoxidabil) in grosime de
6 mm, divizarea acestor suprafete vitrate este obligatorie;

e 1n cazul usilor etanse la fum acestea se vor echipa cu dispozitive de etansare si de auto
inchidere.

7.4. EXECUTIA LUCRARILOR

7.4.1. EXECUTIA TAMPLARIEI DIN PVC
Debitarea tocurilor si a cercevelelor se va face cu masina speciala de debitat PVC.

Armarea profilelor se realizeaza prin profilele de rigidizare care se fixeaza in camera profilului cu
suruburi autoperforante la 40 cm.

Sudarea profielor PVC se face prin termosudare cu masini speciale de sudura. Cordonul de sudura nu
va prezenta pori sau culoare gri-galbuie.

Montarea garniturilor se face prin imbinare “cap la cap” cu evitarea intinderii sau lipirii.
Montarea feroneriei se face cu suruburi protejate anticoroziv.

Montajul tamplariei in situ se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor si la distanta necesara
fata de structura de baza avand in vedere ancorarea prevazuta. Fixarea trebuie astfel facuta incat sa
asigure stabilitatea, sa permita dilatarea tamplariei.

Tmbindrile trebuie s3 fie suficiente ca numar si rezistentd pentru a rezista presiunii vantului, aerului
si a greutatii partilor mobile. Fixarea se face direct in perete cu ajutorul diblurilor si a suruburilor.
Distanta dintre punctele de fixare nu va depasi 70 mm. Daca tamplaria este fixata cu elemente
metalice, aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.

Nu este permisda prezenta mortarului sau a corpurilor dure intre toc si ziddrie. Rostuirea intre
tamplarie si structura de baza trebuie executata cu un chit adecvat, dupa asezarea unui strat de baza
din spuma sintetica (poliuretanica). Suprafata care se va umple cu spuma, trebuie sa fie curatad, uscata
si fara praf sau grasimi. In cazul in care imediat dup3 asezarea tdmplariei se observi deteriorarea
stratului de suprafata protector, permanent sau temporar, Contractorul va lua masurile adecvate
pentru remedierea situatiei. Dupa instalare, tamplaria trebuie curatita.

Montarea geamurilor se realizeaza conform instructiunilor interne ale firmei furnizoare.

7.4.2. EXECUTIA TAMPLARIEI DIN ALUMINIU PENTRU USI SI FERESTRE
Debitarea tocurilor si a cercevelelor se va face cu masina speciala de debitat aluminiu.

Asamblarea se efectueaza prin presarea la rece a elementelor de aluminiu taiate diagonal in canelura
unghiurilor de aluminiu (AIMgSi 0.5), presand astfel capetele taiate unul de altul. Inainte de a fi
presate n unghiuri, capetele sunt invelite in clei sau silicon (tipul neacetic pentru contururi cu email
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uscat) pentru a preveni patrunderea apei. in cazul in care apa este evacuata prin camera de presiune
de colt, colturile sunt si ele etansate cu epoxi, poliuretan sau silicon neacetic.

Montarea garniturilor se face prin imbinare “cap la cap” cu evitarea intinderii sau lipirii.
Montarea feroneriei se realizeaza cu suruburi protejate anticoroziv.

Montajul tamplariei in situ se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor si la distanta necesara
fata de structura de baza avand in vedere ancorarea prevazuta. Fixarea trebuie astfel facuta incat sa
asigure stabilitatea, sa permita dilatarea tamplariei.

Tmbinarile trebuie s3 fie suficiente ca numar si rezistentd pentru a rezista presiunii vantului, aerului
si a greutatii partilor mobile. Fixarea se face direct in perete cu ajutorul diblurilor si a suruburilor.
Distanta dintre punctele de fixare nu va depasi 70 mm. Daca tamplaria este fixata cu elemente
metalice, aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.

Nu este permisda prezenta mortarului sau a corpurilor dure intre toc si ziddrie. Rostuirea intre
tamplarie si structura de baza trebuie executata cu un chit adecvat, dupa asezarea unui strat de baza
din spuma sintetica (poliuretanica). Suprafata care se va umple cu spuma, trebuie sa fie curatad, uscata
si fara praf sau grasimi. In cazul in care imediat dup3 asezarea tdmplariei se observi deteriorarea
stratului de suprafata protector, permanent sau temporar, Contractorul va lua masurile adecvate
pentru remedierea situatiei. Dupa instalare, tamplaria trebuie curatita.

Montarea geamurilor se realizeaza conform instructiunilor interne ale firmei furnizoare.

7.4.3. PUNEREA TN OPERA
Principalele faze de realizare:

e executarea releveului golurilor de fatada de catre executantul tamplariei;

e montarea tamplariei cu geam termoizolator;

e realizarea termoizolarii cu placi polistiren expandat a zonelor glafurilor golurilor conform
detalii proiect;

e executarea (repararea) finisajelor la interior si exterior ale cladirii.

7.5. ASIGURAREA CALITATII. ABATERI ADMISE

7.5.1. VERIFICARI NECESARE

Contractorul trebuie sa se asigure, Thainte de fabricarea tamplariei, dimensiunile rezultate fizic (in
urma executiei) corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la receptia materialelor.

Verificarea la finalul executiei va consta din verificarea aspectului, a pozitionarii corecte a garniturilor
si baghetelor, a montarii feroneriei, a montarii geamului, a functionalitatii ferestrelor;

Manerele usilor vor fi instalate in asa fel sa previnda vatamari. Manerele verticale tip bara vor
amplasate la distanta suficienta fata de rostul dintre cele doua foi de usa pentru a preveni vatamarea
(>8cm).

Se vor verifica fixarea corecta a tocurilor, izolarea corecta a golului dintre toc si perete cu spuma
poliuretanica, etansarea cu silicon.
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Atunci cand furnizorul pentru tamplarie, avand in vedere toleranta admisa, va observa ca structura
de baza nu este perfect verticala, va atentiona proiectantul care, in urma consultarii Contractorului,
va indica masurile ce trebuie luate.

7.5.2. ABATERI ADMISE

Deformatia maxima:

e indirectia orizontala cu geam simplu: 1/300; cu geam dublu: 1/500.

e in directie verticala: (pentru piesele in cruce care sustin elementele de etansare) deformatia
este limitata astfel incat: sa nu impiedice intretinerea sectiunilor care se deschid.

e sanuintervina in elementele de etansare pe care se sprijina, eventual, piesele transversale.

Limite de toleranta la tamplaria instalata:

e Pe verticala: ferestre: 2 mm/m
e Cadru usi: 1 mm/m
Usi, obloane: max. 3 mm in directia
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8.1. GENERALITATI

Pentru fatade se va folosi vopsea pe baza de silicat, in doua nuante de galben deschis, sianume HEX
#FIFBEC / sRGB 249 251 236 pentru corpul fatadelor si HEX #DADBC5 / sRGB 218 219 197 pentru
brauri si accentuarea unor detalii, conform proiectului de arhitectura. Toate elementele decorative
vor fi albe.

La interior, se vor folosi vopseluri silicatice de culoare alba.

8.2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

e (56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor

e NEO001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subfiri

e STAS 790/84 Apa pentru constructii.

e SREN 13279-1:2009 Ipsos oi tencuieli pe baza de ipsos. Partea 1: Definitii oi conditii

e SR 1581:1994 Abrazivi pe suport. Conditii tehnice generale de calitate

e Legeanr.10/1995 Calitatea in constructii

8.3. MATERIALE

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor in vigoare.

Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala. Materialele
livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind inchise ermetic si etans.

Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor, recomandandu-se ca
temperature de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 — 20sC.

8.3.1. AMORSA. GRUND DE PROFUNZIME
Poate fi utilizat pentru aplicatii la interior si la exterior:

e ca strat preliminar inainte de executia placarilor ceramice sau a altor acoperiri cu marmura
sau piatra naturala;

e pentru grunduirea preliminara a placilor de ipsos si gips carton;

e ca grund pentru pereti pentru stabilizarea si reducerea absorbabilitatii gleturilor de ipsos
fnainte de aplicarea de vopsea lavabila (dispersie);

e pentru stabilizarea si reducerea absorbabilitatii sapelor anhidrit si a sapelor de ciment
absorbante;

e pentru stabilizarea si reducerea absorbabilitatii betoanelor usoare, a BCA-ului, a planseelor
de beton de mare densitate, netede, a straturilor suport ce au ca liant cimentul.

A se verifica duritatea si capacitatea portanta a suprafetelor.
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Sapele anhidrit (pe baza de gips) vor fi asperizate mecanic. Suprafetele vor fi curatate de praf.
Aplicarea grundului se va face cu o pensula sau cu bidineaua.

Dupdintarire, suprafata grunduita trebuie sa fie rezistenta la abraziune (zgariere). Daca nu s-a obtinut
aceasta caracteristica, grunduirea se va repeta.

Ustensilele folosite se pot spala, imediat dupautilizare. Materialul intdrit se va curata cu diluant.
Amorsa se aplica la temperaturi intre 5°C si 35°C.

Datele tehnice prezentate sunt obtinute la temperatura de 20°C si umiditatea 60%.

Tn conditii climatice diferite, intarirea si uscarea grundului pot fi accelerate sau intarziate.

Datele prezentate se bazeaza pe teste si pe experienta practica. Totusi, datorita conditiilor variate de
lucru, daca exista dubii, constructorul trebuie sa faca teste proprii privind produsul.

e Depozitare:
o 12 luniin locuri racoroase, ferite de inghet.
e Ambalare:
o Canistre de plasticde 2 Isi 10 1.
e Date tehnice:
o Baza: dispersie de rasiini sintetice in apa, usor pigmentate
o Culoare: galben deschis
o Densitate: 1kg/I
o Consum: 0,1-0,2 I/mp, in functie de absorbtia suprafetei
o Temperatura de aplicare: 5°C- 30°C.

8.3.2. VOPSEA LAVABILA (DISPERSIE)

Este o vopsea superlavabila mata pe baza de emulsie PVA, de calitate superioara. Se foloseste pe
suprafete de interior: gips-carton, zidarie sau beton tratata cu grundul adecvat. Are aderenta perfecta
pe orice fel de suprafata, putere de acoperire mare, rezistenta la sters si la spalat.

8.3.2.1. MODE DE APLICARE

Vopseaua se va aplica in conformitate cu prevederile producatorului.

8.3.2.2. COMPZITIE

e -Hidroxietilceluloza (sub5%) -Silicat de aluminiu(sub5%)
e -Monoetilenglicol (sub5%) -Polestar 200P(sub5%)
e -Foamaster NDW (sub5%) -Hydropolat 3043(sub5%)
e -Acticid HF (sub5%) -Texapon P(sub5%)
e -Dioxid de titan (intre5-15%) -Orgal P 651 (intre15-30%)
e -Talc (sub5%) -HIQUE 280S(sub5%)
e -Calcit 3 micr. (intre5-15%) -Dalpad filmer(sub5%)
e -Calcit 5 micr. (intre15-30%) -Amoniac sol.25%(sub5%)
e -Apa (intre 15-30%)
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Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor in vigoare.
8.3.2.3. DEPOZITARE

Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala. Materialele
livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind inchise ermetic si etans.

Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor, recomandandu-se ca
temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 — 20 °C.

8.3.3. VOPSEA PE BAZA DE SILICATI DE POTASIU

8.3.3.1. COMPOZITIE

Silicat de potasiu (sticla solubila de potasiu), ingrediente minerale, pigmenti, stabilizatori, adaosuri,
apa.

8.3.3.2. DATE TEHNICE

Continut de parti solide: cca 65%

Densitate: 1.60 kg/dm?

Rezistenta la difuzia vaporilor de apa (u): cca 30

Valoarea pH: 12

Necesarul de material pe suport fin: cca 0.4kg/m? intr-un strat

8.3.3.3. MOD DE APLICARE
Se poate aplica cu bidineaua, trafaletul sau prin stropire.
Se aplica pe: tencuieli de ciment driscuite, beton si alte suporturi minerale

Se aplica conditionat pe: tencuieli de ipsos (cu strat de proba), tencuieli si vopsele de var (se va avea
in vedere carbonatarea)

Nu se aplica pe: rdsini si materiale sintetice, pe straturi de lac, respectiv ulei, vopsele cu clei si vopsele
acrilice si nici pe gips carton.

8.4. PREGATIREA SUPRAFETELOR

8.4.1. SUPRAFETE TENCUITE SI GLETUITE

Suprafetele de tencuieli gletuite (var sau ipsos), trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si
fisuri.

Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea tencuiala sau glet, in
functie de tipul iregularitatilor.
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Toate fisurile si neregularitatile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de
aceeasi compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituire: preparata in volume (2 parti
ipsos la 1 parte apa) in cantitati mici. Pentru suprafetele mai mari se prepara pasta ipsos-var, 1 parte
1si 1 parte lapte de var folosita in cel mult 20 minute de la preparare.

Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de slefuit, peretii de sus in jos, si se curata cu
perii sau bidinele curate si uscate.

8.4.2. SUPRAFETE DE LEMN

Tnainte de inceperea lucarilor de vopsire tamplariile trebuie s3 fie revizuite si reparate degradarile
acolo unde este cazul, din transport sau montaj;

Vopsitorul verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie tdiate, cuiele ingropate
si bine curatate.

Umiditatea tamplariei inainte de vopsitorie sa depaseasca 15%, verificata cu aparatul electric.

Accesoriile metalice ale tamplariei care nu sunt alamite, nichelate sau lacuite din fabricatie, vor fi
grunduite anticoroziv si vopsite cu vopsea de ulei.

8.4.3. SUPRAFETE METALICE

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi
etc. Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sarma, spacluri de otel, hartie sticlata sau solutii
decapante (feruginol etc.). Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant
si benzina auto.

Tampldria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund anticoroziv corespunzator vopselelor
de ulei

8.5. EXECUTIA LUCRARILOR

8.5.1. GENERALITATI

Zugraveli si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile din
prezentul Caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, In mediu ambiant,
de cel putin +5°C.;

in cazul zugravelilor, regim de temperatura ce se va tine in tot timpul executiei lucrarilor si cel putin
5 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii, dupa executarea lor.

Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai
mic de 2 ore de la incetarea ploii si nici pe timp de vant puternic sau arsita mare.

Tnainte de inceperea lucrdrilor de zugréveli si vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se va verifica

dacd suprafetele suportau umiditatea de regim: 3% suprafetele tencuite si 8% suprafetele gletuite. Tn

conditii de umiditate a aerului de pana la 60% si temperatura +15-20°C, acestea se obtin in 30 zile de
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la tencuire si 15 zile de la gletuire. Umiditatea se verifica cu aparatura specifica. Se poate verifica
umiditatea si cu o solutie feolftaleina 1%, ce se aplica cu pensula pe o suprafata mica, daca se
coloreaza in violet sau roz, stratul respectiv are umiditate mai mare de 3%.

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se vopseste nu trebuie sa fie mai
mare de 6°C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depasit. Se pot folosi numai pe
baza de confirmare a unui laborator de specialitate a pastrarii calitatilor vopselelor in limitele
standardelor si normelor de fabricatie.

8.5.2. VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA

Tn acest subcapitol sunt cuprinse specificatiile tehnice, conditiile si modul de executie a vopsitoriei cu
vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos in Tncaperi cu umiditate
relativa a aerului pana la 60, la pereti si tavane.

Vopsitoria cu vopsea lavabila se realizeaza in urmatoarea ordine:

e Vopsitoria cu vopsea lavabila se va aplica pe suprafetele interioare tencuite si gletuite cu glet
de ipsos;
e Vopsitoria cu vopsea lavabila se realizeaza in urmatoarea ordine;

Tn prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuald a suprafetei acestuia.

Pentru preaprarea grundului se introduce in vasul de pregatire un volum de vopsea lavabild si un
volum egal de apa si se omogenizeaza.

Grundul se aplica numai manual cu bidineaua sau cu pensula lata; timpul de uscare este de minimum
2 ore la temperatura +150C si o ora la +250C mai mare.

Vopsitoria cu vopsea lavabila se realizeaza aplicand doua straturi de vopsea diluata cu apa in
proportie de 4:1 (volumetric); aplicarea se va face cu pistolul sub presiune; inainte de folosire
vopseaua se strecoara prin sitd cu 900 ochiuri/cm2.

Bidoanele si vasele cu vopsea se vor inchide etans de fiecare data cand se intrerup lucrarile. La
reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata.

Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica in mod special de catre investitor (dirigintele de lucrare):

e indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus;

e calitatea principalelor materiale introduse in executie, conform standardelor si normelor
interne de fabricatie;

e respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier;

e corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor producatorului de vopsea;

e lucrdrile executate fara respectarea celor mentionate in fiecare subcapitol si gasite
necorespunzatoare se vor reface sau remedia;

Receptia lucrdrilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor completa.
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8.5.3. VOPSIREA ELEMENTELOR DIN LEMN SI METAL

Executia lucrarilor de vopsitorie se va face dupdefectuarea unor operatiuni pregatitoare dupacum
urmeaza:

aplicarea primului strat de vopsea se face dupdterminarea completa a zugravelilor si
pardoselilor cu luarea de masuri de protejare a acestora;

verificarea corectitudinii montarii si functionarii tamplariei;

verificarea suprafetelor de lemn din punct de vedere al planeitatii si umiditatii care nu trebuie
sa depaseasca 15%;

indepartarea de pe suprafetele metalice a petelor de rugina sau grasime.

Inceperea lucrarilor de vopsitorie pentru tamplaria din lemn si metal se va face la o temperatura a
aerului in mediul ambiant de cel putin 15°C, regim ce se mentine pe tot parcursul executiei lucrarilor
si cel putin 15 zile dupdexecutarea lor.

Se recomanda ca suprafetele vopsite sa fie in pozitie orizontala.

Incaperile unde se vopseste trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite, fara curenti puternici de aer.

8.6. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISIBLE

8.6.1. VERIFICARI INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI

Se vor verifica urmatoarele:

Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru stratul suport:
glet, tencuieli, beton etc.);

Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii In documentele
prezentate de constructor;

Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu
normele si cu cerintele Investitorului;

Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi;

PV de receptie pentru lucrdrile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori,
streasini).

8.6.2. VERIFICARI TN TIMPUL EXECUTIEI

8.6.2.1. ZUGRAVELI SI VOPSITORII ALE PERETILOR $I TAVANELOR

Se vor verifica urmatoarele:

Daca este respectata procedura tehnica de executie;

Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale produselor
utilizate;

Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste, spalarii prin ploaie sau inghetarii;
Aspectul zugravelilor;

Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect;
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e Aspectul zugravelilor;

e Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete, suprapuneri);

e Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu palma de
perete;

e Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar (trebuie
sa fie fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea).

8.6.2.2. VOPSIREA S| LACUIREA TAMPLARIEI DIN LEMN SI METAL

Trebuie verificate urmatoarele:

e Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri, lacuri trebuie sa prezinte pe toata suprafata
acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat, dupdacum este prevazut in proiect (nu
se admit straturi stravezii, pete, desprinderi, crapaturi sau fisuri);

e La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a
suprafetelor, bine chituite si slefuite in prealabil; se va controla ca accesoriile (silduri, drucare,
cremoane, olivere) sa nu fie patate cu vopsea;

e Separatiile dintre zugraveli si vopsitorii pe un acelasi perete, precum si cele dintre zugraveala
peretilor si a tavanelor terbuie sa fie distincte, fara suprapuneri si separatii.

8.6.3. VERIFICAREA LA TERMINAREA LUCRARILOR

La terminarea unei faze de lucrari, verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si
cel putin una la fiecare 100 mp.

Lucrarile de zugraveli, vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor
obiectivului de investitie, efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior, dar cu o frecventa
de 1/5.

Lucrarile de zugraveli, vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc.) trebuie verificate foarte atent deoarece
sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.
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AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI

/c\c;A,?s‘.,\.!'u'g.(. Adresa Str.Caminului parterul blocului nr. 34, mun. Sf. Gherghe, jud.

ATELIER DE PROIECTARE 5 o (|\:/|O\lasgfa“ Ten .
5.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. eneficlat un. olantu Sheorghe
PRty Nr. Proiect 02/2021
Véradi Jozsef 3 bl. 3A - Sf. Gheorghe = Covasna = PTDE
tel/fax: 0267-313472 » casaluxconstructii@yahoo.com aza -
Data lanuarie 2021

Prevederile din prezentul Caiet de Sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea
constructoare si de catre Beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS Const.departamentale si
republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul Caietului de Sarcini si care sunt in vigoare
la data executiei lucrarilor.

Intocmit

arh. Gal Zoltdn
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