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D1 - detector de temperatura, adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 100C pana la 550C, 8 anti mﬂmumam 8 e
EN54-5, class A1S, A2S or BS, Aria protejata cu diam. de 10mlah 8m Bl S= M MMBU Sel o2 _ el
-
D1 - detector de fum, , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 100C pana la 550C, ] —_| > _ —
EN54-7, Aria protejata cu diam.de 15mlah 11m = T /
E B1.- buton declansare manuala, adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, EN54-11 tip A ,EN54-17, \
pozat la h=1.35 m deasupra pardoselii
n%v Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db, adresabil, EN54-3
nﬁv Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db, adresabil, EN54-3
[ ECS | Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil Proiectant General: Cerinta|Nr. Exp. / Ref] Expert / Verificator [ Semnatura | Denumire proiect:
*Nota: circuitele electrice destinate IDSAI se executa in montaj aparent pe cel mai scurt trasea, 8.C. CONSULTANT j.m:z_n FORTUNASRL. Amenajare ceniru comunitar
in bucla, protejate in tub de protectie rigidavand clasa de reactie la foc minim B-s1, d0 clasificate m:_.uw\wmﬂwmoaNMme_o _ carlierul Ciucului
conform SR EN 13501-1+A1:2010. Sf. Gheorghe, Nr. proiect: 02/2021
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