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1. DATE GENERALE:

1.1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Cresterea calitatii arhitectural-ambientale, reabilitarea termica scoala gimnaziala Goédri Ferenc,
Structura G.P.P. Arvacska, Str. Romulus Cioflec1, nr.4, din municipiul Sfantu Gheorghe.

1.1.2. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.1.3. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE:

S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghestr. Varadi Jozsef
nr. 3A Parter comercial, jud. Covasna, tel: 0367402024.

1.1.4. FAZA DE PROIECTARE:
PT+DE

1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARII

Imobilul este situat in intravilanul municipiuluiSfantu Gheorghe, str. Romulus Cioflec, nr. 4,
Nr. CF. 28032, Nr. top cad. 28032, 28032-Cl.Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu
Gheorghe.
Vecinatati :
e |a nord-est:Bloc nr.32

e |aest-sud:Parcare
e |a sud-vest:str. Romulus Cioflec
e |avest-nord: Aleea Caminului

1.3. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu destinatia gradinita este situat in intravilanul municipiuluiSfantu Gheorghe, str.
Romulus Cioflec, nr. 4, Nr. CF. 28032, Nr. top cad. 28032, 28032-C1.Terenul este proprietatea
Municipiului Sfantu Gheorghe in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 185 din 04.04.2019.
eliberat de Primaria MunicipiuluiSfantu Gheorghe.
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1.4. REGIMUL ECONOMIC

- Zona institutii publice si servicii
- Folosinta actuala: gradinita

- Zona de impozitare fiscala ,,A”

Prezentul proiect are ca obiectiv cresterea calitatii arhitectural-ambientale, reabilitarea
termica scoala gimnaziala Godri Ferenc, Structura G.P.P. Arvécska.

Masurile de interventie propuse in prezentul Memoriu Tehnic au fost stabilite pe baza Expertizei
Tehnice intocmite in data de 12.10.2020 de catre . ing. Bodor Csaba, in calitate de Expert Tehnic,
care indica urmatoarea concluzii si masuri:

1. Reabilitarea structurala a zidariei suprastructurii ansamblului consta in:
- curatirea suprafetelor interioare de tencuielile degradate;

- refacerea tencuielilor cu folosirea tencuielilor de asanare, care sa permita aerisirea
zidariei din caramida;

2. Reabilitarea planseelor din beton armat la subsol
3. Reabilitarea si reparatia instalatiilor

4. Sistematizarea verticala si amenajarea terenului din jurul constructiei

2.1. DIMENSIUNI
— Functiune: gradinita
— Regim de indltime: S+P+E
— Suprafata construita: Sc=1062,00mp
— Suprafata desfasurata: Sd=2305.69 mp
— Suprafata utila Su=2030.85 mp

— Gradul de rezistenta la foc: |

2.2. BILANT TERITORIAL $I INCADRAREA CLADIRII

— Functiune: gradinita
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— Regim de inaltime: S+P+E

— Suprafata teren: 4523 mp

— Suprafata construita: Sc=1062,00mp

— Suprafata desfasurata: Sd=2305.69 mp

— P.O.T. propus=23%
— C.U.T. propus=0,51
— Categoria de importanta conform HG nr. 766/1997: Categoria de importanta C — normala

— Clasa de importanta: Ill,conform normativului P100/1-2013.

2.3. DESCRIERE FUNCTIONALA:

Tncaperile sunt prezentate in tabelele urmatoare:

SUBSOL TEHNIC PARTIAL
Suprafata
Nr. Denumire utila Tip Pardoseald
(mp)
S1 Subsol tehnic 22,67 pamant
S2 Subsol tehnic 22,88 pamant
S3 Subsol tehnic 24,61 pamant
S4 Subsol tehnic 13,81 pamant
S5 Subsol tehnic 97,72 pamant
TOTAL 181,69
PARTER
Suprafata
Nr. Denumire utila Tip Pardoseald
(mp)
P1 Antreu 7,65 gresie
P2 Coridor 16,21 parchet laminat
P3 Casa scarii 16,59 parchet laminat
P4 Coridor 40,70 parchet laminat
P5 Sala de grupa 03 67,56 parchet laminat
P6 Sala de grupa 04 67,85 parchet laminat
P7 Depozit 2,68 gresie
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P8 Hol 2,95 gresie
P9 Grup sanitar 18,70 gresie
P10 | Wc 3,44 gresie
P11 Depozit 2,68 mozaic
P12 | Oficiu 11,00 gresie
P13 | Coridor 12,60 parchet laminat
P14 | Bucatarie 35,90 gresie
P15 Depozit 1,47 gresie
P16 Antreu 2,59 parchet laminat
P17 Primire vestiar 34,52 parchet laminat
P18 Grup sanitar 12,36 gresie
P19 WC persoane cu dizabilitdti 4,08 gresie
P20 Sala ocupatie 8,43 mozaic
P21 Sala de grupa 05 67,85 parchet laminat
P22 Sala de grupa 06 66,67 parchet laminat
P23 Depozit 2,75 mozaic
P24 Casa scarii 16,67 mozaic
p2s | Hol 18,92 gresie
P26 Sala de grupa 07 67,56 parchet laminat
P27 Grup sanitar 10,39 gresie
P28 Oficiu 3,85 gresie
P29 Oficiu 6,60 gresie
P30 Coridor 6,78 gresie
P31 Centrala termica 11,33 mozaic
P32 Vestibul 2,66 gresie
P33 Grup sanitar si vestiar personal 8,19 gresie
P34 Depozit alimente 11,81 gresie
P35 Spalatorie legume 2,38 gresie
P36 Depozit alimente 4,54 gresie
P37 Coridor 4,78 gresie
P38 Coridor 43,28 parchet laminat
P39 Sala de grupa 02 67,56 parchet laminat
P40 Depozit 3,57 mozaic
P41 Izolare 11,83 parchet laminat
P42 Sala de grupa 01 67,27 parchet laminat
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P43 Depozit 2,75 mozaic
P44 Wc 3,75 gresie
P45 Grup sanitar 18,81 gresie
P46 Hol 2,97 gresie
TOTAL 905,48
ETAJ
Suprafata
Nr. Denumire utila Tip Pardoseala
(mp)
El Casa scarii 16,50 mozaic
£2 Coridor 40,70 parchet laminat
E3 Sala de grupa 10 67,56 parchet laminat
E4 Sala de grupa 11 67,85 parchet laminat
ES Depozit 2,68 mozaic
E6 Hol 2,95 gresie
E7 Grup sanitar 18,7 gresie
ES We 3,44 gresie
E9 Depozit 2,68 mozaic
E10 Coridor 23,92 gresie
E11 Oficiu 11,00 gresie
E12 Grup sanitar 4,15 gresie
E13 Atelier 9,36 mozaic
E14 Depozit inventar administratriv 15,34 parchet laminat
E15 | Administrator 10,61 parchet laminat
E16 | Coridor 15,70 parchet laminat
E17 Primire vestiar 37,62 parchet laminat
£18 Grup sanitar 12,79 mozaic
E19 Wc 3,65 mozaic
E20 Spalare 8,43 mozaic
£21 Sala de grupa 12 67,85 parchet laminat
£22 Sala de grupa 13 66,97 parchet laminat
£23 Depozit 3,78 mozaic
£24 Casa scarii 16,67 mozaic
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E25 Sala de grupa 14 69,28 parchet laminat
£26 Depozit 9.13 mozaic
£27 Oficiu 4.24 mozaic
£28 Coridor 42,35 parchet laminat
£29 Depozit 11,73 mozaic
E30 Hol 2,26 gresie
£31 Depozit 6,16 gresie
£32 Spalatorie 13,72 gresie
£33 Calcatorie, reparatii 7,11 parchet laminat
E34 Arhiva 4,74 mozaic
E35 Coridor 43,28 parchet laminat
E36 Sala de grupa 08 67,27 parchet laminat
E37 Depozit 2,75 mozaic
E38 Wc 37,5 gresie
E39 Grup sanitar 12,98 parchet laminat
E40 Depozit 2,97 parchet laminat
E41 Sala de grupa 9 67,56 parchet laminat
E42 Depozit 3,57 mozaic
2.4. £43 Director 12,03 parchet laminat DESCRIEREA
TOTAL 943,68 LUCRARILOR

DE
INTERVENTIE ASUPRA ELEMENTELOR ARHITECTURALE

2.4.1. SITUATIA EXISTENTA

Accesul principal in incinta se face din str. Romulus Cioflec, accesul secundar din str. Aleea
Caminului.

Cladirea existenta este o constructie cu regimul de indltime S+P+E, avand functiunea de
gradinita cu program prelungit.

Cladirea are in plan forma aproximativa a literei H. Dimensiunile exterioare totale sunt de
36,50m x 57,85 m.

Structura de rezistentd este alcatuita din pereti exteriori portanti din zidarie de caramida de
tip plina presata cu grosime peretilor de 35cm si 40 cm, pe fundatii continue din beton. Pereti de
compartimentare din caramida de 12,5cm si 7,5cm, diafragmede beton armat si compartimentari
usoare din gips carton, iar planseele sunt plici din beton armat de 13 c¢m. in structura din zidarie
portanta s-au identificat stalpisori, centuri, grinzi din beton armat.Constructia nu prezinta fisuri sau
avarii la structura propriu-zisa: stalpi, grinzi, plansee, scari interioare, fundatii. Se remarca o buna
comportare a constructiei in perioada de exploatare.
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Scarile de acces exterioare prezinta deteriorari si avarii importarante: fisuri, tasari inegale,
zone inegaele prin inghet-dezghet. Scarile respective sunt structurui separate de cladirea propriu-
zisa.

Trotuarul perimetral prezinta desprinderi de ordinul centrimetrilor fata de fundatie si pante
diferite datorita tasarilor neuniforme a terenului de asezare.

Hidroizolatia prezinta stari de degradare locale si sunt locuri unde patrunde apade la ploi si
zapezi.

Fatada si elementele de finisaj prezinta aspecte de uzura normald. Exista unele probleme
unde se remarca degradari locale unde sunt zone exfolieri sau zone cu pete de la infiltratii. Aceste
deteriorari au fost cauzate de defectiuniledescrise mai sus.

La fixarea termosistemului este necesar ca suprafata de fixare sa corespunda cerintelor din
fisa tehnica a sistemului. Din motive de siguranta se recomanda indepartarea tencuielii cu tendinta
de desprindere pana la elementul structural: zidarie sau beton.

Tnainte de executia termosistemului suprafata de fixare va fi rectificatd si se vor repara
zonele de exfolieri sau desprinderi. Cu aceasta ocazie se vor face repartii cu mortare de reparatii si
de protectie la elementele de beton supuse actiuniiintemperiilor.

Atat la proiectarea termosistemului cit si la executie se va tine seama de reglementarile
tehnice actuale.

Pereti exteriori nu sunt termoizolati.

Finisajele interioare existente sunt zugrdveli lavabile la nivelul peretilor si tavanelor. n
grupurile sanitare si bucatdrie peretii sunt placati cu faiant3. In perioada de exploatare a cladirii s-
au executat periodic lucrari de intretinere, iar finisajele interioare sunt intr-o stare relativ buna.

Finisajele exterioare ale cladirii studiate sunt intr-o stare relativ buna. La nivelul peretilor
exteriori mai sunt prezente degradari locale la nivelul tencuielilor.

Tampldria exterioara existentda, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de
geamsimplu sau tamplarie PVC, numai este corespunzitoare, avind rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul C107/2010 (Rmin>0,77mpK/W) si trebuie Tnlocuita.

Acoperisul este tip terasa cu invelitoare bituminoasa. Hidroizolatia este din carton bitumat.
Aceasta prezinta stari de degradare locala.

Cladirea beneficiaza de sapte accese din exterior la nivelul parterului.

Circulatia pe verticala este facilitata de doua scari largi din beton armat, protejate cu
balustrada metalica cu mana curenta din lemn.

AMENAJARE EXTERIOARA

Tn cadrul incintei exista alei betonate atat pentru accesul pietonal cat si pentru accesuil auto.

2.4.2. SITUATIA PROPUSA
2.4.2.1. AMENAJAREA CAMEREI CENTRALEI TERMICE LA PARTERUL CLADIRII:
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Camera centrale termice existena se va moderniza in vederea amplasarii echipamentelor
aferente acesteia (vas de xpansiune, pompe, etc), precum si montarea utilajelor si echipamentelor
sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc.).

2.4.2.2.MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII:

Cladirea are regim de indltime S+P+1E si in concordanta cu clasa si nivelul de performanta
stabilit prin legislatia in vigoare se vor realiza urmatoarele lucrari:

1. IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala decorativa structurata
de minim 1,5 mm grosime;

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

-Efortul de comprasiune al placilor la o deformatie de 10%-cs(10), min 80kPa,
-Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 120kPa,
-Clasa de reactie la foc: B-s2d0.

Tn zonele de racordare a suprafatelor ortogonale, |a colturi si decrosuri, se prevede dublarea
tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.
Deoarece actuala tencuiald/vopsea a fatadei este greu de curdtat se propune ca aceasta sa
fie
mentinuta, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatarea unei amorse.
Montarea termozolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand zona

rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu
un cordon de material termoizolant si lire tip “Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

Propunem demontarea si remontarea (dupa finalizarea termosistemului) conductelor de gaz
de pe fatada si protectia cablurilor montate aparent pe fatade. Carcasele metalice ce adapostesc
contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta. Ele se vor ingolba in grosimea termosistemului iar
usa de acces se va aduce la fata peretelui termoizolat. Contoarele montate aparent pe fatade nu se
vor demonta, ele urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingolba in
grosimea termosistemului.

2. IZOLAREA TERMICA PERIMETRALA A FERESTRELOR (SPALETI LATERALI, INTRADOS
BUIANDRUGI SI PARTEA DE SUB GLAF).

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in
grosime de cca. 3 cm a glafurilor exterioare, prevazindu-se si profile de intarire-protectie adecvate
din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre din sticla. Se vor prevedea glafuri
noi din tabla vopsita in camp elecrostatic, avind latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.
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3. BORDAREA CU FASII ORIZONTALE CONTINUI DE MATERIALE TERMOIZOLANTE DIN
CLASA DE REACTIE LA FOC Al SAU A2-51.D0

Se propune bordarea cu fasii orizontale continui cu vata minerala bazaltica clasa de reactie la
foc A1, se dispune in dreptul tuturor planselor cladirii cu latimea de 0,50m si cu aceasi grosime cu
cea a materialului termoizolant B-s2.d0 utilizat la termoizolarea fatadei.

4. 1ZOLAREA TERMICA A SOCLULUI

Tn zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm avand
densitatea de minim 30kg/mc.

5. IZOLAREA TERMICA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL (ACOPERIS TIP TERASA)

Termozilorea planseului peste ultimul nivel (acoperis tip terasa) se va realiza cu polistiren
extrudat de 16 cm grosime:

Caracteristicele tehnice:
-Efortul de comprasiune al placilor la o deformatie de 10%-CS (10), min. 200kPa
-Clasa de reactie la foc: B-s2.d0
-Conductivitatea termica de calcul 0.033W.mK

Dupa indepartarea straturilor existente pana la fata superioara a stratului suport, se aseaza
stratul termoizolant, sa adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar
permeabildla vapori peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatie format dintr-o sapa
slab armata de 4 cm grosime, asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a acoperisului tip terasa
in scopuri de mentenanta. Deasupra acesteia se va pune o membrana alcatuita din doua straturi:
unul cu ardezie si unul fara ardezie pentru hidroizolatie.

6. IZOLAREA TERMICA PLANSEUL PESTE SUBSOL

Se propune termoizolarea planseului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat EPS80 cu
conductivitatea termica valoarea efectiva 0.038 W/mK, avand grosimea de 15 cm, protejat cu o
masa de spaclu de minim 5 mm grosime.

7. INLOCIUREA TAMPLARIEI

Tnlociurea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului se realiza cu tamplarie
performanta cu tocuri si cervale din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un
sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a
aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in
clasa de combustie C2-greu imflamabil.

Tampldria exterioara existenta, tampldrie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam simplu
sau tamplarie PVC, numai este corespunzatoare, avind rezistenta termicd minima mai mica decat
cea prevazuta in normativul C107/2010 (Rmin>0,77m?K/W) si trebuie inlocuita.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria
va fi dotata cu cel putin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu
cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cervea in minim 6 suruburi, pe doua directii.
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Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este necesar (usi
cu suprafata mare a geamului et.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand
un coeficient de emisie e<0.10 si cu un coefficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m2K
(R=0,77mpK/W).

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

e Etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticla:
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

e Etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra e sticla, mortare hidrofobe).

e Se vor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din
pereti

e Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii
apei condensate intre cercevele.

Tnlocuirea solbancurilor din tabl3 zincata existente: se va asigura panta, existent si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na=3,00sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

2.4.2.3. REFACEREA TROTUARELOR, ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITATI

Dupa termoizolarea peretilor exterior si demontarea schelei trotuarele existente se vor
demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C16/20
armat cu plasa sudata @¥6/100/100 cu grosimea de 10 cm.

Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati:

Existd o rampa metalica pentru persoanale cu dizabilitati care sunt deteriorate si nu
corespund standardelor. Se va construi doua rampe pentru persoane cu dizbilitati la nivelul
parterului, executat din beton, cu panta de 7%, placate cu gresie antiderapanta. Barele
protectoare vor fi de 90 cm inaltime din teava de inox.

Se va amenaja trotuar asfaltat pentru persoane cu dizabilitati.

Se va reasfalta partea de acces, la intrarea secundara.

2.4.2.4. GRUP SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

La parter linga sala de grupa 5 destinata copiilor cu dizabilitati, se va amenaja un grup
sanitar pentru persoane cu dizabilitati , cu suprafata de 4,08 mp. Pentru grupul sanitar pentru
persoane cu dizabilitati s-au prevazut obiecte sanitare speciale adecvate. Celelalte grupuri sanitare
sunt Tn stare buna, nefiind necesare inlocuirea acestora.

2.4.2.5. SCARI EXTERIOARE S| RAMPE DE ACCES

Treptele, scarile exterioare existente din beton si rampe de acces vor fi placate cu placi gresi
antiderapant cu grosimea minima 15 mm. Contratreptele cu placi gresi antiderapant cu grosimea
minima 15 mm.
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Se propune realizarea scarilor exterioare pe structura metalica, in conformitate cu
prevederile art. 4.2.107 dinNormativul P118/99.La modul de realizers si amplasare, vor fi luatein
considerare prevederile art. 2.6.43-2.6.44 din reglementare.

Structura scarii este din profile metalice, elementul principal de rezistenta constituindu-I
cadrul format din stalpi si grinzi metalice din $S235. Protectia anticoroziva a constructiei metalice se
va face prin grunduire si vopsire. Suruburile de imbinare vor fi de grupa 8.8 zincate pentru imbinari
normale si grupa 5.8 pentru suruburi pe care se folosesc la ancorele chimice. Treptele si podestele
vor fi din gratar zincat cu ochiuri de 30x30. Balustrada va fi realizata din profile inox. Acestea se vor
proteja cu ecrane de protectie realizate din materiale CO, A1, Metal R15 in conditiile art. 2.6.44 din
normativul P118/99.

2.4.2.6. FINISAJE INTERIOARE

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrarile executate sau zonele degradate ale
peretilor interior, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, iar la final suprafetele interioare vor
fi zugravite in totalitate.

Se vor prevedea inscriptii in Braille la toate intrarile din cladiri (clase, toalete, etc.) montate
la Tnaltimea corespunzatoare.

Se vor inlatura toate pragurile usilor, astfel incat toate usile vor permite accesul persoanelor
in scaunul cu rotile.

2.4.2.7. PARDOSELI
Tn spatiile afectate se vor reface atit pardoselile de gresie cat si din parchet.

2.4.2.8 .CURATAREA SUBSOLULUI

Incinta subsolului se va curata de moloz si alte materiale. Propunem curatirea suprafetelor
interioare de tencuielile degradate si refacerea tencuielilor cu folosirea tencuielilor de asanare, care
sa permita aerisirea zidariei din caramida.

Pentru reabilitarea placilor propunem executarea unui strat de protectie cu Sika top 110
armatec pentru armaturile vizibile si executarea unui start de acoperire de cca. 1 cm grosime cu
mortar Sika mono top 604. Acest tratament este valabil si pentru suprafetele patate, umezite
datorita infiltratiilor apelor din precipitatii.

Se repara toate golurile sparte necorespunzator la trecerile tevilor de instalatii.

2.5. SOLUTII PROPUSE PENTRU INSTALATII AFERENTE CLADIRII

- Montarea panourilor fotovoltaice, pentru asigurarea aportului de energie electrica din resurse
regenerabile;

- Montarea a unei cetrala termice de 150kW pe combustibil gazos in camera centralei termice
amenajate la parterul cladirii care sa deserveasca doar acest imobil;

- Montarea a duoa pompe de caldura, de tip aer-apa cu capacitate de 45kW;

- Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
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- Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pa racordul termic de la reteaua de
termoficare;

- Montarea de robinet de sectorizarea, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a
robinetelor de golire;

- Montarea de robinet cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de incalzire

- Dotarea instalatiei cu corpuri noi de iluminat economic de tip LED;

- Montarea unui sistem de panouri solare si a unui boiler de 500 | pentru prepararea a apei calde de
consum;

- Schimbarea totala conductelor de incalzire din otel cu conducte PPR

2.5.1 UTILITATI

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:

-alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune
-alimentare cu apa rece de la reteua municipala
-agent termic pentru incalzire si apa calda de la centrala termica

-telefonie

Tn vederea asigurdrii functionarii in conformitate cu legislatia in vigoare si asigurareaunei

calitati corespunzatoare a constructiei cf. Legii 10/1995 privind Calitatea in Constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, trebuie asigurate urmatoarele cerinte:

1.

2
3
4.
5
6

REZISTENTA SI STABILITATE MECANICA;

SECURITATEA LA INCENDIU;

IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI;
SIGURANTA IN EXPLOATARE;

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI;

ECONOMIE DE ENERGIE, IZOLARE TERMICA SI HIDROFUGA.

3.1. REZISTENTA SI STABILITATEA — CONFORM PREVEDERILOR DIN MEMORIUL TEHNIC
DE REZISTENTA
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Asigurarea prin proiect a detalilor de executie la nivelul de calitate corespunzator
exigentelor de performanta esentiale se va face prin respectarea normativelor si instructiunilor
tehnice in vigoare.

Sefii formatiilor de lucru, personalul tehnic desemnat pentru coordonarea lucrarilor de executie,
precum si verificatorii tehnici atestati au indatorirea de a asigura respectarea conditiilor tehnice de
calitate in executie. In acest sens, Constructorul va organiza si efectua urméatoarele verificari:

e pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de investitii,
fnainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate Tn) alte categorii de lucrari;

e |aterminarea uneifaze de lucru;

e lareceptia preliminara a obiectelor.

De asemenea se va tine cont de intreg cadrul legislativ in constructii precum si de eventualele
modificari intervenite in acest sens, pe parcursul lucrarilor de proiectare.

3.2. SECURITATEA LA INCENDIU

Tn vederea indeplinirii tuturor conditiilor de securitate la incendiu prevdzute in normativele in
vigoare, corespunzatoare fiecareia dintre functiunile incaperilor, cladirea va fi supusa urmatoarelor
modificari conform scenariului de securitate la incendiu:

e Accesul la subsol va fi protejat cu usa rezistenta la foc EI 60-C.

e Toate usile din casa scarii vor fi dotate cu autoinchidere.

e Ferestrele din casa scarii vor fi zidite cu zidarie CO, A1,Ei180,Conf. P118/99.

e Usa de acces in incaperea CT va fi usa metalica cu rezistenta la foc Ei-15C cu suprafata de
decompresie S=0,53mp.

e Vor fi schimbate toate usile exterioare si ferestrele.

e Vor fi schimbate usi interioare sa asigure evacuarea in siguranta peroanelor in caz de
incendiu.

e Cladirea va fi dotat cu o instalatie de detectie si semnalizare si alarmare incendii (1.D.S.A.L.).

e (ladirea va fi dotat cu instalatie pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor
interior, iImpotriva panicii pentru interventie in incaperea

e (Cladirea va fi dotat cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, cu detectoare,
dispozitive de alarmare,circuite/cabluri electrice si stingdtoare.

e Dotare cu instalatie de paratraznet.

e (Cladirea va fi dotat cu instalatie de hidranti exteriori.

e (ladirea va fi dotat cu instalatie de hidranti interiori.

e Pereti exteriori vor fi termoizolati cu polistiren expandat ignifugat eps 80 cu conductivitatea
termica, valoarea efectiva 0.038 w/mk,avand grosimea de 10 cm, rezistenta la tractiune
120kPa, CS(10min) 80kPa.

e Vafiizolata termic acoperisul terasa.
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e Se va proiecta doua scari metalice exterioare pentru evacuarea persoanelor in caz de
incendiu, conf. art. 4.2.107. din P118/99.

e Seva construi doua rampe pentru persoanele cu dizabilitati.

e Seva amenaja trotuar pentru persoane cu dizabilitati.

Tn urma interventilor asupra cladirii, prevazute prin scenariul de securitate la incendiu, aceasta
va dispune de toate conditiile impuse de normativele in vigoare pentru securitatea la incendiu si
pentru asigurarea interventiei in caz de urgenta, precum si pentru accesul utilajelor de interventie.

3.3. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Se vor folosi materiale de constructii si finisaje caresa nu afecteze sanatatea oamenilor prin
caracteristicile fizico-chimice ale componentelor acestora.Prin realizarea acestei investitii, impactul
asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sandtatea sau siguranta populatiei din zona, precum
nici a lucratorilor din constructii la realizarea obiectivului.

Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul inconjurator, lucrarile de constructii
respectand legislatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele legislatiei europene n
domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrarilor de constructii se vor lua toate masurile privind protectia
mediului inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor de constructii
in locuri special amenajate care nu vor permite imprastierea combustibililor, lubrifiantilor si a
reziduurilor la intamplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute
de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din
punct de vedere al mediului.

3.4. SIGURANTA IN EXPLOATARE

Prin proiectare se asigura solutii tehnice specifice temei pentru repartizarea functionala a
spatiilor, prevederea solutiilor de iluminare naturala, artificiala, ventilatie, fincalzire,
corespunzatoare activitatilor respective. Dimensionarea spatiilor, a golurilor si a elementelor de
constructie se face conform necesitatilor exploatarii in conditii de siguranta.

Se vor prevedea materiale de finisaj durabile, estetice si usor de intretinut. Toate materialele
utilizate la finisajele interioare si exterioare vor fi alese dupa criterii apte sa confere constructiei o
buna exploatare in timp a lor.

— Siguranta cu privire la circulatia interioara

— suprafetele peretilor nu prezinta bavuri, proeminente, muchii ascutite;
— traseul fluxurilor de circulatie este clar, liber si comod;

— fluxurile de circulatie pe tipuri si destinatii diferite nu se intersecteaza;
— usile pe traseul cailor de evacuare se deschid in sensul evacuarii;

— cadile de evacuare sunt marcate vizibil.
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— Siguranta cu privire la schimbarile de nivel (terase, logii, galerii, balcoane, ferestre)

Presupune asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin cadere de la un nivel la
altul, prin dispunerea de balustrade/parapeti de sigurantd, conformate si dimensionate
corespunzator prevederilor STAS 6131.

— Siguranta cu privire la deplasarea pe scari, rampe

Presupune asigurarea protectiei impotriva riscului de accidentare prin oboseala excesiva,
cadere in gol, alunecare, impiedicare, lovire la partea superioara sau coliziune.

3.5. PROTECTIA TMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protectia impotriva zgomotului este asigurata de materialele folosite la realizarea structurii
si a tamplariei, prin etanseitatea finisajelor etc.

3.6. ECONOMIE DE ENERGIE, IZOLARE TERMICA SI HIDROFUGA

Cladirea va fi izolata termic si hidrofug prin folosirea de materiale corespunzatoare acestui
scop.

a) lzolatia hidrofuga
- la soclu hidroizolatie bituminoasa, cu strat de protectie a hidroizolatie;

- la acoperis tip terasa se propune doua straturi de hidroizolatie, membran bituminos si membran
bituminos cu ardezie.

b) Izolatia termica
- la soclu se propune izolatie termica din polistiren extrudat de 5 cm grosime
- la acoperis tip terasa polistiren extrudat ignifugat de 16 cm.

-la izolarea planseului de sub parter se propune izolatie termica cu polistiren expandat ignifugat de
15 cm grosime

- se propune izolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat
cu 0 masa de spaclu de minim 5 cm grosime si tencuiald acrilica structurata de minim 1,5 mm
grosime;

- la acoperis tip terasa polistiren extrudat ignifugat de 16 cm.

In vederea economisirii de energie au fost prevazute in proiect inchideri din elemente cu un
grad inalt de rezistenta la transmisie termica, tamplarii etanse. Se asigura un iluminat natural.
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La executia lucrarilor de constructii prevazute in prezenta documentatie se vor lua toate
masurile de siguranta necesare care decurg din cadrul legislativ in vigoare.

Intocmit,

arh. Gal Zoltdn
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