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LEGENDA:
@ -finisaj
-sapa de egalizare
-placa beton slab armat

-strat de balast
-teren natural

@ -finisaj interior
-planseu beton armat
-fix adeziv lipire
-polistiren expandat ignifugat EPS80 cu
conductivitatea termica valoarea efectiva
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-perete exterior existent
-fix adeziv lipire
-Polistiren expandat ignifugat eps 80 cu

conductivitatea termica, valoarea efectiva 0.038

w/mk,avand grosimea de 10 cm, rezistenta la
tractiune 120kPa,CS (10 min) 80kPa

-masa spaclu

-plasa din fibra de sticla, de
min.145/160gr/mp,tratat alcalin

-ancora cu taler pt. fixarea placilor termoizolante

-masa de armare minerala
-grund de amorsare
-tencuiala decorativa

-rampa persoane cu dizabilitati
de 7% cu bare protectoare
de 90 cm inaltime

-perete exterior existent

-fix adeziv lipire

-Termoizolatie exterioara din vata minerala
bazaltica, 10cm grosime

-masa spaclu

-plasa din fibra de sticla, de
min.145/160gr/mp,tratat alcalin

-masa de armare minerala

-grund de amorsare

-tencuiala decorativa

-soclu existent

-fix adeziv lipire

-termoizolatie exterioara polistiren extrudat

de 5 cm grosime

-masa spaclu

-plasa din fibra de sticla, de min.145/160gr/mp
-masa de armare minerala

-grund de amorsare

-tencuiala la soclu

Scara de incendiu pe structura metalica
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Cresterea calitatii
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termica Gradinita "Arvacska"
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