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SUBSOL TEHNIC

S=97.72mp

p.pamant

B23

D97
D99

D101

D104

D95

D96

D102 D103

D98

D100

B2
4

LEGENDA:
D1 - detector de temperatura , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-5, class A1S, A2S or BS, Aria protejata cu diam. de 10m la h 8m
D1 - detector de fum, , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-7, Aria protejata cu diam. de  15m la h 11m

B1.- buton declansare manuala , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat,  EN54-11 tip A ,EN54-17,
pozat la h=1.35 m deasupra pardoselii
Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3

Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3

 cablu pentru detectori JE-H(St)H 2x2x0,8Bd mmp HFXP16mm
cablu pentru sirene x4 (JE-H(St)H 2x2x0,8Bd FE90) HFXP16mm

ECS Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil

*Nota: circuitele electrice destinate IDSAI se executa in montaj aparent pe cel mai scurt trasea,
in bucla, protejate in tub de protectie rigidavand clasa de reactie la foc minim B-s1, d0 clasificate
conform SR EN 13501-1+A1:2010.

G Detector de gaz, conectat la centrala de detectie
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Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

WC

S=3.75 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. moziac

GRUP SANITAR

S=18.81 mp

p. gresie

WC

S=3.44 mp

p. gresie

Depozit

S=2.68 mp

p. moziac

GRUP SANITAR

S=18.70 mp

p. gresie

CORIDOR

S=43.28 mp

pard. parchet laminat

DEPOZIT

S=3.57 mp

p. mozaic

IZOLARE

S=11.83 mp

p.parchet laminat

CORIDOR

S=16.21 mp

p.parchet laminat

CASA SCARII

S=16.59 mp

p.parchet laminat

SALA DE GRUPA 3

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 6

S=66.97 mp

pard. parchet laminat

CORIDOR

S=40.70 mp

pard. parchet laminat
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S=11.00mp
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DEPOZIT ALIMENTE

S=11.81 mp

pard. gresie

GRUP SANITAR SI

 VESTIAR PERSONAL

S=8.19 mp

pard. gresie

HOL

S=18.92 mp

pard. gresie

 PRIMIRE

VESTIAR

S=34.52 mp

pard. parchet laminat

CASA SCARII

S=16.67 mp

p.mozaic

Grup sanitar

S=12.36 mp

p. gresie

WC

S=4.08 mp

p. gresie

Sala ocupatie

individuala

S=8.43 mp

p. mozaic

SALA DE GRUPA 5

S=67.85 mp

pard. parchet laminat

GRUP SANITAR

S=10.39 mp

p. gresie

CORIDOR

S=6.78mp

p. gresie

SALA DE GRUPA 4

S=67.85 mp

pard. parchet

Hol

S=2.97 mp

p. mozaic

BUCATARIE

S=35.90 mp

p.gresie

CENTRALA TERMICA

S=11.33 mp

pard. mozaic

CORIDOR

S=4.78 mp

pard. gresie

Depozit alimente

S=4.54mp

pard. gresie

Spalatorie

legume

S=2.38 mp

pard. gresie

SALA DE GRUPA 7

                                                                                              S=67.56 mp

pard. parchet laminat

Depozit

S=2.68 mp

p. gresie

Hol

S=2.95 mp

p. gresie

Depozit

S=1.47 mp

p. gresie

Antreu

S=2.59 mp

parc.

laminat

ANTREU

S=7.65 mp

p.gresie

SALA DE GRUPA 2

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 1

S=67.27 mp

pard. parchet laminat

OFICIU

S=3.85 mp

p. gresie

OFICIU

S=6.60 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. mozaic
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Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 7+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 7+2

S=24.90 mp

pard. gresie antiderapanta

S=19.60 mp

pard. gresie antiderapanta

S=7.79 mp

pard. gresie antiderapanta

S=5.56 mp

pard. gresie antiderapanta

LEGENDA:
D1 - detector de temperatura , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-5, class A1S, A2S or BS, Aria protejata cu diam. de 10m la h 8m
D1 - detector de fum, , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-7, Aria protejata cu diam. de  15m la h 11m

B1.- buton declansare manuala , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat,  EN54-11 tip A ,EN54-17,
pozat la h=1.35 m deasupra pardoselii
Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3

Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3

 cablu pentru detectori JE-H(St)H 2x2x0,8Bd mmp HFXP16mm
cablu pentru sirene x4 (JE-H(St)H 2x2x0,8Bd FE90) HFXP16mm

ECS Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil

*Nota: circuitele electrice destinate IDSAI se executa in montaj aparent pe cel mai scurt trasea,
in bucla, protejate in tub de protectie rigidavand clasa de reactie la foc minim B-s1, d0 clasificate
conform SR EN 13501-1+A1:2010.

G Detector de gaz, conectat la centrala de detectie
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Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

WC

S=3.75 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. moziac

GRUP SANITAR

S=18.81 mp

p. gresie

WC

S=3.44 mp

p. gresie

Depozit

S=2.68 mp

p. moziac

GRUP SANITAR

S=18.70 mp

p. gresie

CORIDOR

S=43.28 mp

pard. parchet laminat

DEPOZIT

S=3.57 mp

p. mozaic

IZOLARE

S=11.83 mp

p.parchet laminat

CORIDOR

S=16.21 mp

p.parchet laminat

CASA SCARII

S=16.59 mp

p.parchet laminat

SALA DE GRUPA 3

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 6

S=66.97 mp

pard. parchet laminat

CORIDOR

S=40.70 mp

pard. parchet laminat
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S=11.00mp
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DEPOZIT ALIMENTE

S=11.81 mp

pard. gresie

GRUP SANITAR SI

 VESTIAR PERSONAL

S=8.19 mp

pard. gresie

HOL

S=18.92 mp

pard. gresie

 PRIMIRE

VESTIAR

S=34.52 mp

pard. parchet laminat

CASA SCARII

S=16.67 mp

p.mozaic

Grup sanitar

S=12.36 mp

p. gresie

WC

S=4.08 mp

p. gresie

Sala ocupatie

individuala

S=8.43 mp

p. mozaic

SALA DE GRUPA 5

S=67.85 mp

pard. parchet laminat

GRUP SANITAR

S=10.39 mp

p. gresie

CORIDOR

S=6.78mp

p. gresie

SALA DE GRUPA 4

S=67.85 mp

pard. parchet

Hol

S=2.97 mp

p. mozaic

BUCATARIE

S=35.90 mp

p.gresie

CENTRALA TERMICA

S=11.33 mp

pard. mozaic

CORIDOR

S=4.78 mp

pard. gresie

Depozit alimente

S=4.54mp

pard. gresie

Spalatorie

legume

S=2.38 mp

pard. gresie

SALA DE GRUPA 7

                                                                                              S=67.56 mp

pard. parchet laminat

Depozit

S=2.68 mp

p. gresie

Hol

S=2.95 mp

p. gresie

Depozit

S=1.47 mp

p. gresie

Antreu

S=2.59 mp

parc.

laminat

ANTREU

S=7.65 mp

p.gresie

SALA DE GRUPA 2

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 1

S=67.27 mp

pard. parchet laminat

OFICIU

S=3.85 mp

p. gresie

OFICIU

S=6.60 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. mozaic
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Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 7+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 7+2

S=24.90 mp

pard. gresie antiderapanta

S=19.60 mp

pard. gresie antiderapanta

S=7.79 mp

pard. gresie antiderapanta

S=5.56 mp

pard. gresie antiderapanta

LEGENDA:
D1 - detector de temperatura , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-5, class A1S, A2S or BS, Aria protejata cu diam. de 10m la h 8m
D1 - detector de fum, , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, IP 43, Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-7, Aria protejata cu diam. de  15m la h 11m

B1.- buton declansare manuala , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat,  EN54-11 tip A ,EN54-17,
pozat la h=1.35 m deasupra pardoselii
Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3

Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3

 cablu pentru detectori JE-H(St)H 2x2x0,8Bd mmp HFXP16mm
cablu pentru sirene x4 (JE-H(St)H 2x2x0,8Bd FE90) HFXP16mm

ECS Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil

*Nota: circuitele electrice destinate IDSAI se executa in montaj aparent pe cel mai scurt trasea,
in bucla, protejate in tub de protectie rigidavand clasa de reactie la foc minim B-s1, d0 clasificate
conform SR EN 13501-1+A1:2010.

G Detector de gaz, conectat la centrala de detectie
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Si.1...

Se1...

Zona 1 - Etaj

cablu alimentare   energie electrica NHXH E90 3X2.5mm 
cablu  JEH(St)E30 -2x2x0.8mm

Alimentare energie electrica

 *sursa de rezerva -Acumulatorii cu gel asigura o durata de functionare de minim 48 ore si, în plus,
 necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

+ -

+

+ -

-

LEGENDA:

D1 - detector de temperatura, IP 43 , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat , Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-5, class A1S, A2S or BS, Aria protejata cu diam. de 10m la h 8m

D1 - detector de fum, IP 43 , adresabil ,cu izolator scurtcircuit inglobat Minus 10oC pana la 55oC,
EN54-7, Aria protejata cu diam. de  15m la h 11m

B1.- buton declansare manuala , adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat,  EN54-11 tip A ,EN54-17,
pozat la h=1.35 m deasupra pardoselii

Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3

Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil,  EN54-3
Centrala de detectie adresabila ,  EN 54-2: 19971A1: 2006/AC: 1999.
 EN 544:19971A2: 2006/AC: 1999

ECS

Si.4

Se3

Zona 2 - Parter

D1... D4 B1

Zona 3 - Subsol

D5 D13 B3 D14... D25 B4 D26... D31 B5

B6 D33 ...D32B7 D34B8 D36 D35D37

D47 DT48 D49 D50 B11 D51... D59 B12 B13 D60... D63 B14 D64...

B16

D73

B17 D74...D75B18 D78D79B19 D80B20 D81...D82D93B21B22D94

D72 B15

D95... D98 B23 D99... B24 D100... D104

G Detector de gaz, conectat la centrala de detectie

G

G

B2 D6...

B9D45 ...D38B10D46
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