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1x10W

IP65
Corp de iluminatCorp de iluminat cu kit de emergenta
pentru asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore. , cu tub LED tip
plafoniera 10W, T8, 900 lm, IP65 - propus

Corp de iluminat cu tub LED tip plafoniera 10W, T8,
900 lm - propus

1x10W

IP65

 Circuit electric (iluminat existent)

Circuit iluminat - CYY 3x1.5mm - propus

Intrerupator 10 A (simplu) -propus

NOTA

1. Amplasarea, pozarea, montarea de catre Executant a prizelor, intrerupatoarelor si

a corpurilor de iluminat se poate efectuoa doar dupa acordul prealabil (in scris) a

arhitectului sef.

2. Este obligatorie pentru Executant obtunerea acordului prealabil (in scris) de la

arhitectul sef acordul cu privire la designul corpurilor de iluminat, intrerupatoarelor si

a prizelor.

3. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.

4. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta

proiectantului.

5.La executie se vor respecta obligatoriu prevederile Normativ I7-11.
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S=2.75 mp

p. moziac

GRUP SANITAR
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S=2.68 mp

p. moziac

GRUP SANITAR

S=18.70 mp

p. gresie

CORIDOR

S=43.28 mp

pard. parchet laminat

DEPOZIT

S=3.57 mp

p. mozaic

IZOLARE

S=11.83 mp
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S=11.81 mp

pard. gresie

GRUP SANITAR SI

 VESTIAR PERSONAL

S=8.19 mp

pard. gresie

HOL

S=18.92 mp

pard. gresie

 PRIMIRE

VESTIAR

S=34.52 mp

pard. parchet laminat

CASA SCARII

S=16.67 mp

p.mozaic

Grup sanitar

S=12.36 mp

p. gresie

WC

S=4.08 mp

p. gresie

Sala ocupatie

individuala

S=8.43 mp

p. mozaic

SALA DE GRUPA 5

S=67.85 mp

pard. parchet laminat

GRUP SANITAR

S=10.39 mp

p. gresie

CORIDOR

S=6.78mp

p. gresie

SALA DE GRUPA 4

S=67.85 mp

pard. parchet

Hol
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p. mozaic

BUCATARIE

S=35.90 mp
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pard. gresie antiderapanta

LEGENDA

 Circuit electric (iluminat existent)

Circuit iluminat - CYY 3x1.5mm - propus

 Circuit electric (prize existente)

Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu
G13, IP20- propus

2x36W

IP 65

Corp de iluminat, cu tub LED 2x36W (2x3350 lm),
soclu G13, IP65 - propus

Corp de iluminat, cu tub LED 1x20W (1x1800 lm),
soclu T8, IP20- propus

2x20W

IP 65

Corp de iluminat, cu tub LED 2x20W (2x1800 lm),
soclu T8, IP65- propus

1x20W

IP 65

Corp de iluminat, cu tub LED 1x20W (1x1800 lm),
soclu T8, IP65- propus

IP 65

8W
Corp de iluminat, plafonier LED 8W, 560 lm,  IP65,
modul LED integrat- propus

IP20

6W
Corp de iluminat, plafonier LED 6W, 450 lm,  IP20,
modul LED integrat- propus

1x20W

Corp de iluminat cu bec LED tip aplice de perete 18W,
2000 lm, IP 44- propus

IP44
18W

IP20

Corp de iluminat cu tub LED tip plafoniera 10W, T8,
900 lm- propus

1x10W

IP20

4x18W

IP 20

Corp de iluminat cu tub LED tip plafoniera 10W, T8,
900 lm- propus

1x10W

IP65

 4x18W

IP 40

Corp de iluminat cu kit de emergenta pentru
asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore. , tub LED 4x18W
(4x850 lm), soclu G13, IP40- propus

Circuit iluminat - CYYF 5x6mm - propus
Circuit iluminat - CYY 3x2.5mm - propus
Circuit iluminat - CYYf 5x10mm - propus

Intrerupator 10 A (simplu, dublu, capscara) - propus
la schimbare

Priza bipolara dubla cu contact de protectie 16 A  -
propus la schimbare

TG Tablou electric general - existent

TE 1 Tablou electric de distributie - existent... TE 7

Tablou electric de distributie - propusTE 8

PC 2 Pompa de caldura 45kW - propusPC 1

UI Unitatea interna la pompa de caldura - propus

NOTA

1. Amplasarea, pozarea, montarea de catre Executant a prizelor, intrerupatoarelor si

a corpurilor de iluminat se poate efectuoa doar dupa acordul prealabil (in scris) a

arhitectului sef.

2. Este obligatorie pentru Executant obtunerea acordului prealabil (in scris) de la

arhitectul sef acordul cu privire la designul corpurilor de iluminat, intrerupatoarelor si

a prizelor.

3. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.

4. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta

proiectantului.

5.La executie se vor respecta obligatoriu prevederile Normativ I7-11.
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S=5.83 mp

p. gresie

WC

S=3.75 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. mozaic

Grup sanitar

S=12.98 mp

p. parchet laminat

WC

S=3.44 mp

p. gresie

Depozit

S=2.68 mp

p. mozaic

GRUP SANITAR

S=18.70 mp

p. gresie

CORIDOR

S=40.42 mp

pard. parchet laminat

DEPOZIT

S=3.57 mp

p. mozaic

DIRECTOR

S=12.03 mp

p.parchet laminat

CORIDOR

S=23.92 mp

p.parchet laminat

CASA SCARII

S=16.59 mp

pard. mozaic

SALA DE GRUPA 10

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 13

S=66.97 mp

pard. parchet laminat

CORIDOR

S=40.70 mp

pard. parchet laminat

OFICIU

S=11.00mp

p.gresie

CORIDOR

S=15.70 mp

pard. parchet laminat

SPALATORIE

S=13.72 mp

pard. gresie

DEPOZIT

S=6.16mp

pard. gresie

 PRIMIRE

VESTIAR

S=37.62 mp

pard. parchet laminat

CASA SCARII

S=16.67 mp

p.mozaic

GRUP SANITAR

S=12.79 mp

p. mozaic
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p. mozaic

SPALARE
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p. mozaic

SALA DE GRUPA 12
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pard. parchet laminat
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p. parchet laminat
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S=67.85 mp

pard. parchet
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S=11.73 mp
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CALCATORIE REPARATII

S=7.11 mp

pard. parchet laminat

ARHIVA

S=4.74mp

pard. mozaic

SALA DE GRUPA 14

S=69.28 mp

pard. parchet laminat

Depozit

S=2.68 mp

p. mozaic

Hol

S=2.95 mp

p. gresie

SALA DE GRUPA 9

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 8

S=67.27 mp

pard. parchet laminat

Hol

S=2.26mp

pard.gresie

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Usa dotata cu

autoinchidere

ADMINISTRATOR

S=10.61 mp

p.parchet laminat

DEPOZIT

INVENTAR

 ADMINISTRATIV

S=15.34 mp

p.parchet laminat

ATELIER

S=9.38 mp

p.mozaic

GRUP SANITAR

S=4.15 mp

p.gresie
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DEPOZIT

S=9.13 mp

p. mozaic

OFICIU

S=4.24 mp

p. mozaic

LEGENDA

 Circuit electric (iluminat existent)

Circuit iluminat - CYY 3x1.5mm - propus

 Circuit electric (prize existente)

Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu
G13, IP20- propus

2x36W

IP 65

Corp de iluminat, cu tub LED 2x36W (2x3350 lm),
soclu G13, IP65 - propus

Corp de iluminat, cu tub LED 1x20W (1x1800 lm),
soclu T8, IP20- propus

2x20W

IP 65

Corp de iluminat, cu tub LED 2x20W (2x1800 lm),
soclu T8, IP65- propus

1x20W

IP 65

Corp de iluminat, cu tub LED 1x20W (1x1800 lm),
soclu T8, IP65- propus

IP 65

8W
Corp de iluminat, plafonier LED 8W, 560 lm,  IP65,
modul LED integrat- propus

IP20

6W
Corp de iluminat, plafonier LED 6W, 450 lm,  IP20,
modul LED integrat- propus

1x20W

Corp de iluminat cu bec LED tip aplice de perete 18W,
2000 lm, IP 44- propus

IP44
18W

IP20

Corp de iluminat cu tub LED tip plafoniera 10W, T8,
900 lm- propus

1x10W

IP20

4x18W

IP 20

Corp de iluminat cu tub LED tip plafoniera 10W, T8,
900 lm- propus

1x10W

IP65

 4x18W

IP 40

Corp de iluminat cu kit de emergenta pentru
asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore. , tub LED 4x18W
(4x850 lm), soclu G13, IP40- propus

Cablu electric alimentare NHXH E90 3x2.5 mm
pozat in tub de protectie -propus

Intrerupator 10 A (simplu, dublu, capscara) - propus
la schimbare

Priza bipolara dubla cu contact de protectie 16 A  -
propus la schimbare

TE 1 Tablou electric de distributie - existent... TE 7

Priza monofazata simpla 2000W , pentru ECS -propus

ECS Echipament de control si semnalizare -propus

NOTA

1. Amplasarea, pozarea, montarea de catre Executant a prizelor, intrerupatoarelor si

a corpurilor de iluminat se poate efectuoa doar dupa acordul prealabil (in scris) a

arhitectului sef.

2. Este obligatorie pentru Executant obtunerea acordului prealabil (in scris) de la

arhitectul sef acordul cu privire la designul corpurilor de iluminat, intrerupatoarelor si

a prizelor.

3. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.

4. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta

proiectantului.

5.La executie se vor respecta obligatoriu prevederile Normativ I7-11.
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Instalatii electrice
iluminat si prize
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SUBSOL TEHNIC

S=97.72mp

p.pamant

1x
10

W
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65

1x
10

W

IP
65

IP65

1x10W

IP65

1x10W

IP65

1x10W

IP65

1x10W

IP65

LEGENDA
1x10W

IP65
Corp de iluminatCorp de iluminat cu kit de emergenta
pentru asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore. , cu tub LED tip
plafoniera 10W, T8, 900 lm, IP65 - propus

NOTA

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.

2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta

proiectantului.

3. La executie se vor respecta obligatoriu prevederile Normativ I7-11.
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Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

WC

S=3.75 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. moziac

GRUP SANITAR

S=18.81 mp

p. gresie

WC

S=3.44 mp

p. gresie

Depozit

S=2.68 mp

p. moziac

GRUP SANITAR

S=18.70 mp

p. gresie

CORIDOR

S=43.28 mp

pard. parchet laminat

DEPOZIT

S=3.57 mp

p. mozaic

IZOLARE

S=11.83 mp

p.parchet laminat

CORIDOR

S=16.21 mp

p.parchet laminat

CASA SCARII

S=16.59 mp

p.parchet laminat

SALA DE GRUPA 3

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 6

S=66.97 mp

pard. parchet laminat

CORIDOR

S=40.70 mp

pard. parchet laminat

OFICIU

S=11.00mp

p.gresie
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DEPOZIT ALIMENTE

S=11.81 mp

pard. gresie

GRUP SANITAR SI

 VESTIAR PERSONAL

S=8.19 mp

pard. gresie

HOL

S=18.92 mp

pard. gresie

 PRIMIRE

VESTIAR

S=34.52 mp

pard. parchet laminat

CASA SCARII

S=16.67 mp

p.mozaic

Grup sanitar

S=12.36 mp

p. gresie

WC

S=4.08 mp

p. gresie

Sala ocupatie

individuala

S=8.43 mp

p. mozaic

SALA DE GRUPA 5

S=67.85 mp

pard. parchet laminat

GRUP SANITAR

S=10.39 mp

p. gresie

CORIDOR

S=6.78mp

p. gresie

SALA DE GRUPA 4

S=67.85 mp

pard. parchet

Hol

S=2.97 mp

p. mozaic

BUCATARIE

S=35.90 mp

p.gresie

CENTRALA TERMICA

S=11.33 mp

pard. mozaic

CORIDOR

S=4.78 mp

pard. gresie

Depozit alimente

S=4.54mp

pard. gresie

Spalatorie

legume

S=2.38 mp

pard. gresie

SALA DE GRUPA 7

                                                                                              S=67.56 mp

pard. parchet laminat

Depozit

S=2.68 mp

p. gresie

Hol

S=2.95 mp

p. gresie

Depozit

S=1.47 mp

p. gresie

Antreu

S=2.59 mp

parc.

laminat

ANTREU

S=7.65 mp

p.gresie

SALA DE GRUPA 2

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 1

S=67.27 mp

pard. parchet laminat

OFICIU

S=3.85 mp

p. gresie

OFICIU

S=6.60 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. mozaic
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Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 7+2

Nr. persoane 23+2

Nr. persoane 7+2

S=24.90 mp

pard. gresie antiderapanta

S=19.60 mp

pard. gresie antiderapanta

S=7.79 mp

pard. gresie antiderapanta

S=5.56 mp

pard. gresie antiderapanta

LEGENDA
Circuit iluminat pentru securitate PVCF- Ø16 cu cond.
CYY-F 3x1.5mm -propus

 4x18W

IP 40

Corp de iluminat cu kit de emergenta pentru
asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore. , tub LED 4x18W
(4x850 lm), soclu G13, IP40- propus

EXITEv

Corp de iluminat de siguranta (evacuare - Ev),
complet echipat sursa LED, inscriptie adeziva,
montat deasupra usilor (EXIT); pe pereti si pe scari;
pentru marcare pozitie hidrant, 8W, 230V ,
IP40-schema "PERMANENTA", cu acumulatoare 2 ore
- EXISTENT

H

EXITEv

Corp de iluminat de siguranta (evacuare - Ev),
complet echipat sursa LED, inscriptie adeziva,
montat deasupra usilor (EXIT); pe pereti si pe scari;
pentru marcare pozitie hidrant, 8W, 230V ,
IP40-schema "PERMANENTA", cu acumulatoare 2 ore
- PROPUS

H

TG Tablou electric general - existent

TE 1 Tablou electric de distributie - existent... TE 7

Tablou electric de distributie - propusTES 1

Corp de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului / interventii
8W , cu acumulatori, autonimie 3 h, IP65 - PROPUS 

CL

Circuit iluminat pentru securitate PVCF- Ø16 cu cond.
CYY-F 3x2.5mm- propus

NOTA

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.

2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta

proiectantului.

3. La executie se vor respecta obligatoriu prevederile Normativ I7-11.
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Instalatii electrice

iluminat de siguranta



#

S=5.83 mp

p. gresie

WC

S=3.75 mp

p. gresie

Depozit

S=2.75 mp

p. mozaic

Grup sanitar

S=12.98 mp

p. parchet laminat

WC

S=3.44 mp

p. gresie

Depozit

S=2.68 mp

p. mozaic

GRUP SANITAR

S=18.70 mp

p. gresie

CORIDOR

S=40.42 mp

pard. parchet laminat

DEPOZIT

S=3.57 mp

p. mozaic

DIRECTOR

S=12.03 mp

p.parchet laminat

CORIDOR

S=23.92 mp

p.parchet laminat

CASA SCARII

S=16.59 mp

pard. mozaic

SALA DE GRUPA 10

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 13

S=66.97 mp

pard. parchet laminat

CORIDOR

S=40.70 mp

pard. parchet laminat

OFICIU

S=11.00mp

p.gresie

CORIDOR

S=15.70 mp

pard. parchet laminat

SPALATORIE

S=13.72 mp

pard. gresie

DEPOZIT

S=6.16mp

pard. gresie

 PRIMIRE

VESTIAR

S=37.62 mp

pard. parchet laminat

CASA SCARII

S=16.67 mp

p.mozaic

GRUP SANITAR

S=12.79 mp

p. mozaic

WC

S=3.65 mp

p. mozaic

SPALARE

S=8.43 mp

p. mozaic

SALA DE GRUPA 12

S=67.85 mp

pard. parchet laminat

CORIDOR

S=42,35mp

p. parchet laminat

SALA DE GRUPA 11

S=67.85 mp

pard. parchet

Depozit

S=2.97 mp

p. laminat

DEPOZIT

S=11.73 mp

pard. mozaic

CALCATORIE REPARATII

S=7.11 mp

pard. parchet laminat

ARHIVA

S=4.74mp

pard. mozaic

SALA DE GRUPA 14

S=69.28 mp

pard. parchet laminat

Depozit

S=2.68 mp

p. mozaic

Hol

S=2.95 mp

p. gresie

SALA DE GRUPA 9

S=67.56 mp

pard. parchet laminat

SALA DE GRUPA 8

S=67.27 mp

pard. parchet laminat

Hol

S=2.26mp

pard.gresie
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Usa dotata cu

autoinchidere

ADMINISTRATOR

S=10.61 mp

p.parchet laminat

DEPOZIT

INVENTAR

 ADMINISTRATIV

S=15.34 mp

p.parchet laminat

ATELIER

S=9.38 mp

p.mozaic
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S=4.15 mp

p.gresie
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LEGENDA

 4x18W

IP 40

Corp de iluminat cu kit de emergenta pentru
asigurarea iluminatului impotriva panicii, cu o
autonomie de functionare de 3 ore. , tub LED 4x18W
(4x850 lm), soclu G13, IP40- propus

EXITEv

Corp de iluminat de siguranta (evacuare - Ev),
complet echipat sursa LED, inscriptie adeziva,
montat deasupra usilor (EXIT); pe pereti si pe scari;
pentru marcare pozitie hidrant, 8W, 230V ,
IP40-schema "PERMANENTA", cu acumulatoare 2 ore
- EXISTENT

H

EXITEv

Corp de iluminat de siguranta (evacuare - Ev),
complet echipat sursa LED, inscriptie adeziva,
montat deasupra usilor (EXIT); pe pereti si pe scari;
pentru marcare pozitie hidrant, 8W, 230V ,
IP40-schema "PERMANENTA", cu acumulatoare 2 ore
- PROPUS

H

TE 1 Tablou electric de distributie - existent... TE 7

Tablou electric de distributie - propusTES 2

Corp de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului / interventii
8W , cu acumulatori, autonimie 3 h, IP65 - PROPUS 

CL

Circuit iluminat pentru securitate PVCF- Ø16 cu cond.
CYY-F 3x1.5mm -propus
Circuit iluminat pentru securitate PVCF- Ø16 cu cond.
CYY-F 3x2.5mm- propus

NOTA

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.

2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta

proiectantului.

3. La executie se vor respecta obligatoriu prevederile Normativ I7-11.
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Conductor otel zincat rotund Rd10
montat pe acoperis si lateral cladire,
fixat cu cleme/suporti de prindere

Conductor rotund OlZn
Ø 10 fixat pe acoperis

Coborare nr. 1 - PDA
Conexiune la priza de
pamant - existent

Conductor rotund OlZn
Ø 10 fixat pe acoperis

Coborare nr. 4 - PDA
Conexiune la priza de

pamant-existent

Conductor rotund OlZn
Ø 10 fixat pe acoperis

Coborare nr. 3 - PDA
Conexiune la priza de

pamant-existent

Conductor rotund OlZn
Ø 10 fixat pe acoperis

Coborare nr. 2 - PDA
Conexiune la priza de
pamant - existent

Conductor otel zincat rotund Rd10
montat pe acoperis si lateral cladire,
fixat cu cleme/suporti de prindere

Rp= 79 m

Legenda

Camin de vizitare

Gaz

Hidrant

Gratar

Zona verde

Gard plasa

Trotuar pers. dizabilitati

Trotuar de garda

Rampa pers. dizabilitati

Zona studiata

Paratrasnet tip PDA - T:60µs nivel INTARIT I
montat pe catarg la o cota mai mare cu min. 2m
fata de cel mai inalt punct al cladirii, Rp = 79 m
-Propus
Conductor de coborare din otel zincat
rotund Rd10 montat pe acoperis si lateral
caldire, fixat cu cleme/suporti de prindere - Propus

Conductor de coborare din otel zincat
rotund Rd10 montat pe suporti, fixat
pe perete cu surub - Propus

Racord legare la priza de pamant OL-Zn Rd10
pentru paratraznet, capatul liber de 5m cu piesa
de separatie coborare - Propus

Platbanda de PL-Zn 40x4mm fixata cu
suporti la 0,8 m adancime fata de cota finita- Existent

NOTA:

Dispozitivul de amorsare va fi instalat la o cota mai mare cu cel putin 2m fata
de cel mai inalt punct al cladirii.
Conductoarele de coborare ale instalatiei de paratrasnet vor fi protejate pe
inaltimea de 3,0m de la cota terenului in tub de protectie din polietilena
reticulata cu grosimea peretelui de min.3mm.
Pe o raza de cel putin 3m in jurul conductoarelor de coborare  terenul va avea
o acoperire  cu un strat de pietris cu grosimea de minim de 15cm sau cu un
strat de asfalt cu grosimea de minim 5cm.
Distantele intre conductoarele de coborare si marginile ferestrelor si usilor va
fi de minim 0,50m
Priza de pamant va fi extinsa pana cand rezistenta de dispersie a acesteia va fi
sub 1Ω.
Partile metalice ale tuturor constructiilor, utilajelor si instalatiilor care in mod
normal nu sunt sub tensiune se vor lega la centura principala  de
echipotentializare ce se  va  lega la priza de pamant.
Elementele metalice ale cladirii care se afla la distanta mai mica decat
distanta de separare ''S'' fata de conductoarele de coborare ale IPT, se vor
interconecta cu acestea conform prevederilor din I7-2011.
Distanta intre priza de pamant artificiala si fundatia cladirii va fi de mimim
1,0m.
Priza de pamant si instalatia de paratrasnet se vor executa cu respectarea
prevederilor din normativul I7-2011.
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