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PLAN SUBSOL - SITUAȚIE PROPUSĂ

CLĂDIRE CREȘĂ
NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE ”II”
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC ”II”

IT01
420 x 480 mming. A. Ilicea

ing. A. Ilicea

SITUAȚIE PROPUSĂ

S01. HOL
Pardoseala:

Tencuieli + văruieli
32,56  m2 

25,81 m 

Pereti:
S:
P:

Beton

-0.83

TERMOIZOLAȚIE
DIN PLĂCI XPS, 10 cm

D.A.L.I.

 U
-1

1

-2.50

 S02

 S01

 S03  S04
 S05  S06

 S01a

 S07a

 S07

NUME SEMNĂTURĂVERIFICATOR/
EXPERT

CERINȚA REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică
titlu/ nr./ data

It - Instalatii
termice

N

Pardoseala:ciment mozaicat
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 7.7  m 2

P: 14.73 m

S01b. CASA SCĂRII

Pardoseala:Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 9.5  m 2

P: 13.22  m

S03. DEPOZITARE

Pardoseala: Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 9.6  m 2

P: 13.26  m

S04. DEPOZITARE

Pardoseala: Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 12.0  m 2

P: 14.32  m

S05. DEPOZITARE

Pardoseala: Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 12.5  m 2

P: 14.58  m

S06. DEPOZITARE

Pardoseala: Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 6.9  m 2

P: 13.86  m

S01a. HOL

Pardoseala: Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 11.1  m 2

P: 13.49  m

S07a. DEPOZITARE

Pardoseala: Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 8.7  m 2

P: 13.28  m

S07. DEPOZITARE

Pardoseala: Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 24.5  m 2

P: 27.60  m

S02. HOL

 S01b  S01c

Pardoseala:Beton
Pereti: Tencuieli + văruieli
S: 7.9  m 2

P: 14.81 m

S01c. HOL
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VERIFICATOR

11/600/600
2 v 12''

22/600/800
2 v 12''

la parter

la parter
T1

T2

T4

la parter

T3 la parter

          LEGENDA:
Conducte tur-retur instalatia de incalzire
Convector-radiator din otel

Nota:
Toate radiatoarele din zonele unde copii au acces se vor proteja impotriva atingerii directe.
Toate conductele se vor izola termic cu izolatie avand grosimea de min. 25 mm.

la si de la Centrala termica -
Corp Gradinita

PPr De 63 mm, izolata,
montata in canal termic

2 Rs 2''

2 Rs

2 Rs

2 Rs

2 Rs

PPr De20 mm

PPr De20 mm

W:  www.urban-upgrade.ro     E: office@urban-upgrade.ro      Tel:  0742576721   0741323184

INSTALAȚII TERMICE
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