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R Ma1, Ma2 - modul adresabil pentru conectarea
il detectorului de gaz la echipamentul de control si
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semnalizare (ECS) prin care sa poata fi semnalata
intrarea Tn functiune sau starea de defect a acestuia
(inclusiv intrerupere alimentare cu energie electrica).
Ma3 - modul adresabil pentru comanda actionarilor
ferestrelor (de desfumare si admisie aer) de pe casa
scarii.
|_A_—| |_£—| |_£—| @ |_£—| El @ @ Fereastra de desfumare se monteaza in treimea

LEGENDA

ECS- ECHIPAMENT DE CONTROL S| SEMNALIZARE

PR - PANOU REPETOR

TE - TABLOU ELECTRIC

DF - DETECTOR OPTIC DE FUM

Bi - BUTON DE INCENDIU MANUAL (©) Bmaf - Buton manual actionare fereastra casa scarii

. (un buton pentru fereastra de desfumare si un buton
Si - SIRENA INCENDIU DE INTERIOR pentru fereastra admisie aer)

SE - SIRENA INCENDIU DE EXTERIOR Actionare fereastra desfumare,
fereastra admisie aer
DFT- DETECTOR DE FIM SI TEMPERATURA
Ma - MODUL ADRESABIL CLADIRE CRESA
NR.CAD. 42059-C3
- Circuit cablu bucla 1 AN CONSTRUIRE: 1978
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CATEGORIA DE IMPORTANTA "C”
CLASA DE IMPORTANTA-EXPUNERE "II”
——— - Circuit cablu electric GRAD DE REZISTENTA LAFOC "Il

- Circuit cablu bucla 2

superioara a casei de scara si fereastra de admise
aer se monteaza in treimea inferioara a casei de
scara. Suprafata libera de desfumare 1,6 mp,
suprafata libera admisie aer 1,6 mp.
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