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LEGENDA:

-Corp de iluminat general aplicat sau ingropat in plafonul fals
tip PANEL LED 1x48 W, dispersol OPAL, echipat cu lampi LED,

PLAN PARTER
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-Corp de iluminat general aplicat tip FIPAD LED 1x20 W, SITUATIE PROPUSA
| e echipat cu lampi LED, IP65 H
: -Corp de iluminat general aplicat tip FIPAD LED 1x40 W,
| echipat cu lampi LED, IP65 o )
| -Corp de iluminat de siguranta pentru antipanica echipat cu
: kitt emergenta cu autonomie 3 ore, aprindere automata la
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féff;}f“ UATE ACCES PRINCPAL '_|§; -Corp de iluminat de securitate pentru interventie, cu kitt
' ; 8% emergenta avand un timp de functionare de 1h, pornire
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automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip
nepermanent, 1x20W

-Corp de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, cu
kitt emergenta avand un timp de functionare de 3h, pornire
automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip
nepermanent, 1x4 W

-Corp de iluminat de securitate pentru marcarea locului de
hidrant, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de
1h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5
secunde, tip nepermanent, 1x4 W

P12. CASA SCARII P01a. ANEXA JUCARII 01b. CAMERA TGD P11. FILTRU ACCES P06. CABINET MEDICAL P07. IZOLATOR ! -Invertor trifazat-hibrid 15 kWp, 2xMPPT,
Pardoseala: ciment mozaicaf Pardoseala: Covor PVC Pardoseala: Ciment mozaicaf | Pardoseala: Covor PVC Pardoseala: Covor PVC Pardoseala: Covor PVC e ON-GRID
Pereti: Tencuieli+varuieli Pereti: Tencuieli+varuieli Pereti: Tencuieli+varuieli Pereti: Tencuieli+varuieli Pereti: varuieli antimicrob. Pereti: varuieli antimicrob.
8:15.7m? 8:20 m’ $:20 m’ $:20 m? $:93 m’ §:7.2 m?
P:17.01 m P:5.69 m P: 5.60 m P: 5.60 m P:13.16 m P:10.70 m
H:2.80 m H:2.80 m H:2.80 m H:2.80 m H:2.80 m
Nota:
Cotele golurilor de usi reprezinté gabaritul
liber de trecere.
In situatile in care este cotat golul de zidarie, le
se specifica ca atare. VERIFICATOR/ x x REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica
Se vor verifica toate golurile de usi in EXPERT NUME SEMNATU RP1 CERINTA titlu/ nr./ data P
faza de executie, dupa demontarea tamplariilor _ ’
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DESENAT ing. Caraman F. 09.2023 SITUATIE PROPUSA 420 x 480 mm




