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STRATURI ANSAMBLU TERASĂ NECIRCULABILĂ: 

1. HIDROIZOLATIE MEMBRANA EPDM 
2. STRAT XPS PANTĂ - GROSIME VARIABILĂ
3. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA  Λ=0,039 W/m2K 
REZISTENŢA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMAŢIE DE 10% 70 
KPA. ÎNCĂRCARE PUNCTUALĂ FP 1000 N
4. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA Λ=0,040 W/m2K
REZISTENŢA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMAŢIE DE 10% 70 
KPA, ÎNCĂRCARE PUNCTUALĂ FP 600 N
5. MEMBRANA BARIERA DE VAPORI
6. MEMBRANA DIFUZIE DECOMPRESIE
7. PANOU PREFABRICAT DIN BETON ARMAT 11 CM (PLACĂ DIN 
BETON ARMAT)
8. TENCUIALA 1.5 CM LA INTERIOR

SECȚIUNE B-B
SCARA 1:100
SITUAȚIE PROPUSĂ
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Fereastra pt evacuare fum 
Tamplarie aluminiu 
suprafata libera trecere aer 1.00 m2
2 x 0.65 x 0.80 m
deschidere 90 grade
balamale montate vertical

Fereastra pt admisie aer
Tamplarie aluminiu 
suprafata libera 1.00 m2
2 x 0.65 x 0.80 m
deschidere 90 grade
balamale montate vertical

+3.00

CLĂDIRE CREȘĂ

NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C” 
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE ”II”
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC ”II”

1 2 4 6 83 5 7 9 10 11 12

1 2 4 6 83 5 7 9 10 11 12

3.03 3.00 1.85 1.15 35 2.70 1.55 1.45 3.00 3.00 3.05
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Scara cu rampe drepte 
din beton armat
C0 (CA1), REI 150
Finisaj ciment mozaicat
TR: 30cm 
CTR: 15 cm
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+2.55
+2.80

+5.82

Scara cu rampe drepte 
din beton armat
Finisaj beton
C0 (CA1), REI 150
TR: 30cm 
CTR: 17 cm
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SPECIFICAȚIE

ȘEF PROIECT

Proiect nr.

PROIECTAT

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING

1:100

DESENAT

arh. A. Barbu

Faza: D.A.L.I.

REV:

Planșa nr.
Titlu planșă:

Beneficiar:

Titlu proiect:

31198/ 342/ 46/ 
2023

SECȚIUNE B-B 
SITUAȚIE PROPUSĂ

A10-S2
420 x 297 mms.arh. M. Manolache

arh. A. Barbu

  "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA 
CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL ”GPP 
NAPSUGAR”"

NUME SEMNĂTURĂVERIFICATOR/
EXPERT

CERINȚA REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică
titlu/ nr./ data
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SCENARIUL 2 - RECOMANDAT

 U08d
 F01a
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Notă: Ferestrele cu carateristici de etanșeitate și 
izolare la foc vor fi închise automat din ECS al 
IDSAI. 
Ușile EI15 și EI90 vor fi dotate cu sistem de 
autoînchidere.  

EI 90

EI 90

+5.82

+5.31

EI 90

PARPAPET DE PROTECȚIE METALIC
MONTAT PE FAȚA INTERIOARĂ A ATICULUI
DUPĂ MONTARE SE SIGILEAZĂ ZONA DE CONTACT
CU PERETELE ATICULUI 

PARAPET METALIC CU DOUĂ MÂNI CURENTE
H MÂNĂ CURENTĂ ADULT = 90cm 
H MÂNĂ CURENTĂ COPII = 60cm

SCARĂ EXTERIOARĂ DESCHISĂ 
DIN BETON ARMAT 
PENTRU EVACUAREA 
LA NIVELUL TERENULUI EXTERIOR

PERETE PORTANT DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ
GROSIME 35 cm, INCLUSIV TENCUIELI 
PE AMBELE FEȚE 

PARAPET METALIC CU DOUĂ MÂNI CURENTE
H MÂNĂ CURENTĂ ADULT = 90cm 
H MÂNĂ CURENTĂ COPII = 60cm

SCARĂ EXTERIOARĂ DESCHISĂ 
DIN BETON ARMAT 
PENTRU EVACUAREA 
LA NIVELUL TERENULUI EXTERIOR

TERMOIZOLATIE CU PLACI RIGIDE DE VATA 
MINERALA BAZALTICA HIDROFOBIZATA
15CM
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