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SCARA DE EVACUARE 2
E02a. ANEXA JUCARII
Pardoseala: Covor PVC
H-————— Pereti: Placi ceram/ vopsit.
S:54 m’
U-08d P:9.31 m
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DF41 CU TAMPLARIE DIN ALUMINIU CO(CAT1) ardoseala: Covor PVC _
(— S| GEAM TERMOIZOLANT R'2 0,9 m2K/W Pereti: Placi ceram/ vopsit.
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E02. SALA DE GRUPA

Pardoseala: Covor{PVC

Pereti: vopsitorie lavabila

S:66.9m*

P:34.84 m

H:2.80 m
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E04. OFICIU ALIMENTAR

Pardoseala: Placi ceramice

Pereti: Placi ceram/ vopsit.
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P: 16.08 m

H:2.80 m

E08. HOL

Pardoseala:Placi ceramice

Pereti: Placi ceram/ vopsit.
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P:5.54 m

H: 2.80 m
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8 Pardoseala:Placi ceramice

Pereti: varuieli antimicrob.

$:22m?

P:5.96 m

H:2.80 m

E05a. BOXA RUFE MURDARE

Pardoseala: Placi ceramice

Pereti: varuieli antimicrob.

$:1.9m?

P:547 m

H:2.80 m
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SCARA DE EVACUARE 1
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E01. SALA DE GRUPA

Pardoseala: Co

or PVC

Pereti: vopsitorie lavabila

S:674m?’

P: 3495 m

H:2.80 m

H sub grinzi:

2.34m

H: 2.80 th
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(PRODUSE CURATENIE)

Pardoseala: Pléci ceramice
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E03. SALA DES
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Pereti: varuieli antimicrob.

S:1.6 m?

P:5.00 m

H:2.80 m

E05. USCATORIE
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Pardoseala:Placi ceramice

Pereti: vopsitorie lavabila

S:6.6m*

P:10.63m

H:2.80 m

E06. SPALATORIE

F31

Pardoseala: Placi ceramice

Pereti: vopsitorie lavabila
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SCARA EXTERIOARA
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ECRAN DE PROTECTIE
El'15

PERETE DIN BETON ARMAT
H=3.50m

DE LA|COTA TERENULUI
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DIN BETON ARMAT
CU PARAPET METALIC

H=90 CM

SCARA EXTERIQARA

- Circuit cablu bucla 1
- Circuit cablu bucla 2

- Circuit cablu electric

- SIRENA INCENDIU DE INTERIOR

- SIRENA INCENDIU DE EXTERIOR
DFT- DETECTOR DE FIM SI TEMPERATURA
- MODUL ADRESABIL

ECS- ECHIPAMENT DE CONTROL S| SEMNALIZARE
- PANOU REPETOR

TABLOU ELECTRIC
DETECTOR OPTIC DE FUM

BUTON DE INCENDIU MANUAL

DIN BETON ARMAT
CU PARAPET METALIC
H=90 CM

[c]

E01a. ANEXA JUCARII
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E11. CASA SCARII

Pardoseala:Placi ceramice

Pardoseala: ciment mozaicaf

Pereti: vopsitorie lavabila

Pereti: vopsitorie lavabila

$:42 m?

S:15.70 m?

P:8.50 m

P: 17.03m
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(©) Bmaf - Buton manual actionare fereastra casa scarii
(un buton pentru fereastra de desfumare si un buton
pentru fereastra admisie aer)

Actionare fereastra desfumare,
fereastra admisie aer

Ma1, Ma2 - modul adresabil pentru conectarea
detectorului de gaz la echipamentul de control si
semnalizare (ECS) prin care sa poata fi semnalata
intrarea Tn functiune sau starea de defect a acestuia
(inclusiv intrerupere alimentare cu energie electrica).

Ma3 - modul adresabil pentru comanda actionarilor
ferestrelor (de desfumare si admisie aer) de pe casa
scarii.
Fereastra de desfumare se monteaza in treimea
superioara a casei de scara si fereastra de admise
aer se monteaza in treimea inferioara a casei de
scara. Suprafata libera de desfumare 1,6 mp,
suprafata libera admisie aer 1,6 mp.
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