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PLAN PARTER - SITUAȚIE PROPUSĂ

CLĂDIRE CREȘĂ
NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE ”II”
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC ”II”

ILSI-C2

SITUAȚIE PROPUSĂ

420 x 480 mm

FEREASTRA SIMPLĂ
CU DUBLU CANAT
OCHI LATERAL MOBIL
CU TAMPLARIE DIN ALUMINIU
C0(CA1)
ȘI GEAM TERMOIZOLANT
R'≥ 0,9 m2K/W
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RAMPA 8%
(DIFERENȚĂ  NIVEL 30cm

)

rebord 10cm
m

ana curenta 1: h=90cm
m

ana curenta 2: h=60cm

Pardoseala:Covor PVC
Pereti: vopsitorie lavabilă
S: 67.1 m 2

P: 34.95  m

P01. SALA DE GRUPĂ

H: 2.74 m 
H sub grinzi: 2.30m

Pardoseala:Covor PVC
Pereti: vopsitorie lavabilă
S: 66.9 m 2

P: 34.84  m
H: 2.80 m 
H sub grinzi: 2.34m

P02. SALA DE GRUPĂ

Pardoseala:Covor PVC
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 5.3  m 2

P: 9.29 m
H: 2.83 m 

P02a. ANEXĂ JUCĂRII

Pardoseala:ciment mozaicat
Pereti:
S: 15.7 m 2

P: 17.01 m

P12. CASA SCĂRII

Pardoseala:Placi ceramice
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 11.2 m 2

P: 13.51 m
H: 2.76 m 

P03. OFICIU ALIMENTAR

Pardoseala:
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 6.2  m 2

P: 11.30 m

P03a. BIBERONERIE
Placi ceramice

Pardoseala:Placi ceramice
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 2.2  m 2

P: 5.88  m
H: 2.76 m 

P03b. DEP. OFICIU ALIM.

Pardoseala:Placi ceramice
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 5.7  m 2

P: 10.67 m
H: 2.80 m 

P04. VESTIAR PERSONAL

Pardoseala:Placi ceramice
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 3.5  m 2

P: 8.18  m
H: 2.80 m 

P04a. G.S. PERSONAL

Pardoseala:Covor PVC
Pereti: văruieli antimicrob.
S: 9.3  m 2

P: 13.16  m
H: 2.80 m 

P06. CABINET MEDICAL
Pardoseala:Covor PVC
Pereti:
S: 7.2  m 2

P: 10.70  m
H: 2.80 m 

P07. IZOLATOR

văruieli antimicrob.

Pardoseala:Covor PVC
Pereti:
S: 2.5  m 2

P: 6.40  m
H: 2.80 m 

P07a. G.S. IZOLATOR

văruieli antimicrob.

Pardoseala:Covor PVC
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 4.6  m 2

P: 8.80  m
H: 2.80 m 

P05. G.S. DIZABILITĂȚI

Pardoseala:Covor PVC
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 18.8 m 2

P: 22.17 m
H: 2.81 m 

P09. GRUP SANITAR COPII

2.76 mH:

59  56
59  56

59  56
1.2

0
 2.

50
59  56

Pardoseala:Covor PVC
Pereti: Tencuieli+văruieli
S: 2.0  m 2

P: 5.69 m
H: 2.80 m 

P01a. ANEXĂ JUCĂRII
Pardoseala:Ciment mozaicat
Pereti:
S: 2.0  m 2

P: 5.60  m
H: 2.80 m 

P01b. CAMERA TGD

Tencuieli+văruieli Tencuieli+văruieli
Pardoseala:Covor PVC
Pereti:
S: 2.0  m 2

P: 5.60  m
H: 2.80 m 

P11. FILTRU ACCES

Tencuieli+văruieli
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A8
ACCES CURTE
EVACUARE

Pardoseala:Covor PVC
Pereti:
S: 36.6 m 2

P: 36.08 m
H: 2.80 m 

P10. HOL

vopsitorie lavabilă
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NUME SEMNĂTURĂVERIFICATOR/
EXPERT

CERINȚA REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică
titlu/ nr./ data

Is - Instalatii
sanitareVERIFICATOR

Hi2

la etaj

de la subsol

OL Zn 2''

LEGENDA:

Conducta Ol Zn alimentare hidranti

Hidrant interior DN 50Hi

PFA Ilicea Alin I.
autorizatie m.a.i. - i.g.s.u. seria A nr. 9547/2019

NOTA:
1. Hidrantii de incendiu interiori se monteaza la inaltimea de 0,80 m - 1,50 m masurata de la pardoseala pana la partea superioara a cutiei.
2. Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri plate, lungime 20m, conform SR EN 671-2/2012.
3. Conductele pentru alimentarea hidrantilor se executa din tevi de otel zincate sau tevi otel cu capete canelate, imbinate cu fitinguri din fonta maleabila

zincate sau cu fitinguri canelate/cuple rapide.
4. Conductele vor fi sustinute cu bratari metalice fixate pe elementele de rezistanta ale cladirii.
5. Trecerile conductelor prin pereti sau plansee rezistente la foc se vor etansa cu materiale A1; C0(CA1).
6. Proba de presiune se va efectua la presiunea de 6 bar timp de 2 ore.
7. Conform Expertizei tehnice securitate la incendiu s-a propus ca masura compensatorie timpul teoretic de functionare t = 30 minute.
8. Debit de calcul q = 2,1 l/s.

W:  www.urban-upgrade.ro     E: office@urban-upgrade.ro      Tel:  0742576721   0741323184

INSTALAȚIE DE LIMITARE ȘI STINGERE INCENDIU
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