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COLECTIV DE ELABORARE ..ottt sttt ettt en et 3
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1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR. ......ovvveeereseeereeeeesesseseessesseseessssssssessssssssessssssssesssssssssesssssssssessssss 1
AL PIESE SCRISE ...ttt 1
1. Informatii generale privind obiectivul de INVESLii ..o 1
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii 1
1.2.  Ordonator principal de credite/investitor 1
1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar) 1
1.4. Beneficiarul investitiei 1
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 1
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii ..o 2
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare 2
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 5
Precizéri referitoare la cerintele specifice din cadrul Normativului NP 022/ 2021 ........c..covieiiniencnieinercneerssieenneienns 6
Descrierea situatiei existente — Cladirea Cresei din cadrul GPP NapSUGar..........c.cvevivnieeirniieeneeerseie e 7
1.4.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 20
2. Descrierea ConStructiel EXISTENTE ..o 21
2.2. Particularitati ale amplasamentului 21
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan); .........c.ccccoueue.. 21
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces POSIDIlE; .........ccoeveriiiniener e 22
c)  datele SeiSMICE Si ClIMALICE; ........cvivieieieiec e 23
o) T (0o 1Ko L= T =Y TSR 24
(i)  studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare; ................. 24
(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice,
AT gToT=T o] (=T aT g T or= T (U] o o7 TS 26
e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare EXIStENLE; ..o 26
f)  analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta
INVESTITIE; ... voeeeeee ettt e 26
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. ..........cccovvvveiviennn. 28
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3.2. Regimul juridic: 29
a. natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiung; .........ccoocevvernininnn. 29
b.  destinatia CONSIUCHET EXISTENTE; .........c.ovviiiiiicir s 29
c. includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si
zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dUPE CAZ; .........cvvvvernircrnince e 29
d.  informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dUpa Caz. ............cocvcecieiiciciiecinerrs 29

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: 29
a) categoria Si C1asa de IMPOITANTE; ..ot 29
b) cod in Lista monumentelor iIStOriCe, UPE CZ; ........veurirrerereriieirieieire e ses et ses st ensenen 29
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare COrp de CONSITUCHE; .......c..cvvveieiiniiniiniinrre s 29
d)  SUPTATAta CONSIIUILE; .....vuevreereiacesciei bbb 29
e)  suprafata CONSIIUItE AESTASUIALA; ...........c.ccvuiuiecir s 29
f) valoarea de inVENtar @ CONSITUCHET, ... bbb 30
g) alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei eXIStENte. ..........ccovririrnnne s 30

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum
si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone

construite protejate. 30
3.4.1. Date despre istoricul cladirii — cercetare de arhiva ..o s 30
34.2. Date despre cladire — SItUALIE CUMBNTA: ..o 30
3.4.3. Date si concluzii din cadrul Raportului tehnic de eXpertiza:.............covrrnrenreseeee e 34
344, Date si concluzii din Raportul de audit @NergetiC: ..ot 35
3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 36
Cerinta A1 - Rezistentd mecanica Si StabIlItAe .............ciriiic e 36
Cerinta B - SECUMLAte [@ INCENGIU .......c.vuivr v 36
Cerinta C - Igiena, sanatate $i Mediu TNCONJUIALON ...........ccoviiiereee et 37
Cerinta D: Siguranta si accesibilitate i €XPlOALAre ............cov i 38
Cerinta E: Protectie TMpotriva ZGOMOIUIUI ..ot 38
Cerinta F: Economie de energie $iiz0lare terMICa............ovuiurirriiiriiiciiceee st 39
Cerinta G: Utilizare sustenabild @ resurselor NAIUTAIE ..o e 39
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz. 40
4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare ........ 40
Q) ClaS@ AE FISC SEISMIC ....v.vuereeeeearerereseeeereseee st et sese et s e ees e eses e e e e ee e b e e se e e e e e e b e s e e e s e b b ee s e e s et s nb b ses et e st ee et neenenne 47
b)  prezentarea a minimum doud Solutii de INTEIVENLIE, ............c.covririiii e 47
c) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de
CAITTATE. vttt 50
5. |dentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliatd a acestora.................... 50
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic
52
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a)
b)

descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv

hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/ echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debranséri/ bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict

necesare pentru asigurarea functionalitétii constructiei reabilitate; ... 56
INTERVENTII DE ARHITECTURA 1
1. Caracteristici functionale ale Situatiei PrOPUSE ... 1
2. Circuite FUNCHONAIE ...........couiiiiiic s 3
3. Categoria de importanta si clasa de importantd — EXPUNEIE .........c.cuevuieiiiiiieiirinree e 5
4. Descrierea anvelopei termice — situatie eXISIENTE ... s 5
5. SHUBLIE PIOPUSA......veueeeeciereice et 7
6. VERIFICAREA PROIECTULUI ..ottt sttt bbb 33
INTERVENTII DE REZISTENTA 1
1. DB GENETAIE ...ttt bbbt R R b bbb e e e AR R bRt b et st s e anant ettt 1
2. Date despre amplaSamENTt .........ccccriiiiiiice ettt R bbbttt annns 1
3. Descrierea StUCIUTII EXISIENTE ..o it 4
4. Descrierea propunerilor de iNEEIVENT. ..o 5
5. Concluzii din @XPErtiZa tERNICA: ..o bbb 6
6. Masuri de MONIOMIZArE IN LMD ....c.veiirieieiicire bbb 6
7. Reglementari tehNiCE fOIOSIE ..........cciviiiiciiictcse et st b bbbt a s 6
8. Urmarirea COMPOMENii CONSIIUCKEI.............cvuieiiiciirec s
9.  Asigurarea calitatii in faza de proiectare
10. Asigurarea calitdlii in faza e EXECULIE ..........vev e 8
1. Protectia contra iNCENQIIlON ..o s 9
12. Igiena $i SANALATEA OAMENIION.........c.ouii ettt bbb 9
13. Refacerea i protectia MEAIUIUI .........ccveveveiiieiie et bebenas 9
14, Organizarea de santier si masuri de securitate $i sanatatea MUNCi.........coooveurirricere e 10
INSTALATII ELECTRICE 1
1. DB GENEIAIE ... AR Rt Rttt 1
2. SHUBLHA BXISIENTA ... 1
3. ODIECHUI PIOIBCIUIUI ... .ottt bbbt bbb bbb s bbb bbbt e e e s e bbb bbb b s s nenns 1
4. Descrierea instalatilor proieCtate ..o 2
INSTALATII SANITARE, TERMICE Sl DE VENTILARE 1
1. DATE GENERALE ...ttt s8££ bbbttt 1
2. INSTALATIESANITARE ..ottt bbb 1
3. INSTALATII DE APA RECE SI APA CALDA DE CONSUM......cotuiiririmreiiineeneineensenseseeseeseeesse e ssesssssesssssessesenns 1
4. INSTALATII DE CANALIZARE ...ttt ettt bbbttt s bbbt 2
. PROBE ...ttt 3
6. INSTALATII TERMICE SIDE VENTILARE ......cotittertireineietneie ettt sttt sttt 3
4. PROBE ...ttt eS8 £ £ £ £ £ AR Rttt 4
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5. MASURI DE PROTECTIA MUNCIISIPSI......ooovooooumrinsieseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 5
INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR 1
CADRU GENERAL ...ttt bbb 1
SOLUTIILE PROIECTULUL ...ttt 1
PREMISE DE PROIECTARE ..ottt s 1
1.4. CaracteristiCile CONSITUCHEI. ... e 2
1.4.2. TNCAAIAIEA CONSIUCHEI ...........eeeeevvvvvvvveeessesss e 2
3. SITUATIA PROIECTATA ....oooovovvvvveeeseseeeeesesssssssssssss e85 2
INSTALATII DE DETECTIE, STINGERE, ALARMARE A INCENDIILOR 1
INSTALATII DE CURENTI SLABI 1
DRUMURI $I SISTEMATIZARE VERTICALA 1
c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta
IVESTITIR; .. evveveseeeees ettt 8RR 1
d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; .............cccovcvvereinennnes 1
e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie. ..........c......... 1
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si
modul de asigurare a consumurilor suplimentare 2
5.2.1. Consum de utilitati — INStalatii ECHHICE. .........vvieeererree e 2
5.2.2. ConsUM de ULITIEEL — AP FECE .......cvieerciriec et 2
5.2.3. Consum de utilitati — Ape menajere evacuate prin reteaua de Canalizare ... 2
5.24. Consumuri totale, specifice, energie economisita, energie relativa .............ocoverrierneenceseee e 2
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a
investitiei, detaliat pe etape principale 3
5.4. Costurile estimative ale investitiei: 4

— costurile pentru realizarea investitiei, estimate pe baza preturilor existente pe piata la momentul
elabordriilrevizuiriifactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii sau pe baza unor standarde de cost pentru
investitii similare realizate prin programe de investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si

parametrii specifici obiectivului de investitii, aplicate la cantitatile de lucrari estimate; ..o 4
— costurile estimative de operare pe durata normaté de viaté/ amortizare a investitiei. ... 6
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: 6
A, IMPACHUL SOCIAI ST CURUTAL ..........vvvieer e 6
b.  estiméri privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare; ................... 6
c.  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz. ................. 7
5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie: 9
a. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referintg; .....9
b. analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen
MEAIU SiTUNG; oottt bbb 9
¢. analiza financiard; sustenabilitatea fiNANCIAra; ...........ccooiiieeeiieeecc ettt 9
d. analiza economicd; analiza COSt-efiCaCItate; .........coueurireurireer e 14
e.  analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare @ fSCURIIOr. ...........c.coviereereiiiisieeeecce e 14
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(@)............ceeurieriiriireninirnssse s 16
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor 16
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 17
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 17

a) indicatori maximali, respectiv valoarea total a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA,
din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;............cooninicic s 17

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei
obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in

1100 TR 18
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv
A INVESHILIT ... vov e bbb 22
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata I IUni. ... 23

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementérile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului

de detaliere al propunerilor tehnice 23
6.4.1. Modul de conformare a cladirii din punct de vedere al respectérii cerintelor esentiale din Legea 10/ 1995........ 23
6.4.2. Domenii de verificare tehnica pentru fazele de proiectare D.T.A.C. si Proiect tehnicC ..........ccoovinincnirerennenne. 30
6.4.3. Precizari privind sustenabilitatea interventiei, respectarea principiului DNSH ,do no significant harm” .............. 30
6.4.4. Legislatia nationala ce va fi respectata in etapele ulterioare de proiectare Si eXecutie ..o, 31
6.4.5. ASIGURAREA CALITATII IN FAZA DE PROIECTARE
6.4.6. ASIGURAREA CALITATININ FAZA DE EXECUTIE.........oiiieesssreneeceessssssooossssssssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssnes
6.4.7. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE — LUCRARI DE STRUCTURA .........ooovvooveeisssssssseeeeessssssooisssssssssse 38
6.4.8. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE PENTRU SISTEMUL HIDROIZOLANT ....c.ovuiiiiiriiinerseineiseineeseinesseinennes 41
6.4.9. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE PENTRU SISTEMUL PLUVIAL........coovuirieiirerinirineesinereeesesseiesinenns 43
6.4.10. MASURI DE PREVENIRE S| STINGERE A INCENDIILOR = NORME PSI ........covvviierrrcereoiissseeesssiosssnneeee 43
6.4.11. MASURI DE PROTECTIE A SECURITATII SI SANATATININ MUNCA ..........ooovvoovvvooecceseeeeeeeeeeeeeees 43
6.4.12. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI SI PRECIZARI PRIVIND EVACUAREA DESEURILOR.............ccccooee. 44

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 44
7. Urbanism, acorduri Si @Vize CONOMME ...........vuiuiiiiiiiriies st 45
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 45
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 45
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 45
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente 45

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de

principiu, in documentatia tehnico-economica 45
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum: 45
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studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei

AT ot TSRS 45
0 studiu de trafic si studiu de circulatie, dUPE CAZ; .........c.cveueriieiie s 45
0 raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor Tn situri arheologiCe; ... 45
0 studiu istoric, in cazul MoONUMENEEIOr ISTOMICE; .........coiviiiiii s 45
0 studii de specialitate necesare in functie de SPecificul INVESHLIEI. ..o s 46
coD DENUMIRE SCARA
Planuri de situatie
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA
A02 PLAN DE SITUATIE PE SUPORT TOPOGRAFIC AVIZAT O.C.P.| 1:500
A03 PLAN DE SITUATIE PE SUPORT TOPOGRAFIC - DETALIU 1:200
Constructia existenta — Releveu de arhitectura:
RLV1 PLAN SUBSOL - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV2 PLAN PARTER - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV3 PLAN ETAJ - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV4 PLAN INVELITOARE - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV5 SECTIUNE A-A - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV6 SECTIUNE B-B - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV7 FATADA EST - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV8 FATADA NORD - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV 9 FATADA VEST - SITUATIE EXISTENTA 1:100
RLV 10 FATADA SUD - SITUATIE EXISTENTA 1:100
Interventii propuse:
A01-INT  PLAN SUBSOL - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A02-INT  PLAN PARTER - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A03-INT  PLAN ETAJ - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A04-INT  PLAN INVELITOARE - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A05-INT  SECTIUNE A-A - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A06-INT  SECTIUNE B-B - INTERVENTII PROPUSE 1:100
AO07-INT  FATADA EST - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A08-INT  FATADA NORD - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A09-INT  FATADA VEST - INTERVENTII PROPUSE 1:100
A10-INT  FATADA SUD - INTERVENTII PROPUSE 1:100
Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):
ARHITECTURA
Scenariul 2 (recomandat):
A04-S2  PLAN SUBSOL - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
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A05-S2  PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A06-S2  PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A07-S2  PLAN ANEXA TERASA - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A08-S2  PLAN INVELITOARE - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A09-S2  SECTIUNE A-A - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A10-S2  SECTIUNE B-B - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A11-S2  FATADA EST- SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A12-S2  FATADA NORD - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A13-S2  FATADA VEST - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
A14-S2  FATADA SUD - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 2 1:100
Scenariul 1 (nerecomandat):
A04-S1  PLAN SUBSOL - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A05-S1  PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A06-S1  PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A07-S1  PLAN INVELITOARE - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A08-S1  SECTIUNE A-A - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A09-S1  SECTIUNE B-B - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A10-S1  FATADA EST- SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A11-S1  FATADA NORD - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
A12-81  FATADA VEST - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 1 1:100
Scenariul 3 (nerecomandat):
A04-S3  PLAN SUBSOL - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A05-S3  PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A06-S3  PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A07-S3  PLAN ANEXA TERASA - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A08-S3  PLAN INVELITOARE - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A09-S3  SECTIUNE A-A - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A10-S3  SECTIUNE B-B - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A11-S3  FATADA EST- SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
A12-S3  FATADA NORD - SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 1:100
REZISTENTA:
R1 PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA — INTERVENTII REZISTENTA 1:50
R2 PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA — INTERVENTII REZISTENTA 1:50
R3 DETALII FUNDATII SCARI EXTERIOARE 1:50
R4 DETALII INTERVENTII SI REPARATII 1:50
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INSTALATII ELECTRICE:

E1 PLAN SUBSOL — INSTALATII ELECTRICE - SITUATIE PROPUSA — SCENARIUL 2 1:100

E2 PLAN PARTER - INSTALATII ELECTRICE - SITUATIE PROPUSA — SCENARIUL 2 1:100

E3 PLAN ETAJ — INSTALATII ELECTRICE - SITUATIE PROPUSA — SCENARIUL 2 1:100

E4 INSTALATII ELECTRICE — PRIZA DE PAMANT S| PARATRAZNET 1:200

E5 PLAN AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE - SCENARIUL 2 1:100

E6 PLAN AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE - SCENARIUL 1 1:100
INSTALATII SANITARE:

1S01 PLAN SUBSOL - SITUATIE PROPUSA - INSTALATII SANITARE 1:100

1S02 PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA - INSTALATII SANITARE 1:100

1S03 PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA - INSTALATII SANITARE 1:100
INSTALATII TERMICE $1 DE VENTILARE:

IT01 PLAN SUBSOL — SITUATIE PROPUSA - INSTALATII TERMICE 1:100

IT02 PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA - INSTALATII TERMICE 1:100

IT03 PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA - INSTALATII TERMICE 1:100
INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE INCENDIU:

ILSI-C1  PLAN SUBSOL- SITUATIE PROPUSA — INSTALATIE DE LIMITARE SI STINGERE 1:100
INCENDIU

ILSI-C2  PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA — INSTALATIE DE LIMITARE SI STINGERE 1:100
INCENDIU

ILSI-C3  PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA - INSTALATIE DE LIMITARE SI STINGERE INCENDIU ~ 1:100

ILSI-C4  SCHEMA IZOMETRICA - INSTALATIE DE LIMITARE S| STINGERE INCENDIU 1:100
INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU:

IDSAI01  AMPLASARE ECHIPAMENTE SUBSOL - 1:100
INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

IDSAI 02 AMPLASARE ECHIPAMENTE PARTER - 1:100
INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

IDSAI 03  AMPLASARE ECHIPAMENTE ETAJ - 1:100
INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

IDSAI 04 AMPLASARE ECHIPAMENTE TERASA - 1:100
INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

IDSAI05 SCHEMA BLOC - INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE S| ALARMARE LA INCENDIU ~ 1:100
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

REABILITARE TERMICA S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI ANTEPRESCOLARE iN
CADRUL "GPP NAPSUGAR?” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
Amplasament imobil: Municipiul Sfantu Gheorghe, Judet Covasna

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Sfantu Gheorghe
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, tel 0267 316 957

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

Municipiul Sfantu Gheorghe
Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, tel 0267 316 957

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. BRAILA
Str. Franceza nr.1, mun. Braila, jud. Bréila, cod postal 810241, Roménia
E-mail: office@urban-upgrade.ro

CUI 41224234, J9/539/2019

COD CAEN AUTORIZAT:7111 Activitati de arhitectura,

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

TITLU PROIECT: ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP Napsugar” Pagina 1
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
FAZA: D.A.L.L

AN:2023

SECTIUNEA
PIESE SCRISE I.



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/
mailto:office@urban-upgrade.ro

URBAN | str Francezi nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT

UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Date despre context:

Obiectivul de investitie "REABILITARE TERMICA S| MODERNIZAREA CLADIRII INSTITUTIEI
ANTEPRESCOLARE iN CADRUL "GPP NAPSUGAR”” are ca scop implementarea masurilor de crestere a
eficientei energetice in contextul programelor dezvoltate la nivel european, transpuse in context national in
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, componenta 10 - Fondul local, I3.

Obiectivul general al investitiei este Reabilitarea moderata a cladirii cresei din Municipiul Sfantu Gheorghe,
jud. Covasna, pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre Municipiul Sfantu Gheorghe in calitate
de unitate administrativ-teritoriala.

Cladirea este situata in Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, in intravilan. In Cartea Funciar
este notat dreptul de proprietate asupra imobilului teren + constructii in favoarea Municipiului Sfantu Gheorghe
si drept de administrare catre Scoala Gimnaziala "Ady Endre”.

Beneficiarul - Municipiul Sfantu Gheorghe - solicita elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare moderatad a Cresei din cadrul GPP Napsugar, in
contextul obtinerii finantarii din fondurile Europene aferente Planului National de Redresare si Rezilientd al
Roméniei (P.N.R.R) prin Componenta 5§ — Valul renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau
aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetica moderata a cladirilor publice, titlu
apel: P.N.R.R/2022/C5/2/B.2.1/1 in cadrul rundei I.

in cadrul programului de finantare, obiectivul este renovarea energetica moderatd a cladirilor
publice, contribuind astfel la imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Investitia finanteaza
renovarea moderatad a cladirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului
de energie primara comparativ cu situatia actuala, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat in faza
de proiectare si certificatul de performanta energetica realizat la finalizarea investitiei.

in context local, obtinerea acestei finantari si executia lucrarilor are ca rezultat imbunatatirea fondului
construit la nivelul Municipiul Sfantu Gheorghe printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a reducerii
riscului la incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente.

in context european, aceste programe de finantare au ca scop cresterea eficientei energetice a
cladirilor, reducerea consumului de energie primaré necesar functionarii cladirilor si asigurarea respectarii
principiului "a nu aduce prejudicii semnificative" mediului (DNSH), in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01), astfel facandu-se trecerea la un fond construit rezilienta
si verde.

Date despre imobil:

Beneficiarul Municipiul Sfantu Gheorghe detine in proprietate imobilul cu numar cadastral 42059,
inscris in Cartea funciara sub nr. 42059 situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, intravilan.

Imobilul teren si constructii este compus din:

o teren intravilan (municipiul Sfantu Gheorghe) cu suprafata de 9037 mp, categoria de folosinta: curti
—constructii, identificat cu nr. CF 42059, nr.cad. 42059

e constructii notate de la C1 la C4 cu diverse utilizari functionale, dupa cum urmeaza:
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e (C1-Scoala generala Ady Endre, Sp+P+2, Scd 3116 mp cf masuratori (Scd 3066 mp cf Extras CF)
e (C2 -Gradinita cu program prelungit Napsugar D+P+1, Scd 2114 mp cf Extras CF

e C3 -Cresa, Sp+P+1, Scd 864 mp cf masuratori (1011 mp cf Extras CF)

e (4 —Casa de poarta, P, Scd 5 mp

Coordonatele cladirii in sistem GPS: 45°51'54.1"N 25°48'23.8"E

Accesul catre amplasament se realizeaza din strada Armata Roméana. Propriu-zis, catre cladirea
cresei, accesul se realizeaza distinct fatd de accesul in cadrul scolii.

Date despre strategii:

Obiectivul de investitie se incadreaza in strategiile la nivel national de crestere a eficientei energetice
dar si in strategiile la nivel local de crestere a calitatii fondului construit.

AMPLASARE iN ZONA

Imagine aeriana - §.C. GEOCAD SERVICES S.R.L. - Amplasarea cldirii cresei in raport cu
accesele pietonale si auto de la Str. Armata Romana

vecinatatile imediate si
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Date despre documentatii si studii elaborate in vederea fundamentarii solutiilor de interventie din cadrul
D.ALL.L:
- Raport de expertiza tehnica A1 - Cerinta "Rezistentd mecanica si stabilitate” nr. 33/2023 realizat
de ing. Cojocaru Mircea, expert tehnic atestat
- Studiu geotehnic nr.1170.A/ 2023, data mai 2023, realizat de S.C. GEODA S.R.L.
- Raport de audit energetic realizat de ing. Czine-Joo Atilla-Gyorgy, auditor energetic atestat AElci
seria, an 2022
- Raport de expertiza tehnica - Domeniul Cc pentru cerinta fundamentala "Securitate la incendiu”
- nr. 41/12.12.2023 (Ing. Moroianu Robert)
- Raport de expertizd tehnica - Domeniul Instalatii electrice, le - nr. 21/12.12.2023 (ing. Ganea
Andrei)
- Caiet de sarcini elaborata de Primaria Municipiul Sfantu Gheorghe prin Departamentul de investitii
— Compartimentul de investitii, Nr inreg. 11828/28.02.2023
- Tema de proiectare elaborata de proiectant
- Cadrul legislativ in vigoare

Certificat de urbanism emis:

in elaborarea Documentatiei tehnice pentru avizarea lucrarilor de interventii au fost respectate prevederile
Certificatului de urbanism nr. 3 din 06.01.2023 de catre Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si prevederile
avizelor si acordurilor emise.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Cladirea cresei din cadrul GPP Napsugar - obiectul contractului - este situatd in cadrul
amplasamentului din Str. Armata Roména nr. 25 si a fost edificata in perioada 1978-1979 conform datelor din
extrasul de Carte Funciara, ale cercetarilor de arhiva realizate si ale datelor furnizate de beneficiar.

el

Imagine cu cladirea cresei - zona laturii de vest - loc de joaca
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in cadrul amplasamentului din care face parte cladirea cresei se regasesc si urmatoarele cladiri:
- Corp C1 - Scoala gimnaziala Ady Endre
- Corp C2 - Gradinita cu program prelungit
- Corp C4 - cabina poarta
Accesul de la strada destinat cresei si gradinitei este distinct fatd de accesul scolii gimnaziale, iar
amplasamentul este organizat in doua zone functionale principale:
- Zona aferenta scolii Ady Endre — cu acces separat pietonal si carosabil de la Str. Armata Romana,
curte proprie si terenuri de sport
- Zona aferenta Cresei si Gradinitei Gpp Napsugar, cu loc de joaca si zone cu spatii verzi, acces
pietonal si carosabil de la Str. Armata Roména

Precizari referitoare la cerintele specifice din cadrul Normativului NP 022/ 2021:

In sensul definit de Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru
crese — Indicativ NP 022/2021, cresa este un serviciu integrat in care sunt asigurate functiunea de educatie,
cea medicala, cea sociala si cea de nutritie pentru toti copiii cu varsta de pana la 3 ani inclusiv.

Normativul se aplica la proiectarea, executia si exploatarea cladirilor cu functiune de creséa, prevazute
a se realiza pe teritoriul national al Romaniei. Prevederile acestuia se aplica la elaborarea notelor
conceptuale si a temelor de proiectare, la proiectarea, verificarea si executia cladirilor noi si extinderilor,
precum si la modernizarea, reamenajarea, refunctionalizarea, reabilitarea, consolidarea sau repararea
cladirilor existente din mediul urban sau rural (Cf. art. 1.2.1).

Conform Normativului NP022/ 2021 se constaté diferente majore de conceptie a cladirilor pentru crese
intre perioada in care aceasta cladire a fost edificata si perioada elaborarii normativului actual, cu aplicare si
in cazul de fata.

O serie de prevederi ale NP 022/ 2021 nu se pot aplica in situatia cladiri studiate urméand ca in cursul
prezentei documentatii aceste situatii sa fie justificate din punct de vedere tehnic, conform art. 2.5. din
normativ:

"2.5. Pentru cazurile in care tema de proiectare nu se poate incadra in anumite prevederi ale
prezentului normativ, investitorul sau proiectantul va prezenta fundamentarea noii propuneri, in vederea
obtinerii tuturor avizelor din partea autoritatilor.”

In acest sens, au fost analizate in cadrul colectivului de elaborare al prezentei documentatii toate
optiunile pentru adaptarea cldirii existente, edificatd in 1978, la cerintele actuale din Normativul NP 022/
2021, coroborat cu toate cerintele de ordin tehnic din normativele conexe in vigoare. Acele situatii in care
cladirea nu poate fi adaptata cerintelor actuale sunt justificate si se propun masuri compensatorii de rezolvare,
sustinute de expertii tehnici ce au elaborat expertizele tehnice pentru cerintele A1 si Cc/ Ci.

in contextul programului de finantare, scopul elaborérii prezentei documentatii are in vedere
implementarea masurilor de crestere a performantei energetice a cladirii studiate — Cresa din cadrul
GPP Napsugar, coroborat cu masurile necesare pentru asigurarea cerintelor esentiale din cadrul Legii 10/
1995 privind calitatea in constructii.

Avénd in vedere starea tehnica curentd a cladirii, analizata in cadrul studiilor mentionate, prezenta
documentatie are ca scop stabilirea scenariului optim de interventie asupra cladirii cresei in vederea
cresterii performantei energetice a acesteia (scopul programului de finantare) avénd la baza recomandarile
raportului de audit energetic si ale rapoartelor de expertiza tehnica elaborate si cerintele actuale de proiectare.

in acest context, solutiile tehnice prezentate in continuare sunt avizate de autoritatile abilitate
inclusiv in situatiile in care tema de proiectare nu se poate incadra in prevederile Normativului.
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Descrierea situatiei existente — Cladirea Cresei din cadrul GPP Napsugar

1) Date despre cladire

Conform NP 022/ 2021 actualizat, cap. I1l.3, cresa se incadreaza in categoria de crese grupate in
aceeasi incintd cu o unitate de invatamant prescolar cu program prelungit (Gradinita cu program prelungit
Napsugar).

Amplasarea celor doua cladiri intr-un amplasament comun este permisa conform Art. 5, alin (3) din
OMS 1456/ 2020.

Regim de inaltime: Cladirea are regim de inaltime Subsol partial + Parter + Etaj.
Suprafata construita (situatie existenta) : 337 mp (337,1 cf Extras de Carte Funciara)
Suprafata desfasurata (situatie existenta): 864 mp (1011 mp cf Extras de Carte Funciara)
Perioada edificarii: 1978-1979

Capacitatea cresei: Cresa dispune de 5 sali de grupa in situatie existenta.

Numar de copii: In prezent cresa este frecventata de 115 copii.

2) Descriere functionala - situatie existenta
1.2.  Zonificarea functionala a amplasamentului

Amplasamentul dispune de o zonificare prin care se urmareste separarea spatiilor destinate
activitatilor educative de cele in care se regasesc functiuni tehnico-edilitare si gospodaresti.

Cresa este situata aproape de aliniamentul strada catre Str. Armata Roména. Spre deosebire de
cladirile de locuit individuale din vecinatate (front stradal, regim parter, P+1), cresa este amplasata retras de
la aliniament. Tn acest spatiu rezultat se regéseste o zon de spatiu verde ce poate avea rolul de a reduce
zgomotul stradal.

Cladirea cresei este construita izolat pe teren, in vecinatatea cladirii Gradinita.

1.3. Organizarea functionala a cladirii

Categorii de utilizatori ai cresei:
-Copiii
-Personalul educational
-Personalul medical
-Personalul tehnico-gospodaresc, administrativ
-Apartinatori ai copiilor

Pentru fiecare categorie de utilizatori se asigura:
-Spatii necesare
-Protectie fata de riscuri specifice la care sunt expusi in cladire si in afara cladirii
-Acces diferentiat
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Accesul pentru aprovizionare este separat de cel pentru accesul administrativ si de circuitele nucleului
pentru copii. Circuitele functionale nu se vor intersecta (Cf. Art. 5, alin (4) din OMS 1456/ 2020).

Distributie functionala:
1. Spatii de acces - vestibul
Filtru
Vestiar
|zolator
Cabinet medical
Nucleu grupa copii - vestiar copii, camera de joaca, dormitor, grup sanitar
Spatiu de joaca in aer liber
Spatii tehnico-gospodaresti

© N TR WD

Functiunile din cadrul cresei — Corp C3 - sunt urmatoarele, cu suprafete aferente:

COD DENUMIREA INCAPERII ARIA UTILA (m?)
l. NIVEL SUBSOL

S01  Hol 33,03 m?
S01a Hol 7,18 m?
$02 Hol 24,82 m?
S03  Depozitare 9,77 m?
S04  Depozitare 9,56 m?
S05  Depozitare 12,25 m?
S06  Depozitare 12,84 m?
S07  Depozitare 8,98 m?
S08 Casa scarii 16,50 m?

Suprafata totala utild - Subsol 134,93 m?

. NIVEL PARTER

P01 Sala de grupa 66,86 m?2
P01a Depozitare jucarii 4,19 m?
P02  Sala de grupa 64,15 m?
P02a Depozitare jucarii 8,11 m?
P03 Oficiu alimentar 20,30 m?
P04  Vestiar personal 12,74 m?2
P05  Grup sanitar personal 6,06 m?
P06  Depozitare 4,10 m2
P07 Cabinet medical 9,34 m?
P07a Grup sanitar cabinet medical 1,10 m?
P08  Grup sanitar copii 11,96 m2
P08a Grup sanitar educatoare 3,51 m?
P09 Hol acces 6,67 m?
P09a Sas acces 2,86 m?
P10 Casa scarii 15,90 m?
P11  Sas 2,81 m?

Suprafata totala utila - Parter 240,66 m2
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Il NIVEL ETAJ 1
EO01 Sala de grupa 33,94 m?
E01a Sala de grupé - Spatiu odihna 33,05 m2
E01b Depozitare jucarii 4,19 m?
EO02 Sala de grupa 32,89 m?
E02a Sala de grupa - Spatiu odihna 33,13 m2
E02b Depozitare jucarii 2,58 m?
E03  Sala de grupa 32,97 m?
E04 Oficiu alimentar 20,30 m?
EO05 Uscatorie 12,74 m?
E06  Grup sanitar copii 11,96 m?
E06a Grup sanitar educatoare 7,62 m?
E07  Hol 30,10 m?
E07a Hol 11,81 m2
E08 Casa scarii 15,90 m?
Suprafata totala utila - Etaj1 283,18 m?
V. SUPRAFATA TOTALA UTILA SUBSOL + PARTER + ETAJ 658,77 m?

3) Descriere constructiva - situatie existenta

> Regim de inaltime Subsol + Parter + Etaj
> inaltimea constructiei H max: 10.80m (coama)
> Suprafata construiti 337 mp
»> _Anul construirii 1978
» Structura de rezistent Structura din zidarie portanta de caramida
’ Fundatii din beton
> Acoperis Sarpanta din lemn
» Tnvelitoare Tigla ceramica trasa prin filiera
» Circulatii verticale Scaré interioara din beton armat
» inchideri exterioare Pereti din zidarie de caramida
> Finisaj exterior — pereti Tencuieli decorative
> Finisaj interior — pereti Tencuieli simple
> Finisaj interior - pardoseli Parchet din lemn laminat, ciment mozaicat, placi ceramice
> Finisaj interior - tavane Tencuieli i varuiell
> Trotuar exterior Beton - placi
> Tamplarii interior/ exterior | -6mMn Cu geam dublu termoizolant
> Echipare cu instalatii Instalatii electrice de iluminat si prize
’ Instalatii sanitare - alimentare cu apa si canalizare
Instalatii termice
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4) Deficiente constatate:

Deficiente ale conformarii anvelopei termice:

Anvelopa termica a cladirii reprezinta totalitatea elementelor de cladire perimetrale care delimiteaza

spatiul interior al unei cladiri de mediul exterior si dupa caz, de spatiile neincélzite/ neclimatizate sau mai putin
incalzite/ climatizate (cf. MC 001/ 2022).

1)

2)

In cazul cladirii studiate, deficientele constatate sunt (conform raportului de audit energetic):

Ansamblul de pereti exteriori, planseul superior (in situatie existentd — planseul catre pod), planseul
peste subsol nu prezinta o rezistenta termica corespunzatoare, fiind necesara aplicarea unui strat de
termoizolatie dimensionat conform normativelor in vigoare

Tamplaria exterioara (ferestre si usi) este neconforma privind cerintele energetice si de etanseitate.

Deficiente din punct de vedere al asigurarii cerintei Securitate la incendiu:

1)

2)

Cladirea nu are asigurate caile de evacuare necesare, in prezent fiind asigurata evacuarea de la etaj
printr-o singura cale de evacuare - casa scarii interioara.

Lungimile cailor de evacuare nu sunt dimensionate conform cerintelor actuale din NP 022/ 2021 (20
m in doua directii, 10 m intr-o singura directie)

Golurile libere de trecere pe cdile de evacuare nu sunt dimensionate corespunzator, nefiind
respectate |atimea minima de 1000mm pentru spatiile curente (sali de grupa, cabinet medical, izolator,
etc) si nici indltimea minima libera de 2100 mm.

Distantele fata de vecinatati nu sunt respectate in totalitate (conform tabelului 2.2.2. din Normativul
P118/ 99). Latura de sud a cladirii este in special vulnerabilad deoarece se afla la o distanta variabila
de la 3.65 m la 11.35 m fata de o cladire locuinta, regim parter ce prezintd doua ferestre intr-unul din
pereti catre cladirea cresei.

Sélile de grupa nu au acces direct catre exterior, conform prevederilor NP 022/ 2021.
Instalatiile cu rol in securitatea la incendiu nu sunt conformate corespunzator:
o Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori nu respecta prevederile actuale

o Instalatia de detectie, semnalizare i alarmare la incendiu nu este prezenta

Deficiente din punct de vedere al instalatiilor ce deservesc cladirea

1)

Instalatiile termice sunt ineficiente si nu sunt dimensionate conform normativelor actuale de
proiectare. Corpurile de incélzire prezinta semne de uzurd, robinetele de reglaj sunt partial
nefunctionale.

Instalatia de distributie a agentului termic necesita inlocuire, nefiind termoizolata corespunzator
(canal termic, conducte termoizolate etc). Pentru asigurarea agentului termic la temperatura de maxim
75°C, este necesard montarea unei vane cu 3 cadi in camera tehnica a centralei termice din cadrul
corpului Gradinita. Se impune astfel revizuirea instalatiilor din cadrul camerei tehnice a Gradinitei, din
care se asigura distributia ulterioara catre cladirea Cresei si Scolii.

Apa calda menajera este asigurata doar partial, pentru serviciul de curatenie. in grupurile sanitare nu
este asigurata apa calda si nu se asigura recircularea apei. Instalatia de preparare a apei calde nu
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este automatizata astfel incat o ora pe zi temperatura apei in rezervoarele de acumulare sa fie intre
60-65°C. Temperatura de furnizare va fi reglata la maxim 45°C pentru grupurile sanitare de copii.

Instalatiile sanitare sunt subdimensionate din punct de vedere al normativelor actuale. Traseele vor
fi dimensionate in functie de consum, cu pierderi minime de presiune si viteza.

in grupurile sanitare sunt prezente un numér redus de obiecte sanitare fata de necesarul prevazut in
legislatie. De asemenea, grupul sanitar al copiilor nu este echipat conform NP 022/2021 si OMS 1456/
2020 (numar de olite, cadite, wc-uri, vi doar pentru olite). Se va propune suplimentarea situatiei
actuale, in limitele spatiilor curente.

Spatiile interioare sunt ventilate natural, nefiind prezentd instalatie de ventilare organizata. De
asemenea, nu este prezenta instalatie de climatizare.

Instalatiile electrice interioare existente sunt depasite fizic si moral. Circuitele instalatiilor electrice
sunt realizate cu conductoare din aluminiu sau cupru subdimensionate pentru noile cerinte. Acestea
prezinta izolatia imbatranita, innadituri pe traseu precum si diferite improvizatii, realizate de-a lungul
timpului pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor suplimentari. Aceste instalatii
prezinta un pericol ridicat pentru personalul de exploatare precum si pentru aparatele care sunt
alimentate din ele.

lluminatul artificial este asigurat cu corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente de 18W si 36W si
corpuri de iluminat cu becuri incandescente, ineficiente energetic. Retelele de iluminat sunt depreciate.

Instalatiile de alimentare a prizelor de uz general sunt subdimensionate. S-a constatat
suplimentarea instalatiilor electrice pentru alimentarea unor diferiti consumatori care au aparut de-a
lungul timpului (calculatoare, etc)

10) lluminatul de securitate este partial realizat.

11) Nu este prezenta instalatie de iluminat local, in sensul definit in Normativul 17/ 2011 actualizat in

2023 (evidentierea hidrantilor interiori de incendiu, declansatoare de incendiu, echipamente de control
si semnalizare etc).

12) Instalatiile de curenti slabi nu sunt prezente.

Deficiente de ordin functional:

In situatie actuala cresa dispune de cabinet medical dar nu dispune de izolator, dotat cu grup sanitar
propriu si echipat conform OMS 1456/ 2020. Acest aspect va fi rezolvat prin conformarea unui izolator
in relatie directa cu cabinetul medical existent la parter si va fi dotat cu 2 paturi cu distantd de minim
70 cm intre ele. Grupul sanitar al izolatorului va fi dotat cu lavoar, closet si cadita pentru copii.

Cresa nu dispune de grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati si nici rampe de acces (conform NP
051/ 2012). Se va reorganiza spatiul de la parter in vederea includerii unui grup sanitar dimensionat
conform normativului de proiectare NP 051. De asemenea, in zona accesului principal va fi realizata
0 rampé pentru persoane cu dizabilitati

La nivelul parterului nu se regdseste un spatiu pentru Biberonerie. Se va reorganiza bucataria de la
nivelul parterului in vederea compartimentarii spatiului in trei spatii distincte — Biberonerie, Oficiu
alimentar (in care nu se prepara hrana), depozitare aferenta.

Lipsa unui grup sanitar pentru personal dotat cu dus, conform OMS 1456/ 2020. Se va organiza la
nivelul parterului, accesat din vestiarul personalului

Lipsa unei zone clar definite pentru spalatorie precum si lipsa unor spatii pentru depozitarea rufelor
murdare, separat de rufele curate. Se vor reorganiza spatiile de la etaj, in zona uscatoriei actuale,
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pentru a conforma astfel un spatiu pentru uscatorie, spalatorie, boxa pentru rufe curate, boxa pentru
rufe murdare.

Lipsa unui spatiu de depozitare pentru produse biocide si de curatenie. Se va organiza un spatiu la
nivelul etajului, cu posibilitatea de ventilare naturala, cu acces la lavoar cu apa curentd. Spatiul va fi
inchis (securizat) si semnalizat.

Lipsa unor spatii de depozitare desemnate pentru diverse tipuri de materiale depozitate - se va
organiza nivelul subsolului pentru depozitari diverse — materiale textile, mobilier, echipamente.

Conform Normativului NP 022/ 2021 se constata o serie de deficiente pentru care se propun solutii
compensatorii:

Nu se poate asigura ca la etajul cresei sa fie amplasate doar functiuni tehnico-gospodaresti si nici
amplasarea cresei doar la parterul cladirii deoarece prin indeplinirea acestor cerinte s-ar reduce cu
mai mult de jumatate capacitatea cresei (3 sali de grupa sunt amplasate la etaj, 2 sali sunt amplasate
la parter). Tn aceasta situatie se vor asigura accese directe catre exterior prin scari exterioare de
evacuare, din fiecare sala de grupa de la etaj pentru a putea asigura evacuarea in exterior din fiecare
sala de grupa. Scarile vor fi conformate in acord cu prevederile:

o NP 063/ 2002 "Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si rampelor pentru
circulatia pietonala in constructii”

o NP 068/ 2002 "Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare”

o P118/ 99 "Normativ de siguranta la foc a constructiilor”

Nu se pot asigura parte din functiunile specificate in cadrul NP 022/ 2021 din lipsa spatiului — spatiu
multifunctional, depozitare carucioare, spatii administrative (componenta administrativa se regaseste
in alta cladire) precum si dimensiunile aferente spatiilor conexe nu pot fi asigurate conform
suprafetelor din normativ dar sunt asigurate functional.

Bucataria si spatiile aferente nu pot fi asigurate din lipsa de spatiu. in cresa se va transforma
bucataria existenta in oficiu alimentar in care nu se va prepara propriu-zis hrana. Aceasta va fi
preparata intr-o altd unitate si va fi furnizata in regim catering.

Zona de odihna/ dormitor a grupelor de copii nu poate fi dimensionata la capacitate de maxim 10
copii deoarece aceasta ar presupune reducerea capacitatii grupelor cu 50%. Se propune ca grupele
sa fie dimensionate respectand criteriul de volum de aer de minim 8 m3/ copil, rezultand astfel sali
de grupa mari cu 22 de copii i 0 sala de grupa mica cu 11 copii. Zona de odihna si spatiul de joaca
vor fi adapostite in acelasi spatiu.

Aceste deficiente de ordin tehnic si functional sunt analizate si in cadrul Raportului de audit energetic,

Rapoartelor tehnice de expertiza céat si in cadrul prezentei documentatii, urmate de solutii de interventie in
vederea cresterii performantei energetice.

Solutiile propuse in vederea conformarii cladirii sunt coroborate cu normativele de proiectare in vigoare

din domeniul constructiilor, parte dintre ele avand ca scop si obtinerea avizelor ce tin de functionarea in bune
conditii a cladirii — aviz de securitate la incendiu, aviz sdnatatea populatiei.

Scenariul optim de interventie va adresa prin urmare solutii tehnice pentru indeplinirea urmatoarelor:

cerintelor specifice ghidului de finantare P.N.R.R. pentru cresterea performantei energetice a cladirii
cerintelor fundamentale din cadrul Legii 10/ 1995

cerintelor ce deriva din concluziile raportului tehnic de expertiza — cerinta A1 "Rezistenta mecanica
si stabilitate”

cerintelor din domeniul securitatii la incendiu, conform legislatiei in vigoare si masurilor propuse in
cadrul Raportului tehnic de expertiza la cerinta Securitate la incendiu
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- prevederilor Scenariului de securitate la incendiu avizat ISU

- cerintelor din normativele curente de proiectare, in vigoare la data elaborarii proiectului

- cerintelor din cadrul Metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor, indicativ MC 001 -
2022 (in vigoare din 2023)

- cerintelor ce deriva din respectarea altor legi si Hotarari de Guvern, normative, prescriptii tehnice etc.

- cerintelor specifice principiului DNSH — Do No Significant Harm

IMAGINI CU CLADIREA CRESEI, PROPUSA SPRE REABILITARE

FATADA VEST
FATADA SUD

FATADA EST
Acces principal
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=

FATADA
NORD

Acces pentru
aprovizionar
e.
Alee de

acces auto.
FATADA SUD
Zona de
vecinatate cu
locuinta nivel
parter
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FATADA
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Situatie
existenta
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PARTER
Sala de
grupa P01
PARTER
Sala de
grupa P02
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PARTER
Grup sanitar
copii existent

ETAJ1

Hol principal
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ETAJ 1
Casa scarii
Casa scarii -
fereastra de
luminare
naturala
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POD
EXISTENT

Starea fizica
a sarpantei
din lemn
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1.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea investitiei preconizate urmareste indeplinirea standardelor si cerintelor Uniunii Europene,
coroborat cu necesitatea mondiala de a reduce consumurile de energii conventionale, reducerea consumului
de energie si al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitatile si implicit protejarea mediului
inconjurator etc.

Obiectiv general

Masurile de reabilitare termica si de crestere a eficientei energetice asupra cladirii si, totodata lucrarile
de modernizare a cresei vor asigura un echilibru al performantelor si a costurilor acesteia, avandu-se in vedere
realizarea unei calitdti care sa satisfacd cerintele utilizatorilor in conditii de calitate, imbunatatirea
performantelor de izolare termica a elementelor de constructie ce delimiteaza spatiile incalzite de exterior,
precum si crestere a eficientei energetice a instalatiilor.

Reducerea costurilor de intretinere si cresterea conditiilor de confort interior in cladire contribuie la
ridicarea procesului educational la standarde europene. In urma reabilitarii termice si a modernizarii cladirii
gradinitei va creste calitatea sistemului de invatdamént si se va imbunatati infrastructura prin ameliorarea
circumstantelor privind calitatea invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului
educativ.

Obiectivele specifice sunt:

o Eficientizarea energetica a cladirii

e Cresterea conditiilor de confort interior in cladire

o Economii financiare anuale din masurile de eficientd energetica

o Imbunatatirea calitatii sistemului energetic ce determind scaderea consumului anual de energie
primara

e Reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie, determinat prin utilizarea eficienta a
resurselor de energie si diversificarea surselor de producere a energiei.

e Realizarea lucrérilor necesare pentru asigurarea cerintelor de calitate conform Legii 10/1995

Indicatorii apelului de proiect

e Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de cel putin 81,90% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire Tnainte de renovarea cladirii (kWh/m2an);

e Reducerea consumului de energie primara totalad peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea de
pre-renovare (kWh/m2 an), dar nu mai putin de 70,63%;

e Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea
de pre-renovare (kgCO2/m2 an), dar nu mai putin de 73,33%;

o Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (m2);
e Persoane, beneficiari directi a masurilor pentru adaptarea la schimbarile climatice
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2. Descrierea constructiei existente

2.2. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Adresa: Municipiul Sfantu Gheorghe, Strada Armata Roméana, nr 25
Nr. carte funciara: 42059 Sfantu Gheorghe

Nr. cadastral: nr. cad. 42059

Nr. topografic: 42059

Coordonatele cladirii propuse spre reabilitare in sistem GPS: 45°51'54.1"N 25°48'23.8"E
Amplasare: Municipiul Sfantu Gheorghe, Cartierul Garii, Strada Armata Romanéa nr.25
Suprafata terenului: 9 037 mp

Ocuparea terenului de cladiri si constructii:
e (1 -Scoala generala Ady Endre, Sp+P+2, Scd 3116 mp cf masuratori (Scd 3066 mp cf
Extras CF)
e (C2 -Gradinita cu program prelungit Napsugar D+P+1, Scd 2114 mp cf Extras CF
e (3 -Cresa, Sp+P+1, Scd 864 mp cf masuratori (1011 mp cf Extras CF)
e (4 -Casa de poarta, P, Scd 5 mp

Amplasarea terenului din punct de vedere urbanistic:

Din punct de vedere urbanistic, zona din care face parte amplasamentul se incadreaza in Unitatea
Teritoriald de Referintd U.T.R nr.37, conform Planului Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Sfantu
Gheorghe aprobat prin H.C.L. 367/ 2018, prelungit prin H.C.L. 359/ 2015, prelungit prin H.C.L. 367/ 2018
conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Covasna.

Subzona UTR 37 este aferenta ZIS c37 (Zona institutii publice si servicii).

Conform certificatului de urbanism emis, se admit urmatoarele utilizari:

- locuinte individuale si semicolective

- partere comerciale si servicii publice

- se mentin neschimbate acele utilizari initiale ale cladirilor care corespund cerintelor actuale
sau se admite revenirea la acestea

Aspecte referitoare la potentiale riscuri date de teren si vecinatati:

Terenul nu prezinta risc de inundatii, viituri, avalanse. De asemenea, nu prezinta risc de alunecare,
eroziune sau surpare a terenului invecinat. Nu se cunosc surse de emisii radioactive. Traficul auto poluant
este restrictionat.

Réul Olt se afla la o distanta de cca 95 — 100 m céatre vestul cladirii, iar terenul pe care este amplasata
cladirea se situeaza la cca 63 m de albia raului.
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Vecinatatile cu risc de explozie sau avarii periculoase — centrala termica din cadrul cladirii gradinitei,
situata la cca 28 de metri de cladirea cresei.

Nu se cunosc vecinatati cu surse poluante peste pragurile admise (noxe, zgomot).

Nu se cunosc vecinatati cu pericol de prabusire.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Vecinatatile amplasamentului sunt:

Nord Terenuri proprietate Unitate militara - numar stradal 33 — nr. top nou 1399 /3
Teren proprietate publica — nr.top.1406 2/1/3/2/, 1406/2/2 — nr. CF 27803 (Proprietate Mun.
Sfantu Gheorghe) (asigura acces ocazional la nord catre teren CF 40259)

Est Terenuri proprietate privatd — numere stradale 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 (nr top nou
1399/8/5/1/31/2),31(nr.topnou1399/8/5/1/412)
Sud Terenuri proprietate privata — numar stradal 11

Vest Terenuri proprietate privata — nr. top 1399/8/1/b/2/1/1, nr. cad. 31986, nr. cad. 25597
Terenuri proprietate publica — Municipiul Sfantu Gheorghe

Accesul catre amplasament se realizeaza din Strada Armata Romana, distinct de accesul catre Scoala
Ady Endre situata pe acelasi amplasament.

Amplasamentul dispune de acces pietonal si de acces pentru autovehicule din Str. Armata Romana.

Accesul exterior cuprinde alei pietonale — trasee continue — intre intrarea in cladire si reteaua de
trotuare din afara incintei.

In vederea evacuarii in caz de urgentd, sunt prevazute trei cai de evacuare din cladire (in situatie
existenta).

Terenul este Tmprejmuit (Cf. OMS1456/ 2020, art. 7).

Se precizeaza faptul ca vecinatatile imediate ale cresei sunt:
- Cladire Gradinita cu program prelungit Napsugar cu 162 de locuri (in aceeasi incinta)
- Scoala gimnaziala Ady Endre cu 25 de sali de clasa si 302 elevi (in cadrul aceluiasi teren)
- Cladiri de locuinte individuale situate la Str. Armata Romana
- Cladiri de locuinte colective — bloc cu regim de inaltime Parter + 6 Etaje
- Cladiri de locuinte colective — bloc cu regim de inaltime Parter + 4 Etaje

Amplasarea fata de alte cladiri:

Cladirea cresei este amplasata izolat pe teren (nu este alipita la alte constructii) si se situeaza la
urméatoarele distante fata de cladirile vecine:

- La 8.25 m fata de cea mai apropiata latura a Gradinitei de pe amplasament

- La 3,75 m fata de cladirea de locuinta individuala situata catre sud - cladire regim parter (Str. Armata
Roména nr. 11). Limita de proprietate este materializata prin imprejmuire inalta (cca 2m) realizata din zidarie
de caramida.

- La 10 m de cladire de locuinta individuala situata la nord, regim de inaltime parter + etaj (Str. Armata
Romana nr. 15, NC 41882)

- La cca 23 m de cladirea de locuinte colective — Bloc cu regim de inaltime P+6 amplasate pe partea
opusa fatd de Str. Armata Roméana

Spatiul exterior aferent cladirii gradinitei cu program prelungit si cresei este separat de incinta scolii
gimnaziale prin imprejmuire interioara. Cele doua incinte sunt accesibile prin poarta pietonala de legatura.
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Cladirea nu este umbrita de cladirile vecine.

Conform prevederilor Codului de proiectare seismica P 100-3/2208, P 100-3/2013 si P 100-3/2019,
constructia se incadreaza in clasa de importanta ,II” (incadrare conform raportului tehnic de expertiza).

Conform HG 766/1997 categoria de importanta a constructiei este “C” - importanta normala.

c) datele seismice si climatice;

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se incadreaza in zona cu gradul 8.5 de intensitate
macroseismica.
Amplasamentul se situeaza intr-o zona cu grad ridicat de seismicitate, respectiv zona "D” - gradul 7
de intensitate seismica pe scara MSK, cu urmatoarele caracteristici:
- acceleratia orizontala a terenului de proiectare pentru IMR=225ani: ag=0,20 g;
- perioada de control (colt) a spectrului de rdspuns: Tc=0,7 sec

Din punct de vedere meteoclimatic, amplasamentul cladirii se incadreaza in Zona climatica V
conform Hartii de zonare climatica pe timp de iarna pentru care temperatura exterioara de calcul este de
-25°C (Cf. Ordinului nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii tehnice "Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005).

Orientarea fata de puncte cardinale:
- Cladirea are deschidere spre toate punctele cardinale
- Salile de grupa sunt orientate catre S-E (orientare favorabila pentru astfel de spatii)
- Spatiile tehnico-gospodaresti sunt orientate catre Est, Vest si Nord

Zona eoliana:

- Amplasamentul se incadreaza in zona eolianad IV conform hértii de incadrare a teritoriului in zone
eoliene, SR 1907-1/ 2004
Pozitia fatad de vanturile dominante:

- Amplasamentul este adapostit

Zona climatica:

Amplasamentul cladirii se incadreaza in Zona climatica Il conform Hartii de zonare climatica pe timp
de iarna pentru care temperatura exterioara de calcul este de -15°C (Cf. Ordinului nr. 386/2016 pentru
modificarea si completarea Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 2.055/2005).

Principalele caracteristici climatice sunt:

- temperatura medie anuala este de 8°C

- media temperaturilor lunii ianuarie este de - 3,9°C;

- media temperaturilor lunii iulie este de 17,8°C

- aparitia medie anualad a probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar a gerurilor
intarziate este data de 20 aprilie

- precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile au
uneori caracter secetos.

- Precipitatiile sunt reduse, de cca 600 mm anual masurat pe o perioada de 10 ani
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Adéancimea de inghet a zonei, conform STAS-ului 6054/ '77 este de 1.00 - 1.10 m.

incarcari datorate actiunii zapezii

In conformitate cu CR-1-1-3/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”
valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol pentru un interval mediu de recurenta de 50 ani SO, k =
2,0 kN/m2,

incarcari datorate actiunii vantului

In conformitate cu CR-1-1-4/2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului’ valoarea
caracteristica a presiunii de referinta a vantului la 10 m, mediata pe 10 minute, cu 50 ani interval de recurenta,
este q = 0,6 kPa.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

Studiul geotehnic a fost realizat de S.C. GEODA S.R.L. Sfantu Gheorghe, documentatie nr.
1170.A/ 2023, mai 2023.

Documentatia a fost verificata la cerinta Af de catre ing. loan Petru Boldurean, inginer verificator
atestat MTCT/ MLPAT.

Date geotehnice rezultate din studiul geotehnic:

Morfologie:

Terenul este pe deplin stabil si nu prezinta semne ale eroziunii, alunecari de teren, prabusiri care sa
puna in pericol stabilitatea constructiei

Terenul prezinta crapaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat

Din punct de vedere al morfologiei si topografiei terenului, amplasamentul se incadreazé in zona de
rama a Bazinului Sf. Gheorghe. Terenul se afla pe versantul sténg al raului Olt, la o distanta de cca. 63 m de
albia réaului.

Cercetarea geotehnicd a evidentiat faptul ca in zona terenului de fundare nu se regasesc goluri
carstice, hrube, saruri solide.

Nu au fost interceptate alunecari de teren asupra constructiilor.

Tipurile de cercetare geotehnica efectuate:

- un foraj geotehnic (FG-1)
- doud dezveliri de fundatie (D-1, D2)
- prelevari de probe si determinari de laborator (1 proba)

Datele consemnate despre fundatiile corpului de cladire existenta sunt evidentiate in cartea dezvelirilor
de fundatii. Amplasarea zonelor in care au fost efectuate dezveliri de fundatii este ilustrata in plansa "PLAN
DE SITUATIE CU LUCRARILE GEOTEHNICE EXECUTATE”, numar 03.

Detaliile de dezveliri de fundatii au stat la baza identificarii tipurilor de fundatii, a ilustrarii acestora in
plansele tip releveu cét si in cadrul antemasuratorilor realizate.

Conform fisei de foraj realizat (G-1), succesiunea litologica are urmatoarele caracteristici:
0,00-0,20 m Sol vegetal
0,20 - 0,90 m Umplutura cu materiale de constructii
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0.90-1.20 m Sol acoperit
1.20-1.90 m Nisip fin prafos
1.90-3.00 m Nisip mare galbui
3.00-5.00m Nisip argilos brun

Adancimea finala a forajului este de 5.00 m.
Nivelul apei nu a fost interceptat pana la adancimea de 5.00m.

Conditiile geotehnice de fundare:

Studiul geotehnic incadreaza constructiile in categoria geotehnica 1 careia ii corespunde un risc
geotehnic "redus”.

incadrarea geotehnica a terenului

Factori analizati Caracteristici Punctaj Categoria
Conditiile din teren Terenuri medii 3 geotehnica
Apa subterana Fara epuizmente 1

Clasificarea constructiei dupa Redusa 2

categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1

Zona seismica de calcul ag = 0,20 (m/s2?) 2

Riscul geotehnic Moderat 10 2

Interpretarea rezultatelor:

- Valorile presiunii conventionale pconv (kPa) se poate folosi 350 kPa, valoare de baza ce corespunde
presiunilor conventionale pentru fundatii cu latimea télpii B=1,00m si adancimea de fundare fata de
nivelul terenului sistematizat Df = 2,0m.

- corectiile de rigoare privind adancimea si latimea fundatiilor se vor aplica conform NP 112-14.

- Presiunea conventionala de calcul la cota minima de fundare Df = 1,10m se calculeaza cu formula
Pconv = P'conv + Cs + Cop, in care P'conv reprezinta valoarea de baza a presiunii conventionale
pe teren.

- La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia: Pef <
Pconv - pentru incarcéri centrice; Pef fiind presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din
incarcérile de calcul din grupa fundamentala.

- Nivelul apei freatice nu a fost interceptat pana la adancimea de -5.00 m.

- Adancimea de inghet in zona este la -1,10 m (STAS 6054-85).

- Din punct de vedere a potentialului de producere a alunecarilor de teren, amplasamentul se afla in
zona de risc scazuta, cu probabilitatea redusa de alunecare (conform GT 007).

Concluziile studiului geotehnic sunt:

Cercetarea geotehnica a stabilit, ca in zona terenului de fundare nu se gasesc goluri carstice, hrube,
saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative asupra constructiilor.

In cursul executarii lucrarilor s-a conturat o succesiune litologica, care reprezintd un complex
caracteristic pentru depozite aluvionare de terasa si care sunt formate din pdmanturi necoezive si coezive,
acoperite de un nivel de sol vegetal si/sau umplutura.

Al doilea scop a fost interceptarea si determinarea dimensiunilor fundatiilor cat si adancimile de
undare. La executarea cladirii s-a optat pentru fundare directa si se prezinta in stare buna din punct de vedere
structural, nu se observa deteriorari importante legate de sistemul de fundare.
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Paménturile interceptate sub fundatii s-au compactat si s-au stabilizat in timp sub sarcina cladirii si

prezintad capacitate portantd buna.

In cazul executdrii unor modificari structurale in clidirea existenta, consideram cd pamanturile

interceptate sub talpa fundatiei prezintd capacitate portantd buna.

Presiunea conventionala stabilita Pconv de baza este de 350 kPa.
Riscul geotehnic este redus.

(ii)  studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Studiul topografic a fost realizat de S.C. GEOCAD SERVICES S.R.L. in sistem STEREO '70 si a fost

avizat O.C.P.|l cu proces verbal de receptie nr. 872 / 2023 ca urmare a cererii nr. 24954 din 29/06/2023.

Prin realizarea studiului topografic s-au cules date despre pozitionarea urmatoarelor:

- limitei de proprietate efective

- acceselor si gabaritelor acestora

- Tmprejmuirii existente

- corpurilor de cladire de pe teren

- elementelor de utilitati publice (stélpi de electricitate, camine de vizitare pentru retele de
alimentare cu apa si canalizare, etc)

- arborilor de pe teren si din vecinatatea terenului

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Amplasamentul dispune de echipare tehnico-edilitara:

alimentare cu apa

canalizare

alimentare cu energie electrica
alimentare cu gaze naturale

In vederea realizarii obiectivului de investitie au fost emise avize de amplasament favorabile din partea
detinatorilor de retele.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv

de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Analiza vulnerabilitatilor evidentiaza principalele riscuri la care este supusa investitia, respectiv:
1 - Riscuri naturale, caracteristice zonei:

riscuri climatice — schimbarea conditiilor climatice specifice perioadei de executie in conditii
nefavorabile continuarii lucrului (furtuni, ploi torentiale, calduré excesiva etc) — se va tine cont de
faptul ca amplasamentul face parte din zona climatica vV

riscuri geomorfologice - situatii generate de comportamentul terenului sub actiunea masei utilajelor,
a mijloacelor de transport precum si sub influenta factorilor climatici

riscuri biologice — situatii de naturd s& afecteze sanatatea lucratorilor ce necesita prevenire si
reducere a riscurilor

Riscurile de naturd geomorfologica sunt identificate in cadrului studiului geotehnic realizat si conduc

la incadrarea lucrarilor in riscul geotehnic. Riscul geotehnic depinde de doua categorii de factori: factorii legati
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de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subterana si factorii legati de structura
de rezistenta si de vecinatatile acesteia.

2 - Riscurile antropice sunt determinate de activitatea umana in timpul lucrarilor specifice investitiei:

lucréri pregatitoare

lucrari de organizare de santier

lucrari de dezechipare a constructiilor de instalatii si echipamente

lucrari de reabilitare propriu-zise, inclusiv etapa de procurare a echipamentelor si utilajelor ce
contribuie la reducerea consumului de energie primara

lucrari de amenajare a terenului

lucrari de desfacere a lucrérilor de organizare de santier

Riscuri antropice identificate in timpul lucrérilor de executie pot fi urmatoarele, conform legislatiei
nationale in domeniul sanatatii si securitatii in munca:

riscuri generate de zgomot excesiv

riscuri legate de expunerea la praf

riscuri legate de expunerea la agenti biologici

riscuri generate de vibratii

riscuri generate de expunerea la agenti cancerigeni

risc la expunerea cu pulberi sau fibre din azbociment si a materiale cu continut de azbest

riscuri generate de campuri electromagnetice

riscuri generate de prezenta agentilor chimici

riscuri generate de utilizarea echipamentelor si utilajelor

riscuri de prabusire spontana a elementelor de constructie

riscuri legate de lucrul la inaltime

riscuri legate de lucrul cu obiecte ascutite

riscuri legate de lucrul cu focul deschis fara permis de lucru

riscuri legate de lucrul in spatii inchise, ventilate necorespunzator

riscuri legate de lucrul in lucrul cu aparate de taiere a confectiilor metalice care pot genera scéntei si
pot conduce la aparitia incendiilor (taiere cu flacara oxiacetilenica, taiere cu disc polizor)

riscuri legate de lucrul in lucrul cu instalatii electrice nefunctionale in vederea dezechiparii
constructiilor

riscuri legate de lucrul cu aparate ce prezinta defectiuni

riscuri legate de lucrul in I&sarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice

riscuri legate de lucrul in mentinerea sub tensiune a masinilor, utilajelor si echipamentelor electrice,
dupé terminarea folosirii si dupa programul de lucru al acestora

riscuri legate de lucrul in amplasarea instalatiilor si lucrul cu arc electric/ flacéra oxiacetilenica la
distante necorespunzatoare de materiale combustibile, gaze tehnice si orice substante inflamabile
riscuri legate de lucrul cu utilaje de prindere, manipulare, ridicare si incarcare-descarcare, vehicule si
masini de manipulare si incarcare a materialelor

riscuri legate de manipularea manuala a maselor grele si purtare directa

riscuri legate de manipulare mecanica a maselor/ obiectelor

riscuri legate de caderi in gol/ caderi in gropi rezultate din sépatura

riscuri legate de caderi de obiecte/ materiale

riscuri legate de folosirea utilajelor mobile in constructii

riscuri legate de neutilizarea echipamentului individual de protectie

riscuri legate de lipsa semnalizarii specifice SSM

riscuri de imbolnavire — utilizare improprie a dotéarilor sanitare
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Riscurile de acest tip vor fi obligatoriu identificate si specificate in documentatiile de proiectare ulterioare
pentru autorizarea executiei lucrarilor de demolare, de organizare a executiei lucrarilor precum si in cadrul
proiectului tehnic de executie a lucrérilor, fiind specificate totodatd si masurile de prevenire, reducere si
eliminare a riscurilor, conform legislatiei nationale in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Riscuri de alta natura:
- riscuri de natura financiara si economica
- riscuri informatice
- riscuri tehnologice
- riscuri de vandalism

Analiza vulnerabilitatilor si riscurilor este prezentata si in cadrul cap. 5.6., lit. e.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Interferente cu monumente istorice/ de arhitectura:
Amplasamentul proiectului nu se afla in vecinatatea unor monumente istorice sau de arhitectura.

Interferente cu situri arheologice pe amplasament sau in zone imediat invecinate:

La momentul elaborérii prezentei documentatii, conform Repertoriului Arheologic National si bazei de
date https://map.cimec.ro/Mapserver/, nu se regasesc situri arheologice pe amplasament.

Se vor lua masuri specifice conform legislatiei in vigoare in situatia in care in timpul lucrarilor de
sapaturi pe amplasament se descopera obiecte de importanta arheologica.

Zone protejate — habitate naturale:

Pozitia fata de arii naturale protejate - Conform bazelor de date — "Inventarul ariilor naturale
protejate din Romania”, adresa http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii Ro_v1-00000003.pdf
(Agentia Nationala pentru Arii Protejate) si site-ului https://natura2000.eea.europa.eu/, proiectul nu se afla in
cadrul unor arii naturale protejate si nici in imediata vecinatate.

|dentificarea proiectului (teren + constructii) a fost realizata prin suprapunerea geometriei imobilului
in format .shp in baza de date Natura 2000 Network Viewer (https://natura2000.eea.europa.eu/). Geometria si
pozitionarea imobilului a fost obtinuta din baza de date ANCPI - facilitatea Extras de plan cadastral.

Cele mai apropiate zone naturale protejate sunt:
La est de amplasamentul proiectului, la cca 5 km, cu urmatoarele caracteristici:

e SITUL MUNTII BODOC - BARAOLT, Sit Natura 2000, COD ROSPA0082- La vest de amplasamentul
proiectului, la cca 5,30 km catre vest

e SITUL OLTUL SUPERIOR, Sit Natura 2000, COD ROSCI0329 - la est de amplasamentul proiectului,
la cca 1.75 km

Amplasamentul propriu-zis nu face parte dintr-o zona protejata din punct de vedere al conservarii
habitatelor, faunei si florei.

Lucrarile nu vor fi de natura sa genereze un impact negativ asupra habitatelor naturale, specificului
local, apelor de suprafata si subterane.

TITLU PROIECT: ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP Napsugar” Pagina 28
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
FAZA: D.A.L.L

AN:2023

SECTIUNEA
PIESE SCRISE I.



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/
https://map.cimec.ro/Mapserver/
http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii_Ro_v1-00000003.pdf
https://natura2000.eea.europa.eu/
https://natura2000.eea.europa.eu/

URBAN | str Francezi nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT

UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

3.2. Regimul juridic:

a. natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;

In Cartea Funciarg este notat dreptul de proprietate asupra imobilului teren + constructii in favoarea
Municipiului Sfantu Gheorghe si drept de administrare catre Scoala Gimnaziala "Ady Endre”.

b. destinatia constructiei existente;

Destinatia constructiei este Cresa.

In sensul definit de Normativul NP 022/ 2021, cresa este un serviciu integrat in care sunt asigurate
functiunea de educatie, cea medicala, cea sociala si cea de nutritie pentru toti copiii cu varsta de pana la 3
ani inclusiv.

c. includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si
in zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul.

d. informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

Potrivit “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu HGR
nr.766/1997, cladirile fac parte din categoria de importanta “C”- importanta normala.

Clasa de importanta - expunere este clasa ”II” conform Codului de proiectare seismica P100 -
1/2013.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul. Cladirea nu este monument istoric.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Cladirea a fost edificata in perioada 1978-1979.

d) suprafata construita;

Suprafata construita este de 337 mp (situatie existenta).

e) suprafata construita desfasurata;

Suprafata construitd desfasuratd este de 864 mp conform masuratorilor, respectiv 1011 mp conform
Extrasului de Carte Funciara (situatie existentd).
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f) valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar a constructiei este de 912.760,00 lei conform datelor beneficiarului — Fisa
mijlocului fix.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Numar de locuri:

Cresa dispune de 115 locuri in situatie existenta.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

3.4.1. Date despre istoricul cladirii - cercetare de arhiva:

In vederea cercetarii istoricului cladirii, echipa de proiect a obtinut date despre proiectul de executie
al cladirii — nr. 8191/ 1978 intocmit de Centrul de Proiectare Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Conform datelor de arhiva, au putut fi consultate planuri de arhitectura, planuri de rezistenta si detalii
tehnice de rezistenta elaborate in cadrul proiectului, cu descrierea tipului de materiale utilizate la realizarea
cladirii.

3.4.2. Date despre cladire - situatie curenta:

1) Releveu de arhitectura:

Tn vederea stabilirii caracteristicilor actuale ale cladirii a fost realizat releveul cl&dirii, ilustrat in cadrul
situatie existente, parte a acestei documentatii, cu evidentierea dimensiunilor de gabarit general si de detaliu.

2) Releveu fotografic:

Au fost preluate fotografii de ansamblu si de detaliu ale cl&dirii, cu ilustrarea spatiilor interioare, a
starii tehnice a podului existent si cu ilustrarea exteriorului cladirii.
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Plan subsol - proiect din arhiva Consiliului Judetean Covasna (copie realizata in luna iulie 2023)
Titlu proiect: "Cresé 100 de locuri in Cartier Garii”
Nr. proiect: 8191/ 1978

TITLU PROIECT: ,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP Napsugar” Pagina 31
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL.
EAZA DAL SECTIUNEA

AN:2023 PIESE SCRISE 1.



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN | st/ Franceza nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT
UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING | TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

Plan parter - proiect din arhiva Consiliului Judetean Covasna (copie realizata in luna iulie 2023)
Titlu proiect: "Cresé 100 de locuri in Cartier Garii”
Nr. proiect: 8191/ 1978
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Plan etaj - proiect din arhiva Consiliului Judetean Covasna (copie realizaté in luna iulie 2023)
Titlu proiect: "Cresa 100 de locuri in Cartier Garii”
Nr. proiect: 8191/ 1978
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3.4.3. Date si concluzii din cadrul Raportului tehnic de expertiza:

Analiza starii tehnice conform Raportului de expertiza tehnica nr. 33/ 2023 realizat de ing. expert

tehnic Cojocaru Mircea:

Constructia Cresei a fost realizatd in 1978 avand la baza proiectul —,Cresa 100 locuri zona Garii” -

proiect nr.8191/1978 intocmit de Centrul de Proiectare Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Proiectul are la
baza si proiectul .S.A.R.T. 1760/l din 1971.

Din punct de vedere constructiv, cladirea are urmatoarele caracteristici:

constructia se dezvolta intr-un regim de inaltime Dspartial + P + 1E;
forma in plan este poligonala, cu dimensiunile maxime de 20,75 x 23,55 m;
’I\nélhm”e Sunt Hdemisol = 2,60 m, Hparter = 3,00 m, Hetaj1: 3,00 m,

constructia este realizata din zidarie de cardmida in sistem celular marca M10 (10 N/mm?) si mortar
M5(5 N/mm?), zidarie exterioara de 30 cm grosime, zidarie interioara de 25 cm grosime,

elemente de confinare: stélpisori 30 x 35 cm in zone celulare de rezemare a grinzilor transversale
prefabricate, armati cu 4®14(+ 314 pe latura spre exterior a stélpisorilor) armatura longitudinala PC
52, etrieri ®6/10;20 OB37, stélpisori la capete si intercalati in zidarie de 25 x 30 cm si 25 x 25 cm
armati cu 4914 PC 52, etrieri $6/20 OB 37, beton B200(C12/15), centuri din beton armat 30 x 30 cm
la exterior din C12/15, armate cu 6 ® 12 PC 52, etrieri ®8/20 OB 37, centuri buiandrugi GC1(30 x 41
cm) armate cu 4912 jos si 4 O 12 sus, PC 52, etrieri $8/20 OB 37, centuri interioare 25 x 30 cm, beton
C12/15 armate cu 2 + 2 ®12 PC 52 si etrieri ®8/20 OB 37; grinzi transversale din beton armat
prefabricat in zonele celulare cu sectiunea de 20 x 40 cm din beton C16/20,armatura longitudinala
5020 PC 52 si transversala ©8/10;20 OB 37, plansee prefabricate din beton armat cu dinti, C16/20 in
grosime de 11 ¢cm armate cu bare independente ®6;8 PC 52 si OB 37, cu monolitizari pe grinzi centuri
si in cdmp in zona semi panourilor;

terasa necirculabild cu hidroizolatie bituminoasa, atic perimetral din beton armat monolit cu sectiunea
de 10 x 60 cm, beton C12/15; armatura ®8/20 OB 37; Datorita nefiabilitatii hidroizolatiei bituminoase
in perioada de functionare facand-se multime reparatii a invelitorii @ condus dupa 1990 la inlocuirea
terasei necirculabile cu o sarpanta pe scaune din lemn ecarisat cu invelitoare din tigla, farad a decapa
straturile de terasa existente initial;

scara interioara Tn doua rampe din beton armat monolit;

fundatii continui din beton simplu B50 cu centura din beton armat monolit la partea superioaraB150
armata cu 4912 PC 52, etrieri ®6/20 OB 37, pereti de subsol din beton simplu B100, placa din beton
slab armat la cota — 0,05 in grosime de 8 cm, beton B150 armata cu bare OB37.

Degradari constatate:

- Se constatd ca structura de rezistenta a avut 0 comportare buna, neexistand degradari care sa
puna in pericol rezistenta si stabilitatea cladirii.

- Sarpanta din lemn existentd prezintd degradari datorate patrunderii apei din precipitatii si a
nefiabilitatii elementelor structurale din lemn, respectiv aparitia pronuntatd a crapaturilor
longitudinale in popi din lemn, pane si capriori.

incadrarea in clasa de risc seismic:
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Conform rezultatelor obtinute prin determinarea lui R1, R2 si R3 rezulta ca aceasta constructie

se incadreaza in clasa de risc seismic Rslll, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere
moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care poate pune in
pericol siguranta utilizatorilor.

3.4.4. Date si concluzii din Raportul de audit energetic:

Conform Raportului de audit energetic intocmit de ing. auditor energetic pentru cladiri si instalatii

grad | — Czine-Joo Atilla-Gyorgy, pot fi formulate urmatoarele concluzii:

in situatia actuala, cladirea nu prezintad un nivel de protectie termica buna (lipsa termosistemului pe
fatade, planseu superior, planseu peste subsol)

Izolatia termica a anvelopei lipseste si o parte a tamplariei neeficienta energetic duce la pierderi
mari de caldura si la pericolul de aparitiei al mucegaiului.

Lipseste trotuarul de protectie perimetral. Se impune realizarea acestuia perimetral in jurul
cladirii iar contactul acestuia cu cladirea trebuie etansat cu dop de bitum pentru a impiedica
aparitia fisurilor si patrunderea apei in pamént.

Tamplaria exterioara (ferestre si usi) este neconforma privind cerintele energetice

Investigatiile realizate pe teren au evidentiat un grad de protectie termica slaba al cladirii care nu

satisface exigentele minime actuale de confort higrotermic al cladirii.

in urma analizei termice si energetice ale cladirii, in raportul de audit energetic se constanta:
Coeficientul global de izolare termica, G1, este mai mare decéat cel normat

o G1ref=1,02

o G1=0,53
In cap. 1.5. Instalatia de incalzire, de preparare a apei calde de consum, climatizare,ventilare si

instalatia de iluminat se precizeaza:

Energia termicd este asigurata de o centrald termica comuna pentru mai multe cladiri, situata in
cladirea gradinitei. Sistemul de emisie este dotat cu radiatoare din fonta cu robinete de reglare.

Apa calda menajera este asiguratd numai partial ( pentru serviciul de curatenie). Nu exista apa calda
in grupurile sanitare

Ventilarea cladirii se realizeaza natural prin deschiderea ochiurilor mobile ale ferestrelor, nu sunt
prezente sisteme de ventilatie mecanica

lluminatul electric este asigurat prin tuburi fluorescente si becuri cu incandescenta actionate prin
intermediul comutatoarelor manuale

Conform raportului de audit energetic elaborat, se constata faptul ca anvelopa termica a cladirii nu

are o comportare adecvata la conditiile climatice actuale, ceea ce conduce la consumuri ridicate in timpul
sezonului rece pentru mentinerea unor parametri optimi de functionare interioara.

De asemenea, in urma analizarii starii tehnice a instalatiilor cladirii, coroborat cu nivelul consumurilor

de energie primara specific functionarii acestor instalatii, in raport se fac o serie de recomandari pentru
reducerea consumului de energie utilizat si asigurarea partiald a consumului necesar din surse regenerabile.

Consumul de energie pentru incalzire este ridicat (anvelopa termica a cladirii nu este termoizolata,
tamplariile nu sunt etanse suficient)
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Cerinta A1 - Rezistenta mecanica si stabilitate

Cladirea se prezinta intr-o stare corespunzatoare, conform raportului de expertiza tehnica realizat
pentru cerinta A1 — Rezistentd mecanicéd si stabilitate.

Sistemul structural este realizat din pereti portanti din zidarie de cdramida, fundatii tip talpa continua
din beton armat, acoperis tip sarpanta din lemn.

Nu se remarcé fisuri, tasari, deplasari ale elementelor structurale si nestructurale.

Cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Ill.

Cerinta B - Securitate la incendiu

Cerinta esentiald securitate la incendiu implica realizarea constructiilor astfel incat sa asigure:
- protectia ocupantilor, tindnd seama de vérsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu;
- limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;
- impiedicarea extinderii incendiilor la vecinatati;
- prevenirea avariilor la constructiile invecinate in cazul prabusirii cladirii incendiate;
- protectia echipelor de interventie.

NOTA: Cladirea se incadreazi in categoriile de cladiri si constructii pentru care se supun avizarii
si autorizarii privind securitatea la incendiu, conform HG 571/ 2016 actualizata prin HG 1181/ 2022.

in vederea emiterii avizului pentru securitate la incendiu a fost elaborat Scenariul de securitate
la incendiu preliminar in care sunt descrise masurile propuse pentru conformarea cladirii.

in situatie existenta se constata o serie de deficiente:

1. Cladirea nu are asigurate caile de evacuare necesare, in prezent fiind asigurata evacuarea de la etaj
printr-o singura cale de evacuare — casa scarii interioara.

2. Lungimile céilor de evacuare nu sunt dimensionate conform cerintelor actuale din NP 022/ 2021 (20
m n doua directii, 10 m intr-o singura directie)

3. Golurile libere de trecere pe caile de evacuare nu sunt dimensionate corespunzator, nefiind
respectate latimea minima de 1000mm pentru spatiile curente (sali de grupd, cabinet medical, izolator,
etc) si nici indltimea minima liberd de 2100 mm.

4. Distantele fata de vecinatati nu sunt respectate in totalitate (conform tabelului 2.2.2. din Normativul
P118/ 99). Latura de sud a cl&dirii este in special vulnerabild deoarece se afla la o distanta variabild
de la 3.65 m la 11.35 m fata de o cladire locuinta, regim parter ce prezinta doua ferestre intr-unul din
pereti catre cladirea cresei.

5. Salile de grupa nu au acces direct catre exterior, conform prevederilor NP 022/ 2021.
6. Instalatiile cu rol in securitatea la incendiu nu sunt conformate corespunzator:
o Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori nu respecta prevederile actuale

o Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu nu este prezenta
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Cerinta C - lIgiena, sanatate si mediu inconjurator

Cerintele esentiale de igiena, sanatate si mediu inconjurator se refera la urmatoarele criterii de performanta:

1)

Igiena aerului

- Spatiile sunt ventilate natural, prin deschiderea ochiurilor mobile ale ferestrelor. Ventilarea
nu este corespunzator realizatd deoarece aceasta nu poate fi asiguratad constant, iar in
perioadele reci poate fi favorizatad aparitia condensului si mucegaiului. Nu se respecta
astfel prevederile in vigoare din domeniul eficientei energetice (MC 001-2022).

- Nu exista o platforma de colectare a deseurilor pe amplasament, in apropierea accesului
de la strada, in care deseurile se vor colecta in recipiente (containere) inchise.

- Nu se cunosc surse de materiale poluante in interiorul cladirii

- Nu se asigura un flux continuu de aer proaspat in cladire

2) lIgiena apei
- Cladirea dispune de alimentare cu apa din reteaua locala
- Se asigura prepararea apei calde de consum doar partial pentru serviciul de curatenie,
grupurile sanitare nu dispun de apa calda.
3) lgiena higrotermica a mediului interior
e Nu se poate asigura o limita corespunzatoare a umiditatii aerului interior si a temperaturii
interioare optime.
4) Tnsorirea
o Insorirea amplasamentului este favorabild pentru producerea de energie din sistemul de
panouri fotovoltaice, Tnsa aceasta amplasare favorabila nu este exploatata
o Conform analizei realizate cu software specializat pentru studierea gradului de luminare
naturalad a spatiilor interioare, salile de grupa respecta prevederile SR EN 17037
e Spatiile salilor de grupa sunt orientate favorabil catre S, S-E. in timp ce functiunile
gospodaresti sunt orientate catre Est, Nord, Vest.
5) lluminatul
o Incaperile sunt iluminate natural si artificial. Toate spatiile interioare sunt luminate natural
direct
o lluminatul artificial este divers, cu corpuri cu tuburi fluorescente, corpuri cu incandescenta,
fiind necesara o revizuire a acestora
e Nu se asigura iluminat de securitate si nici iluminat local
6) Igiena acusticad a mediului interior
o Peretii exteriori si tdmplariile din lemn si PVC cu geam dublu termoizolant etanse asigura
un nivel de reducere al zgomotului exterior
7) Calitatea finisajelor
e Finisajele interioare sunt in stare relativ buna, fiind necesare inlocuirea acestora in spatii
in care se solicita pardoseli fara rosturi conform normelor sanitare in vigoare
o Pardoselile din grupul sanitar sunt degradate.
e Tencuielile peretilor sunt decopertate local
e Tavanele sunt in stare buna
8) Igiena evacuarii apelor uzate si a dejectiilor
o C(Cladirea este racordata la instalatie de canalizare a apelor menajere
o C(ladirea nu este echipatd cu obiecte sanitare corespunzatoare - lipsa grupului sanitar
pentru persoane cu dizabilitati, numar mai mic de obiecte sanitare in grupul sanitar pentru
copii
9) Igiena evacuarii deseurilor
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o Colectarea deseurilor se realizeaza intr-un un spatiu exterior adiacent cladirii gradinitei,
nefiind situat in apropierea accesului carosabil exterior, de la Str. Armata Roméana. usor
accesibil, Se propune o platforma de colectare a deseurilor dotat cu recipiente de colectare
adecvate, acoperite (europubele), imprejmuita corespunzator, amplasata in vecinatatea
accesului auto de la strada.

10) Protectia mediului exterior

e Deseurile sunt gestionate conform legii si evacuate prin contract cu operator de
salubritate.

e Nu se cunosc surse de poluanti ce pot afecta calitatea solului, apelor si aerului

Cerinta D: Siguranta si accesibilitate in exploatare

Cerinta pentru siguranta in exploatare presupune protectia utilizatorilor impotriva riscului de
accidentare in timpul exploatarii normale a spatiilor functionale, urmarindu-se asigurarea urmatoarelor conditii
tehnice de performanta:

A. Siguranta circulatiei pietonale;

B. Siguranta desfasurarii activitatii;

C. Siguranta la riscuri provenite din instalatii;
D. Siguranta la intruziune

Circulatia pe orizontala, in vederea prevenirii riscului de accidentare:

- inaltimea de trecere pe sub obstacole se incadreaza in H=2.00 m, in timp ce in normativul NP 022/

2021 se solicita ca inaltimea de trecere sa fie de minim 2,10 m

- gabaritele usilor nu respecta prevederile NP 022/ 2021 - latimea libera a usilor de minim 1,00 m la

spatii curente, minim 0,80 la grupuri sanitare

- traseul fluxurilor de circulatie este liber, clar, dar sunt situatii in care circulatia poate fi impiedicata

de deschiderea usilor (la parter, in directia evacuarii catre accesul principal, se blocheaza evacuarea

prin deschiderea usii din casa scarii).

- usile cailor de evacuare se deschid in sensul evacuarii
Siguranta cu privire la accesul in cladire:

e Accesul exterior este acoperit in zona accesului principal si accesului secundar de pe latura de vest.
Masuri de protectie antiefractie/ siguranta la intruziune:
e In prezent nu sunt implementate masuri de protectie antiefractie sau pentru siguranta la intruziune

Cerinta E: Protectie impotriva zgomotului

Se constanta ca tamplariile exterioare ofera un grad de etanseitate insa insuficient.

Nu sunt luate masuri de izolare a instalatiilor interioare.

Se va asigura ca la 2,00m de fatada cladirii nivelul de zgomot exterior sé@ nu depaseasca 50dB,
iar la limita incintei valoarea maxima a nivelului de zgomot nu va depasi 75dB.

In jurul cladirii sunt plantati arbori Tnalti ce pot avea rolul de atenuare a zgomotului exterior — brazi cu
inaltime 16 si 18 m.

intre Cladirea cresei si str. Armata Romana este dispusa o zona verde plantatd cu latime de 3,85 —
4,00 m, in zona Salilor de grupa de la parter.
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Cerinta F: Economie de energie gi izolare termica

in situatie actuala, cladirea nu dispune de izolatie termica corespunzatoare la nivelul anvelopei

termice.

In cadrul Breviarului de calcul din Raportul de audit energetic, se constaté faptul ca la nivel global,

nivelul de izolare termica este necorespunzator si se impune corectarea caracteristicilor geometrice,
termotehnice si de conformare a anvelopei cladirii pentru incadrarea in prevederile normale.

Cele mai importante deficiente constatate in raportul de audit energetic sunt:

lipsa termoizolarii (termosistemului) pe fatade, lipsa termoizolarii planseelor superioare si lipsa
termoizolarii planseului peste subsol

termoizolarea necorespunzatoare a planseului sub pod
tamplaria exterioara (ferestre si usi) este neconforma in raport cu cerintele de performanta energetica,

prezinta neetanseitate, nu prezinta capacitatea corespunzatoare de izolare termica etc

Referitor la instalatiile interioare:

Instalatia de incalzire:
Sistemul de incalzire al cladirii este format din centrala termica comuna pentru toate cele trei cladiri

din cadrul amplasamentului ce necesita incalzire. Centrala este situata in cadrul subsolului gradinitei, situata
in vecinatatea cresei ce face obiectul prezentei documentatii.

Agentul termic este asigurat de doud cazane cu gaz ARCA MK300 avand puterea de 2 x 291 kW.
Sistemul de emisie este format din radiatoare de fonta dotate cu robinete de reglare.

Apa calda menajera:

Apa calda menajera este asigurata partial.

Instalatii de ventilare-climatizare:
Nu sunt prezente instalatii de ventilare organizata. Aerul proaspat se asigura prin deschiderea

ferestrelor si usilor.

Nu exista instalatie de climatizare.

lluminat artificial:
Instalatia de iluminat este compusa din conductori si corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente cu

capacitate de 18W si 36W si corpuri de iluminat cu becuri incandescente. Controlul iluminarii artificiale se
realizeaza cu comutatoare manuale clasice. Nu exista un sistem de control automat al iluminatului.

In urma analizei termice si energetice a cladirii din cadrul Raportului de audit energetic, se remarca

urmatoarele:

Coeficientul global de izolare termica G1 este mai mare decat cel normat, G1ref (1,02 faté de 0.53).
Acest lucru se datoreaza faptului ca nu este termoizolata anvelopa termica a cladirii.

Consumul de energie pentru incalzire este ridicat deoarece anvelopa cladirii nu este termoizolata iar
tdmplaria existenta nu asigura etanseitate suficienta

Cerinta G: Utilizare sustenabila a resurselor naturale

In prezent, cladirea nu este echipata cu instalatii ce conduc la reducerea consumului de energie.
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3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

4.

Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare

Concluziile raportului tehnic de expertiza sunt:

Cladirea se incadreaza in Clasa de risc seismic Ill, categorie din care fac parte cladirile la care
raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime
este similar celui asteptat pentru cladirile proiectate in baza reglementarilor tehnice in vigoare

Interventii propuse la nivelul cladirii, analizate in Raportul de expertiza tehnica:

Nivel Subsol:

Executarea lucrarilor de igienizare in spatiile de la subsol degradate cu tencuieli si varuieli noi dupa
ce in prealabil zonele in care au aparut fisuri sau degradari ale elementelor din beton armat vor fi
remediate prin injectari cu rasini a fisurilor existente si refacerea acoperii cu beton a elementelor din
beton respectiv pereti, grinzi si intrados planseu din beton armat de peste subsol;

Realizarea hidroizolatiei verticale pe peretii exteriori ai subsolului cu hidroizolatie bituminoasa;
Termoizolarea soclului cu placi XPS de 100 mm conform auditului energetic, aplicarea unei protectii
adecvate a termoizolatiei la actiuni mecanice si raze UV, pe o0 adancime de 50 cm sub nivelul terenului;
Termoizolarea intradosului planseului de peste subsol cu placi din vata minerala de 10 cm;
Repararea treptelor scarii din beton armat de la subsol la parter si a finisajului.

Axe C-D-1-2 — demolarea peretelui din zidarie de cdramida si a usii de acces catre nivelul subsolului
(conform plan atasat), construirea unui perete din zidarie de BCA/ caramida, REI 150 CO(CA1) si
montarea unei usi de acces catre subsol El 60.

Nivel Parter:

Axe A-5-7 — Dezafectarea parapetului din zidarie de 0,77 m cu gol de fereastra de 2,37 x 1,74 m si
realizarea unei usi de acces de evacuare de 1,37 x 2,50 m (dimensiuni gol de zidarie), a unui stélpisor
din beton armat de 0,30 x 0,38 beton C20/25, armatura longitudinala 4 ® 12 B500C, etrieri ® 8/20
B500C, cu ancoraj in peretele de subsol, goluri 14, cu mustati umplute cu rasini, o fereastra de 0,73
x 1,75 m. Tamplaria se va comanda pe baza masuratorilor din teren dupa interventie;

Axe B-7-9 - Dezafectarea parapetului din zidarie de 0,77 m cu gol de fereastra de 2,37 x 1,74 m si
realizarea unei usi de acces de evacuare de 1,37 x 2,50 m (dimensiuni gol de zidarie), a unui stélpisor
din beton armat de 0,30 x 0,38 beton C20/25, armatura longitudinala 4 ® 12 B500C, etrieri ® 8/20
B500C, cu ancoraj in peretele de subsol, goluri ®14, cu mustati umplute cu rasini, o fereastra de 0,73
x 1,74 m. Tamplaria se va comanda pe baza masuratorile din teren dupa interventie;

Axe D-1-2 - Dezafectarea parapetului din zidarie cu H=0.90m (H=90cm, L=70cm, S=0.72mp) si a
ferestrei existente cétre casa scarii (actual inchisd cu foaie de tabla de otel). Se propune realizarea
unui gol de admisie de aer, parte din sistemul de evacuare a fumului si gazelor fierbinti din casa scarii
cu urmatoarele caracteristici: gol de fereastra de admisie aer cu parapet Om, cu suprafata de 1.00m2,
rezultat din calculul: 5% x 15,90 m? (aria casei scarii) = 0.795 m2 (Conform art. 3.5.2 din P118/99).
Axe D-1-2- Realizarea unui gol de uséd de acces din exterior pentru spatiul PO1b (Camera tabloul
electric general de distributie — TED) si inchiderea golului de fereastra existent, cu dimensiuni 0.59 x
0.57 m (suprafatd gol 0,33 m2), situat la cota +1.87 fatd de cota + 0.00 a cladirii (evidentiat in elevatii
in cadrul situatiei existente). Dimensiunile golului de acces pentru spatiul PO1b vor fi 0,94 m x 2,17m
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astfel incat sa rezulte un gol liber de trecere de 0,80m x 2,10m. Cota superioara a golului de usa se
va situa la +2.17m fata de cota + 0.00 a cladirii.

e Axe 2-D-E- Desfiintare tdmplarie usa de acces principal si desfiintare completa a acesteia. Spatiul
P09a (Sas acces) devine spatiu exterior. Se vor refacere spaleti de zidarie in urma demontarii
tamplariilor si se va aplica termoizolatie exterioara si tencuieli.

e Axe D-E-4 - Desfiintarea tamplariei — usa interioara si finisarea golului

o Axe 1-2-D-F - Realizarea unei copertine pentru acoperirea accesului principal (accesul denumit A1)

e Axe E-F-8 - Desfiintarea copertinei de acces cu structura metalica si realizarea unei copertine noi
pentru acoperirea integrala a accesului (acces denumit A3). Structura metalica se va ancora in peretele
din zidarie din axul 8;

e Axe F-G-2-3 - Desfiintare peretii nestructurali din zidarie de 12,5 cm de compartimentare a grupului
sanitar pentru personal (P05) si a spatiului de depozitare aferent vestiarului pentru personal (P06) din
situatie existenta. Desfiintarea acestui perete va facilita realizarea unui izolator cu acces cu cabinetul
medical de la parter precum si a unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati cu acces din holul
P10. Compartimentarea dintre cele doud spatii rezultate, izolator si grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati va fi realizata prin intermediul unui perete din gipscarton.

e Axe D-E- 2- 3 - Demolare partiala 10 cm zidarie de caramida — perete nestructural, in lateralele usii
dintre spatiul P09a si spatiul P09 Hol acces din situatia existentd. Golul de usa rezultat va avea
dimensiunile 1.80 x 2.50 m si va deveni golul de acces principal al cladirii. Aceasta majorare a latimii
faciliteaza obtinerea unui gol de 1.65m Iatime libera (1 flux de evacuare + 50% cf NP 022/ 2021).

e Axe F-3'-4- realizarea unui gol de usa 0,83 x 2,17m pentru acces in spatiul Biberonerie (P04a in
situatia propusa), introducerea unui buiandrug din beton armat prefabricat cu rezemare stdnga -
dreapta minim 25 cm.

e Axe G-2-4 - inchiderea golului de usa existent intre Vestiar personal (P04) si Spatiu de depozitare
(P06) din situatia existenta, cu zidarie plina presata 240 x 115 x 63mm, clasa M10(10 N/mmz2), mortar
M10(10 N/mm2) prin tesere cu spaleti din zidarie existenti stdnga dreapta sau prin introducerea unor
cupoane de armaturi la 3 asize care fac legatura intre zidaria veche si zidaria noua; Aceasta incheiere
a zidariei va facilita realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati in zona ocupata de
spatiul P06 din situatia existenta.

e Axe G-H-2-2' - compartimentarea spatiului cu pereti din gipscarton pentru a obtine un grup sanitar
pentru izolator, un grup sanitar cu dus pentru personal si vestiarul personalului.

o Axe G-4-6 - desfiintare tamplarie, finisare gol (spaleti)

o Axe H-4-6 - refacere trepte de acces cu orientarea sensului de urcare paralel cu fatada (peretele din
axul H) si acoperire cu o structura metalica a intrarii. Structura metalica se va ancora in peretele din
zidarie din axul H;

o Ax 8-E-F - desfiintare tdmplarie usa catre exterior (aferenta spatiului PO6a — Hol), finisare gol si
realizarea unui acoperis dintr-o structura metalica independenta peste intrarea secundara din axul 8-
E-F;

o Desfiintare sas realizat din zidarie de caramida nestructurala de la intrarea din holul P08 in sala de
grupa P02

e Axe D-E-7-11 - desfiintarea peretilor nestructurali din grup sanitar copii (P07), a peretelui nestructural
dintre spatiile P07 si P07a, a peretelui nestructural dintre spatiile P07a si P02a (din situatie existenta)

o Axe D-E-11 - realizare perete nestructural din gipscarton pentru compartimentarea grupului sanitar al
copiilor (cu suprafatd marita) de spatiul P02a — Anexa jucarii

e Axe A-3-4 si Axe B-7-10 realizarea unor structuri independente de trepte din beton armat pentru
facilitarea evacuarii la nivelul terenului din Sélile de grupa P01 si P02.

o Axe A-B-1-3 - realizarea unei structuri independente de scari din beton armat (scara cu structura
proprie, independenta de structura existentd) pentru asigurarea evacuarii de la Sala E01. Se va realiza
totodata un perete din beton cu rol de ecranare a scarii de evacuare catre cladirea locuinta vecina
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catre sud. Indltimea propusa a peretelui va fi de 3.05 m de la cota 0.00 a cladirii, respectiv de 3.50 m
de la cota terenului amenajat.

Axe B-E-12 - realizarea unei structuri independente de scéari din beton armat (scard cu structura
proprie, independenta de structura existenta) pentru asigurarea evacuarii de la Sala E02

Axe G-H-1-2 - realizarea unei structuri independente de scari din beton armat (scara cu structura
proprie, independenta de structura existenta) pentru asigurarea evacuérii de la Sala EQ3

inchidere gol de aerisire a hotei din bucataria de la parter, perforat prin placa din beton armat dintre
nivelul parter si nivelul etajului 1 (spatiul P03 Bucatarie in situatie existenta, propus a fi transformat
in Oficiu alimentar-P03 in situatie propusa)

Nivel Etaj:

Axe A-B-1-2 si A-1-2 - realizarea unei structuri independente de scari din beton armat (scara cu
structura proprie, independenta de structura existenta) pentru asigurarea evacuarii de la Sala E01
Axe 1-A-B - dezafectarea parapetului din zidarie de 0,77 m cu gol de fereastra de 2,37 x 1,74 m si
realizarea unei usi de acces de evacuare de 1,37 x 2,50 m (gol de zidarie), a unui stélpisor din beton
armat de 0,30 x 0,38 beton C20/25, armatura longitudinala 4 ® 12 B500C, etrieri ¢ 8/20 B500C, cu
ancoraj in centura din beton armat de peste parter, goluri @14, cu mustati umplute cu rasini, o fereastra
de 0,73 x 1,75 m. Tamplaria se va comanda pe baza masuratorilor din teren dupa interventie;

Axe D-1-2 - dezafectarea parapetului din zidarie de la fereastra de pe casa scarii, cu Hp=2,90 m si
a ferestrei existente si realizarea unui gol cu parapet 0 si fereastra;

Axe A-C-3 - Dezafectare perete nestructural pana sub grinda din beton armat existenta;

Axe F-G-4 - inchiderea golului de usa existent cu zidarie plina presata 240 x 115 x 63mm, clasa M10
(10 N/mm2), mortar M10(10 N/mm2) prin tesere cu spaleti din zidarie existenti stdnga dreapta sau prin
introducerea unor cupoane de armaturi la 3 asize care fac legatura intre zidaria veche si zidaria noua;
Axe G-H-2-3 - realizarea unei compartimentari cu un perete de gipscarton pentru obtinerea a doua
spatii — Uscatorie E05 si Spalatorie E06 (in situatie propusa)

Axe G-H-4-8 realizarea unor compartimentari cu pereti nestructurali din gipscarton pentru obtinerea
unor spatii de depozitare (Produse biocide, Boxa rufe curate, Boxa rufe murdare)

Axe D-E-7-11 - desfiintarea peretelui nestructural dintre spatiile EO7a si E07a si E07a si P02a (din
situatie existenta)

Axe B-D-10 — dezafectare perete nestructural pana sub grinda din beton armat existenta;

Axe D-E-10 - realizare compartimentare din GIPSCARTON intre spatiile E09 si E02a (in situatie
propusa)

Axe B-11-12 — dezafectarea parapetului din zidarie de 0,77 m cu gol de fereastra de 2,37 x 1,74 m si
realizarea unei usi de acces de evacuare de 1,37 x 2,50 m, a unui stélpisor din beton armat de 0,30 x
0,38 beton C20/25, armatura longitudinala 4 @ 12 B500C, etrieri @ 8/20 B500C, cu ancoraj in centura
din beton armat de peste parter, goluri ®14, cu mustati umplute cu rasini, o fereastra de 0,73 x 1,75
m. Tamplaria se va comanda pe baza masuratorilor din teren dupa interventie;

Axul F-4-6- desfiintare tdmplarie si finisaj gol

inchidere gol de aerisire a hotei din bucataria de parter, ce traverseaza spatiul oficiul alimentar de la
etaj. Golul este perforat prin placa din beton armat dintre nivelul etajului 1 si pod.

in cadrul raportului tehnic de expertiza au fost analizate 4 solutii de interventie pentru conformarea

acoperisului:

Varianta 1

Consolidarea structurii sarpantei existente si inlocuirea invelitori din tigla in tabla de otel:
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consolidarea elementelor structurii din lemn a sarpantei degradate si inlocuirea elementelor structurale
din lemn compromise dupa o verificare amanuntita a starii acestor elemente atat din punct de vedere
fizic cat si prin calcul conform SR EN 1995-1 sau NP 005-2003(se va incheia un proces verbal semnat
de proiectant, diriginte de santier, executant, verificator cerinta A1 privind starea fizica a intregii
structurii din lemn a sarpantei existente). Dezafectarea invelitorii din tigla si a sipcilor se va realiza
cu respectarea prevederilor din "NORMATIV PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR,
SUBANSAMBLURILOR SI A ELEMENTELOR COMPONENTE ALE CONSTRUCTIILOR. INTERVENTII
LA INVELITORI SI ACOPERISURI - TERASE SI SARPANTE INDICATIV NE 005/1997”.

indepartarea tuturor straturilor de subansamblu de acoperis pana la placa din beton armat de peste
etaj 1;

verificarea cu atentie a stadiului fizic al planseului din beton armat de peste etaj 1. Dupa o verificare
amanuntita a starii fizice a planseului prefabricat se va incheia un proces verbal de stare fizica la teren
a planseului pe intreaga suprafatd semnat de proiectant, diriginte si executant. In cazul in care se
observa degradari respectiv fisuri, crapaturi se va solicita solutia de remediere din partea expertului
tehnic care se va concluziona printr-o dispozitie de santier semnata de dirigintele de santier,
proiectant, executant, expert tehnic si verificatorul de proiect la cerinta A1;

straturile propuse in podul necirculabil propus sunt prezentate in plansele anexe, urménd a se respecta
tehnologia de montaj a straturilor propuse;

invelitoarea din tabla faltuita se va monta pe astereala din

scanduri din lemn cu respectarea prevederilor din NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI
EXPLOATAREA INVELITORILOR ACOPERISURILOR IN PANTA LA CLADIRI, indicativ NP 069 - 2014;

rezolvarea corespunzatoare a degajarii apelor pluviale de pe acoperis cu respectarea prevederilor din
Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice in cladiri civile,
social-culturale si industrial indicativ P 96-2015.

Varianta 2

Dezafectarea intregii sarpante si refacerea ei pe aceeasi geometrie cu invelitoare din tabla

faltuita:

dezafectarea intregii invelitori din tigla si a structurii din lemn a sarpantei

indepartarea tuturor straturilor de subansamblu de acoperis pana la placa din beton armat de peste
etaj 1;

verificarea cu atentie a stadiului fizic al planseului din beton armat de peste etaj 1. Dupa o verificare
amanuntita a starii fizice a planseului prefabricat se va incheia un proces verbal de stare fizica la teren
a planseului pe intreaga suprafatd semnat de proiectant, diriginte si executant. In cazul in care se
observa degradari respectiv fisuri, crapaturi se va solicita solutia de remediere din partea expertului
tehnic care se va concluziona printr-o dispozitie de santier semnata de dirigintele de santier,
proiectant, executant, expert tehnic si verificatorul de proiect la cerinta A1;

straturile propuse in podul necirculabil propus sunt prezentate in plansele anexate urméand a se
respecta tehnologia de montaj a straturilor propuse;

realizarea unei sarpante din lemn de rasinoase calitatea | —a, dimensionata conform prevederilor din
SR EN 1995-1, o structura spatiald practic indeformabila care se va ancora cu piese metalice in
structura din beton armat a etajului I.

invelitoarea din tabla faltuitd se va monta pe astereala din scénduri din lemn cu respectarea
prevederilor din NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA
INVELITORILOR ACOPERISURILOR IN PANTA LA CLADIRI, indicativ NP 069 — 2014;
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rezolvarea corespunzatoare a degajarii apelor pluviale de pe terasa necirculabila cu respectarea
prevederilor din Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice in
cladiri civile, social-culturale si industrial indicativ P 96-2015.

Varianta 3

Dezafectarea intregii sarpante si realizarea unei terase necirculabile pe care se vor monta panouri
fotovoltaice

dezafectarea sarpantei existente inclusiv a invelitorii din tigla se va realiza conform precizérilor de la
varianta 2;

dezafectarea subansamblului de terasa existent conform prevederilor din NORMATIV PRIVIND
POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, SUBANSAMBLURILOR SI' A ELEMENTELOR COMPONENTE
ALE CONSTRUCTIILOR. INTERVENTII LA INVELITORI SI ACOPERISURI - TERASE S| SARPANTE
INDICATIV NE 005/1997;

verificarea cu atentie a stadiului fizic al planseului din beton armat de peste etaj 1. Dupa o verificare
amanuntita a starii fizice a planseului prefabricat se va incheia un proces verbal de stare fizica la teren
a planseului pe intreaga suprafatd semnat de proiectant, diriginte si executant. In cazul in care se
observa degradari respectiv fisuri, crapaturi se va solicita solutia de remediere din partea expertului
tehnic care se va concluziona printr-o dispozitie de santier semnata de dirigintele de santier,
proiectant, executant, expert tehnic si verificatorul de proiect la cerinta A1;

montarea unui subansamblu de terasa conform solutiei propuse cu respectarea prevederilor din: GHID
PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA INVELITORILOR DIN MEMBRANE
POLIMERICE REALIZATE ,,IN SITU" Indicativ GP 112-04, GHID PRIVIND REABILITAREA UTILITARA
SI FUNCTIONALA A ACOPERISURILOR LA CLADIRILE EXISTENTE indicativ GP 122-2014;
montarea bateriilor de panouri fotovoltaice(G/bucata = 15 daN/m2 conform tehnologiei prezentate in
caietul de sarcini a furnizorului;

rezolvarea corespunzatoare a degajarii apelor pluviale de pe terasa necirculabila cu respectarea
prevederilor din "Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice
in cladiri civile, social-culturale si industrial”, indicativ P 96-2015.

Varianta 4

Dezafectarea intregii sarpante si realizarea unei terase necirculabile pe care se vor monta

panouri fotovoltaice si cu vegetatie extensiva

dezafectarea sarpantei existente inclusiv a invelitorii din tigla se va realiza conform precizérilor de la
varianta 2;

dezafectarea subansamblului de terasa existent conform prevederilor din NORMATIV PRIVIND
POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, SUBANSAMBLURILOR SI' A ELEMENTELOR COMPONENTE
ALE CONSTRUCTIILOR. INTERVENTII LA INVELITORI SI ACOPERISURI - TERASE SI SARPANTE
INDICATIV NE 005/1997;

verificarea cu atentie a stadiului fizic al planseului din beton armat de peste etaj 1. Dupa o verificare
amanuntita a starii fizice a planseului prefabricat se va incheia un proces verbal de stare fizica la teren
a planseului pe intreaga suprafatd semnat de proiectant, diriginte si executant. In cazul in care se
observa degradari respectiv fisuri, crapaturi se va solicita solutia de remediere din partea expertului
tehnic care se va concluziona printr-o dispozitie de santier semnata de dirigintele de santier,
proiectant, executant, expert tehnic si verificatorul de proiect la cerinta A1;
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montarea unui subansamblu de terasa conform solutiei propuse cu respectarea prevederilor din:
EXECUTIA SI EXPLOATAREA INVELITORILOR DIN MEMBRANE POLIMERICE REALIZATE ,,IN
SITU" Indicativ. GP 112-04, GHID PRIVIND REABILITAREA UTILITARA S| FUNCTIONALA A
ACOPERISURILOR LA CLADIRILE EXISTENTE indicativ GP 122-2014;

montarea bateriilor de panouri fotovoltaice(G/bucata = 15 daN/m2 conform tehnologiei prezentate in
caietul de sarcini a furnizorului;

realizarea unui terase verzi conform planurilor propuse, respectiv straturile propuse dar cu respectarea
prevederilor din GHID PRIVIND PROIECTAREA S1 EXECUTIA ACOPERISURILOR VERZI LA
CLADIRI NOI SI EXISTENTE, INDICATIV GP 120-2013.

Pentru realizarea acoperisului verde se va verifica planseul de peste etaj | si grinzile transversale

precum si determinarea supraincarcarii respectiv majorarea greutatii constructiei si implicit a sarcinii seismice.

Propuneri de interventie pentru corp C3 - cresa:

In urma analizarii structurii existente si a celor 4 variante prezentate propunem ca varianta finald
varianta 3 analizatd din expertiza, respectiv:

Dezafectarea intregii sarpante si realizarea unei terase necirculabile pe care se vor monta panouri
fotovoltaice:

- dezafectarea sarpantei existente inclusiv a invelitorii din tigla se va realiza conform precizarilor de
la varianta 2;

- dezafectarea subansamblului de terasa existent conform prevederilor din NORMATIV PRIVIND
POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, SUBANSAMBLURILOR SI A ELEMENTELOR COMPONENTE
ALE CONSTRUCTIILOR. INTERVENTII LA INVELITORI SI ACOPERISURI - TERASE SI SARPANTE
INDICATIV NE 005/1997;

- verificarea cu atentie a stadiului fizic al planseului din beton armat de peste etaj 1. Dupa o verificare
amanuntita a starii fizice a planseului prefabricat se va incheia un proces verbal de stare fizica la teren
a planseului pe intreaga suprafata semnat de proiectant, diriginte si executant. In cazul in care se
observa degradari respectiv fisuri, crapaturi se va solicita solutia de remediere din partea expertului
tehnic care se va concluziona printr-o dispozitie de santier semnata de dirigintele de santier,
proiectant, executant, expert tehnic si verificatorul de proiect la cerinta A1;

- montarea unui subansamblu de terasa conform solutiei propuse in planul AO8 cu respectarea
prevederilor din: GHID PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA S1 EXPLOATAREA iINVELITORILOR DIN
MEMBRANE POLIMERICE REALIZATE ,JIN SITU" Indicativ GP 112-04, GHID PRIVIND
REABILITAREA UTILITARA S| FUNCTIONALA A ACOPERISURILOR LA CLADIRILE EXISTENTE
indicativ GP 122-2014;

- montarea bateriilor de panouri fotovoltaice (G/bucata = 15 daN/m2 )conform tehnologiei prezentate
in caietul de sarcini a furnizorului;

- rezolvarea corespunzatoare a degajarii apelor pluviale de pe terasa necirculabila cu respectarea
prevederilor din Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice in
cladiri civile, social-culturale si industriale indicativ P 96-2015.

- consolidarea centurii C4(25 x 20 cm) armata cu 2 + 2910 PC 52, etrieri 6/20 OB 37 pe lungimea
dezafectata(L = 2,46 m) — ax F — 2 — 3, prin placare cu fibra de carbon;

- realizarea scarilor exterioare cu o structura din beton armat independenta de structura de rezistenta
a cresei, cu un rost de tasare si seismic corespunzator;
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e -realizarea unor structuri metalice independente de structura de rezistenta a cresei pentru copertinele
de la intrarile de la parter;

e - |ucrari de reparatii care au ca scop principal refacerea continuitatii aparente a zidariei(vezi plan
anexat);

e - realizarea corespunzatoare a reabilitarii termice pe solutia precizata in Auditul energetic. Se vor
prezenta la faza de proiect tehnic, detalii de executie caiete de sarcini, detalii clare privind realizarea
termoizolarii propuse

e Inraportul de expertiza se mentioneaza faptul ca nu s-au efectuat inspectii extinse pe teren deoarece
astfel de investigatii, care implica desfaceri de elemente nestructurale, finisaje, folosinta generala
pentru examinarea elementelor structurale se pot face si pe parcursul executiei lucrérilor de
consolidare(reparatii), in conditii proprii (schele, unelte).acest mod de abordare este acceptat si
mentionat in codul P100-3/2008, §4.3.1. alineatul 4 in care se precizeaza ca expertul sa completeze
cercetarea initiala a constructiei dupa decopertarea structurii, odata cu inceperea lucrarilor. Pe baza
noilor informatii obtinute se poate imbunatati valoarea CF stabilita initial si eventual, daca este cazul,
solutia de interventie.

e Conform Codului P 100 - 3/ 2019 ,Evaluarea finala si formularea concluziilor”, paragraful 8.4,
aliniatul (6): ,expertiza tehnica se completeaza/ detaliaza si definitiveaza la incheierea lucrarilor de
decopertare a elementelor structurale care se efectueaza in vederea realizarii proiectului de
consolidare, situatie care poate influenta volumul, costurile si durata lucrarilor de reabilitare seismica
a cladirii”.

e Lucrarile de executie se vor realiza dupa obtinerea Autorizatiei de constructie iar conform Art. 7 aliniat
4 din Legea 50/1991 actualizata si Legea 10/1995 actualizata, executia se va incepe numai pe baza
unui proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini verificate de verificatori tehnici atestati la
cerintele fundamentale de exigenta dupa ce in prealabil documentatia va fi avizata de expert tehnic.

Concluziile raportului de audit energetic sunt:

In raportul de audit energetic se constatd faptul ca la nivel global, nivelul de izolare termicé este
necorespunzator si se impune corectarea caracteristicilor geometrice, termotehnice si de conformare a
anvelopei cladirii pentru incadrarea in prevederile normale.

Rezultatele analizei performantei energetice a cladirii sunt:

Denumire Simbol UM Cladire reala Cladire de
referinta

Coeficientul global de izolare G1 W/m2K 1,02 0,53

termica a anvelopei

Durata sezonului de incalzire D2 zile 247,00 215,00

Consumul de energie anuala pentru | Qpinc kWh/an 233496,00 57275,00

incalzire

Consumul de energie anuala Qb inc kWh/m2an | 421,04 103,28

specifica pentru incalzire

Clasa energetica la incélzire - - F B

Consumul de energie anuald pentru | Qp acm kWh/an 31805,11 25952,40

prepararea apei calde de consum
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Consumul de energie anuala Qb acm kWh/m2an | 56,05 46,80
specifica pentru prepararea apei

calde de consum

Clasa energetica la prepararea apei | - - C C

calde de consum

Consumul de energie anualad pentru | Qp iium kWh/an 14708,04 14708,04
iluminat

Consumul de energie anuala Qb ilum kWh/m2an | 26,52 26,52
specifica pentru iluminat

Clasa energetica la iluminat - - E A
Consumul de energie anuala totala Qt kWh/an 249289,25 97936,43
Consumul de energie anuala q kWh/m2an | 503,61 176,60
specifica totala

Clasa energetica a cladirii - - E B

Indice echivalent de emisii C02 1co2 kg/m2an 105,73 38,70
Nota energetica N - 62,17 94,71

Solutiile propuse in cadrul raportului de audit energetic realizat in anul 2022 sunt:
Solutia 1 - termoizolarea peretilor exteriori verticali si ai soclului
Solutia 2 - termoizolarea planseului sub pod
Solutia 3 - inlocuirea tdmplariei
Solutia 4 - reparatia instalatiei de incalzire si distributie apa calda menajera
Solutia § - instalarea unui sistem de ventilare mecanica cu recuperare de caldura in salile de grupe
cu copii
Solutia 6 - instalarea unui kit de panouri fotovoltaice
Solutia 7 - reparatie instalatie de iluminat

a) clasa de risc seismic;

Cladirea este Tncadrata in clasa de risc seismic Ill.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

In cadrul raportului tehnic de expertizd sunt propuse urmatoarele 4 solutii de interventie:

e Varianta 1 — Reabilitare termica, lucrari de remedieri si interventii si consolidarea structurii sarpantei
existente si inlocuirea invelitori din tigla in tabla de otel si repararea acoperisului sarpanta existent

e Varianta 2 - Reabilitare termica, lucrari de remedieri si interventii si dezafectarea intregii sarpante si
refacerea ei pe aceeasi geometrie cu invelitoare din tabla faltuita

e Varianta 3 - Reabilitare termica, lucrari de remedieri si interventii si demontarea definitivd a
acoperisului tip sarpanta si realizarea unui acoperis tip terasa necirculabila

e Varianta 4 - Reabilitare termica, lucrari de remedieri si interventii si dezafectarea intregii sarpante si
realizarea unei terase necirculabile pe care se vor monta panouri fotovoltaice si cu vegetatie extensive

Expertul tehnic recomanda varianta 3 - Dezafectarea intregii sarpante si realizarea unei terase
necirculabile pe care se vor monta panouri fotovoltaice.
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In cadrul raportului de audit energetic sunt propuse doua scenarii de interventie in vederea cresterii

performantei energetice a cladirii:

Pachetul P1 — pachetul minimal, care cuprinde termoizolarea anvelopei cladirii si inlocuirea tamplariei

(interventii asupra anvelopei cladirii):
P1=81+8S2+83

Pachetul P2 - pachet complet, care cuprinde termoizolarea anvelopei cladirii, inlocuirea completa

tamplariei si interventiile asupra instalatiilor de incalzire, preparare apa calda de consum si iluminat:

P2 = S1+82+S3+S4+S5+56+S7

Efectul pachetelor de solutii tehnice propuse pentru modernizarea energetica a cladirii:

Consumul de energie pentru incalzire reprezinta cea mai mare parte a consumului energetic total al

cladirii analizate, respectiv cca 83,6% din totalul consumului energetic.

Prin aplicarea pachetelor de solutii P1 si P2 se poate atinge o economie de energie relativa de

aproximativ 52,45%, respectiv 73,06%.
Indicatori de eficienta energetica prin aplicarea pachetului de solutii P1:

Indicatori de eficienta energetica

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al peretilor exteriori dupa
termoizolare,

Rezistenta termica corectata R' (m?k/W) pentru peretii exteriori dupa termoizolare
(valoare medie)

U' = 0,390 W/m2k

R' = 3,45 m2k/W

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al acoperisului (planseu
peste ultimul nivel) dupa termoizolare,

U'= 0,142 W/m2k

situatia anterioara implementarii proiectului (%)

Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru acoperis (planseu peste ultimul | R' = 7,05 m2k/W
nivel) dupa termoizolare (valoare medie)

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al ferestrelor si usilor nou | U' = 0,90 W/m2k
montate

Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru ferestrele si usile nou montate dupa | R' = 1,11 m2k/W
termoizolare (valoare medie)

Reducerea procentuald a consumului de energie finala, comparativ cu situatia | 52,45%
anterioara implementarii proiectului (%)

Reducerea procentuala a indicelui de emisii echivalent C02, comparativ cu | 51,22%

Indicatori de eficienta energetica prin aplicarea pachetului de solutii P2:

Indicatori de eficienta energetica

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al peretilor exteriori dupa
termoizolare,

Rezistenta termica corectata R' (m?k/W) pentru peretii exteriori dupa termoizolare
(valoare medie)

U' = 0,390 W/m2k

R' = 3,45 m%k/W

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al acoperisului (planseu
peste ultimul nivel) dupa termoizolare,

Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru acoperis (planseu peste ultimul
nivel) dupa termoizolare (valoare medie)

U'= 0,142 W/m2k

R'=7,05 m%k/W
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Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al ferestrelor si usilor nou | U' = 0,90 W/m2k
montate
Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru ferestrele si usile nou montate dupa | R' = 1,11 m2k/W
termoizolare (valoare medie)
Reducerea procentuald a consumului de energie finala, comparativ cu situatia | 73,06%
anterioara implementarii proiectului (%)
Reducerea procentuala a indicelui de emisii echivalent C02, comparativ cu | 73,33%
situatia anterioara implementarii proiectului (%)
Indicatori pentru aplicarea pachetului de solutii P1 si P2:
um Initial Pachet Pachet
solutii1 | solutii 2
1. Reducerea procentuala a consumului de energie finala pentru incalzire
Consumul anual specific de energie finala pentru kWh/ m2an 421,04 156,88 76,21
incalzire
Reducerea procentuala a consumului de energie % - 62,74 81,90
finala pentru incalzire
2. Reducerea procentuala a consumului de energie finala
Consumul anual specific de energie finala kWh/ m2an 503,61 239,45 135,65
Reducerea procentuala a consumului de energie % - 52,45 73,06
finala
3. Reducerea procentuala a consumului de energie primara
Consumul anual specific de energie primara kWh/ m2an 627,68 318,62 184,34
Reducerea procentuala a consumului de energie % - 42,94 70,63
primara
4. Reducerea procentuala a emisiilor echivalente C02
Emisii echivalente C02 kgC02/m2an 105,73 51,58 28,20
Reducerea procentuald a emisiilor echivalente C02 % - 51,22 73,33
5. Procentajul din consumul total de energie primara, realizat din surse regenerabile
Consumul de energie primaré (regenerabil si kWh/ m2an 627,68 318,62 184,34
neregenerabil)
Consumul de energie primara, realizat din surse kWh/ m2an 627,68 318,62 164,80
neregenerabile
Consumul de energie primara, realizat din surse kWh/ m2an 0,00 0,00 19,55
regenerabile
Procentajul din consumul total de energie primara, % 0 0 10,60
realizat din surse regenerabile
6. Ventilare mecanica cu recuperarea caldurii NU NU DA
7. Aria utila a spatiului incalzit 555 mp
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Conform indicatorilor apelului de proiect din cadru obiectivului de investitie, se

indeplinirea urmatoarelor:

Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incélzire de cel putin 81,90% fata de

urmareste

consumul anual specific de energie pentru incalzire Tnainte de renovarea cladirii (kWh/m2 an)

Reducerea consumului de energie primara totala peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea de

pre-renovare (kWh/m2 an), dar nu mai putin de 70,63%;

Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea

de pre-renovare (kgCO2/m2 an), dar nu mai putin de 73,33%;
Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (m2);
Persoane, beneficiari directi a masurilor pentru adaptarea la schimbarile climatice.

Conform indicatorilor apelului de proiect si indicatorilor din cadrul pachetului P2 maximal, se vor

adopta in toate scenariile de interventie pachetul P2.

Verificarea indeplinirii cerintelor minime:

Conform Ordinului 2461/ 2017 in cazul cladirilor nerezidentiale este necesara respectarea

urmatoarelor cerinte minime:

a) Coeficientul global de izolare termica

Coeficientul global de izolare termica in urma aplicarii pachetului de solutii P1 si P2 rezulta G1 =
0,38 W/m2K. Valoarea G1 este mai mica decat valoarea G1ref = 0,53 W/m2K, conditie indeplinita
b) Consumul anual specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru

incalzirea cladirii

Consumul anual specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea
cladirii in cazul aplicarii pachetului de solutii P1 rezultd 183,55 Kwh/m2an, iar in cazul aplicarii
pachetului de solutii P2 rezultd 89,17 Kwh/m2an. Conditia este indeplinita prin implementarea
pachetului de solutii P2 — consum anual specific maxim de energie primard din surse

neregenerabile pentru Tncalzirea cladirii este mai mic de 123 Kwh/m2an.

Concluziile raportului de audit energetic recomanda implementarea pachetului de solutii P2.

c) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Interventiile necesare sunt pe de o parte cele recomandate prin raportul de audit energetic si pe alta
parte cele de conformare a cladirii pentru asigurarea tuturor cerintelor de calitate conform Legii 10/ 1995, si

detaliate Tn memoriile pe specialitati aferente prezentei documentatii.

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si
analiza detaliata a acestora

Fundamentarea solutiilor tehnice a avut la baza urmatoarele cerinte:

cerintele specifice ale programului de finantare

cerintele beneficiarului din caietul de sarcini si tema de proiectare

recomandarile raportului tehnic de expertiza

solutiile analizate in cadrul raportului de audit energetic

topografia terenului, elementele de cadru antropic din cadrul amplasamentului
caracteristicile terenului de fundare ilustrate in studiul geotehnic

vizitele realizate la amplasament in vederea stabilirii necesarului de lucrari de interventie
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- date tehnice suplimentare obtinute din discutiile cu beneficiarul
- cadrul legislativ in vigoare la data elaborarii proiectului

In urma analizarii concluziilor si recomandarilor din cadrul raportului de expertiza tehnica, raportului

de audit energetic, coroborat cu cerintele beneficiarului si cu prevederile cadrului legislativ actualizat la nivelul

anului 2023, scenariile de interventie sunt:

LUCRARI
PROPUSE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SCENARIUL 3

Masuri de eficienta Pachetul de solutii P2 din

Pachetul de solutii P2 din

Pachetul de solutii P2 din

energetica raportul de audit raportul de audit raportul de audit energetic
energetic energetic

Lucrari de Asigurarea tuturor Asigurarea tuturor Asigurarea tuturor

conformare - masurilor de conformare  masurilor de conformare  masurilor de conformare

modernizare

asigurare a

cerintelor esentiale
din Legea 10/1995

Inlocuirea acoperisului
tip sarpanta, cu montarea
kit-ului fotovoltaic pe
versantii acoperisului

Lucrari specifice

Acoperis tip terasa
necirculabila, cu
montarea kit-ului
fotovoltaic pe suprafata
acoperisului, rezulténd o
productie sporita a
energiei electrice

Acoperis tip terasa
necirculabila verde, cu
montarea kit-ului
fotovoltaic pe suprafata
acoperisului, rezultand o
productie sporita a
energiei electrice, cu

reducerea efectului de
sera si a poluantilor de

mediu
- Scenariul 1:
o implementarea pachetului de solutii P2 pentru reabilitare termica si cresterea eficientei
energetice
o lucrari de conformare din punct de vedere al cerintelor esentiale din Legea 10/ 1995 si
de modernizare a cladirii si spatiilor exterioare aferente
o realizarea unui acoperis tip sarpanta din lemn peste ultimul nivel, cu montarea unui kit
fotovoltaic pe versantii acoperisului
- Scenariul 2:
o implementarea pachetului de solutii P2 pentru reabilitare termica si cresterea eficientei
energetice
o lucrari de conformare din punct de vedere al cerintelor esentiale din Legea 10/ 1995
o realizarea unui acoperis tip terasa necirculabila, cu montarea unui kit fotovoltaic pe
acoperis ce poate asigura o productie sporita de energie
- Scenariul 3:
o implementarea pachetului de solutii P2 pentru reabilitare termica si cresterea eficientei
energetice
o lucrari de conformare din punct de vedere al cerintelor esentiale din Legea 10/ 1995
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o realizarea unui acoperis tip terasa necirculabila cu vegetatie extensiva, cu montarea
unui kit fotovoltaic pe acoperis ce poate asigura o productie sporitd de energie si
contribuie la reducerea efectului de sera

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

Se prezinta in continuare tipurile de interventii necesare in functie de specialitatile in constructii
implicate in proiectarea si executia acestor lucrari.

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

5.1.a.1. consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului
structural;

Avand in vedere concluziile raportului tehnic de expertiza, se propun lucrari de remediere locala a

eventualelor fisuri si degradari locale, vizibile dupa decopertarile finisajelor ce vor fi afectate de lucrari.

Scopul acestor lucréri este de a asigura structura cladirii din punct de vedere al cerintei esentiale A1

- Rezistenta mecanica si stabilitate in vederea implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice a
cladirii precum si a masurilor de modernizare a cladirii.

in toate scenariile propuse, se recomanda realizarea unor lucréri de remedieri pentru urmatoarele

elementele de constructie:
La nivelul subsol:

- Zonele in care au aparut fisuri sau degradari ale elementelor din beton armat vor fi remediate prin
injectari cu rasini a fisurilor existente si refacerea acoperii cu beton a elementelor din beton
respectiv pereti, grinzi si intrados planseu din beton armat de peste subsol;

- Repararea treptelor scarii din beton armat de la subsol la parter si a finisajului;

La nivelul parterului:

- Consolidarea zonelor in care se vor realiza goluri noi de usi in peretii structurali, in situatii absolut

necesare si fara posibilitatea de a fi rezolvate in alte moduri constructive sau functionale:
o Gol de uséa pentru acces in grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitéti
o Gol de uséa pentru acces in Camera TED
o Gol de uséa pentru acces in spatiul Biberonerie

in aceste situatii se vor amplasa buiandrugi deasupra golurilor de usi.

- Lucrari de reparatii care au ca scop principal refacerea continuitatii aparente a zidariei in zone in
care se dezafecteaza parapete de fereastra pentru realizarea golurilor de usi necesare evacuarii
din salile de grupa de la parter.

- Lucrari de zidire/ inchidere a unor goluri de usi — inchidere gol de uséa intre vestiar personal (P04)
si grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (P05 - propus). inchiderea golului se va realiza
zidarie plina presata 240 x 115 x 63mm, clasa M10(10 N/mm2), mortar M10(10 N/mm2) prin tesere
cu spaleti din zidarie existenti stdnga dreapta sau prin introducerea unor cupoane de armaturi la
3 asize care fac legatura intre zidaria veche si zidaria noua;

La nivelul etajului:

- Consolidarea centurii C4 (25 x 20 cm) armata cu 2 + 2010 PC 52, etrieri $6/20 OB 37 pe lungimea
dezafectata (L = 2,46 m) in axe F — 2 - 3, prin placare cu fibra de carbon;

- Lucrari de zidire/ inchidere a unor goluri de usi — inchidere gol de usa intre Sala de grupa (EOe)
Hol (E10). Tnchiderea golului se va realiza zidarie de c&ramida plina presatd 240 x 115 x 63 mm,
clasa M10(10 N/mm2), mortar M10 (10 N/mmz2) prin tesere cu spaleti din zidarie existenti stdnga
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dreapta sau prin introducerea unor cupoane de armaturi la 3 asize care fac legatura intre zidaria
veche si zidaria noua;
La nivelul placii din beton peste etaj (acoperisul terasa existent):

- Dupa decopertarea completa a straturilor existente de pe planseul din beton armat se va realiza
verificarea cu atentie a stadiului fizic al planseului din beton armat de peste etaj 1. Dupa o
verificare amanuntita a starii fizice se va incheia un proces verbal de stare fizica la teren a
planseului pe intreaga suprafatd semnat de proiectant, diriginte si executant. In cazul in care se
observa degradari respectiv fisuri, crapaturi se va solicita solutia de remediere din partea
expertului tehnic care se va concluziona printr-o dispozitie de santier semnata de dirigintele de
santier, proiectant, executant, expert tehnic si verificatorul de proiect la cerinta A1;

In scenariul 3 de interventie, se recomanda consolidarea elementelor structurale orizontale (plansee
si grinzi) de la ultimul nivel si o consolidare structurala (pereti transversali si longitudinali din zidarie) cu
placare cu fibre de carbon tip MAPEI, SIKA, MC-DUR, etc. pentru elementele din beton si fibra de sticla pentru
peretii din zidarie.

Se recomanda ca interventiile asupra cladirii sa fie realizate fara a afecta incadrarea acesteia in
clasa de risc seismic Ill.

5.1.a.2. protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

Se vor realiza lucrarii de remediere a componentelor nestructurale. Nu sunt propuse lucrarii de
conservare sau protejare a unor elementele cu valoare arhitecturald deosebita.

Toate lucrarile de reabilitare termica si modernizare vor fi analizate si in raport cu capacitatea cladirii
de a suferi modificari din punct de vedere al cerintei A1 — Rezistentd mecanica si stabilitate.

5.1.a.3. interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice
existente valoroase, dupa caz;

Se vor proteja elementele existente pe teren - retelele de utilitati existente si retelele de utilitati ce
asigura alimentarea cladirii si a celorlalte cladiri, in masura in care acestea pot fi conservate si utilizate. Se
vor pastra toti arbori viabili existenti.

Nu se vor afecta vecinatatile construite.

5.1.a.4. demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Demolari partiale de elemente structurale:

In vederea adaptarii cladirii la cerintele actuale de proiectare si exploatare a cladirilor cu functiunea
de cresa, se vor realiza goluri noi de usi in peretii structurali pentru:

- acces in Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (parter)

- acces in spatiu pentru Biberonerie (parter)

- acces in Camera TGD pentru tabloul general de distributie — instalatie electrica (parter)

Demolari partiale de elemente nestructurale - parapete de fereastra:

Se vor demola partial parapete de fereastra realizate din zidarie de cardmidd pentru realizarea
acceselor de evacuare din Salile de grupa. Prin aceste demolari de parapete de fereastra nu se va afecta
stabilitatea peretelui structural.

Se vor demola partial parapete de sub ferestrele din Casa scarii, atat la nivelul parterului cat si la
nivelul etajului, pentru a asigura suprafata de admisie si evacuare a fumului si gazelor fierbinti, in prezent
subdimensionata. Golul de fereastra de la parter (ax D-1-2) va fi marit prin demolarea parapetului cu suprafata
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de 0.72 m2 (L=80 cm, H=90cm). Golul de fereastra de la etaj (ax D-1-2), cu Hp initial de 2.90m fata de podestul
intermediar dintre parter si etajul 1 va fi marit, prin demolarea partiald a unei zone cu suprafata de 0.64 m?
(L=80cm, H=80cm).

Prin aceste demolari de parapete de fereastra nu se va afecta stabilitatea peretelui structural.

Demolari de elemente nestructurale - pereti de compartimentare:

La nivelul parterului si etajului se vor realiza lucrari de demolare a unor pereti nestructurali din zidarie
de caramida, in vederea realizarii unor noi spatii interioare (zonele demolate sunt marcate in plansele A04-
INT si AO5-INT).

La nivelul parterului:

- Zona grup sanitar personal (din situatie existentd) — se vor demola peretii de compartimentare ai
grupului sanitar pentru personal céat si peretele din grupul sanitar si spatiul de depozitare alaturat.
Scopul acestei lucrarii este de a obtine un spatiu corect dimensionat pentru Grupul sanitar pentru
persoane cu dizabilitati din situatia propusd (P05), cat si pentru obtinerea unui spatiu pentru
|zolator (P0O7) si grup sanitar Izolator (P07a).

- Sala de grupa P02 (din situatie existentd) — se propune demolarea peretilor de separare a anexei
de acces de restul spatiului, pentru a asigura un volum de aer adecvat pentru 22 de copii. Prin
demolarea acestor pereti se mareste suprafata si volumul salii de grupa. Acesti pereti au fost
executati ulterior fazei initiale de executie (anii 1978-1979).

- Grup sanitar copii P07 (din situatie existentd) — se propune demolarea peretilor de
compartimentare interioara din cadrul grupului sanitar cat si a peretilor dintre grupul sanitar si
anexa de jucarii aferentd Salii de grupa P02. Scopul este cel de a obtine un grup sanitar cu
suprafata marita, in vederea montarii unui numar de 6 closete pentru copii, 6 lavoare pentru copii,
1 vidoar pentru spalarea olitelor, 1 masa de infasat si 2 cadite de copii. In situatia existent,
numarul acestora era mult redus, respectiv 3 lavoare, 3 closete pentru copii, 1 dus.

- Demolarea unei portiuni de 10 cm de zidarie laterald stdnga-dreapta accesului (accesul principal
din situatie propusa), pentru a obtine un gol de trecere cu dimensiuni 1.65 x 2.47 m (1 flux + 50%).

La nivelul etajului:

- Sala de grupa E01 si E02 - se propune demolarea peretelui de compartimentare interioara dintre
Zona de joaca si Zona de odihn&. Scopul este de a obtine un spatiu unic, cu posibilitatea asigurarii
unui volum de aer adecvat de maxim 8 mc aer/ copil.

- Grup sanitar copii E05 (din situatie existentd) — similar lucrarilor propuse la nivelul grupului sanitar
pentru copii de la parter

Demontari de tdmplarii — usi interioare si exterioare pentru desfiintare usi:
La nivelul parterului:
o Demontare usa de acces principal (ax 2-D-E)
o Demontare usa de acces secundar (ax 7-E-F)
o Demontare usa de acces secundar (ax H-4-6)
o Demontare usa interioara (ax 4-C-D)
o Demontare usa interioara (ax E-4-6)
La nivelul etajului:
o Demontare usa interioara (ax 4-C-D)

Demolari de elemente nestructurale — trepte de acces:
Se propune demolarea treptelor de acces din accesul de aprovizionare (denumit acces A2 in plansele
anexa). Scopul acestei lucrari este de a conforma treptele de acces cu dimensiuni corecte, conform NP 063/
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2002, in functie de distanta dintre nivelul terenului exterior amenajat si cota 0.00 de calcare la nivelul parterului
cladirii.

Se vor reface treptele cu dimensiuni 30 x 15 cm, cu orientarea sensului de urcare paralel cu fatada
(axul H). Deasupra acestui acces se propune realizarea unei copertine cu structurd metalica, ancorata de
peretele structural din zidarie de caramida al fatadei.

Demolari de elemente nestructurale — copertine de acces:

Se propune demolarea copertinei din accesul A3 (in axul 8), utilizat pentru accesul personalului. Se
va reface copertina corespunzator, cu structura metalica ancoratd de peretele structural din zidarie de
caramida.

Aceste lucrari sunt analizate in Raportul tehnic de expertiza si sunt prezentate si in cap. 4. Concluziile
expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare.

5.1.a.5. introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

in cazul golurilor de usi nou create vor fi montati buiandrugi prefabricati/ din beton armat monolit,
bordate cu elemente de confinare din beton armat.

in cazul golurilor de usi ce se vor inchide (mentionate si anterior), inchiderea acestora va fi realizata
din zidarie de caramida plina presata 240 x 115 x 63 mm, clasa M10(10 N/mm2), mortar M10 (10 N/mm2) prin
tesere cu spaleti din zidarie existenti stdnga dreapta sau prin introducerea unor cupoane de armaturi la 3 asize
care fac legatura intre zidaria veche si zidaria noua.

Se vor realiza pereti de compartimentare interioard usori pentru asigurarea cerintelor de ordin
functional (spatii interioare necesare functionarii adecvate a cresei).

Toti peretii propusi vor fi realizati din sisteme EI30.

Prin compartimentarile interioare propuse, se vor obtine urmatoarele spatii noi:
La nivelul parterului:
o Camera TGD (P01b) — cu compartimentari din gips-carton REI180 sau pereti din BCA REI
180
o Biberonerie (P03a) si Depozitare (P03b) — cu compartimentari din gips-carton EI30
o Vestiar personal (P04) si Grup sanitar personal (P04a) — cu compartimentari din gips-
carton EI30
o lzolator (P07) si Grup sanitar Izolator (P07a) — cu compartimentari din gips-carton EI30
o Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (P05) — cu compartimentari din gips-carton
EI30
La nivelul etajului:
o Depozitare produse biocide (E07) — cu compartimentari din gips-carton EI30
o Boxa rufe curate (E05a), Hol (E08), Boxa rufe murdare (E05b)
o Uscatorie (E05)
o Spalatorie (E06)

5.1.a.6. introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente;

Nu este cazul.
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b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareal/inlocuirea
instalatiilor/ echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/ bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea
terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate;

Lucrari pentru cresterea performantei termice a anvelopei cladirii:
- Termoizolarea peretilor subsolului pe portiunea in contact cu exteriorul (supraterana) cat si cea
subterand, pe o inaltime de 50 cm.

Lucrari pentru asigurarea cerintelor din domeniul sanatatii populatiei si functionarii creselor:

- Realizarea unui spatiu tip izolator la parterul cladirii, conform cerintelor din cadrul NP 022/ 2021 si HG
1456/ 2020, dotat cu doua paturi si grup sanitar propriu, accesat din cabinetul medical existent

- Amenajarea la etaj a unui spatiu distinct, inchis, securizabil si semnalizat corespunzator pentru
depozitarea materialelor biocide - de curatenie, dezinfectie si dezinsectie, conform normelor specifice
HG 1456/ 2020

- Amenajarea unui spatiu pentru Biberonerie conform NP 022/ 2021 la nivelul parterului, in relatie cu
oficiul alimentar

- Amenajarea unui spatiu corespunzator pentru spalarea vaselor atat la parter cat si la etaj in cadrul
oficiilor alimentare (spatii in care nu este permisa prepararea hranei calde, doar mentinerea la cald a
acesteia)

- Amenajarea unui vestiar pentru personalul cresei, dotat cu grup sanitar propriu si cabind de dus

- Amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru spalatorie si uscatorie precum si a doua spatii
distincte, inchise, pentru depozitarea separata a rufelor murdare si a rufelor curate

- Amenajarea unui spatiu corespunzator pentru depozitari curente la nivelul parterului

- Amenajarea unei platforme exterioare pentru colectarea deseurilor

- Asigurarea unor spatii de depozitare in subsol, pentru mobilier, lenjerii, echipamente, in spatii ce nu
depasesc 36 m?

Lucrari pentru asigurarea cerintei fundamentale Securitate la incendiu:

- Asigurarea a minim doua directii si cai de evacuare pentru toate spatiile cu ocupare de persoane, cu
respectarea lungimilor de evacuare cf NP 022/0221 — 20 m in directii diferite, 10 m intr-o singura
directie

- Asigurarea evacuarii in exterior a persoanelor din salile de grupa prin realizarea unor cai de evacuare
suplimentare direct de la nivelul salilor de grupe catre exterior:

o la parter se propune evacuarea prin trepte direct la nivelul terenului (P01 si P02)
o la etaj se propun scéri de evacuare de la salile de grupe (E01, E02, E03) ce conduc la nivelul
terenului

- Usa U-01 de acces principal va fi conformata la gabaritul necesar de trecere conform P118/99 si a
masurilor propuse in Scenariul de securitate la incendiu

- Usile de evacuare din salile de grupa céatre nivelul terenului la parter si catre scari de evacuare la etaj
se vor dimensiona conform prevederilor NP 022/ 2021, art. 3.9.4 pentru asigurarea unui flux (80 cm)
+ 50%, rezultand astfel un gabarit de evacuare de 1,20 m [atime si 2,10 m in&ltime

- Se propune renuntarea la trei usi duble din situatia existenta, la nivelul parterului, in vederea asigurarii
circulatiei corespunzatoare spre sensul de evacuare, cu respectarea lungimilor de evacuare cf NP
022/2021

- Alte lucréri de conformare - realizarea instalatiilor cu rol de securitate la incendiu
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o instalatie de hidranti interiori alimentata din rezerva de apa pentru hidranti interiori si grup de
pompare, proiectata in cladirea scolii Ady Endre

o instalatie de hidranti exteriori — se propune realizarea unui hidrant exterior suplimentar in
vecinatatea cladirii scolii Ady Endre ce acopera si cladirea cresei (se asigura debitul necesar
si din hidrant stradal situat in Str. Armata Roméana)

o instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu

o asigurarea desfumarii organizate a casei de scara interioara

Lucrari pentru accesibilizarea cladirii (Cf NP 051-2012 si alte normative si prescriptii conexe):

Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati si echiparea acestuia corespunzatoare la
parterul cladirii, conform Normativului NP 051-2012 - grup sanitar tip B. Se prevad si instalatii locale
de siguranta corespunzatoare cf Normativului 17/ 2011 actualizat in 2023

Realizarea unei rampe de acces din beton armat, conformata in baza prevederilor Normativului NP
051-2012 pentru a asigura accesul persoanelor cu dificultati de mers si a celor cu dizabilitati. Rampa
va avea panta 8%, latime de 1,2 m si va fi conformata cu rebord de 10 cm lateral rampei. Parapetul
rampei va avea mana curentd pentru adulti la 0,90 m si mana curenta pentru copii la 0.60 m si va fi
realizat cu structura metalica. Rampa va fi partial acoperita in zona podestului de acces in cladire.

Lucrari de refacere a acceselor in cladire:

Realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati in zona accesului principal, conformata cu panta
de 8% (cf NP 051/ 2012). Rampa va avea doud maini curente, la H=90cm pentru adulti si H=60 cm
pentru copii. In lateral se vor realiza reborduri (h max. 10 cm) pentru a impiedica alunecarea in gol a
bastonului folosit pentru sprijin sau ghidaj de catre persoanele cu deficiente locomotorii si de
persoanele cu deficiente de vedere.

Realizarea unei acoperiri a accesului principal cu copertina de acces ce asigura protectia atat a
accesului principal cat si a rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati in zona de podest si acces
in cladire

Reparatii locale la nivelul podestului existent al accesului principal

Refacerea treptelor de acces lateral pentru aprovizionare (acces A2), cu parapet metalic si realizarea
unei acoperiri a accesului de aprovizionare cu structura metalica ce asigura protectia circulatiei
pietonale

Realizarea unei acoperiri a accesului din zona curtii (acces A3) cu structura metalica pentru protectia
circulatiei pietonale

Realizarea a doua seturi de trepte din beton armat suplimentare pentru acces la nivelul terenului din
salile de grupa de la parter P01 si P02 (evacuare rapida in situatii de urgenta)

Lucrari de conformare a grupurilor sanitare la cerinte tehnice curente:

Conformarea grupurilor sanitare conform legislatiei actuale (NP 022/ 2021), separarea grupului sanitar
pentru personal de cel destinat copiilor

Dotarea grupurilor sanitare pentru copii conform legislatiei in vigoare — dotarea cu obiecte sanitare
specifice grupelor de véarsta, amplasarea de bazine pentru spélarea olitelor conform prevederilor HG
1456/ 2020

Refacerea finisajelor interioare, realizarea pardoselilor din covor PVC racordat cu scafe la pereti,
placarea peretilor cu placi ceramice pana la cota +2,00 m

Realizarea unui grup sanitar dotat cu lavoar, closet si dus pentru personalul cresei, situat la parter
Realizarea unui grup sanitar aferent Izolatorului, situat la parter, dotat cu obiecte sanitare specifice
creselor — lavoar, closet pentru copii, cadita pentru copii

Lucrari de reparatii locale si refacere finisaje:
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- Reparatii la elementele structurale, conform expertizei tehnice (pereti subsol, scara subsol, planseu
peste etaj, etc).

- Reparatii locale la nivelul soclului din beton si al peretilor exteriori si interiori — remedierea zonelor cu
tencuieli decopertate si infiltratii

- Refacere pardoseli interioare la nivelul salilor de grupa, spatiilor administrativ-gospodaresti, grupuri
sanitare, holuri

- Reparatii pereti interiori — inchidere fisuri (daca este cazul)

- Gletuieli si zugraveli la interior

- Zugraveli la exterior, dupa montarea sistemului de termoizolatie

- Reparatii la nivelul golurilor de usi si ferestre in urma lucrarilor de demontare — montare a tamplariilor

Lucrari la nivelul sistemului pluvial si al trotuarului de protectie:
- Realizarea unui sistem pluvial cu receptori de atic
- Realizarea unui trotuar de protectie perimetral din beton armat cu panta minim 3% catre exteriorul
cladirii si cordon de bitum catre cladire, latime de 1 m, H=0,2 m

Lucrari la nivelul tamplariilor:
- Inlocuirea tamplariilor exterioare — usi si ferestre cu tamplarii din aluminiu cu geam termoizolant si
securizat (dupa caz), cu R'z 0,9 m2K/W. Usile nu vor fi conformate cu praguri
- Inlocuirea tamplariilor interioare, fara praguri la usi, cu tamplarie din aluminiu
- Montarea unor usi la interior la spatiile nou conformate cu tamplarie din aluminiu
- Montarea unor solbancuri si glafuri corespunzatoare la ferestre si usi din material necombustibil — tabla
de otel

Alte lucrari de instalatii:

- Refacerea instalatiilor electrice de iluminat, a instalatiilor electrice prize si forta, coloane electrice,
tablouri electrice, kit fotovoltaic montat pe acoperis

- Realizarea unei instalatii de legare la pamant si paratrasnet

- Refacerea instalatiilor sanitare interioare

- Realizarea instalatiilor de curenti slabi

- Realizarea unei instalatii de ventilare mecanica cu recuperare de caldura
Lucrarile de arhitectura, rezistenta si instalatii sunt tratate in memoriile pe specialitati.

in urma implementarii acestei solutii tehnice, conform raportului de audit energetic, se obtin
urmatoarele date:

- Economie de energie primara: 73,06%

- Consum specific anual total de energie primara: 89,17 Kwh/m2,an

- Procent de reducere al emisiilor al gazelor cu efect de sera: 73,33%

Aceste lucrari de interventie sunt descrise in memoriile pe specialitati, prezentate in continuare.
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INTERVENTII DE ARHITECTURA

1. Caracteristici functionale ale situatiei propuse

Categorii de utilizatori ai cresei:
-Copiii
-Personalul educational
-Personalul medical
-Personalul tehnico-gospodaresc, administrativ
-Apartinatori ai copiilor

Pentru fiecare categorie de utilizatori se asigura:
-Spatii necesare
-Protectie fata de riscuri specifice la care sunt expusi in cladire si in afara cladirii
-Acces diferentiat

Numar maxim de persoane:
Numarul maxim: 121 de persoane, din care 99 copii si 22 de angajati, excepténd apartinatorii copiilor.

Functiuni propuse:
1. Functiuni principale: Sali de grupa - definite ca incaperi proprii pentru fiecare grupa de copii (0-3
ani)
Nivel parter:
e Sala de grupa P01, Sala de grupa P02 (2 sali)
Nivel etaj:
e Sala de grupa E01, Sala de grupa E02, Sala de grupa E03 (3 sali)

2. Functiuni ce deservesc functiunea principala (nucleu copii):
Nivel parter:
e Anexe jucérii (P01a, P02a)
e Grup sanitar pentru copii (P09)
Nivel etaj:
o Anexe jucarii (EO1a, E02a)
e Grup sanitar pentru copii (E09)

3. Functiuni tehnico-gospodaresti specifice creselor:
Nivel parter:
e Oficiu alimentar (P03, E04)
e Biberonerie (P03a)
o Depozitare aferenta oficiului alimentar (P03b)
o Vestiar personal (P04), Grup sanitar personal (P04a)
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e Camera TGD - tablou electric (P01b)
Nivel etaj:
o Uscétorie (E05),
o Spalatorie (E06),
o Boxa rufe curate (E05a), Boxa rufe murdare (E05b),
o Depozitare produse biocide si de curatenie (E07)

4. Functiuni medicale/ de asistenta medicala specifice creselor:
o Cabinet medical (P06)
e |zolator (P07a) si Grup sanitar aferent izolatorului (P07a)

5. Alte functiuni:

Nivel subsol:
e Circulatii comune: Hol (S01), Hol (S01a), Hol (S02), Casa scarii (S01b)
e Depozitari: S03, S04, S05, S06, S07, S07a - unde se depoziteaza materiale/produse tip

mobilier/echipamente casate sau propuse spre casare

Nivel parter:
e Circulatii comune: Hol acces (P11), Hol (P10), Casa scérii (P13)

Nivel etaj:
e Circulatii comune: Hol (E10), Casa scarii (E11)

Suprafetele aferente spatiilor interioare sunt:

COD DENUMIREA SPATIULUI ARIA UTILA (m?)
I NIVEL SUBSOL
S01 Hol 32,6 m2
S01a Hol 6,9 m?
S01b Hol 7,9 m2
S01c Casa scarii 7,7 m2
S02 Hol 24,5 m?
S03  Depozitare 9,5 m?
S04  Depozitare 9,6 m?
S05 Depozitare 12,0 m?
S06  Depozitare 12,5 m?
S07  Depozitare 11,1 m?
S07a Depozitare 8,7 m?
Suprafata totala utila - Subsol 143 m?

. NIVEL PARTER

P01 Sala de grupa - Spatiu de joaca 67,1 m?
P01a Anexa jucarii 2,0 m?
P01b Camera TGD 2,0 m?
P02  Sala de grupa - Spatiu de joaca 66,9 m?2
P02a Anexa jucarii 5,3 m?
P03a Biberonerie 6,2 m?
P03 Oficiu alimentar 11,2 m?
P03b Depozitare oficiu alimentar 2,2 m?
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P04  Vestiar personal 5,7 m2
P04a Grup sanitar personal 3,5m?
P05  Grup sanitar dizabilitati 4,6 m?
P06  Cabinet medical 9,3 m?2
P07 Izolator 7,2 m?
P07a Grup sanitar izolator 2,5 m?
P09  Grup sanitar copii 18,8 m?
P10  Hol 36,6 m?
P11 Filtru acces 6,2 m?
P12 Casa scarii 15,7 m?2
Suprafata totala utila - Parter 273 m?
Il NIVEL ETAJ 1
EO01 Sala de grupa 67,1 m2
EO1a Anexa jucarii 4,2 m?
E02  Sala de grupa 66,9 m?
E02a Anexa jucarii 5,4 m?2
EO3 Sala de grupa 33,2 m2
E04  Oficiu alimentar 13,2 m?
EO05 Uscatorie 6,6 m?
E05a Boxa rufe curate 2,2 m?2
EO05b Boxa rufe murdare 1,9 m?
E06  Spalatorie 5,3 m?
E07  Depozitare produse biocide 1,6 m?
E08 Hol 1,9 m?
E09  Grup sanitar copii 18,80 m?
E10  Hol 37,9 m?
E11 Casa scarii 15,90 m?
Suprafata totala utila - Etaj 1 282,1 m?
V. SUPRAFATA TOTALA UTILA 698,1 m2

SUBSOL + PARTER + ETAJ

Suprafata utila a spatiului incalzit: 555,1 m2 (rezultata in urma lucrarilor de modernizare,
recompartimentare)

2. Circuite functionale

Spatiile cresei sunt conformate astfel incat sa nu se intersecteze circului din cadrul nucleului
de copii cu cel din spatiile tehnico - gospodaresti.

Se prezinta in continuare fluxurile tehnologice si circuitele functionale:
> CIRCUITUL COPIILOR S| APARTINATORILOR

Salile de grupa vor fi compuse din:
- Spatiu pentru joaca si pentru luat masa — se va respecta volumul minim de aer de 8m3 / copil
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- Spatiu pentru odihna (dormitor) — se va respecta volumul minim de aer de 8m3 / copil
- Depozitare jucarii
Grupul sanitar pentru copii va fi comun pentru salile de grupa din cadrul unui nivel al cladirii si va fi
echipat corespunzator, conform prevederilor OMS 1456/ 2020 si NP 022/ 2021.

Zona pentru odihna va fi separata dar adapostita in acelasi spatiu, cu posibilitate de supraveghere
directa (cf art. 3.8.2.A din NP 022/ 2021).

» CIRCUITUL PERSONALULUI
Personalul dispune de acces distinct, vestiar si grup sanitar propriu la nivelul parterului.
Grupul sanitar este dotat cu lavoar cu apa rece si calda, dus si closet.

> CIRCUITUL DESTINAT APROVIZIONARII

Hrana copiilor va fi adusa direct preparata dintr-o unitate de invatamént ce va asigura prepararea
hranei pentru necesarul integral la nivelul creselor din municipiu.

Hrana va fi primita prin accesul destinat aprovizionarii si va fi mentinuta caldd in cadrul oficiului
alimentar din imediata vecinatate a accesului de aprovizionare.

Distribuirea hranei catre copii se va realiza dupa program fix, la o ora stabilita de livrare astfel incat
sa nu se intersecteze fluxul de distributie cu cel al copiilor.

Hrana se va transporta in vase acoperite.

Personalul va avea echipament de protectie si va avea efectuate examinarile medicale specifice
personalului din unitatile de alimentatie.

> SPATII DESTINATE DEPOZITARII ALIMENTELOR
Depozitarea temporara a alimentelor se va realiza in Oficiul alimentar, conform normelor de igiena
n vigoare.

» TRASEUL DE SERVIRE

Copii vor servi masa in Salile de joaca, la masute, dupa program stabilit anterior.

Traseul de servire la pentru salile de la parter va fi — Oficiu alimentar, Hol parter — Sali de grupa

Traseul de servire la pentru salile de la etaj va fi — Oficiu alimentar, Hol parter, Casa scarii, Hol etaj
— Sali de grupa.

Servirea mesei se va realiza conform programului stabilit. Masutele utilizate pentru servirea mesei
vor fi acoperite cu fete de masa din material textil.

Fetele de masé vor fi pastrate in intervalul dintre orele de servire a mesei astfel incat s& nu existe
pericolul contaminarii acestora.

Inlocuirea fetelor de mas4 se va realiza zilnic sau ori de cate ori va fi nevoie.

Masutele vor fi sterse cu produse dezinfectante iar una dintre masute va fi folosita exclusiv pentru
asezarea vaselor mari.

Copiii Tsi vor spala méinile sub supravegherea personalului.

> TRASEUL DE TRANSPORT AL RESTURILOR ALIMENTARE $I VESELEI MURDARE
Resturile alimentare vor fi colectate in saci etansi si depozitate in exteriorul cladirii in container
inchis pana la eliminarea zilnica din unitate.
Colectarea vaselor dupa servirea mesei se va realiza dupa finalizarea mesei si se va asigura
spalarea veselei cu apa calda, daca sunt folosite vase ce se vor reutiliza conform art. 34 din OMS 1456/
2020.
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in situatia livrarii din cadrul unei alte unitéti, hrana va fi servita in vase de unica folosinta ce vor fi
evacuate in saci etansi.

> SPATIUL PENTRU SPALAREA VESELEI - PENTRU VESELA FOLOSITA

- Se prevede ca spalarea veselei sa se realizeze cu masina de spalat vase

- Cladirea cresei dispune de instalatii de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate catre sistemul
de canalizare de pe amplasament, parte a retelei de canalizare municipala

> SPATIUL PENTRU DEPOZITAREA VESELEI/ VASELOR (IN OFICIU ALIMENTAR)
- Se prevad rastele de depozitare a veselei curate separate

> SPATIUL PENTRU DEPOZITAREA PRODUSELOR DE CURATENIE (IN ANEXA, $=0.96mp, iN
SECTOR VESTIAR)

- Materialele de curatenie sunt depozitate in spatiul Anexa din cadrul sectorului vestiar.

- Spatiul destinat depozitarii de produse de curatenie nu va fi accesibil publicului, accesul fiind
restrictionat si securizat spre a evita accesul persoanelor neautorizate

> SPATIUL PENTRU DEPOZITAREA PRODUSELOR BIOCIDE $I PENTRU DEZINSECTIE $I
DEZINFECTIE (iN SPATIU DISTINCT)

- Depozitarea produselor pentru dezinsectie si dezinfectie se va realiza intr-un spatiu distinct, inchis,
cu posibilitatea de ventilare naturald, securizabil si semnalizat conform legislatiei in vigoare

- Spatiul nu va fi accesibil publicului, accesul fiind restrictionat si securizat spre a evita accesul
persoanelor neautorizate

> SPATIUL PENTRU COLECTAREA DESEURILOR PANA LA PREDAREA CATRE OPERATOR DE
SALUBRITATE

- Colectarea deseurilor se realizeaza intr-un un spatiu exterior, usor accesibil, dotat cu recipiente de
colectare adecvate, acoperite, in vecinatatea accesului auto de pe amplasament

- Se preiau deseurile si se predau operatorului de salubritate cu care beneficiarul a incheiat contract
de servicii de salubritate.

Mobilarea si utilarea cresei nu face obiectul prezentei documentatii.

3. Categoria de importanta si clasa de importanta — expunere

Conform incadrarii realizate in cadrul raportului de expertiza tehnicad intocmit de ing. Cojocaru
Mircea, cladirea se incadreaza in:
- Categoria de importanta "C” — importanta normald (conform Cap,1, Art 6 din Regulamentul pentru
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin H.G.nr. 766/1997)
- Clasa de importanta - expunere "Il (conform prevederilor Normativului P100-1/2013- cod de
proiectare seismica , art.4.4.5, tabel 4.2 si reglementarile tehnice conexe, corelata cu categoria de
importanta a constructiei). Incadrarea a fost stabilits in raportul tehnic de expertiza.

4. Descrierea anvelopei termice - situatie existenta

Precizari generale:
Conform Metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor, indicativ MC 001 — 2022,
anvelopa termica a cladirii este formata din "totalitatea elementelor de cladire perimetrale care delimiteaza
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spatiul interior al unei cladiri de mediul exterior si, daca e cazul, de spatiile neincalzite /neclimatizate sau
mai putin incalzite/climatizate”.

Tn vederea conformarii protectiei termice a anvelopei cladirii au fost respectate prevederile raportului
de audit energetic precum si prevederile MC 001 - 2022 - Metodologie de calcul a performantei energetice
a cladirilor.

Pentru indeplinirea cerintelor minime de performanta energetica definite in cadrul Metodologiei se
recomanda ca fiecare element de constructie care formeaza anvelopa cladirii sa respecte relatia R’ 2 R'min,
respectiv U’ < U'max, unde R’ / R'min [m2K/W] este rezistenta termica corectata calculata / corectata minima
(de referintd) pentru fiecare element de constructie al anvelopei cladirii iar U" / U'max [W/(m2K)] este
transmitanta termica corectata calculata / corectatd maxima (inversul lui R’ respectiv lui R'min), avand
valorile conform tabelului 2.9b din cadrul Metodologiei.

in cazul cladirilor nerezidentiale renovate, se aplicd prevederile cap. 2.2.2.2 Cladiri
nerezidentiale renovate din cadrul metodologiei, fiind obligatorie respectarea unor valori minime a criteriilor
de performanta energeticd pe ansamblul cladirii renovate:

a) valorile limita maxim admise ale consumului total de energie primara (din surse regenerabile si
neregenerabile) — conform tabel 2.10b;

b) valorile limita maxim admise ale emisiilor echivalente de CO2 - conform tabel 2.10b;

c) energia primara totala consumata de cladirea renovatd sa fie produsa in proportie de minimum
10%, din surse regenerabile, la fata locului sau in apropiere, daca este fezabil din punct de vedere tehnic,
economic si al mediului inconjurator.

Aceste masuri sunt coroborate si cu masurile din cadrul ghidului P.N.R.R.

In situatie existenta, elementele de anvelopa termica sunt:

-Peretii exteriori din zidarie de caramida, cu tencuieli var-ipsos la interior de 2 cm si tencuieli de
ciment-var la exterior de 3 cm.

-Tamplarii exterioare - ferestre

-Tamplarii exterioare — usi

-Planseu din lemn céatre pod, peste nivelul parter

-Planseu din beton peste sol, peste cota terenului sistematizat

in cadrul raportului de audit energetic sunt propuse doud scenarii de interventie in vederea
cresterii performantei energetice a cladirii:

Pachetul P1 — pachetul minimal, care cuprinde termoizolarea anvelopei cladirii si inlocuirea
tamplariei (interventii asupra anvelopei cladirii):

P1=81+82+8S3

Pachetul P2 - pachet complet, care cuprinde termoizolarea anvelopei cladirii, inlocuirea completa
tamplariei si interventiile asupra instalatiilor de incalzire, preparare apa calda de consum si iluminat:
P2 = S1+S2+S83+S4+85+56+S7

Efectul pachetelor de solutii tehnice propuse pentru modernizarea energetica a cladirii:

Consumul de energie pentru incélzire reprezintd cea mai mare parte a consumului energetic total al
cladirii analizate, respectiv cca 83,6% din totalul consumului energetic.

Prin aplicarea pachetelor de solutii P1 si P2 se poate atinge o economie de energie relativa de
aproximativ 52,45%, respectiv 73,06%.

Conform breviarului de calcul din cadrul raportului de audit de energetic, se disting
urmatoarele:
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- Aria suprafetei tuturor peretilor opaci ai anvelopei cladirii: 463,64 m2
- Aria suprafetelor tuturor planseelor de la ultimul nivel al cladirii: 344,38 m2
- Aria tamplariilor necesare de inlocuit: 105,01 m2

Aceste suprafete au fost revizuite in cadrul prezentei documentatii.

5. Situatie propusa

Scenariul recomandat in cadrul prezentei documentatii propune implementarea pachetului de
solutii P2 din cadrul raportului de audit energetic.
Scenariile de interventie sunt:

LUCRARI
PROPUSE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SCENARIUL 3

Masuri de eficienta

Pachetul de solutii P2

Pachetul de solutii P2

Pachetul de solutii P2 din

energetica din raportul de audit din raportul de audit raportul de audit energetic
energetic energetic

Lucrari de Asigurarea tuturor Asigurarea tuturor Asigurarea tuturor

conformare - masurilor de conformare  maésurilor de conformare  masurilor de conformare

modernizare
asigurare a

cerintelor esentiale
din Legea 10/1995

Lucrari specifice

inlocuirea acoperisului
tip sarpanta, cu
montarea kit-ului
fotovoltaic pe versantii
acoperisului

Acoperis tip terasa
necirculabild, cu
montarea kit-ului
fotovoltaic pe suprafata
acoperisului, rezultdnd o
productie sporita a
energiei electrice

Solutiile propuse in cadrul raportului de audit energetic sunt:
Solutia 1 — termoizolarea peretilor exteriori verticali si ai soclului
Solutia 2 - termoizolarea planseului sub pod
Solutia 3 — inlocuirea tdmplariei
Solutia 4 - reparatia instalatiei de incalzire si distributie apa calda menajera

Solutia 5 - instalarea unui sistem de ventilare mecanica cu recuperare de caldura in salile
de grupe cu copii
Solutia 6 — instalarea unui kit de panouri fotovoltaice
Solutia 7 - reparatie instalatie de iluminat

Acoperis tip terasa
necirculabila verde, cu
montarea kit-ului
fotovoltaic pe suprafata
acoperisului, rezultdnd o
productie sporitd a
energiei electrice, cu
reducerea efectului de
sera si a poluantilor de
mediu

Se descrie in continuare modul de implementare al solutiilor de reabilitare a anvelopei termice -
Solutia 1, Solutia 2, Solutia 3, comune tuturor scenariilor de interventie.
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Complementar acestor solutii se vor prezenta solutii tehnice pentru asigurarea cerintelor
fundamentale din cadrul Legii 10/ 1995 — Securitate la incendiu, Sigurantd si accesibilitate in exploatare,
lgiend, sanatate si mediu inconjurétor, Protectie impotriva zgomotului.

5.1. Lucrari propuse pentru cresterea performantei termice a anvelopei cladirii

in situatie propusa, se va imbunatati performanta peretilor exteriori si a soclului (S1), a planseului
peste ultimul nivel (S2), a elementelor de tip tdmplarii (S3), acestea constituind elemente de anvelopa
termica.

Rezistentele termice corectate ale ansamblurilor de anvelopa termica, conform MC 001 - 2022, tabel
2.9.b sunt:

ELEMENT DE ANVELOPA R'min U'max
[m2K/W] [Wim2K]
Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretii 3,00 0,33
adiacenti rosturilor deschise)
Tamplarie exterioara (ferestre si ferestre de mansarda) 0,83 1,20
Tamplarie exterioard (usi cu actionare manuala) 0,77 1,30
Fatade vitrate tip perete cortina si luminatoare — nu este cazul 0,77 1,30
Plansee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 5,00 0,20
Plansee peste subsoluri neincalzite si pivnite 2,50 0,40
Pereti adiacenti rosturilor inchise — nu este cazul 1,10 0,90
Plansee care delimiteaza cladirea la partea inferioard, de 4,50 0,22
exterior (la bowindouri, ganguri de trecere, s.a.)
Placi pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 4,50 0,22
Placi la partea inferioara a demisolurilor sau a subsolurilor 4,80 0,21
incalzite (sub CTS)
Pereti exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile 2,90 0,35
incalzite

Pentru a putea indeplini cerintele noii metodologii, precum si pentru a respecta solutiile tehnice
propuse in cadrul raportului de audit energetic elaborat Tnaintea intrarii in vigoare a Metodologiei MC 001 -
2022, se propun urmatoarele lucrari:

1.1.  Lucrari pentru pereti exteriori si soclu - solutia S1 din raportul de audit energetic

Peretii exteriori sunt parte a anvelopei termice a cladirii, fiind necesara o protectie adecvata impotriva
transferului termic si pierderii caldurii precum si impotriva acumuldrii peste limita admisa a caldurii in interior
pe timpul verii.

in vederea conformaérii protectiei termice a peretilor au fost respectate prevederile raportului de audit
energetic precum si prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:

e MC 001 - 2022 - Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor
e PCC 016 - 2000 - Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor
folosind placi din materiale termoizolante

Materialele propuse pentru realizarea lucrarilor de crestere a performantei termice a anvelopei
cladirii, la nivelul peretilor exteriori si ai soclului, sunt:
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La nivelul peretilor exteriori:
o Placi hidrofobizate din vata minerala rigida, conceputa si certificatd pentru lucrari de termoizolare
a fatadelor, cu rezistenta la actiuni mecanice si impact (stabilitate dimensionala, rezistenta la impact
punctual). Placile de vata minerala se incadreaza in clasa A1 de rezistenta la foc si au coeficientul
de conductivitate termica Ad < 0,040 W/m2K, conform solutiei S1 din raportul de audit energetic.
o Mase de lipit: adezivi specifici conform tehnologiei de punere in opera -
o Piese anexe de prindere
= profil de soclu prevazut cu lacrimar de scurgere, realizat din aluminiu
= dibluri din material plastic
e Material de completare si armare: plasa din fibra de sticla termosudata
Finisaj exterior decorativ: tencuiala decorativa siliconica granulata, aplicabila pe suport mineral

La nivelul soclului:
e Placi ignifugate din polistiren extrudat, cu coeficientul de conductivitate termica Ad < 0,040
W/m2K
o Piese anexe de prindere
= dibluri din material plastic
e Material de completare si armare: plasa din fibra de sticla termosudata
o Finisaj exterior decorativ: tencuiala decorativa siliconica granulata, aplicabila pe suport mineral

Pentru a spori rezistenta termica a peretilor exteriori si pentru a reduce pierderile de caldura, se
vor realiza urmatoarele lucrari:
La nivelul peretilor exteriori:

o se va aplica sistem de termoizolare cu vata minerala bazaltica rigida, hidrofobizata, in strat
de 15 cm, conceputé si certificatd pentru lucréri de termoizolare a fatadelor, cu rezistenta la
actiuni mecanice si impact (stabilitate dimensionala, rezistenta la impact punctual). Placile
de vata minerald se incadreaza in clasa A1 de rezistentd la foc si au coeficientul de
conductivitate termica Ad < 0,040 W/m2K, conform solutiei S1 din raportul de audit energetic.

La nivelul soclului:

o se va proteja suprafata soclului cu vopsea hidrofoba/ strat hidroizolant si se va monta stratul
de termoizolatie din polistiren extrudat la nivelul soclului, cu coeficientul de conductivitate
termica Ad < 0,040 W/m2K. Stratul de termoizolatie se va cobori pe inaltimea soclului cu 50
cm sub cota terenului sistematizat pentru a putea reduce efectul puntilor termice. Lucrarile
vor fi realizate inainte de turnarea unui trotuar de protectie perimetral din beton, cu panta
corespunzatoare pentru scurgerea apelor catre exterior.

Prin aplicarea acestei solutii de termoizolare a peretilor exteriori se obtine o rezistenta termica a
acestora R = 3,45 [m2K/W]. Conform MC 001 - 2022, se admite ca rezistenta termica corectata a peretilor
exteriori pentru cladiri renovate existente sa fie R'min = 3,00 [m2K/W].

Pentru realizarea lucrérilor de termoizolare la nivelul peretilor exteriori (S1), se vor parcurge
urmatoarele lucrari pregatitoare:

SCENARIUL 1

in scenariul 1:
1) Se vor realiza lucrarile de refacere a sarpantei din lemn si de montare a invelitorii din tabla
faltuita. Nu se va monta in aceasta etapa si streasina, sistemul pluvial si accesoriile acestuia
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pentru a permite front de lucru liber. Nu se vor monta glafuri exterioare la ferestre si orice
alte elemente necesare de demontat pentru eliberarea frontului de lucru (echipamente
exterioare, panouri, afisaje).

inainte de executia lucrarilor de termoizolare se vor incheia lucrarile de invelitori, terase,
cornise, stresini, jgheaburi si instalatii de scurgere a apelor pluviale

Se vor finaliza in prealabil montarea tocurilor de tamplarii, solbancuri, ferestre.

Tamplariile se vor proteja cu folii pentru a preveni stropirea sau patarea.

Se vor monta schele pe fatadele cladirii, ancorate corespunzator. Se vor monta plase de
fatada si prelate la partea superioara a schelei.

Se va verifica in prealabil toata suprafata peretilor exteriori pentru eventuale fisuri,
decopertari de tencuieli, zone ce prezinta defecte la nivelul finisajelor. Daca este cazul, se
vor executa lucrari de reparatii locale la nivelul zidariei din caramida si la nivelul soclului din
beton (completari la tencuielile existente, dupa caz). Se va realiza o tencuiala de egalizare
daca se constanta diferente si neregularitati mai mari de 10mm.

SCENARIUL 2 si SCENARIUL 3

in scenariile 2 si 3:

1)

2)

Se va demonta invelitoarea existentd si sarpanta din lemn, streasina existenta, sistemul
pluvial si accesoriile acestuia.

Se vor demonta glafuri exterioare la ferestre si orice alte elemente necesare de demontat
pentru eliberarea frontului de lucru (echipamente exterioare, panouri, afisaje).

Se vor realiza lucrarile de termo-hidroizolare ale acoperisului terasa.

inainte de executia lucrarilor de termoizolare se vor incheia lucrarile de invelitori, terase,
cornise, stresini, jgheaburi si instalatii de scurgere a apelor pluviale, cu exceptia celor care
se vor monta doar dupa finalizarea lucrarilor de termoizolare.

Se vor finaliza in prealabil montarea tocurilor de tAmplarii, solbancuri, ferestre.

Tamplariile se vor proteja cu folii pentru a preveni stropirea sau patarea.

Se vor monta schele pe fatadele cladirii, ancorate corespunzator. Se vor monta plase de
fatada si prelate la partea superioara a schelei.

Se va verifica in prealabil toata suprafata peretilor exteriori pentru eventuale fisuri,
decopertari de tencuieli, zone ce prezinta defecte la nivelul finisajelor. Daca este cazul, se
vor executa lucrari de reparatii locale la nivelul zidariei din caramida si la nivelul soclului din
beton (completari la tencuielile existente, dupa caz). Se va realiza o tencuiala de egalizare
dacéa se constanta diferente si neregularitati mai mari de 10mm.

Lucrarile efective de termoizolare a peretilor exteriori vor fi (Scenariul 1, Scenariul 2, Scenariul 3):

9)

Panourile de termoizolatie rigidad vor fi montate conform indicatiilor producatorului, cu
respectarea ordinii de montaj. Se vor curata peretii in prealabil, se vor monta profilurile de
soclu verificadnd orizontalitatea intre punctele de fixare.

10) Se aplica mortar adeziv pe toata suprafata placilor din vata minerald dupa ce placile au

fost in prealabil pregatite - indepértat praful si alte resturi si se incepe dispunerea acestora
pe peretii de fatada conform indicatiilor producatorului

11) Imbinarea la colturile cladirii se va realiza in sistem pieptene, alternand de pe o parte si de

pe alta panourile.

12) Toate deschiderile din sistemul de termoizolare vor fi etansate obligatoriu cu bandd de

etansare cu expandare iar in portiunile in care rosturile sunt mai mari de 2 cm se vor dispune
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straifuri din placi de vata minerala. Rosturile nu vor fi umplute cu mortar pentru a evita
formarea puntilor termice.

13) Fixarea mecanica a placilor se va realiza cu dibluri agrementate. Se vor perfora placile si
stratul suport cu atentie, fara percutie. Se vor monta cel putin 6 dibluri/ mp in cdmp si minim
10 dibluri/ mp in zonele de colt ale fatadelor. La faza Proiect tehnic se va realiza un calcul
al numarului de dibluri in functie de expunerea peretilor exteriori la actiunea vantului.

14) Pentru armarea exterioara a stratului de termoizolatie - se va arma cu plasa de armare fixata
cu masé de spaclu conform indicatiilor producatorului, utilizdnd plasa de armare si masa de
spaclu certificata, parte a sistemului de termoizolare certificat

15) Se va avea in vedere armarea diagonala a colturilor in zonele cu goluri (ferestre, usi) precum
si armarea la colturile cladirii cu plasa de armare specifica pentru acest tip de termoizolatie
pentru a evita aparitia fisurilor (densitate minima 160 g/mp)

16) Se va pregati suprafata pentru aplicarea tencuielilor decorative siliconice granulate de
exterior prin amorsarea suprafetelor si la final se va aplica si tencuiala decorativa conform
indicatiilor producatorului

17) Se monteaza sistemul pluvial, coborat pana la cota trotuarului de protectie

18) Suprafata de contact dintre sistemul de termoizolatie al cladiri si trotuarul de protectie va fi
sigilata etans cu dop de bitum

Pentru dispunerea termoizolatiei la exterior se vor dispune urmatoarele straturi, de la fata

exterioara a peretilor, cétre exterior:

- Adeziv

- Panouri de vata bazaltica rigida hidrofobizata, grosime de 10 cm

- Masa de spaclu

- Plasé de armare din fibra de sticla

- Tencuiald decorativa siliconica pe suport amorsat

- Dibluri de fixare pentru profilul de soclu

- Profil de soclu

- Banda de etansare

Golurile de ferestre si usi vor fi captusite la exterior cu strat de 3 cm de vatd minerald bazaltica
rigida, lucrari ce vor asigura reducerea efectului puntilor termice. Pozitionarea acestor benzi de vata bazaltica
se va realiza de la contactul cu tdmplaria existenta pana la fata exterioara a stratului de termoizolatie aplicat
pe fatada.

* e 3%
¢ h\.:.
f
|
}
Wy g
#7111 -3k
G r
C#
P
prFeA AT . %\ E
Exemplu de termoizolare a peretelui exterior si a zonei din jurul

ferestrei in vederea reducerii efectului puntilor termice
Sursa: https://nzebshop.ro/vata-bazaltica-frontrock-max-plus-200mm/
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Pentru realizarea unei anvelope termice continui de la peretii exteriori la planseul peste ultimul

nivel (terasa) se va acorda atentie urmatoarelor lucrari:

Se dispune strat de termoizolatie de 15 cm pe partea superioara a aticului si pe fata interioara a
acestuia imbracénd astfel complet aticul in strat termoizolant.

Se va realiza racordarea la straturile de termoizolatie de terasa fara discontinuitati. La imbinarea
intre planul vertical al stratului de termoizolatie si straturile orizontale de termoizolatie specifice
terasei se va dispune o scafa din vatad minerala pe tot conturul aticului perimetral.

Pentru evitarea puntilor termice, se vor izola toate strapungerile din peretii exteriori si atice cu
straifuri de vata minerala. Nu se va folosi mortar pentru a nu favoriza transferul termic prin punti
termice.

Pentru termoizolarea soclului:

in Scenariul 1, Scenariul 2, Scenariul 3 se vor realiza urmitoarele lucréri:

Suprafata soclului va fi in prealabil reparata, se vor repara eventuale fisuri existente, se va tencui si
se va aplica hidroizolatie din masa de spaclu bituminoaséa in strat gros, cu rol de adeziv al placilor
XPS

Soclul din beton va fi placat cu termoizolatie din placi din polistiren extrudat (XPS), grosime 10 cm.
Se va placa suprafata peretilor exteriori ai subsolului pe o adancime de 50 cm fatd de cota terenului.
Se aplica adezivi, dibluri pentru fixare mecanica si plasa de armare. Numarul diblurilor de fixare va
fi de minim 4 pe placa si vor fi ancorate in zidaria de caramida pe minim 45 mm. Se va folosi un
sistem complet de termoizolare — placi, plase, adezivi.

in zona aflatd in contact cu terenul natural se va aplica 0 membrana de protectie anti-radacini cu
densitate sporitda (membrand HDPE cu crampoane). Se reduce astfel transferul de umiditate catre
peretii subsolului si se va asigura o protectie impotriva actiunilor din teren.

Se va verifica planeitatea fetei inferioare a placilor de termoizolatie XPS (se va controla nivelul cu
gradometru/ nivela laser). Se va trasa nivelul soclului cu mijloace specifice. Surplusul se va elimina.
Tn zona de termoizolatie sub nivelul terenului se vor realiza umpluturi compactate.

Se va aplica inca un strat de hidroizolatie la exteriorul soclului termoizolat:

o Suprafata plécilor de polistiren extrudat va fi zgariata pentru a asigura aderenta masei de
spaclu in situatia in care placile nu sunt prevazute cu suprafatd rugoasa. Se curata
suprafetele de reziduuri

o Se aplicd masa de spaclu pe placile XPS in doua straturi, se aplica plasa de armare din fibra
de sticla si se aplica un nou strat de masa de spaclu. Plasa de armare va fi montata si pe
fata peretilor din zidarie ai peretilor exteriori, deasupra soclului. La intreruperile plasei,
suprapunerea va fi de minim 10 cm.

o Se va lasa masa de spaclu pentru intarire

Referitor la lucrarile de hidroizolare ale peretilor subsolului si soclului din beton perimetral:

Hidroizolatia va fi realizata din tencuieli pe bazd de ciment cu aditivi polimerici (specifica pentru
medii umede).

Hidroizolatia va fi montatd la imbinarea cu terenul exterior si la contactul cu suprafata peretilor
exteriori din zidarie de deasupra soclului.

Toate golurile de strapungere a peretilor subsolului pentru trecerea conductelor de instalatii vor fi
etansate ermetic.
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1.2.  Lucrari pentru planseul superior - catre acoperisul terasa — solutia S2 din raportul
de audit energetic

Pentru realizarea unei protectii termice corespunzatoare catre acoperis, se vor adopta solutiile
propuse in raportul de audit energetic — solutia S2.

in Scenariul 1, se propune demontarea invelitorii existente, desfacerea sarpantei si refacerea
acesteia conform normativelor actuale. Se va reface ansamblul de invelitoare — folie anticondens si se vor
monta de asemenea tamplarii eficiente pentru lucarnele podului.

in Scenariul 2 si Scenariul 3, se propune demontarea integrala a invelitorii existente si a sarpantei
si revenirea la tipul de acoperis initial al cladiri — acoperis terasa necirculabila.
Prescriptii tehnice utilizate:

in vederea proiectarii corecte a sistemului termo-hidroizolant pentru cresterea eficientei energetice
si a rezistentei termice corectate a ansamblului de anvelopd termica a acoperisului, au fost consultate
urmatoarele prescriptii tehnice in vigoare:
- GP 065/ 2001 Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor
bituminoase la acoperisuri din beton)
- NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
- GP 122/ 2014 Ghid privind reabilitarea utilitara si functionala a acoperisurilor la cladirile
existente
- Fise tehnice de la producatori

Cerinte de ordin termo-tehnic:

Conform MC 001-2022 actualizata, valoarea minim& pentru rezistenta corectata a planseului peste
nivelul parter, catre pod, este de 5,00 [m2K/W].

Lucrarile propuse in cadrul solutiei din raportul de audit energetic conduc la o rezistenta termica
corectata a planseului R'=7,05 m2K/W.

Lucrari pregatitoare propuse:

Anterior realizarii sistemului termo-hidroizolant propus, se vor realiza urmatoarele lucrari
propus (Scenariul 1, Scenariul 2, Scenariul 3):

1) Demontarea sistemului pluvial existent si a alor elemente ce compun accesoriile acoperisului tip
sarpanta

2) Demontarea platbandei de legare la paméant

3) Desfacerea invelitorii existente din tigla ceramica si coborérea materialelor de pe structura sarpantei

4) Demontarea sarpantei din lemn existente si coborérea la sol a materialelor rezultate. Demontarea
sarpantei se va realiza conform NP 055/ 1988 si NP 005/ 1997

5) Desfacerea straturilor hidroizolante existente pana la placa din beton armat existenta (straturi de
hidroizolatie executate in perioada 1977-1978 sau si ulterior). Tn situatie initiala, cladirea a fost
executatd cu acoperis tip terasd, prin urmare sunt prezente straturi de termo-hidroizolatie specifice
perioadei de executie.

Nota: Se mentioneaza faptul ca in faza D.A.L.l. si Expertiza tehnica nu au fost executate dezveliri
ale straturilor hidroizolante existente.
Aceste straturi sunt identificate in proiectul tip ISART/ 17601/ 1971:

= Pietris (pe panta 3%), 30 mm
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= Hidroizolatie la cald bituminoasa - 3 straturi
= Carton perforat + bitum - 1 strat
= Sapa slab armata
= Carton asfaltat simplu asezat cu suprapunerile lipite cu bitum
= Termoizolatie din p&sla minerala elastica, 40 mm
= Bariera contra vaporilor
= Carton perforat + 1 strat bitum
= Beton de panta
= Placa din beton armat (semi panouri 11 cm)
= Grosime totala ansamblu termo-hidroizolant:
130 mm + Beton de panta (30-220 mm)
6) Inspectarea suprafetei suport a placii suport in vederea stabilirii masurilor de remediere necesare,
in functie de starea tehnica a acestora — fisuri, crapaturi etc.
7) Realizarea lucrarilor de remediere, conform recomandarilor din cadrul raportului tehnic de expertiza,
daca este cazul
8) Pregatirea stratului suport (rectificari locale pentru egalizare, curatare, desprafuirea stratului suport).
9) Realizarea sistemului perimetral de protectie al acoperisului — atic (completare zidéarie atic, realizarea
parapetului metalic de protectie)
10) Realizarea sistemului de dirijare al apelor catre sistemul de evacuare a apelor pluviale — se propune
realizarea unui sistem de evacuare a apelor prin receptoare de atic. Se vor monta inclusiv dispozitive
de siguranta — preaplin.

in Scenariul 1, lucrérile propuse vor fi precedate de:

1) Realizarea sarpantei din lemn din lemn de rasinoase, dimensionata corespunzétor
2) Montarea foliei anticondens
3) Montarea ferestrelor pentru lucarne
4) Montarea invelitorii din tabla faltuita si accesoriilor acesteia cu grosime nominala a tablei de minim
0,5 mm, culoare RAL 7016
SCENARIUL 1
in Scenariul 1, straturile de termoizolatie propuse vor fi, de la interior catre exterior:
Spatiu interior:
1. Strat de tencuieli interioare - 1,5 cm
2. Semi panouri prefabricate din beton armat (conform detaliu tehnic din proiect tip, an 1977-
1978)
3. Membrana de difuzie - decompresie
Bariera de vapori
5. Strat de termoizolatie din placi rigide din vatd minerala hidrofobizata cu grosime totald de
30 cm, compusa din:
a. Strat de vatd minerald vata bazaltica A=0,040 W/m2k, rezistenta la
compresiune pentru o deformatie de 10% 70 kPa, incarcare
punctuald Fp 600 N
b. Strat de vatd minerald vata bazalticad A=0,039 W/m2k, rezistenta la
compresiune pentru o deformatie de 10% 70 kPa, fincarcare
punctuala Fp 1000 N
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1. Sipcidinlemn 30 x 50 mm si strat de aer ventilat pentru aerisirea straturilor de termoizolatie

2. Strat de calcare din scanduri din lemn montate pe sipci
Exterior

e [ [
STRATURI ANSAMBLU PLANSEU PESTE ETAJ:

[~ 1. STRAT DE CALCARE DIN SCANDURI DIN LEMN MONTATE PE SIPCI
2. SIPCI DIN LEMN 30X50 MM SI STRAT DE AER VENTILAT
3. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,039 Wim2K
REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA.
INCARCARE PUNCTUALA FP 1000 N
4. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,040 W/m2K
REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA,
INCARCARE PUNCTUALA FP 600 N
5. MEMBRANA BARIERA DE VAPORI
6. MEMBRANA DIFUZIE DECOMPRESIE
7. PANOU PREFABRICAT DIN BETON ARMAT 11 CM (PLACA DIN BETON
ARMAT)
8. TENCUIALA 1.5 CM LA INTERIOR
1 1 | 1

d

¢

Detaliu de ansamblu propus pentru acoperisul sarpantd cu pod neincalzit

Dupa montarea termoizolatiei se va monta sistemul de kit fotovoltaic pe versantii sarpantei, cu
orientarea panourilor favorabila catre directiile E-S-V.

SCENARIUL 2

in Scenariul 2 se propune realizarea unui acoperis terasi necirculabild si montarea unui kit
fotovoltaic pe suprafata acestuia.

Realizarea acoperisului terasa se justifica prin:

- Acoperisul initial proiectat si executat la cladirii a fost de tip terasd. Sarpanta existentd a fost
executata ulterior, in perioada 1990 — 1995, conform informatiilor transmise de beneficiar

- Scopul acestor lucrari este de a creste calitatea arhitecturala si functionald a cladirii

- Avéand in vedere starea tehnica curentd a structurii sarpantei din lemn existente si a invelitorii din
tiglda ceramica si necesitatea refacerii acestora, se justificd renuntarea la etapa de refacere a
acestora si realizarea direct a acoperisului terasa

- Beneficiarul nu solicita functionalizarea podului existent

- Prin amenajarea acoperisului tip terasa necirculabild se asigurd o suprafata mai mare de acoperis
plat destinat sistemului de panouri fotovoltaice orientate exclusiv spre sud, caz in care sistemul
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produce anual 19789 Kw/an. in situatia in care panourile ar fi montate pe acoperisul tip sarpanté

(scenariul 1), sistemul de panouri fotovoltaice produce anual 17663,4 kWH/an.

Nota importanta:

Acoperisul tip terasa nu va fi de tip terasa circulabila. Spatiul terasei nu va fi un spatiu cu
functionalitate colectiva.

In scenariile de rezolvare a acoperisului cu sistem de acoperis terasa se va monta un parapet de
protectie la nivelul aticului pentru a proteja circulatia ocazionala de vizitare si mentenanta.

Din punct de vedere al clasificarii din cadrul NP 040 — 2002, tipul terasei va fi terasa necirculabila
cu structura hidroizolanta autoprotejata. Se va utiliza sistemul de apreciere calitativa I.P.T. pentru
stabilirea nivelurilor de performanta necesare pentru structura hidroizolanta (prezentat mai jos).

in Scenariul 2, Pentru a adapta solutia tehnica propusa in raportul de audit energetic la
sistemul de acoperis terasa, se propune urmatoarea stratificatie de la exterior la interior:

Spatiu interior:

1. Strat de tencuieli interioare — 1,5 cm
2. Semipanouri prefabricate din beton armat (conform detaliu tehnic din proiect tip, an 1977 -
1978)
3. Membrana de difuzie - decompresie
4. Bariera de vapori
Strat de termoizolatie din placi rigide din vata minerala hidrofobizata cu grosime totala de
30 cm, compusa din:
a. Strat de vata minerald pentru acoperisuri terasa, 160 mm (tip
Rockwool Dachrock 70), coeficient de transfer termic Ad < 0,040
W/m2K
b. Strat de vatd minerala pentru acoperisuri terasd cu rezistentd la
compresiune, 140 mm (tip Rockwool Hardrock 040), coeficient de
transfer termic Ad < 0,040 W/m2K
6. Placi din polistiren extrudat pentru strat de pantd cu Ad < 0,040 W/m2K
7. Hidroizolatie din membrana EPDM
Exterior
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STRATURI ANSAMBLU TERASA NECIRCULABILA:

1. HIDROIZOLATIE MEMBRANA EPDM

2. STRAT XPS PANTA - GROSIME VARIABILA

3. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,039 W/im2K

REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA.
iNCARCARE PUNCTUALA FP 1000 N

4, TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,040 Wim2K

REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA,
iNCARCARE PUNCTUALA FP 600 N

5, MEMBRANA BARIERA DE VAPORI

6. MEMBRANA DIFUZIE DECOMPRESIE

7. PANOU PREFABRICAT DIN BETON ARMAT 11 CM (PLACA DIN BETON
ARMAT)

L 8. TENCUIALA 1.5 CM LA INTERIOR

R IIITLTTRAXIX X IK SRR
B e a0 0200 20202200 02020 SEELLEE
o A N A S SO S SIS
OOOASDAAAEAAA DO

Detaliu de ansamblu propus pentru acoperisul terasd necirculabila cu vegetatie extensiva

Rezistenta termica obtinut astfel este R = 7,81 m2K/ W fara stratul XPS de panta. In cazul dispunerii
stratului XPS de panta, R = 9,25 m2K/ W.

Se indeplineste astfel conditia din cadrul MC001-2022 precum si masurile propuse prin
raportul de audit energetic.

Aceste calcule vor fi refacute in cadrul fazelor urmatoare de proiectare pentru conformarea cu
legislatia in vigoare la momentul elaborarii documentatiilor de proiectare.

Referitor la stratul de hidroizolatie:
Sistemul de hidroizolatie va fi realizat din membrana EPDM aditivata pentru rezistenta la foc.
Grosimea stratului: minim 1.5 mm.
Rezistenta la apa:
Stabilitate dimensionala: membrana raméane flexibila si la temperaturi foarte joase, de pana la -

45°C.
Elasticitate: elongatie de peste 300% ceea ce permite s& absorbtia miscarilor suportului precum si
variatiile de temperatura.
Impermeabilitate la apa (I): se recomanda clasa |.7. — rezistentd peste 400KPa sau 40,0 m coloana
de apa pentru 48 ore mentinere a presiunii.
Rezistenta la perforare (P):
o Rezistenta la perforare statica (Ps): se recomanda clasa Ps.4. — incarcare > 25kg
o Rezistenta la perforare dinamica (Pd): se recomanda clasa Pd.4. - 4-6 J
Comportament la temperaturi ridicate (T): peste 100°C (nivel T.4.) corespunzator conditiilor de
insoleiere directa.
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Garantia asigurata de producator: se recomanda ca materialele sa fie garantate de producator pe o

perioada de minim 30 de ani, cu recomandarea ca aceasta sa acopere 50 de ani.

in situatia perforarii acestora pentru trecerea instalatiilor sau suportilor pentru instalatii (suport
pentru panouri fotovoltaice), se vor utiliza sisteme de etansare specifice sistemului hidroizolant, certificate
pentru acest tip de utilizare si produse de acelasi producator pentru a asigura continuitatea si compatibilitatea

sistemelor.

Din punct de vedere al stratului suport, acesta va fi de tipul:
Suport semirigid — placi termoizolante XPS
Suport semielastic — placi din vata minerala

Conditii de aplicare a membranelor hidroizolante:

se recomanda montaj cu aderenta totala pe suport pentru a forma o membrana continua si etansa,
cu rezistentd mare la smulgere. Suplimentar se poate utilizare si fixare mecanica.

se vor aplica la rece cu lianti specifici, lipite continuu, in benzi (suplimentar, inaintea suprapunerii
membranelor, acestea se vor fixa si mecanic)

flexiunea dintre planuri diferite (scafe) va fi intaritd in lungul liniei de intersectie cu un strat
hidroizolant suplimentar cu latimea de minim 0.25m peste care se va aplica structura hidroizolanta
multistrat. Coamele si doliile vor fi intarite cu un strat hidroizolant suplimentar cu latimea desfasurata
de minim 50 cm.

se recomanda ca flexiunea intre planurile orizontal si vertical sa fie realizata sub un unghi de 45°

prin utilizarea scafelor fabricate (membrane hidroizolante, lemn)
Referitor la sistemul pluvial:

Pentru evacuarea apelor pluviale se va realiza un sistem de evacuare cu receptori de atic.

- Debitul maxim de calcul: 3l/minut/m3.

- Suprafata acoperisului: 273 m2.

- Numar de receptoare propuse: 10

- Suprafatd medie pentru fiecare receptor: 27 m2.

- Diametru rezultat per receptor: 60 mm (minim)

- Distanta maxima intre doua receptoare pluviale va fi de 30 m.

Receptoarele pentru preaplin vor avea sectiunea cu 30% mai mare decéat suprafata sectiunilor minime

ale coloanelor pluviale corespunzatoare aceleiasi suprafete date.

preaplin gargui

. 2 : .
' h.preaplin
| max. 5 em.

Extras din NP 040-2002
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Referitor la realizarea terminatiei superioare a hidroizolatiilor:

Se va realiza racordarea hidroizolatiei cu copertind (profil de atic metalic). Profilul de atic va fi
dimensionat cu minim 3 cm peste peretele vertical al fatadei (exteriorul aticului) si cu minim 2 cm peste
perete vertical interior al aticului (catre terasa).

RACCRDARE
CU COPERTINA

5, k:
1 T
o
»\.L_ r=
' |
»3cm y2cm

Extras din NP 040-2002

Masuri de protectie in timpul executiei:

Se recomanda ca lucrarile de interventii la acoperis sa fie realizate in sezonul cald (uscat). Se vor
asigura masuri de protectie impotriva intemperiilor a nivelurilor inferioare ale cladirii.

Pentru pante de maxim 7% se vor realiza obligatoriu probe de etanseitate prin inundarea cu
apa timp de 72 de ore.

Lucrarile exterioare se vor realiza in conditii normale, fara vanturi puternice, ploaie sau ninsoare, la
temperaturi pozitive (>+5°C).

Nivelul maxim de umiditate naturala al stratului suport al hidroizolatie va fi:

o Maxim 12% la beton, elemente prefabricate din beton, sape, tencuiel

Suprafata suport va fi rigida, plana, cu denivelari de maxim 5mm determinate cu dreptarul de 2m
lungime, aplicat pe directia de planeitate.

Suprafata suport nu va prezenta neregularitati mai mari de 2 mm.

Suportul rigid nu va avea fisuri mai mare de 1,5 mm (determinate prin calcul) sub actiunea tuturor
Tncarcarilor previzibile, stabilite.

Neregularitatile locale negative (scobituri, exfolieri) mai mici de 2 cm?2 se vor rectifica cu mortar cu
rasini sintetice iar neregularitatile mai mari de 2 cm? se vor rectifica cu mortar de ciment cu aditivi specifici
(fara adaos de mortar de var).

Suporturile elastice, semirigide si semielastice cu pante intre 2% si 3% vor fi plane, incét sa nu se
formeze (dupa aplicarea hidroizolatiei) stagnari de apa mai mari de 1 m2? cu grosimea stratului de apa de
maxim 1,5 cm.

Se vor lua masuri de protectie si sigurantd a utilizatorilor cladirii in situatia in care lucrérile vor fi
realizate fara dezafectarea temporara a cladirii. Se vor proteja obligatoriu:

- spatiile interioare impotriva intemperiilor

- caile de acces

- perimetrul circulabil din jurul cladirii ce asigura evacuarea in sigurantd la nivelul terenului a
utilizatorilor

La intreruperea lucrarilor pe timp limitat sau indelungat, se vor lua masuri de protectie a constructiei
(spatii inferioare, zone decopertate, materiale perisabile) si conservarea lucrarilor in desfasurare.

Depozitarea elementelor si materialelor grele se va face pe suprafete asigurate din punct de vedere
al capacitatii portante — se vor depozita dispersat.
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La depozitare, materialele perisabile la umezire — ciment, elemente din lemn placi din gips-carton,
materiale de termoizolatie — vor fi permanent protejate Tmpotriva apei. Se va asigura ventilarea
corespunzatoare a spatiilor pentru a se evita aparitia condensului.

Montarea membranelor hidroizolante se va realiza de societati autorizate/ certificate in
montarea unor astfel de sisteme. Certificarea va fi obtinutd din partea producatorului de sistem
hidroizolant.

SCENARIUL 3

Pentru realizarea unei protectii termice corespunzatoare catre acoperisul terasa, se vor adopta
solutiile propuse in raportul de audit energetic — solutia S2.
Suplimentar, se va avea in vedere realizarea unui acoperis tip terasa necirculabila verde (cu
vegetatie extensiva) si sistem de panouri fotovoltaice montate prin lestare.
Conform MC 001-2022 actualizata, valoarea minima pentru rezistenta corectata a planseului peste
nivelul parter, catre pod, este de 5,00 [m2K/W].
Lucrarile propuse in cadrul solutiei din raportul de audit energetic conduc la o rezistenta termica
corectata a planseului R'=7,05 m2K/W.
Pentru a adapta solutia tehnica propusa in raportul de audit energetic la sistemul de acoperis terasa,
se propune urmatoarea stratificatie de la exterior la interior:
- Strat de tencuieli interioare — 1,5 cm
- Semipanouri prefabricate din beton armat (conform detaliu tehnic din proiect tip, an 1977-1978)
- Membrana de difuzie - decompresie
- Bariera de vapori
- Strat de termoizolatie din placi rigide din vata minerala hidrofobizatd cu grosime totald de 30 cm,
compusa din:
o Strat de vatd minerald pentru acoperisuri terasa, 160 mm (tip Rockwool Dachrock 70),
coeficient de transfer termic Ad < 0,040 W/m2K
o Strat de vatd minerala pentru acoperisuri terasa cu rezistenta la compresiune, 140 mm (tip
Rockwool Hardrock 040), coeficient de transfer termic Ad < 0,040 W/m2K
- Placi din polistiren extrudat pentru strat de panta cu Ad < 0,040 W/m2K
- Hidroizolatie din membrana EPDM montata la rece
- Bariera anti-radacini
- Strat drenant — sistem prefabricat din polistiren
- Strat filtrant — membrana geotextil (poliester + polipropilena)
- Strat vegetal (5 cm) - plante locale, adaptate la climat, ce nu necesita intretinere periodica

Pentru conformarea alcatuirii ansamblului terasa au fost respectate prevederile "GHID PRIVIND
PROIECTAREA $1 EXECUTIA ACOPERISURILOR VERZ| LA CLADIRI NOI $1 EXISTENTE, INDICATIV GP
120-2013".
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ks — > .4{\"'_".5':';", : .
Exemplu de acoperis verde cu vegetatie Sursa: https://www.energie-bau.at/strom-steuerung/1766-
extensiva si sistem de panouri fotovoltaice gruene-daecher-mit-pv-anlage
Rezistenta termica obtinut astfel este R = 7,81 m2K/ W fara stratul XPS de panta. In cazul dispunerii

stratului XPS de panta, R = 9,25 m2K/ W.

Se indeplineste astfel conditia din cadrul MC001-2022 precum si masurile propuse prin raportul
de audit energetic.

Aceste calcule vor fi refacute in cadrul fazelor urmatoare de proiectare pentru conformarea cu legislatia
in vigoare la momentul elaborarii documentatiilor de proiectare.

STRATURI ANSAMBLU TERASA NECIRCULABILA:

1. HIDROIZOLATIE MEMBRANA EPDM
2. STRAT XPS PANTA - GROSIME VARIABILA

3. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,039 Wim2K

REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA.
iNCARCARE PUNCTUALA FP 1000 N

4. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,040 W/im2K

REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA,
INCARCARE PUNCTUALA FP 600 N

[] 5, MEMBRANA BARIERA DE VAPORI

6. MEMBRANA DIFUZIE DECOMPRESIE

7. PANOU PREFABRICAT DIN BETON ARMAT 11 CM (PLACA DIN BETON
ARMAT)

8. TENCUIALA 1.5 CM LA INTERIOR

N

Detaliu de ansamblu propus pentru acoperisul terasa necirculabild cu vegetatie extensiva
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Studiu de insorire -21.12.2023
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1.3.  Lucrari pentru plansee catre spatii incalzite (deasupra sasurilor de acces)

Se vor aplica straturi de termoizolatie in spatiile exterioare din zona acceselor A1 si A3, pe tavanele
care in situatie existenta faceau parte din spatii interioare (sas acces).

in situatie propus&, acestea sunt spatii exterioare, prin urmare este necesara termoizolarea tavanelor
si peretilor laterali.

Pentru termoizolarea tavanului se va urmari obtinerea unei rezistente termice de minim R = 4.50
m2K/W.

Pentru obtinerea acestei rezistente termice se va aplica un strat de termoizolatie de vata minerala
hidrofobizata de 200 mm, A= 0,035 W/mk.

1.4. Lucrari de inlocuire a tdmplariilor exterioare - solutia S3 din raportul de audit
energetic

Lucrarile de inlocuire a tamplariilor exterioare, prevazute in Solutia S3 din raportul de audit energetic
sunt studiate si in raport cu orientarea cladirii in teren fatd de punctele cardinale, analizdnd si necesitatea
de umbrire sau control solar a spatiilor interioare orientate catre Sud si Vest (sali de grupa, oficiu alimentar,
hol).

Pentru analiza gradului de luminare naturala a spatiilor interioare a fost analizata cladirea prin
intermediului unui software de analiza specializata.

Au fost consultate prevederile SR EN 12464-1 ,Lumina si iluminat. lluminatul locurilor de munca.
Partea 1: Locuri de munca interioare”, indicativ SR EN 12464 -1.

Rezultatele simularilor realizate sunt:

Nivel parter - simulare realizata cu software de calcul cf SR EN 17037
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Denumire | Factor Dtw 0.5% Factor D1 1.6% Factor D12.7% Factor D14.1%
spatiu

E01 100% Pass (295%) 100% Pass (250%) 99% Pass (250%) 66% Pass (=50%)
E02 100% Pass (295%) 100% Pass (250%) 100% Pass (=250%) 100% Pass (=50%)
E03 100% Pass (295%) 100% Pass (250%) 54% Pass (250%) 8% Fail (<50%)
E03 2 100% Pass (295%) 100% Pass (250%) 99% Pass (250%) 36% Fail (<50%)
P01 100% Pass (295%) 100% Pass (250%) 99% Pass (=50%) 55% Pass (250%)
P02 100% Pass (295%) 100% Pass (250%) 100% Pass (=50%) 100% Pass (=50%)

Rezulta ca salile P02 si E02 beneficiaza de cea mai buna expunere, indeplinind toti factorii cu procent
maxim.

Salile P01 si EO1 beneficiara de iluminare naturala optima.

Sala E03 in situatie existenta nu beneficiaza de iluminare optima. Se va mari suprafata vitrata prin
dispunerea usii de evacuare de la nivelul salii EO3 cu panouri vitrate cu sticld securizata cf SR EN 12600.
Se propune ca pentru acea sala de grupa sa se utilizeze o sticla cu transmitanta sporita, respectiv cu factor
gn peste 0.5.

Pentru inlocuirea tamplariilor existente pe contur exterior, parte a anvelopei termice, se vor
realiza urmatoarele lucrari:

- Demontarea tamplariilor existente realizate cu profile din PVC, lemn si profile metalice
- Montarea tamplariilor noi din material incombustibil — aluminiu cu profil de rupere de punte termica
si geam termoizolant triplu stratificat, cu caracteristici de rezistenta termica corectata R' = 0,9 m2K/W

Conditii de montare a tamplariilor exterioare (etape obligatorii pentru reducerea puntilor termice):

o Golurile de tdmplarie se vor tencui in prealabil pentru asigurarea etanseitatii la infiltratia apei
si a aerului. Tencuiala va fi bazata pe mortar de var-ciment si va fi aplicata in strat continuu,
pe suprafata integrald a golului, inclusiv la partea inferioara.

o Inaintea pozitionarii tdmplariei se va amorsa suprafata adiacentd de zidarie tencuitd in
prealabil pentru a asigura aderenta benzilor de etansare.

o Se va acorda atentie sporita etansarii perfecte a tdmplariei in golul de zidarie tencuit pentru
a se evita pierderea caldurii si a aparitiei condensului si mucegaiului in timp.

o Profilurile pentru glafuri/ solbancuri vor fi realizate partial din materiale termoizolante si se
vor monta astfel incat se va evita formarea puntilor termice.

o Partea inferioara a usilor exterioare de acces se va rezolva prin profile de compensare care
contribuie la reducerea efectului puntilor termice.

o Dupa montajul tdmplériei se va verifica etanseitatea montajului cu analizd de tip
termoscanare.

o Pe partea exterioara a spaletilor se va aplica un strat perimetral de vatd mineralda de 3 cm
(pe conturul exterior al tdmplariei) pana la fata exterioara a stratului de termoizolatie de pe
fatada

o Se va asigura gol de trecere libera conform planselor atasate (si conform Scenariului de
Securitate la Incendiu elaborat)

Tipurile de tamplarii exterioare necesare proiectului sunt:

1) Usi exterioare cu dublu canat utilizate ca usi principale de acces, cu tdmplarie din aluminiu si
geam termoizolant securizat c¢f SR EN 12600 si rezistenta termica corectatd R'2 0,9 m2K/W - 2 buc (Acces
principal A1 si acces secundar A3)

Dimensiuni: 1.65 x 2.43 m (gol liber)
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2) Usi exterioare utilizate pentru acces secundar, cu simplu canat, cu tdmplarie din aluminiu si geam
termoizolant securizat c¢f SR EN 12600, R'2 0,9 m2K/W,- 5 buc - usi de evacuare, din care 3 usi EI15

Dimensiuni: 1.20 x 2.10 m (gol liber)

3) Ferestre cu tamplarie din aluminiu si geam termoizolant, cu deschidere simpla pivotanta si
oscilobatanta, R'2 0,9 m2K/W, utilizate la spatii tehnice, depozitari - 11 buc

Dimensiuni: 0.6 x 0.6 m

4) Ferestre cu tamplarie din aluminiu si geam termoizolant cu dublu canat, R'2 0,9 m2K/W, utilizate
la spatii administrative - 15 buc

Dimensiuni: 1.15 x 1.15 m

5) Ferestre cu tamplarie din aluminiu si geam termoizolant securizat, cu dublu canat, R'2 0,9
m2K/W, utilizate la sali de grupa - 12 buc, din care 4 buc EI15

Dimensiuni: 2.35 x 1.75 m

6) Ferestre cu tdmplarie din aluminiu si geam termoizolant securizat, cu simplu canat, cu geam
termoizolant securizat, R'> 0,9 m2K/W, utilizate la sali de grupa - 4 buc, din care 2 buc EI15

Dimensiuni: 0.75 x 1.75 m

7) Fereastra cu tamplarie din aluminiu si geam termoizolant securizat, cu canat simplu, R'2 0,9
m2K/W, utilizate la sali de grupa - 1buc (Sala E03)

Dimensiuni: 0.7 x 1.15 m

8) Ferestre cu tamplarie din aluminiu si geam termoizolant, cu simplu canat, cu geam termoizolant,
utilizate la subsol nefncalzit, 2 buc

Dimensiuni: 1.18 x 0.30 m

9) Ferestre cu tadmplarie din aluminiu si geam termoizolant cu simplu canat, utilizate la subsol
neincalzit, 2 buc,

Dimensiuni: 0.3 x 0.30 m

Goluri de evacuare a fumului si gazelor fierbinti:

Suplimentar, in Casa scérii se vor mari golurile de ferestre pentru a asigura evacuarea fumului si
gazelor fierbinti conform prevederilor P118/99 — art. 3.5.2. Marirea golurilor se va realiza prin dezafectarea
parapetului ferestrelor pe suprafete de 0.64 si 0.72 mp.

Se va mari suprafata golului de fereastra de la nivelul parterului precum si a celui de la nivelul etajului
pentru a asigura suprafata libera de admisie de aer 1.00 mp.

Golurile de zidéarie rezultate vor fi 0.80 x 2.00 m (fereastra de la etaj) si 0.80 x 1.80 m (fereastra de
la parter).

Actionarea deschiderii acestor ferestre se va realiza din ECS montatd in Cabinetul medical sau
manual, din buton de comanda.

in cazul usilor de acces vor fi prevazute dispozitive de inchidere lenta si bare antipanica.
Partea vitrata a usilor si ferestrelor va fi realizatd cu sticla stratificatd securizata, conform
"Instructiunilor tehnice pentru configurarea, folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse din
sticla in constructii, indicativ C47 - 2022.”
Sticla stratificata din componenta partilor vitrate va asigura:
o siguranta contra ranirii - In cazul spargerii accidentale, cioburile rezultate raman lipite,
neexistand pericolul ranirii;
o contra caderii in gol - acestea sustin greutatea unei persoane ce ar cadea accidental pe
sticla
o contra vandalismului / efractiei — pentru usile de acces principal
o sticle de securitate rezistente la foc — pentru usile de acces catre scarile exterioare de
evacuare
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Suplimentar, sticla va dispune, dupa caz, de functii de tipul:

control solar — control al luminozitatii si reflexiei luminoase
Referitor la caracteristicile partii vitrate a cladirii, se propune alegerea unor vitraje cu factor

solar gn optim pentru zona climatica V, conform prevederilor MC 001-2022 (tabel 2.8), respectiv cu factor gn

> 0.40.

Toate materialele utilizate vor fi insotite de declaratii de mediu.

Pentru tdmplariile interioare, conditiile de rezolvare a usilor vor fi:

usile interioare vor fi usor vizibile pe caile de circulatie, vor avea sisteme de actionare simple, fara
risc de blocare si nu vor avea praguri

nu se va limita circulatia prin deschiderea usilor

usile amplasate pe cai de evacuare vor respecta gradul de rezistenta la foc necesar

se vor pastra dimensiunile golurilor de usi interioare, conform recomandarilor raportului tehnic de
expertiza, pentru a nu afecta stabilitatea peretilor structurali, cu exceptia usilor din pereti nou
propusi. Acestea vor respecta gabaritele de conformare din NP 022/ 2021 (L=1.00m, H=2.10 m liber)
pentru spatii curente si L=80cm, H=2.10 m liber pentru spatii de tip grup sanitar.

Lucrari propuse pentru conformarea cu cerintele actuale din domeniul
functionarii creselor

Conform NP 022/ 2021 sunt necesare lucrari de conformare a cladirii la cerintele actuale din domeniul

functionarii institutiilor de invatamant anteprescolar, completate de prevederile urmatoarelor acte legislative:

1.

2.

3.

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu modificari si completari ulterioare
Hotérarea nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si
a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

LEGE nr.263 din 19 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor

ORDINUL MINISTERULUI SANATATII NR. 1456/ 2020 pentru aprobarea Normelor de igiend din
unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor i tinerilor

ORDINUL MINISTERULUI SANATA'[II NR. 976/ 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind
productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor actualizat

Lucrari pentru asigurarea cerintelor din domeniul sanatatii populatiei si functionarii creselor:

1. Realizarea unui spatiu tip izolator la parterul cladirii, conform cerintelor din cadrul NP 022/ 2021 si
HG 1456/ 2020, dotat cu doua paturi si grup sanitar propriu, accesat din cabinetul medical existent

2. Amenajarea la etaj a unui spatiu distinct, inchis, securizabil si semnalizat corespunzator pentru
depozitarea materialelor de curatenie, dezinfectie si dezinsectie, conform normelor specifice HG
1456/ 2020 (nu se vor depozita recipiente cu capacitate mai mare de 60I)

3. Amenajarea unui spatiu pentru Biberonerie conform NP 022/ 2021 la nivelul parterului, in relatie cu
oficiul alimentar

4. Amenajarea unui spatiu corespunzator pentru spalarea vaselor atat la parter cat si la etaj in cadrul
oficiilor alimentare (spatii in care nu este permisa prepararea hranei calde, doar mentinerea la cald
a acesteia)

5. Amenajarea unui vestiar pentru personalul cresei, dotat cu grup sanitar propriu si cabina de dus

6. Amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru spalatorie si uscatorie precum si a doua spatii
distincte, inchise, pentru depozitarea separata a rufelor murdare si a rufelor curate

7. Amenajarea unui spatiu corespunzator pentru depozitari curente la nivelul parterului

8. Amenajarea unei platforme exterioare pentru colectarea deseurilor
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3. Lucrari pentru asigurarea cerintei fundamentale Securitate la incendiu

Lucrari pentru asigurarea cerintei fundamentale Securitate la incendiu:

Realizarea unor cai de evacuare suplimentare direct de la nivelul salilor de grupe mari - la
parter se propune evacuarea prin trepte direct la nivelul terenului (P01 si P02), la etaj se
propun scari de evacuare de la salile de grupe mari (E01, E02, E03)

Pentru dimensionarea scarilor exterioare din punct de vedere al cerintei Siguranta in exploatare se vor
respecta prevederile NP 063- 2002 — Normativ privind criteriile de performanta specifice scarilor si
rampelor pentru circulatia pietonala in constructii, astfel:

Scarile de evacuare vor fi scari exterioare neinchise cu rampe drepte si podeste intermediare din
beton armat

Scarile vor fi separate cu rost de structura cladirii (scari cu structura proprie)

Treptele vor fi conformate trepte joase, specifice cladirilor pentru copii prescolari (cu inaltime mai
mica de 16,5 cm), respectiv treptele vor avea latime de 30 cm si contratreptele vor avea inéltimea
de 15 cm (se va respecta relatia de calcul 2h+/=58~60 cm)

Nu se vor admite variatii ale raportului treapta-contratreapta pe desfasurarea scarii

Numarul maxim de trepte intre doud podeste va fi de 10 trepte (asimiland copii prescolari cu categoria
persoanelor cu dificultati de mers). Se accepta ca in situatii izolate sa fie prevazute maxim 16 trepte
(cf NP 063/ 2002).

Treptele nu vor avea profil deschis sau trepte deschise

Latimea liberd a rampelor si podestelor va fi de 1,20m

inaltimea libera de circulatie va fi H = min 2.00 m pentru scari de evacuare

Finisajul treptelor si podestelor va fi realizat din beton si va fi tratat antiderapant

Parapetul de protectie al scarilor va fi realizat din metal si va avea H=90cm.

Parapetul de protectie va fi conformat fara elemente orizontale sau elemente decorative proeminente.
Elementele verticale de protectie la nivelul parapetului vor avea distanta maxima de 10 cm intre
fetele interioare si maxim 6 cm la fata inferioard. Se recomandé& ca montajul parapetului de protectie
sa se realizeze la fata exterioara a scarilor, coborat pe fetele laterale cel putin 5 cm.

in situatia distantarii de fata exterioard a peretilor a structurii scarii, se va prevedea parapet de
protectie si pe partea dinspre cladire
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Exemplu de rezolvare al parapetului scarilor

exterioare

Exemplu de rezolvare al

parapetului scarilor exterioare

Ferestrele din Casa scarii vor fi modificate pentru a se vor realiza goluri de admisie si evacuare aer

pentru desfumare, conform prevederilor P118/99.
Y B

Scara de evacuare de la nivelul etajului, pentrd Sala de grupa E01, protejata cu ecran Ei15 fata de

locuinta nivel parter situatd in vecinatate
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Scara de evacuare de la nivelul etajului, pentru Sala de grupa E03‘-§Ai rampa pentru persoane cu
dizabilitati la nivelul accesului principal.
Accesele in cladire sunt protejate cu copertine ancorate de peretele de fatada.
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4. Lucrari pentru accesibilizarea cladirii (Cf NP 051-2012 si alte normative si
prescriptii conexe)

Lucrari pentru accesibilizarea cladirii (Cf NP 051-2012 si alte normative si prescriptii conexe):

1. Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati si echiparea acestuia corespunzatoare
la parterul cladirii, conform Normativului NP 051-2012 — grup sanitar tip B

2. Realizarea unei rampe de acces din beton armat, conformata in baza prevederilor Normativului NP
051-2012 pentru a asigura accesul persoanelor cu dificultati de mers si a celor cu dizabilitati. Rampa
va avea pantd 8%, latime de 1,2 m si va fi conformata cu rebord de inaltime 10 cm lateral rampei.
Parapetul rampei va avea ména curenta pentru adulti la 0,90 m si mana curenta pentru copii la 0.60
m si va fi realizat cu structurd metalica

5. Lucrari de refacere a acceselor in cladire

Pentru conformarea cladirii la cerintele de Siguranta in exploatare actuale, se propun urmatoarele lucrari:

1. Realizarea unei acoperiri a accesului principal cu copertind de acces ce asigura protectia atat a
accesului principal cat si a rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati. Spatiu acoperit va
adaposti si podestul rampei, in zona accesului.

2. Reparatii locale la nivelul podestului existent al accesului principal.

3. Refacerea treptelor de acces lateral pentru aprovizionare (acces A2), cu parapet metalic si realizarea
unei acoperiri a accesului de aprovizionare cu structurd metalica ce asigura protectia circulatiei
pietonale

4. Realizarea unei acoperiri a accesului din zona curtii (acces A3) cu structurd metalica pentru protectia
circulatiei pietonale

6. Lucrari de conformare a grupurilor sanitare la cerinte tehnice curente

1. Conformarea grupurilor sanitare conform legislatiei actuale (NP 022/ 2021), separarea grupului
sanitar pentru personal de cel destinat copiilor

2. Dotarea grupurilor sanitare pentru copii conform legislatiei in vigoare — dotarea cu obiecte sanitare
specifice grupelor de varsta, amplasarea de bazine pentru spélarea olitelor conform prevederilor HG
1456/ 2020. Se vor monta 6 closete, 6 lavoare, 1 vidoar pentru spélarea olitelor, 1 masa de infasat,
doua cadite de dus.

3. Refacerea finisajelor interioare, realizarea pardoselilor din covor PVC racordat cu scafe la pereti,
placarea peretilor cu placi ceramice pana la cota +2,00 m.

7. Lucrari de reparatii locale si refacere finisaje

1. Reparatii locale la nivelul soclului din beton si al peretilor exteriori si interiori — remedierea zonelor
cu tencuieli decopertate si infiltratii

2. Reparatii locale la nivelul tavanelor - rezolvarea problemelor legate de infiltratiile apei la interior

3. Refacere pardoseli interioare la nivelul salilor de grupa, spatiilor administrativ-gospodaresti, grupuri
sanitare, holuri

4. Reparatii pereti interiori — inchidere fisuri (daca este cazul)

5. Gletuieli si zugraveli la interior

6. Zugraveli la exterior, dupa montarea sistemului de termoizolatie

7. Reparatii la nivelul golurilor de usi si ferestre in urma lucréarilor de demontare — montare a tdmplariilor
Pentru realizarea reparatiilor si refacerilor de finisare la nivelul peretilor interiori, se propun
urmatoarele lucrari:

- Se vor desface si reface tencuielile interioare pe o suprafata estimata de 30% din suprafata totald a

peretilor interiori in zonele cu fisuri, crapaturi, zone afectate de lucrari de montaj utilaje si instalatii
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- Se vor repara spaletii de zidarie in urma demontarii tdmplariilor (usi si ferestre)

- Sevarealiza un nou strat de glet pe tencuieli interioare cu pasta de ipsos atat la peretii noi cat si la
cei la care s-au refacut tencuielile interioare

- Se va pregati suprafata suport prin amorsare, anterior aplicarii vopsitoriei lavabile

- Seva aplica vopsitorie valabila in dublu strat, cu varuieli antimicrobiene

- Se vor rectifica tencuielile acolo unde au fost demontate placaje ceramice

- Se va monta placaj ceramic in spatiile in care sunt propuse placaje ceramice pana la cota H=2.00m,
direct pe suprafata tencuita.

Lucrari la tavane interioare:
- Se vor desface si reface tencuielile interioare pe o suprafata in proportie de 30% din suprafata totala
a tavanelor (cantitate estimata pentru remedieri si reparatii)
- Se va reface stratul de glet interior
- Se va pregati suprafata prin amorsare
- Se vor aplica vopsitorii lavabil antimicrobiene Tn dublu strat, aplicAnd tehnologii de punere in opera
specifice tavanelor cu tencuieli existente vechi cat si celor cu tencuieli nou executate
Finisajele alese pentru spatiile interioare vor fi conforme cu prevederile NP 022/ 2021 si OMS 1456/ 2020.
Finisajele prevazute in Salile de grupa vor fi:

o Pardoseala - Covor PVC - suprafatd usor lavabila, calda, nerugoasa,
neabraziva. Finisajele nu vor produce praf sau scame prin erodare. imbinérile
din rosturile de montare nu vor conduce la agatare sau impiedicare. Materialele
nu vor retine praful. Coeficientul de conductibilitate termica va fi redus. Covorul
PVC va fi racordat cu scafe la pereti

o Peretii — suprafete usor lavabile, antibacteriene -varuieli

o Tavan - suprafete antibacteriene - varuieli

Finisajele in Grup sanitar copii:

o Pardoseala - Covor PVC - suprafata usor lavabila, calda, nerugoasa,
neabraziva. Finisajele nu vor produce praf sau scame prin erodare. Imbinarile
din rosturile de montare nu vor conduce la agatare sau impiedicare. Materialele
nu vor retine praful. Coeficientul de conductibilitate termica va fi redus. Covorul
PVC va fi racordat cu scafe la pereti

o Peretii - Placi ceramice montate fara rosturi, varuieli usor lavabile

o Tavan - varuieli usor lavabile

Finisajele in Grup sanitar personal, Oficiu alimentar:

o Pardoseala - Placi ceramice.
o Peretii - Placi ceramice montate fara rosturi, varuieli usor lavabile
o Tavan - varuieli usor lavabile

Finisaje in Hol principal:

o Pardoseala — Covor PVC
o Peretii - varuieli usor lavabile
o Tavan - varuieli usor lavabile

Finisaje in Spatii gospodaresti (Uscatorie, Spalatorie, Depozitari aferente):

o Pardoseala - Placi ceramice.
o Peretii — Placi ceramice montate fara rosturi, varuieli usor lavabile
o Tavan - varuieli usor lavabile

Finisaje in Spatii pentru asistenta medicala (Cabinet medical, Izolator):

o Pardoseala — Covor PVC
o Peretii — varuieli usor lavabile antimicrobiene
o Tavan - varuieli usor lavabile antimicrobiene

TITLU PROIECT: ,Reabilitarea termicé si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP Napsugar” Pagina 31
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

FAZA: D.A.L.L
AN:2023

MEMORIU DE
ARHITECTURA



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN | str Francezi nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT

UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA ISO 9001 1SO 27001

Sunt prevazute finisaje estetice, igienice, din materiale netoxice, fara asperitati, proeminente, muchii

ascutite. Finisajele sunt rezistente la actiunea substantelor de curétenie. Materialele utilizate pentru finisajele
exterioare sunt materiale inerte, nu degaja substante toxice sub actiunea factorilor exteriori. Sunt propuse
materiale cu duratd mare de viata ceea ce presupune ca nu este necesara inlocuirea lor periodica.

Finisaje prevazute pentru scari exterioare:

Suprafata din beton va fi tratata antiaderent

Treptele scarilor vor fi prevazute cu benzi de marcare, conform prevederilor NP 051/ 2012.

Nu se vor realiza trepte fara contratreapta, toate treptele si contratreptele vor fi pline

Parapetele de protectie metalice vor fi realizate cu elemente tip platbanda din otel, cu spatii de maxim
10 cm fintre elementele verticale. Nu se vor dispune elemente orizontale la partea inferioard a

parapetului. Se prevad doud maini curente, una pentru adulti la H-90 c¢m, una pentru copii la H=60
cm.

Finisaje prevazute pentru scari interioare:

Exemplu de conformare a parapetului interior al scarilor

Se mentine finisajul existent — ciment mozaicat si se monteaza benzi de avertizare pe inaltimea
treptelor. Se monteaza un parapet metalic nou, cu montare pe fetele laterale ale rampelor din beton,
similar tipului constructiv propus pentru scarile exterioare.

Parapetul scarilor va fi alcatuit fara elemente orizontale sau decorative proeminente la partea de jos
pentru a evita escaladarea acestuia de catre copii (pana la 60 cm deasupra treptelor)

Distanta dintre elementele verticale nu va depasi 10 cm

Ména curenta va fi conformata astfel incat sa fie usor de prins cu mana de copii

B

Sursa: https://www.archdaily.com
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8. Lucrari la nivelul sistemului pluvial si al trotuarului de protectie

Se propune realizarea unui trotuar de protectie perimetral din beton armat cu panta minim 3% catre
exteriorul cladirii si cordon de bitum catre cladire, latime de 1,2 m, H=0,2 m. Stratul de calcare exterior va fi
pavaj din beton, similar pavajului existent, in scopul realizarii unei continuitati de finisaj.

Lucrarile specifice vor fi tratate in documentatia de sistematizare verticala.

9. Conformarea spatiilor exterioare - loc de joaca, alei

Pentru conformarea spatiilor exterioare cresei au fost consultate prevederile NP 022/ 2022, cu
mentiunea ca respectarea prevederilor din Normativ referitoare la spatiile exterioare nu pot fi respectate
integral date fiind conditiile de amplasament:

- suprafata exterioara disponibila pentru amenajarea unui loc de joaca

- suprafete de alei existente

- vecinatati

- accese de la Str. Armata Romana si fluxuri de circulatie din incinta amplasamentului
- prezenta cladirii Gradinitei Napsugar in cadrul aceluiasi amplasament.

Conform NP 022/ 2021, art. 3.6.3. E1. se prevede ca suprafata de teren exterior neconstruita,
destinata activitatilor in aer liber sa fie de minim 5 m2/ copil pentru cladirile renovate, rezultdnd astfel un
necesar de 575 m2 de spatiu exterior.

in situatie existenta, cresa dispune de un loc de joacd adiacent laturii de sud si vest a cladirii.
Adaptarea locului de joaca la cerintele actuale se va realiza intr-un obiectiv de investitie distinct.

Avénd in vedere faptul ca in situatia existenta, cladirea este conformata cu regim parter + etaj, nu
se poate amenaja un spatiu de joaca exterior peste nivelul parter al cladirii (art. 3.6.3.E2 din NP 022/
2021).

Alei pentru plimbarea sugarilor:
- Se vor mentine spatiile pavate existente (intre cladirea Cresei si cladirea Gradinitei)
- Sevor adduga alei perimetral cladirii Cresa pentru a facilita circulatia in situatii de evacuare (conform
documentatiei de sistematizare verticald).

6. VERIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul tehnic va fi verificat |a cerintele B1, Cc, D1, E, F, conform Legii 10/ 1995 actualizata, privind
calitatea in constructii.

Intocmit,
Arh. Alexandra BARBU

TITLU PROIECT: ,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP Napsugar” Pagina 33
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
FAZA: D.A.L.L

AN:2023

MEMORIU DE
ARHITECTURA



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN | str Francezi nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT

UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

INTERVENTII DE REZISTENTA

1. Date generale

Denumirea obiectivului de investitii: REABILITARE TERMICA SI MODERNIZAREA
CLADIRII'INSTITUTIEI ANTEPRESCOLARE IN
CADRUL "GPP NAPSUGAR

Beneficiar:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiectant general: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND
ENGINEERING S.R.L.

Elaboratorul proiectului de rezistenta:  Ing. lonut Alexandru BUDEANU

S.C. BUGRID ENGINEERING S.R.L.
Amplasament:

STR. ARMATA ROMANA NR. 25,

MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

1.1. Obiectul proiectului

Prezenta documentatie care cuprinde piesele scrise si desenate la faza de proiectare D.A.L.I. a fost
intocmita in conformitate cu Legea 10/1995 si completarea acesteia cu legea 177/2015 a calitatii in constructii
si Legea 50/1991, privind autorizarea executiei constructiilor, cu modificarile si adaugirile ulterioare, si se
referd la executia obiectivului de investitie ,,REABILITARE TERMICA SI MODERNIZAREA CLADIRII
INSTITUTIEI ANTEPRESCOLARE iN CADRUL "GPP NAPSUGAR”.

2. Date despre amplasament

2.1. Date despre amplasament

Imobilul teren + constructii se afla in proprietatea publicd a Municipiului Sfantu Gheorghe, situat in

intravilan si este compus din:
- Teren intravilan, S teren: 9 037 m2, categoria de folosinta — "curti — constructii”
- 4 constructii, notate de la C1 la C4, respectiv:

- C1 - Scoala generald Ady Endre, S+P+2, Scd 3066 mp

- C2 - Gréadinita cu program prelungit Napsugar S+P+1, Scd 2114 mp

- C3-Cresa, S+P+1, Scd 1011 mp - obiectul proiectului

- C4 - Casa de poarta, P, Scd 5 mp

Anul construirii cladirilor este 1978 cf. extras Carte Funciara
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Terenul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice, nu se afla in
istorice si nu se afla intr-o zona construita protejata.

Folosinta actuala: unitate de invatamant

Numar Carte Funciara 42059 Sfantu Gheorghe

Nr. Cadastral 42059

Terenul este imprejmuit.

aria de protectie a monumentelor

Cladirea cresei este amplasata izolat pe teren (nu este alipita la alte constructii) si se situeaza la

urmatoarele distante fata de cladirile vecine:

- La 8.25 m fata de cea mai apropiata latura a Gradinitei de pe amplasament
- La 3,40 m fatd de cladirea de locuintd individuala situatd catre sud - cladire regim parter (Str.
Armata Romana nr. 11). Limita de proprietate este materializata prin imprejmuire inalta (cca 2m)

realizata din zidarie de caramida.

- La 10 m de cladire de locuinta individuala situata la nord, regim de inaltime parter + etaj (Str.

Armata Romana nr. 15, NC 41882)

- La cca 23 m de cladirea de locuinte colective — Bloc cu regim de inaltime P+6 amplasate pe partea

opusé fatd de Str. Armata Roméana

2.2. Date asupra seismicitatii in amplasament

Conform ,Cod de proiectare seismica — Partea |- Prevederi de proiectare pentru cladiri“ indicativ P100-

1/2013, se prezinta urmatoarele caracteristici macroseismice:

2000 2000 200 2300 2400 25°00E 2600
! 1 1 L I 1 1

2000 0°00E
1 1

1 i

Scara
1:3,000,000
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§ CLusAPOCA
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*0,20g
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- acceleratia orizontala a terenului de proiectare pentru IMR=225ani:

- perioada de control (colt) a spectrului de raspuns: Tc=0,7sec;

T T
2800E 2000°€

ag=0,20g;
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2.3. Date asupra incarcarilor climatice pe amplasament

2.3.1. incarcari datorate actiunii zapezii

N

A

SCARA
1:3.000,000

4 /,» =
/5{
f

uTcs, 2011

50 100 150 200 250
Kiometr|

Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol So,k, in kN/m2, pentru altitudini A<1000m (CR-1-1-3/2012)

In conformitate cu CR-1-1-3/2012 ” Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”
valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol pentru un interval mediu de recurenta de 50 ani S0,k=2,0
kN/m2,

2.3.2. incarcari datorate actiunii vantului

N

A

SCARA
1:3,000.000

amwm uTes, 2011

Kl_
Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului gb, in kPa, avand IMR=50ani (CR-1-1-4/2012)

In conformitate cu CR-1-1-4/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului” valoarea caracteristicd
a presiunii de referinta a vantului la 10 m, mediata pe 10 minute, cu 50 ani interval de recurenta, este q=0,6
kPa (2% probabilitate anualéd de depasire).

TITLU PROIECT: ,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP Pagina 3
Napsugar”

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SR.L. MEMORIU DE
FAZA: D.A.L.I. REZISTENTA
AN:2023



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN | str Francezi nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT

UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

2.3.3. Date asupra adancimii de inghet

In conformitate cu prevederile din STAS 6054-77, adancimea de inghet in zona amplasamentului este
de 100-110 cm de la nivelul terenului amenajat.

3. Descrierea structurii existente

3.1. Aspecte generale

Regimul de inaltime este: Subsol + Parter + Etaj

Anul construirii este 1978.

Fundatiile continue sub peretii de zidarie sunt realizate din beton.

Structura de rezistenta este realizata din pereti din zidarie de caramida, confinati cu elemente din beton
armat de tip stalpisori si centuri.

Planseele sunt realizate din beton armat.

3.2. Fundatii si natura terenului de fundare

Fundatiile continue sub peretii sunt realizate din zidarie cu respectarea adancimii de inghet pentru zona
studiata.

Fundatia se prezinta in stare buna, fara urme de exfoliere sau faramitare.

Placa de pardoseala este realizata din beton armat.

Conform studiului geotehnic, pe amplasament s-au realizat 2 dezveliri D-1, D-2 si un foraj geotehnic FG-
1 care evidentiaza urmatoarea stratificatie:

e 0,00-0,20 - Sol vegetal

e 0,20-0,90 - Umplutura cu materiale de constructii

e 0,90- 1,20 - Sol acoperit

e 1,20-1,90 - Nisip fin prafos

e 1,90 - 3,00 - Nisip mare galbui

e 3,00- 5,00 - Nisip argilos brun

Adéncimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea de -5,00

Dezvelire de fundatie D-1:

Dezvelirea a fost executata in exteriorul, in partea sud vestica a cladirii existente.

Talpa fundatiei se afla la adancimea -2,20 m, masurata de la cota terenului natural.

Fundatia este executata din beton ( fundatie continua sub ziduri).

Dezvelire de fundatie D-2:

Dezvelirea s-a realizat in interiorul subsolul cladirii, este situatd in partea nord-estica a cladirii. Talpa
fundatiei a fost interceptata la adancimea de -2,35 m, masurata de la tavanul, respectiv -1,00 m, masurata de
la nivelul subsolului. Fundatia a fost realizata din beton.

3.3. Suprastructura

Placa de pardoseala este realizata din beton armat.
Structura de rezistenta este realizata din pereti din zidarie de caramida, confinati cu elemente din
beton armat de tip stélpisori si centuri.

Peretii au grosimea cu tencuiala de 35cm cei exteriori si 30cm cei interiori.
Planseele sunt realizate din beton armat.
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La partea superioard ale usilor si ferestrelor se regasesc buiandrugi din beton armat.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

4. Descrierea propunerilor de interventii

SUBSOL

e Lucrari de igienizare in spatiile de la subsol degradate - zonele in care au aparut fisuri sau degradari
ale elementelor din beton armat vor fi remediate prin injectari cu rasini a fisurilor existente si refacerea
acoperii cu beton a elementelor din beton respectiv pereti, grinzi si intrados planseu din beton armat
de peste subsol;

e Lucrari de hidroizolatie verticala, termoizolarea soclului, repararea treptelor de acces catre subsol

o Demontarea tamplariei usii de acces catre nivelul subsolului, construirea unui perete din zidarie de
BCA/ caramida, REI 150 CO(CA1) si montarea unei usi de acces catre subsol EI 60 intr-o pozitie noud,
conform planurilor atasate

PARTER
o Demolari de pereti interiori neportanti (grosime 15-20 cm);
e 3 goluri de usa nou create in pereti structurali:
o la spatiul Grup sanitar pentru dizabilitati (P05) se propune un gol de usa in axul 4
o la Biberonerie (P03a) catre Hol (P10) se propune un gol de acces in axul F
o la Camera TGD (P01b) se propune un gol de acces un gol in axul D
o Pereti noi de compartimentare cu structura din gips-carton pentru spatii Grup sanitar dizabilitati (P05),
Vestiar personal (P04), Biberonerie (P03a), Depozitare (P03b), Anexa jucarii (P02a)
o Se modifica pozitia usii de la acces aprovizionare lateral dreapta (U-06) - pozitie noua direct in peretele
exterior, Tn axul H
e 2 goluri de usa pentru evacuare catre scarile din beton propuse pentru acces la nivel terenului, gol de
fereastra nou propus adiacent usii de evacuare

e Fereastra existenta in casa scarii va fi transformata in fereastra pentru admisie de aer in casa scarii:
In axul D, intre axele 1 si 2, golul de fereastra existent se va mari de la 0.95 x 0.80 cm la 0.80 x 1.80
m, prin spargerea parapetului de zidarie de la partea inferioara.

ETAJ:

e Demolari de pereti interiori neportanti (grosime 15 cm si 20 cm — pereti de compartimentare interioara
la Sélile de grupd E01 si E02)

e pereti noi de compartimentare cu structura din gips-carton pentru spatii Oficiu alimentar (E04), Boxa
rufe curate (E05a), Boxa rufe murdare (E05b), Produse biocide (E07), Spalatorie (E05) si Uscatorie
(E06)

e 2 goluri de usa pentru evacuare catre scarile de evacuare, gol de fereastra nou propus si spalet de
zidarie intre fereastra si usa

o Fereastra existenta din casa scarii va fi transformata in fereastra pentru desfumarea casei scarii: In
axul D, intre axele 1 si 2, golul de fereastra existent se va mari de la 0.95 x 0.80 cm la 0.80 x 2.00 m,
prin spargerea parapetului de zidarie de la partea inferioara.

ACOPERIS:
o Desfiintarea sarpantei existente

 In scenariul 1 se propune refacerea integrala a sarpantei din lemn conform legislatiei si normelor de
proiectare in vigoare
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o In scenariul 2 se propune desfacerea sarpantei existente si amenajarea unui acoperis tip terasa
necirculabila

e In scenariul 3 se propune desfacerea sarpantei existente si amenajarea unui acoperis tip terasa
necirculabila cu acoperis verde

LA EXTERIOR SE PROPUN URMATOARELE:

e 3 scari de evacuare de la salile de grupa de la etaj, cu structura din beton armat, trepte 30 cm si
contratrepte 15 cm ce asigura evacuarea de |a etaj la cota terenului amenajat

o Ecran de protectie din beton pentru scara de evacuare de la Sala de grupa E01

e Rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati cu structura din beton armat, situata la accesul
principal.

e Structura de acoperire a accesului care acopera si rampa pentru persoane cu dizabilitati. Structura de
acoperire poate fi realizata din beton armat/ structura metalica.

e Refacere trepte acces pentru acces lateral pentru aprovizionare

o Refacere trotuare de protectie perimetrale

o Realizare alei (perimetral cladirii) pentru asigurarea evacuarii la nivelul terenului pe o suprafata
durabila, usor de circulat pietonal

5. Concluzii din expertiza tehnica:

Conform expertizei tehnice, nu sunt necesare interventii de consolidare a structurii existente.
Se vor realiza remedieri locale de elemente structurale dupa decopertarea acestora, in situatia in care
va fi necesar.

6. Masuri de monitorizare in timp

Urmarirea comportarii in timp a constructiei se desfasoard pe toata perioada de viatda a
constructiei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati:
interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor, etc) a rezultatelor inregistrate din observare
si masuratori asupra unor fenomene si méarimi ce caracterizeazé proprietatile constructiei.

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiei este de a obtine informatii in vederea
asigurarii aptitudinii constructiei pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea
incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de
degradare a mediului. Efectuarea actiunilor de urmérire a comportarii in timp a constructiei se executa in
vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistentd, stabilitate si durabilitate ale
constructiei precum si pentru mentinerea rezistentei si stabilitatii constructiilor invecinate.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei este o actiune periodica de examinare, observare,
investigare a modului in care raspunde (reactioneaza) constructia in decursul utilizarii ei, sub influenta
agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiei cu mediul inconjurator si cu
activitatea utilizatorilor.

Proprietarului ii revine obligatia sa comande proiectantului rapoartele periodice de urmarire
curentd, alocand fonduri pentru realizarea acestuia.

7. Reglementari tehnice folosite

e Principalele reglementari tehnice avute in vedere sunt:
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e SR EN 1990-1 — Actiuni in constructii;

e Indicativ CR 0-2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;

o P100-1/2013 — Cod de proiectare seismica. PARTEA | - Prevederi de proiectare pentru cladiri;
e SR EN 1998-1:2004 — Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur;

e SR EN 1992-1-1:2004 — Calculul structurilor din beton armat;

e CR2CR2-1-1.1:2011 — COD DE PROIECTARE A CONSTRUCTIILOR CU PERETI STRUCTURALI
DE BETON ARMAT

e CR-1-1-3/2012 — " Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”
e CR-1-1-4/2012 — ” Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului”’

e Indicativ NE012-1:2007 — COD DE PRACTICA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DIN
BETON, BETON ARMAT $I BETON PRECOMPRIMAT. PARTEA 1: PRODUCEREA BETONULUI;

e Indicativ NE 012-2:2010 — NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI SI EXECUTAREA
LUCRARILOR DIN BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT. PARTEA 2:
EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON;

o NP112/2014 — ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”;
e CR 6/2013 — "Cod de proiectare a structurilor din zidarie”;

e NE 036:2014 — COD DE PRACTICA PRIVIND EXECUTAREA S| URMARIREA EXECUTIEI
LUCRARILOR DE ZIDARIE

e NP 007/1997 — ,Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat”;
e NP 005/2003 — ,Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn”.
e SR EN 1995-1-1 - “Proiectarea structurilor din lemn”

8. Urmarirea comportarii constructiei

7.1. Instructiuni de urmarire curenta

Activitatea de urmarire curenta se va desfasura in conformitate cu prevederile “Regulamentului privind
urmarirea comportérii in exploatare, interventiile in timp si post-utilizarea constructiilor”, cuprins in HGR
766/1997 (anexa 4) si cu “Normele metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor”, inclusiv
supravegherea curenta a starii tehnice a acestora, indicativ P130-99.

Operatiunile de urmérire curenta a comportarii se realizeaza inca din faza de executie si pe toata
durata exploatarii constructiei prin observarea directa si cu ajutorul unor mijloace de urmarire de uz curent in
urmatoarele situatii:

Verificari periodice obligatorii care se vor efectua trimestrial in primul an de la punerea in functiune a
constructiilor;

Verificari operative care se vor efectua obligatoriu dupa producerea unor fenomene naturale sau
evenimente, care pot afecta constructia: seism, explozii, inundatii, etc.

Verificare periodice care se efectueaza se refera la structura de rezistenta (beton armat), respectiv la
starea hidroizolatiilor subterane.

Verificarile operative reiau verificarile periodice imediat dupa producerea unor fenomene speciale, de
tipul celor descrise mai sus.

In cazul constatarii unor defectiuni, se va anunta proiectantul, care va decide asupra masurilor de
investigare si de remediere necesare.

9. Asigurarea calitatii in faza de proiectare

In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii si cu completérile aduse de Legea 177/2015,
prin proiect se asigura nivelul de calitate corespunzator cerintei:
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o A1, rezistentd si stabilitate pentru structuri din beton armat,
o A2, rezistentd si stabilitate pentru structuri din metal (dupéa caz)

9.1. Categoria de importanta a constructiei

Categoria de importanta a constructiei conform HGR 766/97, este "C — normala".
Conform Normativului P100-1/2013 constructia se incadreaza in clasa Il de importantd si expunere la
cutremur.

8.2 Aptitudinea pentru exploatare

e In proiectarea obiectivelor s-a tinut seama de evitarea deformatiilor si deplasarilor excesive care
sa efectueze aspectul si utilizarea efectiva a structurii, si care nu produc degradari ale finisajelor sau
ale elementelor nestructurale;

e Elementele structurale au capacitatea de absorbtie astfel incat vibratiile excesive sa nu produca
degradari ale structurii sau materialelor si echipamentelor, nelimitand eficienta functionala a structurii
sau a echipamentelor;

e Inproiectarea obiectivelor s-a tinut seama de evitarea degradarilor astfel incat aspectul, durabilitatea
sau functionalitatea structurii sa nu fie afectate. De asemenea s-a urmarit evitarea aparitiilor fisurilor
din oboseala sau efecte depinzénd de timp ;

8.3. Capacitati de rezistenta si stabilitate

o Elementele structurale au fost dimensionate astfel incat siguranta structurii si siguranta utilizatorilor
prin neatingerea starilor limita ultime la pierderea echilibrului structurii total sau partial respectiv la
cedari prin deformatii excesive etc;

e In proiectare s-a evitat ruperea prin pierderea stabilitatii formei structurii totala sau partiala incluzand
terenul de fundare, fundatia si reazemele etc., ruperea prin oboseala sau alte efecte depinzand de
timp; s-a evitat deteriorarea echipamentelor si asigurarea functionarii acestora la parametrii normal;

e S-a evitat prabusirea progresiva;
8.4. Durabilitate structurala

Proiectarea structurii astfel incat deteriorarea inerenta in timp sa nu afecteze durabilitatea si
performanta structurii céreia i se asigura un nivel anticipat de intretinere. Aceste cerinte s-au realizat prin
alegerea unui sistem structural si materiale componente optime, alcétuirea constructiva de detaliu si implicit
diminuarea influentelor mediului natural si de exploatare asupra obiectivelor.

10. Asigurarea calitatii in faza de executie

Controlul calitatii lucrarilor de constructii se face in conformitate cu prevederile din C56 -85, “Normativ
pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor verifica, pe faze determinante, calitatea acestora, la terminarea
unei faze de executie, la terminarea unei faze de lucru, precum si la receptia preliminara.

Metodele de control gi documentele care vor sta la baza atestarii calitatii vor fi in conformitate cu Ml
001/1997 privind calitatea in constructii.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie controlata in primul rand de sefii formatiilor de lucru
si de personalul anume inséarcinat cu conducerea lucrarilor de executie. Aceste controale nu sunt substituite
de controalele efectuate de proiectant, investitor si Inspectia de Stat in Constructii, la fazele determinante si
nici de cele prevazute in programul de control pe santier al proiectantului.
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1.

Protectia contra incendiilor

Normativele avute in vedere la intocmirea prezentei documentatii sunt:

Legea Nr. 307/12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor ;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul M.A.l. nr. 163/28.02.2007;
U.T.R. nr.:1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii $si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii de prevenirea si stingerea incendiilor;

Norme metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu i protectia civila aprobate
cu Ordinul M.A.l. nr. 1435/2006 ;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99 ;

Normativ C300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20/N/11.06.1994 pentru prevenirea si stingerea
incendiilor pe durata executiei lucrarilor de construciii si instalatji .
La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete, pe toata

durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de prevenire si stingere a incendiilor sus
mentionate care vizeaza activitatea pe santier.

12.

Igiena si sanatatea oamenilor

Modul de respectare a igienei si sanatatii oamenilor va indeplini cerintele conform:

Ordinului ministrului sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare a proiectelor,
obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice;

STAS 6472 privind microclimatul;

NP 008 privind puritatea aerului;

STAS 6221;

STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

Se precizeaza urmatoarele:

Toate spatiile vor fi ventilate natural prin ferestre cu ochiuri mobile.

Se va asigura igiena apei potabile si evacuarea apelor uzate.

Se va respecta etanseitatea la aer, gaze si vapori.

Se va tine cont de recomandarile privind concentratiile admisibile in aerul incaperilor, ale noxelor
emise (dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, formaldehida si radomul provenit din materiale de
constructii).

Se va asigura ventilarea incaperilor astfel incat sa existe cel putin trei schimburi de aer pe ora in toate
Tncaperile.

Se va asigura etansietatea la apa si vant a tdmplariei.

Colectarea deseurilor se va face selectiv, iar evacuarea deseurilor solide se va face la pubelele
ecologice amplasate in incinta, in spatii special amenajate de comun acord cu forurile locale.

13.

Refacerea si protectia mediului

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta prevederile din urmatoarele:

Legea 137/1995 (republicata) privind protectia mediului;

Legea 107/1996 a apelor;

OG 243/2000 privind protectia atmosferei;

HGR 188/2002;

Ord. MAPPM 462/1993 — Conditii tehnice privind protectia atmosferei;
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e Ord. MAPPM 756/1997- Ordin pentru reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

o Ord. MAPPM 125/1996 - Ordin al Ministrului apelor, padurilor si protectia mediului pentru aprobarea
Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

o Raportul Comisiei Comunitatii Europene — Ghid inventar al Emisiilor Atmosferice, februarie 1996;

e Directiva UE 97/11

14. Organizarea de santier si masuri de securitate si sanatatea muncii

14.1. Organizarea de santier

Lucrarile de organizare de santier nu fac obiectul unei documentatii distincte. Se precizeaza ca
lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Pentru realizarea lucréarilor prezentate mai sus, executantul ales prin licitatie de beneficiarul investitiei,
va avea nevoie in vecinatatea zonelor de lucru din incinta de spatii libere pentru amplasarea organizarii de
santier la obiect. Organizarea de santier la obiect se va amplasa numai pe spatiile indicate de beneficiar, spatii
care vor fi precizate si in conventia ce va fi incheiatd pentru perioada de executie.

Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de santier la obiect au caracter de provizorat si vor
functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucréarilor. Aceste obiecte sunt utilizate
zilnic de catre executant pentru activitatile tehnolgice de execufie (ateliere, platforme de lucru, etc.), pentru
depozitarea materialelor (magazii, depozite si platforme pentru depozitare) si pentru activitafile sociale si
administrative (vestiare, birouri, etc.).

Echipamentele si materialele necesare executiei, procurate de executant, vor fi depozitate pana la
punerea in executie in baza sa de productie.

Transportul acestora pana la locul de montaj se va face cu mijloace auto pe drumurile existente in
zona.

In timpul desfasurarii lucrarilor de executie, muncitorii executanti vor fi instruiti s& respecte cu strictete
masurile si normele de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitafilor de
constructii.

Lucrarile din cadrul acestui obiectiv se vor executa astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru
circulatia masinilor de pompieri.

In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia mediului gi va asigura
conditiile de protectie a muncii $i @ muncitorilor executanti.

Pentru inceperea lucrérilor, executantul va cere aprobarea de la forurile abilitate si va incheia
obligatoriu cu beneficiarul investitei un program de executie detaliat cu durate si termene de executie pe
categorii de lucrari.

Lucrarile si cheltuielile necesare executantului pentru perioada de executie vor fi cuprinse in fondul
de organizare de santier inclus in valoarea investitiei.

Pe durata executarii lucrarilor muncitorii vor folosi W.C.-urile ecologice instalate de executant, in incinta.

14.2. Masuri de securitate si sanatatea muncii

Pe toata durata desfasurarii lucrarilor de construire se vor respecta toate lucrarile de protectie a muncii
prevazute de actele normative in vigoare.
Au fost avute in vedere prevederile cuprinse in :
e Legea Nr. 319/14.07.2006 — ,Legea securitatii si sanatatii in munca”;
e H.G.nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitétii i
sanatatii in munca nr. 319/2006;

e H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;
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e H.G. nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
fn munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

e H.G. nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri coroborat cu Ord.MSP nr.1193/2006;

e H.G. nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

e H.G.nr.1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

e H.G.nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate i sdnatate pentru manipularea
manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

e H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;

e H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificatd si completata;

Toti muncitorii care participa la executarea lucréarilor vor fi instruiti atat cu privire la succesiunea
operatiilor si a fazelor de lucru, cat si asupra normelor de protectie a muncii ce trebuise respectate,
corespunzator lucrarilor pe care le executa.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal in toate cazurile prevazute de
normativele in vigoare.

Inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, prin grija beneficiarului, se vor asigura :

e delimitarea zonei de lucru ;

e supravegherea permanenta a zonei in vederea impiedicarii accesului persoanelor neautorizate;

e conditii pentru transportul si depozitarea materialelor rezultate ;

e masuri de protectie impotriva prafului.

Pentru durata lucrarilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatii muncii pentru
constructii - in vigoare - privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul sau punerea in opera. Aceste
instructiuni nefiind limitative, constructorul la executie si beneficiarul in exploatare vor lua mdsurile
suplimentare de protectia muncii ori de cate ori este nevoie.

Executantul va respecta intocmai obligatiile ce-i revin pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidentare, precum si dotarea locurilor de munca cu truse sanitare si personal instruit in acest sens.

Receptionarea si darea in functiune se va face numai daca s-au realizat masurile de protectia muncii
prevdzute in actele normative de protectia muncii in vigoare la data aplicarii lor.

intocmit,
Ing. Alexandru Budeanu
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INSTALATII ELECTRICE

1. Date generale

Denumire proiect: ,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP
Napsugar”

Amplasament: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Faza: D.A.L.I.

2. Situatia existenta

Alimentarea cu energie electricd se realizeazd de la un bransament trifazat. Distributia energiei
electrice in interiorul cladirii este realizata prin intermediul unor tablouri electrice de distributie secundare
amplasate pe fiecare nivel. lluminatul general de interior este executat cu corpuri de iluminat ih montaj
aparent, echipate cu lampi fluorescente. Illuminatul de sigurantd este partial realizat si s-a constatat
suplimentarea instalatiilor electrice pentru alimentarea unor diferiti consumatori care au aparut de-a lungul
timpului (aer conditionat, calculatoare, etc).

Instalatiile electrice interioare existente sunt depasite fizic si moral. Circuitele instalatiilor electrice
sunt realizate cu conductoare din aluminiu sau cupru subdimensionate pentru noile cerinte. Mai mult decét
atat acestea au izolatia imbéatranitd prezinta innadituri pe traseu precum si diferite improvizatii, realizate de-
a lungul timpului pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor suplimentari. Aceste instalatii
prezinta un pericol ridicat pentru personalul de exploatare precum si pentru aparatele care sunt alimentate
din ele.

3. Obiectul proiectului

Tinand cont de noile receptoare (ventiloconvectoare, ventilatoare cu recuperare de caldura precum
si de sporul de putere este imperios necesar refacerea integrala a instalatiilor electrice interioare conform
standardelor si normativelor de specialitate in vigoare.

Suplimentar conform cerintelor din auditul energetic se va realiza un sistem de panouri fotovoltaice
cu functionare ONGRID.

Prezenta documentatie cuprinde datele tehnice necesare pentru realizarea instalatiilor electrice
enumerate mai jos:

-alimentare cu energie electrica;

-tablouri electrice de distributie interioare;

-instalatii electrice pentru iluminat general de interior;

-instalatie electrica pentru alimentarea prizelor pentru uz general;
-instalatii electrice de iluminat de siguranta;

-sistem de panouri fotovoltaice;

-priza de pdmant si paratrasnet;

Obiectivul, din punct de vedere electric, va avea urmatoarele caracteristici energetice:

-Putere totala instalata aferenta consumatori: : Pi=41,141 kW; Puterea maxima simultan absorbita
Pamax=24,68 KW.

-Tensiunea de utilizare: Un=400/230 V, f=50 Hz.
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4. Descrierea instalatiilor proiectate

4.1. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din sursa cea mai apropiata de energie electrica si
anume reteaua electrica de distributie stradala ce apartine operatorului de retea electrica din zona. Pe
peretele exterior al cladirii se va monta un bloc de masura si protectie trifazat de la care se vor alimenta
toate receptoarele interioare aferente obiectivului. Solutia finala de realizare a bransamentului electric se va
stabili de catre Operatorul de Distributie Electric zonal, prin aviz tehnic de racordare .

4.2. |Instalatii pentru iluminat interior

Se va reface instalatia de iluminat interioara integral cu corpuri de iluminat tip LED de inalta eficienta
luminoasa. Pentru iluminatul general se utilizeaza corpuri de iluminat in montaj aparent sau ingropat dupa
caz. Corpurile de iluminat utilizate vor avea grad de protectie la praf si apa corespunzator cu locul lor de
montare. Astfel corpurile de iluminat montate afara sau in zone cu umiditate si/praf ridicate (ex. grupuri
sanitare) vor fi de tip inchis cu grad de protectie min [P 65.In rest se vor utiliza corpuri de iluminat cu grad
de protectie IP 40.

Circuitele instalatiile electrice de iluminat se vor realiza cu cabluri fara emisii de halogeni din cupru
de sectiune N2XH 3x1,5 mmp sau 3x2,5 mmp pentru circuitele mai lungi, montate in tuburi de protectie sau
pozate aparent pe pereti. Lampile se vor aprinde/stinge utilizdndu-se intrerupatoare de 10 A precum si
senzori de miscare pe holuri. Protectia circuitelor de iluminat se va realiza atat la scurtcircuit cat si la
suprasarcina utilizandu-se in acest sens intreruptoare de 10 A corect calibrate si corespunzatoare curentului
de scurtcircuit in punctul de montare al acestora. In inceperile unde au acces copii, inaltimea de montare a
intrerupatoarelor, comutatoarelor etc. Nu va fi mai mica de 1,5 m fata de pardoseala finita.

Nivelul de iluminare care trebuie asigurat este de minim 100 Ix pe holuri, 150 Ix grupuri sanitare,
casa scarilor, 500 Ix birouri, sali clasa si in zonele unde este necesar un nivel de iluminare corespunzator.

4.3. Instalatie pentru iluminat de siguranta

Tn conformitate cu normativul 17, s-a prevazut urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:
-iluminat pentru evacuare;
-iluminat pentru continuarea lucrului;
-iluminat pentru interventie;
-iluminat antipanica;

4.4. Instalatii de forta

Din tabloul general proiectat (ce se va monta in camera dedicata) se vor alimenta tablourile
secundare prevazute la fiecare nivel. Coloanele de alimentare se vor realiza din cupru corespunzator
dimensionat (N2XH).

Circuitele instalatiilor electrice de prize se vor realiza cu cabluri fara emisii de halogeni din cupru
de sectiune N2XH 3x2,5 mmp montate in tuburi din PVC ingropate in tencuiala. Traseul si amplasarea
prizelor se observa in planurile de situatie anexate. Prizele utilizate vor fi montate ingropat, cu contact de
protectie. Protectia circuitelor de prize se va realiza cu intreruptoare automate de 16 A si cu dispozitive
diferentiale de curent de 30 mA.

inaltimea de montare a prizelor nu va fi mai mica de 2 m de la pardoseala finita.

4.4. Sistem de panouri fotovoltaice

Se va realiza un sistem de producere alternativ a energiei electrice cu panouri fotovoltaice. Puterea
acestui sistem va fi de 15 kWp.
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Din punct de vedere constructiv acesta este compus din:
-panouri fotovoltaice monocristaline de 375Wpx40 buc;
-invertor sinusoidal de 15 kWp avand 2 MPPT-uri, tip trifazat=1 buc;
-tablou de protectii si legaturi in curent continuu=1 buc;
-cabluri solare de curent continuu;

Sistemul este unul ON-GRID. Acesta va fi conectat |a reteaua de distributie si va functiona in ambele
sensuri. Daca va produce mai multa energie decéat este consumata aceasta va fi injectata in retea. Atunci
cand sistemul nu produce energie suficienta energia necesara va fi absorbita din retea.

Fixarea panourilor se va realiza pe o structura metalica pozata pe acoperisul cladirii conform plan E-
5 si E-6.

In acest sens se vor analiza doua scenarii :

SCENARIUL 1:

Amplasarea panourilor se va realiza pe acoperisul tip sarpanta. Avand in vedere puterea sistemului
si modul de realizare al acoperisului nu toate panourile se pot amplasa sub acelasi azimut prin urmare
jumatate din ele se vor amplasa cu orientare sud iar cealaltd jumatate cu orientare est.

In ambele scenarii se utilizeaza un invertor cu 2 MPPT.

SCENARIUL 2:

Amplasarea panourilor se va realiza in sistem siruri pe acoperis tip terasa. Acest scenariu are

avantajul ca toate panourile se pot amplasa sub acelasi azimut, toate avand si acelasi unghi de orientare.

Se va solicita aviz tehnic de racordare de la operatorul de retea pentru prosumator.

Nr. crt Tip receptor Putere Numar Putere
instalata | bucati totala
(kW) instalata
1 Corp iluminat 1x48 W 0,048W | 84 4,032
2 Corp iluminat 1x40 W 0,04 W 30 1,2
3 Corp iluminat 1x20 W 0,02 20 0,4
4 Corp iluminat 1x9 W 0,009 1 0,009
5 Calculator 500 W 0,5 5 25
6 Imprimanta 600 W 0,6 5 3
7 Videoproiector 1000 W 1 2 2
8 Instalatia detectie incendiu 1 1 1
9 Ventilator cu recuperare de 0,3 5 15
caldura 1x300 W
10 Ventilator cu recuperare de 0,1 8 0,8
caldura 1x100W
11 Prize 0,6 40 24
Total putere instalata (kW) 40,441
Coeficient de simultaneitate si utilizare (kW) 0,6
Total putere maxim simultan absorbita (kW) 24,26

Consumul mediu de energie anuala (Wma) estimat:
Wma=(Pma/2)*8760/2=53129,4 [kWh];

In scenariul 1: Productia anuala din panourile fotovoltaice este apreciata la Wpanouri= 17663.4 [kWh/an];
In scenariul 2: Productia anuala din panourile fotovoltaice este apreciata la Wpanouri= 19789.12 [kWh/an];

Avand in vedere ca amplasarea panourilor in scenariul 1 conduce la o productie mai mare de energie
electrica precum si faptul ca mentenanta panourilor(curéatarea, verificarea , etc) se realizeaza mult mai usor

TITLU PROIECT: ,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul GPP Pagina 3
Napsugar”

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SR.L. MEMORIU INSTALATII
FAZA: D.A.L.I. ELECTRICE

AN:2023



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN
UPGRADE
ARCHITECTURE
AND ENGINEERING

Str. Franceza nr.1 Brdila CUIl RO41224234 J9/539/2019 CONTACT
Capital social 200 RON Forma juridica SRL
BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro

TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

Email: office@urban-upgrade.ro

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

in conditiile unui cost identic, se propune ca scenariul 1 sa fie cel care se va executa si care se va lua in
calcul in continuare.

Se poate observa usor ca aportul panourilor fotovoltaice duce la o economie de energie de 37 % din
totalul de consum electric al cladirii fata de situatia initiala fara panourile fotovoltaice;

Pentru calculul productiei de energie electrica din sistemul de panouri fotovoltaice s-a utilizat
programul PVGIS pus la depozitie gratuit de comisia Europeana.

Mai jos rezultatele acestui calcul (scenariul 2):

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:
Latitude/Longitude: 45.865,25.807

Horizon:

Database used:
PV technology:

PV installed:
System loss:

Monthly energy output from fix-angle PV system:
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PVGIS-ERAS Yearly PV energy production: 19789.12 kWh
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Month E_m H(@)_m SD_m
January 1101.2 79.8 118.0 E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
February 1291.4 95.4  140.6 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
March 16568 1436 1yag  DHheghansystem lim,
April 2031.0 164.5 209.2 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [KWh].
May 2114.9 174.7 143.7
June 2054.5 172.4 135.6
July 2131.7 181.5 141.0
August 2089.0 178.7 115.8
September 1754.4 1446 151.4
October 1447.8 115.6 199.5
November 1039.4 79.7 130.1
December 877.0 64.8 1463
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4.5. Priza de paméant si instalatia de paratrasnet

Se va realiza o priza de pamant generala. Aceasta consta intr-un ansamblu de electrozi verticali si
orizontali amplasati liniar in contur inchis in jurul cladirii. Electrozii verticali se vor realiza din teava din otel
zincat de diametru 2,5 inch si in lungime de 2,5 m. Electrozii orizontali prin care se vor interconecta cei
verticali se va realiza din platbanda din otel zincat 40x4 mm. Adancimea de ingropare nu va fi mai mica de

0,8 m.

Valoarea generala nu trebuie sa depaseascd 1 ohm masurat in orice punct al acesteia. In caz contrar
se vor aduce la valoarea de maxim 1 ohm prin completare de electrozi suplimentari. Tablourile de distributie
se vor lega la priza de pamant prin piese de separatie.

Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet se va realiza utilizadnd dispozitiv de protectie tip PDA.
Acesta se va monta in varful unei tije realizata din otel inoxidabil sau cuprat.

4.7. Normative ce stau la baza intocmirii documentatiei

17/2011

-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor;

NTE007:2008

-Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice.

PE 116-94

-Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice.

P 118-2013/2015

-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.

OMOI 180/2022

-NORME METODOLOGICE privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila

SR ISO 3864-1-2-3:2016

-Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

SR EN 50525-3-11:2011

-Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasa tensiune cu tensiunea
nominala (Ou/U) péna la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-11: Cabluri cu
performante speciale la foc. Cabluri flexibile cu izolatie termoplastica
fara halogeni si cu emisie redusa de fum

SR 234:2008

-Bransamente electrice. Prescriptii generale de proiectare si executare

SR HD 308 S2:2002

-Identificarea conductoarelor cablurilor si cordoanelor flexibile

SR HD 361 S3:2002+A1:2007

-Sisteme de identificare a cablurilor

SR HD 60364-1:2009

-Instalatii electrice de joaséa tensiune. Partea 1: Principii fundamentale,
determinarea caracteristicilor generale, definitii

SR HD 60364-4-42:2011

-Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-42: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectie impotriva efectelor termice

SR HD 60364-4-43:2011

-Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-43: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectie impotriva supracurentilor

SR HD 60364-4-43:2011

-Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-43: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectie impotriva supracurentilor
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SR HD 60364-4-42:2011

-Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-42: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectie impotriva efectelor termice

SR HD 60364-5-52:2011

-Instalatii electrice de joasd tensiune. Partea 5-52: Alegerea si
montarea echipamentelor electrice. Sisteme de pozare

SR HD 60364-5-537:2017

-Instalatii electrice de joasd tensiune. Partea 5-53: Alegerea si
montarea echipamentelor electrice. Dispozitive de protectie,
sectionare, intrerupere, comandad si supraveghere. Articolul 537:
Sectionare si intrerupere

SR HD 384.5.56 S1:2003

-Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Capitolul 56: Alimentare pentru servicii de
securitate

SR EN 50565-1:2014

-Cabluri electrice. Ghid de utilizare a cablurilor cu tensiunea nominala
pana la 450/750V (UO/U). Partea 1: Ghid general

SR CEI 60050(426):1997

-Vocabular electrotehnic international. Capitolul 426: Aparatura
electrica pentru atmosfere explozive

SR EN 60332-1-1:2005

-Incercari ale cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc. Partea
1-1: Incercare la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau
cablu izolat. Aparatura de incercare

SR HD 60364-1:2009/A11:2018

-Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 1: Principii fundamentale,
determinarea caracteristicilor generale, definitii

SR HD 60364-4-41:2017/A12:2020

-Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice

SR HD 60364-5-51:2010/A12:2018

-Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-51: Alegerea si
montarea echipamentelor electrice. Reguli generale

SR EN 60446:2003

-Principii fundamentale si de securitate pentru interfata om-masing,
marcare $i identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau
prin reper numeric

SR EN 60598-2-22:2015/A1:2020

-Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Conditii speciale. Corpuri de iluminat
pentru iluminatul de siguranta

SR EN 60529:1995/A1:2003

-Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)

SR EN 61009-1:2013/A13:2021

-intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie
incorporata la supracurenti pentru uz casnic si similar (DD). Partea 1:
Reguli generale. Anexa N. Cerinte si incercéri suplimentare pentru DD
constituite dintr-o functie de protectie la curent diferential rezidual si
mai multe functii independente de protectie la supracurenti
independenti prin doi poli

Intocmit,
Ing. Caraman Florian
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INSTALATII SANITARE, TERMICE SI DE VENTILARE

1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si economice a instalatiilor sanitare
si termo-ventilare pentru obiectivul de investiti — REABILITARE TERMICA S| MODERNIZAREA CLADIRII
INSTITUTIEI ANTEPRESCOLARE iN CADRUL "GPP NAPSUGAR”.

Premisa esentiala a proiectului este de a asigura utilitatile necesare, concomitent cu exigentele
obligatorii, adoptand solutii tehnice in urma carora sa rezulte instalatii performante, fiabile si conditii
superioare de utilizare, cu un efort investitional minim.

Intocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintata de cétre beneficiar, proiectul
respecta normele si standardele in vigoare, astfel incét sa fie asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de
performanta necesare.

2. INSTALATII SANITARE

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile si recomandarile Normativului privind
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, indicativ |1 9-2022.

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor sanitare interioare
si exterioare, dotarea si echiparea cu obiecte sanitare in conformitate cu cerintele de confort si igiena din
legislatia de sanatate publica.

Destinatia obiectivului este cresa.

Proiectul de instalatii sanitare cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

o Instalatii sanitare interioare de alimentare cu apa rece si apa calda menajera
o Instalatii interioare de canalizare menajera
o Retele exterioare de apa si canalizare menajera

3. INSTALATII DE APA RECE SI APA CALDA DE CONSUM

Imobilul are asigurata alimentarea cu apa din conducta stradala existenta.

Pentru asigurarea utilitatilor de alimentare cu apa potabila, apa calda menajera si evacuarea apelor
uzate menajere de la obiectele sanitare din obiectivul analizat, se vor realiza instalatii sanitare interioare
alcétuite din conducte de transport, armaturi si fitinguri specifice.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura.

Dimensionarea instalatiilor sanitare si amplasarea obiectelor sanitare este in conformitate cu
normele de igiena specifice.

3.1. Distributie apa rece si apa calda menajera

Instalatia interioara de apa rece si calda se va realiza din teava de polipropilend de presiune (PPR)
cu diferite dimensiuni in functie de debitul transportat catre consumatori si se vor monta in plan vertical in
masti din gips carton si in pereti iar in plan orizontal, pozate in sapa, pe pereti in slituri sapate in tencuiala
fixate cu bratéri sau coliere.
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Conductele de distributie apa rece si caldad in plan orizontal se monteaza deasupra celor de
canalizare.

In plan vertical se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare.

Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare s-au stabilit in scopul asigurarii lungimilor minime
de conducte, posibilitatii de autocompensare a dilatarilor, de curatire si de evitarea disconfortului fonic. S-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor din cladire astfel incat sa fie asigurat accesul nestingherit in
caz de avarii pentru remedierea defectelor.

In fiecare compartiment de grup sanitar se va monta céte un sifon de pardoseal pentru preluarea
apelor accidentale si a apelor rezultate din igienizarea spatiului. Se vor monta si robineti de serviciu pentru
igienizarea spatiului si pentru golirea instalatiei de apa in vederea interventiilor.

Conductele de alimentare cu apa rece si calda cat si accesoriile vor avea diferite dimensiuni
determinate in functie de consum, cu pierderi minime de presiune si viteze economice, pe care se vor monta
armaturi (robinete de serviciu) pentru posibilitatea interventiei la instalatie.

Obiectele sanitare vor fi adecvate destinatiei incaperilor pe care le deservesc.

Apa calda de consum menajer se va asigura la toate obiectele sanitare si utilajele care functioneaza
cu apa calda. Temperatura apei calde menajere furnizate la punctele de consum pentru copii va fi de maxim
45°C.

Din conditii de evitare a Legionella se va automatiza instalatia de preparare a apei calde de consum
in asa fel incat o ora pe zi temperatura apei in sistemul de preparare sé fie intre 60-65°C.

Recircularea apei calde menajere se va realiza pe coloane, pana la ultimul consumator.

Distributia apei reci si a apei calde menajere va fi ramificata.

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler termoelectric cu agent termic
primar apa calda, amplasat la nivelul subsol al Cresei.

Corpul de cladire Gradinita nu face parte din prezenta documentatie iar lucrarile de modernizare din
Camera tehnica se vor realiza prin intermediul unei investitii separate.

Traseul conductelor de apa calda menajera si de recirculare, de la Camera tehnica din corpul
Gradinita la corpul Cresa, se va face printr-un canal termic, comun cu traseul conductelor de incélzire.

La trecerea prin pereti, conductele de apd se vor monta in tuburi de protectie (mansoane). in
portiunile in care conductele traverseaza elementele de constructii nu se admit imbinari ale acestora. Dupa
pozarea conductelor toate golurile in plansee si pereti vor fi etansate.

Toate tevile de alimentare cu apa rece si apa caldad menajera din interiorul spatiilor se vor izola anti
condens si termic cu mansoane din cauciuc sintetic spongios, autoadezive, cu grosimea minima de 25 mm.
Grosimea optima izolatiei conductelor se va determina in urma unor calcule termotehnice care vor tine cont,
in principal, de diametrul conductelor si de caracteristicile fluidului transportat.

Tevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de
Tmbinare fiind obligatoriu omologata / agrementata.

4. INSTALATII DE CANALIZARE

Imobilul are asigurata preluarea apelor uzate in conducta de canalizare stradala existenta.

Instalatiile interioare de canalizare, coloanele si legaturile de canalizare la obiectele sanitare, de
diferite dimensiuni D = 32, 40, 50, 75, si 110 mm, se vor realiza din teava de polipropilena ignifuga (de
scurgere) PN 2,5 atm.

S-au prevazut sifoane de pardoseala pentru colectarea apelor provenite din igienizarea acestor spatii
si racordarea obiectelor sanitare (lavoare).

Pe coloanele de scurgere s-au prevazut piese de curatire.

Coloanele de canalizare se prelungesc pana peste acoperis cu piese speciale de ventilatie.
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Preluarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si de la sifoanele de pardoseala se va face
cu conducte de canalizare montate in sapa.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon. Racordurile
obiectelor sanitare se vor face aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probelor.

Apele uzate evacuate de la obiectele sanitare vor fi colectate in subsolul tehnic si vor fi descarcate
in caminele de vizitare existente.

Reteaua de canalizare menajera exterioara, se va executa cu conducte PVC KG Dn 160 mm.
Conductele de canalizare exterioare se vor monta ingropat, in sapaturd deschisa, sub adancimea de inghet
Si cu respectarea pantelor minime, a gradului de umplere si asigurarea vitezei minime de autocuratire.

5. PROBE

5.1. Probe instalatii de apa

Proba instalatiilor de presiune, etanseitate si functionare constituie fazad determinantd si se va
efectua inaintea lucrarilor de termoizolatie.

Instalatia de apa calda, va fi supusa suplimentar la incercarea de etanseitate si rezistenta la cald.

Pentru aceasta instalatiile se vor mentine in functiune timp de 6 ore la temperatura de 60°C,
presiunea de incercare va fi egald cu 1,5 x presiunea de regim.

Incercarea de etanseitate la presiune, se va efectua inainte de montarea armaturilor. Instalatia va fi
tinuta sub presiune 20 min, timp in care nu se admite nici o scadere de presiune.

Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua verificindu-se dacé toate punctele de consum
asigura debitele proiectate.

5.2. Probe instalatii de canalizare

Instalatia de canalizare va fi supusa probelor de: etanseitate si functionare.
Proba de etanseitate se face controland traseele conductelor si punctele de imbinare. Instalatia se
va umple cu apa pana la nivelul de refulare prin obiectele sanitare s-au sifoanele de pardoseala.

6. INSTALATII TERMICE $I DE VENTILARE

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile si recomandéarile Normativului pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ | 13-2022 si a Normativului
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare, indicativ | 5 — 2022.

Temperaturile interioare de calcul s-au ales conform standardului SR 1907-2/2014.

Temperatura exterioara de calcul este te = -24°C (zona climatica V).

Imobilul este situat in zona eoliana IV.

Regimul de inaltime al obiectivului este subsol + parter + etaj iar instalatia de distributie agent termic
se va realizata in sistem bitubular, distributie ramificata.

Pentru asigurarea necesarului de incalzire si de ventilare al claselor cu copii, pentru acestea se va
folosi aparate de ventilare cu recuperare de caldura si baterie de incélzire functionand cu apa calda.

In toate fncaperile se vor prevedea radiatoare monobloc, din otel.

Corpurile statice utilizate in instalatia de incalzire sunt radiatoare din otel, tip panou, iar fiecare corp
va fi prevazut cu robinet dublu reglaj Dn %" pe tur, ventil de reglaj de radiator Dn %" pe retur si un ventil
manual de dezaerisire locala.
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Aparatele de ventilare cu recuperare de caldurad si baterie de incélzire se vor monta in salile de
grupd, sub ferestre si se vor racorda la instalatia de incalzire a imobilului. Acestea au in componenta si
senzor de CO; pentru asigurarea unei ventilari oprime a incaperilor. Avand in vedere faptul ca aceste
echipamente se vor instala in salile de grupa, acestea vor avea, in functionare, un nivel de zgomot mai mic
de 35 dB(A).

In fiecare sala de grupa se vor monta senzori de temperatura pentru comanda locala a aparatelor de
ventilare. Aceste senzori si nodulul de control se vor instala la o inéltime adecvata care sa nu permita accesul
copiilor la acesta.

Montarea radiatoarelor si a ventiloconvectoarelor se va face pe perete cu ajutorul supuratilor de
sprijin.

Alimentarea echipamentelor de incalzire / ventilare se va face cu agent termic primar apa calda, in
sistem ,2 conducte”. Ventiloconvectoarele vor dispune de ventil de reglaj cu 3 cai si servomotor, ventile
manuale de inchidere, termostat de camera, ventilator cu 3 trepte de turatie, filtru de aer conform cu
specificatia tehnica a echipamentului.

Conductele de distributie vor fi din polipropilena. Legaturile |a radiatoare se vor executa in diagonala.

Traseul conductelor de distributie agent termic va fi perimetral.

Conductele de distributie agent termic se vor izola anti condens si termic cu mansoane autoadezive
din cauciuc sintetic spongios, cu grosimea de minim 25 mm, sau alte materiale omologate.

La trecerea conductelor prin pereti se vor monta mansoane de protectie.

Pe parcursul executiei lucrarilor la instalatia de incalzire se vor lua urmatoarele masuri:
se va impiedica patrunderea de nisip mortar sau alte corpuri straine in instalatie;
nainte de efectuarea probei la rece instalatia se va spala cu apa potabil;
dupa executarea probei la rece golirea instalatiei este obligatorie.

Aerisirea instalatiei se realizeaza cu dezertoare automate de coloana si dezertoare manuale montate
pe radiatoare.

in punctele joase se vor monta robineti de golire pentru golirea instalatiei de incalzire in cazul
interventiilor.

Asigurarea agentului termic pentru incélzire se va realiza in Camera tehnica din cadrul corpului de
cladire Gradinita, cu ajutorul sistemului de incélzire existent.

Temperatura agentului termic apa calda catre corpul Cresa nu va depasi 75°C. In acest sens, in
Camera tehnica din cadrul corpului de cladire Gradinita, pe plecarea spre corpul Cresa se va monta o vana
cu 3 cai.

Traseul conductelor de incélzire, de la Camera tehnica din corpul Gradinitd la corpul Cresd, se va
face printr-un canal termic, comun cu traseul conductelor de apa calda menajera si recirculare.

Umplerea instalatiei de incalzire se va face numai cu apa dedurizata si numai dupa ce s-a efectuat
spalarea instalatiei.

Debitele de aer pentru ventilarea spatiilor s-au calculat pe baza necesarului minim de ventilare in
functie de numarul de ocupanti si de suprafata spatiilor ventilate.

Pentru ventilarea celorlalte incaperi, altele decat clasele de copii, se vor folosi echipamente de
ventilare locala cu recuperare de caldura.

In bai se vor instala ventilatoare / exhaustoare pentru eliminarea in exterior a aerului viciat.

4. PROBE

La finalizarea lucrarilor de montaj, inainte de punerea in functiune a instalatiei, se vor efectua probe
de functionare.. Vor fi de asemenea verificate temperaturile interioare pe zone si incéperi precum i
posibilitatea de reglaj a confortului termic in aceste zone.
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Constructorul si beneficiarul sunt obligati a lua toate masurile pe care le considera necesare pentru
a evita in totalitate producerea accidentelor de muncé sau contractarea de boli profesionale precum si cele
necesare pentru prevenirea si combaterea incendiilor.

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Solutiile adoptate in acest proiect vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare. S-a cautat cu precadere
ca solutiile sa corespunda celor sapte exigente de performanta esentiale, asa cum sunt ele definite de Legea
10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii. Se vor respecta cerintele
de calitate a lucrarilor de constructii si instalatii, conform Legii nr. 10/1995, astfel:

e rezistenta mecanica si stabilitate;

e securitate la incendiu;

e igiena, sanatate si mediu inconjurator;

e siguranta si accesibilitate in exploatare;

e protectia impotriva zgomotului;

e economie de energie si izolare termica;

o utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Atat in perioada de executie dar mai ales in perioada de exploatare se vor respecta prevederile
cuprinse in normativele si reglementarile de Protectia muncii si PSI dupa cum urmeaza:

e NPGM Norme generale de protectia muncii;

e P118/2013 normativ de siguranta la foc a constructiilor;

e Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

e Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii;

e STAS 7132-1986 Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa calda.

Réspunzator de respectarea normelor de protectie a muncii este conducatorul punctului de lucru.
Acesta va instrui personalul din subordine la inceperea lucrarilor si saptaménal va consemna masurile
specifice operatiilor de executat, in fisele individuale.

Personalul muncitor va purta echipamentul individual de protectie, pe toata durata lucrului, nu va
executa alte lucrari decat cele pentru care este angajat si nu va parasi locul de munca fara aprobare.

Daca pe timpul executiei vor apare alte reglementari sau completari ale celor existente, constructorul
are obligatia respectarii acestor prevederi care se refera si la lucrérile de alimentare cu apa si canalizare.

intocmit,
Ing. Alin llicea
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INSTALATII DE LIMITARE $I STINGERE A INCENDIILOR

CADRU GENERAL

1.1. Date de identificare
Denumire proiect/obiectiv: Reabilitare termica si modernizarea GPP Napsugar
Amplasament: Loc. Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe
Proiect de specialitate: Instalatii de limitare si stingere a incendiilor
Faza de proiectare: DALI

SOLUTIILE PROIECTULUI

Prezenta documentatie stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiei interioare de
limitare si stingere a incendiilor cu hidranti interiori, pentru obiectivul sus-mentionat si cuprinde urmatoarele:
e Instalatie hidranti interiori
e Gospodarie de apa instalatie hidranti interiori, amplasata in corpul Scoala

PREMISE DE PROIECTARE

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat:

e Tema de proiectare;

e Releveul de arhitectura;
Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu prevederile urmatoarelor legi,
prescriptii tehnice, in vigoare la data intocmirii:

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Ordin MAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza
lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de
stingere, cu modificarile si completarile ulterioare;

P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

19-2022 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor;

17-2022 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

SR EN 671-2/2012 Hidranti interiori. Partea 2: Hidranti echipati cu furtunuri plate;

Prescriptii privind protectia muncii, regulamentul privind protectia si igiena in constructii;
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- Standarde de stat privind proiectarea instalatiilor sanitare;
- Instructiunile producatorului de echipamente si materiale.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele, normativele si standardele in vigoare, nu sunt necesare

derogéri sau avize speciale.

Din punct de vedere al cerintelor de calitate, conform Legii 10/1995, proiectul va fi verificat la toate

exigentele de calitate |a specialitatea instalatii pentru constructii ,Is”.

1.4. Caracteristicile constructiei

1.4.1. Caracteristici principale ale constructiei

- functiuni principale - Cladire civila publica - cresa furnizeaza servicii integrate de ingrijire,
supraveghere si educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara (0-3 ani)

- functiuni secundare - nu este cazul

- functiuni conexe: spatii ce aservesc functiunea principala: spatii depozitare (jucérii, produse
biocide si de curatenie), oficiu alimentar, uscatorie, spalatorie, cabinet medical, izolator, filtru

- tipul cladirii: Civila publica (1.2.12 din P118-99) pentru sanatate
- tipul parcajului: Fara parcaj subteran

- regimul de inaltime si volumul constructiei: Subsol + Parter + Etaj;

= Indltimea constructiei: H max= 9,15 m (de la cota 0.00 a constructiei pana la cota
superioara a anexei ce asigura accesul pe acoperisul terasa)
= Volumul constructiei: V = 2497 m3 (calculat inclusiv cu nivelul subsolului si accesului

catre acoperisul terasa)

1.4.2. incadrarea constructiei

Conform prevederile REGULAMENTULUI din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor (Anexa nr. 3 din HG 766/1997), obiectivul se incadreaza in categoria de importanta

este "C” — importanta normala.

Conform Normativului P100 -1/13, corpul C3 - Cresa se incadreazd in clasa de importanta Il.
Echiparea cu hidranti interiori — avand in vedere caracteristicile constructive ale cladirii, este
necesar echiparea cu instalatii de stingere cu apa a incendiilor, conform art. 4.1. lit. e, din P118/2-2013,

modificat si completat in 2018.

Echiparea cu hidranti exteriori — conform prevederilor din scenariul de securitate la incendiu -
preliminar si avand in vedere ca imobilul cresa se trateaza simultan cu corpul scoala, stingerea incendiului

cu hidranti exteriori se va trata in proiectul aferent scolii.

3. SITUATIA PROIECTATA

In urma analizarii temei de proiectare si a releveului cladirii, cladirea a fost echipata cu urmatoarele:

e Instalatie hidranti interiori;

e Gospodarie de apa instalatie hidranti interiori — amplasata in corpul Scoala.

2.1. Instalatie hidranti interiori

Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, modificat si completat in 2018, instalatia de stingere cu apa
cu hidranti interiori trebuie sa asigure 1 jet in functiune simultana si respectiv un debit de calcul al instalatiei

de 2,1 I/s.
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Conform art. 4.35, lit. d, din P118/2-2013, modificat si completat in 2018, pentru spatiile analizate
timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti interiori este de 10 min.

Conform raportului de Expertiza tehnica Securitate la incendiu, in urma prevederii de masuri
compensatorii, se va considera un debit de calcul g = 2,1 I/s si un timp teoretic de functionare al instalatiei
de stingere incendiu cu hidranti interiori de t = 30 minute.

Astfel, volumul de apa minim necesar pentru functionarea instalatiei de stingere cu hidranti interiori
pe durata normata de functionare este:

Vhi=2,11/s x 60 sec x 10 min = 1260 litrii = 1,26 mc
Conform P118-2/2013 si al Expertizei tehnice Securitate la incendiu, hidrantii interiori vor avea
urmatoarele caracteristici:
o debit specific minim al unui jet 2,1 I/s;
e numar jeturi in functionare simultana: 1;
e debitul de calcul al instalatiei: Qhi = 2,1 I/s = 7,56 mc/h;
e timpul teoretic de functionare: 10 minute;
e rezerva intangibila: 1,26 mc;
e presiunea de utilizare la nivelul ajutajului unui hidrant interior este de 2,24 bar.

Se vor utiliza hidranti interiori echipati conform SR EN 671-2/2012 cu:

e robinet hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bar, STAS 2501,

o furtun plat, Dn 50 mm, tip C, lungime 20 m, prevazut cu capete cu racorduri gemene;
e teava de refulare universala cu robinet de inchidere;

e ajutaj de pulverizare a apei tip C, @ 13mm, STAS 6782;

e cheie de manevra, STAS 706.

Conform art. 4.19 si art. 4.20 din P118/2-2013, modificat si completat in 2018, teava de refulare
universala trebuie sa permita urmatoarele pozitii de reglare: inchidere si jet pulverizat si/sau jet compact.
Teava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de inchidere a alimentarii cu apa. Robinetul de
inchidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta; robinetul trebuie sa se inchida prin
actionarea unei roti de manevra in sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul
cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau
firida in zidarie, la Tnaltimea 0,80 m - 1,50 m masurata de la pardoseala pana la partea superioara a cutiei.

Presiunea la nivelul ajutajului de 13mm este de 22,4 mCA = 2,24 bar, conform notei atasate la anexa
3 din P118/2-2013, modificat si completat in 2018, si care trebuie sa asigure o lungime de 10 m pentru jetul
compact si 6 m pentru jetul pulverizat.

Conductele instalatiei de hidranti interiori vor fi executate din teava de otel zincata pentru instalatii
(in zonele cu umiditate ridicata) sau tevi otel cu capete canelate, imbinate prin in filetare cu fitinguri din fonta
maleabila zincate sau cu fitinguri canelate/cuple rapide. Conductele vor fi montate aparent si vor fi sustinute
cu bratari metalice fixate pe elementele de rezistenta ale cladirii.

Toate conductele din otel, confectiile metalice si armaturile vor fi grunduite si vopsite cu 2 straturi de
vopsea rosie de ulei.

Pozitionarea hidrantilor pe fiecare nivel se va face conform pieselor desenate. Traseul conductelor
de alimentare cu apa a hidrantilor se vor executa conform pieselor desenate.

Reteaua interioara de incendiu se va racorda la statia de pompare apa incendiu amplasat in
corpul $coala.

Intre cele 2 corpuri (Cresa si Scoald) traseul va fi ingropat, sub adancimea de inghet (h = -1m) cu
conducta PEID De63 mm, Pn 10 bar. Conducta de incendiu se va pozitiona pe un strat de nisip de 10 cm iar
umplerea cu pamant compactat se va face in straturi de 20 cm. La intrarea sau iesirea din cladiri, partea de

TITLU PROIECT: ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul Pagina 3
GPP Napsugar”

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL. MEMORIU TEHNIC

FAZA: D.A.L.L INSTALATII DE CURENTI
AN:2023 SLABI



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN | str Francezi nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT

UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

conducta exterioara care nu indeplineste adéancimea minima de montaj (h=-1 m), se va izola termic cu vata
minerala avand grosimea de 40 mm.

Instalatia de hidranti interiori a fost prevazuta cu robinet de golire (normal inchis) in subsolul tehnic,
in vederea golirii instalatiei in cazuri de interventie la instalatie.

Spatiile din zona hidrantilor interiori vor fi libere pentru a avea acces la hidranti in cazul unui incendiu.

Hidrantii vor fi marcati prin pictograme, pozitia hidrantilor va fi marcata obligatoriu prin iluminat de
securitate pentru marcare hidranti.

La executia traseelor conductelor purtatoare de apa se vor respecta si prevederile Normativului 17-
2022 referitoare la distantele de montaj fata de traseele conductelor electrice.

Traseul principal al instalatiei de hidranti interiori va fi prin subsolul tehnic.

Deoarece, pentru intregul corp Creséa se asigura conditiile de microclimat pe perioada sezonului rece
necesare functionarii in conditii de sigurantd a instalatiei de hidranti interiori, aceasta va fi mentinuta tot
timpul in presiune.

Pentru interventii si mentenanta la instalatia de hidranti interiori, s-au prevazut robineti de serviciu
(normal deschis) montati in subsolul tehnic.

Proba de rezistenta si etanseitate la presiune se va realiza pentru toata instalatia cu armaturile in
functiune la o presiune de proba de 6 bar, timp de 2 ore.

2.2. Gospodaria de apa

Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti interiori este amplasata la parterul
corpului Scoala si este alcatuita dintr-un grup de pompare apa (1A+1R), rezervor stocare apa rezerva
intangibila, fitinguri, armaturi si automatizare aferenta si se va executa conform pieselor desenate.

Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor se va realiza din rezerva de acumulare cu capacitate

totala si statie de pompare.

2.2.1. Rezerva de apa

Volumul de apa necesar pentru functionarea instalatiei de stingere cu hidranti interiori pe durata

normata de functionare este:
Vhi= 2,11/s x 60 sec x 10 min = 1260 litrii = 1,26 mc

Datorita limitarilor constructive ale cladirii existente rezerva de apa necesara stingerii incendiilor cu
hidranti interiori va fi stocata intr-un rezervor de acumulare, constructie modulara.

Astfel volumul rezervei de apa va fi de 2 me (rotunjit).

Vrez = 2 me

Rezervorul va fi amplasat in corpul Scoald, in camera PSI destinata, la parter, si va fi alimentat cu
apa din caminul de apa nou proiectat (CAp) prin intermediul unei conducta PEID De 32 mm. In interiorul
camerei PSI, conducta va fin Ol Zn 1”. Caminul de apa CAp se va amplasa pe conducta de bransament nou
executata, PEID De 110 mm, care va alimenta si hidrantul exterior Hp1.

2.2.2. Grup de pompare

Grupul de pompare apa incendiu hidranti interiori este format din:
e 2 electropompe centrifuge cu ax vertical (1 activa + 1 rezerva);
e etansare mecanica bidirectionala fara intretinere;
e rezervor de presiune cu membrana;
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e armatura de traversare conform DIN 4807, clapeta de retinere integrata, presostat si
manometru pentru comanda automata a statiei;

e panou de automatizare;

e protectie incorporata a motorului, comutator cu selectiile Manual — 0 — Automat;

e comanda pompei prin presostat;

e releu de protectie la lipsa apei;

e lampa de semnalizare functionare si avarie precum si contacte fara potential pentru
semnalizarea colectiva de functionare si de avarie;

e cablajul si tubulatura gata pentru conectare, cu robinet cu bila cu actionare mecanica pe
partea de refulare, montat pe un cadru de baza.

Grupul de pompare incendiu hidranti interiori va avea un debit de Q = 2,1 I/s = 126 [/min = 7,56 mc/h
si inaltimea de pompare H = 50 mCA; Puterea electrica P = 2x3 kW; Tensiunea de alimentare si frecventa
U/f = 400V/50Hz.

Pornirea grupului se face automat la scaderea presiunii din retea. Oprirea grupului la terminarea
incendiului se face manual din statia de pompare. Se admite oprirea automata a grupului de pompare numai
in cazul lipsei de apa. Grupul de pompare se va livra cu automatizare inclusa.

Conform art. 13.14 din P118/2-2013, modificat si completatin 2018, pompele se monteaza sub nivelul
rezervei de incendiu (pompe inecate).

Alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa de incendiu se face in conformitate cu
Normativul [7-2022. Alimentarea cu energie electrica nu este parte din prezenta documentatie. Durata de
refacere a rezervei intangibile de incendiu, conform NP 118-2/2013 art. 12.17, tabel 12.1, este de 24 ore.
Astfel debitul de calcul pentru refacerea rezervei de incendiu este:

Qri=Vhi/Tri=4mc/24 ore =0,167 mc/h = 0,05 I/s

Debitul pentru refacerea incendiului poate fi asigurat de bransamentul de apa prin conducta de

legatura PEID De 32 mm.

2.2.3. Instalatii anexe

Gospodaria de apa pentru instalatia de hidranti interiori este prevazuta cu instalatiile hidraulice
anexe si anume:
e conducta de alimentare a rezervoarelor, Ol Zn 1”, pe conducta principala fiind montati
2 robineti cu plutitor sau vana electromagnetica actionata de un senzor de nivel;
o filtru apa, montat pe conducta principala de alimentare rezervor;
e conducta de ocolire a statiei de pompare, inclusiv clapeta de sens;
e sorb si conducta de aspiratie;
e conducta de refulare;
e robinete de izolare si de retinere;
e conducta de testare cu intoarcerea apei in rezervor;
e conducta de preaplin pentru rezervorul de apa, Dn40, racordata la sistemul de canalizare din
incinta;
e conducta de golire a rezervorului racordata la sistemul de canalizare din incinta, care da
posibilitatea golirii si spalarii rezervorului;
e presostat, manometru, traductor de nivel si comanda pompe;
e tablou electric alimentare si automatizare;
o dispozitive de semnalizare optica si acustica,

Conform art. 12.7 din P118/2-2013, modificat si completat in 2018, s-au prevazut dispozitive de
semnalizare optica si acustica a nivelului rezervei de incendiu in scopul supravegherii permanente a
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alimentarii normale cu apa a rezervorului de incendiu, care sa permita, in caz de necesitate, luarea masurilor
de utilizare a rezervei de incendiu in regim de avarii.

Conform art. 12.10 din P118/2-2013, modificat si completat in 2018, conducta de ocolire a statiei de
pompare va fi prevazuta la instalatiile care au rezerva de incendiu mai mica de 1000 mc si sunt prevazute
cu un singur rezervor, si se va realiza prin efectuarea unei legaturi intre conducta de aductiune a apei si cea
de debitare (plecare), prin ocolirea pompei de incendiu. Conducta de ocolire are ca scop alimentarea cu apa
a instalatiei de hidranti interiori direct de la sursa pe timpul cat rezervorul este scos din functiune pentru a fi
spalat sau reparat.

In echiparea gospodariei de apa de incendiu nu s-a prevazut posibilitatea alimentarii direct din
rezervorul de incendiu a pompelor mobile de interventie, conform art. 12.11 din P118/2-2013, modificat si
completat in 2018, pentru rezervoarele interioare cu capacitatea de maximum 10 mc.

Incaperea statiei de pompare — Camera PSI, se separa de restul incaperilor vecine prin elemente
rezistente la foc. Proiectul de constructie nu face parte din prezenta documentatie.

Nota:

Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor tehnice aplicabile, actelor normative si orice noi
prescriptii aplicabile vor fi respectate in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei
lucrari.

intocmit,

Ing. Alin llicea
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INSTALATII DE DETECTIE, STINGERE, ALARMARE A INCENDIILOR

in cadrul proiectului a fost prevazuta instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu
(IDSAI), cu acoperire totala.

Sunt supravegheate toate spatiile din cladire cu exceptia celor mentionate la punctul 3.3.3 din
P118/3-2015 actualizat cu Ordinul 6025 din 25.10.2018), prevazutd cu elemente certificate SR EN 54
adresabile.

Instalatia va contine:

e Echipament de control si semnalizare (ECS)

e Panou repetor

e Detectoare de fum adresabile

o Detectoare de fum si temperatura adresabile ( pentru incéperile —oficii alimentare)

e Declansatoare(butoane) manuale de alarmare adresabile

o Dispozitive de alarmare acustica (sirene de exterior si de interior)

e Module adresabile pentru monitorizare si comanda de catre IDSAI a detectoarelor de gaz si a
actionarilor motoarelor ce echipeaza ferestrele de desfumare/admisie aer

e Actuatoare pentru inchiderea ferestrelor cu rol in securitate la incendiu (EI90 si EI15)

e Surse de alimentare si acumulatori

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) va fi adresabil, cu doua bucle, se va amplasa la
parter in incaperea Cabinet medical P06, unde riscul de incendiu este mic si spatiul prevazut cu detector de
fum, unde s-a prevazut iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Panoul repetor se va amplasa la parter pe hol P10, pe zona intrarii pe usa U06, usa de acces
destinata interventiei pompierilor.

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI este un circuit electric separat,
prevazut cu sigurantd automata, conectat la tabloul electric general al cladirii ce este racordat la Sistemul
Electroenergetic din localitate.

Sursa de rezerva este reprezentata de baterii de acumulatoare de 12V cc, ce trebuie sa asigure o
durata de functionare de 48 ore si, in plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata
a 30 de minute.

Numarul detectoarelor, pozitionarea si amplasarea acestora au fost realizate in functie de suprafetele
maxime de supravegheat, inaltimea incaperilor.

Unghiul de inclinare fata de orizontald a tavanului sau acoperisului, s-au stabilit in conformitate cu
dispozitiile din P118-3 din 2015, actualizat.

Deoarece obiectivul este o cresa, cu atributiuni de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie a
copiilor de varstéd anteprescolaré (0-3 ani), declansatoarele manuale de alarmare adresabile vor fi amplasate
pe caile de evacuare in caz de incendiu, in imediata vecinatate a fiecérei usi care face legatura cu scarile
de evacuare in caz de incendiu si la fiecare iesire in exterior astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa
parcurga o distantd mai mare de 15 m pentru a ajunge la un declansator manual de alarma.

S-au amplasat cate 3 dispozitive de alarma vizuale si acustice (sirene de interior) adresabile pe nivel.

La intrarile destinate accesului fortelor de interventie U01, U06 si UO7 s-au prevazut dispozitive de
alarma acustice si optice, montate pe cladire la o inaltime de 3-3,5 m.
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Echipamentul de control si semnalizare este prevazut cu comunicator telefonic ce va permite
transmiterea starilor de alarma de incendiu si de deranjament prin SMS catre numerele de telefon predefinite
de beneficiar.

Ceruitele instalatiei de semnalizare a incendiilor ce conecteaza ECS cu echipamentele de detectie,
dispozitivele de alarma, declansatoarele manuale de alarmare se realizeaza in bucle (conform planselor), se
executa cu cablu JEB-H(St)H FE 180 E30/E90 1x2x08, pozat in tub flexibil montat ingropat.

Pentru circuitele de alimentare se foloseste cablu tip NHXH FE180 E30 3X1.5, pozat in tub flexibil
montat ingropat.

Alte dispozitive comandate din ECS:

Se comanda din E.C.S. motorul actionare al ferestrelor de desfumare si motorul de actionare al
ferestrei de admisie aer din casa scarii.

Se comanda din E.C.S. motoarele de actionare ale ferestrelor EI90 de pe latura de sud a cladirii
precum si cele situate la distantd mai mica de 10 m de cladirea vecina de la sud situate pe fatada de est, in
vederea inchiderii acestora in situatia unui incendiu (distantd mai mica decét cea normata conform punctului
2.2.2. din P118/99). De asemenea, ferestrele EI15 din zona cailor de evacuare de la etaj se vor actiona in
vederea inchiderii in situatia unui incendiu. Usile EI90 situate pe latura de sud precum si usa de evacuare
de la etajul 1 (sala E01) vor fi echipate cu dispozitiv de autoinchidere.

De asemenea se conecteaza detectoarele de gaz din oficiile alimentare de la parter si etaj la E.C.S.
prin care sa poata fi semnalata intrarea in functiune sau starea de defect a acestuia (inclusiv intrerupere
alimentare cu energie electrica) conform prevederilor art.129, alin.(5) din Norme Tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin ORDIN nr. 89 din 2018.

Pentru actionarea automata a ferestrelor EI90 si EI15, amplasate pe fatadele de sud si est a cladirii,
se vor monta actuatoare la nivelul fiecarei ferestre ce necesita actionare automata din ECS.

Intocmit,
Ing. Micu Stelian
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INSTALATII DE CURENTI SLABI

in privinta dotarii cladirilor cu instalatii de curenti slabi acestea sunt necesare atat in vederea
asigurarii securitatii fizice prin mijloace tehnice cat si pentru dotarea obiectivului cu infrastructura necesara
desfasurarii activitatii conform cerintelor tehnicii moderne.

Pentru conformarea cerintelor Legii 333/2003, conform Normelor de aplicare ale Legii 333/2003
aprobate prin H.G. 301/2012 se va intocmi Raportul Analizei de Risc la Securitate Fizica pentru acest tip de
obiectiv.

Baza masurilor de securitate acoperite prin sisteme tehnice o constituie masurile propuse de expert
in Raport.

Ansamblul sistemelor tehnice de securitate este compus din :

o Subsistemul de control acces (optional poate prezenta si o componenta de pontaj automat)
o Subsistemul antiefractie

e Subsistemul de supraveghere video

Subsistemul de control acces (si pontaj automat) reprezinta un instrument de management si
gestionare a intrarilor si iesirilor dintr-o anumita zona sau cladire, avand misiunea de protejare a personalului,
cladirilor, echipamentelor, depozitelor si datelor confidentiale.

La nivel tehnic subsistemul va fi format din :

o Cititoare RID amplasate in exterior in zona usilor de acces din exterior si a usilor catre incaperi
cu acces restrictionat conform normelor interne de exploatare

e Butoane de iesire amplasate la usile mentionate mai sus, in sensul de parasire a
incaperilor/zonelor protejate

o Sistem hidraulic de auto-inchidere a usilor

o Inchizatori electromagnetice de tip yale sau electromagnet de forta functie de tipul constructiv
al usilor

o Centrala de control acces pentru gestionarea dispozitivelor individuale tip cititor RFID

e Surse de alimentare cu back-up pentru asigurarea functiilor de Fail-safe sau Fail-secure

Subsistemul antiefractie (antifurt) reprezinta un set de dispozitive interconectate, avand ca scop
protectia unui obiect, de obicei o locatie, impotriva intrusilor si totodata notificarea proprietarului sau/si
dispeceratului/centrului de orice incalcare a zonelor protejate.

Obiectivul nostru va fi protejat prin armarea subsistemului la sfarsitul programului de catre ultima
persoana care va parasi zona. Orice miscare detectata in zonele protejate de catre sistemul armat va genera
o0 alarma sonora puternica si va alerta concomitent persoanele interesate prin mijloace electronice (telefon
mobil, dispecerat, etc).

Componenta acestui sistem va fi dupa cum urmeaza:

e Senzori de detectie in infrarosu (tip PIR) care vor detecta miscarea oricarui corp viu (ce degaja o
amprenta termica)

e Senzori de soc pentru dulapuri/seif/sertar ce contine valori materiale / inscrisuri / etc

e Senzoride geam spart in zonele unde efractia se poate produce prin spargerea unor suprafete vitrate

e Buton de panica acolo unde exista pericolul de vatamare corporala a personalului

o Centrala antiefractie certificata cu autonomie de functionare de lunga durata

e Comunicator care sa asigure transmiterea semnalului de alarma catre fortele de interventie
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Subsistemul de supraveghere video reprezinta un mijloc electronic de monitorizare a unei
persoane sau a unui obiectiv. Din punctul de vedere al definitiei, ,supravegherea” inseamna monitorizarea
atenta a unei persoane sau a unui obiectiv, pentru prevenirea sau observarea unei infractiuni.

Sistemele de supraveghere video sunt formate din una sau mai multe camere de supraveghere
conectate intre ele, care inregistreaza informatii video si audio. Imaginile nu sunt publice, ca in cazul
televiziunii spre exemplu, ci sunt monitorizate in timp real sau transmise catre o unitate centrala, pentru
inregistrarea si pastrarea lor.

Echipamentele componente ale acestui subsistem sunt :

e Camere video de supraveghere cu lentila fixa sau vari focala de o rezolutie minima de 2MP care sa
permita identificarea persoanei

o Inregistrator video care sa permitd stocarea evenimentelor receptionate de camerele de
supraveghere

e Mediu de stocare a imaginilor inregistrate pentru minim 20 de zile conform Legii 333/2003 la o
rezolutie de minim 2MP

e Sursa de back-up pentru intreg sistemul

In privinta instalatiilor de curenti slabi ca infrastructura necesara desfasurarii activitatii conform
cerintelor tehnicii moderne, desi nu sunt in mod special cerute de legislatia in vigoare acestea au devenit
indispensabile in cladirile moderne.

Priinte acestea cele mai importante sunt :

o Retea de date (intra si inter — net)
o Retea de distributie CATV
e Retea de sonorizare (Public Announcement)

Retelele de date au devenit in prezent absolut necesare in desfasurarea activitatilor umane si cu
atat mai mult in cele ce priveste invataméantul si invatdmantul timpuriu. Toate séalile de grupéa vor fi prevazute
cu:

e Priza fizica pentru date (RJ45 cat min. 5SE) - minim 2 buc/ sala de grupa

e Priza fizica pentru broadcasting video pentru echipamente gen proiector video — 1buc/ sala de grupa
e Priza fizica de date pentru alte echipamente educative gen tabla interactiva — 1buc/ sald de grupa
o Retea de cabluri torsadate (min cat.5SE) in structura stelara cablata ingropat conform [7

e Echipamente active de retea pentru distributia stelara a semnalelor digitale

e Echipamente de routare a semnalului INTER / INTRA NET

Retelele de distributie CATV sunt |a fel de necesare in procesul de invataméant asigurand distributia
semnalului video CATV in intreaga cladire. Acest lucru va permite difuzarea de anumite emisiuni in fiecare
clasa.

Reteaua de sonorizare (PA) are rolul de asigura in intreaga cladire precum si in salile de grupa
difuzarea de anunturi de interes general, anunturi pentru anumite persoane sau chiar de muzica ambientala.

Intocmit,
Ing. Micu Stelian
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DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Prezenta parte din documentatie cuprinde lucrari de sistematizare verticala, amenajare alei pietonale
si trotuare in cadrul proiectului ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare
in cadrul GPP Napsugar” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

Obiectivul general al investitiei este reabilitarea moderata a cladirii cresei din Municipiul Sfantu
Gheorghe, jud. Covasna, pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre Municipiul Sfantu
Gheorghe in calitate de unitate administrativ-teritoriala.

SITUATIA EXISTENTA:

Cresa este situata in Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Armata Roména nr.25,, in aceeasi
incinta cu gradinita GPP Napsugar si Scoala Ady Endre.

In prezent accesul auto si pietonal Tn incinta imobilului se face din strada Armata Roména pe latura
de est a amplasamentului.

Accesul auto are latime de 3,34 m, este situat la est de cladirea cresei si asigura accesul atat la
cresd cat si la gradinita. In situatie propusa accesul va fi redimensionat la 3,50 m pentru accesul
autospecialelor ISU prin largirea portii auto.

Suprafata carosabila este amenajata cu pavaj din pavele autoblocante in stare buna.

Trotuarele de protectie din jurul cl&dirii ce face obiectul prezentei documentatii sunt in general din
beton de ciment sau din dale de beton ce prezinta zone cu degradari, cu tasari sau cu betonul spart si exfoliat
datorita vechimii acestuia. Pe anumite zone apa stagneaza la baza constructiei perioade indelungate.

Aleea pietonala din fata intrarii principale este amenajata cu pavaj din pavele autoblocante in stare
buna.

Odata cu reabilitarea termica a cladirii se impune si refacerea trotuarelor de protectie in jurul cladirii
precum si asigurarea indepartarii apelor de la burlane spre exterior in canalizarea existenta sau la terenul
natural farg a afecta constructiile din jur.

SITUATIA PROIECTATA
Avénd in vedere ca trotuarele de protectie vor asigura accesul pietonal pe toate laturile cladirii, unde
sunt prevazute scari de acces, dupa desfacere acestea se vor reface cu urmatoarea structura:
- 6cm pavaj din pavele autoblocante pietonale
- 3cm mortar uscat M100
- 10cm beton de ciment C16/20
- 10cm strat de balast

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri mici prefabricate din beton de ciment de 10 x 15cm montate
pe fundatie din beton C16/20 de 10 x 20 cm.

Apele pluviale descarcate de pe acoperisul cladirii prin intermediul burlanelor vor fi preluate de un
sistem de rigole si descarcate in sistemul de canalizare existent in zona.

Se va sistematiza terenul din jurul cresei pe latura de sud si de est.

Lucrérile proiectate nu vor afecta constructiile invecinate.

La realizarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale
in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.; aceste materiale
trebuie s fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utiliz&rii
de materiale agrementate la executia lucrérilor.

Intocmit,
ing. Mariana Dinga
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c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

In cazul ambelor scenarii, analiza vulnerabilitatilor evidentiaza principalele riscuri la care este supusa

investitia, respectiv:

Denumire risc

Probabilitate
risc

Evaluare
severitate

Masuri de prevenire/ eliminare

Riscul de depasire a
costurilor prevazute

Posibil

Moderat

Bugetul estimativ a fost realizat tindnd cont de
cresterile previzionate ale manoperei si a

costurilor de operare a utilajelor, a costurilor
referitoare la organizarea santierului si a
costurilor referitoare la gestionarea deseurilor.
Au fost obtinute oferte de pret ce atestad
valabilitatea preturilor. Preturile sunt stabilite
ca medie a preturilor din oferte.

Riscul de intarziere in
executie

Posibil Moderat Se va tine cont de faptul ca graficul de lucrari
este esalonat astfel incat s& acopere timpul
necesar lucrarilor de executie, in afara

perioadelor de timp friguros.

Risc tehnologic -
solutia proiectata sa fie
depasita moral

Putin probabil | Moderat Solutia de realizare a lucrarilor presupune
folosirea unor mijloace moderne de demolare,
cu consum optimizat de combustibil si resurse,
bazat pe tehnologii aplicate in mod curent, cu

testate si agrementate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura

sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e)

caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

Parametrii specifici investitiei, in urma realizari lucrarilor de interventie, sunt:

Reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incélzire de cel putin 81,90% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea cladirii (kWh/m2an);
Reducerea consumului de energie primara totald peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea de
pre-renovare (kWh/m2 an), dar nu mai putin de 70,63%;

Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea
de pre-renovare (kgCO2/m2 an), dar nu mai putin de 73,33%;

Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (m2);

Persoane, beneficiari directi a masurilor pentru adaptarea la schimbarile climatice

TITLU PROIECT: ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul Pagina 1
GPP Napsugar”
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

SECTIUNEA PIESE SCRISE

PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SR.L.
FAZA: D.A.L.L
AN:2023



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN | str Francezi nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019 CONTACT

UPGRADE | capital social 200 RON Forma juridica SRL Email: office@urban-upgrade.ro
ARCHITECTURE | BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201 Web: www.urban-upgrade.ro
AND ENGINEERING TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522 Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.2.1. Consum de utilitati - Instalatii electrice

Cei mai importanti consumatori sunt: iluminatul si instalatia de prize.

Obiectivul va avea urmatoarele caracteristici energetice :

-Putere totala instalata aferenta consumatori : Pi=41,141 kW; Puterea maxima simultan absorbita
Pamax=24,68 KW.

-Tensiunea de utilizare : Un=400/230 V, f=50 Hz.

Puterea instalata totala : 48,341 kW

Nr crt Tip instalatie/ lucrare Perioada analizata kWh estimativ/ an
1 Consum energie electrica 1an 2.327 .4

5.2.2. Consum de utilitati - Apa rece

Consumul se estimeaza pentru 121 de persoane. Consumul mediu de apa rece menajera pe zi va fi:
Qnzimed=121 pers x 101/zi = 1.21 mc/zi.
Consumul va fi zilnic, cu exceptia zilelor de weekend, rezultand 248 de zile.

Nr crt Tip instalatie/ lucrare Perioada analizata mc estimativ/ an
1 Consum apa rece 1an 301

5.2.3. Consum de utilitati - Ape menajere evacuate prin reteaua de canalizare

Nr crt Tip instalatie/ lucrare Perioada analizata mc estimativ/ an
1 Consum apa rece 1an 301

5.2.4. Consumuri totale, specifice, energie economisita, energie relativa

Conform raportului de audit energetic, in urma implementarii solutiilor propuse (pachet P2), se
estimeaza urmatorul consum:

incalzire Consum total kWh/ an 42.264,4

Consum specific kWh/ mp/ an 76,2

Energie economisita kWh/ an 191,231,7

Economie relativa % 81,9
Apa calda Consum total kWh/ an 30,636,4

Consum specific kWh/ mp/ an 55,2
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Energie economisita kWh/ an 4487
Economie relativa % 1,4
lluminat Consum total kWh/ an 2.327 4
Consum specific kWh/ mp/ an 4,2
Energie economisita kWh/ an 12.380,7
Economie relativa % 84,2
Total Consum total kWh/ an 75,2281
Consum specific kWh/ mp/ an 135,7
Energie economisita kWh/ an 204.061,1
Economie relativa % 73,1

Consumul de energie pentru incalzire reprezintd cel mai mare consum energetic din totalul
consumurilor analizate (aproximativ 83.6%).
Prin aplicarea pachetului de solutii P2 se obtine o economie relativa de 73,06%.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Pentru ambele scenarii, durata de realizare a investitiei este estimata la:
- 3 luni etapa de proiectare
- 12 luni etapa de executie (inclusiv asistenta tehnica)

Se prezinta in continuare graficul propus pentru executia lucréarilor, cu etapizarea distinctd a categoriilor de
lucrari raportat la cele 12 luni prevazute.

GRAFIC ESTIMATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI

PROIECT
DENUMIRE ACTIVITATE TEHNIC - 3 luni ETAPA EXECUTIE - 12 luni
11111
1 1 2 | 4 [1/2|/3{4/5/6/7/8[9|0]1
PROIECTARE (etapa 2)
Elaborare Proiect tehnic
Elaborare DTAC DTOE

Verificare tehnica

ASISTENTA TEHNICA (etapa 3)
Din partea proiectantului
Diriginte de santier

INVESTITIA DE BAZA

Constructii si instalatii

| Organizare de santier

Comisioane, taxe

Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli pentru informare si publicitate
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CATEGORIA DE ETAPA EXECUTIE - 12 luni

LUCRARI | 1| 2 | 3| 4|5 |6 |7]|S8

9

10 11 12

DESFACERI/
DEMOLARI

REMEDIERI PERETI
INTERIORI

GOLURI IN PERETI
STRUCTURALI

SCARI EXTERIOARE,
COPERTINE

COMPARTIMENTARI
INTERIOARE

INSTALATII

DESFACERE
SARPANTA

ACOPERIS TERASA

TERMOIZOLATIE
FATADE S| SOCLU

FINISAJE
EXTERIOARE

FINISAJE INTERIOARE

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

investitii, aplicate la cantitatile de lucrari estimate;

- costurile pentru realizarea investitiei, estimate pe baza preturilor existente pe
piata la momentul elaborarii/revizuirii/actualizarii documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii
similare realizate prin programe de investitii finantate din fonduri publice,
corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de

Costurile estimative pentru realizarea investitiei sunt:

Scenariul 1

Lucrari eligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:

Valoare fara TVA TVA

Valoare cu TVA

Total OBIECT 1 LUCRARI ELIGIBILE 2.143.473,29 407.259,93 2.550.733,22

Lucrari neeligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:

Valoare fara | TVA
TVA

Valoare cu TVA
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Total OBIECT 2 LUCRARI NEELIGIBILE

| 2.483.782,06

471.918,59

2.955.700,65

TOTAL INVESTITIE SCENARIUL 1 (inclusiv cap.7 din Devizul general cf HG 1116/ 2023):

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Total investitie (lei) 8.520.795,82 1.637.568,20 | 10.307.755,66
(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)
Total Constructii + Montaj (lei) 4.283.955,20 813.951,52 5.097.906,87
(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)
Scenariul 2
Lucrari eligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Total OBIECT 1 LUCRARI ELIGIBILE 2.546.213,17 483.780,50 3.029.993,67

Lucrari neeligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Total OBIECT 2 LUCRARI NEELIGIBILE

1.673.559,71

317.976,35

1.991.536,06

TOTAL INVESTITIE (inclusiv cap.7 din Devizul general cf HG 1116/ 2023):

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

Total investitie (lei) 8.038.136,87 1.518.823,87 | 9.556.960,74
(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)
Total Constructii + Montaj (lei) 3.984.272,80 757.011,85 4.741.284,73
(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)

Valoare eligibila | Valoare TVA Valoare totala (Cu TVA)

(fara TVA) neeligibila (fara

TVA)
Total investitie (lei) 4.235.876,17 3.802.260,70 1.518.823,87 | 9.556.960,74
Total Constructii + 2.305.413,10 1.678.859,70 757.011,85 4.741.284,73
Montaj (lei)
Scenariul 3
Lucrari eligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:
Valoare fara TVA | TVA Valoare cu TVA
Total OBIECT 1 LUCRARI ELIGIBILE 2.546.213,17 483.780,50 3.029.993,67
Lucrari neeligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:
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Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Total OBIECT 2 LUCRARI NEELIGIBILE 2.087.232,46 396.574,17 2.483.806,62
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Total investitie (lei) 9.616.739,48 1.817.030,34 | 11.433.769,82
(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)
Total Constructii + Montaj (lei) 4.856.537,10 922.742,08 5.779.279,32
(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)

Modalitatea de fundamentare a costurilor este bazata pe:
- Oferte de pret din partea furnizorilor de materiale de constructie si de sisteme tehnice pentru instalatii
- Antemasuratorile proiectantilor pe specialitati
- Norme de deviz - colectia de norme aprobata la nivel national
- Standarde, proiecte similare
Cheltuielile ce compun investitia se regasesc in volumul Devize estimative, parte a prezentei documentatii.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/ amortizare a
investitiei.

Conform analizei cost-beneficiu, atasata.
Costurile estimative de operare sunt analizare si in cadrul Raportului de audit energetic.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a. impactul social si cultural;

Realizarea investitiei va avea un impact social si cultural major la nivelul comunitatii locale.

Din punct de vedere al impactului social si cultural, se estimeaza ca investitia va avea un impact
pozitiv prin asigurarea unei infrastructuri educationale optime, la parametri actuali de eficientd energetica si
intr-un cadru modern si adecvat functiunii.

Cladirea cresei reprezinta un obiectiv important la nivel local, fiind o cladire de a cérei functionare
depind 99 de familii (familiile copiilor) cat si familiile personalului angajat.

Prin reabilitarea cladirii se asigura un mediu sanatos pentru copii si personal, fara riscuri la nivelul
asigurarii unui climat interior optim.

La nivel local, realizarea investitiei presupune imbunatatirea serviciilor publice locale catre
comunitate.

b. estimari privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Se estimeaza ca in faza de executie se vor crea 60 de locuri de munca.
Se estimeaza ca in faza de operare nu se vor vrea locuri noi de munca, dar aceasta decizie apartine
beneficiarului investitiei.
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c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si
a siturilor protejate, dupa caz.

Se estimeaza ca lucrarile nu vor fi de natura sa genereze un impact semnificativ asupra factorilor de
mediu, biodiversitatii sau asupra siturilor protejate.

In timpul perioadei de executie cat si in perioada de exploatare/ operare se vor lua toate masurile de
protectie a mediului conform legislatiei in vigoare, dintre care mentionam OUG 92/ 2021 privind regimul
deseurilor.

Masurile recomandate pentru gestionarea deseurilor sunt:

Clasificarea deseurilor si colectarea separata a deseurilor
Depozitarea temporara a deseurilor pe amplasament
Pregatirea pentru reutilizare a deseurilor generate
Eliminarea deseurilor generate

Prin realizarea lucrarilor se va avea in vedere respectarea principiului DNSH — Do no significant
harm.

Se vor respecta urmatoarele prevederi atat in faza de proiect si executie cat si in faza de exploatare
a cladirii:

1. Activitatea nu va genera emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

2. Activitatea nu va conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Activitatea nu va fi nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de
apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica bun& a apelor marine;

4. Activitatea nu va prejudicia in mod semnificativ economia circulara. Se vor avea in vedere:

- prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora

- activitatea sa nu in conduca la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea
directa sau indirecta a resurselor naturale

- activitatea s& nu conduca la o crestere semnificativd a generdrii, a incinerarii sau a eliminarii
deseurilor

- activitatea nu va genera deseuri pentru care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Activitatea nu va genera poluare semnificativd care s& conduca la o crestere semnificativa a
emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol; Nu vor fi contaminate apele subterane sau de suprafata. Toate apele
menajere interioare se vor evacua in canalizare menajera.

6. Activitatea nu va fi nociva in mod semnificativ pentru ecosisteme si nu va fi nociva pentru stadiul
de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniunea Europeana. Nu se vor
afecta habitate protejate. Amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o zona protejata din punct de vedere
al habitatelor naturale si al speciilor protejate.

Precizari referitoare la gestionarea deseurilor in timpul executiei lucrarilor:

Se disting doua categorii de deseuri:

1. Deseurile rezultate din activitatea de desfaceri/ demontari - finisaje interioare si exterioare,
obiecte sanitare, cabluri electrice (instalatia existenta), se vor gestiona conform legislatiei in
vigoare.

2. Deseuri din ambalajele materialelor de constructie livrate in santier, ambalaje curente
folosite in cadrul organizarii de santier

3. Deseuri rezultate din activitatea umana in cadrul santierului
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Din punct de vedere al masurilor de gestionare a deseurilor de pe amplasament rezultate in timpul
executiei, vor fi parcurse urméatoarele etape:

1. Clasificarea deseurilor si colectarea separata a deseurilor

In vederea identificarii clare a tipurilor de deseuri rezultate, se va realiza o evident4 a acestora in
functie de clasificarea deseurilor rezultate din activitati de constructii (conform HG 856/2002). Deseurile vor
fi colectate separat, in functie de tipurile de deseuri materialele rezultate si se vor depozita separat, in
vederea colectarii si valorificarii acestora (dupa caz).

Conform OUG 92/ 2021, art. 21, gestionarea deseurilor se va realiza fard a pune in pericol sanatatea
umana si fara a dauna mediul, in special:

o Fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna si flora

o Fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

o Fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
2. Depozitarea temporara a deseurilor pe amplasament

Depozitarea temporara a deseurilor pe amplasament se va realiza in containere inchise, din
materiale necombustibile, asigurandu-se evitarea poluarii mediului, in special a solului si aerului.

Se va evita formarea de stocuri pe amplasament ce ar putea prezenta un risc de incendiu. in acest
sens, se vor respecta prevederile Normativului C300 - 1994 "Normativ de prevenire si stingere a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” conform caruia
deseurile de lemn si carton bitumat sunt considerate combustibil solid si se vor evacua cu prioritate, in
aceeasi zi.

Locul de depozitare va fi ferit de actiunea utilajelor de constructii si va fi amplasat aproape de accesul

pe amplasament in vederea evacuarii rapide a deseurilor.
3. Pregatirea pentru reutilizare a deseurilor generate

Deseurile rezultate din activitatea de organizare de santier precum si de pe parcursul lucrarilor de
demolare de tip deseuri reciclabile — Hartie/carton, metal, sticla, plastic, vor fi colectate selectiv in
containere puse la dispozitie de operatori de salubritate si vor fi predate in vederea reciclarii.

De asemenea, conform art. 17, alin. 7 din OUG 92/ 2021

"(7) Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintare potrivit
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, au obligatia s& gestioneze deseurile din constructii i desfiintari, astfel
incat sa atingad un nivel de pregéatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala,
inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din
masa deseurilor nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor
geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de
modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului.”

4. Eliminarea deseurilor generate

in conformitate cu prevederile art.19 din Legea 211/2011, deseurile nesupuse procesului de
valorificare vor fi supuse procesului de eliminare in conditii de siguranta.

Se vor respecta cu precadere prevederile art. 4 din HG 1061/ 2008 in care se recomanda
aplicarea principiului proximitatii care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai
aproape de locul de generare.

Conform art. 20 din OUG 92/ 2021, operatorii economici autorizati, cu care beneficiarul va incheia
contract de colectare si transport catre depozit de eliminare finald a deseurilor, din punctul de vedere al
protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a deseurilor vor avea urmatoarele obligatii:
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a) sa asigure eliminarea in totalitate a deseurilor care le sunt incredintate;

b) sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru
eliminarea deseurilor;

c) sa amplaseze gi s& amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor intr-un spatiu si in conditii
stabilite de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului competente;

d) sa introduca in instalatia de eliminare numai deseurile mentionate in autorizatia emisa de
autoritatile competente si sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea.

(3) Abandonarea deseurilor este interzisa.

(4) Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa.

(5) Incendierea deseurilor de orice fel este interzisa.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

Perioada de referinta analizata este de 20 de ani.

Se considerd "anul 0" perioada in care se realizeaza investitia si perioada de referintd corespunde
perioadei de operare/ exploatare a cladirii.

Metoda utilizata este cea a evolutiei fluxului de numerar pe parcursul perioadei de referinta.
Rezultate analizei sunt comparate in functie de Valoarea prezenta neta (NPV) obtinuta si de Rata interna
de rentabilitate (IRR).

Valoarea prezenta neta este compusa din valorile veniturilor asteptate pe o perioada de timp, mai
putin capitalul investit.

Ca metoda de evaluare a investitiei din punct de vedere al costurilor implicate si a beneficiilor
aduse, NPV face compararea intre fluxul de numerar inregistrat pe durata de functionare a unui proiect (total
si actualizat la momentul de referinta) si efortul investitional (total, in valoare actuald) implicat de realizarea
acestuia.

Pentru Valoarea prezenta neta este luat in considerare un indice de actualizare r = 5%.

Pentru Rata interna de rentabilitate este luat in considerare un indice de actualizare r = 32%.

b. analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Se considera ca cererea de servicii publice de tip cresa este in crestere la nivel local, fiind foarte
importanta implementarea investitiei in parametri optimi.
Pe termen mediu si lung, nu se estimeaza o diminuare a cererii de servicii de acest tip la nivel local.

c. analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Se prezintd in continuare analiza evolutiei fluxurilor de numerar in raport cu veniturile si cheltuielile
anuale previzionate.
Veniturile se compun din taxe percepute la nivel local pentru inchirierea cladirii in vederea
desfasurarii diverselor evenimente la nivel local (situatie posibila, nu obligatorie).
Cheltuielile se compun din:
- cheltuieli pentru realizarea investitiei
- cheltuieli anuale pentru utilitati

TITLU PROIECT: ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul Pagina 9
GPP Napsugar”

AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL. SECTIUNEA PIESE SCRISE
FAZA: D.A.L.I. .
AN:2023



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

URBAN

UPGRADE
ARCHITECTURE
AND ENGINEERING

Str. Franceza nr.1 Braila CUI RO41224234 J9/539/2019
Capital social 200 RON Forma juridica SRL

BANCA TRANSILVANIA RO21BTRLRONCRT0506652201
TREZORERIA BRAILA RO26TREZ1515069XXX011522

CONTACT

Email: office@urban-upgrade.ro
Web: www.urban-upgrade.ro
Telefon: 0742576721, 0741323184

SOCIETATE CERTIFICATA 1SO 9001 1SO 27001

- cheltuieli anuale pentru intretinere curenta, reparatii etc.

- cheltuieli de inlocuire utilaje si echipamente din 10 in 10 ani
Cheltuielile anuale pentru utilitati estimate in primul an de referinta sunt:
- alimentare cu apa
- canalizare
- alimentare cu energie electrica
Cheltuielile anuale pentru intretinere curenta:
- cheltuieli pentru curatenie
- Intretinere utilaje si echipamente montate
- finlocuire utilaje ce se pot defecta
- scoaterea din functiune a utilajelor ce se pot defecta/ ies din perioada de functionare
Din analiza VPN si IRR reiese faptul c& investitia nu prezintd rentabilitate financiard, iar efortul
investitional nu se recupereazé pe perioada de referinta.
Din punct de vedere social-cultural, investitia se justifica prin impactul pozitiv al realizarii acesteia
pentru imbunatatirea serviciilor publice la nivel local.
Din punct vedere al analizei cost-beneficiu, beneficiul realizarii acestei investitii se justifica
din motive non-financiare ce tin de realizarea unei investitii pentru comunitate ca bun public. Investitia
contribuie la cresterea si diversificarea activitatilor social-culturale din cadrul comunitatii si sprijina
dezvoltarea acestora intr-un cadru optim, modern, la parametri actuali de functionare conform

normativelor actuale.
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d. analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul.

e. analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Principalele riscuri identificate sunt, corelate cu probabilitatea acestora de aparitie:

Categorii

Variabile

Dinamica costurilor de operare
Dinamica veniturilor

Rata inflatiei, pretul bunurilor si serviciilor, pretul
energiei, cuantumul alocarii bugetare

Costul investitiei

Durata realizarii investitiei, costul orar al manoperei
(forta de munca), productivitatea pe ora, costul
transportului, costul materialelor de constructie

Analiza riscurilor investitiei — analiza de impact, probabilitate, grad de expunere

Categorii de Descrierea riscului de | Probabilitate | Impact Grad de lerarhizare
cheltuieli natura negativa (1-100%) (1-100%) expunere la
risc
(probabilitate x
impact)
AN O
Proiectare Cresterea salariilor in 50 20 1000 mic
domeniul constructiilor
Specializare redusa, 20 100 2000 mic
personal nedisponibil
Investitia de Cresterea salariilor in 50 70 3500 moderat
baza domeniul constructiilor
Cresterea preturilor 80 80 6400 ridicat
materialelor de
constructie
Cresterea pretului la 50 70 3500 moderat
carburant/ transport
Alte cheltuieli Cresterea taxelor aferente | 10 20 200 scazut
proiectului
PERIOADA DE REFERINTA (AN1 - AN 20)
Utilitati - Cresterea pretului 10 30 300 scazut
alimentare cu
apa
Utilitati - Cresterea pretului 10 10 100 scazut
canalizare
Utilitati - Cresterea pretului la 50 40 2000 mic
alimentare cu energie
energie electrica
Utilitati - Cresterea pretului 50 40 2000 mic
alimentare cu
energie gaze nat.
Curétenie Cresterea pretului 10 30 300 scazut
Reparatii utilaje Cresterea pretului 40 40 1600 moderat
inlocuire utilaje Cresterea pretului 80 80 6400 ridicat
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Metode de reducere a riscurilor:

Categorii de Descrierea riscului de | Masuri de reducere a riscurilor
cheltuieli natura negativa
AN O

Proiectare Cresterea salariilor in Prevederea de clauze de revizuire a pretului contractului in situatia in care
domeniul constructiilor salariile in domeniul constructiilor cresc prin Hotarére de Guvern, OUG, etc
Specializare redusa, Solicitarea declaratiilor de disponibilitate din partea specialistilor propusi,
personal nedisponibil contracte de munca, extrase Revisal etc.

Investitia de Cresterea salariilor in Prevederea de clauze de revizuire a pretului contractului in situatia in care

baza domeniul constructiilor salariile in domeniul constructiilor cresc prin Hotarére de Guvern, OUG, etc
Cresterea preturilor Prevederea de clauze de revizuire a pretului contractului in situatia in care
materialelor de preturile materialelor de constructii cresc la nivel global si national
constructie
Cresterea pretului la Prevederea de clauze de revizuire a pretului contractului in situatia in care
carburant/ transport preturile la carburant cresc la nivel global si national

Alte cheltuieli Cresterea taxelor aferente | Alocarea de fonduri pentru cheltuieli diverse si neprevazute
proiectului

PERIOADA DE REFERINTA (AN1 - AN 20)

Utilitati - Cresterea pretului Reducerea consumului

alimentare cu

apa

Utilitati - Cresterea pretului Reducerea consumului

canalizare

Utilitati - Cresterea pretului la Utilizarea surselor regenerabile

alimentare cu
energie electrica

energie

Utilitati -
alimentare cu

energie gaze nat.

Cresterea pretului

Utilizarea surselor regenerabile

Curatenie

Cresterea pretului

Incheierea contractelor pe termen lung cu pret neajustabil

Reparatii utilaje

Cresterea pretului

Utilizarea corectd a utilajelor si echipamentelor, realizarea reviziilor la
timp conform indicatiilor producatorului

inlocuire utilaje

Cresterea pretului

Obtinerea de oferte de pret cu pretul cel mai scazut
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Caracteristicile Scenariul 1:

o implementarea pachetului de solutii P2 pentru reabilitare termica si cresterea eficientei
energetice

o lucrari de conformare din punct de vedere al cerintelor esentiale din Legea 10/ 1995 si de
modernizare a cladirii si spatiilor exterioare aferente

o realizarea unui acoperis tip sarpanta din lemn peste ultimul nivel, cu montarea unui kit
fotovoltaic pe versantii acoperisului

o costurile investitionale sunt crescute in raport cu celelalte scenarii

o economia de energie este mai redusa fata de celelalte doua scenarii deoarece energia
produsa de sistemul fotovoltaic este mai redusa

Caracteristicile Scenariului 2:

o implementarea pachetului de solutii P2 pentru reabilitare termica si cresterea eficientei
energetice

o lucrari de conformare din punct de vedere al cerintelor esentiale din Legea 10/ 1995

o realizarea unui acoperis tip terasa necirculabila, cu montarea unui kit fotovoltaic pe acoperis
ce poate asigura o productie sporita de energie

o costurile investitionale sunt cele mai reduse in comparatie cu celelalte scenarii

o economia de energie este sporita fata de restul scenariilor prin asigurarea unei productii de
energie electrica din surse regenerabile mai mare

o rezistenta termica a ansamblului termoizolant aferent acoperisului terasa este sporita

o durata de executie aferenta este mai redusa fata de scenariul 1

Caracteristicile Scenariul 3:

o implementarea pachetului de solutii P2 pentru reabilitare termica si cresterea eficientei
energetice

o lucrari de conformare din punct de vedere al cerintelor esentiale din Legea 10/ 1995

o realizarea unui acoperis tip terasa necirculabila cu vegetatie extensiva, cu montarea unui kit
fotovoltaic pe acoperis ce poate asigura o productie sporitd de energie si contribuie la
reducerea efectului de sera

o costurile investitionale sunt crescute

o economia de energie este sporitd fata de restul scenariilor prin asigurarea unei productii de
energie electrica din surse regenerabile mai mare

o beneficiile pentru mediul exterior si ambianta urbana sunt superioare celorlalte scenarii

o rezistenta termica a ansamblului termoizolant aferent acoperisului terasa este sporita

o durata de executie aferentd este mai redusé fata de scenariul 1

TITLU PROIECT: ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul Pagina 16
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6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Se recomanda scenariul 2 deoarece:
- asigura o economie sporita a consumului de energie primara prin productia suplimentara de energie

din surse regenerabile

- timpul de executie este mai redus
- costurile investitionale sunt reduse in comparatie cu celelalte scenarii

Din punct de vedere al asigurarii energiei din surse regenerabile, scenariul 2 si scenariul 3 asigura
posibilitatea de montare a panourilor fotovoltaice exclusiv spre sud (orientarea cea mai favorabild).

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

Indicatori maximali - Valoarea de investitie (inclusiv cap.7 din

Lucrari eligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:

Devizul general c¢f HG 1116/ 2023):

Valoare fara TVA TVA

Valoare cu TVA

Total OBIECT 1 LUCRARI ELIGIBILE 2.546.213,17 483.780,50 3.029.993,67

Lucrari neeligibile in cadrul programului de finantare P.N.R.R.:

Valoare fara TVA | TVA

Valoare cu TVA

Total OBIECT 2 LUCRARI NEELIGIBILE 1.673.559,71 317.976,35 1.991.536,06

TOTAL INVESTITIE (inclusiv cap.7 din Devizul general cf HG 1116/ 2023):

Valoare fara TVA TVA

Valoare cu TVA

Total investitie (lei)

(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)

8.038.136,87 1.518.823,87 | 9.556.960,74

Total Constructii + Montaj (lei) 3.984.272,80 757.011,85 4.741.284,73
(ELIGIBIL + NEELIGIBIL)

Valoare eligibila | Valoare TVA Valoare totala (Cu TVA)
(fara TVA) neeligibila (fara
TVA)
Total investitie (lei) 4.235.876,17 3.802.260,70 1.518.823,87 | 9.556.960,74
Total Constructii + 2.305.413,10 1.678.859,70 757.011,85 4.741.284,73
Montaj (lei)

Nota: Valorile aferente fiecarui tip de lucrare precum si valoarea totald a investitiei va fi detaliata in fazele
ulterioare de proiectare, urméand sa fie revizuite pentru a corespunde cerintelor legislative la momentul
elaborarii proiectului tehnic de executie sau in alte situatii in care se impune revizuirea acestor valori.
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reglementarile tehnice in vigoare;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele si

Indicatorii specifici obiectivului de investitie conform ghidului P.N.R.R.:

- 864 mp cladire cresa - suprafatda desfasurata existentd, respectiv 896 mp suprafata
desfasurata cladire reabilitata (dupa realizarea lucrarilor de crestere a eficientei energetice)

Indicatori specifici apelului de proiect:
Indicatori de eficienta energetica prin aplicarea pachetului de solutii P2:

Indicatori de eficienta energetica

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al peretilor exteriori dupa
termoizolare,

Rezistenta termica corectata R' (m?k/W) pentru peretii exteriori dupa termoizolare
(valoare medie)

U' = 0,390 W/m2k

R' = 3,45 m2k/W

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al acoperisului (planseu
peste ultimul nivel) dupa termoizolare,

U'=0,142 W/m2k

situatia anterioara implementarii proiectului (%)

Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru acoperis (planseu peste ultimul | R' = 7,05 m2k/W
nivel) dupa termoizolare (valoare medie)

Coeficientul maxim de transfer de caldura U' (W/m2k) al ferestrelor si usilor nou | U' = 0,90 W/m2k
montate

Rezistenta termica corectata R' (m2k/W) pentru ferestrele si usile nou montate dupa | R' = 1,11 m2k/W
termoizolare (valoare medie)

Reducerea procentuald a consumului de energie finala, comparativ cu situatia | 73,06%
anterioara implementarii proiectului (%)

Reducerea procentuala a indicelui de emisii echivalent C02, comparativ cu | 73,33%

Conform indicatorilor apelului de proiect din cadru obiectivului de investitie, se urmareste

indeplinirea urmatoarelor:

e Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de cel putin 81,90% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire Tnainte de renovarea cladirii (kWh/m2 an)
e Reducerea consumului de energie primara totala peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea de

pre-renovare (kWh/m2 an), dar nu mai putin de 70,63%;

e Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera peste 60%, obligatoriu, in comparatie cu starea

de pre-renovare (kgCO2/m2 an), dar nu mai putin de 73,33%;
o Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (m2);

e Persoane, beneficiari directi a masurilor pentru adaptarea la schimbarile climatice.

Conform indicatorilor apelului de proiect si indicatorilor din cadrul pachetului P2 maximal, se vor

adopta in toate scenariile de interventie pachetul P2.

FAZA: D.A.L.L
AN:2023
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Se prezinta in continuare capacitatile fizice ce conduc la atingerea tintei obiectivului de investitii:

LUCRARI DE ARHITECTURA

.
1)

Y VY

YV VYV

A\ 2% YV V VY

YVVVYYVYYVY

YVVVVVYVYVYVYYY

CHELTUIELI ELIGIBILE:
LUCRARI DE REABILITARE A ANVELOPEI TERMICE:
Reabilitare termica: 165 mp planseu catre subsol (spatiu neincalzit)
Reabilitare termicd: 567 mp fatade + 12mp tavane catre spatii incalzite (categoria gang/ bowindou)
+ 105 mp goluri de usi si ferestre
Reabilitare termica anexa acoperis: 25 mp fatade + 1 mp goluri de usi si ferestre
Hidroizolare pereti subsol: 260 mp
Reabilitare termica: 121 mp soclu
Reabilitare termica planseu peste etaj1: 406 mp, realizare confectii atic 91m, sistem pluvial 60 m,
parapet metalic pentru protectia aticului 91 m.
Demontare tamplarii exterioare existente: 127 mp
Montare tamplarii exterioare cu performante termice superioare: 139 mp
Montare glafuri la ferestre: 128 m (exterior)
Reparatii la goluri de ferestre afectate de montajul tamplariilor: 210 metri liniari

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

1) LUCRARI PENTRU REFACEREA TAMPLARIILOR:
Demontare tamplarii interioare. 150 mp
Montare tAmplarii interioare: 67 mp
Montare glafuri la ferestre: 128 m (exterior)

2) LUCRARI PENTRU REFACEREA PARDOSELILOR INTERIOARE:
Desfacerea pardoselilor din parchet: 476 mp
Desfacerea pardoselilor din placi ceramice: 100 mp
Desfacerea plintelor la pereti — plinte la pardoseli din parchet laminat: 315 ml
Desfacerea plintelor la pereti — plinte la pardoseli ceramice: 143 ml
Montarea pardoselilor Covor PVC: 475 mp
Montarea pardoselilor ceramice: 108 mp

3) LUCRARI DE REFACERE FINISAJE LA PERETI SI TAVANE
Desfaceri de placaje ceramice existente: 170 mp
Desfaceri tencuieli interioare: 498 mp
Pereti noi de compartimentare EI180: 4,65 mp
Pereti noi de compartimentare EI150: 3,00 mp
Pereti noi de compartimentare EI30: 71 mp
Finisaje pereti: 1354 mp
Placari ceramice: 306 mp
Reparatii tencuieli locale: 168 ml
Desfaceri finisaje degradate la tavane: 231 mp
Finisaje la tavane: 769 mp
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Y

4) LUCRARI DE ACCESIBILIZARE CF NP 051/ 2012
Montare accesorii Grup sanitar pentru dizabilitati
Montare parapet rampa acces pentru persoane cu dizabilitati
Montare suprafete de avertizare tactilo-vizuale: 16 mp
Montare muchii trepte — antiderapante si pentru semnalizare: 150 ml

5) LUCRARI DE MONTARE PARAPETE METALICE DE PROTECTIE - SCARI EXTERIOARE

SI SCARA INTERIOARA
Parapete metalice: 250 ml

6) LUCRARI DE MODERNIZARE - COPERTINE ACCES
Copertina acces principal — placare cu finisaj si sistem pluvial aferent
Copertina acces secundar (acces aprovizionare) — placare cu finisaj
Copertind acces secundar (acces personal) — placare cu finisaj

LUCRARI DE REZISTENTA

YV V~—=

vV v

4)

vV v&

6)
>

CHELTUIELI ELIGIBILE:
STRUCTURA PANOURI FOTOVOLTAICE:
Structura de sustinere panouri fotovoltaice: 81 ml

CHELTUIELI NEELIGIBILE:
DESFIINTARE SARPANTA EXISTENTA
Desfiintare invelitoare: 510 mp
Desfiintare sarpanta: 510 mp
Desfacere straturi de terasa si izolatii termice initiale: 304 mp

GOLURI'IN PERETII EXISTENTI STRUCTURALI
Gol in perete de zidarie structural — 3 goluri de usi: 6,3mp/ 2,2 mc
Montare buiandrugi prefabricati deasupra golurilor de usi: 3 buc

INCHIDERE GOLURI DE ZIDARIE EXISTENTE
inchidere goluri in perete de zidarie din caramida: 2 buc/ 1,05 mc

DEMOLARE PERETI DE COMPARTIMENTARE NESTRUCTURALI
Demolare pereti din zidarie de caramida nestructurali: 16,25 mc

DESFIINTARE PARAPETE DE ZIDARIE EXISTENTE

Desfiintare parapete de zidarie pentru realizarea golurilor de usi de evacuare (5 buc): 1,85 mc
Desfiintare parapete de zidarie pentru realizarea golurilor de admisie aer si evacuare fum si gaze

fierbinti din Casa scarii: 0,50 mc

DESFIINTARE COPERTINE DE ACCES EXISTENTE
Desfiintare copertina din beton: 9 mp/ 0.9 mc
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Desfiintare copertind metalica cu inchidere din policarbonat: 5,4 mp

REPARATII LA CENTURI, PERETI DIN BETON, PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA, SOCLU
EXTERIOR

Consolidare centura (sala E03): 2,50 ml

Consolidari locale elemente de zidarie: 150 mp

Reparatii trepte: 15 m

Reparatii la trepte din beton: 46 m

Reparatii fisuri la pereti din beton cu deschideri <3 mm cu rasini epoxidice: 50 ml

Reparatii fisuri cu pasta de var/ nisip cu deschideri > 2 mm: 50 m|

Reparatii prin chituire cu rasini epoxidice la fisuri si crapaturi cu deschidere 0,5 cm: 50 ml

Reparatii cu mortar epoxidic — pereti exteriori: 50 mp

INSTALATII ELECTRICE

l.

>
>
>
>
>
>
>
>

Y V V :

CHELTUIELI ELIGIBILE:
Instalatii electrice de iluminat — desfaceri instalatii existente
Instalatii electrice de iluminat — refacere integrala
Instalatii electrice de iluminat de siguranta
Instalatii electrice de prize — refacere integrald
Instalatia de forta - refacere integrala
Coloane electrice - refacere integrala
Tablouri electrice— refacere integrala
Sistem de panouri fotovoltaice 10kW - instalare: 40 panouri, invertor solar on-grid 10 KW kit complet
- procurare + instalare

CHELTUIELI NEELIGIBILE:
Instalatia de paratrasnet — 1 buc — procurare + instalare
Instalatia de legare la pamant — 1 buc — procurare + instalare
Instalatii electrice — sonerie - procurare + instalare

INSTALATII SANITARE, TERMICE, DE VENTILARE

>
>

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Instalatii termice interioare: radiatoare din otel, tevi, racorduri, elemente de sustinere, robinete,
izolatii tevi — procurare + instalare

Instalatie de ventilare — ventilatoare mecanice cu recuperare de caldurad — 4 unitati — procurare +
instalare

Instalatie de ventilare - Recuperator de caldura 850 mc/h Sali de grupa — 5 unitati — procurare +
montare

Canal termic

CHELTUIELI NEELIGIBILE:
Instalatii sanitare — desfaceri instalatii existente
Instalatii sanitare interioare de alimentare cu apa rece si apa calda menajerd — procurare + instalare
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Instalatii interioare de canalizare menajera — procurare + instalare

Obiecte sanitare — procurare + instalare

Retea de canalizare menajera — procurare + instalare

Instalatii termice - instalatie de incalzire: 1 buc centrala termica murala, pompe de circulatie agent
termic, preselector hidraulic, robineti de sectionare, clapete de sens, sisteme de siguranta si control,
tevi — procurare + instalare

» Instalatie de ventilare — ventilatoare mecanice cu recuperare de caldura — procurare 3 unitati, debit
aer 50 mc/h

INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR

YV VYV

> Instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori — procurare + instalare
INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU

> Instalatii de detectie, semnalizare, alarmare incendiu — echipament de control si semnalizare, panou
repetor, detectori, conductori electrici, butoane de comanda

INSTALATII DE CURENTI SLABI

Instalatii de control acces
Sistem anti-efractie (antifurt)
Sistem supraveghere video
Retele de date

Retele de date CATV

Retea de sonorizare

DRUMURI SI SISTEMATIZARE VERTICALA

TROTUAR DE PROTECTIE, REFACERE ALEI, ALEI NOI
> Trotuar perimetral de protectie din beton, refacere alei, alei noi: 245 mp
» Rigole: 60 ml

YVVVVVY

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Rezultatul realizarii investitiei este:

Reabilitarea termica a cresei din cadrul GPP Napsugar va asigura un echilibru al performantelor si a
costurilor acesteia, avandu-se in vedere realizarea unei calitati care s& satisfaca cerintele utilizatorilor in
conditii de calitate, imbunatatirea performantelor de izolare termicd a elementelor de constructie ce
delimiteaza spatiile incalzite de exterior, precum si crestere a eficientei energetice a instalatiilor.

Reducerea costurilor de intretinere si cresterea conditiilor de confort interior in cladire contribuie la
ridicarea procesului educational la standarde europene. In urma reabilitarii termice si a modernizarii cladirii
gradinitei va creste calitatea sistemului de invatamant si se va imbunéatati infrastructura prin ameliorarea
circumstantelor privind calitatea invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului
educativ.

Rezultatele obtinute ca urmare a realizérii obiectivelor specifice ale investitiei sunt:
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Eficientizarea energetica a cladirii

Cresterea conditiilor de confort interior in cladire

Economii financiare anuale din masurile de eficientd energetica

imbunatatirea calitatii sistemului energetic ce determind sciderea consumului anual de energie
primara

Reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie, determinat prin utilizarea eficienta a
resurselor de energie si diversificarea surselor de producere a energiei

VVYY

Y

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata estimata de executie este de 12 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Solutiile tehnice propuse sunt studiate in raport cu legislatia in vigoare din domeniul constructiilor
precum si in raport cu cerintele specifice in domeniul proiectarii, executarii si exploatarii cladirilor pentru
crese.

Se prezinta in continuare modul de conformare cu cerintele fundamentale din Legea 10/ 1995,
conditiile de executie, standardele de executie si regulamentele de verificare ce vor fi respectate in vederea
realizarii obiectivului de investitie.

6.4.1. Modul de conformare a cladirii din punct de vedere al respectarii cerintelor
esentiale din Legea 10/ 1995

6.4.1.1. Rezistenta mecanica si stabilitate:

Se vor respecta prevederile raportului tehnic de expertiza precum si prevederile legislatiei in vigoare.

Elementele structurii de rezistenta si de instalatii, au fost dimensionate, tindnd seama de normativele
in vigoare, privind rezistenta si stabilitatea cladirii. Interventiile propuse asupra corpului C1 sunt realizate in
conformitate cu recomandarile raportului tehnic de expertiza, cerinta A1 si sunt tratate in memoriul tehnic de
rezistenta.

Proiectul va fi verificat la cerintele A1 si A2, conform prevederilor din "Regulamentul privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnicé a executiei lucréarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, din 13.09.2018.”

6.4.1.2. Securitate la incendiu

Cerinta esentiald securitate la incendiu implica realizarea constructiilor astfel incat sa asigure:
- protectia ocupantilor, tinGnd seama de varsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu;
- limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;
- impiedicarea extinderii incendiilor la vecinatati;
- prevenirea avariilor la constructiile invecinate in cazul prabusirii cladirii incendiate;
- protectia echipelor de interventie.
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Prevederile specifice pentru respectarea cerintei Securitate la incendiu sunt cuprinse in Scenariul
de securitate la incendiu preliminar, elaborat la etapa DALI.
Gradul de rezistenta la foc al cladirii: Grad Il conform tabel 2.1.9 din Normativul P118/99.

Recomandari care trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de organizare a apararii
impotriva incendiilor, aferente constructiei:

se vor afisa instructiunile de aparare impotriva incendiilor, planurile de evacuare in caz de
incendiu si planurile de depozitare a materialelor periculoase;

caile de evacuare spre exterior nu trebuie s& conduca prin locuri in care circulatia s& poata
fi blocata de efectele incendiului;

vor fi afisate la un loc vizibil instrumentele de lucru, instructiunile PSI si responsabilitatile pe
linie de prevenirea incendiilor.

Documente de organizare a apararii impotriva incendiilor.

Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea
impotriva incendiilor.

Instructiuni de aparare impotriva incendiilor gi atributii ale salariatilor la locurile de munca.
Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului.

Dispozitie privind organizarea instruirii personalului.

Dispozitie de numire a cadrului tehnic atestat sau a personalului de specialitate cu atributii
in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase.

Proiectul va fi verificat la cerintele Cc si Ci, conform prevederilor din "Regulamentul privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, din 13.09.2018.”

6.4.1.3.

Igiena, sanatate si mediu inconjurator

Cerintele esentiale de igiena, sanatate si mediu inconjurator se referé la urméatoarele criterii de performanta:

A. Ilgiena aerului

Se va asigura ca spatiile sunt corect ventilate iar aerul viciat este evacuat cu sisteme
corespunzatoare, fara improvizatii. Ventilarea aerului se va realiza mecanic, cu unitati de
ventilare mecanica cu recuperare de caldurd. Se va asigura un debit de aer proaspat
corespunzator.

Volumul de aer maxim admis per copil va fi de 8 mc aer

Microclimatul din spatiile de odihna va avea o temperatura de 22-24 °C si o viteza a curentilor
de aer 0,1 -0,3 m/s

Se va avea in vedere ca in spatiile cladirii s& nu existe surse de substante poluante ce pot
degaja emisii periculoase.

Deseurile vor fi gestionate conform legislatiei in vigoare si se vor evita mirosurile neplacute.
Prin sistemul de ventilatie se va asigura un flux continuu de aer proaspat ce va elimina
formarea condensului si a mucegaiului.

B. Igiena apei

Alimentarea cu apa curenta:
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Cladirea dispune de alimentare cu apa curenta si canalizare

in cadrul proiectului se vor reface instalatiile sanitare integral Se va asigura c& apa potabila
provine din surse sigure. Cladirea este racordata la instalatie de alimentare cu apa. Pentru
apa calda de consum se va asigura o temperatura si presiune optime de distributie.

Se va asigura alimentare cu apa potabila la toate punctele de consum

se va mentine potabilitatea apei in limitele parametrilor prevazuti in legislatia nationald de
specialitate

Toate conductele ce strapung pereti si plansee vor fi etanse si reglementate conform P118/
99

Se vor amplasa rezerve de consum in cazul pericolului de intrerupere al alimentarii cu apa
Pozarea retelelor se va realiza subteran
Conductele de apa rece se vor izola si nu se admit imbinari ale acestora in pardoseala

Alimentarea cu apa calda:

Apa calda se va furniza la toate punctele de consum pentru toate utilajele si obiectele
sanitare care functioneaza cu apa calda
Temperatura de preparare a apei calde de consum este de maximum 60 de grade Celsius

Temperatura de furnizare a apei calde la punctele de consum pentru copii se va situa in
intervalul 43-46 grade Celsius

Se vor utiliza vane de amestec termostatice

Instalatia de preparare a apei calde de consum va fi automatizata pentru a asigura cel putin
0 ora pe zi temperatura apei in rezervoarele de acumulare in intervalul 60-65 de grade
Celsius pentru a evita Legionella

Apa calda de consum va fi recirculata pe trasee orizontale si coloane
Conductele de alimentare vor fi montate in ghene de instalatii

Instalatiile sanitare vor fi mentinute in permanenta stare de functionare si curatenie si vor fi
dezinfectate zilnic cu produse biocide autorizate

Instalatia de canalizare a apelor menajere:

Instalatia interioara de canalizare menajerd va prelua apele uzate din interiorul cladirii
precum si cele deversate accidental pe pardoseala.

Evacuarea apelor uzate de la oficiul alimentar si spalatorie se va realiza prin retele interioare
separate de restul retelei interioare pana la statiile de tratare a acestor ape — separator de
spuma, nisip, namoluri, grasimi, amplasate premergator deversarii in canale colectoare din
incinta

Colectoarele principale se vor monta in subsolul tehnic cu pante corespunzatoare
diametrelor, ingropate sub pardoseald, amplasate pe trasee din afara spatiilor in care se
desfasoara activitati specifice.

Coloanele se vor monta mascat, in ghene, cu asigurarea accesului la piesele de curatare
Pozitionarea coloanelor se va realiza astfel incat s& nu traverseze spatii cu functiuni ce
necesita conditii severe de igiena si asezare

C. lgiena higrotermica a mediului interior

Se va avea in vedere mentinerea in limite corespunzatoare a umiditatii aerului interior si a
temperaturii interioare optime. Prin sistemul de ventilare mecanica se va avea in vedere
controlarea calitatii aerului interior. Grupul sanitar va fi dotat cu ventilator de extragere a
aerului viciat.

D. insorirea
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o Insorirea amplasamentului este favorabila pentru producerea de energie din sistemul de

panouri fotovoltaice
E. lluminatul interior

o Incaperile sunt iluminate natural si artificial.

e Seasigura durata de insorire pentru sélile de grupa de minim 2 ore in zilele de referinta
(21 februarie si 21 octombrie). Unghiul de incidenta vertical al radiatiei solare directa
reprezintd unghiul razelor solare fatd de un plan orizontal trece prin rama de la baza
suprafetei vitrate a peretelui de fatada. Unghiul de incidenta orizontal al razelor de soare, in

ziua de referintd, trebuie sa fie de minim 20°.

o Salile de grupa sunt orientate catre est si sud. Incaperile administrative si gospodaresti sunt
orientate catre nord si vest.

e Pentru salile de grupa, raportul dintre suprafata ferestrelor si suprafata pardoselii este de
116 — 1/8, conform NP 022/ 2021, art. 3.8.2A.

o Sevorrespecta prevederile STAS 6221 si SR EN 12464-1 ,,Lumina si iluminat. lluminatul
locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca interioare”, indicativ SR EN 12464-1 -
tabel 6.35.

o Se vor respecta prevederile SR EN 17037+A1:2022 "lluminatul natural al cladirilor”:

o Factor de luminare naturala Dt: 1,6% (300lux), 2,7% (500lux), 4,1% (750lux)
o Factor de luminare naturala minim& Drum: 0.5% (100 lux).

Pentru analiza factorului de luminare naturala au fost analizate spatiile salilor de grupa cu software
specializat (tip Velux Daylight Visualiser) (raport atasat).

Din raport rezulta faptul ca pentru Sala de grupa E03 (situata la etajul 1), cantitatea de lumina
naturala este sub nivelul limitd al factorului Dt 4.1%. Se propune ca pentru acea sala de grupa sa se utilizeze
o sticla cu transmitanta sporita, respectiv cu factor g, peste 0.5.

e Se vor respecta prevederile din cadrul NP 022/ 2021 referitoare la raportul suprafetei de
ferestre/ suprafata pardoselilor interioare

e Se va asigura ca nivelul de zgomot sa fie controlat astfel incat sa se asigure un confort
acustic al persoanelor

e Nu se vor depasi limitele de confort acustic catre vecinatati

F. Calitatea finisajelor
o Finisajele prevazute in Sélile de grupa vor fi:

o Pardoseala - usor lavabila, calda, nerugoasa, neabraziva. Finisajele nu vor
produce praf sau scame prin erodare. Imbinarile din rosturile de montare nu vor
conduce la agatare sau impiedicare. Materialele nu vor retine praful. Coeficientul
de conductibilitate termica va fi redus

o Peretii — suprafete usor lavabile, antibacteriene

o Tavan - suprafete antibacteriene

e Sunt prevazute finisaje estetice, igienice, din materiale netoxice, fara asperitati,
proeminente, muchii ascutite. Finisajele sunt rezistente la actiunea substantelor de curatenie

e Materialele utilizate pentru finisajele exterioare sunt materiale inerte, nu degaja substante
toxice sub actiunea factorilor exteriori

e Sunt propuse materiale cu duratd mare de viata ceea ce presupune ca nu este necesara
inlocuirea lor periodica

G. lgiena evacuarii apelor uzate si a dejectiilor
o Cladirea este racordatd la instalatie de canalizare a apelor menajere executata si
intretinuta corespunzator
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o C(Cladirea este echipata cu obiecte sanitare corespunzatoare
H. lgiena evacuarii deseurilor
e Colectarea deseurilor se realizeaza intr-un un spatiu exterior, usor accesibil, dotat cu
recipiente de colectare adecvate, acoperite (tip europubele)
I. Protectia mediului exterior
e In cadrul amplasamentului se vor lua mésurile necesare de protectie a mediului exterior.
Se vor respecta prevederile OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor. Lucrarile de
reabilitare nu vor fi de natura sa aiba un impact semnificativ asupra mediului.
e Materialele utilizate nu vor dduna mediului, iar resturile de materiale ramase in urma
executiei vor fi tratate ca deseuri, conform legislatiei in vigoare
o Deseurile vor fi evacuate prin contract cu operator de salubritate autorizat
Se vor respecta prevederile normelor de igiena si sanatate publica in vigoare precum si prevederile
legislative referitoare la protectia mediului inconjurator.
Nu se vor folosi materiale care au in componenta lor substante toxice sau radioactive.
Se va asigura ventilatia corespunzétoare a spatiilor interioare conform normativelor in vigoare.

Nota:
Prin conformarea sistemului de anvelopa termica s-a evitat formarea condensului in straturile
componente.
Aceste masuri constructive vor fi reevaluate in cadrul fazelor ulterioare de proiectare pentru a
asigura eliminarea riscului de aparitie al condensului pe fata interioara a peretilor, in grosimea
stratului de termoizolatie sau in orice altda zona a sistemului de anvelopa termica, in functie de
prevederile legislative.

6.4.1.4. Siguranta si accesibilitate in exploatare

Cerinta pentru siguranta in exploatare presupune protectia utilizatorilor impotriva riscului de
accidentare in timpul exploatarii normale a spatiilor functionale, urmarindu-se asigurarea urmatoarelor
conditii tehnice de performanta:

A. Siguranta circulatiei pietonale;

B. Siguranta desfasurarii activitatii;

C. Siguranta la riscuri provenite din instalatii;
D Siguranta la intruziune

Masurile prevazute in proiect, privind exigenta de siguranta in exploatare pot fi sintetizate
astfel:

Masuri cu privire la circulatia pe orizontala, in vederea prevenirii riscului de accidentare:
- evitarea pragurilor intre incaperi sau in interior mai mari de 2.5 cm
- evitarea treptelor in interior si a diferentelor de nivel materializate prin trepte; nu se vor realiza
trepte izolate (denivelari de o singura treaptd)
- inaltimea de trecere pe sub obstacole va fi H = 2.10m in cazul usilor nou propuse
- gabaritele usilor sunt dimensionate astfel incat s& nu existe dificultati de trecere si respecta
prevederile NP 068 - 02
- traseul fluxurilor de circulatie va fi liber, clar si comod
- usile vor fi amplasate si se vor deschide astfel incat sa nu se produca accidentari
- usile cailor de evacuare se vor deschide in sensul evacuarii
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Masuri pentru siguranta cu privire la accesul in cladire:
- gabaritul accesului principal din exterior este dimensionat la 1.30 m (asigura trecerea a doua fluxuri)
- se prevad suficiente cai de evacuare si acces in cladire pentru evacuarea persoanelor in caz de
urgenta

Masuri de protectie antiefractie/ siguranta la intruziune:
In cadrul prezentei documentatii se propune realizarea urmatoarelor:
e Sistem control acces
o Sistem anti-efractie (antifurt)
o Sistem supraveghere video

in vederea cresterii sigurantei in exploatare a obiectivului realizat, se impun urmatoarele masuri:

- Mentinerea in stare de utilizare a tuturor cailor de acces la gabaritul maxim.

- Asigurarea deschiderii usoare a usilor.

- Asigurarea mijloacelor de salvare si evacuare.

- Caile de circulatie si evacuare vor fi luminate si ventilate natural.

- Dupa incetarea programului instalatiile vor fi scoase de sub tensiune si se vor verifica spatiile astfel
incat sa nu existe nici o sursa ce poate declansa un incendiu.

Se vor respecta normele SSM si PSI cu accent pe:

- cunoasterea functionarii si folosirii mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu;

- culoarele de circulatie, scarile si usile de acces vor fi pastrate libere si marcate;

- tablourile electrice vor fi asigurate cu lacate;

- instalatia electrica va fi mentinuta in perfecta stare de functionare;

- cablurile nu vor fi incarcate cu o sarcind mai mare decét cea prevazutd in proiectul de executie;

- se vor respecta instructiunile de protectie impuse de furnizorii de dotari;

- instalatiile electrice se vor verifica periodic de catre personal autorizat;

- nu se admite functionarea acestora cu defectiuni sau improvizatii;

- pe corpurile de iluminat sau alte aparate electrice utilizate, se interzice amplasarea materialelor
combustibile;

- se va desemna in scris 0 persoana responsabila, care zilnic, dupa terminarea programului sa verifice
toata incinta pentru depistarea din timp a unor focare ascunse de incendiu (resturi de tigari aprinse,
scurtcircuite, etc.) sau alte deficiente;

- nu se vor depozita in interior materiale cu viteza mare de ardere, cu degajari de gaze corozive, cu
pericol de explozie, etc: lacuri, vopsele, diluanti, benzind, motorina, artificii, etc.

6.4.1.5. Protectie impotriva zgomotului

Respectarea nivelului maxim admis de zgomot exterior:

Conform Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu
modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014, cladirea
cresei este situaté intr-o zona feritd de poluare si zgomote, in afara arterelor mari de circulatie.

Cladirea este amplasata in zona rezidentiala, cu restrictii asupra traficului auto la vitezd maxima de
20km/h.

Str. Armata Romana este o strada circulata moderat, cu circulatie cu sens unic catre Str. 1 Decembrie
1918. Circulatia este restrictionata pentru traficul greu, fiind permise doar autovehicule cu masa mai micé de
3,5 tone.
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Se va asigura ca la 2,00m de fatada cladirii nivelul de zgomot exterior sa nu depaseasca 50dB, iar
la limita incintei valoarea maxima a nivelului de zgomot nu va depasi 75dB.

In jurul cladirii sunt plantati arbori Tnalti ce pot avea rolul de atenuare a zgomotului exterior.

intre Cladirea cresei si str. Armata Romana este dispusa o zona verde plantata cu latime de 3,85 -
4,00 m.

Din punct de vedere al lucrérilor de crestere a performantei energetice:

Se vor respecta nivelurile maxim admise de zgomot in spatiile interioare conform cap. 111.10 din NP
022/ 2021.

Se vor lua masuri de asigurare a unui grad de etanseitate perfecta a elementelor de tamplarie
exterioara. Tamplariile interioare catre salile de grupa vor fi izolate pentru asigurarea unui nivel de zgomot
maxim admis de 35dB.

Centrala de ventilare a aerului interior cu recuperare de caldura va fi prevazuta cu mijloace de
limitare a zgomotului la maxim 35 dB.

Aparatele electrice vor fi de buna calitate si nu vor genera zgomot peste limitele admise.

Se vor lua masuri de izolare a instalatiilor sanitare, termice si electrice.

6.4.1.6. Economie de energie si izolare termica

Legislatia specifica in domeniul performantei energetice cuprinde urmatoarele categorii de legi si
normative:

e LEGEANr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicata*) privind performanta energetica a cladirilor,

cu modificari si completari ulterioare

e "METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PARTEA | —

ANVELOPA CLADIRII Indicativ Mc 001/1—2022 2. ANVELOPA CLADIRII
e NORMATIV PRIVIND CALCULUL COEFICIENTILOR GLOBALI DE IZOLARE TERMICA LA
CLADIRILE CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUIRE Indicativ C 107/2-2005

Masurile de crestere a performantei termice a cladirii sunt studiate in raport cu solutiile recomandate
in cadrul raportului de audit energetic.

Se vor respecta valorile limita maxim admisibile ale consumului total de energie primara (din surse
regenerabile si neregenerabile) si ale emisiilor echivalente de CO2 pentru cladirile NZEB, conform MC 001-
2002:

Pentru zona climatica V — Cladiri destinate invatamantului:

- Energie primara totala [kWh/m2,an]: 82,0
- Emisii echivalente C02 [kg/m2,an]: 10,6

in cadrul investitiei sunt propuse sisteme ce conduc la economie de energie si la reducerea emisiilor

de carbon.

6.4.1.7. Utilizare sustenabila a resurselor naturale

In vederea gestionarii eficiente a consumului de energie, toate elementele de instalatii electrice,
sanitare si termice vor fi prevazute astfel incat sa fie redus consumul de energie.

Deseurile vor fi colectate separat in vederea gestionarii acestora conform legislatiei nationale, fara
a avea un impact negativ asupra resurselor naturale.

Dotarile specifice — utilaje, elemente ale instalatiilor, vor fi prevazute cu consum redus de energie,
din clase energetice superioare.

Din punct de vedere al posibilitatilor de reciclare al materialelor de constructie, se
mentioneaza urmatoarele:
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1. Materialele propuse sunt pe cat posibil reciclabile, ceea ce presupune faptul ca dupa incetarea
utilizarii acestora, acestea pot fi prelucrate pentru alte utilizari in domeniul constructiilor sau n
alte domenii conexe.

Exemple de materiale ce pot fi reciclate:

- Membrana hidroizolanta EPDM utilizata pentru acoperisul terasa este complet reciclabila. Dupa
utilizare acestea pot fi refolosite in fabricarea pavajului din cauciuc sau a asfaltului pentru
drumuri

6.4.2. Domenii de verificare tehnica pentru fazele de proiectare D.T.A.C. si Proiect
tehnic

Cerintele de verificare tehnica la care va fi supus proiectul in fazele Pth/ D.T.A.C./ Documentele
emise in etapa Asistenta tehnica, vor fi:

- Domeniul A1 - pentru cerinta fundamentald "Rezistenta mecanica si stabilitate”

- Domeniul A2 - pentru cerinta fundamentala ,Rezistentd mecanica si stabilitate”

- Cerinta Af - pentru cerinta fundamentala "Rezistentd mecanica si stabilitate”

- Cerinta B1 - pentru cerinta fundamentala "Siguranta in exploatare”

- Cerinta Cc - pentru cerinta fundamentala "Securitate la incendiu”

- Cerinta B1 - pentru cerinta fundamentala "Siguranta in exploatare”

- Cerinta D1 - pentru cerinta fundamentala "Igiena, sanatate si mediu inconjurator”

- Cerinta E - pentru cerinta fundamentald "Economie de energie si izolare termica”

- Cerinta F - pentru cerinta fundamentala "Protectie impotriva zgomotului”

- Cerinta Is - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

- Cerinta le - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

- Cerinta It - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile

- Cerinta Ig - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile (daca este cazul)

- Domeniul A4.1, B2.1 si D2.1 - pentru toate cerintele fundamentale aplicabile (daca este

cazul)

6.4.3. Precizari privind sustenabilitatea interventiei, respectarea principiului
DNSH ,,do no significant harm”

Proiectul de fatd respecta principiul DNSH - "Do no significant harm” (“A nu prejudicia in mod
semnificativ’), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea
unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, inclusiv cele din 2020.

Se vor respecta urmatoarele prevederi atat in faza de proiect si executie cat si in faza de exploatare
a cladirii:

1. Activitatea nu va genera emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

2. Activitatea nu va conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat n viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);

3. Activitatea nu va fi nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de
apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica bun& a apelor marine;

4. Activitatea nu va prejudicia in mod semnificativ economia circulara. Se vor avea in vedere:

- prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora

- activitatea s& nu in conduca la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea
directd sau indirecta a resurselor naturale

- activitatea s& nu conduca la o crestere semnificativd a generarii, a incinerarii sau a eliminarii
deseurilor
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- activitatea nu va genera deseuri pentru care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

Se va respecta legislatia in vigoare, prezentatd in cap. MASURI DE PROIECTIE A MEDIULUI Sl
PRECIZARI PRIVIND EVACUAREA DESEURILOR

5. Activitatea nu va genera poluare semnificativa care sa conducd la o crestere semnificativa a
emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol; Nu vor fi contaminate apele subterane sau de suprafata. Toate apele
menajere interioare se vor evacua in canalizare menajera.

6. Activitatea nu va fi nociva in mod semnificativ pentru ecosisteme si nu va fi nociva pentru stadiul
de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniunea Europeana. Nu se vor
afecta habitate protejate. Amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o zona protejata din punct de vedere
al habitatelor naturale si al speciilor protejate.

In vederea contractarii lucrarilor de executie vor fi prevazute cerinte specifice privind respectarea
principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH), cat si in etapa de executie a lucrarilor.

6.4.4. Legislatia nationala ce va fi respectata in etapele ulterioare de proiectare si
executie

Legislatia nationala, prescriptiile tehnice, normativele aplicate in faza D.A.L.1., ce vor fi respectate
ulterior Tn etapa Proiect tehnic si Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare/ construire,
sunt:

Legislatia nationala din domeniul constructiilor

e Legea nr. 50/ 1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

e Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii

e Legea 350/ 2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare

e HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

e Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in muncé, actualizata

e HG 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

e ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii in constructii

e REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor
(Anexa nr. 3 din HG 766/1997)

e HG nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

e HG 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

e REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
(Anexa nr. 3 din HG 766/1997)

e REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urméarirea comportarii in exploatare, investitiile in
timp si postutilizarea constructiilor (Anexa nr. 4 din HG 766/1997)

Cadru legislativ tehnic specific pentru functionarea institutiilor anteprescolare

e NP 022-2021 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru crese

e CR 0 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

e CR1-1-3 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

e CR 1-1-4 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
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e C 125 Normativ privind acustica in constructii si zone urbane
C 107/ 2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

e C 47 -2022 Instructiuni tehnice pentru configurarea, folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse
din sticla in constructii
NP 006 Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori. Cerintele utilizatori

e NP 005 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn
NP 008 Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de
activitatile desfasurate in regim de iarna-vara

o NP 040 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri

e NP 051 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele
persoanelor cu handicap.
NP 061 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

e NP 062 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal

e NP 063 Normativ privind criteriile de performantad specifice rampelor si scarilor pentru circulatia
pietonala in constructii

e NP 068 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare

e NP 069 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la

cladiri

Mc 001 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

P 100 Cod de proiectare seismica — Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri.

Regulamentul General de Urbanism din 27 iunie 1996 (**republicat**).

Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

GP 089 Ghid privind proiectarea scérilor si rampelor la cladiri

GP 065 Ghid privind proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la

acoperisuri de beton

GP 120 Ghid privind proiectarea si executia acoperisurilor verzi la cladiri noi si existente

GP 112 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor din membrane polimerici

realizate ,in situ”

e €217 -1983 Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la
acoperisuri

e €172 -1988 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea
invelitorilor si peretilor

e MP 031 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de

vedere al cerintelor functionale

I5 Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare

113 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala

19 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor

I7 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

NP 061 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

NP 062 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal

P 118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

P118/2 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a — Instalatii de Stingere

P118/3 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Ill-a - Instalatii de detectare,

semnalizare, avertizare cu modificarile ulterioare

e | 18/1 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie
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Reglementari tehnice specifice cerintei "Siguranta in exploatare”

e NP 068-2002 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
in exploatare

e GT 041-2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile

e GE 058-2012 Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii, comasare/revizuire
C 6-1986, C 223-1986, GP 073-2002

e GP 037-1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cl&diri civile

e NP 051-2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele
persoanelor cu handicap

e GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scarilor si rampelor la cladiri

e NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia
pietonala in constructii

e MP 031-2003 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct
de vedere al cerintelor functionale

Reglementari tehnice specifice cerintei "Igiena, sanatate si mediu inconjurator”

o Norme generale de protectie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in
colaborare cu Ministerul Sanatatii cu ordinul comun nr. 508/933/2002

e Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

e GP 065-2001 Ghid privind proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor
bituminoase la acoperisuri de beton

e NP 069-2014 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in
panta la cladiri

e GP 112-2004 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor din membrane polimerici
realizate ,in situ”

e C 217-1983 Norme tehnice privind alcétuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la
acoperisuri

e C 172-1988 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea
invelitorilor si peretilor

e NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri

e GT 044-2002 Metodologie privind determinarea permeabilitatii la apa a finisajelor si protectiilor
anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii

o NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate
cu materiale bituminoase si polimerici

e (C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masa(umiditate) prin elemente de
constructie

e NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor cladirilor

e GT 021-1998 Ghid privind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor produse de
echipamentele instalatiilor de ventilare si climatizare in constructii

e GE 030-2014 Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizate a materialelor de constructie
aparente (lemn, beton, caramida, piatra naturala si artificiala)

e NP 008-1997 Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de
activitatile desfasurate in regim de iarna-vara
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Reglementari tehnice specifice cerintei "Economie de energie prin izolare
termica pentru cladiri”

e (€ 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice de cladiri

e (C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

o (C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masa(umiditate) prin elemente de
constructie

e C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale
cladirilor

e Ordin M.D.R.T. nr. 2513 /2010 pentru modificarea Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005

e Ordin M.D.R.T. nr.1590/2012 pentru modificarea Reglementarilor tehnice ,Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”, indicativ C107-2005

e Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

e GT 040-2002 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie la cladiri
existente, in vederea reabilitarii termice

e MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si
produselor pentru constructii

e PCC 016-2000 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind placi din
materiale termoizolante

STANDARDE (SR EN), STAS-uri utilizate
e SREN17037+A1:2022 "lluminatul natural al cladirilor”

e STAS 6221
e SR EN 12464-1 ,Lumina si iluminat. lluminatul locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca
interioare”

e SR EN 520+A1:2010*) - Pl&ci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de incercari;

e SREN 15283-1+A1:2010*) - Placi de ipsos armate cu fibre. Definitii, conditii si metode de
incercare. Partea 1: Placi de ipsos armate cu tesatura sau impaslitura;

e SREN 15283-2+A1:2010%) - Placi de ipsos armate cu fibre. Definitii, conditii si metode de
incercare. Partea 2: Placi de ipsos cu fi bre;

o SR EN 14195:2005*%) - Componentele structurii metalice pentru sisteme de placi de gips-carton.
Definitii, conditii si metode de incercare;

e SREN 14195:2005%) si SR EN 14195:2005/AC:2006 — Elemente metalice ale cadrului pentru
sisteme de panouri de gips-carton. Definitii, conditii si metode de incercare;

e SREN 13950:2014*) - Panouri compozite din placi de gips-carton pentru izolare termica/ acustica.
Definitii, conditii si metode de incercari;

e SREN 13963:2005%) si SR EN 13963:2005/AC:2006 - Materiale de rostuire pentru imbinarea
panourilor de gips-carton. Definitii, conditii si metode de incercare;

o SR EN 14496:2006*%) - Adezivi pe baza de ipsos pentru panouri compozite din placi de gips-carton
pentru izolare termica/acustica. Definitii, conditii si metode de incercare;

e SR EN 14209:2006*) - Cornise din placi de gips-carton preformate. Definitii, conditii si metode de
incercare;

e SREN 14353+A1:2010%) - Profiluri metalice si profi le caracteristice pentru utilizare la placile de
gips-carton. Definitii, caracteristici si metode de incercare;

o SR 13495-1:2006 - Accesorii pentru utilizare cu placi de gips-carton. Partea 1: Profile din tabla de

otel;
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e SR 13495-2:2006 - Accesorii pentru utilizare cu placi de gips-carton. Partea 2: Suruburi cu fixare
rapida;

o SR 13495-3:2006 - Accesorii pentru utilizare cu placi de gips-carton. Partea 3: Cleme;

o SR 13495-4:2006 - Accesorii pentru utilizare cu placi de gips-carton. Partea 4: Cuie;

e SREN 14566+A1:2010*) - Prinderi mecanice pentru sisteme de placi de gips-carton. Definitii,
conditii si metode de incercare.

e SREN 13501: 2014 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 1:
Clasificare folosind rezultatele incercarilor de reactie la foc

e STAS 6621 - lluminatul natural si artificial al incaperilor civile si industriale

o STAS 6221-83 Iluminatul Natural al incaperilor

o STAS 2849/7-89 lluminat. Tehnica iluminatului. Terminologie

e STAS 9081 -78 Poluarea atmosferei. Terminologie.

o STAS 12574-87 Aer din zonele protejate

e STAS 3303-77 Pante la invelitori

Legislatia nationala referitoare la apararea impotriva incendiilor

e LEGEA 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor (actualizata)

e 0.M.A.l. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

e 0.M.A.l. 87/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza
lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor

e Ordinul nr. 1822/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

e NORMATIV pentru proiectarea, executarea gi exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17 - 2011

e NORMATIV privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ 19 -1994

e NORMATIV de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118 -1999

e NORMATIV de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, indicativ C 300 -1994

o Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-
003 din 14.06.2001

Legislatia nationala referitoare la securitatea si sanatatea in munca

CADRUL GENERAL

LEGEA nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de

.....

completarile ulterioare
ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca
— FIAM

ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul
securitatii si sanatatii in munca pentru perioada 2018-2020

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu
modificarile si completarile ulterioare

ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si
psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii
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o LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CONDITII GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

e HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca

e HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

e HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si s&natate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca

e HOTARAREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca

ACTIVITATI SPECIFICE

e HOTARAREA GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare

e HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

o LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata

RISCURI SPECIFICE

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile
ulterioare

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezintd riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 520/2016 privind cerintele minime de securitate $i sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici, cu modificarile si completarile ulterioare

REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind finregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al
Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei
REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata
Legea 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat de MLPAT, Ordinul nr.9/ N/
15.03.1993
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e Norme generale de protectie a muncii - 2002, aprobate de MMSS cu Ordinul Nr. 508/ 20.11.2002 si
MSF cu Ordinul Nr.933/ 25.11.2002

e Norme de Medicina a Muncii, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 983/ 23.06.1994

e Norme generale de protectia muncii, MINISTERUL MUNCII $I SOLIDARITATII SOCIALE Nr. 508 din

20 noiembrie 2002, MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI Nr. 933 din 25 noiembrie 2002, cu

actualizari ulterioare

NSSM 12 - Norme pentru lucrul la inaltime

NSSM 57- Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu

mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

e Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la inaltime, ed.1998

e Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de lemn in constructii, ed.1996

o Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul intern, ed.1998

e Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9 / N/
15.03.1993;
Legislatia referitoare la gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor
periculoase

e Planul judetean de gestiune a deseurilor

e 0OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor (Directiva UE 2018/851)

e OUG 195/ 2005 privind protectia mediului, cu actualizari si completari

e LEGE Nr. 220/2019 privind modificarea i completarea unor acte normative din domeniul protectiei
mediului

e Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (Directiva UE 2008/98/CE)

e HG 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor (Directiva 99/31/CE)

e HG 1470/ 2007 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de
gestionare a deseurilor (Directiva 91/689/EEC)

e HG 1875/ 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la
azbest, cu modificarile ulterioare (Directiva 83/477/CEE privind protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, Directiva 2009/148/CE privind protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munca)

e HG 1093/ 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni, cu modificarile ulterioare
(Directiva 2004/37/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca)

o HG 124/ 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poludrii mediului cu azbest, cu modificarile si
completarile ulterioare (HG 734/ 2006 si HG 210/ 2007) - Directiva 87/217/CEE privind prevenirea si
reducerea poluarii cu azbest

e OM 951/ 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de
gestionare a deseurilor

e OM 1364/ 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor

e HG 1875/ 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la
azbest, cu modificarile ulterioare

e HG 856/ 2002 - HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

e HG 1093/ 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni, cu modificarile ulterioare

e Ordinul MMGA nr. 108/ 2005 privind metodele de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de
azbest in mediu
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Ordinul MMGA nr. 95/ 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationald de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de
deseuri

Ordinul MMGA 95/ 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare
a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri
Ordinul MMGA 2/ 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor
pe teritoriul Romaniei

OUG 78/ 2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea 426/2001, modificatd si completata prin
OUG 61/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 27/2007

LEGEA Nr. 249/ 2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje

Regulamentul 1272/ 2008/ CE privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substantelor si a
amestecurilor (denumit si Regulament CLP)

Regulamentul 907/ 2006/ CE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea i restrictionarea substantelor
chimice (denumit si Regulamentul REACH)

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) 1013/2006 privind transferul deseurilor

6.4.5. ASIGURAREA CALITATII IN FAZA DE PROIECTARE

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si cu completarile aduse de Legea

17712015, prin proiect se asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile.

Clasa de importanta a constructiei
Conform Normativului P100-1/2013 constructia se incadreaza in clasa Il de importanta si expunere

la cutremur pentru care coeficientul pl=1,20, conform incadrarii realizata in raportul tehnic de expertiza.

Categoria de importanta a constructiei:
- Categoria "C” — importantd normala

Proiectul tehnic va asigura obligatoriu urmatoarele:
- Aptitudinea pentru exploatare
- Capacitati de rezistenta si stabilitate
- Durabilitate structurala

6.4.6. ASIGURAREA CALITATII IN FAZA DE EXECUTIE

Controlul calitatii lucrérilor de constructii se face in conformitate cu prevederile din C56-85,

“Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor verifica, pe faze determinante, calitatea acestora, la

terminarea unei faze de executie, la terminarea unei faze de lucru, precum si la receptia preliminara.
Metodele de control si documentele care vor sta la baza atestarii calitatii vor fi in conformitate cu MI

001/1997 privind calitatea in constructii.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie controlata in primul rand de sefii formatiilor de
lucru si de personalul anume insarcinat cu conducerea lucrarilor de executie. Aceste controale nu sunt
substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor si Inspectia de Stat in Constructii, la fazele
determinante si nici de cele prevazute in programul de control pe santier al proiectantului.

6.4.7. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE - LUCRARI DE STRUCTURA

I Lucrari de sapaturi
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Standarde si normative de referinta:

>
>
>

C169-88 — “Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente”
NP 112/2004 - ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”
C16-84 - “ Norme pentru executarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii®

Cofraje

Standarde si normative de referinta:

>
>

>
>
>

GT 014-1997 - Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii.

NE 012/1-2007; NE012/2/2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat

C162-73 — “Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajelor metalice plane”

C11-74 - “ Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea panourilor din placaj pentru cofraje”
C16-84 - “Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii”.

Betoane

Standarde si normative de referinta:

YV VY

Y V V

IV.

SR EN 12390/2009 - “Incercéri pe beton intarit’

C155-1989 - “Prepararea si utilizarea betoanelor cu garagate usoare”

STAS 10107-90 - “ Calcul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton precomprimat”
NE 012/1-2007; NE 012/2-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat

C56-85 - “ Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii”

C16-84 - “ Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii”

C19-79 - “ Instructiuni tehnice pentru folosirea cimentului in constructii”

Armaturi

Standarde si normative de referinta:

» NE 012/2-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat
> P 83-1981 - “Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva a structurilor compuse
beton-otel” STAS 10107/0-90 — “Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat
si beton precomprimat”
» (C28-99 - “Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton”
»> (€56-2002 — “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente constructiilor”
» (€150-99 - “Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel, ale constructiilor civile, industriale
si agricole”
» P59-86 - “ Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate, a elementelor
de beton”
» CR 2-1-1.1 -2005 “Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat ,
» P100/1-2006 - “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte , social-
culturale, agrozootehnice si industriale”
» NP 112-2004 - “Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd”
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V.

Confectii metalice

Standarde si normative de referinta:

> STAS 767/0 — 88: Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din otel. Conditii tehnice
generale de calitate.
> STAS 767/2 — 88: Constructii civile, industriale si agricole. Imbinéri nituite si imbinari cu suruburi de
constructii din otel. Prescriptii de executie.
» SR EN 1090-2:2008 : Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinte
tehnice pentru structuri de otel.
»> SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii
tehnice generale de livrare.
> SR EN 10025-2:2004: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2: Conditii
tehnice generale de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.
» € 150-99: Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale i
agricole.
> SR EN 5817:2008: Sudare. Imbinari sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele acestora (cu
exceptia sudarii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfectiuni
» C 56 — 2002: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
» SR 10020:2003: Definirea si clasificarea marcilor de otel.
» SR 10027-1:2006: Sisteme de simbolizare pentru oteluri Partea 1 Simbolizarea alfanumerica;
simboluri principale.
» SR 10027-2:1996: Sisteme de simbolizare pentru oteluri Partea 2 Simbolizare numerica;
» SR EN 10164:2005: Oteluri de constructii cu caracteristici imbunatatite de deformare pe directie
perpendiculara pe suprafata produsului.
> STAS 10166/1-77: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregétirea
mecanica a suprafetelor.
» STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.
» STAS 10702/2-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.
> STAS 8600-79: Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii.
Sistem de tolerante.
» GP 111-04: Ghid de proiectare executie si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor din otel.
» C 133-82: Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de
inalta rezistenta pretensionate.
» GP 035-98: Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmarire interventii) privind protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel.
> SR EN 1090-1:2009: Executarea structurilor de otel si structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinte
pentru evaluarea conformitatii elementelor structurale;
> SR EN 10210-1:2006: Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie
nealiate si cu granulatie find. Partea 1: Conditii tehnice de livrare;
> SR EN 10025-6+A1:2009: Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 6: Conditii
tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limita de curgere ridicata in stare calita i revenita;
> SR EN 10025-3:2004: Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3: Conditii tehnice
de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie fina in stare normalizata/laminare
normalizata;
> SR EN 10088-1:2005: Oteluri inoxidabile. Partea 1: Lista otelurilor inoxidabile;
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>

SR EN 10088-2:2005: Oteluri inoxidabile. Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru semifabricate,
bare, sdrme laminate, sarme trase, profile si produse formate la rece din oteluri rezistente la
coroziune pentru utilizari generale;

SR EN ISO 13000-1:2006: Materiale plastice. Produse semifinite de politetrafluoretilena (PIFE).
Partea 1: Specificatii si codificare;

SR EN 729-1,2,3,4- 1996: Conditii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

SR EN 29692-1994: Sudarea cu arc electric cu electrodul invelit. Sudare cu arc electric in mediu
protector si sudare cu gaze prin topire;

SR EN 10002-1: Materiale metalice. Incercarea la tractiune. Partea 1: Metoda de incercare la
temperatura ambianta;

SR EN 10021: Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare;

SR EN 10045-1: Materiale metalice. Incercarea la incovoiere prin soc pe epruvete Charpy. Partea 1:
Metoda de incercare;

STAS 10128-86: Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Clasificarea mediilor
agresive

SR IS0 9223:1996 Coroziunea metalelor si aliajelor. Corozivitatea atmosferelor. Clasificare;

SR EN I1SO 12944- 2:2002: Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel
impotriva coroziunii

GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel;

GE 054-06: Ghid privind urmarirea in exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel.
Masuri de interventie;

SR EN 1993-1-10 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10: Alegerea claselor de
calitate a otelului;

SR EN 15048-1: 2007: Asamblari cu suruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale

SR EN 14399-4: 2005: Asamblari de inaltd rezistentd cu suruburi pretensionate pentru structuri
metalice. Partea 3: Sistem HV. Ansambluri surub cu cap hexagonal si piulita;

SR EN 14399-6: 2005/AC: 2006: Asamblari de inalta rezistentd cu suruburi retensionate pentru
structuri metalice. Partea 6: Saibe plate tesite;

C133-82: Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de
inalta rezistenta pretensionate;

6.4.8. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE PENTRU SISTEMUL HIDROIZOLANT

Material hidroizolant propus: Material polimeric polimeri — elastomeri EPDM (copolimer de etilen, de
propilen si de dien-monomer).

Prescriptii tehnice:

GP 065/ 2001 Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor
bituminoase la acoperisuri din beton)

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
GP 122/ 2014 Ghid privind reabilitarea utilitara si functionala a acoperigurilor la cladirile
existente

Fise tehnice de la producatori

Proiectarea sistemului hidroizolant va fi realizata tindnd cont de toate prescriptiile tehnice in vigoare.

Se vor indeplini toate nivelurile de performanta din cadrul NP 040-2002, aplicand criteriile I.P.T.

Impermeabilitate (1)
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- Rezistenta la perforare (P)
- Comportamentul la temperaturi ridicate (T)

Totodata, se va tine cont de parametrii definitorii pentru evaluarea materialelor hidroizolante:
- Forta de rupere la tractiune (R)
- Alungirea la rupere la tractiune (A)
- Flexibilitatea la temperaturi scazute (F)

Din punct de vedere al zonarii geoclimatice, se vor avea in vedere:

- Zonarea privind actiunile seismice - rezistenta la rupere (A) pentru evitarea degradarilor produse ca
urmare a deplasarii suportului in caz de seism

- Zonarea privind temperatura de calcul in sezonul rece si in sezonul cald pentru hidroizolatia expusa
in mod direct la temperaturi scazute (F) si la temperaturi ridicate (T)

- Zonarea privind incarcarile din vant — pentru niveluri de performanta privind rezistenta la tractiune a
imbinarilor (Jt) si adezivitatea (Az).

- Zonarea privind incarcarile din zdpada - pentru niveluri de performanta privind presiunea exercitata
pe suprafata hidroizolatiei expuse direct - rezistenta la forta de rupere la tractiune (R) si alungirea
la rupere la tractiune (A) a hidroizolatiei pozate pe suport semirigid elastic sau semielastic.

Niveluri minime de performanta I.P.T:

Impermeabilitate (1) 1.3
Rezistenta la perforare (P)

- Membrane autoprotejate P.3.s.
Comportament la temperatura ridicata (T)

- Membrane autoprotejate T.3.

Niveluri minime de performanta prin care se asiqura etanseitatea:
Rezistenta la rupere (R)

- Membrane lipite in aderenta totala cu | R.3.
sau fara protectie mecanica, la pante
sub 20%

- Membrane lipite pe suprafete R.4.
verticale

Alungirea la rupere la tractiune (A)
- Membrane lipite in aderenta totala A.2.
Flexibilitatea la temperaturi scazute (F) F.3.

Conditii privind executia:
1) Conditii privind modul de aplicare:
= Aplicarea membranelor pe suport orizontal cu panta sub 5% se recomanda a se face
in lungul liniei de panta
= Aplicarea membranelor pe suport orizontal cu panta peste 5% se recomanda a se
face perpendicular pe linia de panta
= Linia suprapunerilor capetelor nu va fi coliniara ci decalata cu 50 cm
2) Conditii privind nivelurile de performantd minimale de etanseitate a suprapunerilor:
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= Nivelul de asigurare a etanseitatii imbinarilor suprapunerilor (J) va fi de 20KPa la
pante sub 5% si de 15 KPa la pante peste 5% (presiune mentinuta timp de 30 minute)

Executia sistemului hidroizolant se va realiza de societati autorizate/ certificate in montarea unor
astfel de sisteme. Certificarea va fi obtinuta din partea producatorului de sistem hidroizolant.

6.4.9. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE PENTRU SISTEMUL PLUVIAL

Evacuarea apelor pluviale va fi realizata conform NP 040 — 2002.

Dimensionarea receptorilor pluviali va corespunde suprafetelor aferente de acoperis si va respecta
relatia dimensionala din ANEXA 4A din cadrul NP 040 - 2002.

Dimensionarea senourilor de streasina si de dolie va fi realizata conform ANEXEI 4B din cadrul NP
040- 2002.

Dimensionarea elementelor laterale de scurgere (garguie, barbacane, preaplinuri) va fi realizata
conform ANEXEI 4C din NP 040 - 2002.

6.4.10. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR - NORME PS|

Se vor respecta toate prevederile legale din domeniul apararii contra incendiilor.
Factorii de risc identificati sunt:
1) Lucrul cu materiale combustibile solide (lemn)
2) Lucrul cu focul deschis fara permis de lucru
3) Lucrul cu aparate de taiere a confectiilor metalice care pot genera scéntei si pot conduce la aparitia
incendiilor (taiere cu flacara oxiacetilenica, taiere cu disc polizor) — dupa caz
) Lucrul cu aparate electrice si riscul electrocutarii
) Lucrul cu aparate ce prezinta defectiuni
) Lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice
) Mentinerea sub tensiune a masinilor, utilajelor si echipamentelor electrice, dupa terminarea folosirii
si dupa programul de lucru al acestora
8) Amplasarea instalatiilor si lucrul cu arc electric/ flacéra oxiacetilenica la distante necorespunzatoare
de materiale combustibile, gaze tehnice si orice substante inflamabile

Se vor implementa masuri de reducere a riscurilor conform ghidurilor de executie si proiectare,
prescriptiilor tehnice in vigoare etc. Aceste masuri se vor detalia in cadrul documentatiilor viitoare de
proiectare — Proiect tehnic, Documentatie pentru autorizarea lucrarilor de executie, Documentatie pentru
organizarea lucrarilor de executie, Plan de lucru al executantului.

6.4.11. MASURI DE PROTECTIE A SECURITATII S| SANATATII iN MUNCA

Se vor respecta toate prevederile legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Factorii de risc identificati sunt:

1) Lucrul la indltime — pe schele, pe scari rezemate si caderi de la inaltime

2) Lucrul cu obiecte ascutite

3) Lucrul cu utilaje de prindere, manipulare, ridicare si incarcare-descarcare, vehicule si masini de
manipulare a materialelor

4) Expunere la zgomot, vibratii, praf

5) Electrocutare prin atingeri directe sau indirecte
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6) Manipularea manuala a maselor grele
7) Manipulare mecanica a maselor
8) Pericol de prabusire a structurii de demolat
9) Caderi de obiecte/ materiale
10) Folosirea unor utilaje mobile in constructii
11) Neutilizarea echipamentului individual de protectie
12) Lipsa semnalizarii specifice SSM
Se vor implementa masuri de reducere a riscurilor conform ghidurilor de executie si proiectare,
prescriptiilor tehnice in vigoare etc. Aceste masuri se vor detalia in cadrul documentatiilor viitoare de
proiectare — Proiect tehnic, Documentatie pentru autorizarea lucrarilor de executie, Documentatie pentru
organizarea lucrarilor de executie, Plan de lucru al executantului.

6.4.12. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI SI PRECIZARI PRIVIND EVACUAREA
DESEURILOR

Se vor respecta si aplica toate prevederile din legislatia nationala referitoare la protectia mediului
precum si prevederile avizului emis de catre Autoritatea pentru Protectia Mediului.

Se vor respecta prevederile OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor. Lucrérile nu vor fi de
naturd sa genereze un impact asupra mediului. in situatia in care cadrul legislativ va suferi modificari/
actualizari in domeniul gestionarii deseurilor, se vor respecta prevederile acestora, valabile la momentul
demararii lucrarilor de executie. Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sdnatatea umana
si fard a dauna mediului, in special farad a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna si flora, fara a crea
disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ mediul vizual.

Deseurile rezultate se vor colecta si depozita temporar la punctele de colectare temporara din incinta
santierului. Se va avea in vedere controlarea si organizarea activitatii de colectare si depozitare a deseurilor
astfel incat cantitatea rezultata sa fie permanent minima. Recipientele pentru colectarea deseurilor nu vor fi
realizate din materiale combustibile.

Masurile de gestionare a deseurilor vor fi prevazute in documentatiile de proiectare viitoare cat si in
planul de lucru al executantului.

Pe amplasament exista platforma de colectare a deseurilor (ilustrata in planul de situatie).

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursa de finantare a investitiei este diferentiata in functie de tipul cheltuielilor:

1) Cheltuieli eligibile — Contract de finantare in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta 10 — Fondul local, |.3. Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru
a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, 1.1.3.
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reincarcare vehicule electrice

2) Cheltuieli neeligibile - Buget local
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificat de urbanism nr. 3 din 06.01.2023 emis de Primaria municipiului Sfantu Gheorghe.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Se prezinta anexat.

Studiul topografic a fost realizat de S.C. GEOCAD SERVICES S.R.L. in sistem STEREOQ '70 si a fost
avizat O.C.P.I cu proces verbal de receptie nr. 1494/ 15.03.2023 ca urmare a cererii nr. 33009 din
10.03.2023.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Se prezinta anexat.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Se va solicita aviz tehnic de racordare din partea furnizorului de energie electrica.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Clasarea notificarii nr. 4056/ 10.03.2023 emis& de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

> studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

> studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Nu este cazul.

> raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

Nu este cazul.

» studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.
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> studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

» Studiu geotehnic nr. 1170A/ 2023 realizat de S.C. GEODA S.R.L.

» Studiu topografic realizat de S.C. GEOCAD SERVICES S.R.L., avizat O.C.P.I - nr.1494/
15.03.2023

» Raport de expertiza tehnica nr. 33/ 2023 realizat de ing. expert tehnic Cojocaru Mircea - S.C.
DANIHAR PROIECT S.R.L.

» Raport de audit energetic nr. 25/ 23.05.2022 realizat de S.C. SPIRAL S.R.L.

> Raport de expertiza tehnica - Domeniul Cc pentru cerinta fundamentala ”Securitate la
incendiu” - nr. 41/12.12.2023 (Ing. Moroianu Robert)

> Raport de expertiza tehnica - Domeniul Instalatii electrice, le — nr. 21/12.12.2023 (ing. Ganea

Andrei)
Data, Proiectant,
19.03.2024
Arh. Barbu Alexandra Gabriela
S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE
AND ENGINEERING S.R.L.
Semnat digital de BARBU
BARBU ALEXANDRA- ALEXANDRA-GABRIELA
GABRIELA Data: 2024.03.19 13:50:53
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TITLU PROIECT: ,,Reabilitarea termica si modernizarea cladirii institutiei anteprescolare in cadrul Pagina 46
GPP Napsugar”
AUTORITATE CONTRACTANTA: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PROIECTANT: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L. SECTIUNEA PIESE SCRISE
FAZA: D.A.L.I. Il
AN:2023



mailto:office@urban-upgrade.ro
http://www.urban-upgrade.ro/

		2024-03-19T13:50:53+0200
	BARBU ALEXANDRA-GABRIELA


		2024-03-19T13:51:27+0200
	BARBU ALEXANDRA-GABRIELA




