SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE

MONTATE PE SINE METALICE

PRINDERE FARA PERFORAREA STRATURILOR (LESTARE)

PARPAPET DE PROTECTIE METALIC

MONTAT PE FATA INTERIOARA A ATICULUI

DUPA MONTARE SE SIGILEAZA ZONA DE CONTACT

CLADIRE CRESA

NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C”
CLASA DE IMPORTANTA-EXPUNERE "II”
GRAD DE REZISTENTA LA FOC "II”

SECTIUNE A-A

SCARA 1:100

SITUATIE PROPUSA

STRATURI ANSAMBLU TERASA NECIRCULABILA CU VEGETATIE EXTENSIVA:

1.STRAT VEGETAL PENTRU VEGETATIE EXTENSIVA - 50 MM

+8.50 | 2. STRAT FILTRANT - MEMBRANA GEOTEXTIL (POLIESTER + PP) 100g/m2
CU PERETELE ATICULUI ‘ | 3. STRAT DRENANT - SISTEM PREFABRICAT 20 MM 960g/m2
X X 4. BARIERA ANTI-RADACINI 275g/m2
somstzon ; Qe
130 % +1.30 6. STRAT XPS PANTA - GROSIME VARIABILA 5-15 CM
— \ . \ 7. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,039 W/im2K
46.83 N I I Rigolade [ | REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA.
N = : ' solectace.a2pel Jos—F~ INCARCARE PUNCTUALA FP 1000 N
= 3
: 8. TERMOIZOLATIE DIN VATA BAZALTICA A=0,040 Wim2K
15.85 REZISTENTA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMATIE DE 10% 70 KPA,
INCARCARE PUNCTUALA FP 600 N
glljsl;rf,:\wNPII)-Il:lv'll":léLA DE OTEL ZINCAT és.sz_/: ; 9. MEMBRANA BARIERA DE VAPOR
! TENCUIELI INTERIOARE 1-2cm 5.1 | 10. MEMBRANA DIFUZIE DECOMPRESIE
TERMOIZOLATIE CU PLACI RIGIDE DE VATA VA 11. PANOU PREFABRICAT DIN BETON ARMAT 11 CM (PLACA DIN BETON
MINERALA BAZALTICA HIDROFOBIZATA DIN BETON ARMAT, 11 ¢m \ A | \ \ ARMAT)
15CM i N ; 4 : 12. TENCUIALA 1.5 CM LA INTERIOR
.78 | N [Eg S | | |
FEREASTRA SIMPLA - ) : ¢ :
CU DUBLU CANAT a | \ | |
OCHI LATERAL MOBIL +2.97 - : +3.00 : !
CU TAMPLARIE DIN ALUMINIU CO(CA1) | | / | S | | |
S| GEAM TERMOIZOLANT R'2 0,9 m2K/W *2.50 = =
PERETE PORTANT DIN ZIDARIE DE CARAMIDA | | ‘ ‘ | — ] | wfy
GROSIME 35 cm, INCLUSIV TENCUIELI —r— 2|z
PE AMBELE FETE | | N | | N ’ | ~J- | s(S
\ Y v J/ A Sla
PARAPET METALIC CU DOUA MANI CURENTE P01 . e : N
H MANA CURENTA ADULT = 90cm m | | , . | | P03b %@ |
A A A - 7/ N\,
H MANA CURENTA COPII = 60cr T | | +0.00 | | . | +0.00 |
SCARA DIN BETON ARMAT 1N : Y : “ -
PENTRU EVACUAREA
DE LA NIVELUL PARTERULUI | —
‘I | -I:Iﬂ] | | [Dog| | [Do6a |
5._bo \ \ $ 1.5 15 1.48 \ 15 2.84
| 250 \ \ | | -2.50
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N N Titlu proiect: _ "REABILITARE TERMICA S| MODERNIZAREA| Faza: DAL,

Scara:  |—bec '
SPECIFICATIE NUME  |SEMNATURA CLADIRII INSTITUTIEI ANTEPRESCOLARE IN CADRUL "GPP

1:100 ot ’ ’ REV:

SEF PROIECT |[arh. A Barbu NAPSUGAR
i Plansa nr.
PROIECTAT |arh.A Barbu Data:  [Titluplansa:  SECTIUNE A-A A09-S3
DESENAT s.arh. M. Manolache 09.2023 SITUATIE PROPUSA - SCENARIUL 3 | 420 x 297 mm




