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Nume

Specializare

Semnatura

Andrei Bogdan

Inginer proiectant instalatii electrice

Apascaritei Ruben

Inginer instalatii

Buterchi Marius

Inginer instalatii

Cioata Mihaela

Inginer retele edilitare / devize si liste de
cantitati

Cucu Costel

Inginer instalatii

Flueraru Gilbert

Inginer constructii constructii civile

Manolache Petronela

Inginer proiectant

Réautu Andrei Viorel

Inginer constructii constructii civile

Vasile Anca

Arhitect cu drept de semnatura -sef proiec

Streanga Adrian

Inginer retele edilitare
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B. BORDEROU PIESE DESENATE
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PLANSE ARHITECTURA
o PLAN DE INCADRARE INZONA | 1,/ o0 ] A | 00 | 15000 | a2 | o
1 PLAN DE SITUATIE EXISTENT PT+DDE | A | 01 | 1500 | A3 | 0
2 PLAN DE SITUATIE PROPUS cv PT+DDE | A | 02 | 1500 | A3 | 0
3 PLAN PARTER cv PT+DDE | A | 03 | 1100 | Az | 0
4 PLAN ETAJ cv PT+DDE | A | 04 | 1100 | A2 | 0
5 g PLAN INVELITOARE CV | w [PT*DDE | A | 05 | 1100 | A1 | o
6 :o: FATADA NORD cv % PT+DDE | A | 06 | 1:100 | A3 | 0
7| E [FATADA SUD CV| T [PT+DDE| A | 07 | 1100 | A3 | 0
8 E FATADA LATERALA VEST Y, ; PT+DDE | A | 08 | 1:100 | A3 | 0
9| @ [FATADALATERALAEST cv ‘Lz; PT+DDE | A | 09 | 1:100 | A3 | 0
10 é SECTIUNE PROPUSA A - A CV | % [PT+DDE| A | 10 | 1:100 | A3 | 0
11 SECTIUNE PROPUSA B - B cv PT+DDE | A | 11 | 1100 | A3 | 0
TABLOU DE Y, PT+DDE
12 TAMPLARIEINTERIOARA S A | 12| 1100 | A1 | 0
EXTERIOARA - PLAN PARTER
TABLOU DE cv PT+DDE
13 TAMPLARIEINTERIOARA S A | 13| 1100 | A1 | 0
EXTERIOARA - PLAN ETAJ
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2. DESCRIEREA GENE '\' ‘.

In municipiul Sfantu Gheorghe functioneaza 17 gradinite. In\Z
gradinita intr-un spatiu impropriu, impreuna cu alte functiuni i
inedeplinirea criteriilor de exigenta ale normelor — de educatie, sanite
incendiilor, altele). In zonele apropiate nu sunt alte gradinite. Gradlnltel oy
putine locuri fata de cerere, nu sunt capabile sa preia alti prescolari. Zona Orko, fiind mai
departata de zonele centrale si de cartierele orasului, are nevoie de o gradinita accesibila
ca distanta si timp.

Datoritd faptului ca gradinita cu program normal, are 4 grupe de copii, care
functioneaza n subsolul bisericii, loc care nu asigura conditiile optime pentru desfasurarea
activitdti de educare a copiilor prescolari, exista in continuare riscul de séracie si
excluziune sociald accentuata a locuitorilor cartierului.

Programul educational este insuficient de exigent, lipsa materialelor didactice, dar
mai ales a spatiilor corespunzatoare, determina o situatie in care copiii sunt mai degraba
gazduiti temporar decat educati. Acest fapt duce la ramanerea in urma fata de alti
prescolari in ce priveste informatia, formarea si dezvoltarea personalitatii, in final duce la
segregarea si lipsirea de sanse egale a acestor copii fata de ceilalti de varsta lor.
Repercursiunile sunt multiple si se intind pe termen lung.13

Situatia existenta in care functioneaza gradinita pentru copiii din cartierul Orko este
foarte dificila. Suprafetele utile necesare nu sunt asigurate, conditiile minime de dotare nu
sunt asigurate, nu se poate vorbi despre programe de educatie integrata. Nu exista
perspective alternative viabile decat in conditile construirii unei gradinite noi, cu toate
conditiile necesare bunei desfasurari a activitatii eduationale. In momentul de fata gradinita
este frecventata de 123 de copii.

Analizand necesitatea realizari unei constructii noi, raportata la natalitatea ridicata in
zona Orko, beneficiarul doreste s& combaté analfabetismul si nivelul scazut de educatie al
viitorilor adulti din municipiul, dandule posibilitatea la o formare din punct de vedere al
educatiei si un viitor pentru incadrearea in piata muncii.

Proiectul se va finanta prin programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa
prioritara 9: "Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din
mediul urban”, Prioritatea de investiti 9.1 "Dezvoltare locala sub responsabilitatea
comunitatii (DLRC)", OS 9.1: "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociald, prin masuri integrate”. (FEDR + fonduri nationale) + buget local.

Obiectivul proiectului este construirea unei gradinite noi in cartierul Orko cu 5 sali de
grupa, sald de mese, vestiare si grupuri sanitare.

SURSE DE DOCUMENTARE:
La baza intocmirii documentatiei faza de PROIECT TEHNIC si D.T.A.C., au stat

urmatoarele:

> Deplasare in teren, identificarea amplasamentului si relevarea constructiei existente;

» Documentatia faza S.F. nr. 174/2019 intocmita de citre BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA FLOREA STELEA, cu sediul in SFANTUL GHEORGHE, strada
Privighetorii nr. 26, tel 0741128611, email stelaflorea.bia@gmail.com, aprobat si pus la
dispozitie de catre beneficiar in faza de licitatie;

» Certificat de urbanism nr. 264 din 23.05.2019 elaborat de primaria Municipiului
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna prelungit;

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
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> Studii de teren puse la dispozitie de beneficiar in etapa de licitatie si realizate in faza
de proiect S.F.:

o Studiu geotehnic a fost elaborat de SC GEO DRILLING SRL, nr. studiu
45/2019, ing. geol. Tanko Ferenc si verificat la cerinta Af de catre dn ing. Sata
L. Lorand Laszlo prin referat nr. V/ 1440/ 20.09.2019;

o Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
energetic ridicata, in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere
tehnic, economic si al mediului inconjurator, conform Legii nr.372/2005
realizat de catre ESHIEL DESIGN SRL, Strada Piriului 38, bl. 14, sc. A, ap 12,
Brasov;

o Studiu topografic autorizat. Aceste masuratori sunt vizate dc catre Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna si au constituit planul de baza
pentru propunerea de amenajare a amplasamentului;

o Expertiza tehnica — nu este cazul;

Pe parcursul proiectarii, executarii si exploatarii obiectivului ce face obiectul
prezentului proiect se impune respectarea strictd a cerintelor de calitate conform Legii
calitatii in constructii nr. 10/ 1995 si anume :

> exigenta A- rezistenta si stabilitate la sarcini statice ,dinamice si seismice

> exigenta B — siguranta in exploatare;
exigenta C - siguranta la foc;
exigenta D — igiena ,s@natatea oamenilor si protectia mediului;
exigenta E - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
exigenta F - protectia impotriva zgomotului;
exigenta G — utilizarea sustenabild a resurselor naturale.
Propunerea tehnicd a fost efectuata cu respectarea prevederilor certificatului de
urbanism nr. 264 din 23.05.2019 elaborat de primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul
Covasna prelungit, elaboratd si avizata de beneficiar dar si a amplasamentului pus la
dispozitia de acesta.

VVVVY

AMPLASAMENTUL, TOPOGRAFIA $1 TRASAREA LUCRARILOR

Terenul pe care urmeaza a fi amplasata noua cladire a Gradinitei din cartierul Ork®,
este in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, are o suprafatd de 34.019 mp si este
identificatd prin CF 24281.

in acest teren se va aloca incintei gradinitei o suprafata de 2.376 mp de teren, care
va fi imprejmuit.

Terenul este situat in partea de nord-vest a municipiului, si este cuprins in Planul
Urbanistic Zonal in curs de elaborare pentru toata zona Orko.

Incinta nu face parte din Arie Natura 2000 protejata.

Incinta se afla in apropierea monumentul comemorativ al locului de pierire al lui
Varadi si Bartalis obiectiv de for public.

Morfologia naturala a terenului este pantd medie.

Litologia terenului studiat se compune din depozite argiloase si argilo-prafoase de
varsta Pleistocend. Terenul prezintd indici geotehnici normale pentru tipurile de roci
componente, fard 19 urme ale alunecarilor de teren prezente in zond. Reteaua hidrografica,
factor important in procesul de modelare a reliefului, este drenatd de paraul Debren (cod
cadastral VI11.1.41.00.00.00.00), si de valea Olt (cod cadastral VI11.00.00.00.00.00.00).

Geologia zonei:

Umplutura bazinului Sf. Gheorghe este formata din depozite pliocene si cuaternare.
Depozitele pliocene repauzeaza discordant si transgresiv peste fundamentul cretacic. in
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cadrul acestor formatiuni s-au realizat trei separatii litostratigrafice: -orizontul argilo-nisipos
inferior ce debuteazd printr-o brecie argiloasd verzuie cu elemente de gresii,
microconglomerate si calcare, peste care se dezvoltd o secventa nisipoasa cenusie, care
contine strate de lignit; -orizontul marno-argilos mediu este caracterizat prin faciesul sau
predominant marnos cenusiu, in care se intercaleaza argile cenusii si lentile de nisipuri,
alaturi de strate de Zonarea teritoriul Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei
terenului de proiectare ag pentru cutremure avand IMR=225 ani conform codului P100/1-
2013 lignit; -orizontul argilo-nisipos superior reprezintad o alternanta foarte stransa de argile
cu nisipuri cenusii si subordonat, marne cenusii contindnd strate de lignit. Depozitele
Pleistocenului inferior (qp1), dezvoltate in facies lacustru, sunt alcatuite din nisipuri, argile
nisipoase, diatomite si calacare. Depozitele Pleistocenului superior (qp3) afloreaza in
versantul drept al Oltului, ele formand terase joase Tn cursul raului. Aluviunile acestor terase
au grosimi cuprinse intre 8-12 m si contin local blocuri mari de andezite si piroclastite
andezitice in depozite loessoide. Depozitele proluviale au varsta Holocen inferior. Aceste
depozite afloreaza pe ambii versanti ai Oltului, fiind cu precadere depozite loessoide. Zona
amplasamentului studiat este alcatuitd geologic din depozite argiloase pleistocene
inferioare.

Trasarea constructiei:

Cladirea cu destinatia de gradinita, scara exterioard de incendiu, locul de joaca, dar
si aleile si trotuarele se va trasa coreland planurile de situatie de situatie, cu cele de
arhitectura, de rezistenta si de instalatii.

REGIM JURIDIC

Domeniul public al municipiului Sfantu Gheorhe, teren si constructie:
> nr. cf. 24281;
Drept de proprietate : UAT Sfantu Gheorghe
Suprafata terenului: curti constructii 34019 mp

REGIM ECONOMIC
» ZONA DE LOCUINTE SI SERVICII
» FOLOSINTA ACTUALA TEREN CURTI CONSTRUCTII,
» ZONA DE IMPOZITARE FISCALA "C"

REGIM TEHNIC

> Conform P.L.G. si R.L.U. Aprobat prin I.C.L. Nr. 367/2018, anexa la
certificatul de urbanism din care face parte integranta cu respectarea Legii nr. 50/1991, cu
completarile si modificarile ulterioare si a Codului Civil -Conform Hotérare 525/27.06.1996
pentru aprobarea R.G.U, cu modificérile si completarile ulterioare: Pentru invatamantul
prescolar se va asigura o suprafata minima de teren de 22 mp/copil. P.O.T. 256% teren
ocupat de constructii, — 75% teren amenajat (curte recreatie si amenajari sportive, zona
verde, gradina de flori) din terenul total.

> La toate categoriile de constructii de invatamant, orientarea salilor de clasa va
fi sud, sud-est, sud-vest.

> Pentru toate categoriile de constructii de invatdmant se vor asigura accese
carosabile de legatura cu reteaua de circulatie majora si cu mijloacele de transport in
comun.

> Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuari in caz de
urgenta (cutremure, inundatii, incendii).

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
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VECINATi\]‘II ALE AMPLASAMENTULUL:

+ Nord: - proprietate particulara cu functiunea de locuinta, regim de Tnaltime P,
grf. V, situat la o distantd de 18,81 m;

4 est: - strada Varadi Jozsef; Primaverii, Canepei, Brazilo

4 sud - strada Ghioceii;

+ vest - CP nr. 31633, teren fara constructii;

INDICATORI TEHNICI PROPUSI:
* P.O.T.=22,62 %

+ C.UT.=0,45

4+ St= 34019 mp

ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARA A ZONEI:

4 alimentarea cu apa si canalizare menajera — reteaua existenta in zona in curs
de executie;

+ alimentarea cu energie electrica — retea existenté in zona

+* sistem de telecomunicatii — retea existenta in zona

4+ Retea de gaze naturale —reteaua stradala existenta in zona;

Existenta unor - retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in masura in care pot fi identificate; - posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Tnvecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; - terenuri
care apartin unor instituii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica si siguranta
nationala.

CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE

Perimetrul se incadreazad in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia
Depresiunii Térii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice,
perimetrul cercetat incadrandu-se in treapta joasa, caracterizandu-se cu vai care prezinta
maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitdti climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media
temperaturilor lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

in timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anuala a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuald cuprinsa intre 500 — 600 mm.
Verile au uneori caracter secetos.

STUDII DE TEREN:

(i) studiu geotehnic

=8 Perimetrul se incadreazd in Bazinul Sf. Gheorghe, {inut care reprezinta
digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice,
perimetrul cercetat incadrandu-se in treapta joasda, caracterizdndu-se cu vai care prezinta
maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

+ in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in depresiunea Barsei, sunt prezente
depozite de molasd de varstd pliocen-pleistocend, care stau peste depozite cretacice i
sunt acoperite la randul lor de formatiuni cuaternare Fundamentul: este reprezentat prin
depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia, dezvoltate in facies de flig (formatiuni
larg dezvoltate la suprafata in zonele Muntilor Baraolt si Bodoc). Aceste formatiuni sunt
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alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase si conglomerate de
varsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.

+ Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formata din
depozitele pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele
fundamentului cretacic.

& in cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmétoarele nivele
litostratigrafice: brecie bazalad; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-
argilos; orizontul superior argilonisipos.

%+ Atat determinarile macropaleontologice céat si cele micropaleontologice
efectuate pe asociafiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor
formatiuni.

4 Cuaternarul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele
pliocenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.

4 Pleistocenul se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice,
alcatuind o serie nisipoasa cu pietrisuri i argile galbui compacte cu elemente putin rulate
de gresii cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta
pleistocen inferioara este acordata numai pe considerente geologice regionale.

4 Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaii Oltului, avand caracter
predominant nisipos, argilos si prafos. Acumulari caracteristice a zonelor mlastinoase sunt
de asemenea prezente in zonele de lunca ale vaii Oltului.

+ Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele
din fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor
orogenice austric si laramic.

4 Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb
sunt intens solicitate de tectonica rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari
tectonice au afectat o mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

4+ Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de
fracturi, ele acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

4 Pe amplasament s-a realizat un studiu geotehnic.18

+ 2. Date privind terenul din amplasament

o Introducere, obiectul lucrari Obiectul lucrarii consta in fundamentarea din
punct de vedere geotehnic a conditiilor de proiectare si executie pentru:
,Construire gradinita in cartierul Ork&” Tn Mun. Sfantu Gheorghe.
Programul de investigatii a vizat acoperirea intregului amplasament indicat
de catre beneficiar, si a cuprins lucrari specifice pentru: - identificarea
succesiunii stratigrafice;

= determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de
fundare in sectiunea zonei active;

= precizarea pozitiei nivelului hidrostatic;

= stabilirea conditiilor de proiectare si executie a posibilelor lucrari de
fundatii pe amplasamentul propus;

+ Pentru investigarea amplasamentului s-a executat 1 foraj geotehnic (F.1). 2.2
Seismicitatea zonei : Conform hartilor de zonare seismicd P100-1/2013, amplasamentul
este situat intr-o zona ce corespunde unei acceleratii la nivelul terenului ag=0,20g, cu o
perioada de colt a spectrului seismic Tc=0,7 sec, corespunzénd unui seism cu perioada
medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de revenire in 50 de ani.

Conform prevederilor normativului P100-1/2013, amplasamentele se incadreaza la
urmatoarele categorii:

<4 acceleratia terenului .............cccocceeeerecieiieece e ag=0,20;
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4 pericada de COlt ..., Tc=0,7 sec;
b TNCANCAIE 18 SOl oo eeeeere et e e e e enesnres Sok = 2.0kN/m? sec;

Categoria de importanta a constructiei este C - NORMALA

Clasa de importanta a constructiei lll.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Nu este cazul.

Tntocmit,
arh. Anca Vasile
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In municipiul Sfantu Gheorghe functioneaza 17 gradinite. 1§\ zona\Orko functioneaza/
gradinita intr-un spatiu impropriu, impreuna cu alte functiuni aceeasi ‘cladire (fara
inedeplinirea criteriilor de exigenta ale normelor — de educatie, sanitare, de paza.confra
incendiilor, altele). In zonele apropiate nu sunt alte gradinite. Gradinitefe-din“oras, 1 prea
putine locuri fata de cerere, nu sunt capabile sa preia alti prescolari. Zona Orko, fiind mai
departata de zonele centrale si de cartierele orasului, are nevoie de o gradinita accesibila
ca distanta si timp.

Datorita faptului ca gradinita cu program normal, are 4 grupe de copii, care
functioneaza 1n subsolul bisericii, loc care nu asigura conditiile optime pentru desfasurarea
activitdti de educare a copiilor prescolari, exista in continuare riscul de séarécie si
excluziune sociala accentuata a locuitorilor cartierului.

Programul educational este insuficient de exigent, lipsa materialelor didactice, dar
mai ales a spatiilor corespunzatoare, determina o situatie in care copiii sunt mai degraba
gazduiti temporar decat educati. Acest fapt duce la ramanerea in urma fata de alti
prescolari in ce priveste informatia, formarea si dezvoltarea personalitatii, in final duce la
segregarea si lipsirea de sanse egale a acestor copii fata de ceilalti de varsta lor.
Repercursiunile sunt multiple si se intind pe termen lung.13

Situatia existenta in care functioneaza gradinita pentru copiii din cartierul Orko este
foarte dificila. Suprafetele utile necesare nu sunt asigurate, conditile minime de dotare nu
sunt asigurate, nu se poate vorbi despre programe de educatie integrata. Nu exista
perspective alternative viabile decat in conditile construirii unei gradinite noi, cu toate
conditiile necesare bunei desfasurari a activitatii eduationale. In momentul de fata gradinita
este frecventata de 123 de copii.

Analizand necesitatea realizari unei constructii noi, raportata la natalitatea ridicata in
zona Orko, beneficiarul doreste sa combaté analfabetismul si nivelul scazut de educatie al
viitorilor adulti din municipiul, dandule posibilitatea la o formare din punct de vedere al
educatiei si un viitor pentru incadrearea in piata muncii.

Proiectul se va finanta prin programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa
prioritara 9: "Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din
mediul urban”, Prioritatea de investiti 9.1 "Dezvoltare localda sub responsabilitatea
comunitatii (DLRC)", OS 9.1: "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, prin masuri integrate”. (FEDR + fonduri nationale) + buget local.

Obiectivul proiectului este construirea unei gradinite noi in cartierul Orko cu 5 sali de
grupa, sala de mese, vestiare si grupuri sanitare.

OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI:

Terenul pe care urmeaza a fi amplasata noua cladire a Gradinitei din cartierul Orkeé,
este in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, are o suprafatd analizatd de 2376,00
mp, dintr-un total de 34.019 mp si este identificata prin CF 24281

Lucrérile de amenajare a ternului sunt grupate in urmatoarele categorii:

e cliberarea amplasamentului propus prin curatarea amplasamentului si
aducerea la aceeasi cota;

e dupa finalizarea constructiei propuse realizarea imprejmuirilor, amenajarea
accesului auto, amenajarea terenului de joaca, montarea echipamentelor
pentru loc dejoaca plantarea arborilor si arbustilor noi propusi si seméanarea
gazonului pe suprafetele amenajate in acest scop.

Scenariul ales propune construirea unei gradinite cu regim de inaltime P+1E, cu
acoperis tip sarpantd, avand echipamente tehnologice corespunzatoare pentru acest tip
cladire.
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AMPLASAMENTUL, TOPOGRAFIA S| TRASAREA LUCRARILOR

Terenul pe care urmeazi a fi amplasati noua cladire a Gradinitei din cartierul Orkd,
este in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, are o suprafatd de 34.019 mp si este
identificata prin CF 24281.

in acest teren se va aloca incintei gradinitei o suprafata de 2.376 mp de teren, care
va fi imprejmuit.

Terenul este situat in partea de nord-vest a municipiului, si este cuprins in Planul
Urbanistic Zonal in curs de elaborare pentru toata zona Orko.

Incinta nu face parte din Arie Natura 2000 protejata.

Incinta se afla in apropierea monumentul comemorativ al locului de pierire al lui
Varadi si Bartalis obiectiv de for public.

Morfologia naturala a terenului este panta medie.

Litologia terenului studiat se compune din depozite argiloase si argilo-prafoase de
varstd Pleistocena. Terenul prezintd indici geotehnici normale pentru tipurile de roci
componente, fard 19 urme ale alunecéarilor de teren prezente in zona. Reteaua
hidrografica, factor important in procesul de modelare a reliefului, este drenata de paraul
Debren (cod cadastral VIII1.1.41.00.00.00.00), si de valea OIt (cod cadastral
VI111.00.00.00.00.00.00).

Geologia zonei:

Umplutura bazinului Sf. Gheorghe este formata din depozite pliocene si cuaternare.
Depozitele pliocene repauzeaza discordant si transgresiv peste fundamentul cretacic. In
cadrul acestor formatiuni s-au realizat trei separatii litostratigrafice: -orizontul argilo-nisipos
inferior ce debuteazad printr-o brecie argiloasa verzuie cu elemente de gresii,
microconglomerate si calcare, peste care se dezvoltd o secventa nisipoasa cenusie, care
contine strate de lignit; -orizontul marno-argilos mediu este caracterizat prin faciesul sau
predominant marnos cenusiu, in care se intercaleaza argile cenusii si lentile de nisipuri,
alaturi de strate de Zonarea teritoriul Romaniei in termeni de valori de véarf ale acceleratiei
terenului de proiectare ag pentru cutremure avand IMR=225 ani conform codului P100/1-
2013 lignit; -orizontul argilo-nisipos superior reprezinta o alternanta foarte stransa de argile
cu nisipuri cenusii si subordonat, marne cenusii contindnd strate de lignit. Depozitele
Pleistocenului inferior (qp1), dezvoltate in facies lacustru, sunt alcatuite din nisipuri, argile
nisipoase, diatomite si calacare. Depozitele Pleistocenului superior (qp3) afloreaza in
versantul drept al Oltului, ele formand terase joase in cursul raului. Aluviunile acestor
terase au grosimi cuprinse intre 8-12 m si contin local blocuri mari de andezite si
piroclastite andezitice in depozite loessoide. Depozitele proluviale au varsta Holocen
inferior. Aceste depozite afloreaza pe ambii versanti ai Oltului, fiind cu precadere depozite
loessoide. Zona amplasamentului studiat este alcatuitd geologic din depozite argiloase
pleistocene inferioare.

VECINATATI ALE AMPLASAMENTULUI
- Nord: - proprietate particulara cu functiunea de locuinta, regim de inaltime P,
grf. V, situat la o distanta de 18,81 m;
+ est: - strada Varadi Jozsef; Primaverii, Canepei, Brazilo
+ sud - strada Ghioceii;
+ vest -CP nr. 31633, teren fira constructii;

ACCESE
Se asigura un acces principal auto si pietonal pe latura esticd a cladirii din strada
Varadi Jozsef print intermediul portilor de acces si aleilor pavate propuse.
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REGIM JURIDIC

Domeniul public al municipiului Sfantu Gheorhe, teren si constructie:
4+ nr.cf. 24281;
= Drept de proprietate : UAT Sfantu Gheorghe
%+  Suprafata terenului: curti constructii 34019 mp

REGIM ECONOMIC
4+  ZONA DE LOCUINTE SI SERVICII
4+  FOLOSINTA ACTUALA TEREN CURTI CONSTRUCTII,
4  ZONA DE IMPOZITARE FISCALA "C"

REGIM TEHNIC

<+ Conform P.L.G. si R.L.U. Aprobat prin Il.C.L. Nr. 367/2018, anexa la
certificatul de urbanism din care face parte integranta cu respectarea Legii nr. 50/1991, cu
completarile si modificarile ulterioare si a Codului Civil -Conform Hotarare 525/27.06.1996
pentru aprobarea R.G.U, cu modificarile si completarile ulterioare: Pentru invatamantul
prescolar se va asigura o suprafata minima de teren de 22 mp/copil. P.O.T. 25% teren
ocupat de constructii, — 75% teren amenajat (curte recreatie si amenajari sportive, zona
verde, gradina de flori) din terenul total.

+ La toate categoriile de constructii de Tnvatamant, orientarea sélilor de clasa
va fi sud, sud-est, sud-vest.

4 Pentru toate categoriile de constructii de invatamant se vor asigura accese
carosabile de legatura cu reteaua de circulatie majora si cu mijloacele de transport in
comun.

+ Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuari in caz de
urgenta (cutremure, inundatii, incendii).

CLIMA S| FENOMENELE NATURALE SPECIFICE

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezintd digitatia
Depresiunii Tarii Béarsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice,
perimetrul cercetat incadrandu-se n treapta joasa, caracterizandu-se cu vai care prezinta
maluri putin evidentiate si lunci uneori cu caracter mlastinos.

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe contribuie la conturarea unor
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuald de 8°C; media
temperaturilor lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.

in timpul iernii sunt frecvente inversiunile de temperatura. Aparitia medie anualad a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarziate 20 aprilie.

Precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuala cuprinsa intre 500 — 600 mm.
Verile au uneori caracter secetos.

GEOLOGIA $SI SEISMICITATEA

Seismicitatea zonei:

Conform hartilor de zonare seismicd P100-1/2013, amplasamentul este situat Tntr-o
zona ce corespunde unei acceleratii la nivelul terenului ag=0,20g, cu o perioada de colt a
spectrului seismic Tc=0,7 sec, corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de
225 ani si 20% probabilitate de revenire in 50 de ani.

Geologia zonei:

Umplutura bazinului Sf. Gheorghe este formata din depozite pliocene si cuaternare.
Depozitele pliocene repauzeaza discordant si transgresiv peste fundamentul cretacic.

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
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in cadrul acestor formatiuni s-au realizat trei separatii litostratigrafice:

% orizontul argilo-nisipos inferior ce debuteaza printr-o brecie argiloas3 verzuie cu
elemente de gresii, microconglomerate si calcare, peste care se dezvoltd o secventa
nisipoasa cenusie, care contine strate de lignit;

4 orizontul marno-argilos mediu este caracterizat prin faciesul sdu predominant
marnos cenusiu, Tn care se intercaleaza argile cenusii si lentile de nisipuri, alaturi de strate
de Zonarea teritoriul Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de
proiectare ag pentru cutremure avand IMR=225 ani conform codului P100/1- 2013 lignit;

% orizontul argilo-nisipos superior reprezints o alternanta foarte stransa de argile cu
nisipuri cenusii i subordonat, marne cenusii continand strate de lignit.

Depozitele Pleistocenului inferior (qp1), dezvoltate in facies lacustru, sunt alcatuite
din nisipuri, argile nisipoase, diatomite si calacare. Depozitele Pleistocenului superior (qp3)
afloreaza in versantul drept al Oltului, ele formand terase joase in cursul raului. Aluviunile
acestor terase au grosimi cuprinse intre 8-12 m si contin local blocuri mari de andezite si
piroclastite andezitice in depozite loessoide. Depozitele proluviale au varsta Holocen
inferior. Aceste depozite afloreaza pe ambii versanti ai Oltului, fiind cu precadere depozite
loessoide. Zona amplasamentului studiat este alcatuitd geologic din depozite argiloase
pleistocene inferioare.

e Conform prevederilor normativului P100-1/2013, amplasamentele se incadreaza la
urmatoarele categorii:

d=accelerafia terenului ..............ccoeveveeereeereeeeee e, ag=0,20;
4perioada de COlf ............coovveveeeeeeeeeeee e, Tc = 0,7 sec;
$TNCATCATE 18 SOL...... oo enae e en e, Sox = 2.0kN/m? sec;

Categoria de importanta a constructiei este C - NORMALA
Clasa de importanta a constructiei lll.

DEVIERI $| PROTEJARI DE UTILITATI AFECTATE
+* Existenta unor - retele ediltare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; - posibile interferente cu monumente
istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie; - terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala

SURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE, TELEFON SI
ALTE ASEMENEA PENTRU LUCRARI DEFINITIVE S| PROVIZORII
Echiparea tehnico — edilitara a zonei:
&+ alimentarea cu apa — asigurata din reteaua de alimentare a localitétii in curs
de executie in zona printr-un racord propus;
alimentarea cu gaz metan — din retea stradala printr-un racord propus;
%+ alimentarea cu energie electrici — se va racorda printr-un bransamentul
nou propus la reteaua existenta in zona;
+ sistem de telecomunicatii — prin wierless sau cablu de la operatorii existenti
in zon3;
<+ agentul termic — se va prepara in centrala termica proprie;
4+ sistem de detectare si semnalizare incendiu cu alarmi - cladirea va
dispune de un echipament cu acoperire totald pentru detectie si semnalizare incendiu;
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CERINTE URBANSITICE:
4+  Cladirea propusa se va amplasa respectand certificatul de urbanism numarul
33865/27.05.2019 prelungit.

TRASEAREA LUCRARILOR:
Cladirea cu destinatia de gradinitd, scara exterioard pentru evacuarea, locul de
joaca, dar si aleile auto si trotuarele se va trasa coreland planurile de situatie de situatie, cu
cele de arhitectura, de rezistenta si de instalatii.

ORGANIZAREA DE SANTIER:

Se vor amplasa pe amplasament vestiare si birouri pentru buna functionare a
santierului.

Asigurarea serviciilor sanitare pentru muncitori se poate realiza prin montarea unui
grup sanitar cu degradare biologica sau unui grup sanitar ecologic ce necesita vidanjare.

Alimentarea cu energie electricd se va asigura prin racordarea aeriana la firida de
brangament a santierului.

Organizarea de santier va consta in spatii exterioare de depozitare, imprejmuite si in
spatii interioare cladirii sau baraci exterioare pentru personal si depozitare lucruri marunte.

Pe timp de iarna personalul va desfasura activitati la interior cu utilizarea incalzirii
proprii.

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A COSNTRUCTIEI:
Relatii de stabilirea a punctajului in conformitate cu ,Metodologia de stabilire a clasei
de importanta a constructiilor” prevazute in ordinul MLPTL nr. 33/N/02.10.1995:
P(n)k(n) =Z p(i)n(i)

Nivelul apreciat al influentei criteriului Punctajul P(i), P(ii), P(iii)
Inexistent 0
Redus 1
Mediu 2
Apreciabil 4
Ridicat 6
Stabilirea punctajului functie de criteriile prevazute in regulament:
Nr. Denumire criteriu k(n) p(i) p(ii) p(iii) P(n)
crit.
1 Importanta vitala 1 2 2 2 2
2 Indem. Social -1 4 4 4 4
economica si culturala
3 Implicare ecologica 1 2 2 2 2
4 Necesitate considerente | 1 4 4 4 4
durabile de utilizare
5 Nec. adapt. la conditiile | 1 2 2 2 2
locale de teren si mediu
6 Volum de muncd si |1 2 2 2 2
materiale necesare
z 16
Categoria de importanta Punctaj
Exceptionala A >30
Deosebitd B 18-20
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Normala C 6-17
Redusa D <5

Avand in vedere ca P(n)=16 rezultd incadrarea lucrarii de constructie in clasa ”C”
de importanta normala.

Conform precizérilor din “indrumarul pentru aplicarea regulamentului de verificare si
expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor” aprobat de MLPAT cu
ordinul Nr. 77/N/1996 anexa 1, cap 1, par. 1, si avand in vedere categoria de importanta a
constructiei recomandam verificarea proiectului la urméatoarele cerinte:

Cerinta A1 — rezistenta si stabilitate;

Cerinta B1 — siguranta si accesibilitate in exploatare;

Cerinta C — securitate la incendiu;

Cerinta D — Igiena sanatate si mediu inconjurator,

Cerinta E — Economie de energie si izolare termica;

Cerinta F — Protectie impotriva zgomotului;

Cerinta It,v — Instalatii de incalzire;

Cerinta le — Instalatii electrice;

Cerinta Is — Instalatii sanitare;

Intocmit,
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CAPITOLUL | DATE GENERALE
1.01. OBIECTUL PROIECTULUI

Obiectiv: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIE
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETU
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE,
Amplasament: JUDETUL COVASNA
Proiectant general: S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Numar proiect: 1426/2021
Faza de proiectare: P.T.+D.D.E.

1.02. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

incadrarea in localitate si zona

Terenul pe care urmeaza a fi amplasata noua cladire a Grad|n‘te1 tei-din cartlerul
Orké, este in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, are o suprafata de 34.019 mp
si este identificata prin CF 24281

Descrierea terenului

Categoria de | Categoria de folosinta — Curti constructii
folosinta

S totala teren= 34019,00 mp

S teren analizat = 2376,00 mp

Suprafata S ¢ propus = 520,00 mp

S cd propus = 1040,00 mp

S ¢ propus scara = 17,42 mp

S cd propus scard = 34,84 mp

S alei pietonale = 518 mp

S curte de recreaztie = 409,00 mp

S teren si dotari sportive = 488,00 mp

S spatii verzi gradinia cu flori = 441,00 mp

Forma neregulata
Dimensiuni (maxime) | 56,10 x 60 m
Vecinatati 4+ Nord: - proprietate particulara cu functiunea de locuinta,
regim de naltime P, grf. V, situat la o distanta de 18,81
m;
4 est: - strada Varadi Jozsef, Primaverii, Céanepei,
Brazilo
4 sud - strada Ghioceii;
4+ vest - CP nr. 31633, teren fara constructii;
Cai de acces public 4 Se asigura un acces principal auto si pietonal pe latura

esticd a cladirii din strada Varadi Jozsef print intermediul
portilor de acces si aleilor pavate propuse.

Particularitati 4 Suprafata terenului studiat este de 2376,00 mp
topografice

Ocuparea terenului in 4 Constructia propusa cu regim de inaltime P+E
situatia propusé 4+ Ac =520,00 mp
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4 Ad = 1040,00 mp

Teren de joaca pentru 4+ 488,00 mp
copii
Numéar locuri de 4 Acestea se vor amenaja pe strada Varadi Jozsef prin
parcare grija beneficiarului, deoarece pe amplasament nu se pot
amenaja;
Conditii de clima
Temperatura 4 temperatura medie anuala de 8°C;
4+ media temperaturilor lunii ianuarie de — 3,9°C;
4+ media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C.
Precipitatii 4+ Precipitatiile atmosferice inregistreazd o medie anuala
cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile au uneori caracter secetos.
Zapada 4 zona de zapada conf. cod cr 1-1-3-2012: IMR - 50 ani;s0,k
= 2,0 kn/mp;
Zona seismica de calcul
Geologie 4+ Adancimea de inghet = -1,10;

4+ Amplasamentul studiat are stabilitatea generala si locala
asigurata in conditile respectarii recomandarilor din prezentul
studiu. Avand in vedere cotele ridicate ale amplasamentului nu
se poate vorbi despre inundabilitate.

Seismicitate

4 Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanta
C si de expunere este lll (yI=1,0), iar amplasamentul se afla intr-
0 zona seismica avand valoarea de varf a acceleratiei terenului
pentru proiectare ag = 0,20 g si perioada de control (colt) Tc =
0,7sec.

Conditii de amplasare
Se respecta toate conditile impuse de prevederile certificatului de urbanism nr.

264 din 264.05.2019.

Modul de asigurare al utilitatilor

alimentarea cu apa

asigurata din reteaua de alimentare a localitdtii in curs de
executie in zona printr-un racord propus;

canalizare

asiguratd de reteaua de canalizare a localitatii existentd in zona
in zona printr-un racord propus;

alimentarea cu gaz
metan

asigurata din retea stradala printr-un racord propus;

telecomunicatii

alimentarea cu | asigurata din retea stradala printr-un racord propus;
energie electrica
sistem de | asigurata din retea stradala printr-un racord propus;

| agentul termic

prepara asigurata prin centrala termica proprie;

sistem de detectare
Si semnalizare
incendiu cu alarma

cladirea va dispune de un echipament cu acoperire totald pentru
detectie si semnalizare incendiu;

1.03. CARACTERISTIQILE CLADIRII
SITUATIA EXISTENTA

4 Nu este cazul._
SITUATIA PROPUSA

Caracteristici

tehnice si functionale ale situatiei propuse
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Functiunea principala 4 Gradinitd cu program normal avand 5
grupe cu o capacitate de 20 de prescolari
Functiunea secundara & -
Regim de inéltime + P+E
H min. (streasind) 4+ 6,20 m
H max. (coama) + 11,25m
S teren analizat 4+ 2376,00 mp
Suprafata construita gradinita + 520,00 mp
Suprafata construita scard incendiu 4+ 17,42 mp
S construit desfasurata gradinita 4 1040,00 mp
Suprafata desfasurata scara incendiu 4+ 34,84 mp
P.O.T. + 22,62%
C.U.T. + 0,45
Categoria de importata a cladirii * C
Clasa de importata a cladirii 4 |l
Gradul de rezistenta la foc + |l
Conform P 100-1/2013 rezultd pentru| # Ag=0,20g
amplasament: + Tc=0,7s

CAPITOLUL Il DESCRIEREA FUNCTIONALA

Se propune amplasarea unei noi gradlnlte ce are o forma neregulata in plan,
avand accesul principal pe latura de esta cladirii.

Amenajarea spatial-fiinctionala este in conformitate cu normativele privind
proiectarea gradinitelor NP011-97, respectiv cu normele de proiectare privind
performanta energetica a cladirilor si cu normele privind adaptarea cladirilor civile, legea
372/2005 si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ
NP 051-2012.

Gradinita cuprinde patru categorii de spatii:

1) INCAPERILE PROPRII FIECAREI GRUPE DE COPII:

#+ salad de grupa pentru maxim 20 de copii:

4- 2 sali de grupa la parter pentru gradinita cu program normal

4. vestiar echipat cu: bancute si dulapuri

4 grupuri sanitare pentru grupele de copii, nediferentiat pe sexe, amanajate
entru fiecare sala de clasa;

2) INCAPERI COMUNE FOLOSITE TEMPORAR DE COPII:
windfang si vestibul la intrarea copiilor.
primire filtru;
case de scara,
izolator,;
sala de mese pentru 40 de copii
3) INCAPERI DESTINATE PERSONALULUI DE EDUCATIE SI DE INGRUJIRE;
biroul pentru conducere
cabinet medical,
oficiu;
vestiare pentru personalul de educatie si ingrijire
grupul sanitar;
cancelarie;
birou;
spatiu de depozitare

4) INCAPERI PENTRU BUCATARIE SI SPALATORIE, FIECARE CU ANEXELE
SPECIFICE

-+

kot

A
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2021

STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
P.T.+D.D.E.
1426 din:

4 oficiu — Incélzire hrana livrata in system catering;
Cladirea propus3 are o capacitate de 100 de copii, avdnd un regim de inaltime

P+E.
Plan parter
Incapere Denumire Suprafata Indltime | Volum Finisaje interioare
incapere utila (mp) | utila(m) | (mc) "Pardoseald Pereti Tavane
1 windfang 4.7 2.85 13.395 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
2 Casa scarii 14 2.85 39.9 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
1 finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
3 Izolator 10.4 2.85 29.64 | Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
laminat finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
4 Hol 69.85 2.85 199.07 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
5 Vestiar 29 2.85 82.65 | Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
copii laminat finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
6 Casa scarii 13.9 2.85 39.615 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
2 finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
7 Sala grupa 59.85 2.85 170.57 | Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
1 laminat finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
8 Sala grupa 59.85 2.85 170.57 | Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
2 laminat finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
9 Windfang 14.35 2.85 40.898 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
10 Sala de 90.9 2.85 259.07 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
mese finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
1 Grup 9.4 2.85 26.79 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
12 Grup 4.2 2.85 11.97 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
13 Grup 9.4 2.85 26.79 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
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14 Grup 4.2 2.85 11.97 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
iavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
15 Grup 3.1 2.85 8.835 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
izolator lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
16 Antreu 75 2.85 21.375 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
17 Oficiu 20.85 2.85 59.423 | gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea iavabila
pe glet
18 Centrala 14 2.85 39.9 ciment Peretii vor fi Tavanele vor fi
termica finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
Plan etaj
Marca Denumire | Suprafata inditfime | Volum Finisaje interioare
incapere | incapere utild (mp) | utilda (m) | (mc) Pardoseaid | Pereti Tavane
Hol casa 14.65 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
scarii finisati cu vopsea | finisate cu
1 2.85 41.753 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
cancelarie 29 Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
laminat finisati cu vopsea | finisate cu
2 285 8208 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
Grup 4.8 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
4 2.85 13.68 lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
Hol 441 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
5 285 125.69 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
Hol 15 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
6 2.85 42.75 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
Birou 14.45 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
7 2.85 41.183 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
Sala de 59.85 Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
rupa 3 laminat finisati cu vopsea | finisate cu
8 b 2.85 170.57 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
Sala grupa 90.9 Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
5 laminat finisati cu vopsea | finisate cu
° 2.85 259.07 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet
Depozit Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
laminat finisati cu vopsea | finisate cu
10 28.8 2.85 82.08 lavabila pe glet vopsea lavabila
_pe glet
Sala de 59.85 Parchet Peretii vor fi Tavanele vor fi
11 grupa 4 2.85 170.57 | laminat finisati cu vopsea | finisate cu
lavabila pe glet vopsea lavabila

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL




Beneficiar:

Proiect:

Amplasament:

MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL
COVASNA

STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Faza de proiectare: P.T.+ D.D.E.
Proiect nr.: 1426  din: 2021
pe glet
Grup 8.85 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
12 2.85 25.223 lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
Grup 4.2 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
13 2.85 11.97 lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20m
Grup 9.25 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
14 2.85 26.363 lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
Grup 4.2 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
15 2.85 11.97 lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
Grup 9 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
16 2.85 25.65 lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
Grup 4.2 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
sanitar finisati cu vopsea | finisate cu
17 2.85 11.97 lavabila pe glet, vopsea lavabila
placaj faianta pe glet
h=2,20 m
Coridor 4.5 gresie Peretii vor fi Tavanele vor fi
finisati cu vopsea | finisate cu
L 285 12.825 lavabila pe glet vopsea lavabila
pe glet

4+ Tnaltimea interioara a spatiilor la etaj sub cota tavanului = 2,80 m
CAPITOLUL [il DESCRIEREA SOLUTIILOR DE FINISAJ

4 Tnédltimea interioara a spatiilor la parter sub cota tavanului fals = 2,80 m

11.01

- Sistemul

constructiv

din beton armat,
independente BSt500C;
4 grinzi de fundare din beton armat, prevazute cu
armatura cu bare independente;
4 Ultimii 20 cm de sapatura se vor executa in ziua turnarii
betonului in fundatii;
4 In cazul in care padmantul este afectat de precipitatii,
stratul de pamént udat se va indepéarta imediat inainte de
turnarea betonului.
4 strat de beton de egalizare de 10 cm sub toate
elementele componente ale fundatiilor cu armaturile in contact
direct cu pamantul;
4 suportul pardoselii va fi din beton armat cu plasa sudata
SPPB; strat suport balast compactat 30cm sub suportul
pardoselii din beton armat;
+ strat de folie PE intre polistiren si beton la pardoseala;
4 hidroizolatii verticale si orizontale la fundatii;

prevazut

Infrastructura este alcétuita din:
4 fundatii continue sub stalpi formate din talpa si elevatii
cu armatura din cu bare
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Suprastructura este formata din:
pe cele doua directii ortogonale;

dimensiuni ale sectiunilor transversale;

transversal cu BST 500C;

ambele directii cu BST 500 C;

necirculabile.

4 cadre spatiale din beton armat cu stalpi si grinzi dispuse
4 Stalpii vor avea sectiunea dreptunghiulard cu diverse

4 Se vor fi arma longitudinal si transversal cu BST 500C.
4 Grinzile vor fi dreptunghiulare cu dimensiunea sectiunii
transversale de 30x60 cm. Acestea vor fi armate longitudinal si

4 Plansee din beton de 15 cm. Planseele se vor arma pe

4+ Tnchiderile exterioare si compartimentarile interioare se
vor realiza din zidarie de caramida tip GVP de 30 cm,
respectiv compartimentari usoare de 25, 10, 15, cm grosime;

4+ Acoperisul se va realiza sub forma unei terase

.02 - Inchiderile 4 Inchideri exterioare si compartimentari interioare
si | realizate din zidarie de caramida cu goluri verticale cu grosime
compartimentarile de 30 cm la exterior + tencuieli si zugraveli lavabile;

exterioare

interioare

lavabile;

lavabile;

Compartimentari interioare din zidarie de cardmida cu
goluri verticale cu grosime 25cm + tencuieli si zugraveli

4 Compartimentari interioare din zidarie de caramidd cu
goluri verticale cu grosime 15-10cm + tencuieli si zugraveli

.03 - Finisajele | Pardoseli:

interioare

de grupa, vestiar, sala de mese, izolator;

calcator, spatiu tehnic.

Straturi pardoseala in contact cu solul:
4+ Pardoseala si finisaje - 5 cm
4+ Placa beton armat - 15 cm

extrudat XPS 5 CM
+ Beton de egalizare - 5 cm
4 Folie polietilena
+ Pietris pentru ruperea capilaritatii-15cm
4 Umplutura compactata — grad de compactare 98%
4- Teren natural
Straturi pardoseala peste parter:
4 pardoseala start suport;
+ sapa din beton;
4- Planseu din beton armat 15 cm;
4- tavan fals normal, rezistent la foc sau umezeal3;
4 tencuiala interioar3;
Straturi pardoseala peste etaj:
4 sapa din beton armat slab aramta 3 cm;

4 polistiren extrudat XPS 25 cm, realizat in 2 straturi

4 pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens in sali

4 pardoseala din gresie ceramica antiderapanta in grupuri
sanitare, holuri, oficiu, depozit, cabinet medical, spalator,

4 Hidroizolatie termosudabila + termoizolatie polistiren

Ccu
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A<0,036 W/(mK);
4 bariera contra vaporilor;
4 planseu beton armat 15 cm;
4 tavan fals normal, rezistent la foc sau umezeald dupa
caz;
4 tencuiala interioara;
Tavane:
4 tavane din gips carton / gips carton rezistent la foc sau
umezeala montat pe sistem metalic, glet + zugraveli lavabile:
Pereti:
+ placaje de faianta pe peretii incéperilor cu apa panala h
= 1,80 m: grupuri sanitare, bucatarie;
4 pereti tencuieli, zugraveli cu vopsea lavabil3;
4 placaje de faiantd pe peretii incéperilor cu apa pani la h
= 1,80 m: grupuri sanitare, vestiare, izolator si bucatarie;
.04 - Finisajele | Fatada:
exterioare 4 tencuieli siliconice de culoare alba, verde deschis si bej

pe fatade

4 polistiren expandat EPS 80F 10 cm grafitat ignifugat
A=<0,032 W/(mK)

4 strat de adeziv + sistem mecanic de fixare;

4. strat suport ziddrie de caramida u goluri verticale 30 cm
grosime;
Soclu:

4 tencuieli decorativd mozaicata cu rezistentd crescuta la
apa siraze UV;

+ polistiren expandat cu grosime 5 cm, EPS 120 grafitat
ignifugat A<0,032 W/(mK)

4 strat de adeziv + sistem mecanic de fixare:

4 strat suport beton armat;

ll.05 - Acoperisul si
invelitoarea

4= Acoperirea este de tip sarpanta din lemn, cu invelatoare
din tigla ceramica montata pe astereala din scéndura
rasinoase.

4+ Tnvelitoarea de tip sarpanta netermoizolata din lemn
ecarisat ignifugat;

4 Asupra invelitorii nu se fac modificari, doar se nlocuiesc
toate accesoriile: jgheaburi, burlane si se monteazi
parazapezi.

4+ Elementele din lemn ale sarpantei se protejeazi cu
substante de protectie la foc;

111.06 — Tamplarie

Pentru asigurarea unui confort tehnic interior si estetic se
propune montarea unei tdmplarii interioare din aluminiu cu
geam termoizolant pentru respectarea conditiilor impuse de art.
4.2.102 din P118/99.

Usile interioare se vor monta din aluminiu, metal si usi
interioare celulare din lemn (cu rezistentd la foc conform
planurilor de arhitecturd) dupd caz cu sau fird geam de
culoare alba (sau alta culoare agreata de beneficiar).

Usile exterioare se vor monta din aluminiu cu sau fard geam
termopan
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Toate usile vor respecta sensul de deschidere in sensul ciii
de evacuare in conformitate cu prevederile art. 4.2.104. din NP
118/99.

Ferestrele se vor realiza din aluminiu si vitraj dublu sau
tristrat a carui rezistenta termicd sa fie mai mare de 0.77
m2k/W

Avand in vedere ca ferestrele sunt prinse cu grad mare de
etanseitate, acestea se vor dota cu grild de ventilare higro-
reglabild, pentru evacuarea excesului de vapori.

.07 - Cosurile de
fum

Nu este cazul, cazanele sunt cu kit de evacuarea a gazelor
arse.

.08 - Alte solutii
constructive
specifice proiectului

In zona scérilor de acces si a rampei pentru persoane cu
dizabilitditi se vor monta parapeti (balustrade) metalice
protejate anticorosiv.

111.09 - Imprejmuiri

Imprejmuirea va fi realizatd din panouri din plasd de
sarma pe stélpi metalici. Accesul in incintd va fi asigurat prin
poarta din spre latura estica.

ll.co -
exterioare

Amenajari

Cladirea va fi inconjuratd de un trotuar de protectie din
beton armat prevézut cu gnur din bitum, avand o Iatime minima
de 1,00 m.

Se vor amenaja o alee de acces pentru autospeciale
realizatd din pavaj de beton vibropresat cu grosimea de 8 cm
asternut pe un un strat de balast compactat de 30 cm si strat
de nisip + folie PE, dar si parcari pentru personal si persoane
cu dizabilitati conform normativului.

Curtea de recreere a copiilor se va amenaja un loc de
joaca pentru copii.

Apele pluviale vor fi colectate in rigole si jgheaburi si vor fi
deversate in spre elementele de captare ale canaliz&rii pluviale
existente in localitate.

I1l.11 = Goluri tehnice

4 Pentru mascarea conductelor de canalizare se vor
realiza scafe din gips-carton rezistent la umezeald montat pe
profile metalice si finisat cu glet si zugraveli lavabile / faianta
dupa caz;

lll.12 — Ascensor

4+ Nu este cazul;

CAPITOLUL IV INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE
IV.1. CERINTA DE CALITATE A - REZISTENTA MECANICA $I STABILITATE

Infrastructura este

alcatuita din:

> fundatii continue sub stélpi formate din talpa si elevetii din beton armat, prevazut
cu armatura din cu bare independente BSt500C;

> grinzi de fundare d

in beton armat, prevazute cu armatura cu bare independente;

> Ultimii 20 cm de sapatura se vor executa in ziua turnérii betonului in fundatii;

» In cazul in care pa

méntul este afectat de precipitatii, stratul de pAmant udat se va

indepérta imediat Tnainte de turnarea betonului.
> strat de beton de egalizare de 10 cm sub toate elementele componente ale

fundatiilor cu armaturile in
» suportul pardoselii
compactat 30cm sub supo

contact direct cu pamantul;
va fi din beton armat cu plasa sudata SPPB; strat suport balast
rtul pardoselii din beton armat;
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> strat de folie PE intre polistiren si beton la pardoseala;
> hidroizolatii verticale si orizontale la fundatii;
> materiale folosite in alcatuirea fundatiilor:
v beton clasa C30/37 fundatii;
> otel:
v' BST500C la etrieri;
v BST500C la armaturi longitudinale;
Nota: la punerea in operd a placii peste sol se vor respecta detaliile de fundare,
respectiv planseu prezentate in piesele desenate.
Suprastructura este formata din:
> cadre spatiale din beton armat cu stélpi si grinzi dispuse pe cele doud directii
ortogonale.
» Stalpii vor avea sectiunea dreptunghiulara cu diverse dimensiuni ale sectiunilor
transversale;
> Se vor fi arma longitudinal si transversal cu BST 500C.
> Grinzile vor fi dreptunghiulare cu dimensiunea sectiunii transversale de 30x60
cm. Acestea vor fi armate longitudinal si transversal cu BST 500C.
> Planseele vor din beton armat i vor avea grosimea de 15 cm. Planseele se vor
arma cu BST 500 C.
> Pentru elementele de rezistenta ale suprastructurii, clasa de beton va fi C30/37.
» Inchiderile exterioare si compartimentirile interioare se vor realiza din zidarie de
caramida tip GVP de 30/25 cm, respectiv compartimentari usoare de 10, 15, cm grosime.
> Acoperigul se va realiza sub forma unei terase necirculabile.

IV.2. CERINTA DE CALITATE - SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN

EXPLOATARE (B)

In functionarea acestei investitii, se va respecta normativul privind proiectarea
cladirilor Civile din punct de vedere a cerintei de sigurantad in exploatare, indicativ NP
068/2002 care se refera la masuri pentru:

a. Siguranta cu privire la Circulatia orizontala interioara si exterioara

b. Siguranta cu privire la schimbarile de nivel

c. Siguranta la deplasarea pe scari si rampe

d. Siguranta cu privire la iluminat

e. Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensor sau scari rulante

f. Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii

g. Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere

h. Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare si
insectelor

i. Eliminarea barierelor arhitecturale pentru Circulatia libera a persoanelor cu
handicap

a. SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI
EXTERIOARA

Criterii si niveluri de performanta cu privire la:
e Siguranta Clrculatiei exterioare pe céi pietonale.
Asigurarea protectiei impotriva riscului de acCldente prin:
o Alunecare:
stratul de uzura se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie sia fie
alunecos niCl pe timp de ploaie);
Coeficient frecare COF = MIN. 0,4 panta trotuar:
in profil longitudinal - max. 8%

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
10




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
e CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL
Proiect: COVASNA

Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Faza de proiectare: P.T. + D.D.E.
Proiect nr.: 1426 din: 2021

in profil transversal - max. 2% impiedicare:

denivelari admise: max. 2.5 cm.

rosturi intre dale pavaj sau orifiCli la gratare ape pluviale: max. 1.5 cm

In cazul in care se vor monta usi cu sticla la partea inferioard acestea vor fi
prevazute cu geam securizat pana la minim 90 cm inaltime.

o Impiedicare:

Stratul de uzura al cailor pietonale este fara denivelari sau de maxim 2,5 cm, rosturi
maxim 1,5cm.

o Coliziune cu obstacole laterale sau frontale:

Caile de Circulatie si evacuare sunt dimensionate conform reglementarilor
generale, luminate si ventilate natural. Latimea liberd a céilor de evacuare este de min.
2,10 m, astfel incat se asigurd un spatlu suficient la intersectii si la schimbarea de
directie pentru manevra unui scaun rulant;

Inaltlmea golurilor de trecere este de min. 2,10 m;

Us;le cailor de evacuare se deschid in sensul iesirii din cladire si sunt dotate cu
mecanisme de autoinchidere lenta.

Usile si ferestrele adiacente cailor pietonale au fost proiectate incat s3 nu constituie
un obstacol in calea pietonilor.

b. SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:

o Oboseala excesiva:

Rampa pentru persoanele cu handicap locomotor are o panta de 8% si este
pozitionatd in zona accesului de pe fatada estica. Acesta este dotatd cu balustrada cu
doua maini curente.

Inaltimea treptelor de intrare este de 15,0 cm, raportandu-se la latimea acestora de
30 cm, conf. NP 010/1997 sau NP 068/2002.

o Cadere/impiedicare:

Schimbarile de nivel vor fi atentionate prin marcaje vizibile;

Treptele vor avea suprafatd antiderapantd sau benzi antiderapante in zona muchiei
treptei;

S-au prevazut balustrade in toate situatiile in care denivelarea este mai mare de
0,20m.

o Alunecare:
Treptele sunt finisate cu materiale anti-gelive, antiderapante, mentinute in stare de
curatenie.
o Lovire:
S-au evitat muchiile ascutite.
e Siguranta cu privire la imprejmuiri:
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
o Escaladare:

Gardul de imprejmuire a incintei este realizat astfel incat s& nu reprezinte un pericol
pentru cei tentati la escaladare, sunt interzise proeminentele ascutite la partea
superioara.

c. SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:

o Oboseala excesiva:

Treptele de la intrare respectad recomandarea de 15 x 30 cm;

Rampa pentru persoanele cu dizabilititi are Iatimea de 1,20m cu pantd ce
faClliteaza accesul usor.

o Coliziune:

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
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Platformele si scérile de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul a cel
putin 2 persoane simultan;

Latimea golurilor de usa de la intrare de min. 1,50 m permite accesul a 2 persoane
simultan.

o Cadere in gol:
Toate rampele si denivelarile mai mari de 0,20 m au fost prevazute cu balustrade.
o Alunecare:
Treptele sunt finisate cu materiale antigelive, antiderapante, mentinute in stare de
curatenie.
e Siguranta cu privire la circulatia interioara:

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:
o Alunecare:

Pardoselile au proprietati antiderapante si impiedica alunecarea.
o Impiedicare

Nu exista denivelari la usile interioare ce constituie cale de evacuare.
o Contact accidental cu proeminente joase

Inaltimea minima a golurilor de trecere precum si a proeminentelor de la partea
superioara este de 2,10 m.

o Contact cu proeminente verticale laterale

Elementele verticale angajate zidurilor nu depasesc 5cm iesind al planeitatii in
calea circulatiilor interioare;

Suprafetele verticale ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede.

o Contact cu suprafete vitrate

Parapetii ferestrelor au inaltimea interioara de min. 90 cm in zona sililor de grupa

cu ochi mobil aflat la minim hp = 80 cm de la cota finita;
o Contact cu usile interioare

Nu exista usi batante;

Deschiderea usilor interioare se face spre exterior, in directia evacuérilor, cu sensul
de deschidere spre fluxul de evacuare. n zonele unde este necesar acesta se va realiza
la 180°.

o Coliziune cu persoane, mobilier, echipamente

Usile interioare sunt dimensionate pentru I&timi de 0,80m 0,90m, 1,00m, 1,30m si
2,80m cele de evacuare.

Echipamentele se vor fixa de perete.

Mobilierul se va fixa de pardoseald sau perete dupa caz.

o Balustrade

Balustrada rampei scarilor nu permite catdratul sau trecerea dintr-o parte in alta

avand 90 cm Tnaltime si montanti la max. 10 cm.
o Podeste, rampe

Latimea rampei treptelor din zona intrérii principale destinate accesului prescloarilor
este mai mare de 1,20m. Scérile interioare si cele exterioare au fost astfel proiectate
incat sa faciliteze accesul a doud sau trei fluxuri de evacuare. Trupetele scarilor
interioare au dimensiunea 15 x 30 cm.

d. SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT

lluminatul natural se face conform STAS 6221;

lluminatul artificial — intensitate luminoasa pe tipuri de incéperi, conform normelor
iluminatul de siguranta.

e. SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI

RULANTE

Nu este cazul

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
12




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL

COVASNA
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Faza de proiectare: P.T.+D.D.E.
Proiect nr.: 1426 din: 2021

f. SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII

Solutia propus& a luat in considerare protectia utilizatorilor impotriva riscului de
accidente provocate de agentii agresanti din instalatie prin:

o Electrocutare;

o Arsuri sau oparire;

o Explozie;

o Intoxicare;

o Contactul cu elemente de instalatii;

o Consecintele descarcarilor atmosferice.

Solutia respectd normele prevazute pentru cladiri publice prevazute in normativul
NP 068/2002.

Toate categorile de instalatii care echipeaza cladirea vor fi prevdzute cu
echipament si dispozitive necesare asigurarii conditilor normale de exploatare a
acestora.

S-au avut in vedere urmatoarele riscuri:

o) Riscul la electrocutare;

o Riscul de arsura si oparire: instalatiile de utilizare a apei fierbinti,
precum si conductele aparente, sunt amplasate n spatu inchise, izolate termic;

o Toate instalatile care lucreazd la presiuni superioare celei

atmosferice vor fi dotate cu supape de siguranta etalonate corespunzitor.
g. SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE
Lucrarile de mtretmere se vor efectua cu luarea unor méasuri speciale de protectie a
utilizatorilor pe durata actlwtatn de curatire sau reparatii a unor parti de cladire — fatade,
ferestre, scari, invelitoare, etc..
e Intretmerea vitrajelor
Inaltlmlle de S|guranta au parapet de min. 0,90 m in salile de grupa, de la cota finita
a pardoselu
e Intretinerea scérilor
Finisajele si conceptia scarilor faciliteaza operatia de intretinere;
Podestele si rampele respecta prevederile si conceptia CF. P118 si NP 051 si in
functie de caracteristicile functionale existente.
e Intretinerea acoperisurilor
Se va realiza periodic de catre o firmé specializata
e Siguranta la compartimentari
Peretii de compartimentare si de inchidere sunt rezistenti la impact fiind executati
din zidarie de cardmida plind pentru spatiile la care acest lucru este necesar.
h. SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR
DAUNATOARE SI INSECTELOR
o Tamplaria exterioara va fi bine ancorats in pereti, cu sisteme de inchidere
performante, evitindu-se astfel efractia si patrunderea animalelor ddunatoare si insectelor

IV.3. CERINTA DE CALITATE - SECURITATEA LA INCENDIU (C)
4.3.1. Compartimentul de incendiu
Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranta
la foc a constructiilor" - P118-99 ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-
2C02) si reglementarlle tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea
incendiilor.
Compartimentului de incendiu se incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc -
conf. Normativ P118-99;
Risc de incendiu - mic;

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
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Categoria de importanta - C (normala);
Clasa de importanta Il - conf. Normativ P 100-2013

Compartimentarea antifoc si elementele de protectie a_golurilor functionale
din elementele de compartimentare.

e Perefii de compartimentare dintre spatiul cu destinatie de oficiu unde este
amplasatd centrala termicd si celelalte spatii ale cladirii sunt realizate din zidarie de
caramida cu tencuieli incombutibile cu grad de rezistenta la foc de minim 120 min, acests
conditie fiind Tndeplinita;

e Potrivit art. 2.3.13 din P118-99, cosurile de fum se vor izola fata de elementele
combustibile ale constructiei astfel incat sa nu conduca la incendii datoritd transmiterii
caldurii sau a scaparilor de gaze fierbinti, flacéri, scantei, etc. Se vor respecta
reglementarile tehnice din acest domeniul;

e Conform art. 2.3.48 incaperea unde este porpus3 a se amplasa centrala termic3
este separata de restul constructiei prin pereti din zidarie din caramida si planseu din
materiale CO(CA1), cu rezistenta la foc de peste 120 min pentru pereti respectiv de 60
min pentru planseu, aceste conditii indeplinindu-se. Articolul 2.3.48. se va corobora cu
precizarile art. 3.8.4., conditii pe care le indeplineste, pretii si planseul sunt propuse din
materiale CO(CA1) cu rezistente la foc minim 120 min pentru pereti si 60 min pentru
plansee.

e Toate usile pe care se vor evacua mai mult de 30 de persoane se vor deschide
obligatoriu catre exterior (in sensul de evacuare), acesta deméasura indeplinindu-se prin
masurile propuse;

e Podul cladirii faza de exploatare nu se va utiliza, aici nu se vor face depozitri de
materiale;

e Golurile de acees spre la pod (chepeng) se va proteja cu elemente de inchidere
cu RF30 de min rezistenta la foc (daca este cazul);

e Scara metalicad de acces prin exterior la etajul 1 se va proteja cu panouri RF 15
min spre zonele vitrate ale cladirii;

e Lemnul din componenta acoperisului se va ignifuga cu materiale speciale care
sa-i creasca rezistenta la foc si sa-I protejeze de daunatori;

e Pereti si planseu la incaperea unde este propusd montarea echipamentului ECS
indeplinesc conditiile REI 120min si usa tip El2 30-C;

e Casele de scara vor fi de tip inchis, se vor separa prin preti din ziddrie de
caramida REI 150 min si usi pline etanse la foc echipate cu siteme de auto-inchidere;

e Golurile de usi de la casa scarii, holuri si alte spatii marcate pe planurile de
arhitecturd se vor proteja cu usi metalice pline sau cu geam armat previzute cu
dispozitive de auto-inchidere;

e Elementele decorative ale spatiilor interioare cu diferite functiuni se vor realiza cu
finisajele si tratamentele termice si acustice, vor fi COCA1;

e Scara de evacuare a persoanelor, va avea rampe drepte ce duc direct spre parter
pentru a asigura efacuarea persoanelor;

eConform art. 2.3.5. din NP 118/1999, la plafoanele combustibile sau
incombustibile suspendate de plansee, de reguld, continuitatea golului dintre tavan si
planseu se intrerupe, prin diafragme din materiale CO la C2 (A1..C-s3,d1), dispuse la
maximum 25m pe doua direciii perpendiculare;

Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apérare impotriva
incendiilor, a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si a
reglementarilor tehnice specifice.
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e instalatii de detectie, semanlizare incendiu - Conform Normativul

P118/3/2015 coroborat cu Ordinul nr. 6025/2018 pentru modificarea si completarea
reglementarii tehnice "Normativ pentru securitatea la incendiu a cosntructnlor Partea a IlI
a Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu” indicativ P118/3- 2015,
aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.
264/2015, raportat la destiantia cladirii scoald este obhgatone echlparea obiectivului cu
instalatii de detectare, semnalizare si stlngere a incendiilor, aceasta incadréndu-se la
prevederile art. |, pct. 3.3.1., (1), litera e) invatdmént/ educatie anteprescolar (0-3 ani/
crese, centre de zi) si/sau de invatdmant prescolar (3-6 ani / gradinite, centre de zi)
pentru supravegherea Ingrijirea pri cazare / adapostirea copiilor anteprescolari si
prescolari, cu aria desfidsuratd mai mare de 150 mp, cladirea analizatad avand suprafata
desfasurata de 494,71 mp.

e Conform Ordinului 6026/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice
"Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a — Il — a Instalatii de
stingere”, constructia analizatéd se supune dotérii cu refea de hidranti mtenorl
aceasta neincadréndu-se in prevederile art. |, punctul 4.1. (g) cladiri de sanatate / pentru
supravegherea, ingrijirea ori cazarea/ addpostirea copiilor prescolari a béaténilor,
persoanelor cu dizabilitdti sau lipsite de adépost dacd este indeplinitd una dintre
urmatoarele conditii:

o (i) au capacitate maximéa simultand mai mare de 50 de persoane —
avand o capacitate maxima estimatd de maxim 150 persoane — conditie
indeplinita;

o (i) au volumul mai mare de 2000 m® — cladirea analizatd avand un
volum de 1585m3;

e Conform Ordinului 6026/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice
"Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a — Il — a Instalatii de
stingere”, constructia analizatd se supune dotsrii cu refea de hidranti extenorl
aceasta incadrandu-se in prevederile art. |, punctul 6.1. (e) cladiri de sénéatate / pentru
supravegherea, ingrijirea ori cazarea/ addpostirea copiilor prescolari a béténilor,
persoanelor cu dizabilitdti sau lipsite de addpost dacd este indeplinitd una dintre
urméatoarele conditii:

o (i) au capacitate maximéa simultand mai mare de 100 de persoane —
avdnd o capacitate maxima estimatd de maxim 150 persoane — conditie
indeplinita;

o (ii) au peste doué niveluri si aria construitd mai mare de 600 mp —
cladirea analizatéd avand regim de inéltime Parter+Etaj si aria construitd de

494,71 m?
e instalatii automate de stingere cu sprinklere: nu este obligatoriu echiparea
cladirii;
e instalatii automate de stingere cu apa pulverizata: nu este obligatorii

echiparea cladirii.

Posibilitati de desfumare
e Desfumarea caselor de scara se va realiza natural-organizat, prin deschiderea
automatd a trapelor de fum/ ochiuri de ferestre prevdzute in fatad&, atat in partea
inferioard a incaperii (pentru admisie aer proaspét), cat si in treimea superioard a
incéperii (pentru evacuarea fumului).
e Trapele de fum sunt prevdzute si cu posibilititi de actionare manuald de la
distanta Tn caz de incendiu. Golurile de introducere a aerului si cele de evacuare se vor
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repartiza alternant, uniform distribuite in spatiul protejat, astfel incat s& asigure o buna
circulatie a aerului si evacuarea filmului din incapere.
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IV.4. CERINTA DE CALITATE - IGIENA,
INCONJURATOR (D)

Igiena aerului
Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior

Datoritd pozitionarii geografice a cladirii nu se pune pro
masuri in ceea ce priveste protectia fatd de noxele din exterior, ac
n mediu rural, iar in zona nu sunt prezente fabrici sau uzine care sa po

Toate incaperile destinate copiilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de incaperi de
grupa. Viteza curentilor de aer din incéperile destinate copiilor nu va depasi 0.3 m/s.

Prin propunerea se va asigura o ventilare a spatiului ce va permite cicluri de cel
putin 13 schimburi pe ora.

Ventilarea naturald se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmétoarele conditii:

> Existenta unor concentratii admisibile de substante nocive (gaze, vapori,
praf) ale aerului exterior;
> Ocuparea sélilor conform prevederilor din proiect;
> Aerisirea sélilor (prin deschiderea ferestrelor) cel putin 10 minute la fiecare
or3 se va realiza prin transferarea elevilor in curtea gradinitei.
Masuri pentru asigurarea calitdtii aerului functie de destinatia spatiilor,
activitati si numar ocupanti .

Salile de grupa au fost dimensionate astfel incat acestea s& gazduiasca un numar
de 20 de prescolari/sald de grupa.

Toate spatiile vor comune si administrative vor fi luminate natural conf. prevederilor
in vigoare.

Conform art. 23 din Ordinul 1456/2020 in toate sélile de grupa si spatiile de joaca in
care se desfasoara procesul de Tnvatdméant se va asigura un volum de aer de 5 mc/pers,
iar in salile in care se desfasoara strict procesul instructiv-educativ.

Salile de grupa vor fi dotate cu instalatie de ventilare, aceasta se va incadra n
parametrii impusi de ordinul 1456/2020.

Toate incéperile destinate copiilor sunt prevazute si cu ventilatie naturala, prin care
se asigurd o improspatare a aerului de cel putin 1,5 schimburi de aer pe ora si 5
schimburi pe ora 1 incaperile grupurilor sanitare.

Aerisirea salilor de grupa / dormitoarelor ( pe perioada céat copii dorm) si a sélilor de
mese se va realiza doar n intervalul cat acestia nu sunt acolo.

Controlul climatului radiativ- electromagnetic.

Nu este cazul — emisiile echipamentelor electrice si electronice nu depasesc

valorile admise prin legislatia in vigoare.
Posibilitati de mentinere a igienei.
e In conditii normale

Incaperile comune folosite temporar Holuri;
de prescolari: Grupuri sanitare;

Sali de grupa;

Grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati

Incaperi destinate personalului de Oficiu;
educatie: Vestiar personal;
Calcator
Spalator

4 Tn conditii speciale — NU ESTE CAZUL

4 scaunele si mésutele pentru prescolari trebuie sa respecte dimensiunile, Tn
functie de varsta si talia copiilor, conform prevederilor cuprinse in anexele nr. 3 si 4 la
prezentele norme;
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+ in unitdtile pentru prescolari se asigurd obiecte sanitare, conform
prevederilor cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele norme;

4 amplasarea chiuvetelor se face la o indltime de 50 cm fa3 de podea pentru
copiii In varsta de 3-4 ani, 55 cm pentru copiii in varstd de 4-5 ani si 60 cm pentru copiii
in varsta de 5-6 ani;

+ conform art. 18 din OMS 1456/2020 se vor asigura:

o cabinet medical scolar amenajat si organizat conform prevederilor
legale pentru asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, acesta va avea
minim 12 mp;

o izolatorul in gradinitele cu program normal pentru copii prescolari se
va avea rol si de cabinet medical (3-6 ani), suprafata utild/pat in izolator va fi
de minimum 6 mz;

o izolatorul este dimensiunat pentru el putin 1% din numarul copiilor Si
tinerilor din aceste unitdti, dar nu mai pufin de doud paturi, cu marimi
corespunzatoare varstei, calculate 1% x 120 de prescoalari = 1 paturi
obligatorii — necesar asigurat;

+ Nivelul de zgomot acustic-echivalent continuu Leq, in incaperile pentru
activitatea teoretica a copiilor si tinerilor, nu trebuie s& depaseasca 35 dB (A), curba de
zgomot 30

+ Jucdriile si materialele didactice utilizate in unitatile pentru copii si tineri se
depoziteazd in anexe special amenajate pentru acest scop. Jucérile si materialele
didactice utilizate trebuie sa fie confectionate din materiale, forme si dimensiuni care s3
nu constituie un risc pentru sanatatea si siguranta acestora si s permita curatarea si
dezinfectarea lor periodica si la nevoie. Fiecare grupa are jucarii separate. Se asigura un
numar corespunzator de jucarii si materiale didactice, adaptate cerintelor dezvoltarii
neuropsihice si specificului activitatilor. Se interzic jucériile din material textil.

+ Jucdriile si materialele didactice deteriorate se scot din folosint.

4 Jucdriile se spald si se dezinfecteazd periodic, cel putin o datd/luna in
cursul anului scolar, dupa fiecare vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie.

4 Sticlaria, instrumentele si materialele didactice, dupa caz, utilizate in
unitatile de ocrotire, educare, instruire, odihna si recreere, in cadrul activitatilor practice si
de laborator, se spalad si se dezinfecteazd dupa fiecare intrebuintare. Este interzis3
participarea elevilor si studentilor la aceste operatiuni;

4 Unitatile care asigurd cazare pentru copii si tineri sunt prevazute cu spatii,
aparatura si mijloace pentru colectarea, dezinfectarea/dezinsectia, spalarea, fierberea,
uscarea, calcarea gi distribuirea rufelor sau contracteaza aceste tipuri de servicii cu firme
specializate. Se asigurd spatii pentru depozitarea rufelor cu respectarea obligatorie a
circuitelor separate pentru rufaria curata si cea murdara;

+ Pentru uscarea si calcarea lenjeriei personale de catre elevi si studenti in
internate se asigurd spatiile necesare pentru aceste activititi. Schimbarea lenjeriei
individuale de pat se face saptdmanal si ori de céte ori este necesar;

+ La spélarea rufelor si lenjeriei se respecta urmatoarele faze: debarasarea
eventuala de materii fecale, spalare, dezinfectie chimica sau termochimica si limpezire.
Célcarea lenjeriei de corp, de pat si a fetelor de masa este obligatorie, cu fier de
calcat/statie de calcat cu abur la 130°C;

4+ Cabinetele medicale din unitafile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna si recreerea sunt dotate conform ordinului ministrului educatiei si cercetérii si al
ministrului sanatatii care reglementeaza acordarea asistentei medicale in unititile de
fnvatamant.

4 Curatenia si dezinfectia cabinetului medical din unitatile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor, aprovizionarea cu materiale

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
18




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL

Proiect: COVASNA

Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Faza de proiectare: P.T.+D.D.E.

Proiect nr.: 1426  din: 2021

de curafenie si dezinfectie, precum si asigurarea intretinerii si a bunei functionari a
cabinetului revin conducerii unitatilor respective.

4 Colectarea, depozitarea si indepartarea reziduurilor periculoase rezultate
din activitatea medicala se fac conform legislatiei in vigoare.

+ Cabinetele medicale si izolatoarele trebuie sa fie prevazute cu apa curentd
calda si rece. Personalul medico- sanitar poarta obligatoriu echipament de protectie de
culoare deschisa.

+ Asistenfa medicald preventivd si curativd in unitatile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor se asigura prin cabinetele
medicale organizate si autorizate conform legislatiei in vigoare.

4 Pentru promovarea si mentinerea stirii de sanitate a copiilor si tinerilor, Tn
unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor se
respecta prevederile legale pentru asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor
din unitatile de nvatdmant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatdmant
superior pentru mentinerea stérii de sanétate a colectivitatilor si pentru promovarea unui
stil de viata sanatos.

+ Conducerea unitatilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si
recreerea copiilor si tinerilor ia toate mésurile pentru mentinerea stérii de igiena si confort
in unitate, avand in vedere:

o Tntretinerea igienicd permanentd a terenului, locatiilor, instalatiilor si
mobilierului;

o maturarea umeda sau aspirarea mecanicd a prafului, zilnic sau ori
de cate ori este nevoie, precum si dezinfectia periodicd si dupa necesitate a
mobilierului si a jucariilor;

o Intretinerea permanenta a starii de curatenie generala si a grupurilor
sanitare din unitati prin dotarea si utilizarea corespunzétoare a materialelor de
curatenie generald, de igiend individualad si a substantelor dezinfectante, prin
spalare si dezinfectare zilnica si la necesitate, asigurarea permanenta a apei
calde pentru curatenie;

o ntrefinerea starii permanente de curatenie in spatiile de Tnvatimant,
de desfasurare a activitafilor educative/sportive, in blocul alimentar, in
spalatorie si in spatiile exterioare cladirii unitatilor pentru copii si tineri;

o asigurarea dezinsectiei si deratizarii incaperilor si a anexelor,
periodic si ori de cate ori este necesar, pentru prevenirea aparitiei insectelor Si
a rozatoarelor;

o asigurarea colectarii, depozitarii si transportului reziduurilor potrivit
prevederilor legislatiei in vigoare. Platformele pentru colectarea reziduurilor se
amplaseaza la distanta de minimum 10 m de cladirea unitatii, amenajate
conform legislatiei in vigoare;

o asigurarea curafeniei generale, a dezinfectiei mobilierului si a
pavimentelor, sdptdmanal, in unitdtile de anteprescolari si prescolari, iar in
unitatile si internatele gcolare, in unitatile de invatamant superior si ciaminele
studentesti, nainte de reluarea activitatii dupa vacantele scolare/studentesti si
ori de cate ori este nevoie.

Mediul termic si umiditatea
Accesul in camera centralei se va realiza controlat numai de persoanele autorizate,
cu monitorizarea si intretinerea acesteia.
Temperatura radiatoarelor nu va depasi vor limita admisa prin legislatia in vigoare.
Cradul de umiditate in Tncaperi nu va depasi vor limita admis& prin legislatia in
vigoare.
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Microclimatul din salile de grup4 si din dormitoare avand o temperatura de 20-22°C
o umiditate relativa de 30-60% si o vitez3 a curentilor de aer de 0,1-0,3 m/s.
lluminatul natural si artificial
Incéperile gradinita vor avea asigurata direct lumina naturala.
Realizarea conditiilor de iluminare s-a verificat, in mod aproximativ, pe baza
raportului dintre aria ferestrelor incaperilor si aria pardoselii, dupa cum urmeaza:

5

Nr. crt. Destinatia incaperilor Raportul dintre aria
ferestrelor si aria
pardoselii incéperii

0 1 2
1 Sala de grupa 1/4...1/5
2 Ateliere si sdli de desen 1/3

In incaperile destinate copiilor (sali de grupd) se va asigura iluminatul direct, cu un
raport luminos de 1/4, 1/5 din suprafata pardoselii.
In silile de grupa se va asigura permiterea luminii in incipere din partea stanga.
Nu se vor monta obstacole exterioare care s reducad iluminatul in incaperile sélilor de
grupa.
Asigurarea iluminarii naturale
Orientarea cladirii este favorabila din punct de vedere al incluziunii luminii.
Inaltimea ferestrelor impiedica patrunderea directa a razelor de soare pe suprafata
de activitate si evitd fenomenul de orbire.
Insorirea este de minim 2 ore zilnic.
Se vor prevedea draperii — perdele cu calititi dispersate pentru reglarea stralucirii.
Insorirea incéperilor contribuie la satisfacerea cerintelor privind iluminatul natural,
confortul termic si conservarea energiei.
S-a urmarit obtinerea parametrilor:
> factor lumina zi: ez>2%,
> nivel de iluminare medie: Emed=150Ix,
> factor de uniformitate: Emin/Emax>0,5 pentru iluminat combinat,
> raportul dintre luminanfa cerului vazut prin golul de lumini si luminanta
ferestrei sau a luminatorului: <0,25.
Directia luminii artificiale este aceeasi cu cea naturald prin dispunerea corpurilor de
iluminat. Se asigura iluminatul local acolo unde se impune.
Asigurarea uniformitafii iluminatului artificial - Raportul Emin/Emed s-a impus de
0.5.
Evitarea fenomenului de orbire - S-au adoptat corpuri de iluminat fluorescente/ led
cu dispersoare. Acestea nu vor provoca nici orbirea directa nici indirects.
Se va asigura minimum 24 W/mp in s3lile de grupé, respectiv 150 Ix pentru
iluminatul incandescent sau 300 Ix pentru iluminatul fluorescent.
Alimentarea cu apa si igiena apei
Cladirea este propusd a se racorda la toate utilititile furnizate de retelele existente
in zond conform tabelului de mai jos. Se vor indeplini conditiile de calitate pentru apa
potabila in conformitate cu normativele si ordinele in vigoare.

alimentarea cu apa | asiguratd din reteaua de alimentare a localitatii in curs de
executie in zona printr-un racord propus;

canalizare asiguratd de reteaua de canalizare a localitétii existent3 in zona
in zona printr-un racord propus:

alimentarea cu gaz | asigurata din retea stradald printr-un racord propus;
metan

alimentarea cu | asiguratd din retea stradald printr-un racord propus;
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energie electrica
sistem de | asigurata din retea stradald printr-un racord propus;
telecomunicatii
| agentul termic prepara asigurata prin centrala termica proprie;
sistem de detectare | cliddirea va dispune de un echipament cu acoperire totald pentru
si semnalizare | detectie si semnalizare incendiu;
incendiu cu alarma

Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apele uzate menajere provenite din grupurile sanitare, bucatirie si
celelalte spatii interioare prevazute cu lavoare vor fi evacuate prin caminul/ ciminele
menajere printr-un bransament in conducta stradala.
Igiena evacuarii deseurilor solide
Colectarea si indepédrtarea deseurilor solide se va face in concordanta cu
regelemntérile O.M.S. 536) si anume:
> Colectarea deseurilor se va face selectiv in recipiente acoperite de tip
europubele;
> Recipientele de colectare se vor amplasa in spatii special amenajate, n
conditii salubre, acestea vor fi mentinute n stare bun3, si vor fi inlocuite imediat ce se
costata degradari;
> Pe perioada de executie a lucrarilor de reabilitare termo-energetics a scolii,
deseurile rezultate din activitdtile de constructii se vor recolta separat, dirijandu-le
intr-un sistem care sa nu permit accesul persoanelor neautorizate:
> Dupé realizarea lucrérilor de reabilitare termo-energeticd colectare
deseurilor menajere din locul special amenajat se va realiza de catre firma
contractata in urmatoarele termene: la cel mult 2 zile in anotimpul cald si la cel mult 3
zile Tn anotimpul rece;
> Evacuarea deseurilor solide se va realiza selectiv in europubele. Acestea
vor fi amplasate in exteriorul cladirii intr-o zona Inchis& cu gard din plasa bordurata h
=210 cm.
Etanseitate la aer
Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer Ramin este asigurats de solutia
constructiva adoptata pentru ferestre;
Solutia constructivd nu permite acumularea progresivd a vaporilor in interiorul
elementelor de constructii;
Eliminarea puntilor termice ce provoaca condens (STAS 6172/3-79) se asigura prin
termoizolarea elementelor de beton in contact cu aerul.
Etanseitate la apa
Se asigura etanseitatea elementelor de inchidere exterioar la vapori.
Etanseitatea tamplariei este asiguratd pentru o presiune minima a vantului de 40
kg/mp;
Asigurarea etanseitatii intre clddire si trotuare cu cordon de bitum intre trotuar si
soclu.
Eliminarea puntilor termice ce provoaca condens;
Umiditatea relativd a aerului pentru evitarea fenomenului de condens va fi 50%
iarna, 60% vara.
Se vor respecta toate masurile impuse prin OMS nr. 1456/2020 aplicabile
pentru gradinite.

IV.5. CERINTA DE CALITATE E - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI (F)
Izolarea la zgomot se realizeaza in functie de tipul Tnciperilor si a pardoselilor
utilizate in conformitate cu normativul C 125.
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Echipamentele si instalatiile electrice se amplaseazi astfel incat s3 se limiteze
zgomotul transmis Tn afara acestora avéand in vedere destinatia spatiilor.

Alegerea aparatelor si echipamentelor electrice se va face astfel incat s se reducs
nivelul de zgomot la utilizare.

Se considera ca elementele de constructie, prin alcatuirea lor vor asigura valorile
minime ale indicelui de izolare la zgomot:

Se atenueaza zgomotele aeriene:

Diversele functiuni sunt izolate acustic ntre ele prin elementele de compartimentare
pe orizontala si verticald;

Tampléria ferestrelor este cu geam termoizolant in dublu sau trei straturi.

Se prevad echipamente electrice cu parametri de calitate adecvati care trebuie
verificati nainte de punerea in oper3 si dup4, prin masurare cu sonometrul. Nivelul de
zgomot in instalatiile electrice nu trebuie s& depédseasca cu mai mult de 5dB nivelul de
zgomot echivalent din incapere cand aceste instalatii nu functioneazs.

Dimensionarea conductelor si arméturilor se va realiza astfel incat viteza apei in
conducte s& nu depaseasca 2m/s. In acest mod se va asigura un nivel acustic optim asa
cum se prevede.

IV.5. CERINTA DE CALITATE F - ECONOMIA DE ENERGIE S| IZOLAREA
TERMICA (E)
Tampléria exterioars este alcatuitd din aluminiu cu geamuri termoizolante tip triplan,
etanse, cu folie low-e si prevazute cu ochiuri mobile;
o Limitarea consumurilor energetice pentru ncilzirea cladirii in regim de
iarna;
o Configuratia volumetrica a cladirii va fi optima pentru consumul de energie;
o Se vor prevedea detalii care nu conduc la punti termice la tamplaria
exterioara;
o Procentul de vitrate va fi optim;
o Ferestrele se vor realiza din aluminiu si vitraj dublu sau tristrat a carui
rezistenta termica sa fie mai mare de 0.77 m2k/W
Rezistentele termice specifice corectate medii pentru fiecare element de constructie
pe ansamblul cladiri sunt superioare rezistentelor termice specifice minime din
normativul C 107/-1.
e Etanseitatea elementelor
Se va asigura etanseitatea elementelor de inchidere, etanseitatea rosturilor Ia
Tmbinarile elementelor de constructie si pe conturul tampléariei exterioare.
e |zolatia hidrofuga
Se prevede un cordon din bitum topit la interfata dintre cladire si trotuarul
perimetral;
Se dispune stratul de rupere a capilaritatii sub trotuare din pietris si nisip, 10 cm.
Trotuarele vor avea pante spre exterior de max. 5%.
Se asiguré colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis prin elementele
de captare si indepartare.
¢ Economia de energie
Se realizeaza atat prin pierderi de caldurd reduse ca urmare a solutiilor de
eficientizare termoenergetice propuse:
4- Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat de 10cm;
4 Termoizolarea spaletilor de la ferestre cu polistiren extrudat de 3cm:
4 Termoizolarea soclului cu 5 cm polistiren extrudat:
# lzolare planseu peste etaj si etaj tehnic cu polistiren extrudat 25 cm
grosime peste care se vor urma straturile succesive prezentate in sectiune;
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+ Montarea becurilor economice cu LED in locul celor cu incandescenta;

4+ Se vor monta dispozitive de inchidere automata a usilor

+ Montarea tamplériei exterioare din ferestre si usi acces cu ramé de
aluminiu si vitraj tristrat a carui rezistenta termica sa fie mai mare de 0.77 m2k/w

CAPITOLUL V. MASURI DE PROTECTIE CIVILA
Nu este cazul.

CAPITOLUL VI AMENAJARI EXTERIOARE ALE CONSTRUCTIEI

Cladirea va fi inconjuratd de un trotuar de protectie din beton armat prevazut cu
snur din bitum, avand o I&time minim& de 1,00 m.

Se vor amenaja alei de acces pentru autospeciale, dar si parcéri pentru personal si
persoane cu dizabilitati conform normativului.

Pentru recreerea copiilor se va amenaja un spatiu cu obiecte de mobilier urban
specifice activitatiilor de relaxare adaptate la nivelul acestora de varsta.

Apele pluviale vor fi colectate in rigole si jgheaburi si vor fi deversate in spre
elementele de captare ale canalizarii pluviale existente in localitate.

CAPITOLUL VII DATE PRIVIND EXECUTIA

Prin grija beneficiaruiui, proiectantul va fi anuntat asupra stadiului executiei n
vederea asigurarii asistentei tehnice necesare la etapele de executie.

Orice nepotrivire gdsitd In partea desenatd a proiectului va fi imediat sesizats
proiectantului in vederea solutionarii. Se recomanda ca proiectul pentru executia partii de
instalatii a constructiei si fie prezentat pentru verificarea gabaritelor si coordonare
proiectantului de arhitectura.

Nu pot fi admise modificiri de orice natura solutiilor cuprinse in proiect, modificari
privind calitatea si compozitia materialelor sau altele fira acceptul proiectantului. Acestea
odata realizate, il exonereaza pe acesta de orice responsabilitate inclusiv consecintele.

CAPITOLUL Vil PLANUL DE SANATATE S| SECURITATE

% intrérile si perimetrul santierului trebuie s3 fie semnalizate astfel incat s3 fie
vizibile si identificabile Tn mod clar;

4 lucrétorii trebuie s& dispuna de ap3 potabild pe santier si, eventual, de altd
bautura corespunzatoare si nealcoolica, in cantitéti suficiente, atat in incaperile pe care
le ocupd, cét siin vecinitatea posturilor de lucru;

4+ lucritorii trebuie s3 dispun3d de conditi pentru a lua masa in mod
corespunzator.

In afara masurilor specificate mai sus, constructorul si va lua orice masuri pe care
le considera necesare, in conformitate cu lucrarile specifice desfasurate pe santier,
pentru a asigura conditiile de securitate si sdnatate n munca.

CAPITOLUL IX PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARI IN TIMP A
CONSTRUCTIILOR

Instructiunile privind urmérirea constructiilor, inclusiv supravegherea curents a starii
tehnice a acestora, au la baza prevederile "Legii nr. 10/1995" actualizat 2015, privind
calitatea in constructii si normele republicane indicativ P130-1999.

Urmarirea comportérii in timp a constructiilor se desfasoars pe toata perioada de
viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate de culegere si valorificare
a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce
caracterizeaza constructiile in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.
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Scopul urméririi comportérii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in
vederea asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normald, evaluarea
conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea
pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului. Activitatea de
urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii.

Urmérirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:

4 urmarire curents;
4 urmarire speciala;

Categoria de urmdrire a constructiilor este cea curents. Perioadele de timp la care
se vor realiza observatiile va fi de 1 an si in mod obligatoriu dupé producerea unor
evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, aluneciri de teren, etc.).

Urmérirea curentd va fi o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care
consta din observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot
semnala modificari ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistents,
stabilitate si durabilitate stabilite prin proiect.

Urmaérirea curentd a comportérii constructiilor se va efectua numai prin examinare
vizuala directa.

Organizarea urmadririi curente a comportarii constructiilor revine in sarcina
proprietarilor si / sau utilizatorilor, care o vor executa cu personal si mijloace proprii sau
poate contracta activitatea de urmarire curenta cu o firm# abilitata in aceasts activitate.

Urmarirea curentd a comportdrii constructilor se va efectua in conformitate cu
instructiunile de urmarire curenta din capitolul urmator.

Verificarile vor fi executate de personal de specialitate, de catre responsabilul cu
urmarirea comportarii constructiilor in conformitate cu prevederile normativului P130-
1999.

Responsabilul cu urmarirea comportarii in exploatare va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei
in conformitate cu prevederile normativului C167/83 completat cu prevederile HGR nr.
273/1994.

La aparitia unor defecte, acestea vor fi semnalate proiectantului in vederea
elaborarii unor solutii de remediere. Rezultatele verificarilor vor fi transmise proiectantului
in vederea interpretarilor si formularea concluziilor respective. In cazul in care
proiectantul considera necesara executarea unor lucrari de interventii, ca urmare a
observatiilor asupra comportarii in timp a constructiilor, acestea se vor face numai pe
baza de proiect, in conditiile L 10/1995.

In cazul aparitiei unor deteriorari ce se considerid ci pot afecta durabilitatea,
rezistenta sau stabilitatea constructiilor sau dup& evenimente exceptionale, proprietarul
sau utilizatorul vor comanda o inspectare extinsd sau expertizarea tehnica.

INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

Pentru urmarirea curenta se vor avea in vedere urmitoarele:

a) Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al
acestora:

> manifestate direct prin deplasari vizibile ale acestora pe directie orizontala,
verticala sau Inclinari,

> manifestate indirect prin efecte secundare si anume: desprinderea trotuarelor
perimetrale sau teraselor si scérilor exterioare de corpul cladirilor si aparitia de rosturi,
crapaturi sau smulgeri; deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre
elementele de constructie;

b) Schimbari in forma obiectelor de constructii:

- manifestate direct prin deformatii vizibile ale acestora pe direciie verticald sau
orizontala si rotiri;

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL
24




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

Prolodt: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL

COVASNA
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Faza de proiectare: P.T.+D.D.E.
Proiect nr.: 1426  din: 2021

- manifestate indirect prin efecte secundare si anume: intepenirea usilor sau
ferestrelor; craparea sau desprinderea placajelor de faianta, gresie sau piatra; fisurarea
sau craparea altor straturi de finisaj (zugraveli, tencuieli, etc.); indoirea barelor sau altor
elemente constructive nestructurale; distorsionarea traseului unor conducte de instalatii;

¢) Schimbari n gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul
etanseitatii, al izolatiilor fonice, termice, hidrofuge sau sub aspect estetic, manifestate
prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apé, exfolierea, fisurarea sau craparea straturilor
de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor,
mucegaiurilor;

d) Defecte si degradari cu implicati asupra functionabilitatii obiectelor de
constructie; infundarea scurgerilor la balcoane, obiecte sanitare, camine: porozitate,
fisuri si crépaturi in elementele si constructiile etanse prin destinatie (conducte, invelitori,
bazine cu ap3);

e) Defecte si degradari in structura de rezistentd cu implicatii asupra sigurantei
obiectelor de constructie:

- la structura de beton armat: fisuri, crapaturi, exfolieri, strivii in elementele
structurale de beton (stalpi, diafragme, grinzi, placi, rampe scari, etc.); coroziunea
armaturilor in zonele de beton fisurat, crapat, strivit sau exfoliat:

X CADRU LEGAL iN BAZA CARUIA S-A REALIZAT PREZENTA
DOCUMENTATIE
Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu prevederile:
+ ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Norm T
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; W Y.
4 Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiep&-din u itatile-pentr
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilgr< A \A, ,\
+ C107/1,2,3,4 — 2005, Normativ privind calculul termotefinic a “glementefof
constructie ale cladirilor; L

—

4 P118/99, Normativ de sigurant la foc a constructiilor; 0z \>
4 NP 068-02, Normativ privind proiectarea cladirilor civile ngan '*’degy,
cerintei de siguranta in exploatare; NS

+ NP051-2012, Normativ privind adaptarea cladirilor civile si
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

+ Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, modificatd si
completatd prin Legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea 199/2004

+ Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completérile
ulterioare

4+ Legii 137/1995 privind protectia mediului, republicatd, cu modificrile ulterioare

4- Ordinului Ministerului S&natatii pentru aprobarea Normelor de igiena privind
modul de viata a populatiei

+ HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor

+ NP 68-2014 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare

+ NP 069-2014 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor
acoperigurilor in panta la cladiri A

Intoemit, "
A{ﬁ;ﬁAnca Vasile

&
Somred Q)
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- manifestate indirect prin efecte secundare si anume: intepenirea usilor sau
ferestrelor; craparea sau desprinderea placajelor de faianta, gresie sau piatra; fisurarea
sau craparea altor straturi de finisaj (zugraveli, tencuieli, etc.); indoirea barelor sau altor
elemente constructive nestructurale; distorsionarea traseului unor conducte de instalatii;

c) Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul
etanseitatii, al izolatiilor fonice, termice, hidrofuge sau sub aspect estetic, manifestate
prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, exfolierea, fisurarea sau craparea straturilor
de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor,
mucegaiurilor;

d) Defecte si degradari cu implicati asupra functionabilitdtii obiectelor de
constructie; infundarea scurgerilor la balcoane, obiecte sanitare, camine; porozitate,
fisuri si crapaturi in elementele si constructiile etange prin destinatie (conducte, invelitori,
bazine cu apa);

e) Defecte si degradari in structura de rezistentd cu implicatii asupra sigurantei
obiectelor de construciie:

- la structura de beton armat: fisuri, crapaturi, exfolieri, strivii Tn elementele
structurale de beton (stalpi, diafragme, grinzi, placi, rampe scari, etc.); coroziunea
armaéturilor in zonele de beton fisurat, crapat, strivit sau exfoliat;

X CADRU LEGAL IN BAZA CARUIA S-A REALIZAT PREZENTA
DOCUMENTATIE

Prezenta documentatie s-a ihtocmit in conformitate cu prevederile:

4+ ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

4 Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor

4+ C107/1,2,3,4 — 2005, Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor;

+ P118/99, Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

+ NP 068-02, Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare;

+ NP051-2012, Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

4+ Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructilor, modificatd si
completata prin Legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea 199/2004

+ Legii 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare

4 Legii 137/1995 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile ulterioare

<+ Ordinului Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiend privind
modul de viata a populatiei

<+ HGR 925/1995 pentru aprobarea-Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a @Nﬁail I%né}’i’lér- si constructiilor

4 NP 68-2014 - Normativ/privind proiectaréa giﬁdirilor civile din punct de vedere al

cerintei de siguranta in exploat &) /,/(/ S

+ NP 069-2014 - Norm ftiv privind proi tama$§ecutia si exploatarea invelitorilor
acoperisurilor in panta la claditi “ /- 20} 0630p =) |
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3 CAIET DE SARCINI .
3.1. CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA

) .. ZIDARII DE CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (GVP CU
1 Caiet de sarcini DIFERITE GROSIMI)
2 Caiet de sarcini TENCUIELI INTERIOARE
3 Caiet de sarcini LUCRARI DE ZUGRAVEL! SI VOPSITORII
4 Caiet de sarcini SAPE AUTONIVELANTE DIN MORTAR DIN CIMENT
5 Caiet de sarcini PLACARE CU FAIANTA A SUPRAFETELOR
6 Caiet de sarcini TAVANE DIN GIPS-CARTON / RIDURIT

) .. EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET STRATIFICAT
7 | Caiet de sarcini PENTRU TRAFIC INTENS

Caiet de sarcini EXECUTAREA PARDOSELILOR RECI CU GRESIE CERAMICA
ANTIDERAPANTA
9 Caiet de sarcini TERMOSISTEM POLISTIREN GRAFITAT EXPANDAT10 CM
10 Caiet de sarcini TERMOSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm
11 Caiet de sarcini TERMOSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT 10 cm
12 Caiet de sarcini TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT 20 — 25 CM
13 | Caiet de sarcini 'SI'ICE)I(R:I\IZISSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM — APLICAT PE
14 Caiet de sarcini TROTUARE DE GARDA
15 Caiet de sarcini TAMPLARII INTERIOARE S| EXTERIORIE
16 Caiet de sarcini LUCRARI DE TINICHIGERIE
17 Caiet de sarcini PROTECTIA MUNCI!
OBSERVATII:

Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile oferirii
unor solutii din partea executantului propuse spre aprobare si insusite, precum si in cazul
implementarii in timp util a altor solutii-nei-eficiente atat tehnic cat si economic.
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1 Caiet de sarcini ZIDARI DE CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (GVP CU
_ DIFERITE GROSIMI)
GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executare a peretilor pentru
inchiderile exterioare zidarie de caramida cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm si a peretilor de
compartimentare realizati din zidérie de carédmida cu goluri verticale cu grosimea de 20 - 10 cm.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
a) STAS 10109/1 -82 - Lucrri de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor.
b) C17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia $i prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala.
c) NE 012/99-Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.
d) STAS 438/1-89; STAS 438/2-91; SR 438/3,4-98 - Otel t)/ton4am|nat la cald. Marci si conditii
generale de calitate T T
e) P118/99 - Norme tehnice de proiectare si reah aré-a co s!ructulo} prlvmd protectia la
actiunea focului.
f) SR 6793/98 - Construciii civile, industriale si agrozoq{'eh me Cosun canale de fum pentru
focare obisnuite la constructiile civile. Prescriptii generale {
g) SR 388/95 - Ciment Portland l- \
h) SR 1500/96 - Ciment Pa — 35 \ \

MATERIALE UTILIZATE \ /
a) Caramizi ceramice Poroterm N+F cu g Jri vertlcale 300x250x238 mm (latime,

lungime si inéltime) prevazute cu nut si freder, folositeNp€ntru:zidurils” exterioare de 25 cm
grosime. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I, marca 100 si vor corespunde
prevederilor CR 6/2013

b) Caramizi ceramice Poroterm N+F cu goluri verticale 250x375x238 mm (latime,
lungime si inélfime) prevazute cu nut si freder, folosite pentru zidurile interioare de
compartimentare avand 25 cm grosime. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea |,
marca 100 si vor corespunde prevederilor CR 6/2013

c) Caramizi ceramice Poroterm N+F cu goluri verticale 115x500x238 mm (latime,
lungime si inélfime) prevazute cu nut si freder, folosite pentru zidurile interioare de
compartimentare avand 11,5 cm grosime. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea |,
marca 100 si vor corespunde prevederilor CR 6/2013

d) Armaturi din OB 37 si PC 52/BST500S. Armaturile vor corespunde
prescriptiilor SR 438/1-89

e) Armaturi din STNB @ = 5,6 mm corespunzéatoare prescriptiilor SR 438/2-91.

f)Mortare si betoane conform marcilor din proiect.

LIVRARE S| DEPOZITARE

Blocurile celulare autoclavizate se vor aproviziona pe paleti ambalati, astfel evitdndu-se
spargerea lor. Nu se admit caramizi sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse
prin caietul de sarcini. Se va asigura depozitarea lor sub soproane, in cantitati suficiente asigurarii
unui flux continuu de executie.

Cimentul va fi livrat in saci de 40 kg, transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si
inghet.

° Armaéturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala.

Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special
amenajate.

Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel
apreciata incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore de la preparare.

VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR

Aceste verificari trebuiesc efectuate naintea inceperii executiei lucrarilor pe lotul de materiale
aflate in depozit sau soproane si de fiecare datd cand se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de
materiale. Se vor face verificari pentru:
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a) Calitatea caramizilor presate pline si caramizile ceramice cu goluri verticale conform STAS
10109/1-82; STAS 457/86; STAS 5185/2-80.
b) Compozitia, consistentd si calitatea mortarului de zidarie conform STAS 1030/85 si
instructiunil tehnice C 17/82.
¢) Compozitia, consistenta si calitatea betonului din stalpi, grinzi, centuri,plansee, buiandrugi
etc. conform Normativul NE 012/07/12.
d) Calitatea armaturilor conform SR 438/1-89, SR 438/2-91, SR 438/3,4-98.
CARACTERISTICI ALE MATERIALELOR
Caramizi ceramice N+F cu goluri verticale 300x250x238 mm
- Rezistenta la compresiune: 10 N/mm2
- Densitate aparenta in stare uscata: 850 Kg/mc
- Conductivitate termica: 0.207 W/mK
- rezistenta termica a peretelui R — 1,440
- Reactie la foc — Euroclasa — A1
Caramizi ceramice N+F cu goluri verticale 250x375x238 mm
- Rezistenta la compresiune: 12,5 N/mm2
- Conductivitate termica: 0.183 W/mK
- Reactie la foc — Euroclasa — A1
Caramizi ceramice N+F cu goluri verticale 115x500x238 mm
- Rezistenta la compresiune: 10 N/mm2
- Conductivitate termica: 0.300 W/mK
- Reactie la foc — Euroclasa — A1

MOSTRE $lI TESTARI
inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor, se vor
pune la dispozitia beneficiarului, spre aprobare, a urmatoarelor mostre: caramizi ceramice cu goluri
verticale.
EXECUTIA LUCRARILOR DE ZIDARIE
in faza de executie, constructorul va respecta detaliile si ghidul de montaj al furnizorului pentru
fiecare tip de zidarei.
1.7.1. Zidaria pentru inchideri exterioare, inchideri interioare si compartimentari
La executia lucrarilor de umplutura din zidarie de cardmida cu goluri verticale se vor folosi
numai elemente calitatea |, dimensiuni de 300x250x238 mm, 250x375x238 mm, 115x500x238

mm prevazute cu proindere nut - freder.

Mortarul folosit este mortarul var-ciment M5 sau M10.

Grosimea minima a peretilor va fi de minim un bloc de zidarie, iar pentru peretii portanti
exteriori folosindu-se blocuri din beton autoclavizat cu grosime de 30 cm pentru asigurarea conditjilor
de izolatie termica.

Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre blocurile de zidarie si mortar, biocurile de
caramida cu goluri verticale se vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare.

Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toatad grosimea
zidului, lasandu-se neumplute numai pe o adancime de 1 cm de la fata exterioara a zidului.

Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesive pe inaltime, atat
la camp cat si la interspatii, ramificatii si colturi sa se faca pe minim 1/4 caramida in lungul zidului si
pe 1/2 bloc de zidarie per grosimea lui. Teserea se va face obligatoriu la fiecare rand - grosimea
rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a rosturilor verticale de 10 mm.

Abaterile admisibile Tn grosimea rosturilor sunt cele aratate in CR6/2013.

Orizontalitatea randurilor de zidarie se obtine utilizdnd rigle de lemn sau metal (abstecuri)
gradate la intervale egale cu indltimea randurilor de zidarie, fixate la colturile zidariei. Verificarea
orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei.

intreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.

Legaturile dintre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ i anume: primul
rand de caramizi se executd continuu la unul din ziduri i se intrerupe la cel de-al doilea Tn dreptul
intersectiei. Randul al doilea de cel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe la primul zid
la intersectii si aga mai departe.
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Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi, ramificatii si intersectii sunt cele aratate in
Normativul P 2-85 figurile 58-63. Teserile se vor face avand grija sa se obtina legatura de cel putin
1/2 caramida.

Taierea blocurilor de zidarie necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii,
ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.

Ancorarea zidariei de umpluturd de structura cladirii se face fie cu ajutorul mustatilor de otel
beton @ 8 mm la 60 cm | = 50 cm, fie cu agrafe @ 8 mm | = 50 cm fixate cu bolfuri impuscate in
beton la cca 60 cm.

Portiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea de
peste 1 m se vor ancora ca zidaria plind (aratat mai sus); cele cu lungimea egald sau mai mica de 1
m se vor ancora conform Normativ P 2-85, figura 64b, cu bare @ 8 mm.

Ancorarea de structurd a zidariei parapetului la travei cu ferestre pana in elementul de beton
armat (stalpi) se face cu 2 bare @ 8 mm | = 50 cm.

Inainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se
aplicad un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va fi
umplut cu mortar M10Z.

Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor Tn mortar minim
marca M5Z.

Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteazd se va prevedea la colturile si
ramificatiile exterioare, in cazul in care nu sunt prevazuti stalpisori din beton armat, arméatura
orizontald din OB 37 2 x @ 6mm de 100 cm lungime.

La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 3 (trei) gheremele de o parte si alta a golului si cel putin
2(doud) gheremele la fiecare gol de fereastra.

Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2 + 3 ori intr-o baie
de bitum topit fierbinte.

Verificarea calitétii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor
se Tnscriu Tn Caietul de procese-verbale de lucrari ascunse.

1.7.2. Pereti de compartimentare din zidarie

Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi, mortare si armaturi ca in cazul peretilor de umplutura.

Peretii despartitori se fixeaza la partea inferioard in pardoseala incaperii §i la cea superioara
prin impanarea cu mortar de ciment marca M 10Z.

Peretii despartitori se rigidizeaza pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu
peretii structurali prin tesere si ancorare cu bare de otel OB 37 & 8/60 cm in rosturile orizontale.

Sporirea rigiditatii lor se obtine si prin armare lor cu bare din otel amplasate in rosturile
orizontale la distanta de 4 asize.

Intreruperea zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.

Peretii despartitori de 10-15 cm grosime se vor executa cu zidarie BCA 10-15 cm cu mortar M
50 Z si vor fi armati conform Normativului P 2-85 pct.8.5.2. Peretii despartitori se vor ancora de
elementele structurale (stalpi sau diagrame) ca si peretii de zidarie de umplutura plini sau cu goluri
de tamplarie.

Cand datele din proiect si prescriptile nu au fost respectate total sau pariial, investitorul
(dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de
proiect si caietul de sarcini.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile “Normativului pentru

realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16-84".
SPECIFICATII PENTRU MORTARE

Mortarele folosite la lucrarile de zidarie vor fi mortare cu marca M 50 Z si M 100 Z. Pentru
aceste mortare se foloseste cimentul Portland.

Mortarele vor corespunde normativului C 17-82.

Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurdndu-se urmatoarele
conditii: dozarea exactd a componentilor mortarului, amestecarea mortarului pentru omogenizarea i
obtinerea unei cat mai bune durabilitati.

Calitatea mortarelor se verificd pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in conformitate
cu STAS 2634-80 “Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita”.
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Transport, manipulare si depozitare pe santier

Asezarea bloc. in mijloacele de transport se va face in randuri etange, bine impanate.
Manipularea, incarcarea si descarcarea prin basculare sunt interzise.

Se recomanda ca pentru transportul si manipularea bloc. sa se foloseasca palete, conform -
“Figei tehnologice pentru manipulare, transport si depozitarea materialelor de constructii” - 1979.

Depozitarea bloc. se va face in stive de cel mult 1,5 m inal{ime.

La depozit - in aer liber, blocurile mici cu goluri se vor aseza cu golurile in jos, pe platforma,
protejate Tmpotriva umiditatii din teren. Stivele de blocuri de diatomit sau cenusa vor fi protejate in
timpul anotimpului friguros impotriva precipitatiilor.

Verificarea calitafii zidariei, a verticalitafii, orizontalitatii randurilor se face pe tot parcursul
executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese verbale de lucrari ascunse.

Verificarea calitatji lucrarilor

Determinarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivele), cat si la
receptia lucrarii, prin verificarea:

a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate
etc.) elementele realizate.

b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte.

¢) Inventarierea tuturor proceselor-verbale de lucrari ascunse.

d) Corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, gheremele, buiandrugi,
etc.).

Abateri admise:

a) Devieri de la cotele continute in planuri @ 5 mm

b) Diferente de planeitate, masurate fatd de un dreptar de 3 m lungime @5 mm.
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2 Caiet de sarcini  TENCUIELI INTERIOARE
GENERALITA]'I

exterioare. N .
STANDARDE DE REFERINTA ET—ae /
e C 18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede N
e C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea morta' Ter—pentruzdarle si
tencuiala
MATERIALE
Materialele utilizate la executarea tencuielilor interioare vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor admise in Romaénia.
LIVRAREA, TRANSPORTUL S| DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul
punerii lor in opera, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini
céat si prin normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebitd la conditile de securitate Tmpotriva incendiilor, care trebuie
asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu
vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsad intre +7 si +20
grade C.

MATERIALE $1 PRODUSE FOLOSITE

Mortarele utilizate vor trebui sa corespunda prevederilor normativelor in ceea ce priveste
compozitia, perioada maxima de utilizare si consistenta lor. Mortarele vor fi preparate cu utilaje
speciale, daca este posibil, in unitati de specialitate.

Mortarele folosite pentru realizarea tencuielilor interioare vor fi de tipul mortar M25 T, iar pentru
sala de sport se va folosi o tencuiald dim mortar M50 T avéand un continut mai ridicat de ciment
pentru protectia elementelor la eventualele socuri mecanice provenite din lovirea peretilor.

Reteta moratarelor de tencuiala:

I Denumire umM M10-T M25-T M5C~-T M100-T
kg 154 52.3 28
kg 140 278 37¢
Nisip sortet 0-3 mm  m¢ 1,23 1.21 1,125
Aps mc 0.31 0,31 0,31
Zidar ore 1 1 1

Transportul mortarelor se va face cu autovehicule speciale.

Toate materialele si semifabricatele vor fi introduse in lucru dupa ce, in prealabil, s-a verificat
de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca
sunt corespunzatoare normelor respective: de asemenea materialele si semifabricatele vor fi
verificate si prin procedee de santier. Rezultatele incercarilor de control ale epruvetelor de mortar
trebuie comunicate conducatorului tehnic al lucrarii in termen de 48 ore de la incercare. In caz ca
rezultatul incercarii este sub 75 % din marca prescrisa, se va anunta beneficiarul pentru a stabili
daca tencuiala poate fi acceptata.

EXECUTIA TENCUIELILOR

Suprafetele de beton (tavane, stalpi, etc.) si ale zidariilor vor fi in prealabil stropite cu apa, apoi
se va face amorsarea prin stropire cu un sprit care se aplica in grosime de 3 mm. Grundul se va
aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului. Grosimea grundului va fi de circa 15...20
mm. Este interzisa aplicarea grundului pe suprafete inghetate, iar pe timp de arsita se vor lua masuri
contra uscarii prea rapide al mortarului. Stratul vizibil se va executa dintr-un mortar denumit tinci,de
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aceeasi compozitie cu a stratului de grund si va avea grosime de 2...5 mm. Tencuielile interioare
gletuite se vor realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de pasta de ipsos netezita fin.
PROTEJAREA LUCRARILOR
Dupa executarea lucrarilor se vor lua masuri pentru protectia lucrarilor, pana la intarirea
mortarului, de urmatoarele actiuni:
e umiditate mare
e uscare fortata
o |ovituri, vibratii
e inghetare
TERMINAREA LUCRARILOR
Dupa terminarea lucrarilor punctul de lucru va fi curatat complet de urmele de mortar.
VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
Receptia pe faze de lucrari se va face pe baza urmatoarelor verificari: - rezistenta mortarului -
numarul de straturi aplicate si grosimea lor - aderenta la suport si intre straturi - planitatea tencuielii
si linearitatea muchiilor. Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii,
fisuri, impuscaturi provocate de granule de var nestins, urme vizibile de reparatii, etc. Deasemenea
se va controla corespondenta mortarului precum si modul de prelucrare a fetei vazute. Suprafetele si
muchiile tebuie sa fie verticale sau orizontale. Verificarea planeitatii suprafetelor se va face cu un
dreptar de 2 m lungime. Abaterile maxime vor fi conform Anexei 4 din Normativul C 18-83.
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3 Caiet de sarcini LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORIl X
GENERALITATI /. \
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru execuga zugravelilor SI vopsr‘.orulor
asemanatoare ca materiale si tehnologie de executie si sunt prgzentate fiecare . subcapitole

separate. ; -. _
Continutul subcapitolelor: \ i
@ Vopsitorii cu var lavabil \\ =/
MATERIALE N\ /4

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor évea caractenstlcué tehnlce
conform standardelor si normelor admise in Roméania. g =2

Se vor folosii doar materiale special destinate a fi folosite Tn spitale, care au in componenta
copolimeri acrilo - stirenici, pigmenti cu nanoparticule de argint, biocizi si aditiv.

LIVRAREA, TRANSPORTUL $I DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze Tn asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, Tn momentul
punerii lor in operd, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini
cét si prin normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebitd la conditile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie
asigurate spatilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu
vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +7 si +20 grade
C.

STANDARDE DE REFERINII\:

@ C3-76 - Normativ pentru executia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

® C139-87 - Instructiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire

® (58-86 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si

textile utilizate in constructii
LUCRARI CARE TREBUIESC TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA
ZUGRAVELILOR S! VOPSITORIILOR

® Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli vor fi terminate lucrarile de tencuire,
gletuire, placaje, pardoseli reci (exclusiv lustruirea), instalatiile electrice, sanitare si de incalzire,
inclusiv remedierile si probele instalatiilor,

@ In incaperile cu pardoseli din parchet stratificat, granit, gresie, mochetd sau
pardoseala poliuretanica, zugravelile se vor executa inaintea executarii imbracamintii pardoselilor.
Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umiditatii si murdaririi;

@ Ultimul strat al vopsitoriilor se aplicd dupa terminarea completd a zugravelilor si
inainte de finisarea pardoselilor.

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafete tencuite sau de beton

® n vederea finisarii cu zugraveli de var suprafetele trebuie drigcuite cat mai fin, urmele
de driscé sa fie putin vizibile; toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate.

® In cazul suprafetelor de beton toti porii rAmasi de la turnare se vor umple cu mortar de
ciment-var, dupa ce bavurile si dungile iesinde au fost mdepartate iar petele de decofrol se vor freca
cu piatra de slefuit sau cu peria de sarma.

Suprafete gletuite

® Suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sa fie plane si netede,
fara desprinderi si fisuri;

® Toate fisurile si neregularitdtile se chituiesc sau se gpacluiesc cu pastad din aceeasi
compozitie cu a gletului;

® Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartia de glefuit (peretii de sus in
jos) si se curata de praf cu perii sau bidinele curate gi uscate.

Suprafete metalice

®  Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grasimi de orice fel,
vopsea veche, noroi, etc. Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de s&rma, gpacluri de otel,
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hartie sticlatd sau solutii decapante (ex: Feruginol). Petele de grasime se sterg cu solventi adecvati,
exclusiv petrol lampant si benzina auto.
® Tamplaria metalicA se aduce pe santier grunduitd cu un grund anticoroziv
corespunzator vopselelor de ulei.
CONDITII DE EXECUTIE

Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile
prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor executa la temperatura aerului, in mediul
ambiant de cel putin +5 grade C Tn cazul zugravelilor si cel putin +15 grade C in cazul vopsitoriilor,
regim de temperaturd ce se va tine tot timpul executiei lucrarilor si cel putin 8 ore pentru zugraveli si
15 zile pentru vopsitorii dupd executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceatd densa si nici la un interval de timp mai mic de 2
ore de la Tncetarea ploii si nici pe timp de arsita mare.

Inainte de Tnceperea lucrérilor de zugravell si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suport
au umiditatea de regim: 3% pentru suprafetele tencuite si 8% pentru cele gletuite. in conditiile de
umiditate a aerului de pana la 60% si temperatura —15 .... — 20 grade C, umiditatea de regim se
obtine dupa 30 de zile de la tencuire si 15 zile dupa gletuire. Umiditatea suprafetelor suport se
masoara cu aparatura sau procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” sau solutie fenolftaleina 1%).

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseaza nu trebuie sa
fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

Vopsitorii cu varuri lavabile de interior

in acest subcapitol sunt cuprinse specificatiile tehnice, conditiile si modul de executare a
lucrarilor de vopsitorie cu varuri lavabile si superlavabile, productie interna sau de import, aplicate la
interior pe pereti si tavane, pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos, iar in exterior pe tencuieli gletuite cu
glet de var sau de ciment.

Atentie trebuie acordata:

®  procurarii de varuri lavabile specifice pentru exterior si specifice pentru interior;

® pentru asigurarea consistentei si calitéti compozitiei de lucru a vopselelor de var
lavabil, se vor respecta intrutotul instructiunile producatorilor;

® vopselele vor fi insotite de certificatul de calitate precum si de termenul de valabilitate
al lor;

® materialele si solutiile de adaos (pentru spatii cu conditii speciale de natura: umiditate,
exterior, interior, etc) specifice fiecarui producdtor de var lavabil in parte vor fi introduse in
compozitia de lucru, respectand cu strictete instructiunile producatorului;
Pregatirea suprafetelor de tencuieli in vederea vopsirii cu var plastic:
curatarea petelor si indepartarea prafului
spalarea manuald cu apa a tencuielilor speciale din praf de piatra prelucrata
inchiderea fisurilor si a crapaturilor
aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import
aplicarea manuald a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu strictete a
instructiunilor producatorului

CONDITII DE CALITATE S| VERIFICAREA LUCRARILOR
Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica in mod special de catre investitor:
indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

® Calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si
normelor interne de fabricatie;

® Respectarea prevederilor din proiect si a dispozitillor de santier;

® Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face dupa uscarea perfectd a
acestora,;

® Eventualele lucrari care nu respectd conditile prevazute in proiect, caiet de sarcini
sau conditii de calitate vor fi refacute sau remediate.

Verificarea zugravelilor se va face prin:

@ Examinarea vizuald a suprafetelor, urmarindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul
general (ton de culoare uniform, fard pete, fard scurgeri, fard impuritéti inglobate, fard urme de
bidinea, fara corecturi sau retusuri care sa distoneze cu tonul general, etc)
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® Examinarea aderentei zugravelilor de stratul suport: o zugraveala de calitate nu

trebuie sa se ia pe palma la o frecare usoara.
Verificarea vopsitoriilor se va face prin:

® Examinarea vizuald a suprafetelor, urmarindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul
general (acelasi ton de culoare pe intreaga suprafatd, acelasi aspect mat sau lucios pe intreaga
suprafatd, fara pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, basici, aglomerari de coloranti, fara
neregularitati din chituire sau slefuire, etc)

® Verificarea tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de vopsire (curétirea,
slefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, indepartandu-se cu grija, in locuri mai
dosite, vopseaua pana la stratul suport;

® Se verifica, de asemenea vizual, modul de vopsire al: tevilor, radiatoarelor, etc (daca
acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvata, daca sunt vopsite si pe suprafetele lor ascunse, etc);

® Se verifica vizual ca separarea campurilor de finisaje (ex: intre vopsitorii si zugraveli)
s3 se faca cu o delimitare clara (fard suprapuneri) si rectilinie (fard ondulatii, cu exceptia locurilor
unde acestea sunt prevazute explicit prin detaliile din proiect)
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4 Caiet de sarcini $APE AUTONIVELANTE DIN MORTAR DIN CIMENT
1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde referiri la executarea sapelor autonivelante din mortar de ciment, ca

strat suport pentru pardoseli.
2. MATERIALE

Materialele puse in opera vor avea caracteristicile prevazute in standarde si normele tehnice
specifice.

La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica daca au fost transportate si ambalate
corespunzator, iar depozitarea lor se va face conform prevederilor din standardele si normele
tehnice respective, precum si prescriptiile fabricantului.

Materialul utilizat este de preferat a fi preparat in statii specializate si adus pe santier gata de
punere in opera avandu-se grija sa fie respectat timpul de transport si intervalul optim de utilizare. In
cazul in care componentele sunt preparate pe santier vor fi utilizate numai sisteme mecanizate de
amestecare.

Toate materialele vor avea Agrement tehnic si/sau Certificate de calitate si se va indica
tehnologia de executie conforme cu figsa producatorului.

3. REGULI GENERALE

Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.

Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli
(canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de Tncalzire, etc) si efectuarea probelor
prescrise, precum si dupa terminarea in incaperea respectiv a tuturor lucrarilor de constructii montaj,
a caror executie ulterioard ar putea deteriora pardoseala.

Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plangee de beton sau beton armat
este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curdtarea si spélarea lor cu apa de
eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului,
adanciturile mai mari, etc se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

Arméturile sau sarmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi tdiate sau indoite.

Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti
cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

fnainte de executarea sapelor se va verifica dacé conductele de instalatii sanitare sau de
incalzire centrald, care strapung plangeul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice
contact al conductelor cu planseul si pardoseala.

4. EXECUTAREA SAPEI

Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafetei unde apar
neregularitéti care depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea,
curétirea si spalarea sa, dupa care se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment
ca al stratului suport respectiv.

Sapa de egalizare care se va executa dupa ce tencuielile interioare au fost terminate, se va
realiza din mortar de ciment marca M100T, avand de regula o grosime de de 5 cm pentru pardoseli.
Daca in proiect sunt specificate grosimi diferite, acestea vor fi respectate.

Vor fi executate cofraje de bordaj pe conturul golurilor si vor fi pozitionate si fixate conform
specificatiilor proiectului toate confectiile metalice inglobate.

Inainte de turnarea mortarului de ciment, suprafata pe care se aplicd va fi bine curatata si
udata.

Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0...7 mm, se va intinde pe suprafata respectiva si se va
nivela cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci de ghidaj, fixate in
prealabil la nivel.

Dupa turnarea sapei din mortar vor fi luate masuri de protectie impotriva expunerii la soare si
asigurarea mentinerii umiditatii pentru evitarea pierderii excesive de apa in vederea realizarii prizei.

In functie de suprafata sapa va fi rostuita prin taierea unor canale de min 3cm adincime cu
masina cu disc diamantat sau prin montarea inainte de turnare a unor profile speciale din material
plastc.

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL

Proiect: COVASNA

Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Faza de proiectare: P.T.+D.D.E.
Proiect nr.: 1426  din: 2021

In timpul executarii lucrarilor de instalatii, zugraveli sau a altor lucrari de finisaj, se vor lua
masuri pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment, spre a nu fi deteriorata sau
murdérita cu huma, vopsea, etc, care ar impiedica aderenta adezivului pe suprafata stratului suport.

De asemenea, se vor lua masuri pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment de
actiunea urmatoarelor substante agresive care le pot ataca sau distruge:

@ acizi minerali si organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid acetic, acid
lactic, acid formic, etc);
alcalii si lesii;
produsi petrolieri (uleiuri minerale, motorina, petrol lampant, pacura, etc);
produse zaharoase;
saruri (sulfati, clorura de sodiu concentratad — saramura etc);
substante oxidante (hipoclorit de sodiu, potasiu, bicromati, cromati, azotati, azotiti etc);
uleiuri vegetale.
5. CONDITII DE CALITATE

Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprafata pe care este aplicat, la ciocénirea usoara cu
ciocanul de zidar trebuie sa prezinte un sunet plin.

Conditiile de finisare a suprafetei sapei de egalizare sunt urmatoarele:

® suprafata trebuie sa fie pland si neteda (fard asperitati, bavuri, granule ramase in
relief sau adancituri);
®  sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doud unde cu sageta maxima de 1

mm;
@ in cazul cind sunt prevazute dibluri pentru prinderea pervazurilor, acestea trebuie sa
fie bine Incastrate
® insapa, in numarul si pozitiile stabilite prin proiect.
6. MASURATORI S| DECONTARE
Turnarea sapelor se masoara la metru patrat suprafata executata.
Sunt incluse in valoare toate lucrarile pregatitoare ale suprafetelor, aprovizionarea, prepararea
si aplicarea materialelor, precum si retusurile si ¢ rie frecesare pentru asigurarea calitatii
lucrarii conform specificatiilor proiectului. / Y e ,
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5 Caiet de sarcini PLACARE CU FAIANTA A SUPRAFETELOR
GENERALITATI |

Acest capitol cuprinde specificafiile tehnice pentru executia placajglor de faianta executate pe

pereti interiori si exteriori de caradmida, beton si gips carton (in functie de cg /
STANDARDE DE REFERINTA
Standarde romanesti:

¢ C 233-86 Instructiuni tehnice privind executarea placajelor privind execmarea pldcajelor d|n
placi de faianta, majolica si placi ceramice smaltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri.

¢ C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica si placi
ceramice smaltuite. .

MOSTRE $S1 TESTARI

fnainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei placajelor de

faianta se vor pune la dispozitia beneficiarului si proiectantului, spre aprobare, urmatoarele mostre:

® placaj faianta — cel putin 3 mostre, placi de faiantd cu dimensiunea de 15 x 15 cm sau
30 x 30 cm sau alte dimensiuni agreate de beneficiar de culoare alb3;

® borduri pentru placajul de faiantd — 3 mostre, cu desenul si culoarea indicate in
proiect corespunzétoare mostrelor de faianta prezentate

*Nota: In alegerea dimensiunilor si a cromaticii elementelor ceramice se va consulta
beneficiarul prin prezentarea a cel putin 3 mostre.

Lucrarea de placare propriu-zisa va incepe dupa obfinerea acordului de la beneficiar.

***Nota: Se va acorda o deosebitd atnfie pentru a realiza rosturi de imbinare cat mai mici
intre 1-2 mm.

MATERIALE UTILIZATE

Toate materialele care se pun in operd, in special placile de faianta, placile de gresie,
adezivii, etc, pot fi de import sau productie internd, cu caracteristici tehnice care sa fie
corespunzétoare standardelor si normelor admise in Romania.

@ faianta de productie interna sau import;
® tipuri de adezivi care sa inlocuiascd metoda traditionala de montaj faianta, dar care
sa corespunda standardelor admise in Romania.
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel incat, in momentul
punerii lor Tn opera, acestea sa corespundéa conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini
cét si prin normativele in vigoare.

EXECU]'IA LUCRARILOR DE PLACAJE DE FAIANTA SAU GRESIE

Aplicarea placajelor de faianta sau gresie pe elementele de beton si zidarie se va face la cel
putin o luna dupa incarcarea cu greutatea permanenta, inclusiv din acoperirea cladirii.

fnainte de inceperea executdrii placajelor de faiantd sau gresie, trebuie si fie terminate
urmatoarele categorii de lucrari:

®  montarea tocurilor |la ferestre, a tocurilor sau captuselilor la usi;

® tencuirea tavanului si a suprafetelor peretilor care se placheaz;

® montarea conductelor sanitare, electrice, termice, inclusiv terminarea probelor si
eventualele remedieri ale acestora;

®  executarea mascarilor si sliturilor din plasa de fibra de sticla;

® montarea diblurilor (in cazul in care se foloseste metoda traditionald de montaj cu
dibluri de lemn, nu cu dibluri impuscate din plastic), consolelor, etc;

® executarea lucrarilor care necesitd spargeri pe fata opusa a peretelui care trebuie

placat;

® Pregatirea suprafetei peretilor,

® inainte de inceperea lucrarilor de placare, suprafetele peretilor din zidarie, b.c.a. sau
beton se vor pregati conform Normativ C18-83 (executarea tencuielilor) si P104-82 (executarea
peretilor din b.c.a.);

® placajul de faiantd sau gresie se aplicd pe suprafete uscate, fard abateri de la
planeitate (sub 3 mm / m pe vertlcala si sub 2 mm/ m pe orizontala),
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® suprafata pe care se aplica placajul nu trebuie sa aiba neregularitati, pete de grasime,
rosturile zidariei trebuie curatate pe o adancime de 1 cm, iar suprafetele de beton trebuie aduse in
stare rugoasa.

Aplicarea placilor de faianta sau gresie:

@ se traseaza suprafetele pentru placare, cu atentie deosebita la stabilirea orizontalitatii
si verticalitatii montajului;

® placile curatate in prealabil de praf se tin in apa o ora si se scurg pret de 2-3 minute
Tnainte de aplicarea lor;

® montarea placilor de faianta se face pe orizontala incepand de jos in sus;

® montarea placilor de gresie se face pe orizontald incepand de la stanga la dreapta;

® suprafetele orizontale (glafurile) se vor executa cu panta de cca 2%.

® montarea placilor de faiantd se face pe tencuiala existentad, cu adezivi speciali de
import, cu respectarea tehnologiei furnizorului de produse, rosturile fiind nchise cu chituri speciale
de import;

®  Atéat culoarea placilor cat si a chitului se va stabili de catre proiectant impreuna cu
beneficiarul;

® dupa 5-6 ore de la montarea placilor se vor curata rosturile;

& umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale;

® etansarile intre suprafetele placate si recipiente de orice fel se va face cu chituri
speciale;

® in cazul executiei placajelor de faianta la interior, la o temperatura mai mica de +5
grade C, se vor lua masurile speciale prevazute de “Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp
friguros” — indicativ C16-79. .

RECEPTIA LUCRARILOR $I VERIFICAREA CALITATII

Se va controla aspectul general al placajului: corespondenta cu proiectul si mostrele
aprobate, uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor continuitatea
si executia ingrijitd a rosturilor dintre placile de faiantd sau gresie, rosturi de Iatimi uniforme si
rectilinii, atat pe verticala cat si pe orizontala, etc.

Se va controla gradul de aderenta al placilor la stratul suport. Liniile de racord ale placajului
cu alte tipuri de finisaje adiacente (plinte, tencuieli, etc) trebuie sa fie rectilinii, fara onduleuri in plan
vertical sau orizontal, iar rosturile bine etansate cu chituri speciale.

Nu se admite ca nivelul placajului sa fie nici sub nivelul tencuielii dar nici iegit cu mai muilt de
grosimea placii de faianta.

in jurul strapungerilor prin suprafata de placaj—gaurile se mascheaza cu rozete metalice,
capace, intrerupatoare, prize, etc, gaurile netr?pi’gﬁ__ s fie vizibile.

4 N \ ™
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6 Caiet de sarcini TAVANE DIN GIPS-CARTON / RIDURIT .

GENERALITATI o \

Prezentul caiet de sarcini se refera la alcatuirea si executarea tava&ﬁ;]or din ‘gips+carton pe__;--"
structura proprie metalica, cu sau fara fonoizolatie din vata minerala. \ .
\\:\_ g N ~
STANDARDE DE REFERINTA e

° C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;

e  STAS 5838/1 Vata minerala si produse din vata minerala. Conditii tehnice generale
de calitate;

° STAS 5838/5 Placi din vata minerala;

° Agrementele tehnice pentru placile din gips-carton si pentru sistemul de sustinere si
de aplicare la pereti.

MATERIALE
Materialele utilizate la executarea tavanelor din gips — carton vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor admise in Romaénia.
¢ Placi sau siteme din gips-carton normale (standard) sau dupé caz, rezistente la foc /
umiditate, cu grosimea minima de 12,5mm;
¢ Sistem agrementate de gips carton/ ridurit rezistente la foc RE! 60, REI 90, REI 120
min;
e Placi din vata minerala tip G 90, G 100 sau saltele din vata minerala grosime 100 -150
mm;
Profile de montaj UW50, UW 75 sau UW100 mm ;
Profile montanti CW50, CW75, CW100 mm
Suruburi autofiletante ;
Suruburi cu diblu din plastic ;
Banda de rost din impaslitura de fibra de sticla ;
Chit specific de rost sau de acoperire .

LIVRAREA, TRANSPORTUL $I DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul
punerii lor in opera, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini
cat si prin normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebitd la conditile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie
asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu
vopselele). Se recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsd intre +7 si +20
grade C.

SCULE NECESARE LA MONTAJ
Sculele necesare pentru amenajarea sau modificarea compartimentarilor sunt scule
obisnuite ca:
o sfoara de trasat - se va utiliza creta care se prinde pe finisaje, dar nu le ataca;

masina electrica de gaurit, cu burghie diverse ;
fierastrau portabil ;
ciocan cu varful curbat sau drept ;
2 bucati scara cu 7-8 trepte ;
dreptar de tamplarie ;
mai de cauciuc ;
ruleta ;
cleste de sarma ;
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e fir cu plumb ;
e suport pentru fierastrau (teaca) ;
e surubelnite de dimensiuni diverse ;
e foarfeca de mana cu taietura dreapta ;
e echere de 300 si 450 de 30 cm lungime ;
e cheie tubulara - set ;
e cheie de piulita;
o cutit;

EXECUTIA TAVANELOR DIN GIPS-CARTON

Profilele de racordare UW / CW se prevad pe o singura fata cu benzi de etansare pentru
racorduri si se fixeaza de pardoseala cu elemente de prindere universale, la distante de 80 cm intre
ele.

Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2 cm in profilele de racordare cu planseul.
Profilul montant se introduce mai intai in profilul de racordare de jos, iar apoi in cel de sus. Apoi se
dispun profilele montanti la un interax de 60 cm. Ele se dispun cu latura deschisa spre directia de
montaj, in asa fel incat fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabilita.

Panotarea primei fete incepe cu o latime intreaga de panou (120 cm). Panourile de gips-
carton se fixeaza de profilele montanti cu o surubelnita electrica, folosind suruburi rapide dispuse la
distante de 25 cm pentru panotare simpla si 75 cm pentru panotare dubla. Din cauza necesitatii de
alternare a rosturilor, al doilea rand se monteaza incepand cu o jumatate de panou (60cm).

Cand este prevazuta in proiect izolarea fonica sau termica a tavanului, se fixeaza izolatia din
vata minerala dupa panotarea primei fete a panoului. Spatiul liber din interior trebuie izolat in
totalitate.

Panotarea celei de a doua fete se incepe cu o jumatate de latime de panou (60cm), in asa
fel incat rosturile celor doua fete sa fie decalate cu latimea unui camp dintre montanti.

Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la tratarea rosturilor, racordarilor si a capetelor
de suruburi, cu benzi de etansare si pasta speciala.

Eventualele instalatii se monteaza inainte de executarea tavanelor.

La racordarea dintre pereti si tavane se prevad benzi de etansare pentru racorduri, care la
peretii rezistenti la foc vor fi din clasa de combustibilitate CO (CA1), respectiv fibre de sticla.
Rosturile se umplu cu pasta speciala sau cu chit permanent elastic si posibil de a fi vopsit.

Dupa caz, suprafata peretelui se rectifica cu pasta speciala si se finiseaza prin tapetare,
placare cu faianta, sau vopsire, conform precizarilor proiectului.

TERMINAREA LUCRARILOR
Dupa terminarea lucrarilor punctul de lucru va fi curatat complet de urmele de mortar.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Toate produsele de import care alcatuiesc tavanele din gips carton vor fi insotite de
agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.

Pentru executie se vor face verificari la :

e aspectul si starea generala ;

e elemente geometrice - grosime, planeitate, pante (unde este cazul) ;
o fixarea panourilor pe suport ;

e rosturi;

e corespondenta cu proiectul .

Acolo unde prescriptile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul
tavanului nu este corespunzator, se va executa refacerea acestuia, conform prescriptiilor
specificate.

ABATERI ADMISE :

La receptia lucrarilor de montaj a compartimentarii se vor verifica:

e aspectul si starea generala ;
e elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate) ;
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o fixarea panourilor de suport, corespondenta cu proiect
Denivelarea admisa de la cota de referinta din plan este de + 1,5 mm/m.
Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse pentru structura de sustinere si pentru
finalizarea peretelui.
Se atrage atentia ca durabilitatea si comportarea in timp a acestui tip de perete va fi asigurata
numai daca personalul de executie a fost calificat pentru acest gen de lucrari.

CONDITII TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII S| DE PREVENIRE S| STINGERE A
INCENDIILOR
Se vor respecta prevederile din :
e Legea protectiei muncii Nr. 90 / 1996 + Normele metodologice de aplicare a acesteia cu
completarile si modificarile ulterioare;
e Norme generale de protectie a muncii;
¢ Norme de Medicina a Muncii conform Ordinului Ministerului Sanatatii;
e "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" elaborat de MLPAT (Ordinul
Nr.9/N/15.03.1993) .
e Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile;
o Ordinul M.I. Nr. 791 / 02.09.1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind prevenirea si stingere a incendiilor ;
¢ Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
¢ Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului,
indicativ P118-99 ;
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7 Caiet de sarcini EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET STRATIFICAT
; PENTRU TRAFIC INTENS
GENERALITATI
Prezentul capitol cuprinde specificatile tehnice pentru executarea pardoselilor din parchet
stratificat destinat traficului intens.
Capitolul mai cuprinde montarea unei folii din PEE de minim 2 mm grosime pe toatd
suprafata.
STANDARDE S! NORMATIVE
] C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pard Eﬂqr " _
. Stas 3430-82 pardoseli interioare. Clasificare. 7~ N
MATERIALE UTILIZATE $1 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOR "*-‘t;\._
e parchet stratificat trafic intens cu toate straturile afe ente pentru pardoseli d& rmmm 12 mm
grisime; A
efolie PPE de minim 2 mm grisime;
Caracteristicile tehnice ale parchetului: .
egrosime 12 mm; \\
e durabilitate extra lunga; \
e rezistenta ridicata la deteriorari; N ="
edecor: stajar natur sau alt model agreat de beneficiar,; e
eculoare: in vederea coloristici parchetului se va consulta beneficiarul Tnainte de
achizitionarea acestuia;
TRANSPORT
Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate. Executantul trebuie sa-gi organizeze
in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor incat in momentul
punerii In opera sa corespunda conditiilor de calitate impusad prin caietele de sarcini si prin
normativele in vigoare.
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Materialele vor fi introduse in operd numai dupa ce in prealabil s-a verificat ¢ au fost livrate
cu certificate de calitate si cu verificarea atenta a fiecarui produs a datei de expirare a termenului de
valabilitate. Nu se admit termene de valabilitate depasite.
EXECUTIA LUCRARILOR
Operatiuni pregatitoare
Linia de demarcatie intre doua tipuri de pardoseli care se executa in incaperi vecine, va
coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii usii in pozitie inchisa. Executarea
fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si
constatarea ca acesta a fost bine executat. Lucrarile care trebuie terminate inainte de inceperea
executiei pardoselilor cu imbracaminti din parchet: - instalatii sanitare, electrice si incalzire, inclusiv
probele de presiune - montarea tocurilor tamplariei - executarea tencuielilor umede - zugravelile si
vopsitoria - portiunile de pardoseli reci care se vor afla in contact direct cu parhetul - geamurile de la
tamplaria exterioara.
Executia stratului suport
Stratul suport pe care se va monta parchetul laminat va fi sapa de egalizare executaté intr-o
etapa anterioara.
Montarea parchetului
Inainte de inceperea montajului, suprafata suportului se va curata de praf. Piesele de parchet
se vor sorta dupa fibra si culoare. La montare se va respecta prescriptiile/indicatiile producatorului.
Conditii tehnice de calitate
Abaterile admise de la planeitatea suprafetei pardoselii sunt de cel mult doua unde cu sageata
de maximum 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime. Se vor verifica: - aspectul general - planitatea si
orizontalitatea - aderenta la stratul suport.
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8 Caiet de sarcini  EXECUTAREA PARDOSELILOR RECI C GRE .
ANTIDERAPANTA [ {

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de par:
antiderapante montate n spatiile cu destinatia de grupuri sanitare,"
scara, sala de mese, bucétarie, spalatorie, etc..

Specificatiile pentru stratul suport vezi in capitolul sape de mortar.

STANDARDE S| NORMATIVE
«C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
¢C 1014-70 Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatra artificiala

Prezenta listd nu este restrictiva, se va tine cont de toate normativele in vigore la data

executiei lucrarilor.
MATERIALE UTILIZATE

Placi cu muchii drepte, perfect plane, fara defecte care sa afecteze aspectul sau

functionalitatea lor. Nu se vor monta placi cu stirbituri si fisuri.
TRANSPORT

Placile se vor transporta si manipula pana la momentul punerii in operd ambalate. La
momentul livrarii vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incat in momentul punerii in opera sa corespunda conditiilor de
calitate impusa prin caietele de sarcini si prin normativele in vigoare.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Materialele vor fi introduse in operd numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost
livrate cu certificate de calitate si cu verificarea atenta a fiecarui produs a datei de expirare
a termenului de valabilitate.

Nu se admit termene de valabilitate depasite.

EXECUTIA LUCRARILOR DE PARDOSELI

Operatiuni pregatitoare

Lucrari ce trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli:

einstalatiile electrice - instalatile sanitare

eefectuarea probelor la instalatii - montarea tocurilor tamplariei
eexecutarea tencuielilor umede

eexecutarea hidroizolatiilor prevazute sub pardoseli

Executia stratului suport

Stratul suport pe care se va monta gresiea ceramicé antiderapantd sau placile de
granit antiderapante la exterior va fi sapa de egalizare executata intr-o etapa anterioara.

Montarea gresiei ceramice

Placile din gresie ceramica se vor monta, pe stratul suport,prin intermediul unui strat
de mortar de ciment de poza, avand dozajul de ciment de 300...350 kg la 1 mc de nisip, in
grosime de 25...30 mm. Inainte de montare, placile se vor mentine in apa timp de 2...3 ore.

Intre pardoseala si stratul suport se prevede un strat de intrerupere a aderentei din
hartie sau folie de polietiiena. Asezarea placilor se va face montandu-se la inceput placile
reper. Umplerea rosturilor se va face la 3...5 zile de la montare,iar in acest interval
pardoseala va fi udata prin stropire cu apa. Rosturile vor fi continue, drepte si de aceeasi
latime. Daca in incapere este prevazut sifon de pardoseala, atunci suprafata pardoselii se
va executa cu panta de 1...1,5% spre sifon.

EXECUTAREA PLINTELOR

Plintele vor fi de 10...15 cm inaltime si nu vor fi asezate peste tencuiala, ci direct pe
perete prin intermediul unui strat de mortar de ciment. Plintele pardoselilor din dale si placi

seli din: gresie eramits
\(estlare holuri, case ‘de
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vor fi montate cu mortar de ciment. Plintele vor depasi suprafata tencuielilor sau placajelor

cu 5...8 mm.

Conditii tehnice de calitate

La suprafata stratului suport din mortar se admit denivelari de maximum 1 mm fata de
dreptarul de 2 m.

Se va verifica respectarea conditiilor tehnice de calitate prevazute de normativele in

igoare.
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9 Caiet de sarcini TERMOSISTEM POLISTIREN GRAFITAT EXPANDAT 10 cm
GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de
termoizolare fatadelor.
STANDARDE $I NORMATIVE DE REFERINTA
® C18-83 — normativ pentru executarea tencuielilor umede
® (C17-83 —instructiuni tehnice privind prepararea mortarelor
MATERIALE UTILIZATE

Se vor folosi numai materiale noi existente pe piata agrementate tehnlc conform cerintelor
standardului ISO 9001:2001 si anume: P
® Grosime placa polistiren grafitat ignifug cu grosime de/ 06 m aphcata H\tr—un singur
strat; 74
@ Dimensiunile de gabarit ale placii, lungime x latime/(L=x W)
@ Dimensiunile utile de acoperire ale placii, pentry calculul
sunt 1000 x 500 mm, corespunzénd la o suprafata de 0,50 mp; |

® Coeficientul de conductivitate termica — 0.037W; | \
® Rezistentd la compresiune — 80kPa;
® (Clasa de reactie la foc — Cs1d0;
®  |[gnifug; N A
CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR FOLOSI E\ =
® Placi de polistiren extrudat ignifugat de Tnalté performanta clasa EPS 80
® Placile vor fi prevazute cu falt pe toate canturile, pentru eliminarea puntilor termice ale
anvelopei precum si cu amprente caracteristice destinate maririi aderentei la lipire si facilitarii
drenajului. In vederea usurarii croirii in santier, placa este amprentata cu o scala de diviziuni pe
directiile "x" si "y", din 10 in 10 mm.
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in
vigoare si vor fi insotite de documente de calitate, de conformitate si de Agremente Tehnice (acolo
unde este cazul). Manipularea si transportul vor asigura nedeteriorarea. La depozitare se vor lua
masuri de acoperire, ferire de lovituri, paza si protectie contra incendiilor.
EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLARE

Pentru executarea termoizolatiei se vor respecta detaliile de executie si procedurile tehnice de

executie ale firmei producétoare de termosistem.
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Calitatea |ucrarilor de term0|zolat|| majoritatea lor fiind lucrari ascunse, pe parcursul executiei
se va proceda in permanenta la verificarea lor de catre organele de control ale executantului (CTC)
si ale beneficiarului, in conformitate cu Legea nr 8 privind “Asigurarea durabilitatii si sigurantei in
exploatare, functionalitatii si calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”, Indicativ C56-85),
urmérindu-se si consemnandu-se in procesele de lucrari ascunse:

a) indeplinirea conditiilor de calitate a suportului (sa fie uscat si curat sa nu prezinte denivelari
si asperitati, periclitand continuitatea si integritatea barierei contra vaporilor);

b) calitatea si umiditatea materialelor termoizolante ce intré in opera, conform standardelor sau
normelor de produs, pe baza avizelor de expeditie si a certificatelor de calitate ale producatorilor si a
determinarilor laboratorului de santier(densitate, umiditate, abateri dimensionale);

c) montajul termoizolatiei cu rosturi stranse intre placi, existenta si ignifugarea comunicarii cu
atmosfera a canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului privind grosimea
termoizolatiei si tratarea puntilor termice, canale de ventilare, etc.

d) nu se vor pune in opera materiale pentru care nu exista certificate de calitate date de
furnizor sau care nu au grosimea constanta.lnainte de aplicare, placile termoizolante se vor sorta
dupa grosimi; placile rupte cu muchii si stirbituri mari sau care nu au grosimea constanta se vor
folosi numai pentru completari (la acoperisuri);

e) in vedera aplicarii directe a straturilor hidroizolante sau pentru finisarea fetei vazute (la
pereti) se va acorda o atentie deosebita planeitatii suprafetei termoizolatiei;

f) o atentie deosebita se va acorda lipirii placilor termoizolante pe bariera contra vaporilor;
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g) se va urmari amplasarea in conformitate cu prevederile din proiect a deflectoarelor si a
masurilor speciale referitoare la straturile hidroizolante in jurul strapungerilor;

h) suprafata termoizolanta, realizata in ziua respectiva se va proteja la terminarea lucrului, cel
putin cu primul strat hidroizolant;

Materialele necorespunzéatoare se vor inlocui si lucrarile gasite necorespunzatoare in timpul
controlului se vor reface.

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- termoizolatiile care se realizaeaza din blocuri sau placi sa fie executate din elemente intregi
sau din fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele sa nu
depaseasca limita admisa;

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare ca si grosimea placilor sau blocurilor
sa corespunda prevederilor proiectului; pentru materiale tasabile grosimea initiala se majoreaza cu
valoarea corespunzatoare tasarii materialului(indicata in proiect), pentru materialele in vrac,
grosimea se masoara dupa pilonare;

- deschiderea rosturilor sa fie de minimum 2 mm;

- nu s-au produs goluri in si intre placi;

- s-au respectat dimensiuile, pozitiile si formele puntilor termice, prevazute in proiect, in limtele
abaterilor admisibile;nu se admit alte punti termice decat cele prevazute in proiect;

- barierelede vapori sa fie continue si sa fie executate elementele de acoperire demontabile
acolo unde este cazul.

Toate aceste verificari se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in Procese Verbale
de lucrari ascunse. La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-l cu proiectul siprescriptiile tehnice respectiv, limitele abaterilor

admisibile. I
\\'.?.
S
\
\
/
X C
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10 Caiet de sarcini TERMOSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT 3 cm
GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatile ce trebuie respectate la executia Ilucrarilor de
termoizolare a spaletiilor ferestrelor.
STANDARDE $| NORMATIVE DE REFERINTA
e C18-83 — normativ pentru executarea tencuielilor umede
® (C17-83 — instructiuni tehnice privind prepararea mortarelor
MATERIALE UTILIZATE
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piata agrementa}terteh_nlc torLform cerintelor
standardului ISO 9001:2001 si anume:

® Placide pollstlren extrudat ignifug cu un coeficient gle conducjlthate termlpa minim Ao
= 0.034 W/(m K), 10 cm grosime cu proprietatile: _ \
Dimensiune placa: 1265 x 615 mm,;
Rezistenta la foc: EPS 120, A1 |'
Rezistentd la tractiune: minim 120kP; \
Absorbtie redusa de apa; \ ,
Rezistente mecanice ridicate; N\ V4
Rezistente termica (m2K/W) - 0,32 N\

Ignifug; Y B
Culoare: roz sau verde;
Clasa de reactie ia foc — Cs1,dC;

CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR FOLOSITE

® Placi de polistiren extrudat ignifugat de inaltd performanta clasa EPS 120;

@ Placile vor fi prevazute cu falt pe toate canturile, pentru eliminarea puntilor termice ale
anvelopei precum si cu amprente caracteristice destinate maririi aderentei la lipire si facilitarii
drenajului In vederea usurarii croirii in santier, placa este amprentata cu o scala de diviziuni pe
directiile "x" si "y", din 10 in 10 mm;

® Dimensiuni: lungime x latime (L x W) sunt: 1265 x 615 mm

® Dimensiunile utile de acoperire ale placii, pentru calculul necesarului la anvelopare,
sunt 1250 x 600 mm, sa corespunda la o suprafata de 0,777 mp

® Functie de grosimea produsului, mai jos sunt prezentate tabelar caracteristicile
modului de ambalare si performantele termice declarate:

® RD (m*K/W) — Rezistenta termica declaratd, corespunzatoare conductivitatii termice
declarate AD10°C = 0.032 W/mK

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in
vigoare si vor fi insotite de documente de calitate, de conformitate si de Agremente Tehnice (acolo
unde este cazul). Manipularea si transportul vor asigura nedeteriorarea. La depozitare se vor lua
masuri de acoperire, ferire de lovituri, paza si protectie contra incendiilor.
EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLARE
Pentru executarea termoizolatiei se vor respecta detaliile de executie si procedurile tehnice de
executie ale firmei producatoare de termosistem.
controlul calitatii lucrarilor
Calitatea lucrarilor de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, pe parcursul executiei
se va proceda in permanenta la verificarea lor de catre organele de control ale executantului (CTC)
si ale beneficiarului, in conformitate cu Legea nr 8 privind “Asigurarea durabilitatii i sigurantei in
exploatare, functionalitatii si calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”, Indicativ C56-85),
urmarindu-se si consemnandu-se in procesele de lucrari ascunse:
a) indeplinirea conditiilor de calitate a suportului (sa fie uscat si curat sa nu prezinte denivelari
si asperitati, periclitdnd continuitatea si integritatea barierei contra vaporilor);
b) calitatea si umiditatea materialelor termoizolante ce intré in opera, conform standardelor sau
normelor de produs, pe baza avizelor de expeditie si a certificatelor de calitate ale producatorilor si a
determinarilor laboratorului de santier(densitate, umiditate, abateri dimensionale);

cC 0O000O0O0O0O0
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¢) montajul termoizolatiei cu rosturi stranse intre placi, existenta si ignifugarea comunicarii cu
atmosfera a canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului privind grosimea
termoizolatiei i tratarea puntilor termice, canale de ventilare, etc.

d) nu se vor pune in opera materiale pentru care nu exista certificate de calitate date de
furnizor sau care nu au grosimea constanta.lnainte de aplicare, placile termoizolante se vor sorta
dupa grosimi; placile rupte cu muchii si stirbituri mari sau care nu au grosimea constanta se vor
folosi numai pentru completari (la acoperisuri);

e) in vedera aplicarii directe a straturilor hidroizolante sau pentru finisarea fetei vazute (la
pereti) se va acorda o atentie deosebita planeitatii suprafetei termoizolatiei;

f) o atentie deosebita se va acorda lipirii placilor termoizolante pe bariera contra vaporilor;

g) se va urmari amplasarea in conformitate cu prevederile din proiect a deflectoarelor si a
masurilor speciale referitoare la straturile hidroizolante in jurul strapungerilor;

h) suprafata termoizolanta, realizata in ziua respectiva se va proteja la terminarea lucrului, cel
putin cu primul strat hidroizolant; v

Materialele necorespunzitoare se vor inlocui si lucrarile gasite necorespunzatoare in timpul
controlului se vor reface.

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- termoizolatiile care se realizaeaza din blocuri sau placi sa fie executate din elemente intregi
sau din fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele sa nu
depaseasca limita admisa;

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare ca si grosimea placilor sau blocurilor
sa corespunda prevederilor proiectului; pentru materiale tasabile grosimea initiala se majoreaza cu
valoarea corespunzatoare tasarii materialului(indicata in proiect), pentru materialele in vrac,
grosimea se masoara dupa pilonare;

- deschiderea rosturilor sa fie de minimum 2 mm;

- nu s-au produs goluri in si intre placi;

- s-au respectat dimensiuile, pozitiile si formele puntilor termice, prevazute in proiect, in limtele
abaterilor admisibile;nu se admit alte punti termice decat cele prevazute in proiect;

- barierelede vapori sa fie continue si sa fie executate elementele de acoperire demontabile
acolo unde este cazul.

Toate aceste verificari se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in Procese Verbale
de lucrari ascunse. La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-l cu proiectul siprescriptiile tehnice respectiv, limitele abaterilor
admisibile. . .

RECEPTIA LUCRARILOR $1 VERIFICAREA CALITATII

Receptia lucrarilor de zidarie va avea in vedere urmatoarele acte normative, ce reglementeaza

aceasta activitate :

4+  Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cariii tehnice
a constructiilor, C167/77,

4+ Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente, C56-85;

4 Instructiuni pentru verificare calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si
instalatii aferente, C56/85;

+ Legea 10/1995;
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11 Caiet de sarcini TERMOSISTEM POLISTIREN EXTRUDAT 5 cm
GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de
termoizolare sub placa n contact cu solul.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
4 C18-83 - normativ pentru executarea tencuielilor umede
4 C17-83 - instructiuni tehnice privind prepararea mortarelor
MATERIALE UTILIZATE T

Se vor folosi numai materiale noi existente pe piatd agrementate iefinic conform:cerintelor
standardului ISO 9001:2001 si anume: V4 .

4  Placi de pollstlren extrudat ignifug cu un coeficient de coryductlwtate t rnk@ minim AD
= 0.025 W/(m K), 5 cm grosime cu proprietatile: _
Dimensiune placa: 1265 x 600 mm; |
Rezistenta la compresiune : EPS/XPS 180 kPa; ||
Absorbtie redusa de apa; \
Rezistente mecanice ridicate; N\
Rezistente termica (m2K/W) — 0,25 Y
Ignifug; S
Culoare: -; )
Clasa de reactie la foc — Cs1,d0;

CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR FOLOSITE

4 Placi de polistiren extrudat ignifugat de inalta performanta clasa EPS/XPS 180;

4  Placile vor fi prevazute cu falt pe toate canturile, pentru eliminarea puntilor termice ale
anvelopei precum si cu amprente caracteristice destinate maririi aderentei la lipire si facilitarii
drenajului. In vederea usurarii croirii in santier, placa este amprentata cu o scala de diviziuni pe
directiile "x" si "y", din 10 in 10 mm;

4 Dimensiuni: lungime x latime (L x W) sunt: 1265 x 600 mm

4+ Dimensiunile utile de acoperire ale placii, pentru calculul necesarului la anvelopare,
sunt 1250 x 600 mm, sa corespunda la o suprafata de 0,759 mp

4+ Functie de grosimea produsului, mai jos sunt prezentate tabelar caracteristicile
modului de ambalare si performantele termice declarate:

4+ RD (m?K/W) - Rezistenta termica declarata, corespunzatoare conductivitatii termice
declarate AD10°C = 0.025 W/mK

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in
vigoare si vor fi insotite de documente de calitate, de conformitate si de Agremente Tehnice (acolo
unde este cazul). Manipularea si transportul vor asigura nedeteriorarea. La depozitare se vor lua
masuri de acoperire, ferire de lovituri, paza si protectie contra incendiilor.
EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLARE

Pentru executarea termoizolatiei se vor respecta detaliile de executie si procedurile tehnice de
executie ale firmei producatoare de termosistem.

controlul calitatii lucrarilor

Calitatea lucrarilor de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, pe parcursul executiei
se va proceda in permanenta la verificarea lor de céatre organele de control ale executantului (CTC)
si ale beneficiarului, in conformitate cu Legea nr 8 privind “Asigurarea durabilitafii si sigurantei in
exploatare, functionalitatii si calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”, Indicativ C56-85),
urmarindu-se si consemnandu-se in procesele de lucrari ascunse:

a) indeplinirea conditiilor de calitate a suportului (sa fie uscat si curat sa nu prezinte denivelari
si asperitati, periclitdnd continuitatea si integritatea barierei contra vaporilor),

b) calitatea si umiditatea materialelor termoizolante ce intra in opera, conform standardelor sau
normelor de produs, pe baza avizelor de expeditie si a certificatelor de calitate ale producétorilor gi a
determinarilor laboratorului de santier(densitate, umiditate, abateri dimensionale);

c) montajul termoizolatiei cu rosturi stranse intre placi, existenta si ignifugarea comunicarii cu
atmosfera a canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului privind grosimea
termoizolatiei si tratarea puntilor termlce canale de ventilare, etc

0 0O00O0O0O0OO0°"
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d) nu se vor pune in opera materiale pentru care nu exista certificate de calitate date de
furnizor sau care nu au grosimea constanta.lnainte de aplicare, placile termoizolante se vor sorta
dupa grosimi; placile rupte cu muchii si stirbituri mari sau care nu au grosimea constanta se vor
folosi numai pentru completari (la acoperisuri);

e) in vedera aplicarii directe a straturilor hidroizolante sau pentru finisarea fetei vazute (la
pereti) se va acorda o atentie deosebita planeitatii suprafetei termoizolatiei;

f) o atentie deosebita se va acorda lipirii placilor termoizolante pe bariera contra vaporilor;

g) se va urmari amplasarea in conformitate cu prevederile din proiect a deflectoarelor si a
masurilor speciale referitoare la straturile hidroizolante in jurul strapungerilor;

h) suprafata termoizolanta, realizata in ziua respectiva se va proteja la terminarea lucrului, cel
putin cu primul strat hidroizolant;

Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrarile gasite necorespunzatoare in timpul
controlului se vor reface.

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- termoizolatiile care se realizaeaza din blocuri sau placi sa fie executate din elemente intregi
sau din fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele sa nu
depaseasca limita admisa;

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare ca si grosimea placilor sau blocurilor
sa corespunda prevederilor proiectului; pentru materiale tasabile grosimea initiala se majoreaza cu
valoarea corespunzatoare tasarii materialului(indicata in proiect), pentru materialele in vrac,
grosimea se masoara dupa pilonare;

- deschiderea rosturilor sa fie de minimum 2 mm;

- nu s-au produs goluri in si intre placi;

- s-au respectat dimensiuile, pozitiile si formele puntilor termice, prevazute in proiect, in limtele
abaterilor admisibile;nu se admit alte punti termice decat cele prevazute in proiect;

- barierelede vapori sa fie continue si sa fie executate elementele de acoperire demontabile
acolo unde este cazul.

Toate aceste verificari se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in Procese Verbale
de lucrari ascunse. La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-l cu proiectul siprescriptiile tehnice respectiv, limitele abaterilor
admisibile. 5 .

RECEPTIA LUCRARILOR S| VERIFICAREA CALITATII
Receptia lucrarilor de zidarie va avea in vedere urmatoarele acte normative, ce reglementeaza
aceasta activitate :
® Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiilor, C167/77;
@ Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente, C56-85;
® |[nstructiuni pentru verificare calitafii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si
instalatii aferente, C56/85;
Legea 10/1995;
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12 Caiet de sarcini TERMOSISTEM VATA MINERALA BAZALTICA 25cm
GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatiile ce trebuie respectate la executia lucrarilor de izolare a
planseului peste ultimul nivel
STANDARDE $| NORMATIVE DE REFERINTA
4 C18-83 — normativ pentru executarea tencuielilor umede
4 C17-83 — instructiuni tehnice privind prepararea mortarelor
MATERIALE UTILIZATE
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piatd agrementate tehnic conform
cerintelor standardului 1ISO 9001:2001 si anume:
4+ saltea vata minerald bazalticd aplicabila in 2 straturi,_eu=ur
conductivitate termicd minim A0 = 0.038 W/(m K), 10 cm grosifie —\rezt
declarata Rd(m2K/W) 5,00 , euroclasa de reactie la foc A1, // e
4 bariera de vapori; /
4 strat difuzie vapori;
4 sapa slab armata 3 cm; ; . 2
CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR FOLOSI E o /
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piata ag \mentate tehnlc conform
cerintelor standardului ISO 9001:2001 si anume: .
Tip produs: placa din vata minerala bazaltica necaserat‘a\ _
Utilizare: izolatie fonica, izolare termica i —=
Domeniu de utilizare: izolatii termice la interior
Material: vata minerala bazaltica cu densitate redusa
Culoare de baza: maro
Clasa de conductivitate termica: Lambda 0,040
Temperatura maxima de utilizare: 200° C
Dimensiune placa: 1000 x 600 mm
Grosime: 100 mm
Euroclasa de reactie la foc :A1
Continut pachet:3,6 m?
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in
vigoare si vor fi insotite de documente de calitate, de conformitate si de Agremente Tehnice (acolo
unde este cazul). Manipularea si transportul vor asigura nedeteriorarea. La depozitare se vor lua
masuri de acoperire, ferire de lovituri, paza si protectie contra incendiilor.
EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLARE
Pentru executarea termoizolatiei se vor respecta detaliile de executie si procedurile tehnice de
executie ale firmei producatoare de termosistem.
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Calitatea lucrarilor de term0|zolat|| majoritatea lor fiind lucrari ascunse, pe parcursul executiei
se va proceda in permanenta la verificarea lor de catre organele de control ale executantului (CTC)
si ale beneficiarului, in conformitate cu Legea nr 8 privind “Asigurarea durabilitatii gi sigurantei in
exploatare, functionalitatii si calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”, Indicativ C56-85),
urmarindu-se si consemnandu-se in procesele de lucrari ascunse:
a) indeplinirea conditiilor de calitate a suportului (sa fie uscat si curat sa nu prezinte denivelari
si asperitati, periclitand continuitatea si integritatea barierei contra vaporilor);
b) calitatea si umiditatea materialelor termoizolante ce intrd in opera, conform standardelor sau
normelor de produs, pe baza avizelor de expeditie si a certificatelor de calitate ale producatorilor si a
determinérilor laboratorului de santier(densitate, umiditate, abateri dimensionale);

-poeficient de

enta termica
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¢) montajul termoizolatiei cu rosturi stranse intre placi, existenta si ignifugarea comunicarii cu
atmosfera a canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului privind grosimea
termoizolatiei si tratarea puntilor termice, canale de ventilare, etc.

d) nu se vor pune in opera materiale pentru care nu exista certificate de calitate date de
furnizor sau care nu au grosimea constanta.lnainte de aplicare, placile termoizolante se vor sorta
dupa grosimi; placile rupte cu muchii si stirbituri mari sau care nu au grosimea constanta se vor
folosi numai pentru completari (la acoperisuri);

e) in vedera aplicarii directe a straturilor hidroizolante sau pentru finisarea fetei vazute (la
pereti) se va acorda o atentie deosebita planeitatii suprafetei termoizolatiei;

f) o atentie deosebita se va acorda lipirii placilor termoizolante pe bariera contra vaporilor;

g) se va urmari amplasarea in conformitate cu prevederile din proiect a deflectoarelor si a
masurilor speciale referitoare la straturile hidroizolante in jurul strapungerilor;

h) suprafata termoizolanta, realizata in ziua respectiva se va proteja la terminarea lucrului, cel
putin cu primul strat hidroizolant;

Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrarile gasite necorespunzatoare in timpul
controlului se vor reface.

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- termoizolatiile care se realizaeaza din blocuri sau placi sa fie executate din elemente intregi
sau din fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele sa nu
depaseasca limita admisa;

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare ca si grosimea placilor sau blocurilor
sa corespunda prevederilor proiectului; pentru materiale tasabile grosimea initiala se majoreaza cu
valoarea corespunzatoare tasarii materialului(indicata in proiect), pentru materialele in vrac,
grosimea se masoara dupa pilonare,

- deschiderea rosturilor sa fie de minimum 2 mm;

- nu s-au produs goluri in si intre placi;

- s-au respectat dimensiuile, pozitiile si formele puntilor termice, prevazute in proiect, in limtele
abaterilor admisibile;nu se admit alte punti termice decat cele prevazute in proiect;

- barierelede vapori sa fie continue si sa fie executate elementele de acoperire demontabile
acolo unde este cazul.

Toate aceste verificari se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in Procese Verbale
de lucrari ascunse. La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-l cu proiectul siprescriptiile tehnice respectiv, limitele abaterilor
admisibile.
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13 Caietdesarcini ~ TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT 5 CM -
APLICAT PE SOCLU B
GENERALITATI //

termoizolare a soclurilor cu placi de pollstlren expandat 10 cm XPS. //
STANDARDE $| NORMATIVE DE REFERINTA -
4 C18-83 — normativ pentru executarea tencuielilor umede,l
4 C17-83 - instructiuni tehnice privind prepararea mortarebr /
Prezenta listd nu este restrictivi, se va tine cont de toate normahvele in‘vigore-la data-f
executiei lucrarilor. \ /
MATERIALE UTILIZATE N z
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piata agrementate tehnic conform
cerintelor standardului ISO 9001:2001 si anume:
4+ Polistiren extrudat cu grosime 5 cm XPS
CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR FOLOSITE
Polistiren extrudat cu grosime 5 cm XPS
4 Grosime placi de polistiren extrudat cu grosime de 56 mm in aplicata intr-un strat;
4 Dimensiunile de gabarit ale placii, lungime x latime (L x W) sunt: 1250 x 580
mm;
+ Dimensiunile utile de acoperire ale placii, pentru calculul necesarului la
anvelopare, sunt 1000 x 500 mm, corespunzand la o suprafata de 0,725 mp
4 Coeficientul de conductivitate termicad — A=0,027W/m*K;
4+ Rezistenta termica declarata R0=3,41 (mp*k/W),
4+ Rezistenta la compresiune XPS — 300 kPa;
4 Rezistneta la foc C-s1,d0 — C-s3,d0;
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditilor de calitate prevazute in
standardele in vigoare si vor fi insotite de documente de calitate, de conformitate si de
Agremente Tehnice (acolo unde este cazul). Manipularea si transportul vor asigura
nedeteriorarea. La depozitare se vor lua masuri de acoperire, ferire de lovituri, paza si
protectie contra incendiilor.
EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLARE

Pentru executarea termoizolatiei se vor respecta detalile de executie si procedurile

tehnice de executie ale firmei producatoare de termosistem.
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Calitatea lucrarilor de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, pe parcursul
executiei se va proceda in permanenta la verificarea lor de cétre organele de control ale
executantului (CTC) si ale beneficiarului, in conformitate cu Legea nr 8 privind “Asigurarea
durabilitétii si sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente”, Indicativ C56-85), urmérindu-se gi consemnandu-se in procesele de
lucrari ascunse:

a) indeplinirea condiiilor de calitate a suportului (sa fie uscat gi curat sa nu prezinte
denivelari si asperitati, periclitand continuitatea si integritatea barierei contra vaporilor);

b) calitatea si umiditatea materialelor termoizolante ce intrd in opera, conform
standardelor sau normelor de produs, pe baza avizelor de expeditie si a certificatelor de
calitate ale producatorilor si a determinarilor laboratorului de santier(densitate, umiditate,
abateri dimensionale);

c) montajul termoizolatiei cu rosturi stranse fintre placi, existenta si ignifugarea
comunicarii cu atmosfera a canalelor de ventilare, respectarea prevederilor proiectului
privind grosimea termoizolatiei si tratarea puntilor termice, canale de ventilare, etc.
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d) nu se vor pune in opera materiale pentru care nu exista certificate de calitate date
de furnizor sau care nu au grosimea constanta.lnainte de aplicare, placile termoizolante se
vor sorta dupa grosimi; placile rupte cu muchii si stirbituri mari sau care nu au grosimea
constanta se vor folosi numai pentru completari (la acoperisuri);

e) in vedera aplicarii directe a straturilor hidroizolante sau pentru finisarea fetei vazute
(la pereti) se va acorda o atentie deosebita planeitatii suprafetei termoizolatiei;

f) o atentie deosebita se va acorda lipirii placilor termoizolante pe bariera contra
vaporilor;

g) se va urmari amplasarea in conformitate cu prevederile din proiect a deflectoarelor
si a masurilor speciale referitoare la straturile hidroizolante in jurul strapungerilor;

h) suprafata termoizolanta, realizata in ziua respectiva se va proteja la terminarea
lucrului, cel putin cu primul strat hidroizolant;

Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrarile gasite necorespunzatoare n
timpul controlului se vor reface.

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii:

- termoizolatiile care se realizaeaza din blocuri sau placi sa fie executate din elemente
intregi sau din fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile
dintre ele sa nu depaseasca limita admisa;

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare ca si grosimea placilor sau
blocurilor sa corespunda prevederilor proiectului; pentru materiale tasabile grosimea initiala
se majoreaza cu valoarea corespunzatoare tasarii materialului(indicata in proiect), pentru
materialele in vrac, grosimea se masoara dupa pilonare;

- deschiderea rosturilor sa fie de minimum 2 mm;

- nu s-au produs goluri in si intre placi;

- s-au respectat dimensiuile, pozitiile si formele puntilor termice, prevazute in proiect, in
limtele abaterilor admisibile;nu se admit alte punti termice decat cele prevazute in proiect;

- barierelede vapori sa fie continue si sa fie executate elementele de acoperire
demontabile acolo unde este cazul.

Toate aceste verificari se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in Procese
Verbale de lucrari ascunse. La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si
continutul actelor de verificare pe parcurs, comparandu-l cu proiectul siprescriptiile tehnice
respectiv, limitele abaterilor admisibile.
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14  Caiet de sarcini TROTUARE DE GARDA

GENERALITATI
Acest capitol cuprlnde specificatii pentru executarea trotuarelor de

otectie pentru Qladm
astfel:
® trotuare din beton clasa C16/20 turnat pe loc grosime 10-15 cm; / } \ \ \
STANDARDE DE REFERINTA

STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane [f =
STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli \
STAS 1134-71 - Piatra de mozaic
STAS 1137-68 - Placi din beton pentru pavaje
STAS 1139-87 - Borduri din beton pentru trotuare
STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu Ilantl}ma\rah
STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucrari de hidroizolatii in constructii
STAS 9199-73 - Masticuri bituminoase pentru izolatii in constructii
EXECUTIA TROTUARELOR
Material: Beton C16/20 turnat pe loc.
Se indeparteaza stratul vegetal, dupd care padmantul natural va fi bine compactat, iar
pamantul de umplutura va fi bine compactat in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.
Se realizeaza stratul de balast marunt amestecat cu argila batuta in proportie de 1:1 si
grosime medie de 10 cm cu panta spre exterior de cca. 2%.
Se toarna betonul marca C16/20 si se prelucreaza fata vizibila cu rolul;
La cca 3,0 m se lasa rosturi de dilatare.
Rosturile de dilatare si rostul dintre trotuar si soclu se va umple cu bitum.
EXECUTIA RAMPEI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI
Material: Beton C16/20 turnat pe loc.
Se indepéarteazéd stratul vegetal, dupd care pamantul natural va fi bine compactat, iar
pamantul de umplutura va fi bine compactat in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.
Se realizeaza stratul de balast marunt amestecat cu argila batuta in proportie de 1:1 si
grosime medie de 10 cm cu panta spre exterior de cca. 5%.
SE TOARNA BETONUL MARCA C16/20 SI SE PRELUCREAZA FATA VIZIBILA CU

ROLUL
Panta rampei va fi de maxim 5%;
La partea inferioara si superioara a rampei se vor prevede doua zone tactilo - vizuale realizate
prin buciardarea finisajului.
Rosturile se vor umple cu bitum.
ABATERI LIMITA ADMISIBILE
® Planeitate : £ 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime;
® Denivelarea admisa intre 2 elemente prefabricate alaturate este de 1 mm;
® Grosime: 10% pentru fiecare strat n parte;
® Panta profilului transversal: £ 5 mm / m.
VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
Verificarea la receptie a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind
sa se incadreze in prevederile acestor specificatii.
Se vor face verificari la:
aspectul si starea generala
elementele geometrice (grosime, planeitate);
fixarea imbracamintei pe suport;
rosturi;
corespondente cu proiectul.
Acolo unde prescriptile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul
lucrarilor nu este corespunzator (placi fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), Consultantul poate
decide nlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a lucrérilor si refacerea n conditiile prescrise in
specificatii.

r_,. -
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15 Caiet de sarcini TAMPLARII INTERIOARE S| EXTERIORIE i
GENERALITATI f

Acest capitol cuprinde specificatii pentru tamplariile interioare si extenotare

Tamplaria va fi echipata cu accesoriile functionale de calitate: balal@ale broagte, méanere
(zincate sau nichelate). - \

STANDARDE S| NORMATIVE N\
4+ Legea 10/1995 Calitatea in constructii e o
4 P118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor cu modificarile si cumpletarlle
ulterioare;
4 Prezenta listd nu este restrictiva;
SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditilor de siguranta in
exploatare prevazute de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din Punct de Vedere al
Cerintei de Siguranta in Exploatare (CE 1-95).

SANATATEA OAMENILOR. PROTECTIA MEDIULUI

Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene,
rebuturi industriale, deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii
mediului inconjurator. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerintelor
impuse prin Legea nr.137-95 — Legea Protectiei Mediului.

SIGURANTA LA INCENDIU

Din punct de vedere al combustibilitatii, materialele utilizate trebuie sa se incadreze in clasele
de combustibilitate prevazute de normativul P118-99, iar sarcinile termice degajate de fiecare tip de
material trebuie sa se incadreze in prevederile normativelor in vigoare.

DURABILITATEA. INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp.

Intretinerea acestora pe durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite.
Suprafetele interioare si exterioare vor putea fi curatate usor cu detergenti neutri. Este interzisa
utilizarea materialelor abrazive sau a solventilor. Criteriile esentiale de durabilitate — mentinerea
caracteristicilor mecanice — vor permite o apreciere a durabilitatii materialelor pe o pericada de peste
15 ani.

Garantii

v garantie feronerie : 15000 cicluri inchis-deschis
v’ garantia pentru ferestre :(conditii de exploatere normala) este de 5 ani.
v garantia la sigilarea sticlei: este de 2 ani.

MOSTRE

Constructorul va prezenta spre aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de usa sau familie de
tipuri de usi asemanatoare, cu toate accesoriile, feronerie, elemente de fixare, materiale de
etansare, etc.

LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITATARE

Tamplariile propuse se vor executa conf. prevederilor normativelor in vigoare.

Tocurile de usi pot fi livrate montate, constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi
neasamblate si livrate separat de foile de usa. In ambele cazuri, tocurile si foile de usi sunt echipate
cu accesorile necesare pentru actionare, manevrare si Dblocare, avand asigurata
interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea n constructii.

Tamplaria nefinisata se transporta neambalata.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

In mijlocul de transport, tdmplaria va fi asezata pe suporti, sipci care sa le fereasca de
contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. Dupa Tncarcare se va asigura
stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate intre acestea si peretii vehiculelor.

Depozitarea se va face in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si
degradari prin lovire.

CARACTERISTICILE USILOR S| FERESTRELOR

* Tamplarie

Exterioare:
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> usd metalice cu diferite rezistente la foc conform planselor de arhitectura;

> usi exterioare din profile de aluminiu prevazute cu geam duplex laminat si securizat;

> usi exterioare din profile de aluminiu prevazute cu geam duplex laminat si securizat
echipate cu bara antipanica pentru zona spatiilor aglomerate;

Intreioare:

> usa metalica intr-un canat, cu geam sau plina, rezistenta la foc EI60-C dispuse
conform planurilor de arhitectura;

> usi metalice rezistente la foc El 90-C, prevazutd cu disipozitive de autoinchidere
dispuse conform planurilor de arhitectura;

> usi metalice rezistente la foc El 30-C, prevazuta cu disipozitive de autoinchidere
dispuse conform planurilor de arhitectura;

» usa metalica Tntr-un canat sau doua dupéa caz, cu geam sau pling, rezistenta la foc
EI30-C, cu autoinchidere dispuse conform planurilor de arhitectura;;

» usi pline cu autoinchidere sau geam armat (echipamente cu barad antipanica)
dispuse conform planurilor de arhitectura;

> usi metalice rezistente la foc 90-C, prevazute cu disipozitive de autoinchidere si bara
antipanica dispuse conform planurilor de arhitectura;

> usi rezistente la foc EI15-C, prevazutd cu disipozitive de autoinchidere si bara
antipanica dispuse conform planurilor de arhitectura;

> usi celulare din lemn la celelelate spatii interioare care nu se regasesc mai sus;

Peretii de tip cortina vor fi alcatuiti dintr-o structura metalica de sustinere ancorata in
elementele de rezistenta ale cladirii.
Geamurile de la parter se vor prevede cu folie antiefractie pentru impedicarea

efracteiei.
ABATERI ADMISIBILE

Materialele de fixare a tamplarirei vor fi de calitate corespunzatoare prin care se previne
aparitia unor deteriorari dupa montare in conditii de folosire normala.

Grosimea foilor de sticla va fi de 4 mm si distanta dintre ele 16 mm.

Pentru evitarea diferentelor de culoare se vor utiliza geamuri cu aceeasi grosime. Se vor
respecta normele de "coeficient termic” adaptate climatului local. La aprecierea exactitatii tuturor
lucrarilor se aplica tolerante medii prevazute de normele si normativele in vigoare.

Materiale auxiliare si accesorii se vor procura de la producatorul geamurilor si vor fi insotite de
certificate de calitate conform normelor in vigoare.

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si
identificarea producatorului sau furnizorului. Depozitarea se face in spatii inchise, in rastele
adecvate, in pozitie rezemat.

Se va urmari ca rastelele sau lazile sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentru a nu veni in
contact cu pardoseala. Se vor asigura si mentine conditile de mediu necesare pentru montaj
conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului geamurilor. Se vor
utiliza numai geamuri de buna calitate, fara zgarieturi sau goluri in masa.

MONTAJUL TAMPLARIEI

Montarea foilor de usa se va face numai terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic
umed (tencuieli interioare, placajul de faianta, spacluirea peretilor ce se tencuiesc).

Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa numai la partea superioara si la partea
inferioara.

Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu bolobocul si cu firul cu plumb.

Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni :

® verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de
montaj a tdmplariei;

® trasarea si verificarea axelor de montaj a tdmplariei, functie de elementele de prindere
existente sau pentru pozitionarea acestora.

Etansarea rostuiui intre toc si perete se va face prin umplerea rostului cu spuma poliuretanica
sau chit siliconic.
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Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior : pardoseli, tencuieli, placaje si vopsirea
tocului, se monteaza foile de usa.
Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor metalice, facdndu-se
slefuiri si ajustari de la caz la caz.
VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI
Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare,
la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului.
® Usile si feresterele se inchid si se deschid cu greutate.
® Defecte de montaj al feroneriei.
® FEtansari si chituri neregulate.
Defecte majore se considera urmatoarele :
® Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni, cu tocul, rostul intre toc si foaia de usa
nefiind conform cu detaliile;
® Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la
verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor.
® Tocul nu este fixat pe elementele de structura.
INTRETINEREA SI PROTEJAREA LUCRARILOR
Pana la receptie lucrarilor se va avea grija ca tamplaria sa nu fie deteriorata in cursul
executarii ultimelor operatiuni de finisare.
Este recomandabil ca usile sa fie protejate cu hartie in timpul zugravelilor.
MASURATORI S| DECONTARI
Tamplaria se deconteaza in functie de numarul de mp, de usa in conformitate cu articolul din
deviz.
Articolul de deviz cuprinde costul tamplariei, feroneriei, accesoriilor de fixare, geamul,
materialele de etansare si vopsitorie.
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16  Caiet de sarcini LUCRARI DE TINICHIGERIE :

CONCEPT DE BAZA
Se porpune realizarea unei sarpante din lemn ignifugat
jgheaburilor si burlanelor pentru colectara apelor meteorice, dar si m -iarea de parg;é’pezn.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA =
Acolo unde existd contradictii intre prezentele specificatii si prescriptiile cuprinse Tn
standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele speC|f|cat||
DESENE DE EXECUTIE
Antreprenorul va prezenta desene de executie pentru elementele de tinichigerie
cuprinzand:
@ Detalii de montaj ale acoperisului din tigla;
@ detalii de montaj ale elementelor de colectare si indepartare a apelor;
@ detalii de mintaj ale parazapezilor;
Aprobarea detaliilor de arhitectura (detalii terasa, strapungeri, scurgeri) insemna
aprobarea si a elementelor de tinichigerie.
MATERIALE $i PRODUSE
Tiglad ceramica profilatd de culoare maro inchis cu urméatoarele caracteristici:

Panta minima (grade) 15

Ambalare (buc/palet) 280

Panta minima (%) 26.79

Greutate (kg) 3.7

\Dimensiuni cm (Ixh) 30 x50
Distanta dintre sipci cca 37-42,5cm
.Latime de acoperire cca 25,5cm
Lungime totala cca 50cm
.Latime totala cca 30cm
Modalitati de asezare legat sau in retea
Panta minima 15°

Jgheaburi 15 cm si burlane @12,5 cm din tabla zincata la cald de aceeasi culoare ca
cea a invelitorii (maro)

Accesorii : suruburi, piulite, saibe cadmiate.

Glafuri exterioare de protectie la ferestre, din tabla vopsite in cadmp electrostatic
culoare alba sau alta la alegerea beneficiarului de 0,5 mm grosime, avand latimea
conforma cu detaliile din proiect.

LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Toate elementele de tinichigerie, necesare, se vor realiza si vopsi in camp
electrostatic in fabrica producatorului, conform specificatiilor si masuratorilor
realizate pe santier, acestea urmand a fi asamblate la fata locului.

Pe santier elementele se vor depozita in stive agsezate pe platforme, in spatii inchise,
uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgéariere, deformare).
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Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului astfel ca sa nu se
deterioreze stratul protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija
pentru a nu provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera.

Depozitarea jgheaburilor, carligelor si bratarilor se va face pe platforme, asigurandu-
se protectia Impotriva loviturilor si deteriorarii lor.

MONTAJUL
Lucréri ce trebuie executate inainte de montarea tinichigeriei
@ Executarea tencuielilor si rectificarilor.
® Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi
impuscate).
® Etansarea rosturilor verticale si orizontale.
® Pozarea elementelor de instalatii sanitare la terase.

Se va face in conformitate cu planurile si detalile de arhitectura ale proiectului,
aprobate de Consultant si cu prescriptiile Tn vigoare.

Glafurile de protectie care se vor monta la ferestre vor fi pozate pe suportul din
beton sau mortar prin intermediul unui strat separator din carton bitumat lipit cu mastic de
bitum si vor fi prevazute la partea inferioara cu lacrimar care va depasi fata inchiderii cu
minimum 2 cm.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport.

Elementele de tinichigerie trebuie s& nu prezinte deformari mecanice de suprafata,
cu stratul de vopsea deteriorat sau lipsa.

Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta perfecta cu
cerintele si detaliile din proiect provenite din dilatatie.

Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatile de dimensiuni, din
dilatatie, ale rostului. Cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite
desprinderea elementelor si infiltrarea apei.

Lucrarile de tinichigerie, desi nu prezintd importantd mare din punct de vedere al
costului sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportari in exploatare a
lucrarilor de constructii (in special izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de
realizare a etansarilor la strapungerile la terase si la racordul elementelor de la
jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Consultantul va putea solicita Inlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt
respectate:

® prezentele specificatii;
® prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier;
® detaliile de executie din proiectul aprobat.
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17 Caiet de sarcini PROTECTIA MUNCII

Constructorul dar si investitorul au o serie de sarcini privind protectia muncii pe intreaga
perioada de desfasurare a lucrdrilor de costructii. In acest sens investitorul dar mai ales
constructorul trebuie sa cunoasca legislatia care le stabileste obligatile pe linie de protectie a
muncii. Un act normativ general este REGULAMENTUL PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA
MUNCIIIN CONSTRUCTII din anul 1993.

Normele acestui regulament sunt obligatorii la executarea lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferentelor , la montajul utilajelor tehnologice, la folosirea utilajelor pentru constructii
precum si la lucrarile de reparatii si consolidari de constructii atat in sectorul de stat cat si in cel
privat.

Astfel sunt prezentate urmatoarele capitole: Norme pentru lucrari de zidaeie si tencuieli (cap.
24) Norme pentru lucru la constructii inalte (cap.25) Norme pentru lucru la schele, esafodaje si
scari(cap.27) Norme pentru lucru la finisaje (cap.29) Norme pentru lucru la demolari, reparatii si
consolidari in constructii (cap.30) Deasemeni sunt o serie de norme specifice unui anumit domeniu
care trebuie cunoscute si puse in practica de catre societatile de constructii:

-“Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime “ aprobat prin Ordin 235/26
07 1995;

-‘Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsitorie * aprobat prin Ordin
118/27 031996;

-‘“Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrérile de instalatii tehnico-sanitare si de
incalzire” aprobat prin Ordin 117/26703 1996;

-‘“Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de montaj tehnologic si constructii
metalice” aprobat prin Ordin 283/14 05 1999.

Intocmit,
arh. An

B glend
"':JNE
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PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITATII LUCRARI
EXECUTIE $I STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE A LUC
DE ARHITECTURA PE SANTIER

== CONSTRUIRE GRADINITA IN

OBIECTIVUL” D EARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL  nspegtoratul de
SFANTU GHEORGHE JUDETUL Constructi
; COVASNA ’
ST\Q‘:\ZONA ORKO, NR.FN, MUN.
AMPLA NT: SFANTU GHEORGHE, JUDETUL
\ /COVASNA
BENEFIC \\R: IVQJN}ICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
PROIECTANT- *~ -4 C PROIECT AIC S.R.L.
GENERAL:  ———
PROIECT NR.: 1426/2021
FAZE DE CONTROL DOCUMENTE DE | PARTICIPA NR. SI DATA
pentru verificari si cercetari a CERTIFICARE LA ACTULUI
calitatii lucrarilor prin documente P.V.—Proces CONTROL INCHEIAT:
scrise verbal I-1.S.C.
P.V.L.A.—Proces B -
verbal de lucrari Beneficiar
ascunse E-
P.V.R.C.—Proces Executant
verbal de receptie P-
calitativa Proiectant
P.V.C.-F.D.—Faza
determinanta
1 Predarea — primirea amplasament | P.V. B+E+P
LUCRARI LA EXTERIOR
Verificarea in santier a
materialelor pentru zidarile PVRC. B+E+P

exterioare din blocuri ceramice
GVP 30 cm conf. C56-85

Verificarea calitatii lucrarilor de
zidarie de blocuri ceramice cu
goluri verticale cu grosime de 30 | P.V.LA. B+E+P
cm realizate conform prescriptii
tehnice C56-85

Verificarea calitativa a materialelor
pentru termo-sistemelor pentru

fatada, soclu si spaleti si a|P.V.LA. B+E+P
profilelor tip picurator conf. C56-
85.

Verificarea calitativda a aplicarii
termo-sistemelor la soclu, fatada

si spaleti dar si a profilelor tip | P.V.LA. B+E+P
picurator pentru fatade conf. C56-

85.

Verificarea calitatii suportului pe PVLA B+E+P

care se va aplica tencuiala conf.
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C56-85.
Verificarea in santier a
7 | materialelor pentru tencuieli conf. | P.V.R.C. E+P
C56-85
Verificarea calitativa a tencuielilor
9 |si tratamentelor subfiri (tencuieli | P.V.L.A. B+E+P
decorative) conf. C56-85
Verificarea in santier a | b\ _Proces
10 materialelor pentru tencuielile vért;al B+E+P
exterioare / placari cu diferite
materiale ( dupa caz) conf. C56-85
11 Verifi_carea calitativd a tencuielilor PVRC. B+E+P
exterioare
Verificarea calitativa alpyRC
13 | conformitdtii materialelor pentru | "7 "7 B+E+P
scari si parapeti conf. C56-85.
Verificarea lucrarilor pentru scari si | P.V.R.C.
14 parapetii exteriori conf C56-85 B+E+P
Verificarea calitativa alpyRC
15 | conformitatii materialelor pentru | ~" 7 "7 B+E+P
tamplarie conf. C56-85.
Verificarea in santier a tdmplariei
16 | exterioare indicata prin tabloul de | P.V.R.C. B+E+P
tamplarie conf. C56-85
Verificarea calitativa a
17 | conformitati  materialelor ce | P.V.R.C. B+E+P
alcatuiesc sarpanta conf. C56-85
18 Faza determinantd aplicarea | P.V.C.-F.D.—Faza B+E+P
stratului de substanta ignifuga determinanta
Verificarea in santier a tiglelor si
19 jgeaburilor conf. C56-85 PVRE. E+P
Verificarea calitativa a tiglelor si
20 jgeaburilor conf. C56-85 P.V.LA. B+E+P
21 Vervific.area calitativa a lucrarilor ce PVRC. B+E+P
alcatuiesc sarpanta
B | LUCRARI DE INTERIOR
Verificarea in santier a
materialelor pentru peretii interiori
22 | din zidgrie de caramida tip GVP cu | TV RC: B+E+P
diferite grosimi
Verificarea calitatii lucrarilor de
compartimentare interioara cu
23 | Jidarie de caramida tip GVP cu| VLA B+E+P
diferite grosimi conf. C56-85
Verificarea in santier a
materialelor  pentru  finisarea
24 | pardoselilor si pereti a peretilor cu | P.V.R.C. B+E+P
placi ceramice de faiantd conf.
C56-85
25 Verificarea in santier a|P.VRC. B+E+P

materialelor pentru realizarea
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pardoselilor
Verificarea calitatii realizarii PVRC
26 | finisajelor pentru pardoseli de| "~ " B+E+P

toate tipurile
Verificarea in santier albyRC
27 | materialelor pentru realizarea| "7 7T B+E+P
tamplariilor
Verificarea Tn santier a tamplariei PVRC
28 | conf.C56-85 (conf. tablou de| """ "7 B+E+P
tdmplarie)
C | SISTEMATIZARE S| AMENAJARI EXTERIOARE
Verificarea  calitatii realizarii PVR.C

29 | trotuarelor si aleilor propuse | "~ " B+E+P
pentru sistematizare
Verificarea in santier alpyRC
30 | materialelor pentru realizarea alei | """ " B+E+P
carosabile si trotuare

Receptia sistematizarii verticale n
care se includ doar trotuarele

perimetrale ale cladirii e
31 | La verificare se vor prezenta: PVRC B,E //
- Certificate de calitate pentru / > _
materiale [ [
FAZA DETERMINANTA &’ / \
32 | Verificarea finald a lucréarilor de | P.V.C—F.D. BHE+P | 4 '

arhitectura A ¥ X J
1. Prezentul program de control este intocmit fn conformitate cu Legea or. 1041995 | Asigurarea- c4litatii in
constructii” si ,Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in construcﬁi’{aproba‘f‘pr HG 76611 99?.

2. Antreprenorul trebuie s anunte in scris ceilalti factori interesati pentru ﬁéxﬂ'mgiir;;mini‘m 3zile inaintea

datei la care urmeaza sa se faca verificérile. Neconvocarea in timp util a proiectantul\‘ ntra eontroldl pe santier va
reprezenta preluarea de catre executant a atributiilor si réspunsurilor proiectantului pentru vert icarea calititii executiei
prevazute in Legea nr. 10/1995.

3. In afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului i
executantului si in urmatoarele situatii:

. cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect;
. pentru orice neconcordanté cu proiectul;
. la recepfie.

4. Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 s& anexeze la Cartea constructiei un exemplar din
prezentul program, impreun& cu documentele intocmite, incheiate si semnate (impreund cu anexele) pe parcursul
efectuarii lucrarilor.

5. Prezentul document nu este restrictiv in ceea ce priveste completarea cu alte documente privind calitatea
lucrarilor. Pentru fiecare categorie de lucrari, sau cu specific diferit se vor intocmi procese verbale separate. Pentru
lucrari receptionate pe zone separate sau in date ce difer& se vor intocmi de cétre constructor procese verbale
distincte.

6. P* Proiectantul va fi chemat Tn cazul descoperirilor de ordin arheologic ce pot influienta propunerea de
arhitectura.

INVESTITOR PROIECTANT CONSTRUCTOR
MUNICIPIUL SFANTUL S.C. PROIECT AIC i
GHEORGHE Reprezentat prin:

Reprezentat prin:
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CAPITOLUL 5

GRAFIC DE EXECUTIE A
LUCRARILOR DE INVESTITIE
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