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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Proiect nr. 1426/ 2021:
DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZULUII DE SECURITATE LA INCENDIU

CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL COVASNA
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Verificator atestat Cc si Ci Tudor Florentina
certificat seria H nr . 09081 Nr.335 Data 08.10.2021
sos. Bucuresti-Magurele nr. 65M sect. 5 Bucuresti conform registrului de evidenta

REFERAT privind verificarea de calitate
. lacerintele Cc si Ci a proiectului
"CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL
COVASNA”
Faza D.T.A.C. — conform ANEXA nr. 12 /01.09.2021 la contractul nr. 139-1 din 10.06.2020

1.Date de identificare :
-proiectant general : S.C.PROIECT AIC SR.L.
-proiectant arhitectura S.C.PROIECT AIC S.RL.
-proiectant de specialitate : SC PROIECT AIC SRL
-beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
-adresa  Str. Zona Orko, Nr.Fn, Mun. Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna
2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei construire gradinita, P+1E, Ac=494,71mp, Ad=989,12mp,
capacitate 125 prescolari si 25 persoane personal. Constructile si amenajarile au categoria de importantd C (cf. HG
776/97), Clasa de importanta lll (cf. P100-13), Gradul de rezistenta la foc |1, nivel de stabilitate Ii, risc mic de incendiu .
3.Documente ce se prezinti la verificare
Tema de proiectare conform partiu arhitecturd__
Certificatului De Urbanism .nr. 264 din 23.05.2019 emis de Primaria Municipiului Sf. Gheorghe.
Autorizatia de construire nr. ...
s Raportul expertizei tehnice ( la proiectele de punere in sigurantd la actiunea seismelor, reabilitare termic,
extinderi, modernizan, etc.)
emoriu elaborat de proiectant in care se prezintd solutia adoptata pentru respectarea cerinfei verificate
Scenariul de securitate la incendiu
Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva
Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusd, programul de calcul gi listing-ul
Caiet de sarcini
e  Program faze determinante
A4-Concluzii asupra verificarii
h urma verificarii se considera documentatia prezentatd se considerd corespunzitoare exigentei Cc si Ci, conform
prevederilor legii 10/1995 si HGR 925/1995, iar in conformitate cu prevederile indrumatorului MLPAT/MDRT nr.
2264/2018, semnandu-se gi stampilandu-se conform indrumétorului, fara observatii.
b) in urma verificarii parii de constructie/arhitecturs se considerd proiectul corespunzitor pentru faza verificats,
semnandu-se §i stampilandu-se conform indrumétorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin

grija investitorului de catre proiectant, in faza urmatoare de
proiectare h—
Am primit _exemplare Am pred;t)_{)@n@fﬁ‘%\
Investitor/Projectant Verificatof tehic atestat i -
- i // R | "\

(f




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE )
Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

DISPOZITII GENERALE:

Pentru proiectul "CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE JUDETUL COVASNA" documentatia analizeaza si evalueaza
interdependenta nivelurilor de performantd, timpii de siguranta la foc, timpii de interventie, méasurile
tehnico — organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei $i mijloacele de prevenire si stingere a
incendiilor.

Scenariul de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului
constructiei, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin
documentatia tehnica de proiectare / executie elaborata.

Masurile adoptate prin scenariul de securitate se reflectd in piesele desenate ale
documentatiei.

Scenariul este structurat conform metodologiei aprobata prin Ordinul M.A.l. nr. 129/20186,
publicata in M. Of. nr. 675/01.09.2016 — partea |I.

Scenariul de securitate la incendiu se include in documentatia tehnica a constructiei si
se pastreaza de catre utilizatori pe toatd durata de existenta a acesteia.

Scenariul de siguranta la foc a fost structurat conform:

e Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
republicatd in M. Of. Partea I, nr. 689/11.09.2015, modificari si completari ulterioare;

e Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, republicata in M.Of. partea |, nr. 297/17.04.2019;

¢ Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.lL nr.
163/2007;

¢ Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si
protectie civild aprobate prin Ordinul MAI nr. 129/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
aduse cu Ordinul MAI nr. 66/2020;

e Normativului de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ P 118/1999;

¢ Manualului privind exemplificari, detalieri si soluti de aplicare a prevederilor
Normativului P?ﬂgﬁmﬂn\dlcatw MP 008/2000;

o Narr‘natlvulm pnvmd criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru
circulatia pietonal3 -construc‘;n Indicativ NP 063/2002;

v Ghidulsprivi d prmecta\rea scarilor si rampelor la cladiri, Indicativ GP 089/2003;

# Normativului privind' secqtptatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a — Instalatii de
stingere, Indicativ P1 8/2-2013, ¢u modificarile si completérile ulterioare;

» Normativulujprivind projectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor (Revizuire:§i comasd /normativele 1.9/1994 si 1.9/1-1996) - Indicativ .9/2015;

o Normativului prtvmd /sﬁcurltatea la incendiu a constructiilor, Partea a lll-a — Instalatii de
detectare, semnahzare si7avertizare, indicativ P118/3-2015, cu modificarile si completarlle
ulterioare;

» Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare,
Indicativ 15/2010;

¢ Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.R.D.E., nr. 89/10.05.2018;

¢ Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, Indicativ |-7/2011;

o Normativului privind. proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de Tncalzire
centrald (Revizuire si.comasare normativele 1.13/2002 si 1.13/1-2002) - Indicativ 1.13/2015;

e Ghidului de proiectare, ﬁgecu;ie si exploatare a centralelor termice mici,GP 051/2000;

e d "
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

o STAS 10903/2 - Determinarea puterii calorifice a materialelor de constructi.
Determinarea densitatii sarcinii termice, modificat de I.R.S. cu nr. 3384/24.01.1989, inlocuit de
SR 10903-2/2016;

o STAS 1478 - Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare;

¢ Hotdrdrea Guvernului Romaéniei nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piatda a produselor pentru constructii, republicatd in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare (abrogata
— de referinta in unele aspecte);

o Hotararea Guvernului Romaniei nr. 668/13.09.2017, privind stabilirea conditiilor pentru
comercializarea produselor pentru constructii;

e Ordinului M.D.L.P.L. nr. 1583/2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme
de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii i de limitare a propagarii
fumului Tn caz de incendiu;

o SR-CEN/TR 12101-5:2007 — Sisteme de control a fumului si gazelor fierbinti. Partea 5:
Ghid de recomandari functionale si metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru
evacuarea fumului si gazelor fierbinti;

* SR EN 12101-6:2005 — Sisteme de control al caldurii si fumului. Partea 6; Specificatii
referitoare la sisteme cu diferite presiuni-Kituri;

¢ Ordinului comun M.T.C.T./M.A.L, nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004, pentru aprobarea
Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc;

¢ Ordinului comun M.T.C.T./M.A.l,, nr. 133/1234 din 3 februarie 2006 pentru modificarea
si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii
pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004;

e Ordinului comun M.D.L.P.L./M.I.R.A., nr. 269/431 din 4 martie 2008, pentru modificarea
si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru construciii
pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004;

¢ Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului, din
09.03.2011, de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; <o

e Regulamentului delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie ;03$“privi'ni§;iflt_a§i\ﬁcarea
comportamentului la foc al produselor pentru constructii, in confonni_t/a’t‘é ct Regulamentul (UE)
nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului; // GEA AN N T2\

2

A\

« Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincircdfea, repafaréa si scoaterea
din uz a stingatoarelor de incendiu, aprobate cu Ordinul M.A.l. nr/[138/23( ]2 15; ‘-I

e Altor reglementéri tehnice de referinta, incidente si/sau cdnexe domefiiului secu’ritéti] la
incendiu. \ £

Prezenta lista nu este restrictivi, se va considera intoideauna culfima’ edifie a
normativului. NWA/ A NGINES GO

Scenariul de securitate la incendiu cuprinde toate mésurile~de_apérare-fmpotriva
incendiilor din piesgle desenate si memoriile tehnice, potrivit cerintelor art.5, alin.(4) din Normele
metodologice privind-avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila aprobate
prin Ordinul MA| nr.129/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, aduse cu Ordinul MAI
nr. 66/2020. Scenariul de securjtate la incendiu se include in documentatia tehnica a
constructiei, se-péstreazé:ﬁ\é:\c’atl‘e utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

etc.) pe toata durata-de-existenta a acesteia si se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari
ale situa/t'yf\;{entru care a fost elaborat.
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII
1.1 Datele de identificare

A.
Denumirea investitiei "CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE JUDETUL COVASNA"
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Tel / fax / mail: 0267316957 — Priméaria municipiului Sfantu Gheorghe
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR.FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUDETUL
COVASNA
Vecinatati: ;
e Nord: - propne,t&fé partnculara cu functiunea de locuinta, regim de inaltime P, GRF. V,
situatla o dlst’éf;ta de 18,81 m,7.. v
e est -strada Vard"ef ané\(eru Canepei, Brazilo
e sud - strada Ghioteli; R\
e vest - CH nr. 31633 tergn fara conﬁﬂuctu

B. Profilul de actlwtate, ré ,ul d_!_ucru al obiectivului, in functie de situatia in care
i ‘sect ‘Ja incendiu.
Constructia anahzata e:f:té de np civila, si are ca profil activitate invatdmant. Programul
de lucru al obiectivului analizat-este luni — vineri, de la ora 7:00 la 17:00.
Profil de activitate: invatamant, gradinita cu program prelungit
Programul de lucru al obiectivului: 12 ore zi / 5 zile / saptamana
1.2. Destinatia
Constructia se incadreaza in categoria cladirilor civile si este o cladire pentru invatamant,
ingloband urmatoarele functiuni:
¢ Functiune principala: invatamaént prescolar
» Functiune secundara: vestiar, vestibul, isolator si oficiu;
¢ Functiune conexa: -
1.3. Categoria si clasa de importanta
e Categoria de importantda — conform Regulamentului aprobat prin H.G.R. 766/1997 si a
metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se incadreaza in categoria de
importanta C - constructii de importanta normala.

¢ Clasa de importanta — conform Normativului P 100/1/2013, din punct de vedere al
seismicitatii, obiectivul se incadreaza in clasa de importanta -l
1.4. Particularitatile specifice constructiei
Se analizeaza un singur corp de cladire propus cu functiune de gradinita avand suprafata
construita propusa de 494,71 mp si suprafata construit desfasurata Scd = 989,12 mp, care face
obiectul proiectului de "CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE JUDETUL COVASNA"
A. Principalele caracteristici ale constructiei ce face obiectul proiectului:
a) Proiectul trateazaa construirea unui corp de cladire cu functiunea de gradinita cu
program prelungit in concordanta cu standardele de functional si de calitate actuale.
Scenariul de securitate la incendiu vizeaza incadrarea Tn prevederile normativelor de
securitate la incendiu,in vigoare sub rezerva art. 1.1.2 din P118-99.
Constructia analizataeste amplasatd pe un teren accesibil atat din drumurile publice
acces auto din strada Varadi J6zsef pe latura vestica a obiectivului, marcat pe planul de situatie.
Este accesibila din drumurile > publice pe minim 2 laturi si conform planului de situatie Si
constituie un compartlmentcaé Q‘\/c’eﬂdlu

Arhitectura: arh: Anpa vase | [ /
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

La o analiza premergatoare constructia se incadreaza in gradul |l R.F., avand o structura
al cladirii alcatuita din:
Fundatii continue din beton simplu
elevatii continue din beton armat
planseu tip LEP de 22 - 25 grosime peste parter si etaj (alcatuit din blocuri de zidarie 15 cm,
plasa sudata 5mm 100x100mm + suptrabetonare 7-10 cm)
pereti portanti: din zidarie de caramida confinata de 30 cm grosime cele exterioare
pereti de compartimentare interioard de 25cm grosime grosime, intérite cu samburi si centuri
beton armat la intersectii si colturi
centuri de beton armat la partea superioara a acestora
Acoperisul este de tip sarpantd alcatuitd din lemn si invelitoare din tigla ceramica.
Elementele din lemn ale sarpantei se ignifugheaza cu substante speciale.
(i) constructia este de tip civila, pentru invatamant, cu regim Parter + Etaj fara sali
aglomerate.
(i) Avand in vedere alcatuirea functionalului, obiectivul nu are spatii de productie sau
spatii de depozitare cu suprafete mai mari de 36 mp.
(iii) Constructia adaposteste doar functiuni civile.
b) regimul de inadltime si volumul constructiei:
Regimul de inaltime al constructiei analizate este Parter+ Etaj
Volumul construit este de 1585 mc.
c) aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale
spatiilor aferente constructiei.

YV VYV VVYVY

s suprafata construitd Sc=494,71 mp
o suprafata desfasurata Sd =989,12 mp
» Principalele destinatii ale incaperilor din cladire sunt urméatoarele:
AT Plan parter
Incapere Dengrhire |'~Suprafata |- Iniltime | Volum Finisaje interioare
Tpcapere | —utila(mp) .7} ‘atila(m) | (mc) "pardoseald Pereti Tavane
1 windfang, &7 N [¥ 285 13.395 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
LG cu vopsea lavabila | finisate cu
if pe glet vopsea lavabila
(| L ] pe glet
2 \Casa scérii fd4v" /| <285 39.9 | gresie Peretii vor fifinisati | Tavanele vor fi
\ cu vopsea lavabila | finisate cu
\ ; [ SYT R f/ pe glet vopsea lavabila
N i ot pe glet
3 Izolator- /| - 104 A 2.85 29.64 | Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
e S laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
E pe glet vopsea lavabila
pe glet
4 Hol 60.85 2.85 199.07 | gresie Peretji vor fi finisati | Tavanele vor fi
\ cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
pe glet
5 Vestiar copii 29 2.85 82.65 | Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
pe glet
6 Casa scarii T3 -—-2.85 39.615 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
2 i cu vopsea lavabila | finisate cu
f T pe glet vopsea lavabila
pi'ts , - pe glet
7 Sala grupa 59.85 2.85 170.57 | Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
1 e A laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
“"\’ P pe glet vopsea lavabila
LY -
4 pe glet
ok 7
Arhitectura: :arh. Anca VASILE . — 'r—h_-, 1
Tntocmit: ing. Andrei Rauty _ - % P ,‘/ /
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Beneficiar:
Proiect:
Amplasament:
Faza:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Scenariu de securitete la incendiu

8 Sala grupa 59.85 2.85 170.57 | Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
2 laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
pe glet
9 Windfang 14.35 2.85 40.898 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
pe glet
10 Sala de 90.9 2.85 259.07 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
mese cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
pe glet
11 Grup 94 2.85 26.79 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
12 Grup 4.2 2.85 11.97 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
13 Grup 9.4 2.85 26.79 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
14 Grup 4.2 2.85 11.97 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
15 Grup 3.1 2.85 8.835 | gresie Peretii vor fi finisali | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
izolator pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
16 Antreu 7.5 2.85 21.375 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
pe glet
17 Oficiu 20.85 2.85 59.423 | gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
pe glet
18 Centrala 14 2.85 39.9 | ciment Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
termica cu vopsea lavabila | finisate cu
pe glet vopsea lavabila
peglet—
Plan etaj L FLOR N
Marca Denumire | Suprafata indlfime | Volum Finisaje intericare ;-7 v
fncapere | incapere utila (mp) utila (m) | (mc) Pardosealid | Pereti /" ] Tavané-
Hol casa 14.65 gresie Peretii vor‘,?' finisatt | T
SCarii cu vopsed lagvabila | fin
1 285 #1:758 pe glet T || vopgea lavabila
pe glet /
cancelarie 29 Parchet Peretii vor i finisati | Tavanelevor fi/
laminat cu vopsea lgvabila | finisate et~ ;
2 2.85 82.65 pe glet Q‘{\\ ({ggsféb_]ggéb"a i
S CApegletN T a4
Grup 4.8 gresie Peretii vor fi finisati %féjra_ﬁgfg,'v -
sanitar - cu vopsea lavabila insatEcu
4 2.85 13.68 pe glet, placaj vopsea lavabila
g - faianta h=2,20 m pe glet
Hol 44 /” gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
| = Py cu vopsea lavabila | finisate cu
5 ! ) | 2,85 12569 pe glet vopsea lavabila
| pe glet)
Arhitectura: :arh. Anca VASILE | ' /
Tntocmit: " ing. AndretR3utu "¢ _?%-[
REl |
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu
Hol 15 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
6 285 4275 cu vopsea lavabila | finisate cu
: ’ pe glet vopsea lavabila
pe glet
Arhiva 14.45 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
7 285 41.183 cu vopsea lavabila | finisate cu
) ’ pe glet vopsea lavabila
pe glet
Sala de 50.85 Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
8 grupa 3 285 170.57 laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
) : pe glet vopsea lavabila
pe glet
Sala grupa 90.9 Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
9 5 285 259.07 laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
’ ’ pe glet vopsea lavabila
pe glet
Depozit Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
10 28.8 285 82 08 laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
’ ’ : pe glet vopsea lavabila
pe glet
Sala de 59.85 Parchet Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
1 grupa 4 285 170.57 laminat cu vopsea lavabila | finisate cu
) ) pe glet vopsea lavabila
pe glet
Grup 8.85 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
12 sanitar 285 25.923 cu vopsea lavabila | finisate cu
’ ’ pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
Grup 42 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
13 2.85 11.97 pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
Grup 9.25 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
14 2.85 26.363 pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
Grup 4.2 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
15 2.85 11.97 pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
Grup 9 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
16 2.85 25.65 pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m pe glet
Grup 4.2 gresie Peretii vor fi finisati | Tavanele vor fi
sanitar cu vopsea lavabila | finisate cu
17 2.85 11.97 pe glet, placaj vopsea lavabila
faianta h=2,20 m __.|-pe-glef_
Coridor 45 gresie Peretii vor fi jiuféﬂéil Tavmeje\ar fi
cu vopsea {’a\gab 2" | finisate i, N
18 2.85 12.825 pe glet | / : “|opsea lavabila
[ & gléty

d. numdérul compartimentelor de incendiu i ariile acestora; [/~ ‘ /
¢ numarul compartimentelor de incendiu: 1
¢ aria compartimentului de incendiu : 494,71 mp
e GRF: I : _
e. Precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori \ : 5
Numarul maxim/ de persoane indicat de beneficiar este de 185 persoane. format din/
- 125de prescoiarl calculdnd capac:tatea maxima a unei séli de grupa de 24~ Z&pﬁscolan
- 25 de persoane alcatuind Ber onalul: profesori/feducatoari, personal administrativ (
director, blbllotecar. contabif, at ) personal auxiliar ( muncitori, femei de serwcru efc);

//

/f
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADIN]TA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

Dispunderea persoanelor pe nivele:
e Parter: 60 de persoane;
o Etaj 1: 90 de persoane ;
f. Prezenta permanenta, capacitatea de autoevacuare a persoanelor

Prezenta persoanelor in spatiile proiectate este posibila in limitele programului de
functionare. Avand in vedere destinatia constructiei se apreciaza ca ocupantii cladirii format din
personalul didactic si auxiliar, dar si din prescolari, persoane cu capacitate de autoevacuare.
g. Capacitati de depozitare sau adapostire

Nu exista spatii de depozitare care fac referire la art. 2.3.45. sau art. 2.3.46. din
Normativul P118-99.

Cladirea nu este prevazuta cu adapost de protectie civild , deoarece nu are subsol.

h. Caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de substanfe periculoase
Conform clasificérii din Legea 59/2016 privind controlul activitdtilor care prezinta riscuri

de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase aceasta constructie potrivit

destinatiei si specificului activitafilor principale si secundare ce se preconizeaza a se desfasura

si NU intra sub incidenta acestui act normativ.

i. Numadrul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor

Parter — Usi de evacuare:

s US@ evacuare-acces principald amplasatd pe axa E-E intre axele 5-6, pe balamale in
doua canate, direct catre exterior din windfang cu dimensiunile 1,80/2,40 m — 3 fluxuri de
evacuare cu deschidere in sensul evacuarii;

e Ugd evacuare-acces principald amplasatd pe axa G-G intre axele 3-4, pe balamale in
doua canate, direct catre exterior din windfang cu dimensiunile 1,80/2,40 m — 3 fluxuri de
evacuare cu deschidere in sensul evacuarii;

» USa evacuare-acces secundard amplasatad pe axa G-G intre axele 1-2, pe balamale in
doua canate, direct catre exterior din izofator cu dimensiunile 1,00/2,40 m — 1 flux de evacuare
cu deschidere in sensul evacuarii;

s USa evacuare-acces secundara amplasata pe axa A-A intre axele 4-5, pe balamale in
doua canate, direct catre exterior din centrald termica cu dimensiunile 1,00/2,40 m -~ 1 flux de
evacuare cu deschidere in sensul evacuarii;

e USa evacuare-acces secundara amplasatd pe axa A-A intre axele 6-7, pe balamale in
doua canate, direct catre exterior din antreu cu dimensiunile 1,00/2,40 m — 1 flux de evacuare
cu deschidere in sensul evacuarii;

o Etaj - Usi de evacuare:

» U$A evacuare-acces spre scara de evacuare amplasatd pe axa A-A intre axele 5-6, pe
balamale in doua canate, direct catre exterior din coridor cu dimensiunile 0,90/2,10 m — 1 flux
de evacuare,

Pentru persoanele cu handicap locomotor, conform Normativului NP 051/2001, este
propusa o rampa de acces pozitionata in zona accesului amplasat pe axa G-G intre axele 3-4,
cu inclinare de max 8% si balustrade dispusé conform reglementarilor in vigoare.

Pe caile de evacuare nu sunt prevazute refugii. Avind in marul de cai de
evacuare precizat si numarul maxim de utilizatori, sunt in
prevederile art. 2.6.11 si art. 2.6.12 din Normativul de snguranl;afr{ﬁ*fo/c.m i
B. Instalatiile utilitare aferente-¢ “duru L .«\.

B.1.Instalatii termwe/mm o

Agentul termic W centrala termlcé proie
combustibil gazos ampla arter‘ulc dirii.

Gradinita va fi inca zutapdegz\éazan de 60 kw in con&% ayé‘ﬁ'n &?ég}z

8 —99.

cu boiler

de 200 litri ce vor fi i amplasgte in' mc.a proprie la partérul Cia@ﬁh r@& e incalzire
Arhitecturs: :arh. N /; C'AA‘,,’%}‘S o?*o
Tntoemit: > A" Nl . |
instalatii Electrice +IDSAI: ting. Bogdan ANDRE" “1) J4 ing. Ruben Maalm )
Instatatii de termice + sanitare:  :ing. Costel CUCU X. . ing. Marius BUTERCHI
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SEANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

va fi realizat din radiatoare din tabla de otel dimensionate corespunzator pentru fiecare
incapere, distributia fiind bitubulara din teava PPR cu insertie.

Agentul termic este apa la parametrii 70/'50°C ce alimenteaza cu agent termic corpurile
de incalzire.

Distributia agentului termic pentru incélzirea incadperilor se face prin intermediul
distribuitor- colectoarelor. De la fiecare distribuitor-colector se va pleca spre fiecare radiator cu
un traseu din polietilena reticulata ingropata in sapa.

Conductele de distributie radiala se vor monta pe traseele cele mai scurte dintre
distribuitor- colector si corpurile de incalzire, iar Tn apropierea punctelor de racord, la corpurile
de incalzire, se vor monta in slituri verticale de circa 40 mm adéancime, practicate in pereti. in
acest fel se asigura atat protectia, cat si mascarea tubulaturii de distributie. Conductele
ingropate in sapad se monteazd prin axul golurilor de usa. astfel incat sa existe o regula
generala, in scopul protejarii conductelor pe perioada executiei si ulterior a exploatarii.

Sistemul de distributie spre corpurile de incalzire se realizeazd prin conducte de
polietilena reticulata achizitiona in colac.

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calcului de dimensionare si echilibrare
hidraulica.

Pentru realizarea schimbului orar de aer necesar ventilarii bailor si a vestiarelor se vor
folosi ochiurile mobile ale ferestrelor.

Agentul termic va fi preparat in centrala termica proiectata.

B.2.Instalatii electrice:
Principalele capitole:
Alimentarea cu energie electrica
Distributia energiei electrice in interiorul cladirii
Instalatii de iluminat general si prize
Instalatii de iluminat de siguranta
Instalatia de paratrasnet si punere la pAmant
Instalatia de protectie impotriva socurilor electrice
. Instalatii electrice de curenti slabi
1. Alimentarea cu energie electrica e
Putera totala instalata va fi Pi = 50 Kw si puterea simultan ab ""ita Pa'='40 Kw..
De la blocul de méasura si protectie va fi alimentat cu eney, e ect ica tabloul- ¢
general TEG. / @Y : 2
Din TEG vor fi alimentate: [/
- tabloul electric TCT (centrala termica); \!
- tabloul electric TEE (etaj); \
La parterul cladirii s-a amenajat o incapere, care este destinat exclusjv centralf-.*l ter ice.
Cladirea analizata este alimentata cu energie electrica de la refeaua publlca de distfibutie
din zona 380/230V - 50Hz printr-un bransament electric propus cu BMPT amplasat Ialr ita de
proprietate cu acces din domeniul public. --
Se propune racordul in TEG amplasat conform planurilor de instalatii electrice.
Alimentarea consumatorilor cu rol de securitate la incendiu, constituiti din ECS,
actuatoare pentru desfumare, va realiza din 2 surse, si anume o sursa de baza si o sursa de
rezerva baterii proprii ale fiecrarui sistem anti-incendiu propus.
Trecerea alimentarii de baza pe sursa de rezerva se va face automat intr-un interval de
maxim 15 secunde.
Alimentarea con*sumtgrﬂor’rcu rol de securitate la incendiu, constituiti din ECS,
actuatoare pentru desfumare; 3ta'ua de pompare pentru rezerva de incendiu, va reallza din 2

NOO R ON

Arhitectur: arh, Ancd. VASILE e '- /
ntocmit: ing. Andrei Riutu~ ©_ f X L—\ /.
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

surse, si anume o sursa de baza si o sursa de rezerva (grup electrogen de interventie, propus
in exteriorul cladirii de minim 25kW.

2. Distributia energiei electrice in interiorul cladirii

Alimentarea cu energie electrica este realizata printr-un tablou electric general propus
pozat conform planurilor de instalatii electrice.

Alimentarea tablourilor electrice este realizata din BMP astfel: tabloul electric general
TEG acesta poarta rol si de tablou electric pentru iluminat, cat si pentru forta si prize,;

Alimentarea echipamentului ECS propus se va realiza fnainte de TEG, printr-un
bransamet direct din firida de brangsament.

Tabloul electric este de tip pe cadru metalic, montat ingropat, in cofrete din tabla sau
dupa caz aparente, etanse si sunt echipate cu disjunctoare automate cu module de intreruptor
diferential.

Pentru protectia antiseismica, instalatiile electrice sunt protejate impotriva desprinderii si
tablourile electrice impotriva rasturnarii, prin utilizarea elementelor de prindere si fixare tipizate.

3. Instalatii de iluminat general si prize

Toate instalatiile electrice interioare sunt in executie ingropata (in pardoseald sau in
pereti) sau dupa caz aparenta protejat cu tub de protectie rezistent la foc - cu mascare in
plafoanele false sau in peretii din gips-carton.

Conductoarele folosite sunt din cupru, cu sectiuni corespunzatoare functiunilor circuitelor
respective, protejate Tn tuburi tip PVC/Copex.

Corpurile de iluminat se vor monta aparent si sunt de tip led, dimensionate in functie de
destinatia camerei si tipul de activititi ce se doreste a se desfasura.

Prize folosite sunt prizele duble cu contact de protectie pentru alimentarea
consumatorilor de utilitate generala.

Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de pe circuitului electric de iluminat sunt
montate ingropat la o Tnaltime de 0,60 ... 1,50-2,00 m masurata de la axul aparatului pana la
nivelul pardoselii finite, montate numai pe conductoarele de faza; curentul nominal al aparatelor
electrice utilizate are curentul nominal de minim 10 A.

Circuitele de iluminat si prize se vor executa din conductori de cupru FY montat in tub de
protectie IPEY.

In partea desenata sunt trecute pe fiecare tronson de circuit in parte: - numarul si
sectiunea conductorului - diametrul si tipul tubului de protectie.

Circuitele de iluminat si prize vor fi protejate in tablourile electrice doar cu disjunctoare
cu protectie diferentiala.

In salile de gradinita prizele vor fi montate la hp = 2 metri de pardoseala.

Tablourile electrice se vor monta la inaltimea de hp = 2,2 metri de pardoseala (pertea
superioara).

Se va executa legarea directa la pamant a tuturor partilor metalice dinrinstalatii;-care in
mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse in mod accidental, ca um‘\are a unui def“e de
izolatie; astfel se vor lega prin banda OL-Zn 25 x 4 mm carcasele tablotmlor

Se va executa legarea la nulul de protectie a tuturor partilor metallce
fiind a doua masura de protectie. eim

Se va executa o priza de pamant exterioara, din OL- Zn 40 xﬁl mm siélecty
deOL-Zn0272";1=3m, "

Conform normativului |7~ 2011 instalatia electrica de dlstnbutlé va aved obllgatonu nujui
de protectie distribuit.

Toate corpurile de |Ium|na}yor avea carcasa metalica legata Ia nulnge protecﬂe:/f:are
va fi unul din conductoarelggitefitului de alimentare ( 2,5 mm2 ). =

"ea ta Ieg_atu\
zhdin teavg
!
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la mcendlu

Nu se vor monta corpuri de iluminat sub cota de 2,3 m fata de pardoseala finita. In caz
ca nu se poate respecta aceasta cota, corpurile de iluminat vor avea carcasa metalica legata la
nulul de protectie prin conductor de cupru FY 2,5 mm2 (grupuri sanitare etc.).

In cazul in care din diverse motive, carcasele tablourilor electrice se executa din
materiale bune conducatoare de electricitate (tabla), acesta carcase se vor lega la pamant, prin
banda OL - Zn 40 x 4 mm, de la piesa de separatie pana la priza de pamant.

Obiectivul s-a prevazut cu instalatie de paratrasnet, prin montarea unui Prevectron tip 2,
legat la priza de pamant prin intermediul conductorilor de captare si coborare, executat din
banda OL-Zn 25 x 4 mm.

B.3.Instalatii de protectie prin legare la pamant:

Pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere (in conformitate cu 17-
2011), tabloul general va dispune de o centura interioara de protectie legata la o priza de
pamant la care se vor lega toate instalatiile interioare.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamant in urma masuratorilor
trebuie sa fie sub 10hm.

Beneficiarul va prezentat procesul verbal al masurétorilor instalatiei de paratrasnet si a
prizei de pamant.

Cladirea va fi prevazuta cu o priza de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de
pamant trebuie sa fie mai micd de 1 Ohm, beneficiarul va angaja o firma autorizatd pentru
efectuarea masuratorilor si verificarea acestui aspect.

In cazul in care se constatd ca priza de paméant depéaseste valoarea rezistentei de
dispersie de 10hm, se vor lua masuri suplimentare pentru completarea

B.4.Instalatii de protectie paratrasnet:

Conform cap. 6.2.2, art. 6.2.2.6 din normativul 17/2011, pentru constructia analizata este
obligatorie realizarea unei instalatii de paratrasnet tindnd cont ca aceasta are destinatia de
cladire pentru invatamant.

Obiectivul se va dota cu o instalatie impotriva trasnetului prin montarea n cel mai inalt
punct au unui paratrasnet de grad “IV”, protectie la supratensiune grad “lli-IV”, tip PDA S3.40 cu raza
de acoperire 84 m, legat la priza de pamant prin intermediul conductorilor de captare si coboréare,
executat din banda OL-Zn 25 x 4 mm.

Pe traseul ce traverseaza acoperisul se vor lua masuri suplimentare daca este cazul
pentru protectia hidroizolatei prin intarirea acesteia in locurile unde se vor monta suportl pentru
sustinerea conductoare de captare. o

Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de paratrasnetz Qmpus y
dispozitiv de amorsare tip PDA S3.40 cu raza de acoperire 84 m onf'at G
acoperire |lI-IV, cu coborari la priza de pamant. .

Conductorii de coborare la priza de pamant sunt prevazup dln OL-Z 25x4. mm si sunt
prinsi pe fatada pe suporti conform proiectului de specialitate. Flecare cobofare este échlp ta
cu o piesa de separatie ce permite deconectarea sistemului de |mqamantare in scopul efeCi
masuratorilor.

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este racordata la pnza de pamant com acu
instalatia de protectle impotriva atingerilor prin conductoare distincte. pentru Iegarg(«fa priza
comuna.

lritr.vu_n singur
p-cu gra‘d de

B.S. Instalatiﬁ interioare si-de canalizare:
¢ Retea intenioara de dlstnbugle apa rece si calda;
¢ Instalatia gtomuna Tuh‘egwconstructu
o Retea lnterloara de cél{ahz‘are

d /4
Arhitectura: :arh. Anca VASILE 4 l st /

Intocmit: ing. Andrei Rautu— Ao 7
Instalatii Electrice +IDSAI: ting. Bogdan ANDREI ) DR ing. Ruben APASCARITEI, /
Instalatii de termice + sanitare:  :ing. Coste! CUCU [ ing. Marius BUTERCHI




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

Alimentarea cu apa a instalatiilor sanitare se face din retea de alimentare cu apa a
localitatii prin bransamentul propus la reteaua existentd din strada Varadi Jozsef, prin
intermediul caminului de vizitare propus a se amplasa la limita proprietatii.

Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza prin racord la reteaua de canalizare
menajera existenta pe strada Varadi Jozsef. Conductele se afla la limita terenului identificat prin
CF 24281.

Apele meteorice de pe acoperisuri vor fi evacuate prin jgheaburi si burlane si apoi drenate
spre spatiile verzi si spre santul exterior stradal. Conductele se afla la limita terenului identificat
prin CF 24281.

B.6.Instalatii gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale se va face din reteaua de distributie a municipiului. Pentru
alimentarea cu gaze a obiectivului se va realiza un proiect separat verificat conform cerintelor
n vigoare si aprobat de catre furnizorul de gaze naturale.

B.7.Instalatii pentru iluminat de securitate

Cladirea analizatd se propune a se dota cu instalatie de iluminat de securitate pentru
evacuare total in conform prevederilor art. 7.23.7.1. din Normativul | 7/2011, este obligatoriu a
se dota cu iluminat de securitate pentru evacuare cu acoperire totald, inclusiv in zona grupurilor
sanitare ce au suprafata peste 8mp.

Timpii de punere Tn functiune a sistemelor de iluminat de siguranta la intreruperea
iluminatului natural (tab. 7.23.1.) vor fi de 5 secunde, iar timpul de functionare de minimum 1
ora.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta vor fi realizate din materiale de clasa
B reactie la foc. Pentru alimentarea instalatiilor specificate se va utiliza una din sursele electrice
specificate la art. 5.6.3.1.1. din | 7. Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa langa
fiecare usa de iesire, langa orice schimbare de nivel, la fiecare schimbare de directie (art.
7.23.72.din 17).

Corpurile pentru iluminatul de siguranta pentru marcarea iesirilor vor avea inscriptia EXIT
sau IESIRE sau dupa caz H sau Hidrant, iar cele pentru marcarea cailor de evacuare vor avea
inscriptionat o sageata indicatoare.

Conform Normativului 17/2011, cladirea se va dota cu urmatoarele tipuri de iluminat de
siguranta:

> Se va realiza echiparea in totalitate cu instalatie de iluminat de siguranta pentru
evacuare deasupra tuturor usilor de evacuare in zona coridorului de acces de la etaj, la fiecare
schimbare de directie, in dreptul usilor de acces, langa scari, astfel incat fiecare_ t[eaPta sa fie
iluminata direct, Ianga orice schimbare de nivel, ia fiecare usa de iesire de,stl/ ataafi folosita in
caz de urgenta, in exteriorul si langa fiecare iesire din cladlre Ianga ﬂep G _ hipamen‘ﬁ;d_e
interventie impotriva incendiului (stingatoare, planun de evacuare) Gonfor ' -
17/2011;

> Se va realiza echiparea in totalitate cu instalatie de llummat de siduranta pentru
marcarea hidrantilor interiori dispusi in zona de montaj a i ecarei | cutle de ‘hidranti conform
prevederi I7/2011 \

» Se va monta jluminat de securitate contra panicii in lncaperlle cu suprafata fn,al
mare de 60 mp, conform art; 7:23.9.1 din 17/2011;

> Se va monta_iliminat de siguranta: evacuare, panica, marcarea’ h;gifaﬁtllor

interiori;
> Se va monta ilumi 'interventie;
> Se va monta.ilurm _at pentru continuarea lucrului;
/

Arhitectura: :arh. An ./
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

Toate echipamentele cu rol de securitate la incendiu, vor avea asigurata alimentarea din
doua surse independente, conform prevederilor art. 7.22.15 din normativul | 7/2011.

B.7. Instalatii electrice curenti slabi
Acestea se vor realiza conform proiectului de specialitate.

B.8. Instalatii detectie $i semnalizare incendiu

Cladirea se va dota cu instalatie de detectie si semnalizare incendiu, aceasta
incadrandu-se in prevederile Normativul P118/3/2015 coroborat cu Ordinul nr. 6025/2018
pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice "Normativ pentru securitatea la
incendiu a constructiilor, Partea a lll a Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu”
indicativ P118/3-2015, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei
publice nr. 264/2015, raportat la destinatia cladirii scoala este obligatorie echiparea obiectivului
cu instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor, aceasta incadréndu-se la
prevederile art. |, pct. 3.3.1., (1), litera e) invatdmant/ educatie ante prescolar (0-3 ani/ crese,
centre de zi) si/sau de invatdmént prescolar (3-6 ani / gradinite, centre de zi) pentru
supravegherea, ingrijirea i cazare / adapostirea copiilor ante prescolari si prescolari, cu aria
desfasuratd mai mare de 150 mp, cladirea analizata avénd suprafata desfasurata de 494,71 mp.

B.9. Instalatii hidranti interior / exteriori
e Conform Ordinului 6026/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a — Il — a Instalatii de stingere”,
constructia analizatd se supune dotérii cu refea de hidranti interiori, aceasta
neincadréndu-se in prevederile art. I, punctul 4.1. (g) cladiri de sdnétate / pentru supravegherea,
ingrijirea ori cazarea/ adapostirea copiilor prescolari, a batanilor, persoanelor cu dizabilitati sau
lipsite de adapost, daca este indeplinitd una dintre urmatoarele conditii:
o (i) au capacitate maxima simultand mai mare de 50 de persoane — avand
o capacitate maximé estimata de maxim 150 persoane — conditie indeplinita;
o (i) au volumul mai mare de 2000 m?® — cladirea analizatd avand un volum

de 1685m?3;
e Conform Ordinului 6026/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ
privind securitatea la incendiu a constructilor, Partea a — Il — a Instalatii de stingere”,

constructia analizatd se supune dotarii cu retea de hidranti exteriori, aceasta incadrandu-
se in prevederile art. |, punctul 6.1. (e) cladiri de sénatate / pentru supravegherea, ingrijirea ori
cazarea/ adapostirea copiilor prescolari, a batranilor, persoanelor cu dlzabllltathau_IIQSIte de
adapost, daca este indeplinitd una dintre urméatoarele conditii: =,

o (i) au capacitate maximéa simultand mai mare de 100 ﬁfe pe - avé_r‘q\
o capacitate maximé estimata de maxim 150 persoane — condig:e Indé i %
o (i) au peste doud niveluri si aria construitd mai mare-de’ 60 cladirea
analizata avand regim de inélfime Parter+Etaj si aria construgqa de 494,71 .
\‘ /
2. RISCUL DE INCENDIU \ / /]
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc c}e mcendlu ‘s¢ facx
potrivit reglementarilor.tehnice specifice, luindu-se in considerare: i );;--‘
a. Densitatea sarcinii teérmice .
Sarcina termica, gonform formulei consacrate, va fi Sq = Z Qi x Mi unde
-8q ‘é
-Qi= fca |
- Mi = Masa matepialelor combustibile ;
f\rhitecturé: :arh. Anca VASILE = /
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Beneficiar: MUNICIPIUL SF/T\I\[TU GHEQRGHE N

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

Faza: Scenariu de securitete la incendiu

Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorica

lemn Qi 19.25 Mj/Kg
hartie, textile Qi 16.3 Mj/Kg
materiale plastice Qi 46 Mj/Kg
Spatiu sala de grupa
Nr de persoane 25 PERSOANE
Arie incipere 59.85 MP
Masa materialelor combustibile luate in considerare
Sarcina
Mese de lectura din lemn si metal nr bucati termica
totala Mj
lemn kg 30 X 19.25 462 Mj 5 2310
Sarcina
Scaune metalice cu sezut si spatar din lemn nrbucati termica
totala Mj
lemn kg 5 X 19.25 77 Mj . 25 1925
Sarcina
Carti, hartie, materiale textile nr bucati termicd
totala Mj
lemn kg 30 X 19.25 462 Mj 0 0
hartie, textile kg 10 X 16.3 815 Mj 1 815
materiale plastice kg 30 X 46 0 Mj 0 0
Sarcina
usi (tdmplarie pvc) nrbucati termica
totala Mj
materiale plastice kg 12.313 «x 46 566.398 Mj
1 566.398
Cabluri, tuburi, parate din materiale plastice aferente ariei medii construite
kg/m mp Mj/Kg  Mj
materiale plastice 3 X 59.85 46 8259.3
TOTAL SARCINA TERMICA 13875.698 .
2310 + 1925 + 815 + 5662/93"" #

Evaluaraea densitétii sarcinii termice in sdlile cu 42,4{e locuir . /

13875.698 Mj 50.85 =  231.8412 Mij/mp
Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorica \
lemn Qi 19.25  Mij/Kg N\
hartie, textile Qi 16.3,, Mj/Kg A
materiale = | X

! 46 M
plastice Q 8 e i/Ke
Spatiu .Q%'hse_{la de mese
Nr de persoane ' ——235 3 PERSOANE
Arhitectura: :arh. Anca VASILE

ing. Andrei Rautu
:ing. Bogdan ANDREI
:ing. Costel CUCU

ntocmit:
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Instalatii de termice + sanitare:
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

Arie incépere 90.9 mpP

Masa materialelor combustibile luate in considerare

- Sarcina
Mese de lectura din lemn si metal . termica totalad
bucati .
Mj
lemn kg 30 X 19.25 462 Mj 6 2772
nr Sarcina
Scaune metalice cu sezut si spatar din lemn . termicd totalad
bucati .
Mj
lemn kg 5 X 19.25 77 Mj 36 2772
Sarcina
s LA as . . nr _ »
Carti, hartie, materiale textile . termica totala
bucati .
Mj
lemn kg 30 X 19.25 462 Mj 0 0
hartie, textile kg 10 X 16.3 815 Mj 1 815
materigie 30 X 46 0 Mj
plastice kg 1] 0
Sarcina
: an - nr - «
usi (tdmpléarie pvc) . termica totali
bucati .
Mj
materiale 12313  x 46 566.398 Mj
plastice kg 1 566.398
- Sarcina
Cabluri, tuburi, parate din materiale plastice aferente ariei medii bucati termica totala
construite Mj
ke/m mp Mi/Kg  Mj
materiale 3 X 9.9 46 12544.2
plastice
TOTAL SARCINA TERMICA 19469.598 M;j
2772+ 2772+ 815  + 566398 ot 12544.2
—— N\
Evaluaraea densitatii sarcinii termice /4 “;':
19469.598 Mj : 90.9 ] 214.187 Mj/mF' \
[ I
Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorica \‘-. y ;‘
! ) /,
lemn Qi 195'2 Mj/Kg . Ay V4
N W
carti Qi 13.8 Mj/Kg = § f;;’/
materiale . >
i M
plastice O"_ 46 /K
Spatiu = DEPOZIT CARTE
Nr de persoane 1 PERSOANE
Arie incépere .' 288 _~1/ MP
Arhitecturd: :arh. Anca \)ASIL;E : ,1-—{—= ; /
ntoemit: ing. Andrei Rautu =~ /‘ PR
Instalatii Electrice +IDSAI: :ing. Bogdan ANDREI | )f\ = ing. Ruben APASCARITEI, | /
Instalatii de termice + sanitare:  :ing. Costel CUCU / :_T!' i ing. Marius BUTERCHI
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

Masa materialelor combustibile luate in

considerare
Masa materialelor combustibile considerare
0.5 m X 21 m X 10 = 105 m3
1738 :
10.5 m3 X 120 kg/m3 x 138 - 8 Mj
Sarcina
termic
usi (tamplarie pvc) nr a
bucati x
totala
Mj
lemn kg 0 X 1925 O Mj 0 0
carti kg o X 13.8 0 Mj 0 0
materiale 0.191 8.818 .
plastice kg 7 X 46 2 M 1 8.8182
Cabluri, tuburi, parate din materiale plastice aferente ariei medii construite
kg/m mp Mi/Kg Mj
meterle 08 x 288 46  1059.84
plastice
TOTAL SARCINA TERMICA 18456.6582 Mj
} 8.818 , . 18456.6 M
17388 ™ + » M, 10598 ™ = 6 j
Evaluaraea densitatii sarcinii termice
18456.6582  M] : 2838 240‘856 2"’/ "
Principalele materiale luate in considerare si puterea lor calorica
lemn Qi 19.25 Mj/Kg
hartie, textile Qi 16.3 Mj/Kg
materiale . .
plastice ai 46 Mi/ke e
/4
./:"/ \
Spatiu cancelarie // ._‘\
Nr de persoane 10 PERSOANE ;'l.-'
Arie incipere 18.5 MP (! -
]l‘\ll-, , / /-
Masa materialelor combustibile luate in considerare ' :_\-.__ ' 2 ' //
) . . ““Sarcina termica /4
Mese de lectura din lemn §i metal nr bucati totala M >~
lemn kg 60 | wix 19.25 924 Mj 2 ; 1848
! ; . . Sarcina termica
Scaune metalice cu sezut'si spatar din lemn nr bucati totals M
lemn kg 3/ ax 19257462 M 10 462
. A . Sarcina termici _
Car}n, hértie, m alel;_.-textilef: nr bucati totals Mj /)
Arhitecturi: arfAncaVASIE~ | fﬂf
Tntocmit: ing. Andrei Ralfu—. ,ﬂ:,_'-f" / ':\i:—y*“"‘ A
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

lemn kg 0 X 19.25 O Mj 0 0

hartie, textile , . X 163 163 Mj 12

kg 1956

mate_rlale 0 X 46 0 M

plastice kg 0 0

. _ . Sarcina termica
usi (tdmplarie pvc) nr bucati totals Mj

materiale 0.160125 x 46  7.36575 Mj

plastice kg 1 7.36575

Cabluri, tuburi, parate din materiale plastice aferente ariei medii construite

kg/m mp Mj/Kg  Mj
materiale 2 x 185 46 1702
plastice
TOTAL SARCINA TERMICA 5975.36575 Mj
1848 + 462 + 1956 + 7.36575 + 1702
Evaluarea densitatii sarcinii termice
5975.36575 Mj : 18.5 = 322.99274 Mj/mp

» Grupuri sanitare si persoane cu dizabilitati de la toate nivelurile avand diferite
suprafete conform celor in tabelul cu functiuni:

Se estimeaza o densitate a sarcinii termice generata de materialele combustibile din
incapere (finisaje, tmplarie, dotari), de materialele combustibile de maximum 260 MJ/mp,
generand un risc mic de incendiu.

» Vestiar cu suprafata de 29,00 mp:

Se estimeaza o densitate a sarcinii termice generata de materialele combustibile din
incapere (finisaje, tamplarie, dotdri), de materialele combustibile de maximum 240 MJ/mp,
generand un risc mic de incendiu.

> Birou director, izolator cu suprafata de 10,40mp si 8,70mp:

Se estimeaza o densitate a sarcinii termice generatd de materialele combustibile din
incapere (finisaje, tamplarie, dotari), de materialele combustibile de maX|mum 300 MJ/mp,
generand un risc mic de incendiu. =

» Oficiu cu suprafata de 20,85mp: ,;;/

Se estimeaza o densitate a sarcinii termice generata de ma;&tlaiele c
incdpere (finisaje, tamplarie, dotari), de materialele combustibile qeq Maximur
generand un risc mijlociu de incendiu asimilat conform prevederi 2. tf din P118/9

NOTA: v
Valoarea densitétii sarcinii termice rezultatd din calculul pentru un anumit tip:de spawgf

se considera etalon pentru celelalte spatii cu destinatii similare amen‘agare in cladire avgndu-sé

In vedere cid materialele sunt asemandétoare, iar cantititile se modificd propomonal cu gﬂe_
incéperilor respective. |

Ca urmare a calculului sarcinii termice valoarea nu depaseste 420Mjim?. Conform
art. 2.1.3, constructla anlizata se-considera cu risc mic la incendiu.

Avand in vedere natura., getiyitatilor desfagurate, caracteristicile de ardere ale
materialelor si substantelor Lp;y' te, manipulate sau depozitate si densitatea sarcinii termice,
se apreciaza urmatoarele riscpfy de incendiu: e

I,
"'r

- A oF
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

- Risc mic de incendiu pentru spatiile destinate personalului si utilizatorilor (Sali de
grupa, holuri, casa de scara, antreu, windfang, etc)

- Risc mic de incendiu pentru vestiar, grupuri sanitare;

- Risc mijlociu de incendiu pentru oficiu si centrala termica (utilizare foc deschis);

- Risc mare de incendiu — nu este cazul;

Nota: spatiile cu risc diferit de incendiu nu depésesc un procent de 30% din volumul cladirii
conform prevederilor art. 2.1.3 din P118/99, ceea ce conduce la incadrarea in risc mic de
incendiu.

Nota: orice modificare a cantitdtilor de materiale combustibile luate in calcul, care sa
conducé la o marire semnificativd a valorilor sarcinii termice (implicit a densitétii de sarcina
termicd) si care sa conducé in final la schimbarea incadrérii in nivelul de risc de incendiu, atrage
raspunderea beneficiarului.

2.A.b.. Clasele de reactie de foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulament, privind clasificarea
si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat
Ordinul comun 1.822/394/2004, din reglementari tehnice specifice, precum si din caracteristicile
si proprietatile fizico - chimice ale materialelor si substantelor utilizate.

Se stabilesc clasele de reactie la foc a materialelor de constructii utilizate, conform
ordinului 1.822/394/2004, dupa cum urmeaza:

o Fundatii continue, elevatii si radier din beton armat - clasa de reactie la foc A1 -
clasa de combustibilitate CO(CA1);

o pereti exteriori si pereti interiori din zidarie de caramida plina - clasa de reactie la
foc A1 - clasa de combustibilitate CO(CA1);

o stalpi, grinzi/ centuri - clasa de reactie la foc A1 - clasa de combustibilitate
CO(CA1);

o planseul din beton armat cu grosime de 15 cm- clasa de reactie la foc A1 - clasa
de combustibilitate CO(CA1);;

o lemn masiv pentru constructii la sarpanta - clasa de reactie la foc Ds2d0.

o Clasa A1_FL - beton toate marcile, mortari cu lianti ano /gamsr:pmduse din
ardezie, mozaic. ‘,f/

Clase de periculozitate: \

o P 3 cu periculozitate medie (mobila, tesaturi si confectn etc) \

o P 4 B cu periculozitate mare si viteza mare de ardere (hame ca \\

o P 4 C cu periculozitate mare (aparatura electrica si electronica; efc) )

2.A.c. Surse potentiale de aprindere si imprejurari prehrhmate car, pot favo
aprinderea f
Surse potentiale de aprindere \ )
- surse de aprindere cu flacara - flacara de chibrit, bricheta, Iunhmare aparat de sxfdura
- surse de aprindere de natura termica - obiecte incandescente, Caldura-degajata de
aparate termice, efectul termic al curentului electric, jar sau scintei (inclusiv tigara);
- surse de aprindere de natura electrica - arcuri si scantei electrice, scurtcircuite;
- surse de aprindere naturale: traznet;
- surse de aprindere indirecte: radiatia unui focar de incendiu.
Imprejurari preliminate care pot favoriza aprinderea;
- instalatii si echipamente electrice improvizate sau cu defectiuni, suprasolicitate;
- receptori electrici lasati'sub tensiune, nesupravegheati;
- sisteme si mijloace de incalzire electrice, improvizate sau defecte;
- fumatul in locuri cu pericol ;:fe incendiu;
- sudarea/si alte luctari g{ foc deschis fara respectarea regulilor si masurile specifice

de P.S.I. (permis de lucru CU7/d$SChIS)
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Proiect:
Amplasament:

Faza: Scenariu de securitete la incendiu

- actiune intentionata;
- trasnet;

CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

- folosirea cu flacara dechisa in camera centralei termice.

2.B. Nivelurile riscului de incendiu stabilite pentru fiecare incapere, spatiu, zona,

compartiment.

Avand Tn vedere natura activititilor desfigurate, caracteristicile de ardere ale
materialelor si substantelor utilizate, manipulate sau depozitate si densitatea sarcinii termice,

se apreciaza urmatoarele riscuri de incendiu:

- Risc mic de incendiu pentru spatiile destinate personalului si utilizatorilor (Sali de
grupa, holuri, casa de scara, antreu, windfang, etc)

- Risc mic de incendiu pentru vestiar, grupuri sanitare;

- Risc mijlociu de incendiu pentru oficiu si centrala termica (utilizare foc deschis);

- Risc mare de incendiu — nu este cazul;

Conform art.2.1.3 din Normativul P118 -99, pe ansamblul constructiei

studiate se

apreciaza nivelul riscului de incendiu ca fiind mic.

Parter
Incapere Denumire incapere Risc de incendiu
1 windfang Risc mic de incendiu
2 Casa scarii 1 Risc mic de incendiu
3 Izolator Risc mic de incendiu
4 Hol Risc mic de incendiu
5 Vestiar copii Risc mic de incendiu
6 Casa scarii 2 Risc mic de incendiu
7 Sala grupa 1 Risc mic de incendiu
8 Sala grupa 2 Risc mic de incendiu
9 Windfang Risc mic de incendiu
10 Sala de mese Risc mic de incendit- ..
11 Grup sanitar Risc mic dﬁn’ﬁk’) S
12 Grup sanitar Risc micdeincghdiu/ ;N\
13 Grup sanitar Risc mi¢ de ineépidiy/. N\
14 Grup sanitar Risc micdeincendii .. \ |
15 Grup sanitar izolator Risc mic de ingengliu. -°~ | ||
16 Antreu Risc mic de incer(diu S|
17 Oficiu Risc mijlaciu de indendiu~ ./
18 Centrala termica Risc mare de incendiu — categorla D d/e/
perrc@l
ETAJ S
1 Hol casa scarii Risc mic de incendiu
2 cancelarie Risc mic de incendiu
4 Grup sanitar e Risc mic de incendiu
5 Hol | ——=f - Risc mic de incendiu
6 Hol i o e Risc mic de incendiu
7 Arhiva | Risc mare de incendiu
8 Sala de/ grupa M Risc mic de incendiu
9 Salagrupa 5 Risc mic de incendiu /
Arhitecturd:
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

Faza: Scenariu de securitete la incendiu
10 Depozit Risc mare de incendiu
11 Sala de grupa 4 Risc mic de incendiu
12 Grup sanitar Risc mic de incendiu
13 Grup sanitar Risc mic de incendiu
14 Grup sanitar Risc mic de incendiu
15 Grup sanitar Risc mic de incendiu
16 Grup sanitar Risc mic de incendiu
17 Grup sanitar Risc mic de incendiu
18 Coridor Risc mic de incendiu

2.c. Masuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu:
a. implementarea masurilor pasive de protectie la foc
Elementele structurale, de compartimentare si separare a spatiilor constructiei sunt
realizate din materiale din clasa de combustibilitate CO(CA1), clasa de reactie la foc A1 —
incombustibile.
Masuri constructive — compartimentari de ex. pereti rezistenti la foc care delimiteaza
zone cu functiuni cu risc de incendiu, sau caile de evacuare.
b. implementarea masurilor active de protectie la foc
o dotarea cu mijloace de prima interventie;
o dotarea cladirii cu instalatie de detectie si semnalizare incendiu cu acoperire totala;
o dotarea cu iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de continuare a lucrului /
interventie;
o dotare cu iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori;
o dotare cu retea de stingere cu hidranti interiori;
o dotare cu retea de stingere cu hidranti exteriori;
o]
O

dotarea cu instalatie impotriva trasnetului;
instruirea personalului etc.

,‘,_-' - --ﬁ_x\

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATE LA INCENDIU

3.1. Stabilitatea la foc / .i( A / _,L AN
Performanta 5 ¥

: lafoca Tlmp de Grad
Elementele de constructie clemerife. de \t RF R
constructie \, )
Fundatii continue sub zidurile portante si W\
diafragme din beton armat ColCA1) N5 ¥ ATSLAPA Y/
Stalpi / Stalpisori din beton armat Co(CA1) R180min |- 27 Ai A" |
Grinzi / Centuri din beton armat Co(CA1) R45min [ A1 I

Pereti exteriori din zidarie portanti de
caramida cu goluri vertical si tencuieli
incombustibile, cu grosime 30 cm si REI peste

termosistem din polistirent expandat Co(CAT) 240 min A1 !
ignifug de 10 cm protejat cu tencuieli
incombustibile aplicate la.exterior

Pereti interiori din zidarie de:caramida cu
goluri verticale neportantl cu_grosimi de 25 Co(CA1) REI peste
cm protejati cu tencuieli incomb stlblle Si 180 min
zugraveli lavabile N7

A |
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

cm protejati cu tencuieli incombustibile si
zugraveli lavabile

Compartimentari interioare neportante
fixate pe structura metalica, placate pe A1/A2
ambele fete cu gipscarton rezistent la foc si Co(CA1) El 30 min (s1d0) ]
tencuieli incombustibile (compartimentare
grup sanitar din isolator)

Planseu peste parter si etaj de beton armat REI 45
cu grosimea de 15 cm Co(CA1) min A1 :

*Acoperis de tip sarpantd autoportanta din
lemn ignifugat cu solutie special si C1(CA2a) El Bs1d0 Hi
invelitoare din tabla tip tigld ceramica

*NOTA: Acoperisul hu determina gradul de rezistenti la foc al constructiei, acesta fiind
autoportant si separate prin planseu din beton armat.
b. Gradul de rezistenta la foc al constructiei

+ Constructie analizata: gradul Il de rezistenta ia foc

o Compartiment de incendiu: gradul ll de rezistentd la foc

3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei
a. Elementele de constructie, de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie
a golurilor functionale din acestea:
Cladirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu distinct, fapt ce nu aimpus
realizarea unor elemente de constructie antifoc (pereti, plansee etc.) in interiorul acesteia;
Compartimentul de incendiu indeplineste cerinta art. 5.2.5 din P118/99, referitoare
corelarea dintre aria construitd, numarul de nivele admise, categoria de pericol de incendiu si
gradul de rezistenta la foc:
b. Masuri constructive adaptate la utilizarea constructiei pentru limitarea propagarii

o Peretii de compartimentare dintre spatiul cu destinatie de oficiu unde este amplasata
centrala termica si celelalte spatii ale cladirii sunt realizate din zidarie de cardmida cu tencuieli
incombutibile cu grad de rezistenta la foc de minim 120 min, acesta conditie fiind indeplinits;

e Potrivit art. 2.3.13 din P118-99, cosurile de fum se vor izola fata de elementele
combustibile ale constructiei astfel incat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii
sau a scaparilor de gaze fierbinti, flacari, scantei, etc. Se vor respecta reglementarile tehnice
din acest domeniul;

o Conform art. 2.3.48 incaperea unde este propusd a se amplasa centrala termica este
separata de restul constructiei prin pereti din zidarie din caramida REI 180 si planseu din
materiale CO(CA1), REI 120, aceste conditii indeplinindu-se prevederile Articolului 3.8.4. din
NP 118/1999.

e Toate usile pe care se vor evacua mai mult de 30 de persoane se vor deschlde obligatoriu
cétre exterior (m sensul de evacuare), acesta masura indeplinindu-se ropuse;

e Podul cladirii faza de exploatare nu se va utiliza, aici nu, g itari
materiale; /

¢ Golurile de acces spre la pod._(cF -
de min rezistenta la foc (dac&s :

¢ Scara exterioara de a
spre zonele vitrate ale cladirii ” , 181

e Lemnul din componenia M\%ului se va ignifuga cu Materialec etc}le/cqre’ sa-i

f&ridr la etajul 1 se va rote\la Qﬂ BQB r hF 15ifmm

creasca rezistenta la foc si sa-\proteje =halnatori;
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

e Casele de scara vor fi de tip inchis, se vor separa prin pereti din zidarie de caramida REI
150 min si usi pline etanse la foc echipate cu sisteme de auto-inchidere;

» Golurile de usi de la casa scarii, holuri si alte spatii marcate pe planurile de arhitectura
se vor proteja cu usi metalice pline sau cu geam armat prevazute cu dispozitive de auto-
inchidere;

» Elementele decorative ale spatiilor interioare cu diferite functiuni se vor realiza cu
finisajele si tratamentele termice si acustice, vor fi COCA1;

¢ Scara de evacuare a persoanelor, va avea rampe drepte ce duc direct spre parter pentru
a asigura evacuarea persoanelor;

e Conform art. 2.3.5. din NP 118/1999, la plafoanele combustibile sau incombustibile
suspendate de plansee, de reguld, continuitatea golului dintre tavan si planseu se intrerupe,
prin diafragme din materiale CO la C2 (A1..C-s3,d1), dispuse la maximum 25m pe doua directii
perpendiculare;

¢« NOTA: La receptia la terminarea lucrérilor, beneficiarul impreuna cu executantul vor
prezenta certificatele de conformitate pentru materialele de constructie puse in opera, din care
sa rezulte clasele de combustibilitate respectiv clasele de reactie la foc ale acestora (euroclase
de reactie la foc).

c. Sisteme de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti

Conform normativ P118/99, evacuarea fumului Tn caz de incendiu la depozite cu
suprafata mai mare de 36m? este obligatorie si se va asigura prin dispozitive cu deschidere
automata si manuald in caz de incendiu, avand aria libera de minimum 5% din suprafata
pardoselii, corespunzator alcatuite, distribuite si dimensionate.

Desfumarea caselor de scara se va realiza natural-organizat, prin deschiderea automata
a trapelor de fum/ ochiuri de ferestre prevazute in fatada, atat in partea inferioara a incaperii
(pentru admisie aer proaspat), cat si in treimea superioara a incaperii (pentru evacuarea
fumului).

Trapele de fum sunt prevazute si cu posibilitati de actionare manuala de la distanta in
caz de incendiu. Golurile de introducere a aerului si cele de evacuare se vor repartiza alternant,
uniform distribuite in spatiul protejat, astfel incat sa asigure o buna circulatie a aerului si
evacuarea filmului din incapere.

d. Instalarea de bariere contra fumului:

Usile de evacuare de la oficiu, casele de scara, depozit, arhiva S_] de la centrala termica
vor fi prevazute cu sistem de autoinchidere. VA =

Grinzile pot de asemenea constitui bariere contra fumului
e. Sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stmgere a-iRcendiilor A\

Clidirea se va dota cu instalatie de detectie si//semnalizare ncendlu
fncadrandu-se in prevederile Normativul P118/3/2015 cordborat cu %r
pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice | "’Normatlv yéntru sequri
incendiu a constructulor Partea a lli a Instalatii de detectare, semnallzare siiavertizare'i
indicativ P118/3-2015 aprobata prin Ordinul ministrului dezvaoltarii reglonale si adn ﬁlstratlel
publice nr. 264/2015, raportat la destinatia cladirii scoala este obligatorie echlparea@blectlvulul
cu instalatii de detectare, semnalizare si stlngere a incendiilor,~aceasta w;éﬂ{randu-se la
prevederlle art. I, pct. 3.3.1., (1), litera e) invatdmant/ educatie ante prescofar (0-3 ani/ crege,
centre de zi) si/sau:de fnvé;émént prescolar (3-6 ani / gradinife, centre de zi) pentru
supravegherea, ingrijirea si‘cazare / adapostirea copiilor ante prescolari si prescolari, cu aria
desfasuratd mai mare-de 150 mp, cladlrea analizatd avéand suprafafa desfasurata de 494,71
mp.

f) Masurile de protectielazfo entru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu
canale de ventilare rezistente: foc, clapete rezistente Ia foc etc.

Arhitecturs: :arh. Anca A-SrLE ___Ar /
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

Nu este cazul.

g) Masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagarii focului la partile
adiacente ale aceleiagi cladiri

Cladirea indeplineste dispozitiile art. 2.2.1., 2.2.3. si tabel 2.2.2. din Normativul P118/99
referitor la distantele de siguranta, drept urmare nu se impun méasuri compensatorii.

Peretii exteriori si cei interior se vor realiza din zidarie de caramida cu grosimi variabile
protejati cu tencuieli incombustibile si zugraveli lavabile.

Peretii exteriori sunt termoizolati cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime peste
care se va aphca un strat de protectie realizat din tencuieli incombustibile.

Inaltlmea utild a parterului este de 2.80m.

Gradul de rezistentd la foc: coreland datele prezentate privind limita de rezistenta la foc
si clasa de combustibilitate a elementelor de constructie ce compun cladirea cu prevederile din
art.2.1.8., tabel 2.1.8., si art.3.2.6. din Normativul P118/99 rezulta cad intreaga constructie se
incadreaza in gradul Il rezistenta la foc.

Riscul de incendiu, conform calcului densitatii sarcinii termice de incendiu din scenariul
de securitate la incendiu si conform art. 2.1.1. art.2.1.3. din Normativul P118/99 este MIC.

3.3. Limitarea propagarii incendiilor la vecinatati
a. Distante de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice in vigoare

Cladirea proiectatd, ca parte a compartimentului de incendiu, respectd conditiile de
amplasare si distantele de sigurantd fatd de constructiile invecinate existente impuse de
prevederile art. 2.2.1. si tabel 2.2.2 si anume:

> Nord: - proprietate particulara cu functiunea de locuinta, regim de inaltime P,
GRF. V, situat la o distanta de 18,81 m;

> est: - strada Varadi Jozsef, Primaverii, Canepei, Brazilo

> sud - strada Ghioceii;

> vest - CP nr. 31633, teren fara constructii;

b. Masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis
Pe fatadele constructiei exista o alternanta gol - perete plin, care nu permite propagarea
focului pe verticala. Structura constructiei si finisajele exterioare se realizeaza din materiale cu
performante la foc corespunzatoare pentru o constructie Tncadrata in gradul 1l rezistenta la foc.
nvelitoarea este din tigla ceramica, care conform Ordinului 1822 din 2004 se clasifica in
produse pentru constructii folosite ca invelitori de acoperis, incadrate in clase de performanta
la foc exterior fara a fi nevoie sa fie incercate.
¢. Masuri de protectie activa sunt cele ce fac referire la :
> dotarea constructiei cu echipamente si mijloace de prima interventie in caz de
incendiu si amplasarea unui p|chet de incendiu complet echipat intr-o zona usor accesublla

> dotarea constructiei cu echipament de detectie si semnahzare in caz de incendiu
cu acoperire totald, 8 _
> dotarea cladirii cu instalatie de detectie si semnali'zére i_n,_' iw cu._acoperire

totala;

> dotarea cu iluminat de securitate pentru evacuare ilumi de -continuarg a
lucrului / interventie; 'f

> dotare cu ilutinat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori; /:'

>  dotare cu retea de’Stingere cu hidranti interiori;  \\ ce, & &

> dotare cu Ire’gea de stingere cu h|dran§| exteriori; N X /

> dotarea cu instalatie jfpotriva trasnetului; N R Y

> instruirea/ personalifui etc. e

> Echiparea cu un |chet de mcendlu complet echipat. /
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3.4. Evacuarea utilizatorilor
a. Alcatuirea constructiva a cdilor de evacuare, separarea de alte functiuni, protectia
golurilor din peretii ce le delimiteaza

> holurile de evacuare au peretii din zidarie din caramida, CO(CA1), cu rezistenta la
foc de minim 90 min, conform prevederilor art. 4.2.105 si tabelului 4.2.105 din NP 118/1999.
> Solutiile constructive a cailor de evacuare se incadreaza in prevederile tabelului

4.2.105 din P118-99.
b. Masuri pentru asigurarea controlului fumului

> scarile interioare sunt iluminate si ventilate natural;

> usile de la casele de scara vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere;

» usa si geamurile marcate pe planul de arhitectura, vor asigura desfumarea prin
actionarea automaté a ferestrelor si golului , de asemenea, se va asigura si admisia aerului;

» ochiurile mobile de geam marcate pe planul de arhitectura din zona caselor de

scara, vor functiona ca trape pentru evacuarea fumului, prin actionarea deschiderii si inchiderii
automate si manuale a ferestrelor, controlate de echipamentul ECS,;

> usile cu rol de protectie la foc marcate pe planurile de arhitectura si usile de acces
in casele de scara se echipeaza cu dispozitive de autoinchidere;
c. Tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor

o rampe de scari din beton armat, de tip drept, deschisa de la etaj spre cota 0, cu

dimensiuni 15x30 cm, cu o latime rampei de 1.20 m care faciliteaza evacuarea persoanelor;
d. Geometria cdilor de evacuare

> latimea libera a usilor prin care se asigura evacuarea persoanelor: minim 90 cm:

> dimensiunea treptelor dispuse in casele de scarii sunt de 30 x 15,00 cm ( latime/
inéltime);

> latimea libera a treptelor/podestelor scérilor exterioare si interioare este de minim
120 cm;

> pe caile de evacuare nu sunt prevazute refugii;
e. Timpii/ lungimile de evacuare (timpi de evacuare)

Lungimea traseului de evacuare se incadreaza in prevederile tab. 4.2.109 din Normativul
P118 — 99, considerandu-se evacuarea n 2 directi pentru cladiri de invatdmant cu gradul 1l de
rezistenta la foc. o

Parter — pentru evacuarea utilizatorilor avem: g

o Timpul de evacuare — 43,25 de secunde V4 P N\

e Lungimea maximad a caii de evacuare intr-o singura d|recﬁe ~ ¥3,80m.~ conditie
indeplinitd conform P118/1999 {/ @ '

Etaj — pentru evacuarea utilizatorilor avem: (f

e Timpul de evacuare — 32,50 de secunde "-.l i |

e Lungimea maxima a céii de evacuare intr-o singura directie ~ 17,30 m"= cond_'rge
indeplinitd conform P118/1999 /i

Timpii de evacuare sunt asigurati conform tab. 4.2.109 din P118/99, pentru c%‘ea
analizata ce se incadreaza la cladiri cu gradul Il la foc, timpul maxim fiind de 50- sec, iar {urigimea
maximéa de 20m.

f. Numarul fluxurilor de evacuare

Conform art. 4.2.103,-s€'¢onsidera capacitatea unui flux de evacuarea, de 50 persoane
pentru cladirile de Tnvatamant.

Numarul maxim de persoane estimat pentru intreaga cladire este de 150 persoane.

F = ’\fc,unae- /(

F — numarul de fluxuri

N — numarul de persoan are trebuie sa treaca prin calea de evacuare /]
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C - capacitatea de evacuare a unui flux in functie de destinatia cladirilor

Nparter — 60 persoane;

Nsubsol — 90 persoane;

C - 50 persoane;

Calculul numarului maxim de persoane ce a fost calculate conform prevederilor
art. 2.6.55. P118/99

F= Nparter + Nsubsol = 60 + 90 = 150/ 50 = 3 fluxuri

o necesar — 3 - - >3 fluxuri de evacuare
o asigurate — 9 fluxuri de evacuare.
Numarul fluxurilor de evacuare se asigura cu usurinta prin golurile de evacuare propuse.
o Cladirea analizata este destinata pentru invatdmant prescolar, evacuarea persoanelor
se va realiza de cétre personal, procedurile de evacuare si persoanele desemnate se vor stabili
de catre beneficiar in concordanta cu legislatia in vigoare.
o In interiorul cladirii nu exista diferente de nivel care sé fie delimitate prin trepte sau rampe.
g) existenta iluminatului de siguranta, tipul $i sursa de alimentare cu energie electrica de
rezerva:

Conform Normativului privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor, indicativ 17-2011, pentru cladirea studiatd se va asigura o instalatie pentru
iluminat de siguranta cu acoperire totala inclusiv in zona podului.

Alimentarea principala va fi reteaua de distributie publica si se va prevede o sursa de
alimentare de rezerva ce va intra in functiune cu declansare automata in maxim 5 sec. conform
tab 7.23.1 din 17/2011 si va mentine alimentarea minim 3 ore.

Conform Normativului [7/2011, cladirea se va dota cu urmatoarele tipuri de iluminat de
siguranta:

oiluminat de securitate pentru evacuare cu pozitionarea corpurilor conform art.7.23.7.2

din 17/2011;

> Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru evacuare se va face cu respectarea art.
7.23.7.2 din 17/2011.

»  Timpul de punere in functiune nu va fi mai mare de 1 - 5s (SR 12294);

»  Timpul minim de functionare va fi de 3 ore (tab.7.23.1 din Normativul I. 7.-2011);

»  Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta vor fi realizate din materiale
de clasa B reactie la foc;

> Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa langa fiecare usa de iesire,
langa orice schimbare de nivel, la fiecare schimbare de directie (art. 7.23.7-2: dmﬂ-\-1 1);

> Corpurile pentru iluminatul de sigurantd pentru marca,réa iesirilor-vor-avea

inscriptia EXIT sau IESIRE, iar cele pentru marcarea callor/c{e evacuare vor..-@v_{ea
inscriptionat o sageata indicatoare; /o /ol \\\‘
> Pentru alimentarea instalatiilor specificate se va utlllz duna din ursele electri

specificate la art. 5.6.3.1.1.din | 7 — 11.
oiluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de in Lndlu
»  Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat mar aru hidrantilor mtenon de
incendiu se vor amplasa Tn afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2-m- d|staﬁta
de acesta; >4
> lluminatul pentru marcarea hidrantilor interiori se va aS|gura cu-cafp_un dé’iluminat
tip indicator luminos 2x8W. &chipate cu acumulator si kit invertor pentru autonomie de 3 h;
> Corpurile 'pentru fluminatul de sigurantd pentru marcarea iesirilor vor avea
inscriptia H sau HIDRANT, iar cele Egntru marcarea cailor de evacuare vor avea inscriptionat
o sageata |nd|catoare .
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oiluminat de securitate impotriva panicii iluminat de securitate impotriva panicii
(incaperi cu suprafata mai mare de 60 mp sau cum mai mult de 50 persoane conform
prevederilor Normativului 17/2011 ari. 7.23.9.1, se va prevedea iluminat de securitate impotriva
panicii realizat de tip baterie locala cu dispozitiv de comutare automata (kit de emergenta); este
prevazut in zonele care deservesc evacuarea de urgenta;
> iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, cu
functionare permanenta, care asigurd o autonomie de minim 3h. Acesta va fi integrat in
cadrul iluminatului normal, avand butoane de actionare distincte locale din mai multe puncte
si butoane pentru scoaterea de sub functiune a circuitelor de alimentare ale acestora.
> iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, cu
functionare permanentd, care asigurd o autonomie de minim 3h. Acesta va fi integrat in
cadrul iluminatului normal, avand butoane de actionare distincte locale din mai multe puncte
si butoane pentru scoaterea de sub functiune a circuitelor de alimentare ale acestora.
oiluminat de securitate pentru interventii §i de continuarea lucrului conform art.
7.23.6 din 17/2011, prevazut in Incaperea tehnica a centralei termice si oficiu si in cea a
centralei de alarmare in caz de incendiu:
»  Timpul de punere in functiune nu va fi mai mare de 1 - 5s (SR 12294);
> Timpul minim de functionare va fi de 3 ore;
> Corpurile de iluminat pentru interventie/ continuarea lucrului vor fi tip led cu sau
echipate separate cu kit de emergenta;
h. Prevederea de dispozitive de siguranta la usi
»  Usile de evacuare, de la camera tehnica, case de scara se vor prevedea El - El2
si se vor echipa cu dispozitive de autoinchidere;
i. Timpul de siguranta al cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor
Timpul de siguranta a cailor de evacuare este intervalul de timp in care utilizatorii pot
folosi aceste céi, avand asigurate conditiile de vizibilitate pentru deplasare pe traseul respectiv
si distantele normate de evacuare a fluxurilor. e
Timpul de siguranta este 15 minute in concordanta cu remtenta la-foc: minima a
elementelor cu rol structural (plansee). V/4 \
J- Marcarea cailor de evacuare A
Marcarea cailor de evacuare se va realiza conform STAS 297 Jnizat_cu Dlrectlva
Europeana nr. 92/58 / CEE si SR ISO 6309 — PROTECTIA/ IMPOT INCENDIILO‘R -
INDICATOARE DE SECURITATE. J.
B. Masuri pentru accesul si evacuarea copiilor, persoaneloil cu dizab Iltatl, bolnavglor si
ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua smgur&A in caz de incendiu. //
Accesul n interior este asigurat prin intermediul usilor cara ajung la nivelal* t€fenului.
Pentru persoanele cu dizabilitdti se a3|gura rampe in plan inclinat la‘intrarea:in cladire, avand
in vedere diferenta de nivel intre CTA si usa de acces in cladire. Tn interiorul cladirii persoanele
cu dizabilitati vor accesa la nivelul parterulun. Evacuarea persoanelor in caz de incendiu se va
face asistata de personalul desemnat care se va instrui conform legislatiei prin obligatie
beneficiarului.
C. Precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si
evacuarea bunurilor pe timpul interventiei
Asa cum s-a [prezentat in_capitolele anterioare, solutia constructiva, dispunerea
judicioasa a cailor de evacuare sunt'elemente care asigura conditiile de salvare a persoanelor
si bunurilor in regim de securitate. 3
Salvarea nu constituie o pr blema majora pentru ca obiectivul este riveran cu céi de
comunicatie auto si pietonale.§ié¥acuarea persoanelor se realizeaza intr-un timp foarte scurt
la distante de siguranta. /

Arhitecturd: :arh. Anca VASILE

= |
intocmit: ing. Andrei Réutu X ¢ _'.'f 4~ 4
Instalatii Electrice +IDSAI: :ing. Bogdan ANDREI [ LR ing. Ruben APASCARITEL, / / . /
Instalatii de termice + sanitare:  :ing. Costel CUCU k‘{\’ ing. Marius BUTERCHI i1, o ,-'( 4 :

O ; & Page 27



Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

3.5. Securitatea fortelor de interventie
A. Amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu
Nu se vor face amenajari speciale pentru fortele de interventie.
Tn caz de necesitate fortele de interventie vor ajunge la obiectivul studiat prin strada Varadi
Jozsef — care faciliteaza accesul la cadirea analizata.
e Nord: - proprietate particulara cu functiunea de locuinta, regim de inaltime P, grf. V,
situat la o distanta de 18,81 m;
e est: -strada Varadi Jozsef; Primaverii, Canepei, Brazilo
sud - strada Ghioceii;
vest - CP nr. 31633, teren fara constructii;

B. Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de
interventie ale autospecialelor
Constructie este proiectatd pentru accesul tuturor autovehiculelor, prin urmare si a
autospecialelor de interventie. Accesele carosabile sunt dimensionate in conformitate cu
prevederile legale respectiv Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 43/1997 aprobata cu legea
82/1998.
Accesul utilajelor de interventie este posibila pe latura de esticad a cladirii analizata din
strada Varadi Jozsef care asigura accesul la minim 2 fatade conform planului de situatie.
a) numarul de accese:
» 1 acces carosabil pe latura esticé din drum public cu gabarit de minim 4 m prin
intermediul portii de acces auto propus
b) dimensiuni/gabarite:
Accesul si gabaritele sunt asigurate.
c) trasee:

Traseele drumurilor de acces si din interiorul incintei se identificd pe planul de situatie.
Traseul autospecialelor de interventie este comun cu cel al utiljzétbrﬂor' incintei; .asesta prin
grija beneficiarului urmand a fi mereu accesibil in situatia unui posib/!{/fn A 2 >

d) marcare: /& AP

Accesul autospecialelor se realizeaza din drum public strz;f' a'Var:
planul de situatie prezentat in documentatie. |
C. Ascensoare de pompieri \\ /

Constructia nu este dotata cu ascensoare de pompieri \{nu necesitd dotarea cu astfel
de mijloace de interventie. \§ /‘?J

1 Jogsef fiind ma‘ift;at pe

2 /

4. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor:

4.A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a
normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum $i a reglementarilor tehnice
specifice.

¢ instalatii de detectie;.semnalizare incendiu - Conform Normativul P118/3/2015
coroborat cu Ordinul nr.-.6025/2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice
"Normativ pentru securitatea-la-incendiu a constructiilor, Partea a Ill a Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare jincendiu’ indicativ P118/3-2015, aprobatd prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale siladministratiei’publice nr. 264/2015, raportat la destinatia cladirii scoala
este obligatorie echiparea obiegtivului' cu instalatii de detectare, semnalizare si stingere a
incendiilor, aceasta incadrandu-se-fa -prevederile art. |, pct. 3.3.1., (1), litera e) fnv?‘a“mént/

S

Arhitecturd: :arh. Anca VASILE
Tntocmit: ing. Andrei R3utu
Instalatii Electrice +|DSAI: :ing. Bogdan ANDRE!
Instalatii de termice + sanitare:  :ing. Costel CUCU

ing. Ruben APASCARITE, .77/ -
ing. Marius BUTERCHI / ,]"
:.‘ I

7 H ! Page 28



Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Faza: Scenariu de securitete la incendiu

educatie anteprescolar (0-3 ani/ crese, centre de zi) si/sau de invatdméant prescolar (3-6 ani /
grédinite, centre de zi) pentru supravegherea, ingrijirea si cazare / adapostirea copiilor
anteprescolari si prescolari, cu aria desfasuratd mai mare de 150 mp, cladirea analizata avand
suprafata desfasurata de 494,71 mp.

e Conform Ordinului 6026/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a — Il — a Instalatii de stingere”,
constructia analizatd se supune dotarii cu retea de hidranti interiori, aceasta
neincadréndu-se in prevederile art. [, punctul 4.1. (g) cladiri de sénéatate / pentru supravegherea,
ingrijirea ori cazarea/ adapostirea copiilor prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau
lipsite de adédpost, daca este indeplinitd una dintre urméatoarele conditii:

o (i) au capacitate maxima simultand mai mare de 50 de persoane — avand

o capacitate maxima estimaté de maxim 150 persoane — conditie indeplinita;

o (i) au volumul mai mare de 2000 m? — cladirea analizata avdnd un volum

de 1585m3;
e Conform Ordinului 6026/2018 pentru modificarea reglementarii tehnice "Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a — Il — a Instalatii de stingere”,

v _=a

constructia analizatd se supune dotarii cu refea de hidranti exteriori, aceasta incadrandu-
se in prevederile art. |, punctul 6.1. (e) cladiri de sdnatate / pentru supravegherea, ingrijirea ori
cazarea/ adapostirea copiilor prescolari, a bétranilor, persoanelor cu dizabilitéti sau lipsite de
adapost, dacé este indeplinitd una dintre urmatoarele conditii:
o (i) au capacitate maxima simultand mai mare de 100 de persoane — avand
o capacitate maximé estimata de maxim 150 persoane — conditie indeplinita;
o (i) au peste doué niveluri i aria construitd mai mare de 600 mp - cladirea
analizaté avénd regim de inaltime Parter+Etaj si aria constrgjr-é//;m:@ﬁ, ?’T“mf
. instalatii automate de stingere cu sprinklere: nu estel_gbﬁ/gato_riu echipareacladirii;
. instalatii automate de stingere cu apa pulverizata; nu‘este op|igatorii ec\tﬁgarea
cladirii. a4 \ \

\\

4.B. Sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semna"_
incendiu se specifica: _ &

Cladirea se va dota cu o un echipament ECS/IDSAI cu grad de acoperire-totald; jnclusi
in zona podului, care va acoperii cu senzori de detectie toate incaperile cladiriii ' “, = 7

Echipamentul ECS/IDSAI este format din: AN :

« centrala de detectie si semnalizare incendiu cu modul adresabil, echipatd cu modul GSM;

* butoane alarmare foc amplasate pe caile de evacuare in locuri vizibile si usor accesibile;

» detectori de fum de tip adresabil dispuse in fiecare incapere conform planurilor atasate;

» detectori de fum de tip adresabil si temperatura dispus in camera centralei termice si
oficiu;

» semnalizare acustica si optica - asigurata local prin lampi stroboscopice de ghidare in
zona cailor de evacuare si sirene piezoelectrice care asigura o putere acustica maritd si consum
redus de curent in stare de alarma dispuse pe fiecare nivel al cladirii;

Centrala de detectie si semnalizare incendiu asigura identificarea rapida a incendiului in
limita distan{ei maxime admisibile a detectorului/ declangatorului manual care a generat alarma
pentru zona respectiva.. Sunt prevazute 2 iesiri de alarma supervizate, dintre care una cu
posibilitate de anulare pentrussanerii, cealalta fiind utilizata pentru avertizarea optica a starii de
alarma prin lampile strobescopice.

Centrala este alimentata din doua surse de tensiune, una principala conectata la reteaua
electricd de 220Vca - inainte de intrerupatorul general al tabloului general de distributie si a
doua sursa Tn curent centinuu dﬁT atérii tampon de acumulatori.
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Legaturile de la centrala de alarma cu senzorii de efractie si cei de incendiu, sunt facute
prin doze de distributie si cabluri speciale cu manta rezistenta la foc, cu 2 si 4 fire ecranate.

In situatia propusa sistemul ECS/IDSAI se va amplasa in spatiul “jzolator” care respecta
prevederile articolului 3.9.2.6. din normativul P118/3-2015.

Se vor respecta masurile prezentate in piesele desenate instalatii electrice.

Instalatia de detectare se va prevede cu acoperire totald, conform art.3.3.2, pct.1.
Suplimentar se vor supraveghea si spatiile dintre plansee si plafoanele false acolo unde acestea
exista.

Sistemul electronic de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu va fi supravegheat
tot timpul de catre personal de lucru; in caz de avarie a retelei de alimentare cu tensiune,
sistemul va fi alimentat automat din acumulatorii de backup: pentru 48 ore la functionare
normala si 30 min la functionare in alarma. Toate echipamentele propuse sunt omologate in
Romania si corespund normelor in vigoare.

La buclele de incendiu se vor lega si modulele adresabile de monitorizare si actionare
ale sistemelor de desfumare mecanizate prevazute in casa de scara.

Centrala de detectie si semnalizare incendiu trebuie sa asigure.-alarmarea pentru
evacuarea persoanelor, sa puna in functiune sistemele de limitare a propagarii focuk\n cladire
si sa semnalizeze fara ambiguitate, urmatoarele stari de functionare:

starea de veghe; //
starea de alarma la incendiu; //
starea de defect; Il
starea de dezactivare; 5
starea de testare.

Cladirea va fi divizata pe zone de detectie astfel incat locul alarmei sa-fie-usor deplstat
Zonele de detectie definite in proiect vor respecta cerintele P118/3-2015, art.3.4.3:

Pentru semnalizarea manuala a incendiului se vor prevede’cr\i@ne de semnalizare
manuala adresabile de tip A (cu actiune directa), amplasate pe caile de evacuare din cladire, la
fiecare iesire in exterior, precum si langa spatiile care prezinta riscuri mari de incendiu asifel
incat distanta maxima din orice punct al cladirii, la cel mai apropiat declansator sa nu
depéaseasca 30 m (conform art.3.7.13.1(2) P118/3-2015). Semnalizarea incendiului se va face
cu sirene piezoelectrice de interior cu flash incorporat, amplasate de asemenea maniera incat
sa fie auzite de o persoana aflata in orice punct al cladirii (nivel sonor de minim 65dB sau cu
5dB peste zgomotul de fond ambiant). Pe l&nga detectia si semnalizarea incendiului centrala
de detectie trebuie sa realizeze si urmatoarele comenzi si monitorizari :

» comanda automata a instalatiei de acuatoarelor montate pentru deschiderea ochiurilor
mobile ale ferestrelor;

» comanda sirenelor de avertizare incendiu; comanda de deblocare a usilor blocate de
catre sistemul de control acces;

» comenzi si monitorizari in tablourile electrice;

VVVVY

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si
parametrii functionali specifici instalatiilor respective:
Echipamentul ECS pentru detectare, semnalizare si alarmare incendiu este format din:
o centralad de semnalizare la mcendlu adresabila;

@)

o modul de desfumare;

o detectoare de fum-si temperatura adresabile;

o detectoare de gazemetan sau gaz natural adresabile ( demisol);

o butoane de alarmaresagresabile;

o sirene de interior-cu flash’si sirena de exterior; /
Arhitectura: :arh. Anca VASILE_ 5 A LT /
Tntocmit: ing. Andrei Rdutu ¢ = FHEFS £
Instalatii Electrice +IDSAI: :ing. Bogdan ANDREI B~/ ing. Ruben APASCARITEI, /

Instalatii de termice + sanitare:  :ing. Costel CUCU ; 4 ing. Marius BUTERCHI




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiect: CONSTRUIRE GRADINITA iN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE
Amplasament: STR. ZONA ORKO, NR. FN MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

Faza: Scenariu de securitete la incendiu

module adresabile de comanda si monitorizare;
acuatoare pentru deschidere trape de fum/ferestre;
detector de fum si temperatura optic;
comanda oprire alimentare cu energie electrica;
transmiterea mesajului de alarma in cladire ;
transmiterea semnalelor la serviciul de pompieri;

o modul GSM de transmitere a alarmei instalatia va fi realizata in conformitate cu
Standardul European EN54 si va fi de tip adresabil analog;

o comanda automata (temporizatd) pentru actionarea in caz de incendiu confirmat a
instalatiei de stingere cu aerosoli;

Utilizatorul va detine un jurnal in care se vor nota toate actiunile efectuate asupra
sistemului de detectie si semnalizare a incendiului, data si ora evenimentului.

Se includ aici:

excluderea de sub supravegherea sistemului a unei parti a acestuia prin izolare de zone;
defecte aparute in functionarea sistemului;

alarme de incendiu false sau reale;

teste de functionare;

Memoria de evenimente trebuie sa permita stocarea a cel putin 1000 de evenimente si
va putea fi descarcata sau cititd pe afigajul local. Mesajului care a determinat alarmarea va
putea fi transmis, prin comunicatorul digital incorporat, la un dispecerat specializat de prelucrare
a alarmelor sau la departamentul local de pompieri, prin apelator automat.

Centrala de semnalizare va fi adresabild. Ea se va amplasa la parter in izolator, in
aceaste zona se va asigura iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului.

Centrala de incendiu se va alimenta electric, de la sursa de baza printr-un circuit racordat
direct la tabloul electric general, Tnainte de intrerupatorul general. Circuitul de allmentare va fi
marcat si nu va putea fi deconectat decét de persoane autorizate. A doua sursa d
ide-specialifate.

Centrala de semnalizare va avea ca sursa de rezerva baterii de ac ula‘torl de 12'Vcc
caror capacitate se va dimensiona, functie de consumurile specifi ale,.. -gle !
sistem(detectori, module etc.) astfel incat sa se asigure o autonomie erférget!; s/
de : Instalatia va functiona normal timp de minim 48 de ore. (!
Instalatla va funct|ona in stare de alarma cu toate componerhele 5|s :

O 0 00 0 O0

O O 0 o

de exterior consum va fi suportat de acumulatorul proprii, mcorporat in c%rcasa ;

Tmpamantarea se va realiza prin legarea centralei la priza de |mpémantare din tab[o
electric dinainte de care se face alimentarea centralei. S

Comutarea centralei de pe o sursa de alimentare pe alta se face astfel incat s nu
conduca la modificari in starea instalatiilor (alarme false, pierderi de informatii, initierea comenzii
de actionare a dispozitivelor de protectie, etc.).

Instructiunile detaliate de operare cu sistemul de semnalizare automata a incendiilor vor
fi asigurate de firma care va instala sistemul de detectie automata a incendiilor.

Detectorii de detectie a fumului sau a temperaturii vor fi adresabili, si vor fi montati
respecténd conditiile impuse de normativele si standardele in vigoare. Detectorii de fum si
temperatura amplasatl in tavanulfals sunt prevazuti cu lampa (led) de avertizare.

Consumatorii cu rol dé'securitate la incendiu din cladire formati din ECS, iluminat de
siguranta / securitate, acuatoare pentru desfumare) vor fi alimentati in mod dedicat (separat)
dintr-un tablou metalic capsulat cu/gfad de protectie IP 65 amplasat n exteriorul cladirii Tn
aproprierea firidei de bransame Ahfnentarea acestuia se va realiza cu un cablu NH XH - 4x4

Arhitectura: :arh. Anca VASILE < — j

Tntocmit: ing. Andrei Riutu _.-_-ﬂk'—- /4

Instalatii Electrice +IDSAI: iing. Bogdan ANDREI G ing. Ruben APASCARITEI, 1 1\
¥ \ | f

Instalatii de termice + sanitare:  :ing. Costel CUCU AY {, ' ing. Marius BUTERCHI
J }

A w
: Page 31

—
C o




Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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Faza: Scenariu de securitete la incendiu

E90/PH 120, in amonte de tabloul electric al cladirii de la parter, printr-un bransament
independent nou direct din firida de brangament.
Instalatii electrice de fortd si automatizare aferente sistemului de desfumare
Dispozitivele si echipamentele utilizate pentru evacuarea fumului in caz de incendiu vor
corespunde conditiilor specifice si vor fi agrementate tehnic.
Punerea in functiune a sistemului de desfumare trebuie sa se faca automat prin
declansatoarele de fum. Aceste vor comanda:
o deschiderea ochiurilor mobile (trape de fum);
o alarma;

Comenzile automate vor fi dublate de comenzi manuale. Toate circuitele de comanda si
control ale comenzile automate vor fi dublate de comenzi manuale. Toate circuitele de comanda
si control ale diferitelor dispozitive din sistemul de protectie la incendiu trebuie supravegheate
in permanenta pentru avertizarea in caz de defect la ECS.

Comanda sistemului de desfumare se va face:

o automat la declansarea incendiului, prin detectoare activate de dispozitive sensibile la
temperatura de 72°C;

o manual, prin butoane de comanda;

o manual prin comanda la distanta;

Butoanele de comanda (prioritard a trapei) vor fi inglobate in cutii din materiale plastice
rezistente prevazute cu geam casabil pentru montare aparenta sau ingropata.

Instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor se vor proiecta si realiza conform
reglementarilor tehnice in vigoare, astfel incat sa prezinte siguranta in exploatare, sa asigure
posibilitatea verificarii periodice a starii lor de functionare, iar eventualele revizii si reparatii sa
se poata executa cu usurinta.

Surse de alimentare cu energie electrica pentru sistemul de semnalizare incendiu
—-Sursa de baza - reteaua electrica conectata la sistemul energetic national in redundanta
cu sistemul de rezerva propriu al cladirii, respectiv a doua sursa de functionare prezentata prin

baterii de rezerva; Y
—-Sursa de rezerva - baterii de acumulatoare proprii ale 8|stemuh/1r si grupul electrogen
propus; h N\
Ea trebuie sa preia, in mod automat, alimentarea atunci cand surs' aza 'nu mai

asigura alimentarea normala de functionare a instalatiei. Tranzitia d¢ la'o/sursd Ja alta nu trebule
sa conduca la modificari in starea sistemului. \

Sursa de rezerva trebuie sa asigure functionarea normala a mstalatlel in cel-putin 48 of e
si Inca minimum 5 minute in conditii de alarma generala de mcend& Daca ea _ste destiﬁfa
protectiei oamenilor, acest timp se majoreaza la 30 minute. '

Declansatoarele manuale de la care se pot initia semnale de |ncendlu se marcheaza clar,
vizibil, pentru a putea fi diferentiate de dispozitive prevazute in alte scopuri; astfelincat sa fie
identificate usor si trebuie sa fie accesibile. Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii
la cel mai apropiat declansator manual nu va depasi 30 m. Inaltimea de montare pentru butoane
trebuie sa fie de la 1,4 m de pardoseala finita . Declansatoarele manuale s-au amplasat pe caile
de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecarei usi, pe calea de evacuare si la fiecare iesire
spre exterior.

Ele se vor amplasa Ianga spatiile care prezinta riscuri mari de incendiu.

Declansatoarele se :amplaseaza in locuri usor accesibile. Detectoarele, butoanele de
semnalizare manuala si modulele de comenzi, centralele de detectie cu absorbtie se vor
conecta pe bucle adresabile care/;,/pr fi monitorizate din punct de vedere al integritatii.

Toti detectorii care se~vgf manta vor fi echipati cu izolatori de scurtcircuit care vor limita
defectele in cazul unor propleime: mecanice sau electrice (taierea accidentala a buclel de
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detectie, scurtcircuit, etc). Detectoarele optice de fum adresabile se monteaza pe tavan. In
zonele in care exista si tavane false detectoarele se vor monta atat pe tavanul fals cat si
deasupra tavanului fals, in zonele cu risc ridicat de producere a unui incendiu, cele din urma
fiind echipate cu indicatoare optice de actiune montate la nivelul tavanului fals.

Instalatii de forta si comanda (grup grup electrogen)

Cladirea se va echipa cu un grup electrogen cu o putere de 25 kW care va asigura
alimentarea cu energie elctrica ca sursa alternativa de functionare in caz de avarie. Acesta va
functiona pe toata durata necesara de functionare al retelei de hidranti interior si exteriori, minim
3 ore.

Grupul va avea montat incorporat tabloul electric, echipat cu intrerupator automat, cu
protectiile necesare, inclusiv termica si electromagnetica. AAR-ul (Automatul de anclansare a
rezervei) grupului electrogen va fi montat pe carcasa grupului electrogen.

La montaj si instalare se vor respecta instructiunile furnizorului si se vor verifica conditiile
de furnizare a parametrilor electrici din cartea tehnica a echipamentului, printre care:

o furnizarea energiei de calitate din punct de vedere tensiune si frecventa;

¢ sa asigure puterea maxima caracteristica in regim de functionare permanenta.

Panoul de comanda montat pe grup va fi prevazut cu urmatorul aparataj minimal:

¢ voltmetru, ampermetru, frecventmetru (retea), turometru, contor orar, indicatoare de
temperatura, presiune ulei si voltmetru baterie

e dispozitive de comanda (comutator pozitie start-stop-automat, buton comanda
preincalzire, buton oprire in caz de avarie, selector de faze pentru voltmetru retea, potentiometru
pentru reglaj turatie, potentiometru pentru reglaj frecventa/turatie)

¢ dispozitiv de oprire automata a motorului in situatie de avarie sau parametrii
functionali incorecti (temperatura ridicata apa racire, presiune scazuta ulei, supraturatie, start
ratat, etc.).

¢ Dbateriile folosite ca sursa alternativa de energie vor alimenta echipamentele cu rol de
protectie la incendiu, cum ar fi pompele de incendiu, sistemele pentru evacuarea fumului,
iluminatul de siguranta, centrala de semnalizare incendiu, etc. Fiecare echipament va avea
bateriile lui pentru respectarea timpilor de functionare impusi de normative.

4.C. Sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se
specifica:
4.C.1. Instalatii de stingere cu hidranti de incendiu interiori =
In concordanta cu art. 4.1, alin, g) din Normativ privind securitatea la inognidiu-a constructlﬁor
indicativ P 118/2/2013 s-au prevazut instalatii de hidranti interiori dupd cum urmeazé T AN
a) tipul si parametrii functionali: // -
« debit specific a unui jet: 2,1 I/s - anexa 3 din P118-2/2013; [/
e numar de jeturi simultane: 1 — anexa 3 din P118-2/2013 [
o debitul de calcul al instalatiei: Qih = 2,1 I/s; ]
e volumul necesar de substanti de stingere: Vhi = 2,1 I/s x 10 m\\@ x 60 sec. = 1.260.I=//
1,26m3 3 = /
e presiuni: minim 2 bar N .
Conform prevederilor art:"4.35. din P118/2-2013, timpul de functlonare a hldrantllor de
incendiu interiori este de-10-minute-
Se vor utiliza hidranti.avand ragordul de 2°, conform SR EN 671-2, echipati cu teava de
refulare cu diametrul on@g;giﬁ(ﬁnal de 13 mm, care asigura:
¢ debitul specn‘"c 2.1 Vs;
e presiunea necesara 1a; éuta]ui tevii de refulare 22.5 mH20.

Hnec=Hg+ Hp + Hu /
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¢ Hg =6.15mCA (inaltimea geodezica)
Hp = (pierderi de presiune in instalatie) = Hliniar+Hlocal
- Hiliniar = 15 ml (2")x244Pa/ml =3904Pa =0.39mCA
- Hiocal = 3& x ov¥/2 = (3 coturi (2) x 1 x 1.0222 m/s + 1 teu (2") x 1x 1.022/2m/s + 3
armaturi (2) x 0.3 x 1.19%2 m/s) x 999.7 kg/m3= 3269Pa = 0.33 mCA
e Hp =0.39+0.33=0.72 mCA
Hu = Hp ajutaj + Hp furtun
- Hp ajutaj = 20 mCA, conform P118/2-2013, Anexa 5
- Hpfurtun=AxIxaqi
A = 0,0154 pentru furtun hidrant interior
I =20m
g=211/s
Hp furtun = 0,0154 x 20 x 2.10 = 0.65 mCA
e Hu =20+ 0.65=20,66mCA
Rezulta Hnec = 4.65 + 0.72 + 20.65 = 26.02mCA
Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi pastrat intr-un rezervor de acumulare
suprateran cu capacitatea de 81 mc, amplasat la limita de proprietate. Acesta este calculat in
conformitate cu cerintele P118/2-2013, de capacitate 81mc.

Caracteristici tehnice:

esurse de alimentare: din reteaua localitdtii Sfantu Gheorghe din care se va alimenta
rezerva intangibila propusa;

o diametrul conductelor instalatiei de hidranti interiori: minim 2 inch (foli);

e accesoriile de trecere a apei (furtun plat Dn 50mm de lungime 20ml, teava de refulare
universald cu jet pulverizat, cheie de manevra), vor fi pozate in cutii de hidranti, astfel incat
robinetele sa fie la maxim 1,50 m de pardoseala;

e conductele de distributie a apei, vor fi realizate din materiale incombustibile CO(CA1).

¢ se va asigura iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori — art. 4.13. din
NP 118-2/2013;

¢ Hidrantii interiori de incendiu se vor monta aparent, marcandu-se corespunzator - art.
4.12.din NT P 118-2/2013;

e |_a hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor acce5|blle_|n_cgz de incendiu,
in functie de raza lor de actiune si de necesitati: Ianga intrari, in case. ;de ‘scari; in- holun sau in
vestibuluri, pe coridoare, langa intrarea in incaperi si in interiorul at;estora dupa nebesi ti;

¢ hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunljlﬁ p‘rate %’f}

universala montata la extremitatea furtunului, pentru a forma, dlruafsn contro
de refulare va fi prevazuta cu un robinet de inchidere alimentarii ouapa cu apa sau dea t tip
cu deschidere lent3; téj:
¢ Lungimea nominala a furtunului plat nu trebuie sa depase\asca 20 m. §'poﬂul de rtun
plat va fi cu tambur; ,4

¢ Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echlpamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza“intr-o cutie
speciald, amplasata aparent, in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 0,80 -1,50 m de la
pardoseala (standard de referinta’STAS 3081);

e Hidrantii sunt alimentati-dintr-o retea ramificatd de incendiu pentru hidranti interiori
realizata din conducta OL Zn 2 1/2", amplasata la parter. Din refea vor fi alimentate coloanele
de hidranti verticale, d|n café se-alimenteaza hidrantii de interiori amplasati pe fiecare coridor/
hol, la vertical coloanelor. B‘{/

e La baza coloanelor se vor.Monta robinete de izolare si de golire, astfel incat o defectlune
pe coloana sa afecteze numai, ﬁ’ﬁoana respectiva; //
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¢ La capatul fiecarei coloane trebuie sa fie prevazut un punct de consum menajer pentru
descarcarea retelei de hidranti interiori.
¢ Alimentarea cu apa a instalatiei de stingere cu hidranti interiori se realizeaza din rezerva
intangibild propusa cu o capacitate de stocare 81 mc ce se va alimenta din reteaua orasului
Sfantu Gheorghe.
Intreaga instalatie de securitate la incendiu cu hidranti interiori, este propus3 a se realiza
din teava de otel zincat conform reglementarilor in vigoare.
b) timpul normat de functionare: 10 minute (incaperi de depozitare — art. 4.35, lit.d)
c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare
impotriva incendiilor: asigurarea fiecarui punct interior al cladirii cu un jet de apa

4.C.2. Instalatii de stingere cu hidranti de incendiu exteriori

In concordantd cu art. 6.1.4. alin. e) din Normativ privind securitatea la incendiu a
constructiilor, indicativ P118/2-2013 se prevad instalatii de hidranti exteriori pentru cladiri de
cazare/adapostire a copiilor prescolari cu capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de
persoane, peste 2 niveluri si aria construitd mai mare de 600m?.

Volumul calculat al compartimentului de incendiu este intre valorile 2001 — 3000m?3, Debitul
de stropire pentru stingerea incendiului utilizand hidrantii de incendiu exteriori este de 5 I/s, in
conformitate cu prevederile normativului P118/2-2013.

Timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu este de 180 min, conf.
P118/2 — 2013, art. 6.19 (cladire de importanta normala si cu nivel de stabilitate la incendiu |
sau Il).

Caracteristicile cladirii:
- timpul cladirii: cladire de cazare/adapostire a copiilor prescolari;
- gradul de rezistenta la foc al cladirii: ,II’;
- volumul compartimentului de incendiu: pana la 2000mc
- numarul de incendii simultane:
n= 1 incendiu;
- debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu:
QHe =5,0I/s,
- timp teoretic de functionare a hidrantilor exteriori: ; .
Tihe = 3 ore. 2 N
Presiunea necesara pentru functionarea hidrantilor exteriori d nce T
Hnec = Hg + Hp + Hu / S
e Hg = 3mCA (indltimea geodezicad) [
Hp = (pierderi de presiune in instalatie) = Hliniar+Hlocal ||
- Hliniar = 63(4")x295Pa/ml =18585Pa =1.86mCA '
- Hilocal = € x ov¥2 = (2 coturi (4”) x 1 x 1.79%/2 m/s + 1\\teu x1 x (S 192/2 mls + 1
armaturi x 0.3 x 1.79%/2 m/s) x 999.7 kg/m3= 0.49 mCA \‘;-\-.‘ e
Hp = 1.86+0.49=2.35 mCA NG
Hu = Hp ajutaj + Hp furtun =
- Hp ajutaj = 13.10 mCA, conform P118/2-2013, Anexa 14bis
- Hp furtupn = A xkxdi
A = 0,0013 pentru-furtun tip B
| = 120m (lungimea furtunului)
g=5I/s
Hp furtun|= 0,003 x Zgl'xs 0,78 mCA
e Hu=13.10 +_ 0.78
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Pentru lungimea jetului compact de 10m si ajutajul tevii de refulare de 20 mm, Hu =
13,10 mH20
Rezulta: Hnec =3 + 2.35 + 13,88 = 19,23 mH20 ~ 20 mH20
Volumul de apa necesar pentru alimentarea instalatiei de hidranti exteriori este:
VHext = 5 I/s x 180 min x 60 s/min = 54000 | = 54 m3
Stingerea cu hidranti exteriori va fi asigurata de catre gospodaria de apa proprie.
Stingerea cu hidranti exteriori va fi asigurata de catre gospodaria de apa proprie propusa
cu o capacitate de 81 mc.
Accesorii pentru un set — Hidrant exterior teran:
hidrant portabil tip B, cu 2 iesiri tip ,B" - 2 buc;
furtun plat cu racorduri tip B de 20 ml - 4 buc;
furtun plat tip C de 20 ml, cu diametru Dn = 50 mm - 2 buc;
distribuitor de linie cu intrare tip B si 2 iesiri tip C - 2 buc.
teava de refulare tip C - 2 buc;
teava de refulare tip B - 2 buc.
cheie de fixare - 2 buc;
cheie cu mufa pentru actionare hidranti - 1 buc;
Toate accesoriile pentru hidrantii exteriori se vor pastra intr-un panou de incendiu;
Timp de functionare: permanent
b) t|mpul normat de functionare:
o timpul teoretic de functionare: 180 minute, conform prevederilor art. 6.19., lit. a)
din NT P 118-2/2013;
a) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de apérare
fmpotriva incendiilor:
4 asigurarea fiecarui punct exterior al cladirii cu 1 jeturi de apa
4.C.3. Rezerva de apa
Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere a incendiilor, stabilit
corespunzéator P 118/2/2013 art 4.35,respectiv SR EN 12845/2015 art. 8.1.1 este de:
+ 10 min. pentru hidranti interiori;
+ 180 min. pentru hidranti exteriori;
Hidranti interiori: —
4+ se asigura functionarea hidrantilor interiori timp de 60 min, conform‘P1 18/2/2013 N
Vhi=2,11/s x 10 min. x 60 sec. = 1.2601 =1 26m3
Hidranti exteriori: _
4 se asigura functionarea hidrantilor exteriori timp de 180 min, confo :
Vhe =5,0 I/ sec. x 180 min. x 60 sec. =54 m3
Vutil hidranti exteriori = 54 m3 0
Conform P118/2- 2013, art. 13.3.1. alin a). la stabilirea simultaneitétilof si duratelor u’e
functionare ale diferitelor sisteme de protectie impotriva incendiilor, pentr dimensionaréa
statlel de pompare si a retelei exterioare de alimentare cu apa, se tine seama de Urmatoaréle:
a) daca mstalatla are hidranti interiori si hidranti exteriori de incendiu;-se considera
+ la constructule civile
& funct,ionarea hidrantilor de incendiu interiori timp de 10 min
4 functionarea hidrantilor de incendiu exterior timp de 180 min
Timpul util de refacere a rezervei de incendiu
Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform P118/2 - 2013, tabel
12.1 pentru constructii cmk—‘{ esteﬁ’de 24 ore, rezultdnd un debit de calcul de pentru refacerea
rezervei: )
Rezerva Incendlu hj ranll interiori: /)
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Qri = Vri/ Tri = 55.26 m3/24ore = 2.30 m3h

- debite asigurate de racordul la reteaua publica.

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti exteriori si hidranti interiori va fi
stocata intr-un rezervor suprateran, amplasat in exteriorul cladirii, cu capacitatea utila de 81mc.

Se va asigura posibilitatea alimentarii autopompelor formatiilor de pompieri din rezervorul
de stocare a apei pentru stingerea incendiilor cu hidranti, prin prevederea unui racord PS| Storz
Dn 65 mm.

Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervoarelor, se vor prevedea
instalatii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelelor rezervelor de incendiu, cu
transmiterea semnalizarii la dispeceratul de securitate si pompieri, in concordanta cu
prevederile art. 12.7 din P118/2-2013.

In scopul supravegherii permanente a alimentarii cu apa a rezervorului pentru instalatiile
de sprinklere se va prevedea o instalatie de monitorizare si semnalizare optica si acustica a
nivelurilor rezervoarelor de apa pentru incendiu avand posibilitatea transmiterii la distanta in
camera de supraveghere PSI, a urmatoarelor nivele caracteristice de apa:

4+ nivel maxim avarie-preaplin
4 nivel normal umplere
4 niveluri epuizare rezerve intangibile

TIMPUL REAL DE REFACERE A REZERVEI DE INCENDIU

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform P118/2-2013, tabel
12.1 pentru cladiri civile este de 24 ore, rezultand un debit de calcul de pentru refacerea rezervei

Qri = Vri / Tri = 55,26 mc/24ore = 2,30 m3/h = 0,64 /s — debit ce va fi asigurat de
bransamentul la retea prin teava de PEHD DN 50 mm.
STATIA DE POMPARE
Se va alege o statie de pompare cu autoamorsare pentru instalatii de hidranti interiori
formatd dintr-o pompa in functiune, pompa de rezerva si pompa pilot, avdnd urmatorii
arametrii:

Statie de pompare hidranti

Pompa Functiune: Qp=36.00mc/h;- pe pompa;

Hp=50 mCA; - pe pompa;
Pe=6.4kW(trifazat)-pe pompa;
Pompa Rezerva: Qp=36.00mc/h;- pe pompa;
Hp=50 mCA; - pe pompa;

Pe=6.4kW(trifazat) -pe pompa

Pompa Pilot: Qp=3.6mc/h -pe pompa’ 1 AN
Pe=1,2kW (monofazat) — pe/pomp&';H-\ . \\
b) timpii normati de functionare; 1 &
- 10 minute - instalatia de hidranti interiori; \
- 180 minute - mstalatla de hldrantl exteriori; \\
¢) zonele echipate cu sisteme, mstalatu si dispozitive de Ilmltar{e si sting

re.a- mcgndllfgr

Zona echipata Tip instalatie . V74
Cladire/ Compartiment de incendiu Hidranti interior T \ oz
Hidranti exteriori

4.D. Stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de
interventie
Necesar: 10 bucati.
e Pentru parter se vor amplas,aécate 4 buc - stingatoare cu pulbere tip P6
e Pentru etaj se vor amplé§a\cate - buc stingatoare cu pulbere tip P6
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e In camera centralei se vor amplasa suplimentar 2 buc - stingatoare cu pulbere tip P6

Amplasare stingatoare:

«1n locuri ugor accesibile pentru interventia in caz de incendiu — langa usile de evacuare;

e se vor monta la inal{ime de 1,4 m de pardoseala;

ese fixeazd bine de elementele de constructie pentru a nu impiedica evacuarea
persoanelor;

Cerinte de amplasare:

e locurile de amplasare trebuie sa fie vizibile, ugor accesibile, de exemplu: céi de evacuare,
coridoare, holuri, in zonele iesirilor si alte asemenea spatii si la distante optime fata de focarele
cele mai probabile;

¢ indltimea de montare si greutatea acestora trebuie sa fie pe masura capacitatilor fizice
ale persoanelor care le utilizeaza;

s trebuie s fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.

Valori ale distantelor si inaltimii de montare:

¢ maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele
BsiA;

e maximum 1,4 m indltime fata de pardoseala.

¢ Se va prevedea pichet de incendiu complet echipat.

5. CONDITII _SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE
INCENDIU
a. Sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate
Zona se va echipa cu hidranti exteriori alimentati din rezerva de apa propusa cu o
capacitate de 81 mc.
b. Pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si alte utilitati
Racordarea la utilitati este realizata pe baza unor proiecte intocmite de personal
specializat si a acordurilor de utilitati eliberate de catre:

Alimentarea cu energie | Asiguratd prin brangsament propus la reteaua localitatii a
electrica operatorului local
Alimentarea cu  gaze | Asiguratd prin bransament propus la reteaua localitatii a
naturale operatorului local.
Alimentarea cu apa Asiguratd prin bransament propus la reteaua localitatii a
operatorului local.
Apele uzate Asiguratd prin bransament propus la reteaua localitatii a
operatorului local.
Telefonie / internet Asigurata prin bransamente propuse Ia reteaua localitatii a
operatorilor locali. =
Energie termica Centrala termica proprie pe combu,gﬁbﬂ gazos propusa\
c. Asigurarea serviciului privat pentru situatii de urgehm '
Tn conformitate cu prevederile Normativului P 118/1999 art, 4. 142 MAI nr. 96/2016,

pentru constructia analizatd, nu este necesara constituirea serviciuli'c .
d. Zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc matelilafe per(p_ se si pe_,'nt U care
sunt necesare produse de stingere si echipamente spec:al?e v
Constructia nu are spatu in care s& se gaseasca materiale periculoase care’sa ne/cesne
produse sau echipamente de stingere speciale. N 7

6. MASI MASURI TEH mCO OR@RNIZATORICE
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Se impune respectarea, de catre beneficiar, a prevederilor incidente privind securitatea
la incendiu (Legea nr. 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Normele Generale de
Aparare Impotriva Incendiilor, Dispozitile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii
administrative, etc.)

4. Golurile de trecere a conductorilor electrici, a conductelor de apa, prin pereti rezistenti la
foc sau prin plansee, vor fi obturate cu materiale incombustibile, care asigura aceeasi rezistenta
la foc cu a peretelui traversat, cum ar fi zidarie, gips carton rezistent la foc, spuma rezistenta la
foc, mansoane de etansare tip HILTI, etc.

4 Toate usile care protejeaza golurile de acces la casa de scara, vor fi pline sau cu geam
armat cu dispozitiv de autoinchidere, conform art. 2.6.23 din P 118/1999.

4+ Se va realiza echiparea in totalitate cu instalatie de iluminat de sigurantd pentru
evacuare in casa scarii, la fiecare schimbare de directie in subsol, langa scari, astfel incat
fiecare treapta sa fie iluminata direct, langa orice schimbare de nivel, la fiecare usé de iesire
destinata a fi folosita in caz de urgenta, in grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp, in
exteriorul si langa iesirea din cladire, langd fiecare echipament de interventie impotriva
incendiului ( stingatoare, planuri de evacuare) conform art. 7.23.7.1 din | 7/2011.

4+ Se va monta iluminat de securitate contra panicii in incaperile cu suprafata mai mare de
60 mp, conform art. 7.23.9.1 din | 7/2011;

4 Se va monta iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori;

# Instalatia de hidranti interiori se va realiza conform proiectului de specialitate pentru a
asigura cerintele in vigoare;

4+ Cutiile hidrantilor interior se vor prevedea conform reglementarilor in vigoare;

4+ Se va asigura minim un jet in functiune simultana in toate spatiile cladirii;

4. Se va prevedea un pichet PSI complet echipat in aproprierea intrarii principale;

4+ Se va asigura minim un hidrantul exterior care acopera zona cladirii se va mentine
functional, verificindu-se periodic;

4 Peretii de la casele de scari se vor realiza cu pereti rezistent la foc minim 150-180 minute
(REI 150-180), avand golul de trecere protejate cu usi etanse la foc si prevazute cu dispozitive
de autoinchidere;

4+ Se va asigura un jet in functiune simultana pentru fiecare nivel al constructiei;

+ Cladirea va fi echipatd cu iluminat de securitate pentru evacuare, pentru continuarea
lucrului, Tmpotriva panicii, pentru marcarea hidrantilor interiori;

4+ Nu se va depasi densitatea sarcinii termice corespunzatoare riscului mic de_incendiu,
adica 420 MJ/mp si se va verifica periodic sa nu se depageasca aceasta va!oare :

4. Se va respecta programul de intrefinere al instalatiilor si echlpame telor de combatere a
incendiilor; /}

4. Se va asigura o rezerva intangibild pentru functionarea hldrantllér dei exterior si )
interiori; \ \

4. Se va tine seama de potentialele surse de incendiu i se va Jhstrw petsd alul pentry- |
respectarea normelor de prevenire a incendiilor specifice. //

4 Usa de la camera centralei termice se va prevedea metalica, EI1 echipats'cu sssfem gy
auto-lnchldere prevazutd cu 2 grile de ventilare una pentru admisia de aer proaspat $i ‘'una@
pentru evacuarea noxelor; : >

4+ Usile exterioarerse'vordota’cu sisteme de autoinchidere;

+ Usa de la |zolator se_va prevedea cu rezistenta la foc El2-30 min echipata cu sistem de
auto-mchldere

4 Tavanul de |3 izolator se va;;proteja la intrados cu sistem agrementat REI 60 min pentru
indeplinirea condltnlor de stabifitate la foc pentru montarea echipamentului ECS;

4 Usile prevazute la Dﬁcl se vor prevedea El 15 min cu sistem de auto-inchidere;
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4. Conformarea usilor de pe cidile de evacuare, pentru a se deschide n directia de
evacuare;

4 Montare obloane actionate automat de catre ECS EI 45 pentru goluri servire/ deservire
bucatarie;

4 Golul de acces la pod se va prevedea din elemente El 30 min (daca este cazul);

+ Ignifugarea structurii lemnoase a sarpantei se va realiza de catre o firma autorizatd de
catre IGSU;

4 Se va prevedea pichet PSI complet echipat in exteriorul cladirii, in curtea interioara;

% Se vor respecta toate masurile recomandate prin prezentul scenariu de securitate la
incendiu;

4+ Toate echipamentele cu rol de protectie anti-incendiu (ECS) se vor prevedea cu sursa
alternativa de energie electrica pentru functionarea in parametrii normali pe perioada estimata;

4 Podul cladirii nu va fi utilizat in faza de exploatare, aici nu se vor depozita nici un fel de
materiale, in plus acesta va fi dotat cu sistem de detectie si semnalizare incendiu;

4 Golul de acces de la pod (chepeng) se va proteja cu elemente de inchidere cu minim
EI30 de min rezistenta la foc realizat in sistem agrementat, conform art. 2.4 39 din NP 118/1999;

4+ Toate echipamentele cu rol de protectie anti-incendiu (ECS, statie de pompare, etc.) se
vor prevedea cu sursa alternativa de energie electrica pentru functionarea in parametrii normali
pe perioada estimata;

6.B. Modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanta
previzute de reglementarile tehnice si, dupa caz, masurile stabilite pentru imbunatatirea
parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu

e Constructia proiectatd se incadreazd in nivelurile de performanta prevazute de
reglementarile tehnice.

e Solutiile constructive si de echipare cu instalatii utilitare, corespund cerintelor
investitorului si sunt compatibile destinatiei, $i capacitatii obiectivului. Orice modificare pe timpul
executiei, se va face numai cu acordul proiectantului.

¢ Scenariul de securitate la incendiu se include in documentatia tehnica si se pastreaza
de cétre investitori, pe toata durata de existentd a constructiei, actualizdndu-se periodic in
functie de modificarile intervenite.

» Scenariile de securitate la incendiu Tsi pierd valabilitatea atunci cAnd nu mai corespund
situatiei pentru care au fost intocmite.

6.C. Conditiile sau recomandarile care frebuie avute in vedere la intocmirea
documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente constructiei ori
amenajarii I

Elaborarea tuturor actelor de autoritate stabilite de reglement e/g«ih-‘@igd’éﬁefl_l?egea nr.
307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Normele Gengrale’ 99 ﬁggrare"ﬁn triva
Incendiilor, Dispozitile generale de aparare impotriva incendiilor /2 pa¥if@dministrative, &tc.),
asigurarea personalului necesar pentru prima interventie §ep-t' ~le ct@‘gaﬂ‘ tuturor
utilizatorilor, tinand seama de varsta si starea lor fizica, tinand|(seama ca anuniite

categorii de persoane (copiii, persoanele in varsta si persoanele dizabi tati).a %“Hgﬁritgjt la

evacuare. N \\ aie o W)
Actele de autoritate (decizii, dispozitii) privind apararea impotriva incendiilar‘ce-ti¢buie

emise de conducatorul-sodietitii, conform prevederilor art. 19,lit. a)-din Legea-nr,307/2006

privind apéararea impotriva.incendiitr’si art. 5.17 din Ordinul MAI nr.163/2007-pentri aprobarea
Normelor GeneralqI de apa _ bbtriva incendiilor:
1. Dispozitie |privind irea modului de organizare si a responsabilitatilor ;rivind
i 3 A /
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apararea impotriva incendiilor;

2. Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de
munca;

3. Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului (proceduri si
masuri specifice);

4. Dispozitie privind organizarea instruirii personalului (proceduri, tematici si grafice de
instruire);

5. Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul
si depozitarea substantelor periculoase specifice (daca este cazul);

6. Conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva
incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosintd asupra bunurilor
imobile/antrepriza;

7. Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a persoanei de specialitate cu atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;

8. Masuri speciale de aparare Tmpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau
secetoase, precum si in sezonul rece.

Documentele si_evidentele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorilor
economici/institutiilor mentionate la art. 5 lit. ¢), si 18 din Ordinul MAI nr.163/2007 pentru
aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor:

a) fisa obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de
planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta,
aprobat prin Ordinul MAI nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr.
885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul
judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

b) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;

¢) documentatia tehnica specificd, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,
identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu etc.;

d) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

e) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru produsele de
constructii puse in opera, mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele
specifice de protectie utilizate;

f) registrele instalatilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa
atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza prmectarea montarea, verifi ca;ea,_intretlnerea
repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu; 2 : \

N
tie \

h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu foc (daca este ,cézul) ey \

i) planurile de protectie |mpotr|va incendiilor (de evacuare, de depozna e tle intervent

j) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor Costructiei;, .

k) evndenta exercmllor de interventie efectuate, avand anexata conclu Nile ‘ezultate dir
efectuarea acestora .

) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice; ‘\

m) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii; Y/

n) grafice de mtretmere si-verificare, conform instructiunilor producatorulullfurmzoruiu|
pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii’ sau-care se
utilizeaza in caz de incendiu;

o) rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat
competente;

p) programe/planuri cuprQ:
autoritatilor de control pentru t

//

‘rﬁasurl si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor
pectarea reglementarllor in domeniu.
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Documentele si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor se actualizeaza
de catre cei care le-au intocmit si aprobat, daca:

o s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat

la baza emiterii acestora;

o s-au produs modificéri ale personalului cu atributii stabilite conform acestora;

o s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.

NOTA:

Scenariul de securitate la incendiu se pastreaza de utilizator (investitor) pe toata durata
de existentd a obiectivului. Scenariul de securitate la incendiu va fi reactualizat ori de céte ori
situatia o va impune (modificari constructive, schimbarea destinatiei unor spatii, etc.).

Scenariul de securitate la incendiu Tsi pierde valabilitatea atunci cand nu mai corespunde
situatiei pentru care a fost elaborat.

Intocmit in 3 (trei) exemplare, distribuite dupa cum urmeaza:

> (doud) exemplare beneficiarului
> 1 (un) exemplar elaberatorului scenariului

Arhitect cu drept de semnatura: intocmit,
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£ & !
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ROMANIA
Judetul COVASNA

pmwgm Mau,mcrpmx, SF, U? ORGHE
Nr. .. 9380 dind T 09, .20

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 264 din 23.05.2019

inscopul: CONSTRUIRE. GRADINITA IN. CARTIERULORKODIN .. ..
MUNICIPIUL SFANTU GHEQORGHE ... ... .. .. .

Ca urmare a Cererii adresate d¢ MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

cu domiciliul/sediul in judeful =~ COVASNA  municipiul/orasul/comuna _SFANTU GHEORGHE
saul _sectorul __,cod postal 520085 str. 1 DECEMBRIE 1918

nr. 2 bl ,se. ,et. _,ap. __,telefon/fax o , email
inregistrati la or. 33865 din _ 23.052019

pentru imobilul - teren gi/sau constructii - situat in judetul COVASNA

municipiul/oragul/comuna _____SFANTU GHEORGHE _ satl .. .. ... .. .. ,sectorul
cod postal , Str. ZONA ORKO

nr. FN_,bl ,5c. et ,ép.

sau identificat prin Plan de incadrare Tn zona vizat de O.C.P.1

in temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanism nr. 6 r o 1995

faza PUG/PUZ/PUD, aprobat3 prin Hotdrérea Consiliului Judetean / Local Sfantu Gheorghe
nr. 367 /29112018

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
republicati, cu modificirile §i completirile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:
Nr. CF: 24281

Nr. Top 2192/2/1/2/2/4

IMOBIL SITUAT IN INTRAVILAN, IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUT SFANTU
GHEORGHE. NOTAT DREPT DE ADMINISTRARE IN FAVOAREA CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE.

2. REGIMUL ECONOMIC:

ZONA DE LOCUINTE SI SERVICII
FOLOSINTA ACTUALA TEREN CURTI CONSTRUCTII,
ZONA DE IMPOZITARE FISCALA "C"



Cu.: 264/ 2019
3. REGIMUL TEHNIC:

_.din care face parte integranta_cu respectarea Legii nr. 50/1991, ,c:il: jc:él.‘lil.l’l!.t’;@fiié:iij iiiékiiii&?iiéj -
Ulterioaresia CoduliCivt
_-Conform Hotarére 525/27.06.1996 pentru aprobarea R.G.U, cu modificarile si completarile

. .. ulterioare: Pentru invatamir 1tul prescolar se va asigura o suprafata minima de teren de 23
... mp/eopil. PO’

.25% teren ocupat de constructii, — 75% teren amenajat (curte recreatiesi
amenajari sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul total,

7~ Se vor asigura doua sccese carosabile separate pentru evacuari th ¢az de urgenta (Cutremure;
inundatii, incendii).

4. REGIMUL DE ACTULIZARE/MODIFICARE a documentatiilor de urbanism si a regulamentelor
locale aferente (art.31, alin.d din Legea nr.350/2001, .republicat si actualizat):

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulati in cerere

Certificatul de urbanism NU fine loc de autorizatie de construire/desfiintare
st NU conferii dreptul de a executa lucriiri de constructii

3. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executdrii lucririlor de constructii -de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritafii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI COVASNA - BULEVARDUL, GEN.GRIGORE BALAN, NR.10

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CCE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE §i prin Directiva
Consiliului i Parlamentului European 2003/353CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri §i programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului §i accesul la
Justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/6 1/CE, prin certificatul de urbanism se comunic
solicitantului obligafia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca acesta s analizeze i sa decida
dupi caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitie publice/private in lista proiectelor supuse evaludrii
impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu
se desfioara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii la autoritatea administragiei publice competente.

in vederea satisfacerii ceringelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultdrii publice, centralizirii opt
iunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investifiei in acord
cu rezultatele consultirii publice

in aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competenti pentru protectia mediului in vederea evaluarii inifiale a investitiei §i stabilirii necesitatii evaluarii
efectelor acesteia asupra mediului. in urma evaluirii iniiale se va emite actul administrativ al autorit3tii
competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluiirii efectelor
investitiei asupra mediului, solicitantul are obligaia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente cu privire la meninerea cererii pentru autorizarea executarii Jucririlor de constructii.

In situafia In care, dup¥ emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a
efectelor investitiej asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligat
ia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.
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6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE]I DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotiti de
urmitoarele documente:
a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi §i extrasul de carte funciarii de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
(copie legalizat#);

¢) documentatia tehnici - D.T, , dupi caz:

Wl PAC. Wl POE. + [ POD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize gi acorduri privind utilitdile urbane si infrastructura:

W alimentare cu apa V| paze naturale Alte avize/acorduri:

W canalizare ] tetefonizare W sccuritate la incediu

W alimentare cu energie electrici W salubritate protectia civild
alimentare cu energie termica {7 transport urban W/ sanitatea populatiei

d.2) avize si acorduri privind: )
W} Verificare la toate cerintele functionale de calitate {_1 aviz proiectant initial

acordul proprietarilor
W} Documentatie topografica vizata de O.C.P.I Covasna, Birou! de Cadastru si Publicitate Imobiliard Sfantu Gheorghe
d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale sifsau ale serviciilor descentralizate
ale acestora:
-AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUT
- ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

d.4) studii de specialitate

- STUDIU GEOTEHNIC
- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata de producere a
energiei - conf. Legea 372/2005, Art. 9, alin. 1

¢) actul administrativ al autoriti(ii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de platii ale urmitoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 _ lu  la data emiterii.
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