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1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Reabilitarea termica si eficientizarea energeticd a Scolii gimnaziale "Varadi Jézsef" din
municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARII

Imobilul este situat Tn intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. Benedek Elek, nr. 20, Nr.
CF. 39278, Nr. top cad. 39278, 39278-C1, 39278-C2. Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu
Gheorghe.

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBATA, IN CONDITIILE LEGII, STUDIUL DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARRE A LUCRARILOR DE INTERVENTII:

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a fost aprobata de catre Municipiul Sfantu
Gheorghe.

Elaborator faza D.A.L.l.: S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Numar Proiect: 1471/2021

1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Municipiul Sfantu Gheorghe

1.5. INVESTITORUL
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.6. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE:

S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe str. Varadi Jézsef
nr. 3A Parter comercial, jud. Covasna, tel: 0367402024.

3/20

Creat de S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiata, modificatd sau multiplicata fara acordul scris al. S.CONSULTANT
TEHNIC FORTUNAS.R.L.



Reabilitarea termica si eficientizarea energetica a Scolii gimnaziale "Varadi

/\ . Jézsef" din municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
C e Ad Str. BENEDEK ELEK nr. 20, mun. Sf. Gherghe, jud. Covasna
resa . . 20, mun. Sf. , jud. Cov,
Ate“e,‘;?,ﬁ:fggn Beneficiar MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Nr. Proiect 02/2023
Véradi Jozsef 3 bl. 3A «Sf. Gheorghe-Covasna Faza PT
tel/fax: 0267-313472+casaluxconstructii@yahoo.com Data AUGUST 2023

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
2.1.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Imobilul este situat Tn intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. Benedek Elek, nr. 20, Nr.

CF. 39278, Nr. top cad. 39278, 39278-C1, 39278-C2. Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu
Gheorghe.
Vecinatati :

e la nord-est: Aleea Muzelor

e |a est-sud: Aleea Sanatatii

e |a sud-vest: strada Benedek Elek

e |avest-nord: strada Stadionului

2.1.2. TOPOGRAFIA

Terenul aferent parcelei este relativ plan si uniform, nu prezinta indicii ale unor alunecari de
teren.

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea Brasovului, pe ambele maluri a raului
Olt, la o altitudine de 550 m. Se afla la intersectia catorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce
leaga municipiul Brasov de municipiul Miercurea Ciuc. Conditiile de relief si clima au oferit un cadru
favorabil dezvoltarii acestei localitati.

Municipiul Sfantu Gheorghe este strabatut deraul Olt, Tn care se varsa
raurile Porumbele,Debren si Sambrezi.

2.1.3. CLIMA S| FENEMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Clima este cea caracteristica judetului Covasna, temperat-continentald, cu ierni aspre si veri
calduroase. Vanturile dominante bat in tot cursul anului din directia NV —SE, iarna se simte in anumite
perioade efectul uscat si geros al vantului local Nemira. In zona studiatd nu sunt evidentiate portiuni
expuse la riscuri naturale deosebite : inundatii, alunecari de teren, risc seismic crescut fata de media
judetului.

Elementele caracteristice privind amplasarea cladirilor in mediul construit sunt urmatoarele:
e Zona climatica: lll, cf. SR 1907-1, harta de zonare climatica a Romaniei, Te=-18°C;
e Zona eoliana: Ill, cf. SR 1907-1, harta de incadrare a localitatii in zone eoliene, v=4,5m/s;

e Pozitia fata de vanturile dominante: moderat adapostit.
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2.1.4. DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE
Nu este cazul
2.1.5. SURSELE DE UTILITATI PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII

Instalatii sanitare:

Exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in localitate. Instalatiile sunt racordate
la reteaua stradala.

Instalatii electrice:

Alimentarea cu energia electica necesara functionarii este asigurata de la reteaua electrica a
localitatii.

Alimentarea instalatiilor de telecomunicatii este asigurata de la reteaua localitatii.
Instalatii termice:

Instalatia termica este dotata cu echipamente ce asigura producerea energiei termice
necesara Tncalzirii spatiilor in perioada rece a anului, precum si prepararii apei calde menajere ce
deserveste obiectele sanitare din prezenta cladire.

2.1.6. CAILE DE ACCES PERMANENTE

Accesul principal Tn incinta se face din strada Stadionului. Cele secundare din strada Benedek
Elek si din incinta scolii.

2.1.7. CAILE DE ACCES PROVIZORII

Nu este cazul.

2.1.8. BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Nu este cazul.

2.2 SOLUTIA TEHNICA
2.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITI

Prezentul proiect are ca obiectiv reabilitarea termica si eficientizarea energetica a Scolii
Gimnaziale “Varadi Jozsef”

Cladirea contine functiunea de sali de clasa, laboratoare, spatii de depozitare, vestiare, grupuri
sanitare, bibliotecd, spatii administraive si centrala termica.

Acesul n cladire este posibila prin sase accese:

- accesul principal, cel pietonal din strada Stadionului
- accesul secundar dinspre strada Bendek Elek
- dininteriorul curtii cladirea are patru accese secundare

Masurile de reabilitare termica si de crestere a eficientei energetice asupra cladirii si, totodata
lucrarile de modernizare a scolii vor asigura un echilibru al performantelor si a costurilor acesteia,
avandu-se in vedere realizarea unei calitdti care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii de
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calitate, Tmbunatatirea performantelor de izolare termicd a elementelor de constructie ce
delimiteaza spatiile incalzite de exterior, precum si crestere a eficientei energetice a instalatiilor.

Reducerea costurilor de intretinere si cresterea conditiilor de confort interior in cladire
contribuie la ridicarea procesului educational la standarde europene. in urma reabilitérii termice si a
modernizarii cladirii scolii va creste calitatea sistemului de Tnvatamant si se va Tmbunatati
infrastructura prin ameliorarea circumstantelor privind calitatea Tnvatdamantului si oferirea de
conditii adecvate desfasurarii procesului educativ.

Prin prezentul proiect sunt incluse urmatoarele lucrari:

-Izolarea anvelopei cladirii (fatadele si acoperisul) schimbarea tamplariei, cu tamplarie de aluminiu.
-Termoizolarea planseului peste ultimul nivel

-Termo-hidroizolare soclu fundatie

-Izolarea termica a planseului peste sol si a canalului tehnic

-Inlocuire Tnvelitoare, reparatii acoperis, hidroizolarea acoperisului,

-Sistem de preluare si descarcare a apelor pluviale, schimbarea jgheaburilor si burlanelor, inclusiv
trotuare perimetrale

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare (inclusiv trotuarele de garda)
- Se va asigura accesul in cladire la parter a persoanelor cu dizabilitati

- Se propune amenajarea grupului sanitar pentru persoane cu dizabilitati.
- Modernizarea grupurilor sanitare

- Reabilitare instalatii electrice si iluminat

- Reabilitare sistem Tncalzire

- Realizare sistem ventilatie si climatizare

- Realizare sistem fotovoltaic montat pe acoperis

- Reabilitarea instalatiilor sanitare si a obiectelor sanitare

- Realizarea instalatiei privind iluminatul de siguranta

- Realizarea instalatiei de curenti slabi

- Zugraveala interioara si exterioara a cladirii

- Se propune demontarea lambriurilor din holuri

2.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI
2.2.2.1 IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime,
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala decorativa structurata de minim
1,5 mm grosime;
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in zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, la o Tnltime de cca
2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea tesaturilor din fibre sticld sau/si folosirea unor
profile subtiri din aluminiu sau din PVC.

Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate.

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la fatada:

-conductivitate termicd maxima a termoizolatiei: 0,037 W/mk

- efortul minim de compresiune al placilor la o deformatie de 10%: -CS(10)- min 30 kPa

-rezistenta la tractiune perpendiculara- TR min.10 kPa

La fixarea termosistemului este necesar ca suprafata de fixare sa corespunda cerintelor din
fisa tehnica a sistemului. Din motive de siguranta se recomanda indepartarea tencuielii cu tendinta
de desprindere pana la elementul structural: zidarie sau beton.

Tnainte de executia termosistemului suprafata de fixare va fi rectificata si se vor repara zonele
de exfolieri sau desprinderi. Cu aceasta ocazie se vor face repartii cu mortare de reparatii si de
protectie la elementele de beton supuse actiunii intemperiilor.

Atat la proiectarea termosistemului cit si la executie se va tine seama de reglementarile
tehnice actuale.

2.2.2.2. IZOLAREA TERMICA PERIMETRALA A FERESTRELOR (SPALETI LATERALI, INTRADOS
BUIANDRUGI S| PARTEA DE SUB GLAF).

Este necesar ca pe conturul tdmplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta din
vata minerald bazaltica, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de
intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla.

2.2.2.3. IZOLAREA TERMICA A SOCLULUI

n zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS(10/Y)300 de
15 cm avand densitatea de minim 30kg/mc.

2.2.2.4. INLOCUIREA TAMPLARIEI

inlociurea tadmplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului se realiza cu tamplarie
performanta cu tocuri si cervale din aluminiu cu bariera termica, cu geam termoizolant low-e, avand
un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a
aerului.

Tamplaria exterioara existenta, prevazuta cu doua foi de geam simplu cu tamplarie PVCsi cea din
aluminiu, numai este corespunzatoare, avind rezistenta termica minimd mai micd decat cea
prevazutd in normativul C107/2010 (Rmin>0,77m?K/W) si trebuie Tnlocuita.

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

e FEtansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile
golului din perete cu o folie de etansare la exterioare din plasa din fibra de sticla: completarea
spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
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e FEtansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturului exterior al tocului cu materiale speciale:
chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra e sticla, mortare hidrofobe).

e Se vor prevedea lacrimarea la glaful orizontal exterior de |la partea superioara a golurilor din
pereti

e C(Crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii

apei condensate intre cercevele.
nlocuirea solbancurilor din tabl3 zincatd existente: se va asigura pant, existent si forma

lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete. Se vor monta glafuri pervaz interioare si

exterioare din aluminiu.

Usile si ferestrele de la parter trebuie dotate cu butuci de siguranta la efractie.

2.2.2.5. IZOLAREA TERMICA PLANSEUL PESTE SUBSOL

Se propune termoizolarea planseului peste subsol, doar sub coridoare si spatii fara umplutura, cu
polistiren extrudat ignifugat EPS80 cu conductivitatea termica valoarea efectivd 0.036 W/mK, avand
grosimea de 10 cm, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime.

2.2.2.6. IZOLAREA TERMICA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL (POD)

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel se va realiza cu termoizolatie din polistiren
extrudat ignifugat Tn grosimea de 25 cm.

Straturile sistemului de termoizolare :
-sapa protectoare armata de 4 cm

-folie PE

-strat termoizolant, polistiren extrudat de 25 cm grosime

-bariera contra vaporilor

-strat de difuzie

-beton de panta peste placa de beton existent

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat:

- Conductivitate termica mai mica de : 0,035W/mk
Straturile existente se vor demola.

2.2.2.7. AMENAJAREA RAMPEI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Accesul persoanelor cu dizabilitati se va asigura printr-o rampa amenajata lingd accesul
secundar din curtea scolii, la nivelul parterului. Rampa va fi executata din beton, placata cu placi de

gresie antiderapanta.
Barele protectoare vor fi de 90 cm inaltime din teava de inox. Se va asigura trotuar asfaltat

pentru persoane cu dizabilitati.

Scarile de acces exterioara care asigura circulatia in scoala prezinta deteriorari si avarii: fisuri,
tasari inegale, zone inegale prin inghet-dezghet. Protejata cu balustrada metalica cu mina curenta
din metal. Se propune repararea acestei scari.
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2.2.2.8. GRUP SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati se va amenaja la parterul cladirii (in corpul 1)
cu acces din coridor, cu suprafata de 4,08 mp. Pentru grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati
s-au prevazut obiecte sanitare speciale adecvate.

2.2.2.9. REAMENAJARE GRUPURI SANITARE

Se va reamenaja toate grupurile sanitare din scoala, pentru barbati in suprafata de 78,76 mp
si grupul sanitar pentru femei in suprafata de 99,33 mp.

2.2.2.10. FINISAJE INTERIOARE

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrarile executate sau zonele degradate ale
peretilor interior, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, iar la final suprafetele interioare vor
fi zugravite in totalitate. In incdperile unde este zugravit cu humé se vor curdta peretii si dupa acea
se va aplica zugraveala.

Se vor inlatura toate pragurile usilor, astfel incat toate usile vor permite accesul persoanelor
in scaunul cu rotile.

2.2.2.11. PARDOSELI

Se vor efectua reparatii locale la pardoselile mozaicate din coridoare si holuri, unde este
necesar.

La parter se va schimba parchetul laminat existent. Unde este necesar se propune

hidroizolatie pentru eliminarea umiditatii.

2.2.2.12. SCHIMBAREA BALUSTRADELOR

Se vor schimba balustradele existente din casele scarii.

2.2.2.13. DEMONTARE LAMBRIU

Se propune demontarea lambriurilor din holuri si refacerea peretiilor.

2.2.2.14. SCHIMBAREA INVELITORII

Se propune schimbarea in totalitatea invelitorii, inlocuirea sipcilor, montarea hidroizolatiei
sub Tnvelitoare, schimbarea tiglelor ceramice, inlocuirea elementelor deterioarate ale structurii
sarpantei.

Se vor inlocui copertinele existente peste intrari cu copertine noi invelite cu tabla faltuita.
Invelitoare peste centrala termica se va demola si se va inveli cu tabla faltuita.
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Se va asigura amplasarea corespunzatoare a parazapezilor, astfel Tncat se excluda posibilitatea
deplasarii zapezii si ghetii catre jhgeaburi si sa degradeze.

Toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug, anticarii si antimucegai.

2.2.2.15. SEPARAREA CASA SCARII

Casa scarii se va separa de coridoare cu perete de gips-carton de 15 cm grosime, EI-180. Acesul
va asigura prin usi dotate cu autoinchidere.

2.2.2.16. CURATAREA SUBSOLULUI

Incinta subsolului se va curata de moloz si alte materiale. Propunem curatirea suprafetelor
interioare de tencuielile degradate si refacerea tencuielilor cu folosirea tencuielilor de asanare, care
sa permita aerisirea peretului.

Se vor executa lucrari de reablitare elementelor stucturale din subsol corodate (armatura
ruginita) expusa, degradate.

Se repara toate golurile sparte necorespunzator la trecerile tevilor de instalatii, conductele de
alimentare cu apa si conductele de canalizare vor fi prevazute cu racorduri elastice si trecerile prin
ziduri sa fie mansonate corespunzator.

2.2.2.17. REFACEREA TROTUARELOR DE GARDA

Dupa termoizolarea peretilor exterior si demontarea schelei trotuarele existente se vor
demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C16/20
armat cu plasa sudatd ¢¥6/100/100 cu grosimea de 10 cm.

Pentru a evita patrunderea umiditatii la constructia existent se recomanda, linga toata
constructia, asigurarea unor trotuare de garda, care sa impiedice infiltrarea apei din precipitatii si
actiunea acesteia asupra terenului de fundare si implicit asupra zonei active.

Se vor realiza sisteme de preluare si descarcare a apelor pluviale de pe intreg amplasament
astfel incat in urma precipitatiilor sd nu existe risc ca apele s stagneze o perioadd indelungata. in
apropierea fundatiilor.

2.4.2.18. PAVAJE EXTERIOARE

Pentru a asigura accesul pietonilor in incinta in conditii de confort si siguranta se prevad alei
pietonale care fac legatura cu cele doua inrari in cladire, respectiv cu spatiul amenajat pentru studio
in aer liber, amenajat in spatiul verde a scolii. Aleile vor avea latimea de 1,00 m.

Structura aleilor este urmatoarea:

- Pavele prefabricate din beton cu grosimea de 6 cm;
- Strat de nisip de 5 cm;

- Fundatie din balast cu grosimea de 20 cm;
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- Nivelare si compactare pat.

Pentru a asigura parcarea autoturismelor Tn incinta este necesar sa se prevede o parcare de
trafic greu, cu dimensiuni maxime de 15,80x 15,50cm. Aceasta se va asigura din drumul public, din
strada Benedek Elek. Accesul va avea latimea minima de 4,00 m. Accesele si pavajele carosabile nu
vor fi obstuctionate prin mobilier urban si vor fi pastrate libere in permanenta.

Structura parcare auto este urmatoarea:

- Pavele prefabricate din beton cu grosimea de 8 cm;
- Strat de nisip de 5 cm;s

- Balast stabilizat compactat 15 cm;

- Fundatie din balast cu grosimea de 20 cm;

- Nivelare si compactare pat.

Trotuarele si accesele vor fi incadrate cu borduri prefabricate mici de dimensiunea 10 x 15 cm
pe fundatie de beton.

2.2.2.19. SOLUTII PROPUSE PENTRU INSTALATII AFERENTE CLADIRII
- Reabilitarea instalatiilor interioare existente:

- Tnlocuirea sistemului de incalzire , a centralei termice, a conductelor, cu adaptarea
diametrelor si a pozitiei acestora in concordanta cu consum de energie a cladirii reabilitate si
trasee optime din punct de vedere a pierderilor.

- Tnlocuirea instalatiilor electrice si iluminat (inclusiv tablourile electrice) + implementarea
iluminatului cu LED

- inlocuirea conductelor de apa si canalizare existente
- Refacerea/instalarea sistemului de paratrasnet si a prizei de pamant
- Echiparea cladirii cu sistem de detectare si de alarma a incendiului
- Reabilitarea/schimbarea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice
- Implementarea energiei din sursa regenerabila
- Realizarea instalatiei privind iluminatul de siguranta
- Asigurarea ventilatiei mecanice dezcentralizate in subsol si in spatiile unde avem ferestre fixe

- Montarea doua centrale termice de 250kW pe combustibil gazos in camera centralei termice
amenajate la parterul cladirii care sa deserveasca doar acest imobil.

2.2.3. TRASAREA LUCRARILOR

Nu este cazul.

2.2.4. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER
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Se va tine seama de organizarea de santier si de caietele de sarcini din documentatiile de
specialitate. Prin realizarea lucrarilor propuse rezistenta si stabilitatea cladirii existente nu vor fi
afectate n niciun fel.

2.2.5. PRINCIPIUL DNSH (”A NU PREJUDICIA TN MOD SEMNIFICATIV”)
Principiul ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”) este

definit prin Regulamentul 852/2020 si se referd la modul in care o activitate se raporteaza la cele
sase obiective de mediu

e OM1 — Atenuarea schimbarilor climatice,

e OM2 — Adaptarea la schimbarile climatice,

e (OMS3 - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine,

e OMA4 — Economia circulara, inclusiv prevenirea Economia circulara, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora,

e OMS5 - Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului,

e OMBG6 - Protectia si restaurarea biodiversitatii si ecosistemelor) si daca activitatea respectiva
aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre aceste obiective de mediu.

Investitia propusa Reabilitarea termica si eficientizarea energetica a Scolii gimnaziale
"Varadi Jozsef" din municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna are in vedere reabilitarea
termica si de crestere a eficientei energetice asupra cladirii si, totodata lucrarile de modernizare a
scolii care vor asigura un echilibru al performantelor si a costurilor acesteia, avandu-se in vedere
realizarea unei calitati care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii de renovarea moderata a
fondului calitate, imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie ce
delimiteaza spatiile incalzite de exterior, precum si crestere a eficientei energetice a instalatiilor.
Utilizarea eficienta a resurselor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3, fiind propuse
interventii ce au ca scop imbunatatirea eficientei energetice respectiv cresterea performantei
energetice a cladirii prin reabilitarea energetica a acestuia, cresterea ponderii de surse
regenerabile,precum si alte masuri auxiliare, complementare investitiei de baza si care asigura
durabilitatea, siguranta in exploatare si functionalitatea cladirii dupa reabilitarea energetica.

Renovarea energeticd (moderatd sau aprofundata) a fondului locativ regional are o influenta
global pozitiva obiectivelor de mediu. Investitia propusa face parte dintr-un program amplu de
renovare a cladirilor de la nivel regional, care sa contribuie la cresterea eficientei energetice,
conducand la o imbunatatire substantiala a performantei energetice a fondului construit regional si
la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES).

Conform orientarilor tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ”, atunci cand o masura este monitorizata intrucat sprijind 100 % unul dintre cele sase
obiective de mediu, se considera ca aceastda masura este conforma cu principiul DNSH in ceea ce
priveste obiectivul respectiv. Asa cum se va arata mai jos investitia propusa satisface aceasta
cerinta.

Prin investitia propusa nu exista influente negative asupra climatului actual si al climatului
viitor preconizat, asupra activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind
preconizata Tmbunatatirea mediului construit.
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Modul de raportare la cele 6 obiective de mediu al investitiei studiate.

n sensul articolului 17 din Regulamentul 852/2020 se considera c3 o activitate prejudiciaza in mod
semnificativ unul din cele sase obiective de mediu daca:

asupra activitatii in sine sau
asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor

Obiectiv de Activitatea prejudicieaza in Cazul investitiei studiate
mediu mod semnificativ
daca
oM1 — | activitatea respectiva in auditul energetic atasat documentatiei se
atenuarea genereaza emisii arata ca prin investitia propusa se reduce
schimbarilor semnificative de gaze cu emisia de gaze cu efect de serd (GES) —astfel nu
climatice efect de serd (GES) se propun alte masuri de atenuare Ia
schimbarile climatice
omM2 — | activitatea respectiva duce la | Prin reducerea emisiei de gaze de sera al cladirii
adaptarea cresterea efectului negativ al | respectiv prin respectarea masurilor propuse
la  schimbarile | climatului actual si al pe timpul executiei investitia propusa nu duce
climatice climatului preconizat in viitor | la cresterea efectului negativ al climatului

actual si al climatului preconizat.

Se propune folosirea unui sistem alternativ de
producere a energiei (panouri fotovoltaice) cu
scopul reducerii consumurilor energetice.
Astfel proiectul include masuri de adaptare la

schimbarile climatice luand Tn considerare
folosirea eficienta a resurselor.
Totodata prin proiect se are in vedere

optimizarea sistemelor tehnice din cladirea
renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme.
Prin interventiile propuse prin proiect se
asigura un nivel ridicat de etanseitate la aer a
cladirii studiate, prin aplicarea de tehnologii
adecvate de reducere a permeabilitatii la aer a
elementelor de anvelopa opace si asigurarea
continuitatii stratului etans la nivelul anvelopei
cladirii si  montarea corespunzatoare a
tamplariei termoizolante.
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OMS3 - Utilizarea | activitatea respectivd este | Nu este cazul.
durabila si nociva pentru starea | Inimediata apropiere al investitiei nu se giseste
protejarea bund sau pentru potentialul | apa de suprafata iar nu se propun lucrari care
resurselor de ecologic bun al corpurilor de | s afecteze consumul de apa, astfel
apa apa, inclusiv al apelor de | proiectul NU are efecte negative previzibile
si a celor suprafatd si subterane, sau | asupra utilizarii durabile si protejarii resurselor
marine, starea ecologica bunda a | de apa si a celor marine ori impact asupra

apelor marine acestor resurse, ludnd in considerare atat

efectele directe cat si pe cele indirecte, de pe
parcursul duratei de viata a investitiilor.

OoM4 — | activitatea respectivd duce la | Tn proiect s-a propus utilizarea materialelor
Economia ineficiente semnificative 1n | reciclabile.
circulara, utilizarea materialelor sau 1n | Prin proiect sunt prevazute masuri adecvate de
inclusiv utilizarea directa sauindirecta | gestionare si management al deseurilor
prevenirea a resurselor naturale, la o | provenite din activitati de constructie si
generarii de | crestere  semnificativa a | demolari si generate pe santier sa fie pregatite
deseuri si generadrii, a incinerdrii sau a | pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni
reciclarea elimindrii deseurilor, sau in | de valorificare intr-un procent minim de 70%
acestora, cazul Tn care eliminarea pe | (in greutate)

termen lung a

deseurilor  poate cauza

prejudicii semnificative si pe

termen lung mediului
OM5 - | activitatea respectiva duce la | Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor in
Prevenirea o crestere semnificativd a | aer si la o imbunatatire ulterioara a sanatatii
si controlul | emisiilor de poluanti Tn aer, | publice prin cresterea performantei de izolare
poluarii apa termica a anvelopei cladirii.
aerului, apei si | sausol n cadrul reabilitarii nu se vor utiliza materiale

solului

de constructii care contin azbest sau alte
substantetoxice.

Se propune folosirea materialelor de
constructii reciclabile, respective fabricate la
nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

n interior nu se vor utiliza materiale continand
ceruri si lacuri, sau formaldehida (din placaj),
compusi organici volatile cancerigeni si
substantele ignifuge din numeroase materiale
sau radonul.

Se vor utiliza materiale, tehnologii si utilaje
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care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante Tn timpul
lucrarilor de renovare.

Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor Tn
aer si la o Tmbunatatire ulterioara a sanatatii
publice prin cresterea performantei de izolare
termica a anvelopei cladirii.

OMBS6 - Protectia

activitatea respectiva este

Si nociva in mod semnificativ

restaurarea
biodiversitatii si
ecosistemelor

pentru conditia buna si
rezilienta ecosistemelor sau
nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune

Pe baza Raportului de mediu pentru PR Centru
se poate enunta ca amplasarea proiectului este
in afara sau 1in apropierea zonelor
sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii
(reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile
naturale Tnscrise pe Lista patrimoniului mondial
UNESCO si principalele zone de biodiversitate,
precum si alte zone protejate.

Masurile de atenuare/ masurile compensatorii care pot preveni, reduce si compensa cat
mai mult posibil orice efecte negative semnificative asupra mediului / demonstrarea
conformitatii acestor masuri cu principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH)

Obiectiv de Masura propusa Observatii / Explicatii
mediu
omM1 — | - Termoizolarea clddirii conform | Tn auditul energetic atasat
atenuarea cerintelor din audit energetic | documentatiei se arata ca prin
schimbarilor - Schimbarea tamplariei | investitia  propusa se reduce emisia
climatice exterioare conform cerintelor | de gaze cu efect de sera (GES).
din audit energetic.
- Se propune utilizarea
materialelor constructie
durabile cu emisii reduse de

CO2, agregate reciclate care sunt
obtinute prin
deseurilor de
demolari  etc.
finisarea exterioara si interioara
a cladirii cu

procesarea
constructii
S-a  propus

materiale

si

de
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constructii durabile avand o
durata de viata mai lunga si care
necesitd mai putina intretinere,
ceea ce reduce emisiile de GES
pe termen lung.
- Pe timpul executiei se vor avea
in vedere urmatoarele:
- se vor utiliza utilaje si mijloace

de transport cat mai putin
poluante
- mijloacele de transport

incarcate cu materiale fine usor
antrenate de vant se vor acoperi
n mod corespunzator
- procesele tehnologice mari,
generatoare de praf, ca de
exemplu demolarile, umpluturile
cu pamant etc. vor fi reduse in
perioada de vant puternic.

om2 -

adaptarea
la  schimbarile
climatice

- montarea unui sistem
fotovoltaic pentru reducerea
consumului energetic din surse
conventionale.

- utilizarea de materiale ignifuge
si rezistente la foc pentru
reducerea riscurilor  pentru
cladire si pentru utilizatori n
cazul unui incendiu declansat
de un cutremur
- utilizarea materialelor
rezistente la apa cu scopul
protejarii cladirii in caz de
inundatie

- montarea tamplariei exterioare
de calitate superioara — cu
scopul  cresterii  etanseitatii
cladirii si al protejarii in cazul
unei temperature exterioare
ridicate

- utilizarea materialelor
rezistente la nghet si
termoizolarea cu sisteme
termoizlante de calitate
superioara cu scopul protejarii

Prin reducerea emisiei
serd al cladirii
respectarea masurilor propuse pe timpul
executiei investitia propusa nu duce la
cresterea efectului negativ al ckimatului actual
si al climatului preconizat.

de gaze de
respectiv prin

Proiectul include masuri de
adaptare la schimbarile climatice
ludnd n considerare folosirea
eficienta a resurselor

Totodata pe baza Raportului de
mediu pentru PR Centru se poate
enunta ca proiectul nu este
vulnerabil la eventuale fenomene
climatice (probabilitatea acestora
fiind foarte scdzuta sau existand o

protejare adecvata)
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cladirii in caz de temperaturi
scazute.

OMS3 - Utilizarea

durabila si
protejarea
resurselor  de

apa si a celor
marine

Nu este cazul.

in  imediata apropiere al investitiei
nu se gaseste apa de suprafata iar nu se propun
lucrari care sa afecteze consumul de ap3, astfel
proiectul NU are efecte negative previzibile
asupra utilizarii durabile si protejarii resurselor
de apa si a celor marine ori impact asupra
acestor resurse, ludnd Tn considerare atat
efectele directe cat si pe cele indirecte, de pe
parcursul duratei de viata a investitiilor

OoM4 —-|- se propune utilizarea | Prin  proiect sunt  prevdazute  masuri
Economia materialelor si  tehnologiilor | adecvate de gestionare si management al
circulara, care reduc cantitatea de deseuri | deseurilor provenite din activitati de
inclusiv generate. constructie si demolari si generate pe santier sa
prevenirea - Deseurile rezultate din | fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte
generarii de | activitatea de reabilitare /| operatiuni de valorificare fintr-un procent
deseuri si | construire vor fi recuperate si | minim de 70%. (in greutate)
reciclarea reciclate conform cerintelor
acestora, legislatiei europene. (va fi

sarcina beneficiarului

monitorizarea  gradului  de

recuperare si de recilare)
OM5 - | In cadrul reabilitdrii nu se vor | Prin proiect se asigurd reduceri ale
Prevenirea utiliza materiale de | emisiilor Tn aer si la o Timbunatatire
si controlul | constructii care contin azbest | ulterioara a sanatatii publice prin
poluarii sau alte substante toxice. | cresterea performantei de izolare
aerului, apei si | Se propune folosirea | termica a anvelopei cladirii
solului materialelor de  constructii

reciclabile, respectiv fabricate la

nivelul industriei locale, din
materii prime produse in zona,
folosind  tehnici care nu
afecteaza mediul.

in interior nu se vor utiliza
materiale continand ceruri si
lacuri, sau formaldehida (din
placaj), compusi organici volatili

cancerigeni Si substantele
ignifuge din numeroase
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materiale sau radonul.
Se vor utiliza materiale,
tehnologii si  utilaje care

in timpul lucrarilor de renovare

conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante

OMBG6 - Protectia | Nu este cazul.
si  restaurarea
biodiversitatii si
ecosistemelor

Pe baza Raportului de mediu
pentru PR Centru se poate enunta ca
amplasarea proiectului este Tn afara sau in
apropierea zonelor sensibile din punctul de
vedere al biodiversitatii (reteaua de arii
protejate Natura 2000, siturile naturale Tnscrise
pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si
alte zone protejate

GESTIONAREA S| MANAGEMENTUL DESEURILOR

NF. Deseuri provenite din acti:/i.téti de constructii si e e el Cantitate
demoliri [kg]
1 | Balustrade, grilaje si parapeti metalici deseuri reciclabile 2,745.00
2 | Corpuri de iluminat deseuri reciclabile 670.00
3 | Invelitori/glafuri din tabla zincata deseuri reciclabile 176.00
4 | Tencuiala interioara sau exterioara deseuri rutilizabile 220,752.00
5 | Usisiferestre din lemn deseuri menajere 14,515.35
6 | Usisiferestre din PVC deseuri rutilizabile 9,571.80
7 | Usisiferestre metalice deseuri reciclabile 418.00
Deseuri din demolare
8 | beton simplu si beton armat deseuri rutilizabile 77,640.00
9 | Pamant din sapatura deseuri rutilizabile 484,100.00
10 | Deseuri din decaparea parte carosabila deseuri rutilizabile 73,946.25
11 | Jgheaburi si burlane din tabla zincata deseuri reciclabile 2,457.92
12 | Tigle solzi deseuri reciclabile 214,526.40
13 | Sipci din lemn (lemn tratat) deseuri menajere 8,125.00
Sarpanta din lemn la copertine
14 | (lemn tratat) deseuri menajere 6,750.00
15 | Radiatoare din fonta deseuri reciclabile 16,500.00
16 | Teava otel deseuri reciclabile 4,575.00
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17 | Echipamente din centrala termica deseuri reciclabile 2,000.00
18 | Obiecte sanitare deseuri menajere 1,780.00
19 | Oglinde sanitare deseuri menajere 430.00
20 | Conducte instalatii sanitare deseuri reciclabile 2,200.00
21 | Aparataje electrice deseuri reciclabile 128.00
22 | Lambriuri din lemn, pfl (lemn tratat) deseuri menajere 9,187.50
23 | Pereti din zidarie de caramida plina, gvp deseuri rutilizabile 135,100.00
Pereti despartitori executati
24 | din materiale usoare-gipscarton deseuri menajere 1,000.00
25 | Pardoseala din parchet laminat/lemn deseuri menajere 1,192.13
26 | Placaje din faianta, gresie si ceramice deseuri menajere 2,989.35
Pardoseala din beton,mozaic,ciment, placi de
27 | piatra,marmura,din caramida deseuri reutilizabil 71,136.00
Deseu din desfacere trotuarelor,
28 | parcare auto din piatra naturala deseuri reutilizabil 30,780.00
29 | Deseu material de constructie deseuri menajere 66,789.94
TOTAL DESEURI RECICLABILE/RUTILIZABILE 1,349,422.37
TOTAL DESEURI MENAJERE 112,759.26
TOTAL GENERAL 1,462,181.63
PROCENT - DESEURI RECICLABILE/RUTILIZABILE [%] 92.29

2.2.6. ORGANIZAREA DE SANTIER

Executantul lucrarii, n functie de gradul tehnic de dotare, precum si de gradul de pregatire
profesionala a personalului, va lua masuri de detaliu, privind organizarea lucrarilor de constructii si
montaj, tindnd seama de urmatoarele:

organizarea de santier se va face numai in incinta proprie;

este interzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public;

se vor respecta prevederile din proiect, iar Tn cazul schimbarii de solutie, se vor elabora detalii
noi, Tn conditiile impuse de legislatia in vigoare;

se va urmari permanent respectarea geometriei in plan si pe verticala;

depozitarea pamantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va face in
locuri special amenajate in limita proprietatii iar transportul acestora se va efectua cu
mijloace auto cu lada Tnchisa etans, depozitarea facandu-se in locuri indicate de
reprezentantii primariei comunei in conditiile legii;

accesul in incinta se va face printr-o poarta secundara;

pe laturile terenului obiectivul se va imprejmui cu plasa de protectie metalica verde, cu stalpi
metalici recuperabili; - materialele de constructie se vor putea depozita si in incinta
proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie;
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pentru depozitarea materialelor in vrac (nisip) se vor amenaja platforme in incinta
obiectivului;

pentru depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si pentru vestiare se va amenaja o
constructie provizorie (baraca din lemn sau metalica);

- sevaamenaja in incinta proprietatii un grup sanitar;
materialele care au o anumita perioada de garantie se vor pune in opera dupa regula ultimul
venit — primul folosit

Obiectivul de investitie nu se va pune la dispozitia constructorului/executantului in
intregime, acesta fiind o cladire publicad, scoald gimnaziala (nivel de studii 0-VIII) in care
trebuie sa se desfasoare activitatea educationala si in timpul executarii lucrarilor de
interventii propuse. Cladirea obiectivului de investitii se va preda executantului n
conformitate cu Graficul de executie a lucrarilor, Anexa F6 la Proiectul tehnic de executie.

Intocmit,

arh. Lohengrin Onutu

9968

i
Lohengrin |
ONUTU |

20/20

Creat de S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificata sau multiplicata fard acordul scris al. S.CONSULTANT
TEHNIC FORTUNAS.R.L.




