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1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea Obiectivului de Investitii

"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului”
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud”
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena”
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz Vest’
din Municipiul Sfantu Gheorghe - faza Studiu de Fezabilitate

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Sfantu Gheorghe
jud. Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
tel./fax: 0267/316957

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4 Beneficiarul Investitiei

Municipiul Sfantu Gheorghe
jud. Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
tel./fax: 0267/316957

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general :
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.,
Cluj-Napoca, str. Arges, nr.26/8
Tel: / Fax: 0264-460054
Atestat A.N.R.E. nr. 14470/22-04-2019 de tip C1A pentru ,Proiectarea de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”.
Electricieni autorizati:
Ing. Nistor Daniel-Alin Grad si Tip IlIA, nr. 201914698 din 18.11.2019
Ing. Bozga Elena Grad si Tip lIA, 11B nr. 202112800 din 12.09.2021
Ing. Ses Ciprian Grad si Tip IIA, 11B nr. 201913306 din 07.05.2019
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2 SITUATIA  EXISTENTA SI NECESITATEA  REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala,
necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii Si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre
analiza

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate pentru acest obiectiv investitional.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strateqii, leqislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Eficienta energetica reprezintd elementul central al tranzitiei UE catre o economie eficientd din
punctul de vedere al utilizérii resurselor si al indeplinirii Strategiei 2020 pentru o crestere inteligenta,
durabila si favorabild incluziunii. Aceasta include trei obiective majore, complementare in domeniul energiei
si climei pana in 2020:

- reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera comparativ cu 1990;

- obtinerea energiei primare in proportie de 20% din surse regenerabile de energie;

- atingerea unor economii de energie primara de 20% raportat la previziunile din 2007 pentru 2020.

Un domeniu cheie de investitii in eficienta energetica il reprezinta iluminatul stradal, unde nu exista
doar ocazii majore de reducere semnificativa a consumului de energie electrica ci si beneficii suplimentare
asociate eliminarii treptate a tehnologiilor ddunatoare pentru mediu, reducand cheltuielile de intretinere,
asigurand un control de ansamblu mult mai bun asupra iluminatului stradal.

lluminatul stradal este un serviciu public esential, furnizat de autoritatile publice la nivel local. Un
iluminat bun este esential pentru:

- siguranta rutiera;

- siguranta personala;

- ambianta urbana sau rurala.

- reducerea accidentelor rutiere prin asigurarea vizibilitatii pentru conducatorii autovehiculelor,
biciclistilor si pietonilor;

- prevenirea infractiunilor si sporirea sentimentului de siguranta personala;

- asigurarea securitatii proprietatilor publice si private adiacente.

Conform Legii 203/2006, Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilitati publice si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic Si
social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurarii iluminatului public.

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul
arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor si municipiilor.

Serviciul de iluminat public se realizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic si functional,
alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, denumit in continuare sistem de iluminat public.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii
de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la
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pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de
comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

In momentul de fata pe amplasamentul studiat pe o parte din strazi exista iluminat public dar este
neconform iar pe restul strazilor nu exista iluminat public.
Situatia existenta pe zone si strazi este prezentata in tabelul urmator:

Locatie Strada stalpi cu aparate de iluminat
SF. GHEORGHE Sportului 5
- STRANDULUI - Oltului 6
SF. GHEORGHE Varga Nandor Lajos | nu exista
- SIMERIA SUD - Didszegi Laszl6 nu exista
Salcamilor 2
Andrad Samuel nu exista
Visky Arpad nu exista

Mikszath Kalméan nu exista
lon Luca Caragiale | nu exista

Panorama Lumii 4
Mileniului 3
SF. GHEORGHE Albert Aimos nu exista
- ARENA - Gaal Sandor nu exista
Izvorului nu exista
Moldovan Nicolae | nu exista
SF. GHEORGHE Gyarfas Gy6z6 nu exista
- BORVIZ - Dr. Grigore | nu exista
Paltineanu

Pe strazile pe care exista iluminat, el nu este in conformitate cu normele si standardele in vigoare,
respectiv SR EN 13201/2016, datorita subdimensionarii sistemului pe portiuni.

Nu este implementat un sistem de management al energiei sau de control al starii de functionare
a acestuia.

Mentenanta sistemului existent este realizata dupa principii reactive si nu predictive, lampile fiind
schimbate atunci cand se manifesta un defect evident, si nu atunci cand isi epuizeaza durata de viata si in
consecinta fluxul luminos este redus cu mai mult de 50%, iar nivelul de iluminare nu atinge limita minima
admisibila pe domeniu de activitate, conform standardelor europene in vigoare SR-EN 13201/2016.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, scopul justificarii necesitatii obiectivului
de investitii

Un domeniu cheie de investitii in eficienta energetica il reprezinta iluminatul stradal, unde nu exista
doar ocazii majore de reducere semnificativa a consumului de energie electrica ci si beneficii suplimentare
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asociate eliminarii treptate a tehnologiilor ddunatoare pentru mediu, reducand cheltuielile de intretinere,
asigurand un control de ansamblu mult mai bun asupra iluminatului stradal.

lluminatul stradal este un serviciu public esential, furnizat de autoritatile publice la nivel local. Un
iluminat bun este esential pentru:

- siguranta rutiera;

- siguranta personala;

- ambianta urbana sau rurala.

- reducerea accidentelor rutiere prin asigurarea vizibilitatii pentru conducatorii autovehiculelor,
biciclistilor si pietonilor;

- prevenirea infractiunilor si sporirea sentimentului de siguranta personala;

- asigurarea securitatii proprietatilor publice si private adiacente.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Proiectantul, prin continutul prezentului proiect, face o descriere-prezentare tehnica a parametrilor
si solutiei tehnice si tehnologice ce caracterizeaza investitia. De asemenea prin intermediul acestei
documentatii, se realizeaza o prezentare, in detaliu, atat a situatiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din
aceasta, cat si a avantajelor si facilitatilor ce decurg ca urmare a realizarii investitiei.

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special reducerea cheltuielilor indirecte,
reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea
numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activitatilor pe durata noptji.

Argumentele in favoarea deciziei de modernizare si extindere a iluminatului public sunt:

> Cresterea sentimentului de sigurants;

> Confort si orientare sporite;

> Diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;

> Aparitia si cresterea sentimentului de apartenentd la comunitatea locala;

> Redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul lumini

> Continuarea activitatii oamenilor chiar si dupa lasarea noptii;

> Incurajarea produsului comercial si turistic;

> Favorizarea si atragerea investitiilor.

Reducerea costurilor cu energie electrica este unul din obiectivele principale care se urmaresc in
acest studiu. Pentru reducere se va actiona in mai multe directii:

- controlul mult mai strict al stingerilor si aprinderilor;

- sistematizarea iluminatului in functie de clase de iluminat, puteri si tipuri de aparate;

- utilizarea aparatelor eficiente echipate cu tehnologie Led care au un consum redus si durata mare
de viata;

- scaderea consumurilor prin reducerea fluxului luminos intre anumite ore de functionare a
iluminatului public;

Reducerile de consum cu perioada de stingere aprindere trebuie corelate astfel incat sa nu
afectam confortul locuitorilor printr-o aprindere intarziata (cu mult dupa inserare) sau o stingere timpurie
(inainte de ivirea zorilor).
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3 IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM
DOUA SCENARII/ OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Solutia 0 - Fara realizarea proiectului

In acest caz, situatia iluminatului public va ramane neschimbata. Acest lucru nu este de dorit
datorita performantelor luminotehnice scazute, iar nivelul de iluminare nu va atinge limita minima admisibila
pentru domeniul de activitate, conform standardelor europene in vigoare SR-EN 13201.

In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii integrale a proiectului, datorita beneficiilor
economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul facand o evaluare a 2 solutii posibile:

Solutia 1/ Optiunea |

Reabilitatre, modernizare, reintregirea si extinderea retelei de iluminat public pe strazile studiate
de pe raza localitatii Sf. Gheorghe cu stalpi metalici si cu aparate de iluminat noi tip LED, echipate cu
sisteme de telegestiune in punct luminos.

Total Putere
Numar | Numar .
. Numar Sistem de numar aparat
Locatie Strada . total | aparate . L
stalpi ol telegestiune | aparate | iluminat
stalpi | iluminat L
iluminat (W)
SF. Sportului 8 8 DA
GHEORGHE
21 22 65
- STRANDULUI Oltului 13 14 DA
Varga Nédndor
. 8 8 DA
Lajos
Didszegi Laszlo 13 13 DA
Salcamilor 17 17 DA
SF. Andrad Samuel DA
GHEORGHE Visky Arpad DA
98 98 32
- SIMERIA SUD Mikszath
o 4 4 DA
= Kalman
lon Luca
] 4 4 DA
Caragiale
Panorama Lumii 35 35 DA
Mileniului 8 8 DA
Albert Almos 15 15 Da
SF. Gaal Sandor 10 10 Da
GHEORGHE Izvorului 5 44 5 Da 44 32
- ARENA - Moldovan
: 14 14 Da
Nicolae
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Solutia 2 / Optiunea Il
Reabilitatre, modernizare, reintregirea si extinderea retelei de iluminat public pe strazile studiate
de pe raza localitatii Sf. Gheorghe cu stalpi metalici si cu aparate de iluminat noi tip LED, fara sisteme
de telegestiune in punct luminos.

Data

Intocmit

Rev

Total Putere
Numar | Numar i
. Numar Sistem de numar aparat
Locatie Strada i total | aparate . . i
stalpi L telegestiune | aparate | iluminat
stalpi | iluminat .
iluminat (W)
SF. Sportului 8 8 NU
GHEORGHE
21 22 65
- STRANDULUI Oltului 13 14 NU
Varga Néandor
. 8 8 NU
Lajos
Didszegi Laszlo 13 13 NU
Salcamilor 17 17 NU
SF. Andrad Samuel NU
GHEORGHE Visky Arpad NU
98 98 32
- SIMERIA SUD Mikszath
o 4 4 NU
- Kalman
lon Luca
) 4 4 NU
Caragiale
Panorama Lumii 35 35 NU
Mileniului 8 8 NU
Albert Aimos 15 15 NU
SF. Gaal Sandor 10 10 NU
GHEORGHE Izvorului 5 44 5 NU 44 32
- ARENA - Moldovan
: 14 14 NU
Nicolae
SF. Gyarfas Gy6z6 16 16 NU
GHEORGHE Dr. Grigore . 34 - . 34 32
- BORVIZ - Paltineanu

3.1 Particularitati ale amplasamentului

3.1.a

Descrierea amplasamentului

Sfantu Gheorghe este municipiul de resedinta al judetului Covasna, fiind format din localitatea
componenta Sfantu Gheorghe si din satele Chilieni si Coseni.

Suprafata totala a teritoriului este de 7.292 ha.
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Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea Brasovului, pe ambele maluri ale Oltului,
la 0 altitudine de 550 m. Se afla la intersectia catorva drumuri, cel mai important find DN12 ce leaga
municipiul Brasov de municipiul Miercurea Ciuc.

Strazile care fac obiectul prezentului proiect, asa cum au fost solicitate in tema de proiectare sunt
situate in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, jud. Covasna.

3.1.b Relatiile cu zone invecinate, accese existente si /sau cai de acces posibile

Accesul pe amplasamentul zonelor supuse realizarii iluminatului public se face dupa cum urmeaza:

- zona Strandului accesul se face de pe strazile 1 Decembrie 1918, Str. Lunca Oltetului si B.dul
General Grigore B.;

- zona Simeria Sud accesul se face de pe strada Ghioceilor;

- zona Arena accesul se face de pe strazile Izvorului si Lunca Oltului;

-zona Borviz se face de pe strada Borviz;

3.1.c  Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale
sau construite

Municipiul Sf. Gheorghe are coordonatele pentru cele patru zone in care se vor executa lucrarile
de reabilitare a iluminatului public dupa cum urmeaza:

- Zona Strandului are coodonatele  E =562165.360 N = 485484.88

- Zona Simeria are coodonatele E = 559538.138 N = 485313.950
- Zona Arena are coodonatele E =562745.173 N = 486983.918
- Zona Borviz are coodonatele E = 559958.077 N = 486338.078

3.1.d Surse de poluare existente in zona

Singurele surse de poluare existente in zona constau in:
- poluare fonica: generata in mare parte de traficul urban;
- poluare cu particule in suspensie si praf, generate de catre traficul urban, actiunea omului si
activitatea industriala din localitate

lluminatul public are implicatii directe in protectia mediului prinmai multi factori:
- prin utilizarea eficienta a energiei electrice (reducerea consumurilor nejustificate prin utilizarea de
echipamente performante cu consumuri reduse de energie);
- prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex. excluderea utilizarii surselor cu
vapori de mercur);
- reducerea poluarii luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafata caii de circulatie
(aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de ,reflectoare”);

3.1.e Datele climatice si particularitati de relief

Orasul Sfantu Gheorghe este situat in estul Transilvaniei, intr-o zona de relief de depresiune
montana (Depresiunea Sfantu Gheorghe ocupand partea de nord a Depresiunii Brasov), din Carpatii
Orientali. Muntii aflati in apropiere sunt Muntii Baraolt, Muntii Bodoc, Muntii Bretcu, Muntii Buzau, Muntii
Intorsurii, Muntii Nemira si Muntii Vrancei.

Altitudinea medie la care se afla orasul este de 560 m inaltime.

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sfantu Gheorghe se incadreaza incadrul climatic
general temperat — continental al depresiunii, cu influente oceanice dinvest. Datorita varietatii conditiilor
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fizico — geografice din judet, conditiile climatice au o distributie neuniforma.in depresiune temperatura
medie multianuald a aerului este 7,0 - 7,5 °C, inluna ianuarie temperaturile medii scad la — 6,2 °C.
Temperatura medie a lunii iuliedepaseste 18 °C. In functie de circulatia atmosferici generald, temperatura
aeruluipoate varia foarte mult fatd de mediile multianuale. Temperaturile extreme inregistrateating -30 °C
si + 37°C.Durata medie a perioadei fara inghet in zona depresionara este cca 145 zile/an.Media anuala a
precipitatiilor atmosferice este cca 500 -550 mm/an, uneori cuvalori extreme sub 400 si peste 700 mm/an.
Valorile maxime ale mediilor lunare seinregistreaza in luna iunie (80-90 mm/luna), cele minime iarna (20
mm/lund). Pe langaextreme de medii lunare (de ex. in iunie: 0,2 si 198,0 mm), au fost inregistrate
valoriextreme ale maximei zilnice de =80 mm.Vanturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu
frecventd mai mareiarna si primavara) si sud-vest, canalizate in lungul Raului Negru. Viteza
vantuluidepinde de formele de relief, in depresiuni, valorile medii anuale variaza intre 2,2 — 2,7m/s iar pe
culmile muntoase ele depasesc frecvent 7 m/s. larna aceste vanturi productroienirea si inzapezirea
drumurilor.
Fenomene atmosferice deosebite:

e inversiuni termice: in medie 10 — 14 zile in lunile ianuarie si februarie

e ceatd —in medie intre 20 -35 zile/an

e bruma - in medie 30 —40 zile/an

e grindina

3.1.f  Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia

In zona studiata exista retele utilitare, precum apa-canal, gaze naturale, telecomunicatii si
electricitate.

3.1.g Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

3.1.9.1 Date privind zonarea seismica

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratjei orizontale a terenului
(ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 de ani corespunzator
starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea acceleratjei terenului pentru proiectare este
de ag = 0,20 m/s2,

Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul I, cu indicele de
umiditate Im 0...20 .

3.1.9.2 Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala
si nivelul maxim al apelor freatice

— Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului Roméniei in termeni de valori de referinta

ale presiunii dinamice a vantului. Zona Sfantu Gheorghe se incadreza valoarea de referinta
ale presiunii dinamice a vantului, gb = 0,6 kPa (Figura 3.).
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori

de referinta ale presiunii dinamice a vantului.

Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in tipul Il, cu indicele de
umiditate Im =0 ... 20.
Din punct de vedere a potentialului de producere a alunecarilor de teren, amplasamentul se afla in
zona de risc scazuta, cu probabilitatea redusa de alunecare (conform GT 007).

Conform normativului CR 1-1-3-2005 (Figura 4), incadrarea zonei cercetate in arealul de calcul a
valorii incarcarii date de zapada pe sol este de 2,0 KN/m2. Aceasta valoare corespunde unui interval mediu
de recurentd IMR = 50 ani, sau echivalent unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilita
de nedepasire intr-un an de 98 %).
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Figura 4. Incadrarea zonei cercetate in arealul de calcul a

valorii incarcarii date

de zapada.

— Incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatiile lor coezive si modul de comportare la

sapat se face conform normativelor Ts — 81.

Adancimea de inghet in zona este la -1,10 m (STAS 6054-85).

Factorii analizati Caract.

Punctaj Categoria

geotehnica
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Terenuri bune/medii 2/3
Conditiile de teren
Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei Redusa
dupa cat. de importanta
Vecinatafi Fara riscuri 1
Zona seismica de calcul ag=0,20¢
Riscul geotehnic Redus 8/9 1

3.1.9.3 Date geologice generale

in perimetrul Sf.Gheorghe, situat in Depresiunea Barsei, sunt prezente depozite de molasé de
varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de formatjuni
cuaternare ( conform planseinr. 2 ).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flig (formatiuni larg dezvoltate la suprafata in zonele Muntilor Baraolt si Bodoc).
Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi argiloase i
conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.

- Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formata din depozitele pliocen-
pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

in cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urméatoarele nivele litostratigrafice: brecie bazala;
orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argﬂo-nisipos. Atat
determinarile macropaleontologice cat si cele micropaleontologice efectuate pe asociatiile de ostracode
demonstreaza varsta dacian-romaniana a acestor formatjuni.

Pleistocenul: Pleistocenul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant péste depozitele
pliocenului, fiind reprezentat prin formatiuni dintr-0 succesiune stratigrafica regresiva. Se dispune
discordant peste depozitele pliocene si cretacice, alcatuind o serie nisipoasa cu pietrisuri si argile galbui
compacte cu elemente pufin rulate de gresii cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din
sedimentarul mezozoic. Vérsta pleistocen inferioara este acordatd numai pe considerente geologice
regionale.

Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaii Oltului, avand caracter predominant
nisipos, argilos si prafos. Acumulari caracteristice a zonelor mlastinoase sunt de asemenea prezente in
zonele de lunca ale vaii Oltului.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din fundamentul
depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric si laramic. Spre
deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens solicitate de tectonica
rupturald, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat o mare parte si depozitele
pleistocene antepasadene.

Formatjunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele acopera
constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

Adancimea zonei de inghet

Clima de tip temperat - continentala a zonei impune, conform STAS 6054/77, coboréarea talpii
fundatiei sub addncimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de -1.10m.
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Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditiilor geotehnice si urmarirea antecedentelor
amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care vor fi utilizate in
proiectarea constructiei.

Terenul studiat prezinta conditii normale pentru fundarea directa.

Forajele executate au pus in evidenta o stratificatie caracteristica regimului aluvionar in zonele
Arenei, Strandului si strazii Borviz respectiv deluvial-proluviale in zona Simeria Sud.

Valorile presiunilor conventionale - Pconv (in kPa) - pentru fiecare strate au fost prezentate pe
fisele forajelor anexate. Valorile se incadreaza intre valorile 200 kPa si 350 kPa. Pentru latimea reala a
talpii si adancimea de fundare aleasa, corecfiile de rigoare se vor aplica conform NP 112-14. Presiunea
conventionald de calcul la cota minima de fundare Df =1,10m (considerata de la suprafata terenului
natural) se calculeaza cu formula: Pconv = P'conv + CB + CD, kPa, in care P'conv reprezinta valoarea
de baza a presiunii conventionale pe teren. La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor
conventionale se va respecta conditia: Pef < Pconv - pentru incarcari centrice; Pef fiind presiunea medie
verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din grupa fundamentala.

Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismicd de calcul
perioada de colt Tc (sec) =0,7.

3.1.9.4 Incadrarea in zone de risc in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

In urma analizei datelor geologo - tehnice preliminare s-a realizat incadrarea prealabila a lucrarii:
categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

3.1.9.5 Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

Nu este cazul.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional —
arhitectural si tehnologic

3.2.a Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Categoria de importantd C — lucrari cu importanta normala conform H.G. 766/1997;
Categoria strazilor: IV -a.

Situatia initiala existenta Valori

Numarul total al aparatelor de iluminat [buc] 22
Aparat iluminat (kW) 1.43
Numarul total al aparatelor de iluminat [buc] 171
Aparat iluminat (kW) 5.472
Aparataj (kW) 0.772
TOTAL Putere instalata (kW) 6.902
Energie consumata (kWh/an) 28643.3
Energie consumata cu sistem de diming (kWh/an) 21482.5
Solutia 1

Energie consumata cu sistem de diming (kWh/an) 21482.5
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electrica pentru un an este mult mai mica la Optiunea | fata de Optiunea Il.
Tabel comparativ consumuri energetice si emisiile de carbon Initial — Scenariul 1

Proiect: "Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” NFPr: 591/2021 Data:  04.2022
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud”
SE. e et s o s g Vose_| oo pnes | g STV
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 30075.5
Emisii CO2 (g/kWh) 230.6
Emisii CO2 total (to) 4.95
Solutia 2
Energie consumata (kWh/an) 28643.3
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 40100.62
Emisii CO2 (g/kWh) 230.6
g Emisii CO2 total (to) 6.61
= 3.2.b Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia
Din punct de vedere tehnic ambele solutii/optiuni sunt viabile.
. Valoarea de executiea la Optiunea | este mai mare decat la Optiunea Il dar costul cu energia
8

Situatia Diferente SC:restereI
Situatia initiala existenta initiala de Solutia 1 Intial - clen;rlu
referinti Scenariul 1 (%)
TOTAL CONSUM ENERGETIC (kWh) 12,865.00 | 21,482.48 +8,617.48 | +66.98%
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 18,011.00 | 30,075.47 +12,064.47 + 66.98%
Emisii CO2 (g/kWh) 230.60 230.60
Emisii CO2 total (to) 2.97 4.95 +1.99 | +66.98%
Tabel comparativ consumuri energetice si emisiile de carbon Initial — Scenariul 2
Situatia Diferente SCreste.rel
Situatia initiala existenta initiala de Solutia 2 Intial - (;Zen;rlu
referinta Scenariul 2 (%)
TOTAL CONSUM ENERGETIC (kWh) 12,865.00 | 28,643.30 +15,778.30 | +122.65%
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 18,011.00 | 40,100.62 +22,089.62 | +122.65%
Emisii CO2 (g/kWh) 230.60 230.60
Emisii CO2 total (to) 2.97 6.61 +3.64 | +122.65%
3.2.c Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
Total Putere
Numar | Numar .
. Numar Sistem de numar | aparat
Locatie Strada . total | aparate . L
stalpi ol telegestiune | aparate | iluminat
stalpi | iluminat L
iluminat (W)
SF. Sportului 8 8 DA
21 22 65
GHEORGHE Oltului 13 14 DA
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- STRANDULUI
Varga Nandor
. 8 8 DA
Lajos
Didszegi Laszlo 13 13 DA
Salcamilor 17 17 DA
SF. Andrad Samuel DA
_ GHEORGHE Visky Arpad DA
g 98 98 32
5 - SIMERIA SUD Mikszath
8 (o 4 4 DA
= Kalman
lon Luca
. 4 4 DA
Caragiale
B Panorama Lumii 35 35 DA
Mileniului 8 8 DA
Albert Almos 15 15 Da
E SF. Gaal Sandor 10 10 Da
£ GHEORGHE lzvorului 5 44 5 Da 44 32
3 - ARENA - Moldovan
& ] 14 14 Da
Nicolae
SF. Gyarfas Gy6z6 16 16 Da
GHEORGHE Dr. Grigore 34 34 32
.. 18 18 DA
- BORVIZ - Paltineanu

3.3 Costurile estimative ale investitiei

3.3.a.1 Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare

Optiunea |

a. Deviz General
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Proiect: "Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” NL PR 591/2021 Data:  04.2022
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud”
SE. e et s o s v ese| oo g pnes | g SSEVOS
DEVIZUL GENERAL
Reabilitare iluminat zonele Strand, Simeria sud, Arena si Borviz vest - Municipiul Sf. Gheorghe, jud
Covasna
SOLUTIA 1
VALOARE VALOARE
Nr. _ , . TVA INCLUSIV
ort Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli FARA TVA TVA
i LEI LEI LEI
g 1 2 3 4 5
S Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
o 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
8 terenuldi la F;tarea E)nitialat 0.00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
z TOTAL Capitol 1 0.00 0.00 0.00
g Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
. obiectivului
& TOTAL Capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 22,82350 | 4,336.47 27,159.97
3.1.1 | Studii de teren 22,823.50 4,336.47 27,159.97
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Doc.umentatn - éuport Si ch?It}ueh pelzntr.lf 10500.00 1.995.00 12.495.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificgrea perf(.)r.mantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 226,725.13 | 43,077.77 269,802.90
3.5.1 | Tema de proiectare 9,129.40 1,734.59 10,863.99
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stuqlg de fe?abllltate(ldo.cumgntatle de avizare a 36.517.60 6.038.34 43,455.94
lucrarilor de interventii si deviz general
3.54 Doclzum.(.ante.utule tehnice n.ecesare .|n v?derea 47.170.37 8.962.37 56,132.74
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor
355 Venflcairea tehnica dfa calitate a proiectului tehnic gi 12173.44 2312.95 14.486.39
a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 121,734.32 | 23,129.52 144,863.84
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 24,346.87 4,625.91 28,972.78
371 Manag?mentul de proiect pentru obiectivul de 24.346.87 4625.91 28.972.78
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
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SF- " Reabitare lumina publc ponn sz cuprnse n zona iz Bonviz Vst | "G Ing. Cprian SES | Pagia 15
3.8 | Asistenta tehnica 36,520.30 6,938.86 43,459.16
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,173.43 2,312.95 14,486.38
3.8.1.1 | pe perioada de executje a lucrarilor 9,738.75 1,850.36 11,589.11
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executje, 2,434.68 462.59 2,897.27
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 24,346.87 | 4,625.91 28,972.78
TOTAL Capitol 3 320,915.80 | 60,974.01 381,889.81
g Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
S 4.1 | Constructii si instalatii 2,434,686.16 | 462,590.37 2,897,276.53
42 Montfij utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
g 43 Utilaje, echlpamentg tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
_ 4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
g transport
= 45 | Dotari 0.00 0.00 0.00
& 4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 2,434,686.16 | 462,590.37 2,897,276.53
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 60,867.14 | 11,564.75 72,431.89
5.1.1. | Lucrari de constructii 48,693.70 9,251.79 57,945.49
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 12,173.44 2,312.96 14,486.40
5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 27,317.12 0.00 27,317.12
591 F:om|3|oane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
529 Cota aferent? ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 12.416.88 0.00 12.416.88
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 2,483.36 0.00 2,483.36
autorizarea lucrarilor de constructii
594 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 12.416.88 0.00 12.416.83
CsC
595 Taxe pentr'u acordyn, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 269,793.17 | 51,260.70 321,053.87
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 5 357,977.43 | 62,825.45 420,802.88
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1 | Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 3,113,579.39 | 586,389.83 3,699,969.22
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Proiect: "Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” NFPr: 591/2021 Data:  04.2022
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” o ' '
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” . . i 591/01/SF/W/003
SF. . Pagina:
"Reabilitare iluminat public pentru strézile cuprinse in zona strazii Borviz Vest’ Intocrmit Ing. Ciprian SES g 16
DIN CARE C+M 2,483,379.86 | 471,842.16 |  2,955222.02 |

b. Devize pe obiect

DEVIZUL

Obiectului nr. 1

Reabilitare iluminat zonele Strand, Simeria sud, Arena si Borviz vest - Municipiul Sf. Gheorghe, jud

Covasna
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
SOLUTIA1
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare Yaloarg
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 2,434,686.16 | 462,590.37 | 2,897,276.53
4.1.1 | lluminat public 2,434,686.16 | 462,590.37 | 2,897,276.53
TOTAL |- subcap. 4.1 2,434,686.16 | 462,590.37 | 2,897,276.53
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IIl') 2,434,686.16 | 462,590.37 | 2,897,276.53
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Optiunea Il
a. Deviz General
DEVIZUL GENERAL
Reabilitare iluminat zonele Strand, Simeria sud, Arena si Borviz vest - Municipiul Sf. Gheorghe, jud
Covasna
SOLUTIA 2
VALOARE VALOARE
= NI, _ . o TVA INCLUSIV
E ot Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli FARA TVA TVA
= LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
B Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
8 1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
- 1.3 Amenajgrl pentru pr.o.tcha mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
5 terenului la starea initiala
£ 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
3 TOTAL Capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
TOTAL Capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 22,82350 | 4,336.47 27,159.97
3.1.1 | Studii de teren 22,82350 | 4,336.47 27,159.97
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Dogumentatu - :.:,uport Si cht.alt.mell pt?ntr_L.J 10.500.00 1.995.00 12.495.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificgrea perf(.)r.mantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 214,611.43 | 40,776.18 255,387.61
3.5.1 | Tema de proiectare 9,129.40 1,734.59 10,863.99
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3 Stuc!p de fe;ab|l|tate{ldolcumgntatle de avizare a 36.517.60 6.038.34 43,455.94
lucrarilor de interventji si deviz general
354 DocI:umlgntalltule tehnice ngcesare .|n v?derea 45,306.72 8608.28 53.915.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor
355 Verlflcai\lrea tehnica dfe calitate a proiectului tehnic si 1124161 213591 1337752
a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 112,416.10 | 21,359.06 133,775.16
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 22,483.22 4,271.81 26,755.03
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371 !\/Ianag?mentul de proiect pentru obiectivul de 22483.22 4271.81 26.755.03
investiii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 33,724.83 6,407.72 40,132.55
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,241.61 2,135.91 13,377.52
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 8,993.29 1,708.73 10,702.02
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, 2,248.32 427.18 2,675.50
g avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructji
% 3.8.2 | Dirigentie de santier 22,483.22 4,271.81 26,755.03
TOTAL Capitol 3 304,142.98 | 57,787.18 361,930.16
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
s 4.1 | Constructii si instalatii 2,248,321.96 | 427,181.17 2,675,503.13
= 42 Mont‘?lj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
. 43 Utilaje, echipamentg tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
3 care necesita montaj
— Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
& 4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 2,248,321.96 | 427,181.17 2,675,503.13
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 56,208.05 | 10,679.53 66,887.58
5.1.1. | Lucrari de constructii 44,966.44 8,543.62 53,510.06
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 11,241.61 2,135.91 13,377.52
5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 25,226.17 0.00 25,226.17
591 Qomisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
599 Cota aferentfl ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 11 466.44 0.00 11.466.44
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 2,293.29 0.00 2,293.29
autorizarea lucrarilor de constructii
594 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 11.466.44 0.00 11466.44
CsC
595 Taxe pentr'u acordgri, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 249,665.82 | 47,436.51 297,102.33
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 5 331,100.04 | 58,116.04 389,216.08
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
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6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,883,564.98 | 543,084.39 3,426,649.37
DIN CARE C+M 2,293,288.40 | 435,724.79 2,729,013.19

b. Deviz pe obiect

DEVIZUL
Obiectului nr. 1

Reabilitare iluminat zonele Strand, Simeria sud, Arena si Borviz vest - Municipiul Sf. Gheorghe, jud

Covasna
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
SOLUTIA 2
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare Yaloarg
crt. cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 2248321.96 | 427,181.17 | 2,675,503.13
4.1.1 | lluminat public 2248321.96 | 427,181.17 | 2,675,503.13
TOTAL |- subcap. 4.1 2248321.96 | 427,181.17 | 2,675,503.13
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IIl') 2,248,321.96 | 427,181.17 | 2,675,503.13
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Solutia 1 Costuri din exploatare

3.3.a.2 Costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd / amortizare a
investitiei

Costuri de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele :
- costuri de intretinere corectiva;
- costuri de intretinere preventiva;
- costuri cu personalul de intretinere;
- costuri neprevazute.
- costuri cu energia

Energie electrica 30,075.47
Intretinere si reparati 250.00
Cheltuieli neprevazute 1,503.77
Costuri exploatare totale 31,829.24
Solutia 2 Costuri din exploatare

Energie electrica 40,100.62
Intretinere si reparati 250.00
Cheltuieli neprevazute 2,005.03
Costuri exploatare totale 42,355.65

3.4 Studii de specialitate

3.4.a Studiu topografic

realizarii investitiei.

respectat normele si tolerantele in vigoare.

Recunoasterea obiectului de investitii a fost efectuata impreuna cu reprezentantul beneficiarului
pentru a identifica terenul si pentru a stabili amplasamentele care trebuiesc bornate, apoi s-a trecut la
identificarea punctelor din reteaua geodezica din zona.

Au fost intocmite in sistem de proiectie stereo 70, la scara 1:1000 si au fost avizate de Oficiul de
Cadastru si publicitate. Acestea au fost folosite ca baza de date pentru stabilirea solutjilor tehnice necesare

Au fost ridicate: ampriza, limite carosabil, limite proprietati, trotuare, spatii verzi, axul drumului
existent, stélpi de electricitate/iluminat sau de telefonie, intersectii cu alte drumuri, accese in curtj, accese
la gradini sau institutii si obiective locale, santuri si rigole, podete, guri de scurgere, camine de vizitare
utilitati, etc.

Drumuirile s-au executat in circuit inchis, folosind punctele de sprijin din refeaua geodezica

existenta. Statiile de drumuire s-au materializat prin buloane metalice. Masuratorile topografice au

3.4.b Studiu Geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

Geomorfologic
in urma lucrarilor geotehnice realizate s-au determinat succesiunile si caracteristicile geotehnice ale

straturilor geologice. Forajele executate au pus in evidenta stratificatji caracteristice regimului aluvionar in

zonele Arenei, Strandului si strazii Borviz, respectiv regimului deluvial-proluvial in zona Simeria Sud.
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Cercetare geotehnica a stabilit, ca in zona terenului de fundare nu se gasesc goluri carstice,
hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative asupra
constructiilor.

Pentru realizarea infrastructurilor cladirilor proiectate se pot avea in vedere fundatii directe.
Pentru valoarea de baza ale presiunii conventionale de calcul (presiunii admisibile) sub adancimea de
inghet, valorile se incadreaza in general intre 200 kPa si 350 kPa. Mai putin in zonele unde au fost
identificate umpluturi necompactate, dar avand o vechime de depunere mai mare de doi ani, in aceste
zone pentru Pconv de baza se va lua in calcul valoarea de 100 kPa. (valorile presiunilor conventionale
au fost prezentate pe fisele forajelor anexate pentru fiecare strat).

In timpul lucrarilor se vor lua mésuri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din zona de
constructie.

Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza pe masura asigurarii conditjilor
Adancimea zonei de inghet - Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77,
coborarea talpii fundatiei sub adancimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta este
de -1.10m.

Zona seismica de calcul - este conform P100/1-2013 caracterizatd de valoarea de vérf ale acceleratiei
terenului, ag= 0.20g si valoarea perioadei de colt, Tc=0.7sec.

A se vedea Studiul Geotehnic anexat la documentatie.

3.4.c  Studiu hidrologic, hidrogeologic
Nu este cazul.

3.4.d Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul.

3.4.e Studiu de trafic si studiu de circulatie
Nu este cazul.

3.4.f Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru
cauza de utilitate publica

Nu este cazul.

3.4.g Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari
spatii verzi si peisajere
Nu este cazul.

3.4.h  Studiu privind valoarea resursei culturale
Nu este cazul.

3.4.  Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu este cazul.
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3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei
Solutia 1/ Solutia 2

Durata de implementare a investitiei este de 24 luni.
Etapele principale ale realizarii investitiei sunt:

1 - Organizarea procedurii de achizitie

2 — Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize
3 - Consultanta

4 — Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.

5 - Organizarea de santier

6 — Executie lucrari si dotari

7 — Asistenta tehnica si dirigentie de santier

8 - Diverse si neprevazute

9 — Receptia lucrarii

Graficul de realizare a investitiei:

ANUL 1 ANUL 2

Denumirea capitolelor si i L1 [ L2 [ 13 [ ta s e [er ] te [to e um] ti2 | tis | twe | t1s | tie | tw [ s c1e [0 Lo [ L2 [Las | Las

Rev

INV.

Organizarea procedurii de achiztie

Studii de teren si proiectare si inginerie cheltieli peniru obinerea de avize

Consultanta

Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.

Organizarea de santier

Executie lucrari si dotari

sistenta tehnica si dirigentie de santier

Diverse si

olo|~|o|o|s|w|n]|~

Receptia lucrarii

4 ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO -
ECONOMIC PROPUS

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Nu este cazul.

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici Si
naturale, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Avand in vedere natura investitiei si inaltimea de montaj factorii de risc antropici si naturali nu pot
afecta integritatea investitiei.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.3.a Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic de intretinere si
exploatare, nu foloseste utilitati si deci nu impune realizarea de retele de utilitati.

In faza de executie a lucrarilor, se impune ca in zona organizarii de santier sa existe utilitati pentru
deservirea constructiilor si salariatilor, pe toata durata de executie.
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In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele:

- retea de apa potabila;

- retea de electricitate;

Toate aceste surse mentionate (utilitati) sunt necesare in zona de organizarea de santier. Pentru
a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii tehnice de amenajare pentru zona de
amplasare a organizarii de santier. In baza acestor documentatii va obtine autorizatia de executie si dreptul
de a se bransa la retelele de utilitati din zona.

4.3.b  Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Investitia "Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din Municipiul
Sfantu Gheorghe faza Studiu de Fezabilitate se racordeaza la punctele de aprindere iluminat public
existente de langa PT 97 si PT129.

"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din Municipiul Sfantu
Gheorghe faza Studiu de Fezabilitate se racordeaza la instalatia de iluminat public existent de pe strada
Ghioceilor.

"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din Municipiul Sfantu Gheorghe
faza Studiu de Fezabilitate se racordeaza la instalatia de iluminat public existenta de pe str. Lunca Oltului
si str. Izvorului.

"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz Vest” din Municipiul
Sfantu Gheorghe - faza Studiu de Fezabilitate se racordeaza la instalatia de iluminat public existent de pe
strada Borviz.

4.4 Sustenabilitatea realizarii investitiei

4.4.a Impactul social si cultural egalitatea la sanse

lluminatul public asigura securitatea persoanelor si bunurilor, prelungeste activitatile diurne si
participa la infrumusetarea unei localitati.

Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere cu 30 % a numarului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi.
Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice, conducand
la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

In conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat catre doua
obiective majore:

- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare;

- Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de suportabilitate
financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut.

In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiata, se pune problema
iluminatului public.

44.b Estiméri privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

Forta de munca ocupata in faza de executie
Numar de locuri de munca create in faza de executie = 5 posturi
- 1 posturi de ingineri
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- 2 posturi muncitori calificati
- 2 posturi muncitori necalificati

Numar de locuri de munca create in faza de operare
Forta de munca ocupata in faza de operare ramane aceeasi deoarece beneficiarul are angajat
personal de intretinere si exploatare.

4.4.c Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétii si a
siturilor protejate

Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in
conditiile de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii proiectate: proiectare, executie
si exploatare.

Prin lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun lucrari
de reconstructie ecologica, deci nu necesita studiu de impact asupra mediului.

Protectia calitatii apelor

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare electrica subterana, nu are impact asupra
calitatii apei.
Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie, si anume cele rezultate la
asternerea mixturilor asfaltice pe perioada executiei investitiei.

In timpul exploatarii tronsonului rutier, noxe ar putea rezulta de la esapamentul autovehiculelor
care circula in zona.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului,
emanatiile incadrandu —se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona.

Pe perioada exploatarii zgomotelor sau vibratiile pot fi produse de catre autovehicule care circula
pe drumurile proiectate, aceste zgomote regasindu-se pe intregul drum si se pot incadra in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate
care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva
radiatilor.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile de terasamente Se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi
transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si
subsolului pe zona studiata.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

In aceasta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre, nici a
biodiversitatii.
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Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile ce se vor executa se afla in intravilanul localitatili si prin utilitatea lor si prin modul in
care au fost proiectate, servesc la protectia asezarilor umane situate pe traseul drumurilor propuse
pentru modernizare si la asigurarea unei circulatii mai fluide si mai sigura in zona.

Lucrarile ce sunt necesare nu impun exproprieri. In zona unde se vor executa lucrarile nu sunt
monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua
masuri de protectia acestor factori.

4.4.d Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz

Lucrarile ce se vor efectua in aceasta zona nu vor depasi limita cadastata a proiectului, realizarea
investitiei in sine nu va avea efecte semnificative negative asupra contextului natural si antropic.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

lluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul de a
asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cét si crearea
unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea riscului de accidente
rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientarii in trafic,
imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Studiile efectuate pe plan mondial arata o imbunatatire continua a nivelului tehnic al instalatiilor de
iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determina cresterea nivelului investitiilor si conduce la
reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere.

Astfel, experienta unor {ari vest europene arata ca pe durata nopfii riscul de accidente este de 1,6
ori mai mare fata de zi si cu o gravitate mult mai mare (numarul de morij de 5,4 iar numarul de raniti de 2,1
ori mai mare fata de lumina naturala).

Raportul Comitetului European de lluminat, CIE 99, evidentiaza reducerea numarului de
evenimente rutiere, in cazul unui iluminat corespunzator, cu 30 % a numarului total de accidente pe timp
de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi.

Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice,
conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Dimensionarea sistemului de iluminat s-a realizat in functie de clasele de iluminat in care se
incadreaza fiecare strada in parte.

Criteriile de selectare a claselor de iluminat sunt:

Viteza utilizatorului principal;
Tipurile de utilizatori in aceasi zona;
Tipul utilizatorilor exclusi.

Imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitéti
moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren, prin
cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitatii umane in exterior dincolo de lasarea intunericului.
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4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de

rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara presupune determinarea indicatorilor de performantd financiara pentru
infrastructura propusa. Realizarea analizei financiare porneste de la o serie de ipoteze de calcul, ipoteze

care sunt prezentate in continuare:

- Orizontul de analiza este compus din doua intervale: durata de realizare a infrastructutii, in acest caz 24
luni, si durata de functionare observata, considerata ca fiind de 15 ani;

- Factorul de actualizare utilizat este de 5%.

Estimarea veniturilor

Ca intrare financiara in cadrul proiectului se pot considera economiile rezultate in urma
implementarii sistemului de telegestiune care va avea ca rezultat:

- diminuarea costurilor cu consumul de energie electrica
- diminuarea costurilor de intretinere

Astfel, se previzioneaza o crestere cu 67% + 122% a energiei electrice consumate de sistem
fata de situatia actuala dar cu asigurarea unui iluminat pe toate strazile prevazute in acest SF.

Situatia Diferente Crestere
Situatia initiala existenta initialé' de Solutia 1 Intial - Scenariul
re,ferint,é Solutia 1 1 06)
TOTAL CONSUM ENERGETIC (kWh) 12,865.00 | 21,482.48 + 8,617.48 +66.98%
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 18,011.00 | 30,075.47 +12,064.47 +66.98%
Emisii CO2 (g/kWh) 230.60 230.60
Emisii CO2 total (to) 2.97 4.95 1.99 +66.98%
Situatia Diferente Crestere
Situatia initiala existenta initialé' de Solutia 2 Intial - Scenariul
re,ferint,é Solutia 2 2 (%)
TOTAL CONSUM ENERGETIC (kWh) 12,865.00 | 28,643.30 +15,778.30 | +122.65%
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 18,011.00 | 40,100.62 +22,089.62 | +122.65%
Emisii CO2 (g/kWh) 230.60 | 230.60
Emisii CO2 total (to) 2.97 +6.61 + 3.64 +122.65%

Estimarea cheltuielilor

Costuri de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele :

- costuri de intretinere corectiva;

- costuri de intretinere preventiva;
- costuri cu personalul de intretinere;

- costuri neprevazute.
- costuri cu energia
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Solutia 1 Costuri si venituri din exploatare

Energie electrica 30,075.47
Intretinere si reparatii 250.00
Cheltuieli neprevazute 1,503.77
Costuri exploatare totale 31,829.24
Economie energie (-12,064.47)
Venituri/resurse (-12,064.47)
VENIT NET DIN EXPLOATARE (-43,893.70)

Solutia 2 Costuri si venituri din exploatare

Energie electrica 40,100.62
Intretinere si reparatii 250.00
Cheltuieli neprevazute 2,005.03
Costuri exploatare totale 42,355.65
Economie energie (-22,089.62)
Venituri/resurse (-22,089.62)
VENIT NET DIN EXPLOATARE (64,445.27)

Indicatori financiari:

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiara a
investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta.

Durata prevazuta de realizare a investitiei este de 24 luni.

Orizontul de timp pentru care s-a efectuat prezenta analiza este de 2 an de realizare si 15 ani de
operare a investitiei.

Proiectia fluxurilor de numerar — metoda directd: se regaseste mai jos, tindnd cont de urmatoarele
precizari:
= Proiectia s-a realizat in corelatie cu urmatoarele: graficul de esalonare a investitiei , veniturile
incasabile si cheltuielile platibile, tindnd cont de duratele medii de incasare, respectiv de platile
aferente.

Rata de actualizare - rata de actualizare, dupa modelul in care a fost impuse de practica proiectelor de
finantare europeand, reflecta perspectiva comunitatii vizate de proiect asupra modului in care beneficiile
viitoare sunt apreciate cu cele prezente.

Utilizarea acestei rate in contextul politicii de dezvoltare sustinuta de Comisia Europeana, trebuie
sa asigure comparabilitatea datelor pentru tari similare. Avand in vedere experienta tarilor cu dezvoltare
medie, Comisia Europeana sugereaza legarea nivelului ratei de actualizare de ritmul asteptat de crestere
al PIB- ului, recomandénd un nivel standard pentru aceste tari de 4%.

Calculul ratei interne de rentabilitate
Rata interna de rentabilitate (RIR)- reprezinta rata de actualizare la care valoarea actualizata neta
=0. O ratd mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.
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Rata interna de rentabilitate s-a calculat:

- prin actualizarea fluxurilor de lichiditati disponibile, utilizdnd programul Excel din pachetul
Microsoft Office utilizand functia financiara IRR(). Microsoft Excel utilizeaz& o tehnica iterativa
pentru calculul functiei IRR. Incepand de la valoarea guess, IRR cicleaza prin calcule pana la
0 precizie a rezultatului de 0,00001 procente.

Valoarea actualizata neta indica valoarea actuala, la momentul 0, a implementarii unui proiect ce va
genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli:
Valoarea actualizata neta (VAN) se va calcula dupa urmatoarea formula:

VAN = Zn: o,
. y (1+ Ra)t (1 + Ra)™+
=

in care:

VAN - valoarea actualizata neta;

Fdi — Fluxul de lichiditati disponibile in anul i;
Vr — valoarea reziduala;

Ra - rata de actualizare;

n — durata de viata economica a proiectului.

Indicatori financiari ai proiectului raportati la investitia totala pentru proiectul analizat in urma
realizarii analizei, rezulta astfel:

Pentru solutia 1:

Nr.crt | Denumire indicator Valoare
1 Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIR) -4,49%
2 Valoarea financiara actualizata neta a investitiei (VAN) -2,483,001 lei

Pentru solutia 2:

Nr.crt | Denumire indicator Valoare
1 Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIR) -4,49%
2 Valoarea financiara actualizata neta a investitiei (VAN) -2,299,890 lei
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Solutia 1 :
TOTAL
INVESTITIE| An linvestitie | An 2investitie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Venituri - - 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Total venituri = = 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 [ 15,732 [ 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Cheltuieli de exploatare - - 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Cheltuieli totale cu
investitia 3,699,969 321,875 3,378,094 - - - - - - - - - - - - - - -
Total 321,875 3,378,094 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Valoarea reziduala 1,849,984.61
Flux de numerar net /V
ooperational net (321,875) (3,378,094)| - - - - - - - - - - 1,849,985
— |Rata de actualizare | 4%|
T
% r=4% 1 1] 1.04f 1.08] 1.12 1.17 1.22] 1.27 1.32] 1.37] 1.42 1.48] 1.54 1.60] 1.67 1.73 1.80
(72
'8 Venituri actualizate - - 15,127 | 14,545 | 13,985 | 13,448 | 12,930 | 12,433 | 11,955 | 11,495 | 11,053 | 10,628 | 10,219 | 9,826 | 9,448 | 9,085 1,035,966
Cheltuieli actualizate 321,875 3,378,094 | 15,127 | 14,545 | 13,985 | 13,448 | 12,930 | 12,433 | 11,955 | 11,495 | 11,053 | 10,628 | 10,219 | 9,826 | 9,448 | 9,085 8,735
Total venituri actualizate 1,202,143
Total cheltuieli actualizate | 3,874,881
B/C 0.31
RRF/C -4.49%|
VENA/C (2,483,001)
@ v . . . .
= Se observa ca RIRF/C < 4% (rata de actualizare) , VNAF/ C este negativ si raportul beneficiu —cost este
mai mare decat 0, dar mai mic decét 1. Toti acesti indicatori arata fezabilitatea investitiei.
= -
E Solutia 2
=]
=
TOTAL
5 INVESTITIE| An linvestitie | An 2investitie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o Venituri - - 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Total venituri = = 15,732 | 15,732 [ 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Cheltuieli de exploatare - - 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Cheltuieli totale cu
investitia 3,426,649 306,509 3,120,140 - - - - - - - - - - - - - - -
Total ieli 306,509 3,120,140 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 | 15,732 15,732
Valoarea reziduala 1,713,324.69
Flux de numerar net / V
ional net (306,509) (3,120,140) - - - - - - - - - - 1,713,325
|Rata de actualizare | 4“u|
r=4% 1] 1] 1.04] 1.08 1.12] 1.17] 1.22 1.27| 1.32f 1.37] 1.42] 1.48 1.54] 1.60 1.67| 1.73] 1.80]
Venituri actualizate - - 15,127 | 14,545 | 13,985 | 13,448 | 12,930 | 12,433 | 11,955 | 11,495 | 11,053 | 10,628 | 10,219 | 9,826 | 9,448 | 9,085 960,084
Cheltuieli actualizate 306,509 3,120,140 | 15,127 | 14,545 | 13,985 | 13,448 | 12,930 | 12,433 | 11,955 | 11,495 | 11,053 | 10,628 | 10,219 | 9,826 9,448 | 9,085 8,735
Total venituri actualizate 1,126,260
Total ieli i 3,601,561
B/C 0.31
RRF/C -4.49%|
VFNA/C (2,299,890)
Sustenabilitatea
Solutia 1 :
TOTAL
INVESTITIE| An linvestitie | An 2investitie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total intrati de numerar [J 0f 0| 0f [J 0| 0f 0| 0f 0] 0| 0f 0| 0f [J 0| 0|
Alocari de la bugetul local si
de stat 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 37,877
Total intrati de numerar din
finantarea proiectului 3,699,969 321,875 3,378,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributia solicitantului TVA|
TOTAL SURSE DE FINANTARE 321,875 3,378,094 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 37,877
Costurile de investitie a
proiectului 321,875 3,378,094
Plati TVA aferent investitiei
Total iesiri de numerar 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 37,877
Rambursare credite
Alte iesiri de numerar
TOTAL IESIRI 321,875 3,378,094 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 | 37,877 37,877
TOTAL FLUX DE NUMERAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FLUX NET DE
NUMERAR CUMULAT 0

Din tabelul de mai sus se observa ca fluxurile de numerar nete sunt negative pe durata intregii
perioade de previziune, de unde rezulta ca proiectul intdmpina riscul unui deficit de numerar care sa puna
in pericol realizarea sau operarea investitiei.
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Solutia 2 :
TOTAL
INVESTITIE| An linvestitie | An 2investitie 1 2 3 4 51 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total intrati de numerar [ 0f 0| 0f [J 0| 0f 0| 0f [J 0| 0f 0| 0f [J 0| 0|
Alocari de la bugetul local si
de stat 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 50,403
Total intrati de numerar din
finantarea proiectului 3,426,649 306,509 3,120,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributia solicitantului TVA|
TOTAL SURSE DE FINANTARE 306,509 3,120,140 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 [ 50,403 | 50,403 50,403
Costurile de investitie a
proiectului 306,509 3,120,140
Plati TVA aferent investitiei
Total iesiri de numerar 50,403 | 50,403 [ 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 50,403
— Rambursare credite
< Alte iesiri de numerar
% TOTAL IESIRI 306,509 3,120,140 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 | 50,403 50,403
g TOTAL FLUX DE NUMERAR 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0
(o] TOTAL FLUX NET DE
NUMERAR CUMULAT 0
4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
& economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate Si

raportul cost —beneficiu sau , dupa caz, analiza cost — eficacitate

Analiza economica- nu este cazul, investitia propusa nu este o investitie majora .

Analiza cost-eficacitate (ACE) consta in compararea alternativelor de proiect care urmaresc
obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate. Aceasta are ca scop
selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza valoarea neta actualizata a
tuturor costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt
folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt dificil, daca nu imposibil, sa fie evaluate, in timp
ce costurile pot fi determinate cu mai multa certitudine.

Orizontul de timp aferent ACE este de 17 ani- 2 ani de realizare a investitiei si 15 ani de operare.

Analiza cost eficacitate ia in considerare atat costurile, cat si beneficiile care apar in ani diferiti. In
scopul de a le face comparabile, este utilizata tehnica de actualizare. Actualizarea ne permite sa comparam
valoarea unei monede in diferite perioade de timp. Un euro primit astazi valoreaza mai mult decat un euro
primit maine, deoarece moneda euro primita astazi ne permite sa crestem consumul nostru de astazi, pe
cand moneda euro primita in viitor, poate doar sa creasca consumul viitor. Acest lucru nu are nimic de a
face cu inflatia, ci doar cu amanarea consumului si reflecta preferinta pentru prezent.

Scopul actualizarii este de a vedea valoarea actuala a unui euro cheltuit peste un numar de ani.

Rata de actualizare utilizata in prezenta analiza cost-eficacitate este de 4%.

In cazul investitiei analizate beneficiile sunt multiple. Printre aceste beneficii amintim:

- siguranta rutiera;

- siguranta personala;

- ambianta urbana sau rurala.

- reducerea accidentelor rutiere prin asigurarea vizibilitatii pentru conducatorii autovehiculelor,
biciclistilor si pietonilor;

- prevenirea infractiunilor si sporirea sentimentului de siguranta personala;

- asigurarea securitatii proprietatilor publice si private adiacente.

Dar analizand mai amanuntit, in scenariul 1 costul investitiei este de 3.699.969 lei, iar in al doilea
scenariu costul investitiei este de 3.426.649 lei. Astfel, aceeasi investitie se realizeaza in cazul scenariului
1 cu un cost de investitie usor mai mare dar cu un cost mult mai redus in exploatare.
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4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii unor factori asupra
principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai variatiile nefavorabile ale acestor
variabile critice.

Scopul analizei de senzitivitate este de:

o Acontribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si beneficiilor

generate de proiect;

o Ainvestiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice;

o Aevalua dacé deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbari;

o Aidentifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.
Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabila.
Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este necesar sa testam cat de
sensibile sunt valorile de eficienta a proiectului (VNA, RIR) la modificari ale valorilor acestor factori.
Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice care pot afecta performanta
financiara a proiectului. Se analizeazad modul in care variatia acestora, in plus sau in minus , dupa caz,
influenteaza indicatorii calculati in cadrul analizei financiare. In literatura de specialitate se apreciaza ca un
proiect este sensibil din punct de vedere financiar daca variatia cu 1% a variabilelor critice afecteaza cu
cel putin 5% valoarea actualizata neta (VNA). In mod logic, cele mai importante variabile economice sunt:

» Valoarea investitiei;

» Veniturile;

» Cheltuielile de exploatare.

Rezultatele sunt prezentate in urmatorul tabel:

SOLUTIA 1
Combinatia -
Investitia creste
cu 1% veniturile
Situatia de baza - fara scad cu 1% si
modificari a variabilelor | Investitia creste Cheltuielile Veniturile scad |cheltuielile cresc
critice cul% cresccu 1% cul% cul%
VAN (2,483,001) (2,517,328) (2,486,894) (2,486,894) (2,525,115)
RIR -4.49% -4.55% -4.51% -4.51% -4.58%
% modificare in
VAN 1.382 0.157 0.157 1.696

S-a operat atat cu modificarea fiecarei variabile critice in parte, precum si cu combinatia acestora (presupus
a fi cel mai nefavorabil caz). Se observa ca proiectul are o senzitivitate foarte redusa la modificarea
fiecareia din cele trei variabile critice. Astfel, cresterea/scaderea cu 1 % a tuturor variabilelor nu creaza o
modificare substantiala a VAN de 5%.
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SOLUTIAL 2
Combinatia -
Investitia creste
cu 1% veniturile
Situatia de baza - fara scad cu 1% si
modificari a variabilelor | Investitia creste Cheltuielile Veniturile scad |cheltuielile cresc
critice cu 1% cresc cu 1% cu 1% cu 1%
VAN (2,299,890) (2,331,685) (2,305,072) (2,305,072) (2,342,047)
RIR -4.49% -4.55% -4.51% -4.51% -4.59%
E % modificare in
% VAN 1.382 0.225 0.225 1.833
4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
s Analiza de risc scoate in evidenta principalele riscuri la care este supus proiectul, precum si masurile de
a

prevenire si solutionare a situatiilor nedorite, in cazul in care acestea survin. Categoriile de riscuri avute in
vedere in ceea ce priveste implementarea proiectului sunt urmatoarele:

Riscuri

Masuri de combatere a riscurilor

Riscul de depasire a valorii investitiei
prevazute
Duratele prevazute pentru derularea diverselor
etape ale proiectului pot conduce la situatia in
care estimarea bugetului proiectului sa nu mai
fie actuala.

Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste
riscuri, utilizandu-se preturi actuale, care nu vor
suferi schimbari semnificative in intervalul de timp
pana la demararea implementarii proiectului.

Riscul de scadere a veniturilor

Daca beneficiarul nu are prevazuti banii
necesari acoperirii cheltuielilor neeligibile in
Bugetul propriu exista riscul de nefinalizare a
investitiei .

Daca beneficiarul nu are prevazuti banii
necesari acoperirii cheltuielilor cu intretinerea si
mentenanta investitiei in Bugetul propriu exista
riscul de neindeplinire a clauzelor contractuale
prevazute in Contractul de finantare pentru
perioada de monitorizare.

Bugetul propriu va asigura in fiecare an veniturile
necesare acoperiri  cheltuielilor cu derularea
implementarii proiectului, iar mai apoi va asigura
veniturile necesare acoperirii  cheltuielilor cu
intretinerea si mentenanta investitiei.

Riscul de crestere a costurilor

Pe parcursul operarii investitiei este posibil sa
creasca costurile (cu intretinerea si mentenanta
investitiei)

In determinarea costurilor medii pe parcursul operarii
investitiei s-au luat in calcul date statistice de la
lucrari similare din localitate si din judet.

Riscul de intarziere

Exista riscul ca perioada prevazuta pentru
finalizarea proiectului sa nu poata fi respectata
din motive mai mult sau mai putin obiective.

Considerarea in  realizarea graficului  de
implementare a unor durate acoperitoare pentru
activitatile prevazute.

Riscul tehnologic

Selectarea atenta si pe baza unor criterii
stiintifice riguroase a echipamentelor, ceea ce
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Este reprezentat de posibilitatea ca solutia
tehnologica aleasa sa devina inadecvata
datorita uzuri morale pana la finalizarea
implementarii proiectului.

Riscul de management

Posibilitatea ca managementul proiectului sa
nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea ce va
conduce la intérzieri in derularea proiectului si

va asigura noutatea si actualitatea tehnologiei
realizate

Managementului de proiect va fi asigurat de o
echipa care are experienta necesara asigurarii
unui management de proiect adecvat.

poate chiar conduce
termenului de executie prevazut.

la nerespectarea

5 SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC OPTIM

RECOMANDAT

5.1 Comparatia optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic ambele solutii/optiuni sunt viabile.
Valoarea de executiea la Optiunea | este mai mare decét la Optiunea Il dar costul cu energia
electrica pentru un an este mult mai mica la Optiunea | fata de Optiunea Il.

Tabel comparativ consumuri energetice si emisiile de carbon Initial — Scenariul 1

Situatia Scenariul Diferente Crestgrtla
Situatia initiala existenta initiala de 1 Intial - Scenoarlu !
referinta Scenariul 1 (%)
TOTAL CONSUM ENERGETIC (kWh) 12,865.00 | 21,482.48 8,617.48 66.98%
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 18,011.00 | 30,075.47 12,064.47 66.98%
Emisii CO2 (g/kWh) 230.60 230.60
Emisii CO2 total (to) 2.97 4.95 1.9 66.98%
Tabel comparativ consumuri energetice si emisiile de carbon Initial — Scenariul 2
Situatia Scenariul Diferente Crestgrtla
Situatia initiala existenta initiala de 5 Intial - Scenoarlu 2
referinta Scenariul 2 (%)
TOTAL CONSUM ENERGETIC (kWh) 12,865.00 | 28,643.30 15,778.30 122.65%
Cheltuieli cu energia electrica [RON fara TVA] 18,011.00 | 40,100.62 22,089.62 122.65%
Emisii CO2 (g/kWh) 230.60 230.60
Emisii CO2 total (to) 2.97 6.61 3.64 122.65%
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5.2 Selectarea si justificarea optiunii optime, recomandate

Parametrii functionali ai sistemelor de iluminat in cele doua scenarii sunt prezentati in situatia de
mai jos. Se vor acorda punctaje astfel: 10 puncte pentru fiecare parametru functional atins iar pentru
indeplinirea partiala a criteriului impus se acorda un punctaj proportional cu valoarea indeplinita.

Tabelul. Punctaje scenarii

Intocmit

Rev

Optiunea | Punctaj Optiunea Il Punctaj
IRR <0 1 <0 1
VAN <0 1 <0 1
RIRE >5 1 >5 1
VANE >0 1 >0 1
Economia
de energie -69% 5.3 -122% 1
toate zonele toate zonele
Zone cu retea de cu retea de
iluminate iluminat 10 iluminat 10
TOTAL 19.3 15

Scenariul recomandat este scenariul 1 care asigura un sistem de iluminat modern, cu eficienta
luminoasa si energetica ridicata, cu o durata de viata mare (cca 100.000 ore) cu cheltuieli de intretinere
si exploatare reduse. Scenariul asigura rezolvarea problemelor majore ale sistemului de iluminat public
din Municipiul SF Gheorghe, zona de interventie si contribuie |a reducerea cheltuielilor cu energia
electrica, la reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin utilizarea de aparate de iluminat eficiente.

5.3 Descrierea optiunii optime recomandate

5.3.a Obtinerea si amenajarea terenului
Nu sunt necesare exproprieri, demolari de constructii sau dezafectari sau defrisari.

5.3.b Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic de intretinere si
exploatare, nu foloseste utilitati si deci nu impune realizarea de retele de utilitati.

In faza de executie a lucrarilor, se impune ca in zona organizarii de santier sa existe utilitati pentru
deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata de executie.

In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele:

- retea de apa potabila;

- retea de electricitate;

Toate aceste surse mentionate (utilitati) sunt necesare in zona de organizarea de santier. Pentru
a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii tehnice de amenajare pentru zona de
amplasare a organizarii de santier. In baza acestor documentatii va obtine autorizatia de executiei si dreptul
de a se bransa la retelele de utilitati din zona.
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5.3.c Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional — arhitectural si economic, a principalelor lucrari
pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce
rezulta din indicatorii tehnico — economici propusi

Pornind de la prescriptiile impuse de standardul in vigoare si de la o serie de alte constatari din
teren se pot alege si structura strazilor in functie de importanta lor.

S-au folosit termenii de reabilitare a sistemului de iluminat public stradal in zona de interventie de
pe raza Municipiului Sfantu Gheorghe in urmatorul sens:

e Se vor monta aparate de iluminat tehnologia LED in locul aparatelor de iluminat
existente sau unde nu exista in prezent;
o Tipul si puterea nominala a lampii cu care se echipeaza se stabilesc in urma calculelor
luminotehnice martor.

Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici clasei de drum M4 si M5 asa
cum sunt definiti in standardul SR EN 1320:

- luminanta: > decat nivelul minim admis de standard

- uniformitatea longitudinala: > decat nivelul minim admis de standard

- uniformitatea transversala: > decat nivelul minim admis de standard

- gradul de orbire al conducatorului auto: < decat nivelul maxim admis de standard

- gradul de iluminare al vecinatatilor: > decat nivelul minim admis de standard

- valoare SLEEC-L: cat mai scazuta in conditiile respectarii parametrilor anteriori

- consum energetic: < decat nivelul actual

- reducere consum si costuri: minim 81% prin sistem de telegestiune

Caracteristicile tehnice sunt determinate de solutia aleasa si sunt in stransa legatura cu
parametrii specifici: tipul de aparate de iluminat alese si caracteristicile acestora.

Aparate de iluminat stradale
Pentru realizarea iluminatului public s-a utilizat urmatorul tip de aparate de iluminat:

AIL-TIP1: Aparat de iluminat stradal in aranjament unilateral, carcasa realizata din aluminiu turnat
sub presiune, capac realizat din materiale compozite, rezistenta impact IK09, distributia luminoasa va fi de
tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-
uri va avea asociata acelasi tip de lentild specifica, care reproduce distributia luminoasa completa a
aparatului de iluminat, echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere: temperatura de culoare Tc =
3000K+10%, indicele de redare al culorilor Ra=70; eficacitate luminoasa aparat de iluminat minim 107
Im/W, aparatul de iluminat se integreaza intr-un sistem de control fara fir care permite controlul de la
distanta, montat pe stélp din otel vopsit la inaltimea de Hm= +8,00 m (Lstélp= 8,00 m) fata de cota terenului
amenajat pe o consold avand lungimea variabila, unghi de inclinare consold 0 + 15°, IP66, puterea
electricd maxim consumata la functionare P= 65 W.

AIL-TIP2: Aparat de iluminat stradal in aranjament unilateral, carcasa realizata din aluminiu turnat
sub presiune, capac realizat din materiale compozite, rezistenta impact IK09, distributia luminoasa va fi de
tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-
uri va avea asociata acelasi tip de lentila specifica, care reproduce distributia luminoasa completa a
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aparatului de iluminat, echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere: temperatura de culoare Tc =
3000K+10%, indicele de redare al culorilor Ra=70; eficacitate luminoasa aparat de iluminat minim 125
Im/W, aparatul de iluminat se integreaza intr-un sistem de control fara fir care permite controlul de la
distanta, montat pe stélp din otel vopsit la inaltimea de Hm= +8,00 m (Lstélp= 8,00 m) fata de cota terenului
amenajat pe o consola avand lungimea variabila, unghi de inclinare consola consola 0 + 15°, IP66, puterea
electricd maxim consumata la functionare P= 32 W .

Cutie de distributie iluminat public
Caracteristici tehnice pentru CDIP (sau similar) sunt:

Cofret metalic alcatuit dintr-un compartiment, cu usa de acces prevazuta cu balamale ascunse i
sistem de inchidere cu méaner rabatabil sau butuc cu cheie, posibilitate de sigilare intr-un punct,
incuietori avand cap triunghi 8 mm si urechi tip lacat, presetupe pentru intrarealiesirea cablurilor de
alimentare cu energie electrica/de distributie energie electrica;

Compartimentul pentru distributie si protectia la scurtcircuit, realizat cu sigurante automate pe fiecare
circuit;

Pentru montaj in exterior, grad de protectie IP54;

Grupa de climat: WDr/CT (climat moderat cald uscat/temperat rece);

Temperatura mediului ambiant in timpul in timpul utilizarii: -25 + +40 °C;

Temperatura mediului ambiant in timpul in timpul transportului, depozitarii, montarii, utilizarii: -
40++50 °C;

Altitudine maxima: 2000 h;

Gradul de poluare: 3;

Categoria de supratensiune: categoria lll;

Medii electromagnetice: mediu inconjurator A,

Durata de viata: 20 ani;

Tensiune nominala de izolare: 690 V;

Tensiunea nominala de utilizare: 400 V CA (-15 + +10%);

Frecventa nominala: 50 Hz;

Curentul nominal de utilizare: maxim 32 A (regim trifazat).

Total Putere
Numar | Numar .
. Numar Sistem de numar aparat
Locatie Strada i total | aparate . . i
stalpi telegestiune | aparate | iluminat

stalpi | iluminat
s iluminat (W)

SF. Sportului 8 8 DA
GHEORGHE
: 21 22 65
- STRANDULUI Oltului 13 14 DA
Varga Nandor
SF. . 8 8 DA
Lajos
GHEORGHE - Y
Didszegi Laszlé 13 98 13 DA 98 32
- SIMERIA SUD :
Salcamilor 17 17 DA

Andrad Samuel 6 6 DA
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Visky Arpad 3 3 DA
Mikszath
L, 4 4 DA
Kalman
lon Luca
) 4 4 DA
Caragiale
Panorama Lumii 35 35 DA
Mileniului 8 8 DA
- Albert Almos 15 15 Da
g SF. Gadl Sandor 10 10 Da
e GHEORGHE lzvorului 5 44 5 Da 44 32
- ARENA - Moldovan
: 14 14 Da
Nicolae
= SF. Gyarfas Gy6z6 16 16 Da
GHEORGHE Dr. Grigore 18 34 0 o 34 32
- BORVIZ - Paltineanu

Rev

Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice

Vor fi luate masuri de protectie impotriva socurilor electrice conform Normativului 17-2011,
utilizandu-se schema de legare la pamant de tip TN-C. Accesul la firide si la echipamentele electrice pentru
racordare, revizii si inlocuirea elementelor defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele
specifice de siguranta muncii, dupa scoaterea instalatiei de sub tensiune si verificarea lipsei de tensiune,

si numai in prezenta Beneficiarului.

Instalatia de protectie impotriva socurilor electrice se va executa prin ingroparea in pozitie orizontala,
la 0 adancime de circa 0,90 m sub cota terenului amenajat, a platbandei de 40x4 mm din Ol Zn, la care se
vor lega stélpii metalici aferenti instalatiei de iluminat public. Legaturile la priza de pagmant existente se vor

verifica daca au rezistenta de dispersie mai mica de 4 Q.

Masurile tehnice pentru protectia de baza (protectia impotriva atingerilor directe) prevazute conform

17:2011, subcap. 4.1.2, sunt:

> izolatie de baza a partilor active;

> bariere sau carcase;

> obstacole;

> amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere;

> utilizarea protectiilor cu intrerupatoare automate;

Protectia in caz de defect (protectia la atingerea indirecta) se realizeaza numai prin masuri tehnice.
Se prevede:

> legarea la pamant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub

tensiune) in conditiile specifice sistemului de alimentare TN-C;
Legarea la paméant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) se

va realiza prin legarea la conductorul de protectie PEN.

Demontare sistem de iluminat vechi, etape de realizare :
> Demontare retele electrice de joasa tensiune iluminat public existente, tip LEA 0,4kV,

inclusiv retelele de fibra optica;
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> Demontare aparate de iluminat vechi;
> Demontare console de sustinere si coliere;
> Demontare stalpi existenti;
> Sortare si transport reziduuri catre groapa de gunoi sau zone special amenenajate pentru
reciclare materiale, rezultate in urma lucrarilor;
> Predarea componentelor sistemului de iluminat demontate pe baza de proces verbal catre

S.C. S.D.E.E. ,Transilvania Sud” S.A. - S.R.O.R. Covasna.

Situatia cu aparatele si stalpii propusi spre dezafectare pe zone si strazi, prezentata in tabelul
urmator:

Locatie Strada stalpi cu aparate de iluminat
SF. GHEORGHE Sportului 5
- STRANDULUI - Oltului 6
SF. GHEORGHE Varga Nandor Lajos | nu exista
- SIMERIA SUD - Didszegi Laszl6 nu exista
Salcamilor 2
Andrad Samuel nu exista
Visky Arpad nu exista
Mikszath Kalméan nu exista
lon Luca Caragiale | nu exista
Panorama Lumii 4
Mileniului 3
SF. GHEORGHE Albert Aimos nu exista
- ARENA - Gaal Sandor nu exista
Izvorului nu exista
Moldovan Nicolae | nu exista
SF. GHEORGHE Gyarfas Gy6z6 nu exista
- BORVIZ - Dr. Grigore | nu exista
Paltineanu

5.3.d Probe tehnologice si teste

Nu este cazul.

5.4 Principalii indicatori tehnico - economici aferenti investitiei

5.4.a Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA =3.699.969,22 lei
Din care constructii — montaj (C+M) = 2.955.222,02 lei
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54.b Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice /
capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii:

In cazul scenariului 1 se va asigura un iluminat uniform, conform standardelor europene
de iluminat SREN13201 : 2016, in vigoare, cu un impact social si economic net superior
scenariului 2 prin cresterea numarului de aparate de iluminat in zone cu iluminat
necorespunzator sau in care nu exista.

Indicatori prestabiliti de rezultat
Nr. Crt. Denumire indicator Urvutate: Vqloare
masura tinta
1 Consumul de energie finala in iluminatul public KWh/an 21,482.48
Indicatori prestabiliti de rezultat
Nr. Crt. Denumire indicator Ur,"tat? Va_loare
masura tinta
Echivalent
1 Emisia anuala estimata a gazelor cu efect de sera | tone de
CO2 6.61

5.4.c Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezutat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA =3.699.969,22 lei
Din care constructii — montaj (C+M) = 2.955.222,02 lei

54.d Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni, din care durata de executie a lucrarilor s-a estimat
a fi de 12 luni.

5.5 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiqurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei

La definitivarea solutiei tehnice, proiectantul a urmarit respectarea urmatoarelor aspecte:

- tema de proiectare.

- sa se asigure continuitatea desfasurarii traficului pe toata perioada de executie a lucrarilor cu
semnalizare corespunzatoare.

- urmarirea traseului existent pentru evitarea expropierilor si demolarii constructiilor siretelelor
existente (daca e cazul).

- considerarea bazelor de productie care conduc la costuri minime si utilizarea, in masura
posibilitatilor a resurselor de materiale si materii prime locale sau a surselor apropiate.

- precizarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivul proiectat in conformitate cu
legea nr. 10 / 18 ian. 1995 privind calitatea in constructii, inclusiv cu stabilirea categoriei de
importanta a obiectivului.
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La intocmirea documentatiei tehnice se impune a se respecta prevederile din continutul
urmatoarelor norme, normative si Legi de specialitate, astfel:

- Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirealucrarilor, Legea nr.10/1995 si
H.G. nr. 766/1997.

- Norme tehnice si standardele romanesti in vigoare.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizel financiare si economice

Finantarea investitiei se va realiza prin fondul de dezvoltare si investitii sau prin programe nationale
de dezvoltare, precum si din bugetul local.

6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

In vederea obtinerii autorizatiei de construire au fost emise urmatoarele Certificate de Urbanism
nr. 219 din 29.04.2021, nr. 220 din 29.04.2021, nr. 221 din 29.04.2021 si nr. 222 din 29.04.2021 de
Judetul Covansna cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii.

6.2 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege

Nu este cazul.

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediululi,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-
economica.

A se vedea documentatia atasata.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Avize emise de operatorii utilitatilor conform C.U.

6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

A se vedea documentatia separata.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Alte avize: conform CU.
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/7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este municipiul Sf. Gheorghe, judetul Covasna.

7.2 Strategia de implementare

7.2.a Durata de implementare a obiectivului de investitii
Durata de implementare a investitiei este de 24 luni.

7.2.b  Graficul de implementare a investitiei

ANUL 1 ANUL 2

Denumirea capitolelor si subcapitolelor L1 [tz [us [ wa s Jee e[| to [t [t tee | tis [ twe [ s | e | tw [t tie [t [Lar [Lee [ Las | Las

INV

Organizarea procedurii e achiztie

Studii de feren si proiectare si inginerie cheltuieli pentru obfinerea de avize

Consultanta

Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.

Organizarea de santier

Executie lucrari si dotari

Asistenta tefnica si dirigentie de santier

Diverse si

Recepta lucraii

7.2.c  Durata de executie a lucrarilor
Durata de executie a lucrarilor s-a estimat a fi de 12 |uni.

7.2.d Esalonarea investitiei pe ani

Anul Lei (fara TVA)
Anul 1 270,483.00
Anul 2 2,843,096.39

7.2.e  Resurse necesare

In cadrul lucrarilor desemnate pentru realizarea iluminatului public, vor fi necesare mai multe tipuri
de resurse.

Resursele materiale necesare pentru realizarea lucrarilor constd in: nisip si agregate de
balastiera, ciment, stalpi iluminat, aparate iluminat, carburanti si lubrefianti pentru utilajele si mijloacele de
transport.

Agregatele minerale folosite pentru realizarea lucrarilor propuse (nisip si agregate de balastiera),
vor fi cumparate de la carierele/balastierele, reglementate de ANRM, existente in aproprierea zonei de
lucru. Tn cazul deschiderii de noi cariere si gropi de imprumut de nisip va fi necesara obtinerea unor
autorizatii privind protectia mediului.

Betonul nu se va prepara pe amplasament ci se va procura din statii de betoane autorizate
existente in zona si va fi transport cu mijloacele de transport specifice de la aceste statii in zona punctelor
de lucru.

Pentru buna implementare a proiectului, este nevoie si de resurse umane implicate. In primul
rand, este nevoie de o echipa de implementare a proiectului, care se ocupd de metodologia de
implementare a activitatilor, planificare, monitorizare si gestionarea posibilelor probleme, sau problemelor
aparute. Totodata, pentru realizarea investitiei o sa fie nevoie de forta de munca in faza de executie.
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7.3 Strateqgia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Dupa realizarea investitiei sistemul de iluminat public din cartierele incluse in proiect va intra in
patrimoniu primariei si va fi exploatat de serviciul public specific impreuna cu operatorul acreditat aflat sub
contract cu primaria.

In baza contractului de servicii operatorul va asigura functionarea SIP si va propune planul de lucru

si functionare, planul de intretinere si revizii periodice si va raspunde prompt in cazul aparitiei defectiunilor
in sistem.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale

Capacitatea manageriala
Capacitatea manageriala va fi asigurata de catre solicitant prin echipa de implementare, carui

membrii vor fi specialisti cu pregatire in diverse domenii aferente activitatilor desfasurate, asigurand astfel
interdisciplinaritatea si experienta necesara atat pentru gestionarea problemelor, cat si pentru
monitorizarea activitatilor, pastrand un anumit nivel de control asupra implementarii proiectelor si dupa
inceterea finantarii nerambursabile. Capacitatea manageriala este asigurata si de o procedura de lucru la
nivelul beneficiarului, care stabileste modul de realizare a activitatii de implementare, asigura eficienta si
respectarea legislatiei in vigoare. In cadrul procedurii vor fi stabilite responsabilitati clare, atributiile
membrilor, pista de audit i alte aspecte considerate importante.

Capacitatea institutionala

UAT Sfantul Gheorghe detine experienta necesara derularii acestui tip de proiecte, datorita
proiectelor derulate anterior, cum ar fi " Reabilitarea unor strazi cu iluminat public din zona de actiune
urbana a Municipiului Sfantu Gheorghe”. Capacitatea institutionald se materializeaza prin experienta in
derularea proiectelor de investitii, detinuta de solicitant si contribuie la asigurarea unui management
adecvat in vederea implementarii prezentului proiect. Totodata, solicitantul este capabil sa introduca in
bugetul local cheltuieli si costuri legate de investitie.

8 CONCLUZIlI S| RECOMANDARI

Proiectul este 0 necesitate si oportunitate vitala pentru cele patru zone studiate din Municipiul
Sfantu Gheorghe.
Se recomanda implementarea scenariului nr.1.

Data Intocmit,
04.2022 Ing. Ses Ciprian
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