FORMULAR F5

OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:
FISA TEHNICA nr.1
Aparat de iluminat stradal
Corespondenta
Nr propunerii tehnice cu
Crt. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice Producator
’ impuse prin caietul de
sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:

Aparat de iluminat stradal cu LED

Aparat de iluminat stradal.Va permite integrarea intr-
un sistem de control fara fir care permite controlul
individual de la distanta. Toate aparatele de iluminat
stradale vor apartine aceleiasi familii.

Grad de protectie compartiment optic (minim) IP 66.
Se va prezenta raport de testare.

1,3

Grad de protectie compartiment optic (minim) IP 66.
Se va prezenta raport de testare.

1.4

Rezistenta la impact (minim) IK09. Se va prezenta
raport de testare

1,5

3o

Dimensiuni aparat de iluminat LxIxH: nu sunt impuse

1,6

Greutate: nu se impune

Sistem optic cu urmatoarele caracteristici minime
impuse:

- Distributia luminoasa va fi de tip stradal si nu va fi
influentata de aparitia unor defecte asupra unor dintre
LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociata acelasi
tip de lentila specifica, care reporduce distrivutia
luminoasa completa a aparatului de iluminat

2,2

- Fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi
determinat de numarul de LED-uri si/sau de curentul
aplicat la bornele LED-urilor. Se va preciza curentul
utilizat pentru fiecare aparat si se va furniza fisa tehnica
a driverului folosit

Placa LED va fi amovibila, pentru a facilita operatiile
de mentenanta si pentru a permite schimbarea acesteia
intr-un mod facil, in caz de defect, dupa terminarea
perioadei de garantie. Se vor prezenta instructiuni de
montaj sau imagini detaliate ale aparatului, pentru
demonstrarea acestei cerinte

24

Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de
iluminat, pentru a permite extragerea rapida a caldurii
produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si rolul
de radiator;

2,5

Placa LED va fi compusa din minim 10 LED-uri
multiple, indiferent de tehnologia de fabricatia a LED-
ului, pentru a preintdmpina pierderea a mai mult de




20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul in care
un LED se va deteriora

2,6

Sistemul va respecta intocmai calculele martor cu
privire la:

- pozitia stalpului fata de carosabil

- profilul de calcul al suprafetelor

- inaltimea de montaj

- lungimea consolei

- clasele stabilite, conform SR 13201/2015

Se vor prezenta calcule luminotehnice, se vor furniza
fisierele fotometrice ale aparatelor folosite in calcul,
precum si calculul in firmat electronic, pentru a putea fi
reluat si verificat. Ofertele ale caror calcule
luminotehnice nu respecta conditiile de mai sus vor fi
declarate neconforme.

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere
(se va preciza modelul si producatorul)

- temperatura de culoare Te= 3000K

- indicele de redare al culorilor Ra=>70.

Conditii minime constructive, intretinere si montaj:

Carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune

Difuzor din sticla tratata termic, securizata, plana sau
curbata;

Aparatul va putea fi livrat in orice culoare RAL la
cererea beneficiarului in momentul achizitiei.

34

Compartimentul accesoriilor electrice si
compartimentul optic vor constitui incinte separte,
pentru a evita patrundere prafului/murdarirea
compartimentul optic in cazul in care se intervine in
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de
remedieri. Se vor prezenta fise tehnice si instructiuni de
montaj pentru demonstrarea cerintei.

Compartimentul optic trebuie sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, chiar daca prin
intermediul unor unelte. Pentru a facilita operatiile de
mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deterioararea componentelor
aparatului de iluminat; nu se accepta aparate de
iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasa; Se
vor prezenta fise tehnice si instructiuni de montaj
pentru demonstrarea cerintei.

3,6

Compartimentul accesorii electrice va trebui sa permita
deschiderea sa pentru operatii de mentenanta, fara
utilizarea de unelte. Pentru a facilita operatiile de
mentenanta, acesta trebuie sa poata fi deschis intr-un
interval scurt de timp, fara deterioararea componentelor
aparatului de iluminat




3,7

Deschiderea compartimentului accesorii electrice se va
face in partea de jos astfel incat sa se evite patrunderea
apei in interiorul aparatului in cazul interventiei pe
timp de ploaie. Se vor prezenta fise tehnice si
instructiuni de montaj pentru demonstrarea cerintei.

Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut cu un
dispozitiv pentru mentinerea capacului in pozitia
»DESCHIS” pe durata realizarii interventiilor.
Inchiderea compartimentului accesorii electrice se va
face in minim 4 puncte de fixare, in minim 2 balamale
si minim doua cleme de inchidere, pentru asigurarea
unei inchideri etanse si sigure. Se vor prezenta
instructiuni de montaj sau imagini detaliate ale
aparatului, pentru demonstrarea acestei cerinte.

Sistemul de montaj va permite montarea pe brat si
inclinare ajustabila pentru minim urmatoarele valori: -
15°-10°%-5°0°5°10°15

Ajustarea inclinatiei aparatului pe brat se va face fara
deschiderea acestuia. Se vor prezenta fise tehnice sau
instructiuni de montaj ce vor demonstra respectarea
solicitarii

Conditii minime pentru caracteristicile electrice si
de functionare:

4,1

Alimentare electrica: 230 V/ 50 Hz

4,2

Driverul va avea posibilitatea de ajustare a curentului
de iesire maxim 900mA

4.3

Clasa de izolatie electrica: Clasa I sau 11

44

Putere maxima;
AILIL: 32,1W
AIL2: 65W

4.5

Prevazut in interior cu conector tip baioneta sau alt tip
de conector care sa permita intreruperea automata a
alimentarii in momentul deschiderii compartimentului
electric

4,6

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de
sursa luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele
functii:

4.6
4,7

- asigurarea functionarii cu factorul de putere > 0,91,
pentru functionarea la 100%:;

- permite comunicarea cu componentele de comanda
ale sistemelor de control, cel putin prin protocoalele de
comunicare DALI sau 1-10V;

- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90%
din valoarea fluxului nominal, in trepte de minim 1 %.




Aparatul permite mentinerea constanta a fluxului
luminos in timp al surselor LED, prin intermediul
driver-ului electronic

498

Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de
functionare fluxul luminos sa nu se deprecieze cu mai
mult de 10% (L.90B10). Aparatele vor fi echipate cu
sistem CLO (Constant Lumen Output) care permite
mentinerea constanta a fluxului luminis, prin
compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat
de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate
supradimensionarii initiale a fluxului luminos si
simplicit, a puterii absorbite.

4,9

Functionare la Ta= -30 +55°C

4,10

Protectie incorporata la descarcari si supratensiuni
atmosferice de pana la 10KV, pentru toate
componentele electronice integrate in aparatul de
iluminat. Dispozitivul de protectie va fi piesa separata
de driver si va putea fi inlocuit in caz de defect

4,11

Echipare de catre producator cu siguranta fuzibila de
minim 6A. Se va prezenta fisa tehnica asumata de catre
producator ce va confirma echiparea aparatelor cu
aceste sisteme de protectie.

4,12

Echipare cu sistem de protectie termica, pentru
protectia placii led fata de temperaturile ridicate. Se vor
prezenta fise tehnice relevante pentru demonstrarea
cerintei.

Mentenanta si intretinere

5,1

Producatorul va pune la dispozitia beneficiarului o
aplicatie mobila gratuita, aplicatia va functiona pe
sistem browser web, pentru a putea fi accesata de pe
orice terminal, cu orice sistem de operare. Se va indica
numele aplicatiei si modul de accesare a acesteia, iar
autoritatea contractanta va verifica functionalitatea
conform cerintelor de mai jos.

5,2

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul
de iluminat

Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale




- Tipul driverului - cu mentionarea puterii si
intervalului de amperaj la care functioneaza.

- Setarile driverului referitoare la dimming: intervalele
de ore si procentele de dimming corespunzatoare
acestora

- furnizeaza codunle de comanda pentru plese de
schimb: Driver, Placa LED, Corp aparat de iluminat

5,4

Aplicatia va permite introducerea a minim
urmatoarelor date suplimentare despre ansamblul de
iluminat:

- Introducere de date despre istoricul operatulox de
mentenanta si reconﬁour'uea palameu llor

mentenanta vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodata acestea vor putea fi
importate pentru gestiune intr-un sistem de
management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS)

515

Aplicatia va recunoaste individual fiecare aparat de
iluminat prin cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al aparatului,
furnizat si inscriptionat pe acesta

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu aparatul

5,6

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuita si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
aparat existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta vor trebui sa respecte intru totul
solicitarile

Conditii de garantie si certificari

8,1

Garantie - minim 5 ANI

Specificatiile tehnice ale producatorului (fise tehnica).
Fiecare tip de aparat de iluminat ofertat va fi insotit de
fisa tehnica din care sa rezulte cel putin urmatoarele
caracteristice tehnice:

- puterea instalata aparat de iluminat

- fluxul luminos al sistemului;

- randamentul luminios al sistemului;

- temperatura de culoare;

- durata de viata;




- indicele de redare a culorii;
- material carcasa si material dispersor;
- grad de rezistenta la impact (IK);

- grad de protectie compartiment optic si compartiment
accesorii electrice (IP);

Se va prezenta declaratie de conformitate CE

Se va prezenta certificat ENEC ce va confirma
respectarea minim a urmatoarelor standarde:

EN 60598-2-3:2003

EN 60598-2-3:2003/A1:2011;

EN 60598-1:2015;

EPRS 003:2018

| [EC62722-1

IEC62722-2-1

Se va prezenta declaratie RoHS care va confirma
respectarea standardului:

EN 50581

Se va prezenta declaratie de conformitate cu Directiva
de compatibilitate Electromagnetica (EMC), care va
confirma respectarea standarelor;

EN 55015

EN 61000-3-2

Se va prezenta raport de testare a gradului de
etanseitate IP ceva confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:

EN 60598-1

Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact
IK ce va confirma indeplinirea valorii minime
solicitate. Testul va fi in confirmitate cu:

IEC 62262

Se va prezenta raport de testare masuratori electrice,
care va confirma respectarea standardului:

IEC 61000-3-2

Se va prezenta raport de compatibilitate
electromagnetica, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde:

EN 55015
EN 61547

Se va prezenta raport termic, care va confirma
respectarea urmatoarelor standarde:

EN 60598-2-3
EN 60598-2-5




Se va prezenta raport de rezistenta la vibratii.

Se va prezenta raport de rezistenta aerodinamica.

Nota: Nu se accepta completarea fiselor tehnice cu formulari de tipul : Da, Identic, indeplinit, Conform,
Similar sau altele de acest gen; se va completa cu informatii specifice echipamentelor ofertate

Producator/Furnizor:




FORMULAR F5
OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

Fisa Tehnica nr.2

Stalp metalic pentru iluminat public stradal, sectiune
circular, cu placa - inaltime utila 8 m

Anexa 3

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caiet de

sarcini

Producator

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic,
sectiune circulara, cu placa - inaltime utila 8 m

Caracteristici tehnice :

diametru baza minl48mm prevazut cu decupaj pentru
montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de

2 | vizitare. Montaj pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M20
3 | inaltime totala 8000 mm
4 | grosime tabla 4 mm
5 | diametru la partea superioara D=60 mm
echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita
racordarea prin partea inferioara a cel putin 3 cabluri de
sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu,
prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara P+N, In=6A,
echipata cu minim 4 borne care sa permita conectarea
6 cablurilor, montata in interior stalp de iluminat
Protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare
7 | termica prin cufundare in baie de zinc
Decupare usa pentru vizitare 75x200mm si realizare
legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare special
8 | cu cheie antidesfacere
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in limba
9 | romana in care se vor indica:
10 | Prezentarea generala;
11 | Caracteristici tehnice;
12 | Instructiuni de instalare si montaj;
13 | Incercari, probe si punere in functiune;
14 | Defectiuni posibile si tehnica de depanare;
15 | Instructiuni de exploatare;
16 | Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI.
Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
17 | Conform ISO 9001
Conform STAS-uri romanesti si standarde europene;
18 | marcaj CE.
Conditii de garantie si postgarantie
19 | Garantie minim 5 ani;
20 | Asigurare service in tara.




Producator/furnizor:




Anexa 9

FORMULAR F5
Obiectiv:
Beneficiar:
Proiectant: 5
FISA TEHNICA nr.3
Sistem de telegestiune
NR Corespondenta propunerii

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice

CRY impuse prin caietul de sarcini

Produciator

0 Parametri tehnici gi functionali:

1 Sistem de telegestiune

Functii pentru aparatele de iluminat si interfata utilizator

1.1 | Afisarea informatiilor in interfata utilizator in limba romana.

Transmiterea de la distanta a comenzilor utilizind tehnologii
inovaloare pe baza unor protocoale de comunicatie radio (wireless)
standardizate, de tip deschis. Nu se accepta tehnologii de
comunicatie apartindnd unui singur producator, care vor necesita
costuri suplimentare de exploatare.

In cazul intreruperii comunicatiei intre modulele de control si
aplicatie, solutia ofertata va asigura in mod automat comutarea pe
0 retea de comunicalie de rezerva. Se va detalia solutia propusa
pentru asigurarea continuitatii comunicatiei modulelor de control cu
aplicatia.

1.2

Pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de
iluminat, individual sau in grup, conform condiitiilor impuse prin
programe de functienare prestabilite, care pot fi modificate in
interfata utilizator in functie de nevoile autoritatii contractante.

13

Controlul cresterii fluxului luminos pe baza unor senzori, care pot fi
conectati fizic la oricare dintre aparatele de iluminat/dispozitivele
de control ofertate si pe baza carora poate fi gestionat modul de
functionare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc
aceluiasi scop, fara ca toate acestea sa fie coneclate direct la
acelasi senzor. De exemplu, un senzor PIR montat la primul aparat
de iluminat dintr-un sir va controla prin intermediul sistemului de
telegestiune inca minim 5 aparate de iluminat din vecinatate.
Totodatd, un aparat de iluminat trebuie sa fie capabil sa raspunda
la comanda transmisa de cel putin 2 senzori configurati in interfata
utilizator a sistemului de contrel, montati in zonele inconjuratoare
ale acestuia.Pentru a fi eficient, timpul de raspuns nu trebuie sa fie
mai mare de 1-2 secunde. Se vor presenta schemele de comanda
si integrare senzori in sistemul de telegestiune.

1.4

Sistemul de telegestiune permite comunicarea directa intre
dispozitivele de control instalate in aparatele de iluminat pentru a
transmite comenzile senzorilor instalati. Se va preciza protocolul de
comunicatie standardizat utilizat.

Modulele de telegestiune pastreaza la nivel local programul de
functionare si configuratia senzorilor, astfel incat in cazul
intreruperii comunicatiei intre aplicatie si module, acestea vor
functiona conform programelor prestabilite si senzorilor instalati

Sistemul de control va permite integrarea iluminatului festiv,
reclame stradale, precum si a altor consumatori permanenti sau
ocazionali, pentru acestia frebuind s& poata fi controlata cel putin
1.6 | oprirea si pornirea, atat dupa un program prestabilit, cat si pe bazé
de comenzi manuale. Se vor prezenta schemele de comanda si
integrare pentru consumatorii ocazionali in sistemul de
telegestiune.

Sistemul de conlrol trebuie s fie scalabil, sa permita adaugarea in

7 viitor si a altor dispozitive de control /aparate de iluminal, dac va fi

1




necesar.

Aplicatia web va putea fi accesata doar de ctre utilizatorii
predefiniti in sistem, de la orice terminal conectat la internet (care
permite navigarea WEB) prin restrictionarea accesului minim cu
parola si nume utilizator.

19

Colectarea centralizat a datelor de la dispozitivele de control
utilizand retele de date mobile (GPRS/GSM sau UMTS) sau
Ethernet.

1.10

Heprezentarea grafica a fiecarui dispozitiv de control/aparat de
iluminat si a starii acestuia, pe o harta, in functie de coordonatele
GPS ale sale.

1.1

Modificarea nivelului de focalizare (zoom) in interfata grafica,
putandu-se observa amplasarea individuala a fiecarui punct
luminos pozitionat in teren.

112

Mentinerea constanté a fluxului luminos (Constant Lumen Output).
Aceasta permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui
aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate
supradimensionari inifiale a fluxului luminos si implicit, a puterii
absorbite.

1.13

Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting
Output). Aceasta permite utilizarea in permanenta a unei anumite
puteri instalate pe lampa mai mica decat puterea nominala a
acesteia, functie necesara daca pentru obtinerea rezultatelor
luminotehnice in teren se va constata ulterior ca va fi nevoie de un
flux luminas mai mic decét cel considerat in calculele luminotehnice
depuse in cadrul ofertei tehnice si financiare.

1.14

Modificarea statica a fluxului luminos (dupa programe prestabilite,
definite de beneficiar). Aceasta permite reducerea fluxului luminos
cu diferite procente fata de fluxul luminos nominal, pe anumite
paliere orare, in functie de densitatea traficului, duraté zi-noapte
sau alte conditii predefinite. Acsasta functie trebuie si poata fi
realizata pentru cel putin 10 nivele ale puterii absorbite, cu
increment de cel putin 1 procent.

1.16

Modificarea dinamica a fluxului luminos (dupa programe
prestabilite, definite de beneficiar, in functie de semnalul primit de
la senzori). Aceasta permite reducerea fluxului luminos cu diferite
procente fata de fluxul luminos nominal, cand nu este detectata
miscare/prezenta trafic urmand ca la momentul realizarii detectjei
trafic, pe anumite paliere orare, nivelul puterii absorbite sa creasca
la un alt nivel predefinit. Aceasta functie trebuie sa poata fi realizata
pentru cel putin 10 nivele ale puterii absorbite, cu increment de cel
putin 1 procent.

1.16

Sistemul de control trebuie sa permita ca aparatele de iluminat
conectate la un senzor sa raspunda prin cresterea fluxului luminos
la nivelul prestabilit, in cazul in care se indeplinesc conditiile limita
de declansare a semnalului de comanda. Sistemul de control
trebuie sa permita modificarea timpilor de mentinere a fluxului
luminos la nivelul prestabilit pentru aparatele de iluminat prevazute
cu senzori sau programate sa raspunda la senzorii definifi in
sistem.

1.17

Mentinerea constanta a fluxului luminos, utilizarea doar a fluxului
luminos necesar, modificarea statica a fluxului luminos si
modificarea dinamica a fluxului luminos trebuie sa poata fi realizate
simultan, pe oricare din aparatele de iluminat prevazute cu sistem
de lelegestiune.

1.18

Functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor
manuale, ce vor putea fi transmise cel putin la nivel de punct
luminas si la nivel de grup de functionare selectat, in “timp real"
(timp de raspuns in teren maxim 5 minute; in interfata datele vor fi
actualizate in maxim 15 minute);

Trecerea din modul de comanda manuala in comanda automata se
va face dupa un interval de timp stabilit in momentul comenzii
manuale. Acest inferval de timp va putea fi definitin minute, ore,
Zile, saptamani (ex: 1 ora sau 3 ore sau 1 zi sau 1 saptamana)

1.19

Programarea si reprogramarea facila, ori de cate ori este necesar,
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a unor profile de functionare economice ale iluminatului public,
pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie de
densitatea traficului, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic,
evenimente temporare

sau de durata lungd, sarbatori, etc

1.20

Permite configurarea a cel putin 50 de scenarii de functionare
diferite (ex: M1, M2, M3, M4, M5, M6, C1, C2, C3 intersectil, treceri
pietoni, parcari, pietonal, etc.) la care pot fi alocate oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de control, in functie de
aplicatia deservita (luminat stradal, iluminat parcari, iluminat treceri
de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, pentru aceste
aparate de iluminat se pot incarca intr-un mod facil alte scenarii de
functionare.

1.21

Programele de functionare (si dispozitivele de control alocate lor),
definite pentru diferite scenarii de functionare, nu vor fi conditionate
de apartenenta la o anumita locatie/ strada, la un anumit punct de
aprindere, la un anumit dispozitiv de control zonal sau de
configuratia retelei de alimentare cu energie electrica.

1.22

Fiecare program de functionare va permite cel pufin 2 scenarii de
funcionare, care pot fi diferite pentru anumite perioade ale anului.

1.23

Interfata va permite definirea in avans a unor zile speciale, in
decursul unui an, avand scenarii de functionare diferite fata de cel
activ pentru restul anului, pentru fiecare program de functionare in
parte.

1.24

Cunoasterea de la distanta a starii sistemului de iluminat public
privind: starea aparatului de iluminal/ starea dispozitivului de
control, disfunctionalitai in functionare

1.25

Cunoasterea de la distantd minim a urmatorilor parametri electrici si
de functionare la nivel de dispozitiv de control:

o putere electrica absorbita, cumulata pentru sarcinile electrice
alocate dispozitivului de control;

tensiunea de alimentare;

intensitatea curentului electric;

cos(;

energie consumata la nivel de dispozitiv de control individual,
cumulata pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de
control;

o numarul de ore de funcfionare ale sarcinilor electrice conectate
o nivelul curent de reducere a puterii si/sau a fluxului luminos

o ultima pornire si ultima oprire a aparatului de iluminat;

o starea in care se afla aparatul de iluminat — pornit/oprit

000Q

1.26

In cazul unei avarii, precum intreruperea alimentarii cu energie
electrica a dispozitivelor de control, dupa revenirea alimentarii
sistemul de control trebuie s fie operational in maximum 5 minute
si 54 transmita date in sistem in maxim 20 minute.

1.27

Monitorizarea permanenta a aparatelor de iluminat i, la cerere sau
in functie de momente predefinite de timp, transmiterea de rapoarte
cel putin prin intermediul e-mail-urilor, catre destinatarii predefinitj
in sistem cu privire cel pufin la energia consumata;

1.28

Monitorizarea permanenta a aparatelor de iluminat si, la cerere sau
in functie de momente predefinite de timp, transmiterea de alerte
cel putin prin intermediul e-mail-urilor, catre destinatarii predefiniti
in sistem cu privire cel putin la aparatele de iluminat nefunctionale;

1.29

Definire utilizatori in functie de rolurile alocate de catre
administratorul sistemului (vizualizare sistem, emitere comenzi
manuale, configurare echipamente, vizualizare rapoarte de
functionare etc.);

1.30

Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de contral,
fara alte costuri suplimentare in perioada de garantie, prin
intermediul refelei de comunicatie, de la distants, daca acestea
sunt necesare la un moment dat ulterior montajului.

1.31

Interfata utilizator permite configurarea pornirii /opririi aparatelor de
iluminat in mod automat, in functie de ceasul astronomic intern, in
combinatie cu o fotocelula proprie sau externa, astfel incét sa fie
asigurat functionarea optima a aparatelor de iluminat in functie si
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de conditiile meteo si/sau cele locale.

Aparatele de iluminat trebuie sa fie operabile in interfata utilizator si
sa se permitd monitorizarea si functionarea in modul automat si
manual in maxim 5 zile lucrdtoare de la momentul afimentarii cu
energie electrica a acestora, in teren.

1.32

Dispune de o interfata de programare a aplicatiei (API- Application
1.33 | Programming Interface), pentru interactiunea viitoare cu o
platforma tip Smart City.

APl permite comunicarea bidirectionala cu sistemul de
telegestiune, transmite informatii catre aplicatia Smart City si
permite transmiterea comenzilor din aplicatia Smart City in sistemul
de telegestiune al iluminatului public.

1.34

Se vor prezenta referinte cu aplicati Smart City care au fost
conectate prin APl cu aplicatia de telegestiune ofertata. Se va
prezenta numele aplicatiei, dezvoltatorul ei si proiectul in care a fost
implementata.

1.35

Sistemul de telegestiune propus este certificate TALQ 2. Se va
prezenta certificatul sau sistemul va aparea pe pagina de intemet a
consortiului TALQ in lista produselor certificate.
www.{alg-consortium.org

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele
esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene ( marca CE )

In completarea fisei tehnice se vor preciza documentele din care
3.2 | reiese indeplinirea conformitatii produselor ofertate cu specificatiile

tehnice, pentru fiecare cerinta in parte.

Se va pune la dispozitia autoritatii contractante un cont demo in
3.3 | aplicatia de telegestiune ofertata, pentru a putea fi verificate
functiile aplicaliei solicitate in documentatia de atribuire.

Pentru fiecare functie solicitata in cadrul fisei tehnice, se vor
prezenta capturi dintr-o aplicatie implementata pana la momentul
licitatiei. Capturile de ecran vor fi insotite de acordul beneficiarului
final pentru prezentarea acestora.
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4. | Conditii de garantie

4.1 | Componente sistem de telegestiune — minim 5 ani

5. | Conditii post garantie

Componente sistem de telegestiune — se inlocuiesc conltracost cu
51 | componente identice sau versiuni actualizate, cu functiuni similare
celor livrate initial — pericada de minim 5 ani

6. Conditii privind transmisia de date si software de functionare

Transmisia si traficul de date, actualizarile de software, gazduirea
6.1 pe server a datelor — graluit pe perioada de garantie si postgarantie
— de minim 10 ani.

Nota: Nu se accepta completarea figelor tehnice cu formulari de tipul : Da, Identic, indeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen si fara
a se fine cont de cerinta 3.2,
Producator/furnizor:
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