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Rezumat (péné la EN 13201:201 5) .............................................................. 13
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din scn red er

Municipiul Sfantu Gheorghe
Experts in lightability™

Contacte

Specialist in iluminat
Jan Ban

Schreder Romania
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A,
400228, Cluj-Napoca, Romania

T 0364560697 / 0733661016
F 0364560671
jpan@schreder.com

Sehreder Romania SRL
Str. Corneliv Coposu Nr. 167A, Cluj-Mapoca, Romania ’




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din scnreder

Municipiul Sfantu Gheorghe s o
Experts in lightability

Fisa de date privind produsul

Schréder - 1ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752

o] 105 105
20" 80
= 75
—_— e ] 807 Lo
Nr.articol 450752 ol
P 32.1W * b
400
¢Lampé 5032 Im
500
Dcorp de Hluminat 4123 Im
W0 15° o 15 a
r[ ST 93 % i"‘;mgo-cm —C80-C270 =528
Eficienta luminoasd  128.4 Im/W CDIL polar
CCT 3000 K
CRI 70

Schreder Romania SRL
Str. Corneliv Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romariia 4




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Albert Almos
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Trotuar 2 (P4), 30.00 m?

Sosea 1 (M5), 210.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

T00m

Trotuar 1 (P4), 30.00 m?

3000m




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse Tn zona Arena” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Albert Almos

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator

Schréder P

321 W

Nr.articol

450752 ‘Dumpa

5032 Im

Nume articol

IZYLUM 1 5307 Flat Dcarp de lluminat

4123 1m

glass 20
LH351C@500mAWW  n
730 230V 00-36-646

81.93 %

450752

Dotare

1x 20
LH351C@500mA Ww
730 230V 00-36-646

Schrader Romania SRL

Str. Corneliu Copasu Nr. 167A, Cluj-MNapoca. Romania

Schréder

Experts in lightability™




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din sc hreder

Municipiul Sfantu Gheorghe A o
Experts in lightability

Str. Albert Almos
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m

(1) inaltimea punctului de lumina 8.000 m

(2) legirea in consold a punctului de lumind  0.500 m

(3) Inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numadr anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 32.1 W — @
Consum 1059.3 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. 270 625 cd/kim

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain > 80° 120 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. >90° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*2
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasd index ornamente D.6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 16874, Cluj-Napoca, Ramania 7




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Albert Almos

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Schréder

Experts in lightability™

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Em 7.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 5.37 Ix 2 1.00 Ix
Sosea 1 (M5) Len 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uy 0.58 2035 (V. 4
u 0.66 2040 v
Tl 12 % <15% v
Re'" 067 - x
Trotuar 1 (P4) Em 5.60 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 243 Ix 21.00 Ix v
(1) informativ, nu este parte a evaluarii
Pentru instalare s-a luat in caleul un factor de intrefinere de 0.80.
Rezultate pentru indicatorii de eficient3 energetica
Marime Calculat Consum
Str. Albert Almos D, 0.017 W/lx*m? =
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.5 kWh/m? an, 128.4 kWh/an
20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)
Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-MNapoca, Remania 8
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“Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona Arena” din s h d
Municipiul Sfantu Gheorghe c re er

Experts in lightability™

Str. Gaal Sandor
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

[
Trotuar 2 (P4), 45.00 m? e
Sosea 1 (M5), 210.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070
=
Trotuar 1 (P4), 45.00 m? e

3000m




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Gaadl Sandor

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder
Producator Schréder P 321W
Nr.articol 450752 Plampa 5032 Im
Nume articol [ZYLUM 1 5307 Flat Dcorp de ituminat 4123 Im
glass 20
LH351C@500mA WW n 81.93 %
730 230V 00-36-646
450752
Dotare 1x 20
LH351C@500mA WW

730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL

Str. Corneliu Coposu Mr. 167A, Cluj-Mapoca. Romania

Schréder

Experts in lightability™




"Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona Arena” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Gaal Sandor

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m
(1) Inaltimea punctului de luming 8.000m
(2) legirea in consola a punctului de lumind  0.000 m
(3) inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0%, 32.1 W

Consum

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare,

2 70° 625 cd/kim
=80 120 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D.6

Schrader Romania SRL

Str. Corneliv Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania




4
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse Tn zona Arena” din SCh reder

Municipiul Sfantu Gheorghe o -
Experts in lightability™

Str. Gaal Sandor
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Em'? 6.24 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Erin®! 424 Ix =1.00 Ix v
Sosea 1 (M5) L 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

U@ 0.59 2035 v

U@ 0.64 2 0.40 v

T 13% £15% v

Ref1) @) 068 - -
Trotuar 1 (P4) Em'? 5.80 Ix [5.00- 7.50] Ix v

Ein® 2.47 Ix 21.00Ix v

(1) informativ, nu este parte a evaludrii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de la standard

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficients energetics

Marime Calculat Consum
Str. Gaal Sandor Dp 0.016 W/lx*m? B
[ZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.4 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA ww
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Copasu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 12




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din scn réder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Izvorului

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

|
Trotuar 2 (P4), 45.00 m? 150m
Sosea 1 (M5), 165.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070
=
Trotuar 1 (P4), 45.00 m? J 150m

3000m




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Izvorului

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator Schréder P 321W
Nr.articol 450752 Damps 5032 Im
Nume articol [ZYLUM 1 5307 Flat ¢Curp de iluminat 41 23 |m
glass 20
LH351C@500mA Ww n 8193 %

730 230V 00-36-646

450752

Dotare 1x 20
LH351C@500mA WwW
730 230V 00-36-646

Schrader Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Napoca, Romania

Schréder
Experts in lightability™

14




=
“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din sc h reder

Municipiul Sfantu Gheorghe _r .
Experts in lightability™

Str. Izvorului

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m

(1) inaltimea punctului de lumina 8.000 m

(2) lesirea in consold a punctului de lumindg  0.000 m

(3) inclinare consol3 0.0°

(4) Lungime consola 2.000 m

Numar anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 32.1 W —_— _cu _
Consum 1059.3 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. 2 70% 625 cd/kim

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain =~ > 80%: 120 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare, > 90° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*2
Valorile intensitatil luminoase in [cd/kim] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D.6

Schreder Romania SRL

Str. Corneliv Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 15




“Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona Arena” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. [zvorului

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Schréder

Experts in lightability™

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Enf? 7.42 I [5.00 - 7.50] Ix v
Emin?! 5.87 Ix =1.00 Ix
Sosea 1 (M5) Lt? 0.54 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Ug2 0.57 2035 4
U@ 0.67 20.40 v
TI® 12% <15% v
Ref" @) 0.74 -
Trotuar 1 (P4) Enl? 5.80 Ix [5.00-7.50] Ix v
Emin®! 2.47 Ix = 1.00 Ix v
(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de la standard
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.
Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetics
Marime Calculat Consum
Str. Izvorului Dy 0.018 W/lx*¥m?
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.5 kWh/m? an, 128.4 kWh/an
20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte jos)
Schrerier Romania SRL
Str. Corneliu ¢ su Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 16




"Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona Arena” din s h £ d
Municipiul Sfantu Gheorghe c re er

Experts in lightability™

Str. Moldovan Nicolae
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

|
Trotuar 2 (P4), 45.00 m? 1s0m
Sosea 1 (M5), 210.00 m?
=% Adaos: CIE R3, q0: 0.070
=i
Trotuar 1 (P4), 45.00 m? 150m
11




"Reabilitare iluminat public pentru strézile cuprinse in zona Arena” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Moldovan Nicolae

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Schréder

=]

321w

Nr.articol 450752

Q)Lampa

5032 Im

Nume articol [ZYLUM 1 5307 Flat
glass 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646
450752

GJCnrp de iluminat

4123 Im

n

81.93%

Dotare 1x 20
LH351C@500mA Ww
730 230V 00-36-646

Schrader Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Mapoca, Romania

Schréder

Experts in lightability™




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Arena” din scn réder

Municipiul Sfantu Gheorghe i
Experts in lightability™

Str. Moldovan Nicolae
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m r

(1) Indltimea punctului de lumina 8.000m

(2) lesireain consold a punctului de lumindg  0.000 m

(3) inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000 m

Numadr anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 32.1 W —
Consum 1059.3 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. 2 70% 625 cd/klm

Orice direcie ce formeaza unghiul dat cu verticalain =~ > 80° 120 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. = 90° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*2
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim) pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D.6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, C luj-Mapoca, Romania 19




"Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona Arena” din scnréder

Municipiul Sféntu Gheorghe )
Experts in lightability™

Str. Moldovan Nicolae

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Ent? 6.24 Ix [5.00-7.50] Ix

Emin®! 424 Ix 21.00 Ix v
Sosea 1 (M5) L2 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

U2 0.59 2035 v

U@ 0.64 2040 v

TI® 13 % <15% v

Ref12) 0.68 - -
Trotuar 1 (P4) Em® 5.80 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin®! 2.47 I 21,00 Ix v

(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de la standard

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0,80,

Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetica

Marime Calculat Consum
Str. Moldovan Nicolae Dy 0.016 W/ix*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.4 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA WwW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Ciuj-Napoca, Romania 20




Data 08.02.2022 SCHréder
Experts in lightability™

"Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona strazii
Borviz Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe

Created with DIALux




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strézii Borviz
Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe

Cuprins
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Date tehnice privind produsul

Schréder - [ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36- -+ +«vovevormeenrennns
646 450752 (1x 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646)

Str. Dr. Grigore Paltineanu - Alternativa 2

Rezumat (pand la EN 13201:2015) -« - v v r e e

Str. Gyarfas Gy6z6 - Alternativa 1

Rezumat {péné la EN 13201 2015) ...............................................................




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz

Vest” din Municipiul $fantu Gheorghe scnreder
Experts in lightability™

Contacte

Specialist in iluminat
Jan Ban

Schreder Romania

Str. Corneliu Coposu Nr. 1674,
400228, Cluj-Napoca, Romania

T 0364560697 / 0733661016
0364560671
jban@schreder.com

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Clui-Mapaca, Romania




-
"Reabilitare iluminat public pentru strézile cuprinse in zona strazii Borviz scn reder

Vest” din Municipiul 5fantu Gheorghe o .
Experts in lightability™

Fisa de date privind produsul

Schréder - IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752

s 105
20 a0
75° 5
&0 200 &0
Nr.articol 450752 odo
45 450
P 320w
400
¢Lampé 5032 Im
500
Dcorp de luminat 4123 Im
w0 15 o 15 Gl
n 81.93% -ﬂn;.n.cm —— 300270 02
Eficienta luminoasa 128.4 Im/W CDIL polar
ccT 3000 K
CRI 70

Schreder Romanta SRL
Str. Corneliu Coposu Nr, 167A, Cluj-Napoca, Romania 4
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz scn reder
Vest" din Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Dr. Grigore Pdltineanu
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

|
Trotuar 2 (P4), 45.00 m? 150m
Sosea 1 (M5), 210.00 m?
=0 Adaos: CIE R3, q0: 0.070
=
Trotuar 1 (P4), 45.00 m? 150m




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz
Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Dr. Grigore Pdltineanu

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator

Schréder

=]

Schréder

Experts in lightability™

321 W

Nr.articol

450752

PLamps

5032 Im

Nume articol

IZYLUM 1 5307 Flat
glass 20
LH351C@500mA WwW
730 230V 00-36-646
450752

cDCnrp de iluminat

4123 1m

81.93%

Dotare

1x 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schrader Romania SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Mapoca, Romania




"Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona strizii Borviz scnréder

Vest" din Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Dr. Grigore Paltineanu

Experts in lightability™

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m ]
(1) Indltimea punctului de lumina 8.000m

(2) Iegirea in consola a punctului de lumind  0.000 m

(3) Inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 32.1 W - ——

Consum

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70% 625 cd/kim
2807120 cd/kim
290° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D6

Schreder Romaria SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strizii Borviz

Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Dr. Grigore Paltineanu

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Schréder

Experts in lightability™

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Emi? 6.24 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin® 4.24 Ix 21,00 Ix v
Sosea 1 (M5S) L' 0.51 ed/m? 2 0.50 cd/m? v
Ugle! 0.59 2035 v
U 0.64 2040 v
™ 13% <15% v
Ret?! 0.68 2030 v
Trotuar 1 (P4) Em'? 5.80 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin® 247 Ix 21.00 Ix v
(2) Valoare nominald modificata de proiectant, abatere de la standard
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intrefinere de 0.80.
Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica
Mérime Calculat Consum
Str. Dr. Grigore Paltineanu D, 0.016 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.4 kWh/m? an, 128.4 kWh/an
20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)
Schredar Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Mapaca, Romania 8




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz
Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Gyarfas Gy6z6
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Trotuar 2 (P4), 45.00 m?

Sosea 1 (M5), 210.00 m?
SN Adaos: CIE R3, q0: 0.070

700m

Trotuar 1 (P4), 45.00 m?

000m




-~
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz scnreder

Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe o -
Experts in lightability™

Str. Gyarfas Gydz6
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder @

Producator Schréder P 321 W

Nr.articol 450752 Pramps 5032 Im

Nume articol IZYLUM 1 5307 Flat Dearp de iluminat 4123 1Im
glass 20
LH351C@500mAWW  p 81.93%
730 230V 00-36-646
450752

Dotare 1x 20
LH351C@500mA WwW
730 230V 00-36-646

Schreder Romama SRL
Str. Corneliv Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 10




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona strazii Borviz scn réder

Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe o o
Experts in lightability

Str. Gyarfas Gy6zo
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m

(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000 m

(2) Tegirea n consola a punctului de lumind  0.000 m

(3) Inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numadr anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 32.1 W _— — -
Consum 1059.3 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. 2 70% 625 cd/klm

Orice direcie ce formeaza unghiul dat cu verticalain -~ > 80° 120 cd/klm
Jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. >90° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*2
Valorile intensitatii luminocase in [cd/kIm] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D.6

Schrader Romania SRL
Str. Corneliu Copasu Nr. 167A, Cluj-Napoca. Romania 11
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse Tn zona strazii Borviz scnreder

Vest” din Municipiul Sfantu Gheorghe o .
Experts in lightability™

Str. Gyarfas Gy6z6
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Em 6.24 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emnin 4.241x 21.00 Ix v
Sosea 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.59 2035 v

U 0.64 2040 v

Tl 13% <15% v

Rei"? 0.68 - -
Trotuar 1 (P4) Em 5.80 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 247 Ix 21.00 Ix (v 4

(1) informativ, nu este parte a evaluarii

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Str. Gyarfas Gy6z6 Dy 0.016 W/x*m?
1ZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.4 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romara SRI
Str. Corneliv Coposu Nr, 1674, Cluj-Napeca, Romania 12




Data 11,02.2022 scn réder

Experts in lightability™

"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona
Simeria Sud” din Municipiul Sfantu Gheorghe

Created with DIALux




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe
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Date tehnice privind produsul

Schréder - IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36- =+« v v vvrimmeennneeann. 5
646 450752 (1x 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646)

Str. Andrad Sdmuel - Alternativa 4

Rezumat (péné laEN 13201:201 5) ............................................................... 6

Str. Didszegi LaszI6 - Alternativa 2

ReZUMAL (PANA 13 EN 13201:2015) «+ -« vm st min ittt ettt et e ettt e e ee e e e e 10

Str. Ion Luca Caragiale - Alternativa 7
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Str. Laszlo Szabedi - Alternativa 9

Rezumat (pana la EN 13201:201 ) R A S 18

Str. Mikszath Kalman - Alternativa 6

Rezumat (péné la EN 13201:201 B)  FTH SH SIS N s ni i meeaseianen vie et eidve S e SEEANNG Bae SRS G 22

Str. Mileniului - Alternativa 8

Rezumat (péné la EN 13201:201 5) .............................................................. 26

Str. Panorama Lumii - Alternativa 10

Rezumat (péné laEN 13201 20]5) .............................................................. 30




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse n zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Cuprins

Str. Salcamilor - Alternativa 3

Rezumat (péna la EN 13201:201 =) T 34

Str. Varga Nandor Lajos - Alternativa 1

REZUMSE (PANT12 ENITBZOV20MS5] wv comwowvns sovuisn svs s wirmiin s siiza S55055 560 i v siw/a/eld S 91 o 38

Str. Visky Arpad - Alternativa 5

Rezumat (pané la EN 13201:201 B) Saind fen vnsien s mimme v s miee sieae e e s 0 e S s 5@ 42




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse Tn zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Contacte

Specialist in iluminat
Jan Ban

Schreder Romania
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A,
400228, Cluj-Napoca, Romania

T 0364560697 / 0733661016
F 0364560671
jban@schreder.com

Schrader Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 16

7A, Cluj-Napoca, Romania

Schréder

Experts in lightability™




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Fisa de date privind produsul

Schréder

Experts in lightability™

Schreder - IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752

Schréder

Nr.articol 450752

P 321 W
Dramps 5032 Im
Dcorp de iuminat 4123 Im

n 81.93%
Eficienta luminoasa 1284 Im/W
CccT 3000 K

CRI 70

Schrader Romanta SRL

str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania

105" 105°
w0 o
75 75
300
45" 45
400
500
30 5 [ 15 30
ed/kim n=82%
=—=C0-C180 =——C30:C270
CDIL polar
5




"Reabilitare iluminat public pentru strézile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnréder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Andrad Samuel
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (P4), 22.50 m? Torsm
Sosea 1 (M5), 165.00 m?

— Adaos: CIE R3, q0: 0.070

%
Trotuar 1 (P4), 22.50 m? l o7sm

3000m
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“Reabilitare iluminat public pentru strézile cuprinse in zona Simeria Sud” din sc hreder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Andrad Samuel
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

schréder @

Producator Schréder P 321 W

Nr.articol 450752 Drampa 5032 Im

Nume articol [ZYLUM 1 5307 Flat Dcarp deiluminat 4123 Im
glass 20
LH351C@500mA WwW n 81.93 %
730 230V 00-36-646
450752

Dotare 1% 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL
str. Corneliu Caposu Nr, 167A, Cluj-Napoca, Romania 7




r 4
“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnreder

Municipiul Sfantu Gheorghe o
Experts in lightability™

Str. Andrad Samuel
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m

(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000m

(2) Iegireain consola a punctului de lumind  0.750 m

(3) Inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000 m

Numar anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 321 W — e — ]
Consum 1059.3 Wrkm

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitd{i luminoase max. 270% 625 cd/kim

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain =~ > 80° 120 cd/kim
Jjos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. > 90° 0.00 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa G*2
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru

calculul clasel intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D.6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 8




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Andrad Samuel
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Schréder

Experts in lightability™

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Em(® 7.27 Ix [5.00-7.50] Ix
Emin®! 6.16 Ix 21.00 Ix W
Sosea 1 (M5) L2 0.55 cd/m? >0.50 cd/m? v
U2 0.61 20.35 v
U 0.68 2040 v
TI® 10 % <15% v
Ref1H @) 0.71 s -
Trotuar 1 (P4) En'? 5.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emrnal 247 Ix 21.00 Ix
(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de la standard
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.
Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetica
Marime Calculat Consum
Str. Andrad Samuel Dp 0.022 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.6 kWh/m? an, 128.4 kWh/an
20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)
Schreder Romania SRL
Str, Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Remania g




-~
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scn reder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Diészegi Laszlé

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (P4), 22.50 m? T o75m
Sosea 1 (M5), 165.00 m?

=D Adaos: CIE R3, q0: 0.070

I_—__D
Trotuar 1 (P4), 22.50 m? 1 07sm




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnréder

Municipiul Sfantu Gheorghe .
Experts in lightability™

Str. Didszegi Laszlo

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator Schréder P 321 W

Nr.articol 450752 Drampa 5032 1Im

Nume articol [ZYLUM 1 5307 Flat ®corp de iluminat 4123 1Im
glass 20
LH351C@500mA WwW n 81.93%
730 230V 00-36-646
450752

Dotare 1x 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL
str. Corpeliv Copasi Nr. 1674, Cluj-MNapoca, Romania 11




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Diészegi Laszlo

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m
(1) Indltimea punctului de lumina 8.000m
(2) Iesirea in consold a punctului de lumind  0.750 m
(3) inclinare consolad 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

@

Consum

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70° 625 cd/kim
=80 120 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D.6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnréder

Municipiul Sfantu Gheorghe = -
Experts in lightability™

Str. Dioszegi Laszlo
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Méarime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Emf? 7.27 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin®! 6.16 Ix 21.00 Ix 4
Sosea 1 (M5) Let? 0.55 cd/m? = 0.50 cd/m? v 4

U@ 0.6 =035 v

U 0.68 2 0.40 v

@ 10 % <15% v

R @ 0.71 = -
Trotuar 1 (P4) Eml? 550 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin® 241 Ix = 1.00 Ix v

(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de la standard

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intrefinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Str. Didszegi Laszl6 Da 0.022 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.6 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schrader Romania SRL

Str. Corneliu Copasu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 13




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din s h = d
Municipiul Sfantu Gheorghe c re er

Experts in lightability™

Str. Ion Luca Caragiale
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

;
Trotuar 2 (P4), 30.00 m2 Hn
Sosea 1 (M5), 210.00 m?

et Adaos: CIE R3, q0: 0.070

=
Trotuar 1 (P4), 30.00 m? l e

000m




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Ion Luca Caragiale

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator Schréder P 3ZOW
Nr.articol 450752 D@pampa 5032 Im
Nume articol IZYLUM 1 5307 Flat Dcarp de iluminat 4123 Im
glass 20
LH351C@500mA WW n 81.93%

730 230V 00-36-646

450752

Dotare 1x 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A; Cluj-Mapaoca, Romania

Schréder
Experts in lightability™




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Ion Luca Caragiale

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m
(1) Indltimea punctului de lumina 8000 m
(2) Iesirea in consold a punctului de lumind  0.500 m
(3) inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare

4000 h; 100.0 %, 321 W

Consum

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensita{i luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

270° 625 cd/kim
2 80° 120 cd/klm
290°: 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D.6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Napaoca, Romania




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse fn zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Ion Luca Caragiale

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Schréder

Experts in lightability™

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) En'® 7.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emmm 537 ]X 2 100 Ix
Sosea 1 (M5) Lef? 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
U@ 0.58 2035 (v 4
u® 0.66 2040 v
T2 12% <15% v
Ref @) 0.67 - -
Trotuar 1 (P4) Emt? 5.60 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emn® 243 Ix >1.00 Ix v 4
(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominald modificata de proiectant, abatere de la standard
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intrefinere de 0.80.
Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica
Marime Calculat Consum
Str. Ion Luca Caragiale Dy 0.017 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.5 kwh/m? an, 128.4 kWh/an
20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)
Schrader Romama SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Mapoca, Romania 17




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Laszlo Szabedi
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Trotuar 2 (P4), 22.50 m?

T
075m

Sosea 1 (M5), 165.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

550m

Trotuar 1 (P4), 22.50 m?

075m

3000m

18




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scn réder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Laszlo Szabedi
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder @

Producator Schréder P 321 W

Nr.articol 450752 DLampa 5032 Im

Nume articol [ZYLUM 1 5307 Flat Dcorp de ituminat 4123 Im
alass 20
LH351C@500mA WW n 81.93%
730 230V 00-36-646
450752

Dotare 1x 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Clul-Napoca, Romarnia 19
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“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnreder

Municipiul Sfantu Gheorghe o .
Experts in lightability™

Str. Laszlo Szabedi
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m

(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000 m

(2) Iesireain consold a punctului de lumind  0.750 m

(3) Inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 32.1 W - — |
Consum 1059.3 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. =70°: 625 cd/kim

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain =~ > 80°: 120 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. >90° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*2
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015,

Clasa index ornamente D6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Clup-Mapoca, Romania 20




“"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Laszlo Szabedi
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Schréder

Experts in lightability™

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Em 7.27 Ix [5.00-7.50] Ix
Erm'n 6.16 |X 21.00 IX “
Sosea 1 (M5) L 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Ut 0.61 2035 v
U@ 0.68 2 0.40 v
T2 10 % <15% v
Ref11(2) 0.71 s s
Trotuar 1 (P4) Em'2 5.50 Ix [5.00- 7.50] Ix v
Emin® 247 Ix 21.00 Ix (V4
(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de la standard
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.
Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica
Marime Calculat Consum
Str. Laszlo Szabedi Dy 0.022 Wilx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass D 0.6 kwh/m? an, 128.4 kWh/an
20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)
Schrader Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Napoca, Romania 21




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scn réder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Mikszath Kalman
Rezumat (péna la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (P4), 22.50 m? T o75m
Sosea 1 (M5), 165.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070
=
|
2 075m
| Trotuar 1 (P4), 22.50 m 1

22




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scn reder

Municipiul 5fantu Gheorghe D P
Experts in lightability

Str. Mikszath Kalman
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder
Producator Schréder P 321w
Nr.articol 450752 DLampa 5032 Im
Nume articol IZYLUM 1 5307 Flat q)Curpdelluminal 4123 Im
glass 20
LH351C@500mA WwW n 81.93 %
730 230V 00-36-646
450752
Dotare 1x 20
LH351C@500mA Ww

730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL
str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 23




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud" din

Municipiul 5fantu Gheorghe

Str. Mikszath Kalman

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m
(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000m
(2) Iegirea in consold a punctului de lumind  0.750 m
(3) inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numadr anual de ore de functionare

4000 h: 100.0%, 321 W

Consum

1059.3 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

= 70° 625 cd/kim
= 80° 120 cd/klm
290°: 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D.6

Schreder Rom

ia SRL

Str. Corneliu Coposu Nr, 167A, Cluj-Mapoca, Romania

[
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse Tn zona Simeria Sud” din SChréder

Municipiul Sfantu Gheorghe o ey
Experts in lightability

Str. Mikszath Kalman
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Enf? 7.27 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin®! 6.16 Ix 21.00 Ix
Sosea 1 (M5) L2 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

ot 0.61 2035 v

uP 0.68 2 0.40 v

@ 10 % <15% v

Ref? 0.71 >0.30 v
Trotuar 1 (P4) 2 5.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin® 241 1x 21.00 Ix v

(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de Ia standard

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Str. Mikszath K&lman Dp 0.022 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.6 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA WwW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Napoca, Romania 25




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scn reder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Mileniului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Sosea 1 (M5), 165.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070
:D
Trotuar 1 (P4), 22.50 m? ’lwsm
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“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Mileniului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator Schréder P 321 W
Nr.articol 450752 Drampa 5032 Im
Nume articol 1ZYLUM 1 5307 Flat q)Co(p de iluminat 4123 Im
glass 20
LH351C@500mA WwW n 81.93%

730 230V 00-36-646
450752

Dotare 1x 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL
str. Cornelii) Coposu Nr. 1674, Cluj-Mapaca, Romania

Schréder

Experts in lightability™
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Mileniului

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

[ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m
(1) Indltimea punctului de lumin 8.000 m
(2) Iegirea in consola a punctului de lumind  0.750 m
(3) inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000 m

Numadr anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Consum

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitdti luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70% 625 cd/klm
2 80% 120 cd/klm
=90° 0.00 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D.6

Schrerler Romania SRL
Str. Corneliu Caposu Nr, 167A, Clup-Napoca, Romania
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud"” din scnreder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Mileniului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M5) LeA® 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? (V4

Up® 0.61 2035 v

uR 0.68 2040 W

T 10% $15% v

Re2! 0.98 2030 v 4
Trotuar 1 (P4) Emi? 5.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin®’ 241 Ix 21.00 Ix v

(2) Valoare nominala modificatd de proiectant, abatere de la standard

Pentru instalare s-a luatin calcul un factor de intretinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Str, Mileniului Dy 0.025 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.7 kWh/m? an, 128.4 kWh/an
20 LH351C@500mA WwW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Copasu Nr. 167A, Cluj-Mapoca, Romania 29




“"Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona Simeria Sud” din sc h réder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Panorama Lumii
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (P4), 2250 m? T or5m
Sosea 1 (M5), 165.00 m?

= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

%
Trotuar 1 (P4), 22.50 m? iwm
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"Reabilitare fluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnreder

Municipiul Sfantu Gheorghe Rk
Experts in lightability™

Str. Panorama Lumii

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder @

Producator Schréder P 321 W

Nr.articol 450752 Dlamps 5032 Im

Nume articol IZYLUM 1 5307 Flat ‘bCorp de iluminat 4123 1m
glass 20
LH351C@500mA WW n 81.93%
730 230V 00-36-646
450752

Dotare 1% 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Copasu Nr. 1674, Cluj-Napoca, Romania 31




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Panorama Lumii

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Schréder

Experts in lightability™

Distanta stalp 30.000 m
(1) Inal{imea punctului de luming 8.000 m
(2) lesirea in consold a punctului de lumind  0.750m
(3) inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numaér anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Consum

1059.3 Wrkm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
Jjos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

= 70°: 625 cd/kim
2 80°% 120 cd/kim
290° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasd index ornamente

D.6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Copasu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scn reder

Municipiul Sfantu Gheorghe v 0 e
Experts in lightability™

Str. Panorama Lumii

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Enl? 7.27 Ix (5.00 - 7.50] Ix v

Emin® 6.16 Ix 21.00 Ix v
Sosea 1 (M5) L ® 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Usf 0.61 2035 v

uR 0.68 =0.40 v

T2 10 % £15% v

Ref!1 @) 0.71 -
Trotuar 1 (P4) Ent? 5.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin® 247 Ix 21.00 I v

(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de I3 standard

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetica

Marime Calculat Consum
Str. Panorama Lumii Da 0.022 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.6 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj Mapoca, Romania 33




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud" din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Salcamilor

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Trotuar 2 (P4), 30.00 m?

Sosea 1 (M5), 210.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

700m

Trotuar 1 (P4), 30.00 m?

300m
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse Tn zona Simeria Sud" din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Salcamilor

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

RNy

Producator

Schréder

P

Schréder

Experts in lightability™

321 W

Nr.articol

450752

Prampa

5032 Im

Nume articol

[ZYLUM 1 5307 Flat
glass 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646
450752

m(orp de lluminat

4123 1Im

n

81.93 %

Dotare

1x 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Roman:a SRL

Str, Corneliu Coposu Nr., 167A, Cluj-Mapoca, Romania
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“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Salcamilor

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Schréder

Experts in lightability™

Distanta stalp 30.000 m
(1) Inaltimea punctului de luming 8.000 m
(2) Iesirea in consola a punctului de lumind  0.500 m
(3) inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 32.1W

Consum

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitdti luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

270" 625 cd/kim
2 80% 120 cd/klm
2907 0.00 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refer3 la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D.6

Schreder Romania SRL
Str. Corneliu Coposu Nr, 167A, Cluj-Napaca, Romanta
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"Reabilitare luminat public pentru strizile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnreder

Municipiul Sfantu Gheorghe ]
Experts in lightability™

Str. Salcamilor
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Enl? 7.06 Ix [5.00- 7.50] Ix v

Enin®! 537 Ix 21.00 Ix v 4
Sosea 1 (M5) [ 052 cd/m? 2 (.50 cd/m? v

Ut 0.58 2035 v

U@ 0.66 20.40 v

12 12% <15% v

Rel1 @) 0.67 :
Trotuar 1 (P4) Enf? 5.60 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin® 243 Ix =21.00 Ix (v 4

(1) informativ, nu este parte a evaluarii
(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de ia standard

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intrefinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetica

Marime Calculat Consum
Str. Salcamilor D, 0.017 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.5 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA Ww
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schrader Romania SRL
Str. Corneliu Copasu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 37




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scn réder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Varga Nandor Lajos
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (P4), 2250 m? T orsm
Sosea 1 (M5), 210.00 m?

=3 Adaos: CIE R3, q0: 0.070

=
Trotuar 1 (P4), 22.50 m? 1 o75m
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Varga Nandor Lajos
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator

Schréder P

Schréder

Experts in lightability™

320w

Nr.articol

450752 Dampa

5032 Im

Nume articol

IZYLUM 1 5307 Flat Dcorp de iluminat

4123 Im

glass 20
LH351C@500mA WW n
730 230V 00-36-646

81.93%

450752

Dotare

1x 20
LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646

Schreder Romania SRL

Str. Corneliu Coposu Nr. 167A Cluj-Mapaca, Romania
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnreder

Municipiul $fantu Gheorghe R e
Experts in lightability™

Str. Varga Nandor Lajos
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m

(1) Indltimea punctului de lumina 8.000 m

(2) lesirea in consold a punctului de lumind  0.750m

(3) Inclinare consol3 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 32.1 W —
Consum 1059.3 Wrkm

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitati luminoase max. 2 70°: 625 cd/klm

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain =~ > 80°: 120 cd/klm
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. >90° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*2
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru

caleulul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D.6

Schreder Romania SRL

Str. Corneliv Copasu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania a0
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnreder

Municipiul Sféntu Gheorghe o G
Experts in lightability

Str. Varga Nandor Lajos
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Em 7.35 Ix {5.00- 7.507 Ix

Emmin 5.77 Ix 21.00 Ix v
Sosea 1 (M5) Len 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Us 0.58 2035 v

U 0.67 20.40 v

T 12% £15% v

ReiM 0.65 - -
Trotuar 1 (P4) Em 5.50 Ix [5.00 - 7.50] I v

Emin 241 Ix =1.00 Ix

(1) informativ, nu este parte a evaluarii

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Str. Varga Nandor Lajos Dy 0.018 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.5 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romania SRL
Sir. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Mapoca, Romania a1




“Reabilitare iluminat public pentru strizile cuprinse in zona Simeria Sud” din Sc hréder
Municipiul Sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Str. Visky Arpad
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (P4), 22.50 m? TM
Sosea 1 (M5), 165.00 m?

= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

|:{>
Trotuar 1 (P4), 22.50 m? 075m

42




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din sc h reder

Municipiul $fantu Gheorghe o "
Experts in lightability™

Str. Visky Arpad
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator Schréder P 321W

Nr.articol 450752 mLampé 5032 Im

Nume articol IZYLUM 1 5307 Flat Dcarp de iluminat 4123 Im
glass 20
LH351C@500mA WW n 81.93%
730 230V 00-36-646
450752

Dotare 1x 20
LH351C@500mA Ww
730 230V 00-36-646

Schreder Romama SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Napoca. Romania 43




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din

Municipiul Sfintu Gheorghe

Str. Visky Arpéad

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder
Experts in Iightability“

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@500mA WW 730 230V 00-36-646 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m
(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000 m
(2) legirea in consola a punctului de lumind  0.750 m
(3) Inclinare consola 0.0°

(4) Lungime consola 2.000m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Consum

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain
Jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70° 625 cd/kim
2 80°: 120 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kIm] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D.6

Schreder Romania SRL

str. Corneliu Coposu Nr. 1674, Cluj-Napoca. Romania

[,
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“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Simeria Sud” din scnréder

Municipiul Sfantu Gheorghe
Experts in lightability™

Str. Visky Arpad
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P4) Ex'® 7.27 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin®! 6.16 Ix 21.00 Ix v
Sosea 1 (M5) Lnf? 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

U 0.61 2035 v

uR 0.68 20.40 v

TI® 10 % <15% v

Ref?! 0.71 2030 v
Trotuar 1 (P4) 2 5.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Ermin® 2.41 Ix 21.00 Ix v

(2) Valoare nominala modificata de proiectant, abatere de la standard

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intrefinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetica

Marime Calculat Consum
Str. Visky Arpad Dp 0.022 W/lx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.6 kWh/m? an, 128.4 kWh/an

20 LH351C@500mA WW
730 230V 00-36-646 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romama SRL
Str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania 45




Data 11.02.2022 scn réder

Experts in lightability™

"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse Tn zona
Strandului” din Municipiul Sfantu Gheorghe

Created with DIALux




“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Cuprins
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Date tehnice privind produsul

Schréder - 1ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86- <« «cxreemrvnsvnnnnn
512 450752 (1x 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512)
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din scnréder
Municipiul sfantu Gheorghe

Experts in lightability™

Contacte

Specialist in iluminat
Jan Ban

Schreder Romania

Str. Corneliu Coposu Nr. 167A,
400228, Cluj-Napoca, Romania

T 0364560697 / 0733661016
F 0364560671
jban@schreder.com

Schreder Romama SRL

str. Corneliv Coposu Nr, 167A, Cluj-Napoca, Romania




"Reabilitare iluminat public pentru str3zile cuprinse in zona Strandului” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Fisa de date privind produsul

Schréder

Experts in lightability™

Schréder - IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 450752

Schréder

Nr.articol 450752

P 65.0W
Pramps 8499 Im
Dcorp de iluminat 6964 Im

n 81.93%
Eficienta luminoasd 107.1 Im/W
T 3000 K

CRI 70

Schrader Romania SRL

str. Corneliu Coposu Nr. 167A, Clui-Napoca, Romania

105 ) N 105°
w0 @
7% 5
0* 80°
300
45 43
400
500
3 15 [ 15° 30"
cdkim n = 82%
=—C0-C180 =——C80-C270
CDIL polar
4




-
"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona $trandului” din s h d
Municipiul 5fdntu Gheorghe c re er

Experts in lightability™

Str. Oltului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (PS), 60.00 m? 200m
Sosea 1 (M4), 240.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070
I:D
Trotuar 1 (P3), 60.00 m? 200m
|

3000m




"Reabilitare iluminat public pentru strézile cuprinse Tn zona Strandului” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Oltului

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

schréder

Y

Producator

Schréder P

Schréder

Experts in lightability™

65.0W

Nr.articol

450752 l:DL.ampa

8499 Im

Nume articol

IZYLUM 1 5307 Flat q)Corp de jluminat

6964 Im

glass 20
LH351C@1000mA n
WW 730 230V 00-86-

81.93 %

512 450752

Dotare

1x 20
LH351C@1000mA
WW 730 230V 00-86-
512

Schreder Romana SRL

Str, Corneliu Coposu Nr. 167A; Cuj-Mapoca, Romania
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“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din scn reder

Municipiul Sfantu Gheorghe o -
Experts in lightability™

Str. Oltului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m

(1) Indltimea punctului de lumind 8.000 m

(2) lesireain consold a punctului de lumind  0.000 m

(3) Inclinare consola 5.0°

(4) Lungime consola 1.999'm

Numar anual de ore de functionare 4000 h: 100.0 %, 65.0 W S -
Consum 2145.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Intensitat{i luminoase max. 2 70°: 667 cd/klm

Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticalain 2 80°: 179 cd/klm
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. >90° 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*1
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kIm] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D.5

SRL
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din scnreder

Municipiul Sfantu Gheorghe o G
Experts in lightability

Str. Oltului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P3) Em 9.11 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 6.65 Ix 21.50 Ix v
Sosea 1 (M4) L 0.76 cd/m? 20.75 cd/m? v

Us 055 20.40 W

U 0.69 =0.60 v

Tl 15% £15% v

Rel!) 0.67 - -
Trotuar 1 (P3) Em 8.80 Ix [7.50-11.25] Ix v

Ermin 3.59 Ix 21.50 Ix v

(1) informativ, nu este parte a evaluarii

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Rezultate pentru indicatorii de eficientd energetica

Marime Calculat Consum
Str. Oltului Dy 0.017 W/x*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.7 kWh/m? an, 260.0 kWh/an

20 LH351C@1000mA WW
730 230V 00-86-512 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romania SRL
str. Corneliu Coposu Nr, 167A, Clu)-Napoca, Romania 8
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“Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din s h d
Municipiul Sfantu Gheorghe C r e er

Experts in lightability™

Str. Sportului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Trotuar 2 (P3), 60.00 m? o
Sosea 1 (M4), 240.00 m?
) Adaos: CIE R3, q0: 0.070
:D
Trotuar 1 (P3), 60.00 m? o

3000m
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din sc h reder

Municipiul Sfantu Gheorghe o R
Experts in lightability

Str. Sportului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Producator Schréder P 65.0W

Nr.articol 450752 Diampa 8499 Im

Nume articol [ZYLUM 1 5307 Flat Dcorp de iluminat 6964 Im
glass 20
LH351C@1000mA n 81.93%
WW 730 230V 00-86-
512 450752

Dotare 1x 20
LH351C@1000mA
WW 730 230V 00-86-
512

Schrader Romanta SRL
Str. Corneliu Caoposu Nr. 1674, Cluj-Mapoca, Romania 10




"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din

Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Sportului

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

IZYLUM 1 5307 Flat glass 20 LH351C@1000mA WW 730 230V 00-86-512 450752 (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 30.000 m
(1) In&ltimea punctului de lumina 8.000 m
(2) legirea in consola a punctului de lumind  0.000 m
3) inclinare consola 5.0°

(4) Lungime consola 1.999 m

Numar anual de ore de functionare

4000 h: 100.0 %, 65.0 W

Consum

2145.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70°% 667 cd/kim
=80% 179 cd/kim
= 90% 0.00 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*1

Clasa index ornamente

D5

Schreder Romania SRL
Str. Corneliv Coposu Nr, 1674, Cluj-Mapoca, Romaria
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"Reabilitare iluminat public pentru strazile cuprinse in zona Strandului” din
Municipiul Sfantu Gheorghe

Str. Sportului
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Schréder

Experts in lightability™

Marime Calculat Nominal Conform
Trotuar 2 (P3) Em 9.1 Ix [7.50- 11.25] Ix v
Emin 6.65 Ix 2 1.50 Ix v
Sosea 1 (M4) L 0.76 cd/m? = 0.75 cd/m? v
Us 0.55 2040 v
U 0.69 2 0.60 v
Tl 15 % <15% v
Ret™! 0.67 . =
Trotuar 1 (P3) Em 8.80 Ix [7.50-11.25] Ix v
Erin 3.59 Ix 21.50 I v
(1)informativ, nu este parte a evaluari
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80,
Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica
Marime Calculat Consum
Str. Sportului Dp 0.017 Wilx*m? -
IZYLUM 1 5307 Flat glass De 0.7 kWh/m? an, 260.0 kWh/an

20 LH351C@1000mA WW
730 230V 00-86-512 450752
(Pe o parte Jos)

Schreder Romama SRL
Str.Corneliu Caposu Nr. 167A, Cluj-Napoca, Romania




