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CUPRINS GENERAL

A - PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatii si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

3.1.b. Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
3.1.c. Datele seismice si climatice
3.1.d. Studii de teren

3.1.d.i. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare

3.1.d.ii. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrogeologice, dupa caz

3.1.e. Situatia utilitatilor tehnico edilitare existente

3.1.f. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

3.1.g. Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate

3.2. Regimul juridic

3.2.a. Natura proprietatii sau titlul aupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

3.2.b. Destinatia constructiei existente

3.2.c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
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dupa caz
3.2.d. Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
3.3.a. Categoria si clasa de importanta
3.3.b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz
3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
3.3.d. Suprafata construita
3.3.e. Suprafata construita desfasurata
3.3.f. Valoarea de inventar a constructiei
3.3.g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurala initiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.a. Clasa de risc seismic;
4.b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

4.c. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

4.d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) §I
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

5.1.a. Descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz;
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
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si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente

5.1.b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari,
finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict
necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate

5.1.c. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

5.1.d. Descrierea informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice n cazul existentei unor zone protejate

5.1.e. Descrierea caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie

5.2. Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale
de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
5.5.a. Impactul social si cultural

5.5.b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare

5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

5.6.a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

5.6.b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

5.6.c. Analiza financiard; sustenabilitatea financiara

5.6.d. Analiza economicd; analiza cost-eficacitate

5.6.e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
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6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

6.3.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

6.3.d. Durata durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum

7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice

7.6.b. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz
7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice
7.6.d. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
7.6.e. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
8. ANEXE — DEVIZ GENERAL
B - PIESE DESENATE
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare

1.2. Ordonatorul principal de credite/investito, 2
judetul Covasna

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar: Prin
Covasna

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

1.5. Elaboratorul documentatiei: S.C. INFRA PROJECT S.R.L, C.U.I R0O39463086,
J22/1530/2018, lasi, Romania

2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare
Prezenta documentatie este elaborata la cererea Beneficiarului in baza temei de proiectare, in

scopul stabilirii starii tehnice a strazii analizate in vederea proiectarii si executarii lucrarilor de
modernizare pentru punerea in sigurantd a tronsonului de stradd in vederea asigurarii desfasurérii
circulatiei auto si pietonale in conditii de siguranta si confort in conditiile dezvoltarii durabile.

Terenul ocupat de obiectivul de investitie apartine domeniului public al municipiului Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna.

Respectarea normelor de protectia muncii pe toata perioada executiei lucrarilor prezinta o
obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in functie de echipamentele si
tehnologiile adoptate.

Investitia se realizeaza conform reglementarilor legislative in vigoare, respectiv:

- Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Normativul ADN 600 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice;

l. Piese scrise 2
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- HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constmctii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in
domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor;

- Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaza, execute si verifica instalatii electrice;

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect

tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care pot fi implementate.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitdtii si a deficientelor

Terenul ocupat de obiectivul de investitie apartine domeniului public al municipiului Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna.

Strada se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe fiind in proprietatea si administrarea
orasului, conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Sfantu
Gheorghe.

Strada supusa analizei este proprietatea publica a Municipiului Sfantu Gheorghe iar in prezent
se afld intr-o stare avanasata de degradare impunandu-se astfel lucrari de modernizare a acesteia.

Pentru aceasta se doreste realizarea proiectului in faza Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii.

Tronsonul de stradd care face parte din investitia curentd se va moderniza pe toatd lungimea

acestuia astfel:

I. Piese scrise 3



Numar proiect: 056/2022
INFRA PR O-l ECT Denumire proiect: Modernizare strada Mica
@_A Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii (D.A.L.L)

Nr.crt. Denumire strada Lungime (m)
1. Strada Mica 188,00
TOTAL 188,00

Lungimea cumulatd a acestora este de 188,00 m.
D.p.d.v. al starii tehnice, strada Mica se afla intr-o stare avansata de degradare avand o stare
tehnica “rea” pe intreaga lungime, neasigurand conditii optime pentru circulatia auto si pietonala, in

conditii de siguranta si confort.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Scopul investitiei este de a asigura o imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor permitand

totodata:

-asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale in conditii de siguranta si confort;

-ameliorarea accesului la reteaua de drumuri si societdtii comerciale din zona;

-diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitdtii mediului.

Prin tema de proiectare se propune modernizarea tronsonului de strada antementionat pentru
circulatia autovehiculelor; trotuare pentru circulatia pietonilor; inlocuirea retelei de canalizare pluviala
si menajera.

Obiectivul general al acestei investitii: asigurarea unei infrastructuri de baza moderne care sa

duca la o accelerare a cresterii economice si a conditiilor de trai in conditiile unei dezvoltari durabile.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularitati ale amplasamentului
3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata

terenului, dimensiuni in plan)
Suprafata totala analizatd a obiectivului de investitie este de aproximativ 2.500 mp.

Strada Mica se afla in cartierul Gani, poate fi accesata din strada Locotenent Pais David, avand o
lungime de 210 m (conform pozitiei 82 din Inventarul Bunurilor ce apartin domeniului public al
municipiului Sfantu Gheorghe ).

Autovehiculele se deplaseaza in conditii dificile, cu o viteza foarte redusa, iar circulatia pietonala
se desfasoara in conditii de nesiguranta datorita degradarilor avansate a structurii rutiere. Suprafata
partii carosabile este alcatuita din beton si prezinta urmatoarele tipuri de degradari: gropi, denivelari si

fagase, avand un grad de severitate ridicat si o frecventa de aparitie foarte mare. Circulatia rutiera se

|. Piese scrise 4
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desfasoara pe doua benzi. Pe amplasament exista retea de alimentare cu apa potabila insa nu exista

retea de canalizare menajera si pluviala, iar iluminatul public nu este extins pe strada.

gzom

Fig. 1. Plan de amplasare in zond — suprafatd studiatd

3.1.b. Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile
Accesul catre strada Mica se realizeaza prin intermediul retelei de strazi existente a Municipiului

Sfantu Gheorghe.

3.1.c. Datele seismice si climatice
Date seismice

Conform hartii de la Anexa 1a, SR 11100/1-93 amplasamentul studiat se situeaza in zona cu

seismicitate de 7, grade MSK, perioada de revenire de 50 ani.

ROMANIA

SEIEMIC ZONATION|
BR 11100/1=1998

e Fepud i of
Y woLPOV &

Index 11 Slyvr - relon perlad
Tndex EJO0F - FITD pardad

Fig.2.Zonarea seismica
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Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul orasului apartine
zonei seismice care se caracterizeaza printr-o valoare ag=0,20g si o perioada de control (colt) a
spectrului de raspuns Tc = 0.7s (dupa harta cu zonarea seismica a teritoriului Romaniei-valori de varf ale

acceleratiei terenului pentru proiectare (prezentate mai jos).

"y el o L itk ¢ 1 i i Sl 1 1

t |
31|

uTcs, 2012

H T T T T T : 5 T
E e meve rE ] ey e nere e e

SCARA
1:3.000.000

_ Te=07s

uTce 2011

d 2

Fig.4.Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc.
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lucrarilor de

Date climatice

Adancimea maxima de inghet

Adancimea maxima de inghet este de 100-110 ¢cm conform STAS 6054/77 privind "Zonarea

teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet — adancimi maxime de inghet", prezentate in harta de
mai jos:

REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA

ZONAREA DUPA ADINCIME A
MAXIMA DE INGHET

[

l
|
od : o | ) _1_
I 7 B = ¢ I
v mbsany 0 SPINE i
2 '_"oatzwnl'umu v : | |

w Zmepnﬁu care
imie maxime de |
inghet se stabilesc
pe bazd de obser—
vatii locole

Fig.5.Zonarea dupa adancimea de inghet

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-1/90 este
I culm=0...20.

| Reportifie, indicele
| de umiditoe tipurtior |
| climgtiee

! . LEGEMDA

| i

‘ F-QD’W: climatic |
=

ﬁl ?° Tip clmatc

4 Tip climatic i

T SE S T

Fig.6.Repartitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im
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Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este $z=2.0 KN/m? avand intervalul de

recuperare IMR=50 ani.

N

A

SCARA
1:3.000.000

UTCB. 2011

Kilometri

T T T T 1 T T T T T
n a5y et s+ » it ¥ =vry vt

Fig.7.Incarcarea din zapada pe sol Sz
Din punct de vedere al incarcarilor de vant amplasamentul se incadreaza in zona C, avand viteza
mediata pe 1 minut, la inaltimea de 10 m (cu 50 ani interval mediu de recurenta — repartitia Gumbel),
de Vm > 41 m/s (cu 2% probabilitate de depasire) presiunea de referinta mediata pe 1 minut la

inaltimea de 10 m (T=50 am) este de 0.50 Kpa, conform NP 082-04.

Romania
Viteza vantului (mis)
Ucraina tediata pe 1 min la 10m

50 ani
interval mediu de

recurenta

Fig.8.Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta
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Fig.9.Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min.

3.1.d. Studii de teren

Pentru realizarea investitiei s-au realizat urmatoarele studii de specialitate: studiu topografic,

studiu geotehnic, expertiza tehnica.

3.1.d.i. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementdrilor tehnice in vigoare

Prin studiul geotehnic s-a evidentiat structura si compozitia terenului pe care urmeaza sa se

realizeze investitia. Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit.

3.1.d.ii. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrogeologice, dupa caz

Studiul topografic - prin masuratorile topografice s-au materializat axul drumului existent
precum si limitele partii carosabile ale acestuia, limitele de proprietate si alte elemente importante

necesare realizarii in conditii optime a proiectarii.
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3.1.e. Situatia utilitatilor tehnico edilitare existente

Din informatiile furnizate prin Tema de proiectare, Expertiza Tehnics, Studiul Topo reiese ci in

zona exista retea apa, cabluri electrice si de telecomunicatii pozate suprateran si subteran.

3.1.f. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si natural,

inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Riscul natural este o functie a probabilitatii aparitiei unei pagube si a consecintelor probabile, ca
urmare a unui anumit eveniment. Cu alte cuvinte, riscul este dat de nivelul asteptat al pierderilor in
cazul producerii unui eveniment neasteptat. Elementele de risc sunt oamenii, clidirile, terenurile cu
diferite folosinte, infrastructurd, servicii, etc.

Riscul este dat de existenta:

- posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate sau de protectie — nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica si

siguranta nationalad — nu este cazul.

3.1.9. Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de
arhitecturG sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd;

existenta conditiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Avéand in vedere lungimea totala a strazi/strazilor si zona care va fi supusa lucrarilor, informatiile
culese de la locuitorii din zond, tema de proiectare, expertiza tehnicd si studiu geotehnic reiese c3 se
situeaza in perimetrul unui sit arheologic si monument istoric (Cad RAN:63401.04, Cod LMI: CV-I-s-A-
13031).

in cazul in care pe perioada executiei vor fi identificate elemente ale existentei unui sit
arheologic sau monumente istorice (inafara de cele identificate in urma prospectiei arheologice),

Antreprenorul (Executantul) are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp institutiile responsabile.
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3.2. Regimul juridic
3.2.a. Natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,

drept de preemptiune
Obiectivul este situat in intravilan fiind in domeniul public al orasului si este proprietatea

Municipiului Sfantu Gheorghe — domeniu public.

3.2.b. Destinatia constructiei existente

Destinatia constructiei: cale de comunicatie.

3.2.c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone

construite protejate, dupd caz

Nu este cazul.

3.2.d. Informatii / obligatii / constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism,

dupa caz
Lucrarile de modernizare se vor realiza pe amplasamentul actual, aflat pe domeniul public si nu

vor fi necesare expropieri sau ocupari de terenuri suplimentare.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

3.3.a. Categoria si clasa de importantd

Categoria de importanta a lucrarii, calculata conform Ordinului MLPAT nr. 31/N/95, publicat in
Buletinul Constructiilor Vol. 4/1996 si in Monitorul Oficial nr. 352 partea | din 10.12.1997 — Anexa 3;

art. 6. —incadreaza drumul in categoria ,,C” de importanta — constructie de importanta normala.

3.3.b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

Obiectivul de investitii propus se situeaza in perimetrul unui sit arheologic si monument istoric

(Cad RAN:63401.04, Cod LMI: CV-I-s-A-13031).
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3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Perioada de constructie pentru lucrarile de modernizare a strazii este estimatd la 3 luni

calendaristice.

3.3.d. Suprafata construita

Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrarile

aferente este de aproximativ 2.500 mp.

3.3.e. Suprafata construitd desfdasuratd

Nu este cazul, lucrarile fiind specifice strazilor.

3.3.f. Valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a strazii/strazilor este conform inventarului domeniului public al orasului.

3.3.g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Lungime totala strada: 188,00 m;

Latime parte carosabila: variabila cuprinsa intre 3,20 - 6,30 m;

Latime trotuare: variabila, amenajate necorespunzator in diverse solutii;

Latime spatii verzi existente: variabild, neamenajate corespunzitor;

Suprafata propusa lucrarilor: aproximativ 2.500 mp.

3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degraddrile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degraddri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate
prin expertiza tehnica.
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Expertiza tehnica a fost realizata de ing. Mihai luga. Starea tehnica a strazii analizate este "rea"
pe toata lungimea, traficul auto si pietonal desfasurandu-se cu dificultate, in conditii improprii din
cauza degradarilor locale, astfel ca modernizarea acesteia devine absolut necesara.

Starea de degradare este reprezentata de degradari specifice structurilor rutiere din beton, de
tip: gropi, tasari, fagase, crapaturi.

Cauze:
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa elementelor corespunzatoare de preluare si evacuare a apelor pluviale;
- executia lucrarilor 1a retelele edilitare.
Lucrarile propuse sunt lucrari de modernizare strazi in vederea aducerii acesteia la un nivel ce va

asigura confort si siguranta in exploatare.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul

de vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din datele culese de pe teren si din expertiza tehnica iese in evidenta faptul ca starea tehnica a
strazii analizate este "rea" pe toata lungimea acesteia, aceasta riscand sa ajunga intr-o stare avansata
de degradare daca nu se vor lua masuri in vederea realizarii lucrarilor de modernizare.

Toate informatiile privind starea tehnica existenta a strazii sunt cuprinse in cadrul Expertizei

tehnice.

Pana la realizarea investitiei, strada se poate exploata in conditii normale.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZE!I TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.a. Clasa de risc seismic;
Clasa de risc seismic: notiune care caracterizeaza o constructie aflatd pe un amplasament din
punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice acelui amplasament, sunt

definite 4 clase de risc seismic. Lucrarea de fata se incadreaza in clasa IV de risc seismic (Rs IV), clasa ce
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corespunde constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui corespunzator

constructiilor noi, proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

4.b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Pentru lucrarile de modernizare ale strazii analizate, prin expertiza tehnica se propun doua
scenarii de baza pentru eliminarea degradarilor si aducerea acesteia la starea normala de functionare.

Varianta A (sistem rutier suplu):

Parte carosabila:

- 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70;

- 6 cm strat de legatura BAD22.4 leg. 50/70;

- strat de baza din piatra sparta, 20 cm;

- strat de fundatie din balast, 25 cm;

- strat de forma din balast, 10 cm.

Varianta B (sistem rutier rigid):

Parte carosabila:

- 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;
- hartie Kraft;

- 2.0 cm strat de nisip;

- strat de baza din piatra sparta, 15 cm;

- strat de fundatie din balast, 20 cm;

- strat de forma din balast, 10 cm.

Atat in varianta A cat si varianta B inainte de realizarea lucrarilor se propune sapatura in caseta.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, respectiv delimitare trotuare cu
borduri mici din beton10x15x50.

Atat realizarea variantei A cat si realizarea variantei B presupune pastrarea cotelor existente pe
cat de mult posibil si evitarea inaltarii liniei rosii astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele
de suprafata, cat si apele din curtile invecinate strazii.

Trotuarele pentru traficul pietonal, pistele de biciclete si accesele la proprietati aflate pot fi

realizate aplicand urmatoarea solutie:
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- BA8 rul. 50/70, 4 cm:

- strat de piatra sparta, 15 cm;

- strat de balast balast, 15 cm;

4.c. Solutiile tehnice si mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de
interventii;

Solutiile tehnice necesare lucrarilor de modernizare ale strazii studiate sunt cuprinse in cadrul

Expertizei tehnice.

4.d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Expertul tehnic recomanda Varianta A, fiind mai avantajos tehnic si economic, conform

explicitarii ficute in cadrul expertizei. Lucrarile cuprinse la Varianta A au fost prezentate la punctul 4b.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzénd:

5.1.a. Descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupd caz;
- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al

constructiei existente

in prezenta documentatie pentru strada existenta s-au analizat doua scenarii, scenarii propuse
si prin Expertiza Tehnica .

Varianta A (sistem rutier suplu):

Parte carosabila:

- 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70;

- 6 cm strat de legatura BAD22.4 leg. 50/70;

- strat de baza din piatra sparta, 20 cm;

- strat de fundatie din balast, 25 cm;

- strat de forma din balast, 10 cm.

Varianta B (sistem rutier rigid):

Parte carosabila:
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- 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;

- hartie Kraft;

- 2.0 cm strat de nisip;

- strat de baza din piatra spart3, 15 cm;

- strat de fundatie din balast, 20 cm;

- strat de forma din balast, 10 cm.

in ambele variante se vor ridica la cota caminele de vizitare/racord, risuflitoarele de gaz,
gurile de scurgere, hidrantii amplasate in zona strazii, a trotuarului si respectiv a acceselor la

proprietati.

5.1.b. Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd
de interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontdri/montdri,
debransadri/bransdri, finisaje la interior/exterior, dupd caz, imbundtdtirea terenului de
fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalitdtii constructiei
reabilitate

Toate categoriile de lucrari pentru realizarea investitiei au fost descrise detaliat in cadrul

Memoriului tehnic.

5.1.c. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Riscurile ce pot fi identificate la momentul de fata sunt generate de existenta in teren a unor
retele ce nu au putut fi identificate, sau transmise ulterior intocmirii prezentei documentatii prin
avizele detindtorilor de retele — acestea fiind luate in calcul la proiectul tehnic, de existenta in teren a
unor hrube sau goluri de a cdror existentd nu a stiut nimeni. Schimbarile climatice ce pot interveni pe
parcursul executiei lucrarilor si ar putea afecta investitia se rezuma doar la ploile ce pot interveni pe
durata de executie si ar putea afecta in mod negativ prin durata si intensitatea lor. Antreprenorul va
trebui sa isi programeze lucrdrile tindnd cont si de prognoza meteo (ploi, e.t.c.) pentru zona

amplasamentului.
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5.1.d. Descrierea informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd;

existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Obiectivul de investitii propus se situeaza in perimetrul unui sit arheologic si monument istoric

(Cad RAN:63401.04, Cod LMI: CV-I-s-A-13031).

5.1.e. Descrierea caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate

in urma realizarii lucrarilor de interventie

Dup3 realizarea investitiei se preconizeaza o imbunatatire a parametrilor specifici circulatiei
rutiere si pietonale dar si a mediului inconjurator. Prin realizarea lucrarilor proiectate nu se aduc
schimbari majore zonei actuale ci se realizeaza doar o crestere a factorilor de confort si siguranta a
traficului prin aducerea tronsonului de strada si a retelei de apa la o stare normala de exploatare.

Caracteristici tehnice pentru strada studiata:

Lungime totala strada: 188,00 m;

Latime parte carosabila: 6,00 m;

Latime trotuare: 1,50 m;

Latime pista de biciclete: 2,00 m (2 benzi de 1,00 m);

Retea canalizare pluviald: pe toatd lungimea strazii;

Retea canalizare menajera: pe toata lungimea strazii;

Retea de iluminat public: pe toata lungimea strazii;

Suprafata propusa lucrarilor: aproximativ 2.500 mp.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea

consumurilor initiale de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Racordarea la utilitdtile necesare pentru organizarea de santier si pentru realizarea lucrarilor

cade in sarcina Antreprenorului general.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in

graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata si etapele principale pentru realizarea investitiei:
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Investitia se poate realiza in 12 luni calendaristice.

Durata(luni)

Nr.crt Denumire etapa Luna

L2020 50063 7] 58 2 10| 520 11| 212

1 Elaborare STUDII+EXPERTIZA+DALI 1,5
2 Verificare si aprobare DALI 1:5
3 Elaborare proiect tehnic si detalii de executie 2

Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor,

4 ; _ o ; 1
proiect tehnic si detalii de executie
5 Verificare si aprobare proiect tehnic si detalii de executie 1
6 Achizitie executie lucrari 1
7 Executie lucrari 3
8 Receptie la terminarea lucrarilor 1

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare;
- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a
investitiei.

Costurile estimative ale investitiei se regasesc in Devizul general anexat prezentei documentatii.

5.5. Sustenabilitatea realizdrii investitiei

5.5.a. Impactul social si cultural

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci
trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se produc bunuri materiale cu o perioada lunga
de utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde europene pentru populatia situata de-a lungul
strazii si se indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare durabila pentru care Romania s-a angajat in
momentul integrarii in Uniunea Europeana. Realizarea lucrdrilor de interventie pentru modernizarea
tronsonului de strada si amenajarea zonei adiacente prin creare de trotuare, accese, locuri de parcare
si spatii verzi, va avea o serie de efecte pozitive si asupra celorlalte sectoare economice, asupra vietii
economico-sociale, a participantilor la trafic, asupra mediului inconjurator, etc. O buna parte a acestor

efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat in cadrul eficientei proiectului.
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5.5.b Estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de modernizari drumuri/strazi, prin aceste
lucrari nu se creaza noi locuri de munca in mod direct, in faza de operare a drumului/strazii.

Lucrarile de modernizare drumuri/strazi imbunatatesc sau creeaza accese la obiectivele
economice, culturale si administrative din zona, ducand la dezvoltarea generala a zonei prin crearea
unei infrastructuri adecvate, deci, inclusiv a noi locuri de munca (in mod indirect).

In faza de executie a lucrarilor se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din
zona, pe toata perioada de executie a lucrarilor. In acest mod se creeaza noi locuri de munca pe o

perioada determinata.

5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupd caz

Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au analizat atat pentru
perioada de executie a lucrarilor cat si pentru perioada ulterioara, de operare a strazii.

In general, ca urmare a realizarii lucrarilor de modernizare a strazii, impactul asupra factorilor
de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social.

In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante.

Impactul asupra mediului ca urmare a realizarii unor conditii de circulatie superioare celor
actuale se va manifesta prin :

- Scaderea poluarii aerului, prin reducerea emisiilor de substante poluante (praf), datorata unei
suprafete de rulare moderne;

- Reducerea vibratiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere;

Impactul in urma realizérii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile asupra
mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, cresterea
sigurantei traficului, in perioada de operare precum si unul pozitiv in perioada de executie a lucrarilor.

Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu:

e Directivele 85/337/EC si 97/11/EC

e Legea nr. 137/1995 si Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE , si toate legile

si reglementarile in vigoare cu privire la protectia mediului.

Situri protejate pe zona proiectului — nu este cazul

I. Piese scrise 20



Numar proiect: 056/2022
I N F R A P R O-l E CT Denumire proiect: Modernizare strada Micd

Z 4& Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L..)

5.6. Analiza financiard si economicd aferentd realizarii lucrarilor de interventie

5.6.0. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd
si prezentarea scenariului de referinta

Obiectivul proiectului este de a asigura lucrarile de modernizare a tronsonului de strada
respectiv realizarea unor conditii proprii circulatiei pietonale. Realizarea unui carosabil si trotuare
corespunzatoare determina reducerea riscului de accidente avand rol de crestere a conditiilor de
siguranta si confort ale participantilor la traficul pietonal. Durata de realizare a investitiei este estimata
la 12 luni.

Tn vederea analizarii optiunilor si a fezabilitatii acestora si pentru determinarea scenariului
optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiza au tinut cont de masura
in care contribuie la atingerea obiectivelor privind punerea in siguranta a participantilor la traficul
pietonal si valoarea adadugatd a proiectului comparativ cu varianta in care proiectul nu ar fi
implementat. Astfel, au fost analizate 3 variante, considerate reprezentative in contextul prezentat al

proietului.

Varianta zero (fird investitie) — Aceastd varianta reprezinta situatia in care nu se realizeaza
investitii in modernizarea/reabilitarea tronsonului de strada existent si se realizeaza doar operarea

tronsonului de strada existent.

Varianta solutiei unu — Alternativa solutiei 1, reprezinta situatia realizarii unor lucrari de
modernizare prin aplicarea urméatoarei solutii: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de fundatie din
balast 25.00 c¢cm, strat de baza din piatrd spartd 20.00 cm, strat de legatura din BAD22.4 6.00 cm

grosime, strat de uzura din BA16 4.00 cm grosime.

Varianta solutiei doi — Alternativa solutiei 2, reprezinta situatia realizarii unei lucrari de
modernizare prin aplicarea urméatoarei solutii: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de fundatie din
balast 20.00 cm, strat de baz3 din piatra spartd 15.00 cm, strat de nisip, hartie kraft, dala din beton de
ciment rutier BcR 4.5 de 20.00 cm grosime.

Scenariul ales este cel prezentat in solutia 1, realizarea unor lucrari de modernizare cu
imbraciminte asfaltica acesta fiind scenariul mai avantajos tehnic si economic, conform explicitarii din

compararea celor doua variante.
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5.6.b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Prin continutul prezentei documentatii se face o descriere - prezentare tehnica a parametrilor si
solutiei tehnice si tehnologice ce caracterizeaza investi{ia. De asemenea prin intermediul acesteia, se
realizeaza o prezentare, in ansamblu, atat a situatiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din aceasta,
cat si a avantajelor si facilitatilor ce decurg ca urmare a realizarii investitiei.

Conceptul modern privind dezvoltarea economica si sociala a unei zone pleaca de la premiza ca
starea si dezvoltarea infrastructurii de transporturi se constituie ca principal suport pentru viitoarea
crestere economica in toate sectoarele.

Se apreciaza ca modernizarea strazii va duce la cresterea investitiilor in zona datorita unei

infrastructuri adecvate.

5.6.c. Analiza financiard; sustenabilitatea financiard

Analiza financiard are ca obiectiv principal sa provizioneze si sa analizeze fluxurile de numerar
generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performata financiaré ai proiectului. in acest sens
a fost elaborat un model financiar in cadrul caruia s-au realizat estimari ale veniturilor si costurilor
investitiei, a fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-au evaluat sustenabilitatea si
profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de
analiza.

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci
trebuie judecat ca un proces complex in cadrul cdruia se produc bunuri materiale cu o perioada lunga
de utilizare, se realizeazd conditii de viata la standarde europene pentru populatia orasului si se
indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare durabild. Realizarea lucrarilor de modernizare a
strazilor, va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vietii
economico-sociale, a participantilor la trafic, asupra mediului inconjurator, etc. O bund parte a acestor
efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat in cadrul eficientei proiectului. In varianta in care
nu s-ar realiza investitia, costurile unor reparatii periodice pentru pastrarea in functiune a strazilor
existente sunt mari si nu ar rezolva problema, de aceea este necesar a se realiza aceste lucrari de

modernizare, care, desi sunt mai scumpe pentru investitia initiald, ele se amortizeaza in timp.
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5.6.d. Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului. Dacd beneficiarul si
operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luata in considerare o analiza financiara consolidata (ca s/
cum ar fi aceeasi entitate); rata de actualizare recomandatd este de 5% pentru RON).

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:
Valoarea actualizata netd (VAN) trebuie sd fie < 0
Rata internd de rentabilitate (RIR) trebuie sd fie < rata de actualizare (5%)

Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referintd

% XK %

Raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referd la costurile de exploatare pe perioada de
referintd, iar beneficiile se referd la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.
In urma Calculului RIR si VAN s-au obtinut urmdtoarele valori:
VAN = negativ< 0
RIR = 3,50% < 5%
fn urma calcului sustenabilitdtii financiare s-a obtinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de

analizd ai proiectului si un Raport Cost / Beneficiu = 0,20 - 0,25 < 1

5.6.e. Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
*  ldentificarea riscului

*  Analiza riscului

*  Reactia larisc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte
Carlo si arborii decizionali.

Reactia la Risc - cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea
de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se
produce. Riscul apare atunci cand:

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
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atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de
aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:

- Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;

- Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de
asigurare, garantii);

- Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.

De cele mai multe ori proiectele se aleg in functie de gradul de risc pe care il au si gradul de
beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu un grad mare de
risc si beneficii substantiale, proiecte cu risc scazut si beneficii scazute, proiecte cu risc crescut si
beneficii scazute si proiecte cu risc scazut si beneficii sushstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:

- Tehnice;

- Financiare;

- Sociale;

- Institutionale;
- De mediu;

- Legale/Juridice;
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Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate,impartite sau transferate, depinde de importanta
fiecaruia.Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3: 1 reprezentand impact
negativ scazut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact negativ crescut;

Probabilitatea de aparitie a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica. medie si mare.
Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si acestor probabilitati:
mica -1 ; medie - 1,5. Mare - 2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitatile de aparitie si impactul fiecarui risc

identificat:
Tipul de risc 'r'; = % Ll
a ° +~ 1 2 3
Riscuri 1. Incompatibilitatea echipamentelor in conditiile in care in Mica
tehnice caietele de sarcini nu vor fi specificate caracteristici tehnice Medie X
clare si definitorii pentru echipamentele care sunt necesare Mare
pentru realizarea investitiei.
Riscuri 1.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile de | Mica
financiare intretinere). Medie X
Mare
Risc 1. Riscul de a se schimba multe din normele de reglementare, | Mica X
legal/juridic iar conformarea la aceste schimbari ar putea aduce costuri Medie
suplimentare. Mare
Mica
Riscuri sociale o -
1. Somaj ridicat Medie
Mare X
Risc de forta Mica X
majora 1. Nerealizarea proiectului Medie
Mare
Impactul
riscului asupra
Probabilitate de proiectului 1-
producere a riscului scazut; 10- lerarhizarea
Risc identificat (1 - mic; 5 - mare) maxim riscurilor
I.Variabile critice identificate n analiza de senzitivitate
Modificarea costurilor de exploatare 3 5 6
Modificarea valorii investitiei in perioada de implementare 2 3 7
Il. Riscuri de ordin tehnic
Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectatd in timpul si costurile
stabilite 2 6 5
Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii 2 5
Lucrarea efectuatd sa nu functioneze la parametri proiectati 2 6 6
lll. Riscuri de mediu
Evenimente meteorologice si seismice care conduc la intdrzierea
si nerealizarea conforma a proiectului 1 5 8
IV. Riscuri financiare
Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului ) 9 ] 1
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Depdsirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii preturilor
la materiale §i manapera) 2 6 6
Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile
si conexe 2 7 2
V.Riscuri institutionale
Schimbarea administratorului retelei de canalizare 1 3 10
VI. Riscuri legale
Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu 1 2 9
Nerealizarea procedurilor de achizitie publicd conform LEGEA
98/2016 2 5 3

Risc identificat

Gradul de
risc acceptat

Strategia
de
abordare
a riscului

Contracararea riscului

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate

Modificarea costurilor de impértire | controlul periodic al documentelor, cheltuielilor si gradul
exploatare controlat si control | de utilizare al investitiei
Modificarea valoarii investitiei in control financiar periodic al cheltuielilor cu investitia si
perioada de implementare controlat control fluxurilor de numerar
1. Riscuri de ordin tehnic
Neexecutarea lucrdrii la calitatea incheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme
proiectata in timpul si costurile impéartire | specializate, astfel incat sa existe masuri de penalizare
stabilite asigurat si control | pentru nerespectarea termenilor contractuali
Solutiile tehnice proiectate sa nu diversificar | planificarea in detaliu a solutiilor si stabilirea unor marje
fie adecvate lucrarii controlat e de eroare inca din faza de proiectare
Lucrarea efectuata sa nu realizarea unor caiete de sarcini cdt mai detaliate si
functioneze la parametri diversificar | ncheierea unor contracte de calitate cu firma furnizoare
proiectati controlat e de lucrari
Il. Riscuri de mediu
Evenimente meteorologice §i
seismice care conduc la
intarzierea si nerealizarea realizarea unor studii preliminare cu privire la conditiile de
conforma a proiectului necontrolat accept mediu ale zonei
IV. Riscuri financiare

realizarea documentatiei conform ghidului solicitantului si
Sistarea sau intreruperea atasarea tuturor avizelor solicitate. Verificare amanuntita a
finantarii proiectului asigurat control proiectului pe perioada de pregatire si implementare.
Depasirea costurilor preconizate
(ca urmare a cresterii preturilor stabilirea unui sistem de control al costurilor si includerea
la materiale si manopera) controlat control in previziuni si bugetul local al unor factori de actualizare
Incapacitatea bugetului local de
a suporta cheltuielile neeligibile impéartire | stabilirea cat mai exacta a valorii cheltuielilor neeligibile si
§i conexe asigurat si control | conexe, precum si planificarea acestora.
V. Riscuri legale
Schimbari ale cadrului legislativ
in domeniu necontrolat accept N/A
Nerealizarea procedurilor de specializarea sau angajarea unei persoane cu pregatire in
achizitie publica conform LEGEA achizitii publice. Verificarea exacta a indeplinirii conditiilor
98/2016 asigurat control conform legislatiei.

1. Piese scrise 26




Numér proiect: 056/2022

I N F RA P R OJ = CT Denumire proiect: Modernizare strada Mica
45_____4& Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.I.)

6. SCENARIUL/OPTIUNEA  TEHNICO-ECONOMIC(A)  OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor

in prezenta documentatie au fost adoptate si analizate doua scenarii ca solutie de modernizare:

Scenariul 1 - reprezintd situatia realizarii unor lucrari de modernizare prin aplicarea urmatoarei
solutii: strat de form3a din balast 10.00 cm, strat de fundatie din balast 25.00 cm, strat de baza din
piatra spartd 20.00 c¢m, strat de legatura din BAD22.4 6.00 cm grosime, strat de uzura din BA16 4.00 cm
grosime.

Solutia in care constd scenariul 1 a fost prezentata in detaliu la cap. 5.1.a..

NOTA: Aceastd solutie este agreata si de expertul tehnic.

Scenariul 2 - reprezintd situatia realizdrii unei lucrari de modernizare prin aplicarea
urmétoarei solutii: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de fundatie din balast 20.00 cm, strat de
baza din piatra spartd 15.00 cm, strat de nisip, hartie kraft, dala din beton de ciment rutier BcR 4.5 de
20.00 cm grosime.

Solutia in care consta scenariul 2 a fost prezentata in detaliu la cap. 5.1.a..

In ambele scenarii a fost prevazuta ridicarea la cota a caminelor/rasuflatoarelor de gaz/gurilor
de scurgere existente/hidrantilor amplasate in zona strazii, trotuarelor si acceselor (daca este cazul).

Aceste scenarii au fost propuse si analizate ca solutii de modernizare si in expertiza tehnica, ele

regasindu-se intr-o proportie mai mare sau mai mica.

TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI:

NR. CRT PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI . SCENARIUL1 | SCENARIUL2
) 1 | Inchiderea circulatieirutiere , nu nu
2 | Blocarea acceselor la proprietati da ; da |
3 Durata mare de executie ‘ nu , da

Din punct de vedere financiar, solutia prezentata in scenariul 1 este mai avantajoasa din punt de
vedere economic, iar ce le diferentiaza din punct de vedere tehnic este prezentat in tabelul de mai sus,

una dintre fazele de lucrari fiind in favoarea Scenariului 1, scenariu agreat si de Expertul tehnic.
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6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Scenariul selectat d.p.d.v. tehnico-economic este Scenariul 1, detaliat astfel:

MEMORIU TEHNIC — SOLUTIA PROIECTATA

Categoria de importantd a constructiei a fost stabilitd de catre Proiectant in conformitate cu
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a
categoriei de importantd a constructiilor”, elaboratd in aprilie 1996 de Institutul de Cercetari in
Constructii si Economia Constructiilor — INCERC si publicatd in Buletinul Constructiilor nr. 4 din 1996,
conform Ordinului MLPAT 31/N/1995 si conform HG766 — 1997.

Determinarea punctajului acordat s-a realizat conform “Regulament privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor” vol. 4/1996 — Buletinul Constructiilor, rezultand categoria C (normala).

Verificarea tehnica a Proiectului tehnic se va realiza de catre verificatori de proiecte atestati, la
urmatoarele exigente:

1. Lucrari de drumuri: A4, B2, D;

2. Lucrari de instalatii: Is, le.

Modernizare Strada Mica

Traseul in plan

Lungimea totala a tronsoanelor de strada proiectate

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea strazilor in raport cu intensitatea traficului si
functiile pe care le indeplinesc, codul de clasificare a strazii este Ill, respectiv conform Ordinului MT
49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30
km/h din cauza conditiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in STAS
10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care s-au impus prin
adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, respectiv platforma proiectata a fost incadrata
cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se
asigura spatiu pentru realizarea trotuarelor pietonale si a pistelor de biciclete.

Traseul proiectat este alcatuit dintr-o succesiune de aliniamente si curbe/franturi.
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Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta fronturilor de locuinte, au fost facute
corectii in plan si prin urmare, axa drumului/strazii a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa
existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a liniei rosii
si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au mentinut cu corecturile care
s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare in curti
si cotelor obligate ale constructiilor adiacente strazii pentru a nu se afecta accesele la proprietati,
precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia rosie a fost
proiectata la nivelul terenului existent, cu corectiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt variabile acestea avand valori mici, medii si mari,

racordate cu raze de curbura avand valori variate.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente:

Profil transversal tip 1:

Strada Mica, de la km 0+000 — 0+188

a. Parte carosabila de 6.00 m, cu doua benzi de circulatie de 3.00 m fiecare incadrate de borduri
20x25x50;

b. Trotuare pietonale pe ambele parti ale strazii avand o latime 1.50 m;

c. Pista de biciclete pe partea dreapta a strazii avand o latime 2.00 m (2 benzi de 1.00 m).

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, panta unica.

Panta transversala a trotuarelor si a pistei de biciclete este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil
Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in
conformitate cu prevederile PD177-2001, avand urmatoarea alcatuire:

Parte carosabila Strada Mica:
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- 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70;

- 6 cm strat de legdtura BAD22.4 leg. 50/70;
- strat de baza din piatra sparta, 20 cm;

- strat de fundatie din balast, 25 cm;

- strat de forma din balast, 10 cm.

Trotuare pietonale, piste de biciclete si accese la proprietdti

A fost prevazutd o pistd de biciclete pe partea dreapta a strazii si trotuare pietonale pe ambele
parti ale strazii (functie de spatiul disponibil), respectiv a fost prevazuta amenajarea acceselor la
proprietati in conformitate cu profilele transversale tip avand urmatoarea structura rutiera:

- BA8 rul. 50/70, 4 cm;

- strat de baza din piatra sparta, 15 cm;

- strat de fundatie din balast, 15 cm.

Delimitarea trotuarelor se va realiza cu borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu

dimensiunile de 10x15x50 ¢cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm).

Delimitarea pistei de biciclete fatd de trotuar se va realiza prin marcaje longitudinale si/sau alte

elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Accesele la proprietati se vor executa de la marginea partii carosabile fiind delimitate pe partea
cu carosabilul de borduri mari din beton 20x25x50 cm din beton de clasa C35/45,montate innecat
avand inaltimea liberd de 3 cm fata de partea carosabild pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale.
Langa proprietati trotuarele vor fi delimitate de borduri mici, iar dupa caz, se poate renunta la acestea
in zona gardurilor cu elevatiile din beton.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curti respectiv
se vor amenaja pe o lungime egald cu lungimea portilor pentru realizarea cu usurinta a virajelor
necesare la intrarea/iesirea din curti.

in vederea asigurarii stabilitdtii trotuarului de pe partea stangd, pe tronsonul cuprins intre km
0+110 — 0+128 s-a prevazut dispunerea unui zid de sprijin tip “L” cu elevatia de 1.00 m realizat din

beton C20/25.

Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strdzile laterale

La racordarea cu strazile intersectate linia rosie a fost proiectata la nivelul acestor strazi.
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Racordarea bordurii partii carosabile la intersectia strazilor existente s-a realizat cu arce
circulare avand raze stabilite functie de conditiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea
scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situatie.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire

la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectdrii si evacudrii apelor pluviale — Retea canalizare pluviald

Apele pluviale vor fi preluate de catre canalizarea subterana nou proiectata, care are in
componenta canalul colector, gurile de scurgere, caminele colectoare cu racorduri la gurile de

scurgere, separatorul de hidrocarburi.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din teava PVC-KG, SN8, si diametre
determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN250). Conductele vor fi imbinate cu ajutorul

mufelor prevazute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu
depozit de sedimente, prevazute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem
antifurt, iar racordul (legatura) cu caminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile
de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de
scurgere se dirijeaza spre caminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea tevilor la caminul
de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanseitate
corespunzatoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei
retinuta de sifon sa fie la 0 adancime H cel putin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS

6701. Dupa caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Caminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta
principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 si inaltime variabila.
Caminul va fi prevazut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placa
din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi pozitionata cu 4 cm mai
sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura. Etansarea intre elementele

prefabricate se va realiza prin utilizarea de garnituri de cauciuc EPDM.

La realizarea racordurilor in caminele de vizitare se va acorda atentie la strapungerile in peretii

de beton ai caminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Strapungerile se vor realiza prin
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carotare, nu prin spargere directa. Montarea conductelor de racord se va face cat mai etans la

trecerea prin peretii caminelor. Etansarea se va putea realiza cu garnituri.

Se recomanda ca racordurile sa se execute in linie dreapta fara devieri intre gurile de scurgere si

caminele de colectare, in vederea reducerii posibilitatilor de infundare ulterioar3.

Se va acorda atentie desosebita la pozarea relativa a conductelor de canalizare. Se va acorda o
atentie deosebita intersectiei cu celelalte retele (canalizare, apa) prin executarea de gropi de sondaj

foarte dese precum si colaborarea cu detinatorii de utilitati.

Avand in vedere amplasamentul pe care are loc proiectarea canalizarii pluviale, respectiv faptul
ca descarcarea apei pluviale din canalul colector nu se poate realiza in sistem gravitational, se impune
montarea unei statii de pompare a apelor uzate prefabricatd (SPAU). Aceasta se va amplasa in
apropierea punctului de minim al canalului colector si va prelua apele cumulate din reteaua de
canalizare pluviala proiectata si le va descdrca printr-o conducta de refulare cu racordare la reteaua de
canalizare pluviald existentd de pe strada Locotenent Pdius David. De asemenea in vederea asigurarii
functiondrii pompelor aferente SPAU-ului, acesta se va racorda la reteaua electricd conform
specificatiilor tehnice ale acestuia. Tn timpul executiei se vor lua toate masurile de securitate si
sanatatea muncii pentru evitarea oricdror accidente. Pentru orice sipatura de transee cu adancimea
mai mare de 1,50 m se vor lua masuri de sprijinire a malurilor de paméant, pentru asigurarea unor
conditii normale de munca, fard a pune in pericol personalul muncitor in timpul desfisurarii
activitatilor de munca.

Racordarea retelei de canalizare pluviald nou proiectate la reteaua de canalizare pluvial3
existentd din zona presupune si refacerea structurilor rutiere afectate de executia lucrérilor cu aceeasi
structura rutiera ca a strazii existente (daca este cazul). La faza urmatoare de proiectare (faza Proiect
tehnic) se vor stabili cu exactitate detaliile si elementele necesare pentru realizarea lucrarilor inclusiv

amplasarea exacta a acestora.

Asigurarea colectdrii si evacudrii apelor menajere — Retea canalizare menajerd

Apele menajere vor fi preluate de catre canalizarea subterana nou proiectatd, care are in
componenta canalul colector, caminele colectoare cu racorduri la caminele racord, statie de pompare

ape uzate.
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Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din teava PVC-KG, SN8, si diametre
determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN250). Conductele vor fi imbinate cu ajutorul

mufelor prevazute cu garnituri elastice.

Caminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta
principala) la distante potrivie pentru a putea colecta cu racorduri cdt mai scurte apele menajere de la
gospodariile de pe strada. Acestea se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN100O si
indltime variabil3 si cos de acces tronconic . Caminul va fi prevazut la partea inferioara cu un radier din
beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama

cu capac va fi pozitionata cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic

de uzura.

Avaind in vedere amplasamentul pe care are loc proiectarea canalizarii menajere, respectiv
faptul cd descarcarea apei menajere din canalul colector nu se poate realiza in sistem gravitational, se
impune montarea unei statii de pompare a apelor uzate prefabricata (SPAU). Aceasta se va amplasa in
apropierea punctului de minim al canalului colector si va prelua apele cumulate din reteaua de
canalizare pluviald proiectata si le va descarca printr-o conducta de refulare cu racordare la reteaua de
canalizare menajeri existenta de pe strada Locotenent Pdius David. De asemenea in vederea asigurarii
functionarii pompelor aferente SPAU-ului, acesta se va racorda la reteaua electrica conform
specificatiilor tehnice ale acestuia. La limita de proprietate, pe domeniul public, intre racorduri si
locuinte se vor monta camine de racord complet echipate (cu rol de preluare a diferentelor de nivel,
racordarea consumatorilor si inspectia si curatirea la nevoie a retelei adiacente), camine care vor fi
realizate dintr-o baza PVC DN400, coloana de inaltare cu garnitura si tub telescop si capac din fonta.
Intru-cat s-au identificat proprietati care sunt amplasate mult mai jos decét strada, caminele de racord
vor fi echipate cu pompe cu tocator. Caminele de racord vor fi dotate cu capac din fonta rezistent la

trafic pietonal/auto. Racordurile se vor conecta la colector in caminul de vizitare cel mai apropiat.

De la limitele de proprietate la caminele colectoare se vor realiza racorduri din PVC-KG SN8
DN160. La realizarea racordurilor in cdminele de vizitare se va acorda atentie la strapungerile in peretii
de beton ai caminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Strapungerile se vor realiza prin
carotare, nu prin spargere directi. Montarea conductelor de racord se va face cat mai etans la

trecerea prin peretii cdminelor. Etansarea se va putea realiza cu garnituri.

Se recomandd ca racordurile si se execute in linie dreapta fara devieri intre gospodarii si

caminele de colectare, in vederea reducerii posibilitatilor de infundare ulterioara.
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Se va acorda atentie desosebita la pozarea relativa a conductelor de canalizare. Se va acorda o
atentie deosebita intersectiei cu celelalte retele (gaz, apa) prin executarea de gropi de sondaj foarte

dese precum si colaborarea cu detinatorii de utilitati.

in timpul executiei se vor lua toate masurile de securitate si sdndtatea muncii pentru evitarea
oricaror accidente. Pentru orice sapatura de transee cu adancimea mai mare de 1,50 m se vor lua
masuri de sprijinire a malurilor de pdmant, pentru asigurarea unor conditii normale de munca, fara a
pune in pericol personalul muncitor in timpul desfasurarii activitatilor de munca. Pozitia exacta a

racordurilor se va identifica pe perioada executiei lucrarilor.

Capacele caminelor de canalizare vor fi montate la cotele impuse de elementele proiectate ale
strazii (ridicate/coborate). La carosabil, rama va fi montatd deasupra piesei din betpn cu 4 cm egala cu

grosimea stratului de uzura.

La faza urmatoare de proiectare (faza Proiect tehnic) se vor stabili cu exactitate detaliile si

elementele necesare pentru realizarea lucrarilor inclusiv amplasarea exacta a acestora.

Racordarea retelei de canalizare menajera nou proiectate la reteaua de canalizare menajera
existenta din zona presupune si refacerea structurilor rutiere afectate de executia lucrarilor cu aceeasi

structura rutiera ca a strazii existente (daca este cazul).

Retea de iluminat public

Solutia realizarii iluminatului public pe aceasta strada consta in amplasarea la marginea
carosabilului (sau in apropiere, dupa caz) a unei retele de iluminat public compusa din retea de

alimentare LES, stalpi metalici zincati prevazuti cu corpuri de iluminat LED.

Stalpii metalici se vor realiza din otel zincat cu grosimea peretelui de minim 4 mm si o indltime
de 8.00 m, ce vor fi montati cu flanse pe talpa incastrata in beton cu 4 buloane, acoperite cu
mansoane de cauciu. Stalpii vor fi prevazuti cu decupaje tehnologice unde se vor regasi cutiile de
conexiuni care se vor considera parte componenta a stalpului.

Stalpii se vor dispune unilateral pe strada (functie de posibilitati) la o distanta medie de 30 - 35
m si vor fi prevazuti cu corpuri de iluminat ce au urmatoarele caracteristici: grad de protectie IP min

65, rezistenta la impact IK 08, LED.

Alimentarea stalpilor se va realiza prin LES cu cabluri de aluminiu de sectiune corespunzatoare,

racordate in cutiile de conexiuni ai stalpilor de iluminat, respectiv in CD-uri.
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Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES se va poza
platbanda Ol-Zn 40x4 mmp. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de

impamantare realizat din platbanda Ol-Zn 40x4mmp.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES s-a

prevazut o priza de pamant cu rezistenta de dispersie strict mai mica de 4Q.

Cablurile vor fi montate in pamant in tubulatura subterana PEHD cor. DN75 prevazuta in cadrul

lucrarilor de modernizare a strazii, amplasare care se va definitiva in cadrul Proiectului tehnic.

Avand in vedere c3 in zona instalatiilor proiectate se gasesc retele de utilitati (instalatii de gaze
subterane, apa, canalizare, etc.), pentru prevenirea deteriorarii acestora, inainte de inceperea
executarii lucrarilor se va solicita asistenta tehnica din partea beneficiarului acestora, in conformitate

cu prevederile avizelor obtinute.

Reteaua nou construitd va fi alimentata din punctele de masura si aprindere existente de pe

strazile adiacente prin intermediul cutiilor de derivatie.

Reteaua de iluminat va fi echipatd cu sistem de telegestiune compatitbil cu cel ce este in curs de

realizare/existent in Municipiu.

Retea de canalizatie edilitara

Conform temei de proiectare, in cadrul modernizarii strazii se propune proiectarea de canale
subterane in vederea amplasarii retelelor edilitare adica realizarea unei canalizatii pentru retele de
iluminat public si retele de telecomunicatii/curenti slabi, in vederea trecerii acestora din distributie

aeriana in distributie subterana.

Proiectul prevede numai realizarea caminelor de tragere, a canalizatiei aferente de legatura
intre cdmine si legaturile de brangare intre camine si proprietati.

Pentru realizarea distributiei se prevdd camine de tragere comune care vor fi unite prin
conducte de protectie prin care se vor monta cablurile aferente retelelor deservite. Caminele de
tragere se monteaza la capetele strazii, in apropierea intersectiilor cu alte strazi i pe traseul strazii in
functie de amplasarea gospodariilor care trebuie bransate.

Caminele de tragere vor avea dimensiunile 800x800x850 mm si se vor executa din beton armat

monolit avand clasa C25/30. Placa superioara (cu gol pentru rama si capac carosabil) se va realiza din

beton armat, prefabricat, avand clasa C35/45. Capacul va fi carosabil, D400, din fonta.
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Conductele de protectie care se vor monta intre caminele de tragere vor avea rol de canalizatie
principald si vor fi de tip PEHD corugat. Se prevad a se monta doua conducte cu DN110 pentru cabluri
cabluri de telecomunicatii si curenti slabi si o conducta DN75 pentru cabluri electrice destinate

iluminatului public. Aceste conducte principale se vor monta la cota inferioara a cdminelor de tragere.

Peste aceste conducte se vor monta conductele secundare sau de bransare, care vor face
legdtura intre caminele de tragere si proprietati. Conductele de brangare se vor realiza cu t{eava din
PEHD corugat DNA40. Intre ciminele de tragere si limita proprietatilor se vor monta cate doua
conducte de bransare.

La faza urmatoare de proiectare, Proiect tehnic si detalii de executie, se vor detalia aspectele
mentionate la acest subcapitol si se vor stabili cu exactitate toate elemenele necesare pentru

realizarea lucrarilor inclusiv amplasarea exactd a acestora.

LUCRARI DE SIGURANTA RUTIERA

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare,
avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de
semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de
circulatie, traversare pentru pietoni sifsau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a
celorlalte normative in vigoare.Pentru marcajele rutiere se vor folosi materiale in doi componenti
(bicomponente), cu o durata de viata de min. 2 ani, cu grosime 2000 microni, aplicate la rece, cu
microbile de sticla.Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere,
conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta ,Normele metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul comun al
Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial
nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune
semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

La executia trecerilor pentru pietoni se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012

aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele
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persoanelor cu handicap. Astfel, toate trecerile de pietoni vor fi prevazute cu rampe de acces cu o
latime de min. 1 m si inaltimea bordurilor trotuarului fata de carosabil de max. 2 cm, realizate cu
finisaj antiderapant cf. prevederilor NP 051/2012. Trecerile de pietoni vor fi prevazute cu benzi de

ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante.

LUCRARI CONEXE
In cadrul acestui proiect au fost prevazute ridicarea/coborarea la cota a caminelor de

vizitare/racord existente situate pe partea carosabila si trotuare/accese. Se vor prevedea piese din
puse

A630g

a5

6.3.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totdlé viectivului de investitii,

exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general

Principalii indicatori tehnici aferenti constructiei sunt:

Lungime totala strada: 188,00 m;

Latime parte carosabild: 6,00 m;

Latime trotuare: 1,50 m;

Latime pista de biciclete: 2,00 m (2 benzi de 1,00 m);

Retea canalizare pluviala: pe toata lungimea strazii;

Retea canalizare menajera: pe toata lungimea strazii;

Retea de iluminat public: pe toata lungimea strazii;

Suprafata propusa lucrarilor: aproximativ 2.500 mp.

Principalii indicatori econnomici ai constructiei sunt:

Valoare fara TVA [LEI] TVA [LEI] Valoare cu TVA [LEI]
TOTAL GENERAL 2.445.648,06 460.433,13 2.906.081,20
Din care C+M 1.846.888,93 350.908,90 2.197.797,82
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6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitdti fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice in
vigoare

Nu este cazul.

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,

stabiliti in functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii

Nu este cazul.

6.3.d. Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni

Durata de executie a obiectivului de investitii estimata de proiectant este de 3 luni

calendaristice.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementdrile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice

Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile normativelor si

legislatiei tehnice in vigoare.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau
in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
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Beneficiarul lucrarii este raspunzator de sursele de finantare obtinute pentru realizarea

investitiei.

7. URBANISM, ACORDURI $1 AVIZE CONFORME

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, se emit in
conformitate cu Certificatul de Urbanism. Se vor intocmi documentatii tehnice corespunzatoare

pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare mentionate in cadrul Certificatului de

urbanism.

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de Urbanism nr. 501 din 19.10.2021 emis de catre Primaria Municipiului Sfantu

Gheorghe.

7.2. Studiu topogradfic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiu topografic intocmit este vizat de catre OCPI.

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de

lege
Terenul pe care se va realiza investitia este proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe conform

reglementarilor in vigoare.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii

existente
Se vor obtine avizele necesare realizarii retelei de canalizare pluviala, a retelei de canalizare

menajera si a retelei de iluminat public.

7.5. Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului,
mdsuri de diminuare a impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a

prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica
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Realizarea investitiei se va realiza in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare,
tinandu-se cont de conditiile impuse prin avizul eliberat de catre Agentia Nationala pentru Protectia

Mediului.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:
7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta

ridicata pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul.

7.6.b. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz

Nu este cazul.

7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice

Obiectivul de investitii propus se situeaza in perimetrul unui sit arheologic si monument istoric
(Cad RAN:63401.04, Cod LMI: CV-I-s-A-13031). Realizarea investitiei se va realiza tinandu-se cont de

conditiile impuse prin avizul eliberat de catre DJC Covasna.

7.6.d. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

Obiectivul de investitii propus se situeaza in perimetrul unui sit arheologic si monument istoric
(Cad RAN:63401.04, Cod LMI: CV-I-s-A-13031). Realizarea investitiei se va realiza tinandu-se cont de

conditiile impuse prin avizul eliberat de catre DJC Covasna.

7.6.e. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu sunt necesare alte studii decat cele prezentate mai sus in prezenta documentatie.
Pe parcursul investitiei, daca se constata necesara realizarea altor studii de specialitate

specifice, se vor realiza la solicitarea Beneficiarului.
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