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CYAbY 5x2.5mmp
pozat direct in pamant

- stalp de iluminat stradal nou proiectat, metalic, 9m
echipat cu corp de iluminat, 12000lm (80-90W) ,
inclusiv consola 1m montata in varful stalpului,
echipat cu modul de telegestiune

- cablu energie nou proiectat de tip CYAbY 4x4mmp,
pozat direct in pamant

- stalpii se vor livra impreuna cu corpurile de iluminat si se vor monta complet
echipati, cu suporti, console, suport console, inclusiv sistem de prindere

- stalpii de iluminat se vor fixa cu ajutorul prezoanelor in fundatii de beton
avand latimea  de 800x800mm,

- distanta intre stalpii de iluminat va fi de aproximativ 25m, si se poate
modifica + / -2m in functie de situatia din teren

- pentru fiecare stalp de iluminat se va realiza o priza de pamant a carei
rezistenta de dispersie va fi mai mica de 4 ohmi

- prezentul plan se va citii impreuna cu celelalte planuri aferente
specialitatii IE precum si cu planul coordonator al lucrarii

- cablurile electrice vor fi de tip armat tip CYAbY 4x4mmp, se vor monta
ingropat, sub adancimea de inghet iar la subtraversari ale cailor de circulatie
auto se vor proteja in tub HDPE corugat de Ø40mm avand rezistenta la
compresie 750N
- pentru urcarea cablurilor in interiorul stalpilor de iluminat se vor folosii
doua tuburi HDPE corugate , 450N si diametrul exterior de 40mm,
montate in fundatia stalpului de iluminat,
-in interiorul stalpilor de iluminat se vor folosii morsete de derivatie
specializate cu  1 sau 2 plecari protejate de cate o siguranta fuzibila

-corpurile de iluminat se vor cabla cu cablu de tip MYYM 3x1.5mmp

- simbolurile din planuri nu sunt la scara, acestia se vor monta in fundatiile
de mai sus pe trotuar la 0.4m fata de bordura

- tablou electric  nou proiectat

-alimentarea noului circuit de iluminat se va realiza din stalpul de
iluminat existent, din tabloul electric TE.TUTUNULUI. Aceasta va
contine alimentarea cu energie electrica a grupurilor de pompare
aferente instalatiilor sanitare

- bloc de masura si protectie trifazat 20A ce are beneficiar primaria

- coloana alimentare intre TE.TUTUNULUI si tablouri grupuri pompare realizat din
cablu CYAbY 5x2.5mmp, pozat direct in pamant

-montarea BMPT-ului se va realiza conform avizului tehnic de racordare
pe care beneficiarul il va obtine. Intre BMPT-ul propus si
TE.TUTUNULUI se va cabla o coloana electrica realizata din cablu
armat de ti CYAbY 5x4mmp, protejat in tub HDPE montat la o adancime
de 1,1m.
-pentru BMPT se va realiza o priza de pamant a carei rezistenta de
dispersie nu va depasii 4 ohmi, la care se va lega s[ tabloul electric

- stalp de iluminat stradal nou proiectat, metalic, 9m
echipat cu 2xcorpuri de iluminat, 12000lm (80-90W) ,
inclusiv consola dubla 1m montata in varful stalpului,
echipat cu module de telegestiune

BMPT

- cablu energie nou proiectat de tip CYAbY 4x4mmp,
protejat in tub HDPE Ø40mm

- coloana alimentare intre TE.TUTUNULUI si tablouri grupuri pompare realizat din
cablu CYAbY 5x2.5mmp, protejat in tub HDPE Ø40mm

-avand in vedere num[rul mare de instalatii existente ingropate, la care nu
se stie adancimea de ingropare (canalizare, apa, gaze), sapatura se va
executa manual

LEGENDA INSTALATII ELECTRICE

NOTA:

NOTA:
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este

C - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2018 este

corespunzatoare capitolelor:
- A 4 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

la solicitari statice si dinamice
- B 2 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D - sanatate si protectia mediului
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2xHDPE 125 450N
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2xHDPE 125 750N
Canalizatie subterana

2xHDPE 125 750N
Canalizatie subterana

2xHDPE 125 750N

- traseu canalizatie electrica subterana curenti tari+curenti slabi format din 2 tuburi corugate cu diam 125mm

NOTA:
· se vor adapta detaliile la situația existentă, in momentul decopertării și realizării săpăturii, existând posibilitatea

existenței unor trasee suplimentare de care nu s-a știut;
· lucrările se vor executa sub supravegherea reprezentanților companiilor de utilităti care au rețele în zonă;
· se vor respecta distanțele prescrise în NTE 007 cu privire la intersecții, atât cele pe orizontală cât și cele pe

verticală
· în cazul descoperii unor tresee noi de instalații, soluția va fi dată de proiectant la fața locului;
· toate tevile pentru curenti tari/slabi trebuie sa aiba prevazute sarme de tragere in ele
· acolo unde este necesar se vor lasa rezerve de tevi pentru viitoare extinderi si Racordare retele existente.

- camin beton 100x100x115cm cu capac rutier

LEGENDA CANALIZATIE

NOTA:
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este

C - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2018 este

corespunzatoare capitolelor:
- A 4 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

la solicitari statice si dinamice
- B 2 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D - sanatate si protectia mediului
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