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STUDIU GEOTEHNIC

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
CONSTRUIRE ADAPOST DE NOAPTE $I CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE
FARA ADAPOST, STR. ROMULUS CIOFLEC FN., MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

I. DATE GENERALE

JUDETUL COVASNA

documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074-2022, precum SI Eurocoduiul 7 cu

scopul de a clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului, elementele geologice, hidrogeologice,

seismice si cele referitoare la antecedentele amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor

esentiale ale terenului si estimérii domeniului de sigurantd pentru valorile parametrilor geotehnici

ce vor fi utilizati in proiectarea si executia constructiilor.

Studiul a fost elaborat pentru terenul situat pe str. Romulus Cioflec F.N., municipiul Sfantu

Gheorghe, judetul Covasna, unde se intentioneaza construirea unui addpost de noapte si centru

de zi pentru persoane fara adapost.

Adresa amplasamentului: str. Romulus Cioflec F.N., municipiul Sfantu Gheorghe,
jud. Covasna., nr. CF. 38403, 37702, 37912, 38404 si 37700

Etapa de realizare a lucrarii: P.T. (Studiu geotehnic)
Lista documentelor tehnice furnizate de beneficiar: Plan de situatie.

Unitatile care au participat la efectuarea cercetarii terenului de fundare:

Proiectantul de specialitate: S.C. GEODA S.R.L.- Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 4;
Tel: 0746 — 046 896.

Determinarile si incercarile de laborator au fost executate in: Laboratorul geotehnic

S.C. GEOSEARCH S.R.L. - Radaia, str. Principala nr. 49, judetul Cluj.

Tn faza actual4 au fost luate in considerare urmatoarele lucréri:

documentare si recunoasterea amplasamentului;
un foraj geotehnic ( FG-1);
prelevari probe geotehnice, determinari de laborator geotehnic ( o proba );

o incercére in situ cu penetrometrul dinamic greu PDG 50 - 50 ( P-1);
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— asistentd geologica, interpretarea si sintetizarea informatilor cu caracter

geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

Studiul este sustinut tehnic prin anexele grafice:

= Plansa nr. 1. Plan de incadrare in zona, sc. 1: 5 000;

— Planga nr. 2. Harta geologica a perimetrului, sc 1: 200 000;

— Plansa nr. 4. Fisa forajului geotehnic FG —1, sc. 1: 50;
— Plansele nr. 5.1 si 5.2 Diagramele incercarii in situ P-1;

— Rezultatele determinarilor de laborator geotehnic.

.1. AMPLASAMENTUL

Perimetrul studiat se afld in zona centrald a municipiului Sf. Gheorghe, str. Romulus
Cioflec nr. F.N., identificat prin C.F. nr. 38403, 37702, 37912, 38404, 37700 si nr. Top CAD 38403,
37403-C1, 37702, 38404, 37700 ( conform plansa nr. 3 ).

Foto 1. Aspectul terenului investigat

Il. CONDITII NATURALE

Il.1. Date privind morfologia si topografia terenului

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii

Tarii Béarsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul cercetat
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incadrandu-se 1n treapta joasd, caracterizandu-se cu véi care prezintd maluri putin evidentiate si
lunci uneori cu caracter mlastinos.
Cercetarea geotehnica a stabilit cd in zona terenului de fundare nu se gasesc goluri

carstice, hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative

asupra constructiilor. Terenul de fundare este alcatuit din depozite aluvioparesi se rezmta
}* \" F’

cvaziorizontal. Suprafata terenului studiat este asfaltat.

11.2. Date privind geologia zonei

Stratigrafia perimetrului

in perimetrul Sf.Gheorghe, situat n depresiunea Barsei, sunt prezente dépozde de molasa
de varsta pliocen-pleistocena, care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de
formatiuni cuaternare (conform plansei nr. 2).

Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia,
dezvoltate in facies de flis (formatiuni larg dezvoltate la suprafata in zonele Muntilor Baraolt si
Bodoc). Aceste formatiuni sunt alcatuite din depozite de gresii, microconglomerate, sisturi
argiloase si conglomerate de varsta valanginian-hauteriviene si barremian-aptiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formatd din depozitele
pliocen-pleistocene de tip molasa, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

In cadrul depozitelor pliocene se pot distinge urmatoarele nivele litostratigrafice: brecie
bazala; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argilo-
nisipos. Atat determinarile macropaleontologice céat si cele micropaleontologice efectuate pe
asociatjiile de ostracode demonstreaza varsta dacian-romaniand a acestor formatiuni.

Cuaternarul in zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele pliocenului,
fiind reprezentat prin formatiuni dintr-o succesiune stratigrafica regresiva.

— Pleistocenul se dispune discordant peste depozitele pliocene si cretacice, alcatuind
o serie nisipoasa cu pietrisuri si argile galbui compacte cu elemente putin rulate de gresii
cretacice, sisturi cristaline precum si elemente din sedimentarul mezozoic. Varsta
pleistocen inferioard este acordata numai pe considerente geologice regionale.

— Holocenul este reprezentat de sesurile aluviale ale vaii Oltului, avand caracter
predominant nisipos, argilos si prafos. Acumuldri caracteristice a zonelor mlastinoase sunt

de asemenea prezente in zonele de lunca ale vaii Oltului.

Tectonica: Depozitele cretacice din muntii Baraolt si Bodoc, precum si cele din
fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate si incalecate in timpul paroxismelor orogenice austric
si laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, in schimb sunt intens
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solicitate de tectonica rupturala, ca urmare sunt intens faliate. Aceste miscari tectonice au afectat

o mare parte si depozitele pleistocene antepasadene.

Formatiunile Pleistocenului superior si ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele

acopera constant depozitele mai vechi, formand depozite cvaziorizontale.

I.3. incadrarea prealabila a lucririi (categorie geotehnici):

In urma analizei datelor geologo — tehnice preliminare s-a realiz

lucrarii: categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

Ta a al
_ f{\,

_‘

ol '.;R pROEZ
lll. SINTEZA INFORMATIILOR OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

III.1. Volumul de lucrari realizate

In faza actualé s-au luat Tn considerare urmétoarele lucrari geotehnice: un foraj geotehnic
(FG-1), prelevari probe geotehnice, determinari de laborator geotehnic (o proba), o incercére in
situ cu penetrometrul dinamic PDG 50 — 50 (P-1); asistenta geologica, interpretarea si sintetizarea

informatiilor cu caracter geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru.

lll.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite

Forajul s-a executat cu instalatia de foraj geotehnic Pride Mount 20 si Atlas Copco Cobra

TTe cu prelevator probe aferent.

Foto 2. Aspectul terenului investigat cu

instalatia de foraj geotehnic utilizat
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Incercarile in situ s-au realizat cu penetrometrul dinamic greu PDG 50-50
Prin prelucrarea statistica a rezultatelor incercarilor in situ s-au determinat valorile N Rpd

(conform diagramelor sondarilor) pentru pamanturile interceptate.

TABELUL NR. 1 CU DATELE TEHNICE ALE
ECHIPAMENTULUI UTILIZAT PENTRU INCERCARILE IN SITU

' Referinte normative SR EN ISO 22476 - 2

| Masa berbecului | 5_0 kg
ITnéltimea de cadere | 050m |
.Diametrul c&)nului 44 mm

Aria nzar_nin;é a conului 15 cm?
.Lungimea tijei de ba_tere T im

| Masa tijei de batere BB 6 kg/m

'Numér lovituri N (0)

.Unghiul de varf al conului_‘— : 90°

Foto 3. Aspectul terenului investigat cu

instalatia de sonda de penetrare PDG utilizata.

lll.3. Stratificatia pusa in evidenta

in faza actuala a fost executat un foraj geotehnic:

Forajul geotehnic FG - 1, prezentat in plansa nr.
succesiune litologica:

0,00 - 0,05 - Asfalt

0,05 - 0,15 - Piatra sparta

0,15 - 0,90 - Umplutura argiloasa cu materiale de constructii

0,90 - 1,20 - Umplutura nisipoasa cu pietris

1,20 - 2,70 - Argila cenusiu negricioasa cu plasticitate mare, consistenta slab organica
2,70 - 3,00 - Argila prafoasa cafenie

3,00 - 3,90 - Argila cenusie albastruie

3,90 - 4,60 - Argila prpfoasa neagra

4,60 - 5,00 - Praf argilos cenusiu

5,00 - 5,20 - Nisip fin prafos cenusiu

5,20 - 5,60 - Argila prafoasa cenusie

5,60 - 5,90 - Nisip argilos cenusiu verzui

5,90 - 6,30 - Nisip mare verzui
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Adancimea finala a forajului este de 6,30 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la

adancimea de -4,40 m.

lil.4. Clima, nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Caracterul intramontan al Depresiunii Sf. Gheorghe cof
particuralitati climatice evidentiate prin: temperatura medie anuala he 8°C;; med;a{ temperaturllor
lunii ianuarie de — 3,9°C; media temperaturilor lunii iulie de 17,8°C. '\\ ;’r Vi

In timpul ierii sunt frecvente inversiunile de temperatura\Apariya / ,edle anuala a
probabilitatii gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar al gerurilor intarzia 20 apnlxe

Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie anuald cuprinsa intre 500 — 600 mm. Verile
au uneori caracter secetos.

Hidrogeologic, perimetrul se caracterizeaza prin prezenta a doua unitati acvifere, care se
disting dupa modul de circulatie a apei subterane si dupd complexul litologic in care se dezvolta

— acviferul de addncime este situat in complexul cretacic, circulatia are loc in mediu
fisural si are un caracter multistrat sub presiune, iar alimentarea are loc in zonele de
aflorare de la rama bazinului, prin infiltrarea precipitatiilor si prin reteaua de fisuri si
sistemele de fracturi existente;

— acviferul din complexul pliocen - cuaternar, formeaza un acvifer multistrat, cu nivel
liber sau sub presiune. In acviferul din complexul pliocen — cuaternar se deosebesc:

— acviferul de medie adéancime, sub presiune, cu alimentare realizata pe la
capetele de strat de la rama bazinului si prin precipitatii.
— acviferul freatic, cantonat in cuaternar, cu o larga dezvoltare, alimentat

din precipitatii si din principalele cursuri de apa.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de -4,40 m.

lll. 5. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane

Orizonturile acvifere din perimetru nu se pot paraleliza pe distante mari, se constata variatii
in caracterul chimic al apelor. Nu s-a prelevat proba de apa pentru analizele chimice. Apele
freatice din zona nu sunt agresive.

Riscul de atac chimic: apa subterana din zona nu prezinta agresivitate asupra betoanelor.
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lll. 6. Conditii referitoare la vecinitatile lucrarii (constructii invecinitate, trafic, diverse retele,

vegetatie, produse chimice periculoase, etc) TR <

2 )
N

;'J._\_.-'

Pe baza investigatiilor geotehnice efectuate si a conditiilor specn'éeﬂ a( amp!asamentuiul

consideram ca realizarea lucrarilor propuse nu va genera riscuri semnlf“f.’qatlv pentruﬂn)ﬁr St

existenta, retelele de utilitati, traficul rutier, constructiile invecinate sau v geta{dln b4
\\\

\(‘.:

lll. 7. incadrarea obiectivului in ”Zona de risc” (cutremur, aluneciri de ter

formeaza ”Planul de amenajare a teritorului national - Sectiunea V — Zone de risc”

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste
amplasamentul studiat se va face Tn conformitate cu Legea nr. 575/2001: Lege privind aprobarea
Planului de amenajare a teritorului national — Sectiunea a V-a: zone risc natural. Factorii de risc

avuti Tn vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecéarile de teren.

Cutremurele de pamant: intensitate seismica exprimata in grade MSK — VIl —

conform Anexa 3.

Inundatii: Inundatii posibile pe cursuri de apa — conform Anexa 4.

Alunecari_de teren: Potentialul de producere a alunecarilor de teren este inexistent —

conform Anexa 7.

IV. CONDITII GEOTEHNICE DE FUNDARE

IV. 1. incadrarea definitiva a lucrarii (categorie geotehnica)

In functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructia

se va incadra in categoria geotehnica 2, risc geotehnic moderat.

TABELUL NR. 2 CU INCADRAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Factorii analizati Caract. Punctaj Categoria
geotehnica
Conditiile de teren Terenuri medii/dificil 3/6
Apa subterana Fara epuismente/ 1/2
Cu epuismente normale

Clasificarea constructiei dupa cat. Normala 3
de importanta
Vecinatafi Fara riscuri 1
_Zona seismica de calcul ~ag =0,20g {m /s?) 2 | _
Rlscul il geotehnic_ ] Moderat - 1013 | ~ 2
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IV. 2. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor

Scopul studiului geotehnic a fost clarificarea conditiilor geotehnice si urmarirea

antecedentelor amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului care
vor fi utilizate Tn proiectare si in executia constructiilor. =

in urma lucrérilor geotehnice realizate s-a determinat succesmnea(gl/ca cterlstlcﬂe\

geotehnice ale straturilor geologice. Forajul executat in zond a pus in e,vid,e ;a o Sﬁfy’@éﬁ@

,1 rr
28

caracteristica regimului aluvionar. [

Depozitele interceptate se caracterizeaza prin capacitate portanta medii.

Pentru dimensionarea fundatiilor se vor lua in considerare urmatoare\ \e‘zlfe é"r;te:'._ .l

- Rezultatele de laborator: Pentru stratul de argild cenusie negricioasa cu aéf_fc’:itéfe‘;?%af'é;"
constistentd slab organica ( pr. nr. 1, ad. 1,20 — 2,70 m ), determinarile de Iaborafor au dat
urmatoarele valori: W = 31,38%; Wc =52,29%; Wp = 18,60%; Ip = 0,62% si Ic = 0,62; e= 0,97 Si
n=49,16; @ = 24; c = 22.

- In acord cu NP 126/2010 privind umflarea si contractie, stratul de argild cenusie

negricioasa cu plasticitate mare, constistentd slab organica este activa din punct de vedere al

indicelui umflare-contractie, avand umflarea liberd U,=110%. in ceea ce priveste sensibilitatea la
inghet, pamanturile din zona investigata isi modificd in mod semnificativ structura si proprietatile
sub actiunea ciclurilor de Tnghet-dezghet, ceea ce impune incadrarea acestora in categoria
,Sensibile” la gelivatie. Tabelul nr. 3 prezinta parametrii fizici si rezultatele analizelor de laborator
care stau la baza determinarii comportamentului geotehnic al solului si a ncadrarii acestuia in
categoria PUCM, conform criteriilor stabilite de normativele tehnice in vigoare (SR EN 1SO 14688-
1: 2004 si STAS 1913/12-88):

TABELUL NR. 3 CU PARAMETRII $I REZULTATELE DE LABORATOR
CARE DETERMINA INCADRAREA SOLULUI iN CATEGORIA PUCM.

Parametrii Az Ip la Co U, Ws Cv qu ima W15 P.
(%) (%) (%) (%) (%) |(J/g) (%) (kPa)

Rezuitate de 62,49 33,69 0 54 23, 57 110 - - - - 14,71

laborator

Caracterizarea  Foarte | Active Putln Active |Active |- - - - Putin

P.U.C.M. Din active active active

punctul de

vedere al

activitatii

- Din orizontul de argila nisipoasa cenusie negricioasa cu plasticitate medie, consistenta,
slab organica a fost prelevatd o proba netulburatd pentru determinari edometrice. Parametrii de

compresibilitate determinati sunt urmatoarele:
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Modul de deformatie edometric ( Eqes 200-300) = 6273 kPa;

O

Coeficientul de compresibilitate (a,) = 0,321 m?/MN;

(@]

Coeficientul de compresibilitate volumicad m, = 0,162 m*M

-\_'_\ 4 -r’-t’_‘IH r ) =
pe fisa forajului anexat. Valoarea de baza corespunde presiunilor conventionale pentru fundatii

avand latimea talpii B = 1,0 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df =
2,0 m. Pentru latimea reala a talpii si adancimea de fundare aleas3, corectjile de rigoare se vor
aplica conform NP 112-14). Presiunea conventionald de calcul la cota minima de fundare Df
=1,10m (considerata de la suprafata terenului natural) se calculeaza cu formula: Pconv = P'conv
+ Cg+ Cp kPa, 1n care P'conv reprezinta valoarea de baza a presiunii conventionale pe teren. La
calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se va respecta conditia: Pef <
Pconv - pentru Incarcéri centrice; Pef fiind presiunea medie verticald pe talpa fundatiei provenit

din incarcarile de calcul din grupa fundamentala.

- Adancimea de inghef(Figura 1)in zona se situeaza intre -1,00 ... -1,10 m(STAS 6054-85).

-Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in tipul I, cu

indicele de umiditate Im =0 ... 20 (Figura 2).

Repartitia dups indicele de
LeRAINA L umiditate in a vpuriior
ROMANIA 5 climaterica
LCHAREA DDA AANCAEA N il I A LeGENDA
MATMA DL NGHE] | !I! I T m
aasncmia im; " I | i 1 ﬂ;a_ <20 O] p dimatenc
> " f t (l I Pt % <20 0 T TT] 30 cimatenc
& 1 L
‘S,"’ i ! It —i= 37 020 BEEEAwcmaterch
= A 1 i i = :jﬁ: >20 (T we cmatarc i)
’ mEm
::Tf‘“;
I \2 =4
ur WE
I
‘ :.(\.“:FN— £
' = 1 ;
LY 1 [
L == e
e 5
& T
o, i 1 u = T3
e QSR T 1 =
- + s L 2
( i e
BULGARIA =
Figura 1. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de adancimile maxime de inghet Figura 2. Zonarea teritoriului Romaniei in lermeni de repartitia dupa indicile de
conform STAS 6054-85 umiditate Im a tipurilor climaterice

- Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colt Tc = 0,7s (Figura 4).

- Hazardul seismic pentru proiectare (Figura 3) descris de valoarea de varf a acceleratiei

orizontale a terenului (ag), determinatéd pentru intervalul mediu de recurenta de referintd (IMR) de
100 de ani corespunzator starii limitd ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea

acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20g (m /s2).
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei Figura 4. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta {colf), TC a spectrului de raspuns
IMR = 100 ani ’

b= 0,6 kPa \ = ql=17 kP

Figura 5. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de

valori de referinta ale presiunii dinamice a vantului.

- Conform normativului CR 1-1-3-2005 (Figura 6), incadrarea zonei cercetate in arealul de
calcul a valorii incarcariidate de zdpada pe sol este de 2,0 KN/m2 . Aceastd valoare corespunde
unui interval mediu de recurentd IMR = 50ani, sau echivalent unei probabilititi de depasire intr-un

an de 2% (sau probabilitdti de nedepdasire intr-un an de 98 %).
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Figura 6.Incadrarea zonei cercetate in arealul de
calcul a valorii incarcarii date de zdpada.

- Incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietatiile lor coezive si modul de

comportare la sdpat se face conform normativelor Ts — 81:

TABELUL NR. 4 CU INCADRAREA TERENULUI

Nr. Denumirea Propriet. Categoria de teren Greut. | Afanarea
crt. pamanturilor coezive dupa modul de comportare la sapat medie dupa
in situ execut.
[ . | sapaturii
[ | Manual | Mecanizat | (kg/m®) |

Excavator Buldozer, Moto-
cu lingura | autogred | screper

sau echip. er sau cu
| de greder cu | tractor
S T draglina tractor
1 | Praf argilos Slab Mijlociu I | I 1700- 14-28%
| nisipos coeziv._ | 1850
2 | Nisip mare Idem | ldem I Il Il 1650- 8-17%
L ! | N 1850
3 | Nisip prafos Slab Mijlociu I 1l Il 1500- 8-17%
N |_coeziv_ | 1700 | |
4 | Nisip argilos Idem | Idem | I | 1500- 8-17%
1 | 1700
5 | Argila prafoasa Coeziune | Idem I I Il 1800- 24-30%
| .__mijlocie | ] . L2000 |
6 | Argild in genere Idem Idem Il Il - 1800- 24-30%
| 1 | | . .....2000 |
7 | Piatra sparta Idem Idem Il Il I 1400- 5-10%
1500

- Incadrarea terenului pe baza clasificarii pamanturilor - pentru terenul de fundare se vor
folosi tipurile de pamant P si valorile de calcul ale coeficientului lui Poisson, respectiv valorile de
calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pdmantului de fundare Ep (Mpa), conform

tabelului nr. 5.

- Incadrarea terenului pe baza clasificirii pamanturilor (conform STAS 1243, STAS 3300,
STAS, STAS 1790/2 ) arata urmatoarele variatji:
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TABELUL NR. 5 CU VALORILE DE CALCUL ALE COEFICIENTULUI LUI POISSON
Si MODULULUIDE ELASTICITATE DINAMIC (EP) A FORMATIUNILOR INTERCEPTATE

Nr. Foraj / mea litologiei m -.Tip. pamant ICoef. Ep
Denumirea (P) Poisson (MPa)
strazii
FG-1  0,00-0,05 - Asfalt e - =
0,05 - 0,15 - Piatra sparta P1 0,27 100
0,15 - 0,90 - Umpluturd argiloasd cu materiale de P5 0,42 70
constructii
0,90 - 1,20 - Umplutura nisipoasa cu pietris P2 0,30 80
1,20 - 2,70 - Argild cenusiu negricioasa cu plasticitate P5 0,42 70
mare, consistenta slab organica
2,70 - 3,00 - Argila prafoasé cafenie P5 0,42 70
3,00 - 3,90 - Argila cenusie albastruie P5 0,42 70
3,90 - 4,60 - Argila prpfoasa neagra PS5 0,42 70
4,60 - 5,00 - Praf argilos cenusiu P4 0,35 70
5,00 - 5,20 - Nisip fin prafos cenusiu P3 0,30 65
5,20 - 5,60 - Argila prafoasa cenusie P5 0,42 70
5,60 - 5,90 - Nisip argilos cenusiu verzui P3 0,30 65
5,90 - 6,30 - Nisip mare verzui | P2 ZCa30\=4 gD |

V. CONCLUZII S| RECOMANDARI

In cursul executdrii lucrarilor s-a conturat o succesiune I|to|og|ca,\c re.. reprezmta un

complex caracteristic pentru depozite aluvionare, format predominant din depoZtte'cerNe siab
coezive, acoperite de umpluturi/piatra sparta si asfalt.

Terenul se prezinta cvaziorizontal, cercetarea geotehnica a stabilit, ca terenul de fundare
este stabil, nu se cunosc antecedente pentru alunecari de teren, nu se gésesc goluri carstice,
hurube sau saruri solubile.

Din punct de vedere geotehnic, in zona terenului de fundare nu sunt prezente pamanturi cu
capacitate portantd foarte redusa. Datele de incercari in situ indica faptul cad sub adancimea de
-2,10 m (masuraté de la cota terenului natural), se evidentiaza valori de rezistentd mai ridicate, iar
pamanturile aflate sub straturile de umplutura pané la adancimea de -2,10 m prezinta o rezistenta
mai scazuta. In acord cu NP 126/2010 privind umflarea si contractie, stratul de argild cenusie
negricioasd cu plasticitate mare, constistentd slab organica este activ din punct de vedere al
indicelui umflare-contractie, avand umflarea libera U .=110%.

Stratul bun de fundare : tot complexul de sub umpluturi. Ca strat adecvat pentru fundatii

poate fi luatd Tn considerare Tntreaga succesiune de strate de sub umpluturi. Atat incercérile in situ

cu penetrometrul dinamic cat si rezultatele de laborator indicd o rezistentd dinamicéd buna sub
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adancimile de -2,00 m.

Solutii de fundare: In functie de parametrii fizici ai solului, proiectantul de specialitate va
decide cel mai adecvat sistem de fundare. Acesta poate fi fundatie directa, sau fundatie indirecta.

Avand in vedere datele obtinute, recomandam alegerea fundatiiilor directe.

In urma investigatiilor efectuate, in intervalul de adancime 1,20-5,90 m a fost identificat un
strat de argila cu plasticitate mare, umeda, slab organica, avand un grad de plasticitate UL = 110%
si un continut de umiditate w = 31,36%. Acest strat a fost clasificat drept PUCM (argild plastica,
umflabila, consistentd). Presiunea de umflare determinata in laborator a fost de 14,71 kPa, ceea
ce indica un potential moderat de umflare. Totusi, din cauza grosimii semnificative si a consistentei
reduse a stratului, acesta prezinta un risc geotehnic semnificativ din punctul de vedere al fundaru

Cladirea propusd este un adapost de noapte, avand o sensibilitate moder?a( da tasa i’si!

fundare durabila si sigura pe termen lung. f’f

Astfel, se recomanda in mod prioritar realizarea unei fundatii pe piloti

minima de 6,5-7,0 m, pentru a traversa complet stratul de argild umflabild a{\t\n stra pilotii Tn
stratul inferior de nisip grosier verzui, cu capacitate portantd buna. Aceasta solutle llmma efect/ e
negative ale fenomenelor de umflare asupra structurii, asigurénd stabilitatea pe termen IUng a
constructiei.

In cazul in care solutia cu piloti forati nu este fezabil3 din motive tehnice sau economice, se
poate aplica o varianta alternativa constand intr-o fundatie tip radier general rigidizat, amplasaté la
o adancime de minimum 2,00-2,50 m. In acest caz, sub placa de fundare este necesara
realizarea unui strat de egalizare din pdmanturi necoezive grosiere compactat (ex. balast, piatra
sparta sau nisip cu pietrig), iar protectia impotriva umiditatii si a acumularilor de apa este esentialé
— inclusiv prin instalarea de drenuri perimetrale si sisteme de colectare a apelor pluviale, respectiv
hidroizolarea fundatiei.

In faza de executie se va acorda o atentie deosebita verificarii compactarii stratului suport
sub fundatie, precum si implementarii eficiente a sistemelor de drenaj. Se recomanda
monitorizarea nivelului apei subterane pe durata executiei si in perioada premergétoare receptiei

constructiei, ih special ih conditii meteorologice cu precipitatii abundente.

Varianta optima de fundare privind raportul costuri si siguranta in exploatare, respectiv
fezabilitatea Tn raport cu conditiile speciale ale amplasamentului, va fi aleasd de proiectantul
general pe baza tuturor datelor obtinute, inclusiv datelor prezentate in studiul geotehnic.

in timpul lucrarilor se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din zona
de constructie.

Definitivarea sapaturilor pentru fundatii se va realiza pe masura asigurarii conditiilor de

turnare a betonului.
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Verificator: loan Petru BOLDUREAN Nr. 18358/16.05.2025
Str. Filaret Barbu, nr. 2 - Timisoara

Tel/FAX: 0356 /410 067

Mobil:  0722/573 188

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta Ara proiectului
ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE
CONSTRUIRE ADAPOST DE NOAPTE SI CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE FARA ADAPOST, STR. ROMULUS CIOFLEC FN.,
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JU DETUL COVASNA NR.

CF. 38403, 37702, 37912, 38404, 37700
Faza PT si face obiectul Contractului nr. 1540 / 2025

1. Date de identificare
e Proiectant de specialitate: S.C. GEODA S.R.L. Sf. Gheorghe
e Beneficiar: Municipiul Sfintu Gheorghe
e Amplasament: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA NR. CF. 38403,
37702, 37912, 38404, 37700
e Data prezentdrii proiectului pentru verificare: 16.05.2025

2. Caracteristici principale ale proiectului
STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:
e STUDIU GEOTEHNIC cu datele generale referitoare la amplasament, lucririle de
investigare geotehnica efectuate — foraje geotehnice cu prelevare de probe si interpretarea
rezultatelor incercérilor de investigare geotehnica, concluzii si recomandari privind terenul de
fundare;
* Anexe grafice si tabelare: Plan de situatie cu amplasarea lucrarilor geotehnice efectuate,
fise foraje geotehnice.
3. Documente prezentate la verificare:
e Memoriu tehnic in care se prezinti solutia adoptatd pentru respectarea cerintei verificate:
STUDIU GEOTEHNIC - Contract cadru nr. 1540 /2025
e Caietele de sarcini: -
e Breviar de calcul: -
e Plansele cu solutia proiectata: -
e Alte documente: Plan de situatie cu amplasarea lucrdrilor geotehnice efectuate, fise foraje geotehnice.

4. Observatii si recomandari
STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigentelor impuse de legislatia de
specialitate Tn vigoare si indeplineste conditiile tehnice si de calitate necesare.

5. Concluzii finale
STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului solicitat furnizand elementele geotehnice necesare

intocmirii documentatiei tehnice pentru proiectul: ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA
OBIECTIVUL DE INVESTITIE CONSTRUIRE ADAPOST DE NOAPTE SI
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST, STR. ROMULUS
CIOFLEC FN., MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA NR.
CF. 38403, 37702, 37912, 38404, 37700. - =

Am primit,
INVESTITOR
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