






















































































































rastel biciclete
ready-made

parcari auto
se aplica
profil tip 1
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Trotuar
se aplica
profil tip 3

Trotuar
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AS001_PLAN DE SITUATIE PROPUS

1/2000

ALBA IULIA,  str. Brindusei  nr. 24,  Birou 1,jud. ALBA 
Nr.ord.reg.com. J01/125/2015   C.U.I. RO34090016 

Proiect nr.:

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. 

Faza:

Scara:

Specialitatea:

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
Beneficiar

Proiectant general

Plansa:

Sef Proiect:
Proiectat:

Data:

JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1
DECEMBRIE 1918

Florian DUMITRAS

Note generale:

1. Toate desenele in format digital si printat, specificatiile si drepturile
de autor sunt proprietatea Total Business Land SRL.
2. Nu se va multiplica sau instraina documentatia in vederea
folosirii/construirii pentru alte lucrari.

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1 DECEMBRIE
1918

Categoria de importanta a constructiei: „C” - Constructie de importanta
normala, conf. H.G. 766/1997

23.08.2021

182/2021

ARH
D.A.L.I.

Simona BRATOSIN

LEGENDA

contur cladiri

Limita zona

scari si rampe existente ce se propun spre reab. si modernizare

jardiniere existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

jardiniere existente ce se inlocuiesc cu unele noi, ready-made

spatii verzi amenajate

ganguri existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp
· JARDINIERE existente care se reabiliteaza si modernizeaza = o

suprafata la sol de aprox 165mp (respectiv aprox 450mp desfasurati)
- placare la exterior, tratament impermeabilizare la interior

· Spatiu verde plantat aferent jardiniere - nu face obiectul prezentului
contract

· JARDINIERE care se inlocuiesc cu unele noi, de achizitionat:
d=60cm:5 buc sau similar
d=80cm:18 buc sau similar
d=100cm: 2 buc sau similar
d=225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
225x225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
100x100cm - 18buc sau similar
150x150cm - 22buc sau similar

· REABILITARE GANGURI (3 ganguri identificate):
- pereti = 360mp
- tavane = 100mp

·      REABILITARE TROTUARE:
- 470 mp , pentru care se aplica profil tip 3
- 30 mp , pentru care se aplica profil tip 2

·      REABILITARE PARCARE, 11 locuri de parcare
- 228 mp , pentru care se aplica profil tip 1
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rampe persoane cu dizabilitati locomotorii - nou propuse

locuri de parcare nou amenajate

trotuare nou amenajate

P Parcare, fig. G34

Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
si mopedelor, fig. D11
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rastel biciclete
ready-made

2.25

N

AS002_PLAN DE SITUATIE PROPUS -
tronson T1 stanga

1/500

ALBA IULIA,  str. Brindusei  nr. 24,  Birou 1,jud. ALBA 
Nr.ord.reg.com. J01/125/2015   C.U.I. RO34090016 

Proiect nr.:

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. 

Faza:

Scara:

Specialitatea:

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Beneficiar

Proiectant general

Plansa:

Proiectat:

Data:

JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1
DECEMBRIE 1918

Note generale:

1. Toate desenele in format digital si printat, specificatiile si drepturile
de autor sunt proprietatea Total Business Land SRL.
2. Nu se va multiplica sau instraina documentatia in vederea
folosirii/construirii pentru alte lucrari.

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1 DECEMBRIE
1918

Categoria de importanta a constructiei: „C” - Constructie de importanta
normala, conf. H.G. 766/1997

23.08.2021

182/2021

ARH
D.A.L.I.

Simona BRATOSIN

T1 - stanga

Sef Proiect: Florian DUMITRAS

SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp
· JARDINIERE existente care se reabiliteaza si modernizeaza = o

suprafata la sol de aprox 165mp (respectiv aprox 450mp desfasurati)
- placare la exterior, tratament impermeabilizare la interior

· Spatiu verde plantat aferent jardiniere - nu face obiectul prezentului
contract

· JARDINIERE care se inlocuiesc cu unele noi, de achizitionat:
d=60cm:5 buc sau similar
d=80cm:18 buc sau similar
d=100cm: 2 buc sau similar
d=225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
225x225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
100x100cm - 18buc sau similar
150x150cm - 22buc sau similar

· REABILITARE GANGURI (3 ganguri identificate):
- pereti = 360mp
- tavane = 100mp

·      REABILITARE TROTUARE:
- 470 mp , pentru care se aplica profil tip 3
- 30 mp , pentru care se aplica profil tip 2

·      REABILITARE PARCARE, 11 locuri de parcare:
- 228 mp , pentru care se aplica profil tip 1

LEGENDA

contur cladiri
Limita zona

scari si rampe existente ce se propun spre reab. si modernizare

jardiniere existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

jardiniere existente ce se inlocuiesc cu unele noi, ready-made

spatii verzi amenajate

ganguri existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

TRONSOANE

rampe persoane cu dizabilitati locomotorii - nou propuse

locuri de parcare nou amenajate

trotuare nou amenajate

P Parcare, fig. G34

Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
si mopedelor, fig. D11
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AS003_PLAN DE SITUATIE PROPUS -
tronson T2 stanga,  tronson T3 stanga

1/500
Proiect nr.:
Faza:

Scara:

Specialitatea:
Plansa:

Proiectat:

Data:

Note generale:

1. Toate desenele in format digital si printat, specificatiile si drepturile
de autor sunt proprietatea Total Business Land SRL.
2. Nu se va multiplica sau instraina documentatia in vederea
folosirii/construirii pentru alte lucrari.

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1 DECEMBRIE
1918

Categoria de importanta a constructiei: „C” - Constructie de importanta
normala, conf. H.G. 766/1997

23.08.2021

182/2021

ARH
D.A.L.I.

Simona BRATOSIN

T2 - stanga

T3 - stanga

Sef Proiect: Florian DUMITRAS

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Beneficiar

Proiectant general

JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1
DECEMBRIE 1918

SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp
· JARDINIERE existente care se reabiliteaza si modernizeaza = o

suprafata la sol de aprox 165mp (respectiv aprox 450mp desfasurati)
- placare la exterior, tratament impermeabilizare la interior

· Spatiu verde plantat aferent jardiniere - nu face obiectul prezentului
contract

· JARDINIERE care se inlocuiesc cu unele noi, de achizitionat:
d=60cm:5 buc sau similar
d=80cm:18 buc sau similar
d=100cm: 2 buc sau similar
d=225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
225x225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
100x100cm - 18buc sau similar
150x150cm - 22buc sau similar

· REABILITARE GANGURI (3 ganguri identificate):
- pereti = 360mp
- tavane = 100mp

·      REABILITARE TROTUARE:
- 470 mp , pentru care se aplica profil tip 3
- 30 mp , pentru care se aplica profil tip 2

·      REABILITARE PARCARE, 11 locuri de parcare :
- 228 mp , pentru care se aplica profil tip 1

LEGENDA

contur cladiri
Limita zona

scari si rampe existente ce se propun spre reab. si modernizare

jardiniere existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

jardiniere existente ce se inlocuiesc cu unele noi, ready-made

spatii verzi amenajate

ganguri existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

TRONSOANE

rampe persoane cu dizabilitati locomotorii - nou propuse

locuri de parcare nou amenajate

trotuare nou amenajate

P Parcare, fig. G34

Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
si mopedelor, fig. D11

A2Format:
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AS004_PLAN DE SITUATIE PROPUS- tronson
T4 stanga

1/500

ALBA IULIA,  str. Brindusei  nr. 24,  Birou 1,jud. ALBA 
Nr.ord.reg.com. J01/125/2015   C.U.I. RO34090016 

Proiect nr.:

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. 

Faza:

Scara:

Specialitatea:

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
Beneficiar

Proiectant general

Plansa:

Proiectat:

Data:

JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1
DECEMBRIE 1918

Note generale:

1. Toate desenele in format digital si printat, specificatiile si drepturile
de autor sunt proprietatea Total Business Land SRL.
2. Nu se va multiplica sau instraina documentatia in vederea
folosirii/construirii pentru alte lucrari.

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1 DECEMBRIE
1918

Categoria de importanta a constructiei: „C” - Constructie de importanta
normala, conf. H.G. 766/1997

23.08.2021

182/2021

ARH
D.A.L.I.

Simona BRATOSIN

T4 - stanga

Sef Proiect: Florian DUMITRAS

SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp
· JARDINIERE existente care se reabiliteaza si modernizeaza = o

suprafata la sol de aprox 165mp (respectiv aprox 450mp desfasurati)
- placare la exterior, tratament impermeabilizare la interior

· Spatiu verde plantat aferent jardiniere - nu face obiectul prezentului
contract

· JARDINIERE care se inlocuiesc cu unele noi, de achizitionat:
d=60cm:5 buc sau similar
d=80cm:18 buc sau similar
d=100cm: 2 buc sau similar
d=225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
225x225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
100x100cm - 18buc sau similar
150x150cm - 22buc sau similar

· REABILITARE GANGURI (3 ganguri identificate):
- pereti = 360mp
- tavane = 100mp

·      REABILITARE TROTUARE:
- 470 mp , pentru care se aplica profil tip 3
- 30 mp , pentru care se aplica profil tip 2

·      REABILITARE PARCARE, 11 locuri de parcare :
- 228 mp , pentru care se aplica profil tip 1

LEGENDA

contur cladiri
Limita zona

scari si rampe existente ce se propun spre reab. si modernizare

jardiniere existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

jardiniere existente ce se inlocuiesc cu unele noi, ready-made

spatii verzi amenajate

ganguri existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

TRONSOANE

rampe persoane cu dizabilitati locomotorii - nou propuse

locuri de parcare nou amenajate

trotuare nou amenajate

P Parcare, fig. G34

Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
si mopedelor, fig. D11
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AS005_PLAN DE SITUATIE PROPUS- tronson
T1, T2, T3 dreapta

1/500
Proiect nr.:
Faza:

Scara:

Specialitatea:
Plansa:

Proiectat:

Data:

Note generale:

1. Toate desenele in format digital si printat, specificatiile si drepturile
de autor sunt proprietatea Total Business Land SRL.
2. Nu se va multiplica sau instraina documentatia in vederea
folosirii/construirii pentru alte lucrari.

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1 DECEMBRIE
1918

Categoria de importanta a constructiei: „C” - Constructie de importanta
normala, conf. H.G. 766/1997

23.08.2021

182/2021

ARH
D.A.L.I.

Simona BRATOSIN

T1 - dreapta

T2 - dreapta

T3 - dreapta

Sef Proiect: Florian DUMITRAS

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Beneficiar

Proiectant general

JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1
DECEMBRIE 1918

SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp
· JARDINIERE existente care se reabiliteaza si modernizeaza = o

suprafata la sol de aprox 165mp (respectiv aprox 450mp desfasurati)
- placare la exterior, tratament impermeabilizare la interior

· Spatiu verde plantat aferent jardiniere - nu face obiectul prezentului
contract

· JARDINIERE care se inlocuiesc cu unele noi, de achizitionat:
d=60cm:5 buc sau similar
d=80cm:18 buc sau similar
d=100cm: 2 buc sau similar
d=225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
225x225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
100x100cm - 18buc sau similar
150x150cm - 22buc sau similar

· REABILITARE GANGURI (3 ganguri identificate):
- pereti = 360mp
- tavane = 100mp

·      REABILITARE TROTUARE:
- 470 mp , pentru care se aplica profil tip 3
- 30 mp , pentru care se aplica profil tip 2

·      REABILITARE PARCARE, 11 locuri de parcare:
- 228 mp , pentru care se aplica profil tip 1

LEGENDA

contur cladiri
Limita zona

scari si rampe existente ce se propun spre reab. si modernizare

jardiniere existente ce se propun spre reabilitare si modernizare
jardiniere existente ce se inlocuiesc cu unele noi, ready-made

spatii verzi amenajate

ganguri existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

TRONSOANE

rampe persoane cu dizabilitati locomotorii - nou propuse

locuri de parcare nou amenajate

trotuare nou amenajate

P Parcare, fig. G34

Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
si mopedelor, fig. D11
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AS006_PLAN DE SITUATIE PROPUS- tronson
T4 dreapta

1/500
Proiect nr.:
Faza:

Scara:

Specialitatea:
Plansa:

Proiectat:

Data:

Note generale:

1. Toate desenele in format digital si printat, specificatiile si drepturile
de autor sunt proprietatea Total Business Land SRL.
2. Nu se va multiplica sau instraina documentatia in vederea
folosirii/construirii pentru alte lucrari.

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1 DECEMBRIE
1918

Categoria de importanta a constructiei: „C” - Constructie de importanta
normala, conf. H.G. 766/1997

23.08.2021

182/2021

ARH
D.A.L.I.

Simona BRATOSIN

T4 - dreapta

Sef Proiect: Florian DUMITRAS

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Beneficiar

Proiectant general

JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1
DECEMBRIE 1918

SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp
· JARDINIERE existente care se reabiliteaza si modernizeaza = o

suprafata la sol de aprox 165mp (respectiv aprox 450mp desfasurati)
- placare la exterior, tratament impermeabilizare la interior

· Spatiu verde plantat aferent jardiniere - nu face obiectul prezentului
contract

· JARDINIERE care se inlocuiesc cu unele noi, de achizitionat:
d=60cm:5 buc sau similar
d=80cm:18 buc sau similar
d=100cm: 2 buc sau similar
d=225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
225x225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
100x100cm - 18buc sau similar
150x150cm - 22buc sau similar

· REABILITARE GANGURI (3 ganguri identificate):
- pereti = 360mp
- tavane = 100mp

·      REABILITARE TROTUARE:
- 470 mp , pentru care se aplica profil tip 3
- 30 mp , pentru care se aplica profil tip 2

·      REABILITARE PARCARE, 11 locuri de parcare:
- 228 mp , pentru care se aplica profil tip 1

LEGENDA

contur cladiri
Limita zona

scari si rampe existente ce se propun spre reab. si modernizare

jardiniere existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

jardiniere existente ce se inlocuiesc cu unele noi, ready-made

spatii verzi amenajate

ganguri existente ce se propun spre reabilitare si modernizare

TRONSOANE

rampe persoane cu dizabilitati locomotorii - nou propuse

locuri de parcare nou amenajate

trotuare nou amenajate

P Parcare, fig. G34

Delimitarea pistelor pentru pietoni de cele destinate bicicletelor
si mopedelor, fig. D11
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PARCARE TROTUAR



p%

Parcare
Variabil 6.00m - 7.15m

2.5%

Scarificare sau sapatura
stratului existent

BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm
Piatra sparta, 12 cm

BA16 rul. 50/70, 4 cm

Bretea existenta Trotuar existent

3-
4c

m

Structura existenta
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ita
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te

1.0 %

Trotuar variabil
2.5m-7.5m
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m
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 p

ro
pr
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Geocompozit anfisura
Frezare 2-3 cm si curatare
imbracaminte existenta

BA8 rul. 50/70, 4 cm

1.0 %

Trotuar variabil
1.0m-3.5m

Li
m
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te

Balast stabilizat, 10 cm
Balast, 10 cm

BA8 rul. 50/70, 4 cm

Li
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Structura rutiera existenta

Strada Sportului

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2 PROFIL TRANSVERSAL TIP 3
10

-1
5c

m

10
-1

5c
m

Bordură prefabricată 20x15 cm
pe fundație din beton C16/20

Bordură prefabricată 20x15 cm
pe fundație din beton C16/20

Bordură prefabricată 10x15 cm
pe fundație din beton C16/20

Structura rutiera existenta

Bordură prefabricată 20x15 cm
pe fundație din beton C16/20

T001_PROFILE TRANSVERSALE TIP
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Nota:
Amenajarea zonelor verzi fi realizată de specialiștii Serviciului
de Gospodărire a Domeniului Public, subordonat Municipiului
Sfântu Gheorghe.
Prin proiect se va realiza perimetrul cu borduri și se va asigura
un spațiu pentru un strat de min. 20 cm de pământ fertil.

  NOTA:
- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
  C - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2018 este
  corespunzatoare capitolelor:
- A 4 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
  la solicitari statice si dinamice
- B 2 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D  - sanatate si protectia mediului



TROTUAR EXISTENT, nu se intervine

p%

plinta din piatra naturala

20
5

15
3

2

piatra naturala grosime min. 20mm
adeziv elastic 4mm
membrana hidroizolanta 5mm
sapa de egalizare, 0.5%, 20mm
placa de B.A. existenta

10

plinta din piatra naturala

20
5

15
3

2

piatra naturala grosime min. 20mm
adeziv elastic 4mm
membrana hidroizolanta 5mm
sapa de egalizare, 0.5%, 20mm
placa de B.A. existenta

REABILITARE TROTUAR
4cm beton asfaltic BA8
Geocompozit antifisura
Frezare 2-3cm structura rutiera existenta

10

min 1%

A001_SCARI EXTERIOARE -
detalii de principiu
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A002-Scara exterioara, Detaliu de principiu fara reabilitare trotuar : sc. 1/20

A001-Scara exterioara, Detaliu de principiu cu reabilitare trotuar : sc. 1/20 SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp



TROTUAR EXISTENT, nu se intervine

p%

piatra naturala grosime 20mm
adeziv elastic 4mm

membrana hidroizolanta 5mm
sapa de egalizare, 0.5%, 20mm

placa de B.A. 150mm
beton de egalizare 50mm

membrana hidroizolanta 10mm
strat poza pietris 100mm

perna loess compactata 200mm

max 8%

rebord 10cm

10

A002_RAMPE PERSOANE DIZABILITATI -
detalii de principiu

A002-Rampe persoane dizabilitati, Detaliu de principiu: sc. 1/20 A002-Rampe persoane dizabilitati, Scheme de principiu

IV.2.1.Caracteristicile suprafețelor de călcare pentru trotuare și trasee pietonale
(1) Trotuarele și căile de acces pietonale trebuie proiectate în așa fel încât să fie plane.
(2) Suprafața de călcare a trotuarelor și a traseelor pietonale trebuie să fie rigidă, stabilă, cu un finisaj antiderapant. Nu se vor utiliza materiale ce se pot deforma la acțiuni verticale (nisip, pietriș etc.) ca suprafață finită de călcare.
(3) Stratul de uzură va fi astfel ales încât să împiedice alunecarea, chiar și pe vreme nefavorabilă (coeficient de frecare COF - min. 0,4).
(4) Este obligatoriu să existe trasee continue realizate din materiale cu aceeași rezistență la alunecare.
(5) Trebuie evitată amplasarea pe traseul pietonal sau pe trotuar a grătarelor, rigolelor sau capacelor a căror conformare ar putea bloca bastonul sau roata fotoliului rulant.
(6) Rosturile din pavaj sau orificiile de la grătarele pentru ape pluviale trebuie să aibă o lățime de maxim 1.5 cm.
(7) În situația în care modul de utilizare a suprafeței de călcare impune un material ce se poate deforma la acțiuni verticale (plaje cu nisip sau pietriș, gazon etc.) se vor prevedea trasee speciale pentru deplasarea persoanelor cu handicap către punctele de interes (malul apei, un chioșc amplasat pe peluză,
etc.). Aceste trasee vor fi realizate din panouri demontabile care întrunesc cerințele unei suprafețe de călcare adaptată nevoilor persoanelor cu handicap.
IV.2.1.Lățimea trotuarelor și a traseelor pietonale
(1) Lățimea trotuarelor conformate pentru a fi utilizate de către persoane cu handicap va fi de:
- 1.80 m pentru trafic constant în dublu sens;
- 1.50 m pentru trafic frecvent în dublu sens, cu prevederea unor buzunare de așteptare și întoarcere de 1.80 x 2.00 m la fiecare 25.00 m;
- 1.20 m pentru trafic scăzut în dublu sens, cu prevederea unor buzunare de așteptare și întoarcere de 1.80 x 2.00 m la fiecare 25.00 m;
- 90 cm pentru trafic într-un singur sens și foarte rar în sens opus, cu prevederea unor buzunare de așteptare și întoarcere de 1.80 x 2.00 m la fiecare 25.00 m.
IV.2.3 Sistematizarea verticală a trotuarelor și a traseelor pietonale
(1) La conformarea trotuarelor și a traseelor pietonale se va ține seama de prevederile reglementărilor tehnice privind proiectarea clădirilor civile din punctul de vedere al cerinței siguranță în exploatare.
(2) Panta longitudinală a trotuarului sau a traseului pietonal nu trebuie să depășească 5%, cu excepția zonelor unde sunt prevăzute rampe care preiau diferența de nivel între carosabil și trotuar.
(3) Dacă panta longitudinală depășeste valoarea de 5%, trotuarul sau traseul pietonal va fi conformat respectând prevederile pentru proiectarea rampelor.
(4) Panta transversală a trotuarului sau traseului pietonal nu trebuie să depășească 2%, cu excepția zonelor unde sunt prevăzute rampe care preiau diferența de nivel între carosabil și trotuar.
(5) Dacă înălțimea trotuarului față de carosabil este mai mare de 20 cm, pentru a preveni accidentele precum și pentru a constitui un punct de sprijin pentru persoanele în vârstă, căile pietonale vor avea balustrade cu mâna curentă la o înălțime de 90 cm - 1.00 m pentru adulți și 60 - 75 cm pentru copii și
persoane care se deplasează cu ajutorul fotoliului rulant.
(6) Atunci când trotuarul sau traseul pietonal se află la o cotă mai mare de 20 cm, protecția împotriva căderii poate fi făcută conform secțiunilor din figura IV.2.
(7) Atunci când trotuarul este în pantă, la o diferență de nivel mai mare de 50 cm, se recomandă a fi prevăzut un pachet de minim trei trepte ca variantă de deplasare alternativă la rampă.
(8) Pentru trotuarele sau traseele pietonale în pantă, lungimea rampei până la zona de odihnă va fi de:
- maxim 10.00 m pentru rampe cu panta de 5%;
- maxim 6.00 m pentru rampe cu panta între 5% - 8%.
(9) Dacă trotuarul sau traseul pietonal este în pantă, vor fi prevăzute zone de odihnă atât la începutul cât și la sfârșitul rampei. Zona de odihnă va avea o lățime de minim 1.50 m care să permită realizarea unei manevre de întoarcere.
(10)Nu se vor amplasa mai mult de două rampe succesive în aceeași direcție. În cazul în care traseul pietonal este astfel configurat încât sunt necesare mai mult de două rampe succesive, direcția acestora va fi schimbată pentru a preveni producerea accidentelor, conform Fig. IV.4.
IV.2.4   Obstacole pe traseele pietonale
(1) Pe traseele de deplasare trebuie evitată amplasarea de obstacole precum: obiecte de mobilier urban agățate pe pereții clădirilor sau independente, bolarzi, stâlpi.
(2) Obstacolele cu o înălțime mai mică de 75 cm crează situații periculoase pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
(3) Dacă prezența obstacolelor este absolut necesară, acestea trebuie prevăzute cu marcaje vizuale contrastante, poziționate pe obiectul respectiv la o înălțime față de nivelul finit al trotuarului de cel puțin 7,5 cm, între 90 cm și 1.00 m și între 1.50 și 1.60 m.
(4) Obstacolele trebuie realizate cu forme și gabarite care să permită detectarea lor de către persoanele care folosesc bastonul alb pentru nevăzători.
(5) Obstacolele trebuie realizate astfel încât forma lor să atenueze impactul în caz de lovire.
(6) Pe o suprafață adiacentă traseului de deplasare toate obiectele care ies din planul acesteia mai mult de 10 cm, aflate la o înălțime cuprinsă între 30 cm și 2.10 m trebuie să fie vizibile și detectabile cu bastonul alb.
(7) Înălțimea liberă minimă de trecere pe sub obstacole izolate va fi 2.10 m.

AMENAJAREA SI CONFORMAREA CAILOR DE ACCES PIETONALE:
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SUPRAFETE:

· TREPTE SI RAMPE EXISTENTE care se reabiliteaza si modernizeaza
= pe o suprafata la sol de aprox 900mp (respectiv aprox 2000mp
desfasurati, ce cuprind trepte si contratrepte)

· RAMPE nou propuse ~40mp



TROTUAR EXISTENT, nu se intervine

p%

piatra naturala grosime min. 20mm
adeziv elastic 4mm

placa de B.A. existenta

VA
R

IA
BI

LVARIABIL

spatiu verde plantat
tratament impermeabilizare

A003.1_JARDINIERE - reabilitare
A003.2_JARDINIERE - inlocuire cu ready-made
A004_GANGURI

A003.2-JARDINIERE ready-made, free-stranding - pot fi amplasate la limita treptelor, ca delimitare

A003.1-JARDINIERE reabilitare, Detaliu de principiu: sc. 1/20

1/20

ALBA IULIA,  str. Brindusei  nr. 24,  Birou 1,jud. ALBA 
Nr.ord.reg.com. J01/125/2015   C.U.I. RO34090016 

Proiect nr.:

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. 

Faza:

Scara:

Specialitatea:

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
Beneficiar

Proiectant general

Plansa:

Sef Proiect:
Proiectat:

Data:

JUDEȚUL COVASNA, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, STRADA 1 DECEMBRIE

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1
DECEMBRIE 1918

Florian DUMITRAS

Note generale:

1. Toate desenele in format digital si printat, specificatiile si drepturile
de autor sunt proprietatea Total Business Land SRL.
2. Nu se va multiplica sau instraina documentatia in vederea
folosirii/construirii pentru alte lucrari.

REABILITAREA TREPTELOR/ACCESELOR ÎN STRADA 1 DECEMBRIE
1918

Categoria de importanta a constructiei: „C” - Constructie de importanta
normala, conf. H.G. 766/1997

23.08.2021

182/2021

ARH
D.A.L.I.

Simona BRATOSIN

A003.2-JARDINIERE ready-made, free-standing pentru a fi amplasate pe centrul trotuarului

A003.2-JARDINIERE ready-made, free0standing, prevazute cu banca incorporata pentru a fi amplasate pe centrul trotuarului, necesita circulatie perimetrala

necesita circulatie perimetrala
SUPRAFETE:

· JARDINIERE existente care se reabiliteaza si modernizeaza = o suprafata la sol de aprox
165mp (respectiv aprox 450mp desfasurati) - placare la exterior, tratament
impermeabilizare la interior

· Spatiu verde plantat aferent jardiniere - nu face obiectul prezentului contract
· JARDINIERE care se inlocuiesc cu unele noi, de achizitionat:

d=60cm:5 buc sau similar
d=80cm:18 buc sau similar
d=100cm: 2 buc sau similar
d=225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
225x225cm (cu bancuta integrata) - 1 buc sau similar
100x100cm - 18buc sau similar
150x150cm - 22buc sau similar

· REABILITARE GANGURI (3 ganguri identificate):
- pereti = 360mp
- tavane = 100mp

RASTEL BICICLETE:


	Sheets and Views
	A001

	Sheets and Views
	A001 (2)

	Sheets and Views
	A001 (3)

	Sheets and Views
	A001 (4)

	Sheets and Views
	A001 (5)

	Sheets and Views
	A001 (6)

	Sheets and Views
	001

	Sheets and Views
	002

	Sheets and Views
	003


