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ROMANIA
Judetul COVASNA
PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 477 din 27.09.2021

cu domiciliul/sediul in judetul COVASNA municipiul/oragul/comuna _ SFANTU GHEORGHE

satul , sectorul

nr. 2 bl ,sc. et , ap. , telefon/fax / , email

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul

municipiul/oragul/comuna satul , sectorul

codpostal ,str. CARTIERUL CAMPUL FRUMOS

nr. FN,bl. ,sc. et , ap.

sau identificat prin Plan de incadrare in zona vizat de O.C.P.I

in temeiul reglementérilor Documentatiei de urbanism nr. 1528  / 2018

faza PUG/PUZ/PUD, aprobati prin Hotarérea Consiliului Judetean / Local Sfantu Gheorghe
nr. 190 / 08.07.2020

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicats, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:
Nr. CF: 41606, 41595, 41419, 29799, 38841

Nr.Top CAD: 41606, 41595, 41419, 29799, 38841

Imobile in proprietatea Municipiului Sf. Gheorghe, situate in intravilan in cartierul Campul

Frumos. In CF 41606 notat Contract de concesiune in favoarea Danubius Truck SRL. DN 13E in
proprietatea Statului Roman, administrat de catre CNAIR - DRDP BRASOY. Autorizatia de

construire se va elibera dupa obtinerea unui drept real asupra portiunii de drum din DN 13E
afectata de lucrarea de construire.
2. REGIMUL ECONOMIC:

ZONA: CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
FOLOSINTA ACTUALA: CURTI CONSTRUCTII, DRUM DN 13E
ZONA DE IMPOZITARE FISCALA "C" CONFORM 350/28.11.2019




CU.: 4771/ 2021
3. REGIMUL TEHNIC:

CONFORM P.U.Z. SI R.L.U, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 190/2020, ANEXAT

-....CERTIFICATULUI DE URBANISM DIN CARE FACE PARTE INTEGRANTA, CU

RESPECTAREA LEGII NR. 50/1991, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE

4. REGIMUL DE ACTULIZARE/MODIFICARE a documentatiilor de urbanism si a regulamentelor
locale aferente (art.31, alin.d din Legea nr.350/2001, .republicat si actualizat):

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulats in cerere

Certificatul de urbanism NU tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
i NU confers dreptul de a executa lucriri de constructii

5. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

fn scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii -de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritétii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI COVASNA - BULEVARDUL GEN.GRIGORE BALAN, NR.10

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CCE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, modificati prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva
Consiliului si Parlamentului European 2003/353CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri si programe in legitura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului §i accesul la
justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunici
solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca acesta s3 analizeze i si decid
dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitie publice/private in lista proiectelor supuse evaluirii
impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu
se desfdsoars dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii ceringelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultdrii publice, centralizirii opt
iunilor publicului si al formulirii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord
cu rezultatele consultarii publice

fn aceste conditii:

Dupi primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competentd pentru protectia mediului in vederea evalurii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii
efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale se va emite actul administrativ al autoritafii
competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluirii efectelor
investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executirii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renuntd la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligat
ia de a notifica acest fapt autoritatii administragiei publice competente.




CU.: 477/ 2021
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de
urmitoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral

actualizat la zi §i extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
(copie legalizati);

¢) documentatia tehnic# - D.T. , dupi caz:
¥ DTAC V] D.T.OE. [] D.T.AD
d) avizele 5i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura:

W alimentare cu apd V) gaze naturale Alte avize/acorduri:

W] canalizare [] telefonizare [] securitate la incediu

W! alimentare cu energie electrica salubritate (] protectia civila

[ alimentare cu energie termica [] transport urban (] sanatatea populatiei
d.2) avize §i acorduri privind:

V| Verificare la toate cerintele functionale de calitate (] aviz proiectant initial

("] acordul proprietarilor

W] Documentatie topografici vizata de O.C.P.I Covasna, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliar4 Sfintu Gheorghe

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora (copie) :
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
- ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
- AVIZUL COMISIEI DE CIRCULATIE DIN CADRUL MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE
- LP.J. COVASNA - SERVICIUL RUTIER
- ACORD CNAIR - DRDP BRASOV

d.4) studii de specialitate (1 exemplar in original)

- EXPERTIZA TEHNICA
- STUDIU GEOTEHNIC

e) actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de platd ale urmitoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de
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Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de
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CUPRINS GENERAL

A - PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii.
1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor.
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar).
1.4. Beneficiarul investitiei.
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si opurtunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate
si propuse spre analiza.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structure institutionale si financiare.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. Particularitati ale amplasamentului.

3.1.a. Descrierea amplasamentului( localizare- intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic- natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemtiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz;

3.1.b. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

3.1.c. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de interes naturale sau
construite;

3.1.d. Surse de poluare existente in zona;
3.1.e. Date climatice si particularitati de relief;

3.1.f. Existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in

masura in care pot fi identificate;

- Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala.

3.1.g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul

Cuprins General
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geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
I - Date privind zonarea seismica;

Il - Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

III - Date geologice generale;

IV - Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza ape subterane, raportul
geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica,
arhive accesibile, dupa caz;

V - Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

VI - Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilitate in baza studiilor
existente, a documentelor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional,
arhitectural si tehnologic:
- Caracateristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;
- Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.3.a. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investitii;

3.2.b. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/ de amortizare
a investitiei publice.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantaa
constructiilor, dupa caz:

- Studiu topografic;

- Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

- Studiu hidrologic,hdirogeologic;

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

- Studiu de trafic si studiu de circulatie;

- Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropritate
pentru cauza de utilitate publica;

Cuprins General
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- Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari
spatii verzi si peisajere;

- Studiu privind valoarea resursei culturale;

- Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta

4.2.  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbdri climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
1. necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupd caz;
2. solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

4.4.a. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

4.4.b. Estimari privind forta de muncd ocupat prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;
4.4.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz;
4.4.d. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic
in care acesta se integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului
de investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performant3 financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performant3
economica: valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

5.1.  Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabiliatilor si riscurilor

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E)

Cuprins General
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RECOMANDAT(E)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

5.3.a. Obtinerea si amenjarea terenului;
5.3.b. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

5.3.c. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru
investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ si de performanta ce rezulta din indicatorii
tehnico-economici propusi;

5.3.d. Probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii

5.4.a. Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

5.4.b. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performatia-elemene
fizice/capacitate fizica care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii- si dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normative si reglementarile tehnice in

vigoare;

5.4.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

5.4.d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice:fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

Cuprins General
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6.1. Certificatul de urbanism
6.2.  Extras(e) de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres

prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatilor competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitatea
Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1. Informatii privind cu entitatea responsabila cu implemetarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de

implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere; etape, metode si resurse

necesare
7.4. Recomadari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

B - PIESE DESENATE

Cuprins General
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ,Construire sensuri giratorii

pe DN 13E, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”.

1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor: Primaria Municipiului

Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar): Primaria Municipiului
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Sfant DITES judetul

Covasna.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:
Ing. CFDP Ovidiu Coca

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PRIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate(in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza.

Nu s-a intocmit studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri

relevante, structuri institutionale si financiare.

Modernizarea intersectiilor luate in studiu este o necesitate deoarece permite
cresterea standardului de viata al locuitorilor din localitatea pe care o parcurge si deschide
perspectiva dezvoltarii economice a acestora.

in prezent, infrastructura existenta nu este capabila sa asigure in conditii
corespunzatoare, din punct de vedere tehnic si economic, traficului existent in zona.

Organizatiile internationale pun in evidentd necesitatea luarii in considerare, cu o
mai mare insemnatate a eficientei ecologice si sociale a retelei de instalatii de transport, la
proiectarea acesteia inaintédnd ca principii fundamentale de apreciere a eficientei investitiei
in strazi, urmatoarele:

A - Piese scrise 7
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* perfectarea criteriilor tehnice si realizarea lesnicioas3;

* performante ergonomice si siguranta in exploatare;

" respectul si protectia mediului inconjurator;

* eficienta economica si rentabilitate;

" consideratii sociale in dezvoltarea regionald, in evolutia culturald a

diferitelor comunitati.

La nivel national, statisticile indicd faptul ca in zonele rurale, comparativ cu centrele
urbane, se regasesc cele mai multe persoane care trdiesc in gospodérii aflate in risc de
sardcie si de excluziune sociald, riscul de séricie fiind invers proportional cu gradul
de urbanizare.

In elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul studiat trebuie
sa se respecte urmatoarele acte normative si referinte tehnice in vigoare:

o Legea 10/1995, HG 766/1997 si legislatia care reglementeaza calitatea si urmarirea

lucrarilor in constructii;

o Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nu este
cazul);
o Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si

pastrare a cartii tehnice a constructiei;

. Norme de intocmire a cartii tehnice a constructie M.0. 779/20.11.2008;

® Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

o Instructiuni privind controlul calitdtii terasamentelor rutiere Ord. AND 126 /
12.09.1997;

o Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu inconjurator

aprobate cu Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicate in MO nr. 138 bis/06.04.1998;
° NE 012/1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului;

o Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, indicativ
NP-125-2010;

° Reglementari legale privind securitatea si sanatatea in munc3, si apararea impotriva

incendiilor;
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o PD 197-1978 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a

constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor;

o SR EN 1536/2004 actualizat prin O MDRAP 995/ 2014 Executia lucrarilor geotehnice

speciale.

Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in
Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000.

Normativele tehnice si legislatia tehnica in vigoare care reglementeaza proiectarea si

executia lucrarilor de infrastructura rutiera.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.

In momentul actual in Municipiul Sfantu Gheorghe exista o problema majora privind
fluiditatea traficului auto in zona Cartierului Campul Frumos si a Parcului Industrial.

Studiul de fezabilitate va:

-inlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect;

-asigura faptul ca proiectul este gandit astfel incat va indeplini scopurile pentru care
este implementat;

-asigura faptul ca proiectul este sustenabil pe termen lung.

Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect se va selecta solutia optima - in

general solutia optima ar fi probabil solutia care are costul general si costurile de
operare pe durata vietii proiectului cele mai mici.

Nu sunt de neglijat factorii sociali si de mediu care in anumite situatii pot fi deosebit
de importanti. Analizele financiare si economice care vor include si proiectiile indicatorilor
financiari pentru utilitate.

Analiza institutionala, care va fi necesara pentru a asigura ca:
- proiectul este construit conform planificarii si in concordanta cu regulile agentiei
sau agentiilor de finantare implicate. Aceasta poate presupune stabilirea in cadrul utilitatii
a unei unitati de conducere a implementarii si dezvoltarii unui plan pentru asigurarea
supravegherii adecvate si a controlului financiar.
- proiectul este exploatat in mod eficient dupa incheierea sa pentru a oferi beneficiile
asteptate de consumatori.

Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv de investitii include un program de
investigatii pentru a stabili parametrii esentiali de proiectare. Necesarul de investigatii pe

teren depinde de natura proiectului si de cantitatea de informatii sigure existente.
Proiectul este identificat pe baza cererii estimate pentru infrastructura de drum.

Aspectele tehnice au in vedere in principal stabilirea lucrarilor necesare care sa
asigure o baza pentru urmatoarele etape de proiectare si inlesnirea unei estimari realiste a
costului alternativei selectate.

Lucrarile tehnice vor fi facute pentru a respecta necesitatile unei estimari realiste a
dezvoltarii infrastructurii rutiere din judetul Covasna si pentru respectarea reglementarilor
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romanesti si ale UE.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii
obiectivului de investitii:

Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale prin lucrari de modernizare a intersectiilor
existente va avea un impact pozitiv la dezvoltarea economico si sociala a regiunii, prin:

O valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului
atat la locuintele din zona, céat si la proprietatile agricole (terenuri arabile si livezi) sau la
diferiti agenti economici;

O ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea volumului de praf si noxe produs
de circulatia vehiculelor si reducerea uzurii acestora;

O crearea de noi locuri de munca;

O cresterea numarului de societati comerciale si asociatii agricole si intarirea
competitivitatii acestora prin imbunatatirea infrastructurii de transport.

Scenariul tehnico-economic selectat prevede continuarea dezvoltarii zonei intr-un
ritm mediu si are la baza urmatoarele ipoteze: un cadrul macroeconomic si legislativ
favorabil, atragerea unor investitori strategici, Tmbunatatirea mediului de afaceri,
dezvoltarea antreprenoriatului, un climat investitional atractiv in localitate si cooperarea
public-privata eficienta.

Zona studiata prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social
si din punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le
detine.

Prin modernizarea intersectiei se doreste ca in aceasta zona sa creasca numarul si
importanta investitilor atrase si dezvoltarea celor existente, asigurand totodata si
furnizarea unor conditii de viata adecvate.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
publice:

Prin realizarea proiectului ,Construire sensuri giratorii pe DN 13E, Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna” se doregte:

a) amenajarea corespunzatoare a intersectiilor dintre DN13E, parcul industrial si
cartierul Campul Frumos;

b) corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale celor doua strazi - profiluri
transversale si longitudinale, curbe, etc;

c) fluidizarea traficului in intersectii.
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Obiectivele specifice sunt atinse prin implementarea proiectului privind
construirea sensurilor giratorii din municipiul Sfantu Gheorghe ce fac legatura direct sau
indirect cu institutii politico- administrative, socio-medicale, turistice, etc. ceea ce
duce la urmatoarele beneficii:

O Beneficii economice:

- economie de carburant;
- reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor;
- cresterea valorii terenurilor din zona.

O Beneficii sociale:

- economie de timp pentru transportul persoanelor si bunurilor;
- cresterea mobilitatii populatiei;

- accesul rapid al mijloacelor de interventie pentru situatii exceptionale salvare,
politie,

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;
- accesul la mijloacele de transport in comun: autobuz, tren.
0 Beneficii de mediu:

- reducerea poluarii prin scaderea suspensiilor in aer.

Se considerd ca prin realizarea lucrarilor prezentate mai sus, obiectivele studiate
vor fi aduse intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea
10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice,
sigurantd in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S$I PREZENTAREA A
MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNII TEHNICO-ECONOMICE
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

- Scenariul fara proiect:

Scenariul 0 - varianta ,fara a face nimic”, varianta in care nu se face nici o
interventie pentru a amenaja si semnaliza corespunzator intersectiilor studiate.

- Scenariul cu proiect:

Scenariul 1 - varianta in care se propune executia urmatoarelor lucrari:
Pe sectoare cu asfalt existent pe DN13E

=  4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
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=  Geocompozit antifisura;
= 2-4cm frezare.
Zona de largire parte carosabila (casete de largire sau zone existente degradate)
» 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
» 6¢cm strat de legatura BAD22.4 sau BADPC22.4;
=  6¢cm strat de baza AB22.4;
= 25cm strat din piatra sparta;
= 30cm fundatie de balast;

= Decapare/sapatura sistem rutier existent.

Banda de supralargire va avea urmatoarea structura:
» 8 cm pavele autoblocante colorate;
» 5 cm strat de mortar M100;
= 20 cm strat de beton de ciment rutier;

= 30 cm strat de balast.

Scenariul 2 - varianta in care se propune executia urmatoarelor lucrari:
Pe sectoare cu asfalt existent pe DN13E

» 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
» 6cm strat de legatura BAD22.4 sau BADPC22.4 + reprofilare;
» Geocompozit antifisura;
= 6-8cm frezare.
Zona de largire parte carosabila(casete de largire sau zone existente degradate)
= 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
»  Geocompozit de armare strat de uzura;
» 6cm strat de baza BAD22.4 sau BADPC 22.4;
= 25cm strat din piatra sparta;

= 30cm fundatie de balast;

= Decapare/sapatura sistem rutier existent.
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3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.1.a. Descrierea  amplasamentului  (localizarea-intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic-natura proprietatii sau titlul
de proprietate, servitutii, drept de preeemptiune, zona de utilitatea publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz).

Lucrarea ce face obiectul prezentului studiu se va executa in Roménia, judetul
Covasna, pe teritoriul Municipiului Sfantu Gheorghe.

Imobilul (teren) este situat in intravilan, situat in cartierul Campul Frumos.

Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si
lucrarile aferente este de aproximativ 7000.00 mp.

) Plan de amplasare in zona

Fig. 1. Plan de amplasare in zona
3.1.b. Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile
Lucrarea ce face obiectul investitiei propuse prin aceasta documentatie este situata
pe teritoriul Municipiului Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania.
Municipiul Sfantu Gheorghe, pe teritoriul careia se situeaza lucrarile care fac obiectul

documentatiei de fata, este municipiul de resedinta al judetului Covasna, Transilvania,
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Romania, format din localitatea componenta Sfantu Gheorghe (resedinta), si din satele
Chilieni si Coseni.

3.1.c. Orientari propuse de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite

Din punct de vedere administrativ Municipiul Sfantu Gheorghe se invecineaza cu:
° La Nord: comuna Arcus;

La Sud: comuna Chichis;

La Est: Comuna Reci, comuna Moacsa;

La Vest: comuna Valcele.

Arterele principale de comunicatie sunt:
- Drumul National DN 13E;
- Drumul European E578.

Drumurile studiate sunt drumuri de interes public local si se desfasoara in
intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe.

3.1.d. Surse de poluare existente in zona

Mentionam ca nu se identifica surse de poluare in zona. Sursele de apa necesare
pentru prepararea betoanelor, mortarelor si udatul sistemului rutier se vor asigura din
zond. Pentru consumul casnic, apa se va asigura din surse de apa potabila din localitate.

Energia electrica folositd pentru alimentarea utilajelor si instalatiilor de pe santier se
va asigura din retelele de joasa tensiune din apropiere, cu respectarea tuturor prevederilor
legale de la reteaua existenta in zona cu acordul societatii de energie.

Pentru organizarea de santier, utilititile necesare vor fi dimensionate si vor fi
obtinute aprobarile legale de cétre constructor in urma intocmirii unei Documentatii tehnice
pentru organizare de santier (DTOE). Constructorul va realiza organizarea de santier pe
teren liber de constructii, cu asigurarea accesului la surse de apa si energie electrica.

3.1.e. Date climatice si particularitati de relief

Orasul este situat in Depresiunea Brasovului , in partea de sud-est a Transilvaniei, pe
ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se afla la intersectia catorva drumuri,
cel mai important fiind DN12 ce leagd municipiul Brasov de municipiul Miercurea Ciuc.
Conditiile de relief si clim3 au oferit un cadru favorabil dezvoltarii acestei localitati.

Adancimea maxima de inghet este de 100-110 cm conform STAS 6054/77,
privind "Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet - adancimi maxime de
inghet",prezentate in harta de mai jos:
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Fig.2. Zonarea dupa adancimea de inghet

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS
1709-1/90 este II cu I, = 0...20, regim hidrologic 2b.
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Fig.3. Repartitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.0 KN/m? avand
intervalul de recuperare IMR=50 ani.
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Fig.4. Incarcarea din zapada

pe sol Sz

Din punct de vedere al incarcarilor de vant, presiunea de referinta a vantului,
mediata pe 10 minute gqref=0.60 kPa conform CR 1-1-4/2012. Viteza vantului este >41
m/s conform NP 082-04.

Romania
Viteza vantului (mis)
Ucraina i Plediata pe t min la 10m

Q0 am
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racurenta

Fig.5. Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta
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Fig.6.Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min

3.1.f. Existenta unor:

- Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in masura in care pot fi identificate:

Nu este cazul.

- Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existent
conditionarile specific in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie:

Nu este cazul.

- Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala:

Nu este cazul.

3.1.g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament- extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Date privind zonarea seismica;

Conform reglementérii tehnice “Cod de proiectare seismica - Partea 1 -
Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de
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varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona judetului Covasna, municipiul Sfantu
Gheorghe, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225
ani, are urmatoarele valori:

Acceleratia terenului pentru proiectare: ag=0.20g.

aue wase g S At o : 3 e i
A 3 A " 1 1 l‘ l' l. 1'

P
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1.3.000.000
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Figura 7. Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare cutremure
avand IMR 225 de ani si probabilitate de depdsire de 20% in 50 de ani

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezintd granita dintre zona
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de
viteze relative. Pentru zona studiatd perioada de colt are valoarea Tc= 0.70 sec.
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Figura 8. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a
spectrului de raspuns
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II. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv
presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Terenul la care se refera studiul de fata este alcatuit din depozite argiloase eluviale,
de vArstd cuaternara (holocena), la suprafata cu un strat de material de umplutura de
pana la 0,90 m. grosime, dispuse pe un substrat de argila prafoasa de varsta volhiniana,
care se continua in adancime pana peste 5,00 m C.T.N.

Pe toata portiunea traversata de lucrarile de prospectiune executate in perimetrul
studiat nu au fost interceptate infiltréri caracteristice acvifere la nivelurile superioare,
nivelul hidrostatic al zonei fiind situate la adancimea de peste 5,00 m. C.T.N.

III. Date geologice generale

LT8R A
o

Figura 9. Harta geologica
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Figura 10. Legenda straturi geologice

Din punct de vedere geologic. zona se afla in Depresiunea Brasovului, aceasta este
o depresiune intramontana de origine tecono-eroziva, situata pe raul Olt si afluentii sai:
Barsa si Raul Negru. Este limitata de Muniii Bodoc si Baraolt la nord, de Muntii Ciucas,
Barsei, Bucegi si Piatra Crniului la sud. de Muniii Vrancei la est si Persani la vest.
Supratata depresiunii este de circa 1.800 kmp. Relieful este unul de piemonturi, sesuri,
terase si lunci.

Datorita prezentei a doua zone de ingustare si anume Poarta Sanpetru (cu o latime
de circa 7 km, cuprinsa intre Dealul Lempes si Tampa) si Poarta de la Reci (lata de 8 km
cuprinsa intre localitatile Anghelus si Magherus). Depresiunea Brasovului se imparte in
trei subdiviziuni cu o orientare aproximativa NE-SV: Tara Barsei la vest, Depresiunea
Sfantu Gheorghe in centru si Depresiunea Targu Secuiesc (numita si Depresiunea Raului
Negru sau Depresiunea Bretcului) la est.

Depresiunea Brasov - unitate de relief cu cea mai mare pondere din judetul
Covasna, ocupand 107000 ha (29%), altitudinea medie cuprinsa intre 470 - 670 m,

panta intre 1-10 %. In cadrul depresiunii formele de relief sunt dispuse concentric si
etajat, in partea de jos intalnindu-se luncile largi ale raurilor Olt. Raul Negru si Cormos
precum si sesurile aluviale cu exces de umiditate freatica (sesul Chichisului, sesul
Bratesului). Urmatoarea treapta de relief este a teraselor (lacustre in cele mai multe
cazuri) si apoi a teraselor lacustre cu aspect de dealuri. Un tip de relief aparte ii constitue
relieful de dune, ondulat, din stanga Raului Negru (intre Reci si Surcea). Depresiunea
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Brasov este un ansamblu de compartimente care comunica prin "porti", fiecare din aceste
compartimente constituind o adevarata depresiune. Astfel, deosebim urmatoarele
compartimente: depresiunea Baraolt (compartimeru vestic), depresiunea Barsei (sectorul
Araci-Ariusd), depresiunea Sf.Gheorghe - cornpartiment central dominat de intinse terase
lacustre ce alcatuiesc Campul Frumos si Campul llienilor si de sesul aluvial: Depresiunea
Tg.Secuiesc - compartiment estic cu intinderea cea mai mare, dominat de sesurile
Bratesului si Estelnicului si de campurile de terase lacustre din dreapta raului Negru, de la
Lunga pana la Moacsa.

Depresiunea Sfantu Gheorghe este o unitate de relief in judetul Covasna, Transilvania,
Romania, ce ocupa partea central-nordica a Depresiunii Brasovului. Ea se caracterizeaza
prin prezenta unui piemont cunoscut sub numele de Campu Frumos si o regiune de
lunca si mlastina drenata de cursurile raurilor Olt, Raului Negru, Tarlung.

IV. Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza ape
subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Datele geotehnice obtinute sunt prezentate in studiul geotehnic anexat prezentei
documentatii executat de SC INFRATECH CONSTRUCT SRL Iasi.

V. Incadrare in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in

conformiutate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

VI. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilitate in baza
studiilor existente, a documentelor, cu indicarea surselor de informare

enuntate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional,

arhitectural si tehnologic:
Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:
Principalele criterii de selectie pentru alternativa optima trebuie sa indeplineasca

principiile unei dezvoltari durabile:
- sa aiba efecte negative minime asupra mediului inconjurator;
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- sa fie acceptabil din punct de vedere social;

- sa fie fezabil din punct de vedere economic.
Lucrarile proiectate sunt urmatoarele :

1. Amenajare SENSURI GIRATORII cu raza interioara de 6 m. conform AND

600/2010.
2. Executia unei casete de largire a partii carosabile in zona sensurilor giratorii.
34 Executie banda de accelerare/decelerare pentru strazile laterale.

PROIECTAREA SE VA FACE RESPECTAND TOATE NORMATIVELE IN VIGOARE.

Se va adopta urmatoarea structura rutiera:

Pe sectoare cu asfalt ex)'stent pe DN13E
* 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
= Geocompozit antifisura;
= 2-4cm frezare.
Zona de largire parte carosabila(casete de largire sau zone existente degradate)
* 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
* 6cm strat de legatura BAD22.4 sau BADPC22.4;
= 6cm strat de baza AB22.4;
= 25cm strat din piatra sparta;
» 30cm fundatie de balast;

= Decapare/sapatura sistem rutier existent.

Banda de supralargire va avea urmatoarea structura:
= 8 cm pavele autoblocante colorate;
*» 5 cm strat de mortar M100;
= 20 cm strat de beton de ciment rutier;

= 30 cm strat de balast.

Se va realiza un sistem de irigatii, cu ajutorul caruia se va asigura necesarul de apa

spatiului verde din interiorul sensurilor giratorii.
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Pentru siguranta circulatiei se vor prevedea:

- indicatoare de orientare §i avertizare, dupa cerintele SR 1848-1;
- marcaje rutiere dupa cerintele SR 1848-7.

Lucrarile de executie a sensurilor giratorii se vor desfasura sub circulatie, pe jumatate
de cale, pe tronsoane bine stabilite in concordanta cu tehnologia de executie. Aceste
detalii vor fi stabilite de catre executantul lucrarilor prin elaborarea unei documentatii
“Managementul traficului pe timpul executie lucrarilor”, documentatie realizata in
urma intocmirii PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE.

Vor fi prevazute semnalizari si marcaje rutiere atat pe perioada executiei cat si definitive, de
reglementare a prioritatii si pentru restrictionarea vitezei la 50 km/h. Realizarea unor
parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea si
semnalizarea corespunzatoare, asigurarea colectdrii §i scurgerii rapide a apelor pluviale,
asigurarea vizibilitatii, asigurd un grad inalt al sigurantei circulatiei pe intreg obiectivul
proiectat. Vizibilitatea se va asigura prin mésurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul
exploatdrii obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzitor: circulatia auto si
pietonald, dirijarea fluxurilor in intersectii pentru evitarea conflictelor intre fluxuri si
respectiv intre participantii la trafic. Obiectivul va fi semnalizat si marcat conform SR 1848-
1 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri si amplasare si STAS
1848-7. Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere. Implementarea proiectului va asigura
dezvoltarea activitatii economico-sociale, a fluidizarii traficului in localitate, precum si
pentru asigurarea unei calitati ridicate a vietii si crearea de premise pentru dezvoltarea retelei
de transport.

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.3.a. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

- Costuri estimate in RON, fara TVA: 2,360,221.46 RON;

- Costuri estimate in RON, cu TVA: 2,804,966.82 RON.

Defalcarea costurile pe fiecare capitol se regaseste in DEVIZUL GENERAL anexat
prezentei documentatii.

3.3.b. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/ de amortizare a investitiei
publice.

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei dupa terminarea
proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:
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- costul muncii vii pentru asigurarea unor conditii optime de trafic;

- alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative).

Toate costurile de intretinere si reparatii sunt asumate de autoritatea contractanta,

primaria Municipiului Sfantu Gheorghe.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de

importanta a constructiilor, dupa caz:

CATEGORIA DE IMPORTANTA, A CLASEI DE IMPORTANTA

Categoria de importanta a fost stabilita conform Regulamentului MLPAT, Ordin

nr.31/N din 2.10.1995 "Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a

constructiilor."

Factorii determinanti care au stat la baza stabilirii categoriei de importanta au fost:

oOoulh WN =

Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterii

. Importanta vitala.

. Importanta social-economica si culturala.
. Implicarea economica.
. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu.

. Volumul de munca si de materiale necesare.

asociate, a caror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

Determinarea punctajului acordat

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k (n) P (n) p (i) p (ii) p (iii)
1, 1.00 3 2 6 2
2., 1.00 2 4 1 2
3, 1.00 2 2 1 2
4, 1.00 3 6 2 1
B 1.00 3 4 4 2
6. 1.00 2 4 1 1
Total 15
Categoria de importanta ~ C"” -normala

Categoria de importanta a constructiei Punctaj

Exceptionala > 30

Deosebita 18 - 20

Normala 6-17

Redusa <5

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n) = k (n)x Z p(i) / n(i)

Rezulta o incadrare a constructiei in categoria de importanta normala.
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Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare
a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzdtoare celor sase factori
determinanti: rezulta categoria de importanta C - lucrari de importanta normala.

Constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii si clase de rezistenta:

- categoria de importanta: ,C"” conf. HG 766/97,
- Clasa tehnica III

Conform Catalog din 30.11.2004 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale

de functionare a mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 - Constructii

Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii

Clasa 1.3.7. - Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strdzi si
autostrdzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje,
semne de circulatie)

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla.
Conform acestei incadrari, durata normata de viat3 a obiectivului este de 25 ani.

Studiu topografic - se va anexa;

Prin masuratorile topografice s-a materializat trasarea de teren, axul drumului
existent precum si limitele partii carosabile ale acestuia, limitele de proprietate si alte

elemente importante necesare realizarii in conditii optime a proiectarii.

Studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.

Studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropritate pentru
cauza de utilitate publica;

Nu este cazul.

Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari
spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

Studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
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Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

Studiu geotehnic - se va anexa;

Studiul geotehnic realizat evidentiaza caracteristicile geotehnice ale terenului si

recomanda solutiile optime de realizare a investitie d.p.d.v. geotehnic.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Categoria de lucrari Luni calendaristice

1123 (4|5(|6|7 (89 [10 |11 [12 |13

\Achizitie
IProiectare

IAsistenta tehnica

[Executie lucrari

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI
TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de

referinta si prezentarea scenariului de referinta

PERIOADA DE REFERINTA
Perioada de referintd reprezintd numarul de ani pentru care sunt furnizate
previziuni in analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui s& includad o
perioada apropiatéd de durata de viatd economicd a acestora si destul de indelungata
pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viata variaza in
functie de natura investitiei. Intervalele de referintd pe sector - in baza practicilor
acceptate la nivel international si recomandate de Comisie - este furnizat mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15 - 25 Drumuri 25 -30
Apa si mediul 30 Industrie 10
Cai ferate 30 Alte servicii 15
Porturi si
aeroporturi 23

Perioada de referinta pentru investitia aferenta acestui proiect este de 30 de ani.
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Perioada de referinta sau Orizontul de timp reprezintda numarul de ani pentru
care sunt furnizate previziuni in analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectului ar trebui
sa includa o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de
indelungata pentru a cuprinde impactul pe termenul cel mai lung. Durata de viata variaza
in functie de natura investitiei. In sectorul = Drumuri - Orizontul de timp este de 30 ani
conform Ghidului pentru analiza cost - beneficiu a proiectelor de investitii.

Scenariul de referinta

In aceastd lucrare se utilizeazé doud notiuni importante: scenariu si optiune.
Descrierea unui scenariu reprezintd o prognoza privind viitorul unei activitati.

Scenariile tehnice si economice reprezintd asa - numitele “alternative ale
proiectului” care indeplinesc integral obiectivele cerute. De exemplu, daca avem un teren
si obiectivul consta in a realiza cea mai bund utilizare a terenului respectiv, putem lua n
considerare diverse scenarii (in functie de restrictiile impuse de diversi factori): piata, parc
de distractii, parc cu flori, parc IMM (parc de afaceri) sau chiar utilizarea terenului pentru
agricultura.

In cazul in care analizdm o noud investitie, se pot ivi diverse scenarii cu privire la
locatie. Sau, daca obiectivul constd in reducerea pierderilor unui sistem de furnizare a apei
cu 40%, acesta poate fi atins prin intermediul unor scenarii diferite (proiecte alternative):
schimbarea pompei si rezervorului si cateva reinnoiri la nivelul retelei sau identificarea
pierderilor in retea si inlocuirea retelei pe cat de mult posibil. Sau, dacs obiectivul consts in
educarea tuturor copiilor de varsta scolard dintr-o zona, scenariile includ: extinderea
scolilor existente, construirea unor noi gcoli (dar unde?), redistribuirea copiilor din scolile
existente, reabilitarea anumitor cladiri de scoli si achizitionarea de autobuze scolare.
Aceste scenarii tehnice si economice sunt, de obicei, analizate in cadrul studiului de pre-
fezabilitate. Acestea apar in studiul de fezabilitate doar in cazul in care s-a trecut
peste faza de pre-fezabilitate.

Termenul de optiuni (sau alternative) este utilizat pentru a defini modalitatile
alternative de realizare a obiectivelor proiectului, in cadrul definit pentruun scenariu. Cu
alte cuvinte, mai intai definim scenariile si apoi selectdm cateva optiuni/alternative pentru
fiecare scenariu.

Optiunile aferente analizei cost-beneficiu sunt intotdeauna comparate cu un scenariu
de referintasi reprezintad modificari fatd de acel scenariu.

4.2. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de
constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului
cit si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin executia lucrarilor propuse s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de
circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati), care sa

permita circulatia cu viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.
Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de

actiunea vantului si de schimbarile de temperaturd poate fi controlate prin protectia
destinata cresterii vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de
durata.

Se va avea in vedere ca resturile ramase in urma lucrarilor de intretinere s3 nu
afecteze cadrul natural.
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4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

1. Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz:

Se va reloca un stalp electric, toate costurile au fost contorizate in DEVIZUL
GENERAL.

2. Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare:

Se vor executa 2 bransamente la conducta de apa existenta in zona pentru sistemul
de irigatie din cele 2 sensuri giratorii, toate costurile au fost contorizate in DEVIZUL
GENERAL.

Alimentarea cu energie electrica:
Nu este cazul.

Alimentarea cu apa potabila:
Se va asigura necesarul de apa pentru udarea spatiilor verzi din interiorul
sensurilor giratorii din reteaua locala.

Evacuarea apelor uzate:
Nu este cazul.

Energia termica:
Nu este cazul.

Beneficiarul are obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea inceperii executiei
lucrarilor.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social al proiectului este major, prin cresterea confortului locuitorilor
comunei.

Proiectul deserveste intreaga populatie a Municipiului Sfantu Gheorghe. Potrivit
Recensamintului din anul 2011 populatia municipiului Sfantu Gheorghe se ridica la 56.006
locuitari.

Egalitatea de sanse
Conceptul de egalitate de sanse s-a dezvoltat in contextul transformarilor sociale,
culturale si economice specifice secolului XX. Acest concept este corelat cu o serie de alte

concepte, importante in contextul promovarii drepturilor omului si a principiilor moderne
privind dezvoltarea economico-sociala. Egalitatea privind oportunitatile de dezvoltare,

referitoare la cultura, egalitatea in fata legii - toate acestea sunt la réndul lor concepte
care completeaza si inter-relationeaza cu egalitatea de sanse.

O problematica specifica egalitatii de sanse se refera la egalitatea de gen - necesitatea ca
aceasta sa se manifeste pe toate palierele vietii sociale si economice. In cadrul vietii
sociale, femeilor si barbatilor nu li se acorda aceleasi roluri, nu li se dezvolta aceleasi nevoi
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si interse. Nevoile, interesele si rolurile vor fi influentate de apartenenta la o anumita clasa
sociald, de varstd, cultura, orientare religioasd, sistemul politic sau economic din care fac
parte indivizii.

In ciuda diferentelor enuntate, intr-o societate modernd, bazatda pe principii
democratice este necesar ca egalitatea de sanse sa se manifeste in mod firesc, indiferent
de diferentele de gen, toate fiintele umane avand dreptul sd-si dezvolte capabilitatile
personale si sa aleaga folosirea oportunitatilor fara a fi limitate de roluri impuse, cu alte
cuvinte, atat femeile cat si barbatii sa aiba libertatea de a-si realiza in mod echitabil
aspiratiile fara ca o categorie de gen sa fie avantajata in detrimentul celeilalte. Astfel,
promovarea conceptului de egalitate de sanse presupune eliminarea discriminarilor de
orice fel, posibilitatea ca fiecare membru al societatii sa isi poata utiliza liber potentialul
uman pe care il detine.

In ceea ce priveste proiectul de fata, elalitatea de sanse va fi conferita tutror celor
care se adreseaza sau manifesta in legatura cu necesitatea de interventie in anumite
cazuri care se impun.

4.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in
faza de realizare, in faza de operare;

In faza de executie estimam un numar de 30 oameni necesari pentru realizarea
operatiunilor necesare specific lucrarilor de drumuri.

Estimam ca numarul fortei de munca locale, ocupata pe toata derularea investitiei
pentru construirea acestei investitii in minimum de timp este necesard urmatoarea
configuratie de personal tehnico - productiv:

» gef de santier

» sefi punct lucru

» responsabil tehnic cu executia

» responsabil AQ

» responsabil CQ

» topograf

> responsabil tehnic productie PM si PSI

» muncitori calificati, soferi, mecanici de utilaje 10

> muncitori necalificati 12
Total personal de executie 30

Ll e S

In faza de operare nu putem estima un anumit necesar de persoane implicate.
Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe se angajeaza a asigura cheltuielile necesare
pentru intretinerea si repararea drumurilor modernizate.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului. Se va face o analiza a impactului
asupra mediului atdt in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe

perioada executiei lucrarilor. Continutul proiectului va respecta legislatia in vigoare cu
privire la Protectia mediului, cu normele de protectie a mediului. Pe perioada executiei
obiectivului se va avea in vedere:

#+ protectia calitatii apelor;

+ protectia aerului;
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+ protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

% se vor reduce vibratiile si zgomotul prin asigurarea planeitdtii suprafetei
carosabile a drumului fata de situatia existenta;

+ protectia impotriva radiatiilor;

+ sistemul rutier proiectat reflectd razele solare si contribuie, impreund cu
plantatiile de copaci adiacente drumului, la scaderea temperaturii in zonele
urbane cu pana la 100C;

#+ protectia solului si subsolului;

+ protectia ecosistemelor terestre si acvatice;

#+ protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public;

4+ gospodarirea deseurilor;

4+ gospodarirea substantelor toxice si periculoase.

Categoriile de lucrari pentru refacerea si imbunatatirea conditilor de mediu, a
conditiilor de sanatate a oamenilor din zona sunt urmatoarele:
<+ lucrari de terasamente pentru amenajarea platformei drumului si a trotuarelor
pietonale/carosabile;
<+ lucrari de finisare a platformei, a santurilor si taluzurilor;
4+ lucrari de executie a noului sistem rutier.

Dupa executia acestor lucrari vor apare influente favorabile cu privire la
imbunatatirea factorilor de mediu si a sanatatii oamenilor, cat si din punct de vedere
economico social, in stransa legatura cu efectele pozitive ce apar in urma imbunatatirii
conditiilor de trafic dupa cum urmeaza:

“+ Vva scadea gradul de poluare a aerului;

+ se va reduce volumul de praf in zona drumului, praf care se depune pe
vegetatia existenta si impiedica procesul de fotosinteza;

+ se va asigura o fluenta a traficului, lucru ce va conduce la reducerea
consumului de carburant si implicit a evacuarii de noxe;

4 se va evita eroziunea solului prin imbunatatirea conditiilor hidraulice.

Impactul asupra calitatii apei - in etapa de constructie - Fata de situatia
prezenta, in perioada de constructie va rezulta suplimentar apa uzata menajera. Pentru
organizarea de santier si baza de productie se va executa un sistem local de epurare a
apelor menajere din spatii igienico-sanitare - se adopta un sistem de fosa septica.

Lucrarile de terasamente determind antrenarea unor particole fine de pamant care
pot ajunge in apele de suprafata. Manipularea si punerea in operda a materialelor de
constructii (beton, agregate, etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si
fiecarei operatii de constructie. Datorita volumului redus al acestor emisii nu pot rezulta
cantitati importante de asemenea pulberi deversate.

Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maginile si
utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehicolelor care transporta diverse
tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa pot conduce la
producerea unor deversari accidentale in acestea. In cazul traversarii cursurilor de apa mici
se produce o poluare mecanica cu suspensii rezultate din sapaturi, avand in vedere latimile

reduse ale albiilor si durata de executie scurta aceste poluari sunt neglijabile.
Platforma organizarii de santier va fi realizata astfel Tncat apa meteorica sa fie si ea

colectatd printr-un sistem de santuri sau rigole pereate, unde sa se poatd produce o
sedimentare inainte de descarcare. In faza actuald nu se cunosc constructorii care vor
executa lucrarile. Acestia vor solicita Inspectoratului de Protectia Mediului, autorizatii
pentru functionarea bazelor de productie. In acest moment nu se pot cuantifica pierderile
de materiale sau combustibili in timpul procesului de executie, care ar putea fi spalate de
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ploi si ar putea ajunge apoi in apele de suprafatd sau s-ar infiltra in freatic. In fazele de
executie, apele pluviale, care pot fi incarcate cu pulberi purverulente datorate prezentei
depozitelor temporare de materiale, pot fi deversate in cursurile naturale de apd in
conditiile respectarii prevederilor NTPA 001/2002 aprobate prin HG nr.188/2002, si a
conditiilor impuse de Apele Romaéne.

Impactul asupra calitatii aerului in etapa de constructie:

Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alt3
parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili ( produse
petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si ale
mijloacelor de transport folosite. Instalatiile de alimentare cu carburanti si de intretinere a
utilajelor de transport sunt surse de poluare asupra aerului. Aceste instalatii trebuiesc
verificate periodic in timpul functionarii din punct de vedere al protectiei mediului.

Activitatea de constructie poate avea, temporar ( pe durata executiei), un impact
local asupra calitatii atmosferei. Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarii, sunt
asociate lucrarilor de excavare, de manipulare a pamantului si a nisipului, precum si a altor
lucrari specifice. Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la
alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Activitatea utilajelor cuprinde, in principal, decaparea si depozitarea paméntului
vegetal, sapaturi si umpluturi, in santul sapat se realizeaza patul de pozare din nisip, faze
tehnologice in urma cdrora se genereaza emisii de praf. Aria principala de emisie a
poluantilor rezultati din activitatea utilajelor si mijloacelor de transport se considera axa
lucrarii extinsa lateral, pe ambele parti, cu cate o fasie de 10 m latime ceea ce conduce la
o fasie de cca. 30 m latime, respectiv 15 m de o parte si de cealaltd a axului drumului.
Concentratiile maxime de poluanti se realizeazd in cadrul acestei arii. Studiile de
specialitate arata ca, in exteriorul acestei arii, concentratiile de substante poluante in aer
se reduc substantial. Astfel, la 20m in exteriorul fasiei concentratiile se reduc cu 50 % si
la peste 50 m reducerea este de 75%.

Se considerad ca activitatea de santier organizata in mod corespunzator poate evita
riscurile aratate, asigurand protectia biocenozelor, mentinerea echilibrului ecologic.

Impactul asupra solului si subsolului

In etapa de constructie calitatea solului poate fi afectatd din cauza scurgerilor de
ulei si combustibil. De asemenea, solul poate fi tasat din cauza echipamentelor grele si pot
aparea pierderi din cauza excavarilor. Acestea afecteaza solul doar local si temporar. Dupa
terminarea lucrarilor din cadrul obiectivului terenul se va reface si inierba.

Deseurile ce nu pot fi refolosite in cadrul santierului, respectiv deseurile menajere,
cele din bazele de intretinere a utilajelor, deseurile din lemn, materiale plastice, cauciuc,
metale, materiale izolatoare etc., vor fi stocate provizoriu in depozite sau pe platforme
special amenajate si ulterior predate unitatilor specializate de preluare, reciclare si
depozitare a deseurilor.

Prin HG nr.155/ martie 1999 pentru ,Introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a
Catalogului European al Deseurilor” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si
pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta
gestiunii deseurilor. Antreprenorul are obligatia, conform HG. mentionate mai sus sa tina
evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii gi
depozitarii definitive a deseurilor.

Impactul sonor in etapa de constructie:
Procesele tehnologice de executie a drumurilor implica folosirea unor grupuri de
utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje reprezinta tot atatea surse de zgomot. Pornind de
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la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora
intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si
distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilaje folosite si puteri acustice asociate:

excavatoare Lw ~ 117 dB(A)
tractor cu remorca Lw ~ 105 dB (A)

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin
deplasarile lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii. Pentru
a evita disconfortul populatiei in zond se va lucra doar pe timpul zilei, noaptea lucrarile
fiind sistate. A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentatd de
circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (beton rutier, nisip,
materiale de constructii etc.) se folosesc basculante/ autovehicole grele.

Efectele surselor de zgomot si vibratii de mai sus se suprapun peste zgomotul
existent, produs in prezent de circulatia pe caile ferate si drumurile existente. Pe baza
datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot descrise anterior, se estimeaza ca
in santier, in zona fronturilor de lucru vor exista niveluri de zgomot de pana la 90 db(A),
pentru anumite intervale de timp, dozele de zgomot nu vor depasi valoarea de 90 db(A),
admisa de normele de protectia muncii.

Din literatura de specialitate si din observatiile efectuate de-a lungul timpului pe
santiere, se poate spune ca parcurgerea unei localitdti de catre autobasculantele ce
deservesc santierul, pot genera niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de
referinta de 24 ore, peste 50 db(A), dacad numarul trecerilor depaseste 20. La trecerea
autobasculantelor prin localitati pot aparea niveluri ale intensitatilor si vibratiilor peste cele
admise. Valori prognozate precise nu pot fi facute din cauza numarului mare de factori ce
pot influenta aceste niveluri.

In timpul constructiei, in fronturile de lucru si pe anumite sectoare, pe perioade
limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fara a depasi 90 db(A)
exprimat ca Lcq pentru perioade de maxim 10 ore. Masurile de protectie impotriva
zgomotului si a vibratiilor sunt:

-pentru lucrarile din localitati sau din vecinatatea acestora se recomanda lucrul numai in
perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna a locuitorilor;

-pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face
astfel incat sa constituie ecrane intre santier si localitate.

Impactul asupra celorlalte utilitati:

Se va avea in vedere la executarea terasamentelor existenta in amplasamentul
respectiv a retelelor apartindnd altor utilitati (electrice, telefonie) iar in cazul depistarii
unor astfel de situatii se vor opri lucrarile, se vor anunta conducerile unitatilor ce
deservesc aceste utilitati si se vor lua masurile corespunzatoare.

4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si
antropic in care acesta se integreaza, dupa caz;

Fenomenele de degradare a calitatii terenului si solului determinate de cauze

naturale si antropice se propun a fi rezolvate prin conservarea spatiilor verzi din
imprejurime si refacerea suprafetelor afectate.

Sunt vizati urmatorii factorii de mediu: calitatea vietii, peisaj, biodiversitate, sol.
Astfel se va asigura o ecologizare a terenului afectat in vederea punerii in valoare a
solului, biodiversitatii si apelor subterane.
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In perioada de executie a lucrarilor in vederea realizarii obiectivelor mentionate mai
sus se considera ca factorul de mediu sol poate fi influentat de urmatoarele:
e depozitarea necontrolata pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile
de constructii;
e depunerea pulberilor si a gazelor din motoarele cu ardere interna a utilajelor si
spalarea acestora de catre apele pluviale urmate de infiltrarea in subteran;
e scapari accidentale sau intentionate de carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice
sau alte materiale poluante, in timpul manipularii sau stocarii acestora;
e spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de
precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului;
e perturbarea structurii geologice prin lucrarile de ecavatii pentru realizarea fundatiilor
si ale structurii cladirilor.

Se mentioneaza ca activitatea ce se va desfasura in perioada de executie va avea
caracter temporar, manifestandu-se si prin ocuparea pe o perioada limitata a unor
suprafete de teren pentru organizarile de santier si drumurile de acces.

In perioada de exploatare se considera ca factorul de mediu sol va fi afectat de
ocuparea definitiva a terenului cu diferite amenajari si constructii.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale prin lucrari de modernizare, reabilitare si
consolidare a strazilor existente va avea un impact pozitiv la dezvoltarea economico si
sociala a regiunii, prin:

Ovalorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului
atat la locuintele din zona, cat si la proprietatile agricole (terenuri arabile si livezi), sau la
diferiti agenti economici;

Oameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea volumului de praf si noxe produs
de circulatia vehiculelor si reducerea uzurii acestora;

Ccrearea de noi locuri de munca;

Ocresterea numarului de societati comerciale si asociatii agricole si intarirea
competitivitatii acestora prin imbunatatirea infrastructurii de transport.

Scenariul tehnico-economic selectat prevede continuarea dezvoltarii comunei intr-un
ritm mediu si are la baza urmatoarele ipoteze: un cadrul macroeconomic si legislativ
favorabil, atragerea unor investitori strategici, imbunatatirea mediului de afaceri,
dezvoltarea antreprenoriatului, un climat investitional atractiv in localitate si cooperarea
public-privata eficienta.

Zona studiata prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social
si din punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le
detine.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de

performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata
interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei
Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna si a fost realizata pentru o perioada de operare de 20
de ani, in conformitate cu manualul de analizd cost-beneficiu pentru investitii in
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infrastructura: ,GHID NATIONAL PENTRU ANALIZA COST - BENEFICIU A PROIECTELOR
FINANTATE DIN INSTRUMENTELE STRUCTURALE PENTRU PERIOADA 2014-2020”, ghid
realizat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale cu sprijinul
consultantilor JASPERS si in consultare cu Autoritdtile de Management relevante si Directia
Generala Politica Regionald a Comisiei Europene.

Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei financiare este de 5% conform
recomandarilor de elaborare a analizei cost-beneficiu din Ghidul Solicitantului.

Metoda utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat". In aceast3 metodad, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in considerare.

Au fost luate in considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei in
mii lei, precum si repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a
proiectului —12luni, in conformitate cu graficul prezentat in prezentul studiu.

In analiza cost-beneficiu se va lua in considerare valoarea proiectului fara taxa pe
valoarea adaugata.

Rata de actualizare 5%
Perioada de actualizare 20 ani
Metoda utilizata Flux net de numerar
actualizat
Durata de implementare 13 luni
Cost total proiect mil lei 2,566,646.47

Veniturile proiectului

Beneficiile corespunzatoare proiectului, obtinute la inceputul vietii acestuia,
valoreaza mai mult, in termeni reali, decat aceleasi beneficii obtinute la un moment dat in
viitor. La fel, cheltuielile produse la inceputul proiectului au un impact mai mare decét cele
care se produc mai tarziu.

Costurile si fluxul de numerar variaza nesemnificativ de la un an la altul. Asemenea
variatii sunt prevazute cu un anumit grad de siguranta, si sunt incluse in evaluarea
proiectului.

A evalua un proiect pe o perioada de timp asa de lungd poate duce la ideea cd se
Tncearca justificarea investitiei prin beneficii care sunt atit de departe in timp, incat poate
ca nu vor fi obtinute niciodata. Cu cat perioada de timp luatd in calcul este mai lungd, cu
atat posibilitatea de a lua o decizie gresita referitoare la o propunere creste deoarece:

e cregte probabilitatea ca afacerea sa aiba probleme;
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e exista o mare probabilitate ca activele utilizate in mod curent sa devind mai

putin fiabile si viabile din punct de vedere economic si sa necesite inlocuiri;

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de
performanta economica: valoarea actualizatd netd, rata internd de

rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupd caz, analiza cost-
eficacitate

Avand in vedere ca investitia publicd are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a
fost realizata o analiza economica. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai
mari decat costurile, acesta fiind un proiect de utilitate publica.

4.8. Analiza de senzitivitate

Aceasta analiza are ca scop selectarea variabilelor critice ale caror variatii au cel mai
mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii nete actualizate.

Variabilele critice sunt acei parametric pentru care variatia pozitiva sau negative de
1% provoaca crestera cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 8% a valorii nete
actualizate. In analiza de senzitivitate se apreciaza gradul de risc, se sugereaza masurile
ce ar trebui luate pentru reducerea riscurilor proiectului si se face o evaluare generala a
eficientei proiectului.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa dobandeasca o
performanta satisfacatoare in termenii ratei interne a rentabilitatii sau a valorii actuale
nete, precum si studierea variabilitatii rezultatelor comparativ cu cea mai bund estimare
anterioara.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscurilor este ca in primul rdnd s3 se
efectueze o analiza a senzitivitatii, adica a impactului pe care schimbarile prevazute in
variabilele ce determina costurile si beneficiile il pot avea asupra indicatorilor financiari si
economici calculati, iar in al doilea rand studiul distributiilor probabile ale variabilelor
selectate si calcularea valorii prevazute a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea in termenii
distributiei probabile sau probabilitatii cumulate a ratei interne a rentabilitatii si a valorii
nete actualizate in intervalul rezultat de valori.

Exista proiecte cu riscuri inalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar si proiecte cu
riscuri mici insa cu beneficii sociale reduse.

In cazul acestei investitii, deoarece scopul realizérii ei nu este obtinerea de profit,

analiza de risc si sensitivitate a investitiei nu identifica riscuri majore si probabilitatea de
producere a lor este redusa si apropiata valorii de referinta. Fiecare proiect are riscuri in

implementare si operare, mai mari sau mai mici, importantd acestora evidentiindu-se
functie de impactul produs.
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Concluzii:

Din analiza efectuata se pot desprinde urmatoarele concluzii:

Proiectul este oportun necesar comunitatii dupéa finalizarea

investitiei.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A)
OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabiliatilor si riscurilor

In cadrul obiectivului se propun trei scenarii:

- Scenariul fara proiect:

Scenariul 0 - varianta ,fara a face nimic”, varianta in care nu se face nici o
interventie pentru a amenaja si semnaliza corespunzator intersectiilor studiate.

- Scenariul cu proiect:

Scenariul 1 - varinta in care se propune executia urmatoarelor lucrari:

Pe sectoare cu asfalt existent pe DN13E
= 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
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Geocompozit antifisura;

2-4cm frezare.

Zona de largire parte carosabila(casete de largire sau zone existente degradate)

4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;

6cm strat de legatura BAD22.4 sau BADPC22.4;
6cm strat de baza AB22.4;

25cm strat din piatra sparta;

30cm fundatie de balast;

Decapare/sapatura sistem rutier existent.

Banda de supralargire va avea urmatoarea structura:

8 cm pavele autoblocante colorate;
5 cm strat de mortar M100;
20 cm strat de beton de ciment rutier;

30 cm strat de balast.

Scenariul 2 - varinta in care se propune executia urmatoarelor lucrari:

Pe sectoare cu asfalt existent pe DN13E

4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
6cm strat de legatura BAD22.4 sau BADPC22.4 + reprofilare;
Geocompozit antifisura;

6-8cm frezare.

Zona de largire parte carosabila(casete de largire sau zone existente degradate)

4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
Geocompozit de armare strat de uzura;

6cm strat de baza BAD22.4 sau BADPC 22.4;
25cm strat din piatra sparta;

30cm fundatie de balast;

Decapare/sapatura sistem rutier existent.
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e)
recomandat(e):

Consideram ca scenariul 1 - " Construire sensuri giratorii pe DN 13E,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna” reprezinta optiunea cea mai buna din
punct de vedere tehnic si economic. Aceasta solutie se preteaza materialelor din zona si
solutiilor tehnice aplicate in ultima perioada la lucrari similare.

Implementarea proiectului va asigura dezvoltarea activitatii economico-sociale, a
fluidizarii traficului in localitate, precum si pentru asigurarea unei calitati ridicate a vietii si
crearea de premise pentru dezvoltarea retelei de transport.

Prin realizarea investitiei se vor manifesta urmitoarele aspecte pozitive:

e asigura accesul mijloacelor auto de interventie in caz de necesitate (salvare,
pompieri, politie) ;

e asigurd circulatia rutierd in conditii de siguranta si confort, in special in perioadele
critice ale anului (iarna , toamna - cu precipitatii abundente si de lunga duratd);

e asigura preluarea traficului de pe strazile adiacente, creand noi fluxuri de
circulatie descongestionand arterele principale de circulatie;

e asigura accesul la obiectivele turistice din zona;

e creaza premisele dezvoltarii ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei
infrastructurii.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a. Obtinerea si amenjarea terenului:
Pentru obtinerea terenului nu este necesara nici o investitie, terenul aflandu-se in
proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.
b. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului:
Este necesara racordarea sistemului de irigatii propus la reteaua locala de apa
potabila. Sistemul de irigatii va asigura necesarul de apa pentru spatiul verde din
interorul sensurilor giratorii.
C. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic functional-arhitectural si economic,
a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul
calitativ si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-
economici propusi:

Lucrarile proiectate sunt urmatoarele :

1. Amenajare SENSURI GIRATORII cu raza interioara de 6 m. conform AND

600/2010.
2; Executia unei casete de largire a partii carosabile in zona sensurilor giratorii.
3: Executie banda de accelerare/decelerare pentru strazi laterale.
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PROIECTAREA SE VA FACE RESPECTAND TOATE NORMATIVELE IN VIGOARE.

Se va adopta urmatoarea structura rutiera la realizarea casetei de largire a

partii carosabile si la zona cu asfalt existent:

Pe sectoare cu asfalt existent pe DN13E
* 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
* Geocompozit antifisura;
= 2-4cm frezare.
Zona de largire parte carosabila(casete de largire sau zone existente degradate )
* 4cm strat de uzura MAS16 sau BA16;
* 6cm strat de legatura BAD22.4 sau BADPC22.4;
* 6cm strat de baza AB22.4;
= 25cm strat din piatra sparta;
* 30cm fundatie de balast;

* Decapare/sapatura sistem rutier existent.

Banda de supralargire va avea urmatoarea structura:
* 8 cm pavele autoblocante colorate;
* 5 cm strat de mortar M100;
* 20 cm strat de beton de ciment rutier;

= 30 cm strat de balast.

Principalele elemente constructive ale sensului giratoriu sunt urmatoarele:
O Raza interioara - 6,00 m;

O Raza exterioara - 11,50 m;
Latimea partii carosabile pe calea inelara - 5,50 m;
Latimea partii carosabile la intrare — 4,00 m;

Latimea partii carosabile la iesire — 4,00 m;

o o o g

Supralargirea la interior - 2,00 m;

Toate insulele destinate separarii traficului se vor executa denivelat.
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Se va realiza un sistem de irigatii, cu ajutorul caruia se va asigura necesarul de apa

spatiului verde din interiorul sensurilor giratorii.

Lucrarile de executie a sensurilor giratorii se vor desfasura sub circulatie,
pe jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite in concordanta cu tehnologia de
executie.

Aceste detalii vor fi stabilite de catre executantul lucrarilor prin elaborarea
unei documentatii "Managementul traficului pe timpul executie lucrarilor”,
documentatie realizata in urma intocmirii PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE.

Semnalizare rutiera si dirijarea circulatiei

Lucrarile prevazute constau in montarea si amplasarea de indicatoare de circulatie
pentru presemnalizarea, orientarea si reglementarea circulatiei (forma si dimensiunile
indicatoarelor sunt conform STAS 1848/1,2,3 - 2011) precum si marcaje rutiere (conform
STAS 1848/7-2015).

Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreaptd a drumurilor in sensul de mers
astfel incat sa fie asiguratd o buni vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va
face pe stalpi special destinati acestui scop.

Marcajele rutiere se vor executa astfel incat sa asigure dirijarea si orientarea
vehiculelor si pietonilor completand semnificatia indicatoarelor de circulatie, astfel incat s
fie asigurate conditiile de desfasurare a circulatiei in conditii de sigurant3.

Marcajele se vor realiza cu vopsea reflectorizanta, atat cele longitudinale pentru
separarea sensurilor de circulatie, cat si transversale, pentru semnalizarea trecerilor de
pietoni.

Formele si dimensiunile marcajelor, locul lor de amplasare vor respecta prevederile
SR 1848/7 - 2015.

in timpul executiei lucrérile in zon3 vor fi semnalizate conform Normelor
metodologice MI - MT/octombrie 2000, privind conditiile de inchidere si de instituire a
restrictiilor de circulatie.

Semnalizarea verticala
Se va executa cu indicatoare de circulatie rutiera conform SR 1848/1-2011,
vor fi de tipul ,Normale” si executate cu folie reflectorizants.

Semnalizarea rutiera orizontala
Marcajele rutiere se executa mecanizat prin aplicarea de vopsele de marcaj rutier de
culoare alba conform SR 1848/7-2015.

La proiectare au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS
863/85, AND 600 si Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1296/2017 privind
proiectarea construirea si modernizarea drumurilor.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform
reglementarilor in vigoare, in concordanta cu H.G. 766/1997 si a Legii nr.10/1995.

Pe teren s-a executat ridicarea topografica a terenurilor invecinate, a drumului
national 13E, a drumurilor case debuseaza in drumul national si a lucrarilor de art3
existente in zona intersectiei.
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d. Probe tehnologice si teste
Nu este cazul.

Probele tehnologice si testele vor fi incluse in Programul de control al calitatii lucrarilor ce
va fi avizat de ISC, semnat de beneficiar, verificator de proiect tehnic si diriginte de santier.

Receptia lucrarilor se va face dupa parcurgerea si aprobarea fazelor de lucrari incluse in
acest program.,

S.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii:

a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de
investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din
care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general:

Valoare totala, exclusiv TVA = 2,360,221,46 lei;
Constructii-montaj (C+M), exclusiv TVA = 1,768,765,35 lei;
Valoare totatla, inclusiv TVA = 2,804,966,82 lei;

Constructii-montaj (C+M), inclusiv TVA = 2,104,830,77 lei.
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CONFORM HG 907/2016 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
“CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII PE DNI13E, Municipiul Sfantu Gheorghe, Jjudegul Covasna”
In lei/euro la cursul BNR din data de 11/03/2022 4.95
Valoare TVA Valoare (inclusiv
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fari T.V.A.) T.V.A)
lei lei lei
1 2 3.00 4.00 5.00
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
TOTAL CAPITOL 1 25,000.00 4,750.00 29,750.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 35,000.00 6,650,00 41,650.00
3.1.1 Studii de teren: Topografice si geotehnice 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 30,000.00 5,700.00 35,700.00
32 :)];f\u;;enuﬁi- suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - faza S.F. 5,000.00 950.00 5.950.00
3.3 |Expertiza tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4 |Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 151,900.74 28,861.14 180,761.88
3.5.1.Tema de proiectare 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 47,000.00 8,930.00 55,930.00
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor - faza
PTE+DTAC s 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie proiect 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6.Proiect tehnic si Detalii de executie 84,900.74 16,131.14 101,031.88
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2.Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 22,803.27 4,332.62 27,135.89
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor. 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de 3,000.00 570.00 3,570.00
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier. 16,803.27 3,192.62 19,995.89
TOTAL CAPITOL 3 219,704.01 41,743.76 261,447.77
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,709,573.88 | 324,819.04 2,034,392.91
4.1.1 |CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII = 1,709,573.88 324,819.04 2,034,392.91
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale, inclusiv montajul 168,000.00 31,920.00 199,920.00
4.4 :;;:ll;j;,o :tchlp-mente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 356,739.04 2,234,312.91
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Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 37,610.63 7,146.02 44,756.64
ST.-l Lucrari de constructii si instalafii aferente organizarii de santier 34,191.48 6,496.38 40,687.86
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,419.15 649.64 4,068.79

5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 22,456.42 570.00 23,026.42
5.2.1.Comisioane si dobinziile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2.Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,843.83 0.00 8,843.83
:u2to3n z(;:et: :Z::.],t] ;fge p::::su h-cl:“(::itirolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 1,768.77 0.00 1,768.77
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului-CSC 8,843.83 0.00 8,843.83
5.2.5Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 3,000.00 570.00 3,570.00

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 176,876.54 33,606.54 210,483.08

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00
TOTAL CAPITOL 5 237,943.58 41,512.56 279,456.14
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,360,221.46 | 444,745.36 2,804,966.82
din care C+M 1,768,765.35 | 336,065.42 2,104,830.77
SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL Intocmit,

Page 2 of 2

Ing. Ovidiu Coca




“Construire sensuri giratorii pe DN 13E, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”
Studiu de Fezabilitate — S.F.

Evaluare - CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII PE DN13E

Nr. Crt.[LUCRARE VOLUM PRET UNITAR VALOARE (lei)
1 [Terasamente drum - sapaturi 1,990.93| mc | x 30|lei|=[ 59,727.99|lei
2 |Terasamente - umpluturi SENS GIRATORIU 64.34] mc | x 90|lei [= 5,790.60|lei
3 |Strat de forma din balast - 10 cm 295 mc | x 150]lei |= 441.90|lei
4 _|Strat de fundatie din balast - 30 cm 843.96| mc | x 150]lei |=| 126,593.55|lei
5 _[Strat de fundatie din piatra sparta - 25 cm 676.50 mc | «x 170|lei [=| 115,004.58|lei
6 |Anrobat bituminos AB 22.4- 6 cm 389.66| tone | x 480|lei 187,038.03|lei
7 |Beton asfaltic BAD 22,4 - 6 cm 389.66| tona | x 500|lei |=| 194,831.28|lei
8 |Beton asfaltic BA16/MAS16 - 4 cm 6,731.80 mp | «x 75|lei [=| 504,885.00(lei
9 [Frezare strat rutier 4 cm 4,025.81| mp | x 20(lei |=| 80,516.20(lei
10 |Geocompozit antifisura 4,678.93] mp | «x 15|lei |=| 70,183.88|lei
11 |Hartie Kraft / Folie polietilena 107.20] mp | x 5|lei |= 536.00|lei
12 |Beton de ciment rutier 20 cm 21.44] mc | x 500(lei |=[ 10,720.00|lei
13 |Strat de mortar M100 5 cm 5.36| mc | x 350|lei [= 1,876.00|lei
14 |Pavele autoblocante cu grosimea de 8 cm 107.20| mp | x 150|lei [=| 16,080.00|lei
15 [Strat poza de nisip 5 cm 1.47] mc | x 160|lei |= 235.68|lei
16 |Pavele autoblocante cu grosimea de 6 cm 29.46| mp | x 120|lei |= 3,535.20|lei
17 _|Borduri prefabricate din beton 20 x 25 cm 349.73] m | «x 100|lei 34,973.00|lei
18  [Borduri prefabricate din beton 10 x 15 cm 41,40 m X 75|lei 3,105.00|lei

1V y@'ﬁj r . BRG] s i i
20 |Indicatoare rutiere 85.00| buc | x 500|lei [=| 42,500.00
21 |Sisteme irigatie - SENSURI GIRATORII 2.00[ buc | x | 20000|lei|=| 40,000.00
22 |Lucrari accesorii si siguranta circulatiei 120) km | x | 15000|lei|=| 18,000.00
23 [Relocare stalp electric 1.00| buc | x 25000|lei |=[ 25,000.00

TOTAL

1,709,573.88

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de

rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta

fiecarui obiectiv de investitii:

Principalii indicatori calitativi sunt:

- cregterea calitatii vietii, a gradului de confort pentru populatie;

- reducerea poluarii prin praf;

cresterea gradului de mobilitate;

imbunétatirea aspectului estetic a intersectiei;

interventia mult mai rapida a serviciilor de asistenta medicala, veterinare, etc.
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d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii
exprimata in luni

Durata estimata de realizare a investitiei este de 13 luni calendaristice (proiectare si
executie lucrari).

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

In elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul studiat trebuie s
se respecte urmatoarele acte normative si referinte tehnice in vigoare:

> Legea 10/1995, HG 766/1997 si legislatia care reglementeaz3 calitatea si urmarirea
lucrarilor in constructii;

> Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nu este
cazul);

> Normativ C167/1997 privind continutul si modul de intocmire, completare si

pastrare a cartii tehnice a constructiei;

Norme de intocmire a cartii tehnice a constructie M.O. 779/20.11.2008;

Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere Ord. AND 126 /

12.09.1997;

» Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu inconjurator
aprobate cu Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicate in MO nr. 138 bis/06.04.1998;

» NE 012/1-2007 Cod de practicd pentru producerea betonului;

» Normativ privind fundarea constructiilor pe pamaénturi sensibile la umezire, indicativ
NP-125-2010;

> Reglementari legale privind securitatea si sdnatatea in munca, si apararea impotriva
incendiilor;

> PD 197-1978 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismica a
constructiilor din domeniul transporturilor si telecomunicatiilor;

> SR EN 1536/2004 actualizat prin O MDRAP 995/ 2014 Executia lucrarilor geotehnice
speciale.

Y VYV

Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrdri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in
Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000.

Normativele tehnice si legislatia tehnica in vigoare care reglementeaza proiectarea si
executia lucrarilor de infrastructura rutiera.
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5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca
urmare a analizei financiare si economice:fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Proiectul se va realiza utilizand fonduri din bugetul local al Municipiului Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
6.1. Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism a fost emis de catre Municipiul Sfantu Gheorghe avand Nr.
477 din 27.09.2021.

6.2. Extras(e) de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale,
expres prevazute de lege

Extrasele de carte funciara se anexeaza prezentei documentatii.

6.3. Actul administrativ al autoritatilor competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica

Nu este cazul.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si
Publicitatea Imobiliara
Studiul topografic a fost intocmit de PFA Chiras V. Florin Alexandru si se anexeaza

prezentei documentatii.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de
specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
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Avizele la faza “Studiu de fezabilitate” sunt de principiu, eventualele solicitari ale
avizatorilor privind modificarea documentatiei vor fi tratate la faza PTE,

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii privind cu entitatea responsabila cu implemetarea
investitiei

Sfantu Gheorghe, JUDETUL COVASNA

Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, cod postal
520008, Sfantu Gheorghe

Telefon : 0267316957

Web: www.sfantugheorgheinfo.ro

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare
a obiectivului de investitii (in luni calendaristice ), durata de executie,
graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare

Durata de implementare maxima a obiectivului de investitii este de 13 luni.

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 6 luni.

Categoria de lucrari Luni calendaristice

112134 (|5]|6|7 [8(9 |10 [11 |12 [13

IAchizitie
Proiectare

|Asistenta tehnica

[Executie lucrari

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere; etape, metode si
resurse necesare
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Dupa receptia preliminara pentru a mari durata de functionare a Drumului National

13E se vor avea in vedere si se vor lua urmatoarele masuri:

O constatarea la inceputul fiecarei primaveri sau dupa fiecare ploaie cu caracter
torential a starii tehnice a podetelor, sectiunii de scurgere a santurilor de colectare si
evacuare a apei din zona strazilor si efectuarea lucrarilor de intretinere care s-ar impune;
O intretinerea santurilor si canalizarii pluviale prin inlaturarea depunerilor, degajarea
taluzurilor de crengi, arbori sau bolovani desprinsi de pe taluzuri si care ar putea impiedica

scurgerea normala a apelor.

Reguli ce se vor aplica in timpul exploatarii si in cadrul lucrarilor de intretinere:

O prevederea semnalizarii rutiere pentru asigurarea conditiilor de securitate a
circulatiei in concordanta cu conditiile de trafic si clasa de incarcare;

O stabilirea celei mai bune solutii, rationala de interventie, permanenta si nu
~temporara” pentru remedierea deteriorarilor sau defectinilor aparute daca e cazul;

O lucrarile de intretinere sau eventualele reparatii se executa de catre antreprenor pe
baza unui dosar de reparatii insotit de justificarile necesare si viza proiectului intocmit de
proiectantul lucrarii sau institutia autorizata solicitata de beneficiar in conformitate cu
normativul AND 522-94,

[0 Toate lucrarile de intretinere cad in sarcina beneficiarului drumului.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si

institutionale

@ conducerea institutiei formuleaza politica de asigurare a calitatii si obiectivele
in conformitate cu necesitatea de a atinge obiectivele propuse prin acest
proiect;

e implicarea tuturor membrilor administratiei publice locale;

@ abordarea sistemului calitdtii ca proces pe mai multe nivele si stabilirea
responsabilitatilor in functie de nivel. Stabilirea activitatilor si identificarea
interactiunilor complexe;

@ abordarea sistemului calitatii ca proces managerial. Analiza periodica a
situatiei implementarii sistemului prin sondaje, rapoarte, sedinte si alte actiuni
din care sa rezulte situatia indeplinirii obiectivelor;

e imbunatatirea continua ca obiectiv permanent;

@ evaluarea interna si evaluarea externs;

A - Piese scrise 50




“Construire sensuri giratorii pe DN 13E, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”
Studiu de Fezabilitate — S.F.

@ fundamentarea deciziilor pe baza de fapte, analize si informatii complete;
@ relatia reciproc avantajoasa cu beneficiarii obiectivului de investitii;

@ transparenta informatiilor.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Este evident ca municipiul Sfantu Gheorghe are nevoie de aceasta investitie.
Implementarea proiectului va asigura dezvoltarea activitatii economico-sociale, a fluidizarii
traficului in zona cartierului Campul Frumos si in zona Parcului Industrial, precum si pentru
asigurarea unei calitati ridicate a vietii si crearea de premise pentru dezvoltarea retelei de
transport.

Prin realizarea investitiei se vor manifesta urmitoarele aspecte pozitive:

e asigura accesul facil mijloacelor auto de interventie in caz de necesitate (salvare,
pompieri, politie);

e asigura circulatia rutierd in conditii de sigurant3 si confort, in special in perioadele
critice ale anului (iarna , toamna - cu precipitatii abundente si de lunga durata);

e asigurd preluarea traficului de pe strazile adiacente, creand noi fluxuri de
circulatie descongestionand arterele principale de circulatie;

e asigura accesul la obiectivele turistice din zona;

e creaza premisele dezvoltarii ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei

infrastructurii.

Ll S-a stabilit categoria de importantd conform hot3réarii HG 261 / 1994;

O Drumul national studiat se incadreaza ca drum de clasa tehnica ITI, iar strazile
urbane de categorie III conform OMT nr. 1295/2017;

[0 Proiectarea traseului in plan si spatiu, respectiv amenajarea curbelor s-a facut
Cu respectarea prevederilor STAS - ului 863/85;

O Clasele de betoane utilizate la lucrarile de executie a rigolelor carosabile si a

tuturor elementelor care au in alcatuire beton de ciment respecta conditiile SR EN

206, anexa F privind clasele de expunere;
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L] Pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei s-au prevazut indicatoare rutiere si

marcaje longitudinale aplicate pe straturile de imbracaminte asfaltica conform
STAS 1848 - 1,2,3/2011 si 1848 - 7/2015.

Intocmit,

Ing. Ovidiu Coca
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Proiectant : S.C. AMCO PROJECT&DESIGN S.R.L.
J33/436/2019 RO 40606430 :

DEVIZ GENERAL

CONFORM HG 907/2016 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

«“CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII PE DN13E, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna”

In lei/euro la cursul BNR din data de 11/03/2022 4.95
Valoare TVA Valoare (inclusiv
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira T.V.A.) T.V.A))
lei lei lei
1 2 3.00 4.00 5.00
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
TOTAL CAPITOL 1 25,000.00 4,750.00 29,750.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.1.1 Studii de teren: Topografice si geotehnice 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 30,000.00 5,700.00 35,700.00
32 ?I(;‘:Semat“- suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - faza S.F. 5,000.00 950.00 5.950.00
3.3 |Expertiza tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4 |Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 151,900.74 28,861.14 180,761.88
3.5.1.Tema de proiectare 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 47,000.00 8,930.00 55,930.00
i’:).;;DD?rcilgentamle tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor - faza 5,000.00 950.00 5.950.00
3.5.5.Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie proiect 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6.Proiect tehnic si Detalii de executie 84,900.74 16,131.14 101,031.88
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2.Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 22,803.27 4,332.62 27,135.89
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor. 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de 3,000.00 570.00 3,570.00
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier. 16,803.27 3,192.62 19,995.89
TOTAL CAPITOL 3 219,704.01 41,743.76 261,447.77
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,709,573.88 | 324,819.04 2,034,392.91
4.1.1 |CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII 1,709,573.88 324,819.04 2,034,392.91
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale, inclusiv montajul 168,000.00 31,920.00 199,920.00
4.4 :Jr;i:s:; :tchipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 356,739.04 2,234,312.91
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Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 37,610.63 7,146.02 44,756.64
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de gantier 34,191.48 6,496.38 40,687.86
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,419.15 649.64 4,068.79

5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 22,456.42 570.00 23,026.42
5.2.1.Comisioane si dobinziile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2.Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,843.83 0.00 8,843.83
ZUZtOi] Zi:z; ';152;:21] (I)deep::;rsl: l:](::itirolul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 1,768.77 0.00 1,768.77
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului-CSC 8,843.83 0.00 8,843.83
5.2.5Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 3,000.00 570.00 3,570.00

5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 176,876.54 33,606.54 210,483.08

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00
TOTAL CAPITOL 5 237,943.58 41,512.56 279,456.14
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,360,221.46 | 444,745.36 2,804,966.82
din care C+tM 1,768,765.35 | 336,065.42 2,104,830.77

SC AMCO PROJECT&DESIGN SRL
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Profil transversal prin SENSUL GIRATORIU
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IN CONFORMITATE CU and 600/2010
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- Pavele autoblocante de culoare rosie, STAS 6298/95 - 8 cm
L Strat de mortar M 100 STAS 1030/ 85 - 5 cm
L Strat de beton de ciment conf "Normativ pentru dimensionarea

ilor de baza din befon de ciment ale structurilor rutiere”
indicativ NP111-24 - 20 cm
- Strat

de balast conf. Indicativ CD 148/ 2003 - 30 cm

+ Pavele autoblocante - 6 cm
 Strat de nisip - 5 cm
L Strat de fundatie din balast - 10 cm
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L Strat de uzura din MAS16/BA16 conform AND 605 rul 50/70
SR EN 13108 - 4 cm grosime

Strat de legatura din BAD22,4 conform AND 605 rul 50/70
SR EN 13108 - 6 cm grosime

R EN 13108 - 6 cm grosime
Strat din piatra sparta conform SR EN 13242+A1 - 25 cm

N

Strat de baza din AB22,4 conform AND 605 rul 50/70 conform
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5060753
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Profil transversal TIP 1

IN CONFORMITATE CU LEGEA NR 82/98; OG 43/1997; ORDIN 49/27.01.1998; NORME
METOLOGICE NR. 270/1999; STAS 10144/1/90
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L Strat de uzura din MAS16/BA16 conform AND 605 rul 50/70
SR EN 13108 - 4 cm grosime
Strat de legatura din BAD22,4 conform AND 605 rul 50/70
SR EN 13108 - 6 cm grosime
Strat de baza din AB22,4 conform AND 605 rul 50/70 conform
EN 13108 - 6 cm grosime
Strat din piatra sparta conform SR EN 13242+A1 - 25 cm

Strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1 - 30 cm
grosime

Strat de uzura din MAS16/BA16 conform AND 605 rul 50/70

SR EN 13108 - 4 cm grosime
Strat de geocompozit antifisura conform AND 592

Structura rutiera existenta
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Profil transversal TIP 2

IN CONFORMITATE CU LEGEA NR 82/98; OG 43/1997; ORDIN 49/27.01.1998; NORME
METOLOGICE NR. 270/1999; STAS 10144/1/90

scara 1:50
9.60
0.50 4.00 0.60 4.00 | 0.50
PARTE CAROSABILA DN 13 E
{} N ﬁ
/

=

//J// Z / /\// //\/// /\ \/\

Bordura din beton20 x 25 cm
pe fundatie din beton
L Strat de uzura din MAS16/BA16 conform AND 605 rul 50/70 de 15 x 30 cm, conf.
SR EN 13108 - 4 cm grosime SR EN 1340/2004 .
Strat de legatura din BAD22,4 conform AND 605 rul 50/70 [ Strat *ﬁ‘mﬁﬁmwm 605 rul 50/70
SR EN 13108 - 6 cm grosime =4 o Qroseno
Strat de baza din AB22,4 conform AND 605 rul 50/70 conform W*Wﬁgﬂmmmm
EN 13108 - 6 cm grosime Structura rutiera e:
Strat din piatra sparta conform SR EN 13242+A1 - 25 cm
Strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1 - 30 cm
grosime
99 pmeo o:x
PROJECT & DES\G"_
SRL oy
2 ey N
22436 4 .
Societatea comerciala Upro 3 < Proiect
”} AMCO Project & Design S.R.L. CONSTRUIRE SENSURI GIRATORII PE DN 13 E nr. 94 /
i gl J33/436/2019 CUI: RO 40606430 Beneficiar: 2022
/) MUN. SFANTUL GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
Sef proiect |ing. Adrian Moldovan M; Scara: Faza:
Proiectat |ing. Ovidiu Coca w 1:50 PROFIL TRANSVERSAL S.F.
. \ &
Desenat |teh. loan Sbiera S ,, | Data: TIP 2 Plarisa 1
Verificat  |ing. Adrian Moldovan W 2022 PTT. 02

/




	2475090c4786a34ef53de62110bd101b780d6e7531d6dcbb431330a913cde7e5.pdf
	71b1dc45d7502cb50d30f28a50885cbfd43e1736f0b3ac7a957c89eb40e80549.pdf

	a166c1d7e59ebfde71c3047622e9cfcedf1dc9a8efaae6a9fadba4d8a57a14a5.pdf
	2475090c4786a34ef53de62110bd101b780d6e7531d6dcbb431330a913cde7e5.pdf
	4610e545795d8107c2b03b845f651cc2c0cde5c3c1d57d31b77b0871efcaaf63.pdf
	cc9f37d626af20ddf732f7331b91cb3c8f6b31b71cb5276f76397dae3132c3eb.pdf
	f1e656c59e489328499c51f5334128a2d052aa60d35119f89d8356e95bcc121c.pdf
	cc9f37d626af20ddf732f7331b91cb3c8f6b31b71cb5276f76397dae3132c3eb.pdf


