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Dr.Ing. BOTU NICOLAE
Adresa: Str. Arcu, nr. 3, ap. 34, Iasi, 700125

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta Afa Studiului Geotehnic:
“REABILITARE STRADA TEXTILISTILOR-
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA”,
Adresa: Judetul Covasna, Mun. Sf, Gheorghe
Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Faza: S.G.,
21. DATE DE IDENTIFICARE:

- Proiectant general: SC ROYAL CDV SRL

- Proiectant specialitate: SC Infratech Construct SRL lagi

- Investitor: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

- Amplasament: STRADA TEXTILISTILOR — MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,
JUDETUL COVASNA

- Data prezentarii documentu]uj pentru verificare: 15.07.202]

22. DOCUMENTATIE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

Piese Scrise: Date generale, Date privind terenul din amplasament, Prezentarea informatiilor
geotehnice privind terenul de fundare, Evaluarea informatiilor geotehnice, Concluzii si
recomandari, Reglementiri tehnice de referinta.

Piese Desenate: 1 Fisa foraj geotehnic, Plan amplasare foraj geotehnic.

23. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIE CTULUISI ALE CONSTRUCT, IETL:

Beneficiarul doreste sz reabiliteze Strada Textilistilor din Mun. Sfanty Gheorghe, Judetul
Covasna.

Categoria geotehnici a amplasamentului este “1” cy risc geotehnic redus.

Stratificatia terenului este: 0.00-0,50m structurd rutiers existenta constituitd din zestre asfalt
(4-10cm) pietris cu materiale de constructii in matrice de nisip argilos, 0,50-2,00 m argilad gri-
deschisi cu plasticitate mare, plastic vartoasi.

Panza de api freatica nu se intdlneste pani la adancimea de 2,00 m de la CTN.

Capacitatea portanta a terenulyj de fundare la cota de -1.10m €St€ Peonv = 165 kPa, in stratul
de argild gri-deschisa cu plasticitate mare, plastic vartoasa.

Valoarea de varf a acceleratiei terenuluj ag=0,20 si Tc=0,7 sec.

24. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se-sizstampilandu-se
conform indrumatorului. =T O\
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1. Date generale

1.1 Denumire obiectiv
MODERNIZARE STRADA TEXTILISTILOR

1.2 Amplasare obiectiv
JUDETUL COVASNA, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, STRADA TEXTILISTILOR

1.3 Investitor/Benefigiar
MUNICIPIUL STANTU GHEORGHE

1.4 Proiectant general
S.C.ROYAL CDV G2 S.R.L.

1.5 Proiectant de Specialitate — faza S.G.
S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L.

1.6 Unititi care au participat la investigarea terenuluj
S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L. - pentru investigarea vizuT

lor/sondajelor geotehnice si elaborarea documentatiei tehnice.

. . \E\'* .
Laborator geotehnic gradul I, proprietate S.C. GEOFOR PROIECT S.R@Bq J
nr. 3474 din data 20.06.2019, cu sediul social municipiul lasi, Aleea Tudor Neculai?nr. TGO, jud.

N

lasi, pentru efectuarea analizelor de laborator fizico - mecanice.

1.7 Colectiv de elaborare a documentatiei

ing. Sofron Stefan-Dan

ing. Voicu Eduard

ing. Sumanu Marian-Alexandru
ing. Vouciuc Constantin

1.8 Date privind sistemul constructiv preconizat NI
Conform temei de proiectare primita de la beneficiar, pe amplasament SE.preconizeaza mo-

dernizarea strazii ..Strada Textilistilor™.

2. Date privind terenul din amplasament

2.1 Caracteristici seismice

Conform reglementirii tehnice “Cod de proiectare seismici — Partea 1 — Prevederi de
proiectare pentru clidiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de varfa acceleratiei terenu-
lui pentru proiectare, in zona judetului Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, pentru evenimente se-
ismice avand intervalul mediu de recurentd IMR =225 ani, are urmatoarele valori:

Acceleratia terenului pentru proiectare: ag=0.20g
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Figura 2.1. Zonarea valorii de vdrf a acceleratiei terenuii pentrit proiectare cuire-
mure avand IMR 225 de ani si probabilitate de depasire de 20% in 50 de ani
Perioada de control (colt) Te a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori
maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.
Pentru zona studiati perioada de colt are valoarea Te= 0.70 sec.
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Figura 2.2 Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de

Tc a spectrului de raspuns

perioadd de control (colf).
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Figura 2.3 Harti geologicd

0| Aovissi actuale i pubaciuae “ Cittacic swpeniar (Ky)
8 | Curdosse Warale marine %] Sessean (s8), Turominn ().
" Corduane Marale bcustne g = Cenpmanizn {com)
Tt j Depazite flwvia-Geliaice -
|:'5"‘ ﬂ-ﬁa Superior - Helocea

[ Usetsari 41 depazity loessoide
-u"f'“umnm
oy Depazite glaciare
Emmnm
—— (bessurt 1 depurite loessmide
S| Loetsan 1 depaite bessote };i il s b 1 <1y
e

| Deourite Mhvitse S A, L)
Snt | Depoztte bcustre
R e e
T -
e eomanan-Pleistaces e

Peafian + Datia (9 + de), Meslian-acizn

o] (me-ge). Meotion (me), Pannasias (Pn),
Sarmation erlvacarpatg (1)

i (7] § wintarpalic (sm)

-
.
-hnnll-u inletam

Ulgacen

] Preeuen }'E:Su Py

———

Figura 2.4 Legenda straturi geologice

Din punct de vedere geologic, zona se afl3 in Depresiunea Brasovului, aceasta este o de-
presiune intramontana de origine tectono-eroziva, situatd pe réul Olt si afluentii sai: Barsa si Raul
Negru. Este limitata de Muntii Bodoc si Baraolt la nord, de Muntii Ciucas, Barsei, Bucegi si Piatra
Craiului la sud, de Muntii Vrancei la est si Persani la vest. Suprafata depresiunii este de circa 1.800

km? Relieful este unul de piemonturi, sesuri, terase si lunci,

Datorita prezentei a doua zone de ingustare si anume Poarta Sénpetru (cu o latime de circa

7 km, cuprinsi intre Dealul Lempes si Tampa) si Poarta de la Reci (lata de 8 km cuprinsi intre



Sediu Social: Municipiul Iasi, Calea CHISINAULUI, Nr. 29, nr. cadastral 3861/208/4-C1,
et.1, Judet lasi CUI RO39194450 J22/937/2018 Tel: 0730495980
Email: infratech.construct@gmail.com

localitatile Anghelus si Magherus), Depresiunea Brasovului se imparte in trei subdiviziuni cu o
orientare aproximativd NE-SV- Tara Bérsei la vest, Depresiunea Sfantu Gheorghe in centru si De-

presiunea Targu Secuiesc (numita si Depresiunea Raului Negru sau Depresiunea Bretcului) la est.

Depresiunea Brasov — unitate de relief cu cea mai mare pondere din judetul Covasna, ocu-
pand 107000 ha (29 %), altitudinea medie cuprinsa intre 470 — 670 m, panta intre 1 —10 %. In
cadrul depresiunii formele de relief sunt dispuse concentric si etajat, in partea de jos intalnindu-se
luncile largi ale raurilor Olt, Raul Negru si Cormos precum si sesurile aluviale cu exces de umidi-
tate freatica ( sesul Chichisului, sesul Bratesului). Urmitoarea treapta de relief este a teraselor
(lacustre in cele mai multe cazuri ) si apoi a teraselor lacustre cu aspect de dealuri. Un tip de relief
aparte il constitue relieful de dune, ondulat, din stinga Raului Negru (intre Reci si Surcea). Depre-
siunea Brasov este un ansamblu de compartimente care comunica prin “porti”, fiecare din aceste
compartimente constituind o adevirata depresiune. Astfel, deosebim urmitoarele compartimente:
depresiunea Baraolt (compartiment vestic), depresiunea Bérsei (sectorul Araci-Ariusd), depresiu-
nea Sf.Gheorghe - compartiment central dominat de intinse terase lacustre ce alcatuiesc Campul
Frumos si Campul Ilienilor si de sesul aluvial ; Depresiunea Tg.Secuiesc — compartiment estic cu
intinderea cea mai mare, dominat de sesurile Bratesului si Estelnicului si de campurile de terase

lacustre din dreapta raului Negru, de la Lunga pana la Moacsa.

Depresiunea Sfantu Gheorghe este o unitate de relief in Judetul Covasna, Transilvania, Roma-
Nia, ce ocupd partea central-nordica a Depresiunii Brasovului. Ea se caracterizeaza prin prezenta unui
piemont cunoscut sub numele de Cémpu Frumos si o regiune de lunca si mlastina drenata de cursurile
raurilor Olt, Raului Negru, Tarlung.

Depresiunile Brasov, Baraolt si Intorsura Buzaului

BR = DEPRESIUNEA BARAOLT

BARSEI = DEPRESIUNEA BARSEI

SFG = DEPRESIUNEA SFANTU GHEORGHE
TGS = DEPRESIUNEA TARGU SECUIESC

IB = DEPRESIUNEA INTORSURA BUZAULUI

Fig. 2.5. Harta geografica a Depresiunii Brasovului
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2.3 Caracteristici hidrologice si hidrogeologice
Judetul Covasna este amplasat in bazinul mijlociu al Oltului si, intr-o mica masura, in ba-

zinul inferior al Siretului. Principalul rau din Judet, Oltul, stribate partea centrali si vesticd a ju-
detului, pe o lungime de 150 km. Afluentii principali ai Oltului sunt: raul Negru -strabate jumatatea
esticd a judetului de la NE spre SV pe o lungime de 106.3 km, bazinul siu hidrografic ocupand o
suprafata de 220 kmp., Baraoltul si Cormosul . Raurile cele mai importante din bazinul Siretului
sunt Buzdul cu afluentul Basca Mare, in sud estul Jjudetului si Oituzul (afluent al Trotusului), in
nord-estul judetului. Densitatea medie a retelei hidrografice este de 0,45 -0,70 km/kmp in Depre-
siunea Brasov si de 0,60 —0.80 km/kmp in munti. Scurgerea medie lichida are valori mici, de 2-3
VVs/kmp (63-95 mm/an) in cea mai mare parte a judetului — depresiunea Brasov. muntii Baraolt si
Bodoc; valori medii de 3-7 Vs/kmp (95- 220 mm/an) si chiar mari, de 7-20 I/s/kmp (220-630
mm/an) — in munti. Scurgerea medie de aluviuni in suspensie are valori mici de 0,5 —1,0 t/ha/an -
in depresiunea Brasov, muntii Persani, Baraolt si muntii din bazinul Buzaului si valori foarte mici
in restul muntilor. Aceste valori reflecti eroziunea actuald redusi pe ansamblul terenurilor ju-
defului. Raurile din judet aparin tipului carpatic (ape mari de lunga durata), subtipului cu ape mari
de primévara si viituri de vara st iarnd. Din punct de vedere hidrogeologic, apele freatice din Car-
pati se caracterizeaza printr-un drenaj intens pe interfluvii si printr-o influent3 practic nuli asupra
solurilor. Apele freatice din depresiuni, acumulate in depozitele pliocen — pleistocene in strate
aflate la diferite adancimi, au o mineralizare mijlocie (400 — 800 mg/1), de tip bicarbonat calcic.
Modulul scurgerii subterane se apreciazi la 4-5 I/s in depresiunea Bragov. Réurile judefului Co-
vasna prezinta o deosebita importanta pentru economia acestuia, atat in alimentarea cu api potabila
si industriald cét si in procesul de irigare a unor terenuri agricole. Raul Negru este o sursd de
alimentare cu apa pentru orasul Tg.Secuiesc si obiectivele sale industriale iar Oltul pentru orasul
Sf.Gheorghe. O caracteristica specifica Judetului Covasna (situindu-1 pe unele din primele locuri
din tard) este abundenta si varietatea izvoarelor minerale pe care le intalnim pe toata raza judetului

(Balvanyos, Bixad, Malnas —Bai, Bodoc, Sugas-Bai,zona Covasna, Poian).

Judetul Covasna se incadreazi in zona climatici temperat — continentala, cu influente ocea-
nice din vest. Resursele climatice au o distributie neuniforma datorita diversitati conditiilor fizico
—geografice din judet. Temperatura medie anuali a aerului este 7.5 °C. Temperaturile medii anuale
cele mai ridicate se inregistreaza in sectoarele centrale ale depresiunilor Sf.Gheorghe si Baraolt (

7-8 grade), iar cele mai scizute in Muntii Vrancei, la peste 1500 m alt.

\
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Umezeala relativa a aerului este destul de ridicati atingand valori de peste 75% in depre-
siunea Brasov. De la 900 — 1000 m in sus umezeala depaseste 80 %. Pe anotimpuri, iarna se inre-

gistreaza cele mai mari valori din timpul anului.

Precipitatiile atmosferice fata de regiunile climatice din vestul tarii (mai umeda) si din estul
tarii (mai uscata), judetul Covasna are o situatie intermediara. Sectorul cu cele mai multe precipi-
tatii din jude{ — partea centrala a depresiunii Tg.Secuiesc — primeste 500 —550 mm/an. In sectorul
cu cele mai bogate precipitatii, muntii Lacaut, se inregistreaza 1000 — 1100 mm/an. in celelalte
sectoare ale judetului se inregistrezi valori intermediare, care sunt de regula proportionale cu alti-

tudinea.

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatici a teritoriului national, incadreazd amplasa-

mentul studiat in urmitoarele zone:
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Fig. 2.6. Harta Climaticd a Romdniei
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Adancimea maxima de inghet se consideri a fi -1.00 + -1.10 m de la cota terenului natural
sau amenajat, conform STAS 6054-77.
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Figura 2.9. Harta cu addncimile de inghef

2.4 Descrierea situatiei actuale si istoricul amplasamentului
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Figura 2.10. Amplasamentul investigat

Figura 2.11. Amplasarea forajului

2.5 Conditii referitoare la vecinititile lucrarii
Vecinatatile din cadrul amplasamentului studiat sunt reprezentate de cii de acces, locuinte
colective, spatii verzi, parciri etc.

h
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2.6 lIncadrarea amplasamentului conform Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea V-a — Zone de risc natural
Arealul zonei judetului Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, se incadreaza din punct de ve-
dere al riscului de aluneciri de teren in zona cu risc scazut-mediu, cu probabilitate redusa de
producere a alunecarilor de teren de tip primare.

o L T e
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F—  mes ceunsomearmiany
TR

Figura 2.12. Planul de Amenjare a Teritoriului National — Sectiunea a V-a — Zone

de risc natural: Alunecdri de teren
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Figura 2.13. Planul de Amenjare a Teritoriului Nafional — Secfiunea a '-a — Zone
de risc natural: Tipul alunecarilor de teren
Din punct de vedere al riscului la inundatii, arealul judetului Covasna, municipiul Sf. Ghe-
orghe apar{ine zonei cu o cantitate maxima de precipitatii cazuti in 24 de ore, estimati a fi cuprinsa
in intervalul (<100)mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a scurgerilor pe cursuri
de rau.
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Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru

suprafata de teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare a revarsarii scurgerilor masive

pe cursuri de rau si/sau pe torenti.
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Figura 2.14. Planul de Amenjare a Teritoriului National — Sectiunea a V-a — Zone
de risc natural: Cantitatea maxima de precipitatii cdzutd in 24 de ore.

Intensitatea seismicd a zonei amplasamentului echivalati pe baza parametrilor de calcul
privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei, este VII pentru zona studiata, exprimata in grade

MSK.
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Figura 2.15. Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a - Zone de

risc natural: Tiﬁur'f de inundatii
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Figura 2.16. Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a - Zone de
rise natural: Cutremure de pamdnt

3.PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE PRIVIND
TERENUL DE FUNDARE

3.1 Prezentarea lucririlor de teren efectuate
Pe amplasament s-a realizat un foraj geotehnic cu prelevare de probe tulburate pana la
adancimea de -2.00 m. In vederea determinarii parametrilor mecanici ai paméntului si in vederea

verificarii stratificatiei interceptate s-au prelevat probe in vederea realizarii analizelor de laborator.

Cod Coordonate Zonia Adincime Observatii
prospectiune  Google Maps amplasament ~ [m]
JUDETUL Structura rutierd existenta: as-
COVASNA, falt; grosimea neuniforma dato-
Fo1 45°51'32.80"N MUNICIPIUL SF. 2.00 ratd unor lucrari cu plombiri as-
25°47'14.05"E GHEORGHE, ’ faltice;
STRADA in capatul strazii se afla o par-
TEXTLISTILOR care din fara zestre;
Tabel 3.1. Centralizator prospectiuni geotchnice
Cﬂd. Amplasament Stratificatie Grosime
prospectiune
JUDETUL
COVASNA, Zestre asfalt (4-10cm) si pietris cu materiale de 0.50 m
FO1 MUNICIPIUL SF. constructii in matrice de nisip argilos '
GHEORGHE, Argila de culoare gri deschisa, cu plasticitate mare 1.50 m
STRADA plastic consistenta '
TEXTLISTILOR

e e S R T T T R e e T D Sy I P S
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3.2 Metodele, utilajele si aparatura folositi
Forajele geotehnice au fost efectuate cu foreza semi-mecanizatd, cu prelevare de probe

tulburate. Diametrul forajului este ¢ =100.0mm . Pentru realizarea forajelor in zone cu acces dificil

s-a utilizat forezi manuala.
Efectuarea forajelor geotehnice s-a realizat in conformitate cu SR EN ISO 22475-1:2008.

Laboratorul geotehnic autorizat de grad II este dotat cu aparaturi pentru determinarea pa-
rametrilor fizici a probelor de pamant, birouri utilate cu aparatura $i calculatoare necesare defini-
tivarii studiilor geotehnice, programe speciale de modelare geotehnici pentru analizarea situatiilor
din teren.

Figura 3.1 Aparatura folosita la realizarea studiului geotehnic.

3.3 Datele calendaristice in care s-au efectuat lucririle de teren si de laborator.
Lucrarile de teren s-au efectuat in perioada 20.05.2021 - 20.05.2021.

Lucrarile de laborator s-au efectuat in perioada 20.05.2021 - 28.25.2021.

3.4 Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor s-a efectuat manual. in pungi din plastic pentru pastrarea umiditatii.
Acestea au fost transportate in lazi special amenajate pentru probe de pamant prelevate din foraje
geotehnice.

Depozitarea probelor in laborator s-a efectuat in exicator pentru pastrarea conditiilor initi-
ale din amplasament. Recoltarea, transportul si depozitarea s-au realizat in conformitate cu SR EN
ISO 22475-1:2008.

\
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3.5 Stratificatia pusi in evidenta

In urma efectudrii lucrarilor de investigatie geotehnica si de laborator, au furnizat datele
despre formatiunile geologice si parametrii geotehnici ai formatiunilor din amplasament, necesare
calculelor de proiectare. Cercetarile efectuate s-au realizat in conformitate cu prevederile norma-
tivului NP 074-2014, aprobat de MDRAP cu ordinul nr. ] 330/2014.

Din forajele geotehnice au fost prelevate probe tulburate, care au fost analizate in laborator

acestea sunt evidentiate in fisele de foraj.

FORAJE OBIECTIV — Municipiul Sf. Gheorghe (Nivelul de referinti a cotelor si addn-
cimea forajului s-a raportat la C.T.N. la gura forajului - considerat a fi cota 0. 00)
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3.6 Informatii privind apa subterani

Apa subterani nu a fost interceptata in forajul geotehnic.

3.7 Denumire laborator care a efectuat investigatiile de laborator

Investigatiile de laborator au fost efectuate in laborator geotehnic gradul 11, proprietate
S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L. cu autorizatia nr. 3474 din data 20.06.2019, cu sediul social mu-
nicipiul lasi, Aleea Tudor Neculai, nr. 160, jud. lasi.

3.8 Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual ale unor stra-
turi de pamént
Nu s-a impus realizarea unor in cercari de agresivitate ale apei subterane. Din acest motiv
nu s-a prelevat api pentru a se analiza agresivitatea acesteia.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE.

4.1 Incadrarea lucririi in categoria geotehnica

Incadrarea terenului Terenuri medii 2
Apa subterani Fara epuizmente 1
Categoria de importanti Normala )
Vecinatati Fara riscuri 1
Acceleratia terenului pentru proiectare a(g) 2
TOTAL 9

Risc geotehnic Redus
Categoria geotehnici 1

Categoria geotehnici 1 include doar lucrarile mici si relativ simple, pentru care este posi-
bil s se admita cd exigentele fundamentale vor fi satisfacute folosind experienta dobanditi si in-
vestigatiile geotehnice calitative, iar pentru care riscurile pentru bunuri si persoane sunt neglija-
bile.

4.2 Interpretarea rezultatelor din analiza investigatiilor de teren si laborator
Din punct de vedere al rezistentei la sapare, la pdmanturile intdlnite pe amplasament, se
pot incadra conform Indicator norme de deviz Ts/1981 astfel:

Categorie de teren Manuala Mecanica
Umpluturi Usor |
Argila Foarte tare 11
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e —— Categorie N ~ Addncimea
o . Foraje de pimaént Ed de inghet
Denumire ohiegtiv geotehnice conform (MPa) i (cm)
PD177/2001
MODERNIZARE STRADA .
TEXTILISTILOR Fo1 P5 70 + 80 0.42 110

4.3 Stabilitatea locali a terenului pe amplasament
Din observatiile de teren rezulti ca amplasamentul nu prezinta fenomene fizico-geologice
distructive care si-i pericliteze stabilitatea. Local stabilitatea este asigurata, nu s-au identificat alu-

necari de teren active.

5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

5.1 Generalitati

Studiul geotehnic are drept scop prezentarea datelor geotehnice, a elementelor geologice,
hidrogeologice, seismice si climatice. pentru o descriere adecvatd a proprietatilor esentiale ale te-
renului si pentru o estimare in domeniul de siguran{d a valorilor parametrilor care vor fi utilizati

in cadrul proiectirii elementelor de constructii aferente obiectivului.

5.2 Aspecte privind incadrarea amplasamentului in zone tehnice
Amplasamentul studiat prezintd urmatoarele valori caracteristice privind actiunile incarca-

rilor din vant gi ziapada.

® presiunea de referintd. dinamica a vantului. mediati pe 10 minute ¢5=0.6 kPa, con-
form CR 1-1-2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vintului asupra con-
structiilor”

® valoarea caracteristica a incarcirii din zapada pe sol sgx = 2.0 kN/m?, conform CR
1-1-3-2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructii-

2

lor’

Adancimea maximi de inghet se consideri a fi la (-1.00+ - 1.10)m de la cota terenului

natural sau amenajat, conform STAS 6054-77.

Conform reglementarii tehnice P100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenu-
lui pentru proiectare, in zona judetului Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, pentru evenimente se-

ismice avand intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani. are urmatoarea valoare:

® Acceleratia terenului pentru proiectare: ag=0.20g;
* Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns, reprezinta granita dintre zona
de valori maxime in spectrul de accelerafii absolute si zona de valori maxime in

\

18



Sediu Social: Municipiul Tasi, Calea CHISINAULUI, Nr. 29, nr. cadastral 3861/208/4-C1,
et.1, Judet Iasi CUI RO39194450 J22/937/2018 Tel: 0730495980
Email: infratech.construct@gmail.com

spectrul de viteze relative. Pentru zona studiata, perioada de col{ are valoarea
Tc=0.7 sec.

5.3 Natura terenului

In scopul precizarii stratificafiei terenului si determinirii parametrilor fizici si mecanici,
pe amplasament, s-au realizat un foraj geotehnic cu prelevare de probe tulburate, cu adancimea de
2.00 m.

Incercarile de laborator utilizate pentru determinarea parametrilor geotehnici, sunt:

* Determinarea granulozitatii:

© analiza granulometrici prin metoda cernerii;

© analiza granulometrica prin metoda sedimentarii.
* Determinarea umiditatii:

© metoda cantdririlor succesive.
® Determinarea limitelor de plasticitate:

© metoda cu cupa;

© metoda cilindrilor de pimant.

5.4 Recomandiri privind sistemul de fundare a sistemului rutier
Conditiile hidrologice ale complexului rutier vor fi considerate defavorabile. Exista posibi-

litatea infiltrarii apelor din precipitatii in corpul sectorului de drum investigat.

Dimensionarea staturilor proiectate se va calcula de catre proiectant pe baza caracteristici-
lor structurii existente, tipul pamantului din terenul de fundare, respectiv conditiile de exploatare
hidrologice si climatice. Structura rutiers proiectata se va verifica la actiunea de inghet-dezghet
conform STAS 1709/1-90 $i STAS 1709/2-90, cu luarea in considerare a valorilor de trafic carac-

teristice sectorului de drum investigat.

In functie de capacitatea portanti necesari si asigurarea inaltimii straturilor si substraturi-
lor de rezistenta, se recomandi compactarea substraturilor pana la un grad minim de compactare

de 92% si sau completarea cu material granular - balast.

Sistematizarea elementelor geometrice in plan, profil longitudinal si profil transver-
sal, conform prevederilor normelor tehnice, pe amplasament au fost identificare numeroase
zone in care apa bilteste sau in imediata vecinatate a acestuia, fapt ce conduce la degradarea

terenului de fundare.

La compactarea substraturilor nu se vor utiliza pamanturi organice, maluri, namoluri, pa-
manturile turboase si vegetale, pamanturile cu consistentd redusi (care au indicele de consistenta
sub 0.75%), precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se
vor introduce in umpluturi, bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in pu-

trefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, elc).
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5.5 Evaluarea presiunii conventionale de bazi si a capacitiatii portante
Valoarea presiunii conventionale conform NP 112-2014 Anexa D, sunt date pentru o fun-

datie avand latimea talpii B=1.00m si adancimea fatd de nivelul terenului sistematizat D=1.10m

Obiectiv vizat Denumirea stratului de fundare [l;c}(;::]
MODERNIZARE STRADA Argild de culoare gri deschis, cu plasticitate mare 165
TEXTILISTILOR plastic consistenti

Tabel 5.1. Estimarea valorilor capacitdfilor portante conventionale ale terenului

6. REGLEMENTARI TEHNICE DE REF ERINTA

La baza investigatiilor efectuate pe teren si in laborator si interpretarii datelor obtinute cu

ajutorul acestora, au stat urmatoarele standarde si normative in vigoare:

1. Cercetarea terenului de fundare s-a efectuat in conformitate cu exigentele urmitoarelor

standarde:
Cercetiri geotehnice prin foraje executate in pamanturi STAS 1242/4-85
Teren de fundare. Principii generale de cercetare STAS 1242/1-89
Teren de fundare. Cercetéri prin sondaje deschise STAS 1242/3-88
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 1 Reguli generale SR EN 1997-1:2004
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. SR EN 1997-1:2004/NB:2007
Anexa nationala
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 1: Reguli generale SR EN 1997-1:2004/AC:2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: | nvestigarea si incer- SR EN 1997-2:2007/NB:2009
carea terenului. Anexa nationala

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incer- SR EN 1997-2:2007
carea terenului
Eurocod 7: Proiectare geotehnica. Partea 2: Investi garea si incer- SR EN 1997-2/AC:2010
carea terenului
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masu- SR EN ISO 22475-1:2008

rari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie
Investigatii si incerciri geotehnice. Metode de prelevare si masu- SR CEN ISO/TS 22475-2:2009
rari ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme
si personal
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masu- SR CEN ISO/TS 22475-3:2009
rari ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conform itatii firmelor
si personalului de citre o tertd parte

Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2: In- SR EN ISO 22476-2/2006
cercare de penetrare dinamica

Cercetari si incercari geotehnice. Incerciri pe teren. Partea 2: In- SR EN ISO 22476-3/2006
cercare de penetrare standard

Investigare si incercari geotehnice. Incercari de teren. Partea 12: SR EN ISO 22476-12/2009

incercare mecanica de penetrare statica cu con (CPTM)
Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pa- SR EN ISO 14688-1:2018
manturilor. Partea 1: Identificare si descriere
Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pa- SR EN ISO 14688-2:2018

manturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

\
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Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pa-
manturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

SR EN ISO 14688-
2:2005/C91:2007

2. Determinarile de laborator au fost efectuate in conform urmatoarelor standarde:

Compozitia granulometrica
Limite de plasticitate
Determinarea densitatii pamanturilor
Determinarea umidititii
Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in
edometru
Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor
cu umflari si contractii mari.

boratory testing

Eurocode 7 — Geotechnical design — Part 2 Design assisted by la-

STAS 1913/5-85
STAS 1913/4-36
STAS 1913/3-76
STAS 1913/1-82
STAS 8942/1-89

STAS 1913/12-88

DD ENV 1997-2:2000

3. Analiza, prelucrarea si interpretarea rezultatelor s-a facut in respectul urmitoarelor stan-

darde si normative:

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURILOR DE
FUNDARE DIRECTA
Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la
umezire
Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari
si contractii mari
Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare
pentru cladiri
Geotehnica. Terminologie. Simboluri si unitati de masura
Adancimi maxime de Tnghet. Zonarea teritoriului Romaniei
Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamén-
turi cu umflari si contractii mari (PUCM)

Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei
Executia lucrérilor geotehnice speciale. Piloti forati
Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii
Geologie inginereasca—vol. |
Fundatii
Eurocode 7 — Part 1: Geotechnical design — General rules
Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice

Geologia Romaniei

Harta geologica 1:200 000

NP 112- 2014
NP 125-2010
NP 126-2010

P100-1/2013 (modificat si com-
pletat prin ordinul 2956/2019)
STAS 3950-81
STAS 6054-77
NE 0001-96

SR 11100/1-2006
SR EN 1536/2015
NP 074/2014
Ion Bancila et. al.,Ed. Teh.,1980
Anghel Stanciu, Ed. Teh.,2006
DD ENV 1997-1:1995
T.Lunne, P.K.Robertson and
I.ILM.Powell, Taylor & Francis,
1997
Mutihac, V., lonesi, L., Ed. Teh.,
Bucuresti, 1974
IGR

Pe parcursul executiei lucrarilor este necesar a se realiza, pe bazi de contract de asistenta

tehnica, monitorizarea geotehnica a executiei, prin care sa se adapteze, daci este necesar, detaliile

de executie in functie de conditiile geotehnice intalnite si de comportarea lucririlor in faza de

constructie.

De asemenea se vor respecta prevederile din normele de protectia muncii in vigoare si in

mod deosebit cele din ,,Regulamentul privind protectia $i igiena muncii in constructii” aprobat de

MLPAT cu ord. 9/N/15 martie 1993.

“
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Se va solicita prezenta proiectantului geotehnic in urmitoarele cazuri:

e daca apar situa;ii neprevézute in prezentul studiu;

stratului de fundare;

fmocmit,
. Sofron Stefan-Dan
8.C. “ﬁFR’ATECH CONSTRUCT S.R.L. IASI

Verificator tehnic, cerinta Af:

Prof. dr. ing. Nicolae BQWI\\
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