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CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

L. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1 Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii

MODERNIZARE STRADA MIORITEI
1.2 Amplasamentul

Strada Mioritei se afld in partea de Sud - Est a municipiului Sfantu Gheorghe.
1.3 Actadministrativ de aprobare Studiului de fezabilitate

Hotdrarea Consiliului Local privind aprobarea D.A.L.. si a principalilor indicatori tehnico-
economici, Municipiul Sfantu Gheorghe: HCL 421/2021

1.4 Ordonatorul principal de credite

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Bd.1 Decembrie 1918, nr.2, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
1.5 Investitorul

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Bd.1 Decembrie 1918, nr.2, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
1.6 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Bd.1 Decembrie 1918, nr.2, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie

PENTACONS SRL BUCURESTI, RO 23037190, J40/241/2008

Str.Prevederii nr.14-18/1, sector 3, cod 032302, Tel.0727.825.328, mail: office@pentacons.ro

2 Prezentarea scenariului aprobat in cadrul Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventii

2.1 Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului

Tn cadrul acestui proiect este analizat3 Strada Mioritei care se situeaza in partea sud-estica a
Municipiului Sfantu Gheorghe. Terenul este situat in intravilan, aflat in domeniul public al
Municipiului Sfantu Gheorghe, fiind in administrarea municipiului.
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Suprafata terenului ce va fi ocupat definitiv de obiectivul de investitii si lucrdrile aferente este
de 985,52 mp.

b) Topografia
Localitatea se situeazd la 45°51'49” latitudine nordicd si 25°47’15” longitudine estica.

Accesul pe strada Mioritei se face prin strada Pescarilor, in unghi drept. Strada Mioritei este un
drum infundat, cu o evazare in zona de capat (sfarsit proiect).

Din punct de vedere topografic, terenul este caracterizat prin planeitate, cu declivitati mici in
profil longitudinal si pante transversale mici.

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente baltice,
ceea ce conferd un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii, cat si pe timpul verii.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constatd c3 din punct de vedere termic zona
analizatd este caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura minima a aerului
coboara pana la cca. -25°C in lunile de iarnd si atinge valori maxime de circa +29°C in cele de vari.
Cea mai calda luna a anului este iulie (cu o temperaturd medie de 18-19°C), iar cea mai rece, ianuarie
(-3,5+-2°C).

Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai ridicate (600 -
700) in lunile de vard (iunie — iulie) si valori mai scizute in lunile de iarna - inceputul primaverii
(ianuarie — februarie - martie).

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorntwhite, conform STAS 1709-1/90 este
lcul =0...20, regim hidrologic 2b.

Conform CR1-1-3-2005 incdrcarea din zdpadd pe sol este Sz=2.0 KN/m’ avand intervalul de
recvenire IMR=50 ani.

Din punct de vedere al incdrcarilor de vant, presiunea de referintd a vantului, mediata pe 10
minute, este Q.r=0.60 kPa, conform CR 1-1-4/2012. Viteza vantului este >41 m/s, conform
prevederilor normativului de proiectare NP 082-04.

Adancimea maxima de inghet — conform prevederilor si zondrii din STAS 6054/1977 — este de
100 cm.

d) Geologia si seimicitatea

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100 — 1/2006 valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 de ani, iar valoarea perioadei de control Tc = 0,7 sec.

Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza in gradul 7.,
corespunzator gradului VIl pe scara MSK conform STAS 11100/1 - 93.

Conform hartii de la Anexa 1a, SR11100/1-93 amplasamentul drumului se situeazi in zona cu
seismicitate de VIl grade MSK (perioada de revenire de 50 ani).
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e) Devierile si protejarile de utilititi afectate
Realizarea proiectului nu interfereaza cu monumente istorice sau de arhitectura.

Retelele existente de alimentare cu gaze si energie electricd, inclusiv iluminat stradal, nu se
afecteaza, lucrdrile de modernizarea a strazii Mioritei executdndu-se cu mdsuri de protectie a
acestor retele.

Se vor executa lucrdri de reamenajare (relocare) a retelelor de canalizare ape pluviale si
menajere.

Capacele de canalizatie existente se vor aduce la cotd, prin descafecere capace, demolare
partiala betoane, turnare beton pentru aducere la cotd si montare capace noi.

f) Surse de apa, energie electricd pentru lucriri definitive si provizorii

Sursele de alimentare cu apd si energie electricd sunt existente in zond, nefiind nevoie de o
extindere a acestora, conform noilor amenajari.

g) Cai de acces permanente, cii de comunicatii si altele asemenea

Toate caile de acces sunt asigurate prin profilul investitei, prin faptul cd lucrérile de
modernizare se vor executa pe reteaua stradala existenta.

h) Cai de acces provizorii

Nu este necesara amenjarea de cdi de acces provizorii, pe durata executdrii lucrarilor, traficul
local se va desfasura prin accesele existente.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Prin specificul lucrdrilor nu se afecteaza bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2 Solutia tehnica
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Strada Mioritei este caracterizata prin doua tronsoane, dupd cum urmeaza:

v" Tronsonul 1 km 0+000,00 (intersectie cu strada Pescarilor) — km 0+092,00. Pe acest
tronson strada are latime variabila (o latime medie, intre limite proprietdti de circa
8,50m), cu doua benzi de circulatie si trotuare pietonale pe ambele parti;

v Tronsonul 2 km 0+092,00 — km 0+107,48. Pe acest tronson strada are latime medie,
intre limite proprietdti de circa 16,50m), cu o evazare a benzilor de circulatie si trotuare
pietonale pe ambele parti.

Avand in vedere caracterul de stradd urband, cu accese la proprietdti, lucrdrile au fost
proiectate tindnd cont si respectdnd cotele de nivel de la limitele de proprietate, pentru a nu fi
afectate accesele la proprietati.

Se vor amenaja doud benzi de circulatie cu latimea de 3,00m fiecare (l3time totald parte

carosabild de 6,00m) si trotuare pietonale cu ldtime variabild, pana la limitele de proprietate
(garduri)
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Lucrarile proiectate pentru partea carosabild constau din urmétoarele lucréri:
Tronsonul 1 km 0+000,00 - km 0+092,00
e desfacerea complete a imbracamintii existente din beton de ciment;

e excavarea impietruirii existente si a straturilor de fundare existente pand la cotele
prevazute in proiect;

e profilarea si compactarea terenului de fundare;

e imbunatdtirea terenului de fundare existent prin executarea unui strat de forma din
balast de 20cm grosime, compactare;

e executarea stratului inferior de fundatie din balast, de 30cm grosime, conform STAS
6400-84, compactare;

e executarea stratului superior de fundatie din piatra spartd, de 20cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

e asternerea stratului de legaturd din beton asfaltic deschis cu pietris sortat, de 6cm
grosime, BADPS22,4 leg.50/70, conform SR EN 13108;

e asternerea unui covor asfaltic (strat de uzura) din beton asfaltic cu pietris concasat, de
4cm grosime, BAPC16 rul.50/70, conform SR EN 13108.

Lucrdrile proiectate pentru trotuare constau din urmitoarele lucréri:
e excavarea la cota prevazuta in proiectul de executie;
e profilarea si compactarea terenului de fundare;

* montarea de borduri prefabricate din beton C35/45, cu dimensiunile de 20x25x50cm
pe fundatie din beton cu dimensiunile 30x15cm, citre carosabil;

e montarea de borduri prefabricate din beton C35/45, cu dimensiunile de 10x15x50cm
pe fundatie din beton cu dimensiunile 20x10cm, cétre limite proprietati;

e executarea stratului inferior de fundatie din balast, de 15cm grosime, conform STAS
6400-84, compactare;

e executarea stratului superior de fundatie din piatra sparta, de 15cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

e asternerea unui covor asfaltic (strat de uzurd) din beton asfaltic cu criblurd, de 3cm
grosime, BAS8 rul.50/70, conform SR EN 13108.

Lucrdrile proiectate pentru scurgerea apelor pluviale:
Scurgerea apelor pluviale se va face gravitational, prin colectarea si dirijarea acestora la

punctele de cotd minima si evacuarea in sistemul centralizat de canalizare pluviald prezent pe strada
Pescarilor.
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Tn acest scop, se va executa o retea de canalizare pluviala, realizata din urmatoarele elemente:

® Guri de scurgere tip Geiger, cu gritare din fontd 400x600mm, fird depozit si sifon, in
numar de 6 bucdti, amplasate conform planului de situatie;

¢ Conducte longitudinale din tub PVC-KG Sn8 cu diametrul de 315mm;

Conductele longitudinale se vor monta sub adancimea de inghet, la 1,00m mdsurati de la
partea superioard a gratarului gurii de scurgere pana la generatoarea superioard a conductei,
conform cote proiect.

Pentru montarea conductelor se vor executa santuri sipate manual sau mecanizat, sub
adancimea excavatiei generale pentru executie straturi rutiere pe stradd,cu litimea de 0,50m.
Conductele vor fi agezate pe un pat din nisip pilonat de 10cm grosime. Umplutura pand la cota
terenului natural se va face cu balast. Compactarea se va face cu maiul de mand in straturi cu
grosimea de max.25-30cm.

Lucrarile proiectate pentru scurgerea apelor menajere:

Scurgerea apelor menajere se va face gravitational, prin colectarea si dirijarea acestora la
punctele de cotd minima si evacuarea in sistemul centralizat de canalizare menajerd prezent pe
strada Pescarilor.

Tn acest scop, se va executa o retea de canalizare menajerd, realizatda din urméatoarele
elemente:

e Camine de racord, Tn numar de 20 bucati, amplasate conform planului de situatie, in
zona trotuarelor;

¢ Conducte longitudinale din tub PVC-KG Sn8 cu diametrul de 315mm;
e Conducte de racord intre conductele colectoare si proprietati.

Conductele longitudinale se vor monta pe ambele pérti ale strizii Mioritei, sub adancimea de
inghet, la 1,00m madsurati de la cota superioara a trotuarului, conform cote proiect.

Pentru montarea conductelor se vor executa santuri sapate manual, sub adancimea excavatiei
generale pentru executie straturi rutiere pe strada,cu ldtimea de 0,50m. Conductele vor fi asezate pe
un pat din nisip pilonat de 10cm grosime. Umplutura pdna la cota terenului natural se va face cu
balast. Compactarea se va face cu maiul de manad in straturi cu grosimea de max.25-30cm.

Pozitia racordurilor dintre conductele principale de colectare ape menajere i fiecare
proprietate se va stabili pe teren, pe baza unui proces verbal incheiat intre proprietari, beneficiar,
avizat de dirigintele de santier.

Lucrdrile proiectate pentru inlocuire retele apa potabila:
Reteaua publicd pentru alimentarea cu apd, denumitd si reteaua de distributie, reprezinta
partea din sistemul public de alimentare cu apa alcatuita din conducte, armaturi si constructii anexe

care asigura distributia apei la toti utilizatorii. Limita retelei publice de alimentare cu api este
contorul de bransament, respectiv aparatul de masurare a volumului de apd consumat de utilizator,
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care se monteaza pe bransament intre doud vane/robinete, la limita proprietatii utilizatorului, fiind
ultima componentd a refelei publice, in sensul de curgere a apei potabile.

Pe zona drumului proiectat, pe ambele parti, se vor executa retelele de alimentare cu ap3,
pentru asigurarea racordarii ulterioare la utilizatori.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

e canal de racordare la retelele existente;
e canal pentru instalarea conductelor PEHD 50mm, cca.240mi;

e cdmin vizitare STAS 2448-73 cu camera lucru HC=2m din tub bet cu cep si buza la canale
cu Dn1000 sau similar:existent, se utilizeaza pentru bransament;

e capac si rama STAS 2308-1 pentru camine cu piesd suport necarosabil clasa A15 de
rezistenta sau similar, 14buc.;

e canale modulare de bransament cu contor de apa rece, robineti de trecere, armaturi
Dn50).

Toate acestea se vor monta, la adancimea de min.1,10m, pe un pat de nisip de 10cm grosime.
Umplutura se va face cu materialul rezultat din excavare sau balast, in straturi de max.25-30cm
grosime.

2.3 Durata estimata de executie a lucrarilor

Durata estimatd de realizare lucrdrilor la obiectivul de investitii este de 2 (doud) luni
calendaristice.

a) Trasarea lucrérilor
Pentru trasarea lucrdrilor sunt necesare urmatoarele:
e asigurarea documentelor de executie;
e verificarea conditiilor speciale;
® instruirea personalului in trasarea lucrérilor;
e dotarea cu scule, instrumente, echipamente si dispozitive necesare trasarii lucrarii.

Trasarea se executd de cdtre un topometrist care preda responsabilului de lucrare tirusii,
acesta avand obligatia sd ii pastreze Tn asa fel incat sa evite deplasarea lor in plan vertical si orizontal.

Topometristul trebuie sa cunoasca in detaliu activitatea cuprinsa in prezenta procedura, putand

sa defineasca si sa mdsoare cu claritate etapele. Documentele necesare pentru realizarea prezentei
proceduri sunt: proiectul de executie, planul de trasare, caietul de sarcini.
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Responsabilitatea efectudrii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a sefului de santier.
Verificarea lucrdrilor se face de catre responsabilul CQ care va informa responsabilul tehnic cu
executia de verificarile facute.

b) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

e Protectia calitatii apelor si a ecosistemelor acvatice

Prin executarea lucrdrilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a
folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati
fnsemnate de apa.

Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor
accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

Tn vederea protejarii ecosistemului existent in zona de reabilitare a drumurilor, se vor proiecta
santuri, canale si rigole pentru a proteja drumurile si terenurile adiacente. Toate aceste lucrari se vor
dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile reglementérilor de mediu.
Se va respecta Legea apelor nr.107/1996, modificatd si completatd cu L.nr.310/2004 si
L.nr.112/2006.

¢ Protectia aerului

n timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt
evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii
tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanitatii. Pe toata
perioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sd urmareasca:

¢ reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea
un efect pozitiv ;

e manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezintd o alta sursd
posibild de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

e la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a balastului si pietrei
sparte, pot rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt
temporare;

e utilizarea de utilaje si tehnologii care sd nu implice masuri speciale pentru protectia
fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

e respectarea reglementdrilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupé caz,
de mdsuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a
materialelor si in zonele de lucru.

* Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier si, prin modernizarea drumurilor n
cauzd, se va micsora poluarea sonora a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei
lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.
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¢ Protectia impotriva radiatiilor

a

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concurd factori care s-ar putea constitui in
potentiale sau active surse de radiatii.

e Protectia solului si a subsolului

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezultd poluanti care sa afecteze solul si
subsolul zonei.

Tn cazuri de accident trebuie s3 intervind administratorul drumurilor cu organele specializate
pentru indepartarea unor substate poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumurilor
afectate.

in general, lucririle de modernizare aferente drumurilor nu pot afecta calitatea solului
deoarece, fiind vorba de modernizarea unor drumuri existente nu se pot inregistra dezechilibre ale
ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

¢ Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa
emisii de poluanti care sa dduneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi
afectatd. In zona de amplasament a lucrarii nu existd monumente ale naturii sau arii protejate.

® Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Prin activitatea de executie si exploatare, drumurile modernizate nu afecteaza prin emisii de
poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umanéa sau obiectivele publice din
zond. Executia lucrdrilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

* Gospodarirea deseurilor

Deseuri diverse (solide — balast, pietris, lemn, metal etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri etc.),
in cantitdti modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/
2002. Deseurile rezultate In urma executdrii lucrdrilor de sdpdturi, pregitirea suprafetei, sunt
pietrisul, surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri. Pamantul dislocat si
nerefolosibil n cadrul lucrdrii, va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de
autoritatea contractanta.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al
exploatdrii de gospoddrie comunald. Tntretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de
constructie si intretinere a drumurilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita
contaminarea mediului.

e Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

in timpul executdrii lucrdrilor, transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a
bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare. Solutia tehnica
proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substate toxice periculoase pe parcursul
executiei sau intretinerii ulterioare a drumurilor modernizate.

¢) Organizarea de santier:
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e Amplasamentul organizérii de santier

Pentru ca toate lucrdrile sa se poatd realiza in totalitate si in conditii de buna calitate, este
necesar ca toate lucrdrile specifice sa fie coordonate de un inginer constructor, sef de santier.

Aprovizionarea santierului este sarcina Constructorului. Pe parcursul executiei, Constructorul va
respecta prevederile normelor de protectia muncii, prevederile NPSI si siguranta circulatiei auto si
pietonald in zona lucrdrilor.

Toate lucrarile vor fi executate in baza unui grafic stabilit de comun acord cu Beneficiarul. Acest
grafic se va adapta in timpul realizarii lucrarilor in functie de situatia concreta la acea data.

e  Masuri pentru organizare de santier

Intocmirea documentatiilor pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea
incendiilor pentru perioada de executie a lucrdrilor reprezintd sarcina Constructorului, in cadrul
documentatiei tehnice pentru organizarea executiei (P.O.E.).

Organizarea de santier se va face astfel incat sa fie satisficute toate cerintele de ordin tehnic si
sanitar. Pentru organizarea santierului, se vor respecta urmatoarele prevedereri:

- Apa subterand care apare in timpul executiei va fi evacuata prin pompare sau gravitational,
pentru a nu produce inmuierea pamantului, provocand, astfel, tasari sau prabusiri de maluri;

- Pamantul rezultat din sdpaturi va fi depozitat la o distantd de cel putin 0,70m de la marginea
sapaturii;

- Depozitarea materialelor in lungul sdpaturii se poate face la o distanta de cel putin 0,75m de
la marginea ei;

- Saparea terenurilor cu pereti verticali se va executa cu sprijinirea malurilor;

- Tn conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, Constructorul va instala toate indicatoarele
si mijloacele de protectie sau de atentionare adecvate si vor executa toate cele necesare
pentru protectie sau de atenfionare adecvate si vor executa toate cele necesare pentru
protectie si avertizare;

e Curdtirea santierului

Constructorul va curata toate partile santierului ce urmeaza a fi ocupate de lucrédri si il va
intretine corespunzator.

Materialele ce rezultd fn urma lucrdrilor de executie vor fi transportate, prin grija
Constructorului, intr-un loc si intr-un mod aprobate de cétre Beneficiar.

e Documente de arhiva de santier

Constructorul va pdstra si arhiva toate documentele din timpul executiei lucrérilor: probe,
rezultatele probelor, condici de betoane, declaratii de conformitate, certificate de calitate, procese
verbale, dispozitii de santier etc.

o Caile de acces provizorii
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Accesul la punctul de lucru se asigurd pe reteaua stradald existentd, nefiind necesard
amenajarea altor c3i de acces provizorii sau temporare.

Constructorul este responsabil pentru remedierea degradérilor care apar pe calea de acces din
vina sa.

CONSIDERENTE GENERALE
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, prin care se indicd o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marcid de fabricd sau de comert, un brevet de

inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotitd de mentiunea "sau
echivalent”.

PENTACONS SRL Bucuresti
ing.Valentin URLAN

Director General
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MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

1.1 MEMORIU LUCRARI DE DRUMURI

Tronsonut 1 km 0+000,00 — km 0+092,00

desfacerea complete a imbracamintii existente din beton de ciment;

excavarea impietruirii existente si a straturilor de fundare existente pana la cotele
prevdzute in proiect, profilarea si compactarea terenului de fundare;

imbunatatirea terenului de fundare existent prin executarea unui strat de forma din
balast de 20cm grosime, compactare;

executarea stratului inferior de fundatie din balast, de 30cm grosime, conform STAS
6400-84, compactare;

executarea stratului superior de fundatie din piatra sparta, de 20cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

asternerea stratului de legdturd din beton asfaltic deschis cu pietris sortat, de 6cm
grosime, BADPS22,4 leg.50/70, conform SR EN 13108;

asternerea unui covor asfaltic (strat de uzura) din beton asfaltic cu pietris concasat, de
4cm grosime, BAPC16 rul.50/70, conform SR EN 13108.

1.2 MEMORIU LUCRARI DE TROTUARE

SC PENTACONS SRL

excavarea la cota prevazutd in proiectul de executie, profilarea si compactarea
terenului de fundare;

montarea de borduri prefabricate din beton C35/45, cu dimensiunile de 20x25x50cm
pe fundatie din beton cu dimensiunile 30x15cm, cédtre carosabil si montarea de borduri
prefabricate din beton C35/45, cu dimensiunile de 10x15x50cm pe fundatie din beton
cu dimensiunile 20x10cm, cdtre limite proprietati;

executarea stratului inferior de fundatie din balast, de 15cm grosime, conform STAS
6400-84, compactare;

executarea stratului superior de fundatie din piatra spartd, de 15cm grosime, conform
STAS 6400-84, compactare;

asternerea unui covor asfaltic (strat de uzurd) din beton asfaltic cu criblurd, de 3cm
grosime, BA8 rul.50/70, conform SR EN 13108.

~— sPENTACONS SRL Bucuresti

QS

.Valentin URLAN,
Director General
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1.3 MEMORIU LUCRARI DE RETELE APE PLUVIALE

Scurgerea apelor pluviale se va face gravitational, prin colectarea si dirijarea acestora la
punctele de cota minima si evacuarea in sistemul centralizat de canalizare pluviald prezent pe strada
Pescarilor.

Tn acest scop, se va executa o retea de canalizare pluviald, realizat3 din urmatoarele elemente:

e Guri de scurgere tip Geiger, cu gratare din fonta 400x600mm, fird depozit si sifon, in
numar de 4 bucati, amplasate conform planului de situatie;

e Conducte longitudinale din tub PVC-KG Sn8 cu diametrul de 315mm;

Conductele longitudinale se vor monta sub addncimea de inghet, la 1,00m masurati de la
partea superioard a gratarului gurii de scurgere pand la generatoarea superioard a conductei,
conform cote proiect.

Pentru montarea conductelor se vor executa santuri sdpate manual sau mecanizat, sub
adancimea excavatiei generale pentru executie straturi rutiere pe stradd,cu Ilitimea de 0,50m.
Conductele vor fi asezate pe un pat din nisip pilonat de 10cm grosime. Umplutura pand la cota
terenului natural se va face cu balast. Compactarea se va face cu maiul de mand in straturi cu
grosimea de max.25-30cm.

1.4 MEMORIU LUCRARI DE RETELE APA POTABILA

Plansele desenate evidentiazd traseul conductei de apa. Dacd circumstantele specifice nu
impun altfel, conducta va fi amplasatd sub 1,10 m mdsurata de la nivelul solului la generatoarea
superioara a conductei. Constructorul este liber sa aleaga metoda de executie pentru pozarea
conductelor. Transeea si pozarea conductelor se vor executa conform Memoriului Tehnic si
desenelor tip. Th timpul executiei, traseul conductei precum si pozitia exacta a caminelor si
bransamentelor vor fi adaptate situatiei intalnite in teren. Spéaturile necesare se vor executa atat
mecanizat cat si manual functie de situatia concreta din zon si se vor executa cu sprijiniri. in timpul
executarii lucrdrilor se vor lua mdsuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona, a
instalatiilor subterane intalnite, de protectie a pietonilor si vehiculelor care circuld in zon4.

Pe zona drumului proiectat, pe ambele parti, se vor executa retelele de alimentare cu apd,

pentru asigurarea racordarii ulterioare la utilizatori.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

canal de racordare la retelele existente;
e canal pentru instalarea conductelor PEHD 50mm, cca.240ml;

e camin vizitare STAS 2448-73 cu camera lucru HC=2m din tub bet cu cep si buzd la canale
cu Dn1000 sau similar:existent, se utilizeaza pentru bransament;

e capac si rama STAS 2308-1 pentru camine cu piesd suport necarosabil clasa A15 de
rezistenta sau similar, 14buc.;

14
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¢ canale modulare de bransament cu contor de apa rece, robineti de trecere, armaturi
Dn50).

Toate acestea se vor monta, la adancimea de min.1,10m, pe un pat de nisip de 10cm grosime.
Umplutura se va face cu materialul rezultat din excavare sau balast, in straturi de max.25-30cm
grosime.

.5 MEMORIU LUCRARI DE RETELE APE MENAJERE

Scurgerea apelor menajere se va face gravitational, prin colectarea si dirijarea acestora la
punctele de cotd minima si evacuarea in sistemul centralizat de canalizare menajer3 prezent pe
strada Pescarilor. in acest scop, se va executa o retea de canalizare menajerd, realizatd din
urmatoarele elemente:

e Camine de racord, in numar de 20 bucati, amplasate conform planului de situatie, in
zona trotuarelor;

e Conducte longitudinale din tub PVC-KG Sn8 cu diametrul de 315mm:;
¢ Conducte de racord intre conductele colectoare si proprietati.

Conductele longitudinale se vor monta pe ambele parti ale strazii Mioritei, sub adancimea de
inghet, la 1,00m mdsurati de la cota superioara a trotuarului, conform cote proiect. Pentru montarea
conductelor se vor executa santuri sapate manual, sub adancimea excavatiei generale pentru
executie straturi rutiere pe stradd,cu ldtimea de 0,50m. Conductele vor fi asezate pe un pat din nisip
pilonat de 10cm grosime. Umplutura pand la cota terenului natural se va face cu balast.
Compactarea se va face cu maiul de mdand in straturi cu grosimea de max.25-30cm. Pozitia
racordurilor dintre conductele principale de colectare ape menajere si fiecare proprietate se va
stabili pe teren, pe baza unui proces verbal incheiat intre proprietari, beneficiar, avizat de dirigintele
de santier.

PENTACONS SRL Bucuresti

ing.Valentin URLAN,
Director General
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I11. CAIETE DE SARCINI
1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII
I1.1.1 Strat de fundatie din nisip
CAPITOLUL 1 - GENERALITATI
1.1.Obiect si domeniu de aplicare

Nisipul este agregatul natural reprezentat prin fractiunea fin3 din balast. Se livreaza in sortul O-
4mm. Tin conditiile prezentului caiet de sarcini pietrisul este prelucrat prin spalare si sortare.
Agregatele naturale nu trebuie sa contind corpuri strdine, pirite, limonite sau sdruri solubile. Se
interzice folosirea agregatelor naturale cu un continut de granule constituite din roci alterate, moi,
friabile, poroase.

1.2. Caracteristici fizico-mecanice. Granulozitate.

Granulozitatea agregatelor naturale trebuie sa indeplineascd urmatoarele conditiile:

Nisipul trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:

Caracteristica Clasa tehnica
' - 11 V-V
Conditii de admisibilitate
Sort 0-4 0-4
Granulozitate continua Continua
Coeficient de neuniformitate(Un) %min 8 8
Echivalent de nisip (EN) min 50 30

CAPITOLUL 2 - DEPOZITARE TRANSPORT SI LIVRARE

Depozitarea se face separat, pe tip de produs si sort, pe platforme amenajate si cu pante de
scurgere a apei, in conditii care sa prevind impurificarea si amestecarea acestora.

16
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I11.1.2 Strat de fundatie din balast

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI
1.1.Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executia si receptia stratului de fundatie din balast sau
balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice, strdzilor, aleilor pietonale,
parcurilor.

El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialul folosit si de stratul de
fundatie realizat.

1.2.Prevederi generale

Stratul de fundare din balast se realizeaza intr-un singur strat a cérei grosime este stabilitd prin
proiect.

Antreprenorul constructor trebuie sd asigure mdsuri organizatorice si tehnologice
corespunzatoare in vederea respectarii prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul constructor va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat, efectuarea tuturor incercérilor si determindrilor previzute prin prezentul caiet
de sarcini.

La cererea dirigintelui, antreprenorul constructor este obligat s efectueze verificirile
suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

In cazul cand se constatia abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul dispune
intreruperea executiei lucraarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL 2 - MATERIALE
2.1.Agregate naturale
Balastul pentru stratul de fundatie trebuie sa indeplineascd caracteristicile si conditiile de

admisibilitate prevazute de STAS 662 — 89 “ Agregate naturale de balastierd” ce sunt aridtate in
tabelul 1 din prezentul caiet de sarcini.

Caracteristici Conditii de Metode de verificare
admisibilitate STAS
Sort 0-63 -
~Continut de fractiuni % STAS 1913/5
Sub 0.02 mm - Max 3 STAS 4606
Granulozitate Conform figurii
Coef de neuniformitate
. 15
(Un) min
Echivalent nisip (EN) 30 ] STAS 730
Uzura cu masina tip Los 50
Angeles (LA} % max. ]
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CAPITOLUL 4 -. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
4.1.Masuri preliminare

Executia stratului de fundatie din balast se face numai dupd receptia terasamentelor sau
receptia substraturilor de fundatie.

4.2, Punerea in opera a balastului

Pe stratul receptionat (terasament, strat de forma) se va asterne si se niveleaza balastul intr-un
strat, in functie de grosimea prevazuta in proiect. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon cu
respectarea latimii si pantei prevazute in proiect.
CAPITOLUL 5 - RECEPTIA LUCRARILOR
5.1.Receptia preliminara

Receptia preliminara a fundatiei se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari.
5.2.Receptia finala

Receptia finald a stratului de fundatie se face odata cu receptia imbracdmintii dupa expirarea

perioadei de verificare a comportdrii acestuia, in conditiile reglementdrilor in vigoare si a
prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

PENTACONS SRL Bucuresti

ing.Valentin URLAN

Director General
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I11.1.3 Strat de fundatie piatra sparta

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI
1.1.0Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice pentru realizarea si receptia straturilor
de fundatie din piatrd spartd mare impdnatd cu split sau piatrd spartd amestec optimal din
structurile rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. Cuprinde conditiile tehnice care trebuie s3
fie indeplinite de materialele de constructii folosite, conform SR EN 13242 si de stratul de fundatie
realizat, conform STAS 6400.

1.2.Prevederi generale

Stratul de fundatie din piatrd spartd mare 63-80 se realizeazd intr-un singur strat a c3rui
grosime este stabilita prin proiect (dupa compactare 15 cm, conf. STAS 6400). Stratul de fundatie din
piatra sparta mare 63-80 se realizeazd pe un strat de fundatie din balast cu grosimea dupi
compactare de min. 80 cm (conf. STAS 6400).

CAPITOLUL 2 - CONDITII DE CALITATE PENTRU MATERIALE

Agregatele naturale folosite, conform normelor romanesti, pentru realizarea straturilor de
fundatie din piatrd spartd se utilizeazd urmatoarele agregate: piatrd spartd 63...80 mm fin stratul
superior, split 16...25 mm pentru impdnarea stratului superior, nisip grauntos sau savurd 0...8 mm ca
material de protectie.

CAPITOLUL 3 - CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Verificarea calitdtii materialelor se va realiza de catre laboratorul antreprenorului sau de citre
un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul.

PENTACONS SRL Bucuresti

ing.Valentin URLAN
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I11.1.4 Strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 si strat de legatura BADPS22,4
CAPITOLUL 1 - AGREGATE

Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un amestec de sorturi din agregate naturale
neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineascad cerintele de calitate in conformitate cu
prevederile seriei de standarde SREN 13108.

Agregatele naturale artificiale vor respecta prevederile SR EN 13043. Agregatele de balastiera
folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie s3 fie spélate in totalitate, inainte de a fi introduse
in instalatia de preparare. Agregatele naturale utilizate sunt: Pietrig concasat sort 4-8; 8-16, Nisip
natural sort 0-4, Filer.

CAPITOLUL 2 - FILER

Filerul care se utilizeaza la imbracaminti rutiere bituminoase este de calcar, de var stins in
pulbere sau de cretd, conform SR EN 13043 si/sau STAS 539, care trebuie sd indeplineascd
urmatoarele conditii: finetea (continutul in parti fine 0,1 mm) - min. 80%, umiditatea max. 2%,
coeficientul de hidrofilie max. 1%.

CAPITOLUL 3 - LIANTI

Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini
sunt bitumuri de clasa 35/50 si 50/70.

CAPITOLUL 4 - PUNEREA IN OPERA

Asternerea betoanelor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o
suprafata uscata. Lucrdrile se intrerup pe ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului suport.

Mixtura asfalticd trebuie asternutd continuu, in grosime constanta, pe toatd lungimea unei
benzi programata a se executa in ziua respectiva.

PENTACONS SRL Bucuresti
ing.Valentin URLAN

Director General
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1.2 INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN GRUPE SI CATEGORII DE IMPORTANTA

Nr. Denumirea factorului determinant Coeficient de Criterii asociate Punctajul
crt. unicitate factorului
determinant
kii PG P P Pin)
1 Importanta vitala 0 1 1 1 0 i
2 Importanta social-economica 1 1 1 1 1
3 Implicarea ecologica R 1 1 1 1 1
4 Necesitatea ludrii in considerare a duratei de | 1 1 1 1 1
utilizare {existenta)
5 Necesitatea adaptarii la conditiile locale de | 1 1 1 1 1
teren si de mediu
6 Volumul de munca si de materiale necesare 1 1 1 1 1
TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANTI 5

CATEGORIA DE IMPORTANTA “D”, CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA REDUSA

CLASA DE IMPORTANTA IV, CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA SECUNDARA

Prin compararea punctajului total al factorilor determinanti, respectiv 5 puncte, cu grupele de

valori corespunzatoare categoriei de importantd a constructiei (stabilite in tabelul 3 din
metodologie), rezultd cad valoarea este egald cu valoarea 5, ca atare, lucrarea se incadreazi in
Categoria de importantd a constructiei “D”, constructie de importantd redusa.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75, “Principii generale de verificare a sigurantei

constructiilor” si tindnd cont si de categoria de importantd normala stabilitd mai sus, lucrarea se
incadreaza in Clasa de importantd IV, constructie de importantd secundara.

I11.3 PROGRAM DE CONTROL PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

SC PENTACONS SRL
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SC PENTACONS SRL BUCURESTI VIZAT,
PROIECT NR. 002/2021 INSPECTORATUL JUDETEAN TN CONSTRUCTII
FAZA: P.T.E + D.E. COVASNA

PROGRAM DE CONTROL

privind executia lucrdrilor, inclusiv in faze determinante conform prevederilor legii nr.10 / 1995
privind calitatea in constructii, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii,
aprobat cu H.G. 272 / 1994 si a Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii

aferente acestora, aprobat cu H. G. Nr. 273 / 1994 [a investitia:

MODERNIZARE STRADA MIORITEI

Faze de lucrari Documentul care se Participahti la Data
intocmeste control:
inclusiv faze determinante care se efectuarii
verifica sau se receptioneazi calitativ | pv.F.D. (proces verbal de controlal | I. = 1. 5.C. Covasna controlului
pentru care trebuie intocmite calitatii in faz3 determinant) conform
documente de atestare a calitatii B. = beneficiar graficului de
lucrérilor P.V.R.C. (proces verbal de receptie executie
calitativa) E. = executant
P.V.T.L. (proces verbal de trasare) P. = proiectant
P.V.L.A. (proces verbal lucrari
ascunse)
0 1 2 3 4 |
1. | Predare — primire amplasament PV.T.L B.E.
2. | Receptie strat inferior de B.E.
prie st P.V.R.C.
fundatie din balast
3. | Receptie strat superior de B.E.
AR ) P.V.R.C.
fundatie din piatra sparta
4. | Receptie strat de legatura PV R.C B.E.
(binder) BADPS22,4 T
5. | Receptie strat de uzurd BAPC16 P.V.R.C. B.E.
6. | Receptie la terminarea lucrdrii P.V.RT.L I.P.B.E.

SC PENTACONS SRL
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NOTA:

1.  Data verificarii / receptiei din coloana 4 se va completa de executant, in conformitate cu graficul de executie;

2. Executantul va anunta in scris pe ceilalti factori interesati pentru participarea la control, cu minim 10 zile thaintea datei la care
urmeazd sa se faca verificarea;

3.  proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de cate ori se constatd altd stratificatie a terenului fatd de cea din
proiect;

4.  executia lucrdrilor se va realiza pe baza procedurilor scrise intocmite de executant in corcondanté cu caietele de sarcini din
proiectul tehnic si a reglemetarilor tehnice in vigoare;

5. recepfia calitativd pe categorii si faze de lucrari, altele decit cele prevézute in prezentul Program de control se va efectua de
beneficiar i executant in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare;

6. produsele puse in opera vor avea certificatd calitatea prin documente si vor avea aplicatd marca ,CS”, respectiv ,CE”; se
interzice punerea in opera a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calitdtii;

7.  la receptia elemenelor din beton (fundatii, structurd de rezistentd) pe tronsoane se va prezenta buletin cumulativ privind
rezultatul incercarilor pe probele prelevate la obiect;

8. controlul in faze determinante efectuat cu 1.S.C. constd in verificarea documentelor de atestare a calitatii lucriilor;
reprezentantul I.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrérilor prevdzute in Programul control ca faze
determinante, inainte ca acestea sa devina ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreuna cu ceilalti factori prevazuti in
Program;

9. un exemplar din prezentul Program de constrol va fi atasat la Cartea tehnicd a constructiei, care va fi intocmitd inainte de
receptia obiectivului.

CONSTRUCTOR PROIECTANT BENEFICIAR
SC PENTACONS SRL Primaria Municipiului

Sfantu Gheorghe

p
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1I1.4 PROGRAM DE URMARIRE CURENTA A COMPORTARII iN TIMP

PV RLI/M - Proces Verbal Receptie Lucriri de intretinere/Mentenant3

Nr. Component Mod de Verificdri/Fenomene Mijloace, Periodicita Document
Crt verificare urmarite dispozitive te incheiat
1 Platforma Vizual Starea suprafetei i bianual PV RLI/M
drum
2 Dispozitive Vizual Starea capacelor de
scurgere canalizare bianual PV RLI/M
ape
3 Marcaje Vizual Stare marcaje din
RUnctide vedereral . bianual PV RLI/M
integritatii si
continuitatii
PENTACONS SRL Bucuresti

SC PENTACONS SRL

ing.Valentin URLAN
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ANEXA 1 —FISE TEHNICE
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FISA TEHNICA NR.1

CAMIN DE VIZITARE

Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii

Nr.crt. . T Producdtor
Caietul de Sarcini tehnice cu specificatiile impuse

prin Caietul de Sarcini

Parametri tehnici si functionali
Rezistenta mecanici

- rezistenta betonului la
compresiune pentru
element de reductie
intermediar, placa de
acoperire, inel  de
ajustare: beton clasa
C32/40 (SR EN
1917:2005, SR EN

1. 1917/ AC: 2008);

- Rezistenta betonului pe
carote pentru element
de bazda si cap
tronconic: beton clasa
C32/40 (SR EN
1917:2005, SR EN
1917/ AC: 2008);

- Rezistenta la strivire
pentru element drept:
clasa de rezistenta 50

(SR EN 1917:2005, SR

26
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EN 1917/ AC: 2008);

Rezistenta sub sarcina
verticald pentru placa
de acoperire carosabila:

min.125kN;

Etanseitate la apa

Hidrostaticd/ Asamblari
/ Asambldri intre un
element vertical si un
tub de racord sau un
adaptor: fara pierderi

de ap3;

Durabilitate

Rezistenta  betonului
pentru toate
elementele: beton clasa
C32/40 (SR EN
1917:2005, SR EN
1917/ AC:  2008),
Raportul  apd/ciment
max.0,45 Continut de
cloruri in beton
max.0,4% Absorbtia de

apa a betonului max.6%

Durabilitatea

asambildrilor Intre
elementul vertical si
tuburile de record:
latimea efectiv

comprimata a garniturii

SC PENTACONS SRL
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25mm, deformatia
minima a garniturii
225%, deformatia
maximd a garniturii

<50%

- Acoperirea la toate

elementele min.35mm.

Rezistenta treptelor fixate

pentru 2 picioare

- Deformatia sub o
sarcina vertical de 2kN

<10mm;

- Deformatie remanenta

<L2mm;

- efort de smuigere

orizontal min.5kN.

Specificatii de performanti si
conditii privind siguranta in

exploatare

- conform norme CE;

2.
- certificat de
conformitate;
- agrement tehnic.
Conditii privind conformitatea
3 cu standarde relevante

- SREN 1917:2005;

28
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- SR EN 1917/AC: 2008
Camine de vizitare si
camine de racord sau
de inspectie de beton
simplu, beton slab
armat si beton armat;

- SR EN ISO
14001:2015 Sisteme
de Management de

Mediu.

Conditii de garantie si

postgarantie

- 5anigarantie

Alte conditii cu caracter tehnic

5. - Declaratie de
performanta si Raport

de Tncercare.

Proiectant Ofertant

emnatura autori (semndturd autorizatd)

PRECIZARE:

Proiectantul rdspunde de corectitudinea completirii coloanelor 0 si 1. Ofertantul rdspunde de corectitudinea
completdrii coloanelor 2 si 3.

29
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FISA TEHNICA NR.2

CAMIN DE SCURGERE CU GRATAR DIN FONTA 400x600mm

Nr.crt.

Specificatii tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile impuse

prin Caietul de Sarcini

Producator

Parametri tehnici si functionali

Camine din  PEHD,
produse din granule de
polietilena de fnaltd
densitate, prin
procedeul de formare
rotationala

(rotomoulding) in
matrite speciale din
otel, fara tensiuni

interne;

Produse triplustrat (cu
3 straturi PE); un strat
expandat la mijloc si
douad straturi compacte

la interior si la exterior;

Prevazut cu grdtar din
fonta de clasa C250
(pentru zone cu
circulatie redusa,
trotuare si zone cu
canale lipite de

trotuare, cu fincarcare

SC PENTACONS SRL
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de pana la 25 tone);

- Racordul la reteaua de
canalizare se face cu

teava din PVC-U;

- Produsul are
urmatoarele
caracteristici: diametrul
zonei depozit 640mm,
diametrul de acces
400mm, fnaltime
1560mm, diametrul de

racordare 160mm.

Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in

exploatare

- conform norme CE;

- certificat de

conformitate;

- agrement tehnic.

Conditii privind conformitatea

cu standarde relevante

- SREN 1917:2005;

3. - SR EN 1917/AC: 2008
Cdmine de vizitare si
cadmine de racord sau
de inspectie de beton
simplu, beton slab
armat si beton armat;

- SR EN 1SO

31
SC PENTACONS SRL



”"Modernizare strada Mioritei” — PT+DE
- VOUSTRAAIE S eRa VIV e T T T

14001:2015 Sisteme
de Management de

Mediu.

Conditii de garantie si

4 postgarantie
- 5anigarantie
5. Alte conditii cu caracter tehnic
Proiectant Ofertant
emnatura autori - (semndturd autorizatd)
PRECIZARE:

Proiectantul rdspunde de corectitudinea completdrii coloanelor 0 si 1. Ofertantul rdspunde de corectitudinea
completdrii coloanelor 2 si 3

32
SC PENTACONS SRL




"Modernizare strada Mioritei” — PT+DE

FISA TEHNICA NR.3

CONDUCTE DIN PVC-U MULTISTRAT DIAMETRUL 160 si 315mm

Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii

Nr.crt. . epr  aat Producator
Caietul de Sarcini tehnice cu specificatiile impuse

prin Caietul de Sarcini

Parametri tehnici si functionali

- Tevile sunt realizate
drepte  (lise), fard
defecte  vizibile cu
ochiul liber, cu mufa la
un capat pentru

garnitura de cauciuc;

Rigiditate inelara
8kN/m?;
- Realizate din

policlorura de vinil
neplastifiata  (PVC-U)
prin  procedeul de
coextrudare, pe linii de
fabricatie complet
automatizate, respectiv
termoformare, lipire si
sudurd cu material de

adaos;

- Realizate din 3 straturi

successive:

33
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e miez din PVC expandat;

e strat exterior din PVC

compact;

e strat interior din PVC

compact.

- Netede la suprafata, de
culoare maro RAL8023,
uniforme, fara
impuritati sau pete de
culoare, zgdrieturi sau

arsuri;

-  Elemente ,sa" de
bransament din PVC cu
diametrele exterioare
de 160 la 315 si unghiul
de inclinatie 45° sau

87°.

Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in

exploatare
- conform norme CE;

- certificat de

conformitate;

- agrement tehnic.

Conditii privind conformitatea

cu standarde relevante

SC PENTACONS SRL
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- SR EN 13476-2:2007

- SR EN 1401-1:2009

- SRENISO 3126:2005

- SRENA476:2011

- SREN 681-1:2002.

- SR EN ISO
14001:2015 Sisteme
de Management de

Mediu.

Conditii de garantie si

a postgarantie
- 5anigarantie
5. Alte conditii cu caracter tehnic
Proiectant Ofertant
(semnaturd autorizata)
PRECIZARE:

Proiectantul rdspunde de corectitudinea completdrii coloanelor 0 si 1. Ofertantul rdspunde de corectitudinea
completarii coloanelor 2 si 3.
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ANEXA 2 —GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI
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