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1. DATE DE IDENTIFICARE:
- Proiectant general: S.C. 3D PASCAL PROIECT S.R.L
- Proiectant specialitate: TERRASTUD SERVICE S.R.L.
- Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
- Amplasament: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, STRADA | DECEMBRIE 1918, NR. 1,
JUDETUL COVASNA
- Data prezentirii documentului pentru verificare: 21.09.2021

2. DOCUMENTATIE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

Studiu Geotehnic nr. 1613/2021

Piese Scrise: Foaie de capat, Scopul studiului geotehnic, Date generale, Prezentarea conditiilor din zona
studiatd, Sinteza informatiilor obtinute din investigarea terenului de fundare, Evaluarea datelor geotehnice,
Concluzii §i recomandari

Piese Desenate: Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Fisa sintetic

3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEL:

Beneficiarul doreste sa proiecteze si sid execute lucrarea: Demolarea clidirii fostului Hotel Bodoc, conform

Certificat de Urbanism nr. 218 din 29.04.2021, emis de Primiria municipiului Sfintu Gheorghe, judetul

Covasna. Terenul este situat in intravilan municipiului Sfintu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul

Covasna, C.F. 33617.

Categoria geotehnica a amplasamentului este “2” cu risc geotehnic moderat.

Au fost efectuate prospectiuni concretizate prin 1 foraj geotehnic cu ocazia ciruia s-au stabilit stratificatia,

stratul bun de fundare si capacitatea portanta a terenului.

Stratificatia terenului identificati in foraj este urmatoarea (F1):

-(0.00 — 1.20) m: sol vegetal cafeniu cu resturi de umpluturi;

- (1.20 — 2.50) m: argila nisipoasa, cafeniu-negricioasa, plasticitate mare, consistentd medie-redusa, umiditate

mare; NH -1,50m;

-(2.50 — 3.30) m: argild nisipoasa, gilbui-cenusie, plasticitate mare, consistentd medie-redusi, umiditate mare;

-(3.30 — 5.00) m: argil&, cenusie, plasticitate mare, consistenti medie, umiditate medie-mare;

- (5.00 — 6.00) m: argila, cenusie, plasticitate mare, consistenti medie, umiditate medie-mare.

Terenurile din zona studiatd sunt stabile, fard riscuri de eroziune si alunecare. Constructiile din jurul

amplasamentului nu prezinta fisuri sau degradari vizibile.

Terenul de fundare este catalogat ca teren mediu, fiind alcatuit dintr-un strat de argila nisipoasa si argila.

Din punct de vedere al dinamicii apei subterane, zona este caracterizata de un nivel hidrostatic ce variaza intre -

1,0 si -4,0m adancime(fata de nivelul solului), in functie de anotimpul in care se fac misuritorile, precum si de

cantitatea de precipitatii atmosferice. NH a fost intalnit in foraj la -1,50m.

Presiunea conventionald a terenului, pentru conditii standard de fundare(fara corectii de adancime si litime a

fundatiilor) se va lua fintre 1,3daN/cm?(130KPa) si 1,6daN/cm?(160KPa), pentru fincirciri din sarcini

fundamentale. Pentru latimi diferite a talpii fundatiei si alte addncimi de fundare, valoarea presiunii

conventionale va fi corectatd, conform normativului NP125/2010. Este obligatorie verificarea de ciitre

proiectant a fundatiilor la Starea limitd de rezistentd si Starea limitd de serviciuAcceleratia terenuiui conform

P100-2013 a; = 0.20 g, Tc=0.70 sec.

Au fost recomandate solutii de sistematizare a terenului adiacent constructi Sl(pkhlal‘e aﬁ\e 513 e.
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1. Scopul studiului geotehnic:

Tema elaboratd de proiectant soliciti precizarea succesiuni 2 :
geotehnice ale terenului, caracterizarea stabilitdtii generale a amplasam 1,51 g@nﬁ‘l@ﬁr privind
solutia de fundare: AToR D€ _~

> obtinerea de date geotehnice, elemente geologice, referitoare la amplasament, pentru o
descriere cdt mai amdnuntitd i adecvati a terenului;

> determinarea efectelor posibile in timp a apei subterane asupra terenului de fundare,
fundatiilor si constructiei;

» incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii §i adincimii de inghet;

» determinarea portantei terenului de fundare;

> incadrarea terenurilor naturale in clasele previzute de normele de deviz pentru lucriri de
sdpaturi §i terasamente;

» semnalarea unor conditii speciale ale amplasamentului si ale terenului de fundare care pot
influenta desfigurarea normali a realizirii §i comportirii in timp a constructiei.

Toate aceste date vor fi utilizate in proiectarea geotehnicd §i execufia constructiei. Prezentul
studiu geotehnic a fost intocmit in conformitate cu “Indicativul NP 074-2014 privind intocmirea si
verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii”.

Valabilitatea studiului geotehnic inceteaza in urmétoarele conditii:

» se modificd legislatia, standardele si normativele in baza c#rora s-a efectuat studiul
geotehnic;

> aparitia unor fenomene hidro-meteorologice, seismologice extreme, care pot modifica
terenul de fundare;

> aparitia, in imediata apropiere a obiectivului studiat, a unor constructii sau excavatii care
pot agrava starea terenului;

Programul de mvestigatii a cuprins lucriri specifice de teren si laborator geotehnic, dupd cum
urmeaza:

» observatii de teren;

> investigatii geotehnice de teren, prin executarea forajelor geotehnice, cu prelevare de
probe de teren pentru analize de laborator geotehnic; - determinarea in laborator a
parametrilor fizici de stare;

> documentare §i analizi de specialitate privind conditiile geologostructurale si
geotehnice specifice zonei unde este situat amplasamentul, precum si conditiile
seismologice ale zonei investigate.

Scopul investigatiilor a avut urmétoarele obiective:

> identificarea litologiei i stratificatiei;

» determinarea nivelului de aparitie i stabilizare a apei subterane;
> determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare;
» calculul preliminar gi definitiv al terenului de fundare.

Obiectiv: Demolarea clddirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeful Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfintu Gheorghe
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2. Date generale:

2.1. Obiectul documentatiei:

> din datele transmise de beneficiar, pe amplasament urmeazi si se execute lucrarea: Demolarea
cladirii fostului Hotel Bodoc, conform Certificat de Urbanism nr. 218 din 29.04.2021, emis de
Priméria municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;

> regim de inéltime clddire propusi pentru demolare: subsol+parter+10etaje;

> efectuarea de prospectiri si elaborare studiu geotehnic in vederea determinirii caracteristicilor
geotehnice ale terenului de fundare; la cererea beneficiarului a fost efectuat foraj geotehnic, structura
terenului fiind stabilitd prin interpretarea prospectiunilor executate pe amplasament, prin observare
directd 51 a unei cartdri de detaliu(corelate cu studii efectuate anterior in zond), sustinute de datele din
literatura de specialitate §i din arhiva proprie; forajul a fost efectuat de S.C. TERRASTUD SERVICE
S.R.L. Vaslui, cu o forezd manuald, pe amplasamentul indicat de cétre beneficiar;

» studiul geotehnic este intocmit strict pentru cerinta din certificatul de urbanism-demolare clidire
si nu poate fi folosit pentru alte scopuri;

> proiectul pentru autorizarea viitoarelor constructii se va face pe baza unui Studiu geotehnic de
detaliu, unde se vor enumera solutiile si conditiile necesare realizirii fundatiei, intocmit conform
legislatiei in vigoare, pentru fiecare obiectiv in parte.

> studiul este solicitat de citre beneficiar, in baza unei teme de proiectare.

2.2. Localizarea zonei de studiu:

Terenul este situat in intravilan municipiului Sfantu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1,
Judetul Covasna, C.F. 33617. Imobilul este in proprietatea municipiului Sfintu Gheorghe, situat in
intravilan, in zona de protectie a monumentului istoric ansamblul urban ,,zona centrald” pozitia 142
cod LMI CV-II-a-B-13086. Amplasamentul pe care urmeaz3 si se proiecteze si si se construiasci este
invecinat conform planului de situatie.

3. Prezentarea conditiilor din zona studiata:

3.1 Conditii geomorfologice:

Teritoriul administrativ al municipiului Sfintu Gheorghe este situat in partea central-sudici a
judetului Covasna, intre muntii Baraoltului si muntii Bodocului. Municipiul Sfintu Gheorghe este
situat in Depresiunea Brasovului, in partea de sud-est a Transilvaniei, pe ambele maluri ale Oltului, la
o altitudine de 550m.

Depresiunea Bragov, unitate de relief cu cea mai mare pondere din judetul Covasna, ocupand
107000ha(29%), altitudinea medie cuprinsi intre 470-670m, panti intre 1 —10%. In cadrul depresiunii
formele de relief sunt dispuse concentric si etajat, in partea de jos intilnindu-se luncile largi ale riurilor
Olt, Raul Negru i Cormog precum si sesurile aluviale cu exces de umiditate freatic (sesul Chichisului,
sesul Bratesului).

Obiectiv: Demolarea cldidirit fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, judepul Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe
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Urmitoarea treaptd de relief este a teraselor (lacustre in cele mai multe cazuri) si apoi a
teraselor lacustre cu aspect de dealuri. Un tip de relief aparte il constitue relieful de dune, ondulat, din
stdnga Raului Negru (intre Reci §i Surcea).

Depresiunea Bragov este un ansamblu de compartimente care comunici prin “porti”, fiecare din
aceste compartimente constituind o adevarati depresiune. Astfel deosebim urmitoarele
compartimente: depresiunea Baraolt (compartiment vestic), depresiunea Bérsei (sectorul ~ Araci-
Ariugd), depresiunea Sf.Gheorghe-compartiment central dominat de intinse terase lacustre ce
alcatuiesc Campul Frumos si Cdmpul Ilienilor si de sesul alluvial.

Depresiunea Sfantu Gheorghe este 0 unitate de relief in judetul
Covasna, Transilvania, Roméania, ce ocupd partea central-nordici a Depresiunii Brasovului. Ea se
caracterizeazi prin prezenta unui piemont cunoscut sub numele de Cimpu Frumos si o regiune de
lunci si mlagtind drenati de cursurile rdurilor Olt, Raului Negru, Tarlung,

Teritoriul judetului Covasna include in limitele sale o unitate geomorfologica foarte complex,
cu pronunfate diferente de altitudine i masivitate, rezultate din miscérile tectonice, distingdndu-se
doud zone bine conturate, depresionari $i muntoasi.

Muntii ocupd mai mult de jumétate din suprafata judetului si au varfurile tesite si sunt acoperiti
in marea lor majoritate de paduri. Muntii Baraolt, situati in partea de vest a judetului, pe directia nord-
vest, cu varfuri cuprinse intre 700 si 900m.(Dealu Mare de 732m, Bodos de 820m, Varful Foarfecii de
867m, Culmea Ascutitd de 934m). Muntii Harghita, la nord de Muntii Baraolt, sunt prezenti pe
teritoriul judetului Covasna cu partea lor vesticd, cu indltimi ce variazi intre 900 si 1.100m, avind insi
si cateva varfuri pe care se afli urmele unor cratere vulcanice ce au inaltimi ce ajung pani la
1.558m(La Varful Mare cu 1.196m, Piligca Mare cu 1.373m, Tardboiu cu 1.391m) in Muntele Cucului.
Muntii Bodoc se afld in partea nord-centrald a judetului, intinzAndu-se intre Tusnad si Anghelus pe o
lungime de 30km, cu indltimi intre 800 si 1.100m, unele depigind aceste indlfimi: Sorocul Lung-
1.170m, Boboc-1.193m, Virful Padurii-1.213m, Sarheghi-1.225m si Cérpinis cu 1.241m. Muntii
Nemira (cu sectorul lor sudic) in partea nord-vesticd a judetului. Partea vestici a acestor munti se
caracterizeazd in general prin inltimi cuprinse intre 800 si 1.200m(Varful Poiana cu 1.040m si Polia
cu 1.199m), insd partea esticd este formatd din masivul muntos cu varfurile cele mai inalte (Varful
Nemira-Tiganca cu 1.626m si Sandru Mare cu 1.640m). Muntii Vrancei apartin judetului Covasna
numai prin nivelul de cea mai mare altitudine, prin vérfurile cu indltimi de peste 1.500m: Varful Lepsii
cu 1.390m, Vérful Musat cu 1.503m, Varful Astagul Mare cu 1.526m, Vérful Izvoarele Putnei cu
1.534m, Varful Anisoara cu 1.645m si Varful Lacaut cu 1.777m. Muntii Bretcului marginiti la vest
de Depresiunea T4rgu Secuiesc iar la est de izvoarele Oituzului si ale raului Basca Mare. Inaltimile
cele mai mari sunt: Varful Barit cu 1.193m, Varful Chiuzul P#pauti cu 1.320m, Varful Piatra Soimului
cu 1.337m si Varful Pilisul Covasnei cu 1.369m. Muntii Buziului. Muntii Intorsurii sau Clibucetele
Intorsurii, au altitudini mai reduse doar cteva culmi depasind 1.000m: Varful Chirusul Mare-1.012m,
Varful Cascut-1.079m si Varful Tistas cu 1.167m. Bazinetul Comandiu.

Zona depresionard: Depresiunea Baraolt situati in partea de nord-vest a judetului incadratd
de Muntii Persani i Baraolt. Depresiunea Sfantu Gheorghe, partea central-nordicd a Depresiunii
Bragovului, delimitatd de Muntii Baraolt, Bodoc si Culmile Tarlungului, se intinde pe o lungime de
aproximativ 30km si o litime de 10-12km. Depresiunea Targu Secuiesc, partea esticd a Depresiunii
Brasov, delimitatd din nord-vest si din nord de Muntii Bodocului si Muntii Nemirei, din sud si sud-est
de Muntii Bretcului si Muntii intorsurii iar din sud-vest de culoarul piemontan de la Reci.

Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, judepul Covasna
Beneficiar: Municipiul Sféntu Gheorghe
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Pe teritoriul Covasnei sunt inegal dezvoltate: zona muntoasi, zona colinard(Subcarpatii) si
depresiuni intramontane. Zona muntoasd ocupd cea mai mare parte a regiunii cuprinzind Munfii
Buzéului in sud si Muntii Vrancei in nord. Acestea corespund cu doud unititi geologice: panza de
tarciu si unitatea marginali. Diferitele alcituiri petrografice se reflectd si in formele de relief. In
domeniul gresiei de Tarcau, culmile sunt intinde si netezit, eroziunea laterald nereducind mult din
latimea lor, iar eroziunea diferentiald fiind mai redusd decét cea din zona marginald.

in domeniul zonei marginale eroziunea diferentiali a pus in evidentd forme de relief
caracteristice. Zona subcarpatici este dominati in partea de nord-est a teritoriului de Migura
Odobesti(1001m) care face parte dintr-o zona inalti, alungitd nord-sud, situati in partea externi(estica)
a zonel subcarpatice. Aspectul foarte accidentat al zonei muntoase, eroziunea adanca a vailor, terasele
suspendate aratd ci regiunea muntilor si depresiunii Vrancei au suferit o ridicare accentuati in timpul
Holocenului foarte recent. Depresiunea Vrancei este limitatd spre sud de o creastad situati la nord de
comuna Neculele, ce corespunde cu creasta hidrografica intre bazinul Putnei si cel al Buziului. La sud

de aceastd creastd zona subcarpatilor nu mai prezintd deniveldri mari, altitudinea culmilor, situAndu-se
la 500-600m.

Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada | Decembrie 1918, nr. 1, judeful Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe
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3.2 Conditii geologice:

Din punct de vedere geologic judeful Covasna apartine unitdfii Carpatilor Orientali, a ciirei
evolutie, desfasurati in mai multe cicluri de sedimentare afectate de cicluri tectonice, faze de activitate
vulcanicd si eroziune, a determinat complexitatea structurald si petrografia. Teritoriul este reprezentat
prin diversitatea formatiunilor geologice si problemelor complicate de stratigrafie i tectonici pe care e
ridicd. Aproape intreaga zond internd a flisului de pe teritoriul Covasnei apartine unei singure serii
albian-cenomaniene, ce poartd numele de “gresia de Siriu” i care pe 1dngd gresiile masive din pinza
sisturilor negre si o parte din gresiile de Tarciu cuprinde depozitele flisului curbicortical aceasti serie
formeaza corpul panzei gresiei de Siriu.

Zona fligului, ce corespunde din punct de vedere morfologic cu zona muntoasd, poate fi
impdrfitd in: zona internd a flisului(depozite cretacice) si zona externi a flisului(depozite paleogene).

Zona subcarpaticd poate fi impértitd si ea din punct de vedere geologic in: subzone mioceni(la
interior) si subzone sarmato-pliocend. Zona subcarpaticid corespunde cu cea mai mare parte a avant-
fosei Carpatilor Orientali.
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Harta geologicﬁ-detaliu

Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sféantu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeful Covasna
seneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe
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Sub aspect stratigrafic, depozitele acumulate apartin mezozoicului §i paleogen—neogenului
(zona flisului, zona vulcanitelor neogene si extremitatea vesticd a zonei cristalino- mezozoice, care se
suprapun reliefului muntos) si cuaternarului (zona depresiunilor posttectonice Brasov si Intorsura
Buziului). Muntii Buzaului sunt constituiti din mai multe unitati ale flisului carpatic. Rocile din care
sunt formati sunt predominant reprezentate prin gresii, argile si marne. La acestea se adauga, secundar,
microconglomerate, marno-calcare, menilite, sisturi disodilice etc. Ele alcituiesc strate cu grosimi de
la cétiva centimetri pand la 2-10m, dispuse in alternanti. Orizonturile si stratele de gresii, argile si
marne sunt cutate, cutele avand o directie in general nord-est sud-vest. Dacd in jumdtatea nordici
cutele au o dezvoltare normali, in cea sudici ele au fost faliate si deformate, frecvent fiind aduse la
stadiul de cute-solzi. Ca urmare, stratele au o cddere foarte mare, adesea fiind chiar verticale.
Caracteristicile structurale se reflectd atdt in fizionomia generali a reliefului, cit si mai ales, in
detagarea unor forme aparte de tipul zidurilor de gresie, jgheaburile, cuestelor. Regiunea constituie una
din marile unitéti ale Carpatilor, care s-a format relativ mai tarziu, $i anume in neozoic. Ea apare cu
infétisare de dealuri la finele sarmatianului, dupi care, pe parcursul mai multor faze de ridicare, a fost
iniltatd si fragmentati. in tot acest timp reteaua hidrografici a fragmentat intens suprafata inifiala si a
creat, aldturi de alte procese morfogenetice, infitisarea de astizi.
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3.3 Conditii hidrologice:

Municipiul ~ Sfantu  Gheorghe este stribatut derdul Olt, in care se varsi
raurile Porumbele, Debren si Sdmbrezi. Raul Olteste principala arterd hidrografici, pe teritoriul
judetului Covasna avand o lungime de aproximativ 150km si colecteaza majoritatea cusurilor din
aceastd zond. Raul Negru, afluentul cel mai important al Oltului strabate partea esticd a judetului de la
nord-est spre sud-vest si izvordste din versantul sudic al Muntilor Sandru Mare. Riul Buziu cu
afluentii Basca Mare si Bisca Micd, traverseazi partea de sud si sud-est a judetului.
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.-/ Zone afectate de inundatii istorice semnificative &
/ ‘... (Preliminary Flood Risk Assessment - PFRA) |~

= Sn

3.4 Conditii naturale:

Judetul Covasna se incadreazi in zona climatici temperat — continentali, cu influente oceanice
din vest. Resursele climatice au o distributie neuniforma datoriti diversitifii conditiilor fizico —
geografice din judet.

Judetul Covasna are o climd moderati, cu veri cilduroase si ierni geroase. Maxima absoluti a
temperaturii a fost de 39,3°C si a fost inregistratid in anul 1952 in localitatea Pipéuti iar minima
absoluts, de -35,2°C, a fost inregistrati la Intorsura Buziului in anul 1947.
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4. Informatii obtinute din investigarea terenului de fundare:

4.1. Litologie:

Structura terenului a fost stabilitd prin interpretarea prospectiunilor executate pe amplasament,
prin observare directd si a unei cartiri de detaliu(corelate cu studii efectuate anterior in zon#), sustinute
de datele din literatura de specialitate i din arhiva proprie.

Pe amplasament a fost realizat foraj geotehnic, de unde s-au prelevat probe tulburate pentru
identificarea granulometrica gi limitele Atterberg. Datele obfinute au dus la concluzia ¢d pentru zona
supusd prezentului studiu geotehnic, stratificatia existentd reprezentatd de depozite sedimentare, sunt
constituite dintr-o alternantd neuniformi de argile, argile prifoase, prafuri argiloase, nisipuri. Aceste
formatiuni sunt caracterizate printr-o neuniformitate atit la nivelul grosimii lor, dar mai ales a
suprafetelor pe care acestea apar.

Pentru aria forajelor, s-a conturat urmétoarea succesiune litologica:

11
Obiectiv: Demolarea clidirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada | Decembrie 1918, nr. 1, judeful Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfintu Gheorghe



TERRASTUD SERVICE S.R.L.-Activitdfi de inginerie §i consultanfd geotehnicd
Studiu Geotehnic
Tel: 0742 843 937/0743 179 295

F1:

> 0,00-1,20m-sol vegetal cafeniu cu resturi de umpluturi;

> 1,20-2,50m-argild nisipoasd, cafeniu-negricioasi, plasticitate mare, consisten{i medie-redusi,
umiditate mare; NH -1,50m.

» 2,50-3,30m-argild nisipoasd, gilbui-cenusie, plasticitate mare, consistenti medie-redusi,
umiditate mare;

» 3,30-5,00m-argild, cenusie, plasticitate mare, consistentii medie, umiditate medie-mare;

» 5,00-6,00m-argild, cenusie, plasticitate mare, consistenti medie, umiditate medie-mare;
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Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, sirada | Decembrie 1918, nr. 1, judeful Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe
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Petrografic, rocile prezintd urmitoarele caracteristici:

» Nisip-granuloclasare normald, rulare si sortare slabd; laminatii tabulare si concoide;
porozitate ridicatd; permeabilitate ridicati.

> Argila-stratificatie paraleld cripticd; porozitate medie, compresibilitate ridicati, plastice
(consistente/vartoase).

> Argile nisipoase-stratificatie lenticulard; porozitate scizutd; compresibilitate medie.
» Nisipuri argiloase-stratificatie lenticulard; porozitate ridicatd; compresibilitate scizuta.
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4.2. Aspecte hidrogeologice:

Teritoriul judetului Covasna este bogat in izvoare de ape minerale insiruite de-a lungul a doui
linii orientate pe directia nord-sud, prima pe versantul vestic al Muntilor Bodoc unde giisim izvoarele
de laBidile Sugas, Bodoc, Arcus, Balvanyos, Micfaldu si Malnas-Bdi cu  ape  carbogazoase,
bicarbonate, potasice, calcice, magnezice, cloruro-sodice etc.

In zona amplasamentului luat in studiu nivelul hidrostatic se situeazi intre -1,5 si -4m, avand
un regim fluctuant pe verticald, in functie de precipitatiile locale. Nivelul hidrostatic a fost intilnit in
foraj la addncimea de -1,5m.

4.3. Riscuri naturale:

Amplasamentul §i categoria de importanti a constructiei. incadrarea in zone de risc natural, la
nivele de macrozonare, a ariei pe care se giseste zona studiatd se face in conformitate cu Monitorul
Oficial al Romaéniei, Legea nr. 575/2001; Legea privind Planul de amenajare a teritoriului national-
Sectiunea a V-a, zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematici a probabilititilor producerii de pierderi umane si materiale
pe o perioadi de referinta viitoare gi intr-o zoni datd pentru un anumit tip de dezastru.

Zona studiatd prezintd urmatoarele caracteristici:

> zona de macroseismicitate cu grad de intensitate seismicd 7, pe scara MSK, cu IMR=225 ani

s1 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani;
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» zona studiatd este influentatd de seismele care au originea in zona de curburd a Carpatilor
Orientali (Vrancea) unde se manifestd un proces activ de subductie, cu fracturi ale plicilor
tectonice aflate in contact la diferite addncimi;
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» zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control(colt), a spectrului de rispuns
Tc=0,7s, conform Normativului P100/1-2013 ,,Cod de proiectare seismici”;
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» clasa de importanti a constructiei este deosebiti, conform P100/1-2013;
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»zona studiatd se incadreazd la risc de inundatii pe cursurile de api; nu se incadreazi la
potential de producere a alunecirilor de teren, conform Legii nr. 575/2001; Legea privind Planul de

amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a, zone de risc natural;

Obiectiv: Demolarea clddirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada | Decembrie 1918, nr. 1, judeful Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfénau Gheorghe

17



TERRASTUD SERVICE S.R.L.-Activitdfi de inginerie si consultantd geotehnicd
Studiu Geotehnic
Tel: 0742 843 937/0743 179 295

MACROZONAREA TERITORIULUI
'ROMANIEI DIN PUNCT DE VEDERE
UCRAINA AL RISCULUI LA ALUNECARI
DE TEREN
- 'P‘“ ﬂ:mn:w e
~ & g t
@ <
v o e e | 0
¢ SCAZUT
- B
- o z
e ausa
o : 4 . (B
el |
el B
Feare mare -

s zoseista scara (MSK)
| 7 Gradul de intensitate seismical
| APODT tzatiicte (dupa INMH)

B ULGARIA

Macrozonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al riscului de alunecari de teren,(GT 025-2000 - Ordinul MLPAT
nr. 39/N/2000 din 30.06.2000, publicat in B.C. nr. 13/2001

i i . i ok " n Fy

i N

SCARA
1 3000.000

urese. 201t

T ¥ Y T Y T T L} T v
e » » y ' " . . e

Zonarea valorior de referints ale presiunit dinamice a vintului, gy, in KPa, avand MR ~ 50 ani

18
Obiectiv: Demolarea cldadirii fostului Hotel Bodoc

Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada | Decembrie 1918, nr. 1, judeful Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe



TERRASTUD SERVICE S.R.L.-Activitdti de inginerie §i consultantd geotehnicd
Studiu Geotehnic
Tel: 0742 843 937/0743 179 295

3 N - g
ROARA
1-3.000.000
e 18 2,5
¢
9 50 00 190 00 250 ' UTCB. 2011
T —— N Wikb i
Kiometn

T T 13 T T ¥ T

Figura 3.1 Zonarca valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol 5., kN/nt’, pentru alitudini A = 1000 m

5. Evaluarea datelor geotehnice, riscul geotehnic:

Evaluarea caracteristicilor geotehnice ale terenului se face, finindu-se cont si de clasa de
importanti in care se incadreazi. In urma analizei materialului documentar existent si a observatiilor
de teren, conform Normativului NP 074/2014, pe amplasamentul studiat, pentru stabilirea categoriei
geotehnice implicit a riscului geotehnic, s-au avut in vedere urmitorii factori:

conditii de teren—terenuri medii—3 puncte

apa subterand—{tara epuismente/cu epuismente normale— 1-2puncte

clasificarea constructiei dupa categoria de importanti—deosebitdi—5 puncte
vecindtiti—fard riscuri—1 punct

accelerarea terenului pentru proiectare—zona cu ag =0,15...0,25g — 2 puncte

total: 12-13 puncte — terenul de fundare pistreazid toate conditiile preliminare de
incadrare in categoria geotehnici 2, risc geotehnic moderat.

VVVVVY

Incadrarea in categoria geotehnici se face in concordantd cu urmétoarele valori:

> risc geotehnic redus—6...9 puncte—-categoria geotehnici 1
> risc geotehnic moderat—10...14 puncte—categoria geotehnicd 2
> risc geotehnic major—15...21 puncte—-categoria geotehnici
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6. Concluzii si recomandari:

Amplasamentul studiat este situate municipiul Sfintu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr.
1, judetul Covasna.

Teritoriul administrativ al municipiului Sfintu Gheorghe este situat in partea central-sudici a
judetului Covasna, intre muntii Baraoltului si muntii Bodocului. Municipiul Sfintu Gheorghe este
situat in Depresiunea Bragovului, in partea de sud-est a Transilvaniei, pe ambele maluri ale Oltului, la
o altitudine de 550m.

Depresiunea Brasov, unitate de relief cu cea mai mare pondere din judetul Covasna, ocupand
107000ha(29%), altitudinea medie cuprinsa ntre 470—670m, panti intre 1 —10%. In cadrul depresiunii
formele de relief sunt dispuse concentric i etajat, in partea de jos intalnindu-se luncile largi ale rurilor
Olt, Raul Negru si Cormos precum si sesurile aluviale cu exces de umiditate freatic (sesul Chichisului,
sesul Bratesului).

Terenurile din zona studiati sunt stabile, fird riscuri de eroziune si alunecare. Constructiile din
jurul amplasamentului nu prezinta fisuri sau degradari vizibile. Terenul de fundare este catalogat ca
teren mediu, fiind alc#tuit dintr-un strat de argila nisipoasa si argild. Amplasamentul se incadreazi in
categoria geotehnica 2, luand in considerare punctajele ce se pot acorda.

Din punct de vedere al dinamicii apei subterane, zona este caracterizati de un nivel hidrostatic
ce variazd intre -1,0 si -4,0m adancime(fatd de nivelul solului), in functie de anotimpul in care se fac
masurdtorile, precum si de cantitatea de precipitatii atmosferice. NH a fost intalnit in foraj la -1,50m.
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Presiunea conventionald a terenului, pentru conditii standard de fundare(firi corectii de
adancime si lafime a fundatiilor) se va lua intre 1,3daN/cm?(130KPa) si 1,6daN/cm?(160KPa), pentru
incércari din sarcini fundamentale, conform normativului NP125/2010 “Normativ privind fundarea
constructiilor pe paménturi sensibile la umezire (proiectare, executie, explotare)”’. Pentru litimi
diferite a talpii fundatiei si alte addncimi de fundare, valoarea presiunii conventionale va fi corectati,
conform normativului NP125/2010. Este obligatorie verificarea de citre proiectant a fundatiilor la
Starea limité de rezistenta gi Starea limiti de serviciu.

In timpul proiectirii, executiei, cat si a exploatérii constructiei se vor respecta prescriptiile din
legislatia tehnicd in vigoare §i normele privind tehnica securitafii $i sindtdfii in munci “Legea nr.
319/2006”, in timpul sdpéturilor i turnirii betoanelor in fundatii.

Aceastd enumerare nu este limitativa gi din acest motiv se va completa cu masurile spec1ﬁce

conditiilor locale, dar i cu noile reglementri apirute intre timp. in cazul neconcordantei aparuti in
teren fatd de cele expuse in prezentul studiu geotehnic se va aduce la cunostinfa inginerului geolog
proiectant. In cazul in care anumite rezultate nu sunt relevante, sunt insuficiente sau imprecise, acest
lucru trebuie mentionat si comentat, iar daci este cazul, se vor face propuneri pentru efectuarea unor
lucrarilor suplimentare.

Studiul geotehnic a fost intocmit strict pentru cerinta din certificatul de urbanism-demolare
clidire si nu poate fi folosit pentru alte scopuri. Proiectul pentru autorizarea viitoarelor constructii se
va face pe baza unui Studiu geotehnic de detaliu, unde se vor enumera solutiile si conditiile necesare
realizirii fundatiei, intocmit conform legislatiei in vigoare, pentru fiecare obiectiv in parte

Studiul geotehnic a fost Intocmit pentru “Demolarea clidirii fostului Hotel Bodoc” si contine
informatii asupra terenului situat in Municipiul Sfintu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1,
judeful Covasna. Aceastd documentatie poate fi folositd in exclusivitate pentru scopul specificat in
partea de introducere si ea nu poate fi reprodusd, copiatd, imprumutatd sau utilizatd in alt scop sau
pentru un alt amplasament, integral ori partial, fard acordul scris al elaboratorului studiului geotehnic.

21
Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc
Amplasament: Municipiul Sfantu Gheorghe, strada | Decembrie 1918, nr. I, judeful Covasna
Beneficiar: Municipiul Sféintu Gheorghe
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PLAN AMPLASARE INVESTIGATII GEOTEHNICE
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Olarea cladirii fostului Hotel o?oc
Amplasament: Mummplul Sf" tu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1 1@
Beneficiar: Municipiul Sfdntu Gheorghe

Studiu geotehnic: TERRASTUD SERVICE S.



Solicitant TERRASTUD SERVICE SRL

COMANDA
EFECTUARE ANALIZE LABORATOR GEOTEHNIC

Nr. 168/14.09.2021

Catre,
S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

Prin prezenta, vi solicitdm realizarea urméitoarelor determindri:

O limite de plasticitate

O umiditate naturala

O granulometrie

O densitate

O compresiune prin edometru

O forfecare directa

conform ofertei de pret (ANEXA 1 la contract nr.......  S—— ) pentru
probele, recoltate conform Procesului Verbal de Recoltare probe de pamant
nr.167/14.09.2021, anexa la prezenta comanda.




PROCES VERBAL DE RECOLTARE PROBE DE PAMANT
Nr. 167 data 14.09.2021

Beneficiar: Primaria municipiului Sf. Gheorghe, judetul Covasna

Denumire lucrare: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc

Data recoltarii probei: 02.09.2021

Locul prelevarii Secpul /Oble.(?tlvul Cota prelevarii fata de C.T.N./C.T.A. Observatii
prelevarii

strada 1 Decembrie |Demolarea cladirii -1,0m

1918, municipiul fostului Hotel Bodoc -2,0m
Sf. Gheorghe, -3.0m
judetul Covasna -4,0m

Prelevarea a fost efegfy Receptionarea probelor la primirea in
Nume Data laborator:

Morozan-Barb/u Corespund: DA xO NU O
Sorina-Elena &

Efectuat receptia probelor:

In prezenta Nume Semn Data
Sef punct lucru/Investitor: Ing. Alexandru Capanistei
Nume Semnitura Data

Diriginte santier/ RTE,

Nume Semndtura Data

Declardm ci prelevarea probelor de beton s-a facut in

conformitate cu standardele STAS 1242/3-87 Teren de fiindare.

Cercetdri prin sondaje deschise, STAS 1242/4-75 Teren de
Jundare. Cercetdri geotehnice prin foraje executate in
pdamdnturi.

Nota 1: Acest PV de recoltare este un formular pus la dispozitie de ciitre SC GEOFOR PROIECT SRL clientilor
care transmit probe spre incercare

Form. cod F—-L -01




nom; S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
il Sedinl social: Jud. 1451, Municipiul lasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160,

SSTEMDEMANAGS-ENT CERTFT punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
g g Laborator gradul IT— AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019
FISA DE INREGISTRARE

Nr. 2138/17.09.2021
Beneficiar: S.C. TERRASTUD SERVICE SR.L.

Beneficiar obiectiv: Primaria municipiului Sf. Gheorghe, judetul Covasna

Denumire lucrare : Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc, strada 1 Decembrie 1918_municipiul Sf.
Gheorghe, judetul Covasna

Comanda/contract : nr. 168/14.09.2021/09-10.04.2019

Denumire obiect de incercat: Determinarea caracteristicilor fizice pe pimdnturi pentru un
numdr de 3 probe tulburate:

Raportul contine:
- Prezentare - 1 pag.
- Rapoarte incercari - 6 pag.

Identificare metoda utilizati:

- Granulozitate - 14688-2:2018 / STAS 1913/5-85
- Limite de plasticitate - 1913/4-86
- Umiditate naturala -STAS 1913/1-82

Data primiri1 obiectului incercat: 14.09.2021

Perioada efectuirii incercari: 14.09.2021-17.09.2021

Probele au fost prelevate de:

- Client, conform comanda nr.168/14.09.2021 si P.V. de recoltare probe 167/14.09.2021.

Rezultateale obtinute sunt prezentate in anexa care sunt parte integrantii din prezentul raport de
incercari.

Reproducerea partiald sau integrala fard acordul scris al Laboratorului S.C. GEOFOR PROIECT
S.R.L. este interzisa.

Prezentul raport se intocmeste intr-un 1 exemplar pe suport hartie si un exemplar digital pentru
arhiva S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

Data emiterii: 17.09.2021

Sef laborator:
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CertRom
SSTEM 08 MENAGEHENT CERTFICAT
130164
150 3001
ARGUAC)
100 poee

20
80 -

S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160
Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Lahorator gradul I - AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019

PRAF {S1)

st oo

NISIP (Sa)

= 70 +
60 -
50 -
40 +
20 i o
10

0 +

Nisip argilos
‘cl.8a

Misip prafos si.Sa

Natura pamantului (SR EN ISO 14688)

ARGILA NISIPOASA (sa.Cl)
ARGILA Cl 45,83 %
PRAF Si 25,68 %
NISIP Sa 28,50 %

Beneficiar: Primaria municipiului Sf.
Gheorghe, judetul Covasna

Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel
20 Bodoe, strada 1 Decembrie 1918,
municipiul Sf. Gheorghe, judetul Covasna

Argilé prifoasa
si.Cl

=“Rrails nisipoasd prifooss
sasiCl

i cl 61
Tal nisipos argilos sa.cl§

Vil

Praf nisipos sa.& Si

0 020 30 4 S0 60 70 80 90 100 el ol L
- ) Faraj | Proba Cota (m)
—  PRAF (0.02 + 0063 mm) — 1 1 1,50
RAPORT DE DETERMINARE A GRANULOZITATI PRIN METODA SEDIMENTARII (STAS - 1913/5-85)
Masa materialului 50 g Lungime tija aerometru 16,5 cm P 100
Densitatea scheletului 2.7 gfcm3 1 diviziune 1 mm %mp = P :1 *F(R"“ )=
Areometru nr. 1,2 Volum bulb 104 cm® : i
Timpulde | Timpul de Temperatura Citiri Citiri Diametrul | Corectia de
DATA | sedimentare | sedimentare citita medie reduse pe | corectate | Granulelor [temperatura] R’ +Ct mp
(minute) | (secunde) c* c’ areometry | R=R+AR | d (mm) G

15" 15 235 24,7 0,10180 0,00 247 | 785

30" 30 22,0 23,2 0,07374 0,00 23,2 | 73,69

1 60 20,0 212 0,04164 0,00 21,2 | 67,34

2' 120 19,0 20,2 0,02088 0,00 20,2 | 64,16

4 240 18,0 19,2 0,02143 0,00 19,2 | 60,99

8' 480 20 16,5 17,7 0,01547 0,00 17,7 | 56,22

15' 900 16,5 17.7 0,01130 0,00 17,7 | 56,22

30' 1800 16,0 17,2 0,00804 0,00 17,2 | 54,64

1h 3600 15,0 16,2 0,00576 0,00 16,2 | 51,46

2h 7200 135 14,7 0,00415 0,00 14,7 | 46,69

4h 14400 13,5 14,7 0,00294 0,00 14,7 | 46,69

24h 86400 13,0 14,2 0,00121 0,00 14,2 | 45,11
S f Alexan_dr‘u Capanistei F-GTF - 04

i,
di ,rc'ztnnlibulcﬁ'n""kdd_:_n :

boratorului Gebl

Lucrat de: laberant Podaru Alexandru

trict la proba analizata, Este interzisd reproducerea integrald sau parfiald a buletinului de analizd fird acordul
ject. Buletinul este valabil doar insotit de rapartul de incerciri vizat de laborator
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S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
Sediul social: Jud. IAS!, Municipiul lasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160
Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
Laborator gradul Il - AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019

Raport de

determinare a umiditatii si a limitelor de plasticitate

Foraj

1 Beneficiar: Primaria municipialul St. GReorgne, judetul

Proba

Covasna
1

Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc,

Cota (m)

1,50

strada 1 Decembrie 1918, municipiul Sf.

UMIDITATEA NATURALA (STAS 1913/1-82)

Gheorghe, judetul Covasna
LIMITE DE PLASTICITATE (STAS 1913/4-86)

Natura pamantului
ARGILA NISIPOASA (sa.Cl)
Data emiterii

{intoemit: ing. Liviu

17.09.2021
Umiditatea naturalé w 26,61
Limita inferioara de plasticitate W, 18,53
jLimita superioar3 de plasticitate W, 43,89
lp=w, —w, 25,36
w, — W
= 0,68
- g’ w - w

idale de lichi tg(? ﬁ"g 0,32

R5 §, p L

{617 ing. A]exan Capanlstel F-GTF - 01

Lucrat de: laborant Podaru Alexandru

S0

Graficul limitei superioare de plasticitate
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Rezuliatele din prezentul buletin se refera strict Ia proba analizati. Este interzisii reproduceren integrala san partiali a buletinului de analiza

fiira ncord;

ul Iaboratoruiui GeoForProicet. Buletinul este valabil doar insofit de raportul de incerciri vizat




S . (R)
4 S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.
CertRom

Sediul social: Jud. IASI, Municipiul Lasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160
ST A Gkl Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
0 inss Laborator gradul IT - AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019
ARGILA (C) ' PRAF (Si) PIETRIS (Gr)
100 wrrmmE e
a0 1 il S s e 50 S
L 80+
7 |
if 60 -+
€ 50 -+
g 40 |
g 30 +
EE |
= 10 = i Sei i
0 S {i_ . ~ =
g S § E:;' 8 8 2 g g
s & = c S i =
Dimensiunea particulelor. loa d {mm)
10 Qp Natura padmantului (SR EN ISO 14688)
ARGILA NISIPOASA (sa.Cl)
/ 20 ARGILA Cl 33,67 %
S I PRAF Si 30,12 %
&30 (o NISIP Sa_ [3621 %
iy <
& 40 T - L N
o & Beneficiar: Priméria municipiului Sf.
> 50 50 % Gheorghe, judeul Covasna

"‘ZS'/,J

23

e 5 Mgl sisipoasd - ...
& sa.Cl

Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotef
Bodoc, strada 1 Decembrie 1918,
municipiul Sf, Gheorghe, judetul Covasna

Nisip argilos Aot nisipoasa préfoass
¥ sasi Ci

cl.8a

i a.c1.51
Prat nisipos arpilos sa.cl

isip préifos 5i.Sa Pral nisipas sa Si \ Si \

Data emiterii 17.09.2021

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Foraj Proba Cota (m)
—  PRAF (0.02 %+ 0.063mm) — 1 2 2,80
RAPORT DE DETERMINARE A GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARI (STAS - 1913/5-85)
Masa materialului 50 g Lungime tija aerometru 16,5 cm P 100 ‘
Densitatea scheletului 2.7 gfcm3 1 diviziune 1 mm %ml- = P o1 *"T(R +C)=
Areometru nr, £.2 Volum bulb 104 cm® i i
Timpulde | Timpul de Temperatura Citiri Citiri Diametrul | Corectia de
DATA | sedimentare | sedimentare citita medie reduse pe | corectate | Granulelor [temperatura] R' +Ct mp
(minute) | (secunde) c’ c* areometru | R=R+4R | d (mm) Cy
15" 15 21,0 22,2 0,10592 0,00 222 ) 705
30" 30 19,5 20,7 0,07659 0,00 20,7 | 65,75
1 60 18,0 19,2 0,04286 0,00 19,2 | 60,99
2' 120 16,5 Wi 0,03093 0,00 17,7 | 56,22
4' 240 15,0 16,2 0,02231 0,00 16,2 | 51,46
8' 480 20 14,5 15,7 0,01588 0,00 15,7 | 49,87
15' 900 13,0 14,2 0,01181 0,00 14,2 | 45,11
30 1800 12,5 13,7 0,00840 0,00 13,7 | 43,52
1h 3600 11,0 12.2 0,00605 0,00 12,2 | 38,75
2h 7200 10,5 11,7 0,00430 0,00 11,7 | 37,16
4h 14400 10,0 11,2 0,00306 0,00 11,2 | 35,58
24h 86400 9,0 10,2 0,00126 0,00 10,2 | 32,40

Alexandru Capanistei

Lucrat de: laborant Podaru Alexandru F-GTF-04
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) K i aboratorului Geol
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30, fr




i $.C. GEOFOR PROIECT SR.L.
CertRom . seqiyl social: Jud. 1AS!, Municipiul lasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160

I Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
SISTEM D€ MANAGEMENT CERTIFICAT

u:gn;nqm Laborator gradul Il - AUTORIZATIE - NR.3474/20,06.2019
135 30t
Raport de determinare a umiditatii si a limitelor de plasticitate
F : 1 Beneficiar: Primaria municipiulut il EF\aorgRe, )uaeiui
OFa) Covasna
P:oba 3 280 Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc,
|_Cota(m) | : strada 1 Decembrie 1918, municipiul Sf.
UMIDITATEA NATURALA (STAS 1913/1-82) Gheorghe, judetul Covasna
LIMITE DE PLASTICITATE (STAS 1913/4-86)
Natura paméantului
ARGILA NISIPOASA (sa.Cl)
Data emiterii
17.09.2021
Umiditatea naturala w 28,03
Limita inferioara de plasticitate W, 18,49
|Limita superioars de plasticitate W, 45,03
I, =w, -W, 26,54
) W, — W
de consisté ! 0,64
i -,_‘L“ 1#
0 w - W
Il"' diggle de o § . 0,36
- C4 - (Y P :
) Sef labaiatar; ing. Alexandph Capanistei F-GTF-01
Intocmit: ing. Liviu Pitrzarics; Lucrat de: laborant Podaru Alexandru

| Graficul limitei superioare de plasticitate
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Indice de plasticitate I,

12
f=1
o

=

Rezuliatele din prezentul buletin se veferd strict Ia proba analizati. Este interzisd reproducerea integrald sau partiali a buletinului de analizi
Fra acordul laboratorului GeoForProiect. Buletinul este valabil doar insotit de raportul de incerciri vizat
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SSTEM BE MANAGEMENT CERTIFICAT
1 130164

Laborator gradul Il - AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019

PRAF (i)
S

5.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52

NISIP (53)

Sediul social: Jud. IAST, Municipiul Iasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160

PIETl.Rls(Gr)

=
Dimensiunea paticulelor. log d (mm)

Nisip argilos
cl.Sa

" Argil# risipoasa .

fisip prafos siSa 4

90

Natura pamantulul (SR EN 1SO 14688)

sa.Cl

Rraiis nisipoasa préfoasd
sasiCl

Tai nisipos argitos sa.c151

ARGILA (C1)

ARGILA Cl 58,68 %

PRAF Si 27,10 %

NISIP Sa 14,23 Y%

’7'}, Beneficiar: Priméria municipiului Sf.

'?{.J Gheorghe, judetul Covasna
2,
0 2

Obiectiv: Demolarea clédirii fostului Hotel
Bodoc, strada 1 Decembrie 1918,
municipiul Sf. Gheorghe, judetul Covasna

Praf nisipos sa.51

Lucrat de: laborant Podaru Alexandru

0 10 20 30 40 50 60 T0 80 90 100 LHIS et 1t
) Foraj Proba Cota (m)
—  PRAF (0.02-+0.063mmn) — 1 3 3,50
RAPORT DE DETERMINARE A GRANULOZITATII PRIN METODA SEDIMENTARII (STAS - 1913/5-85)
Masa materialului 50 g Lungime tjja aerometru 16,5 cm P L 100
Densitatea scheletului 27 glem® 1 diviziune 1 mm Yom,, = P, -1 ;’“( R+C)=
Areomelru nr. 12 Volum bulb 104 om® !
Timpuide | Timpul de Temperatura Citiri Citiri Diametrul | Corectia de
DATA, | sedimentare | sedimentare citita medie | reduse pe | corectate | Granulelor |temperatura| R' +Ct mp
(minute) (secunde) c c areometry | R=R+4R d (mm) C
15" 15 28,5 29,7 0,09301 0,00 207 | 94,3
30" 30 26,0 27,2 0,06894 0,00 27,2 | 86,40
1 60 25,0 26,2 0,03844 0,00 26,2 | 83,22
2 120 235 247 0,02788 0,00 247 | 78,46
4' 240 22,5 237 0,02004 0,00 23,7 | 75,28
8 480 20 22,0 23,2 0,01428 0,00 23,2 | 73,69
15' 900 21,0 22,2 0,01059 0,00 22,2 | 70,52
30 1800 20,5 21,7 0,00755 0,00 21,7 | 68,93
1h 3600 19,5 20,7 0,00542 0,00 20,7 | 65,75
2h 7200 19,0 20,2 0,00386 0,00 20,2 | 64,16
4h 14400 18,0 19,2 0,00277 0,00 19,2 | 60,99
24h 86400 16,5 17,7 0,00115 0,00 17,7 | 56,22
e F-GTF-04

Astrict la proba analizatd, Este interzisi reproduceren integrali sau parfiald o buletinului de analizi fara acordul
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& S.C. GEOFOR PROIECT SR.L.

Sediul social: Jud. 1ASI, Municipiul lasi, Aleea Tudor Neculai , nr. 160

- st dl gy Punct de lucru: str. Sf. Petru Movila, nr.52
D Teetad e Laborator gradul Il - AUTORIZATIE - NR.3474/20.06.2019
156 3001

Raport de determinare a umiditatii si a limitelor de plasticitate

Beneficiar: Primaria municipiulul Sf. dﬂaurgﬁe. judetul

Foraj 1 Covasna
Proba 3

C 750 Obiectiv: Demolarea cladirii fostului Hotel Bodoc,
ota (m : strada 1 Decembrie 1918, municipiul SF.

UMIDITATEA NATURALA (STAS 1913/1-82)

Gheorghe, judetul Covasna
LIMITE DE PLASTICITATE {(STAS 1913/4-86)

Natura pamantuiui
ARGILA (CI)
Data emiterii
17.09.2021

Umiditatea naturala w 24,73
Limita inferioara de plasticitate W, 23,47
[Limita superioar de plasticitate W, 53,47
rde.plasticitate Lp=w, —w, 30,00

e —

T w, — W

de consisté f.=—% 0,96
O R /,

‘w‘,l .‘ § 0 T—ll, w - WP

"Imglgde Ch‘d"é‘?iﬂt_ 7 ]; 0,04
Sef [abafatary ing. Alexandsd Capanistei F-GTF-01

Intoemit: ing. Liviu Pirizarits Lucrat de: laborant Podaru Alexandru

Graficul limitei superioare de plasticitate
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Rezultatele din prezentul buletin se refera strict la proba analizati. Este interzisi reproducerea integrali sau partiali a buletinului de analiza
firi acordul laboratorului GeoForProiect. Buletinul este valabil doar insotit de raportul de incerciiri vizat
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