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Constructia este pdrdsitd si nefunclionalS de cca. 20 - 25 de ani, in acest timp toatd cl6direa
partial dezvelitS, a fost supusd intemperiilor, starea acestuia degradAndu-se treptat.

Continua degradare a construc[iei, a cdrei reabilitare odatd cu trecerea timpului, cu funcliunile
ini{iale devine tot mai nefezabild

Poluarea vizuald, care dduneazd aspectului general al orasului, ddnd un aspect neingrijit
intregiizone

Perpetuarea menlinerli unei loca[ii insalubre care poate sd fie la un moment chiar sursd de
infec[ii, sau locag pentru tot felul de rozdtoare, care la rAndul lor pot fi gazde pentru transmiterea unor
boli.

Din documentele primite despre structura de rezisten[a existenta, reiese ca a fost construita in
perioada 1971-1972, dupd proiectulde rezistenta realizat de firma "Proiect Brasov" in anul 1970 .

Constructia este compusa din mai multe corpuri. Corpul principal are regimul de inaltime
S(tehnic)+P+10E, iar forma in plan a construcliei este dreptunghiulara cu extinderi doar la parter, pe
toate laturile, despairite de corpul inalt prin rosturi.

lnfrastructura cladirii a fost realizata cu ajutorul unei retele de grinzi "T", asezate pe stratul de
fundare constAnd din argila prifoasa plastic vArtoasa. Suprastructura clddirii a fost realizata cu

ajutorul unor cadre de beton armat dispuse pe doua directii perpendiculare. Sunt 5 cadre in directia
transversala si 4 cadre in directia longitudinala. ln zonele de colt sunt pozi{ionate casele de scara si de
lift, realizate din zidarie inrdmata in cadre de beton.

Structura are o abetuire regulata in plan si pe verticala (indl[imi egale de etaje), doar parlerul

are o inillime mai mare decAt restuletajelor.

lntre anii 1995-2000 clSdirea a fost consolidata pe baza recomanddrilor cuprinse in raportul de

expertiza intocmit de ing. Constantin Pavel, ing. Emilian Titaru, ing. loan Frita si pe baza unui proiect

de consolidare intocmit de firma "Antreprenor ZOFIRA" din Bragov. Prin aceasta intervenlie a fost

propusa aducerea clSdirii la nivelul de siguran[a ceruta de normativele aflate in vigoare in acea

perioada.

Analizand conformarea structurii, se constata unele deficiente de conceplie ale structurii iniliale,

dintre care amintim:

- Flexibilitatea mare a structurii la solicitiri orizontale din forte seismice, fapt care conduce la

deplasiri relative de nivel mult peste valorile admise de norme;

- Eforturi axiale mult prea mari pe st6lpi, care implica un grad de solicitare mult prea mare ale

acestor elemente sub efectul lncdrcirilor gravita[ionale, ceea ce reduce capacitatea de deformare

post elastica a st6lpilor;

- Lipsa unei alcdtuiri de ansamblu care sa asigure o comportare controlata si eficienta a

structurii.

Aceste defiCiente au fost semnalate si de expertizele anterioare pentru Gare s-a lmpus

consolidarea clidiriiincd din anii 1990'

Astfel a fost propusa consolidarea a Ease stalpi pe toata.indllimea (din subsol pana la terasa)

princSmSgulre;consolidarealocalaelementelordebetonavariate'refacereafaladelorsiinlocuirea
lompartimentirilor interioare cu pere[i realizali din materiale ugoare'
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La vizita in-situ s-a constat realizarea consoliderilor la nivelul parterului, respectandu-se
prescriptiile din proiect si expertiza.

Cele mai semnificative degraddri gi neconformitdli identificate prin observatie vizuald sunt:

- Carbonatarea betonului si implicit corodarea armaturilor din beton armat la nivelul st6lpilor si

pldcilor din beton armat de la etajele superioare;
- Stratul de acoperire cu beton al armaturilor lipsegte in unele locuri, mai ales la stdlpii de la

etajele superioare;
- Degraddri ale tencuielilor interioare si exterioare asociate cu infiltraliile de apa;
- Desfaceri necontrolate la nivelul peretilor din ziddrie/BCA;
- lnfiltralii la nivelul plan9eelor superioare;
- Degradarea scSrilor din beton armat;
- Fisuri la intersec{ia perelilor nestructurali cu stAlpii din beton armat principali;

Degraddrile semnalate mai sus se datoreazd in principal urmitoarelor cauze'.

- acliunile seismice repetate;
- acliunea intemperiilor sub formd de infiltralii;

- lipsa de lntrelinere in timP,

- interventia necontrolata si neavizata asupra clddirii;

7. Rezultatele evaluerilor calitative 9i cantitative

prezenta Expertizd tehnicd s-a elaborat in baza prevederilor indrumdtorului C254'2017

,,indrumdtor privind cazuri particulare de expertizare tehnicd a clddirilor pentru cerin[a fundamentald

Rezistenld mecanicd 9i stabilitate", care, la capitolul 3.6 prezinti conlinutul cadru al expertizelor

tehnice intocmite pentru demolarea clSdirilor. Astfel, in cazul de faF, av6nd in vedere 9i faptul cd

obiectivele propuse spre desfiinlare se afld la distanle mari fali de construcliile invecinate fdrd a

exista interacliuni cu acestea, nu este necesard incadrarea construcliilor in clase de risc seismic'

in acest caz, evaluSrile calitative 9i cantitative pot fi utile doar in scopul de a fundamenta

etapele tehnologice de demolare, desfdgurate in condilii de siguranli' Men[ion5m faptul ci la cartea

tehniciaconstruclieinuaufostidentificateelementeapa(inAndproiectuluitehnicceaStatlabaza
executiei obiectivului. Astfel, concluziile formulate in prezenta documenta{ie se bazeazd pe

investigaliile efectuate in-situ si pe corelarea cu detalii tehnice din alte o:oi:"l"-:'llare' av6nd in

vedere faptul c6, de cele mai multe ori, acest tip de obiective se realizau pe baza unor proiecte tip'

in cazul in care la fata locului vor exista diferenle cu privire la alcituirea obiectelor de

constructieceurmeazaafidesfiinlate'prezentulraportdeexperlizivaf|completatodatScu
demararea lucririlor propuse prin proiect, cand elementele de inchidere/finisaj vor fi indepdrtate'

facilitAnd astfel observarea sistemelor structurale'

ProprietarulpropunedesfiintareaconstructiilorCl,czexistentepeamplasament,impreundcu
toate instalaliile ;i amenajdrile/construcliile aferente' 

-r:-r-^ ^^ncrrr rarii nr r S€roore rnsrarar'rrrw ?;r;," 
de pe amprasament, se observi faptur ca niciuna dintre construclii nu se

invecineazi la calcan cu alte imobile'
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Lucrdrile de desfiinlare se vor efectua [n baza prevederilor normativului NP-035-1999 privind

,,postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor 9i elementelor componente ale construcliilor; intervenfii
la structuri" si a GE 022-1997 ,,Ghid privind execulia lucririlor de demolare a elementelor de
construc[ie din beton si beton armat".

ln funcfie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton se pot folosi urmdtoarele
metode:

- prin tragere sau implngere;

- prin risturnare sau afundare;

- folosind echipamentul de excavator;. .

- prin socuri repetate;

- folosind d ispozitive hidraulice;

- prin explozie sau implozie;

- prin sfdrAmare cu foarfeca hidraulica;

- prin taiere cu lancea termica.

Pebaza analizei sub aspect tehnic, tehnologic si economic principalele metode de demolare a

structurilor din beton se clasifica astfel:

- cea mai eficienta metoda, cu posibilitifi de aplicare la toate tipurile de structuri si pentru care

exista documentaliitehnice de aplicare este metoda prin exploziisau implozii.

- dintre procedeele mecanice, este de relinut in mod deosebit demolarea prin forfecare cu

foarfeca hidraulica, montata Ia excavator pentru structuri supraterane sub forma de osaturi, plangee si

pereli, precum si nibler, la excavator hidraulic, pentru plangee si platforme betonate;

- o alta metoda mecanica cu posibilitSli de aplicare at6t la demoldri cat si la fragmentari,

recomandata sub aspect economic, este metoda folosind o greutate suspendata la macara;

- demolarea prin expandare cu dispozitive hidraulice este aplicabila numai la lucrdri masive din

beton nearmat sau pulin armat, ceea conferi o arie restransa de aplicabilitate;

-metodadedemolareprintrageresauimpingeredegiimplicariscurideaccidentare'esteo
metoda practica in condi[iile dotirii actuale ea put&nd fi aplicata cu rezultate suficient de bune in

variantasecliondriilabazacucabluritrasealternativdebuldozere.

SeintezicefolosireauneltelorgimijloacededemolarecareproducscinteisauflacSrS,inainte
deaseasiguraeliminareacompletdatuturorelementelorcombustibile.

De asemenea, procesele tehnologice vor fi selectate astfel incit' pe intreaga perioadd de

desfigurare a lucrSrilor, si fie respectate prevederile specifice cerin[elor fundamentale (exprimate in

i;il rolrsgs republicatd), cu precidere a celor care se referd la'

- Rezistenli mecanici 9i stabilitate;

- Securitate la incendiu;

- lgiend, sdnitate 9i mediu inconjurdtor;

- Protectie impotriva zgomotului'

Demolareaconstruc(iilorprinexploziicontrolateesteunprocescomplexcecuprindemai
multe etaPe:"'- - 

- 
"nafiza 

situaliei iniliale a constructiei; .. -r--^-+^rar r{a r
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- elaborarea proiectului de demolare;
- executarea lucririlor de perforare;
- demolarea controlatd prin explozii dirijate;
- executarea lucririlor de mirun[ire cu ajutorul mijloacelor mecanice sau prin impugciri

secundare;
- evacuarea materialului rezultat din demolare.
Dezavantajele folosiri i explozivilor:
1. Protejarea seismica a cladirilor invecinate;
2. Continuarea traficului imediat dupa demolare,
3. lzolarea zonei de influenta prin evacuarea persoanelor pe durata lucrarilor de demolare.
Altele cum ar fi afectarea factorilor de mediu si a biodiversitatii, daune aduse

ecosistemelor sunt de cele mai multe ori ireversibile. Alegerea solutiei de demolare este
conditionata de starea fizica a constructiei, de existenta unor obiective aflate in vecinatatea
constructiei de demolat, de eventualele efecte ale demolarii asupra acestor obiective. Procedeul de

demolare ales trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:- dirijarea directiei caderii pentru a proteja

constructiile aflate in apropiere;- distrugerea integritatii constuctiei in asa fel ca elementele

dezmembrate sa poate fii transportabile, respective incarcate cu mijloace mecanice;- asigurarea

protectiei constructiilor din apropierea obiectivului demolat, contra actiunii seismice, a undei de soc si

a aruncariide bucatide beton sub efectulexploziei'
Mai mult decat atat, in cazul in care demolarea se face intr-un spatiu cu o densitate construita

mare, riscul de daune colaterale la imobilele din jur poate fi ridicat'

La demolarea construcliilor utilizAnd tehnologia de impugcare, executantul trebuie si respecte

legislalia gi reglementdrile in domeniu: Legea nr. 126t1995 privind regimul materiilor explozive,

moOiiicata gicompletati prin Legea nr.464t2OA1, Legea nr.478l2OO3 9i Legea nr.26212005; Normele

tehnice privind delinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul' depozitarea' -

mAnuirea 9i folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operaliuni specifice in activitdtile

delinStorilor, precum 9i autorizarea artificierilor 9i a pirotehnigtilor, aprobate prin HG nr' 536/2002'

completata cu HG nr. 120712005 pentru modificarea 9i completarea Normelor tehnice privind

delinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea' manuirea 9i folosirea

materiilor explozive utilizate in orice atte op#1iuni specifice in, activitdlile detindtorilor, precum 9i

autorizarea artificierilor 9i a pirotehnigtilor, aprobate piln HG 536/2002; H'G' nr' 2a7 din 17 martie

2005, privind stabilirea terinlelor esenliale d" ,".uritrt" ale explozivilor de uz civil 9i a conditiilor

pentru introducerea lor Pe Piati'

Tehnologia de demotare mecanizati implici folosirea unor utilaje 9i tehnologii specifice:

clegte hidraulic, macara-bili, schele mobile' hidraulice etc'

succesul activitili de recuperare 9i reciclare a materialului din demolSri este garantat dacS:

toate produsete Oemoniate din demoliri sunt depozitate separat in vederea recicldrii; orice impact

asupra mediului este redus ra maxim; ,ig""r", 
"ihipamentelor 

gi vehiculelor este efectuatd cu mare

atenlie pentru a evita orice deteriorare a mediului inconjuritor'

DemolareaselectivdimpliciinsS.costurisuplimentare,comparativcutehnologiilededemolare

tradifionare, estimate ;';il;";;t" - 2Oo/o.^Experienta ldr,or europene a demonstrat c5 demolarea

serectivi reprezintd **ol cea mai "fi";;=d;";ril, 
gi implic, separarca 9i apoi stocarea

materialelor.
Astfel,avandinvedereatatlocatiacatsidorintaderecuperareselectivaSeVamergepesolutia

de demorare cu mijroace ,::,litll:r rf::I:1':f-ff[::;l;:;,:;lJ:''" 
controrata' care ar

i:,3;il:'fl: ;:#'::Trffi :ffi ;,, n-'[J ""i" 
d in centru I vech i ar oras ur u i
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9.1. Etape preliminare

inainte de demararea rucririror efective de dezafectare, se
urmdtoarele etape pregititoare.

Suspendarea utilitdlilor, cu asigurarea
tehnice-edilitare pentru vecindtf,ti;

continuititii instala!iilor exterioare

- Imprejmuirea amptasarnentului cu panouri specifice demontabile (cf. STAS
2e7);

- Afigarea pe perinnetrul incintei a inscriptionirilor de atentionare asupra
pericolului (cf. SR tSO 6309);

- scoaterea de sub tensiune a tuturor echipamentelor electrice;- Securizarea 9i golirea tuturor instalaliilor (rezervoare, conducte, dispozitive,
pompe etc.) operalie care se efectueazi de personal specializat;

- Asigurarea, pe intreaga duratd de efectuare a lucririlor, mijloacelor tehnice de
stingere a incendiilor in cantitdlile si tipurile corespunzdtoare lucririlor gi
pericolului acestora; De asemenea, se va realiza gi instruirea personalului
asupra pericolului si misurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice
activitSlilor pe care le vor desfdsura;

- inceperea lucrdrilor de dezafeciare nu este admisi decat dupi verificarea de
cdtre factorii implica{i in aceasti activitate (beneficiar, executant) a condiliilor
de execulie fdri pericol de incendiu sau explozie gi realizarea integralS gi
corespunzdtoare a mdsurilor pregdtitoare.

9.2. Descrierea etapelor 9i operaliunilor de desfiinfare

Demararea lucririlor de desfiinlare este perrnisS doar dupd parcurgerea 9i
asigu rarea etapelor prelim inare.

in prima fazi se vor executa lucrdrile de dezechipare a construcliei, care
constau in: demontarea elementelor de instalalie, demontarea foilor de geam gi a
elementelor de tAmplirie interioari ;i exterioari.

Ulterior, etapele de dezafectare constau in:

- Desfacere invelitoare gi straturi specifice de la nivelul acoperiqului;
- Demontarea elementelor de inchidere de la nivelulfaladelor;
- Desfacerea elementelor de inchidere de la nivelul tavanelor;
- Desfacerea perelilor de compaftimentare ne-portanli interiori;
- Desfacereapardoselilor:

vor parcurge








































