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MEMORIU

1. DATE GENERALE

1.1. Elemente de identificare

l.I.L. Faza de proiectare:

Elaborare Certificat Energetic in faza inilial5 gi audit energetic

t.L.Z. Elaboratori:
ing. Fejer Szidonia

1.1.3. Amplasament: Mun. SfAntu Gheorghe, str.Godri Ferenc, 8L.5, sc.A, B, C, D, E

1.1.4. BeneficiaT: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1,2. Cadrul legal gi obiective
Legislafia pe baza cdruia s-a promovat aceasti lucrare este Legea nr.37212005

privind performanfa energeticd a clSdirilor, cu modificirile gi completirile ulterioare.
Obiectivul specific vizat prin programul de reabilitare termicd este reducerea

consumului anual specific de cdlduri pentru incdlzire a clSdirii izolate termic.
Obiectivele generale sunt:
- Reducerea consumului de combustibil convenlional utilizat la prepararea

agentului terrnic
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd
- Reducerea cheltuielilor cu incilzirea pe perioada de iarnd
Prezenta lucrare este elaborati ca urmare a solicitirii de cdtre beneficiar, privind

reabilitarea termicd a clidirii situatd in localitatea SfAntu Gheorghe

Prin tema de proiectare s-a cerut efectuarea calculelor termotehnice ale anvelopei
clddirii gi stabilirea unor misuri de reabilitare, astfel incAt sI se reduci consumul anual
specific de cdldurd pentru incdlzire in clidirea reabilitatd termic Ia valori sub limitele
impuse de reglementdrile in vigoare.

1.3. Informafii generale privind construc{ia
1.3.1. Situafia existentd:

Obiectul analizat are funcliune bloc de locuinfe, , cuprinzAnd un numdr de 60

apartamente de 2,3 ;i 4 camere.

ClSdirea construiti in anul L977-t978, pe baza unui proiect tip, este alcetuitd din
doui tronsoane,reprezentAnd 5 sciri A, B, C, D, E avAnd regim de indlfime Stehnic+P+4E.
Tronsoanele au formi arhitecturald asemdndtoari, dreptunghiularS.

Fiecare tronson de cl5dire are o scard interioard separatd, cu doud rampe ;i nr"r

este prevdzutd cu ascensor.

Solulia arhitecturalS existentd pentru o scari grupeazi urmdtoarele funcfiuni pe

nivel:
- Subsol: loc pentru depozitare, folosit de locuitori



- Parter+Etaj 1..4: apartamente de2,3 gi 4 camere

inillimile de nivel sunt:

- Subsol: 1.B0 m

- Parter+EtajL-4:2.50m
Accesul principal in scara A gi B are loc pe fafada esticS, in scara C, D, E are loc pe

falada nordicd. Fiecare scard are ;i un acces secundar din partea din spate a

blocului.
Accesul in subsol se face dinspre accesul secundar. Subsolul are funcliunea de

spafiu tehnic, adlpostind conductele de distribulie a apei reci, apei calde de consum gi a

agentului termic pentru incilzire, ultimele doui nemaifiind funcfionale.
inchiderea superioard a clidirii este de tip terasd.

TAmpldria exterioard a apartamentelor din clSdire este parfial cu rami din lemn
de rdginoase, de tip cuplatd, cu 2 foi de geam simplu, prezentAnd elemente de degradare
gi parlial din tAmplirie cu rama din PVC cu geamuri termoizolante duble montate de

citre locatari in ultimii ani. Nu se cunoa$te calitatea gi rezistenlele la transfer termic a

acestor tAmpldrii din PVC.

U;a de intrare in clddire este din PVC ;i este previzutd cu sistem automat de

inchidere.

Asigurarea utilitSlilor:
incilzirea clidirii:
Clddirea este prevdzutd din construcfie cu instalalie de incdlzire centrald, cu

corpuri statice cu contor de mdsurare a consumului de cdldurd pentru incdlzire,care in
momentul de fafd nu mai este utilizat.in prezent apartamentele sunt debrangate in
totalitate de la instalafia de incdlzire centrald.

in acest moment, pentru incdlzirea apartamentelor se utilizeazdexclusiv ca agent
termic apa caldi 90 /70 0C, furnizat de centralele termice de apartament de 24 kW fiecare.

Distribulia agentului termic se face in sistem bitubular (tur-retur), cu pozare

aparentd la partea inferioard. Conductele utilizate sunt variate ca gi materiale (PeX, Cu,

PPR).

Alimentarea cu api caldi menaieri
Alimentarea cu api rece a blocului se flace din releaua de distribufie stradald.

Apa caldi menajerd este preparat de centrala termicd.
Instalafia de iluminat
Iluminatul clidirii este realizat cu becuri incandescente, cu intrerupdtoare

manuale.

Regimul de ocupare al clidirii
Regimul de ocupare alclidiriieste de 24 de ore pezi,iar alimentarea cu cildurd se

consideri in regim continuu. ClSdirea nu este echipatl cu sisteme de ventilare mecanicS,

rdcire sau condifionarea aerului.

2. EVATUAREA PERFORMANTELOR TERMO-ENERGETICE ALE CLADIRII

2.1. Stabilirea caracteristicilor clidirii: anvelopa clidirii gi volumul incllzit al
cddirii

Anvelopa clidirii: Totalitatea suprafefelor elementelor de construclie perimetrale,
care delimiteazd volumul interior [incilzit) al unei clidiri, de mediul exterior sau de spafii
neicdlzite din interiorul clddirii.

Aria anvelopei s-a determinat avAnd in vedere exclusiv suprafetele interioare ale

elementelor de construcfie perimetrale, ignorAnd existenla elementelor de construclie



interioare [perefii interiori structurali gi nestructurali, precum gi plangeele

intermediare).

Volumul clidirii: reprezintd volumul delimitat de suprafefele perimetrale care

alcdtuiesc anvelopa cl5dirii, respectiv volumul incdlzit al clddirii, cr,rprinzAnd atAt inciperile
incdlzite direct [cu elemente de incilzire), cAt gi incdperile incilzite indirect (fhr5 elemente

de incdlzire), dar Ia care cdldura pitrunde prin perelii adiacenfi, lipsili de o termoizolalie
semnificativi.

Calcul termo-energetic pentru bloc de locuinle:

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru incilzire
. Regim de inilfime: S+P+IV
. Aria desfSgurati construitd: A,r = 5155 yp

. Suprafala utild a spaliilor incilzite: Ain. = 3883.97 mz

. Suprafala locuibil5: Aro. = 2500.41 m2

o Volumul incdlzit: Y = 9709.93 m3

o Rata de ventilare a spafiilor: ra = 0.6 h-l

. Suprafele exterioare ale elementelor de anvelopS, S, conform tabel:

o Rezistenle termice ale elementelor de constructie:

Elementul de constructie Simbol S [mzl
N-Perete exterior PE-N 691,.87

S-Perete exterior PE 697.46

E-Perete exterior PE 558.77

V-Perete exterior PE 590.L6

Planseu superior Plsup 945.7t
V-Tamplarie Tp 1.'26.6

N-Tamplarie Tp 174.53

S-Tamplarie Tp 1.68.94

E-Tamplarie Tp 1"57.99

TOTAL 4LL2.O3
e

Elementul de constructie Simbol S [m2l
Planseu peste subsol Plinf 945.7t
TOTAL 945.7t

Elementul de constructie R

lm2K/WI
r R'

[m2K/Wl
N-Perete exterior l'PE-Nl L.B3B 0.82 L.507

S-Perete exterior [PE] 1..838 0.8 1,.47



E-Perete exterior IPEl 1.838 0.844 1.5 51

V-Perete exterior [PEl 1.838 0.82 1.507

Planseu .superior [PlsLrpl 0.508 0.82 0.417

V-Tamplarie fTpl 0.31 1. 0.31

N-Tamplarie [Tp') 0.31 1, 0.31

S-Tamplarie [Tpl 0.31 I 0.31

E-Tamplarie [Tp] 0.31 1, 0.31

Rezultate obfinute:

't Rezistenla termicd corectati
medie pe toatd anvelopa clddirii:

medie a spaliului incilzit:

14.

12.

10.

8.5r

6.5

4,48

2.45

Rs = 0.581"

Oin = 20

9ins = 17.244

Dz = 237

Ncz = 2139

mzK/W

oC

oC

zile

grade-zile

22.

20.

Elementul de constructie R

lm2K/Wl
r R'

[mzKlWl
Planseu peste subsol [Plin0 0.408 0.85 0.347

Aug sep



Luna Tins TeRS Dz

ianuarie

t7.244

2.+68 31

februarie 3.938 29

martie B.r2r 31

aprilie 13.+1 30

mal 18.5 3 7 7

iunie 21.241 0

iLrlie 22.69 0

august 21..658 0

septembrie 16.9B3 1.7

octombrie L2.549 31

noiembrie 7.209 30

decembrie 2.552 31

Ia nivelul spaliilor incllzite: kWh/an

la nivelul sursei ' 
" ^ uin" 

kWh/an

la nivelul sursei ,'t'""'" Qiuc = 2L5'823 kWh/m2an

la nivelul sursei: 
- eco2in. = 43.165 kgCoz/m2an

Modulul II - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldi de

consum

- Numir de persoane: Np = 161

- Necesar specific zilnic de api caldi de consum: a = 60 lf om*zi

- Numarul zilnic de ore de livrare a apeicalde: 24 orefzi

Rezultate obginute:

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrici pentru iluminat

A. Blocuri de locuinle

- Numdr de apartamente cu o camera Nr = 0

2 camere Nz = 16

3 camere Ns = 28

4 camere N+ = 16

5 camere Ns = 0



Rezultate obfinute:

. Consumul anualspecific de cdldurd pentru _.an = 1L.747 kWh/m2an
iluminat: Qii"

/ Indice de emisii COz pentru iluminat: e[L,rr. = 5.639 kgCOzf m?an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare
Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanici
Nu este cazul

Rezultate finale:

Qfl}a= 1108423'01'7 kWh/an

gill,r= 285.384 kWh/m2an

eSLz = 60.367 kgCozf mzan



3. RAPORT AUDIT ENERGETIC

3.1. Date de identificare ale investitiei
DenIImiTe: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DE LOCUINTE STRADA

GODRI FERENC BL.s SC.A, B, C, D, E.FAZA D.A.L.I

Cod proiect: L08/20L9
BeneficiaT: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Adresa: Str.Godri Ferenc, BL.5, sc.A, B, C, D, E, Mun. SfAntu Gheorghe, jud.Covasna

Destinalia principald a clddirii: Clidire de locuit
Categoria clSdirii: Clidire de locuit

3.2. Auditor
Nume: ing. Fejer Szidonia

Grad: I

Specializarea: CI

Seria: SSA

Numarul: 0221.9

3.3.Concluzii asupra evalulrii
S-a elaborat certificatul de performanld energetici al clSdirii corespunzdtor stlrii

iniliale, in conformitate cu "Metodologia de calcul al performanlei energetice a clddirilor"
indicativ MC 001 Partea III-a

3.4.Lucriri de intervenfie propuse asupra anvelopei construcliei
Lucrdrile de intervenlie propuse privind cregterea performanlei energetice a

clddirii expertizate energetic, au ca scop reducerea consumului specific pentru incdlzire

in condilii de eficien!5 economicd.

Soluliile constructive propuse se referl numai Ia reabilitiri termice cu sisteme

termoizolante agrementate in RomAnia. Sistemele termoizolante utilizate trebuie si
asigure o durabilitate garantatl de citre producitor sau distribuitor de minimum 10 ani.

Grosimile straturilor termoizolatoare propuse in cadrul lucririi de audit energetic,

[in seama de soluliile constructive de reabilitare termici a fondului de clidiri existent,

aflate in practica curenti in celelalte ldri UE.

Clidirea analizatd trebuie reabilitati din punct de vedere termic. Perefii exteriori,
plangeul superior, plan;eul inferior;i tAmpldria nu satisfac cerinla de rezistenld minimS,

din acest motiv este necesar termoizolarea lor.

ClSdirea este incllzit cu corpuri statice din olel. Agentul termic este furnizat de la

centrala termicl pe gaz.

Pentru stabilirea unui pachet optim de mdsuri privind cre$terea performanlei

energetice a clddirii s-au realizat trei propuneri de pachete de mdsuri.

Prezentarea de opfiuni posibile:
C1. - Izolarea termicd a pirlii opace a faladelor cu vati minerali bazaltici

amplasat la exterior cu o grosime de L5 cm.

- Izolarea termici a spalelilor golurilor de fereastri gi u;i cu sistem

termoizolant cu o grosime de 3 cm

- Izolarea termicd a soclului cu polistiren extrudat XPS cu grosime de

10cm

- Sporirea rezistenlei termice a perefilor interiori gi tavanelor din

holurile de acces principal gi cel de serviciu in casa scdrii prin placarea

cu un strat termoizolant de 5 cm grosime la pereli gi 10 cm grosime la

tavan, inclusiv proteclia acestora cu o tencuialS subgire de 5-10mm



grosime, armatA cu lesiture din fibre de sticli, realizatd. cu materiale
specifice tehnologiei termosistem gi aplicarea tencuielii decorative sau

gletuire gi vopsea acrilici, Suplimentar, in zona intradosului

apartamentelor aflate deasupra intririi principale ;i secundare in scari
se va placa cu termoizolalie cu grosime de 15 cm, tencuit.

C2. - lzolarea termicd suplimentarl a plangeului peste ultim nivel cu

polistiren expandat cu grosime de 20 cm a termoizolaliei

C3. - Izolarea termicd suplimentard a plangeului peste subsol cu polistiren
expandat cu grosime de 10 cm a termoizolaliei

C4. - Schimbarea tuturor tAmpldriilor cu tAmpldrie cu geam termopan

in domeniul instalafiilor de incdlzire (a aerului gi a apei calde de consum) nu se au

in vedere mdsuri de intervenlie.
Aceste misuri trebuie, conform metodologiei actuale, grupate pe un numir de

"pachete de mdsuri" care urmeazd a fi calificate energetic gi economic in vederea stabilirii
unei solu!ii de modernizare.

Pachetele de mdsuri propuse sunt:

PM1: CL+C2

PM2: CL+C2+C3

PM3: Cl-+C2+C3+C4

Sursele de informare pentru estimarea lucririlor de interven[ie sunt:
-devize de Iucriri de la investifii similare
-oferte de materiale ;i sisteme termoizolante
-experienla acumulatl in proiectarea lucrdrilor de reabilitare termici

Consumurile normale anuale de cildurl dupi aplicarea pachetelor de proiecte de
reabilitare termici:

Clidire Existenti-bloc de locuinfe

Qil]"r= 1L08423.01'7 kWh/an

9ili,r= 285.384 kWh/m2an

eBLz = 60.367 kgCOzf mzan

la nivelul spaliilor incdlzite: 
Yrnc 

kWh/an

la nivelul sursei ' vinc 
kWh/an

la nrvelul surser | 
' 

Qinc = 21'5'823 kwh/mzan

la nivelul sursei:



Pachetul PM1
', Consumul anual de energie

Qiliur= 680848'59 kWh/an

Qillur= L75.297 kWh/mzan

e3L, = 38.349 kgCozf mzan

la nivelul spaliilor incilzite:

la nivelul sursei Q'n" = 41'0677 'L7 B kwh/an

incdlzire Qinc = 105.736 kWh/m2an

la nivelul sursei :

la nivelul sursei:

Pachetul PM2

/ Consumul anual de energie

Qill.r= 5L7752'9 kWh/an

gill,r= 133.305 kWh/mzan

eBLz = 29.95L kgCoz/m2an

la nivelul spa!iilor incilzite:

la nivelul sursei Q'nt = 367567 '959 kwh/an

incdlzire Qinc = 94.637 kWh/mzan

la nivelul sursei :

la nivelul sursei: 
trco2inc = 18.927 kgCoz/mzan

Pachetul PM3

Qill,r= 474262.996 kWh/an

Qilt,r= 122.108 kWh/mzan

eiloz = 27.711' kgCozf mzan

la nivelul spafiilor incilzite: kWh/an

la nivelul sursei ' sinc 
kWh/an



Solu

tia

Ns

Ani

Co

Euro

AE
kWh/an

C

Euro

/kw
h

ACe

Euro/an

AVNA

Euro

e

Euro/
kwh

Nn

Ani

PM1 20 51003 7.98 42757.43 0.06 2522.69 377775.1.6 0.6 dVNA>

0,e>c

PMz ZO 5241.48.66 470683.65 0.06 27770.34 -9 31830.98 0.06 1 1.1

PM3 20 694811.68 634160.02 0.06 37 41.5.44 -1.266854.24 0.05 Ll

Consumul anual specific de energie pentru incdlzire
la nivelul sursei :

Indicele de emisii C0z pentru incdlzire
la nivelul sursei:

Qinc = 52.547 kWh/m2an

eco2in" = 10.509 kgCoz/m2an

Concluzii
Pe baza expertizei energetice s-a constatat faptul cd pentru indeplinirea

condiliei de rezistenfi termici minimd necesard a elemetelor anvelopei, clSdirea

existentd trebuie sd fie izolati din punct de vedere termic, din acest motiv s-a propus

trei pachete de reabilitare.
in urma analizei costurilor, duratei de recuperare gi a faptului ci se poate

termoizola;i plangeul peste subsol, am ajuns la concluzia cd solulia de reabilitare
recomandati este Pachetul PM3. Pachetul de mdsuri asiguri un nivel optim din punct
de vedere al costurilor gi al cerinlelor de performanfi energetici a clddirilor.

Recomandarea pachetului PM3 s-a realizat in urma rezultatelor obfinute care
justifici eficienfa energetici;i economici a acliunii de cregtere a performanfei
energetice a clddirii cu influenle benefice asupra confortului termic, reducerii
consumului de energie in exploatare gi impactul asupra mediului pe termen lung.

C1) Termoizolarea suplimentard a tuturor perelilor exteriori, cu vatd minerald
bazaltici amplasat la exterior cu o grosime de 15 cm a perefilor.

-cur5lare prin periere, spllare strat suport gi control tehnic de calitate
-izolare termicl suprafali exterioari fafadd, cu produse de construclii

compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (gpale!i, buiandrugi,
glafuriJ

-termoizolare soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS-CS[10/YJ300 cu

grosime de 10-cm. Termoizolalia de la soclu va intra cu 50 cm sub cota terenului
sistematizat

Sporirea rezistenfei termice a perelilor interiori gi tavanelor din holurile de

acces principal gi cel de serviciu in casa scdrii prin placarea cu un strat termoizolant de 5

cm grosime la pereli gi 10 cm grosime la tavan, inclusiv proteclia acestora cu o tencuiald
subfire de 5-10mm grosime, armatd cu leslturd din fibre de sticld, realizatd cu materiale
specifice tehnologiei termosistem gi aplicarea tencuielii decorative sau gletuire ;i vopsea

acrilicS.

Pentru pldcile de la balcon se recomandi termoizolarea cu straturi
termoizolante din polistiren extrudat de 5 cm pe ambele fe;e

in zonele de racordare a suprafelelor ortogonale, la colluri gi decroguri, la o

indllime de cca 2,00m de la cota trotuarului se prevede dublarea lesdturilor din fibre
sticli sau/si folosirea unor profile subliri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tAmpldriei exterioare sd se realizeze o ciptugire
termoizolantd, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevdzAndu-se ;i profile
de intirire-proteclie adecvate din aluminiu precum gi benzi suplimentare din fesdturd
din fibre de sticld.



Toate aerisirile existente pe faladd se vor menfine, proteja gi se vor prevedea grile
noi in golurile existente, la nivelul ialadei reabilitate.

c a r a c t e r i s t i c' 

i'# ffi ffi ;1HJ ffi ['# :Iffi? t t:'J il,711^ ^' 
u t i I i z a t I a ra ! a d d :

- efortul minim de compresiune al plicilor la o deformatie de L0%: -

CS[10)- min B0kPa
-rezistenld la tracliune perpendiculari- TR min.120kPa

MW-EN1316,-ru-oi&111S',1'ili,fl"r:iX'itlliiii,;-';:lil%

C2) Termoizolarea plangeului superior cu sistem de polistiren expandat cu grosime de

minim 20 cm, montat pe partea superioard a plangeului de la ultim nivel, cu condilia
indepdrtdrii tuturor straturilor deteriorate.

Straturile sistemului de termoizolare :

- Barierd contra vaporilor, montat pe fala superioari a plangeului

existent
- Termoizolalie din polistiren expandat
- $api de proteclie din mortar de ciment, de 2-4 cm grosime, nearmatd

in cazul folosirii unor pldci termoizolante rigide sau foarte rigide gi

armati [cu plase sudate din bare 4, 3-4/100x1"00) in cazulutilizdrii
unor plSci semirigide

Se vor lua mdsuri de protecgie termicl a parapetelor pe care reazeml cosoroabele
precum gi a frontoanelor/timpanelor, in scopul reducerii substanliale a efectelor
defavorabile ale punlilor termice de pe conturul plangeului de peste utlimul nivel

[conform SCO07-2013]

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la plangeul

peste sub pod: 
-conductivitate termicd minimd: 0,036 w/mk
- efortul minim de compresiune al plicilor la o deformatie de 10%: -

CS(10)- min L20kPa

E p s - E N 1 3 1 6, .r, -, i-i,li,'-i filTifi ;;Hc"r S)iTr.il,l3 g .. e / t,s / to) s. cp 3

C3) Termoizolarea plangeului peste subsol cu sistem de polistiren expandat rigid cu
grosime de minim L0 cm, montat pe partea inferioard a plangeului peste subsol, cu

condilia indeplrtirii tuturor straturilor deteriorate. Termoizolalia se va proteja cu o

tencuiali sublire (3...7mmJ.

Pentru arealiza o protecfie termicd corespunzdtoare, se vor reduce efectele defavorabile
ale punlilor termice prin :

- Prelungirea stratului termoizolant orizontal, pe verticalS, pe o indlfime de

min.30-40 cm, la racordarea cu perelii din beton armat, interiori, dar in special la

racordarea cu perefii exteriori
- Imbrdcarea grinzilor din beton armat
- Realizarea continuit5lii stratului termoizolant, la racordarea cu perelii

interiori din subsol

Caracteristici minime necesare pentru materialul termoizolant utilizat la plangeul
peste sub pod: 

-conductivitate termicd minimi: 0,038 w/mk
- efortul minim de compresiune al pl5cilor la o deformalie de 10%: -

CS(101- min 120kPa
. clasa minimi de reaclie la foc : B-s2,d0



EPS- EN 13163 -T1-12-W1-Sb1-P3-BS 12 5-CS(10)80-DS [N) 2-DS [70-) 2-TR100

C4) Montare tAmpldrie exterioari tip termopan cu rami din PVC sau lemn multistratificat
gi garnituri de cauciuc, prevdzuti cu vitraj termoizolant 4-1,6-4 mm, tratat low-e. Pentru
menlinerea ventilaliei naturale se recomandi montarea unor fante de aerisire.

Rezistenla termici a perefilor exteriori parte vitrati va fi minim:
R'=0,77 mzK/W

Comportare la incovoiere la vAnt: clasa B2

Rezistenli la deschidere-inchidere repetatd: min.L0000 cicluri
Etangeitate la ap5: min. Clasa 44
Permeabilitate la aer: clasa 2

Reaclia la foc: clasa C-s2 d0

lzolare la zgomot aerian: min 25db

Cerinle constructive pentru ferestre gi ugi din profile PVC:

profil cu 5 camere

clasa A

armituri olel zincat
grile de aerisire
geam termoizolant dublu 4-1-6-4, low-E gi argon

feronerie calitate superioari os-bat cu inchideri multipunct

Recomand suplimentar urmitoarele lucrdri de cregtere a performanlei energetice

aferente instalaliilor termice, sanitare gi iluminat artificial, care pot fi efectuate de cdtre
proprietarii fiecirui apartament:

La nivel de apartament:
- inlocuirea robinetelor collar cu robinete cu cap termostatic
- Dotarea instalaliei de incdlzire cu sistem de automatizare care permite

reducerea consumului pe timp de noapte gi in timpul neutilizdrii a

spaliilor din clidire
- introducerea unor armituri cu consum redus de api
- Cur5lirea gi spdlarea radiatoarelor;i a instalaliei de incdlzire interioare,

in vederea elimindrii depunerilor existente

- Procurare gi montare baterii cu fotocelulS care asigurd un consum

redus de api pentru lavoare, spdlStoare.

- inlocuirea becurilor obignuite din corpurile de iluminat existente cu

becuri tip LED

- indepirtarea obiectelor care impiedicd cedarea de cdldurd a

radiatoarelor cdtre incdpere [perdele, mobili, etc.)

- introducerea intre perete gi radiator, a unei suprafele reflectante care

sd impiedice transferul de cdldurd spre exterior
- Reducerea temperaturii interioare in perioadele de neocupare a clddirii,

prin montarea de termostate programatoare pe mai multe intervale
La nivel de bloc:

- Reducerea consumului de energie pentru iluminat, prin utilizarea
intrerupitoarelor cu temporizator sau a corpurilor de iluminat cu

senzor de prezen!5, in casa scdrii ;i holuri
- Utilizarea surselor alternative de energie: panouri solare, panouri

fotovoltaice, pompe de cdlduri



La intocmirea documentafiei de izolare termici a anvelopei se va line
seama de:
- Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile

intre ele gi verificate in sistem, in conformitate cu ghidul agrementare

European ETAG 004

- Se vor utiliza doar materiale standardizate care delin agremente,

certificate de calitate
- Se vor respecta normativul privind securitatea [a incendiu a cl5dirilor

P 1.18

- Nu se vor incepe lucririle de construclii pAnd la finalizarea Proiectului
Tehnic gi pAnd la oblinerea autorizafiei de construire

Prealabil inceperii lucririlor de izolalii se va verifica suportul pe care urmeazi sd

se aplice termoizola!ia, privind:
- Localizarea;i inlSturarea porliunilor cu tencuial5 neaderenti gi a

zonelor cu beton segregat sau cu alte degradlri
- inliturarea tencuielilor atacate de mucegai, umiditate
- Rectificarea tencuielii gi a suprafelelor de beton
- Efectuareastrdpungerilornecesareinstalaliilor
- incheierea lucrdrilor de reparalii sau de inlocuire a tAmplSriei

exterioare
- Efectuarea egalizirii gi planeitSlii suprafefei suport

Toate cerinlele expuse de normative, Iegislafie, hotdrAri ale autoritilii locale,

standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul

tehnic gi detaliile de execulie.

Toate performanfele care sunt necesare realizdrii sau funcliondrii
corespunzdtoare a intregului obiect se vor include in proiectul tehnic gi in detaliile de

execulie gi trebuie sd fie executate, chiar daci in etapele prezentate in actuala

documentalie nu sunt prezentate separat,expres.

Rezultatele prezentate justificd eficienla energetici ;i economicd a acgiunii de

crestere a performanlei energetice a clidirii cu influenle benefice asupra comfortului
termic, reducerii consumului de energie in exploatare gi a protecliei mediului
inconjuritor.

Solufiile adoptate conduc la scdderea necesarului de energie de calcul pentru

incdlzire a cl5dirii, necesar de energie pentru preparare apd caldl menajeri.



Indicatori fizici
Clddire
reali

Clidire
reabilitatd

Reducere
consum

Reducere
consum

in
procente

Calculul energiei primare

Consumul anual de energie pentru

incdlzire [kwh/an]
B3 8,2 5 1.6 I

204,091.5 B 634,1.60.02
75.65 0/o

Consumul anual de energie pentru

acc lkWh/anl
224,546.87

224,546.81.

Consumul anual de energie pentlu
iluminat Ikwh/an] 45,624.61

45,624.67

Consumul anual de energie

primard kWh/an] (factor tle

convelsie pentnl grz=1,17, energie

e le ctrica = 2.62.1

1,36 3,010.61 627,043.39 7 41,967.22
54.44 o/o

Consumul anual de energie

Ikwh/an] 7,108,423.02 474,263.00 634,1,60.02
57.21o/o

Consumul anual specific de

energia [kwh/mp/an] 2 85.38 1.2Z.tt 1.63.28
57.21o/o

Consumul anual de energia

pentru incdlzire [kWh/an] 838,257.6L 204,091..58 634,L60.0Z
75.65 o/o

Consumul anual specific de

energia pentru incdlzire

fkwh/mp/an]
2t5.82 52.55 163.28

75.65 o/o

Consur.t.tul anual specific de

energia primara pentru
incilzire [kwh/mp/an]

252.51 61..48 191.03
75.65 0/o

Emisiile de C02

lks/mo/anl 60.37 27.7t 32.66
54.1.0 o/o

6,^.48

Durata de recuperare a investifiei:

Economia anual5 de energie kWh/an:

in tone echivalent de petrol:

Nr. de apartamente reabilitate:

<153 kwh/mpan
11 ani

634,L60.02

54.53

60
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