Numele si prenumele verificatorului atestat:
Ing. Zaharia Constantin
Adresa, telefon: Botosani, Calea National 101

0745026686

REFERAT PRIVIND VERIFICAREA DE PROIECTE LA EXIGENTA Af
Nr. 277" /05.05.2022

PROIECT: MODERNIZARE STRADA HORIA, CLOSCA SI CRISAN

FAZA: STUDIU GEOTEHNIC (SG)

PROIECTANT DE SPECIALITATE: ENGGEO NORTH SRL

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

AMPLASAMENT: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Data prezentarii la verificare: 04.05.2022
Data eliberarii proiectului: 05.05.2022

2.CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIILOR

Studiul geotehnic prezentat urmareste identificarea stratigrafica si caracteristicile geotehnice si
fizice, mecanice ale stratelor pe zona activa, prezentat referiri la structura geologica si stratificatia
de suprafata a terenului, hidrologia si seismicitatea zonei.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise:
- referat geotehnic:
- geologia;
- stratificatia;
- concluzii;
Piese desenate:
- plan incadrare in zona;
- plan cu amplasarea a forajelor geotehnice;
- fise de foraj.

CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

Studiul geotehnic este intocmit in conditiile respectarii cerintelor de proiectare, in conformitate cu
NP074/2014, conform cerintei Af in vigoare si contine date necesare pentru faza preliminara a
proiectului.

Se vor respecta indicatiile studiului geotehnic.

Se avizeaza favorabil pentru faza — STUDIU GEOTEHNIC

a\A | %"’w
CoN\

i P N A
Am primit Am preziat 7 . 2\
dr. ing. Zaharia Cgnstantin- ©
iIng. Zahat i
)“'; ,{" ""Qr_ = A o
am i ‘ =
A € | Zj
W -

o /

“:"g(j? d N
8



1M1

ENGGEO NORTH

PROIECT

LUCRAREA:
FAZA:
BENEFICIAR:
AMPLASAMENT:
EXECUTANT :

NR. 308/2022

MODERNIZARE STRADA HOREA, CLOSCA SI CRISAN

STUDIU GEOTEHNIC (S.G.)
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

SC ENGGEO NORlTHéRL
AARIA 4 N
4 -
(SR - T
%y Pr.sp.geotehnica,
NS ROIEC Ing. geol. Ciobica Mihai



1. DATE GENERALE

DENUMIREA S| AMPLASAREA LUCRARII: MODERNIZARE STRADA HOREA, CLOSCA
S| CRISAN

Amplasamentul studiat este situat in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.
Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Sfantu Gheorghe este situat in subunitatea
geomorfologica Podisul Getic.
PROIECTANT GENERAL: SC ENGGEO NORTH SRL
PROIECTANT DE SPECIALITATE PENTRU STUDIU GEOTEHNIC — SC ENGGEO NORTH
SRL
NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA
INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE;
- SC ENGGEO NORTH SRL - executie foraje geotehnice, incercari de penetrare dinamica
medie (DPM); \ARIA 7
- SC ENGGEO NORTH SRL - elaborare studiu; ' "

2 DATE PRI VIND TEREN UL DIN AMPLASAMEN T
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2.1. TECTONICA S$I SEISMICA ZONEL

Sub raport tectonic , regiunea apartine zonei de vorland , avand in partea sudica ca
fundament Platforma Moesica ( Prebalcanica ) , iar la nord de Slatina , zona de contact a acesteia
cu Orogenul Carpatic , cazuta in trepte. Peste acest fundament eterogen si destul de complex sta o
cuvertura sedimentara cu litlogie si grosimi variate. Partea superioara a acestei cuverturi, de natura
molasica , care corespunde neogenului si cuaternarului , se ingroasa in zona de contact orogen -
platforma si prezinta o serie de structuri petrolifere ( paralele cu cutele subcarpatice ).

e Conform prevederilor normativului P100/1-2015, amplasamentul se incadreaza la
urmatoarele categorii:

acceleratial EreNUIUT wuesissmmssrsissmssssssissesinonsonsussmnssnasaras aq=0,20;
- perioada de Colf ..., Tc=1,0sec.

2.2. CARACTERIZAREA GEOLOGICA A ZONE

Teritoriul studiat este situat in regiunea geomorfologica de interferentad a Carpatilor
Orientali cu Carpatii Meridionali. Morfologic, bazinul Sfantu Gheorghe face parte din depresiunea
intracarpatica a Bragovului si este incadrat la vest de Muntii Baraolt, la nord de Munti
Bodocului, iar la est de depresiunea Targu Secuiesc. Aspectul morfologic actual al regiunii
este rezultatul evolutiei geologice a zonei incepand din timpul cutérilor din faza subhercinica.
in afara factorilor tectonrm la crearea aspectului morfologic actual al zonei a participat in



mare masura si reteaua hidrografica a Oltului, al carui proces de eroziune a accentuat
caracterul de depresiune.

Zona studiata se afla in zona de terasa ce se prezinta ca o suprafata cu o panta domoala
orientata in directia sud, sud-est si este cu cca. 22 m mai sus decat restul orasului. La suprafata se
gaseste sol vegetal de cca. 0,10-1,00 m grosime. Urmeaza o alternantad atét pe orizontald cat
si pe verticala-prafuri argiloase si argile prafoase galbene, plastic vartoase, pe alocuri cu
intercalatii de nisipuri argiloase cu var pietris si cu concretiuni calcaroase. Terenul se
incadreaza in categoria terenurilor cu contractii mari.

2.3. CARACTERIZAREA GEOMORFOLOGICA A ZONEI

Din punct de vedere geomorfologic zona Sfantu Gheorghe face parte din Carpatii
rientali, respectiv Carpatii de Curbura si anume din Muntii Baraolt, care impreuna cu Muntii Bodoc si
Persani constituie curbura interna. Geomorfologia este variatd, specifica tranzitiei de la depresiune
(depresiunea Bragov-Sfantu Gheorghe) la zona montana. Relieful general se infatiseaza sub
aspectul unor culmi larg boltice, care coboara spre sud, catre Depresiunea Sfantu Gheorghe,
strabatuta de raul Olt.

Oragul este situat in partea centrald-nordica a marii depresiuni intramontane a Brasovului:
depresiunea Sfantu Gheorghe-Campul Frumos si ocupd o intinsd terasd de pe dreapta raului

Olt, terasa ce face racordul intre lunca acestui rau i ultimele prelungiri ale muntilor Baraolt.

2.5. CARACTERIZAREA HIDROLOGICA $1 HIDROGEOLOGICA
A ZONEI

Reteaua hidrografica a municipiului Sfantu-Gheorghe este formata din Raul Olt si
afluentii s&i din dreapta: paraul Debren cu un bazin hidrografic de 18 km2, paraul Sambrezii cu un
bazin hidrografic de 15 km2 si paraul Porumbele cu un bazin hidrografic de 8 km2.

Fenomenele postvulcanice pe teritoriului orasului prezintd numeroase izvoare de ape
carbogazose, dintre care amintim Blidéskut, situat la intrarea in oras dinspre Valcele, fosta
Baia Gyorbir cu apa sulfuroasa din Valea paraului Debren, izvorul de pe strada Borvizului, respectiv
izvoarele si mofeta din Sugas Bai.

2.6. DATE GEOTEHNICE

Amplasamentul studiat, situat in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna (conform
planului de incadrare anexat) a fost cercetat prin 2 puncte de investigatie (incercari de penetrare
dinamica medie si foraje geotehnice), localizate in teren conform cu planul de incadrare anexat
(anexele grafice nr. 1.1).

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza
prevederilor continute in:



- NP 074-2014 — Normativ privind documentajile geotehnice pentru constructii’;
- NP 125-2010 — ,Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire"
- SR EN 1997-1 — Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa national3”;
- SR EN 1997-2 — Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;
- EN ISO 14688-1,2 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”;
- STAS 1243-88 - Clasificare si identificarea pamanturilor.
- ENISO 22476-2 - Cercetari si incercari de teren. Incercarea de penetrare dinamica.
Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:
consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti intocmifj
la studiile geotehnice aferente din zona si vecinatati cat si din executia forajelor realizate
pentru verificarea stratificatiei pe zona activa a fundatjilor in amplasamentul analizat;
- stabilirea naturii de baza i a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor;
- stabilirea zonei dificile (paméanturi sensibile la umezire, lucrari amplasate pe versanti);
- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si stabilitatea
terenului de baza;
- identificarea tipului starii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;
- stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;
incadrarea terenurilor naturale in clasele prevazute de normele de deviz pentru lucrari de
sapaturi si terasamente.

2.7. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI SI SITUATIA ACTUALA

Amplasamentul studiat este situat in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si este
incadrat intr-o zoné cu stabilitatea locala asigurata.

2.8. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII

Amplasamentul este situat intr-o zona dens populaté — locuinte cu regim de inaltime mic si
mediu.

2.9. INCADRAREA OBIECTIVULUI iN “ZONE DE RISC”

CRITERIU PROBABILITATEA
LITOLOGIC - REDUSA
GEOMORFOLOGICA - REDUSA
STRUCTURAL - REDUSA
HIDROLOGIC SI CLIMATIC - REDUSA
HIDROGEOLOGIC - REDUSA
SEISMIC - MEDIE

SILVIC - MARE
ANTROPOGEN - REDUSA

Concluzia: Potential de alunecare redus, probabilitatea de producere a alunecérilor de teren,
redusa.



3) PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Pentru determinarea stratului de fundare al obiectivelor propuse, si studierea stratificatiei
nivelului apei subterane si stabilitatii versantului au fost efectuate 2 puncte de investigatie
reprezentate printr-un foraj geotehnic F1, si 1 incercare de penetrare dinamicd medie, masuratori
conform legislatiei in vigoare, cu aparatura adecvata si cu indici de precizie determinati.

In urma cartarilor s-a stabilit urmatoarea succesiune de strate:
- asfalt;
- dala beton;
umplutura de balast;
- praf argilos cu rar pietris.

3.1. METODELE, UTILAJELE SI APARATURA FOLOSITE

Pentru determinarea stratului de fundare, studierea stratificatiei si nivelului apei subterane au

fost efectuate:
- incercari de penetrare dinamica (DP) cu penetrometrul dinamic PAGANI DPM 20-30

(echipament conform standardului EN 1SO 22476-2), cu ajutorul céruia s-au obtinut date ,in situ”;
- pentru recoltarea probelor din sistemul rutier existent s-a folosit masina de carotat cu racire
apa, 2500w DEDRA.

Pentru recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au aplica prescriptile SR EN 1997 -
2:2008 EUROCODE 7. Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritétii lor
pe parcursul transportului si depozitarii lor.

Pozitia prospectiunilor este reprezentatd in planul de situatie anexat iar rezultatele
determindrilor in situ si de laborator, sunt centralizate pe fisele de foraj/ incercare penetrare
dinamica.

3.2. DATELE CALENDARISTICE

Faza de teren a studiului geotehnic si analizele de laborator si faza de elaborare a studiului
geotehnic au fost efectuate in 2022.

3.3. STRATIFICATIA PUSA IN EVIDENTA

e F1:
- 0,00 m - 0,08 m — imbracaminte asfaltica :

-0,08 m-0,20 m - dala beton degradat;
- 0,20 m - 0,40 m — umplutura de balast;

- 0,40 m — 2,00 m — praf argilos cu rar pietris;
5



 DP1:

| Adanc. [NPDM | Rd | Tip |Greut|Greutate| Tensiun|Coeficie] NSPT Descriere
strat (Kg/em? ate |volumic| e nt de
(m) ) volum a efectivd |corelatie

icd |saturatd |(Kg/cm?| cu Nspt
i (tm’) | (t/m’) )

0.4| 124.75| 471.25 Necoeziv| 2.5 2.25 0.05 0.76] 95.43 piatra sparta
2| 17.75| 65.28 Coeziv| 2.05 2.25 0.26 0.78 13.9| praf argilos cu rar
pietris

3.4. NIVELUL APEI SUBTERANE

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele execuatate.

3.5. CONDITII SPECIFICE AMPLASAMENTULUI

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” — CR 1-1-3-
2012 amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sox= 2,0 kN/m2 cu un IMR = 50 ani din
punct de vedere al calcului greutatii stratului de zapada.

Conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” — CR 1-1-4-
2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min. la
10 m inaltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de grr = 0,5 kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 0.80 < 0.90 cm.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se refera la conditiile geotehnice de pe amplasamentul analizat in
municipiul in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.

4.1.STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

Conform normativului NP074/2014, lucrarea proiectatd se incadreazd in categoria
geotehnica 1, avand risc geotehnic scazut (9 puncte).
Stabilirea categoriei geotehnice, conform Normativului NP 074-2014, s-a facut astfel:

Conditii de teren Terenuri bune 2p
Apa subterana Fara epuizmente 1p
Clasificarea constructiei

dupa categoria de importanta Normala 3p
Vecinatati Risc scazut 1p
Acceleratia terenului ag = 0,20 2p
Total 9p



4.2. STABILITATEA GENERALA A ZONEI

Amplasamentul analizat are stabilitatea local asigurata si nu este inundabil.

4.3. ANALIZA S| INTERPRETAREA DATELOR

- terenul de fundare (patul drumului) pentru tronsonul investigat, este alcatuit din depozite din
constitutia formatiunii acoperitoare si apartinand domeniul granulometric P4 (praf argilos);

- litologia terenului din zona amplasamentului se poate analiza si prin studierea fiselor de
stratificatie atagate la prezenta documentatie tehnica.

- nivelul hidrostatic nu a fost inteceptat in forajele executate;
e sistem rutier existent:

Zona foraj F1:
- 8 cm de asfant;
- 12 ¢cm de beton degradat;
- cca 20 cm de umpluturd de balast;

Zona foraj DP1:
- 40-45 cm de piatra spara;

- litologia terenului din zona amplasamentului se poate analiza si prin studierea fiselor de
stratificatie atagate la prezenta documentatie tehnica.

Adancimea de fundare pe amplasament, se va stabili in functie de adancimea minima de
inghet, a grosimii stratului de sol vegetal si umpluturi si a caracteristicilor terenului de fundare:

- adancimea de inghet — Conform STAS 6054/77 — minim 0.80...0.90 cm:

- respectarea adancimii minime de fundare-conform NP112/04, tab. 3.1 — Hi+20 cm;

Sisteme de fundare recomandate pentru amplasamentul analizat (podete):

-in urma efectuarii analizelor asupra stratului de fundare se recomanda fundarea directa
pe stratul de praf argilos cu rar pietris (minim -2,00 m de la talveg);



- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-85
si Normativ NP125/2010 - Pert;

cota de fundare | Pconv
(m) (kPa)

-1.20 180

Pe baza observatjilor efectuate in teren, a literaturii de specialitate consultata, dar si in functie
de particularitatile constructive si tehnologice ale obiectivului care urmeaza a se realiza, afirmam
urmatoarele:

e stratul de fundare pentru drumul mentionat este prezentat in fisele de stratificatie definitiva
a fiselor de foraj;

e amplasamentul lucrarii se afl& situat pe traseul vechi, iar nici una dintre valorile geotehnice
pentru roca de fundare nu este critica, neimpunand probleme de stabilitate pentru drumuri;

e drenarea apelor rezultate din izvoarele de coasta, torenti, paraiase, se impune, deoarece
acestea prin infiltratie in stratul de fundare ii pot aduce modificari si care la transportul greu se poate
degrada;

e formatiunile geologice descrise prezinta o portant ridicata, iar compozitia petrografica si
granulometrica a stratului de fundare este favorabil;

e stabilitatea traseului actual al drumului este buna, putandu-se asigura si scurgerea apelor
pluviale, ale izvoarelor de coasta, paraiaselor si torenti limitrofi, din cauza pantelor favorabile,
folosindu-se directile oferite de pantele naturale, usuradnd canalizarea apelor colectate spre
receptorii naturali;

Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pamanturile in care se vor executa sapéturi, se
incadreaza in urmatoarele categorii de teren:
- sol vegetal, teren moale, categoria I-a;
- praf argilos cu rar pietris, teren tare, cata Il —a;
- umplututd — zestrea drumului, teren tare/ pietris si bolovanis cu nisip, categoria lll-a.

La proiectare si executje se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare i in mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul
9/N/15.03.1993.

inceperea activitatilor se va face numai dupd obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatji:

- in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisa in
8



prezentul studiu;

- dupa executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului:
- la fazele determinate cerute de ISC.
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICS Nr.1
Instrument folosit... DMP 3020 PAGANI

Client: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Descriere : MODERNIZARE STR HORIA, CLOSCA SI CRISAN
Locatie: MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. SUCEAVA

Numdr de lovitui penetrare varf Rpd (Kg/cm2)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5.6

Interpretare statigrafica
11.2 16.8 224 28.0

11

10

10

10

umplutura de

argile préfoase

180 cm
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICi

Client: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Descriere : MODERNIZARE STR HORIA,
CLOSCA SI CRISAN
Locatie: MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD.
| SUCEAVA

Caracteristici tehnice instrumente Sonda: DMP 3020 PAGANI

Referinta norma DIN 4094
Greutate masa pentru lovituri 30Kg
Inaltime cadere libera 0.20 m
Greutate sistem de lovire 15.25Kg
Diametru varf con 35.68 mm
Suprafata cu bazi ascutitd 10 cm?
Lungimea prajinilor Im
Greutate préjini pe metru 2.4 Kg/m
Lungime prima prijind 0.80 m
Penetrare la varf 0.10 m
Numr de lovituri pe varf N(10)
Camadsuire/noroi bentonitic Nu
Unghi varf de con 60 °©

INCERCARE Nr.1

Instrument folosit... DMP 3020 PAGANI
Incercare efectuati in data de...

Adancime incercare 2.00 mt
Nivelul freatic nu a fost identificat




Tip prelucrare: Mediu

Dynamic

. Adancime I  Nr. de Calcularea | Rezistentd | Rezistentd Presiune Presiune
M loviti coef. | dinamics | dinamics | admisibily | adsiibil
\ reducere redusa (Kg/em?) redusa (Kg/em?)
i Sonda Chi | (Kg/cm?) Herminier -
Olandesi
- 2\ et o (Kg/cm?) |
01_0 33| 0.707| ~ 88.08 124.66 440 623
0.20 _21] - 0. 755 - 59.86 79.33 299 3.97|
0.30 15/ 0.803 4548 56.66 2.27] 2.83
0.40 11 0.851 3535 41.55 1.77 2.08
0.50 10 o 849 3207 37.78] 1.60]  1.89
0.60 9 0.847 ~ 28.80| 3400 1.44) 1.70
0.70/ 10 0.845 3193, 37.78 1.60 1.89
0.80 9 0843 2867 34.00 1.43] 1.70)
090 10| 0842 3026 3596 151 1.80/
1.00 9] 0. 840‘ 27J 32. 37| 1.36 162
1.10/ 8 0. 838 2411 28. 7?_ o 21 1.44
- 1.20 8 0836 2406 2877 1200  1.44
1.30 8 085 2401 2877 1200 144
1.40 8 - 0.833 23.96 28.77 1200 144
1.50 7| 0. 831 20.93 25.17| 1.05| 1.26|
160 8 0830 2387 2871 119 la
1.70 7 0828 2084 2517 1.04 .26
1.80 8] 0.826 23.77| 28.77, 1.19 1.44
1.90 9 0825 2547 30.89, 1.27 1.54
2.00) 9 0.823| - 2543] 30.89 127 1.54
' Adéanc. | NPDM Tlp Clay Greutate Greutate| Tensiun | Coeficie, NSPT Descrler
strat {(K Fraction | volumic | volumic ¢ nt de (-
| (m) | | ) (%) a a efectiva |corelatie ‘
| ‘ | (tm*) | saturatd (Kg/cm?| cu Nspt . |
L | | Wm?) ) g |
0.2 27 101.99 Necoezi 0 2.01 1.98 0.02/ 0.76  20.65 umplutu
v ' ' ra de
I [ | | | . balast
2 9.06 33.05 Coeziv | 0 1.86 1.9 0.21 0.78 7.09  argile
| prafoase

CALCUL PARAMETRIi GEOTEHNICI INCERCARE Nr.1

SOLURI COEZIVE

Coeziune nedrenatd (Kg/cm?)



Dynamic

|NSPT|Adanc| Terza Sangl | Terza [U.S.D|Schm | SUN |Fletch|Houst| Shioi | Bege | De |
| . strat |ghi-Pe| erat ghi-Pe| .M.S. ertma DA er on - | mann | Beer
| m) | ck ck | M | nn [(1983)/(1965)/(1960) Fukui
(1948) 1975 | Benas | Argila 1982
‘ sie | de
5 Vanne Chica
' Bi r TS [ S R Bii e .

[2]- 7.09 2.00 0.44 0.89 0.25- 0.29 0.69 099 0.64 0.97 0.35 1.00 0.89
argile| - 0.50 ‘ ' 1 ‘
prafoa ‘ ‘

' se I , N _ | : N i

Qc Rezistentd pe con Penetrometru Static _ o -
; NSPT Adanc. strat Corelatie I Qc !
& el (m) L L (Kgem?) |
'[2] - argile prafoase 7.09 ~2.00/ Robertson (1983) 1418

Modul Edometric (Kg/em?
| . NSPT | Adénc.strat | Stroude | Vesic (1970) | Trofimenkov | Buisman-San |

| (m) Butler (1975) (1974), glerat
| Mitchell e
L R S S A e e TR B Gardner e
[2] - argile| 7.09| 2.00 32.53 74.11 88.63
prafoase
Modulul lui Young (Kg/em?) R . -
| f NSPT | Adanc. strat | Schultze ] Apollonia
A BT J, SRR e (O et 2 i O S|
[2] - argile prafoase, ~~ 7.09 2.00 61.14 70.90|
Clasificarea AGI (Asociatia Geologilor Italieni) - o
| | NSPT | Adanc. strat | Corelatie | Clasificare
s i, i S AR L . oA S e ‘ : !
[2] - argile prafoase 7.09 2.00 A.G.I (1977) MODERAT.
) CONSISTENTE
Greutate volumica — B - S
\ NSPT . Adanc. strat | Corelatie ‘ Greutate volumicd
1 SHCE e SRR DR R SR RS e pi |
[2] - argile prafoase 7.09| 2.00 Meyerhof ~ 1.86
Greutate volumica saturata - ) -
| NSPT . Adanc.strat | Corelatie ‘ Greutate volumicd
(m) . saturatd a
B S 0 S e
[2] - argile prafoase 7.09 2.00 Meyerhof 1.90



Viteza undei de forfecare

Dynamic

NSPT ‘ Adanc. strat [ Corelatie Viteza undei de
| ! (m) i forfecare ‘
s B ety Pt s |
[2] - argile prafoase 7.09| ) 2.00/ 0
TERENURI NECOEZIVE
Densitate relativa s =
| NSPT | Adanc.strat | Gibbs & | Meyerhof | Schultze & | Skempton
? ‘ (m) Holtz 1957 1957 Menzenbach 1986
| e S T i | o Sl 9O A

[1]- 20. 65 0.20 58.65 100 100 52.18
' umplutura de
balast o ) o
Unghi de frecare interna ) o B
| NSPT Adén Nspt Peck- Meye| Sowe Malc Meye Schm Mitch Shioi-|Japan De |Owas |
! c. |corect' Hans | rhof rs ev | rhof ertma ell & Fuku ese Mello aki &
} strat | . pt. lon-Th|(1956((1961 (1964 (1965| nn | Katti| ni Natio Iwasa
| (m) | preze ombu| ) iRy ) |(1977[(1981| 1982 | nal ki
i ntd 'm-M ) ) |(ROA Railw |
| nivel | eyerh Sabbi D ay |
| freati| of e BRID |
| ' ¢ | 1956 GE
SPEC |
IFIC |
| ATIO |
‘_ e ) ST G gt e N) b
[1]- 20 65 0.20 20.65 32.9 259 33.78 38. 39 37.26 42| 30- 32| 32.6 33. 19/ 30.4 35.32
umpl :
utura
de
balast )
Modulul lui Young (Kg/em?) R
NSPT 1| Adanc. | Nspt | Terzaghi | Schmertm | Schultze- ID'Appollol Bowles |
1 | strat | corect. pt. ann | Menzenba nia ed altri| (1982)
| | (m) ‘ prezenti (1978) |ch(Sabbia| 1970 i Sabbia
| ‘ . nivel (Sabbie) = ghiaiosa) = (Sabbia)  Media
e s b Sy e R T ‘ it A
[1]- 20.65 0.20 20.65 324.36 165.20 244.37 334.88 178.25
umplutura
de balast



_ Dynamic

Modul Edometric (Kg/cm?)

‘ NSPT | Adanc. strat Nspt corect. Buisman-Sa| Begemann ~ Farrent |Menzenbac

‘ pt. prezentd| nglerat = 1974 | 1963 h e Malcev
‘ i nivel freatic| (sabbie) | (Ghiaia con (Sabbia |
| . Sl s B 7} T it SAUNE | () T e el
[1]- 120.65 0.20 20.65 123.90| 69.88 146.61 130.10
umplutura :
de balast
Clasificarea AGI (Asociatia Geologilor Italieni) S -
EE 5 NSPT T Adanc strat ‘Nspt corect. pt. |  Corelatie Clasificarea
| prezenta nivel AGI (Asociatia |
freatic - Geologilor
_____ FRaaes 777 v J ; l T _ Italieni) |
" [1] - umplutura| 20.65 0.20 20.65 Clasificare ~ INDESARE|
de balast N ] | AGL MEDIE
Greutate volumica e
| ' NSPT ~ Adénc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatie Greutate
i ‘ ‘ (m) ‘ prezenta nivel | volumica |
gale e e T ()
[1] - umplutura 20.65| 0.20| 20.65 Terzaghl -Peck 1.60
de balast | . - 1948
Greutate volumica satyrata N S
' ' NSPT ‘ Adanc. strat | Nspt corect. pt. ‘ Corelatie ] Greutate
| } i (m) prezentd nivel | volumica
| i ‘ freatic | ‘ saturatd
feSaiidatina Ty S | G:52) _‘ £z g 5 i el QU
[1] - umplutura 20.65 0.20 20.65 Terzaghi-Peck 2.00|
de balast ! ] 7 1948
Modulul lui Poisson R R , -
| . NSPT - Adénc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatie ] Poisson
. | ! (m) prezenti nivel | ‘
pa e e | 6
[1] - umplutura 20.65 0.20 20.65 (A G.L ) 0.31
de balast N 7 B
Modulul dinamic de deformatie (Kg/cm?) - - -
‘ | NSPT ' Adanc. strat  Nspt corect. pt. | Ohsaki (Sabbie = Robertson e
(m) prezenti nivel | pulite) i Campanella
.‘ freatic ‘ (1983) e Imai &
| _‘ | ;‘ ' Tonouchi
e s I e L e
[1] umplutura 20.65 0.20 - 20. 65 1119.28 794.92



Dynamic

~de balast|

Viteza undei de forfecare

% NSPT | Adanc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatie | Viteza undei de|
| ‘ (m) prezenta nivel forfecare
| i o ‘ freatic i D)
[1] - umplutura 20.65 0.20 20.65  Ohta & Goto| 74.06
de balast ] o | (1978) Prafuri. |
Lichefiere - i -
| T NSPT Adanc strat Nspt corect. pt.  Corelatie ‘ Fs
" prezenta nivel | Lichefiere |
‘ _ freatic % \ 5 !
[1]- umplutura' 20.65 20.65  Seed e Idriss| -
Cdebalast | I ! aomy
Modulul reactiei substratului de fundare Ko 7
| NSPT Adanc. strat | Nspt corect. pt. | Corelatie KO |
(m) prezenta nivel |
L £ _ | freatic S ‘ !
~ [1] - umplutura 20.65 0.20 20.65 ---
~ de balast| - - L ) )
Qc Rezistenta pe con Penetrometru Static - B -
} NSPT Adénc. strat | Nspt corect. pt. Corelatie { Qc T
(m) prezenta nivel (Kg/em?) |
| Cae s s | freatic s ’ i3
[1] - umplutura 20.65 0.20 20.65| —-

de balast , | _ L
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