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TEMA DE PROIECTARE
conform HG 907/2016

Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
MODERNIZARE STRADA MORII

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L

2. Date de identificare a obiectivului de investitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al
constructiei existente, documentatie cadastrala

Conform caietului de sarcini, se doreste realizarea unei documentatii tehnico-
economice pentru obiectivul ,MODERNIZARE STRADA MORIT.

Obiectivul general la care contribuie realizarea D.A.L.1. este de interes public.
Obiectivul ,MODERNIZARE STRADA MORII’ este cuprins in Strategia de
Dezvoltare a MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, prin obiectivul specific OS I:
INFRASTRUCTURA ., Dezvoltarea infrastructurii de baza din zonele urbane
marginalizate ale Municipiului Sfantu Gheorghe”.

Amplasamentul proiectului apartine domeniului public al MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE, domeniu administrat de Consiliul Local SFANTU
GHEORGHE, conform documentatiei de urbanism nr. 6 / 1995 faza PUG, aprobata
prin Hotararea de Consiliul Local Sfantu Gheorghe nr. 367 / 2018.

Strada ce se doreste a fi modernizata, cu o lungime totala de 522,00 m, dispusa
in intravilanul MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE si au o liatime a pirtii
carosabile existentd cuprinsa intre 4,00 si 5,50 m.

Strada analizata in documentatia tehnico-economica se afld in domeniul public
al MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE si nu necesiti exproprieri $i nu face
obiectul unor litigii in curs de solutionare in instantele judecatoresti.

Zona de folsinta: cai de comunicatie rutiera

Folosinta actuala: drum

Subzona conform PUG: UTR 37
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2.2. Particularita{i ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investitii, dupi caz:

a) descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
(localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Sfantu Gheorghe (in maghiara Sepsiszentgyérgy, in germani Sankt Georgen)
este municipiul de resedinta al judetului Covasna, Transilvania, Romania, format din
localitatea componentd Sfantu Gheorghe (resedinta) si din satele Chilieni si Coseni.

Se invecineazd cu comunele Vilcele, Valea Crisului, Ghidfaldu, Reci, Ozun,
Chichis si Ilieni. Judeful face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru. Municipiul
Sfantu Gheorghe are o suprafatd de 7.292 ha, iar coordonatele geografice sunt
45°51'49"N, 25°47'15"E .

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea Brasovului, pe
ambelemaluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Acesta se caracterizeazi prin
prezenta unui piemont cunoscutsub numele de Campu Frumos si o regiune de lunci si
mlastind drenatd decursurileraurilor Olt, Raului Negru, Tarlung.
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b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
Orasul este strabdtut de doud drumuri nationale (DNI12: Brasov—
SfantuGheorghe-Miercurea Ciuc si DNI3E: Feldioara-Valcele-Sfintu Gheorghe) si

Modernizare strada Morii
TEMA DE PROIECTARE N proiect.: 13 2.0°Z 2



zZo10
c® @ I\ ®e-

Via PRO IT CONSULTING

t
BTR. PRIMAVERI NR. Z8, FT. 4, AP, 18, BOTOSAN, JUD. BOTOSARN
TEL/AFAX/E-MAIL: O7S3IBDD7A407/033 171 1 AZA/NiArRROIT @varoo.com
C.U.l. RD 27399915 Jazsza3/zor0

de trei drumuri judetene (DJ121B: Sfintu Gheorghe—Aita Medie, DJ121C: Sfintu
Gheorghe—Sugas Bai, DJ112: Hirman—Ilieni-SfantuGheorghe).

Transportul feroviar este asigurat de ciaile ferate Sfantu Gheorghe—Brasov,
Sfantu Gheorghe-Miercurea Ciuc si Sfintu Gheorghe—Bretcu, fiind stribitut de
Magistrala CFR400.

c) surse de poluare existente in zona;

Protectia calitatii apelor

Perioada de exploatare: Nu sunt factori de poluare a apelor in perioada de
functionare a obiectivului.

Perioada de executie: Sursele potentiale de poluare a apelor sunt similare perioadei
de exploatare. Perioadele deiarna nu sunt favorabile executiei constructiilor, ca
urmare poluarea sezoniera nu va avea efecte notabile.

Protectia aerului

Perioada de exploatare: Nu sunt alti factori de poluare a aerului in perioada de
functionare a obiectivului.

Perioada de executie: Pe ansamblu, in perioada de executie a lucrarilor, poluarea
aerului rezultata din activitateade constructii este nesemnificativa; local, in punctele
de lucru de concentrare a utilajelor, se poate atinge valori semnificative ale
concentratiilor la emisie, valori ce nu vor depasi CMA.

Executia lucrarilor va necesita circulatia unui parc important si diversificat de
masini, utilaje si echipamente (betoniere, transportoare de materiale si utilaje,
buldozere, compactoare, vehicule care transporta muncitori, e.t.c.), fapt care va
genera temporar noxe si va perturba astfel mediul inconjurator.

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, surse de poluare a aerului sunt
emisiile de noxe de la trafic si va perturba astfel mediul inconjurator.

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, bazele de productie pot genera un
impact negativ ca urmare a procesului de productie al betoanelor, in cazul utilizarii
unor instalatii nedotate cu dispozitive de epurare sau care prezinta neetanseitati,
depozitarii necorespunzatoare a materialelor, a carburantilor, intretinerii utilajelor.
In mod uzual, evaluarile privind emisiile de poluanti din atmosfera ca urmare a
executiei unor astfel de lucrari (atat cei proveniti de la traficul rutier spre si de la
santier, turnari de betoane, e.t.c.) arata ca acestea au valori inferioare concentratiilor
maxime admisibile conform reglementarile in vigoare - astfel incat nu se
preconizeaza efecte adverse insemnate pentru populatia din localiatate.

Intrucat oricarui antrepenor i se impune prin lege sa aiba un plan de masuri privind
concentratile poluantilor emisi in atmosfera care sa nu depaseasca limitele admisibile
conform reglementarilor in vigoare, se poate spune ca se va evita poluarea aerului.
Riscul poluarilor accidentale in perioada de executie este mai mare decat in perioada
de exploatare din cauza specificului traficului de santier (masini mari incarcate cu
materiale de constructie, cu carburanti e.t.c.). Pentru micsorarea acestui risc
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santierul va fi semnalizat corespunzator si se vor stabili drumurile pe care utilajele
si masinile de transport vor circula.

O atentie deosebita se va acorda semnalizarii zonelor in constructii pe timp de
noapte, obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante iar pe zonele in care
se executa excavatii vor fi montate semne luminoase avertizoare cu lumina
intermitenta.

Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparativ cu
valorile de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor).
Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport se va realiza o ardere
optima a carburantului, reducand emisiile in aer datorate arderilor incomplete (oxid
de carbon, hidrocarburi usoare, oxid si bioxid de sulf e.t.c.).

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie, punctual, in zonele de activitate a utilajelor si in imediata
apropiere a acestora, se pot atinge valori ridicate al nivelului de zgomot, de
ordinul Leq=90dB(A). Prin indepartarea de sursa, nivelul de zgomot se reduce cu
6dB(A) pentru fiecare dublare a distantei. Se apreciaza ca in timpul executiei,
nivelele mai ridicate de zgomot se vor inregistra local si temporar, numai in
zona de activitate a utilajelor si in perioadele de lucru. Pentru o determinare
corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii,
trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

* zgomot de sursa;

* zgomot de camp apropiat;

* zgomot de camp indepartat;

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

In cazul zgomotului la sursa, studiul fiecarui echipament se face separat si se
presupune plasat in camp liber. Aceasta faza a studiului permite cunoastera
caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianta ei de lucru.

Masurile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor
sonore ale utilajelor din aceasi categorie cat si pentru a avea o informatie privitoare
la puterile acustice ale diferitelor categori de utilaje.

In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare
utilaj este amplast intr-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile acustice.

In acest caz intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre
cativa metri si cativa zeci de metri fata de sursa.

Pentru a avea sens valoarea de presiune acustica aceasta trebuie sa fie insotita de
distanta la care s-a efectuat masuratoarea.

Fata de situatia in care sunt indeplinite conditiile de camp liber, acest nivel
de presiune acustica poate fi amplificat in vecinatatea sursei (reflexii), sau
atenuat prin prezenta de ecrane naturale sau artificiale intre sursa si punctul de
masura,
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Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de
utilaje, este evident ca in majoritatea situatiilor zgomotul in campul apropiat
reprezinta, de fapt zgomotul unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat.

Daca in cazul primelor doua niveluri de observare caracteristicile acustice
sunt strans legate de natura utilajelor si dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat,
adica la cateva sute de metri de sursa, depinde in mare parte de factori externi
suplimentari:

* fenomene meteorologice si in particular: viteza si directia vantului,
gradientul de temperatura si de vant;

* absortia mai mult si mai putin importanta a undelor acustice de catre sol, fenomen
denumit efect de sol;

* absortia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditate relativa,
componenta spectrala a zgomotului;

+ topografia terenului;

* vegetatia;

La acest nivel de observare, constatarile privind zgomotul se refera, in general, la
intregul obiectiv analizat.

Din cele de mai sus rezulta o anumita dificultate in aprecierea poluarii sonore in
zona unui front de lucru.

Totusi, pornind de la nivelurile de putere acustica a principalelor utilaje folosite
si numarul acestora intr-un front de lucru, se poate face unele aprecieri
privind nivelurile de zgomot si disantele la care acestea se inregistreaza.

Utilizarea unor utilaje moderne cu nivel redus de zgomot care incep sa ocupe o
pondere tot mai mare in lucrarile actuale de constructii, constitue in sine un
factor determinat in reducerea efectelor negative comparativ cu evaluarile
uzuale privind nivelul zgomotului. Deci o masura semanificativa de reducere a
zgomotului cat si a noxelor emanate de utilaje in cadrul lucrarilor o reprezinta
evaluarca foarte atenta a utilajelor din dotare (sau cu posibilitati de
inchiriere) ale ofertantilor pentru lucrari de constructii, putandu-se prevede de
proiectant in documentatia de licitatie obligativitatea utilizarii in timpul
lucrarilor numai a utilajelor si echipamentelor care corespund anumitor norme de
poluare acustica si cu noxe.

Pe baza datelor privind puterilor acustice ale surselor de zgomot, se
estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de
zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp.

Rezulta evident ca trebie sa se limiteze pe cat posibil traficul pentru santier
prin localitati cautandu-se rute prin topografia lor sa afecteze din punct de vedere al
zgomotelor un numar mai mic de persoane.

Valorile de trafic caracteristice perioadei de constructie sunt mai mici comparaiv cu
valorile de trafic prognozate pentru perioada de operare (dupa finalizarea lucrarilor).
In cadrul proiectului se vor avea avea in vedere orice masuri necesare de
protectie a populatiei impotriva zgomotului produs de trafic, in masura in care
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in astfel de masuri vor fifezabile sub aspect tehnic si financiar. In zone
critice, in functie de rezultatul estimarilor privind zgomotul, vor putea fi
propuse masuri speciale de reducere a efectelor zgomotului in situatia in care
nivelul de zgomot actual si cel prognozat este ridicat prin comparatic cu
reglementarile in domeniu.

Echipametele sau masurile de protectie impotriva zgomotului in timpul constructiei.
Masurile de protectie impotriva zgomotului pot fi urmatoarele:

* limitarea la minimul posibil a deplasarii prin localitati a utilajelor apartinand
santierului  si a auto basculantelor ce deservesc santierului, care efectueaza
numeroase curse si au mase mari si emisii sonore importante;

* pentru protectia antizgomot, amplasarea constructiilor santierului se va face in asa
fel incat sa constitue ecrane intre santier si localitati;

* depozitele de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane
intre santier si localitati;

* intretinerea permanenta a cailor temporare de transport contribuie la reducerea
impactului sonor;

* in cazul unor reclamatii din partea populatiei se pot modifica traseele de circulatie;
* utilizarea unor utilaje care prin functionare sa produca un nivel redus de vibratii;

Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul. Nu se vor utiliza generatoare de radiatii

Protectia solului si subsolului

Lucrarile proiectate nu necesita expropieri de terenuri.

Sursele posibile de poluare ale solului si subsolului in perioada de executie sunt:

* pierderi accidentale de produse petroliere de la autovehicole ce asigura
operatii de transport-incarcare sau alte lucrari;

* depozitare necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile de santier;

+ pierderi accidentale de ape uzate;

* poluarea accidentala poate aparea cu ocazia accidentelor de circulatie ale
vehiculelor ce transporta materiale de constructie, alte produse toxice sau
corozive care pot produce degradari ale solului, ale apelor de suprafata si
subterane, ale vegetatiei.

Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului:

* deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de
la organizarile de santier vor fi depozitate in gropi special amenajate, avizate
de catre Agentia de Protectia Mediului;

* se recomanda epurarea apelor meteorice care vor spala platforma organizarii
de santier, realizarea de bazine de decantare si separare a grasimilor, care sa retina
particulele in suspensie si uleiurile pentru a impiedica infiltrarea in stratul freatic;
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* apele uzate menajere provenite de la utilitatile organizare de santier vor fi
epurate inainte de deversare, nefiind permisa deversarea lor in albii naturale,
decat in conditiile prevazute de normativele de specialitate (NTPA);

* constructurul va trebui sa ia masuri pentru evitarca descarcarii materialelor
excavate in albii de rau deoarece acesta poate sa duca la poluarea solului,
subsolului, apei si a florei si faunei acvatice, sau/si la modificarea morfologiei
albiilor respective;

Exceptand ocuparea definitiva a unor suprafete de teren, afectarea solului si
subsolului prin lucrarile proiectate este nesemnificativa.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Se vor ocupa temporar suprafete de teren pentru organizarile de santier.

Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mica amploare asupra florei —
suprafete verzi care vor fi dezafectate temporar.

Impactul asupra factorului uman in timpul executiei si exploatarii obiectivului
Va exista un impact negativ, de scurta durata, in perioada de executie prin marirea
traficului greu in zona, prin zgomotul produs de lucrarile de dezafectare si
construire.

Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca circulatia sa se desfasoare pe cat posibil in
conditii bune.

In perioada de executie se vor lua urmatoarele masuri pentru protejarea
mediului social- uman:

* supravegherea si controlarea modului de expunere a lucratorilor in mediu in
care acestea isi desfasoara activitatea;

* instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate;

» verificarea starii instalatiilor si utilajelor;

* precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor
critice;

* asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime incuiate, sigilate;

* executia de platforme de acces provizorii care se vor desfiinta la terminarea
lucrarilor;

* protejarea cablurilor, conductelor de gaze, retelelor electrice si de telecomunicatii
existente pe durata executarii lucrarilor;

Gospodarirea deseurilor

In perioada de executie a obiectivului, deseurile ce vor rezulta sunt cele specifice
activitatii din domeniu constructiilor. Deseurile ce vor rezulta din resturi de
materiale (balast, nisip, beton, asfalt, e.t.c.). Toate aceste deseuri se incadreaza in
categoria de deseuri inerte.
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Deseurile rezulate vor fi tip — Deseuri rezultate din constructii si demolari, cod 17:
beton cod 17 01 01, fier si otel cod 17 04 05, amestecuri metalice cod 170 04 07,
pamant si pietre cod 17 05 04, resturi de balast cod 17 05 08.

Masuri de gospodarire a deseurilor rezultate:

* deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum si cele provenite de
la organizarile de santier vor fi depozitate in gropi special amenajate, avizate
de catre Agentia de Protectia Mediului;

* deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in
incinta santierului se colecteaza (pe tipuri de deseuri-selectiv) intr-un container
metalic amplasat in loc special, care se goleste periodic la rampa de salubrizare;
Activitatile de colectare si evacuare periodica a deseurilor provenite din
activitatile de santier reduc la minim posibilitatea de poluare.

In categoria deseurilor sunt cuprinse si anvelope uzate, acumulatori, tuburi
fluoarescente, piese de schimb, e.t.c. Acestea vor fi colectate si evacuate
separat prin unitati de salubrizare specializate in colectarea acestor tipuri de
deseuri.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Prin specificul lucrarilor, cantitatile de produse toxice si periculoase necesare
executiei si intretinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantitati
reduse de vopsele, adezivi, diluanti, e.t.c. Se vor respecta normele de depozitare,
folosire si evacuare/neutralizare in vigoare.

Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului.
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de de situatia
existenta asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei.

Impactul asupra mediului pe perioada de executie a lucrarilor este minim,
avand un caracter limitat in timp.

O serie de masuri de protectie a mediului vor fi stabilite si adoptate in
timpul executiei lucrarilor.

Pentru terenurile ocupate temporar de organizare de santier este prevazuta, in
final, amenajarea corespunzatoara a acestora. Beneficiarul va receptiona
amenajarea ecologica si peisagistica a terenurilor riverane drumului.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Aspecte ce trebuie verificate sunt urmatoarele:

* derularea efectiva a lucrarilor

* respectarea tehnologiei;

* respectarea calendarului lucrarilor;

» respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;
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* respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere,
=

* urmarirea impactului lucrarilor prin:

¢ controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;

* urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe
santier in special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.
Monotorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului,
pentru confirmarea previziunilor, va urmarii:

* impactul sonor;

+ impactul asupra factorilor de mediu aer;

Se apreciaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de
monitorizare a mediului.

In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea
respectarii proiectului si a normelor specifice activitatii de constructii.

Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului produs
asupra factorilor de mediu: aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor,
prelevarii probelor la emisie, imisie a analizelor de laborator. Datele acestor
analize vor fi prezentate atat executantului beneficiarului cat si autoritatilor
locale de protectia mediului pentru evaluarea impactului si stabilirea masurilor
de protectie.

Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fronturile de lucru,
depozitele de materiale si carburanti, e.t.c.

Se impun masuri de dirijare si semanlizare a traficului pentru reducerea
riscului accidentelor. Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si limitate ca
extindere; limitarea zonelor de lucru necesita concentrarea utilajelor pe spatii reduse
ceea ce poate genera depasirea limitelor adminse pentru poluarea aerului si
zgomotului.

Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru
zgomot, nu se admite depasirea valorii legale de 90 dB(A) pentru zgomot.

In timpul executiei se va monitoriza in perimetrul santierului gospodarirea
apelor uzate. Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in
suspensie.

Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si
zgomot se va efectua prin unitati abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii spcifice fiecarei categori de
lucrari in parte, inscrise in normative si legislatia in vigoare.

In timpul lucrarilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prezavute in
instructiuni.

d) particularitati de relief;
Din punct de vedere geomorfologic zona Sfantu Gheorghe face parte din
Carpatii Orientali, respectiv Carpatii de Curburd si anume din Muntii Baraolt, care

Modernizare strada Morii
FTEMA DE PROIECTARE N1 proitect, 13 2022



Zo1 0o
co® /N @e-

Via PRO IT CONSULTING

T
STR. PRIMAVERI MR, 28, £ET. 4, AP, 1B, BorTosArN, JUD. BOTO®sAN
TEL/FAX/E-MAIL: O783097407/033 171 14Z3/viarroiT@vrarHoo.com
C.U.l. RO 27399915 Jo7/Z2E83/2010

impreuna cu Muntii Bodoc §i Persani constituie curbura interni. Geomorfologia este
variatd, specificd tranzitiei de la  depresiune (depresiunea Brasov-Sfantu
Gheorghe) la zona montana. Relieful general se infatiseaza sub aspectul unor
culmi larg boltice, care coboard spre sud, citre Depresiunea Sfantu Gheorghe,
strabatuta de raul Olt.

Orasul este situat in partea centrali-nordici a marii depresiuni intramontane a
Brasovului: depresiunea Sfantu Gheorghe-Campul Frumos si ocupa o intinsa
terasd de pe dreapta raului Olt, terasd ce face racordul intre lunca acestui rau
$i ultimele prelungiri ale muntilor Baraolt.

Teritoriul studiat este situat in regiunea geomorfologici de interferentd a
Carpatilor Orientali cu Carpatii Meridionali. Morfologic, bazinul Sfintu Gheorghe
face parte din depresiunea intracarpatici a Brasovului si este incadrat la vest
de Muntii Baraolt, la nord de Muntii Bodocului, iar la est de depresiunea
Targu Secuiesc. Aspectul morfologic actual al regiunii este rezultatul evolutiei
geologice a zonei incepidnd din timpul cutirilor din faza subhercinicd. in afara
factorilor tectonici, la crearea aspectului morfologic actual al zonei a participat
in mare misurd si reteaua hidrograficd a Oltului, al carui proces de eroziune
a accentuat caracterul de depresiune.

Zona studiatd se afld in zona de terasd ce se prezinti ca o suprafatd cu o panta
domoald orientatd in directia sud, sud-est i este cu cca. 22 m mai sus decit restul
orasului. La suprafatd se gaseste sol vegetal de cca. 0,10-1,00 m grosime. Urmeazi
o alternanta atat pe orizontald cdt §i pe verticald-prafuri argiloase si argile
prafoase galbene, plastic vértoase, pe alocuri cu intercalatii de nisipuri argiloase
cu var pietris §i cu concretiuni calcaroase. Terenul se incadreazi in categoria
terenurilor cu contractii mari.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilititi de asigurare a
utilitatilor;
Pe amplasament sunt retele de apa, canal, gaz si energie electrica.

f) existenfa unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;
Nu este cazul.

g) posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul.

h) conditiondri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv
al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de
interventii, dupa caz;

Nu este cazul.
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1) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal s1 regulamentul
local de urbanism aferent;

Nu este cazul.

1) existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in
cazul existenfei unor zone protejate sau de protectie.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea investitiei nu vor fi interferente cu
monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere
tehnic si functional:
a) destinatie i functiuni;

Conform H.G. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de
functionare a mijloacelor fixe, obiectivul se incadreazi in:

Grupa 1- Constructii

Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii

Clasa 1.3.7.— Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi
§i autostrdzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete,
marcaje, semne de circulare)

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbriciminte din beton asfaltic — pentru obiectivul
analizat.

Zona de folsinta: cai de comunicatie rutiera
Folosinta actuala: drum
Subzona conform PUG: UTR 37

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: NORMALA (C)

CONFORM ORDINULUI 1295 din 30 august 2017 - NORME TEHNICE
PRIVIND STABILIREA CLASEI TEHNICE A DRUMURILOR PUBLICE,
CLASA TEHNICA A OBIECTIVULUI ANALIZAT: IV (REDUS)

Amplasamentul proiectului apartine domeniului public al MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE, domeniu administrat de Consiliul Local SFANTU
GHEORGHE, conform documentatiei de urbanism nr. 6 / 1995 faza PUG, aprobata
prin Hotararea de Consiliul Local Sfantu Gheorghe nr. 367 / 2018.

Strada ce se doreste a fi modernizata, cu o lungime totali de 522,00 m, dispusa
in intravilanul MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE si au o litime a partii
carosabile existentd cuprinsd intre 4,00 si 5,50 m.
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Strada analizata in documentatia tehnico-economica se afla in domeniul public
al MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE si nu necesita exproprieri si nu face
obiectul unor litigii in curs de solutionare in instantele judecatoresti.

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 9, completata
cu Legea nr. 82/1998, strazile din localitatile urbane se clasifica in raport cu
intensitatea traficului si cu functiile pe care le indeplinesc, respectiv, strada analizata
in documentatia tehnico-economica este strada de categoria a IV-a — de folosinta
locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in
zonele cu trafic foarte redus.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Pozitii o
Nr. Crt. Denumire strada Nr. Cadastral WZRELL K Lungime:
De la: | La:
1 Strada Morii - 0+000 | 0+522 | 522.00
Total lungime propusa modernizare 522.00

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementdri tehnice, de
patrimoniu §i de mediu in vigoare;

Nivelul de echipare se face la stadiul de functionare a obiectivului.

d) numair estimat de utilizatori;
Numarul estimat de utilizatori este reprezentat de populatia MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE.

e) durata minimd de functionare, apreciata corespunzator
destinatiei/functiunilor propuse;

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie
supld. Conform acestei incadriri, durata normati de viatd a obiectivului este de 25
ani.

Subclasa 1.3.7.3. — cu imbracaminte din beton de ciment (pavele din beton).
Conform acestei incadriri, conform Catalog nr. 30/11/2004 privind Clasificarea i
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe este de 28 - 42 ani.

f) nevoi/solicitari functionale specifice;

Investitorul are obligatia si prezinte proiectul la verificatori de proiecte
atestati de M.L.P.A.T. la cerinta rezistenta si stabilitate la solicitari statice,
dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele
s1 piste de aviatie.
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Orice modificare fata de proiectul initial se va face numai cu avizul
proiectantului initial.

Nerespectarea acestei prevederi exonereazi proiectantul de orice raspundere
civila sau penald, prevazutd de legislatia in vigoare.

Asigurarea unei executii corecte a lucririlor de constructii se poate face numai
cu responsabili tehnici si diriginti de specialitate atestati, in conditiile impuse de
legislatia in vigoare.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului.

Proiectantul este indreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru
determinarea situatiei reale din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului
de catre proiectant inainte de intocmirea ofertei.

Pe tot parcursul elaborarii documentatiei solicitate, proiectantul va colabora cu
reprezentantii beneficiarului §i ai furnizorilor de utilitati.

Solutia aleasd de autoritatea contractanti, se va aprofunda in DALI ce se va
elabora pentru realizarea investitiei, in scopul eficientizirii economice s1 a
respectarii normelor impuse de legislatia in vigoare. La stabilirea valorii investitiei
se vor utiliza indicatoarele de Norme de deviz specifice pe categorii de lucriri.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului
st a patrimoniului;

Toate materialele utilizate in realizarea lucrarilor vor avea obligatoriu declaratii
de conformitate de la producator. Acestea trebuie si corespundd standardelor si
normativelor in vigoare §i sa fie instalate si utilizate in conditii prevazute de acestea.

Realizarea obiectivului de investitii va respecta Regulamentul Local de
Urbanism al MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, judetul COVASNA.

Conform H.G. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de
functionare a mijloacelor fixe, obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1- Constructii

Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, posta 1 telecomunicatii

Clasa 1.3.7.— Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi
$i autostridzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete,
marcaje, semne de circulare)

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbrdcidminte din beton asfaltic — pentru obiectivul
analizat.

Zona de folsinta: cai de comunicatie rutiera
Folosinta actuala: drum
Subzona conform PUG: UTR 37
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CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: NORMALA (C)

CONFORM ORDINULUI 1295 din 30 august 2017 - NORME TEHNICE
PRIVIND STABILIREA CLASEI TEHNICE A DRUMURILOR PUBLICE,
CLASA TEHNICA A OBIECTIVULUI ANALIZAT: IV (REDUS)

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia:

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei
tehnico- economice Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu Tema de
proiectare, Caietul de sarcini, Nota conceptuala de amenajare, cu prevederile
legislative in vigoare, precum si standardele si normativele aplicabile dintre care
amintim:

o Hotardre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind ctapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

e Legea Nr. 50/1991 — cu modificarile si completarile ulterioare — actualizati 2014
§1 Ordinul nr.839/2009 al ministrului dezvoltirii regionale si locuintei pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare;
® Legea 401/2003 si 199/2004, pentru modificarea si completarea Legii 50/1991.
®Legea Nr. 10/1995 - Privind calitatea in constructii, actualizati prin Legea

177/2015, cu modificarile si completirile ulterioare:

® Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap republicata

*HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006

¢ Ordinul ministrului muncii si justitiei pentru aprobarea standardelor specific
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte
cu dizabilitati

e Legea Nr. 350/2001 - Amenajarea teritoriului si urbanismul republicati cu
actualizarile la zi (O.U.G. nr.7/2011, Legea nr.162/2011, Legea nr.221/201 1)

e NC 001- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin
Legea 10/1995

e P100 - 1/2006 — Cod de proiectare seismici;

e P100 - 1/2013 — Cod de proiectare seismici;

eCR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor

® CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

® C107-2005 — Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie
ale cladirilor;
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¢ NP 068/ 2002 - Normativ privind proiectarea clidirilor din punct de vedere al
cerintei de sigurantd in exploatare;

¢ NP-069-02- Normativ privind proiectarea, executia §i exploatarea 1invelitorilor
acoperisurilor in panté la cladiri"

e NP 063/ 2002 —~ Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si
scarilor pentru circulafia pietonald in constructii;

* O.U.G. nr.195/2005privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare

e Legea Nr. 481/ 2004 — Legea protectiei civile, modificati de Legea nr.212/2006;
Legea 241/2007 si OUG 70/2009;

*P118/2013 —~ Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

*H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

® Legea nr. 319/ 2006 - Legea securitdtii si sinitatii in munci;

e H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii §i sdnatatii in munci nr. 319/2006

e H.G. nr. 300 din 02/03/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

® Legea nr.307/2006privind apararea impotriva incendiilor;

° Ordinul nr.163/2007al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea

Normelor generale de apédrare impotriva incendiilor ;

. NP 051-2012 — Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban

la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

. NP 023-97 — Normativ privind proiectarea de camine de batrani si handicapati

pe baza exigentelor de performanta

° Legea protectiei mediului, Ig. nr. 137 din 29/12/1995

° Ordonanta de urgenta privind protectia mediului, OUG. nr. 195 din 22
decembrie 2005.

o Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului.

° Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

e Legea 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul; cu

modificarile si completarile ulterioare (legea 289/ 2006 precum si legea 242/2009).
o H.G. nr. 525/1996 — Regulamentul general de urbanism.
e Legea 137/1995 — privind protectia mediului.

° H.G. 1076/ 2004 — privind stabilirea procedurii de re:
mediu pentru planuri si programe.
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