VIA PRO IT CONSULTING

i P gate rr(']ie-mmumcwlm SFANTU GHEORGHE
VIAPROIT CE“TY{?;‘" Prolect. MODERNIZARE STRADA RECOLTE]
Faza: D.ALL
CONSULTING| smmmmsmm e proiect: sorz0z1

p ISO 9001
sir. Primaverii nr.28, se. B, e4. 4, ap. 18, Botosani, jud. Betesani Certificat 8687 C

; i ISO 14001
el fax/mal 0753897407/0331711423 visproi@yehos.com,

- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE -

MODERNIZARE STRADA RECOLTEI

- PIESE SCRISE S| DESENATE -

Beneficiarul investitiei: = MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

2021



VIA PRO IT CONSULTING

[ " e Date proiect:
VIA P R 0 IT ceﬂT?&.; Beneficiar: MUNICIPIUL S FANTU GHEORGHE
CON SULTING ~ Proiect:  MODERNIZARE STRADA RECOLTEI

£ ISO 9001
str. Primaverii nr.28, se. B, et. 4, ap. 18, Botosani, jud. Betosani Faza.' D.A.L.I
L'E”‘FHX!MI"I 0753897407/033171 1423,‘vilpub@y=lueamj |SQ 14001

SMIESEEEER  Nr. proiect: 60/2021

,.tfffb(léﬁifi@aborare
VAR O

g 7N\,
b Ll NN ‘\"'.
i v \ ¥ |\
A [ | \
\
1 7
L 4D

: **‘j'}l coordonare generala

> | |
e/ +711

Sef proiect ing. VOINICIUC I

Proiectant lﬂg ADRIAN MUNTEANUﬁaaluaHS planse’ redactari,

proiectare asistata de calculator

. Ing. EPURE MARIAN 2 - evaluari, planse, redactari,

proiectare asistata de calculator

Pagina 1 din 70




VIA PRO IT CONSULTING

4 N B Date proiect:
VIAPROIT cemf&.’t Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Proiect: DERNIZARE STRADA
& c o N S U LTI N G e roiect MO 1ZARE S RECOLTEI
si;. Primaverii nr.28, sc. B, et 4, ap. 18, Betesani, jud. Betosani Faza-' D.A.L.I.
pel/fax/mail: 0753897407/0331711423 /viaprelt@yahse.com SQ 14
\ . / Nr. proiect: 60/2021

BORDEROU
A, PIESE SCRISE .....oocioiieveiveistessssessuessossassesssssssnsssessessssssssisssssissessessassasssssssssssssanesssessosstassnsssasssess 5
1. Informatii generale privind obiectivul de INVEST{I ..o.vvivevniieciiiii e, 5
1.1. Denumirea obiectivului de INVESHITI: c.oevvveerreiviieriiiiiiniini e 5
1.2.  Ordonator principal de credite/iNVeStitor:. ......oooiiiiiiiiiiiiiiii e 5
1.3. Ordonator de credite (SECUNAI/LETLIAT): ..o.ecvvririierenieerieieerse ettt 5
1.4.  Beneficiarul INVESHIICI: .. cveeeerereerseererrererriistrsessss st s s s 5
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii: ........oooeveiniiiiiniiinnns <
2. Situatia existentd si necesitatea realizarii lucrarilor de intervenfil.........ccooininis 6
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale $i fINANCIATE .......cciiiiiiiiiiriiii 6
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficienelor.........cccoovvvvennnnne. 6
2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice ..., 7
3. Descrierea CONStruCtiel XISENTE] ....ccveervrrviiririsrensinisiesiniseeseetsseetss s et st 8
3.1. Particularitifi ale amplasamentului: ..........cooiieiiiiniien 8
3.2, Re@IMUI JUIAIC cvuveeeieiiiescnis s 24
3.3. Caracteristici tehnice $i parametri SPeCIfiCii...oiiivmiiriiiiiiiii 25

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecfie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intrefinere a constructiei, conceptia

structural initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica. .........coovveeinnn. 29
3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii ceringelor fundamentale aplicabile, POtrivit IEgIL c...covrviiiiiiiiiie 30
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dUp CazZ. ........ccererimiieeineninec 30
4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
QLAZNOSHICATE: ...vovuveersicrcsiaetiiireae st a e bRt s 31
5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliata a
BRI .« et rormsnsmmsmn mms b b8 B A A SN TSV DS b oK A B 5 S YA S AT SURE SRR T AR RS 1A A RO 33
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural
ST @CONOMIC, CUPTINZAINA: ....vevviiiircinteeseisse bbb s s 33
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor inifiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor SUPHMENtAre ........ooviiiiviiininiins 43
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ
de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale ..o 43

5.4. Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea investiiei, cu
luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;- costurile estimative de operare pe
durata normati de viatd/amortizare a inVeStI{Iel. ..cooeviriiirinenii i 44

Pagina 2 din 70



VIA PRO IT CONSULTING

1 e Date proiect:
VIAPROIT cem?‘\‘;?'.’t Beneficiar: MUNICIPIUL SEANTU GHEORGHE
E CONSULTING| s Preicct:  MODERNIZARE STRADA RECOLTEI
str. Primaverii nr.28, s¢. B, et 4, ap. 18, Botosani, jud. Betesani Faza.‘ D.A.L.I.

tel fax/mail: 0753897407/0331711423 /viapreii@yahes.com ISO 14001
\ s SLIEIEAEALL  Nr. proiect: 60/2021

5.5. Sustenabilitatea realiZAril INVESHTIET: ....eeeeriiiiiiiiiiiie e 45
5.6. Analiza financiara si economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie:............cccoee. 49
Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).........cocovveererrniinnsnnncnnns 61
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitafii $1 TISCUITIOT c..oviiiiiiiiiii 61
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) .........cccoouevrnininnns 66
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenfi INVESHI{IEL: w..ovoivreieiimiiiis 66

6.4. Prezentarea modului in care se asigurad conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ..., 68
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare §i
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri extemne nerambursabile, alte surse legal

COTISTIEULITE v eeeeeeeeeeeessesaeseesseseesseasassaaassaseassaesesseesasseesbb e s eaa s e oo hn a2 b b s e e At s e s as e e e sn et e s s b ba e s s e e n b e an e e e 69

Urbanism, acorduri §i avize CONFOIME ........coiiiiriiiiniiimini 69
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obiinerii autorizatiei de construire ..............c...... 69
7.2.  Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru i Publicitate [ FsiLes o 1 vt 2 69
73. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege............. 69
7.4.  Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitaii S L (T SN 69

75.  Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-€CONOMICE. ........covivmmiiimmiiiii e 70
7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice: .............. 70

Pagind 3 din 70



VIA PRO IT CONSULTING

Date proiect:

1 h‘ ®
VIA PRO IT ceRTY{"&!L Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
4 CONSU LTING L Proiect: MODERNIZARE STRADA RECOLTEI
S.—I"rimenrii n1.28, sc. B, ek, 4, ap. 18, Betosani, jud. Botosani Faza: D.A.L.L
|fbax/mail: 0753 07/03: 23 /viapreit@yaheo.com
ks / Nr. proiect: 60/2021

PIESE DESENATE:

1. Plan de amplasare in zond, 1 ,sc. 1:20.000, ;

Planuri de situatie — situatia existentd ,2.1-2.3, sc. 1:500;

Planuri de situatie — situatia proiectatd, D.3.1-3.3 sc. 1:500;

Profile transversale tip strazi, D.4, sc. 1:50;

Planuri de situatie — situatia proiectata, 1S.3.1-3.3 sc. 1:500;

Planuri de situatie — situatia proiectata istalatii electrice, IE.3.1-3.3 sc. 1:500;
Detaliu trotuar si accese , D.01, sc.1:25;

Detaliu ridicare la cota camine existente, D.02, sc.1:50;

© 0 N L kW N

Detaliu sprijiniri, sapatura si pozare conducta, IS.D.01, sc.-;
10. Detaliu tip camin vizitare din beton armat pentru canalizare 1000mm, 1S.D.02., sc.1:10;

11. Detaliu camin de vizittare din beton armat D1000mm, IS.D.03., sc.1:10;

Pagina 4 din 70



VIA PRO IT CONSULTING

Date proiect:

™ PO
VIAPRO IT cemf&! Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

L!el;’hx;’m:ih 0753897407/033171 idﬁ;’vi-pre'ﬂ@y:l:u.nlm |SQ 14001
CCUISAER D  Nr. proiect: 60/2021

" CONSULTING| s Freiect:  MODERNIZARE STRADA RECOLTEI
E;rimuveriim.la. se. B, et. 4, ap. 18, Botosani, jud. Botesani qua.' D.A.L.I.

A.PIESE SCRISE

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii:

MODERNIZARE STRADA RECOLTEI

1.2.0rdonator principal de credite/investitor:

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar):

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

1.4.Beneficiarul investitiei:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5.Elaboratorul Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii:
S.C. VIA PRO IT CONSULTING.
Botosani, str. Priméverii Nr. 28
Mobil: 0753 897407 / 0331711423

e-mail: viaproit@yahoo.com
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2. Situatia existenti si necesitatea realizarii lucririlor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Conform Planului urbanistic general zonele studiate au ca destinatie cai de comunicatie
rutierd si pietonald.

Conform Temei de proiectare si a Notei conceptuale, lucrdrile de modernizare se vor
prevedea in scopul rezolvérii problemelor existente de care depinde confortul, siguranta si
functionalitatea traficului auto de perspectiva.

Lucrarile vor fi finantate etapizat de la bugetul local al Primariei Municipiului SFANTU

GHEORGHE.
2.2.  Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Conform Temei de proiectare si a Notei conceptuale, prin acest proiect se propune

modernizarea unei strizi cu o lungime de 448,0 m.

In urma misuritorilor topografice au rezultat urmitoarele elemente geometrice:

. | Categoria Viteza de Latime
Nr Lungim i‘a;f_iog de C:;::;:e proiectar | Nr. bandu
Obiec STRADA C.U. POZ. KM. e strada (Or d‘fu important (NP116/200 e (STAS | benz (Ordin
t (m) p: 99’;) a (HG . 10144/3- | @ | 491998
766/1997) 91) ) (m)
RECOLTE | 53/01.02.202 | 0+00 | 0+44
1 1 1 0 3 448 v = T4 40 2 3,00

Strada Recoltei, situat in administrarea municipiului Sfantu Gheorghe, se situeaza in
intravilan, zona estica al orasului, in apropierea caii ferate/garii CFR. Se deshide dinspre strada
Armata Romani, vizavi de intersectia cu strada Toamnei, si intrd paralel cu strada Ceferistilor pe
partea vesticd, iar pe partea esticd paralel ci strada Constructorilor — se identificd prin Pozitia nr.
110 din Inventarul Bunurilor Publice a Mun. Sfintu Gheorghe, jud. Covasna. Se desfdsoard pe o
lungime de 428 m. Latimea strazii este de cca. 10 m.

Drumul nu este asfaltat, nu sunt amenajate trotuare. Iluminatul public nu este modernizat:
modernizarea iluminatului public pe strada Recoltei este parte integrantd a documentatiilor propuse
spre elaborare.

Pe stradid nu exista un sistem coerent de colectare si evacuare al apelor pluviale, iar starea

tehnica a strazii si a retelei de alimentare cu apa si canalizare menajera, nu corespunde cerintelor
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actuale. Structura rutierd este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentd si in siguranta a

traficului rutier.

IMAGINI REPREZENTATIVE ALE SITUATIEI EXISTENTE

Nr
Obiect Strada FOTO

1 Str. RECOLTEI

2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prin obiectivele sale, proiectul propus raspunde nevoilor si prioritatilor identificate la nivel
local in ceea ce priveste Dezvoltarea durabild, reducerea decalajelor actuale locale si imbunatatirea

infrastructurii rutiere locale.

Cum raspunde proiectul nevoilor identificate

Nevoi identificate

Nevoia modernizirii infrastructurii | » Proiectul sustine Dezvoltarea infrastructurii locale

locale de transport rutier in vederea prin modernizare a a 448,0 ml de strada;

asiguririi unui acces mai rapid ciitre | > Prin realizarea proiectului se va asigura accesul
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zonele urbane

mai rapid in aceastd zona urbana si catre centrul
orasului;

Proiectul conduce la fluidizarea traficului urban pe
o rutd ce asigurd conexiunea directa cu refeaua

nationala, pe directia strdzii DN 13E.

Dezvoltarea accesibilitatii si echipdrii
integrate a localitatiii (strizi, parciri,

trotuare)

v

Proiectul urmireste atingerea unui grad ridicat de

accesibilitate  pentru  localitatea SFANTU
GHEORGHE, oras recunoscut ca si pol de interes
turistic si traversat de drumul national 13E;

Proiectul propus se coreleazi cu proiectele de
dezvoltare preconizate pentru Zona Municipiului
SFANTU GHEORGHE (aductiune apd, gaz
metan, salubrizare, iluminat public, schimbare
retele etc.), actiondnd in sinergie cu proiectele
propuse de comunitatea locald. Sinergia acestor
proiecte va asigura pe termen lung cresterea
stimularea  dezvoltirii

atractivititii  zonei,

economice si imbunititirea calitatii vietii.

Nevoia reducerii ratei  somajului

judetean

Y

.....

se stimuleazi mobilitatea fortei de munca din
mediul urban si creandu-se in acest fel noi locuri
de munci;

Implementarea proiectului va conduce crearea de
noi locuri de munca, atit pe perioada constructiei,

cat si ulterior, in perioada operationala;

3. Descrierea constructiei existente

3.1,

Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata

terenului, dimensiuni in plan);

- localizare
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Tara Romania,

- Judequl Covasna,

- MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE - intravilan

- Strada RECOLTEI

Lucrarea ce face obiectul investitiei propuse prin aceastd documentafie este situald pe
teritoriul Municipiului SFANTU GHEORGHE, jud. Covasna, Romdnia.

Amplasarea strizii propuse a fi modernizate prin Documentafia de avizare a lucrdrilor de

interventie se regiseste in Planul de Incadrare in Zona anexat prezentei documentafii

- suprafata terenului

Suprafata necesara modernizarii strazii este de cca 3.721 m?, fiind reprezentata de partea
carosabili a strazii, borduri, trotuare, accese.

Suprafata conform Studiu topografic — 5.263 mp.

Direfenta de 1.542 mp este ocupata de alte suprafete (Vezi Plansa 3 cu limite intabulare) -
pregitirea terenului pentru spatiile verzi.

Suprafata ocupatd apartine domeniului public administrat de Priméria Municipiului
SFANTU GHEORGHE si are in prezent folosinta cai de comunicatie.

Aceste suprafafe de teren indeplinesc urmétoarele conditii:

- sunt libere de orice sarcini;
. - nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti, cu privire la
situatia juridica;

- nu fac obiectul revendicirilor potrivit unor legi speciale in materie sau drept comun;

- dimensiuni in plan

. | Categoria Viteza de Latime

Nr Lungim ia;i‘i of;.' de C:ﬁ;; e proiectar Nr. banda
Obiec STRADA cU POZ. KM. e strada (On di important (NP1 6520 0 e (STAS | benz (Ordin
t (m) 49/19;8) a (HG 4 10144/3- i 49/1998

766/1997) 91) ) (m)

+.
1 REC?LTE 53/01.;]2.201 O*lg)() 0 :4 e v C T4 40 5 3,00
L

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Accesul in zona studiati se face din Strada Armata Romana.

¢) Date privind zonarea seismica
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Sub raport tectonic, regiunea apartine zonei de vorland, avind in partea sudica ca
fundament Platforma Moesica ( Prebalcanica ), iar la nord, zona de contact a acesteia cu Orogenul
Carpatic , cazuta in trepte. Peste acest fundament eterogen si destul de complex sta o cuvertura
sedimentara cu litlogie si grosimi variate. Partea superioara a acestei cuverturi, de natura molasica,
care corespunde neogenului si cuaternarului, se ingroasa in zona de contact orogen - platforma si
prezinta o serie de structuri petrolifere ( paralele cu cutele subcarpatice ).

e Conform prevederilor normativului P100/1-2015, amplasamentul se incadreaza la
urmatoarele categorii:
o accelerafia terenUIU .......cocoviesrerussasnsiismionsuassonsiossssnissssrmnsns ag = 0,20;

o perioada de COlt ... Te = 1,0 sec.

Date geologice generale

Teritoriul studiat este situat in regiunea geomorfologicd de interferentd a Carpatilor
Orientali cu Carpatii Meridionali. Morfologic, bazinul Sfantu Gheorghe face parte din depresiunea
intracarpatica a Brasovului si este incadrat la vest de Muntii Baraolt, la nord de Muntii
Bodocului, iar la est de depresiunea Targu Secuiesc. Aspectul morfologic actual al regiunii
este rezultatul evolutiei geologice a zonei incepdnd din timpul cutérilor din faza
subhercinica. In afara factorilor tectonici, la crearea aspectului morfologic actual al zonei a
participat in mare masurd §i reteaua hidrografica a Oltului, al cdrui proces de eroziune a
accentuat caracterul de depresiune.

Zona studiata se afld in zona de terasd ce se prezintd ca o suprafatd cu o pantd domoald
orientata in directia sud, sud-est si este cu cca. 22 m mai sus decat restul orasului. La suprafata se
gaseste sol vegetal de cca. 0,10-1,00 m grosime. Urmeaza o alternantd atat pe orizontala cét
si pe verticala-prafuri argiloase si argile prafoase galbene, plastic vartoase, pe alocuri cu
intercalatii de nisipuri argiloase cu var pietris §i cu concretiuni calcaroase. Terenul se
incadreaza in categoria terenurilor cu contractii mari.

Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogelogic

Din punct de vedere geomorfologic zona Sfantu Gheorghe face parte din Carpatii
Orientali, respectiv Carpatii de Curburd si anume din Muntii Baraolt, care impreund cu Muntii
Bodoc si Persani constituie curbura internd. Geomorfologia este variatd, specifica tranzitiei de la

depresiune (depresiuneca Brasov-Sfantu Gheorghe) la zona montana. Relieful general se
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infatiseaza sub aspectul unor culmi larg boltice, care coboard spre sud, catre Depresiunea
Sfantu Gheorghe, strabatuta de raul Olt.

Orasul este situat in partea centrald—nordicd a marii depresiuni intramontane a Brasovului:
depresiunea Sfantu Gheorghe-Campul Frumos si ocupd o intinsa terasd de pe dreapta raului

Olt, terasd ce face racordul intre lunca acestui réu si ultimele prelungiri ale muntilor Baraolt.

Date geotehnice
Amplasamentul studiat, situat in localitatea municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Harghita
. (conform planului de incadrare anexat) a fost cercetat prin 2 puncte de investigatie (incercari de

penetrare dinamicd medie si foraje geotehnice.

Istoricul amplasamentului si situatia actuala
Amplasamentul studiat este situat in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si este

incadrat intr-o zona cu stabilitatea locala asigurata.

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii
Amplasamentul este situat intr-o zona dens populata — locuinte cu regim de inéltime mic si

mediu.

. Incadrarea obiectivului in ,,Zone de risc”

Pentru determinarea stratului de fundare al obiectivelor propuse, si studierea stratificatiei
nivelului apei subterane si stabilitdtii versantului au fost efectuate 2 puncte de investigatie
reprezentate prin 2 carote in asfalt, continuate prin 2 incercari de penetrare dinamica medie,
masuritori conform legislatiei in vigoare, cu aparatura adecvati si cu indici de precizie determinati.

In urma cartirilor s-a stabilit urmatoarea succesiune de strate:

e umplutura de piatrd concasata;

e argila prafoasa plastic vartoasa:
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Seismic

Fig. 1.13-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Fig. 1.13-3 - Zonarea teritoriului Romaéniei in termeni de valori de virf ale acceleratiei terenului
pentru proiectare ag pentru cutremure

Fig. 1.13-4 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (cCovasna), Tc,a
spectrului de rispuns
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Fig. 1.12-1 - Zonarea teritoriului Romaniei dupi adincimea de inghet

d) Studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementirilor tehnice in vigoare;

Studiu geotehnic a fost realizat realizat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice
in vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074-2014 “Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii” si stabileste conditiile geotehnice din zona, precum si conditiile de

fundare pentru obiectivele de proiectate.

- SISTEM RUTIER EXISTENT:

- cca 20 cm de umplutura de balast contaminat cu sol vegetal,
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-terenul de fundare (patul drumului) pentru tronsonul investigat, este alcatuit din depozite
din constitutia formatiunii acoperitoare si apartinind domeniul granulometric P3 (praf argilos
nisipos);

-litologia terenului din zona amplasamentului se poate analiza si prin studierea fiselor de
stratificatie atagate la prezenta documentatie tehnica.

-nivelul hidrostatic nu a fost inteceptat in forajele executate;

- calculul terenului la starea limita de capacitate portantd stabilitd conform STAS 3300/2-85

si Normativ NP125/2010 - Pert;

cota de fundare latime fundatie Pconv
(m) (m) (kPa)
1,20 0.60 200

Pe baza observatiilor efectuate in teren, a literaturii de specialitate consultatd, dar 1 in
functie de particularitatile constructive si tehnologice ale obiectivului care urmeaza a se realiza,
afirmam urmatoarele:

Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pdmanturile in care se vor executa sapaturi,
se incadreazi in urmatoarele categorii de teren:

- sol vegetal, teren moale, categoria I-a;
- praf argilos nisipos, teren mijlociu, cata 1l —a;
- umplututd — zestrea drumului, teren tare/ flis calcaros-sistos/ pietris si bolovanis in

masa de nisip, categoria IlI-a.

Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentatie iar acesta a fost intocmit in baza
prevederilor continute in

- NP 074-2014 —  Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;

- NP 125-2010 — ,Normativ privind fundarea constructiilor pe pdménturi sensibile la
umezire"

- SR EN 1997-1 — . Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationala”;

- SR EN 1997-2 — ,.Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;

- EN ISO 14688-1,2 — Cercetdri si incercdri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare™;

- STAS 1243-88 — Clasificare si identificarea pamanturilor.
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- EN ISO 22476-2 - Cercetari si incercéri de teren. Incercarea de penetrare dinamica.

Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:

- consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti
intocmiti la studiile geotehnice aferente din zond si vecinatati cét si din executia forajelor realizate
pentru verificarea stratificatiei pe zona activd a fundatiilor in amplasamentul analizat;

- stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor;

_ stabilirea zonei dificile (pdménturi sensibile la umezire, lucréri amplasate pe versanti);

- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si
stabilitatea terenului de baza;

- identificarea tipului starii si caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de fundare;

- stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;

- incadrarea terenurilor naturale in clasele previzute de normele de deviz pentru lucréri de

sapdaturi §i terasamente.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz

Studiu topografic a fost executat de o persoana fizica autorizatd in domeniu. S-a intocmit un
Studiu topografic anexat la prezenta documentatie.

fntocmirea planurilor de amplasament al obiectivului de investitii s-a efectuat in coordonate
Stereo 70.

Metoda de determinare a poligonului drumuirii este ,.Drumuirea cu radiere” iar pentru
determinarea elementelor de detaliu ale terenului s-a folosit metoda radierii.

Aparatul topografic folosit, pentru determinarea orientdrilor in plan orizontal, vertical si a
distantelor, este Sokkia Set 610 (statie totala). Intre punctele de statie s-au masurat orientarile in
ambele pozitii ale lunetet, iar distantele au fost determinate prin metoda indirecta (electrooptic) dus-
intors. Punctele de statie au fost materializate prin borne tip OC14 si buloane metalice. Reperajul s-
a facut pe elemente stabile, cele mai apropiate, cu vopsea rosie.

Calculul drumuirii si a punctelor radiate precum si raportarea punctelor in plan, au fost
efectuate cu ajutorul calculatorului, utilizandu-se programe specifice (MapSys, TopoSys, AutoCad,
etc.), si respectandu-se normele in vigoare. Semnele conventionale folosite la intocmirea foii de
plan sunt identificate cu cele din Normativul de conditii tehnice de executare si receptie a lucrarilor

geodezice — topografice pentru intocmirea planurilor topografice C110/69.
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° STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE;

Introducere

Studiile de trafic reprezinta documentatiile tehnico-economice §i urbanistice care stabilesc
caracterisiticile traficului actual si viitor, structura retelei de strazi, amenajarea infrastructurii
rutiere, dotarile specifice transporturilor, precum si echiparea si organizarea sistemului de circulatie.

Analiza caracteristicilor traficului este necesara, atat in etapa actuald, cét si de perspectiva,
in vederea fundamentarii solutiilor privind:

- organizarea generald a circulatiei;

- planurile urbanistice generale §i zonale ale localitatilor;

- planurile de amenajare a teritoriului de influenta;

- proiectele de investitii pentru infrasctructurile rutiere;

- documentatiile pentru dotirile de circulatie: parcaje, garaje, statii de transport in comun
etc;

- echiparea tehnica a sistemului de dirijare si desfasurare a traficului.

Studiile acestea se intocmesc, dupa caz, pentru intreg intravilanul localitatii, teritoriul de
influentd, pentru zone functional-urbanistice, organizarea anumitor categorii de trafic si de transport
in comun, precum §i pentru realizarea unor lucrdri rutiere importante. Teritoriul de influentd a
localitatilor este determinat de relatiile social-economice si de polarizare a fortei de munca.

Continutul cadru al studiilor de circulagie si metodologia aplicatd depind de perioada
perspectivei analizate care poate fi: cu termen scurt (de 2...5 ani), termen mediu ( de 5...10 ani),
termen lung (15...30 ani) si de larga perspectiva ( 30...50 ani).

Datoritd intensificarii si diversificarii circulatiei precum si caracterul probabilistic al
acesteia, analiza si organizarea traficului va constitui o activitate continud, aflatd permanent in
atentia factorilor de raspundere, ceea ce necesitd reactualizarea studiilor la intervale de 5...10 ani.

La elaborarea studiilor de circulatie se vor avea in vedere o serie de reglementdri urbanistice
si prescriptii functionale, cum ar fi:

- solutiile de circulatie se vor incadra intr-o conceptie unitard privind organizarea sistemului
de transporturi cu asigurarea eficientei functionale, tehnico-economice si sociale, protectia mediului

si incadrarea in dinamica dezvoltarii localitétii;

Pagina 16 din 70



VIA PRO IT CONSULTING

Date proiect:

1 g
VIAPROIT ‘E“Tfi‘f‘-"' Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
N CONSULTING| ez 777" MODERNIZARE STRADA RECOLTEI
E‘}Pﬁmvaﬁim.u.s:.&d.i.np.lB,Bmsuni.iuiMnslnl' Faza: D.A.L.L
tel fbax/mail: 0753897407/0331711423 /viepreit@yahoo.com
[ nE Nr. proiect: 60/2021

- se va pastra pe cat posibil structura generald a retelei de strdzi existente, nealterndu-se
specificul propriu al localitatii:

- reteaua de circulatie se va stabili corespunzator caracteristicilor functionale, de fluena si
capacitate, fiind compusa din reteaua principald (generald) de strazi, reteaua secundara de strazi si
reteaua de dotdri necesare circulatiei.

Studiul de trafic prezentat este elaborat in baza prevederilor Normativului pentru
elaborarea Studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta — indicativ C 242-93. Studiul
este de tipul sectorial (partial) necesar pentru studii de proiecte de investitii pentru infrastructura
rutierd si dotari de circulatie prin care se stabilesc capacitatea de circulatie si capacitatea de portanta
a strazii.

Strada studiatd are imbrdcdminte rutierd din balast contaminat cu sol vegetal in grosime
medie de 15 cm.

° Necesitatea si oportunitatea investitiei

Tindnd cont de complexitatea circulatiei rutiere urbane, implicatiile asupra dezvoltérii
Municipiului SFANTU GHEORGHE, iar in cazul concret al D.A.L.L, modernizarea strazii, este
obligatoriu si fie cunoscute:

- natura si intensitatea traficului;

- ponderea transportului greu;

- evidenta mijloacelor de transport in comun;

Orice lucrare de modernizare este fundamentata, in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare, pe baza datelor care privesc traficul auto din zona respectiva.

Cercetarea desfasurarii traficului

Stabilirea sectoarelor omogene

Pentru a ne incadra in prevederile legale, strazile studiate au fost impartite in baza
prevederilor NORMATIVULUI indicativ. AND 550/98 in sectoare omogene caracterizate
concomitent prin aceleasi date privind traficul de calcul, alcdtuirea sistemului rutier, starea de
degradare a imbracamintii bituminoase, a numérului de benzi carosabile si al colectarii si scurgerii

apelor provenite din precipitafii.

Masuratori de trafic
Traficul rutier, definit prin totalitatea participantilor la circulatie se va analiza dintr-unul din

punctele de vedere cum ar fi: generarea deplasarilor, afectarea sau distribugia pe refea cu
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evidentierea directiei si a sensului de mers, repartitia modelatd pe categorii de participanti $i
intensitatea fluxurilor de vehicule de célatori.

Principalele categorii de trafic care intervin in elaborarea studiilor de circulatie sunt:

- dupa felul tractiunii: trafic motorizat, trafic cu tractiune electrica (pe sine, pe pneuri), cu
tractiune animala sau mixta;

- dupa caracterul participantilor, traficul poate fi: de persoane sau de marfa, individual sau
comun, local sau extern;

- dupa compozitie, intensitate si durata, poate fi: trafic greu sau ugor, omogen sau eterogen,
respectiv trafic instantaneu, mediu sau de varf (orar, zilnic, lunar, anual);

- dupa participarea la circulatie, poate fi: activ (in deplasare) sau pasiv (stationar);

- dupa continuitatea si viteza de circulatie (viteza medie) traficul este: discontinuu (cu opriri
la intersectii) sau continuu cand intersectiile sunt denivelate sau dirijate in sistem cu unda verde,
respectiv traficul poate fi lent (viteze pana la 10..20 km/h), cu viteza medie (20...40 km/h) sau
trafic rapid (viteza de 40...60 km/h);

- dupa necesitatile de transport, traficul poate fi: de primd importanta sau primar, cand este
generat cu scopuri vitale (relatii de muncd etc) si trafic secundar, cand este generat de diferite alte
motive (sociale, agrement etc.).

Caracteristicile traficului intervin in principal la:

- stabilirea dinamicii dezvoltarii circulatiei si a intensitatii traficului;

- alcituirea structurii retelei principale de circulatie;

- dimensionarea strizii, amenajarea si echiparea nodurilor de circulatie;

- organizarea gi dotarea transportului in comun;

- dimensionarea si amenajarea parcajelor si a garajelor;

- organizarea circulatiei pietonilor si biciclistilor;

- echiparea tehnica pentru dirijarea si reglementarea circulatiei.

Caracteristicile traficului se vor inregistra si analiza pentru perioade specifice de timp, cum
sunt:

- inregistrari automate cu caracter permanent;

- inregistrari pe durata activa a unor zile medii reprezentative (de ex. Intre orele 06.00 ...

22.00);
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- inregistrari selective pentru principalele momente selective ale circulatiei. Acestea sunt

generate de cauze repetabile care se produc cu regularitate la anumite perioade (de ex. zilnic intre

orele 6 ... 8 pentru serviciu).

Caracteristicile traficului existent se vor stabili prin sondaje, recensamanturi, masurétori si

anchete de circulatie efectuate si prelucrate conform prescriptiilor tehnice.

Pentru determinarea curentilor de trafic pe fiecare artera studiaté au fost realizate masuratori

locale (recensamant de circulatie) static in sectiunea transversala.

S-au stabilit un numar de 10 sectiuni caracteristice, corespunzatoare fiecarui sector omogen,

in care au fost efectuate masuritori de trafic, trei zile consecutive 3, 4 si 5 august 2021 in zilele de

marti, miercuri si joi pentru un interval orar de 8 ore, de la ora 8.00 — 12.00, primul schimb de

recenzori si de la ora 14.00 la ora 16.00, al doilea schimb de recenzori.

Recenzorii au fost instruiti pentru a inscrie in fiecare grupd numarul de vehicule care

patrund in sectiune pe fiecare banda cu inregistrare din jumétate in jumatate de ora.

Masuratorile de trafic s-au efectuat prin inscriere in tabele care cuprind cele noud grupe de

autovehicule ce pot circula pe arterele studiate. Pe baza datelor primare din cele trei zile de

recensdmant s-au prelucrat manual si se prezinta in tabelele de mai jos, aferente fiecarui sector in

parte — RECENSAMANT PE CATEGORII DE VEHICULE.

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

DATA
Post Nr. Categorie strada Denumire strada Ziua Luna An
1 SECTOR 1 STRADA RECOLTEI 3 8 2021
Interval orar Autovehicule]
. . ; articulate(tip Tractoare|Autocamioane] T
o itigrobizzg A_utocammr}ete Autocamioane A}ltocgmloane TIR), Autobuze| cu/fara | cu 23 sau4 Vehiculc Total
Biciclete, . cu si autospeciale| . . si derivate cu : cu .
; Autoturisme si derivate cu : remorchere s remorca, axe, cu . Ivehicule
dela |lajmotociclete max.8+1 [ cu MTMA trei sau patru 3 : ; tractiune :
; ol doua axe cu trailer, |autocare | vehicule | remorci (tren 4 fizice
locuri <= 3,5 tone axe . : : animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe

8 9 1 15 1 1 5 0 1 0 0 0 1 25

9 10 1 6 0 2 2 0 0 0 1 0 0 12
10 (11 0 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12
11 |12 1 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13
14 |15 1 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 10
15 [16] 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 1 18
16 |17 1 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 20
17 |18 1 12 0 Z 2 0 0 0 1 0 0 18
Qi 6 78 5 11 23 0 1 0 2 0 2 128

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

Post Nr. Categorie strada Denumire strada Ziua Luna An
1 SECTOR | STRADA RECOLTEI 4 8 2021

Interval orari Biciclete, lAutoturisme{MicrobuzelAutocaminnete|AutocamioaneiAutocamioanelAutovehiculelAutobuze|TractoarelAutocamiozmel\fehiculel Total
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motociclete cu si autospeciale| si derivate cu | si derivate cu articulate(tip si cu/fara | cu2,3saud cu [vehicule
max.8+1 | cu MTMA doua axe | trei sau patru TIR). autocare |remorca, axe,cu |tractiune| fizice
locuri <= 3.5 tone axe remorchere vehicule | remorci (tren | animala
dela |la 5 : %
cu trailer, speciale rutier)
vehicule cu
peste 4 axe
8 9 E 16 0 1 2 1 0 0 1 0 0 25
9 10 2 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14
10 |11 3 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 15
11 [12] 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
14 |15 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
15 |16 2 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 17
16 (17 6 16 1 1 0 0 0 0 1 0 1 26
17 |18 1 13 1 1 1 0 I 0 0 0 0 18
Qi 21 86 6 10 9 1 1 0 2 0 1 137
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
DATA
Post Nr. Categorie strada Denumire strada Ziua Luna An
1 SECTOR 1 STRADA RECOLTEI 5 8 2021
Interval orar| Autovehicule
; : . articulate(ti Tractoare| Autocamioane| :
Bici Mictobnzy ,f\_utocamlor.lete Autocamioane A_utocgmwane TIR),( iy Autobuze| cu/fara | cu2,3saud Vehicyle Total
iciclete, i cu si autospeciale| . . . si derivatecu | ) : cu .
dela [lajmotociclete Aot max.8+1 | cu MTMA A genvate 1 trei sau patru |emorc_he1e 31 Temprod, ARG, CU - actiune veh:_cule
{octs 2 3.5 e oua axe s cu _tral]er. autocare vehlgule remorci (tren S IATS fizice
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 3 20 0 1 2 1 0 0 0 0 1 28
9 10 2 11 2 2 1 0 1 0 1 0 0 20
10 |11 3 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 16
11 (12 1 S 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9
14 (15 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 10
15 |16 2 8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 15
16 17 - 18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 25
17 |18 1 14 1 1 1 0 1 0 0 0 0 19
91 6 10 9 2 3 0 2 0 2 142

L
I
~J

Metoda de recensimant adoptata poate fi folosita in cazul investiiei si pot fi determinate:

- obtinerea de informatii privind scopul final al Studiului de Trafic, acela de a obtine date
ct mai exacte cu privire la componenta si numarul de vehicule care tranziteaza zona studiata.

- debitul de circulatie (MZA), intensitatea medie zilnicd anuald in vehicule etalon
autoturisme si vehicule fizice

- intensitatea orara de calcul etalon autoturisme si fizice

- determinarea intervalului minim de succesiune - imin

- calculul numirului de benzi necesare a prelua traficul de perspectivé - n -

- calitatea traficului - fluenta - ,.F" -.

Prognoza traficului

Prognoza reprezinté pentru Studiu de Trafic cea de a doua faza in care se dezvCovasnad structura

fluxurilor de circulatie tindnd cont de perioada de prognoza. Pe baza datelor inregistrate si prezentate in
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tabelul nr. 1, aferent fiecarei strazi — RECENSAMANTUL PE CATEGORII DE VEHICULE - pe fiecare

sector omogen in parte se determina:

- in tabelele nr. 2 - volumul de trafic in vehicule etalon ( autoturisme) pe baza factorului k-

indice ce determina traficul in 24 de ore si a coeficientilor de echivalare la strézi conform SR 7348/2001

Volumul de trafic - debitul - ne confera posibilitatea de a cunoaste in prezent inscrierea sectorului omogen

in prevederile STAS 10144/3-91 privind intensitatea medie zilnica pentru o banda de circulatie precum si

inscrierea sectorului privind intensitatea medie zilnica anuala (MZA) conform prevederilor OG46/1992.

CALCULUL MZA - SECTOR1
gkj Coeficienti Coeﬁci?nt
echivalare evz(:)l;:e
z MZAK2021 | in vehicule | MZAKk2021 (cone. MZAK2035 | MZAK2035
Categorie vehicul 1/n CKZ KL | CKA (vehicule etalon (vehicule 2 (vehicule (veficule
03.08.2021 04.08.2021 | 05.08.2021 fizice) (conf. etalon) A1;10D1258_4~ fizice) etalon)
AND 584- =
2012) Varmltta
probabila)

Biciclete, motociclete 6 21 17 0,33 1,15 1,02 0,77 14 0.5 7 1.18 17 9
Autoturisme 78 86 91 0,33 1,19 1,07 0,83 90 1.0 90 1,21 109 109
e 5 6 6 033 | 112 | 105 | 0385 6 1.2 g 1.26 8 10

max.8+1 locuri
Autocamionete si
autospeciale cu

MTMA 35 11 10 10 0,33 1,11 1,04 0.85 11 1,2 14 1,18 13 16

tone
Atocatoane st 2 9 9 033 | ni1 | roa | 095 15 50 75 115 18 90
derivate cu doua axe
Autocamioane si
derivate cu trei sau 0 1 2 0,33 1.05 0,99 0,95 1 5.0 5 1.16 2 10
patru axe
Autovehicule
aiiculate(tip TIR).
there cu trailer, 1 | 3 033 12 1,11 0,96 3 5,0 15 0,98 3 15
hicule cu peste 4
axe
Autobuze si autocare 0 0 0 0,33 1,18 1,08 0,97 0 5.0 0 1.24 0 0
Tractoare cu/fara
remorca, vehicule 2 2 2 0,33 1.11 1,04 1,04 3 5,0 15 151 4 20
speciale
Autocamioane cu 2.3
sau 4 axe. cu remorci 0 0 0 0.33 1,16 1,06 0,92 0 5.0 0 1,02 0 0
(tren rutier)
Vehioule su tractivne 2 1 2 033 | 112 | 105 | 086 2 3.0 6 1.03 3 9
animala
TOTAL 145 235 177 288
Notatii tabel de mai sus:

ts" — numar vehicule fizice de categoria j, inregistrate in intervalul de 30 minute intrei ... 1

30

>

Tsi' = ts1 x C; idem traficul echivalent, coeficientul Cj corespunde categoriei j de vehicule fizice;

¥ Ts; ™ — totalul vehiculelor echivalente din intervalul i ... P

0.
’

¥ T2 — totalul vehiculelor echivalente ale categoriei j de vehicule in cele 32 de jumétati de ord;
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536,132 _ totalul general al vehiculelor achivalente ale traficului fizic de categ. 1-9, inregistrat in
intervalele 1-32;

¢ — coeficient echivalare in vehicule etalon (Vt) pe strazi.

- in tabelele de mai jos se determind volumul de trafic de perspectiva 2021-2035, 15 ani conform
prevederilor STAS 10144/3-91 folosind coeficientii medii de evolutie - METODA FACTORULUI UNIC
- stabiliti de catre CENTRU DE STUDII TEHNICE RUTIERE §l INFORMATICA - CESTRIN - pentru

fiecare grupa in urma intocmirii Studiului de Trafic.

CALCULUL Ne¢ SECTOR 1
MZA Coeficienti de evolutie
MZA osii de
Tipul de autovehicul 2021veh/24 Fk 115 2021 2025 2030 2035 2040 Suma Produs
ore kN/24
h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anioeaenne sl 15 0,1 2 107 | 115 | 139 | 17 1.89 41,99 63
derivate cu 2 osil
Aulocamioaties! 1 0,7 1 108 | 106 | 138 | 165 1,83 41,53 29
derivate cu 3 si 4 osii
Autovehicule articulate 3 0,9 3 0,99 0,98 127 1,68 1,84 38,95 105
Autobuze 0 0,6 0 1,12 1,24 1,52 1,89 2,12 45,95 0
Trscioare culigp 3 0,1 0 10s | 11 | 137 | 174 197 41,77 13
remorca
Trenuri rutiere 0 1 0 1,01 1,02 1,18 1,68 1,5 37,75 0
Total vehicule 22 5 210

Ne=365x0.000001xCrtxy MZAKxfKx1,0x Yy (Pki+Pki+1)xti = 0,077 m.o.s.

- Volumul de trafic obinut ne confera astfel posibilitatea de a stabili - intensitatea medie zilnica -
de circulatie pentru o banda - conform STAS 10144/3/91 si intensitatea medie zilnica anuald conform OG
46/1998

Calculul intensitdtii medii zilnice anuale a traficului se face in fiecare post de recensamant si

pentru fiecare grupa de vehicule fizice, cu relafia:

Ki w14 qlJ
° Ni=— ) i2{—
' 14 21‘1 aij

in care:

- Ni— intensitatea medie zilnica a traficului (M.Z.A.) pentru grupa ,.i” de vehicule;

- q;i — debitul corespunzitor celor 8 sau 12 ore de recenzare pentru strizile nationale, respectiv 16
ore pentru strazile locale, inregistrat in zona .J” pentru categoria ,.i” de vehicule;

_ K, — coeficient de oblicitate a estimérii MZA pe baza esantionului de de inregistrari manuale;

- a;j — coeficient expriménd raportul intre intensitatea medie zilnica anuald pentru 8,12, respectiv

16 ore ale esantionului de recensdmant si intensitatea medie zilnica anuala ( 24 ore);
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- rezulta pentru total vehicule fizice:
. N=¥2_, Ni
- rezultd pentru total vehicule etalon autoturisme:
. Ma=Y7_, NiCi

Intensitatea medie zilnicd anuala a traficului de perspectiva (2015, 2021, 2025, 2030) se
calculeaza pentru fiecare post de recensamant cu relatiile:

- in vehicule fizice:

° Mp=Y;_, NiKip
- in vehicule etalon, autoturisme:
° MAp=Y7_, NiKipCi

in care: Kip — coeficient mediu pe tard de evolufie a traficului pentru grupa de vehicule ..i" in

anul de perspectiva ,,p”.

Terapia traficului

Terapia circulaiei se bazeazi pe suma datelor obfinute in capitolele anterioare pentru a obfine
parametrii necesari intocmirii proiectului de executie avand in vedere volumele de trafic viitor.

Considerentele principale ale terapiei a traficului se refera strict la arterele urbane luate in studiu.

Concluziile privind intensitatea medie zilnicd anuala (MZA), stabilirea traficului de perspectiva
2021 — 2035, determinarea intensitdtii traficului (intens, mediu sau redus), precum si stabilirea clasei
tehnice a striizii din sectoarele studiate sunt date in tabelele de mai sus, corespunzatoare fiecarui drum
studiat.

Solutiile pentru terapia traficului sunt valabile pentru toate sectoarele studiate 1-3, si se grupeaza
astfel:

- imbunatatirea conditiilor de circulatie prin sporirea confortului si a vitezelor de deplasare prin
modernizarea infrastructurii rutiere;

- realizarea marcajelor rutiere orizontale corespunzatoare cu vopsea bicomponenta

- montarea indicatoarelor rutiere verticale

€) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare, mutarea retelelor electrice, de gaze, de

canalizare, de aductiune cu apa.
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o studiu hidrologic

— nu este cazul;

) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbiiri climatice ce pot afecta investitia;

Avand in vedere ca doar structura rutiera difera la cele doua scenarii analiza factorilor de ric
este aceasi pentru ambele solutii.

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului

. concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din
litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferel,
faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin modernizarea strizii s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie
(starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati), care sa permita circulatia cu
viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea
vantului si de schimbarile de temperaturd poate fi controlate prin protectia destinata cresterii
vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durata.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafatd
provocata de debitele de apé sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.

. Se va avea in vedere ca resturile rimase in urma lucrarilor de intretinere si nu afecteze
cadrul natural.

Tindnd seama de natura geologica si pedologicd a zonei, orografie, clima, hidrologia
vegetatiei locale, beneficiarul va urmdri in permanenta curatirea cursurilor de apa afluente si
adiacente de resturi de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, reaparitia vegetatiei

prin lucrri silvice sau inierbari

2) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatii; existenfa
conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:
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—=
a) natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,

drept de preempfiune;
Suprafafa necesard modernizarii strizii este de cca 3.721 m?, fiind reprezentatd de partea

carosabila a strizii, borduri, trotuare, accese.
Suprafata conform Studiu topografic — 5.263 mp.

Direfenta de 1.542 mp este ocupaté de alte suprafete (Vezi Plansa 3 cu limite intabulare) -

pregitirea terenului pentru spatiile verzi.

Suprafata ocupatd apartine domeniului public administrat de Primaria Municipiului

SFANTU GHEORGHE si are in prezent folosinta céi de comunicatie.

Aceste suprafate de teren indeplinesc urmatoarele conditii:

-sunt libere de orice sarcina;

-nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti, cu privire la
situatia juridica;

-nu fac obiectul revendicirilor potrivit unor legi speciale in materie sau drept comun;

b) destinatia constructiei existente;
Suprafata ocupatd aparfine domeniului public administrat de Primaria Municipiului

SFANTU GHEORGHE si are in prezent folosinta cai de comunicatie.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;

Nu este cazul

d) informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Nu este cazul

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;
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Categoria de importanta se stabileste conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din

2.10.1995 Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”.

Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:
- Importanta vitala;

- Importanta social-economica si culturald;

- Implicarea economica;

- Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existentd);

- Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;

- Volumul de munca si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere céte trei criterii asociate, a

cdror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:

P(n) = k(n) x Z p(i) / n(i);

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:

P(1) — Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei

S-a apreciat ci nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) — oameni implicati direct — nivel redus, punctaj 1;

p(ii) - oameni implicati indirect — nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) — caracterul evolutiv al efectelor periculoase — nivel redus, punctaj 1;

P(2) — Importanta social economici si culturald, functiunile constructiei

S-a apreciat cd nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) — marimea comunitatii care apeleaza la functiuni — nivel apreciabil, punctaj 4,
p(ii) — ponderea pe care o au functiunile in comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) — natura §i importanta functiunilor — nivel mediu, punctaj 2;

P(3) — Implicarea ecologici, influenta constructiei asupra mediului natural si construit
S-a apreciat ca nivelul de influentd al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) — masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului

— nivel redus, punctaj 1;

p(ii) — gradul de influenta nefavorabila — nivel redus, punctaj 1;
p(iii) — rolul activ in protejarea / modernizarea mediului — nivel mediu, punctaj 2;
P(4) — Necesitatea luiirii in considerare a duratei de utilizare (existenta)

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
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p(i) — durata de utilizare preconizata — nivel mediu, punctaj 2;

p(ii) — masura in care performaniele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea evolutiei
actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare — nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) — masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de
utilizare — nivel mediu, punctaj 2;

P(5) — Necesitatea adaptirii la conditiile locale de teren si de mediu

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) — masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile locale
de teren si de mediu — nivel ridicat, punctaj 6;

p(ii) — masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueazd defavorabil in timp —
nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) — masura in care conditiile locale de teren s1 de mediu determina activitd{i / masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei — nivel mediu, punctaj 2;

P(6) — Volumul de munci si de materiale necesare

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) — ponderea volumului de munci si de materiale inglobate — nivel ridicat, punctaj 6,

p(ii) — volumul §i complexitatea activitafilor necesare pentru mentinerea performantelor
constructiei pe durata de existentd a acesteia — nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) — activititi deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia — nivel

redus, punctaj 1.

Nr. Crt. Factorul determinant Criteriile asociate
k(n) P(n) p(i) p(ii) piii)
L. 1 1 1 2 1
2, 1 3 P 2 >
3. 1 1 1 1 2
4. 1 3 2 A 7
5 1 3 6 2 2
6. 1 3 6 2 1
Total 6 14 20 15 10
14 (6<14<17)
Categoria de importanti C - Normali

Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor), din analiza punctajului total obfinut prin luarea in considerare a punctajelor acordate
pentru cele trei criterii asociate, corespunzitoare celor sase factori determinanti: rezulta categoria
de importanti C - lucriri de importanti normala.

Constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii si clase de rezistenta:
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- categoria de importanta: ,,C” conf. HG 766/97,
- clasa de importanta : a - III - a conf OG 43/1997,
- categoria functionald — strazi de interes local
- categoria strazii — IV conf Ordin 49/1998
_ Clasa tehnica: - V - in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului
Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea a drumurilor.
Grupa 1 — Constructii
Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, posté si telecomunicatii
Clasa 1.3.7. — Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strizi si autostrazi,
cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie)

Subelasa 1.3.7.2. — cu imbriciminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla.

Conform acestei incadriri, durata normati de viata a obiectivului este de 25 ani.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Nu este cazul.

d) suprafata construiti;

Suprafata necesard modernizarii strazii este de cca 4.172 m?, fiind reprezentatd de partea
carosabili a strazii, trotuare si rigole.

e) suprafata construiti desfisurata;

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei;

Strada RECOLTEI face parte din inventarul public al Primariei Municipiului SFANTU
GHEORGHE, are numir de inventar 110 si conform Fiselor mijloacelor fixe fiecare obiect are o
valoare de inventar.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.
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3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protecfie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de
protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradirile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiald gresitd sau alte cauze identificate prin

. expertiza tehnica.
Conform Temei de proiectare si a Notei conceptuale, prin acest proiect se propune

modernizarea unei strizi cu o lungime de 448,0 m.

In urma misuritorilor topografice au rezultat urmitoarele elemente geometrice:

Catepiiii Categoria Viteza de Latime
Lungime trazii de Clasa de proiectare | banda
Nr Obiect STRADA C.U. POZ. KM. strada S(;'“;f‘ importanta trafic sTAS |, " | (Ordin
(m) 4(9 " 9'9';) (HG (NPI16/2004 | 10144/3- | “C" | 49/1998)
766/1997) 91 (m)
1 RECOLTEI | 53/01.02.2021 | 0+000 [ 0+448 | 4480 vV C T4 40 2 3,00

Strada Recoltei, situat in administrarea municipiului Sfantu Gheorghe, se situeazd in
intravilan, zona esticd al orasului, in apropierea caii ferate/garii CFR. Se deshide dinspre strada
Armata Romana, vizavi de intersectia cu strada Toamnei, si intrd paralel cu strada Ceferistilor pe

. partea vestica, iar pe partea estica paralel ci strada Constructorilor — se identifica prin Pozitia nr.
110 din Inventarul Bunurilor Publice a Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna. Se desfdsoara pe o
lungime de 448 m. Latimea strazii este de cca. 10 m.

Drumul nu este asfaltat, nu sunt amenajate trotuare. [luminatul public nu este modernizat:
modernizarea iluminatului public pe strada Recoltei este parte integrantd a documentatiilor propuse
spre elaborare.

Pe stradd nu existd un sistem coerent de colectare si evacuare al apelor pluviale, iar starea
tehnica a strazii si a retelei de alimentare cu apa si canalizare menajerd, nu corespunde cerintelor
actuale. Structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluenta si in sigurantd a
traficului rutier.

Litimea acestei strizi este de 6,0 m cu doud benzi de circulatie x 3,0 m.
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Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile
necorespunzatoare favorizind infiltratile. Aceste strazi se incadreaza in clasa de trafic redus, iar
categoria de importanti este “C”(constructii de importanta normald, conform HGR 261/94).

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat
in scopul modernizirii strdzii, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a
circulatiei impuse de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a
strazii conform standardelor in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor,
realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si
‘ realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura
desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop modernizarea strazii, mentinerea in permanenta a
caracteristicilor tehnico-functionale ale acestei strizi precum si imbunatatirea acestora in raport cu

cerintele traficului rutier actual si de viitor.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al starii tehnice existente. strada propusa pentru modernizare, are o

imbracaminte din balast amestecat cu sol vegetal in grosime medie de 15 cm.

. Litimea amprizei acestei striizi, intre proprietiti este de 9,5 - 10,0 m m cu doui benzi
de circulatie.

Structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluenta si in siguranta a traficului
rutier.

Iluminatul public nu este modernizat: modernizarea iluminatului public pe strada Recoltei este
parte integrantd a documentatiilor propuse spre elaborare.

Pe strada nu existd un sistem coerent de colectare si evacuare al apelor pluviale, iar starea tehnica

a strazii si a retelei de alimentare cu apa i canalizare menajera, nu corespunde cerintelor actuale.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

- Nu este cazul.
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4. Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93,

perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 7, cu perioada de revenire de 50 de ani

Fig. 1.13-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

(fig. 1.13-2).

b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie;

Pentru asigurarea accesului si desfdsurarea traficului in conditii de siguranta a circulatiei
s-au analizat 2 variante:

Varianta 1 — varianta modernizarii sistemului rutier cu imbracaminte asfaltica.

Varianta 2 — varianta modernizarii sistemului rutier cu imbraciminte din beton rutier
BcR4,0.

La ambele variante se vor realiza si lucririle corespunzitoare de realizare a canalizarii

pluviale formate din cadmine de vizitare si cimine tip geiger, lucrdrile de sigurantd a circulatiei

rutiere si pietonale, realizarea de trotuare. modernizarea sistemului de canalizare menajera si

alimentare cu apa, modernizarea sistemului de iluminat public.

¢) solutiile tehnice si misurile propuse de citre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;
Proiectarea traseului in plan si spatiu se va face respectand prevederile STAS 863/85 si

STAS 10144/3-1991.
Profilul transversal se va proiecta respectind STAS 10144/1- 1991 si STAS 10144/2-1991.
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SCENARIUL 1 - imbriciminte asfaltica

Structura rutierd pentru _modernizarea cu_imbrdcamini asfaltice va avea urmdtoarea

alcdtuire:

- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 4 cm grosime

- Strat de legatura - beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6 cm grosime

- Strat de baza - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 20 cm

- Strat de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

- Strat de forma din balast — 10 cm

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin o refea noua formatd din camine de
colectare tip geiger, cimine de vizitare si conducte cu diametrul de 200 mm respectiv 315 mm

Pentru imbunititirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se
vor realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare cu vopsea bicomponenta.

Sistem pietonal — trotuare.

- 15 cm — strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
- 15 cm — strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
- 4 cm - beton asfaltic BAS

Trotuarele vor fi incadrate cu mici 10x15 cm spre partea cu proprietétile si cu borduri mari

spre partea cu benzile de circulatie auto conform detaliilor din piesele desenate.

S-au proiectat trotuare pe ambele parti ale strézii.

Cotele finale ale trotuarelor si implicit al carosabilului se vor stabili cu precadere in asa fel
incét cotele acceselor spre incinta imobilelor, existente inaintea interventiilor, sd nu se modifice in
mod nefavorabil.

La trotuare, pe latura dinspre imobile, se prevede montarea de borduri mici doar in dreptul
acceselor si al imprejmuirilor care nu au soclu inalt de min. 10 cm fatd de nivelul final al
trotuarului.

Accesele dinspre carosabil spre incinte pentru vehicule au o latime de maxim latimea portii
de acces pentru vehicule, §i nu se vor prevedea si realiza in dreptul portilor de acces pietonal,
avand acelasi sistem rutier cu al trotuarelor.

Bordurile din dreptul acceselor de vehicule la imobile, al trecerilor de pietoni s-au prevazut
a se vor monta inclinat in asa fel incat sa permitd cu adevirat trecerea vehiculelor, respectiv al

carucioarelor pentru copii, al cdrucioarelor persoanelor cu handicap si al biciclistilor. In dreptul
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trecerilor pentru pietoni si al statiilor de transport local si taxi se vor prevedea $i monta pe trotuar
benzi speciale pentru nevazatori.

S-a prevazut pregitirea terenului pentru amenajarea spatiilor verzi ce consta in:

- indepartarea tuturor materialelor (deseuri de constructii) din interiorul acestora,

- amplasarea de borduri mici 10 x 15 cm pe viitorul perimetru al zonelor verzi

Astfel, va fi asigurat un spafiu pentru un strat de min. 20 cm de pdmdnt (cu adevarat) fertil,

ce va fi realizat de specialistii Gradindriei Primariel.

SCENARIUL 2 - imbriiciminte din beton rutier

Structura rutierd pentru modernizarea cu imbrdcaminti din befon rutier va avea urmdtoarea

alcatuire:

- Strat de uzura - beton rutier BcR4,0 —22 cm

- Strat de poza din nisp -3 cm

- Hartie kraft sau folie de polietilena

- Strat superior de fundatie - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 15 em

- Strat inferior de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm
d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functioniirii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Se vor respecta masurile recomandatela punctul c).

5. Identificarea_scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui) si_analiza

detaliati a acestora

5.1.  Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru: - consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor
nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa
caz;- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupi caz;- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fari

modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;- introducerea unor
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clemente structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice

pentru reducerea rispunsului seismic al constructiei existente;

Structura rutierd pentru_modernizarea cu_imbrdcamin{i astfaltice va_avea urmdioared

alcatuire:

- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 4 cm grosime

- Strat de legatura - beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6 cm grosime

- Strat de baza - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 20 cm

- Strat de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

- Strat de forma din balast — 10 cm

Pentru imbunititirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se

vor realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare cu vopsea bicomponenta.

Sistem pietonal — trotuare:

- 15 cm — strat inferior de fundatie din balast amestec optimal

- 15 cm — strat superior de fundatie din piatrd spartd amestec optimal

- 4 c¢cm - beton asfaltic BA8

Trotuarele vor fi incadrate cu mici 10x15 cm spre partea cu proprietitile si cu borduri mari

spre partea cu benzile de circulatie auto conform detaliilor din piesele desenate.

S-au proiectat trotuare pe ambele parti ale strézii.

Elementele geometrice ale investitiei sunt prezentate in tabelele de mai jos:
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TABEL 1 - CENTRALIZATOR STRAZ| - ELEMENTE GEOMETRICE S| LUCRARI PROIECTATE
Strat
" = ime ati de
N Lungime Ca!egn_l:i i Cardge ? Clasa de p;;i:cat:; N taarnda Suprafata ch’t‘i’n 2 b:_za Borduri A ttur
oa STRADA c.u. POZ KM, strada staac] importanta trafic (STAS i | (ordin strada balast af mari caese | Lhoplitin
Mact (m) {Ordin HG (NP116/2004 | 1014473 nzi | 4o/1098) (mp) 25 cm platra (m) (mp) (me)
49/1998) | 75671007 91) (m) (mc) il
(me)
1 RECOLTEl | 53/01.02.2021 | 0+000 | 0+d48 v c T4 40 2 3,00 2688,0 672,0 537.6 336,0
448.0 896 137
TABEL 2 - CENTRALIZATOR TROTUARE - ELEMENTE GEOMETRICE S| LUCRARI PROIECTATE
; Fundatie | Beton :
Nr kunglme (;l:ln;aaﬁ'ea ain asialtic Bgi?r' Umpluturi
. Object | STRADA c.U. POZ. KM. trotuare | oo 15 balast | BAB-4 | o o T
(m) em (mc) 15cm cm cm (m)
{mc) (mp)
1 RECOLTE! | 53/01.02.2021 | 0+000 | 0+448 896,0 134,4 1344 627,2 896,0 1568,0
Tabel 4. Canalizare menajera
Camine de Conducta Racorduri
Conducta menajera Camine vizitare racord PVC SN8
Nr. Strada PVC SN8 Dn250mm(ml) (Dn1000) Dn400mm Dn160mm(ml)
1 Str.Recoltei 457 13 7 66
Total 457 13 7 66
Tabel 5. Alimentare cu apa
Conducta PEHD, Conducta de Bransamanet
PE100 Camine vane Hidranri Camine de PVC PEHD PE100 PN10 De32 si De63
Nr. Strada PN10 Del 10mm (Dn1000) Dn80 Bransament
. 1 Str.Recoltei 451 3 3 7 66
Total 451 3 3 7 66
Tabel 6. Canalizatie
Tuburi din PVC Camine de tragere si bransament
Nr. Strada (ml) (Buc)
1 Str.Recoltei 911 17
Total 911 17
Tabel 6. lluminat
Cablu de energie electrica Stalpi de Hluminat
Nr. Strada (ml) (Buc)
| Str.Recoltei 435 13
Total 435 13
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b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de
interventie  propusd,  respectiv hidroizolatii,  termoizolatii,  repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontiri/montiri, debransiri/bransiri,
finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunititirea terenului de fundare, precum si lucriri
strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei modernizate;

Structura rutierd va fi modernizata astfel:

Structura rutierd pentru _modernizarea cu_imbrdcdminti asfaltice va _avea urmdtoared

alcdtuire:
- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 4 cm grosime
- Strat de legatura - beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6 cm grosime
- Strat de baza - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 20 cm
- Strat de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

- Strat de forma din balast — 10 cm

Pentru imbunititirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se

vor realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare cu vopsca bicomponenta.

Sistem pietonal — trotuare:

- 15 cm — strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
- 15 em — strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
- 4 cm - beton asfaltic BAS

Trotuarele vor fi incadrate cu mici 10x15 cm spre partea cu proprietatile si cu borduri mari

spre partea cu benzile de circulatie auto conform detaliilor din piesele desenate.

S-au proiectat trotuare pe ambele parti ale strazii.

o Colectarea apelor pluviale

e Se vor realiza 36 de camere de cadere din beton de ciment C30/37, armat cu 2 randuri de
plasa sudata 100x100x6 pentru fiecare latura, respectiv capace pentru fiecare camera de cadere
armate cu 2 randuri de plasa sudata 100x100x6

e Baza camerelor de cadere nu se va betona. Sub fiecare camera de cadere se va realiza un

strat drenant din refuz de ciur, acoperit cu un strat de netesin.
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e Camerele de cadere se vor amplasa conform planului de situatie propus. Se va avea in
vedere ca la realizarea stratului drenant, acesta sa nu fie realizat pe o imbinare a conductelor de
canalizare. Daca la nivelul sapaturilor se va constata acest lucru, camera de cadere drenanta se va
reloca.

e Colectarea apelor de pe partea carosabila se va face prin intermediul bordurilor drenante,
care vor descarca in camine colectoare cu panta scurta, h = 870. Numarul total al caminelor
colectoare va fi 36 buc, iar cel al bordurilor drenante 72 ml, cate 2 m pentru fiecare camin colector.

e Descarcarea apelor pluviale catre camerele de cadere drenante se va face prin intermediul
unei conducte tip PVC-KG SN 8 DN 160. Panta conductei va fi variabila, astfel incat sa fie

asigurata scurgerea catre camera drenanta.

o Colectarea apelor menajere

Prin prezentul proiect de investitie se propune modernizarea/extinderea retelei de canalizare
menajere si realizarea/schimbarea racordurilor necesare / existente blocurilor de locuinte respectiv
caselor individuale existente.

Lungimea colectoarelor menajere propuse este de 457 ml fiind realizat din conducta de
canalizare gravitationala PVC SN8 avand diametrul Dn 250mm.

In lungul colectorului gravitational sunt dispuse un numar de 13 camine de vizitare din
beton cu Dn1000mm.

Camine de vizitare amplasate in aliniamentul conductei de canalizare menajera
gravitationala vor fi circulare cu diametrul Dn1000 din beton prefabricat. Aceste camine se vor
compune din:

- Element de baza (prefabricat) prevazut cu mufe inel EPDM de etansare, cu trepte pentru
scara acces

- Elemente drepte (inele) cu trepte pentru scara de acces

Elemente de reductie (cap tronconic) cu trepte pentru scara acces

Elemente de suprainaltare ( inele de ajustare)

- Element de acoperire ansamblul rama — capac de fonta
Caminele prefabricate vor fi in conformitate cu STAS 2248/82 si SR EN 1907/2008 si vor fi

dotate din fabricatie cu scari de acces, conform Pieselor desenate.
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Capacele si ramele pentru caminele de pe retcaua de canalizare vor fi din fonta, carosabile
clasa D400, pentru zone de circulatie cu trafic intens, care sa suporte 0 sarcina de 400 KN.

Asigurarea impermeabilizarii caminelor de vizitare se se va asigura cu garnitura de cauciuc
si spuma de etansare.

Canalizarea menajera proiectata va functiona in sistem separativ, cu scurgere

gravitationala.

Pe reteaua nou proiectata sunt prevazute a se realiza camine racorduri pentru deservirea
gospodariilor existente sau in curs de executie din zona in numar de 7 buc.
. Caminul de racord se va realiza din PP/PE sau PVC @ 400mm si vor avea adancimi
constructive cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectorului principal. S-a propus
camine de racord @ 400mm datorita densitatii mari a utilitatilor existente identificate in teren.

Amplasarea caminelor de racord se va face la limita proprietatilor pe domeniul public. In

situatia in care amplasarea caminelor de racord la limita proprietatilor nu se vor putea executa datorita
spatial insuficient (strazi inguste, zona drumului judetean), caminul de racord se va amplasa dupa
limita de proprietate la 1 m de imprejmuire.

Racordurile se vor realiza din conducta PVC SN8 de culoare maro Dn160mm in lungime
totala de 66ml.

Legatura dintre caminelor racord si colectorul principal stradal se face prin 2 metode :

1. Metoda 1 — racordarea direct in conducta de canalizare acesta se va realiza printr-o sa
. mecanica . Acesta metoda se recomanda doar in situatia in care reteaua de canalizare menajera se
afla pozata pana in adancimi de 2m.

2 Metoda 2 — racordare direct in caminele de vizitare. Metoda consta in carotarea peretelui
a caminului de vizitare cu echipament special si montare unei piese de etasare intre conducta de
racord PVC SNB8 si peretele caminului. Aceasta metoda este recomandata doar in situatia in care
reteaua de canalizare menajere se afla pozata la adancimi mai mari de 2m.

Apele menajere colectate de pe strada Recoltei vor fi descarcate in reteaua menajera

existenta de pe strada Armata Romana.
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Caracteristici principale ale retelei de canalizare menajera - Str.Recoltei

Conducta Camine de racord Conducta

menajera Camine Dn400mm Racorduri

PVC SN8& vizitare PVC SN8
Nr. Strada Dn250mm(ml) (Dn1000) Dn160mm(ml})
1 | str.Recoltei 457 13 7 66
Total 457 13 7 66

Antreprenorul va reface la starea initiala toate suprafetele carosabile, trotuarele si alte zone
necarosabile, spatiile verzi, gardurile si imprejmuirile etc care au fost afectate prin executia
lucrarilor. Orice parte a structurii drumului care a fost deteriorata dincolo de latimea din sectiunea

tip se va remedia pe cheltuiala Antreprenorului.

o Alimentarea cu apa

Prin prezentul proiect de investitie se propune modemizare/extinderea retelei de
alimentare cu apa si realizarea/schimbarea bransamentelor necesare/existente blocurilor de locuinte
respectiv caselor individuale existente.

Reteaua de distributie apa potabila reabilitata va fi realizata din conducte de PEHD
PE100 PN10 Del10mm in lungime totala de 451 ml.

Pentru functionarea in conditii optime a retelei de alimentare cu apa s-au prevazut 3 camine
de vane din beton prevazute cu instalatii de golire sau aerisire/dezaerisire.

In fiecare punct de bransament dintre reteaua existenta si reteaua reabilitata se va realiza
un camin rectangular din beton prevazut cu teu si instalatii de vane , golire si/sau aerisire.

Caminele de vane/sectionare/intersectie, sunt constructii ingropate din beton armat monolit.

Instalatiile hidraulice ale unui cimin de vane includ vane i elemente de legdtura cu conductele.

imbinarea elementelor se face prin sudura, respectiv cu flange.

Caminele echipate cu vane de aerisire — dezaerisire sunt prevazute in punctele inalte ale

conductei iar caminele cu vane de golire in punctele joase ale conductei

Fitingurile din cadrul caminelor de vane (CV), de golire (CG), de aerisire (CA), amplasate de-

a lungul conductei, sunt executate din fonta/ PEHD. Vanele si conductele din cadrul caminelor sunt

sprijinite prin intermediul suportilor metalici executati in ateliere specializate.
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Toate aceste camine se vor executa din beton armat monolit, de forma paralelipipedica.
Caminele vor fi echipate cu scari si gol de acces. Capacul caminelor va fi carosabil, clasa D400,
realizat din fonta.

La exterior, peretii vor fi protejati cu spoiald de bitum topit, aplicat in douad straturi.

Etanseizarea intre teava si corpul caminului se va realiza cu o garnitura de cauciuc.

Acestea vor fi acoperite cu o placa din beton armat in cadrul careia se monteaza un capac de
fonta cu sistem antifurt.

Pe reteaua de distributie se vor monta hidranti de incendiu supraterani Dn 80 mm in numar
. total de 5 bue. o distanta de maxim 100 m intre ei conform normativelor in vigoare.

Hidrantii se vor monta cat mai aproape de limita de proprietate pentru a evita
acrosarea acestora de diverse utilaje cu gabarit depasit in acelasi timp accesul masinilor de
pompieri trebuie sa fie facil.

Pentru bransarea locuitorilor la reteaua de alimentare propusa se vor realiza 7 de camine
bransament prefabricate Dn1000 mm. Bransamentele se vor realiza din conducta PEHD PE100
PN10 De32 si De63 mm in lungime totala de 66 ml.

Elementele obligatorii ale bransamentului sunt:

- teu de bransament cu colier;

- conducta de bransament din PEHD , PE100,PN10 De32mm si De63mm.

- camin de bransament, din beton , circular, cu diametrul D=1000mm, cu instalatie
. hidraulica si contor Dn25,Dn40, aferent clasei de precizie "C".

Amplasarea caminelor de bransament se va face la limita proprietatilor. In situatia in care
amplasarea caminelor de bransament la limita proprietatilor nu se vor putea executa datorita spatiului
insuficient caminul de bransament se va amplasa dupa limita de proprietate la 1 m de imprejmuire.

Antreprenorul va reface la starea initiala toate suprafetele carosabile, trotuarele si alte zone
necarosabile, spatiile verzi, gardurile si imprejmuirile etc care au fost afectate prin executia
lucrarilor. Orice parte a structurii drumului care a fost deteriorata dincolo de latimea din sectiunea

tip se va remedia pe cheltuiala Antreprenorului.

o Iluminat Public
Se v-a moderniza sistemul de iluminat public ce consta in amplasarea unor noi stalpi de
iluminat din OL Zn cu glosimea peretelui @4mm si cu o inaltime de minim 8m ce vor fi prevazuti

cu ferestre pentru cutiile de conexiuni, care se vor considera parte componentd a stélpului.
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intretinerea sistemelor de iluminat public se va face la 12 luni pentru strazi, iar aparatele de iluminat
alese (conform cerintelor de calitate specificate in standardul SR EN 60598) au un grad de protectie
la praf si apa de IP65 si rezistenta la impact IK08. Astfel pentru calcule a fost folosit un coeficient
de mentenanta de 0,90-0,92.

Sursa de alimentare cu energie electrica nu se va modifica pentru instalatia nou proiectata,
distributia insa se va realiza cu cablu de energie CYAbY 3x6mmp pozat ingropat pe strat de nisip
(conform plansei L.E.D. 02). Lungimea retelei de iluminat este de 435m si un numar de 13 stalpi
proiectati.

Se vor monta pe stalpi corpuri de iluminat cu surse Led, optim ansamblate si pozitionate.
Alimentarea corpurilor de iluminat se va face cu cablu de energie de tip CYY-F 3x2.5mmp, pentru
fiecare stalp in parte, pozat de la clema de racord pana la fiecare corpul de iluminat aferent. Fiecare
stalp va fi prevazut cu o siguranta automata 1P+N montata pe sina DIN in interiorul stalpului in
dreptul usitei de vizitare pentru protectia aparatelor electrice.

Sistemul de iluminat public va fi echipat cu sistem de telegestiune compatibil cu sistemul de

telegestiune ce este in curs de realizare in Municipiul Sfantu Gheorghe.

o Canalizatie

Se vor proiecta canale subterane in vederea amplasarii retelelor edilitare, adicd realizarea
unei canalizatii pentru retelele electrice, retelele de iluminat public si retelele de telecomunicatii, in
vederea trecerii acestora din distributia aeriani in distributia subterand. Se va prevedea realizarea
caminelor de tragere, a canalizatiei aferente de legatura intre camine si legaturile de bransare intre
camine si limita de proprietate.

Retelele edilitare trec prin tuburi de protectie din PVC cu diametre de 160mm si 75mm
ingropate la o adancime de 1,26m astfel: 6 tuburi PVC @75mm si 3 tuburi PVC @160mm. Se vor
prevedea camine de canalizatie (vizitare) la fiecare schimbare de directie, intersectie dar si la
limitele de proprietati pentru bransament. Caminele din beton vor avea o dimensiune de
130x130x130cm, prevazute cu rama si capac din fonta.

Lungimea totala a traseului retelei de canalizatie proiectata are 911m si va cuprinde 17 de

camine de canalizatie incluzand caminele de tragere si camine de bransament.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbiri climatice ce pot afecta investitia;
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Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului

concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din

litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei,

faunei, vegetatiei, apei si solului.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de

actiunea vantului si de schimbarile de temperatura poate fi controlate prin lucrari specific fiecarei

constructii in parte, in cazul de fata strazi.

Se va avea in vedere ca prin lucririle proiectate si se elimine posibilitatea producerii

degradarii constructiilor existente.

Tindnd seama de natura geologicd si pedologicd a zonei, orografie, clima, hidrologia

vegetatiei locale, beneficiarul va urmdri in permanentd curdtirea_gurilor de scurgere a apelor

pluviale.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate;

- Nu este cazul.

¢) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii

lucririlor de interventie.

TABEL 1 - CENTRALIZATOR STRAZI - ELEMENTE GEOMETRICE SI LUCRARI PROIECTATE
Strat
ria 3 i Ui i de
N Lungime Caleg-a_?'a Catzgo Clasa de p‘;gei:c!g:; N Lbz:‘::: Suprafata F :j:]ape ba_za Borduri A
onr | sTrapa cu. POZ KM. strada fg:;’n importanta trafic stas | N | (ordin strada balast an | mari pi ”":,ﬂg;""
(m) 49/1908) HG (NP116/2004 10144/3- 49/1998) (mp) 25 em :pa b (m) P)
766/1997) o1) (me) popdis
(me)
1 RECOLTEI | s3/01.02.2021 | 0+000 ] 0+448 v c T4 40 2 2688,0 6720 5376 336,0
4480 808 137
TABEL 2 - CENTRALIZATOR TROTUARE - ELEMENTE GEOMETRICE S| LUCRARI PROIECTATE
. Fundatie | Beton ;
Nr Lungime z:n;;?; din gafaltic B?r’r-g:‘;n Umpluturi
5 STRADA C.U. POZ. KM. trotuare balast BA8 - 4
Obiect sparta 15 10x15 (mc)
(m) em (mc) 15cm cm em (m)
(mc) (mp)
1 RECOLTE! | 53/01.02.2021 | 0+000 | 0+448 896,0 134,4 134,4 627,2 896,0 1568,0
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Tabel 4. Canalizare menajera

Camine de Conducta
racord Racorduri
Conducta menajera Camine vizitare Dn400mm PVC SN38
Nr. Strada PVC SN8 Dn250mm(ml) (Dn1000) Dnl60mm(ml)
1 Str.Recoltei 457 13 7 66
Total 457 13 7 66
Tabel 5. Alimentare cu apa
Conducta PEHD, Conducta de Bransamanet
PE100 Camine vane Hidranr Camine de PVC PEHD PE100 PN10 De32 si De63
Nr. Strada PN10 DellOmm (Dn1000) Dn80 Bransament
1 Str.Recoltei 451 3 5 L 66
Total 451 3 5 7 66
Tabel 6. Canalizatie
Tuburi din PVC Camine de tragere si bransament
Nr. Strada (ml) (Buc)
1 Str.Recoltei 911 17
Total 911 17
Tabel 6. [luminat
Cablu de energie electrica Stalpi de Iluminat
Nr, Strada (ml) (Buc)
1 Str.Recoltei 435 13
Total 435 13

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiari privind depisirea
consumurilor initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Lucrarile prevazute pentru modernizarea strizii necesita asigurarea de utilitati specific

colectarii si evacuarii apelor pluviale. Se va executa o retea noui de canalizare pluviala.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Luecririle de modernizare a strizii se vor realiza pe o perioada de 3 luni conform tabelului de mai jos:

gr?’f LUCRARI PROIECTATE LM
1213456 |7]8[9]10]11]12
ORGANIZAREA DE SANTIER X
LUCRARI DE BAZA
] SCURGEREA APELOR PLUVIALE X
2 | MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC X
3 |EXTINDEREA CANALIZARE MENAJERA A
4 |EXTINDERE ALIMENTARE CU APA X
5 |CANALIZATIE X
6 |SISTEM RUTIER X[X]|x
7 |TROTUARE x| x
8 |LUCRARI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI X
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in conformitate cu graficul de realizare a lucrérilor in care se ordoneaza tehnologic si

calitativ lucrarile de modernizare, se planificd o durata de executie de 3 luni.

54. Costurile estimative ale investifiei: - costurile estimate pentru realizarea
investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;- costurile estimative
de operare pe durata normata de viati/amortizare a investifiei.

Devizul general are la baza devizele pe obiecte si devizul financiar. Devizele pe obiecte au
fost intocmite plecand de la cantitatile principalelor categorii de lucrari determinate pe baza de
. masurdtori si aprecieri conform metodologiei H.G. 907/2017, a Legii 215/22.12.1997 privind Casa
Sociala a Constructorilor.

Se anexeaza si fac parte integranta din prezenta documentatie:

- deviz general;

- devize pe obiecte;
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55. Sustenabilitatea realizirii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Avand in vedere ca doar structura rutiera difera la cele doua scenarii impactul social cultural
si egalitatea de sanse este aceasi pentru ambele solutii.

Prin realizarea proiectului propus se asigurd accesul foarte usor catre punctele de interes
comun din localitate (dispensar, primarie, politie, scoala, biserica, caminul cultural). Totodata prin
asigurarea unor strdzi accesibile pe toatd durata anului va fi influentata benefic activitatea
economico-comerciald, cresterea valorii terenurilor intravilane, prin cresterea interesului
localnicilor de a construi si reabilita locuintele, si stoparea migrarii populatiei active.

Prin modernizarea strazii se vor obtine urmatoarele avantaje:

« imbunatitirea infrastructurii fizice de baza in spaiul urban;

« imbunititirea accesului la servicii de baza pentru populatia urbana;

« cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiu urban, de sprijinire a activitaii

culturale si nationale in vederea unei dezvoltarii durabile.

b) estimiiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare;

Numar de locuri de munca create in faza de executie: 46 persoane pentru ambele scenarii

Lucrarile de modernizare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului.
Estimam ca numarul forfei de muncd locale, ocupata pe toatd derularea investitiei pentru
construirea acestei investitii in minimum de timp este necesard urmatoarea configuratie de personal

tehnico — productiv:

- sef de santier 1
- sefi punct lucru 2
- responsabil tehnic cu executia 1
- responsabil AQ 1
- responsabil CQ 1
- topograf 1
- responsabil tehnic productie PM si PSI 1
- muncitori calificati, soferi, mecanici de utilaje 18
- muncitori necalificati 20
Total personal de executie 46

Numar de locuri de munca create in faza de operare: 0 persoane
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Forta de munca necalificata, necesara pentru unele activitati de intretinere, va fi asigurata de
citre locuitorii municipiului, beneficiari de ajutor social. Nu se va creea nici un loc de munca

deoarece toate activitatile de intretinere specializata vor fi efectuate cu furnizori specializati.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupa caz.

Coordonarea in materie de protectia mediului trebuie organizatd atat in faza de studiu,
conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executiei lucrarilor. Continutul proiectului
. tehnic va respecta legislatia in vigoare cu privire la Protectia mediului - ordinul ministerului

mediului si padurilor nr. 135 din 10.02.2010.

d) Surse de poluare si impactul lucririlor de proiectare asupra factorilor de mediu:

Ca urmare a lucrarilor proiectate de executie a modernizdrii strazii factorii de poluare sunt:

- Poluarea specifica lucrarilor de modernizare de strazi

- Poluare permanenta pe perioada de exploatare a constructiei

- Poluare sezoniera

- Poluare accidentala

- Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor are impactul cel mai negativ asupra mediului.
Poluarea este temporara si este strict legata de perioada de executie, dar poate fi redusa prin masuri
. luate de constructor.

- Poluarea permanenta este specifica traficului si are un impact mai pufin important asupra
mediului.

Factorii de poluare care sunt preluati de pe carosabil de apele pluviale si deversati in apele
de suprafati au aceeasi concentratie cu cei care, in conditii similare nu ating valorile limita admise
pentru ape reziduale.

Concentratiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual si viitor, se
situeazi sub limitele admisibile. Pe viitor vehiculele vor trebui sa respecte standardele europene,
prin urmare factorii de poluare vor fi redusi foarte mult.

Pe durata perioadei de exploatare, prezenia utilajelor va avea un impact redus asupra solulu,
vegetatiei si faunei.

in prima faza a proiectului s-a tinut cont si de prevenirea eroziunii si a sedimentarilor

necontrolate. Reconstruirea in totalitate a sistemului de colectare si deversare a apelor pluviale va
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reduce eroziunea solului. Pe durata executiei lucrarilor vor fi adoptate solutii adecvate pentru
limitarea eroziunii solului: stabilirea de sectoare de lucru de 100 m, decaparea cavalierilor se va
realiza in straturi succesive, atat pe teren cat si in cazul gropilor de imprumut, protejarea taluzurilor
prin insdméantarea cu iarba, reconstructia ecologicd a suprafetelor expuse eroziunii pe parcursul
lucrarilor.

- Poluarea aerului si poluarea fonicd au fost analizate in detaliu in cadrul proiectului. Pe
perioada lucrarilor de executie, prin identificarea corectd a zonelor afectate si adoptarea de masuri
de protectie adecvate, se va reduce durata de timp si suprafata afectatd de efectele inerente ale
poludrii aerului cu noxe, praf, precum si poluarea fonica.

Pentru proteciia mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelor normative cu
privire la organizarea de santier, depozitarea combustibililor, materialelor de constructii in locur
amenajate special. Excedentul de pamant se va depozita in spatiile puse la dispozitie de catre
administratorul strazii.

La executia lucrarilor se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport ce corespund din
punct de vedere tehnic, in vederea evitarii poluarii mediului cu noxe din combustie sau materiale de
constructie in vrac.

Se interzice deversarea pe sol sau in reeaua hidrografica de produse petroliere, uleiuri
uzate.

Deseurile rezultate in perioada executiei obiectivului vor fi gestionate cu respectarea
prevederilor Ordonantei nr. 78/2000, respectiv Legii 426/2001.

La finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren ce se ocupa temporar, s VOr reda folosintei
anterioare, la starea initiala.

La executarea investitiei se va avea in vedere respectarca normelor de protectia muncii,
specifice tehnologiilor de lucru folosite si stipulate in actele normative, care reglementeaza aceste
activitati: Ord. 34 Norme de protectia muncii. Norme generale de protectie impotriva incendiilor

Pe perioada executiei obiectivului se va avea in vedere protectia:

- protectia aerului

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva care sa produca poluarea aerului.

- protectia impotriva vibratiilor si zgomotului

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva, in schimb se vor reduce vibratiile i

zgomotul prin asigurarea planeitétii suprafetei carosabile a strizii faa de situatia existenta.
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- protectia impotriva radiatiilor

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva i nu produce radiatii, impietruirea reflecta
razele solare si contribuie, impreund cu plantatiile de copaci adiacente strazii, la scdderea
temperaturii cu pana la 100C.

- protectia solului si subsolului

Prin modernizarea a strizii nu se produce poluarea solului si subsolului.

- protectia calitatii apelor prin:

- depozitele de excedent de volum de s@paturd se vor amplasa in afara zonelor de viiturd,
excluzandu-se posibilitatea antrendrii lor.

- sapaturile pentru fundatia lucrarilor de artd, a gabioanelor din piatra brutd, a zidurilor din
vecinitatea paraielor se vor executa, {indnd seama ca materialul rezultat si fie evacuat de la inceput
in afara sectiunii de scurgere a apei, fara sa fie depozitat temporar in sectiunea de scurgere.

- daci in zona in care se realizeazi traversarea péraielor de citre utilaje existd teren slab
(mlastinos), se vor lua masuri de consolidare cu traverse de lemn pentru a nu deranja patul albiei.

- taluzurile si depozitele se vor planta cu specii forestiere sau se vor inierba la terminarea
executiei lucrarilor.

- la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu doud cabine amplasate la 100 m de
cursul de apa.

- depozitele de carburanti se vor realiza la distanta minima de 500 m fata de cursurile de apd
din zon, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare impuse depozitelor de carburanti.

- protectia ageziirilor umane si a altor obiective de interes public

Necesitatea investitiei este aceea de a crea cai de acces moderne pentru proprietatile
particulare din zona, va creste interesul pentru terenurile din zona etc.

- gospodirirea deseurilor

Obiectivul nu are activitate productiva si nu genereaza deseuri.

- gospodirirea substantelor toxice si periculoase

Obiectivul proiectat nu are activitate productivé si nu foloseste sau produce substante toxice

periculoase.
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5.6. Analiza financiari si economici aferentd realizirii lucririlor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referintd si

prezentarea scenariului de referina;

PERIOADA DE REFERINTA

Perioada de referintd reprezintd numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza
costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui s includa o perioada apropiatd de durata de viata
economici a acestora si destul de indelungata pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai
lung. Durata de viata variazi in functie de natura investitiei. Intervalele de referinta pe sector — in

baza practicilor acceptate la nivel international si recomandate de Comisie — este furnizat mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15-25 Strazi 25-30
Apa si mediul 30 Industrie 10
Cai ferate 30 Alte servicii 15
Porturi si
) 25
aeroporturl

Perioada de referinta pentru investitia aferenta acestui proiect este de 25 - 30 de ani.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin lucrari de modernizare a strizii va avea un impact
pozitiv la dezvoltarea economico si sociala a regiunii, prin:
v valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la
proprietatile private adiacente strazii;
v ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea distrugerilor facute de participantii la
trafic;
v" crearea de noi locuri de munca;
Zona studiata prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social si din

punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le detine.
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c) analiza financiari; sustenabilitatea financiara;

Identificarea investitiei si_definirea obiectivelor, inclusiv_specificarea perioadei_de

referinta

Ordonatorul principal de credite este PRIMARIA MUNCICIPIULUI SFANTU
GHEORGHE.

Investitia este estimata pe o perioada de 3 luni de la data contractarii cu contractantul
declarat castigator conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 21 de ani conform
recomandarilor (minim 20 ani) din Documentul de lucru nr. 4 — ..Orientari Privind Metodologia De
Realizare A Analizei Cost- Beneficiu”, elaborate de Comisia Europeana.

Prin realizarea investitiei, se doreste:

-valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la

proprietitile particulare si obiectivele sociale si economice si legétura cu alte retele rutiere;

_ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea distrugerilor facute de mijloacele de

transport;

-crearea de noi locuri de munca;

Beneficii socio-economice asteptate:

In timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere
monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acuratete in valori monetare, aceste beneficii sunt
urmatoarelee:

- reducerea nivelului de zgomot: acest efect este dificil de estimat, desi se poate presupune
in mod rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc strdzi cu un sistem rutier nou se
va situa sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe o strada aflatd aflatd intr-o
stare proasta.

- Scaderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atesta faptul ca emisiile
de compusi organici volatili, monoxid de carbon si oxizi de azot scad pe masura ce viteza de
deplasare a autovehiculelor creste in timp ce oxizii de sulf raman la acelasi nivel. Deoarece
modernizare a strazii existente permite marirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate
presupune in mod rezonabil ca proiectul va avea un impact pozitiv in ceea ce priveste reducerea

poluarii aerului
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- Schimbari climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbarilor climatice ar
avea mai degraba un caracter speculativ, decat realist, desi un lucru este cert: reducerea consumului
de combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO: echivalent, in timp ce lucrarile de
constructii si cele de intretinere vor genera emisii suplimentare de CO2 echivalent. Deoarece este
dificil de estimat in ce masura primul efect il compenseaza sau nu pe al doilea, vom presupune ca
diferenta este neglijabila. Cu toate acestean evidentele empirice ce au avut drept scop examinarea
relatiei dintre volumul comertului, deschiderea spre comert si cresterea economica in regiunile cu
infrastructura moderna indica un efect pozitiv al primelor doua cauze asupra cresterii economice.

Proiectul nu este unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, insa se
urmareste obtinerea de beneficii socio-economice.

Analiza financiari, inclusiv_calcularea indicatorilor de performanti financiari: fluxul

cumulat, valoarea actualii neti, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu.

e e e e

Calculul indicatorilor de performanti financiara: fluxul cumulat, valoarea neti, rata
interni de rentabilitate si raportul cost — beneficiu

Analiza financiari a fost efectuatd din punctul de vedere al proprietarului investitiei si a fost
Analiza financiard a fost efectuatd din punctul de vedere al proprietarului investitieisi a fost
realizatd pentru o perioada de operare de 20 de ani.

Metoda utilizati in dezvoltarea Analizei financiare este cea a ,fluxului net de numerar
actualizat’’. In aceastd metoda, fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu
sunt luate in considerare.

in realizarea Analizei Cost — Beneficiu a fost utilizatd metoda incrementald, metoda bazatd pe

utilizarea rezultatelor din scaderea celor doua variante, respectiv: ,,Varianta investitie maxima’” - ,,
Varianta 0°’.

Au fost luate in considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei in mii euro
precum si repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a proiectului — 18 luni, in
conformitate cu graficul prezentat in capitolele anterioare.
in conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investitiei se ridica la valoarea de
3,441,926.89 lei suma care include TVA.

Valoarea reziduald a proiectului reprezentdnd ,,valoarea de revanzare’’ a obiectivului, in
ultimul an de analiza este de 30% din costul de investitie considerat in Analiza Cost — Beneficiu (in

conformitate cu proiectele similare), 1,032,578.001ei.
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La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia viitoare a ratei
inflatiei de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de crestere, precum si indicii de crestere cu

baza fixi anul 1 de analiza (asimilat cu primul an de implementare a proiectului) sunt prezentate in

continuare:

An 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Rata

inflatiei(%) 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00
index

(an1=100) 100.00 105.00 109.00 114.00 117.00 119.00 122.00 124.00
An 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Rata

inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
index

(an1=100) 127.00 129.00 132.00 134.00 137.00 140.00 143.00 145.00
An 2037 2038 2039 2040 2041

Rata

inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

index

(an1=100) 148.00 151.00 154.00 157.00 161.00

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5%
(EURO) si 8% (RON) , pentru analiza financiard, respectiv 5.5% pentru analiza socio-economica.

O investitie este rentabild din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintd o
rata interni de rentabilitate superioard ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta

prezenta este pozitiva.

Evolutia prezumati a tarifelor
Activitatile sociale si socio culturale sunt organizate in scopul sprijinirii populatiei accesul
acestora la servicii nu impune nici un fel de taxa sau tarif costurile fiind suportate din sponsorizari,

bugetul local, bugetul de stat, alte surse.

Evolutia prezumati a costurilor de operare
In continuare, se prezinta in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.
Preturile adoptate coincid cu « preturile pietei », corespunzatoare momentului redactarii studiului de

fata, respectiv anul 2022.
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Intretinerea curenta a fost previzionata la 0,5% din valoarea de C+M.

Intretinerea periodica a fost previzionata la 10% din valoare de C+M.

Costurile administrative s-au calculat adoptand ipoteza ca reprezinta 10% din costurile cu

intretinerea.

Costurile cu materialele si cu energia electrica au fost calculate folosindu-se experienta

Proiectantului din derularea unor proiecte similare. Acestea au fost ajustate direct proportional cu

magnitudinea Proiectului de fata si cu efectele generate de implementarea acestuia.

Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflatiei, conform scenariului considerat, pentru

intreaga perioada de analiza.

Evolutia prezumata a costurilor de operare si intretinere este urmatoarea:

COSTURI DE OPERARE

Costuri cu Costuri cu
Ani intretinerea intretinerea
curenta periodica

2021 0.00 0.00
2022 14,219.76 0.00
2023 14,930.75 0.00
2024 15,527.98 0.00
2025 16,149.10 0.00
2026 16,633.57 0.00
2027 16,966.24 0.00
2028 17,305.57 0.00
2029 17,651.68 0.00
2030 18,004.71 0.00
2031 18,364.80 0.00

2032 18,732.10 270,852.56
2033 19,106.74 0.00
2034 19,488.88 0.00
2035 19,878.66 0.00
2036 20,276.23 0.00
2037 20,681.75 0.00
2038 21,095.39 0.00
2039 21,517.30 0.00
2040 21,047.64 0.00
2041 22,386.59 0.00

TOTAL 370,865.43 270,852.56

COSTURI S| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Ani Nr.angajati Cost/angajat S:rllaur:Iﬂ % dﬁ?:ilgtl:::ve
2021 0 26,760.00 - -

2022 2 28,098.00 56,196.00 1,354.26
2023 2 29,502.90 59,005.80 1,421.98
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2024 2 30,683.02 61,366.03 1,478.85
2025 2 31,910.34 63,820.67 1,538.01
2026 2 32,867.65 65,735.29 1,584.15
2027 2 33,525.00 67,050.00 1,615.83
2028 2 34,195.50 68,391.00 1,648.15
2029 2 34,879.41 69,758.82 1,681.11
2030 2 35,577.00 71,154.00 1,714.73
2031 2 36,288.54 72,577.08 1,749.03
2032 2 37,014.31 74,028.62 1,784.01
2033 2 37,754.59 75,509.19 1,819.69
2034 2 38,509.69 77,019.37 1,856.08
2035 2 39,279.88 78,559.76 1,893.21
. 2036 2 40,065.48 80,130.96 1,931.07
2037 2 40,866.79 81,733.58 1,969.69
2038 2 41,684.12 83,368.25 2,009.08
2039 2 42,517.81 85,035.61 2,049.27
2040 2 43,368.16 86,736.32 2,090.25
2041 2 44,235.53 88,471.05 2,132.06
Total costuri de investitii
Costuri de Salarii si alte TOTAL
intretinere si cheltuieli costuri
reparatii administrative anuale
2021 0.00 0.00 0.00
2022 14,219.76 57,550.26 71,770.02
2023 14,930.75 60,427.78 75,358.52
2024 15,527.98 62,844.89 78,372.86
= 2025 | 16,149.10 65,358.68 81,507.78
2026 16,633.57 67,319.44 83,953.01
2027 16,966.24 68,665.83 85,632.07
2028 17,305.57 70,039.15 87,344.71
2029 17,651.68 71,439.93 89,091.61
2030 18,004.71 72,868.73 00,873.44
2031 18,364.80 74,326.10 92,690.91
2032 289,584.66 75,812.63 365,397.29
2033 19,106.74 77,328.88 96,435.62
2034 10,488.88 78,875.46 08,364.33
2035 19,878.66 80,452.97 100,331.62
2036 20,276.23 82,062.03 102,338.25
2037 20,681.75 83,703.27 104,385.02
2038 21,095.39 85,377.33 106,472.72
2039 21,517.30 87,084.88 108,602.17
2040 21,947.64 88,826.58 110,774.22
2041 22,386.59 90,603.11 112,989.70
TOTAL 641,717.99 1,500,967.91 2,142,685.90
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Inainte de a efectua analiza financiara, trebuie s prezentam fundamentarea acestei analize,
tindnd cont de urmatoarele elemente :

= modelul financiar : aceastd informatie este necesara pentru a intelege modul de formare
a veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare.

= Proiectiile financiare: proiectii ce prezintd costurile investitionale si operationale

aferente proiectului.
= sustenabilitatea proiectului : ce indicd performantele financiare ale proiectului (VAN —
‘ valoarea neta actualizati, RIR — rata interni de rentabilitate, BCR — raportul beneficiu/cost)
Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza
operationald. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica
diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand
aceasta diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare viitoare

in prezent, la un numitor comun.

Q Valoarea actualizata netd (VNAF)
Valoarea neta actualizat indica valoarea actuald — la momentul zero — a implementérii unui
proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.
VNA = ZCF/(1+k)") + VRy/(1+k)' = I
unde :
CF, = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t’" — diferenta dintre veniturile si cheltuielile
aferente
VR, = valoarea reziduald a investitiei in ultimul an al analizei (30% din valoarea investitiei)
Iy = investitia necesara pentru implementarea proiectului
Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede
cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent — cu ajutorul ratei de actualizare — si

insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.
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Rata internd de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VNA este egald cu zero. Altfel spus, aceastd rata
interni de rentabilitate minima acceptatd pentru proiect, o ratd mai micd indicand faptul ca
veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea, valoarea RIR negativd poate fi acceptatd
pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare — datorita faptului ca acest tip de
investitii reprezintd o necesitate stringenta, fard a avea insd capacitatea de a genera venituri (sau
genereaza venituri foarte mici) : construirea scolilor, scolilor, centrelor de educare culturala, centre
sociale, drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apé, energie electrica,
etc. Acceptarea unei RIR financiare negative este totusi conditionata de existenta unei RIR
economice pozitive — acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor
socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparand valoarea
actuali a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei :

BCR = VP(I)o / VP(O)o unde :

VP(I)o = valoarea actualizati a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada
analizati (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0O)o = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada
analizati (inclusiv costurilor investitionale)

Rata de discount (actualizare) folositd in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 8%,
pentru analiza financiara.

O investitie este rentabila din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintd o
rata internd de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta

prezenta este pozitiva.

Proiectiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului
propus : costurile de investitie si costurile de operare si intretinere. Costurile investitionale au fost
estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul alocat devizului

general al investitiei.
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= Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupd

terminarea constructiei proiectului. In cazul prezentat, aceste costuri de operare constau in:

intretinerea spatiilor, costul muncii vii, alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative,

utilitati, intretinere curentd si periodica a cladirii). Aceste costuri sunt prezentate in tabelele cu

estimarea costurilor de intretinere §i operare.

= Sustenabilitatea proiectului

= Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar

cumulat.

Durabilitatea financiara este datd de proportia de grant acordatda Beneficiarului investitiei,

precum si veniturile financiare generate de implementarea Proiectului.

DURABILITATEA FINANCIARA

: g Costul de Costuri de Valoarea Fluxul net de o
Gl Vehtor) capital operare reziduala numerar Venktun nete
(1) (@) 3) @) S (6)=(1)+41(3)
2021 0.00 3,441,927 0.00 0.00 -3,441,926.89 0.00
2022 0.00 0.00 71,770.02 0.00 -71,770.02 -71,770.02
2023 0.00 0.00 75,358.52 0.00 -75,358.52 -75,358.52
2024 0.00 0.00 78,372.86 0.00 -78,372.86 -78,372.86
2025 0.00 0.00 81,507.78 0.00 -81,507.78 -81,507.78
2026 0.00 0.00 83,953.01 0.00 -83,953.01 -83,953.01
2027 0.00 0.00 85,632.07 0.00 -85,632.07 -85,632.07
2028 0.00 0.00 87,344.71 0.00 -87,344.71 -87,344.71
2029 0.00 0.00 89,091.61 0.00 -89,091.61 -89,091.61
2030 0.00 0.00 90,873.44 0.00 -90,873.44 -90,873.44
2031 0.00 0.00 92,690.91 0.00 -92,690.91 -92,690.91
2032 0.00 0.00 365,397.29 0.00 -365,397.29 -365,397.29
2033 0.00 0.00 96,435.62 0.00 -96,435.62 -96,435.62
2034 0.00 0.00 98,364.33 0.00 -98,364.33 -98,364.33
2035 0.00 0.00 100,331.62 0.00 -100,331.62 -100,331.62
2036 0.00 0.00 102,338.25 0.00 -102,338.25 -102,338.25
2037 0.00 0.00 104,385.02 0.00 -104,385.02 -104,385.02
2038 0.00 0.00 106,472.72 0.00 -106,472.72 -106,472.72
2039 0.00 0.00 108,602.17 0.00 -108,602.17 -108,602.17
2040 0.00 0.00 110,774.22 0.00 -110,774.22 -110,774.22
2041 0.00 0.00 112,989.70 1,032,578.07 919,588.37 919,588.37
TOTAL 0.00 3,441,926.89 | 2,142,685.90 | 1,032,578.07 -4,552,034.72 -1,110,107.83
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Rata de acualizare 8%

Rentabilitatea financiara a investitiei si a capitalului

VNA A cogTNLfRﬁ.OR VNA TOTALA | VNA TOTALA
VENITURILOR | “Q8 I A A VNAF/C
NETE NETE DE | COSTURILOR | BENEFICILOR
(7) (8) (9) (10) (11)
765.468.05 | 318696034 | 423629.83 | 4,376,067.22 3.952,437.39
RIRF/C = 10.75%

VNA TOTALA A COSTURILOR ___ 423,629.83

C/B = - = 0.10
VNA TOTALA A BENEICIILOR  4,376,067.22

Ca urmare a realizirii analizei financiare, rata intern de rentabilitate a investitiei, RIRF/C

se situeza mult sub pragul de rentabilitate de 8% iar VNAF/C are o valoare negativa

Acest lucru arati ci rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara
demonstreaza necesitatea acordarii unei finantari, care si sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al
proiectului i, implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi.
Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand
in calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei s-au calculat:
- VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie
- RIRF/K = rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie,
Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare
anuale de la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor operationale. Pentru a

determina daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau social si

economic.

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;
Avind in vedere ca investitia publica are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost

realizatd. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decét costurile, acesta fiind un

proiect de utilitate publica.
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e) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc consta in studierea probabilititii ca un proiect si dobandeasca o performanta
satisficatoare in termenii ratei interne a rentabiliti{ii sau a valorii actuale nete, precum si studierea
variabilitatii rezultatelor comparativ cu cea mai buna estimare anterioara.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscurilor este ca in primul rand sa se efectueze o
analiza a senzitivitatii, adica a impactului pe care schimbdrile prevazute in variabilele ce determina
costurile si beneficiile il pot avea asupra indicatorilor financiari §i economici calculati, iar in al
doilea rand studiul distributiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii prevazute a
indicatorilor de performanta ai proiectului.

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea in termenii distribufiei
probabile sau probabilitatii cumulate a ratei interne a rentabilitatii si a valorii nete actualizate in
intervalul rezultat de valori.

Existd proiecte cu riscuri inalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar §i proiecte cu riscuri
mici insd cu beneficii sociale reduse.

In cazul acestei investitii, deoarece scopul realizarii ei nu este obfinerea de profit, analiza de
risc si sensitivitate a investitiei nu identifica riscuri majore si probabilitatea de producere a lor este
redusa si apropiata valorii de referinta.

Investitia are beneficii sociale ridicate prin cresterea gradului de civilizaie, respectiv prin
modernizarea strazii existent.

Fiecare proiect are riscuri in implementare si operare, mai mari sau mai mici, importan{a

acestora evidentiindu-se functie de impactul produs.

Cine este
§ Q : ¢ _ responsabil de
Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare Dol b
gestiunea
riscului
Riscuri tehnice si tehnologice
Consecinte pentru
ambele parti. Pentru
executantii lucrarii
Riscul este atat fizic cat si | venituri realizate i ;
g ; _ S : Beneficiarul nu va efectua plata
operational si se referd la | profituri pierdute.

intregii contravalori a lucrarii | Investitorul
péna la receptia investitiei

Receptie investitie | .~ . . s el
Pl g intarzierea executarii | Pentru beneficiari

receptiei investitiei intdrziarea  inceperii
utilizarii ~ strazii, cu
toate consecintele ce
decurg din aceasta.

Resurse necesare | Riscul ca resursele necesare | Cresteri de cost si in | Executantul poate gestiona riscul Executantul
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implementarii implementarii proiectului si | unele cazuri efecte | prin  contracte cu specificatii
coste mai mult decit s-a | negative asupra | ferme, cu clauze specifice privind
anticipat, si nu aibe o calitate | calitafii servicilor | asigurarea calitatii materialelor. In
corespunzitoare sau si fie | furnizate parte aceasta poate fi rezolvatd si
indisponibile in cantitatile in faza de proiectare
necesare
Calitatea proiectarii si/sau a
lucrérilor sd fie | Cresterea costului cu | Investitorul poate gestiona riscul
Intrefinere si | necorespunzitoare avand ca | efecte negative asupra | prin  clauze contractuale  de T
reparare rezultat  cresterea  peste | utilizarii  sistemului | garantie a lucrarilor efectuate de
anticipdri a costurilor de | rutier al strazii executant
intretinere si reparatii
Executantul nu are | Imposibilitatea ’ . . .
. ; A 3 : ; Investitorul examineaza in detaliu
Capacitate capacitatea tehnica necesard | beneficiarului de a : E 2
i e : . capacitatea tehnica si financiard a | Executantul
tehnica pentru executarea lucrarilor | realiza modernizarea P
. : s T executantului
. de realizare a investitiel strazii existent
Solutii tehnice | Solutiile tehnice propuse nu | Toate beneficiile | Investitorul poate gestiona riscul
vechi sau | sunt  corespunzitoare din | estimate sunt mult | prin clauze contractuale | Investitorul
inadecvate punct de vedere tehnologic diminuate referitoare la calitatea lucrdrii

Faza de receptie
finala a lucrarii

Risc de neaprobare a
receptiei finale

Intarzieri in darea in
uz a strazii modernizat

Verificarea permanenta pe faze a
personalului
de executie.
Verificarea tuturor fazelor de

Resposabilul cu
darea in uz a
strazii  locale

: modernizate
constructie
Riscul de aparitic a
unui eveniment care
Faza de . 2 i genereaza costuri | Verificarea tuturor fazelor de ;
Risc de intretinere : - Investitorul
exploatare suplimentare de | constructie
intretinere datorita
executiei lucrarilor
Aparitia unui
eveniment ce va ; ’ e
. | Investitorul va analiza situatia
genera costuri .
Faza de ; o, X aparuta impreuna cu organele ;
Risc de calamitati suplimentare de 7 ; : Investitorul
exploatare : ; : abilitate din cadrul guvernului sau
intretinere s1 pentru
ISU
aducerea la  starea
initiala a strazii
Riscuri financiare
Riscul ca finantatorul si nu . ;
: . e Investitorul va analiza cu mare
; poatd asigura resursele | Lipsa finantdrii pentru ; p ;
Finantare . . N ; atentie angajamentele financiare .
P i financiare atunci  cénd | continuarea sau £ Investitorul
indisponibila S s ; : : e ale sale si concordanfa cu
trebuie si in cuantumuri | finalizarea investitiei . LS
s programarea investifiel
suficiente
Evaluarea :
g v ; s . | Investitorul nu poate . 52 2
incorectd a | Valoare investitiel si . Investitorul va utiliza propriile
iy ;5 . asigura finantarea : .
valorii investitiei | costurile de operare sunt svestitie: ; | resurse financiare pentru a se | Investitorul
si a costurilor de | subevaluate : ! A acoperi costurile suplimentare.
functionarea sistemului
operare
Executantul va  cduta  un
Valoarea real a plailor, in | Diminuarea in termeni | mecanism COrespunzator pentru | ... ..
Inflatia timp, este diminuatd de | reali ~a  veniturilor | compensarca inflatiei. Investitorul Earitatiiil
inflatie realizate de executant va accepta clauze de indexare in
contract
Riscuri institutionale
; Riscul ca pe parcursul T . . .
Modificarea ; e P : Veniturile investitorului trebuie s
: g proiectului  regimul de | Impact negativ asupra - : j
cuantumului : . oo ; permitd acoperirea diferentelor ;
: : .| impozitare general si se | veniturilor financiare ale : i Investitorul
impozitelor §i , . ; : ; nefavorabile, pana la un cuantum
schimbe in  defavoarea | investitorului iy A
taxelor : : : stabilit intre parti prin contract.
investitorului
Retragerea Daca facilitatea se bazeaza | Consecinte asupra | Investitorul va incerca s | Investitorul i
sprijinului pe un sprijin complementar | surselor de finantare a redreseze financiar proiectul din | ceilalti
guvernamental autoritatea guvernamentald | proiectului surse proprii dupd schimbarile ce | beneficiari  ai
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va retrage acest sprijin afecteaza in mod discriminatoriu | proiectului
afectdnd negativ proiectul proiectul
(in cazul activarii clauzei
de salvgardare de cétre UE)

Riscuri legale

Riscul schimbarilor
legislative si a politicii
autoritatilor

guvernamentale care nu pot
fi anticipate la semnarea

O crestere semnificativa
in costuri operationale | Lobby politic pe 1anga autoritatile

Schimbari R ale investitorului si/sau | publice de la nivelurile superioare
5 o contractului §i care sunt : . ’
legislative/de : : . | necesitatea de a efectua | cu scopul ca actele normative cu | Investitorul
ety adresate direct, specific si anit . . : ET
politicd cheltuieli de capital | impact asupra proiectului sa

exclusiv proiectului ceea ce
conduce la costuri de
capital sau operationale
suplimentare din  partea
investitorului

pentru a putea raspunde | ramand neschimbate
acestor schimbiri

6.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(i), recomandat(i)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor
in analiza optiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrand in categoria bunurilor
publice are doua caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios
sa fie impiedicata utilizarea lui de catre anumiti consumatori) si nonrival (prin faptul ca nu se vor
percepe taxe si deci existd mai multi consumatori care si ob{ina beneficii de pe urma utilizrii
acelui bun public in acelasi timp si la acelasi nivel al ofertei).
Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleasi pentru toti locuitorii, nefiind perceputa o

taxa pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii.

Varianta zero — varianta fird investifie

Situatia precara a strazii de pe raza Mun. SFANTU GHEORGHE, au creat o serie de efecte
negative. Strazile studiate se prezinta la nivel de imbracéminte din balast contaminat cu sol vegetal.

Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in anotimpul rece si in perioadele cu
precipitatii abundente.

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata strazii locale s-a degradat,
prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf vara si noroi in perioadele ploioase), ceea
ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoara
necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand modernizare a strazii

locale prin asfaltare.

Pagind 61 din 70




VIA PRO IT CONSULTING

4 ) Date proiect:
VIA PRO IT /A ~
ceP.T‘{“%A Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Proiect. ODERNIZARE S A RE I
& CONSULTING|  mmumeg 7oicct  MODERNIZARE STRAD COLTE
SO 9001
shr. Primaverii nr.28, sc. B, et. 4, ap. 18, Botosani, jud. Betesani Ctigig:a’;;BBT’lC Faza-' D-A.L.I.
tel/fax/mail: 0753897407 /0331711423 /via roit@yahoe.com C 00
L . =t Nr. proiect: 60/2021

Modernizare a acestei strizi va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii
serviciilor publice si facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor.

Varianta intretinerii periodice, prin balastare, a strazilor analizate nu ar rezolva
problemele de fond, degradarile vor aparea la scurt timp datoritd stagnarii apelor. in ansamblu,
aceastd variantd ar fi mai putin costisitoare fata de asfaltare pentru moment, dar fard rezultate pe
termen mediu si lung.

Primaria Municipiului SEANTU GHEORGHE, analizand necesitatile comunitagii privind
starea strizii loacale aflate in administrare, a stabilit ca prioritafi pentru Dezvoltarea ulterioara a

. zonei proiectul de modernizare a unei strazi in lungime totala de 448,0 m.

Varianta medie — varianta cu investifie medie

Se vor continua lucrdrile de intretinere i reparare a STRAZII RECOLTEI din Municipiul
SFANTU GHEORGHE conform indicativului AND 554-2002, in limita fondurilor disponibile,
astfel:

e inlaturarea deniveldrilor si fagaselor;

e Intretinerea platformei drumului.

e Tratamente bituminoase simple

o Grebalarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum

e Astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros

e Scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.

e Curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe strazile laterale, de
materiale aduse de viituti (podmol, stanci, anrocamente, arbori, etc),

e Tratarea burdusirilor, a unor tasari locale

e Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata

e Taierea damburilor

e Completarea cu pamant, balast, etc.

e Nivelarea la cota

e Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale

e Taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu

e Eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din

care acestea au fost executate initial etc.
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e Intretinerea santurilor si a rigolelor:

e Curatirea santurilor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor

e Decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de
scurgere

e Eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor, modernizarea rostuirii la santuri
si rigole pavate

Adoptand aceastd solutie rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusda deoarece nu se
dispune de fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ci aceste fonduri vor fi folosite
ineficient. La scurt timp dupa finalizarea acestui tip de lucrari apar degradiri multiple — gropi,
fagasuiri, denivelari — ca urmare a stagndrii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata
prin aceste procedee de intrefinere nu are viabilitate tehnica si economica. De aceea recomandam
alegerea unei solutii constructive eficiente i moderne, care sd fie capabild a rezista timpului, climei
si traficului.

in al doilea rand nu se poate asigura controlul executiei lucrarilor, cu mijloace adecvate,
receptia lucrérilor fiind asigurata de un nespecialist — functionar al autoritailor locale. Starea
necorespunzitoare a strdzii conduce la o insatisfactie sociald a locuitorilor §i la o inhibare
economica. O alti urmare negativa va fi mentinerea economiei zonale la o cota scazutd, cresterea
somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori si alungarea, in cele din urma a investitorilor

actuali.

Varianta maximd — varianta cu investitie maximd

Modernizarea_va_consta_in_realizarea unei_structuri rutiere_permanente, corectarea

profilului_longitudinal si_transversal, asigurarea si_prelucrarea_apelor _pluviale, asigurarea

sieurantei circulatiei si a circulatiei pietonale prin amenajarea de trotuare.

Realizarea acestor cai de acces modernizate pentru locuitorii Municipiului SFANTU
GHEORGHE va avea influente benefice imediate asupra ridicarii standardelor in vigoare privind
conditiile igienico-sanitare ale locuitorilor i a activitatilor productive ce se desfagoara in zona.

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat
si ca duratd, pe termen mediu si lung vor apdrea avantajele economice, sociale si de mediu, care
vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile

dezvoltate ale UE.
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MODERNIZARE STRADA RECOLTEI din Municipiul SFANTU GHEORGHE
implica urmatoarea structura rutiera, astfel: structura rutiera supla din beton asfaltic aleasa de catre
proiectant pe baza expertizei tehnice si a traficului.

in analiza alternativelor optime de realizare a modernizarii strdzii se vor studia 2 variante

constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv:

SCENARIUL 1 — imbricaminte asfaltica

- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 4 cm grosime

. - Strat de legatura - beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6 cm grosime
- Strat de baza - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 20 cm

- Strat de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

- Strat de forma din balast — 10 cm

SCENARIUL 2 — imbriciminte din beton rutier

Structura rutierd pentru modernizarea cu imbrdacaminti din beton rutier va avea urmdatoared

alcdtuire:

- Strat de uzura - beton rutier BcR4,0 — 22 cm

- Strat de pozi din nisp — 5 cm

- Hartie kraft sau folie de polietilena

- Strat superior de fundatie - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 15 cm

- Strat inferior de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

Avantajele aplicarii Scenariului [:

e costuri de realizare medii;

e costuri de intretinere mici;

e durata de executie medie;

e asigura confortul si siguranta utilizatorului;

e reducerea gradului de poluare.

e imbracamintea asfaltica este o imbracaminte supld, amortizeaza actiunea dinamica a
vehiculelor;

e este usor de reparat,
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e permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere;

e imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei,

e asigura scurgerea rapida a apelor pluviale;

e se asigura o planeitate buna a parti carosabile atat in calea curenta cat si pe poduri,

e imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 7%.

Dezavantajele aplicarii Scenariului [

o durata medie de viata este de 25 ani.

Avantajele aplicarii Scenariului II:

e durata de viata mare (30 ani);

e permeabilitatea mica a sistemului rutier.

Dezavantajele aplicarii Scenariului II:

e costuri foarte mari de executie;
e costuri foarte mari de intretinere;
e perioada mare de executie;

e un confort mai redus in traffic;

e imbracamintea din beton de ciment se preteaza la declivitati mai mici de 7%.

e imbracamintea din beton de ciment se da in circulatie dupa o perioada de 28 zile;

o se asigura o planeitate scazuta a parti carosabile;

Analiza comparativa intre cele doua scenarii:

Scenariul [

Nr. ey e ; : Structura Scensrivl _lI
Criterii de analiza si selectie alternativa s Structura rutiera
crt. rutler;.a tip tip rigid
elastica

1 Durata de exploatare mare/mica (5/1) 2 5

2 Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut bun / slab (5/1) 5 3

3 Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu (5/1) 5 3

4 Raport utilizare / temperatura mediu ambient bun/slab (5/1) 2 4

5 Raport rezistenta la uzura / trafic mare / mic 2 5

6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da /nu (5/1) 1 5

g Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 4

8§ Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 5

9 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1) 2 5

10 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu 3 3

11 Necesita adaptarea traficului la executie nu/da (5/1) 3 2
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12 Durata mica / mare de la punerea in opera la darea_in circulatie (5/1) 5 1
13 Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversal nu/da (5/1) 5 1
14 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) 5 1
15 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 1
16 Riscuri de executie (5/1) 5 2
17 Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) 5 1
18 Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1) 5 1
19 Executia facila pe sectoare cu elemente geon;;r)ice (raze mici,supralargiri foarte mari) da/nu 5 |
(
20 Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1) 5 2
21 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari (5/1) 2 5
TOTAL 79 60

Punctaj realizat:
- Structura rutiera tip rigid = 60 puncte;

- Structura rutiera tip supla = 79 puncte.

Fata de punctajul maxim — minim, care este 125 si respectiv 25, structura rutiera de tip

clastica = varianta optima, se califica realizand 79 puncte, fata de structurile rutiere de tip rigid,

care au obtinut 60 puncte.

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Pentru asigurarea accesului si desfasurarea traficului in conditii de sigurantd a circulatiei s-

au analizat 2 variante:

Varianta 1 — varianta sistemului rutier suplu din beton asfaltic.

Varianta 2 — varianta sistemului rutier rigid din beton rutier.

din care expertul, proiectantul si beneficiarul sustine varianta 1.

6.3.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata

in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;

. . ) . Valoare Valoare
Nr Denumirea capitolelor si 'subcapltolelor de (fara TVA) TVA (cu TVA)
crt cheltuieli " T -
Lei Lei Lei
1 2 3 < 5
TOTAL GENERAL 2,897,969.64 | 543,957.25 | 3,441,926.89
din care: C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 2,276,071.95 | 432,453.67 | 2,708,525.62
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Hidranri Camine de Conducta
Condinti B iatic Dn80 Bransament de Bransamanet _
PEHD. PE100 PN10 PVC PEHD PE100 PN10 De32 si De63
Nr. Strada Del 10mm (Dn1000)
5 7 66
1 Str.Recoltei 451 3
5 7 66
Total 451 3
Tabel 3. Canalizare menajera
Camine de Conducta Racorduri
Conducta menajera Camine vizitare racord PVC SN8
Nr. Strada PVC SN& Dn250mm(ml) (Dn1000) Dn400mm Dnl60mm(ml)
1 Str.Recoltei 457 13 7 66
Total 457 13 7 66
Tabel 4. Alimentare cu apa
Conducta PEHD, Conducta de Bransamanet
PE100 Camine vane Hidranri Camine de PVC PEHD PE100 PN10 De32 si De63
Nr. | Strada PN10 Del10mm (Dn1000) Dn&0 Bransament
1 Str.Recoltei 451 3 5 7 66
Total 451 3 5 7 66
Tabel 5. Canalizatie
Tuburi din PVC Camine de tragere si bransament
Nr. Strada (ml) (Buc)
1 Str.Recoltei o1l 17
Total 911 17
Tabel 6. Iluminat
Cablu de energie electrica Stalpi de Tluminat
Nr. Strada (ml) (Buc)
1 Str.Recoltei 435 13
Total 435 13

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in

A

functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

Principalii indicatori calitativi sunt:

- cresterea calitatii zonei, a gradului de confort si siguranta pentru locuitorii municipiului;

- imbunitatirea aspectului estetic;

- reducerea degradarii zonei;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice.
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6.4.Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale si a
legislatiei de proiectare, hotaréri guvernamentale si ordonante dupa cum urmeaza:

- legea 10/1995 — privind calitatea in constructii;

- legea 50/1991 — privind autorizarea executarii constructiilor si unele maésuri pentru
realizarea locuintelor.

- legea 125/1996 — privind modificarea si completarea Legii 50/1991;

- legea 137 /1995 — privind protectia mediului.

- HGR 112/1993 — privind componenfa, organizarea si functionarea consiliului de avizare
lucriri publice de interes national si locuinte sociale.

- HGR 51/1992 republicati in 1996 privind unele masuri pentru imbunatairea activitatii
de prevenire i stingere a incendiilor.

- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a
continutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991.

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitéilor
economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator

- HGR 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor i a constructiilor;

- Ordin MLPAT 77/N/1996 — privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
a constructiilor;

- HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora;

- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiei,
Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventie in timp si post utilizare a
constructiilor.

- Ordonanta 60/2001 — privind achizitiile publice;
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- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a
documentatiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achizifia publicé de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, confinutului si modului
de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizifia
publica de lucrari;

- Legea 106/1996 — privind protectia civila;

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite

Lucririle de modernizare a strizii se vor realiza din fonduri locale ale Primariei

Municipiului SFANTU GHEORGHE.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificatul de urbanism a fost emis de catre PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU
GHEORGHE avand nr. 53 din 01.02.2021.

7.2.  Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiul topografic a fost intocmit de catre o persoand autorizata.

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

- Nu este cazul.

7.4.  Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

Nu este cazul.
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7.5.  Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri

de diminuare a impactului, miisuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

S-a obtinut actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

—Clasarea NOHIICATIL N covvvsmssssiinsvsvivanss

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile

. tehnice, precum:

- Nu este cazul;

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

pentru cresterea performantei energetice;

- Nu este cazul.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;

- Este prezentat in cadrul documentatiel.

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

. -Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

- Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

- Nu este cazul.
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