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1. DATE GENERALE
1.1 Denumirea lucrarii:

“ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.1.)
PENTRU 4 OBIECTIVE: MODERNIZARE STR. GALL LAJOS, MODERNIZARE STR. RECOLTEI,
MODERNIZARE STR. FERMEI, MODERNIZARE STR. CONTRUCTORILOR” = _ o

1.2 Beneficiar — Ordonator principal de credite
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.3 Autoritatea contractanta:
PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

1.4 Elaborator

SC IUVEX CONCEPT SRL - BUCURESTI
EXPERT TEHNIC ATESTAT — ING. IUGA MIHAI
PROIECTANT GENERAL: SC VIAPRO IT CONSULTING SRL

1.5 Documente si programe care stau la baza expertizei

Prezenta expertiza se elaboreaza in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, si Legii 177/2015
(completarea Legii 10) privind calitatea in constructii — art. 18, aliniat 2, care are urmatorul continut:

Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de construire, reconstruire, sprijinire
provizorie a elementelor avariate, desfiintare partiala, consolidare, reparatie, modificare, extindere,
modernizare termica, crestere a performantei energetice, renovare majora sau complexa, dupa caz,
schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare, desfiintare totala.

Acestea se efectueaza in baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si,
dupa caz, in baza unui audit energetic intocmit de un auditor energetic pentru cladiri atestat, cuprind
proiectarea, executia si receptia lucrarilor care necesita emiterea in conditiile legii a autorizatiei de
construire sau de desfiintare, dupa caz. Interventiile la constructiile existente se consemneaza obligatoriu
in cartea tehnica a constructiei.

Pentru intocmirea EXPERTIZEI TEHNICE s-au consultat urmatoarele:
Caietul de sarcini elaborat de beneficiar
Date tehnice si statistice furnizate de catre beneficiar
Culegere de date si inspectie vizuala realizate de catre elaborator
Probe in situ efectuate de catre beneficiar si analizate de catre elaborator
Specificatii tehnice de specialitate
Expertiza a fost intocmita in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;
- HG. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin HG nr. 272/1994;
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- Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicata;
- H.G. 925/1995 — Regulamentul de expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiei;
- H.G. 766/1997 — pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- Normativ pentru dimensionarea straturilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) — Indicativ PD
177 — 2001,
- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si
semirigide, indicativ AND550 din 1999;
- Ordinul M.T. nr. 1296/2017, “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea strazilor*;
- Ordinul M.T. nr. 50/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea strazilor in localitatile rurale*;
- NP 074/2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;
- Normativ AND,indicativ 605-2014,privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice privind
proiectarea,prepararea si punerea in opera.
- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2. Principiu pentru o clasificare;
- STAS 1709/1-90 “Actiunea fenomenului de inghet — dezghet de lucrari de strazi. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul®;
- STAS 1709/2-90 “Actiunea fenomenului de inghet — dezghet in lucrari de strazi. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet — dezghet. Prescriptii de calcul*
- SR EN 12620:2008 - “Lucrari de strazi. Agregate naturale de balastiera®;
- SR EN 13242:2008 “Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie
civila si in constructii de strazi‘;
- STAS 1913/1-9, 12, 13, 15, 16 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice®;
- Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;
- Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor
aprobate prin Decret nr. 290/1997,
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin comun M.l. — M.L.P.A.T. nr.
381/1219/M.C./03.03.1994;
- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului;
- STA 12604/87 (conflict SR EN 61140:2002, SR HD 63751:2004) Protectia impotriva electrocutarii.
Prescriptii generale;
- STAS 12604/5/90 Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta, instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare. Documentatia de fundamentare privind traficul;
- Normativ ind. C242/1993 — elaborarea studiilor de circulatie pentru localitati si teritoriul de influenta;
- Instructiuni tehnice ind. C243/1993 — masuratori, recensaminte si anchete de circulatie in localitati si
teritoriul de influenta;
- Normativ AND nr. 584/2012 — Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea
drumrilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;
- STAS 7348-2002 — Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie;

- Ordin MT 1295-2017 - Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a strazilor publice.

- STAS 10144/1-1991 — Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare.

- STAS 10144/2-1991 — Trotuare. Piste de ciclisti.

- STAS 10144/3-1991 — Strazi. Elemente geometrice.
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1.6 Amplasament lucrare

Judetul Covasna scAmRA INALTIMILOR

200 500 750 1000 1500 2000m

- localizare

- Tara Romdnia,

- Judetul Covasna,

- MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
- STRADA GALL LAJOS,

- STRADA STR. RECOLTEI,

-  STRADA FERMEI,

-  STRADA CONSTRUCTORILOR

LucrareaAce face obiectul investitiei propuse prin aceasta documentatie este situatd pe teritoriul
Municipiului SFANTU GHEORGHE, jud. Covasna, Romania.
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. Categoria Viteza de Latime
. Categoria -
Nr Lungime strazii de Clasa de proiectare Nr banda
Obiect STRADA C.U. POZ. KM. strada (Ordin importanta trafic (STAS ben'zi (Ordin
(m) 49/1998) (HG (NP116/2004 | 10144/3- 49/1998)
766/1997) 91) (m)
GALL
1 LAJOS 52/01.02.2021 | 0+000 | 0+415 415,0 \Y C T4 40 2 3,00
. Categoria Viteza de Latime
. Categoria .
NF Lungime strazii de Clasa de proiectare Nr banda
Obiect STRADA C.U. POZ. KM. strada (Ordin importanta trafic (STAS ben.zi (Ordin
(m) 49/1998) (HG (NP116/2004 | 10144/3- 49/1998)
766/1997) 91) (m)
1 RECOLTEI | 53/01.02.2021 | 0+000 | 0+448 448 \Y) © T4 40 2 3,00
. Categoria Viteza de Latime
. Categoria .
Lungime strazii de Clasa de proiectare Nr banda
Nr Obiect | STRADA C.U. POZ. KM. strada (Ordin importanta trafic (STAS ben.zi (Ordin
(m) 49/1998) (HG (NP116/2004 | 10144/3- 49/1998)
766/1997) 91) (m)
0+000 | 0+350 350,0 1\ C T4 40 2 3,00
1 FERMEI | 401/02.08.2021 | 0+350 | 1+118 768,0 1\ C T4 40 1 3,50
1+118 | 1+138 20,0 1\ C T4 40 2 3,00
TOTAL 1138,0 - - - - - -
. Categoria Viteza de Latime
. Categoria .
Nr Lungime strazii de Clasa de proiectare Nr banda
Obiect STRADA C.U. POZ. KM. strada (Ordin importanta trafic (STAS ben.zi (Ordin
(m) 49/1998) (HG (NP116/2004 | 10144/3- 49/1998)
766/1997) 91) (m)
0+000 | 1+700 | 1700,0 1l Cc T4 40 2 3,50
CONSTRUCTORILOR .03.
! 126/11.03.2021 1+700 | 1+873 173,0 11 © T4 40 4 3,50
TOTAL 1873,0 - - - - - -

1.7  Caracteristice  geomorfologice  si  geofizice ale  terenului  din amplasament.
Climatologie.

Date privind zonarea seismica
Sub raport tectonic, regiunea apartine zonei de vorland, avand in partea sudica ca fundament
Platforma Moesica ( Prebalcanica ), iar la nord, zona de contact a acesteia cu Orogenul Carpatic , cazuta in
trepte. Peste acest fundament eterogen si destul de complex sta o cuvertura sedimentara cu litlogie si
grosimi variate. Partea superioara a acestei cuverturi, de natura molasica, care corespunde neogenului si
cuaternarului, se Tngroasa in zona de contact orogen - platforma si prezinta o serie de structuri petrolifere (
paralele cu cutele subcarpatice ).
e Conform prevederilor normativului P100/1-2015, amplasamentul se incadreaza la urmatoarele
categorii:
e acceleraia terenUIUL .......c.ceevvieeriieeiieeieeeee e ag = 0,20;
o  Perioada de COlt .....ooovririeieieieeececeee e Tc = 1,0 sec.

Date geologice generale

Teritoriul studiat este situat in regiunea geomorfologica de interferentd a Carpatilor Orientali
cu Carpatii Meridionali. Morfologic, bazinul Sfantu Gheorghe face parte din depresiunea intracarpaticd a
Brasovului si este incadrat la vest de Muntii Baraolt, la nord de Muntii Bodocului, iar la est de
depresiunea Targu Secuiesc. Aspectul morfologic actual al regiunii este rezultatul evolutiei
geologice a zonei incepand din timpul cutirilor din faza subhercinicd. In afara factorilor tectonici,
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la crearea aspectului morfologic actual al zonei a participat ITn mare masurd si reteaua hidrografica
a Oltului, al carui proces de eroziune a accentuat caracterul de depresiune.

Zona studiatd se afld in zona de terasd ce se prezintd ca o suprafatd cu o pantd domoala
orientata 1n directia sud, sud-est si este cu cca. 22 m mai sus decat restul orasului. La suprafata se gaseste
sol vegetal de cca. 0,10-1,00 m grosime. Urmeaza o alternantd atit pe orizontala cat si pe
verticald-prafuri argiloase si argile prafoase galbene, plastic vartoase, pe alocuri cu intercalatii de
nisipuri argiloase cu var pietris s$i cu concretiuni calcaroase. Terenul se incadreaza 1in categoria
terenurilor cu contractii mari.

Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogelogic

Din punct de vedere geomorfologic zona Sfantu Gheorghe face parte din Carpatii Orientali,
respectiv Carpatii de Curburd si anume din Muntii Baraolt, care impreund cu Muntii Bodoc si Persani
constituie curbura interna. Geomorfologia este variata, specifica tranzitiei de la depresiune (depresiunea
Bragov-Sfantu Gheorghe) la zona montana. Relieful general se infatiseaza sub aspectul unor culmi
larg boltice, care coboard spre sud, catre Depresiunea Sfantu Gheorghe, strabatuta de raul Olt.

Orasul este situat in partea centraldi—nordicd a marii depresiuni intramontane a Brasovului:

depresiunea Sfantu Gheorghe-Campul Frumos si ocupd o intinsd terasa de pe dreapta raului Olt,
terasd ce face racordul intre lunca acestui rau si ultimele prelungiri ale muntilor Baraolt.

Date geotehnice
Amplasamentul studiat, situat in localitatea municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Harghita (conform
planului de incadrare anexat) a fost cercetat prin 2 puncte de investigatie (Incercari de penetrare dinamica
medie si foraje geotehnice.

Istoricul amplasamentului si situatia actuala
Amplasamentul studiat este situat Tn municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si este incadrat
ntr-o zona cu stabilitatea locala asigurata.

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii
Amplasamentul este situat intr-o zona dens populata — locuinte cu regim de inaltime mic si mediu.

Incadrarea obiectivului in ,,Zone de risc”

Pentru determinarea stratului de fundare al obiectivelor propuse, si studierea stratificatiei nivelului
apei subterane si stabilitatii versantului au fost efectuate 2 puncte de investigatie reprezentate prin 2 carote
in asfalt, continuate prin 2 incercdri de penetrare dinamica medie, masurdtori conform legislatiei in
vigoare, cu aparatura adecvata si cu indici de precizie determinati.

In urma cartarilor s-a stabilit urmatoarea succesiune de strate:
e umplutura de piatrd concasata;
e argila prafoasa plastic vartoasa;
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Fig. 1.13-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
Seismic

Fig. 1.13-3 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure
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Fig. 1.12-1 - Zonarea teritoriului Roméniei dupa adancimea de inghet

-SISTEM RUTIER EXISTENT STRADA GALL LAJOS:
- cca 20 cm de umpluturd de piatrd concasata;

- terenul de fundare (patul drumului) pentru tronsonul investigat, este alcdtuit din depozite din
constitutia formatiunii acoperitoare si apartindand domeniul granulometric P5 (argild prafoasa);

- litologia terenului din zona amplasamentului se poate analiza si prin studierea fiselor de
stratificatie atagate la prezenta documentatie tehnica.

- nivelul hidrostatic nu a fost inteceptat in forajele executate;

- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-85 si
Normativ NP125/2010 - Pcrt;

cota de fundare latime fundatie Pconv
(m) (m) (kPa)
1,20 0.60 180

- SISTEM RUTIER EXISTENT RECOLTEI:
- cca 20 cm de umplutura de balast contaminat cu sol vegetal;
- terenul de fundare (patul drumului) pentru tronsonul investigat, este alcatuit din depozite din

constitutia formatiunii acoperitoare si apartindnd domeniul granulometric P3 (praf argilos nisipos);

- litologia terenului din zona amplasamentului se poate analiza si prin studierea fiselor de
stratificatie atagate la prezenta documentatie tehnica.

- nivelul hidrostatic nu a fost inteceptat in forajele executate;

- calculul terenului la starea limitd de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-85 si

Normativ NP125/2010 - Pcrt;
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cota de fundare latime fundatie Pconv
(m) (m) (kPa)
1,20 0.60 200

-SISTEM RUTIER EXISTENT STRADA FERMELI:
- cca 20 cm de umplutura de balast;
- terenul de fundare (patul drumului) pentru tronsonul investigat, este alcatuit din depozite din

constitutia formatiunii acoperitoare si apartindnd domeniul granulometric P5 (argila prafoasa);

- litologia terenului din zona amplasamentului se poate analiza si prin studierea fiselor de
stratificatie atagate la prezenta documentatie tehnica.

- nivelul hidrostatic nu a fost inteceptat in forajele executate;

- calculul terenului la starea limitd de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-85 si

Normativ NP125/2010 - Pcrt;

cota de fundare latime fundatie Pconv
(m) (m) (kPa)
1,20 0.60 180

- SISTEM RUTIER EXISTENT STRADA CONSTRUCTORILOR:
- asfalt cu grosimea de 5-6 cm;
- _beton cu grosimea de cca 11-12 cm;
- cca 20 cm de umplutura de balast;
- terenul de fundare (patul drumului) pentru tronsonul investigat, este alcatuit din depozite din

constitutia formatiunii acoperitoare si apartindnd domeniul granulometric P3 (praf argilos nisipos);

- litologia terenului din zona amplasamentului se poate analiza si prin studierea fiselor de
stratificatie atagate la prezenta documentatie tehnica.

- nivelul hidrostatic nu a fost inteceptat in forajele executate;

- calculul terenului la starea limitd de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-85 si

Normativ NP125/2010 - Pcrt;

cota de fundare latime fundatie Pconv
(m) (m) (kPa)
1,20 0.60 200
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2. DATE TEHNICE ALE STRAZILOR ANALIZATE
2.1. Situatia existenta

Conform Planului urbanistic general zonele studiate au ca destinatie cdi de comunicatie rutiera si
pietonala.

Conform Temei de proiectare si a Notei conceptuale, lucrarile de modernizare se vor prevedea in
scopul rezolvarii problemelor existente de care depinde confortul, siguranta si functionalitatea traficului
auto si pietonal actual si de perspectiva.

Lucrérile vor fi finantate etapizat de la bugetul local al Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe.

Strada Gall Lajos este situata in administrarea municipiului Sfantu Gheorghe, se afla in partea
vestica si a municipiului, denumit si Cartier Nou, continand constructii de case familiale noi, in majoritate
in regim de constructii de P+1E, si cu curtile ingradite. Porneste din strada Vanéatorilor, intersectand strada
Koréh Endre, si se continud pand strada Bartok Béla. Este ramificatd pe partea din mijloc in doud sensuri,
la est si vest, ramura esticd intersectandu-se si la est cu aceasta. Se desfasoara pe o lungime de 415,0 m.
Latimea amprizei strazii este de 9-10 m. Strada nu este asfaltata. Profilul transversal: nu sunt amenajate
trotuare.

[luminatul public este modernizat doar pe segmentul de sud, pe numai 215 metri: modernizarea
iluminatului public este parte integrantd a documentatiilor propuse spre elaborare.

Pe strada nu existd un sistem coerent de colectare si evacuare al apelor pluviale, iar starea tehnicad a
strazii si a retelei de alimentare cu apa si canalizare menajera, nu corespunde cerintelor actuale. Structura
rutierd este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentd si in siguranta a traficului rutier.

Strada Recoltei, situat in administrarea municipiului Sfantu Gheorghe, se situeaza in intravilan,
zona estica al orasului, in apropierea caii ferate/garii CFR. Se deshide dinspre strada Armata Romana,
vizavi de intersectia cu strada Toamnei, si intrd paralel cu strada Ceferistilor pe partea vesticd, iar pe
partea esticd paralel ci strada Constructorilor — se identificd prin Pozitia nr. 110 din Inventarul Bunurilor
Publice a Mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna. Se desfasoara pe o lungime de 428 m. Latimea strdzii este
de cca. 10 m.

Drumul nu este asfaltat, nu sunt amenajate trotuare. Iluminatul public nu este modernizat:
modernizarea iluminatului public pe strada Recoltei este parte integrantda a documentatiilor propuse spre
elaborare.

Pe strada nu existd un sistem coerent de colectare si evacuare al apelor pluviale, iar starea tehnicd a
strazii si a retelei de alimentare cu apa si canalizare menajerd, nu corespunde cerintelor actuale. Structura
rutierd este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentd si in siguranta a traficului rutier.

Strada FERMEI se afla in cartierul Simeria si poate fi accesata din strazile Jozsef Attila si str.
Jokai Mor Strada Fermei prezinta degradari avansate a structurii rutiere si din acest motiv, circulatia
rutierd si pietonald se desfasoara in conditii dificile si cu viteza foarte redusa si de nesigurantd atat pentru
pietoni cat si pentru soferii de autoturisme sau alte mijloace de transport.

Suprafata partii carosabile prezinta urmatoarele tipuri de degradari: gropi, denivelari si fagase, avand
un grad de severitate ridicat si o frecventa de aparitie foarte mare.

Starea tehnicd a strdzii nu corespunde cerintelor actuale, structura rutierd este degradatd si pune in
pericol desfasurarea fluenta si in siguranta a traficului rutier.
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Strada Constructorilor se afla intre strada Lt. Pais David si strada Armata Romana in momentul de
fatd are carosabilul format din beton asfaltic si cu trotuar pe partea stanga a strdzii amenajat cu asfalt,
avand in vedere starea precara a strazii studiatd, determina neajunsuri si dificultati in trafic si duce la
cresterea gradului de poluare.

Canalizare pluviala

PVC Dn=300mm, L=300ml, executat in 2004; PVC Dn=500mm, L=1450ml, executat in 2004;
Beton Dn=500mm, L=260ml, executat in 1973 - este necesara inlocuirea conductei partial beton DN 500
mm pe aproximativ 260 ml si modernizarea retelei.

Strada care urmeaza a fi modernizata este o artera principald, se afla in partea estica a municipiului
Sfintu Gheorghe, si asigura circulatia autovechiculelor spre Tg.Secuiesc si Covasna, precum si accesul
spre zona industriala.

Din punct de vedere al starii tehnice existente, strazile propuse pentru modernizare, in functie de
stratul de uzura, sunt Tmpietruite (Str. Gall Lajos, Str. Fermei, Str. Recoltei) sau cu cu imbracaminte
asfaltica degradata (Str. Constructorilor).

Latimea acestor strazi este de 3,0 m x 2 benzi (Str. Gall Lajos, str. Recoltei si partial str.
Fermei), 3,5 m x 1 banda (partial str. Fermei) si 3,5 m x 2 benzi cu 3,5 m x 4 benzi (Str.
Cosntructorilor).

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile

necorespunzatoare favorizind infiltratile. Aceste strazi se incadreaza in clasa de trafic redus, iar categoria
de importanta este “C” (constructii de importanta normala, conform HGR 261/94).

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat in
scopul modernizarii strazilor, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei
impuse de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a strazii conform
standardelor in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor, realizarea conform
normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si realizarea lucrarilor de protectia
mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura
desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop modernizarea strazii, mentinerea in permanenta a
caracteristicilor tehnico-functionale ale acestei strdzi precum Si imbunatatirea acestora in raport cu
cerintele traficului rutier actual si de viitor.

Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de transport in cadrul
localitatii, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al locuitorilor respective de atragere a unui
numar mare de turisti.

Investitia se incadraza in strategiile de dezvoltare locala a municipiului prin Planul Urbanistic
General.

Prezentam mai jos cateva fotografii reprezentative efectuate in timpul vizitei in teren,
fotografii care prezinta starea fizica actuala a strazilor.
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Nr
. Strada FOTO
Obiect
1 Str. GALL LAJOS
Nr
) ZONA FoTO
Obiect
1 Str. STR. RECOLTEI
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1 Str. FERMEI

J
{ f
i

l
&
) s
il A IR mp e~ s
" !

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI lUGA




ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU

4 OBIECTIVE: MODERNIZARE STR. GALL LAJOS, MODERNIZARE STR. RECOLTE],

MODERNIZARE STR. FERMEI, MODERNIZARE STR. CONTRUCTORILOR

FOTO

Nr
. Strada
Obiect
1 Str. CONSTRUCTORILOR

2.2. Concluzii privind starea tehnica a strazilor analizate

Strazile sunt asfaltate sau Tmpietruite si se afla intr-o stare continua de degradare, sub actiunea

factorilor de mediu si trafic.

Starea actuala a structurii rutiere existente influenteaza negativ activitatea economica, sociala si
culturala a locuitorilor, circulatia vehiculelor si autovehiculelor desfasurandu-se anevoios, mai ales in
perioadele secetoase datorita prafului dar si pe perioadele cu precipitatii datorita baltirii apelor pe

platforma strazilor.

Tinanad seama de starea tehnica actuala a strazilor — stare tehnica “rea”, necorespunzatoare,

consideram ca modernizarea infrastructurii rutiere este absolut necesara.

Cele prezentate mai sus ne obliga la adoptarea unor solutii adecvate de modernizare a strazilor in
cauza, care sa reziste la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, sa asigure o buna portanta si sa aiba

dispozitive potrivite pentru o mai buna scurgere a apelor.
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3. CONCLUZII SI RECOMANDARI CU PRIVIRE LA SOLUTIILE DE
PROIECTARE

3.1. Studii necesare

Pentru elaborarea Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii Si a Proiectului tehnic de
executie se vor elabora studii si cercetari, dupa cum urmeaza:

A. Studii topografice;

B. Studii geotehnice, privind structura existenta a strazilor si natura terenului de fundare;

C. Analiza datelor de trafic;

D. Dimensionarea sistemului rutier.

A. Studii topografice

Studiile topografice au ca scop intocmirea de planuri de situatie, profile longitudinale si
transversale necesare realizarii pieselor desenate conform cerintelor de proiectare, precum si stabilirea
exacta a retelelor de utilitati, a limitelor de proprietati, a acceselor etc.

Studiile topografice se vor efectua conform normativelor in vigoare.

B. Studii geotehnice

Studiul geotehnic are ca scop stabilirea sistemului rutier existent al strazilor pe tronsoane de strada
analizate, precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare si a naturii acestuia.
Se va realiza in conformitate cu prevederile NP 074-2014.

C. Analiza datelor de traffic

Studiul de trafic face parte din categora studiilor necesare fundamentarii propunerilor de
dezvoltare a retelelor de strazi. El sta la baza optimizarii solutiilor tehnico-economice pentru proiectele de
investitii a lucrarilor de infrastructura rutiera.

D. Calculul si dimensionarea sistemului rutier

a)Structuri rutiere suple sau semirigide

Scopul acestor calcule este de a stabili solutiile de sistem rutier adoptate pentru modernizarea
strazilor. Pe baza datelor comunicate sau culese din teren, pentru fiecare tronson de strada analizata,
se va stabili capacitatea portanta prin utilizarea metodelor si programului de calcul “CALDEROM*
prevazute de Instructiunile tehnice de Normativul AND 550 si PD 177/2001.

Metoda analitica de dimensionare se bazeaza pe stabilirea unei alcatuiri a sistemului rutier, in
conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare si verificarea starii de solicitare a acestuia
sub actiunea traficului de calcul.

Sunt determinate si verificate daca se inscriu in limite admisibile:

- Deformatia specifica de intindere la baza straturilor bituminoase
- Deformatia specifica de compresiune la nivelul patului strazilor

Dimensionarea sistemului rutier comporta urmatoarele etape:

- Stabilirea traficului de calcul. Acesta se bazeaza pe un studiu amanuntit de trafic si furnizeaza
volumul de trafic estimat pentru perioada de perspectiva. Este exprimat in osii standard de 115 KN,
echivalent vehiculelor care vor circula pe strazi.

- Evaluarea capacitatii portante la nivelul patului strazii. Caracteristicile de deformabilitate ale
pamantului de fundare se stabilesc in functie de tipul pamantului, de tipul climateric al zonei in care
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este situat drumul si de regimul hidrologic al complexului rutier.

- Alcatuirea sistemului rutier. Variantele de alcatuire ale sistemelor rutiere suple si semirigide sunt
conforme cu prevederile cuprinse in norme

- Se recomanda adoptarea unei structuri rutiere, conform normelor tehnice in vigoare pentru traficul de
calcul determinat.

Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard. Sistemul rutier supus analizei este
caracterizat prin grosimea fiecarui strat rutier si prin caracteristicile de deformabilitate ale materialelor
din straturile rutiere si ale pamantului de fundare. Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei
standard comporta calculul deformatiilor specifice si al tensiunilor in punctele critice ale complexului
rutier, acolo unde starea de solicitare este maxima. Calculele se efectueaza cu programul CALDEROM
2000.

- Verificarea comportarii sub trafic a sistemelor rutiere. Verificarea comportarii sub trafic a
sistemului rutier are drept scop compararea valorilor calculate ale deformatiilor si tensiunilor specifice cu
cele admisibile, stabilite pe baza proprietatilor de comportare a materialelor.

Se considera ca un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului corespunzator perioadei de
perspectiva daca sunt respectate concomitent urmatoarele criterii:

- Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase este

respectat daca rata degradarii prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu RDOadmisibi
RDO < RDOgdmisibil

RDO =

in care:

N¢ -traficul de calcul Tn milioane osii standard de 115 kN, (m.o0.s.)

Nadm.- numarul de solicitari admisibil, Tn m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase,
corespunzator starii de deformatie la baza acestora.

- Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare este
respectat daca este indeplinita conditia:

&z < &zadm, In care :

gz - este deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare, in
microdeformatii.

€z adm. - deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare, in

microdeformatii

ezadm =600 x Ng 028

3.2 Stabilirea traficului de calcul

Este foarte important la stabilirea traficului de calcul sa se cunoasca tipul de structura rutiera
propus, respectiv structura rutiera supla sau structura rutiera rigida.

Diferenta dintre cele doua structuri o reprezinta durata de viata normata, maximum 15 ani
pentru structuri rutiere suple si 30 de ani pentru cele rigide. Stabilirea traficului de calcul se face in functie
de prevederile Normativului AND584/2012 — Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru
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proiectarea strazilor din punct de vedere ala capacitatii portante si al capacitatii de circulatie.
Traficul de calcul se exprima in milioane de osii standard de 115 kKN (m.o.s.) si se stabileste pe
baza structurii traficului mediu zilnic anual in posturile de recenzare aferente strazilor, cu relatia:

N, =365x10°C,,x0.5%" (MZA, +MZA

k=l

ct )X (m.o.s.) (1), in care:

N¢ - traficul de calcul
365 — numarul de zile calendaristice intr-un an;
MZAs i, MZAs j+1 = intensitatea medie zilnica anuala a traficului, exprimata in osii standar de
115kN/24 ore, la inceputul si la sfarsitu perioadei tj de progfnoza.
Crt - coeficientul de repartitie transversala, pe benzi de circulatie si anume:
- drum cu o singura banda de circulatie ¢yt = 1,00;
- drum cu doua si trei benzi de circulatie ¢yt = 0,50;
- drum cu patru sau mai multe benzi de circulatie ¢yt = 0,45;
tj — durata perioadei i de prognoza;
In cele ce urmeaza prezentam clasele de incadrare a traficului asa cum au fost definite in
normativul NP116 — 2004 (determinarea starii tehnice a strazilor moderne).

TRAFIC STRAZI, OSII 115KN, CONFORM NP116 - 2004
Clase de trafic Volum de trafic Nc (m.o.s.)

Foarte usor sub 0,03

Usor 0.03.......... 0,1

Mediu 01........... 0,3

Greu 0.3............ 1,0
Foarte greu 1,00 3,0
Exceptional 3.0 10,0

Avand in vedere ca traficul pe strazile locale analizate este alcatuit in general din autovehicule
mici, sau utilaje agricole si luand in considerare experiente anterioare stabilite prin masuratori pentru
lucrari similare, putem considera ca valorile de trafic pentru urmatorii 30 ani se vor incadra intre 0.03 si
0.10 m.o.s., clasa de trafic usor conform Normativului NP116 - 2004.

Astfel ca pentru dimensionarea structurii rutiere se va lua in cosiderare 0 valoare a traficului de
calcul Nc, cuprinsa intre 0,03 si 0.1 m.o.s. — trafic usor pentru strazile: Gall Lajos, Recoltei si Fermei
respectiv 0,3 si 1.0 m.o.s. — trafic greu pentru strada Constructorilor.

La solicitarea Beneficiarului, Proiectantul a realizat un Studiu de trafic pentru determinarea reala
a intensitatii traficului, precum si componenta traficului, necesara pentru dimensionarea structurii
rutiere ce urmeaza a fi proiectate.
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3.3 Solutii recomandate pentru modernizarea strazilor

La proiectare se vor lua in considerare urmatoarele:

Strazile in plan

Traseul proiectat al strazilor in plan va urmari traseele existente, pentru evitarea exproprierilor si
a lucrarilor costisitoare.

Racordarile prevazute in plan, vor respecta standardele si normativele in vigoare, respectiv
STAS 863/85 si O.M.T. nr. 45-50/1998. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in
spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainaltari), vor fi stabilite in conformitate cu
prevederile STAS 863/85. Viteza de proiectare va fi adoptata conform OG nr. 43 cu modificarile si
actualizarile ulterioare ( nr. 1297/2017 ).

Drumul in profil longitudinal

Linia proiectata (linia rosie) se va stabili functie de structura rutiera adoptata cu corectiile care se
impun, respectand prevederile STAS 863/85, insa se va tine cont si de conditiile existente din teren
pentru evitarea lucrarilor costisitoare. Daca prin asternerea straturilor rutiere strazile se inalta, se va
acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de
scurgere sa preia corespunzator, atat apele de pe suprafata strazilor, precum si cele provenite din la
proprietatile limitrofe strazilor.

Strazile in profil transversal

Pe strazile ce urmeaza a fi reabilitate, latimea carosabilului strazilor se vor adopta
conform STAS 2900/89, STAS 863-1985, O.M.T 45/1998, STAS 10144/1-1991, STAS 10144/2-1991,
STAS 10144/3-1991, dar si din considerente tehnico-economice, dupa caz.

Structura rutiera

Tinand seama de verificarea la inghet-dezghet a structurii rutiere si de valorile de trafic inregistrare
pe tronsoanele de strazi, trafic mediu, propunem urmatoarele variante si structuri pentru modernizarea
acestora:

STRADA GALL LAJOS
SCENARIUL 1 — imbracaminte asfaltica
Structura rutiera pentru modernizarea cu imbracaminti asfaltice va avea urmatoarea alcatuire:
- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 4 cm grosime
- Strat de legatura - beton asfaltic - BAD22,4 - 6 cm grosime
- Strat de baza - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 20 cm
- Strat de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm
- Strart de forma din balast — 10 cm

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin o retea noua de canalizare formata din
camine de colectare tip geiger, cimine de vizitare si conducte cu diametrul de 200 mm respectiv 315
mm.

Pentru imbunatitirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se vor
realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare.

Sistem pietonal — trotuare:

- 15 cm — strat inferior de fundatie din balast amestec optimal

- 15 cm — strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
- 4 cm - beton asfaltic BA8
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Trotuarele vor fi incadrate cu borduri mari 20x25 cm spre partea carosabild si cu borduri mici 10x15
cm spre partea cu proprietatile conform detaliilor din piesele desenate.

SCENARIUL 2 —imbriacaminte din beton rutier

Structura _rutiera pentru _modernizarea cu _imbracaminti din beton rutier va avea urmdtoarea
alcatuire.

- Strat de uzura - beton rutier BcR4,0 — 22 cm

- Strat de poza din nisp — 5 cm

- Hartie kraft sau folie de polietilena

- Strat superior de fundatie - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 15 cm

- Strat inferior de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

STRADA RECOLTEI
SCENARIUL 1 — imbracaminte asfaltica
Structura rutierd pentru modernizarea cu imbracaminti asfaltice va avea urmdtoarea alcatuire:
- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 4 cm grosime
- Strat de legatura - beton asfaltic - BAD22,4 - 6 cm grosime
- Strat de baza - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 20 cm
- Strat de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm
- Strart de forma din balast — 10 cm

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin o retea noua formata din rigole si
santuri.

Pentru imbunétitirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se vor
realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare.

Sistem pietonal — trotuare:

- 15 cm — strat inferior de fundatie din balast amestec optimal

- 15 cm — strat superior de fundatie din piatrd sparta amestec optimal

- 4 cm - beton asfaltic BA8

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri mari 20x25 c¢m spre partea carosabila si cu borduri mici 10x15
cm spre partea cu proprietatile conform detaliilor din piesele desenate.

SCENARIUL 2 — imbricaminte din beton rutier

Structura _rutierd pentru_modernizarea _cu_imbrdcaminti _din beton rutier va _avea urmdtoarea
alcatuire.

- Strat de uzura - beton rutier BcR4,0 — 22 cm

- Strat de poza din nisp —5 cm

- Hartie kraft sau folie de polietilena

- Strat superior de fundatie - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 15 cm

- Strat inferior de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

STRADA FERMEI
SCENARIUL 1 — imbracaminte asfaltica
Structura rutierd pentru modernizarea cu imbrdacaminti asfaltice va avea urmdtoarea alcatuire:
- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 4 cm grosime
- Strat de legatura - beton asfaltic - BAD22,4 - 6 cm grosime
- Strat de baza - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 20 cm
- Strat de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm
- Strart de forma din balast — 10 cm
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Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin rigole carosabile pe portiunea mai
ingusta si prin rigole protejate cu beton conform breviarului de calcul.

Pe traseul strazii este necesara amplasarea unui podet tubular cu diametrul de 800 mm in
locul unui podet distrus.

Pe traseul strazii pe portiunea cu o singura banda de circulatie se vor amenaja 4 statii de
incrucisare a autovehiculelor cu dimensiunile din planul de situatie proiectat.

Pentru imbunititirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se vor
realiza marcaje longitudinale si transversale de orientare.

Sistem pietonal — trotuare:

- 15 cm — strat inferior de fundatie din balast amestec optimal

- 15 cm — strat superior de fundatie din piatra spartd amestec optimal

- 4 cm - beton asfaltic BA8

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri mari 20x25 c¢cm spre partea carosabila si cu borduri mici 10x15
cm spre partea cu proprietatile conform detaliilor din piesele desenate.

SCENARIUL 2 — imbracaminte din beton rutier

Structura_rutierd pentru _modernizarea cu_imbracaminti din beton rutier va avea urmdtoarea
alcatuire.

- Strat de uzura - beton rutier BcR4,0 — 22 cm

- Strat de poza din nisp — 5 cm

- Hartie kraft sau folie de polietilena

- Strat superior de fundatie - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 15 cm

- Strat inferior de fundatie din balast amestec optimal (0 - 63mm) - 25 cm

STRADA CONSTRUCTORILOR
SCENARIUL 1 - imbracaminte asfaltica
Structura rutiera pentru modernizarea cu imbrdacaminti asfaltice va avea urmdtoarea alcatuire:
- Strat de uzura - beton asfaltic - BA16 - 5 cm grosime
- Strat de legatura - beton asfaltic deschis BAD22,4 - 6 cm grosime
- Strat de baza — anrobat bituminos AB22,4 - 6 cm grosime
- Geocompozit — strat antifisura (cu amorsare)
- Strat de fundatie - piatra sparta amestec optimal (0-63mm) - 25 cm
- Strat de forma din balast (20 cm existent) — completare 10 cm
- Imbracaminte asfaltica existenti - 6 cm — se frezeaza
- Dala din beton existenta in grosime medie de 12 cm — se demoleaza

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face momentan printr-o retea existentd de canalizare
formata din camine de colectare tip geiger, cadmine de vizitare si conducte. Se va moderniza aceasta retea
prin schimbarea conductei principale cu diametrul de 500 mm pe o lungime medie de 260 m, prin
schimbarea caminelor geiger in numar mediu de 20 buc. si schimbarea caminelor de vizitare in numar
mediu de 20 buc.

Pentru Tmbunatatirea sigurantei circulatiei se vor monta indicatoare de circulatie si se vor realiza
marcaje longitudinale si transversale de orientare.

Sistem pietonal — trotuare:

- 15 cm — strat inferior de fundatie din balast amestec optimal

- 15 cm — strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
- 4 cm - beton asfaltic BA8
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Trotuarele vor fi incadrate cu borduri mari 20x25 cm spre partea carosabild si cu borduri mici 10x15

cm spre partea cu proprietatile conform detaliilor din piesele desenate.

SCENARIUL 2 — imbracaminte din beton rutier
Structura rutierd pentru modernizarea cu imbrdacaminti din beton rutier va avea urmdtoarea alcdtuire.
- Strat de uzura - beton rutier BcR4,0 — 22 cm
- Strat de poza din nisp—5 cm
- Hartie kraft sau folie de polietilena
- Geocompozit — strat antifisura (cu amorsare)
- Strat de baza — existent — imbracaminte asfaltica - 6 cm — se frezeaza in totalitate
- Dala din beton existenta in grosime medie de 12 cm
- Strat de fundatie — existent din balast in grosime medie de 20 cm

Avantajele imbracamintii bituminoase
- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata
- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.
- Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.
- Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile din beton de ciment (prin lipsa rosturilor).
- Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea
cu curenta si calea in curba.
- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru
decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase
- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30
ani).
- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.
- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.
- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.
- Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului
greu si foarte greu.

- Se recomanda a se folosii la strazi noi, la strazi in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita
supralargiri.

- Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata
carosabila).

- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.
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Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment
- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.
- Traficul trebuie adaptat la executie — circulatie numai pe o banda.
- Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 28 de zile, fata de cateva ore la
asfalt.
- Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.
- Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca
disconfort (socuri si zgomot).
- Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a strazilor
este laborioasa — costisitoare.

Luandu-se in calcul zona climatica favorabila, nivelul traficului care este preponderent usor,
pantele strazilor in profil in lung, care pe unele portiuni depdsesc valoarea de 8%, neputindu-se aplica
un sistem rutier rigid, se recomanda Varianta 1.

Scurgerea apelor
Scurgerea apelor reprezinta un element esential pentru prelungirea duratei de viata a unei strazi..
Colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona strazilor se va face astfel:

STRADA GALL LAJOS
Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin o retea noua de canalizare formata din camine
de colectare tip geiger, camine de vizitare si conducte cu diametrul de 200 mm respectiv 315 mm.

STRADA RECOLTEI
Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin o retea noud formata din camine de colectare
tip geiger, camine de vizitare si conducte cu diametrul de 200 mm respectiv 315 mm

STRADA FERMEI

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face prin rigole carosabile pe portiunea mai ingusta si
prin rigole protejate cu beton conform breviarului de calcul.

Pe traseul strazii este necesara amplasarea unui podet tubular cu diametrul de 800 mm in locul unui
podet distrus.

STRADA CONSTRUCTORILOR

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va face momentan printr-o retea existenta de canalizare
formatd din camine de colectare tip geiger, camine de vizitare si conducte. Se va moderniza aceasta retea
prin schimbarea conductei principale cu diametrul de 500 mm pe o lungime medie de 260 m, prin

schimbarea cdminelor geiger in numar mediu de 20 buc. si schimbarea caminelor de vizitare in numar
mediu de 20 buc.
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STUDIU DE TRAFIC

STRADA GALL LAJOS

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

DATA
PostNr. | Categorie strada [ Denumire strada Ziua [ Lua | An
1 | SECTOR 1 [ GALL LAJOS 3 | 8 ] 2021
Interval orar Autovehicule
Microbuze | Autocamionete . Autocamioane articulatetip Tractoare | Autocamioane Vehicule
. R R Autocamioane A TIR), Autobuze cu/fara cu23sau4 Total
Biciclete, . cu si autospeciale . si derivate cu . cu .
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu . vehicule
de la la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru . . . tractiune L
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren . fizice
locuri <=3, tone axe . . . animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 3 10 1 2 1 0 1 0 2 0 2 22
9 10 2 8 2 1 2 0 0 0 0 0 1 16

10 11 2 7 0 1 1 2 2 0 1 0 1 17

11 12 3 15 2 2 2 1 0 0 0 0 3 28

14 15 1 8 1 1 0 1 1 0 3 0 1 17

15 16 4 10 2 2 1 0 0 0 1 0 1 21

16 17 5 20 0 1 0 0 1 0 1 0 0 28

17 18 1 22 0 0 0 0 0 0 3 0 1 27
Qkj 21 100 8 10 7 4 5 0 11 0 10 176

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
PostNr. | Categorie strada [ Denumire strada Ziua [ Luna [ An
1 | SECTOR 1 | GALL LAJOS 4 |8 | 2021
Interval orar Autovehicule
Microbuze Autocamionete . Autocamioane articulate(tip Tractoare | Autocamioane Vehicule
L . . Autocamioane . TIR), Autobuze cu/fara cu23sau 4 Total
Biciclete, . cu si autospeciale S si derivate cu . cu .
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu . vehicule
dela la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru . 3 . tractiune L.
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren . fizice
locuri <=3,5 tone axe . . X animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 4 11 0 1 2 1 0 0 1 0 1 21
9 10 2 9 2 2 1 0 1 0 1 0 2 20

10 11 3 8 0 1 2 0 0 0 2 0 2 18

11 12 1 16 0 1 1 0 1 0 1 0 1 22

14 15 2 9 2 1 0 0 0 0 1 0 2 17

15 16 2 11 0 2 2 1 0 0 1 0 2 21

16 17 6 21 1 1 0 0 0 0 1 0 1 31

17 18 1 23 1 1 1 0 1 0 2 0 2 32
Jj 21 108 6 10 9 2 3 0 10 0 13 182

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
DATA
PostNr. | Categorie strada [ Denumire strada Ziua [ Luna | An
1 | SECTOR 1 | GALL LAJOS 5 | 8 | 2021
Interval orar Autovehicule
Microbuze | Autocamionete . Autocamioane articulate(tip Tractoare | Autocamioane Vehicule
. . . Autocamioane R TIR), Autobuze cu/fara cu2,3sau4 Total
Biciclete, . cu si autospeciale A si derivate cu . cu X
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu . vehicule
de la la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru I . . tractiune L.
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren N fizice
locuri <= 3,5 tone axe . . X animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 2 8 1 1 5 0 1 0 2 1 1 22
9 10 1 7 0 2 2 0 0 0 1 0 2 15

10 11 0 15 1 2 1 0 0 0 1 0 1 21

11 12 2 20 1 1 2 0 0 0 0 0 2 28

14 15 2 21 0 2 3 0 0 0 1 0 0 29

15 16 0 17 1 0 6 0 1 0 2 0 1 28

16 17 1 22 1 1 2 0 0 0 1 0 2 30

17 18 1 14 0 2 2 0 0 0 1 0 1 21
Qkj 9 124 5 11 23 0 2 0 9 1 10 194

CALCULUL MZA - SECTOR 1

gkj Coeficienti Coeficient
echivalare evolutie
MZAk2021 | invehicule | MZAk2021 | 20340(conf. | MZAk2040 | MZAk2040
Categorie vehicul 1/n CKZ | CKL CKA (vehicule etalon (vehicule AND 584- (vehicule (veficule
03.082021 | 04.082021 | 05.08.2021 fizice) (conf. etalon) 2012 - fizice) etalon)
AND 584- Varianta
2012) probabila)

Biciclete, motociclete 21 21 9 0,33 1,15 1,02 0,77 16 0,5 8 1,18 19 10
Autoturisme 100 108 124 0,33 1,19 1,07 0,83 117 1,0 117 1,21 142 142
Microbuze cu 8 6 5 033 | 112 | 105 | o085 7 12 9 1,26 9 1

max.8+1 locuri
Autocamionete si
autospeciale cu 10 10 11 0,33 111 1,04 0,85 11 1,2 14 1,18 13 16
MTMA <=35
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tone
Autocamioane si 7 9 23 033 | 111 | 104 | 095 15 50 75 1,15 18 90
derivate cu doua axe
Autocamioane si
derivate cu trei sau 4 2 0 0,33 1,05 0,99 0,95 2 5,0 10 1,16 3 15
patru axe
Autovehicule
articulate(tip TIR),
remorchere cu trailer, 5 3 2 0,33 1,2 1,11 0,96 5 5,0 25 0,98 5 25
vehicule cu peste 4
axe
Autobuze si autocare 0 0 0 0,33 1,18 1,08 0,97 0 5,0 0 1,24 0 0
Tractoare cu/fara
remorca, vehicule 11 10 9 0,33 1,11 1,04 1,04 13 5,0 65 1,1 15 75
speciale
Autocamioane cu 2,3
sau 4 axe, cu remorci 0 0 1 0,33 1,16 1,06 0,92 1 50 5 1,02 2 10
(tren rutier)
Vehicule cu tractiune 10 13 10 033 | 112 | 105 | 086 12 30 36 1,03 13 39
animala
TOTAL 199 364 239 433
CALCULUL Nc SECTOR 1
I;/IOZZ? MZA osii Coeficienti de evolutie
Tipul de autovehicul veh/24 Fk de 115 201 2025 2030 2035 2040 Suma Produs
kN/24 h
ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Aumcamma”z:i'i derivate cu 2 15 01 2 1,07 115 1,39 17 1,89 41,99 63
A“tocam'oanis(:s?ie”vate cussi 2 07 1 1,08 1,16 1,38 1,65 1,83 41,53 58
Autovehicule articulate 5 0,9 5 0,99 0,98 1,27 1,68 1,84 38,95 175
Autobuze 0 0,6 0 1,12 1,24 1,52 1,89 2,12 45,95 0
Tractoare cu/fara remorca 13 0,1 1 1,05 1,1 1,37 1,74 1,97 41,77 54
Trenuri rutiere 1 1 1 1,01 1,02 1,18 1,68 15 37,75 38
Total vehicule 36 10 388

Nc=365x0.000001xCrtx) MZAKxfKx0,5x ) (Pki+Pki+1)xti = 0,071 m.o.s.
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STR. RECOLTEI

4 OBIECTIVE: MODERNIZARE STR. GALL LAJOS, MODERNIZARE STR. RECOLTEI,

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

DATA
Post Nr. Categorie strada Denumire strada Ziua Luna An
1 SECTOR 1 STRADA RECOLTEI 3 8 2021
Interval orar Autovehicule
. . . . Tractoare . .
. Autocamionete si . . . .| articulate(tip Autocamioane cu | Vehicule
. Microbuze cu . Autocamioane si | Autocamioane si .| culfara Total
Biciclete, . autospeciale cu X X X TIR), Autobuze si 2,3 sau 4 axe, cu cu X
. Autoturisme max.8+1 derivate cu doua | derivate cu trei remorca, . . vehicule
dela la| motociclete . MTMA <= remorchere cu | autocare 3 remorci (tren tractiune .
locuri axe sau patru axe . . vehicule . N fizice
3,5 tone trailer, vehicule X rutier) animala
speciale
Ccu peste 4 axe
8 9 1 15 1 1 5 0 1 0 0 0 1 25
9 10 1 6 0 2 2 0 0 0 1 0 0 12
10 11 0 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12
11 12 1 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13
14 15 1 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 10
15 16 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 1 18
16 17 1 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 20
17 18 1 12 0 2 2 0 0 0 1 0 0 18
qkj 6 78 5 11 23 0 1 0 2 0 2 128
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
Post Nr. Categorie strada Denumire strada Ziua Luna An
1 SECTOR 1 STRADA RECOLTEI 4 8 2021
Interval orar Autovehicule
. . . . Tractoare . .
. Autocamionete si . " . .| articulate(tip Autocamioane cu | Vehicule
. Microbuze cu X Autocamioane si | Autocamioane si .| culfara Total
Biciclete, . autospeciale cu ) . N TIR), Autobuze si 2,3 sau 4 axe, cu cu .
. Autoturisme max.8+1 derivate cu doua | derivate cu trei remorca, . . vehicule
dela la| motociclete . MTMA <= remorchere cu | autocare . remorci (tren tractiune -
locuri axe sau patru axe . . vehicule 3 . fizice
3,5 tone trailer, vehicule . rutier) animala
speciale
cu peste 4 axe
8 9 4 16 0 1 2 1 0 0 1 0 0 25
9 10 2 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14
10 11 3 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 15
11 12 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12
14 15 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
15 16 2 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 17
16 17 6 16 1 1 0 0 0 0 1 0 1 26
17 18 1 13 1 1 1 0 1 0 0 0 0 18
qkj 21 86 6 10 9 1 1 0 2 0 1 137
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
DATA
Post Nr. Categorie strada Denumire strada Ziua Luna An
1 SECTOR 1 STRADA RECOLTEI 5 8 2021
Interval orar Autovehicule
. . articulate(ti Tractoare . .
. Autocamionete . Autocamioane (tip Autocamioane | Vehicule
= Microbuze | * . R Autocamioane | . . TIR), Autobuze | cu/fara Total
Biciclete, . si autospeciale | . . si derivate cu . cu23sau 4 cu .
. Autoturisme |cu max.8+1 si derivate cu R remorchere cu si remorca, . . vehicule
dela [la| motociclete X cu MTMA trei sau patru . . axe, cu remorci | tractiune | . .
locuri doua axe trailer, autocare | vehicule . . fizice
<= 3,5 tone axe . . (tren rutier) | animala
vehicule cu speciale
peste 4 axe
8 9 3 20 0 1 2 1 0 0 0 0 1 28
9 10 2 11 2 2 1 0 1 0 1 0 0 20
10 11 3 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 16
11 12 1 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9
14 15 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 10
15 16 2 8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 15
16 17 4 18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 25
17 18 1 14 1 1 1 0 1 0 0 0 0 19
Ok 17 91 6 10 9 2 3 0 2 0 2 142
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CALCULUL MZA - SECTOR 1
aki Coeficienti CoeflCl(?nt
. evolutie
echivalare 2035
MZAk2021 in vehicule MZAk2021 (con. MZAk2035 MZAk2035
Categorie vehicul 1/n CKZ | CKL | CKA (vehicule etalon (vehicule (vehicule (veficule
03.08.2021 | 04.08.2021 05.08.2021 . AND -
fizice) (conf. etalon) 584-2012 fizice) etalon)
AND 584- - Varianta
2012) probabila)
Biciclete, 6 21 17 033 | 115 | 102 | 077 14 05 7 118 17 9
motociclete
Autoturisme 78 86 91 0,33 1,19 1,07 0,83 90 1,0 90 1,21 109 109
Microbuze cu 5 6 6 033 | 112 | 105 | oss 6 12 8 1.26 8 10
max.8+1 locuri
Autocamionete si
autospeciale cu
MTMA <=35 11 10 10 0,33 1,11 1,04 0,85 11 1,2 14 1,18 13 16
tone
Autocamioane si PE) 9 9 033 | 111 | 104 | 095 15 50 75 115 18 9
derivate cu doua axe
Autocamioane si
derivate cu trei sau 0 1 2 0,33 1,05 0,99 0,95 1 5,0 5 1,16 2 10
patru axe
Autovehicule
articulate(tip TIR),
remorchere cu trailer, 1 1 3 0,33 1,2 111 0,96 3 5,0 15 0,98 3 15
vehicule cu peste 4
axe
Autobuze si autocare 0 0 0 0,33 1,18 1,08 0,97 0 5,0 0 1,24 0 0
Tractoare cu/fara
remorca, vehicule 2 2 2 0,33 111 1,04 1,04 3 5,0 15 11 4 20
speciale
Autocamioane cu 2,3
sau 4 axe, cu remorci 0 0 0 0,33 1,16 1,06 0,92 0 5,0 0 1,02 0 0
(tren rutier)
Vehicule cu tractiune 2 1 2 033 | 112 | 105 | 086 2 30 6 1,03 3 9
animala
TOTAL 145 235 177 288
CALCULUL Nc SECTOR 1
- - MZA (:\S/IiiZdAe Coeficienti de evolutie
Tipul de autovehicul 20210\/rih/24 Fk 115 2001 2025 2030 2035 2040 Suma Produs
kN/24 h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Autocamioane si derivate cu 2
osii 15 0,1 2 1,07 1,15 1,39 1,7 1,89 41,99 63
A“tocam'oas?ist:;i’ie”"ate cus 1 07 1 1,08 116 1,38 1,65 1,83 4153 29
Autovehicule articulate 3 0,9 3 0,99 0,98 1,27 1,68 1,84 38,95 105
Autobuze 0 0,6 0 1,12 1,24 1,52 1,89 2,12 45,95 0
Tractoare cu/fara remorca 3 0,1 0 1,05 11 1,37 1,74 1,97 41,77 13
Trenuri rutiere 0 1 0 1,01 1,02 1,18 1,68 15 37,75 0
Total vehicule 22 5 210

Nc=365x0.000001xCrtx) MZAKxfKx1,0x ) (Pki+Pki+1)xti = 0,077 m.o.s.
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STRADA FERMEI

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

DATA
Post Nr. | Categorie strada Denumire strada Ziua I Luna An
1 | SECTOR 1 STRADA FERMEI 3 I 8 2021
Interval orar Autovehicule
Microbuze | Autocamionete . Autocamioane articulatetip Tractoare | Autocamioane Vehicule
. R R Autocamioane A TIR), Autobuze cu/fara cu23sau4 Total
Biciclete, . cu si autospeciale . si derivate cu . cu .
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu - vehicule
dela la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru . . " tractiune .
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren X fizice
locuri <= 3,5 tone axe . . . animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 2 8 1 1 5 0 1 0 2 1 1 22
9 10 1 7 0 2 2 0 0 0 1 0 2 15
10 11 0 10 1 2 1 0 0 0 1 0 1 16
11 12 2 15 1 1 2 0 0 0 0 0 2 23
14 15 2 15 0 2 3 0 0 0 1 0 0 23
15 16 0 10 1 0 6 0 1 0 2 0 1 21
16 17 1 20 1 1 2 0 0 0 1 0 2 28
17 18 1 12 0 2 2 0 0 0 1 0 1 19
gkj 9 97 5 11 23 0 2 0 9 1 10 167
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
Post Nr. | Categorie strada Denumire strada Ziua I Luna An
1 | SECTOR 1 STRADA FERMEI 4 | 8 2021
Interval orar Autovehicule
Microbuze | Autocamionete . Autocamioane articulate(tip Tractoare | Autocamioane Vehicule
. . . Autocamioane A TIR), Autobuze cu/fara cu23sau4d Total
Biciclete, . cu si autospeciale A si derivate cu . cu .
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu . vehicule
dela la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru . 3 . tractiune L.
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren . fizice
locuri <=3,5tone axe . . X animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 4 10 0 1 2 1 0 0 1 0 1 20
9 10 2 9 2 2 1 0 1 0 1 0 2 20
10 11 3 10 0 1 2 0 0 0 2 0 2 20
11 12 1 14 0 1 1 0 1 0 1 0 1 20
14 15 2 15 2 1 0 0 0 0 1 0 2 23
15 16 2 9 0 2 2 1 0 0 1 0 2 19
16 17 6 20 1 1 0 0 0 0 1 0 1 30
17 18 1 11 1 1 1 0 1 0 2 0 2 20
gkj 21 98 6 10 9 2 3 0 10 0 13 172
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
DATA
Post Nr. | Categorie strada Denumire strada Ziua [ Luna An
1 | SECTOR 1 STRADA FERMEI 5 [ s 2021
Interval orar Autovehicule
Microbuze Autocamionete . Autocamioane articulate(tip Tractoare | Autocamioane Vehicule
. . X Autocamioane A TIR), Autobuze cu/fara cu2,3sau4 Total
Biciclete, . cu si autospeciale AR si derivate cu A cu .
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu . vehicule
de la la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru R X . tractiune L
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren . fizice
locuri <= 3,5 tone axe . . X animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 4 11 0 1 2 1 0 0 1 0 1 21
9 10 2 10 2 2 1 0 1 0 1 0 2 21
10 11 3 11 0 1 2 0 0 0 2 0 2 21
11 12 1 15 0 1 1 0 1 0 1 0 1 21
14 15 2 16 2 1 0 0 0 0 1 0 2 24
15 16 2 10 0 2 2 1 0 0 1 0 2 20
16 17 6 21 1 1 0 0 0 0 1 0 1 31
17 18 1 12 1 1 1 0 1 0 2 0 2 21
qkj 21 106 6 10 9 2 3 0 10 0 13 180
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CALCULUL MZA -
aki Coeficienti Coeflugnt
. evolutie
_echlva_lare 2035
MZAk2021 in vehicule MZAk2021 MZAk2035 MZAk2035
Categorie vehicul 1/n CKz CKL CKA (vehicule etalon (vehicule (conf. (vehicule (veficule
03.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 . AND 584- -
fizice) (conf. etalon) 2012 - fizice) etalon)
AND 584- Varianta
2012) probabila)
Biciclete, motociclete 9 21 21 0,33 1,15 1,02 0,77 16 0,5 8 1,18 19 10
Autoturisme 97 98 106 0,33 1,19 1,07 0,83 107 1,0 107 1,21 130 130
Microbuze cu max.8+1 5 6 6 033 | 112 | 105 | o085 6 12 8 1,26 8 10
locuri
Autocamionete si
autospeciale cu
MTMA <=35 11 10 10 0,33 1,11 1,04 0,85 11 12 14 1,18 13 16
tone
Autocamioane si 23 9 9 033 | 111 | 104 | 095 15 50 75 1,15 18 90
derivate cu doua axe
Autocamioane si
derivate cu trei sau 0 2 2 0,33 1,05 0,99 0,95 2 50 10 1,16 3 15
patru axe
Autovehicule
articulate(tip TIR), 2 3 3 033 | 12 | 111 | o096 4 50 20 0,98 4 20
remorchere cu trailer,
vehicule cu peste 4 axe
Autobuze si autocare 0 0 0 0,33 1,18 1,08 0,97 0 50 0 1,24 0 0
Tractoare cu/fara
remorca, vehicule 9 10 10 0,33 1,11 1,04 1,04 12 5,0 60 11 14 70
speciale
Autocamioane cu 2,3
sau 4 axe, cu remorci 1 0 0 0,33 1,16 1,06 0,92 1 50 5 1,02 2 10
(tren rutier)
Vehicule cu tractiune
. 10 13 13 0,33 1,12 1,05 0,86 13 3,0 39 1,03 14 42
animala
TOTAL 187 346 225 413
CALCULUL Nc SECTOR 1
. . MZA osii de 115 Coeficienti de evolutie
Tipul de autovehicul MZA 2021veh/24 ore Fk KN/24 h 2071 205 2030 2035 2040 Suma Produs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Autocamioane si derivate cu 2 osii 15 0,1 2 1,07 1,15 1,39 1,7 1,89 41,99 63
Autocamioane si derivate cu 3 si 4 osii 2 0,7 1 1,08 1,16 1,38 1,65 1,83 41,53 58
Autovehicule articulate 4 0,9 4 0,99 0,98 1,27 1,68 1,84 38,95 140
Autobuze 0 0,6 0 1,12 1,24 1,52 1,89 2,12 45,95 0
Tractoare cu/fara remorca 12 0,1 1 1,05 11 1,37 1,74 1,97 41,77 50
Trenuri rutiere 1 1 1 1,01 1,02 1,18 1,68 15 37,75 38
Total vehicule 34 9 349

Nc=365x0.000001xCrtxy MZAKxfKx0,5x ¥ (Pki+Pki+1)xti = 0,064 m.o.s.
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STRADA CONSTRUCTORILOR

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

DATA
PostNr. | Categorie strada [ Denumire strada Ziua [ Luna | An
1 [ SECTOR 1 [ STRADA CONSTRUCTORILOR 3 [ 8 ] 2021
Interval orar Autovehicule
. . . ticulate(ti Tracts Auty i .
Microbuze | Autocamionete . Autocamioane articulate(tip ractoare utocamioane - -y sepicyle
. . X Autocamioane A TIR), Autobuze cu/fara cu23sau4d Total
Biciclete, . cu si autospeciale . si derivate cu . cu .
- Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu - vehicule
dela la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru . . " tractiune .
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren X fizice
locuri <= 3,5 tone axe . . . animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 3 24 0 5 4 5 3 0 1 1 1 47
9 10 2 11 2 3 2 3 2 1 1 2 2 31
10 11 3 10 0 4 4 1 4 1 2 1 2 32
11 12 1 22 0 3 2 1 3 1 1 1 2 37
14 15 1 5 2 3 1 2 3 1 1 1 1 21
15 16 2 25 0 5 4 2 2 0 1 2 2 45
16 17 4 18 1 3 2 4 2 1 1 1 2 39
17 18 1 14 1 3 2 5 3 0 2 2 2 35
qkj 17 129 6 29 21 23 22 5 10 11 14 287
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
PostNr. | Categorie strada [ Denumire strada [ Ziua [ tuna | An
1 | SECTOR 1 | STRADA CONSTRUCTORILOR | 4 [ 8 | 2021
Interval orar Autovehicule
Microbuze Autocamionete . Autocamioane articulate(tip Tractoare | Autocamioane Vehicule
. . . Autocamioane A TIR), Autobuze cu/fara cu23sau4 Total
Biciclete, . cu si autospeciale . si derivate cu . cu .
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu . vehicule
dela la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru . . . tractiune .
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren N fizice
locuri <=3,5tone axe . . X animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 4 25 0 6 4 3 3 0 1 2 1 49
9 10 2 12 2 2 4 5 2 1 1 2 2 35
10 11 3 11 0 5 3 4 4 0 2 1 2 35
11 12 1 23 0 3 2 4 2 1 1 1 1 39
14 15 2 6 2 3 2 6 2 0 1 2 2 28
15 16 2 26 0 4 4 3 3 1 1 1 2 47
16 17 6 19 1 3 3 2 3 1 1 2 1 42
17 18 1 15 1 2 5 7 2 1 2 1 2 39
qkj 21 137 6 28 27 34 21 5 10 12 13 314
RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
DATA
PostNr. | Categorie strada [ Denumire strada Ziua [ Luna | An
1 | SECTOR 1 | STRADA CONSTRUCTORILOR 5 [ 8 ] 2021
Interval orar Autovehicule
. . . icul i T Al i .
Microbuze Autocamionete . Autocamioane articulatetip ractoare utocamioane Vehicule
. . X Autocamioane A TIR), Autobuze cu/fara cu2,3sau4 Total
Biciclete, . cu si autospeciale AR si derivate cu A cu .
. Autoturisme si derivate cu . remorchere si remorca, axe, cu . vehicule
de la la motociclete max.8+1 cu MTMA trei sau patru R N . tractiune L.
. doua axe cu trailer, autocare vehicule remorci (tren X fizice
locuri <= 3,5 tone axe . . X animala
vehicule cu speciale rutier)
peste 4 axe
8 9 4 18 0 6 3 5 2 0 1 1 1 41
9 10 2 22 1 2 2 6 3 1 1 2 2 44
10 11 2 14 0 2 2 2 3 0 2 2 2 31
11 12 2 22 0 6 3 2 2 1 1 2 4 45
14 15 2 25 1 5 4 3 2 1 1 2 5 51
15 16 1 10 0 3 5 4 4 1 1 1 3 33
16 17 3 24 1 2 5 3 3 1 1 3 3 49
17 18 2 14 1 3 2 2 3 0 2 2 2 33
qkj 18 149 4 29 26 27 22 5 10 15 22 327
CALCULUL MZA -
akj Coeficienti Coeficient
echivalare evolutie
Cateqorie MZAk2021 in vehicule MZAk2021 2035 (conf. MZAk2035 MZAk2035
veh?cul 03.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 1/n CKz CKL CKA (vehicule etalon (vehicule AND 584- (vehicule (veficule
R s e fizice) (conf. etalon) 2012 - fizice) etalon)
AND 584- Varianta
2012) probabila)
Biciclete, 17 21 18 033 | 115 | 102 | 077 17 05 9 1,18 21 1
motociclete
Autoturisme 129 137 149 0,33 1,19 1,07 0,83 147 1,0 147 1,21 178 178
Microbuze ci
fcerobuze cu. 6 6 4 033 | 112 | 105 | oss 6 12 8 1,26 8 10
max.8+1 locuri
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Autocamionete
si autospeciale
cu MTMA 29 28 29 0,33 111 1,04 0,85 29 12 35 1,18 35 42
<=3,5 tone
Autocamioane
si derivate cu 21 27 26 0,33 1,11 1,04 0,95 28 5,0 140 1,15 33 165
doua axe
Autocamioane
f:e‘:zra':a;;fs 23 34 27 033 | 105 | 099 | 095 28 50 140 1,16 33 165
axe
Autovehicule
articulate(tip
TIR),
remorchere cu 22 21 22 0,33 1,2 1,11 0,96 28 5,0 140 0,98 28 140
trailer, vehicule
cu peste 4 axe
A:L‘:sé‘::‘ 5 5 5 033 | 118 | 108 | 097 7 50 35 1,24 9 45
Tractoare
cu/fara
remorca, 10 10 10 0,33 1,11 1,04 1,04 13 5,0 65 11 15 75
vehicule
speciale
Autocamioane
axcelf ff;?:;:d 1 12 15 033 | 116 | 106 | 092 15 50 75 1,02 16 80
(tren rutier)
Vehicule cu
tractiune 14 13 22 0,33 1,12 1,05 0,86 17 3,0 51 1,03 18 54
animala
TOTAL 335 845 394 965
CALCULUL Nc
- . MZA 0I\S/IiiZdAe Coeficienti de evolutie
Tipul de autovehicul 20210\/reeh/24 Fk 115 2021 2025 2030 2035 2040 Suma Produs
kN/24 h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A“tocam'oanzssi'i derivate cu 2 28 01 3 1,07 115 1,39 17 1,89 41,99 118
A“tocam'oani sczs?ie”vate cussi 28 07 20 1,08 1,16 1,38 1,65 1,83 41,53 814
Autovehicule articulate 28 0,9 25 0,99 0,98 1,27 1,68 1,84 38,95 982
Autobuze 7 0,6 4 1,12 1,24 1,52 1,89 2,12 45,95 193
Tractoare cu/fara remorca 13 0,1 1 1,05 11 1,37 1,74 1,97 41,77 54
Trenuri rutiere 15 1 15 1,01 1,02 1,18 1,68 15 37,75 566
Total vehicule 119 68 2727

NC= 0,498 m.o.s.
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Verificarea structurii recomandate cu programul” CALDEROM”

DIMENSIONARE SISTEM RUTIER

SCENARIUL CEL MAI NEFAVORABIL — STRADA CONSTRUCTORILOR

MODERNIZARE STRADA CONSTRUCTORILOR

Dimensionarea structurii rutiere

|.Date initiale:
Alcatuirea structurii rutiere existente
Strat de mixtura asfaltica existenta 0
Strat de fundatie din balast sort 0-63 25
Patul pamantului din pamant coeziv P5 i
Caracteristici geotehnice ale pamintului din pat:
Categoria de pamint coeziv
Tipul de pamint conf.STAS 1243 P3
Indicele de plasticitate 1p%,; NP 0-20
Argila 0-30
Granulozitatea % Praf 0-50
Nisip 35-100
Conditiile hidrologice si climatice :
Regim hidrologic conf. STAS 1709/2-1990 defavorabil 2b
Scurgerea apelor din precipitatii santuri si rigole
Drenarea apelor de adincime drenuri
Nivelul pinzei de apa freatica -
Tipul climateric I
Osia standard 0s115 KN are urm.caracteristici:
Sarcina pe osiile duble Sd 57.5 KN
Presiunea de contact: Pc 0,625 MPa
Raza suprafetei circulare ech. sup de contact pneu-cale 0.171m
Il.LEtape de calcul :
1.Stabilirea traficului de calcul (conform Studiu de circulatie): |
Nc=365x0.000001xPpxCrtx> nki x pkr+pkf/2 x fek unde:
Perioada de perspectiva | Pp= 10 ani
Coeficient de repatrtitie transversala Crt 0,5
Intensitatea medie zilnica anuala a veh. din grupa k MZA2000 nki
Coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k 2010-2025 pkr
Coeficientul de evolutie al veh.din grupa k 2018 pkf
Coeficientul de echivalare al veh.din grupa k in osii 115 kN fek
S-a considerat traficul dublu de pe DJ178
Nc= 0,468 < 1 M.O.S.
2.Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard:
Caracteristicile structurii rutiere:
Grosime medie Modul de elasticitate Coeficientul lui
Denumirea materialului din strat incm dinamic E in MPa Poisson p
Straturi din mixturi asfaltice 17 3834,80 0,35
Strat de baza din piatra sparta 25 400 0,27
Substrat de balast (zestre existenta) 30 130 0,27
Patul drumului din pamint P5 $ 60 0,30
Valoarea de calcul al modulului de elasticitate a balastului Eb este:
Eb =0.20xhb”"0.45XEQ= 130 | Mpa
Grosimea stratului de balast: [ hb= [ 200 | mm
Modul de elast.al pam.fundare | EO= | 60 | Mpa
Modulul de elasticitate mediu ponderat al straturilor de mixtura asfaltica:
Em=[Z (Ei"1/3 x hi )/ Zhi]*"3= | 3834,80 | Mpa
Modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul de uzura E1= 3600 Mpa
Modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul de legatura E2= 3000 Mpa
Modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul de baza E3= 5000 Mpa
Grosimea stratului de mixtura asfaltica BA16/MAS16 in stratul de uzura E1= 4 cm
Grosimea stratului de mixtura asfaltica BAD22,4 in stratul de legatura E2= 6 cm
Grosimea stratultii de mixtura asfalti|ca AB22,4 in stratul de baza E3= 6 cm
3.Stabilirea comportarii sub trafic al structurii rutiere :
Grosimea necesara a straturilor din mat. granulare este cea pentru care se respecta conditia: | |
RDO < RDOadm unde RDOadm < 1,0 | I
Rata de degradare la oboseala RDO = Nc / Nadm = 0,05
Traficul de calcul Nc = 0,47 | m.o.s.
Nadm =24.5x 10"8 x €r-3,97 = 8,55 | m.o.s.
Deformatia radiala er= | | 135 microdeformatii
Criteriul deformatiei specifice verticale adm. la nivelul pamantului de fundare este respectat daca:
£z<¢zadm 266 < [ 74213
€ zadm = 600xNc-0,28 = 742,13 microdeformatii
Deformatia ver|tica|a la nivelul stra|t.de fundare € z= 266 microdeformatii
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Calculul s-a verificat cu programul CALDEROM 2000 pentru urmatoarele straturi ale structurii rutiere:

[
Strat de imbracaminte din BA16 + BAD22,4 16 cm grosime
Strat de baza din piatra sparta 25 cm grosime
Substrat de balast (zestre existenta) 30 cm grosime
Patul drumului din pamint P5 (STAS 1243) P5 )
Il.Verificarea structurii rutiere la actiunea inghet-dezghet:
Verificarea structurii rutiere la actiunea inghet-dezghetului se face conform STAS 1709-90.
1.Date initiale:
1.1.Alcatuirea structurii rutiere : Tip Grosime Coeficient de ech.
[ hi (cm) cti
Strat de imbracaminte asfaltica 16 0,50
Strat de baza din piatra sparta 22 0,75
Substrat de balast (zestre existenta) 30 0,90
Patul drumului din pamint P5 (STAS 1243) P3 0
1.2.Caracteristicele zonei la actiunea inghet - dezghet: |
Tipul climateric 1l
Indicele de inghet Imed5/30= 783"0Cxzile
Grosimea structurii rutiere alc.din straturi rezistente la inghet Hstr.= 68 cm
Adincimea de inghet in pam. de fundatie f(Imed5/30) STAS 1709/1 z= 110 cm
2.Etape de calcul:
2.1.Calculul adincimii de inghet in complexul rutier: [
zcr=z+ Az= 126,5
Az=Hstr. - He = 16,5
2.2.Calculul grosimiii ech.de calcul a complexul rutier: | |
| He=Y hixci= 51,5| cm
2.3.Calculul gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:
K=He/ZCR= 0,41 [
2.4.Verificarea gradului de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:
K=He/ZCR = K adm=0,40 0,41 [ > T o40

REZULTAT CALDEROM
DRUM: STRADA CONSTRUCTORILOR
Sector omogen: 1

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3834. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 17.00 cm
Stratul 2: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 25.00 cm
Stratul 3: Modulul 130. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 30.00 cm

Stratul 4: Modulul

REZULTATE:

R Z sigmar epsilonr epsilon z

cm  cm MPa  microdef microdef

0 -17.00 b518E+00 .135E+03 -.529E+02
.0 17.00 b541E-01 .135E+03 -.507E+03
.0 .00 -.827E+00 -.216E+03 -.163E+03
0 51.00 .140E-01 .108E+03 -.266E+03

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI lUGA

60. MPa, Coeficientul Poisson .000 si e semifinit




ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.l.) PENTRU
4 OBIECTIVE: MODERNIZARE STR. GALL LAJOS, MODERNIZARE STR. RECOLTEI,
MODERNIZARE STR. FERMEI, MODERNIZARE STR. CONTRUCTORILOR

Siguranta circulatiei

Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje Si
indicatoare rutiere.

In zonele cu ramblee inalte se vor prevedea parapeti de siguranta conform AND 593.

3.4. Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

Solutiile de intretinere, reconstructie, consolidare, extindere, rezultate in urma analizelor si
evaluarilor efectuate in cadrul lucrarilor, vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitarile
dinamice datorita traficului, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata
durata de serviciu a strazilor.

Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente
normative din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea
si fiabilitatea lucrarilor proiectate, normative avizate, cum sunt: AND 540, AND 550, AND 554, AND
565, ORD. MT 45. Solutiile vor fi in conformitate cu Normele Europene si vor asigura rezistenta si
stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la cele dinamice si imbunatatirea
caracteristicilor de suprafata prin:
= sporirea stabilitatii la deformatii permanente;
 rezistente sporite la fagasuire;

« rezistente la alunecare sporite (stabilitatea corpului strazilor);
= evacuarea mai rapida a apelor;

« diminuarea fenomenului de acvaplanare;

= rezistenta la inghet — dezghet sporita;

= imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate.

3.5 Siguranta in exploatare

La proiectare se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze siguranta in
exploatare a lucrarilor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a unei retele de strazi.

La modernizare se recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si cu termene
de garantie care sa se incadreze in durata de viata estimata.

Toate utilitatile ce se gasesc sau traverseaza ampriza, vor fi protejate corespunzator, pentru
inlaturarea oricaror posibilitati de accident a strazilor

3.6 Managementul traficului in timpul executiei lucrarilor

Lucrarile de modernizare se vor executa sub circulatie pe jumatate de cale, pe tronsoane bine
determinate in concordanta cu tehnologiile de executie si natura interventiilor.

In acest sens lucrarile vor fi semnalizate conform legislatiei rutiere in vigoare si vor fi montate
semafoare (daca este cazul) la capetele zonelor de interventie.

Pe timpul executiei lucrarilor se va institui restrictie de viteza de 10 km/h pe zonele pe care
se intervine la sistemul rutier.

3.7 Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si a
sanatatii publice

Elaborarea acestui plan urmareste stabilirea conditiilor minime privind protectia mediului si
prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrarilor sau datorate realizarii noii
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investitii propuse, astfel incat sa se respecte O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia
mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului
nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si  a Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor precum si celelalte
acte legislative in vigoare privind protectia mediului. In acest sens, planul trateaza pe scurt o serie de
actiuni de monitorizare ce sunt recomandate a se realiza pe parcursul implementarii proiectului si a
exploatarii ulterioare in vederea evitarii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra
mediului natural si social, ca urmare a realizarii investitiei propuse.

In cele ce urmeaza, sunt tratate pe scurt masurile ce trebuiesc luate pentru protectia apelor, atmosferei,
solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei si
dupa realizarea investitiei.

Protectia calitatii apelor si a ecosistemelor acvatice:

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a
folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de
apa. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor
accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona de modernizare a strazilor, se vor proiecta
rigole si santuri, care se vor perea, pentru a proteja drumul si terenurile adiacente.

Toate aceste lucrari se vor dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu
prevederile reglementarilor de mediu. Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata cu
L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

Protectia aerului:

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care
sunt evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993
“Conditii tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii. Pe toata
perioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sa urmareasca:
- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect
pozitiv ;
- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinta o alta sursa posibila de poluare a
aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;
- la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a balastului si pietrei sparte, pot rezulta
emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;
- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia fonica a surselor
generatoare de zgomot si vibratii;
- respectarea  reglementarilor  privind  protectia  atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa caz, de
masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a
materialelor si in zonele de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier, prin modernizarea strazilor in cauza,
se va micsora poluarea sonora a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi
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cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

Protectia impotriva radiatiilor:
La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale
sau active surse de radiatii.

Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si
subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul strazilor cu organele specializate
pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma strazilor.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan. Eventualele depozitari temporare
de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

In general, lucrarile de modernizare aferente strazilor, propuse prin prezenta expertiza nu pot
afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea unui drum existent nu se pot inregistra
dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa
emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi
afectata. In zona de amplasament a lucrarii nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul modernizat nu afecteaza prin emisii de poluanti,
efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia
lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa
creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor. Modernizarea strazilor nu numai ca nu va
afecta constructiile si asezarile umane din vecinatate, ci va ajuta la reducerea poluarii cu praf si la
eliminarea deteriorarii gradinilor si locuintelor ca urmare a inexistentei unei dirijari a apelor in lungul
strazilor.

Gospodarirea deseurilor:

Deseuri diverse (solide — balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.),
in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/
2002. Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul si
surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri. Pietrisul, nisipul, si pamantul dislocat si
nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea
contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in
acordul si/sau autorizatia de mediu. Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria si se vor
transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor
refolosi la unele lucrari de terasamente. In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele
folosite la executia lucrarii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale
de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al
exploatarii de gospodarie urbana. Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie
si intretinere a strazilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea
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mediului.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:

In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, se va face
cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare. Solutia tehnica proiectata nu prevede
utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare
a strazilor modernizat.

Lucrari de reconstructie ecologica:
Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse:
Prin modernizarea strazilor vor aparea urmatoarele influente favorabile:
e asupra mediului:
- reducerea poluarii;
reducerea zgomotului;

e din punct de vedere economic:
- reducerea consumului de carburant;
- reducerea uzurii autovehiculelor;
- reducerea timpilor de parcurs;
- facilitarea dezvCovasnaarii zonei, prin infrastructura de transport modernizata;

e din punct de vedere social:
- deplasari mai rapide;
- cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce
apar in urma realizarii lucrarilor. In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie
un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul strazilor, impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile
din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.
Administratorul strazilor va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea
va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

In urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem
urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:
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r. Zona de
crt. impact Masuri preventive si de protectie propuse

= la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de
pamant

= autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra I-i se va impune
circulatia cu viteza redusa

« beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va
Calitatea aerului utiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana fum, si va urmari
1. indepartarea din santier a acestora

= vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de
ulei sau de combustibil sa nu contamineze solul
= depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de
zonele de protectie severe ale surselor de apa sau de fantani, la o distanta de
Contaminarea |minim 100 m.

soluluicu |» spalarea autovehiculelor si a utilajelor, in timpul procesului tehnologic, se va
combustibil sau [face numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apa
2. lubrefianti  sau de fantana
* pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se realizeze in zona
institutiilor de invatamant, institutiilor publice si dispensarului uman, in afara
orelor de functionare a acestora

= se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in zona locuintelor, intre
3. Zgomot orele 6 - 8 dimineata.

Lucrarile urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului,
microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si
mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra
factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul
prezentei expertize nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un
efect pozitiv.

Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante, iar la executie vor fi
recomandate si tehnologii ameliorate.

Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea
oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

3.8 Durata de serviciu estimata

analizate, durata normala de

exploatare va fi in concordanta cu trafic} derile anexei 4.1 a Normativului

AND 554, 12-15 ani pentru trafic mediu.
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