2,5¢cm

Sort din tabla titan zinc natur dublu faluitd, cu picurator, grosime 0,80 mm,
distanta falt max. 1,00 m, alcdtuirea rosturilor de dilatare la interax de 6 m

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, tratata cu solutie de ignifugare lichida, C-
s2,d0/C2 (CA2b), montate cu distante de T cm pentru a permite schimbarile de

dimensiune din cauza diferentelor de temperatura

Piesa metalica fixare structura sort metalic, DIMENSIUNI CONFORM PROIECT DE

REZISTENTA

22 mm

Ef'fT'f'I"I'"""7""":""'

Banda de aerisire perforata din tabl3
de zinc, culoare natur, perforatii cu
minim 55% din suprafata, lat.=270 mm

' A

|/Sort din tabla

| dublu faltuitd, cu picurator,
|~ grosime 0,80 mm, distanta falt

max. 1,00 m

Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena /

polierster / polipropilena / similar, montata cu suprapuneri obligatoriu sub

contrasipci, prinderea contrasipcii trece prin amandoua folii, inclusiv benzi de

etansare si alte accesorii necesare, Sd= max 0.5 m, rezistenta la foc: E,

etanseitate la apa W1, rezistenta ridicata la tractiune pe directie longitudinala >
250N si transversala >150N; rez. la tractiune dupa imbatranire 336 UV / 90d 70
grade C >75% din valoarea initiala; rezistenta ridicata la tractiune la strapungere
cu cuie/surub longit. si transv. > 100 N; posibilitate de curbare pana la -20 grade

C; toate conf. EN13859-1
Placa 0SB 3, 22 mm sustinere folie permeabild la vapori
Indltiare atic din beton armat

/
& titan zinc natur

linie atic propus pe ax 22 cota minima
+3.26m cota maxima +6.66m

| intr-un ungh

‘ I
| Capét de tabl, 14sat liber,

1
i

i de 30° T

| Bandadeae
de zinc, culo

minim 55% din suprafata, lat.=180 mm

risire perforata d|n tabla
are natur, perforatii cu

7
'//Bandé de rigidizare otel zincat termic gros.>—< :
Tmm (1.5mm pe fatade vest si interioare) [i?
:\Fasm de streasind cu picurator, din tabla ~— ',
zincatd, natur, grosime 0,80 mm, alcdtuirea N
| rostunlor de dilatare la |nterax de 6m ¥ 3
I L - T - OH

D|stanta nu mai m|ca de 15¢cm

Proﬂl

de racordare din tabla natur/\\

| T’ “grosime 0,8 mm, culoare natur

Surub prindere piesa
metalica DIMENSIUNI
CONFORM PROIECT

DE REZISTENTA
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Atic dn beton armat prefabricat existent

1 strat

Mortar adeziv pentru lipire, inglobare plasa din fibrd de sticld si masd de spaclu pentru sisteme
termoizolante din hidrat de silicat de calciu, armat cu fibre, modul elastic scdzut, permeabil la
vapori, rezistent la inghet si intemperii; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; aderenta min. 0,08
N/mm2; inclusiv profil picurdtor invizibil peste toate tdmpldriile si muchiile orizontale ce se poate
tencui - cu suprafatd canelatd care ofera aderentd mai bund a tencuielii cu conectoare pentru profile
si plasd din fibrd de sticld pe amandoud laturi, profile racord tencuiala-tamplarie culoare gri cu
bandd de transfer integrata pentru atasarea foliei de acoperire, profile de colt din otel
inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri tampldrii, profile de dilatare la rosturile structurale si
nestructurale, toate cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm ldtime i
160 g/m2; incl. elemente de racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri prin termoizolatie, si
accesorii de fixare elemente de fatadd cu bloc de montaj din HDPU dur cu/fard material compozit
pe baza de rasina in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 3 straturi, min. 3 mm
grosime/strat, suprafatd calculatd de 3 ori; component a unui sistem de finisaj certificat ETA

18mm

TERMOIZOLATIE PERETI minerala din hidrat de silicat de calciu, 18 cm grosime, conductivitate
termicd de calcul max. 0.043 W/(mK), deformare sub sarcind punctuald T mm la 1000 N, rezistentd
compresiune min 300 kPa, la incovoiere min 80 kPa, difuzie a vaporilor p=3 permeabila la vapori,
denistate in stare uscatd min 100 kg/m3, cu porozitate de cca 95% din volum, reactie la foc min
A1/A2-s1, d0 in sistem; inclusiv accesorii de montare: lipireprin aplicare adeziv in pat continuu sau
cordon perimetral de 3-5 cm Idtimie si min 3 puncte; si fixare mecanica prin dibluri cu ruperea puntii
termice, cu tija filetantd, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata lungimea diblului,
min. 1 buc pe fiecare placd/bucatd de placd; compatibil cu sistem de finisaj

3mm

Plasa din fibrd de sticla rezistentd la mediu alcalin, greutate min.160 g/mp, dimensiune ochiuri intre
3-8 mm, montat cu suprapuneri de min. 10 cm in pat de masa de spaclu separat, in treimea
superioard a acestuia, inglobat complet; reactie la foc A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat cu
armare suplimentard la colturi de ferestre si in alte zone unde pot apdrea tensiuni, cu straifuri de
plasa de min. 30x50 cm pe diagonald, inglobate in adeziv pentru spaclu; inclusiv accesorii;
certificat ETAG 004, compatibil cu sistem de finisaj certificat ETA

1 strat

AMORSA cu silicat pe pereti pentru tencuiald decorativ silicaticd care creste aderenta suprafetei,
hidrofugd, permite difuzia vaporilor, culoare cat mai apropiatd cu finisajul final, densitate cca 1,5
kg/dma3; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; component a unui sistem de finisaj certificat
ETA, numar de straturi dupd metoda de aplicare conf. ETICS

2mm

TENCUIALA decorativa silicatica rezistentd la impact si la factori atmosferici, cu efect de
autocuratare; permeabild la vapori Sd = max 1,0 m; permeabilitate la apa clasa W3; rezistentd la
ploaie: 24 - 72 de ore in functie de conditiile atmosferice; absorbtia de apa la 24h: 0,5 kg/m2
conform ETAG 004; aderenta la suport: 0,6 MPa; aderenta intre straturi dupa imbdtranire: > 0,08MPa
conform ETAG 004; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; culoare de fundal bej pastelat deschis
conf fatade ales de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2mp pe pereti; compatibil cu sistem de
finisaj certificat ETA
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Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin

EATIVA

scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

016/ 2022

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

Reabilitarea termica, eficientizarea energetica

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale

Categ. importantd

C

Cl. de importanta

Specificatie Nume Semnatura L, A . . 11(C1,C4C5) sl (C2.C3)
: Scara ,Varadi Jozsef" din Str. Stadionuluinr. 12 [gagerez afos
Sef proiect/ ) o 110 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna ||
Proiectat arh. Erdei-Doldczki Timea
Denumire plan Faza

i Situatie propusa: DTAC+PT
Proiectat/ Data " ¢ . N plansa
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