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A.03 Plan subsol situatie existenta
A.04 Plan parter situatie existenta
A.05 Plan etaj 1 situatie existenta
A.06 Plan etaj 2 situatje existenta
A.07 Plan pod situatie existenta

A.08 Plan invelitoare situatie existenta
A.09 Sectiune 1-1 situatie existenta
A.10 Sectiune 2-2 situatie existenta
A.17 Sectiune 3-3 situatie existenta
A.12 Sectiune 4-4 situatie existenta
A.13 Sectiune 5-5 situatie existenta
A.14 Sectiune 6-6 situatie existenta
A.15 Sectiune 7-7 situatie existenta
A.16 Sectiune 8-8 situatie existenta
A.17 Fatada sud-est situatie existenta
A.18 Fatada sud-vest situatie existenta

A.19 Fatada nord-vest situatie existenta

A.19.1 Fatada nord-est (interioard dinspre curte) situatie existenta
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A.31 Plan pod ax 13-21 situatie propusa
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A.32 Plan invelitoare ax 0-13 situatie propusa
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A.35 Plan amenajari exterioare
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A-T.02 Plan parter - Pozitionare tamplarii

A-T.03 Plan etaj 1 - Pozitionare tamplarii

A-T.04 Plan etaj 2 - Pozitionare tamplarii

A-T.05 Plan pod - Pozitionare tamplarii

A-T.06 Tablou de tamplarie - Ferestre exterioare, ferestre interioare
A-T.07 Tablou de tamplarie - Usi exterioare

A-T.08 Tablou de tamplarie - Usi interioare

A-1.07 Schema de culoare spatii interioare
A-1.02 Desfasurate grupuri sanitare

A-1.03 Compartimentari HPL

A-1.04 Plansa explicativa balustrada interioara
A-1.05 Plan pozitionare echipamente sanitare
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A-D.03 Detaliu scara interioara

A-D.04 Detaliu scara exterioara

A-D.05 Detaliu fereastra exterioara

A-D.06 Detaliu copertina corp vestiare

A-D.07 Detaliu copertina acces principal

A-D.08 Detaliu copertina corp acces

A-D.09 Detaliu copertina corp sali de clasa

A-D.10 Detaliu atic sala de sport

A-D.11 Detaliu streasina sala de sport

A-D.12 Detaliu streasina centrala termica

A-D.13 Detaliu racord invelitoare din tigla

A-D.14 Detaliu racord invelitoare din tigla 2

A-D.15 Detaliu racord invelitoare din tabla

A-D.16 Detaliu atic corp sali de clasa

A-D.17 Detaliu coama sala multifunctionald

A-D.18 Detaliu aerisire tigla ceramica

A-D.19 Detaliu aerisire coama invelitoare tigla ceramica
A-D.20 Detaliu panou parasolar modul panou fatada vestica
A-D.21 Detaliu panou parasolar modul panou fatada estica
A-D.22 Detaliu balustrada

A-D.23 Schema aerisire invelitori

A-D.24 Detaliu protectie copaci

A-D.25 Detaliu iesire tip “saritura de lup"

A-D.26 Detaliu trapa acces invelitoare + strapungere panouri fotovoltaice
A-D.27 Detaliu insula grup sanitar

A-D.28 Detaliu racord invelitoare din tabla 2
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REABILITAREA TERMICA, EFICIENTIZAREA ENERGETICA Sl

MODERNIZAREA CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE ,VARADI JOZSEF"
MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA - faza PTh + DE

Capitolul | - DATE GENERALE
.01 - Obiectul proiectului
- beneficiar:

- amplasament:

- proiectant general si de arhitectura:

- nUMAr proiect:
- faza de proiectare:

- data elaborarii:

.02 - Caracteristicile amplasamentului

Municipiul Sfantu Gheorghe prin Scoala Gimnaziala ,Varadi Jozsef
str. Stadionului nr. 12, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

IDEATIVA Build SRL

J30/451/2019, CUI: 40848418

e-mail: office@ideativa.ro

arh. Erdei-Doléczki Timea

tel: +40 742 871 871

016/2022

PTh+DE

februarie 2024

-incadrare in localitate si zona: conform PUG aprobat, terenul este situat in intravilanul municipiului Sfantu
Gheorghe in partea sud-vestica a orasului, pe str. Stadionului nr. 12, inscris in CF Nr. 26699, municipiul Sfantu
Gheorghe, Nr. Top CAD: 26699, 26699-C1, 26699-C2, 26699-C3, 26699-C4, 26699-C5. Imobilul este in proprietatea

Municipiului Sfantu Gheorghe.

- descrierea terenului (parcelei): terenul este plat, cu o forma neregulatd in plan

- categoria de folosinta: folosinta actuala: unitate de invatamant

- suprafata: 8 635 mp

- forma: neregulata;

-dimensiuni: max. 102.77m x max. 119.26m:

-vecinatati: ~ nord:  Stadionul Municipal si Clubul Sportiv Municipal
vest:  proprietati private cu functiune de locuire individuala



sud:  Universitatea Babes-Bolyai

est:  str. Stadionului
- cai de acces public: accesul principal pe parceld, atat cel auto cat si cel pietonal se face din str. Stadionului
- particularitati topografice: teren plat fara denivelari,

- terenul este ocupat de Scoala Gimnaziala ,Varadi Jozsef";

- conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice:

- temperatura de calcul pentru vard: zona Il, 22°C, conform STAS 6472/2-83
- temperatura de calcul pentru iarna: zonaV, -25°C, conform MC 001/6-2013
- viteza de calcul a vanturilor; gb=0,60kN/m2, conform CR 1-1-4/2012
-incarcarile date de zapada: sk=2.0 kN/m2, conform CR 1-1-3/2012

- zona seismica de calcul: Tc=0.7 s, ag=0.20 g, conform hartii de zonare seismica din Codul de proiectare seismica
-P100-1/2013;

- particularitati geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la proiect):
-in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructiiile
se vor incadra in categoria geotehnica 1 (risc geotehnic redus);
- forajele executate au pus in evidenta o stratificatie caracteristica regimului deluvial-proluvial;

Dezvelirea de fundatie D-1

Dezvelirea s-a realizat in partea nord-estica a cladirii existente (conform plansei nr. 3). Talpa fundatiei a fost
interceptata la adancimea de -1,10 m masurata de la cota terenului natural. Fundatia a fost executata din beton si
este in stare buna, nealterata.

intrucat nivelul apei freatice se afla mult sub adancimea talpii fundatiei, nu s-au prelevat probe de ape in vederea
determinarii agresivitatii apei freatice asupra betoanelor i metalelor. Riscul de atac chimic: apa subterana din
Zona nu prezinta agresivitate asupra betoanelor.

in functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinatati, constructia se va incadra in
categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

-in urma lucrarilor geotehnice realizate s-a determinat succesiunea si caracteristicile geotehnice ale straturilor
geologice. Cercetare geotehnica a stabilit ca terenul de fundare este stabil, nu se cunosc antecedente pentru
alunecari de teren, nu se gasesc goluri carstice, hurube sau saruri solubile.

- la executarea cladirii s-a optat pentru fundare directd, fundatia este executata din beton, talpa fundatiei se afla la
adancimea de -1,170 m din care 0,10 m beton de egalizare (mdsurata de la cota terenului natural).

- nivelul hidrostatic nu a fost atins pana la adancimea de 5,00 m. Depozitele interceptate in zona de investitie se
prezinta cu capacitate portanta buna.

- cu ocazia studiilor anterioare au fost executate mai multe sondaje in zong, care au pus in evidenta o stratificatie
caracteristica regimului deluvial. Scopul lucrarilor in aceasta faza a fost verificarea terenului de fundare din zona
investitiel si determinarea caracteristicilor geotehnice ce se vor lua in considerare.Cladirea existenta se prezinta in
stare buna din punct de vedere structural, nu se observa deteriorari legate de sistemul de fundare.
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-in timpul lucrarilor se vor lua masuri pentru colectarea si dirijarea apelor meteorice din zona de constructie;
- constructia incadreaza in stilul arhitectural al zonei cu respectarea Codului Civil privind vecinatatile;

- relatia cu constructiile invecinate:

-in partea de nord terenul se invecineaza cu Stadionul Municipal si Clubul Sportiv Municipal, distanta intre scoala
si stadion fiind de 19 m;

-in partea sudica scoala se invecineaza cu Universitatea Babes-Bolyal, la o distanta de 24.54 m

-in partea de nord-est este o cladire de invatamant, la distanta de 78.37 m

-in partea de vest scoala se invecineaza o zona cu proprietati private, cu locuire individuald, iar distanta pana la
cea mal apropiata constructie este de 57.60 m

- daca exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de protectie: nu este
cazul.

- modul de asigurare a utilitatilor: constructia este racordata la reteaua de alimentare cu apa a municipiului, la
sistemul de canalizare, reteaua electrica, reteaua de alimentare cu gaze naturale, reteaua de telefonie si internet.

Parametri specifici existenti
Arie construita existenta

Arie construita la sol situatie existenta
| Suprafata
Arie construita - Centrala termica
| 61,81
Arie construita - Sala de festivitati
| 372,71
Arie construita - Sala sport
| 561,14
Arie construita - Scoala - sali de clase
| 428,31
Arie construita - Vestiar
112,53
3 1,536.49 m?
Arie construita desfasurata existenta
Arie construita desfasurata situatie existenta
Cladire conform CF | Denumire Suprafata
C1
Arie construita - Sala sport 561,14
561.14 m?
C2
Arie (_:ovnstrmta - Centrala 61.81
termica
61.81 m?




C3
Arie construita - Vestiar 112,53
Arie construita - Vestiar etaj 1 113,11
Arie construita - Vestiar etaj 2 113,46
Arie construita - Vestiar subsol 113,04
452.14 m?
C4
Arle_c.oTs.trwta - Sala de 372.71
festivitafi
Arie construita - Sala de
e 4,27
festivitiati subsol 8
456.98 m?
C5
Arie construita - Scoala - sali de 42831
clase
Arie cons_trmta - Scoala - sali de 415,82
clase etaj 1
Arie cons_trmta - Scoala - sali de 415,84
clase etaj 2
Arie construita - Scoala - sali de 56,98
clase pod
Arie construita - Scoala - sali de 428,64
clase subsol
1,745.59 m?
3,277.65 m?

Arie utila existenta

Arie utila totala - situatie existenta

Cladire conform CF | Suprafata

C1
| 519,22

C2
| 4886

C3
| 333,94

C4
| 395,07

C5
1397,]
2,694.20 m?

.03 - Caracteristicile constructiei propuse

Scoala gimnaziala:

- functiunea: invatamant

- dimensiunile maxime la teren: max. 102.77m x max. 119.26m:;
-regim de inaltime: max S+P+2;
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- H-MAX. CORNISA (STREASINA) = 12.57 m;
- H-MAX. COAMA = 16.58 m;
- bilant teritorial:

Scoala Véradi Existent Propus
Suprafata construitd (mp) 1536.5 1579.85
Suprafata desfasurata (mp) 3277.65 3390.09
Suprafata spatii verzi 2694.5 2694.5
Suprafata teren 8695 8695
POT (%) 17.67 18.17
CUT 0.38 0.39

Constructia proiectata se incadreaza la:

- CATEGORIA"C" DE IMPORTANTZ\ (conform HGR nr. 766/1997);

- CLASA"II" DE IMPORTANTA pentru corpurile C1 — Sald de Sport, C4 - Sal de Festivitati, C5 — Scoald — Sali de
clasé si CLASA “IlI" DE IMPORTANTA pentru corpurile C2 - Centrald Termica, C3 - Vestiar(conform Codului de
proiectare seismica P100/1 - 2006);

- GRAD "ll" DE REZISTENTA LA FOC (conform P118/1999).

.04 - Elemente de trasare (cu precizarea retragerilor fata de aliniament si celelalte limitele de proprietate,
precizarea cotei 0,00 in cote RMN sau in raport cu elemente fixe din teren)

Cota 10,00 = cca. +564.30° sistem RMN - unitar pentru toate corpurile studiate, si nu corespunde cu alte cote
+0,00 din alte faze ale proiectului, unde corpurile au fost tratate separat.

Capitolul Il - DESCRIEREA FUNCTIONALA S VOLUMETRICA

Propunere volumetrica

- constructia este compusa din 5 corpuri distincte ca volumetrie si regim de inaltime — C1 Sala de Sport, C2
Centrala Termica, C3 Vestiare, C4 Sala de Festivitati si C5 Sali de Clase. Zona de acces este reprezentata de corpul
C4 cu regim de inaltime S+P orientat catre str. Stadionului. Acest volum functioneaza ca spatiu de primire pentru
salile de clasa si sala de festivitati. De asemenea, este utilizat ca spatiu de legatura intre salile de clasa si curtea
exterioara.

Corpul sélilor de clasa este situat pe latura sudica a parcelei, fiind si cel mai vizibil volum din ansamblu cu un
regim de indltime S+P+2. Arhitectura este de factura relativ moderna. De la nivelul strazii se percepe ca fiind un
volum simplu, rectangular, cu o estetica proprie institugiilor de invatamant din perioada anilor 90.

Sala de sport este un volum paralelipipedic cu regim de inaltime P, alipit salii de festivitagi, cu acces din curtea
exterioara si corpul de vestiare.

Corpul vestiarelor apare ca un volum de echilibrare a ansamblului, fiind situat in partea opusa salilor de clasa, cu
acelasi regim de inaltime S+P+2.

Corpul centralei termice are regimul de inal{ime P si este situat in partea din spate a ansamblului, cu aceeasi
orientare si volumetrie asemanatoare vestiarelor, delimitand astfel partial curtea exterioara.

- din punct de vedere volumetric constructia va avea parte de modificari minimale date strict de interventiile
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structurale si estetice necesare la nivelul sarpantelor si scarilor de acces exterioare
- de asemenea, fatadele vor suferi modificari de ordin estetic rezultate din necesitatea de indeplinire a cerintelor
tehnice, termice si estetice

Parametri specifici propusi
Arie construita propusa

Arie construita la sol situatie propusa
| Suprafata
Arie construita - Centrala termica
| 66,34
Arie construita - Sala de festivitati
| 385,13
Arie construita - Sala sport
| 571,58
Arie construita - Scoala - sali de clase
| 44370
Arie construita - Vestiar
1131
3 1,579.85 m?
Arie construita desfasurata propusa
Arie construita desfasurata situatie existenta
Cladire \ Denumire Suprafata
C1
Arie construita - Sala sport 571,58
571.58 m?
C2
Arie (_:ovnstrmta - Centrala 66,34
termica
66.34 m?
C3
Arie construita - Vestiar parter 112,92
Arie construita - Vestiar etaj 1 118,89
Arie construita - Vestiar etaj 2 113,10
Arie construita - Vestiar subsol 111,18
456.08 m?
C4
Arle.c.orvls.trmta - Salade 38513
festivitati parter
Arie construita - Sala de
festivitiati subsol 8491
470.03 m2
C5
Arie construita - Scoala - sali de 435,78
clase




Arie cons_trwta - Scoala - sali de 435,79
clase etaj 1
Arie cons_trwta - Scoala - sali de 443,70
clase etaj 2
Arie construita - Scoala - sali de 3326
clase pod
Arie construita - Scoala - sali de 44513
clase subsol

1,826.05 m?

3,390.09 m?
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- lista spatiilor interioare (incdperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri:

Ariile utile

ZON Arie utila totala detaliata - situatie propusa

E(::nf' Nivel Denumire spatiu Suprafata
C1
Parter Sala sport 01 518.68
518.68 m?
C2
Parter Centrala termica 31.85
Parter _Statie Qe pompare a apei pt stingere 159
incendiu
A7.75m2
C3
Subsol Atelier 00 73.89
Subsol Casa scarii 01 6.93
Parter Camerd profesor 11.45
Parter Casa scarii02 16.68
Parter Coridor 01 6.45
Parter Dusuri vestiar profesori 01 2
Parter G.S. Vestiar profesori 01 5.28
Parter Magazie material sportiv 15.04
Parter Sald profesori sport 19.01
Parter Vestiar profesori 01 5.06
Etaj 1 Casa scarii 03 16.67
Etaj 1 Coridor 02 11.06
Etaj 1 G.s. bdieti 01 6.09
Etaj 1 G.s. Fete 01 6.08
Etaj 1 G.S. vestiar bdieti 01 6.65
Etaj 1 G.S. vestiar fete 01 6.67
Etaj 1 Vestiar bdieti 01 11.52
Etaj 1 Vestiar fete 01 15.18
Etaj2 Casa scarii 04 16.81
Etaj 2 Coridor 03 11.41
Etaj 2 G.s. baieti 02 6.06




Etaj 2 G.s. fete 02 6.11
Etaj 2 G.S. vestiar baietj 02 6.98
Etaj 2 G.S. vestiar fete 02 7.1
Etaj 2 Vestiar bdieti 02 11.67
Etaj 2 Vestiar fete 02 15.35

323.23 m2

C4

Subsol Atelier 01 66.98
Parter Camera portar 7.7
Parter Depozit 07 13.48
Parter Foyer 111.86
Parter G.s. Pers. Diz. 7,54
Parter Sala multifunctionald 161.81
Parter Scend 3217
Parter Spatiu tehnic pentru ECS 221

403.76 m?

C5

Subsol Addpost ALA/ - Chicineta 8.66
Subsol Adapost ALA/ - Hol 2415
Subsol Adapost ALA/ - Cancelarie 26.27
Subsol Adapost ALA/ - Loc de luat masa 50.24
Subsol Casa scdrii 05 20.04
Subsol Casa scarii 06 14.97
Subsol Coridor 04 67.9
Subsol Depozit 00 16.05
Subsol Depozit 02 16.09
Subsol Depozit 03 19.36
Subsol GS Baieti 01 5.5
Subsol GS Fete 01 5.25
Subsol Sald de clasd/ activitat] 50.8
Subsol Sala personal curatenie 8.06
Subsol SAS 01 214
Subsol SAS 02 3.5
Subsol Vestiar profesori 02 7.51
Parter Casa scdrii 07 20.05
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Parter Casa scarii08 17.73
Parter Coridor 05 65.04
Parter GS Baieti 02 15.62
Parter GS Fete 02 16.26
Parter Sala de clasa 01 50.89
Parter Sala de clasa 02 51.41
Parter Sala de clasa 03 51.73
Parter Sala de clasa 04 51.55
Parter Windfang 02 777
Etaj 1 Casa scarii 09 20.05
Etaj 1 Casa scarii 10 19.56
Etaj 1 Coridor 06 63.24
Etaj 1 GS Baieti 03 15.62
Etaj 1 GS Fete 03 16.14
Etaj 1 GS Profesori 7.34
Etaj 1 Sald de clasa 05 50.89
Etaj 1 Sald de clasa 06 51.41
Etaj 1 Sald de clasa 07 51.72
Etaj 1 Sala de clasa 08 51.55
Etaj2 Casa scarii 11 20.04
Etaj2 Casa scarii 12 19.55
Etaj 2 Coridor 07 63.25
Etaj 2 GS Biietj 04 15.62
Etaj 2 GS Fete 04 16.12
Etaj 2 Hol acces 7.86
Etaj 2 Sala de clasa 09 50.9
Etaj 2 Sala de clasa 10 51.41
Etaj 2 Sald de clasd 11 51.73
Etaj 2 Sald de clasd 12 51.55
Plan Pod | Casa scdrii 13 20.56
Plan Pod | Casa scarii 14 19.89

1,438.08 m?

2,723.96 m?
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- indltimea spatiilor interioare: - C1 — Sala de sport 7.19m
-C2 - Centrala Termica - 3.72m
- C3 - Vestiare — Hol, grupuri sanitare, vestiare, camera si sala profesori variaza
intre 3.09513.13m
- C4 — Sala de festivitati — Foyer 3.45 m, Salad multifunctionald 5.37 m, Scena 3.15
m, Camera portar si Grup sanitar 3,45 m, Depozit 3.15 m
- C5 — Scoala - Sali de clase — Spatii subsol 2.58 m, Sali de clasa 3.04 -3.06 m,
Coridoare si Grupuri sanitare 3.06 m,

- circulatia verticala - scari, lifturi (tip: persoane, marfa; sarcina utila: nr. persoane/kg.):

-au fost realizate anumite modificari structurale la nivelul scarilor si platformelor exterioare pentru a putea realiza
termoizolarea corespunzatoare continug, astfel reducand puntile termice, sau din considerente estetice i
functionale inaltimea balustradelor la exterior va fi h=90 c¢m, conform normativ NP 068-2002; daca acestea vor fi
realizate din bare vor fi dispuse la distanta maxima de 100 mm, fara bare orizontale intermediare, conform
normativ NP 010-2022

- pentru accesabilitatea persoanelor cu dizabilitati, cladirea va dispune de 2 platforme tip lift vertical pentru a
permite urcarea scarilor de acces dinspre curte si pentru a ajunge la nivelul parter al scolii din foyer-ul salii
multifunctionale

-la C3 Vestiare, podestul intermediar are latimea libera de 1,16 min dreptul balustradei: in acest caz, deoarece

latimea libera de trecere nu este suficienta conf. art. 4.2.105 din P118-1999, se recomanda aplicarea unor masuri
compensatorii sau schimbarea balustradei; mentionam ca numarul de persoane care se evacueaza de la nivelul 1
sau 2 este de maxim 28 de elevi (o clasa);

- alti parametrii caracteristici functiunii constructiei: prezenta documentatie are ca obiect reabilitarea termica,
eficientizarea energetica si modernizarea Scolii Gimnaziale "Varadi Jozsef" care integreaza mai multe corpuri de
cladiri cu functiuni diferite: corpul cu sdlile de clasa pentru elevi, sala de festivitati cu foyer, sala de sport
invecinata cu vestiarele, o cladire cu centrala termica. Amplasamentul se afla intr-una din cele mai noi zone
rezidentiale din oras, fiind invecinata de functiuni cu caracter sportiv (Stadionul Municipal, Clubul Sportiv
Municipal), invatdmant (Universitatea Babes-Bolyai) si cu proprietati private. Accesul in incintd, atét cel auto, cat si
pietonal, se realizeaza de pe strada Stadionului.

- accesul pe parceld, atat cel pietonal, cat si cel carosabil, se face din strada Stadionului pe latura de nord-est a
amplasamentului;

- accesul pietonal se va realiza pe poarta de acces existenta

-in zona sudica a parcelei se vor realiza 7 locuri de parcare dintre care unul pentru persoane cu dizabilitati, cu
acces din strada Stadionului;

- compartimentare interioara:

C1 — Sala de sport
-in ceea ce priveste interiorul, sala de sport nu va suferi modificari la nivel de comparimentare




o [DEATIVA

- interiorul centralei termice va fi recompartimentat cu pereti din zidarie de caramida rezistenti la foc pentru
acomodarea statiei de pompare a apei pentru stingerea incendiilor si a generatorului

C3 — Vestiare

- compartimentarea interioara existentd consta intr-o casa de scara din care se face accesul in holul care
distribuie circulatia catre vestiare, grupuri sanitare si salile profesorilor

- s-a propus demolarea windfang-ului prin care se face accesul in casa scarii vestiarelor

- accesul catre sala de sport se face la nivelul parterului, din casa scarii. O alta legatura directa intre cele doua
corpuri se realizeaza prin magazie material sportiv, amplasat in zona nordica a corpului

C4 — Sala de Festivitati

- intrarea principala in scoala se face prin corpul C4 si se ajunge intr-un foyer care comunica cu sala de festivitat,
corpul salilor de clasa si curtea exterioara din spate. In locul camerei pentru server se va realiza un grup sanitar
pentru persoane cu dizabilitati cu dus, iar serverul va fi mutat in camera portarului. De asemenea, s-a propus
desfiintarea celor doua windfang-uri pentru marirea spatjului interior.

- din aceasta incapere se ajunge in corpul sélilor de clasa care beneficiaza de doua case de scara pozitionate la
capetele coridoarelor care se intind pe toata lungimea volumului;

C5 — Scoala — Sali de clase

- corpul sdlilor de clasa este compartimentat simplu pentru o circulatie eficienta si 0 evacuare cat mai rapida: un
coridor cu case de scara si grupuri sanitare in ambele capete, cu accese in salile de clasa dispuse de-a lungul
coridorului (4 sali pe etaj)

- grupurile sanitare se vor reconfigura conform planselor de arhitectura; peretii departitori din zidarie de caramida
din grupul sanitar vor fi inlocuiti cu pereti de compartimentare din panouri HPL, pe toate nivelurile; panourile HPL
vor respecta criteriul minim de emisie de fum S1, conform prevederilor din Normativul P118-1999

- usile caselor de scara existente se vor demonta si se vor monta altele noi dupa ce se vor realiza inchiderile cu
pereti din zidarie de caramida

- se vor inlocui peretii pe structurd usoara cu unii de caramida (etaj 2 acces sala de clasa)

- sala de sport de la subsol va fi transformata in sala de clasa pentru 30 de persoane (28 de elevi si 2 profesori)
ceea ce presupune si marirea ferestrelor pentru a respecta art. 11, pct. 1 din Ordinul MS 1456-2020 astfel incat
raportul dintre suprafata ferestrelor si suprafata pardoselii sa fie intre 1/4 - 1/5; conf. art. 24, pct. a) din acelasi
Ordin, volumul de aer pentru o persoana trebuie sa fie 5-8 mc, conditie care nu este respectata; in schimb,
sistemul de ventilare ce va fi instalat va permite schimbul de aer necesar, asadar se considera ca este creat
mediul propice pentru utilizatori;

Capitolul Il - SOLUTII CONSTRUCTIVE $I DE FINISAJ

[11.07 - Sistemul constructiv

C1-Sald de sport
Regimul de inaltime a corpului C1 este P, acesta fiind practic o adaptare pe amplasamentul din Sf. Gheorghe a
proiectului tip nr. SG/B-10329 elaborat de IP Bucuresti. Structura de rezistenta a cladirii este formata din
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infrastructura cu fundatji izolate prefabricate de tip pahar de beton armat sub stalpi, asezate pe un strat de beton
de egalizare simplu. Pentru peretii de inchidere perimetrale au fost turnate fundatii continuie armate respectiv
grinzi de fundare dupa caz. Fundatiile sunt incastrate in stratul de argila cafenie, prafoasa galbena, teren bun de
fundare recomandat de conditiile geotehnice locale. Suprastructura este formata din cadre de beton armat
modulate cu deschidere de 18m si travei de 6m, formatj din stalpi si grinzi prefabricate, monolitizate cu beton
armat, respectiv pereti portanti perimetrali de inchidere din zidarie de caramida, rigidizatj in directia verticala si
orizontala prin sdmburi si centuri din beton armat. imbinarea grinzilor prefabricate cu stalpii prefabricati s-a
realizat prin noduri monolite din beton armat. Peste grinzile prefabricate s-au prevazut chesoane curbe
prefabricate de 18mx1,5m monolitizate cu grinzile prefabricate prin intermediul unor atice turnate monolit.
invelitoarea din tabla zincata s-a asezat pe astereal.

C2-Centrala termica

Regimul de inaltime a corpului C2 este P. Structura de rezistenta a cladirii este formata din infrastructura cu
fundatii continuie sub peretii portanti cu bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat. Cf. dezvelii realizate de
catre GEODA S.R.L. proiect nr. 918/2022 in partea nord-estica a cladirii existente, talpa fundatiei a fost
interceptata la adancimea de -1,10 m masurata de la cota terenului natural. Fundatjia este in stare buna,
nealteratd. Fundatiile sunt incastrate in stratul de arqila cafenie, prafoasa galbena, teren bun de fundare
recomandat de conditiile geotehnice locale. Suprastructura este formata din pereti portanti din zidarie de
caramida amplasatj in sistem celular, rigidizati in directja verticala si orizontala prin samburi si centuri din beton
armat monolit. Planseele sunt prevazute din panouri si semipanouri prefabricate legate intre ele si cu centurile
peste parter prin monolitizare. Acoperisul este de tip sarpanta inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbinari
clasice, dulgheresti, cu mvelitoare din tigle profilate. Structura sarpantei este ancorata in pereti prin buloane
inglobate in centurile peste parter.

C3-Vestiare

Regimul de inaltime a corpului C3 este S+P+2E. Structura de rezistenta a cladirii este formata din infrastructura
cu fundatji continuie sub peretii portanti si fundatji izolate evazate sub stalpii cadrelor de fatada din beton simplu
si beton armat. Elementele structurale din beton armat ale infrastructurii subsolului (stalpi, cuzineti pereti) au fost
ancorate de cuzinetii izolati sau continui. Fundatiile sunt incastrate in stratul de argila cafenie, prafoasa galbena,
teren bun de fundare recomandat de conditiile geotehnice locale. Suprastructura este una mixta formata din
cadre de beton armat cu stalpi turnati monolit, grinzi prefabricate si monolite din beton armat, respectiv peret;
portanti din zidarie de caramida amplasati in sistem celular, rigidizati in directia verticala si orizontala prin samburi
si centuri din beton armat. Imbinarea grinzilor prefabricate cu stalpii si sémburii monolit s-a realizat prin noduri
monolite din beton armat. Planseele sunt prevazute din panouri si semipanouri prefabricate legate intre ele prin
monolitizare cu exceptia planseului turnat din beton monolit peste subsol. Acoperisul este de tip sarpanta
inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbinari clasice, dulgheresti, cu mvelitoare din tigle profilate. Structura
sarpantel este ancorata in structura de beton prin buloane inglobate in zonele monolite ale planseului peste etajul
2.

C4-Sald de festivitati

Regimul de inaltime a corpului C4 este S+P. Structura de rezistenta a cladirii este formata din infrastructura cu
fundatii continuie cu blocuri de beton simplu si elevatii armate sub peretji portant{i perimetrali si interiori si fundat]i
izolate cu bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat sub stalpii monoliti. Local, sub pardoseala s-a prevazut
o galerie subterana pentru conductele de instalatii hidroedilitare, galerie cu o infrastructura din beton si beton
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armat. In zonele adiacente cu cladirile invecinate fundatiile s-au executat la nivelul fundatiilor existente. Fundatjile
sunt incastrate in stratul de argila cafenie, prafoasa galbena, teren bun de fundare recomandat de conditjile
geotehnice locale. Suprastructura este de tip semirigida, avand trame de dimensiuni obisnuite. Acesta este
alcatuita din pereti portanti din zidarie de caramida, conlucrand cu cadre de beton armat si planseu de beton
armat monolit. Peste cadre transversale cu rigle cutate pe extradosul grinzilor se prevede un planseu din beton
armat turnat monolit. invelitoarea din tabla zincaté s-a asezat pe astereald montata peste placa.

C5-SCOALA-S&li de clase

Regimul de inaltime corpului C5 este S+P+2E, acesta fiind practic o adaptare pe amplasamentul din Sf. Gheorghe
a proiectului tip nr. SV24/C-6807/79 elaborat de catre ICP lasi. Structura de rezistenta a cladirii este formata din
infrastructura cu fundatii continuie sub peretji portanti si fundatji izolate evazate sub stalpii cadrelor de fatada din
beton simplu si beton armat. Elementele structurale din beton armat ale infrastructurii adapostului ALA (stalpi,
cuzineti pereti) au fost ancorate de cuzinetii izolati sau continui. Fundatiile sunt incastrate in stratul de argila
cafenie, prafoasa galbena, teren bun de fundare recomandat de conditiile geotehnice locale. Suprastructura este
una mixta formata din cadre de beton armat cu stalpi turnati monolit, grinzi prefabricate si monolite din beton
armat, respectiv pereti portanti din zidarie de caramida amplasatj in sistem celular, rigidizati in directja verticala si
orizontala prin sdmburi si centuri din beton armat. imbinarea grinzilor prefabricate cu stalpii si sémburii monolit s-
a realizat prin noduri monolite din beton armat. Ancorarea armaturilor in noduri s-a realizat prin eclise sudate.
Peste grinzile prefabricate s-au prevazut suprabetonari armate. Planseele sunt prevazute din panouri si
semipanouri prefabricate legate intre ele prin monolitizare cu exceptia planseului turnat din beton monolit peste
adapostul ALA. Acoperisul este de tip sarpanta inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbinari clasice,
dulgheresti, cu mvelitoare din tigle profilate. Structura sarpantei este ancorata in structura de beton prin buloane
inglobate in zonele monolite ale planseului peste etajul 2.

Nu existd o evidenta a interventiilor efectuate in timp asupra structurii de rezistenta a cladirilor existente si nici nu
pot fi identificate astfel de actiuni.

Datorita intretinerii curente corecte, structura cladirilor expertizate se afla intr-o stare tehnica buna. Cu ocazia
seismului din anul 2004 cladirile nu au suferit degradari. Cladirile expertizate s-au comportat bine la actiunile care
au survenit pe durata lor de exploatare. Astfel nu s-au observat schimbari in pozitia obiectelor de constructie in
raport cu mediul inconjurdtor (deplasari orizontale, verticale, inclinari, aparitia de rosturi, crapaturi, schimbari in
forma obiectelor de constructie etc.).

Starea actuala tehnica corespunzatoare (alcatuire, materiale folosite, capacitate portanta etc.) ale elementelor
structurale existente permite cresterea eficientei energetice a cladirilor fara a fi nevoie de interventii de
consolidare ale elementelor structurale existente. De asemenea, deoarece elementele neportante noi folosite nu
aduc incarcari suplimentare insemnate structurilor portante existente, nu se afecteaza rezistenta, stabilitatea si
durabilitatea in exploatare a cladirilor existente in ansamblu sau a cladirilor vecine indepartate.

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari de reparatie a elementelor de beton cu stratul de acoperire degradat:
Se indeparteaza tencuielile si stratul de acoperire cu beton exfoliat pana la betonul sanatos, dupa care suprafata
obtinuta se curata de orice urma de beton sau mortar. Armaturile dezvelite si ramase fara strat de acoperire se vor
curata mecanic de rugina prin sablare, pana cand vor avea un aspect curat, dupa care vor fi suflate cu aer
comprimat. Dupa care se propune crearea unui strat de contact pentru imbunatatirea adeziunii dintre substratul
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vechi de beton si materialul de umplere nou, cat si pentru compensarea micilor diferente tehnice dintre cele doua
materiale (contractii, elasticitate, deplasari). Pentru netezirea suprafetelor reprofilate se va utiliza un strat de
mortar de finisare pe baza de ciment cu rezistenta inalta, dupa care suprafata se va zugravi cf. proiectului de
arhitectura

111.02 - Inchiderile exterioare si compartimentérile interioare - solutii si tehnologii prevazute, materiale, grosimi,
prescriptii tehnice care trebuiesc respectate

111.02.01 - Sisteme de finisaje exterioare pe pereti si socluri
se vor verifica si se vor elimina tencuielile existente care nu se lipesc perfect pe perete si se vor retencui

pentru a obtine o suprafata perfect plana pentru montarea termoizolatiei

finisajele de pe soclu pe baza de ciment similipiatra pieptanata cu nut vertical, cca 60-70% desprinse deja
de stratul suport, precum si diverse elemente si decoratiuni din caramida ceramica de pe fatade vor fi
demontate. Suprafetele vor fi curatate / completate / desprafuite / pregatite (dupa caz) pentru aplicarea
straturilor prevazute si realizarea lucrarilor

la corpurile C1 Sala de sport si C4 Sala de festivitati hidroizolatia existenta alcatuita din 2 straturi de
carton +3 straturi de bitum, sau alta solutie de hidroizolare, incl. dop bitum, inclusiv caramida de protectie
va fi desfacuta cu unelte manuale, fara a produce socuri/vibratii. Dupa care se va realiza curatarea si
completarea suprafetei de soclu sub/peste CTA, completare, nivelare, netezire, desprafuire suprafata
potrivita pentru montarea hidroizolarii noua / panouri termoizolante

in restul corpurilor hidroizolatia existenta, alcatuita din 2 straturi de carton +3 straturi de bitum, sau alta
solutie de hidroizolare, incl. dop bitum, inclusiv caramida de protectie (acolo unde este cazul) se va deface
PARTIAL cu unelte manuale, fara a produce socuri/vibratii

vor fi utilizate materialele si finisaje, inclusiv tamplaria, care nu degaja fum si gaze toxice in caz de
incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul
suplimentar de emisie de fum sT

SISTEM FINISAJ EXTERIOR PE FATADE NESOLICITATE, CU VATA MINERALA - pe fatadele pe partea sudica si
estica ale corpului C5 Sali de clase, pe fatadele corpului C4 Sala de festivitati cu exceptia fatadelor
peretilor exterioare ale foyerului, pe fatadele estice ale corpului C1 SALA DE SPORT, inclusiv pe axul S
peste planseul din beton armat al corpului C4 SALA DE FESTIVITATI (conform cu sectiunea 7), pe fatadele
estice si nordice ale corpului C3 VESTIARE, precum si vertical pe copertina estica al corpului C4 Sala de
festivitati:
mortar adeziv pentru lipirea placilor din vata minerala pe pereti si intrados copertine ext, flexibil, permeabil
la vapori; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; aderenta min. cf. ETAG 004 la beton>0,256N/mm?2 si la
vata minerala>0,08 N/mm2; component a unui sistem de finisaj certificat ETA
vata bazaltica cu grosime de 15-20 cm la pereti si 5 cm la copertine, cu incarcare punctuala FP=min.200N,
dubla densitate, lambda=max.0,036 la pereti / lambda=max.0,039 la copertine, reactie la foc A1, rezist. la
compresiune CS(10)=min.30 kPa la pereti / CS(10)=min.40 kPa la copertine; inclusiv accesorii de montare:
lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vata ca strat de contact de 1 mm, si prin B.
aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zim{i sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 3
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puncte; si fixare mechanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetanta, din material plastic, cu
cui metalic necontinuu pe toata lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj

mortar pentru inglobare plasa din fibra de sticla si masa de spaclu pentru sisteme termoizolante din vata
minerala pe pereti si intrados copertine ext, armat cu fibre, flexibil si rezistent la fisuri, permeabil la vapori,
rezistent la inghet si intemperii; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; aderenta min. cf. ETAG 004 la
beton>0,256N/mm2 si la vata minerala>0,08 N/mm2; aderenta prin tractiune conf. SR EN 13494:2020:
masa de spaclu - vata minerala rigida > 60 kPa; absorbtie apa dupa 24h: <0,5kg/m2 si aderenta intre
straturi dupd imbatranire 0,08 MPa conf. ETAG 004; inclusiv profil picurator invizibil peste toate
tamplariile si muchiile orizontale ce se poate tencui - cu suprafatd canelata care oferd aderenta mai buna
a tencuielii cu conectoare pentru profile si plasa din fibra de sticla pe amandoua laturi, profile racord
tencuiala-tamplarie culoare gri cu banda de transfer integrata pentru atasarea foliei de acoperire, profile
de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri tamplarii, profile de dilatare la rosturile structurale si
nestructurale, profile racord rulouri, toate cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si nedeplasabil de min
10 cm latime si 160 g/m2; incl. elemente de racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri prin
termoizolatie, si accesorii de fixare elemente de fatada cu bloc de montaj din HDPU dur cu/fara material
compozit pe baza de rasina in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 2 straturi, min. 4 mm
grosime/strat, suprafata calculata de 2 ori, fara a calcula separat filmul subtire de material inainte de
armarea primului strat; inclusiv intrados copertine exterioare; component a unui sistem de finisaj certificat
ETA

plasa din fibra de sticla, 1 strat pe peretj, 2 straturi la intrados copertine, rezistenta la mediu alcalin,
greutate min. 200 g/mp, montat cu suprapuneri de min. 10 cm in pat de masa de spaclu separat, in
treimea superioara a acestuia, inglobat complet; reactie la foc A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat
cu armare suplimentara la colturi de ferestre siin alte zone unde pot aparea tensiuni, cu straifuri de plasa
de min. 30x50 cm pe diagonala, inglobate in adeziv pentru spaclu; inclusiv accesorii; certificat ETAG 004,
compatibil cu sistem de finisaj

amorsa cu silicat pe pereti pentru tencuiala decorativa silicatica care creste aderenta suprafetel,
hidrofuga, permite difuzia vaporilor, culoare cat mai apropiata cu finisajul final, densitate cca 1,5 kg/dm3;
reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; component a unui sistem de finisaj certificat ETA, numar de
straturi dupa metoda de aplicare conf. ETICS, suprafata finala calculata o data

tencuiala decorativa silicatica rezistenta la impact si la factori atmosferici, cu efect de autocuratare,
culoare conf fatade ales de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; permeabila la vapori Sd
=max 1,0 m; permeabilitate la apa clasa W3; rezistenta la ploaie: 24 - 72 de ore in functie de conditiile
atmosferice; absorbtia de apa la 24h: 0,5 kg/m?2 conform ETAG 004; aderenta la suport: 0,6 MPa; aderenta
intre straturi dupa imbatranire: > 0,08 MPa conform ETAG 004; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem;
culoare de fundal bej pastelat deschis conf fatade ales de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe
pereti; compatibil cu sistem de finisaj certificat ETA

SISTEM FINISAJ EXTERIOR REZISTENT LA IMPACT CU VATA MINERALA - PARTER SI ETAJ 1 - in zona foyerului,
precum si pe fatadele care delimiteaza curtea interiora unde au loc si activitati sportive - pe fatadele in
zona vestica si nordica ale parterului si etajului 1 1a corpul C5 Sali de clase, inclusiv in zona scarii de acces
al corpului aferent, inclusiv la etajul 11n axul 4 peste planseul existent din beton in zona de contact cu
corpul C4 Sala de festivitati (conform cu sectiunea 1), pe fatadele peretilor exterioare ale foyerului si
camerei portar ale corpului C4 Sala de festivitati, precum si vertical pe copertina corpului C5 Sali de clase,
pe copertina vestica al corpului C4 Sala de festivitatj, si pe copertina corpului C3 Vestiare:
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mortar adeziv pentru lipirea placilor din vata minerala pe peretj, armat cu fibre, flexibil si rezistent la
impact, permeabil la vapori; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; rezist. la compresiune
>20N/mm2(CS IV); aderentd min. cf. ETAG 004 la beton>0,25N/mm2 si la vata minerald>0,08 N/mm2;
absorbtie apa dupa 24h<0,5kg/m2; component a unui sistem de finisaj certificat ETA

vata bazaltica cu grosime de 15-20 cm la pereti si 6 cm grosime la copertine, cu incarcare punctuala
FP=min.500N, dubla densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.30
kPa; inclusiv accesorii de montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vata ca strat
de contact de 1 mm, si prin B. aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zim{i sau cordon perimetral de
3-5 cm latimie si min 3 puncte; si fixare mechanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetanta,
din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj
mortar pentru inglobare doua straturi de plasa din fibra de sticla si masa de spaclu pentru sisteme
termoizolante din vata minerala pe pereti, armat cu fibre, flexibil si rezistent la impact, permeabil la vapori;
reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; rezist. la compresiune >12N/mm2, la incovoiere>4N/mm2,
aderenta min. cf. ETAG 004 la beton>0,25N/mm?2 si la vata minerala>0,08 N/mm?2; inclusiv profil picurator
invizibil peste toate tamplariile si muchiile orizontale ce se poate tencui - cu suprafata canelata care ofera
aderenta mai buna a tencuielii cu conectoare pentru profile si plasa din fibra de sticla pe amandoua laturi,
profile racord tencuiala-tamplarie culoare gri cu banda de transfer integrata pentru atasarea foliei de
acoperire, profile de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri tamplarii, profile de dilatare la
rosturile structurale si nestructurale, profile racord rulouri, toate cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si
nedeplasabil de min 10 cm latime si 160 g/m2; incl. elemente de racord speciale cu ruperea puntji termice
la treceri prin termoizolatje, si accesorii de fixare elemente de fatada cu bloc de montaj din HDPU dur
cu/fara material compozit pe baza de rasina in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 3 straturi,
min. 4 mm grosime/strat, suprafata calculata de 3 ori, fara a calcula separat filmul subtire de material
inainte de armarea primului strat; component a unui sistem de finisaj certificat ETA

plasa din fibra de sticla rezistenta la mediu alcalin, greutate min. 330 g/mp, montat cu suprapuneri de
min. 10 cm in pat de masa de spaclu separat, in treimea superioara a acestuia, inglobat complet; reactje la
foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat cu armare suplimentara la colturi de ferestre siin alte
zone unde pot aparea tensiuni, cu straifuri de plasa de min. 30x50 cm pe diagonald, inglobate in adeziv
pentru spaclu; inclusiv dibluri de sustinere si alte accesorii; certificat ETAG 004, compatibil cu sistem de
finisaj

plasa din fibra de sticla rezistenta la mediu alcalin, greutate min. 160 g/mp, montat cu suprapuneri de
min. 10 cm in pat de masa de spaclu separat, in treimea superioara a acestuia, inglobat complet; reactie la
foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat cu armare suplimentara la colturi de ferestre siin alte
zone unde pot apdrea tensiuni, cu straifuri de plasa de min. 30x50 cm pe diagonald, inglobate in adeziv
pentru spaclu; inclusiv accesorii; certificat ETAG 004, compatibil cu sistem de finisa;

amorsa pentru tencuiala decorativa pe baza de rasini sintetice, hidrofob, densitate cca 1,5 kg/dm3,
precolorat dupa caz in culoare apropiata tencuielii decorative; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem;
component a unui sistem de finisaj certificat ETA, numar de straturi dupa metoda de aplicare conf. ETICS,
suprafata finala calculata o data

tencuiala decorativa elastomerica armata cu o combinatie de fibre de carbon, sticla si poliacrilamida,
flexibila si rezistenta la impact mecanic superior; rezistenta la conditiile meteorologice si la solicitari
termice; stabilitate ridicata a culorii; absorbtie de apa redusa Wd max 0,14 kg/m2 dupa 24h cf. ETAG 004;
permeabila la vapori Sd max. 0,48 m; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; culoare de fundal bej
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pastelat deschis conf fatade ales de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; component a
unui sistem de finisaj certificat ETA

SISTEM FINISAJ EXTERIOR TIP FATADE NESOLICITATE CU VATA MINERALA, CU FINISAJ REZISTENT LA IMPACT
- ETAJ 2 - la etajul 2 pe fatadele unde se va aplica sistemul de finisaj exterior cu rezistenta la impact - pe
fatadele in zona vestica si nordica ale etajului 2 la corpul C5 Sali de clase, inclusiv la etajul 2 in axul 4
deasupra zonei de contact cu corpul C4 Sala de festivitati (conform cu sectiunea 1): plasa, armosa si
tencuiala conform sistemului cu rezistentd la impact, in rest identic cu sistemul de finisaj exterior la
fatade nesolicitate cu vata minerala

SISTEM FINISAJ EXTERIOR REZISTENT LA IMPACT, CU TERMOIZOLATIE MINERALA DIN HIDRAT DE SILICAT DE
CALCIU - pe fatadele vestice si sudice ale corpul C1 Sala de sport, si pe fatadele corpului C2 Centrala
termica:
mortar adeziv pentru lipire, inglobare plasa din fibra de sticla si masa de gpaclu pentru sisteme
termoizolante din hidrat de silicat de calciu, armat cu fibre, modul elastic scazut, permeabil la vapori,
rezistent la inghet si intemperii; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; aderenta min. 0,08 N/mm?2;
inclusiv profil picurator invizibil peste toate tamplariile si muchiile orizontale ce se poate tencui - cu
suprafata canelata care ofera aderenta mai buna a tencuielii cu conectoare pentru profile si plasa din fibra
de sticla pe amandoua laturi, profile racord tencuiala-tamplarie culoare gri cu banda de transfer integrata
pentru atasarea foliei de acoperire, profile de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri tamplarii,
profile de dilatare la rosturile structurale si nestructurale, toate cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si
nedeplasabil de min 10 cm latime si 160 g/m2; incl. elemente de racord speciale cu ruperea puntii termice
la treceri prin termoizolatje, si accesorii de fixare elemente de fatada cu bloc de montaj din HDPU dur
cu/fara material compozit pe baza de rasina in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 3 straturi,
min. 3 mm grosime/strat, suprafata calculata de 3 ori; component a unui sistem de finisaj certificat ETA
termoizolatie minerala din hidrat de silicat de calciu, cu grosime de 18 cm la corpul C1 Sala de sport si 6
cm la corpul C2 Centrald termicd, cu conductivitate termica de calcul max. 0.043 W/(mK), deformare sub
sarcina punctuala 1 mm la 1000 N, rezistenta compresiune min 300 kPa, la incovoiere min 80 kPa, difuzie
a vaporilor y=3 permeabila la vapori, denistate in stare uscata min 100 kg/m3, cu porozitate de cca 95%
din volum, reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; inclusiv accesorii de montare: lipire prin aplicare
adeziv in pat continuu sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 3 puncte; si fixare mechanica prin
dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetantd, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe toata
lungimea diblului, min. 1 buc pe fiecare placa/bucata de placa; compatibil cu sistem de finisaj
plasa din fibra de sticla rezistenta la mediu alcalin, greutate min. 160 g/mp, dimensiune ochiuri intre 3-8
mm, montat cu suprapuneri de min. 10 cm in pat de masa de spaclu separat, in treimea superioara a
acestuia, inglobat complet; reactie la foc A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizat cu armare
suplimentara la colturi de ferestre si in alte zone unde pot aparea tensiuni, cu straifuri de plasa de min.
30x50 cm pe diagonald, inglobate in adeziv pentru spaclu; inclusiv accesorii; certificat ETAG 004,
compatibil cu sistem de finisaj certificat ETA
amorsa cu silicat pe pereti pentru tencuiala decorativa silicatica care creste aderenta suprafetei,
hidrofuga, permite difuzia vaporilor, culoare cat mai apropiata cu finisajul final, densitate cca 1,5 kg/dm3;
reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; component a unui sistem de finisaj certificat ETA, numar de
straturi dupa metoda de aplicare conf. ETICS, suprafata finala calculata o data
tencuiala decorativa silicatica rezistenta la impact si la factori atmosferici, cu efect de autocuratare,
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culoare conf fatade ales de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; permeabila la vapori Sd
=max 1,0 m; permeabilitate la apa clasa W3; rezistenta la ploaie: 24 - 72 de ore in functie de conditiile
atmosferice; absorbtia de apa la 24h: 0,5 kg/m?2 conform ETAG 004; aderenta la suport: 0,6 MPa; aderenta
intre straturi dupa imbatranire: > 0,08 MPa conform ETAG 004; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem;
culoare de fundal bej pastelat deschis conf fatade ales de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe
pereti; compatibil cu sistem de finisaj certificat ETA

SISTEM FINISAJ EXTERIOR LA SOCLU CU POLISTIREN EXTRUDAT XPS - la toate corpurile:
adeziv alb si masa de spaclu pe baza de ciment alb pentru XPS, inglobare a doud straturi de plasa din fibra
de sticla si spacluire pentru sisteme termoizolante la soclu; din ciment, rasina sintetica, nisipuri i
adaosuri; cu agrement tehnic; rezist. la difuzia vaporilor = 50, densitate 1400 kg/m?, rezist. incovoiere >3
N/mm?2, rezist. compresiune >7 N/mm?, conductivitate termica 0.80 W/mK; inclusiv profil picurator
invizibil ce se poate tencui - cu suprafata canelata care ofera aderenta mai buna a tencuielii cu conectoare
pentru profile si plasa din fibra de sticla pe amandoua laturi, profile racord tencuiala-tamplarie culoare gri
cu banda de transfer integrata pentru atasarea foliei de acoperire, profile de colt din otel
inoxidabil/aluminiu/PVC incl. la goluri tamplarii, profile de dilatare la rosturile structurale si nestructurale,
toate cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm latime si 160 g/m2, incl.
elemente de racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri, etc; aplicat in 4 straturi, min. 3 mm
grosime/strat, suprafata calculata de 4 ori: adeziv, 2x pat pentru plasa de armare si masa de spaclu;
component a unui sistem de finisaj certificat ETA
polistiren extrudat XPS grosime 15 cm (inclusiv intrados si pereti interioare sarituri de lup) si 20 cm, cu
suprafata rugoasa, muchii cu falt, rez. la foc. min. C(C-s3, d0), lambda = cca. 0,035, rezist. compresiune
CS(10/Y) min. 300 kPa, absorbtie apa lunga durata imersie totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2;
inclusiv accesorii de montare: A. aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zim{i sau cordon perimetral
de 3-5 cm latimie si min 4-5 puncte pentru solicitari mechanice intensive de copil, si B. fixare mechanica
prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetanta, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe
toata lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj
plasa din fibra de sticla rezistenta la mediu alcalin, greutate min. 210 g/mp, montat in doua straturi, in
paturi de masa de spaclu separate, in treimea superioara a acestora, inglobate complet; fiecare strat cu
suprapuneri de min. 10 cm; obligatoriu utilizat cu armare suplimentara la colturi de ferestre siin alte zone
unde pot aparea tensiuni, cu straifuri de plasa de min. 30x50 cm pe diagonala, inglobate in adeziv pentru
spaclu, inclusiv alte accesorii; certificat ETAG 004, compatibil cu sistem de finisaj; suprafata calculata de
douad ori
grund gata preparat, fara solventi pe baza de rasini sintetice, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbtie
sl aderenta la aplicarea tencuielilor decorative, densitate: aprox. 1.54 kg/dmé?, valoare PH = 9, aplicat intr-
un strat la temperaturi racoroase, si obligatoriu in doua straturi la temperaturi ridicate, suprafata calculata
o datd; component a unui sistem de finisaj certificat ETA, numar de straturi dupa metoda de aplicare conf.
ETICS, suprafata finala calculatd o data
tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru soclu pe baza de nisip de cuart in culoare
naturald, mica naturald, acrilat pur, aditivi si apa; hidrofug; cu rezistenta superioara la socuri mecanice i
la apa de stropire; factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa cca 110-140; substanta uscata cca 80%;
culoare gri mediu ales de arhitect; component a unui sistem de finisaj certificat ETA



[DEATIVA

- pe suprafetele verticale se va aplica hidroizolatie verticala membrana de bitum modificat cu polimeri si
cauciuc, tip APP sau SBS cu armatura din fibra de sticla (GG) sau polyester (PV), termosudabila, grosime
>4 mm, conform recomandare furnizor), aplicata in 2 straturi pe fata exterioara a fundatiei continue,
montata cu suprapuneri si prelungiri conform detalii tehnice de executie si conform recomandare furnizor
dar nu mai putin de 10 cm, suprapuneri de 15 cm inclus in calcul, suprafata calculata o singura data

- pe suprafetele orizontale in zonele noi se va aplica hidroizolatie semiflexibila pe baza de ciment, mortar
bicomponent, cu modul de elasticitate redus, pe baza de ciment modificat cu polimeri sintetici, pentru
impermeabilizarea si protectia betoanelor expuse contactului cu apa, in doua straturi succesive, suprafata
calculata o singura data

- deasupra termoizolatiel, in zonele de contact cu terenul natural, se va aplica membrana cu crampoane
HDPE cu geotextile / strat de alunecare (pe o parte) si geotextile (pe cealaltd) caserat din fabrica 500
gr/m2, cu rol de protectie hidroizolatie si drenaj, montata sub cota terenului, cu partea de geotextil catre
exterior, inclusiv accesorii de fixare, suprapuneri de 20 cm inclus in calcul, cu profil de inchidere
membrana HDPE din HDPE cu accesorii de fixare, montata obligatoriu la linia terenului natural/amenajat
conf. detalii arh

SISTEM DRENAJ - Sistemul este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si canalizare.

in jurul cladirii se va prevedea tub drenaj ca protectie impotriva apei meteorice, pentru a preveni infiltrarea
apei prin peretii subsolului si prin elevatii. Tubul de dren va avea o panta de 0,5-1% care va fi asigurata prin sapa
de panta. Geotextilul, T50gr/m2, montat cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul tubului drenaj, si‘in jurul
filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32, inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se
va asterna umplutura peste dren cu permeabilitate buna la apa, fara moloz, fara elemente de constructii,
compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare 95%.
Conditii tehnice realizare sistem drenaj:
1. Se va sapa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o data. Saparea urmatorului tronson adiacent se va incepe
DUPA finalizarea compactarii umpluturii in totalitate conf. pct. 3 din prezenta lista. Prin grija constructuorului,
finalizarea unui tronson se va documenta fotografic intr-un mod clar vizibil, inainte ca urmatorul sa fie inceput .
2. Nu se pot sapa doua tronsoane adiacente de o data. Se vor lasa minim 2 tronsoane nesapate a cate 5m fiecare,
intre cele unde se lucreaza.
3. Umplutura trebuie sa fie permeabila la apa, fara moloz, fara elemente de constructie, cu compactare pe straturi
de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de compactare. Compactarea se va face manual, pentru a nu induce
vibratii cladirii.
4. Se va sapa in perioade sarace de precipitatii, doar pana la adancimile mentionate. Se vor folosi sprijiniri unde se
constata necesar.
5. 1n nici un caz nu se va sapa sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioard a blocurilor de fundare si a
grinzilor de fundare!
6. In caz de neconcordanta intre situatia de pe teren si cele de pe planse, inclusiv in cazul in care se constata
umpluturd sub cota drenului propus, SE VA SISTA LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general,
proiectantul de specialitate rezistenta si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intalnita, inclusiv
localizare pe baza axelor si documentare cu poze.
7. La executarea lucrarilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia munci.



STRAT SUPORT FINISAJE/TERMOIZOLATII EXTERIOARE IN CAZURI SPECIALE
in unele cazuri, la copertine termoizolarea si inchiderea atat perimetrala cat si a intradosului se va realiza
cu ajutorul panourilor din ciment montate pe structura metalica:

- placa de ciment cu granule de polistiren expandat cu fetele armate cu plasa de fibra de sticla, pe
structura metalica proprie de min. CW-UW 100-0.6 mm, la ax 8-N, grosime placa 12.5 mm, A2-s1,d0, rez. la
umiditate, densitate ap. min. 990 kg/m3, rez. min. la incovoiere long.=5,8 transv.=3.5 N/mm2, modul
elasticitate min. 4 kN/mmz2, absorbtie apa 2 ore 10%, potrivit pentru amplasare in exterior incl. in zona de
contact direct cu terenul, cu alcdtuire care asigurara stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h, montat cu
rosturi de dilatare dupa caz, inclusiv structura de sustinere si prindere mecanica de zidaria existenta la
partea inferioara, superioara, si la zona mediana la fiecare cca 80 cm, inclusiv toate accesoriile necesare

-inchidere cu placa de ciment cu granule de polistiren expandat cu fetele armate cu plasa de fibra
de sticla, pe structura metalica proprie de UD28+CD60 sau similar, la inchideri copertine paralel cu ax G1,
H si 4, grosime placa 12.5 mm, A2-s1,d0, rez. la umiditate, densitate ap. min. 990 kg/m3, rez. min. la
incovoiere long.=5,8 transv.=3.5 N/mm2, modul elasticitate min. 4 kN/mm2, absorbtie apa 2 ore 10%,
potrivit pentru amplasare in exterior incl. in zona de contact direct cu aticul, cu alcatuire care asigura
stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h, montat cu rosturi de dilatare dupa caz, inclusiv toate
accesoriile necesare.
in aceste zone se va folosi masé de spaclu cu caracter elastic, plasé din fibra de sticld cu rezistenta la
substante alcaline, cu suprapuneri de min. 10 cm 160 g/m?2, masa de spaclu cu caracter elastic, strat de
grund, in sistem cu tencuiala, aplicat conform recomandare furnizor, strat final tencuiala decorativa
silicatica cu granulatie de 2 mm.

11.02.02 - Alte elemente de anvelopa termica
vor fi utilizate materialele si finisaje, inclusiv tamplaria, care nu degaja fum si gaze toxice in caz de
incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul
suplimentar de emisie de fum s

TERMOIZOLATIE PESTE ULTIMUL NIVEL - LA TOATE CORPURILE
in spatiul podului, stratul de termoizolatie din BCA (polistiren in cazul corpului C2 - Centrala termicd, vata
minerala in cazul corpului C5 - Sali de clase peste planseul inclinat din beton armat) se va pastra, inclusiv
celelalte straturi existente de sub ea si sapa de ciment de deasupra (acolo unde este cazul);
peste planseele ultimului nivel (orizontale sau inclinate) intre elementele structurii propuse din lemn
ignifugat min. C-s2, d0/C2(CA2b), se va aplica termoizolatie saltea vata minerala de sticla grosime
variabild (8-24 cm, conform cu sectiunile), lambda = max 0.032, respectiv lambda = max 0.035, rez. la
intindere de min 2 ori ca greutatea, rez. la flux de aer 5kPa.s/m2, stabila dimensional, cu liant fara
formaldehida adaugata, reactie la foc A1, montat intre structura de lemn, plus preluare denivelari strat
suport, taiere obligatoriu cu surplus de material pe amandoua laturi si montare prin comprimare pentru
evitarea formarii puntilor termice in timp, incl. accesorii de montaj;
in cazul planseelor orizontale, peste structura de lemn termoizolata cu vata minerala se va monta podea
din lemn, ca protectie termoizolatie si strat final pardoseala
la corpul C1 - Sala de sport deasupra straturilor existente pastrate si sub structura de lemn termoizolata
cu vata mineralad propusa se va aplica o folie suplimentara de bariera de vapori, cu sd > 100m, care are
rolul de a impiedica patrunderea umezelii din spatiile interioare in termoizolatie;
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TERMOIZOLAREA PERET! SI PLANSEU CATRE SUBSOL NEINCALZIT - C3-VESTIARE, C4-SALA DE FESTIVITATI
la planseul peste subsol (Atelier 01) in C4 - Sala de festivitati se va pastra stratul de 15 cm de BCA existent
la partea inferioara si se va suplimenta cu vata minerala bazaltica pentru subsol, lambda = 0,035 W/mK,
reactie la foc: clasa A1, grosime 16 cm, factor de rezistenta la difuzia vaporilor = cca 1, toleranta la
grosime T4, absorbtie de apd (scurtd duratd) WS < 1,0 kg m-2, absorbtie de apa (lunga durata) WL(P) < 3,0
kg m-2, cu impaslitura din fibra de sticla alba montata catre spatiul subsolului. Termoizolatia va fi tencuita
pe fata vizibild
spatiul de sub scara (planseul si peretii - conform cu sectiunile), precum si planseul deasupra subsolului
(Atelier 00) in corpul C3-Vestiare vor fi termoizolate cu vata minerala bazaltica pentru subsol, lambda =
0,035 W/mK, reactie la foc: clasa AT, grosime 16 cm, factor de rezistenta la difuzia vaporilor = cca 1,
toleranta la grosime T4, absorbtie de apa (scurta duratd) WS < 1,0 kg m-2, absorbtie de apa (lunga duratd)
WL(P) < 3,0 kg m-2, cu impaslitura din fibra de sticla alba montata catre spatiul subsolului. Termoizolatia
va fi tencuita pe fata vizibila
lipirea placilor se va realiza cu adeziv pe baza de ciment si polimeri sintetici, aderenta la suport din beton
la 28 zile min. 0.5N/mm2, aderenta mortarului la vata minerald in mediu uscat min. 0.06 N/mm?2 (rupere
VM), cu amorsa siliconica/similar compatibil cu adeziv pentru impregnare substrat. Daca se va considera
necesar se vor aplica dibluri metalice cca. 1 buc/1.2 mp

TERMOIZOLAREA ORIZONTALA EXTERIOARA A COPERTINELOR
fetele exterioare orizontale ale copertinelor se vor termoizola cu vata bazaltica cu grosime variabila
(conform cu sectiunile), incarcare punctuald FP=min.200N, dubla densitate, lambda=max.0,036, respectiv
lambda=max.0,039, reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.15 kPa; inclusiv accesorii de
montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vata ca strat de contact de 1 mm, si
prin B. aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm latime simin 3
puncte; si fixare mechanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetantd, din material plastic, cu
cui metalic necontinuu pe toata lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj

La alegerea materialelor si realizarea finisajelor se vor avea in vedere urmatoarele:
in urma analizei straturilor peretelui din punct de vedere a fizicii constructiilor s-a dovedit ca se
condenseaza mai putind apa pe suprafata exterioard a peretelui (fenomen, care poate sa apara in conditji
nefavorabile: temperaturi extrem de joase pentru un timp indelungat) daca se pastreaza tencuielile
originale exterioare; se vor verifica si se vor elimina tencuielile originale care nu se lipesc perfect pe perete
si se se vor retencui pentru a obtine o suprafata perfect plana pentru lipirea termoizolatjei;
deoarece pe piata nu exista sistem certificat pentru soclu care utilizeaza termoizolatie cu clasa de reactie
la foc min. A2-s1, d0, s-a stabilit, cu acordul verificatorului, utilizarea polistirenului extrudat XPS la soclu,
cu rezistenta la foc min. C(C-s3, d0);
termoizolatia la pereti si soclu se va monta in sistem compozit de termoizolare exterioara a peretjlor
(ETICS), cu produse de la acelasi producdtor, respectand indicatiile acestuia; nu se vor combina materiale
de la producatori diferiti din solutii asemanatoare, respectiv nu se vor combina diferite solutji intre ele;
termoizolarea soclului cu polistiren extrudat se va realiza de la partea superioara a fundatiei pana la cel
putin 30 cm deasupra terenului amenajat (conform cu sectiunile). Se va aplica Mastic elastic la nivel de
finisaj la linia de contact intre diferite termoizolatii (VM - XPS - Placi silicat de calciu) sau acelasi
termoizolatii alaturate pe diferite corpuri/constructii, atat pe verticala cat si pe orizontala, rezistent la
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intemperii si la razele UV, care se poate zugravi in mod durabil, potrivit pentru exterior, cu sau fara banda
de etansare autoexpandabila

se va folosi KIT-uri/accesorii de etansare si racord trecere tubulaturi/alte elemente de ventilare sau
instalatii prin anvelopa termica si/sau hidroizolatie, structura perete din beton / beton armat, dimensiuni
tubulaturi si elemente variabile, conf. PT; in concordanta cu proiecte de specialitate

111.02.03 - Compartimentari interioare, inchideri goluri
- la compartimentari interioare cu grosime <15cm se vor verifica materialele utilizate, rigiditatea si

integritatea peretilor, crapaturile si deteriorarile, posibile fixari de structura existenta, dupa care se va
decide de catre proiectant de rezistenta si de arhitectura care vor fi pastrate si care reconstruite

vor fi utilizate materialele si finisaje, inclusiv tamplaria, care nu degaja fum si gaze toxice in caz de
incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul
suplimentar de emisie de fum sT

COMPARTIMENTARILE INTERIOARE PORTANTE SI NEPORTANTE EXISTENTE - C2-CENTRALA TERMICA, C3-
VESTIARE, C4-SALA DE FESTIVITATI, C5-SALI DE CLASE
compartimentarile interioare portante si neportante existente sunt realizate din zidarie de caramida, cu
grosimi variabile, cu rezistenta la foc El 120/240

COMPARTIMENTARILE INTERIOARE PORTANTE SI NEPORTANTE PROPUSE - C2-CENTRALA TERMICA, C3-

VESTIARE, C4-SALA DE FESTIVITATI, C5-SALI DE CLASE
compartimentarea interioara propusa in C2-Centrala termica se va realiza din zidarie din blocuri ceramice
cu goluri verticale 20 cm grosime, rost vertical cu nut si feder, rezist. la compresiune verticala min. 10
N/mm2, densitate aparenta cca. 750 kg/m3, cu mortar pe baza de ciment, rezistenta la foc a peretelu
certificat cu mortar de zidarie obisnuita tencuit min. 10 mm pe ambere fete: REI 180, incl. cu fixari
mechanice de structura existenta + centuri si samburi beton armat dupa caz conform proiectul de
rezistenta
inchiderea ghenelor de instalatii va fi realizata din gips-carton tip tencuiala uscata pe structura metalica
proprie, grosime perete 75 mm, h = cca. 3.06m, clasa de react. la foc CO(CA1), EI 30 din ambele sensuri,
1xCW/UW 50-0.6, cu vata minerala, cu izolatie fonica Rw= cca.35dB, conf. plan arh. alcatuire dreapta sau
cu curbura cu profile indesite, placare 2 straturi pe acelasi latura, potrivit pentru utilizare in mediu uscat
/expus la umiditate accidentala/ intermitenta dupa caz, inculsiv parte orizontala inchidere superioara
ghena cu placare dubla unde este cazul, incl. benzi, racorduri, paste, adeziv, suruburi si alte accesorii
necesare conform antemasuratoarea detaliata a furnizorului, incl. etanseizare rosturi si zone de contact
cu elemente de constructie min EI30
in corpul C5-Sali de clase compartimentarile interioare propuse care marginesc coridoarele vor fi propuse
din zidarie de caramida, cu grosimi variabile, cu rezistenta la foc EI 120/240. Restul compartimentarilor
interioare in cadrul acestui corp vor fi realizate din perete din gips-carton El 60/120 min, pe structura
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metalica latime profile 100mm, izolatie din vata minerala, placaj dublu din gips-caton rezistent la foc pe
ambele fete grosime 12,5 mm, inclusiv accesorii de etansare si montaj, grosime totala perete 10.5 cm
compartimentarile cabinelor de toaleta vor fi realizate din panouri tip HPL cu emisii de fum S1, tip sistem
cu sine si NU placi fixate de bare, cu echipari specifice si accesorii conf arh. PT, inclusiv tamplarii aferente
pentru spatii publice - zone umede, cu accesorii de prindere pentru dus, balamale si feronerii din inox
satinat, si alte accesorii necesare, de culoare RAL ales de arhitect
in corpul C5-Sali de clase in grupurile sanitare fete vor fi amplasate insule cu 4 chiuvete, inclusiv talpa
pentru asigurare stabilitate si in conditii de exploatare problematica - de ex. copii care se suie pe chiuvete,
incl. accesorii de prindere mecanica in planseu din beton armat prefabricat, structura si prindere conf.
propunere proiectant de rezistenta, inclusiv:
tratament anticoroziv zincare in baie de zinc incl. in interiorul tevilor, incl. grund si strat de
protectie suplimentara dupa caz pentru asigurare durabilitate in timp in mediu umed inchis
(panourile de inchidere sunt fixe, nu se demonteaza, dar apa poate sa infiltreze induntru)
placaj dublu gips-carton rezistent la socuri mechanice si expus la umiditate intermitenta, care va fi
placat cu faianta in totalitate, incl. accesorii de fixare de structura metalica insuld, incl. profil
CW30/similar la colturi siin camp in planul structurii de sustinere, incl. inchidere superioara,
profile, racorduri, accesorii, materiale care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu
fnchiderile de ghene vor fi prevézute cu usita de vizitare ghena clasa de react. la foc min. C1(CA2a), dim.
cca. 20x30 cm / 60x80 cm (varianta din profil aluminiu si gips-carton, tip care se poate placa cu faianta)

INCHIDERE GOLURI - C2-CENTRALA TERMICA, C3-VESTIARE, C4-SALA DE FESTIVITATI, C5-SALI DE CLASE
in corpul C5-Sali de clase inchiderea golului de usa la in sala de clasa 09 la etajul 2 se va realiza din gips-
carton pe structura metalica, cu termoziolatie vata mierala de 10 cm, placa gips catre loc de luat masa cu
rezistenta la impact superior, inchidere cu izolare fonica maxima Rw=39 dB, inclusiv accesorii de fixare de
structura de beton existent, si de etansare si finisare, o parte trebuie sa fie demontabila in caz de eliberare
ALA, cu rezistenta la foc El 120
restul inchiderilor de goluri in pereti existenti vor fi realizate din zidarie din blocuri ceramice cu goluri
verticale cu grosime variabild, rost vertical cu nut si feder, rezist. la compresiune verticala min. 10 N/mm2,
densitate aparenta cca. 750 kg/m3, cu mortar pe baza de ciment, incl. buiandrugi la usi, rezistenta la foc a
peretelui certificat cu mortar de zidarie obisnuita tencuit min. 10 mm pe ambere fete: El 120 pentru zidarie
de 11.5 cm grosime, incl. cu fixari mechanice de structura existenta + centuri si sémburi beton armat
dupa caz conform proiectul de rezistenta

usile interioare si exterioare au latimea libera de trecere de -10 cm fata de latimea usilor propriu-zise, deci
90 cm liber la usi de 100 cm, sau 180 cm liber la usi de 190 cm. In cazul in care oricare dintre aceste latimi
libere de trecere nu se pote asigura, se vor mari latimea totala a usilor. Daca acest lucru nu se poate
realiza, atunci se va stabili cu ISU o solutie ce pot fi acceptate si din partea lor, si se va efectua dispozitia
de santier aferent
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111.02.04 - Tamplarii exterioare

tamplariile existente se vor inlocui cu unele eficiente energetic

usile si ferestrele care nu respecta prevederile de siguranta in exploatare (sticld securizata, laminata) si
siguranta la incendiu (cu rezistenta la foc, cu sistem de autoinchidere, maxim cu emisii de fum S1) vor fi
inlocuite pentru a respecta aceste cerinte

usile vitrate sunt prevazute cu sticla stratificatd, marcata pentru observarea facila a suprafetei vitrate de
catre utilizatori

toate usile exterioare care sunt utilizate si de copii, vor fi alcatuite obligatoriu fara prag montat pe
pardoseald, se va folosi prag retractabil pentru asigurare valoare U max=1.3 W/m2K

toate usile exterioare se prevad cu captuseala cu pervaz pe latura interioara, din otel min. 1.5 mm grosime
tratat anticoroziv, vopsit in camp electrostatic in culoare identica cu foaia de usa, imbinare prin prinderi
speciale (nu sudurd)

toate usile exterioare sunt dotate cu incuietor cu cilindru min. 4 chei/cu sistem de inchidere dupa caz

FERESTRE $I USI EXTERIOARE - LA TOATE CORPURILE

ferestre cu tamplarie din aluminiu Umax=1,2 W/m2k, specificatii si echipari tehnice conform tablou de
tamplarii, inclusiv precadru din termoizolatje rigida cu emisii de fum S1, si coltare metalice pentru fixare
unele tamplarii in planul de termoizolare dupa caz
usi cu tamplarie din aluminiu Umax=1,3 W/m2k cu prag retractabil in foaia de usa cu bariera termica, fara
prag pe pardoseald, geam tripan securizat cu bagheta calda din plastic, Ug = 0,5 W/ mpK, 3 balamale cu
cate 3 aripi pe foaie de usa, pentru trafic intens, specificatii si echipari tehnice conform tablou de tamplarii
accesorii:
folie etansare interior, bariera de vapori, Sd min. 55m, min. 250 g/m2, latime min 10cm, elongatjia
la rupere min 35%, inclusiv adeziv pentru lipire etansa la spaleti pretencuit]
folie etansare exterior, permeabila la vapori, Sd max 0,1m, min. 150 g/m2, latime min 10cm,
elongatjia la ruperemin 35%, rezist. termica dupa aplicare de la -40 grade
spuma poliuretanica profesionalg, rezist. la foc B1 (DIN 4102), emisii de fum S1, lambda max.
0,035 W/mK, p max.=20, izolare fonica min 60 dB, deformatie 1ISO 1856 (presiune 50%, 22h) max
6%, alungire Fmax (EN 17333-4) min. 25 %, rez.minim la compresiune 15kPa, forfecare 25kPa,
tractiune 42 kPa, cantitate la bucata (750 ml)
se va monta plasa metalica sau similara cu rol de protectie mecanica pentru ferestre de la nivelul
peretilor la sala de sport, cu sau fara rama in functie de alcatuire, montat pe verticala in golul de
fereastra, rezistent la mingi de baschet, fotbal, handbal, etc, cu posibilitate de demontare si
remontare de catre personal de curatenie, alcatuire prinderi mecanice si structura element care nu
permite in nici un caz caderea pe copii a elementelor de protectie, incl. confectii metalice si alte
accesorii de montaj
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GLAF - LA TOATE CORPURILE

glaf exterior fereastra din titan-zinc culoare naturala, cu picurator, Ldesf conf proiect arh, margini laterale
intoarse pe spaletj, margine catre tamplarie montata sub picurator profil toc, toate 3 margini montate
etans, inclusiv accesorii de fixare si de etansare rezistent la UV, cu:
folie underaly care asigura ventilarea tablei si hidroizolarea straturilor de termoizolatie dedesubt
banda rigidizare glaf exterior fereastra din otel zincat termic, grosime min. Tmm / 1.5mm dupa
caz
coltare metalice sustinere glaf exterior fereastra, din otel zincat termic

SISTEM DE UMBRIRE - C1-SALA DE SPORT

copertina retractabila de fatada pentru exterior, rezistenta la UV si la rafale de vant de 130 km/h, stabil
dimensional; cu textil B-s1,d0, deschidere min. 14% care permite un mare grad de vizibilitate din interior,
greutate cca. 380 m/m2, grosime cca 0.45 mm, culoare gri; toc superior max 100x100 mm care permite
intretinere completa dinspre intrados; toc, profile cu sine laterale, rigla inferioara: din aluminium eloxat 20
microni grosime, acoperit cu pulbere culoare gri RAL; montaj la etaj 2 ax 1 si A, in fata tocului de tamplarie
siintre spalet), incl. accesorii de fixare mecanica de structura peretelui cu pad de ruperea puntii termice;
operare prin telecomanda, obligatoriu dotat cu detector de ploaie; garantie min. 5 ani pentru intregul
sistem, incl. componente; toate culorile vor fi alese de arhitect pe baza de mostre

CAPAC IESIRE DE SALVARE TIP “SARITURA DE LUP"- C5-SALI DE CLASE

capac etans cu priza de aer evac. ALA "saritura de lup" din otel zincat termic, grunduit dupa caz, vopsit in
camp electrostatic, dimensiuni aproximative 1.9x1.4 m alcatuit cu inclinatie catre zona opusa cu peretele,
cu picurator pe 3 laturi si racord etans la contact cu perete/tamplarie, cu protectie h=15 cm la perete, se
va verifica la fata locului dimensiunile termoizolate a iesirii tunelelor de salvare

111.02.05 - Tamplarii interioare

usile si ferestrele care nu respecta prevederile de siguranta in exploatare (sticld securizata, laminatd) si
sigurantd la incendiu (cu rezistenta la foc, cu sistem de autoinchidere, maxim cu emisii de fum S1) vor fi
inlocuite pentru a respecta aceste cerinte

usile vitrate sunt prevazute cu sticla stratificatd, marcata pentru observarea facila a suprafetei vitrate de
catre utilizatori

toate usile interioare se prevad cu captuseala cu pervaz pe amandoua fete, din otel min. 1.5 mm grosime
tratat anticoroziv, vopsit in camp electrostatic in culoare identica cu foaia de usa, imbinare prin prinderi
speciale (nu sudura). Fac exceptie usile care se deschid catre grupuri sanitare, catre dusuri, sau se afla in
grup sanitar, la care nu avem captuseala cu pervaz pe latura usii unde este faianta pe perete

grilele de ventilare/transfer aer montate in usi la grupuri sanitare se monteaza la +0.30m fata de cota
pardoselii finite

usile interioare din spatiile educationale, din sala multifunctionald, si din alte spatji principale vor fi
obligatoriu dotate cu prag retractabil in partea inferioara a panourilor de usi, pentru asigurarea unui grad
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minim de izolare fonica - cel putin toate usile cu latimea de 95 cm din prezentul tabel, plus usile Ui106 si
Ui107
usile la vestiarele copiilor vor fi dotate cu geam opac, conf. observatii din tabel
toate usile interioare care sunt utilizate si de copii, vor fi alcatuite obligatoriu fara prag montat pe
pardoseald
toate usile interioare vor fi clasa 3 de proprietati mechanice conf. PN-EN 1192:2001
usi interioare dotate cu incuietor cu cilindru cu min. 4 chei, care sa nu permita incuierea usii din interiorul
incaperii:
- toate usile sdlilor de clase, cele doua usi de acces in sala multifunctionalg,
- usa de acces in sala de sport, toate usile de acces in magazie material sportiv, usile la sala
profesori si usa de acces camera profesori
- usile de acces in toate vestiarele, usile de acces in grupuri sanitare de la ALA siin grup sanitar
dizabilitati
- usa camera portar, usa spatiu tehnic ECS, usa sala personal de curatenie, usa chicineta
- toate usile depozitelor, atelierelor si podurilor, in grup sanitar profesori

FERESTRE INTERIOARE - C5-SALI DE CLASE

fereastra de interior cu rezistenta la foc EI 15/E190, specificatii si echipari tehnice conform tablou de
tamplarii, incl. accesorii de etansare dupa caz

CHEPENG ACCES POD - C3-VESTIARE, C4-SALA DE FESTIVITATI

chepeng acces pod cu scara modulara metalica EIT 30-C, dotat cu sistem autoinchidere, lambda=0,64
W/m2K, 3 garnituri periferice pentru asigurarea etansarii pe intreg perimetrul tocului, dim. gen. 120x60
cm, de verificat golul planseului inainte de comanda - in corp C5-Sali de clase

chepeng acces pod cu scara modulara metalica EIT 30-C, dotat cu sistem autoinchidere, lambda=0,64
W/m2K, 3 garnituri periferice pentru asigurarea etansarii pe intreg perimetrul tocului, dim. conform gol
existent - in corp C4-Sala de festivitat

USI INTERIOARE - LA TOATE CORPURILE

usi de interior din placi fibrolemnoase laminate, cu/fara rezistenta la foc si prag retractabil in foaia de usa
conf. tablou de tamplarii, grosime panou usa min. 40 mm, cu miez din PAL perforat/plin, placaj HDF 3 mm
pe 2 laturi, cant ABS min. 0.4 mm, clasa 3 de proprietati mechanice conf PN-EN 1192:2001, strat laminat
CPL cu emisii de fum S1, alcatuire usa din materiale care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu.
Vor fi prevazute cu placi de protectie la partea inferioara a panourilor de usa pentru prevenirea deteriorarii
in urma lovirii cu piciorul sau la impactul cu echipamente asistive de mobilitate

usi metalice conf. tablou tamplarii; captuseala cu pervaz pe 2 fete din otel min.1.5mm tratat anticoroziv,

vopsit in camp electrostatic, culoare RAL identica cu peretele adiacent; feronerie din otel inoxidabil satinat
ales de arhitect; alte specificatji si echipari tehnice conform tablou de tamplarii

GLAF SI CAPTUSEALA CU PERVAZ- LA TOATE CORPURILE
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e captuseala cu pervaz din otel min. 1.5 mm tratat anticoroziv, vopsit in camp electrostatic, la fata
interioara usi exterioare conf. tablou tampl. si la toate golurile de treceri fata usi interioare cu exceptia
subsol corp vestiare, inclusiv accesorii de fixare mechanica in mod invizibil si accesorii de racord, montat
intr-un mod rezistent la socuri mechanice datorita functiunii de scoald primara

o glaf interior la ferestre din granit natural/compozit/similar, material necasant, grosime min. 2.5 cm, cu
bizot, suprafata mata fara porozitate si microsfisuri, usor de curatat, hidrofobizat, rezistent la UV si la
patare, rezistenta la socuri mechanice superioare datorita functiunii de scoli primare, inclusiv accesorii de
montare cu lipire si cu fixare mechanica care rezista si in cazul in care copii urca pe glaf, din material care
sa nu degaje fum si gaze toxice in caz de incendiu, incl. accesorii de etansare rezistente la UV si la socuri
mechanice; culoare pastelata deschisa cu textura uniforma ales de arhitect

ALTE ACCESORII - LA TOATE CORPURILE
e profil de racord intre pardoseli interioare din aluminiu/inox/similar, potrivit pentru trafic intens, rezistent la

umezeald, montat sub usi interioare, tip i grosime pardoseli variabile conf. PT, din material care sa nu
degaje fum si gaze toxice in caz de incendiu, alcatuire ascunsa care nu se ridica deloc peste nivelul finit al
pardoselilor, compatibil cu prag retactabil dupa caz pentru realizare izolare fonica conf Tablou tamplarii

o profil de racord intre pardoseala exterioara si interioara din aluminiu/inox/similar, potrivit pentru trafic
intens, rezistent la umezeald, din material care sa nu degaje fum si gaze toxice in caz de incendiu, montat
sub usi exterioare, tip si grosime pardoseli variabile conf. PT, alcatuire ascunsa care nu se ridica deloc
peste nivelul finit al pardoselilor, compatibil cu prag retactabil dupa caz pentru alcatuire inchidere etansa

e banda semnalizare H liber insuficient prin textura care atrage atentja utilizatorilor, conf. legislatia in
vigoare, din material PVC cu emisii de fum S1 sau alt material care sa nu degaje fum si gaze toxice in caz
de incendiu, montat pe finisaj pe amandoua laturi a usii/golului de usa, incl. fixare prin lipire si prinderi
mechanice, aspect vizual ales de arhitect

La tAmplariile interioare si exterioare se vor avea in vedere urmatoarele:

-in cladirile de invatamant se vor utiliza exclusiv tamplarii interioare si exterioare cu emisii de fum S1, valabil
inclusiv la accesori

- tip de toc, tip de panou, numar si tip balamale, feronerii si accesorii potrivite pentru trafic intens: scoala primara
cu 300 de copii, si se vor utiliza finisaje cu emisii VOC potrivite pentru spatji utilizate de copii

- pe caile de evacuare nu se admite utilizarea usilor care se pot bloca datorita functionarii defectuoase a
mecanismelor lor auxiliare

- vor fi folosite feronerii din otel inoxidabil cu muchii/colturi rotunjite si finisaj satinat, ales de arhitect

- toate usile cailor de evacuare sunt prevazute cu sisteme pentru inchidere lenta

- usile care sunt utilizate de elevi din ciclul primar se doteaza cu sisteme de protectie a degetelor

- usile vitrate sunt prevazute cu sticla stratificata, marcata pentru observarea facila a suprafetei vitrate de catre
utilizatori

- usile cabinelor de toaleta sunt prevazute cu sisteme de deschidere dinspre exterior in caz de urgenta, accesibile
personalului supraveghetor

- marginile usilor care stau deschise se marcheaza vizual in contrast cu elementele invecinate
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- sistemele de inchidere automata a usilor trebuie sa respecte prevederile SR EN 1154
- manerele usilor trebuie sa respecta prevederile SR EN 1906
- maner cu colturi rotunjite, care nu permite vatamarea copiilor
- foaia usii sa aibe un grad mare de planietate, stabilitate si rezistenta la torsiune, produsa in sistemul de control al
calitatii 1ISO 9001:2008
- Ferestrele care au cota parapetului mai mica decat 1.1 m fata de cota finitd a pardoselii, trebuie sa respecte
obligatoriu prevederile valabile si pentru balustrada de sticla. In acest fel se realizeaza prevenirea caderii
accidentale de la inaltime, si se evita utilizarea balustrazilor prevazute in NP010-2022 din cap. 4.22 alin(30).
- ferestre vor avea tamplarie in culoarea gri RAL 7038
-inainte de a comanda tamplariile, furnizorul va verifica obligatoriu dimensiunile tuturor golurilor de tamplarii la
fata loculu!
- echipa de proiectare nu isi asuma responsabilitate pentru tamplarii comandate fara aceste masuratori prealabile
a golurilor la fata locului!
- abaterile mai mari de 3 cm ale golurilor se vor corecta
- dimensiunile sunt nominale, se vor avea in vedere tolerantele minim necesare montajului
- se vor avea obligatoriu in vedere prevederile proiectului de curenti slabi pentru dispozitive de deschideri
automate la unele tamplarii
- montarea tamplariilor exterioare se va realiza in planul zidariei, aliniat obligatoriu la fata exterioara a zidariei
peretilor exteriori, pentru minimizare punti termice, cu exceptiile de mai jos:
- la cele trei case de scari avem tamplarii care se racordeaza unul la celalalt pe verticala, formand o fasie
continua de tamplarii, cu o constructie care ofera rigiditatea necesara:
-Fel15-Fe208 - Fe312 - Fe401 la casa de scara intre ax B-C
-Fe107 - Fe203 - Fe303 - Fe402 la casa de scara intre ax 2-3
-Fe112 - Fe204 - Fe304 la casa de scara intre ax S-ST
Aceste tamplarii se vor monta aliniat unul la celalalt, si aliniat la planul zidariei din exterior, numai
dacé este posibil pentru toate tmplariile care se racordeaza unul la celalalt. In cazul in care nu
este posibila o montare unitara in felul de mai sus, atunci tamplariile se vor monta in planul
termoizolatjiel, cu precadru fereastra din termoizolatie rigida cu fixare mechanica de structura la
partea inferioara a tamplariei montat cel de jos, si coltare metalice zincate termic pentru fixare
tamplarii pe celelalte trei laturi, si cele superioare.
- urmatoarele tamplarii vor fi racordate unul la celdlalt pe lateral pe colt, pe latura conf. plan amplasare tamplarii
(la sala multifunctionald):
-Fe133-Felll
-Fe132-Fel10
-Fe136- Fel109
-Fe135-Fel108
- foliile de etansare pentru exterior si interior, respectiv spuma vor fi alese conform specificatji technice din
proiect, in concordanta cu recomandare furnizori. Suprafetele pe care se vor lipi foliile de etansare se vor netezi si
tencui. Inainte de montajul tamplariilor, foliile de etansare se lipesc pe tot conturul tocului, obligatoriu cu bucle la
colturi pentru asigurare etansare la amandoua pereti adiacente, conform detaliilor tehnice si recomandari
producatori
- tamplariile exterioare sa respecte prevederile de etanseitatea normelor UE in vigoare
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- la etanseitatea cladirii se va avea grija la detalii de manufacturare, precum si la tipurile si latimile garniturilor
montate!

-inaltimile usilor de pe planuri sunt date de nivelul pardoselii finite. nltimile golurilor de zidarie vor fi
supradimensionate cu grosimea pardoselii aferente

- vor fi utilizate materialele si finisaje, inclusiv tamplaria, care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu.
Materialele si finisajele de PVC vor fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie
de fum s1

- Inéltimea pragului la usi nu va depasi h=15 mm. Va fi alctuit astfel incat s& permita trecerea scaunului cu rotile
si sa minimizeze riscul de impiedicare

11.03 - Finisajele interioare

se vor reface zugrdvelile interioare, dar si tencuielile interioare unde va fi necesar (in zona interventiilor).
Se vor schimba partjal sau se vor repara finisajele interioare. Dupa o examinare a pardoselile interioare, se
vor repara sau inlocui cele care prezinta degradari sau care nu respecta cerintele de siguranta la foc

in zonele unde finisajul pardoselii se va indeparta sau unde pardoseala existenta constituie substratul
pentru finisajul propus, se va verifica substratul existent si ramas, se vor realiza completari, nivelari,
slefuri, unde este posibil. In zonele unde substratul nu este potrivit pentru aplicarea finisarii pardoseli,
precum si unde datorita tipul pardoselii propuse va fi necesar, se va realiza sapa autonivelanta grosime
min.3 mm, pana la 10mm, in functie de substrat, compatibil cu sisteme de finisaj, cu amorsa in 1 sau 2
straturi

racordul intre diferite finisaje de pardoseli, sau intre finisaje identice din diferite incaperi, sau in goluri de
usi, precum si unde este necesar, va fi alcatuit din profile din aluminiu, sistem rezistent la socuri mecanice
si la umezeala constanta/intermitenta, obligatoriu montat aliniat la cota pardoselii finite, potrivit pentru
spatii publice si trafic intens, compatibil cu sisteme de finisaj utilizate. Pentru preluare miscari la rost
structural, intre ax 4-5 se va folosi profile din aluminiu cu cauciuc sau similar, sistem rezistent la socuri
mecanice si la umezeala constanta/intermitenta, care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu

Pardoseli - conform cu planurile, sectiunile si detaliile arhitecturale

Covor PVC tip lipit pe substrat, avand urmatoarele caracteristici si accesorii:
- covor PVC lipit tip rold cca. 2 mm grosime, omogen/eterogen, potrivit pentru trafic intens (clasif. 34 Very
Heavy / 43 Intens cf. ISO 10582) si pentru sali de clase cu umiditate intermitenta, antiderapanta cu rezistenta
la alunecare imbunatatita prin particule: R11 si 50 la test BS 7679-2 TRRL Pendulum 4S (wet), antialunecare
clasa DS (u min. 0,30), surface roughness Rz peste 35 micrometer, abraziune maxim 10% pierdere de particule
dupa 50,000 cicluri cf. EN 13845, cu suprafata ranforsata impotriva petelor - usor de curatat, antistatic max 2
kV, greutate cca 3400 g/m2, efect urme de scaun fara deteriorari cf. ISO 4918, Izolatie fonicd la impact cca.4
dB cf. EN ISO 717-2 si reductie zgomot de impact in camera clasa B (pana la 75 dB) conf NF S31-074, cu
emisii VOC conform limite UE, fara ftalati, clasa de reactie la foc Bfl-s1, rezistent la umezeald; textura
omogena si culoare deschisa aleasa de arhitect; incl. cordon de sudura diam. 4 mm cca. 15 g/m?2, montaj prin
sudare la cald in mod impereabil la acelasi nivel cu covor PVC, de culoare identica cu acesta; montare paralela
cu peretele mai lung prin lipire; inclusiv accesorii de montaj, racord si de etansare
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- adeziv pe baza de polimeri sintetici in dispersie apoasa, fara solventi, sub forma de pasta, gata de utilizare,
cu timp deschis de 30-40 minute, utilizare atat ca lipire umed "wet bonding" la suport absorbant, cat si ca
adeziv "pressure sensitive” pelicula aproape uscata dar inca lipicioasa la suport neabsorbant, cu rezistenta
ridicata la jupuire si stabilitate dimensionala buna, compatibil cu sistemul de pardoseald, neinflamabil, cu
emisii foarte scazute de substante volatile (recom. EMICODE EC1 Plus/DE-UZ 113 sau asemanator) care sa nu
degaje fum si gaze toxice in caz de incendiu, inclusiv amorsa dupa caz si accesorii de montare

Covor PVC tip flotant, lipit pe folia underlay, avand urmatoarele caracteristici si accesorii:
- covor PVC flotant tip rola cca. 2.35 mm grosime, omogen/eterogen, potrivit pentru trafic intens (clasif. 34
Very Heavy / 43 Intens cf. ISO 10582) si pentru spatjii umede tip g.s. si spalator de maini copii, antiderapanta
cu rezistenta la alunecare imbunatatita prin particule: minim R10 si 36 la test BS 7679-2 TRRL Pendulum 4S
(wet), recomandat R11 si 50 la test BS 7679-2 TRRL Pendulum 4S (wet), antialunecare clasa DS (u min. 0,30),
surface roughness Rz peste 20 micrometer (recomand. peste 35), abraziune maxim 10% pierdere de particule
dupa 50,000 cicluri cf. EN 13845, cu suprafata ranforsata impotriva petelor - usor de curatat, antistatic max 2
kV, greutate cca 3400 g/m2, efect urme de scaun fara deteriorari cf. 1ISO 4918, Izolatie fonica la impact cca.11
dB cf. ENISO 717-2, cu emisii VOC conform limite UE, fara ftalatj, clasa de reactie la foc min. Cfl-s1, rezistent
la umezeala; textura omogena si culoare deschisa aleasa de arhitect; incl. cordon de sudura diam. 4 mm cca.
15 g/m2, montaj prin sudare la cald in mod impereabil la acelasi nivel cu covor PVC, de culoare identica cu
acesta; montare paralela cu peretele mai lung, cu gol de min 5 mm pe tot perimetral sub plinta pentru
asigurare aerisire, lipire doar de underlay si NU de strat suport care permite aerisire substrat si eliberare ALA Tn
24 de ore in caz de nevoie; inclusiv accesorii de montaj, racord si de etansare
- Strat underlay de 1.3 mm grosime cu stifturi care permite aerisirea continua a substratului la un procent de
max 7% umiditate in baza de ciment, cu emisii de fum s1, obligatoriu de verificat nivelul de umiditate inainte
de comanda sistemul de finisaj, montare cu gol de min 5 mm pe tot perimetral sub plinta pentru asigurare
aerisire, fara lipire care permite eliberare ALA in 24 de ore in caz de nevoie, inclusiv accesorii de montaj, racord
si de etansare
- Adeziv adeziv pe baza de polimeri sintetici in dispersie apoasa, fara solventi, sub forma de pasta, gata de
utilizare, cu timp deschis de 30-40 minute, utilizare atat ca lipire umed "wet bonding” la suport absorbant, cat
si ca adeziv "pressure sensitive” pelicula aproape uscata dar inca lipicioasa la suport neabsorbant, cu
rezistenta ridicata la jupuire si stabilitate dimensionala buna SAU adeziv epoxi-poliuretanic bicomponent cu
vascozitate redusa in caz de suport neabsorbant sau sensibil la umezeala, cu timp deschis 60 minute si timp
corectie 90 minute, rezistenta la umiditate, la imbatranire, aderenta Peel la 90°dupa 14 zile la +23 gradeC:
peste 3 N/mm la PVC cf. IS0 22631; adeziv compatibil cu sistemul de pardoseald, aplicat doar intre folia
underlay si covor PVC, cu pastrare gol de min 5 mm pe tot perimetral la folie underyal sub plinta pentru
asigurare aerisire, neinflamabil, cu emisii foarte scazute de substante volatile (recom. EMICODE EC1 Plus/DE-
UZ 113 sau asemanator) care sa nu degaje fum si gaze toxice in caz de incendiu, care permite aerisire
substrat si eliberare ALA in 24 de ore in caz de nevoie, inclusiv amorsa dupa caz si accesorii de montare

La covoare PCV se vor monta plinte din PVC cu emisii de fum s1/aluminiu/similar, care sa nu degaje fum si gaze
toxice in caz de incendiu; inclusiv accesorii de montaj, rezistent la umezeala continua si la socuri mechanice
repetate datorita functiunii de scoala primara; inclusiv accesorii de racord si montaj prin lipire si fixare mecanica.

Parchet industrial, avand urmatoarele caracteristici si accesorii:
- parchet industrial din stejar, culoare natur, netratat, din lamele 22x14x250 mm asezate cu grosimea de 14
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mm, umiditate 9%+-2%, densitate cca. 680 kg/m, reactie la foc cel putin Dfl-s1, duritate Brinnel cca 3,14 MPa,
rezistenta la rupere cca 94 Mpa. In sali vor fi asezate transversal, spre ferestre

- adeziv poliuretanic bicomponent cu emisii VOC minimale, aplicat pe substrat uscat, compatibil cu sistem de
finisaj, eventual incl. amorsa 2 straturi daca se aplica pe sapa cu umiditate peste 2% CM cu rol de bariera de
vapori sau in caz de substrat cu absorbtie ridicata

- chit pentru rosturi gata preparat cu uscare rapida, proprietati excelente de slefuire, care previne contractia
finisajului

- lac bicompontent mat, culoare deschisa, potrivit pentru la trafic intens, rezistent la UV, aplicat in 3 straturi

- plinta din lemn masiv de stejar dim. transv. hxI= 32x20 mm, incl. accesorii de fixare mechanica si lipire

Mocheta tip dald (sau rold), avand urmatoarele caracteristici si accesorii:
- mocheta trafic intens pentru spatii publice tip dala (eventual rola), clasificare 33 Heavy/23 Intens conf.
EN1307, grosime cca 6-6.5 mm, textura omogena fara forme, nuanta mediu-inchis, intensitatea culorii mediu-
redus, ales de arhitect
- adeziv pentru lipire dale mocheta care asigura fixare detasabila, pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa
sub forma de pasta, vascozitate cca 40.000 mPa-s (rotor 6 - 20 rpm), continut corp solid cca 71%, EC1 Plus -
emisii foarte scazute, sau alt material cu proprietati asemanatoare pentru mocheta tip rola, eventual incl.
amorsa dupa caz la substraturi poroase/etc
- plinta din aluminiu, sistem rezistent la socuri mecanice, potrivit pentru spatii publice, trafic intens

Gresie portelanata, avand urmatoarele caracteristici si accesorii:
- gresie portelanata mata, fundal alb/alb murdar cu pete mici de culori pastelate si gri in proportie de cca 25-
35%, forma rectangulara dim. cca. 60x60 cm, trafic intens, grad anti-alunercare recomandata R11 dar min.
R10 si rezistenta alunecare cat. B, inclusiv alcatuire margini, rostuire aliniata cu cel al faiantei in nuanta
peretelui si alte accesorii necesare, model gresie si culoare rostuire ales de arhitect impeuna cu faiante si
zugraveala
- adeziv pentru gresie
- banda elastica hidroizolanta pentru etansarea si impermeabilizarea a rosturilor de dilatare la interior sau la
imbinare perete/pardoseala perimetral la insula/dusuri/zone de chiuvete, compatibil cu sistem de finisa
- hidroizolatie pensulabila, flexibila, impermeabila la apa, dar permeabila la vapori, aplicata in 3 straturi
- profil din aluminiu de inchidere superioara placaj faianta, aliniat la fata placajului pt curatare facila

Placi andezit lustruit, avand urmatoarele caracteristici si accesorii:
- placa de andezit lustruit pe trepte, contratrepte si suprafete orizontale, grosime 3 ¢cm la trepte si 2 cm la
contrarepte, cu suprafata antiderapantd, care asigura obligatoriu un grad ridicat de antiderapare in conditji
umede, iar datorita porozitatii si alcatuirii previne formarea de polei pe suprafata, care nu necesita impregnare,
rezistenta la trafic intens, rezistenta la ciclul de inghet-dezghet, neomogen, cu rosturi nealiniate intre trepte,
contratepte si podest, inclusiv chit pentru rosturi rezistent la umiditate, culoare gri-roscat pastelat deschis;
culoare, material si rostuire ales de arhitect
- chit pentru umplerea rosturilor avand culoarea identica cu culoarea generala a pietrel
- adeziv pe baza de ciment si lianti minerali, potrivit pentru exterior si interior pentru lipirea placilor de andezit
atat pe orizontala cat si pe verticald, cu timp deschis extins cca. 30 minute, cu alunecare redusa, cu proprietat]
de deformabilitate mari, rezistent la trafic intens, inclusiv amorsa dupa caz, adeziv compatibil cu sistemul de
pardoseald, aplicare in pat dublu (pe suport si pe intradosul placii) cu acoperire la interior de min. 65-70%, la
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exterior si zone cu trafic intens 100%, aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet >1,0 N/mm?2

- sapa din beton sub placaj andezit, grosime cca 10.5 cm - obligatoriu cu verificare cota finisaj propus sa fie
exact ca cel existent adiacent, sapa cu agregate naturale din balastiera sort. 0-4 mm, densitate in stare
proaspata cca 2250 kg/m3, cu rezistentd la compresiune min. 19.2 kN si la incovoiere min. 4.2 kN (pana la
cedare), sau similar dar potrivit pentru trafic intens

Se va aplica stergator de picioare de interior pentru trafic intens, grosime maxima 7-8 mm, element la margini max
3-4 mm lipit si fixat mechanic, cu proprietati superioare de absorbtie a umezelii si razuirea plus stocarea
murdariei, cu suport impermeabil, alcatuire margini cu inaltime minimala care exclude impiedicarea copiilor; din
materiale care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu; incl. lipire continua cu adeziv care se poate
indeparta ulterior, care rezista la apa si agenti de curatare utilizate si care permite curatarea ocazionala in spate;
curatare prin aspirare/samponare, culoare gri.

Finisajul pardoselilor se realizeaza cu respectarea SR EN 14041. Pardoselile se realizeaza astfel incat sa nu
permita alunecarea sau sa cauzeze impiedicarea utilizatorilor. Pardoselile au suprafata rezistenta la murdarire i
care sa favorizeze curatarea.

Pereti si spaleti- conform cu planurile, sectiunile si detaliile arhitecturale

- se vor realiza reparatii locale la tencuiala existenta in zonele de spargeri locale unde se monteaza cabluri in teava
de protectie in grosimea tencuielii

- peretii interiori care marginesc direct caile de circulatie sunt finisati cu materiale care asigura rezistenta la
impactul cu incaltamintea, rechizitele sau ghiozdanul elevilor pe o inaltime de 1,20 m

- la interiorul cladirii, la partea inferioara a peretilor sunt montate plinte de inaltime minima 100 mm.

- vopselurile pe baza de apa care sunt utilizate pentru finisarea peretilor la interiorul cladirilor indeplinesc conditiile
din SR EN 13300. Vopselurile utilizate trebuie sa fie testate, pentru aptitudinea de curatire, conform SR EN ISO
11998.

Finisaj spalet;
- pretencuire pentru lipire etansa folie etansare de int. tamplarie sau pentru etansare zidarie in cazul golurilor
fara tamplarii, materiale care sa nu degaje fum si gaze toxice in caz de incendiu, inclusiv pregatire strat suport
sl substraturi necesare.
- tencuire finala spaleti in acelasi culoare cu camera, materiale care sa nu degaje fum si gaze toxice in caz de
incendiu, cu toate straturile sistemului de finisaj interior, Ldesf spaleti sub 45 cm
- Zugravire finala spaleti in acelasi culoare cu camera, material care sa nu degaje fum si gaze toxice in caz de
incendiu, inclusiv pregatire strat suport si substraturi necesare, Ldesf spaleti sub 45 cm

Finisaj pereti:
- se va folosi grund (nr. straturi dupa caz) si tencuiala interioara pe baza de ciment compatibil cu tencuieli
existente si cu substrat, grosime cca 2-3 cm
- peretii existenti din caramida / beton, precum si tavanele si intrados din beton vor fi gletuiti
- peretii din gips-carton vor fi gletuiti si se va aplica banda de hartie pentru armare rosturi, incl. racord elastic
rezistent la UV ce se poate vopsi la zona de racord dintre gips-carton si elementele de structura, incl. toate
accesoriile necesare
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- local peretii din gips-carton vor si protejate cu hidroizolatie flexibila bicomponenta pe baza de ciment
modificat cu emulsie polimerica, aplicata in doua straturi, densitate 1.5 kg/dm3, grosime aprox. 2 mm
- se va aplica amorsa pentru cresterea aderentei zugravelilor interioare, inclusiv de tip "budaifold” sau similar,
eventual in mai multe straturi, dupa recomandare furnizor, canitate calculata pe supraf. totala perete
- finisajul final al peretilor va fi vopsea lavabila pentru interior, pereti si tavane, emisii reduse de substante
volatile (COV 0,3 g/l), RAL/NCS conform proiect arhitectura
-in interiorul caselor de scara si holuri, de la trepte pana la inaltimea de 1,20 m se va aplica vopsea lavabila, cu
emisii reduse de substante volatile (COV 0,3 g/I), RAL/NCS conform proiect arhitectura
-in unele zone se va aplica faianta ceramica portelanata mata (conform cu planurile, sectiunile si detaliile
arhitecturale), culoare alba, dim. 15x15 cm sau 20x20 cm, inclusiv alcatuire margini, rostuire in nuanta peretelui si
alte accesorii necesare aliniat cu rostuire gresie, model faianta si culoare rostuire ales de arhitect impeuna cu
gresie si zugraveala, montate cu adeziv pentru faianta,, cu hidroizolatie pensulabila, flexibila, impermeabila la apa,
dar permeabila la vapori, aplicata in 2 straturi, proprietati tehnice si mod de aplicare cf. sistem finisaj. in incaperile
cu umiditate ridicata se va aplica hidroizolatie pensulabila, flexibila, impermeabila la apa, dar permeabila la vapori,
aplicata in 2 straturi
- se va aplica amorsa pe baza de polimeri hibrizi aplicata pe panourile de gips-carton inainte de aplicarea placilor
ceramice, densitate 1,01 g/cm3, Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare 10 g/l - 13.5
mp

Alte tipuri de finisaje interioare (conform cu planurile, sectiunile si detaliile arhitecturale):

Tratamente lemn:

- ignifugare cu solutie ce este absorbit, nu formeaza pelicula pe suprafata, min. clasa C-s2, d0/ C2(CA2b),
recomandat clasa B-s1, d0/ C1(CA2a), efectuata de firma de specialitate, potrivit pentru lemn in interior, cu
durabilitatea protectiei nelimitata, testat conform standardelor tehnice europene

- tratament insecticid si fungicid, cu solutie ce este absorbit, nu formeaza pelicula pe suprafata, potrivit pentru
lemn in interior, cu durabilitatea protectieil nelimitata, testat conform standardelor tehnice europene

Planseu pod:
- se va monta podea din lemn tratata cu solutie de ignifugat, grosime 2,5 cm montata pe structura din lemn
ignifugata min. C-s2, d0/ C2(CA2b) pt sustinere podea, h=20 cm

La alegerea materialelor se vor avea in vedere urmatoarele:
se vor folosi materiale si finisaje care sa nu degaje fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele
utilizate din PVC la strapungeri peretj, ghene, plansee, finisaje si suport fiinisaje, precum si la orice alt
element cu rol de rezistenta / etansare / separare / protectie antifoc vor indeplini criteriul de emisie de
fum S1.

pardoselile noi, inclusiv instalatiile sanitare in pardoseala se vor realiza astfel incat cota finita a
pardoselilor sa fie acelasi cu coridorul sau spatiul principal cu care are legatura. La fel usile nu vor avea
prag, vor fi doar profile de racord intre diferite finisaje

11.04 - Finisajele exterioare - materiale, culori, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate:

C1-SALA DE SPORT
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- pentru invelitoare se va folosi tabla dublu faltuita titan-zinc, descris mai pe larg in capitolul //1.05 - Acoperisul si
invelitoarea

- la peretii exteriori se va folosi masa de spaclu armat cu plasa pe termoizolatie minerala din hidrat de silicat de
calciu (fatada vesticd si sudica) / termoizolatie vata bazaltica (fatada esticd), peste care va veni tencuiala
decorativa silicatica permeabila la vapori, de culoare alb murdar — crem foarte deschis cod culoare RAL 9010/NCS
0502-Y50R sau similar

- de asemenea, pe peretii exteriori se va aplica vopsea de exterior in stil pictura murala, permeabila la vapori in
diferite culori inchise si deschise: cod culori - #fea386 / #185556 / #589981 / #9ad5bf /#c7ebc9 / #acd3b4
(conform planselor de arhitectura)

- spaletii vor fi finisati in acelasi culoare cu peretele adiacent

- la soclu se va folosi masa de spaclu pe baza de ciment alb, cu inglobarea a doua straturi de plase de fibra de
sticla, avand ca strat final tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru soclu pe baza de nisip de cuart
in culoare naturala, hidrofug, cu rezistenta superioara la socuri mecanice si la apa de stropire, culoare gri mediu
RAL 7030/ NCS 4502-Y sau similar

- tamplariile exterioare vor fi realizate din aluminiu, cu finisajul in exterior din aluminiu de culoare gri deschis RAL
7038 si la interior culoarea alba RAL 9010

- se vor monta parasolare metalice la exterior cu inclinatji calculate in functie de orientarea cladirii fata de soare
pentru a proteja elevii de soarele direct in timpul activitatilor sportive vopsite in camp electrostatic culoare alb
murdar — crem foarte deschis cod culoare NCS S 0601Y

C2-CENTRALA TERMICA

- pentru invelitoare se va folosi tigla ceramica profilata tip solzi, descris mai pe larg in capitolul //1.05 - Acoperisul si
invelitoarea

- la peretii exteriori se va folosi masa de spaclu armat cu plasa pe termoizolatie minerala din hidrat de silicat de
calciu, peste care va veni tencuiala decorativa silicatica, permeabila la vapori, de culoare alb murdar — crem foarte
deschis cod culoare RAL 9010/NCS 0502-Y50R sau similar

- de asemenea, pe peretii exteriori se va aplica vopsea de exterior in stil pictura murala, permeabila la vapori in
diferite culori inchise si deschise: cod culori - #fea386 / #185556 / #589981 / #9adbbf /#c7ebc9 / #acd3b4
(conform planselor de arhitecturd)

- spaletii vor fi finisati in acelasi culoare cu peretele adiacent

- la soclu se va folosi masa de spaclu pe baza de ciment alb, cu inglobarea a doua straturi de plase de fibra de
sticla, avand ca strat final tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru soclu pe baza de nisip de cuart
in culoare naturald, hidrofug, cu rezistenta superioara la socuri mecanice si la apa de stropire, culoare gri mediu
RAL 7030/ NCS 4502-Y sau similar

- tamplariile exterioare vor fi realizate din aluminiu, cu finisajul in exterior din aluminiu de culoare gri deschis RAL
7038 sila interior culoarea alb RAL 9010

C3-VESTIARE

- pentru invelitoare se va folosi tigla ceramica profilata tip solzi, invelitoarea copertinei va fi tabla dublu faltuita
titan-zinc, descrise mai pe larg in capitolul //1.05 - Acoperisul si invelitoarea

- la peretii exteriori se va folosi masa de spaclu armat cu plasa pe termoizolatie vata bazaltica, peste care va veni
tencuiala decorativa silicatica permeabila la vapori, de culoare alb murdar — crem foarte deschis cod culoare RAL
9010/NCS 0502-Y50R sau similar

- spaletii vor fi finisati in acelasi culoare cu peretele adiacent
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- la soclu se va folosi masa de spaclu pe baza de ciment alb, cu inglobarea a doua straturi de plase de fibra de
sticla, avand ca strat final tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru soclu pe baza de nisip de cuart
in culoare naturala, hidrofug, cu rezistenta superioara la socuri mecanice si la apa de stropire, culoare gri mediu
RAL 7030/ NCS 4502-Y sau similar

- tamplariile exterioare vor fi realizate din aluminiu, cu finisajul in exterior din aluminiu de culoare gri deschis RAL
7038 sila interior culoarea alb RAL 9010

C4-SALA DE FESTIVITATI

- pentru invelitoare se va folosi tabla dublu falfuita titan-zinc, descris mai pe larg in capitolul //1.05 - Acoperisul si
invelitoarea

- la peretji exteriori se va folosi masa de spaclu armat cu plasa pe termoizolatie vata bazaltica rigida rezistenta la
impact (peretii exteriori ai foyerului si camerei portar) / termoizolaie vata bazaltica simpla (restul peretilor
exteriori), peste care va veni tencuiald decorativa elastomerica armata cu o combinasie de fibre de carbon (peretii
exteriori al foyerului si camerei portar) / silicatica (restul peretilor exteriori) permeabild la vapori, de culoare alb
murdar — crem foarte deschis cod culoare RAL 9010/NCS 0502-Y50R sau similar

- de asemenea, pe peretii exteriori se va aplica vopsea de exterior in stil pictura murala, permeabila la vapori in
diferite culori inchise si deschise: cod culori - #fea386 / #185556 / #589981 / #9ad5bf /#c7ebc9 / #acd3b4
(conform planselor de arhitecturd)

- spaletii vor fi finisati in acelasi culoare cu peretele adiacent

- la soclu se va folosi masa de spaclu pe baza de ciment alb, cu inglobarea a doua straturi de plase de fibra de
sticla, avand ca strat final tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru soclu pe baza de nisip de cuart
in culoare naturald, hidrofug, cu rezistenta superioara la socuri mecanice si la apa de stropire, culoare gri mediu
RAL 7030/ NCS 4502-Y sau similar

- treptele, contratreptele si podestele exterioare vor fi placate cu marmura buceardata de culoare crem deschis

- scarile exterioare vor avea montate balustrade din confectie metalica cu structura din elemente dispuse la 100
mm distanta, fara bare orizontale intermediare, conform normativ NP 010-2022, cu mana curenta metalica cu
finisaj suplimentar vopsire in camp electrostatic/similar culoare similara cu cea a invelitorii - RAL ales de catre
arhitect

- tamplariile exterioare vor fi realizate din aluminiu, cu finisajul in exterior din aluminiu de culoare gri deschis RAL
7038 si la interior culoarea alb RAL 9010

C5-SCOALA — SALI DE CLASE

- pentru invelitoare se va folosi tigla de beton existent, cu completarea cu tigle noi in proportie de 30%, descris mai
pe larg in capitolul //1.05 - Acoperisul si invelitoarea

- la peretji exteriori se va folosi masa de spaclu armat cu plasa pe termoizolatie vata bazaltica rigida rezistenta la
impact (pe fatadele care delimiteaza curtea interiord unde au loc si activitati sportive - pe fatadele vestice si
nordice ale parterului si etajului 1, inclusiv in zona scarii de acces, inclusiv la etajul 11n axul 4 peste planseul
existent din beton in zona de contact cu corpul C4 Sala de festivitati) / termoizolatie vatd bazaltica simpla (pe
restul fatadelor), peste care va veni tencuiald decorativa elastomerica armatd cu o combinasie de fibre de carbon
(pe fatadele care delimiteaza curtea interiord unde au loc si activitati sportive - pe toate nivelurile, inclusiv in zona
scarii de acces, inclusiv la etajul 1 si 2 in axul 4 peste planseul existent din beton in zona de contact cu corpul C4
Sala de festivitati) / silicatica (pe restul fatadelor) permeabila la vapori, de culoare alb murdar - crem foarte
deschis cod culoare RAL 90710/NCS 0502-Y50R sau similar



[DEATIVA

- de asemenea, pe peretii exteriori se va aplica vopsea de exterior in stil pictura murald, permeabila la vapori in
diferite culori inchise si deschise: cod culori - #fea386 / #185556 / #589981 / #9ad5bf /#c7ebc9 / #acd3b4
(conform planselor de arhitecturd)

- spaletii vor fi finisati in acelasi culoare cu peretele adiacent

- la soclu se va folosi masa de spaclu pe baza de ciment alb, cu inglobarea a doua straturi de plase de fibra de
sticla, avand ca strat final tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru soclu pe baza de nisip de cuart
in culoare naturald, hidrofug, cu rezistenta superioara la socuri mecanice si la apa de stropire, culoare gri mediu
RAL 7030/ NCS 4502-Y sau similar

- pe fatadele in axul 1, 3 si A, in dreptul sélilor de clasa si a coridorului, se va aplica termoizolate vatad minerald
simpla sau rigida avand grosimea de 20 cm, atat pe pereti cat si pe soclu, iar intre ferestre (pe directia verticald) se
va aplica vata minerala simpla sau rigida cu grosime de 15 cm (conform cu sectjiunile si planurile)

- treptele, contratreptele si podestele exterioare vor fi placate cu placi andezit

- scarile exterioare vor avea montate balustrade din confectie metalica cu structura din elemente dispuse la 100
mm distanta, fara bare orizontale intermediare, conform normativ NP 010-2022, cu mana curenta metalica cu
finisaj suplimentar vopsire in camp electrostatic/similar culoare similara cu cea a invelitorii - RAL ales de catre
arhitect

- tamplariile exterioare vor fi realizate din aluminiu, cu finisajul in exterior din aluminiu de culoare gri deschis RAL
7038 sila interior culoarea alb RAL 9010

VOPSEA DE EXTERIOR IN STIL PICTURA MURALA
se va aplica vopsea de exterior in diferite culori inchise si deschise in stil pictura murala, realizata de catre

personal indemanatic cu afinitate artistica, cu ajutorul cotelor suplimentare, si sabloanelor pentru
elemente ornamentale mai mici, eventual si cu proiector, nivel de realizare obligatoriu aprobat de arhitect
in prealabil, inclusiv intoarcerea tuturor culorilor de pe fatade si la spaleti aferenti; vopsea permeabila la
vapori, rezistenta mare la UV si la conditiile meteo, cu efect de autocuratare, cu hidrofobicitate, elasticitate
si durabilitate ridicata; permeabila la vapori Sd < 0,05m; conf. EN 1062-1: aspect mat G3, granulatie ST,
fara fisurare, exfolieri si basici; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; inclusiv toate accesoriile si
tehnicile necesare pentru realizare in calitate superioara; alb + 5 culori conform fatade alese de arhitect pe
baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; compatibil cu sistem de finisaj certificat ETA aferent: sistem
vata minerala sau silicatic - dupa caz (conform cu fatadele)

SCARILE SI PODESTELE EXTERIOARE - C4 - SALA DE FESTIVITATI, C5 - SALI DE CLASE
Suprafata de calcare trepte si podest, precum si la contratrepte - Placi andezit lustruit, avand urmatoarele
caracteristici si accesorii:
- placa de andezit lustruit pe trepte, contratrepte si suprafete orizontale, grosime 3 ¢cm la trepte si 2 cm la
contrarepte, cu suprafata antiderapantd, care asigura obligatoriu un grad ridicat de antiderapare in conditji
umede, iar datorita porozitatii si alcatuirii previne formarea de polei pe suprafata, care nu necesita impregnare,
rezistenta la trafic intens, rezistenta la ciclul de inghet-dezghet, neomogen, cu rosturi nealiniate intre trepte,
contratepte si podest, inclusiv chit pentru rosturi rezistent la umiditate, culoare gri-roscat pastelat deschis;
culoare, material si rostuire ales de arhitect
- chit pentru umplerea rosturilor avand culoarea identica cu culoarea generala a pietrei
- adeziv pe baza de ciment si lianti minerali, potrivit pentru exterior si interior pentru lipirea placilor de andezit
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atat pe orizontala cat si pe verticald, cu timp deschis extins cca. 30 minute, cu alunecare redusa, cu proprietat]
de deformabilitate mari, rezistent la trafic intens, inclusiv amorsa dupa caz, adeziv compatibil cu sistemul de
pardoseald, aplicare in pat dublu (pe suport si pe intradosul placii) cu acoperire la interior de min. 65-70%, la
exterior si zone cu trafic intens 100%, aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet >1,0 N/mm?2

- sapa din beton sub placaj andezit, grosime cca 10.5 cm - obligatoriu cu verificare cota finisaj propus sa fie
exact ca cel existent adiacent, sapa cu agregate naturale din balastiera sort. 0-4 mm, densitate in stare
proaspata cca 2250 kg/m3, cu rezistenta la compresiune min. 19.2 kN si la incovoiere min. 4.2 kN (pana la
cedare), sau similar dar potrivit pentru trafic intens

Se va monta balustrada din confectie metalica zincata termic, grunduit dupa caz, vopsit in camp electrostatic,
alcatuire si culoare conform proiect arh, inclusiv prindere pe laterala si de pereti cu sistem de rupere a puntii
termice, h=90/125 cm.

SCARILE SI PODESTELE EXTERIOARE - C3 VESTIARE

Stergator de picioare din poliamida cu suport din PVC, pentru trafic intens - scoli, greutate min. 3.000
g/m2, grosime max. 8 mm, densitatea firelor min. 0.075 g/cm3, numar de cusaturi min. 64 000 /m2, tip demontabil
care permite curatarea ocazionala, potrivit pentru exterior, cu proprietati de absorbtie a umezelii, culoare gri.

La alegerea materialelor si realizarea finisajelor se vor avea in vedere urmatoarele:
vor fi utilizate materialele si finisaje, inclusiv tamplaria, care nu degaja fum si gaze toxice in caz de

incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul
suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din 21.03.2022

111.05 - Acoperisul si invelitoarea - se vor preciza solutiile de alcatuire, termo-hidroizolatii, materiale, culori,
colectarea si scurgerea apelor pluviale. Se va preciza modul de respectare, dupa caz, a Normativelor NP 040-2002
pentru terase si NP 069-2002 pentru invelitori in panta:

Caracteristici sarpanta:
C1-SALA DE SPORT:
- sarpanta este realizata in doud ape, cu o inclinatie de 7°
- structura este realizata din beton armat, cu invelitoare din tabla de titan-zinc dublu faltuita
- se va indeparta stratificatia existenta pana la planseul de beton peste care va veni termoizolatia din vata
minerala de sticla de 24 cm
- pentru sustinerea contrasipcilor, se va realiza o structura din lemn cu pane, popi si talpi

C2-CENTRALA TERMICA:

- sarpanta este realizata in doud ape, cu o inclinatjie de 459

- se va indeparta invelitoarea inclusiv stratificatia existenta a acesteia pana la sapa de ciment a
termoizolatiei existente deasupra planseului, peste care va veni termoizolatia din vata minerala de sticla
de8cm

- sarpanta inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbinari clasice, dulgheresti, cu invelitoare din tigle
ceramice profilate tip solzi. Structura sarpantei este ancorata in pereti prin buloane inglobate in
centurile peste parter.
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C3-VESTIARE

C4-SALA

sarpanta este realizatd in doud ape, cu o inclinatie de 45°

se va indeparta invelitoarea inclusiv stratificatia existenta a acesteia pana la termoizolatia din BCA
deasupra planesului, peste care va veni termoizolatia din vata minerala de sticla de 20 cm

sarpanta inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbinari clasice, dulgheresti, cu invelitoare din tigle
ceramice profilate tip solzi. Structura sarpantei este ancorata in pereti prin buloane inglobate in
centurile peste parter

la intrearea vestiarelor se va demola windfang-ul si se va reface copertina prin demontarea sarpantei si
curatarea copertinei de toate elementele nestructurale, si se va realiza o sarpanta noua a copertinel, cu
panta de 79si invelitoare din tabla titan zinc

DE FESTIVITATI

sarpanta inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbinari clasice, dulgheresti, invelitoare din tabla de
titan-zinc dublu faltuita

se va indeparta invelitoarea inclusiv stratificatia existenta a acesteia

stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe acoperisul din beton armat inclinat se va pastra, inclusiv
celelalte straturi existente inferioare si sapa de ciment de 3 cm de deasupra, Si se va suplimenta cu un
strat de termoizolatie vata minerala de 20 cm

datorita complexitatii lucrarilor cu privire la sistemul pluvial ascuns si pentru a evita anumite erori care
s-ar putea produce pe parcursul montarii acestor elemente am decis ca sarpanta de peste foyer sa fie
simplificata fara a produce schimbari la volumetria si estetica scolii

la copertine se propunde zidarie de caramida pentru marire inal{ime inchidere perimetrala existenta din
beton / inchidere perimetrala nou, inclusiv centrui si samburi din betpn armat, pentru asigurare
stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h

C5-SALI DE CLASE

sarpanta inginereasca din lemn de rasinoase, cu imbinari clasice, dulgheresti. Structura sarpantei este
ancorata in peretj prin buloane inglobate in centurile peste parter

sarpanta este in 4 ape in mare parte, cu o intrerupere in partea de nord-est de unde rezulta un volum cu
invelitoare intr-o apa, foarte prezent vizibil din strada Stadionului. Pentru o mai buna integrare in
ansamblu s-a decis demolarea partii de sus a acestui volum si continuarea fireasca a sarpantei
invelitorile din tigla de beton vor fi remontate dupa realizarea unei noi stratificatii care permite
ventilarea, dar si protectia la vand si ploaie, cu completare cu tigle noi in proportie de 30%

in zona acoperisului din beton in panta se pastreaza termoizolatia existenta de vata bazaltica de 10 cm
grosime, in cazul in care este in stare buna, si se suplimenteaza cu termoizolatie de vata minerala de
sticla de 20 cm. In zona planseului orizontal peste ultimul nivel se pastreaza termoizolatia din BCA si se
va suplimenta cu vata minerala de sticla de 20 de cm

la copertine se propunde zidarie de caramida pentru marire inaltime inchidere perimetrala existenta din
beton / inchidere perimetrala nou, inclusiv centrui si samburi din betpn armat, pentru asigurare
stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h
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Stratificatii acoperis

C1-SALA DE SPORT, C4-SALA DE FESTIVITATI
SISTEM DE INVELITOARE DIN TABLA DE TITAN-ZINC DUBLU FALTUITA:
astereald max. 12 cm latime, ignifugatd, min. C-s2, d0 / C2(CA2b);
folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena /polierster / polipropilena /
similar, montata cu suprapuneri obligatoriu sub contrasipci, prinderea contrasipcii trece prin amandoua
folii, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare, Sd= max 0.5 m, rezistenta la foc: E, etanseitate
la apa W1, rezistenta ridicata la tractiune pe directie longitudinala >250N si transversala >150N; rez. la
tractiune dupa imbatranire 336 UV / 90d 70 grade C >75% din valoarea initiala; rezistenta ridicata la
tractiune la strapungere cu cuie/surub longit. si transv. > 100 N; posibilitate de curbare pana la -20 grade
C; toate conf. EN13859-1;
contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 100x50 mm, cca. 1.8 ml/m2, conform
prescriptiilor producatorului, inclusiv accesorii de prindere
astereala din scanduri sub tabla, 2.5 cm grosime, latime max. 14 cm, ignifugat min. C-s2, d0 / C2(CA2b),
montate cu distante de 1 cm pentru a permite schimbarile de dimensiune din cauza umezelii, inclusiv
accesorii de prindere;
invelitoare din tabla de titan zinc dublu faltuitd, clasa de combustibilitate/reactie la foc A1/ CO (CAT),
grosime 0,70 mm culoare natur, lafime banda 650 mm, nr. cleme la margini: 6 bucati/mp distanta max. 28
cm, in camp: 5 bucati/mp distanta max. 33 cm, inclusiv benzi de etansare, accesorii de racord si de
prindere conf proiect tehnic si conf. prescriptii producator, inclusiv alcatuire protectie pereti adiacente
conf. detalii arh., cu accesorii specifice:

e dolie din tabla titan zinc, grosime material 0.7 mm, formata din fasii conice (trapezoidale), culoare
identica cu cel al invelitorii, inclusiv accesorii de racordare si prindere, si alcatuirea rosturilor de
dilatare la interax de 6 m, constructie potrivita pentru unghi de inclinare dolie min. 3°, cu
asigurarea obligatorie a ventilarii continue sub dolie de-a lungul elementului;

e sort din tabla titan zinc dublu faltuita pentru coama, cu picurator, grosime 0,80 mm, culoare
identica cu invelitoarea, cu latime variabila, inclusiv accesorii de racordare si prindere, si alcatuirea
rosturilor de dilatare la interax de 6 m;

e sort din tabla titan zinc dublu faltuita cu picurator pentru atic termoizolat sau netermoizolat,
grosime 0,80 mm, culoare similara sau cat mai apropiata cu a invelitori, cu latime variabila,
inclusiv accesorii de racordare si prindere, si alcatuirea rosturilor de dilatare la interax de 8 m;

e parazapezi certificate tip bara simpla sau dubla, din aluminiu (in niciun caz din otel galvanizat
pentru ca pot rugini), montate aliniat conf. PT, incl. accesorii de montaj cu console
corespunzatoare tipului de falt, prinse pe fiecare falt, pozitonare cleme mobile fara sa fie
suprapuse cu aceste prinderi sa se permita dilatarea fasiilor de tabla; montaj cu asigurarea
etanseitatii, , cu alcatuire care asigura stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h, culoare naturala;

e parazapezi punctuale certificate, din aluminiu, (in niciun caz din otel galvanizat pentru ca pot
rugini), montate aliniat conf. PT, incl. accesorii de montaj cu console corespunzatoare tipului de
falt, prinse pe fiecare falt, pozitonare cleme mobile fara sa fie suprapuse cu aceste prinderi sa se
permita dilatarea fasiilor de tabla; montaj cu asigurarea etanseitatii, culoare naturala;

C2-CENTRALA TERMICA, C3-VESTIARE
SISTEM DE INVELITOARE DIN TIGLA CERAMICA PROFILATA TIP SOLZI:
folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena /polierster /polipropilena
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/similar, montata cu suprapuneri, sd = max 0.15m, etanseitate la apa min. W2, tensiune la rupere longit
peste 180N si transv peste 120N care dupa imbatranire 336h UV /90d 70gradeC sa fie peste 70% din
valoarea initiala, tensiune la rupere la strapungeri punctuale (cuie) long/transv peste 100N fiecare, clasa
de reactie la foc E, toate conf. EN13859-1, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare
contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 50x50 mm, cca. 1.8 ml/m2, conform
prescriptiilor producatorului, inclusiv accesorii de prindere;

sipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b), 50x30 mm, conform prescriptiilor producatorului, inclusiv
accesorii de prindere;

tigla ceramica profilata tip solzi A1/ CO(CA1), tip montare dubld, inclusiv tigle de aerisire, tigle sub aerisire,
tigle de margine, de streasing, de creasta, de coama, de racord pentru parazapezi, elemente de
siguranta/intretinere pe invelitorii, racord legat de ventilare sistem de canalizare si de strapungere horn
metalic, etc; incl. accesorii si elemente de fixare mecanica la fiecare tigla conf. conditji tehnice din proiect
arhitecturd, culoare natur, greutate identica cu cele existente, rezistenta ridicata la ciclul inghet-dezghet,
rezistenta ridicata la UV, rezistenta la foc, rezistenta la difuzie, cu accesorii:

e tigle de aerisire, tigle sub aerisire, tigle de margine, de streasing, de creasta, de coama, de racord
pentru parazapezi, elemente de siguranta/intretinere pe invelitorii, racord legat de ventilare sistem
de canalizare si de strapungere horn metalic, etc; incl. accesorii si elemente de fixare mecanica la
fiecare tigla conf. conditii tehnice din proiect arhitectura;

e sort din tabla titan zinc dublu faltuita cu picurator pentru atic termoizolat sau netermoizolat,
grosime 0,80 mm, culoare similara sau cat mai apropiata cu a invelitori, cu latime variabila,
inclusiv accesorii de racordare si prindere, si alcatuirea rosturilor de dilatare la interax de 8 m;

e parazapezi certificate tip bara tripla/alta solutie cu indltime ridicata, potrivita pentru montare
imediat sub panouri fotovoltaice pe ax 18, din aluminiu / otel anticoroziv / otel zincat (termic), cu
suport la interax de max 55 cm; montat in linie continua de-a lungul streasinii, incl. accesorii de
montaj cu suruburi speciale, in nici un caz cu cuie; montare cu asigurarea etanseitatii, cu alcatuire
care asigura stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h; potrivit pentru invelitoare tigle ceramice
solzi cu montare dubla;

e parazapezi certificate tip bara dubla din aluminiu (in niciun caz din otel galvanizat pentru ca pot
rugini), montate aliniat conf. PT, cu element de impiedicare alunecarii acumularilor de gheata, incl.
accesorii de montaj cu console corespunzatoare tipului de falt, prinse pe fiecare falt, pozitonare
cleme mobile fara sa fie suprapuse cu aceste prinderi sa se permita dilatarea fasiilor de tabla;
montaj cu asigurarea etanseitatii, cu alcatuire care asigura stabilitate si la rafale de vant de 150
km/h, culoare naturala;

e parazapezi punctuale certificate, din aluminiu / otel anticoroziv / otel zincat (termic), min. Tmm
grosime cu ranforsari pentru rezistenta sporita; culoare natur/vopsit in culoarea invelitorii;
pozitionate uniform conf. proiect arh: 2,2 buc/m2; incl. accesorii de montaj cu suruburi speciale, in
nici un caz cu cuie; montare cu asigurarea etanseitati; tip potrivit pentru invelitoare din tigla
beton/ceramica solzi dupa caz,

e parazapezi certificate tip grilaj din otel zincat (termic), culoare natur sau vopsit cu un strat de
protectie suplimentara; cu suport la interax de max 55 cm la invelitoare tigld ceramica solzi (nu
avem spatiu pentru element suplimentar de ancorare de 10 cm latime ci doar de 7 cm); cu suport
la interax de max 80 cm in cazul tiglelor din beton; montate aliniat de-a lungul streasinii, cu
distanta de max 10 cm intre grilaje; incl. accesorii de montaj cu suruburi speciale, in nici un caz cu
cuie; montare cu asigurarea etanseitatii, cu alcatuire care asigura stabilitate si la rafale de vant de
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150 km/h; potrivit pentru invelitoare din tigla beton/ceramica solzi dupa caz

C5-SALI DE CLASE
SISTEM DE INVELITOARE DIN TIGLA DE BETON:
folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena /polierster/ polipropilena/
similar, montata cu suprapuneri, sd = max 0.15m, etanseitate la apa min. W2, tensiune la rupere longit
peste 180N si transv peste 120N care dupa imbatranire 336h UV /90d 70gradeC sa fie peste 70% din
valoarea initiala, tensiune la rupere la strapungeri punctuale (cuie) long/transv peste 100N fiecare, clasa
de reactie la foc E, toate conf. EN13859-1, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare
contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 50x50 mm, cca. 1.8 ml/m2, conform
prescriptiilor producatorului, inclusiv accesorii de prindere;
sipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b), 50x30 mm, conform prescriptiilor producatorului, inclusiv
accesorii de prindere;
completare invelitoare existenta recuperata din tigla de beton, completare cel existent in proportie de 30%;
de tip, greutate si culoare identica cu cel existent; inclusiv tigle de aerisire, tigle sub aerisire, tigle de
margine, de streasina, de creasta, de coama, de racord pentru parazapezi si de ventilare sistem de
canalizare, elemente de siguranta/intretinere pe invelitorii, de fixare si racord panouri solare, etc.; incl.
accesorii si fixare mehanica la fiecare tigla debitata /perimetrala /de coama, siin camp la fiecare /fiecare
a doua tigla, conf. conditjii tehnice din proiect arhitectura; rezistenta ridicata la ciclul inghet-dezghet,
rezistenta ridicata la UV, cu accesorii:

e tigle de aerisire, tigle sub aerisire, tigle de margine, de streasing, de creasta, de coama, de racord
pentru parazapezi si de ventilare sistem de canalizare, elemente de siguranta/intretinere pe
invelitorii, de fixare si racord panouri solare, etc.; incl. accesorii si fixare mehanica la fiecare tigla
debitata /perimetrala /de coama, siin camp la fiecare /fiecare a doua tigla, conf. conditii tehnice
din proiect arhitectura

e sort din tabla titan zinc dublu faltuita cu picurator pentru atic termoizolat sau netermoizolat,
grosime 0,80 mm, culoare similara sau cat mai apropiata cu a invelitori, cu latime variabila,
inclusiv accesorii de racordare si prindere, si alcatuirea rosturilor de dilatare la interax de 8 m;

e parazapezi certificate tip bara dubla din aluminiu (in niciun caz din otel galvanizat pentru ca pot
rugini), montate aliniat conf. PT, cu element de impiedicare alunecarii acumularilor de gheata, incl.
accesorii de montaj cu console corespunzatoare tipului de falt, prinse pe fiecare falt, pozitonare
cleme mobile fara sa fie suprapuse cu aceste prinderi sa se permita dilatarea fasiilor de tabla;
montaj cu asigurarea etanseitatii, cu alcatuire care asigura stabilitate si la rafale de vant de 150
km/h, culoare naturala;

e parazapezi punctuale certificate, din aluminiu / otel anticoroziv / otel zincat (termic), min. Tmm
grosime cu ranforsari pentru rezistenta sporita; culoare natur/vopsit in culoarea invelitorii;
pozitionate uniform conf. proiect arh: 1,8 buc/m2; incl. accesorii de montaj cu suruburi speciale, in
nici un caz cu cuie; montare cu asigurarea etanseitati; tip potrivit pentru invelitoare din tigla
beton/ceramica solzi dupa caz,

e parazapezi certificate tip grilaj din otel zincat (termic), culoare natur sau vopsit cu un strat de
protectie suplimentara; cu suport la interax de max 55 cm la invelitoare tigla ceramica solzi (nu
avem spatiu pentru element suplimentar de ancorare de 10 cm latime ci doar de 7 cm); cu suport
la interax de max 80 cm in cazul tiglelor din beton; montate aliniat de-a lungul streasinii, cu
distanta de max 10 cm intre grilaje; incl. accesorii de montaj cu suruburi speciale, in nici un caz cu
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cuie; montare cu asigurarea etanseitatii, cu alcatuire care asigura stabilitate si la rafale de vant de
150 km/h; potrivit pentru invelitoare din tigla beton/ceramica solzi dupa caz

COPERTINE - LA TOATE CORPURILE
SISTEM DE INVELITOARE DIN TABLA DE TITAN-ZINC DUBLU FALTUITA:
astereala max. 12 cm latime, ignifugata, min. C-s2, d0 / C2(CA2b);
folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena /polierster / polipropilena /
similar, montata cu suprapuneri obligatoriu sub contrasipci, prinderea contrasipcii trece prin amandoua
folii, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare, Sd= max 0.5 m, rezistenta la foc: E, etanseitate
la apa W1, rezistenta ridicata la tractiune pe directie longitudinala >250N si transversala >150N; rez. la
tractiune dupa imbatranire 336 UV / 90d 70 grade C >75% din valoarea initiala; rezistenta ridicata la
tractiune la strapungere cu cuie/surub longit. si transv. > 100 N; posibilitate de curbare pana la -20 grade
C; toate conf. EN13859-1;
contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 100x50/80x50 mm, cca. 1.8 mi/m2,
conform prescriptiilor producatorului, inclusiv accesorii de prindere
astereala din scanduri sub tabla, 2.5 cm grosime, latime max. 14 ¢cm, ignifugat min. C-s2, d0 / C2(CA2b),
montate cu distante de 1 cm pentru a permite schimbarile de dimensiune din cauza umezelii, inclusiv
accesorii de prindere;
invelitoare din tabld de titan zinc dublu faltuitd, clasa de combustibilitate/reactie la foc A1/ CO (CAT),
grosime 0,70 mm culoare natur, lafime banda 650 mm, nr. cleme la margini: 6 bucati/mp distanta max. 28
cm, in camp: 5 bucati/mp distanta max. 33 cm, inclusiv benzi de etansare, accesorii de racord si de
prindere conf proiect tehnic si conf. prescriptii producator, inclusiv alcatuire protectie pereti adiacente
conf. detalii arh., cu accesorii specifice

Sistem pluvial si lucrari de tinichigerie:
LA TOATE CORPURILE:

e sevademonta sistemul pluvial existent (acolo unde este cazul) si se vor monta jgheaburi noi adosate la
toate corpurile, cu burlane racordate la canalizare sau la sistemul de evacuare a apelor uzate

e sevorinlocui lucrarile de tinichigerie ale sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice (sorturi,
dolii etc.)

e colectarea si scurgerea apelor pluviale se vor realiza prin jgheaburi din titan-zinc, cu accesorii si carlige din
otel zincate termic cu sectiune rotunda, | variabila, grosime tabla 0,65-0,80 mm, panta de scurgere 0,5%,
racord jgheab-burlan (stut) evazata sub forma de palnie, culoare identica cu invelitoarea, incl. alcatuirea
rosturilor de dilatare la interax de 12 m;

e burlan circular din tabla titan-zinc, D=variabil, grosime tabla 0.7 mm, incl. racord si accesorii necesare,
montaj cu ajutorul colierelor din tabla prinse in structura zidariei cu dibluri din poliamida pentru ruperea
puntii termice la distante de max 2 m, cu alcatuire care asigura stabilitate si la rafale de vant de 150 km/h,
culoare identica cu a jgheabului,

e banda de aerisire perforata din tabla titan-zinc, culoare natur, perforatii cu minim 46% din suprafata,
Ldesf.<=200 mm, inclusiv accesorii de prindere in parte superioara si inferioara;

e picuratoarele din sor{ de tabla zincata, parazapada tip bara, carlige acoperis si alte accesori montate
vizibile vor fi culoare natur asemenea jgheabului si invelitorii.

Alte accesorii pentru asigurarea sigurantei deplasarii pe invelitori:
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Trapa acces pe invelitoare certificat din lemn stratificat si aluminiu/similar, netermoizolata, cu geam dublu
stratificat, dim. min. Ixh: 54x83 mm; incl. rama de etansare din exterior potrivit tipului de invelitoare conf.
PT; cu alcatuire rigida care nu permite caderea persoanelor de intretinere prin trapa; cu deschidere
variahila in directie opozita fata de pozitia ancorelor de siguranta; cu deschidere minimala cu posibilitate
de fixare pentru aerisire; inclusiv accesoriu de impiedicare inchidere accidentala si racord etans la folie
permeabila la vapori din interior

Ancora de siguranta din inox certificata pentru intretinere invelitoare din tigla ceramica/beton de catre
persoane specializate; fixata de structura de rezistenta si NU de astereala/sipci; dimensionata si
certificata pentru tractiune paraleld, perpendiculara si opusa pantei invelitorii; ancorele in zonele
panourilor fotovoltaice vor permite fixare corzi suplimentare intre ele pe orizontala care asigura un flux de
lucru continuu fara reancorare frecventa; potrivitd ca tip si pozitionare pentru fixare scara metalica sau
platforma de intretinere; fixare de capriori prin contrasipci cu min. 3 suruburi min. 8/150 din otel rezistent
la coroziune la distanta de min. 25 mm fata de marginea capriorilor; inclusiv accesorii de fixare si etansare
Platforma din aluminiu /inox /otel zincat termic, certificata pentru circulatie sigura pe invelitoare din tabla
sau tigla ceramica/beton, inclusiv accesorii de etansare si prindere de structura de rezistenta, compatibila
cu tip de invelitoare tigla ceramica solzi / beton / tabla dublu faltuita conf. PT

Scara fixa certificata pentru acces si intretinere acoperis din aluminiu /inox /otel zincat termic, montata la
inaltime de peste 8-10 m care are si puncte de ancorare de siguranta din inox pentru asigurare evitare
cadere; cu podest la partea inferioara la ax C si 18, fara la ax 3; cu crinolina/cos de protectie conform
standard DIN 19094-2 cat posibil de la nivelul invelitorii cu element special de acces, alcatuit din cercuri si
contrafise verticale, sau alt sistem de impiedicare a caderii pe spate; cu platforma superioara latime cat
tabla atic la ax C si 3 si latime minimala la ax 18, si balustrada pe trei laturi h = 1.1 m; inlcusiv puncte de
ancorare utilizator pe toata inaltimea scarii pentru impiedicarea caderii in jos SAU ancore suplimentare pe
pereti si pe invelitori adiacente; inclusiv accesorii de prindere de pereti cu ruperea puntii termice, reglabile
pe adancime; cu alacutire care nnu afecteaza intregimea aticului, dar o protejeaza de utilizatori; inclusiv
accesorii impotriva electrocutarii dupa caz; dimensiuni ax C: H urcare cca. 2.1 m, H scara cca. 3.2 m; ax 3
si 18: H urcare cca. 2.8 m, H scara cca. 3.9 m; dimensiunile se vor verifica in fata locului inainte de
comanda!

Sistem de fixare de perete din otel zincat termic / aluminiu pentru scara de sprijin cu rol de acces pe
invelitoare CT, montat in apropierea streasinii, incl. accesorii de montaj cat posibil cu ruperea puntii
termice

Profil de racordare de perete din tabla titan zinc grosime 0,7 mm, culoare identica cu invelitoarea, inclusiv:
mastic elastic rezistent la UV, fixare cu dibluri prin termoizoaltie cu rol de reducere a puntilor termice,
accesorii de racordare si prindere, si alcatuirea rosturilor de dilatare la interax de 6 m

La alegerea materialelor si realizarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele:

acoperisurile vor fi termoizolate la nivelul planseului peste ultimul nivel (orizontal sau inclinat), cu vata
minerala de sticla, iar termoizolatiile existente (din BCA, vata minerald, polistiren) vor fi pastrate
foliile permeabile la vapori montate cu sd < 0.15m, respectiv cu sd < 0. 5m vor impiedica patrunderea

infiltratiilor accidentale in interiorul termoizolatiei, permitand totodata evacuarea vaporilor din interior;
verificarea starii straturilor existente (termoizolatie din BCA, bariera de vapori, sapa suport termoizolatje)
inaintea realizarii lucrarilor, va cadea in sarcina executantului
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dupa desfacerea straturilor / elementelor, suprafetele ramase vizibile vor fi desprafuite / curatate /
pregatite inaintea aplicarii straturilor propuse si realizarii lucrarilor

bariera de vapori montata pe partea calda a termoizolatiei, cu sd > 100m, are rolul de a impiedica
patrunderea umezelii din spatiile interioare in termoizolatje,

toate indltarile de atic, precum si toate aticele nou propuse se vor realiza cu fixari de structura existents,
centuri si samburi din beton armat dupa caz, conform proiectul de rezistenta

taierile streasinilior, a aticelor sau a altor elemente din beton prefabricat sau monolit vor fi realizate
conform proiectul de rezistenta

invelitorile si accesoriile se vor monta in asa fel incat sa permita aerisirea la coama, streasini si la racord
intre nvelitoare si perete. Invelitoarea va fi montata in asa fel incat sa se creeze un strat de ventilare
permitand aerului sa intre prin streasina si sa iasa prin coama

se va folosi KIT-uri/accesorii de etansare si racord trecere cos de fum / sistem paratrasnet / sistem
fotovoltaic / tubulatura de ventilare / sistem ventilare WC si alte instalatji prin invelitoare si atic, conf. PT;
in concordanta cu proiecte de specialitate

intretinerea invelitorii va fi realizata de catre persoane autorizate, care vor fi asigurate in timpul lucrului,
prin sisteme speciale de sustinere si ancorare;

pentru circulatie pe invelitori {igla se vor utiliza scari speciale, platforme fixe sau mobile pentru a asigura
distributia greutatii a persoanei de intretinere, fiindca nici tigla ceramica, nici tigla de beton nu asigura
protectie impotriva caderii in pod,

se vor respecta traseele sigure care nu permit caderea accidentala de pe acoperis, si nu se va prelungi
franghia de siguranta pentru a accede o alta anchora daca prin impiedicare se poate cade de pe
invelitoare;

la accesul la ancore aflate in apropierea colfurilor si a streasinilor care permit o raza de miscare mai mica
pentru a evita caderea de la margini, Si singur nu asigura accesul in siguranta la puncte de ancorare de
mai sus, se vor utiliza franghii suplimentare cu puncte de ancorare temporare pentru eliminarea
poshilitatii de cadere de pe invelitoare;

sistemele de ancorare se predimensioneaza intotdeauna pentru utilizare simultana de min. 2 persoane
avand in vedere faptul ca reglementatia din Romania privind numarul si amplasarea ancorelor de
siguranta in caz de intretinere si lucru la indltime nu este suficient de cuprinzatoare, propunem
amplasarea acestora conform recomandarile date de EMSZ (Asociatie maghiara). Conform
recomandarilor respective punctele de ancorare vor fi amplasate la o distan{a max. de 1,5 m pe orizontala
si de max. 4 m pe verticala. Deoarece acest lucru ar conduce la o distribuire prea densa si cheltuieli
nejustificate, sistemul de ancorare a fost proiectat in conformitate cu recomandarile EMSZ privind
protectia impotriva caderii, care permite o ditribuire cu distante mai mari.

Conform Codului de proiectare-Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR1-1-3/2012, valoarea
incdrcarii caracteristice date de z&pada pe sol pentru IMR=50 ani este: sk=2,00kN/m2. In lipsa
reglementarii detaliate din tara, sistemul de opritori zapada o propunem conform legislatia din Ungaria la
invelitorile din tigld ceramica / beton:

- opritori tip grile + suport la interax de max 80 cm din aluminiu/otel zincat termic vopsit cu un strat
de protectie suplimentara (interax de max 55 cm in caz de montare fara tigla speciala de racord
prin care se face si prinderea, fiindca la invelitoarea dubla nu avem spatiu pentru element
suplimentar de ancorare de 10 cm latime, doar de 7 cm), pe toata lungimea streasinilor, montate
aliniat dar neconectat unul de celalalt, cu distanta de max 10 cm intre 2 grile metalice
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orpitorii punctuale de zapada din aluminiu/otel zincat termic vopsit cu un strat de protectie
suplimentara, se propun pe toata suprafata invelitorii, de la opritori tip grile catre coama, pentru
sk=2,00kN/m2 in felul urmator:

2,2 buc /m2 la ungi de inclinare intre 45-50 grade a invelitorii {igla ceramica/din beton

1,8 buc/m2 la ungi de inclinare intre 30-35 grade a invelitorii tigla ceramica/din beton

prinderea orpitorilor de zdpada se va efectua cu suruburi speciale (in nici un caz cu cuie). La
opritori tip grile, prinderea se face de elemente suplimentare de sustinere din lemn montate intre
sipci, si nu de sipcile care tin tiglele. Aceste elemente suplimentare de sustinere din lemn vor fi
fixate de contrasipci si dupa caz de capriori.

Depozit deseuri
- depozitul pentru deseuri va fi pozitionat la o distanta de 10 m fata de oricare corp al ansamblului, la
marginea curtji;
platforma va fi delimitata cu gard si poarta prevazuta cu incuietoare;
va fi dotata cu sistem de alimentare cu apa si sistem de colectare a apelor uzate rezultate din spalare;

pentru a permite spalarea si dezinfectarea pubelelor se prevede in cadrul platformei de depozitare o
suprafata libera de min. 5 mp

111.06 - Cosurile de fum (pentru centrala termica, seminee, sobe):
111.06.01. existent: Hornul existent la corpul C3 Vestiare va fi demontata
111.06.02. propus: - nu este cazul

111.07 - Alte solutii constructive specifice proiectului:

Tamplarii:
-montarea tamplariei se va face in planul zidariei, pe linia exterioara a peretelui, conform detaliilor
proiectantului si a indicatjilor producatorului

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)

IV.01 - Cerinta "A" REZISTENTA SI STABILITATE - conform prevederilor din memoriu tehnic de structura

- structura de rezistenta a fost conceputa in conformitate cu legea privind calitatea in constructii nr.10/1995;

- satisfacerea cerintei "rezistenta si stabilitate” nu are in vedere cazurile in care intervin solicitari cu probabilitate
deosebit de mica de producere si care nu au fost avute in vedere la proiectare.

Prevederi pentru realizarea strapungerilor in plansee:
Golurile necesare pentru specialitatile de instalatii vor avea forma circulara si se vor executa prin carotare si NU



prin desfacere.

Prevederi plansee prefabricate:

e Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astfel incat doar o bara sa fie taiata dupa ambele directii) — conform
planselor barele sunt dispuse la 15 cm distanta dupa ambele directii.

e Dimensiune min fata de margine/perete — min. 15 cm. (astfel incat sa ramana min. o bara intreaga)

e Distanta intre goluri noi: min. 3x diametrul golului

Prevederi plansee monolite:

e Aceleasi ca si la planseele prefabricate.

e Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 — nu este necesar sa fie circular), respectandu-se distanta
de 3x latime gol intre golurile noi, si obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform
propunere proiectant de specialitate rezistenta.

Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata locului dupa ce se vor
identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura existente. Identificarile de armaturi se vor
documenta cu poze, in grija constructorului.

V.02 - Cerinta "B" SIGURANTA IN EXPLOATARE - indeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea
parapetilor si balustradelor; STAS 2965 privind dimensionarea scarilor si treptelor; corelarea naturii pardoselilor cu
specificul functional (pardoseli antiderapante); prevederea de parazapezi la acoperisuri cu panta mare;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA

- Alunecare (pardoseli)- atat pardoselile interioare cat si cele exterioare vor fi antiderapante pentru a impiedica
alunecarea, chiar siin conditii de umiditate ;

- Impiedicare (denivelari mici i neanuntate): nivelul pardoselilor din diferitele incaperi se vor realiza la aceeasi
cotd. Imbinarea dintre acestea se va face prin profile de racordare;

- rosturile intre dalele pavajelor exterioare vor fi de maxim 1.5 cm;

- pragul usilor exterioare vor fi de max. 2.5 cm;

- gratarele pentru ape pluviale si pentru curatat incaltamintea vor avea orificii de max. 1.5 cm.

- Contactul cu proeminente joase : inaltimea libera de trecere sub obstacole va fi de minim 2.10 m ;

- Contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie : suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte
proeminente ascutite, muchii taioase, sau alte surse de ranire sau lovire;

- Contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti din sticla cu parapet avand h<0,9m sau fara parapet) :
usile si peretii vitrati vor fi astfel rezolvati si atentionati incat, sa nu provoace accidente, in caz de contact
neprevazut ;

- Siguranta cu privire la deschiderea usilor (loc pentru deschidere): amplasarea si sensul de deschidere a usilor
trebuie rezolvate astfel incat sa nu limiteze si s nu impiedice circulatia, sa nu se loveasca intre ele (la deschiderea
simultana a doua usi), sa nu loveasca persoanele care isi desfagoara activitatea;

- Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri functionale): usile, piesele de
mobilier si echipamentele vor fi pozitionate in asa fel incat sa impiedice coliziunea si sa nu loveasca persoanele
care isi desfasoara activitatea; piesele de mobilier adiacente cailor de circulatie nu trebuie sa prezinte colturi,
muchii ascutite sau alte surse de agatare, lovire sau ranire;

- Siguranta cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la indltime, la nivelul pardoselii, la
nivelul inferior circulatiei): nu este cazul

- Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor : in curtea imobilului accesul pietonal se va realiza separat de
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cel carosabil, aceste fiind clar delimitate unul de celalalt ;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

- necesitatea, indltimea si alcatuirea parapetelor: parapetele ferestrelor vor avea indlfimea de siguranta
corespunzatoare de h=110 cm;

- balcoane, ferestre, galerii — nu este cazul

- la denivelari mai mari de 30 cm se vor prevedea balustrade de sigurantd, conformate si dimensionate
corespunzator prevederilor din STAS 131 ;

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE -
Scarile exterioare si podestele sunt dimensionate, conform normativ NP 068-2002
Inaltimea balustradelor la exterior va fi h=95/125 cm, conform normativ NP 068-2002; dacé acestea vor fi
realizate din bare vor fi dispuse la distanta maxima de 100 mm, fara bare orizontale intermediare, conform
normativ NP 010-2022. Mana curenta a balustradelor scarilor este realizata astfel incat sa nu permita
deplasarea persoanelor prin alunecare.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT - conform memoriu tehnic de instalatji

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii - tablou de distributie echipat cu intrerupator
automat pentru protectia la suprasarcina i scurtcircuit ;

- Evitarea sau limitarea fenomanului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre): Spatiile vor fi iluminate cu lumina
indirectd, in special in zona circulatiilor. Nu se va utiliza eflectoarelor directionate catre persoane;

SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE
pentru accesabilitatea persoanelor cu dizabilitat], cladirea va dispune de 2 platforme tip lift vertical pentru
a permite urcarea scarilor de acces dinspre curte si pentru a ajunge la nivelul parter al scolii din foyer-ul
sali multifunctionale
se va prevedea cate 0 mana curenta pe fiecare parte a platformei
se va prevedea o suprafata de manevra de minim 1.50 x 1.50 in imediata apropiere a platformei, atat in
zona de acces cat siin zona de coborare
se vor prevedea finisaje antiderapante care nu vor permite alunecarea in caz de umezeala

SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII

- Electrocutare : Prize cu contact de protectie. Conductorul de protectie, partea metalica a tablourilor electrice si
ale carcaselor metalice ale utilajelor se va conecta la priza de pamant de protectie.

- Arsura, oparire, degerare :

- temperatura maxima a partilor accesibile ale instalatiilor va fi de max 60°.

- temperatura apei calde menajere va fi de maxim 60°C.

- corpurile de iluminat se vor dota cu surse de lumina cu temperatura joasa, tip LED.

- Explozie :C2 — Centrala Termica - se vor inchide golurile de pe latura sudica (aerisirea grupului sanitar va fi facuta
cu ajutorul sistemului de ventilare propus), iar cele de pe latura nordica vor avea dimensiuni noi (avand suprafata
vitrata necesara pentru explozie):

conform info proiectanti de specialitate instalatii, suprafata vitrata min. necesara este 0,02 m2/ m3 deoarece in
incapere va fi montat si un detector automat de gaz. Astfel, suprafata necesara este: volum incapere x 0,02 =
118.5x 0,02= 2,37 mp; in proiect, suprafata vitrata din proiect indepliniteste aceasta conditie;
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- se va folosi plasa metalica sau similara cu rol de protectie mecanica pentru tubulaturi de ventilare si corpuri de
iluminat de la nivelul tavanului la sala de sport, cu sau fara rama in functie de alcatuire, montat pe orizontala si pe
verticala, rezistent la mingi de baschet, fotbal, handbal, avand alcatuire si prinderi mecanice si structura element
care nu permite in nici un caz caderea pe copii a elementelor de protectie

- Intoxicare : nu este cazul
- Contaminare si otravire : nu este cazul
- Contact cu elemente de instalatii : conform legislatiei in vigoare

- este necesara verificarea periodica / intretinerea / solutionarea defectelor la echipamente si utilaje, precum si
verificarea inaintea montdrii, instalarii si punerii in functiune

- echipamentele si instalatiile folosite pe perioada santierului trebuie montate / folosite astfel incat sa nu
perturbeze santierul, folosirea in siguranté a cladirii, precum si circulatia pe spatiul public. n cazul in care aceste
masuri nu pot fi realizate, se va opta pentru masuri compensatorii cu caracter identic (de ex. perete de protectie,
sprijinire)

SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE

- parapetul ferestrelor va fi de minim 110 cm, conform prevederilor STAS 6131, ;

- ferestrele montate vor fi cu deschidere interioara;

- siguranta cu privire la intretinerea ferestrelor si a invelitorii, presupune asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin cadere de la indltime, in timpul lucrarilor de curatire, reparare a ferestrelor (ochiuri mobile si fixe),
a invelitorii;

- intretinerea invelitorii va fi realizata de catre persoane autorizate, care vor fi asigurate in timpul lucrului, prin
sisteme speciale de sustinere si ancorare;

- pentru circulatie pe invelitori tigla se vor utiliza scari speciale, platforme fixe sau mobile pentru a asigura
distributia greutatii a persoanei de intretinere, fiindca nici tigla ceramica, nici tigla de beton nu asigura protectie
impotriva caderii in pod;

- se vor respecta traseele sigure care nu permit caderea accidentala de pe acoperis, si nu se va prelungi franghia
de siguranta pentru a accede o alta anchora daca prin impiedicare se poate cade de pe invelitoare;

-la accesul la ancore aflate in apropierea colturilor si a streasinilor care permit o raza de miscare mai mica pentru
a evita caderea de la margini, si singur nu asigura accesul in siguranta la puncte de ancorare de mai sus, se vor
utiliza franghii suplimentare cu puncte de ancorare temporare pentru eliminarea posbilitatii de cadere de pe
invelitoare;

- sistemele de ancorare se predimensioneaza intotdeauna pentru utilizare simultana de min. 2 persoane;

- avand in vedere faptul ca reglementatia din Romania privind numarul si amplasarea ancorelor de siguranta in
caz de intretinere si lucru la inaltime nu este suficient de cuprinzatoare, propunem amplasarea acestora conform
recomandarile date de EMSZ (Asociatie maghiara). Conform recomandérilor respective punctele de ancorare vor fi
amplasate la o distanta max. de 1,5 m pe orizontala si de max. 4 m pe verticala. Deoarece acest lucru ar conduce
la o distribuire prea densa si cheltuieli nejustificate, sistemul de ancorare a fost proiectat in conformitate cu
recomandarile EMSZ privind protectia impotriva caderii, care permite o ditribuire cu distante mai mari.

- situatjia financiara nu permite includerea in proiect a sistemelor complete de siguranta pentru intretinerea
panourilor fotovoltaice si a hornurilor, alcatuit din platforme, trepte, ancore de siguranta, scari fixe si balustrade.
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Din acest motiv in proiect am propus o serie masuri / accesorii care permit intretinerea in siguranta, chiar daca nu
in conditii de confort, a invelitorilor si a echipamentelor pe aceasta

-in proiect sunt propuse ancore de sigurantg, si cateva trepte/platforme: la iesire din trapa de acces pe invelitoare.
Ancorele de siguranta trebuie sa permita si fixarea temporara a scarilor speciale, si eventual a platformelor
speciale de intretinere. Metoda de lucru la inaltime cu asigurare continud, fara reancorare periodica va putea fi
asigurata prin corzi suplimentare de siguranta fixate intre ancore de siguranta, sau prin alte solutii specifice ce se
pot adopta ulterior.

- la deplasari pe invelitoare se vor utiliza scari temporare si platforme mobile pentru evitarea spargerii tiglelor si
caderea in pod.

- lucrari la inaltime se pot efectua doar de catre specialist autorizat, cu curs de protectia muncii, etc. conf
legislatia in vigoare. Suplimentar specialistul trebuie sa fie familiald cu sisteme de evitarea caderii in gol (sistem
cu corzi/similar ce impiedica fizic persoana sa ajunge la punctul de unde poate sa cada de pe invelitoare, EN: roof
fall arrest system, HUN: leesés visszatartd rendszer). Acest sistem este crucial fiindca datorita volumetriei
cladirilor, in unele locuri avem o inal{ime libera de cadere redusa unde specilalistul poate cade si sa nu fie
protejata de coarda de care este legata.

- lucrari la inaltime se pot efectua doar cu respectare prevederilor din protectia muncii si legislatiei in vigoare. Se
vor utiliza echipamente de protectie, corzi, echipamente si accesorii speciale, certificate pentru lucru la inaltime
(de ex. corzile au un component special in miez care le face mult mai rezistente decat corzile obisnuite). Scarile
din aluminiu pentru utilizare temporara pe invelitoare vor fi aduse de catre echipa de intretinere, si vor avea parte
in contact cu invelitoare alcatuita sa protejeze tiglele impotriva spargerii. Dupa fiecare intretinere se vor verifica
integritatea tiglelor pe zonele de deplasare, si se vor efectua schimbarile necesare, daca este cazul.

- montarea echipamentelor se vor realiza in concordanta cu legislatia nationala si UE in vigoare, respectiv conform
prevederile furnizorului sistemului de siguranta.

- exista zone extrem de periculoase dpdv caderii in gol la invelitoare cu panta <= 30° este 2 m fata de atic/margini
si streasini, iar peste 30° este Tm fata de acestea - marginile invelitorilor, a aticelor si a liniilor de streasini.
Suplimentar avem margini a invelitorii unde nu exista inal{ime libera de cadere de min. 6.25 m. Astfel este necesar
utilizarea sistemelor "fall arrest” care nici nu permite persoanei sa ajunga in punctul de unde poate sa cada de pe
invelitoare.

- este necesara verificarea periodica / intretinerea / solutionarea defectelor la echipamente si utilaje, precum si
verificarea inaintea montarii, instalarii si punerii in functiune

-in zonele unde nu exista astereala sub invelitoare si bariera de vapori, la lucrarile pe acoperis se va lua in
considerarea posibilitatea caderii in gol pe toata suprafasa acoperisului. La lucrarile pe acoperisuri cu pante mai
mari de 30° este obligatorie element de protectie in zona stresinii - balustrada

- orice lucru la indltime legat de constructia sau intretinerea cladirii va respecta legislatia europeana referitoare la
protectia impotriva caderii in gol: EN 795-2013, EN 516-2006, EN 517-2006, EN 355-2003, DIN 4426, EN 353, EN
360, EN 367, EN 362, EN 363, 425-2016 regulation, etc. cu completarile ulterioare

- acces pe invelitoare va fi controlat si permis doar persoanelor autorizate / de intretinere prin trape de iesire pe
invelitoare dotate cu incuietor / lacat

- Invelitorile tip tigle si olane in general nu se prevad la acoperisurile ce necesité circulatie ocazionald (fiind
casante); pentru verificare si intretinere sunt necesare masuri speciale pentru asigurarea de puncte de ancorare,
de podine si/sau scari, impotriva alunecarii sau caderii de la inaltime, inclusiv in spatiul podului. Asemenea este
important ca tiglele sa nu se rupe, sa ramana intregi, inclusiv in cazul unei intretineri a invelitorii.
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SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI INSECTELOR
- Impiedicarea fortarii din afara

- terenul se va proteja cu gard de imprejmuire si poarta de acces pietonal si carosabil;;.

- Grile si plase

- toate orificiile de ventilare ale cladirii vor fi protejate cu plase impotriva patrunderii insectelor.

ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR CU HANDICAP
pentru accesabilitatea persoanelor cu dizabilitati, cladirea va dispune de 2 platforme tip lift vertical pentru
a permite urcarea scarilor de acces dinspre curte si pentru a ajunge la nivelul parter al scolii din foyer-ul
salii multifunctionale

V.03 - Cerinta "C" SECURITATEA LA INCENDIU - modul de respectare a prevederilor din Legea nr.307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor, din HGR 448/2002 si din Normativul P-118/1999 privind siguranta la foc.

-pentru prezenta propunere 'Reabilitarea termica, eficientizarea energetica si modernizarea cladirii Scolii
Gimnaziale ,Varadi Jézsef" din Str. Stadionului nr. 12", cu regim de inaltime S+P+2 este necesara obtinerea
avizului si/sau autorizatiel de securitate la incendiu;

- compartimentele de incendiu:
-conf. art 2.1.3 din P118-1999, pentru intrequl compartiment de incendiu, densitatea sarcinii termice este mai
mica de 420 M J/m2, deci riscul de incendiu este mic (deoarece riscul mijlociu — 12,91% reprezinta mai putin
de 30% din volumul total);
- nu s-au realizat mai multe compartimentari de incendiu, ansamblu de cladiri formeaza un singur
compartiment de incendiu avand V = aprox. 14 987 mc

- riscul de incendiu: mic

- gradul de rezistenta la foc: Il (corespunzator prevederilor din art. 2.1.9 Normativul de siguranta la foc a

constructiilor P118-1999)

- limitarea propagarii incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc, rezistente la explozie:

materialele de constructii vor fi alese conform normativului P118/1999;

- dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu:

C5 — SCOALA — SALI DE CLASA
Parter: evacuarea se face in 2 directii, spre cele 2 iesiri direct in exterior
usile salilor de clasa au toate latimea de 0,90 m, cu deschidere 180° spre exterior,

coridorul are latimea libera de trecere variabila, min. 2,40 m

usile spre exterior sunt duble, cu latimea de 1,80 m la iesirea independeta corp scoald, respectiv 1,80 m si
2,10 m la iesirea comuna cu sala de festivitatj;

Etaj 1, 2: evacuarea se face in 2 directii, spre cele 2 case de scara
usile salilor de clasa au toate latimea de 0,90 m, cu deschidere 180° spre exterior,

coridorul are latimea libera de trecere variabila, min. 2.40 m
usile caselor de scara sunt duble, cu latimea de 1,80 m, cu geam din sticla securizata, laminata;
scarile au latimea libera a rampelor si podestul de 1,20 m;



[DEATIVA

Subsol: evacuarea se face in 2 directii, spre cele 2 case de scara
usile pe caile de evacuarea au toate latimea de 0,90 m;
coridorul are latimea libera de trecere variabila, min. 2,40 m

usile caselor de scara sunt duble, cu latimea de 1,80 m, cu geam din sticla securizata, laminata;
scarile au latimea libera a rampelor si podestul de 1,20 m;

Corp C4 — SALA DE FESTIVITATI
Evacuarea se face in 2 directji, una direct in exterior (se respecta art 4.2.108 din P118-1999) si prin foyer, spre
exterior:
usa care se deschid din sala multifunctionala spre exterior va avea latimea de 1,00 m;
usa care se deschide spre foyer este dubla, latime 1,60 m;
de pe scena, se evacueaza pe o scara din 3 trepte, latime rampa 1,20 m, pe o usa cu 2 canate de 1,20 m;
usile din foyer spre exterior sunt duble, cu latimea de 1,80 m si 2,10 m;

Corp C1 — SALA DE SPORT
Evacuarea se face in 2 directji, una direct in exterior (se respecta art 4.2.108 din P118-1999) si prin casa de scara
a corpului Vestiar:

- usa care duce direct in exterior este de latime 1,00 m;

usa care conduce spre casa de scara a corpului Vestiar este dubla, cu latimea de 1,80 m;
latimea libera a rampei care coboara spre nivelul solului este de 1,40 m;
usile care evacueaza din casa de scara spre exterior au latime de 1,60 m;

Corp C3 — VESTIARE

Parter, etaj 1 si 2: evacuarea se face in 2 directii, una prin sala de sport, cealalta prin casa de scara spre exterior:
usile pe cdile de evacuarea au toate latimea de min. 0,90 m;
coridorul are latimea libera de trecere variabila, min. 1,20 m;
latimea libera a rampei care coboara spre nivelul solului este de 1,40 m, cea care coboara spre subsol are
1,08 m latime, iar la restul etajelor este de 1,20 m; la nivelului subsolului nu vor avea acces niciodata elevi,
fiind un atelier de reparatii pentru 1-2 persoane (care fac parte din personalul de deservire al scolii);
podestul scarii de la nivel are latimea libera de 1,40 m; podestul intermediar are latimea liberd de 1,76 min
dreptul balustradei: in acest caz, deoarece latimea libera de trecere nu este suficienta conf. art. 4.2.105
din P118-1999, se va schimba balustrada sau in etapele urmatoare se va realiza o expertiza tehnica pentru
securitate la incendiu care va decide ce masuri pot fi luate;
usa care duce din sala de sport in exterior este de latime 1,00 m;
usile care evacueaza din casa de scara spre exterior au latime de 1,60 m;

Subsol: spatiul fiind utilizat de catre 1-2 persoane care fac parte din personalul de deservire si nu va fi folosit de
catre elevi, conf. art 2.6.12 este suficient asigurarea unei singure cai de evacuare,

usa spre casa de scara are latime de 0,90 m;

scara spre parter are o latime de min. 1,08 m;

usile care evacueaza din casa de scara spre exterior au latime de 1,60 m;
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- posibilitati de desfumare in caz de incendiu: prin ferestrele si usile exterioare prevazute in proiect;

- prevederea suprafetelor de deburare in spatiile cu pericol de explozie (de tipul centralelor termice cu combustibil
gazos): C2 — Centrala Termica - se vor inchide golurile de pe latura nordica vor avea dimensiuni noi (avand
suprafata vitratd necesara pentru explozie):

conform proiectanti de specialitate instalatii, suprafata vitrata min. necesara este 0,02 m2/ m3 deoarece in
incapere va fi montat si un detector automat de gaz. Astfel, suprafata necesara este: volum incapere x 0,02 =
118.5x 0,02= 2,37 mp; in proiect, suprafata vitrata din proiect indepliniteste aceasta conditie;

-in bucatarie nu se vor folosi echipamente cu combustibil gazos;

- alte prevederi privind securitatea la incendiu impuse de specificul functional al constructiei: toate elementele din
lemn vor fi tratate ignifug (elementele din lemn exterioare — structura sarpante, pardoseli din lemn - vor fi
ignifugate si tratate biocid, fungicid cu solutii transparente, mate, care nu modifica aspectul exterior al lemnului,
conform recomandare furnizor deck/ lambriu);

- vor fi utilizate materialele si finisaje, inclusiv tamplaria, care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu.
Materialele si finisajele de PVC vor fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie
de fum s1, conform adresei 37647 din 21.03.2022.

- deoarece pe piata nu exista sisteme certificate pentru soclu care utilizeaza termoizolatie cu clasa de reactie la
foc min. A2-s1, d0, s-a stahilit, cu acordul verificatorului, utilizarea polistirenului extrudat XPS la soclu, cu
rezistentd la foc min. C(C-s3, d0);

- interventia in caz de incendii se va face cu ajutorul autospecialelor de interventii la incendii si cu ajutorul retelei
de hidranti din zona (dacd aceasta exista);

- conform rezultatele experimentarilor INCERC prezentate in Anexa Indicativului MP 008-2000, rezistenta la foc a
elementelor de constructii respecta cerintele minime cerute, nu mai consideram necesar o cercetare prin studii
specializate in etapele urmatoare pentru a verifica cu exactitate rezistenta la foc a elementelor de constructji.

V.04 Cerinta "D" IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

a — IGIENA, SANATATEA OAMENILOR - modul de respectare a Ordinului ministrului san&tatii nr.331/1999 pentru
aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu
impact asupra sanatatii publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 i
STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

- distante minime fata de constructjile invecinate —

-in partea de nord terenul se invecineaza cu Stadionul Municipal si Clubul Sportiv Municipal, distanta intre scoala
si stadion fiind de 19 m;

-in partea sudica scoala se invecineaza cu Universitatea Babes-Bolyal, la o distanta de 24.54 m

-in partea de nord-est este o cladire de invatamant, la distanta de 78.37 m

-in partea de vest scoala se invecineaza o zona cu proprietati private, cu locuire individuald, iar distanta pana la
cea mal apropiata constructie este de 57.60 m

- masuri pentru protectia fata de noxele din exterior:
- nu este cazul
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- orientarea constructiei fata de punctele cardinale, modul de asigurare a insoririi spatiilor interioare (mai ales in
cazul locuintelor): -

- fiind o constructjie existenta, singurele solutii posibile din punct de vedere tehnic si financiar au fost marirea
ferestrelor sdlilor de clasa in limitele permise de zidaria si structura constructjei

- se vor monta parasolare metalice la exterior cu inclinatji calculate in functie de orientarea cladirii fata de soare
pentru a proteja elevii de soarele direct in timpul activitatilor sportive

- dotarea cu grupuri sanitare, vestiare, bai, bucatarii:

- la grupuri sanitare se propun usi noi, repozitionate conform planurilor;

- pentru o utilizare mai facila a spatiilor, cu respectarea latimilor de siguranta in exploatare, precum si pentru
dotarea adecvata a grupurilor sanitare raportata la numarul de elevi ai scolii, se vor recopartimenta anumite spatji
ce presupune demolarea unor pereti existenti si propunerea unora noi, lucrari de finisaj, siinlocuirea
echipamentelor sanitare

- grupurile sanitare se vor reconfigura conform planselor de arhitectura; peretii departitori din zidarie de caramida
din grupul sanitar vor fiinlocuiti cu placaj HPL, pe toate nivelurile; placajul HPL va respecta criteriul minim de
emisii de fum ST, conform prevederilor din Normativul P118-1999

- iluminarea spatjilor interioare:

- scarile de evacuare inchise vor avea asigurat iluminat natural, direct din exterior, conform art 2.6.30, respective
2.6.32 din Normativul P118/99.

- suplimentar, se propune optimizarea sistemului de iluminat prin schimbarea corpurilor de iluminat si al becurilor
cu echipamente cu factor de eficienta ridicata tip LED sau fluorescent

- pentru asigurarea iluminatului de siguranta de evacuare se va monta luminoblocurilor de 5W LED si cu o
autonomie de minim 2h asigurat de baterii locale, la usile de evacuare si la schimbarile de directie cu
inscriptionare IESIRE/EXIT si unde este cazul sageti pentru indicarea directiei.

- pentru asigurarea iluminatului contra panicii se va monta luminoblocurilor de 5W LED si cu 0 autonomie de
minim 2h asigurat de baterii locale.

- pentru asigurarea iluminatului continuarii lucrului in centrala termica (centrala de detectie) se va monta un corp
de iluminat cu o autonomie de minim 2h asigurat de baterii locale

- igiena alimentarii cu apa: prin racord la reteaua de apa a localitatji;

-in interior spatiile comune nu sunt alcatuite astfel incat sa permita amplasarea fantanilor de baut, necesare conf.
ord. 1456-2020. lar amenajarea exterioara a curtii scolii nu face parte din prezentul proiect, din acest motiv nu
putem localiza acum poziitiile favorabile pentru acestea. Ele vor fi incluse in proiectul amenajarii exterioare.

- igiena evacuarii apelor uzate: prin racord la reteaua de canalizare a localitatji;

- igiena evacuarii deseurilor menajere: deseurile menajere se vor colecta selectiv (biodegradabil, hartie+carton,
plastic+metal si sticld) si se vor evacua periodic pe baza de contract cu firma specializata;

- asigurare ventilatie naturala/naturala asistata/artificiala : se va folosi un sistem de ventilatie cu recuperator de
caldurd, sistem care va introduce permanent in cladire aer proaspat, la o temperatura de confort ;
- aerul viciat din saptiile cu umiditate ridicata, cum ar fi bucataria sau baile va fi extras si evacuat din cladire, nu
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inainte ca acesta sa cedeze caldura, intr-un procent mare, aerului proaspat care intra in cladire;
-cladirea va beneficia permanent de aer proaspat, cu concentratii minime de CO2 si de formaldehide;

Conform P 010-2022 suprafata utila minima a unei sali de clase pentru interventii la scoli existente este 1,8
m2/elev, iar cea recomandata este 2,5 m2/elev. In constructia studiata suprafata utild minima este de 2 m2/elev.
Conform prevederilor NP 010-2022, spatiul necesar de recreatie in interior este de minim 3 m2/elev pentru
invatamantul primar, care se poate reduce cu 50% daca ulterior se va amenaja spatiu de recreatie acoperit in
exterior. Din suprafata necesara pentru interior, max 50% poate fi pe coridoare, restul de 50% - la max 20 m
distanta fata de usa salii de clasa - nu exista in cazul acestei scoli existente. Astfel la fiecare sala de clasa lipseste
un spatiu de recreatie in interior de cca. 21,75 m2 conf. calcule, consideram esential sa pastram suprafata de cca.
50 m2 pentru fiecare sald de clasa, adica 2 m2/elev, si sa nu o reducem suplimentar cu prea multe tubulaturi de
ventilare. Astfel reducem recomandarea numarului de schimburi orare de aer din sélile de clasa, cerut de NP 010-
2022 Art.4.4.1.1. alin.(10), de la 6-8 schimburi orare de aer la aproximativ 45%, conf. proiect instalatii de ventilare.
Calcule: - 25 copii x 1,5 m2 (cu conditia realizarii spatiului de recreatie acoperit in exterior) = 37,5 din care max
50% pe coridor = 18.75 m2

-in cladire sunt 4 sali de clase la un coridor de min. 63,24 m2, 63,24 m2 /4 = 15.81 m2 spatiu disponibil

pentru recreatie pentru o sala de clasa
- astfel lipsesc cca. 18.75 m2 + 3 m2 = 21,75 m2 spatiu de recreatie in interior la fiecare sala de clasa

Instalatia de filtroventilatie a adaposturilor de aparare civila

Pentru ventilarea adapostului de aparare civila amplasat in subsol se va prevedea un sistem care in perioada
functionarii, va asigura o suprapresiune interioara de 10-15 mm H20. Debitul de aer necesar pentru o persoana
adapostita se considera de 5-7 mc/h in regim de ventilare mecanica normala si de 2 m3/h in regim de
filtroventilare. Aspiratia aerului se va face din exteriorul cladirii la o distanta de H/3 din inaltimea cladirii.
Evacuarea aerului viciat din interiorul adapostului pe perioada functionarii instalatiei de ventilare se va face in
exterior (grile de suprapresiune). Supapele de suprapresiune se monteaza la o inaltime de 1,80 m din ax la
pardoseala si se dispun astfel incat sa se asigure o circulatie optima a aerului i o ventilare cat mai uniforma a
tuturor spatiilor de adapostire. Supapele de suprapresiune amplasate in peretii exteriori supraterani ai
adaposturilor se prevad cu stuturi cu pipa intoarsa scoase la exterior la inaltimea de 1 m langa pereti.

lluminatul natural i artificial

- natura activitatilor si pozitia punctelor de lucru in raport cu sursele de lumina: imobiluleste o cladire publica si are
functiunea principald de invatdmant, cu spatii pentru activitati sportive si adunari, evenimente (sala de festivitati)
si va fiiluminat natural si artifical corespunzator in functie de activitatea care se va desfasura in incapere;

- conformarea spatiilor: spatiile interioare in care se desfasoara cele mai multe activitati zilnice sunt orientate sa
primeasca cat mai multa lumina naturala pe durata ziler ;

- scarile de evacuare inchise vor avea asigurat iluminat natural, direct din exterior, conform art 2.6.30, respective
2.6.32 din Normativul P118/99

- raport supraf. ferestre/pard., iluminat zenital: coeficientul de luminozitate va respecta raportul optim de % Ia
salile de clasa, raportul optim vitraj/pardoseala

- culoarea si stralucirea suprafetelor care limiteaza spatiul: culoarea peretilor va fi deschisa, iar spatiile vor fi
iluminate cu lumina indirecta, mai ales in zona circulatjiilor pentru a evita fenomenul de orbire;

- instalatiile de iluminat sunt in stare avansata de degradare, corpuri de ilumina insuficiente la numar, uzate fizic,
de tip fluorescent si incandescent. Asadar se propune optimizarea sistemului de iluminat prin schimbarea
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corpurilor de iluminat si al becurilor cu echipamente cu factor de eficienta ridicata tip LED sau fluorescent
- nu se vor folosi reflectoare directionate catre persoane;

b - REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI - modul de respectare a prevederilor din Legea 265/2006 privind
protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord.
MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

- lucrarile propuse nu au efecte negative asupra mediului Si nu sunt necesare masuri speciale de protectie i
refacere a mediului;

- se apreciaza ca masurile de eliminare sau atenuare al impactului, impreuna cu obligatia beneficiarului de a
respecta legislatia privitoare la protectia mediului existenta la data semnarii contractului, sunt suficiente pentru a
evita sau remedia efectele negative ale lucrarilor de executie, aparute pe durata santierului;

- evitarea prin amplasarea noii constructii a perturbarii vecinatatilor si taierea de arbori: - nu este cazul

- modul de incadrare a constructiei in spatiul natural si construit existent:

- cladirea se incadreaza in spatiul natural si construit existent, se relationeaza cu cladirile vecine sinu are o
volumetrie stridenta care sa disturbe mediul natural.

- daca functiunile prevazute prin proiect genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului:

- nu este cazul.

-inscrierea in limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr.462/1993:

- se incadreaza.

- modul de colectare si depozitare a deseurile menajere, prevederea Europubelelor din PP:

- deseurile menajere se vor colecta selectiv (biodegradabil, hartie+carton, plastic+metal si sticld) si se vor evacua
periodic pe baza de contract cu firma specializata.

- alte masuri de protectia mediului impuse de legislatia in vigoare corespunzator specificului functional

al constructiei:

- lucrarile de constructii se vor desfasura in limita incintei detinute de titular, fara afectarea domeniului public. In
cazurile de exceptjie se vor obtine autorizatjile necesare si se va respecta legislatia in vigoare. Deseurile rezultate
in timpul constructiei se vor colecta in containere metalice $i se vor evacua prin grija constructorului in spatji
autorizate. Cele rezultate in timpul exploatarii constructiei se vor colecta selectiv si se vor evacua periodic pe baza
de contract cu firma specializata, conform legislatiei in vigoare.

- centralele termice vor fi certificate si omologate conform legislatiei in vigoare;

- materialele utilizate nu sunt nocive.

Masura propusa pentru imbogatirea biodiversitatii urbane sunt urmatoarele:

- Se propun arbori ornamentale, recomandam folosirea speciilor locale.

- Se propune restrictionarea zonelor mari de gazon. Propunem flori sdlbatice in toate celelalte spatii verzi, pe care
nu se calca: pe care nu se propune a fi folosite pentru sporturi in aer liber pe iarba sau folosite pentru utilizarea de
picnic, pentru ca intretinerea acestor spatii verzi este daunatoare mediului. Tunderea gazonului necesita curent
sau benzing, iar zonele verzi cu flori salbatice se coasa doar odata pe an: toamna. Florile salbatice ofera habitat
pentru insecte Si mici rozatoare, care la randul lor ofera alimentatie pentru pasari.

- Se recomanda, acolo unde este posibil, folosirea plantelor cataratoare pe fatadele cladirilor.

- Se propun suprafete verzi noi cu desfacerea suprafetei betonate existente



N [DEATIVA

a- IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE - modul de respectare a prevederilor din 0G 29/2000 aprobata
prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice i
din Normativele tehnice C107/1,2,3,4 -2005.

Masurile de protectie termica la constructie, prevazute in proiect nu numai ca asigura respectarea conditjel
minime din Normativul C107/1(2)-2005: "coeficientul calculat de izolare termica - G(G1) < GN - coeficientul normat
de izolare termica", ci atinge indici superioare la de izolare termica si eficientizare energeticd, care sunt detaliate
in Raport de Audit Energetic si Anexa Centralizator.

1. Conditiile ambientale exterioare spatiului cercetat

- macroclimat, microclimat, regim de insorire

- temperatura exterioara minima conventionala de calcul pentru localitatea Sfantu Gheorghe, conform MC 001/6-
2013, este -25°C zona V,

2. Conditiile ambientale interioare

- activitati si surse de disconfort termic:
- umiditatea relativa a aerului exterior, media anuala este de pe= 80%;
- temperatura medie anuala este de 7.4°C;

3. Caracteristicile suprafetelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spatiului

- tamplariile exterioare trebuie sa aiba, conform normelor in vigoare, o valoare totala a coeficientului de transfer
termic U=1,30 W/(m2K) - in cazul usilor cu actionare manual, respectiv U=1,20 W/(m2k) - in cazul ferestrelor si
ferestrelor de mansarda, pentru minimizarea pierderilor de caldura

4. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaza spatiul studiat

-C1-SALA SPORT
- peretii se vor termoizola cu vatd bazaltica (fatada esticd) cu grosime de 15 cm la pereti, cu incarcare

punctuala FP=min.200N, dubla densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc A1, rezist. la compresiune
CS(10)=min.30 kPa, sau cu termoizolatie minerald din hidrat de silicat de calciu, cu grosime de 18 cm
(fatada vestica si sudicd), cu conductivitate termicd de calcul max. 0.043 W/(mK), deformare sub sarcin
punctuald T mm la 1000 N, rezistenta compresiune min 300 kPa, la incovoiere min 80 kPa, difuzie a
vaporilor y=3 permeabila la vapori, denistate in stare uscata min 100 kg/m3, cu porozitate de cca 95% din
volum, reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem;
soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15, cu suprafata rugoasa, muchii cu falf,
rez. la foc. min. C(C-s3, d0), lambda = cca. 0,035, rezist. compresiune CS(10/Y) min. 300 kPa, absorbtie
apa lungd duratd imersie totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2;
se va indeparta stratificatia existenta pana la bariera de vapori existenta peste planseul de
beton peste care va veni termoizolatia din vata minerala de sticla cu grosime totala de 24
cm, A < 0,035 W/(mk);
pentru sustinerea contrasipcilor, se va realiza o structura din lemn cu pane, popi si talpi;
sub contrasipci se va instala o folie permeabila la vapori sd < 0,5 m, iar sub termoizolatje, o
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bariera de vapori sd=100 m care impiedica patrunderea infiltratiilor accidentale in interiorul
termoizolatiei, permitand totodata evacuarea vaporilor din interior;

TRALA TERMICA

peretii se vor termoizola cu termoizolatie minerala din hidrat de silicat de calciu, cu grosime de 6 cm, cu
conductivitate termica de calcul max. 0.043 W/(mK), deformare sub sarcina punctualda 1 mm la 7000 N,
rezistenta compresiune min 300 kPa, la incovoiere min 80 kPa, difuzie a vaporilor y=3 permeabila la
vapori, denistate in stare uscata min 100 kg/m3, cu porozitate de cca 95% din volum, reactie la foc min
A1/A2-s1, d0 in sistem;

soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 c¢m, cu suprafata rugoasa, muchii cu
falt, rez. la foc. min. C(C-s3, d0), lambda = cca. 0,035, rezist. compresiune CS(10/Y) min. 300 kPa,
absorbtie apa lunga duratd imersie totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2;

planseul peste ultimul nivel se va suplimenta cu un strat izolatie vata minerala de sticla de 8 cm, A < 0,035
W/(mKk) si se va proteja pe partea superioara cu placaj de lemn sau astereald, conform recomandare
proiectant de rezistenta;

sub contrasipci se va instala folie permeabila la vapori montatd cu suprapuneri, tip (sd=max 0.15m,
inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare

TIAR

peretii se vor termoizola cu vata bazaltica cu grosime de 15 cm la pereti si 6 cm la copertine, cu incarcare
punctuala FP=min.200N, dubla densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc A1, rezist. la compresiune
CS(10)=min.30 kPa;

soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 cm, cu suprafata rugoasa, muchii cu
falt, rez. la foc. min. C(C-s3, d0), lambda = cca. 0,035, rezist. compresiune CS(10/Y) min. 300 kPa,
absorbtie apa lunga duratd imersie totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2;

stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe acoperisul din beton armat inclinat se va pastra, inclusiv
celelalte straturi existente inferioare, si se va suplimenta cu izolatie vata minerala de sticla cu grosime
totald de 20 cm, A < 0,032 W/(mk) si se va proteja pe partea superioara cu placaj de lemn sau asterealg,
conform recomandare proiectant de rezistenta. Deasupra copertinei la intrare se va termoizola cu vata
minerala de sticla cu grosime totala de 16 cm, A < 0,035 W/(mk);

spatiul de sub scara (peretji si planseul), precum si planseul deasupra subsolului vor fi termoizolate cu

vata bazaltica pentru subsol, lambda = 0,035 W/mK reactie la foc: clasa A1, grosime de 16 cm pe peretj,
sub scara si sub planseul peste Atelier 00, rezistenta la compresiune 15 kPa, incarcare punctuala
FP=200N

sub contrasipci se va instala folie permeabila la vapori montata cu suprapuneri, tip (sd=max 0.15m,
inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare

A DE FESTIVITATI

peretii se vor termoizola cu vata bazaltica cu grosime de 15 ¢cm la pereti si 6 cm la copertine, cu incarcare
punctuala FP=min.200N, dubla densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc A1, rezist. la compresiune
CS(10)=min.30 kPa, sau cu vata bazaltica cu grosime de 15 cm la pereti si 5 cm la copertine grosime, cu
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incarcare punctuald FP=min.500N (fatade in zona accesurilor), dubld densitate, lambda=max.0,036,
reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.30 kPa - conform cu planurile si sectiunile;

soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 cm, cu suprafata rugoasa, muchii cu
falt, rez. la foc. min. C(C-s3, d0), lambda = cca. 0,035, rezist. compresiune CS(10/Y) min. 300 kPa,
absorbtie apa lungd duratd imersie totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2;

stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe acoperisul din beton armat inclinat se va pastra, inclusiv
celelalte straturi existente inferioare si sapa de ciment de 3 cm de deasupra; se va suplimenta cu izolatie
vata minerala de sticla grosime de sticla totala de 20 cm, A < 0,032 W/(mk) si se va proteja pe partea
superioara cu placaj de lemn sau astereala (unde este cazul, conform cu sectjunile), conform
recomandare proiectant de rezistenta. In zonele unde nu exista termoizolatie din BCA se va termoizola cu
izolatie vata minerala de sticla grosime totala de 24 cm, A < 0,035 W/(mk);

la planseul peste Atelier 01 se va pastra stratul de 15 cm de BCA existent la partea inferioara si se va
suplimenta cu vata bazaltica pentru subsol, lambda = 0,035 W/mK, reactie la foc: clasa A1, grosime 16
cm, rezistenta la compresiune 15 kPa, incarcare punctuala FP=200N;

sub contrasipci se va instala folie permeabila la vapori montata cu suprapuneri, tip sd=max 0.5 m, inclusiv
benzi de etansare si alte accesorii necesare

C5-SCOALA-SALI DE CLASA
peretii se vor termoizola cu vata bazaltica cu grosime de 15-20 cm la pereti si 6 cm la copertine, cu
incarcare punctuala FP=min.200N, dubla densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc A1, rezist. la
compresiune CS(10)=min.30 kPa, sau cu vata bazaltica cu grosime de 15-20 cm la pereti si5cm la
copertine grosime, cu incarcare punctuala FP=min.500N, dubla densitate, lambda=max.0,036, reactje la
foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.30 kPa;
soclurile vor fi termoizolate cu polistiren extrudat XPS grosime 15 cm (inclusiv intrados si peretj interioare
sarituri de lup) respectiv cu 20 cm, cu suprafata rugoasd, muchii cu falt, rez. la foc. min. C(C-s3, d0),
lambda = cca. 0,035, rezist. compresiune CS(10/Y) min. 300 kPa, absorbtie apa lunga durata imersie
totala: WL(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2;
stratul de termoizolatie din BCA de 15 cm de pe planseul orizontal / vata minerala de 10 cm de pe
acoperisul din beton armat inclinat se va pastra, inclusiv celelalte straturi existente; se va suplimenta cu
izolatie vatd minerala de sticla grosime totald de 20 cm, A < 0,032 W/(mk) (peste planseu orizontal, peste
BCA existent), respectiv A < 0,035 W/(mk) (peste planseul din beton armat inclinat, peste vata minerala
existentd), si se va proteja pe partea superioara cu placaj de lemn sau astereala (unde este cazul, conform
cu sectiunile), conform recomandare proiectant de rezistenta;
invelitorile din tigla de beton vor fi remontate dupa realizarea unei noi stratificatii care permite ventilarea,
dar si protectia la vant si ploaie
sub contrasipci se va instala folie permeabila la vapori montata cu suprapuneri, tip sd=max 0.15m,
Inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare

5. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna

- temperaturile interioare conventionale de calcul s-au stabilit conform STAS 1907/2, NP 010 sau la cerinta
beneficiarului. Valorile au fost definite prin programul Ubakus, si depind de proprietatile exacte ale materialelor si
de metoda de aplicare, se considera o marja de eroare minimala.

C1-SALA SPORT
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- rezistenta termica minim obtinuta:
-in contact cu pamantul: nu este cazul*
- pereti exteriori: U = 0.21 W/m2K;
- acoperis termoizolat: U = 0.13 W/m2K;
- deschideri spre exterior: ferestre si usi U= 0.69-0.72 W/m2K;

C2-CENTRALA TERMICA
rezistenta termica minim obtinuta:
-in contact cu pamantul: nu este cazul*
- pereti exteriori: U =0.48 W/m2K;
- planseu superior termoizolat: U = 0.29 W/m2K;
- deschideri spre exterior: ferestre si usi U= 0.69-0.72 W/m2K;

C3-VESTIAR
rezistenta termica minim obtinuta:
-in contact cu pamantul: nu este cazul*
- pereti exteriori: U 0.20-0.19W/m2K;
- acoperis termoizolat: U = 0.15 W/m2K;
- planseu peste subsol : U= 0.15 W/m2K;
- deschideri spre exterior: ferestre si usi U= 0.69-0.72 W/m2K;

C4-SALA DE FESTIVITATI
rezistenta termica minim obtinuta:
-in contact cu pamantul: nu este cazul*
- pereti exteriori: U=0.20 W/m2K;
- planseul peste subsol: U =0.17 W/m2K;
- planseu pod termoizolat: U = 0.14 W/m2K;
- deschideri spre exterior: ferestre si usi U= 0.69-0.72 W/m2K;

C5-SCOALA-SALI DE CLASA
rezistenta termica minim obtinuta:
-in contact cu pamantul: nu este cazul*
- pereti exteriori: U = 0,19 W/m2K;
- planseu pod termoizolat: U = 0.15 W/m2K;
- deschideri spre exterior: ferestre si usi U= 0.69-0.72 W/m2K;

* Beneficiarul nu a dorit interventia la nivelul pardoselii din considerente financiare si din cauza prelungirii timpului
de executie al lucrarilor.

- printr-o proiectare adecvata se vor evita puntile termice si cele necesare vor fi minimalizate.
6. Masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu:

-in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale neregenerabile si a emisiilor de gaze cu efect
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de sera, se propune montarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sistem descentralizat de
alimentare cu energie din surse de energie regenerabila: sistem fotovoltaic pe acoperisul cladirii cu orientarea sud
(Corp C5 Sali de clase, C3 Vestiare). Sistemul fotovoltaic On-Grid se conecteaza in reteaua electrica existenta.
Curentul produs este consumat direct, micsorand substantial valoarea facturii de curent. Surplusul de curent
neconsumat se injecteaza in reteaua locald. — situatie pentru lunile de vara cand nu este un consum semnificativ,
elevii fiind in vacanta. Estimarea de productie medie zilnica anuala este de aproximativ 70 kW. Se va dota cladirea
cu sistem de management energetic integrat si se vor moderniza sistemele tehnice, inclusiv in vederea pregatirii
cladirii pentru solutii inteligente

- controlul insoririi:
- la exteriorul salii de sport se vor monta parasolare metalice cu inclinatji calculate in functie de orientarea
cladirii fata de soare pentru a proteja elevii de soarele direct in timpul activitatilor sportive

- tipul si pozitia elementelor de incalzire: sistem de incalzire cu pompa de caldura tip sol cu sonde geotermale
verticale, completat cu un cazan pe gaz cu rol de rezerva. Mod de redare a caldurii in interior prin
ventiloconvectoare sau eventual radiatoare cu functionare optima la temperaturi scazute

- tipul si pozitia echipamentelor de climatizare: Toate sistemele de ventilare vor fi prevazute cu recuperatoare de
caldura care realizeaza schimbul de caldura intre aerul evacuat si cel introdus

7. Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare:

- tip de invelitoare (pante, scurgere ape):

C1-SALA DE SPORT: sarpanta este realizata in doud ape, cu o inclinatie de 79, invelitoare din tabla de titan-zinc
dublu faltuita

C2-CENTRALA TERMICA: sarpanta este realizaté in doud ape, cu o inclinatje de 45°, invelitoare din tigle ceramice
profilate tip solzi

C3-VESTIARE: sarpanta este realizatd in doua ape, cu o inclinatie de 459, invelitoare din tigle ceramice profilate tip
solzi

C4-SALA DE FESTIVITATI: invelitoare din tabla de titan-zinc dublu faltuit

C5-SALI DE CLASE: sarpanta este in 4 ape in mare parte, cu o intrerupere in partea de nord-est de unde rezulta un
volum cu invelitoare intr-o apa, invelitorile din tigla de beton vor fi remontate dupa realizarea unei noi stratificafi

- peste termoizolatie si sub invelitorile acoperisurilor va veni un strat de folie permeabila la cu sd=0.15/0.5 m,
inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare, care impiedica patrunderea infiltratiilor accidentale in
interiorul termoizolatiel, permitand totodata evacuarea vaporilor din interior;

- colectarea si scurgerea apelor pluviale se vor realiza prin jgheaburi si burlane, realizate din tabla zincata, de
culoare natur, dimensionate corespunzator pentru suprafata invelitorii propuse:

b - IZOLAREA HIDROFUGA - modul de respectare, dupa caz, a Normativelor NP 040-2002 privind proiectarea si
executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie si NP 069-2002 privind alcatuirea
sl executarea invelitorilor la constructii.

Masurile de protectie hidrofuga a spatiilor de la subsol si a zidariilor executate pe placi din beton armat realizate
direct pe pamant.

- exteriorul peretilor din beton vor fi protejati cu hidroizolatie din membrana bituminoasa, clasa de combustibilitate
F, stabilitate la cald minim 110 grade C, montata cu suprapuneri de 10 cm
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- peretii exteriori in contact direct cu pamantul, pe latura exterioara, vor avea o fasie perimetrala din pietris cu rol
de rupere a capilaritatji

- la partea superioara a termoizolatiei acoperisului se va monta folie permeabila la vapori, cu sd=0.15/0.5 m, tip
inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare, care va impiedica patrunderea infiltrajilor accidentale in
interiorul termoizolatjei;

- scdrile exterioare vor fi protejate cu hidroizolatie cimentoasa, bicomponenta, flexibila care se va aplica pe beton
in 2 straturi (grosime totala straturi 3 mm)

- pe suprafetele verticale (soclu, elevatii) se va aplica hidroizolatie verticala membrana de bitum modificat cu
polimeri si cauciuc, tip APP sau SBS cu armatura din fibra de sticla (GG) sau polyester (PV), termosudabila,
grosime >4 mm, conform recomandare furnizor), aplicata in 2 straturi pe fata exterioara a fundatiei continue,
montata cu suprapuneri si prelungiri conform detalii tehnice de executie si conform recomandare furnizor dar nu
mai putin de 10 cm, suprapuneri de 15 cm inclus in calcul, suprafata calculata o singura data

- pe suprafetele orizontale (la contactul elevatiiei cu fundatie) in zonele noi se va aplica hidroizolatie semiflexibila
pe baza de ciment, mortar bicomponent, cu modul de elasticitate redus, pe baza de ciment modificat cu polimeri
sintetici, pentru impermeabilizarea si protectia betoanelor expuse contactului cu apa, in doua straturi succesive,
suprafata calculata o singura data

- deasupra termoizolatiei, in zonele de contact cu terenul natural, se va aplica membrana cu crampoane HDPE cu
geotextile / strat de alunecare (pe o parte) si geotextile (pe cealaltd) caserat din fabrica 500 gr/m2, cu rol de
protectie hidroizolatie si drenaj, montata sub cota terenului, cu partea de geotextil catre exterior, inclusiv accesorii
de fixare, suprapuneri de 20 cm inclus in calcul, cu profil de inchidere membrana HDPE din HDPE cu accesorii de
fixare, montata obligatoriu la linia terenului natural/amenajat conf. detalii arh

IV.06 - Cerinta "F" - PROTECTIA LA ZGOMOT - modul de respectare a Normativului C 125-2005 privind proiectarea
si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

- amplasamentul se afla intr-o zona fara surse semnificative de zgomot exterior;

- la alcatuirea stratificatjilor - peretilor si a invelitorii - se va asigura izolarea fonica atat la zgomotul aerian cat si la
zgomotul de impact;

- peretii interiori care despart spatiile (Sali de clasa, vestiare, grupuri sanitare, holuri) sunt realizate din caramida
ceramica cu grosimea de 25, respectiv 30 de cm, aceasta avand si rol fonoizolator;

IV.07. Masuri prevazute prin NP 010-2022, care nu au putut fi respectate in cadrul acestui proiect:

- (1M)Toate usile cdilor de evacuare se deschid in sensul evacuarii Si sunt prevazute cu sisteme pentru
inchidere lenta - in corpul salii de vestiare, la etaj 1 si 2 usa vestiar baieti se deschide in interior, daca
reconfiguram planimetria ca sa asiguram ca usa se deschide catre exterior, pierdem mult din suprafata
vestiarelor deja prea mici. Ne conformam la cerintele P118-99.

- Nuam putut propune usa automata la accesul principal in cladire conf. cerintele NP 010-2022, art. 4.2.2.
(12) fiindca alcatuirea constructiva a cladirii ne obliga sa avem panouri de usi care se deschid in 180
grade pentru a permite evacuarea utilizatorilor si din lateral. Panouri de usi care se deschid in 90 grade ar
bloca spatiul necesar pentru evacuarea laterala, iar pe piata nu am gasit usa automata glisanta cu sistem
breakout cu deschidere panouri de usa de 180 grade.

- Varianta de usa automata care nu este glisanta nu propunem fiindca acest sistem de deschidere poate
cauza cu usurinta coliziune intre copii, daca ajung la usa din amandoua laturi de o data, inclusiv din
laterale, iar configuratia planimetrica existenta nu asigura protectie suplimentara in aceste cazuri.

- (21)Caile de circulatie si evacuare sunt prevazute cu lumind naturala - la coridor corp vestiare la parter si
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etaj 1, din cauza ca nu avem perete in contact cu exteriorul. Usa catre casa scarii este vitrata, si corpurile
de iluminat sunt dotate cu senzor de miscare.
- Nupropunem fantana de baut conf. ord. 1456 din 2020

Capitolul V - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA (dacé nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat) - modul de
respectare a Legii 481/2004 privind protectia civila si HGR nr.560/2005, modificata si completata de HGR
37/2006 privind stabilirea categoriilor de constuctii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie
civila si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda.

in timp de pace, adapostul de aparare civild existent de la nivelul subsolului va fi utilizat cu alte destinatii:
cancelarie cu spatiu de depozitare, loc de luat masa pentru elevi, chicinetd si grupuri sanitare. Conf. art. 45
Adapostirea, punctul 6, din Legea 481-2004 privind protectjia civilg, in situatii de urgenta, beneficiarul are obligatia
sa elibereze spatjul in maximum 24 de ore. De asemenea, acesta are obligatia sa informeze in prealabil centrele
operationale din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste.

Fiind o cladire existenta, se va interveni doar asupra acelor aspecte care tin de utilizarea spatiilor pe timp de pace:
- inlocuirea peretilor despartitori ziditi cu unii pe structura usoara, montarea finisajelor de pardosealg;
- se recomanda aplicarea unui tratament pentru realizarea unei suprafete de rugozitate dupa demontarea
finisajelor de pardoseala in cazul in care se considera necesar;
- se vor inlocui usile din lemn cu unele incombustibile sau care indeplinesc criteriul maxim de emisii de fum
S1; usile dintre incaperi vor fi demontate in caz de urgenta.

- conform normativului privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila ,Unghiul format de
dreapta care uneste partea superioara a golului de acces din subsol si muchia superioara a peretelui
iesirii cu orizontala va fi de 30 de grade. In cazul cand aceasta conditie nu se poate respecta se vor lua
masuri suplimentare de protectie contra radiatjilor prin umplerea golului de acces din peretele subsolului
cu saci umpluti cu nisip sau pamant”. Inclusiv in fata ferestrelor de la demisol.

De asemenea, se va demola iesirea de urgenta care conduce direct in exterior si se vor realiza 2 evacuari direct in
exterior (tip ,sdritura de lup") conform prevederilor Deciziei Primului Ministru al Guvernului, nr. 177 din 22,
noiembrie 1999, pentru aprobarea ,Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie
civila in subsolul constructjilor noi” si se vor lua urmatoarele masuri.

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (dacé se autorizeaza cu lucrarea de baza si nu fac
obiectul unor documentatii distincte) - descrierea solutiilor si materialelor pentru imprejmuiri, alei pietonale i
carosabile, bazin vidanjabil (daca este cazul), etc.

- terenul este in prezent imprejmuit cu gard metalic si soclu din beton pe toate laturile.

- accesul principal in cladire se realizeaza printr-un trotuar pavat de la poarta de acces pana la intrarea principala
in cladire;

-in partea sudica a parcelei se propune realizarea unui spatiu pavat unde se va amenaja si locul pentru colectarea
selectiva a deseurilor. Platforma va fi delimitata cu gard si poarta prevazuta cu incuietoare

-in zona sudica a parcelei se vor realiza 7 locuri de parcare dintre care unul pentru persoane cu dizabilitati, cu
acces din strada Stadionului

- se va reface trotuarul de garda care momentan este deteriorat
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- finisajele platformelor, scarilor exterioare si al trotuarului de garda vor fi antiderapante si rezistente la umiditate,
-in zonele afectate de lucrari, precum si in zonele propuse, se va completa pavajele existente din asfalt / beton, cu
mare atentie la pastrarea nuvelului de calcare, cu substraturile necesare

- se propun suprafese pavate cu pavaj din beton vibropresat din placi cu dimensiuni 40 x 40 x 5 cm, culoare gri,
inclusiv mortar pentru rosturi, cu Strat de nisip suport pavaj, in grosime de 5 cm, inclusiv compactare, cu geotextil
150gr/m2 potrivit pentru montare sub trotuare de garda, montata cu suprapuneri si cu acoperire la margini si cu
strat de rupere a capilaritatii, pietris 8-32 mm, in grosime de 20 cm, inclusiv compactare manuala. La margini se
vor dispunde borduri din placi de beton vibropresat, 50 x 20 x 5 cm, incl. fundatie de beton prefabricata, SAU
monolit din beton clasa C16/20, conf. detaliu arh., la trotuar de garda, la pavaj acces vestiare si la pavaje taiate |a
vegetatia pe fatade

- se propun suprafete verzi noi cu desfacerea suprafetei betonate existente

Capitolul VIl - ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNGCII.

Lucrarile de constructii si cele pentru imprejmuire se vor desfasura in limita incintei detinute de titular,
fara a afecta domeniului public.

Organizarea santierului se va efectua conform legislatiei in vigoare. La contractarea lucrarii
constructorul va detalia/completa solutia din proiectul DTOE adaptand-o la tehnologia modului de
organizare propriu si va intocmi proiectul de OS final.

Pe amplasament se propun urmatoarele, figurate in planul de situatie anexat:

- poarta de acces pe santier

- baraca — birou/sala de mese/depozit pentru materiale, utilaje, echipamente

- toaletd ecologica

- zona pentru depozitarea temporara a solului excavat

- zona de depozitare a materialelor ce nu necesita protectie impotriva intemperiilor
- zona pentru prefabricare - fasonare otel beton, etc.

- plasa PE, balustrada de protectie

- pichet PSI dotat conform legislatjei in vigoare.

Deseurile rezultate in timpul constructiei se vor colecta in containere metalice Si se vor evacua prin grija
constructoruli in spatji special amenajate si autorizate.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia Si igiena muncii in constructii -ed. 1995,

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994.

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Alte masuri si prevederi care vor fi respectate pe durata executarii lucrarilor:
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-pentru circulatie pe invelitori tigld se vor utiliza scari speciale, platforme fixe sau mobile pentru a asigura
distributia greutatii a persoanei de intretinere, fiindca nici tigla ceramica, nici tigla de beton nu asigura protectie
impotriva caderii in pod;

-se vor respecta traseele sigure care nu permit caderea accidentala de pe acoperis, si nu se va prelungi franghia
de siguranta pentru a accede o alta anchora daca prin impiedicare se poate cade de pe invelitoare;

-la accesul la ancore aflate in apropierea colturilor si a streasinilor care permit o raza de miscare mai mica pentru
a evita caderea de la margini, si singur nu asigura accesul in siguranta la puncte de ancorare de mai sus, se vor
utiliza franghii suplimentare cu puncte de ancorare temporare pentru eliminarea poshilitatii de cadere de pe
invelitoare;

-echipamentele si instalatjiile folosite pe perioada santierului trebuie montate / folosite astfel incat sa nu
perturbeze santierul, folosirea in siquranta a cldirii, precum si circulatia pe spatiul public. In cazul in care aceste
masuri nu pot fi realizate, se va opta pentru masuri compensatorii cu caracter identic (de ex. perete de protectie,
sprijinire)

-la deplasari pe invelitoare se vor utiliza scari temporare si platforme mobile pentru evitarea spargerii tiglelor si
caderea in pod.

-lucrari la indltime se pot efectua doar de catre specialist autorizat, cu curs de protectia muncii, etc. conf legislatia
in vigoare. Suplimentar specialistul trebuie sa fie familiala cu sisteme de evitarea caderii in gol (sistem cu
corzi/similar ce impiedica fizic persoana sa ajunge la punctul de unde poate sa cada de pe invelitoare, EN: roof
fall arrest system, HUN: leesés visszatartd rendszer). Acest sistem este crucial fiindca datorita volumetriei
cladirilor, in unele locuri avem o inaltime libera de cadere redusa unde specilalistul poate cade si sa nu fie
protejata de coarda de care este legata.

-lucrari la indltime se pot efectua doar cu respectare prevederilor din protectia muncii si legislatiei in vigoare. Se
vor utiliza echipamente de protectie, corzi, echipamente si accesorii speciale, certificate pentru lucru la indltime
(de ex. corzile au un component special in miez care le face mult mai rezistente decat corzile obisnuite). Scarile
din aluminiu pentru utilizare temporara pe invelitoare vor fi aduse de catre echipa de intretinere, si vor avea parte
in contact cu invelitoare alcatuita sa protejeze tiglele impotriva spargerii. Dupa fiecare intretinere se vor verifica
integritatea tiglelor pe zonele de deplasare, si se vor efectua schimbarile necesare, daca este cazul.

- montarea echipamentelor se vor realiza in concordanta cu legislatia nationala si UE in vigoare, respectiv
conform prevederile furnizorului sistemului de siguranta.

- exista zone extrem de periculoase dpdv caderii in gol la invelitoare cu panta <= 30° este 2 m fata de atic/margini
si streasini, iar peste 30° este Tm fata de acestea - marginile invelitorilor, a aticelor si a liniilor de streasini.
Suplimentar avem margini a invelitorii unde nu exista inaltime libera de cadere de min. 6.25 m. Astfel este
necesar utilizarea sistemelor "fall arrest" care nici nu permite persoanei sa ajunga in punctul de unde poate sa
cada de pe invelitoare.

-in zonele unde nu exista astereala sub invelitoare si bariera de vapori, la lucrarile pe acoperis se va lua in
considerarea posibilitatea caderii in gol pe toata suprafasa acoperisului. La lucrarile pe acoperisuri cu pante mai
mari de 30° este obligatorie element de protectie in zona stresinii - balustrada

-orice lucru la inaltime legat de constructia sau intretinerea cladirii va respecta legislatia europeana referitoare la
protectia impotriva caderii in gol: EN 795-2013, EN 516-2006, EN 517-2006, EN 355-2003, DIN 4426, EN 353, EN
360, EN 367, EN 362, EN 363, 425-2016 requlation, etc. cu completarile ulterioare

-acces pe invelitoare va fi controlat si permis doar persoanelor autorizate / de intretinere prin trape de iesire pe
invelitoare dotate cu incuietor / lacat

fn conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus
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verificarii tehnice pentru exigenta A. Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire,
este un extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/19971 (republicata), ale
Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

intocmit;

arh. ERDEI-DOLOCZKI Timea
arh. AVRAM Bogdan
IDEATIVA Build S.R.L.



