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Planșă explicativă gard instalații exterioare

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12
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Fundație gard conform proiect de rezistență
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GARD PENTRU PROTEJAREA INSTALAȚIILOR
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Gard metalic - din platbandă si oțel rotund dispuse vertical
distanta interax de minim 10 cm,  distanță de10 cm față de
CTA, fixat de pereții adiacenți in 6 puncte cu sistem de
ruperea puntii termice, tratament anticoroziv + zincare +
vopsire in câmp electrostatic, culoare gri identica cu cel al
invelitorii. Dimensiune panou H=2.20m L=0.38m.  Se
asigură posibilitate de demontare pentru operațiuni de
întrerținere cu acces controlat, inaccesibil eleviilor.
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GARD METALIC DE PROTECȚIE
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Prindere mechanică laterală
cu pad pentru întreruperea
punții termice

Prindere mecanică laterală cu
pad pentru întreruperea punții
termice

 Gard metalic - din platbandă si oțel
rotund dispuse vertical distanta
interax de minim 10 cm,  distanță
de10 cm față de CTA, pe fundații
izolate din beton, tratament
anticoroziv + zincare + vopsire in
câmp electrostatic, culoare gri
identica cu cel al invelitorii. Cu usi
dimensionate conform cerintelor
tehnice a apratelor.
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