[DEATIVA

VOPSITORII = PERETI S| TAVANE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea vopsitoriilor.

Stasuri, normative si prevederi legale:

C 3-1976 — Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

In toate etapele livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatiile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Materiale

- amorsa

- vopsea

-glet / tinci

- alte accesorii necesare, conform producator/furnizor sistem

Cerinte generale si punerea in opera:

- lucrarile se executa la o temperatura cuprinsa in intervalul +5°C si +25°C, umiditate sub 80%. Acest regim se va mentine cel
putin 8 ore dupa executarea zugravelilor

-inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, toate lucrarile si reparatjile de tencuieli, glet, placaje, instalatji sanitare, termice si
electrice, trebuie sa fie terminate

-pardoselile reci de gresie, etc. vor fi terminate, lustruirea facandu-se dupa terminarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
-tamplariile trebuie sa fie montate definitiv

-trebuie sa fie complet executate toate lucrdrile de la fatada constructiei

-toti porii ramasi de la turnare sau gaurile survenite de la transport, etc. se vor umple cu mortar de ciment-var.

-pentru zugravelile, alegerea culorii potrivite va fi facuta testand initial prin mostre de o suprafata de 0.5-1 mp pe perete, si va
fi aprobata de catre proiectantul de arhitectura si beneficiar in prealabil

Cerinte specifice pe sisteme:;

VOPSITORII INTERIOARE

-la lucrarile de vopsitorie, ultimul strat se va aplica numai dupa terminarea completa a zugravelilor si inainte de fixarea
imbracamintilor pe pardoseli

- Posibilele denivelari se indreapta prin aplicarea unui strat de glet, dupa care se va sfelui pentru o netezire completa
-inaintea aplicarii stratului final, se va folosi amorsa pentru o aderenta corespunzatoare


https://mathaus.ro/c/gleturi/34

[DEATIVA

VOPSITORII EXTERIOARE

- poate fi aplicatd pe suporturi intretinute, fine, uscate si curate (lipsite de substante ce pot reduce aderenta, cum ar fi
grasimea, bitumul, praful):

- Beton (mai vechi de 28 zile),

- Tencuieli traditionale pe baza de ciment, var ciment sau var (mai vechi de 14 zile),

- Tencuieli minerale sau minerale cu polimeri in strat subtire (mai vechi de 7 zile),

- Tencuieli acrilice in strat subtire (mai vechi de 3 zile),

- Tencuieli silicatice in strat subtire (mai vechi de 5 zile),

- Suprafetele denivelate sau deteriorate trebuie reparate in prealabil cu tinci.

- Este recomandat a se verifica rezistenta straturilor existente. Murdaria, straturile friabile, vopselele pe baza de huma, var,
resturile de adeziv, adeziv de tapet sau resturile de tapet trebuie indepartate in totalitate. Se recomanda utilizarea aparatelor
de spalare. Dupa ce s-a spalat, trebuie asteptat ca suportul sa se usuce.

- Intre aplicarea straturilor consecutive trebuie respectate pauzele tehnologice de 12-24 ore. Este important ca vopseaua sa
se aplice uniform. La aplicarea prin pulverizare se pot utiliza echipamente cu presiune

- Trebuie sa se lucreze fara pauza pe o suprafata, utilizand vopsea din acelasi numar de lot printat pe fiecare ambalaj sau
galetile cu numar de lot diferite trebuie amestecate intre ele. Suprafetele ce nu se vopsesc, de exemplu, ferestre, usi, trebuie
protejate cu folie. Orice pata trebuie imediat curatatd cu apa.

- Vopseau nu se va aplica pe suprafete foarte expuse la soare. Fatada va fi protejata contra ploii pana la uscarea completa.
Se recomanda folosirea plaselor pentru protectia schelelor.

Verificare, remediere:

- va fi verificata calitatea din punct de vedere al aspectului

- vor fi verificatele suprafetele de pete, scurgeri, stropi, cojiri si fire de par

- nu vor fi admise corectari, retusuri locale, suprafetele trebuie sa fie stropite distribuit uniform

- vopsitoriile si zugravelile trebuie sa fie uniforme

- se vor repara local suprafetele cu glet lipsa

- se vor aplica manual unul sau doua straturi de zugraveala in aceleasi proportii in cazul deteriorarii ultimului strat vizibil
-in cazul in care nuanta zonei reparate nu este identica cu restul suprafetei, ultimul strat de reparatie se va aplica pe

intreaga suprafata a panoului respectiv.



