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Plasa de armare suplimentard, 160g/m?2,
rezistent la mediu alcalin

Diblu pentru fixare profil din tabla in zidaria
de cdramidd, cu rupere punte termicd

Mastic elastic potrivit pentru exterior,
rezistent la intemperii si razele UV

Profil de racordare din tabla titan zinc grosime 0,7 mm,

fixat cu dibluri pentru termoizoaltie (cu rol de reducere a
puntilor termice) culoare similara sau cat mai apropiata
cu a invelitorii Latime. desf. = 105 mm

Termoizolatie rigida din polistiren extrudat XPS,
grosime 15¢cm, A = 0,035, A2-S1,d0 / CO
(CA1),rezistenta la compresiune 200-300 kPa

Plasd de armare suplimentard, 160g/m?2,
rezistent la mediu alcalin

Banda de etansare in falt

e

Structurd perete conf. sectiuni

tencuiald existentd
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0,70 mm

2.5¢cm

10cm

2.5¢cm

Invelitoare din tabl3 din titan zinc natur dublu f3ltuits, grosime 0,70 mm, distant4 falt 600 mm,
nr. cleme conform producdtor dar nu mai putin de: 6 bucati/mp distantd max. 28 cm la margini,

si 5 bucdti/mp distanta max. 33 cm in camp

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, latime max. 14 cm, ignifugat min. C-s2, d0 / C2(CA2b),
montate cu distante de 1 cm pentru a permite schimbarile de dimensiune din cauza umezelii

Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 700x50 mm, cca. 1.8 ml/m2,
conform prescriptiilor producatorului, pozitionate la interax CONFORM PROIECT DE

REZISTENTA

Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena / polierster /
polipropilena / similar, montata cu suprapuneri obligatoriu sub contrasipci, prinderea
contrasipcii trece prin amandoua folii, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare, Sd=
max 0.5 m, rezistenta la foc: E, etanseitate la apa W1, rezistenta ridicata la tractiune pe directie
longitudinala >250N si transversala >150N; rez. la tractiune dupa imbatranire 336 UV / 90d 70
grade C >75% din valoarea initiala; rezistenta ridicata la tractiune la strapungere cu cuie/surub
longit. si transv. > 100 N; posibilitate de curbare pana la -20 grade C; toate conf. EN13859-1

Astereald max. 12cm latime, suport folie impermeabila la vapori, ignifugatd, min. C-s2, d0 / C2

Structurd de sustinere conform sectiuni si proiect rezistenta

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.
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Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziald "Véradi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Nr. proiect

016/ 2022

Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale

Reabilitarea termica, eficientizarea energeticd

Categ. importanta

C

Cl. de importanta
I1(C1,C4.C5) silll (C2.C3)

Specificatie Nume Semnatura
Sef proiect/

Proiectat arh. Erdei-Doléczki Timea

Proiectat/

Desenat arh. AVRAM Bogdan

2023 noiembrie

Scara ,Varadi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad detez Ta foo
110 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Denumire plan Faza
- . DTAC+PT
Data Situatie propusa: N olanss
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