[DEATIVA

PLACARI CERAMICE
PLACARI CERAMICE TIP FAIANTA

Prezentul capitol se referd la executjia lucrarilor de placari cu faianta si a lucrarilor aferente acestora

Stasuri, normative si prevederi legale:

Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

in toate etapele livrarii, depozitarii, manipuldrii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Materiale:

- placi ceramice faianta
- adeziv

- chit pentru rosturi

- plinte (dupd caz)

Livrare, depozitare, manipulare:

- inainte de livrarea oricdrui material la santier, se vor pune la dispozitia investitorului si a proiectantului mostre de faianta,
gresie si chit pentru aprobarea culorii, desenelor, etc.

- depozitarea tuturor materialelor se va face conform prevederilor din stasuri i conditiilor impuse de producator, pentru
evitarea degradarii i mentinerea integrala a calitatii acestora.

- cutiile cu placi de faianta si gresie vor fi depozitate in spatii special amenajate, ferite de umiditate, inghet, lovituri, in stive de
max. 1,5 mindltime, pe platforme plane sau rafturi. Vor fi aduse la locul de punere in opera pe masura utilizarii lor.

Pregatirea stratului suport:

- inaintea aplicarii placarilor ceramice se va finaliza hidroizolarea suprafetelor acolo unde s-a prevazut, conform Caietul de
sarcini hidroizolatii pensulabile flexibile sub gresie si faianta. Pe suprafetele care nu necesita hidroizolare prealabilg, inaintea
aplicarii adezivului se va aplica amorsa, daca se considera necesar.

- stratul suport trebuie sd aiba suprafata cu capacitate portanta, compacta, curata si uscata, fara substante ce ar putea
impiedica aderenta (grasimi, bitum, praf). Orice urme de mizerie, straturi deterioare sau vopsele cu aderentd scazutd trebuie
indepartate mecanic

- defectele de suprafata se vor egaliza cu materiale potrivite conform specificatiile proiectului

Cerinte si punere in opera:

-dupa pregatirea substratului se va aplica adeziv pe baza de lianti minerali. Consistenta adezivului trebuie adaptata la formatul
placilor si la suprafata pe care se aplica (orizontald sau verticald). Adezivul se va intinde pe suprafata suport cu o mistrie
zimtata aleasa in functie de dimensiunea placii, astfel incat sa se asigure o acoperire a spatelui placii. La interior acoperirea
trebuie sa fie de min 65-70%, iar la exterior si zone cu trafic intens acoperirea trebuie sa fie 100%

- pentru aplicarea la interior cu placi mari, cat si pentru zone cu trafic intens, se recomanda metoda de lipire in pat dublu
(aplicarea adezivului atat pe suport cat si pe intradosul placii)
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- pentru aplicarea la exterior, indiferent de dimensiunea placilor, obligatoriu se utilizeaza metoda de lipire in pat dublu

- placile trebuie sa fie asezate si presate pe stratul de adeziv in cadrul timpului deschis

- latimea rosturilor trebuie sa fie adaptate in functie de dimensiunea placilor si de conditiile de exploatare. La placarea pe
suprafete mari se vor prevedea rosturi de dilatatie tratate cu materiale flexibile

-in cazul montdrii unor placi care se pot decolora, trebuie efectuate in mod obligatoriu teste pe mostre de placi, pentru a vedea
daca mortarul nu cauzeaza decolorarea placilor

- montarea placilor de faianta se va face de jos in sus, pornind de la axul vertical central al fiecarui perete. Stereotomia rezulta
din dimensiunea placilor si efectele scenografice urmarite de amenajarea interioara. Strategia stereotomiei urmareste ca
placile incomplete cu care se placheaza extremitatile laterale ale peretelui sa fie cat mai mari. Astfel, in functie de marimea
placii, axul vertical central al peretelui se va suprapune fie peste axul placii centrale, fie peste un rost vertical central. in acest
sens se poate solicita consultarea arhitectului sau a designerului ce se ocupa de amenajarile interioare.

- primele placi se vor monta deasupra cantului dreptarului, la capetele acestuia; rezemandu-se pe cant, prima placa se fixeaza
definitiv, iar cea din dreapta provizoriu, urmand sa se monteze definitiv la terminarea fixarii placilor din acelasi rand

- se intinde o sfoard la marginea superioara a primelor doua placi care da nivelul orizontal pentru fixarea placilor intermediare
si care au fata vazuta perfect verticalg, verificata cu firul cu plumb

- partea de sus a placajului se va termina cu o placa cu o rotunjire la margine.

- suprafetele orizontale (glafurile) se vor executa cu panta de curgere la interior de cca. 2%

- rosturile placajelor trebuie sa fie in prelungire si in linie dreapta, cu o latime uniformad, in absenta altor prevederi speciale ale
proiectantului. Rosturile vor avea dimensiunea minima permisa de coltarele folosite

- dupa fixarea a 3-4 randuri de placi se verifica planeitatea suprafetei placate cu dreptarul de 2 m, atat pe directia orizontala
cat si pe directia verticala

- dupa terminarea placarilor se va realiza umplerea rosturilor dintre placi cu chit de rosturi felxibil

- Tnaintea aplicarii chitului adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie sa fie suficient de tare si uscat, iar rosturile curatate
si desprafuite in prealabil (1 zi de la punerea in opera). in cazul placarilor cu placi poroase sau cu suprafata sensibil la zgariere,
se recomanda efectuarea de probe pentru a evita patarea placilor. Rosturile trebuie sa fie continue in sectiune verticala, chitul
trebuie sa patrunda pana la adeziv

- aplicarea chitului se face cu ajutorul sculelor speciale pentru chituit (gletuitor cu burete). Fasonarea rosturilor proaspat
chituite se poate realiza din momentul in care chitul incepe sa se intareascd, cu un burete umezit. Daca este necesar,
rosturile proaspete se vor proteja impotriva ploii. Efectul total de hidrofobizare este obtinut dupa 7 zile de la aplicare. La
finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgariere sau fasonare cu obiecte solide).

Verificarea calitatii:

Se va controla aspectul general al placajului:

- uniformitatea culorii (si corespondenta cu proiectul)

- planeitatea, verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor. Se verifica cu firul cu plumb, nivela cu bula de aer si cu dreptarul.

- executia rosturilor (aceeasi dimensiune, etc) si umplerea acestora

- fixarea placilor pe pereti.

Placajul de faiantd trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata, nu se admit diferente de tonuri intre placi
diferite, nu se admit pete de mizerie, placi cu smaltul defect.

Suprafata placajului trebuie s fie plana, sub dreptarul de 1,2 m se admite o singurd unda cu o sageata de maxTmm.

Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturile intrande sau iesinde trebuie sa fie verticale si
rectilinii.

Randurile de placi trebuie sa fie requlate, cu rosturi rectilinii si in continuare, cu latime uniforma, nu se admite diferentierea
panourilor in campul general al placajului, datorita neuniformitatii rosturilor de pe contur, rosturile vor fi bine umplute

Placile trebuie sa fie bine fixate pe suprafata suport. La ciocanirea usoara a placilor cu un corp cu suprafata de lovire trebuie
sa rezulte un sunet plin. Placile care nu sunt hine fixate (suna a gol), se vor scoate si se vor fixa din nou.

Linia placajului de faianta cu plinta trebuie sa fie rectilinie, fard ondulari in plan vertical sau orizontal, iar rosturile sa fie bine



etansate cu pasta de ciment.

La racordarea faiantei cu tencuiala, aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea placii, iar linia de racordare trebuie sa
fie dreapta fara ondulari, in plan vertical sau orizontal.

in jurul strapungerilor prin suprafata de placaj, gaurile, capacele intrerupatoarelor, prizelor etc. gaurile diblurilor aferente
suruburilor de fixare a unor obiecte sanitare, gaurile trebuie mascate cu rozete metalice pentru a nu fi vizibile.

Abaterile admise la placajele de faianta sunt:

- devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului (distanta dintre dreptar si suprafata placatd) - 2 mm

- devierea rosturilor dintre placile placajului = Tmm la o placa

- stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile suprafetelor glazurate ale placilor—max una la o placa pe o suprafata de 4mmp

- portiuni neumplute cu lapte de ciment in rosturi — nu se admit

- locuri neumplute cu glazura pe suprafata placajului — max doua cu suprafata de 2 mmp/mp

- fisuri pe suprafata placajului - nu se admit

Placajul de faianta fiind cu caracter de finisaj, pretentios, introdus anume pentru imbunatatirea calitatii, receptia sa se face cu
toata exigenta.
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HIDROIZOLATIE CU SISTEM DE HIDROIZOLARE TIP ELECTRO-FOREZA

Sistemul trebuie sa rezolva problema uscarii peretilor -la parter fara realizarea altor lucrari suplimentare cum ar fi: dren,
sisteme de tencuieli speciale, tdieri sau penetrari de structuri portante etc, la demisol este posibil aplicarea unor masuri
compensatorii de hidroizolare, daca este cazul dupa instalarea si functionarea sistemului timp de maxim 12 luni.

Sistemul functioneaza pe un principiu din electro-fizica. Aceasta procedura in conformitate cu normele 335-2 0-NORM
recunoscut si dovedit tehnic si stiintific ca fiind foarte eficient si fara risc pentru om si cladire. Sistemul activ de uscare al
peretilor, functioneaza pe baza inversarii polaritatii umiditatii din zidarie afectata de umiditate si saruri minerale. Moleculele
de apa se misca intotdeauna de la polul pozitiv (+), catre polul negativ (-), acest efect "PILA", atrage apa catre partea inaltd a
peretelui, pana la nivelul la care, FORTA DE GRAVITATE, devine superioara si reuseste sa contracareze propulsarea electrica.

Moleculele de apa sunt influentabile de curenti relativ mici, mutarea lor are loc intotdeauna de la un pol pozitiv la un pol
negativ. Sistemul de dezumidificare tip electro-forez genereaza o zona cu pol pozitiv in interiorul peretilor si 0 zona cu pol
negativ in terenul de sub constructie. Peretji formeaza astfel polul pozitiv si podeaua polul negativ atrdgand catre teren
umiditatea. Uscarea peretilor are loc intr-un timp scurt dar cantitatea de umiditate prezenta in pereti, compozitia lor si
sarurile prezente in tencuiala pot incetini uscarea cu cateva luni.

Datorita functionarii sistemului de umidifiare tip electroforez, nivelul polaritatii este mutat inspre partea inferioara, sub
podea. Acest lucru creeaza o inversiune a potentialului electric al peretelui, trecand de la negativ (- mV), la pozitiv (+ mV). in
acest fel fluxul de curent, care inainte transporta moleculele catre partea superioara a peretilor, se inverseaza transportandu-
le in partea de jos, uscand in mod progresiv peretji.

Cu acest procedeu se garanteaza uscarea zidariei umed provenit din capilaritate. Prin aplicarea sistemului se vor elimina si
o mare parte din sarurile minerale. In timpul functjonarii sistemului, atomii de oxigen eliberatj vor ajuta la stoparea si
distrugerea algelor, bacteriilor si mucegaiului, astfel se va realiza protectjia cladirii si confortul unui climat sanatos din
interiorul cladirii. Acest avantaj se ia in considerare numai daca este dovedit prin atestare din partea producatorului.
Instalarea sistemlui se realizeaza fara solutii chimice si fara interventji in structura cladirii. La montarea sistemului nu exista

foraj in adancime, taierea peretilor sau excavare, totul se realizeaza fara prea mult zgomot, mizerie si fara a produce pagube
in cladire sau teren.

Sistemul trebuie sa functioneaze in conformitate cu principiile stiintifice recunoscute si sistemul trebuie sa fie proiectat si
construit conform criteriilor prevazute de directiva masini (Directiva 2006/42/CE).

Se foloseste un sistem care garanteaza dezumidificarea complecta a zidariei la parter si cu masuri compensatorii de
hidroizolare, daca este cazul in demisol, in max. 36 luni si mentinerea ei in aceasta stare conform garantiei producatorului.



