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INCHIDERI USOARE
INCHIDERE COPERTINE CU PLACI DE CIMENT PENTRU EXTERIOR

Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor speciale de inchidere a copertinelor prin placarea cu placi
de ciment pentru exterior, rezistente la umiditate, pentru zone cu expunere direct la actiunea apei.

Stasuri, normative si prevederi legale:

Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

In toate etapele al livrérii, depozitarii, manipularii, executarii, verificrii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatiile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatiile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii:

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare:

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatiei in vigoare.

Produsele se vor depozita pe suport plan, neted, in spatii inchise, protejate de intemperii, umidate sau temepraturi excesive,
acoperite cu husa de protectie din PE pana la momentul motanjului

Norme pentru protectia si siguranta utilizatorilor
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatiei in vigoare.

Produse:

-sistem placare simpla placi ciment pentru exterior, rezistente la umiditate, montate pe structura metalica cu bride reglabile
(sina de montaj UD28, profil montant CD60 si brida reglabila 30 mm, pozitionata la interax maxim de 1250 mm, pe inal{imea
montanului), cu suruburi autofiletante

-sistem de placare simpla plafon fals nedemontabil cu placi ciment pentru exterior, rezistente la umiditate, montate pe
structura metalicd dubla asezata in planuri diferite (cu profile portante si de montaj CD 60/27, piesa de ancorare CD 60 si
sistem de suspendare plafon fals)

Materiale i accesorii:

-placi ciment

-profile metalice sina de ghidaj UD 28

-profile metalice tip UW50

-montant metalic tip CW50

-profile metalice tip montant CD 60

-bride reglabile de 30 mm pozitionate la interax maxim de 1250 mm, pe inaltimea montantului
-piese de ancorare CD 60

-piese de suspendare superioare si inferioare

-stift de siguranta

-piesa prelungire liniara profil CD 60

-banda de etansare

-chit adeziv poliuretanic

-banda de armare si pasta de armare pentru umplere rosturi
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-suruburi autoperforant

-dibluri metalice DN6

-profile de colf simplu si cu picurator

-profil perimetral rigidizare UD 28

-console metalice pentru fixare in perete

-profil tip J

-alte accesorii necesare specificate de producator

Cerinte si punerea in opera a placilor de ciment:

-nu se vor incepe lucrarile pana cand conditiile nu sunt satisfacatoare, cum ar fi mediu uscat, mediu curat, toate etapele de
construire premergatoare nu sunt finalizate.

-inainte de inceperea executjei, se va verifica daca solutia de placare aleasa indeplineste cerintele dimensionale cerute in
proiect

-se vor folosi sistemele de placare indicate in detaliile de executie, respectand modul de prindere

-montajul structurii metalice se incepe cu aplicarea benzii de etansare pe profilele perimetral, care apoi se fixeaza pe
structura de rezistenta a cladirii sau alte elemente care au capacitatea portanta necesara, cu element de fixare
corespunzatoare

-benzile de etansare folosite in sistemele cu protectie la foc trebuie sa fie din materiale cu clasa de reactie la foc A1 (total
incombustibil)

-executantul va cere aprobarea prealabila a sefului de proiect, inginer de rezistenta inainte de executarea ancorarilor, pentru
a evita riscul deteriorarii structurii de rezistenta.

-in cazul sistemului montat pe structura metalica cu bride reglabile, distanta intre montanti este maxim 600 mm

-in cazul sistemului montat pe structura metalica dubla asezata in planuri diferite, distanta intre montanti este maxim 500
mm (prindere transversald) sau maxim 400 mm (prindere longitudinald); distanta intre profilele portante este de maxim 1000
mm; distanta intre piesele de suspendare este maxim 750 mm

-debitarea pldcilor de ciment poate fi realizata cu un fierastrau, un circular sau prin crestarea suprafetei cu lame dure (cu
varf tungsten, de exemplu) urmata de ruperea placii sprijinite pe o muchie dreapta

-fata marcata a placii se monteaza aparent

-pldcile trebuie fixate cu suruburi corespunzatoare pentru placa, tip si grosime a profilelor metalice; capul surubului trebui sa
aiba diametrul de minim 8 mm pentru a asigura performanta de rezistenta la vant

-nu este necesara gaurirea prealabila a placii

-se recomanda utilizarea unui limitator de adancime pentru masina de insurubat cu scopul de a controla nivelul de
introducere a suruburilor

-capul surubului trebuie sa fie la acelasi nivel cu suprafata placii

-distanta minima dintre centrul suruburilor si marginea placii trebuie sa fie de 15 mm si distantale intre suruburi
maxim 250 mm; in cazul colturilor exterioare distanta intre suruburi se reduce la 200 mm.

-se vor umple rosturile cu chit si se vor lasa sa se usuce minim 12 h

-in campul fatadei trebuie prevazute rosturi de dilatare verticale de minim 20 mm, la fiecare 12 m

-se recomanda ca rosturile sa nu coincida cu colturile interioare sau ramele golurilor (deschideri)

-dupd uscare, rosturile se vor arma cu o banda din plaséd de armare (cu Iatime de minim 10 cm), acoperita la randul ei cu un
nou strat de chit cu latimea de minim 15 ¢cm

-se va utiliza plasa de armare si tencuiala decorativa acrilica sau pe baza de siloxan, cu un coeficient de absorbtie a luminii
solare af£0,5

-dupa tratamentul rosturilor, trebuie utilizata o masa de spaclu pentru tencuirea panourilor cu un prim strat aplicat cu un fier
de glet dintat din otel inoxidabil, cu dinti de 6x6 mm

-deasupra, se aplica o plasa din fibra de sticla cu rezistenta la substante alcaline (160 g/m2), ingloband-o in masa de mortar;
plasa trebuie suprapusa minim 10 cm pentru asigurarea continuitatii
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-dupa uscarea primului strat, se aplica al doilea strat cu o gletiera pentru a uniformiza si netezi intreaga suprafata; grosimea
minima a masei de spaclu este de 4 mm

-dupa ce masa de spaclu este lasata sa se usuce minim 3 zile, se aplica 0 amorsa cu o pensula sau rol3, iar apoi tencuiala
decorativa siliconica ca strat de finisare

-lucrdrile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie

Verificare, receptie:

- se vor verifica tolerantele admise.

- se vor respecta planurile si specificatjile lucrarii.

- verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone

- se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat.

- se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de garantie si a agrementelor tehnice
pentru materialele folosite.

- daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, consultantul va putea decide
inlocuinea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

- se va verifica uniformitatea nuantei si texturii la executia finala

- se va verifica planeitatea cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime si liniearitatea rosturilor

PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS-CARTON

Prezentul capitol se referd la executia peretilor neportanti interiori din gips-carton care trebuie s asigure atat protectia
termica si fonica a spatjilor pe care le inchid cat si protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de
rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la incendiu.

Peretii neportanti interiori din gips-carton cu structura din metal si insertii din vata minerala trebuie sa reziste la propria lor
greutate, la sarcinile date de finisaje si la alte solicitari rezultate din functiunile spatjilor pe care le inchid.

Stasuri, normative si prevederi legale:

SR EN 12859/2011 - Placi de ipsos - definitii, conditii si metode de incercare

SR EN 12860/2001 - Lianti-adezivi pe baza de ipsos pentru placi de ipsos

SR EN 15318/2007 — Proiectarea si aplicarea placilor de ipsos

SR EN 14566+A1/2010 — Prinderi mecanice pentru sisteme de placi de gips-carton

SR EN 13950:2014 - Panouri compozite din placi de gips-carton pentru izolare termica/acustica

SR EN 13963:2014 - Profile de etansare pentru vitraje si garnituri de etansare pentru usi, ferestre

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

In toate etapele al livrarii, depozitarii, manipularii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatjile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii:

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatiei in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.
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Materiale si accesorii:

- placi din gips-carton

- profiluri metalice, profiluri metalice pentru intdrire

- banda de etansare, chit

- termoizolatie vata minerald

- rost de etansare

- benzi de armare

- pasta de rostuire si de finisare

- adeziv imbinare

- suruburi de montaj

- profil rost de etansare la racord gips-carton cu gips-carton in plan diferit
- profil rost de dilatare la racord gips-carton cu tencuiala /tavan
- alte accesorii conform recomandare furnizor

Cerinte:

- Inainte de inceperea lucrarilor se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sé se execute peretii de compartimentare
din gips-carton

- Se va verifica planeitatea peretilor de compartimentare si verticalitatea la colfuri cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle
gradate

- Nu se vor incepe lucrarile pana cand conditiile nu sunt satisfacatoare, cum ar fi mediu uscat, mediu curat, iar toate etapele
de construire premergatoare nu sunt finalizate

- Inainte de inceperea lucrarilor este necesar degajarea frontului de lucru, asigurarea cailor de acces pentru materiale si
oameni, asigurarea spatjilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire, aprovizionarea
frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare, trasarea si verificarea axarii peretelui de gips-carton,
verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a peretelui de compartimentare care vor fi instalate si pozitionarea
golurilor de usi

- Se vor selecta placi si profiluri metalice in functie de sarcinile care se descarca pe perefj, nivelul de izolare fonicg, rezistenta
la foc, precum si dimensiunile necesare ale peretelui

- Spatjile vor fi ventilate natural

- Se vor folosi materiale si metode de montaj agrementate conform reglementarilor in vigoare

- Lucrarile de executie se vor termina ulterior pentru a nu degrada lucrarile plafoanelor false

- Se va evita deteriorarea structurii de rezistenta, prin cererea aprobarii a sefului de proiect, inginer de rezistenta

-Tn cazul peretiilor din gips-carton cu rezistenta la foc se vor respecta cerintele specifice de punere in operd, materialele
trebuie sa fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc si vor fi folosite doar
materiale si elemente care fac parte din sistemele certificate. Numarul si grosimea straturilor de placari cu gips-carton,
precum si numarul si dimensiunea elementelor substructurii si a izolarii cu vatd minerala vor fi in concordanta cu sistemul
ales in functie de rezistenta la foc solicitata

Punere in opera:

- Se va trasa pozitia profilurile de ghidaj pe pardoseal, tavan si perete, inclusiv pozitia usilor. Se va masura cu atentie ca
profilurile de ghidaj orizontale sa fie aliniat, iar la trasarea celor verticale se va folosi un poloboc

- Se vor tdia elementele metalice cu o foarfeca pentru tabla, cu aproximativ 10 mm mai mici decat golul dintre profilurile de
pe podea si tavan

- Inainte de a monta structura metalica, de partea inferioard a profilurilor de perimetru se va lipi banda de etansare (banda
monoadeziva) sau banda de etansare din vatd bazaltica. Scopul ei este de a asigura izolatia acustica pentru peretele
construit. Daca nu este folosita scade performanta fonica a peretelui despartitor

- Apoi profilurile de perimetru trebuie fixate de elementele adiacente (peretj, podea, tavan) cu ajutorul suruburilor cu diblu
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pentru montaj rapid. Distanta dintre dibluri trebuie sa fie de 50 cm.

- Pe podea se marcheaza distanta dintre profilurile verticale la fiecare 60 cm

- Se consolideaza spatjile pentru usi, cu ajutorul unor coltare. Acestea se fixeaza de profil cu ajutorul a doua suruburi la
fiecare imbinare si se monteaza de tavan sus si jos.

- Se realizeaza un buiandrug din profiluri fixate cu suruburi autoperforante, cum ar fi chiplingurile sau “puriceii”

- La terminarea construirii structurii metalice, aceasta trebuie nivelata.

- Sanfrenarea la un unghi de 45 a laturilor scurte a placilor de gips-carton cu ajutorul unui cutter pentru o imbinare
orizontald

- Se vor alinia corect pldcile gips-carton de-a lungul cadrului, apoi se vor fixa cu ajutorul suruburilor, folosind o bormasina

- Placile le atasam de structura peretelui despartitor avand in vedere asigurarea dilatatiei prin asezarea in partea de jos a
unor bucati de placa. in cazul in care se folosesc mai multe randuri de placi, fixarea acestoare se va face cu rosturi decalate,
atat in planul fetei curente, cat si intre straturi.

- Dupa fixarea placilor pe o parte a peretelui, se umple spatjul din interiorul sau cu material izolant (vata de sticla sau
minerald) din cealalta parte, partea libera

- La fixarea placilor pe cealalta parte a peretelui trebuie sa urmarim ca locul de imbinare a placilor verticale de pe o parte si
cealalta a peretelui sa fie decalat cu 60 cm

- Apoi se chituiesc toate imbinarile dintre placi si se finiseaza, conform indicatjile din proiect. Stratul final va avea
suplimentar rosturile armate cu banda de armare din fibra de sticla.

- Spacluirea/gletuirea peretilor de ghips-carton sau placi pe baza de ciment poate incepe numai dupa manifestarea tuturor
tensiunilor interne ale materialelor, cum ar fi cele generate de diferentele de umiditate sau temperatura

- Se presupune o temperatura a incintel de montaj si a constructiei de cel putin 5 grade. Umiditati exagerate ale aerului in
timpul spacluirii precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri

-1n cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie

- Placile din ghips-carton si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de
acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi: lacuri i vopsele de dispersie, aplicdri de tapete, placaje, straturi textile
si altele asemanatoare.

- Nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var.

- Pentru aplicarea ulterioard a unor straturi suplimentare de tencuiald, substante minerale sau rasini artificiale, sunt necesare
tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de grunduri.

- Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie

- Peretele de compartimentare trebuie sa ramana curat fara pete

- Suprafata peretelui de compartimentare va fi protejata pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele

- Peretii de compartimentare din gips-carton nu se vor expune sub nici o forma la intemperiile din mediul exterior

Verificare, remediere;

- Vor corespunde conform prevederilor din proiect atat densitatea aparentd a materialelor de baza si auxiliare cat si
grosimea placilor

- Se va verifica uniformitatea nuantei si texturii la executia finala

- Va fi verificata planeitatea si linearitatea rosturilor

- Rosturile vor fi deschise minim de 2 mm

- Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone.

- Verificarea planeitatji suprafetelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime

- Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si

dreptarul de 2 m

- Verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise etc. se va face prin masuratori directe cu metrul si
ruleta

- Acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se va
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executa refacerea acestuia, conform prescriptiilor specificate

INCHIDERI GHENE DIN GIPS-CARTON

Prezentul capitol se refera la inchiderea ghenelor din gips-carton care trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica cat
si protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la
incendiu.

Inchiderile ghene din gips-carton cu structura din metal si insertji din vata minerala trebuie sé reziste la propria lor greutate,
la sarcinile date de finisaje si la alte solicitari rezultate din functiunile spatjilor pe care le inchid.

Stasuri, normative si prevederi legale:

SR EN 12859/2011 - Placi de ipsos - definitii, conditii si metode de incercare

SR EN 12860/2001 - Lianti-adezivi pe baza de ipsos pentru placi de ipsos

SR EN 15318/2007 — Proiectarea si aplicarea placilor de ipsos

SR EN 14566+A1/2010 — Prinderi mecanice pentru sisteme de placi de gips-carton

SR EN 13950:2014 - Panouri compozite din placi de gips-carton pentru izolare termica/acustica

SR EN 13963:2014 - Profile de etansare pentru vitraje si garnituri de etansare pentru usi, ferestre

+ Prevederile tehnice a producatorului/distribuitorului referitor la manipulare, depozitare si punerea in opera a produselor

In toate etapele al livrérii, depozitarii, manipuldrii, executarii, verificarii, receptiei se vor respecta strict normele, standardele si
legislatjile in vigoare in concordanta cu prescriptiile, indicatjile producatorului.

Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante etc. pentru materialele componente ale lucrarii;

Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatiei in vigoare.

Vor fi utilizate materialele si finisaje care nu degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu. Materialele si finisajele de PVC vor
fi utilizate doar in conditjile in care indeplinesc criteriul suplimentar de emisie de fum s1, conform adresei 37647 din
21.03.2022.

Livrare, depozitare, manipulare:
Conform fisei tehnice a producatorului in concordanta cu normele, standardele si legislatia in vigoare.

Materiale si accesorii:

- placi din gips-carton

- profiluri metalice, profiluri metalice pentru intdrire

- banda de etansare, chit

- termoizolatie vata minerala

- rost de etansare

- benzi de armare

- pastd de rostuire si de finisare

- adeziv imbinare

- suruburi de montaj

- profil rost de etansare la racord gips-carton cu gips-carton in plan diferit
- profil rost de dilatare la racord gips-carton cu tencuiald /tavan
- banda de vata minerald pentru etansare perimetrala

- alte accesorii conform recomandare furnizor

Cerinte:
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- Inainte de inceperea lucrarilor se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sé se execute peretii de compartimentare
din gips-carton

- Se va verifica planeitatea peretilor de compartimentare si verticalitatea la colfuri cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle
gradate

- Nu se vor incepe lucrarile pana cand conditiile nu sunt satisfacatoare, cum ar fi mediu uscat, mediu curat, iar toate etapele
de construire premergatoare nu sunt finalizate

- Inainte de inceperea lucrarilor este necesar degajarea frontului de lucru, asigurarea cilor de acces pentru materiale si
oameni, asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire, aprovizionarea
frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare, trasarea si verificarea axarii peretelui de gips-carton,
verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a peretelui de compartimentare care vor fi instalate si pozitionarea
golurilor de usi

- Se vor selecta placi si profiluri metalice in functie de sarcinile care se descarca pe peretj, nivelul de izolare fonicg, rezistenta
la foc, precum si dimensiunile necesare ale peretelui

- Spatjile vor fi ventilate natural

- Se vor folosi materiale si metode de montaj agrementate conform reglementarilor in vigoare

- Lucrarile de executie se vor termina ulterior pentru a nu degrada lucrarile plafoanelor false

- Se va evita deteriorarea structurii de rezistenta, prin cererea aprobarii a sefului de proiect, inginer de rezistenta

Punere in opera:

- Se va trasa pozitia profilurile de ghidaj pe pardoseald, tavan si perete. Se va masura cu atentie ca profilurile de ghidaj
orizontale sa fie aliniat, iar la trasarea celor verticale se va folosi un poloboc

- Se vor tdia elementele metalice cu o foarfeca pentru tabla, cu aproximativ 10 mm mai mici decat golul dintre profilurile de
pe podea si tavan

- Inainte de a monta structura metalica, pe spatele sinelor de ghidaj respectiv ale montantilor laterali, de capat, se va lipi
banda de etansare (handa monoadeziva) sau banda de etansare din vata bazaltica

- Apoi profilurile de perimetru trebuie fixate de elementele adiacente (peretj, podea, tavan) cu ajutorul suruburilor cu diblu
pentru montaj rapid. Distanta dintre dibluri trebuie sa fie de 50 cm.

- Se introduc profilele de camp in profilele de contur - profilele verticale ale scheletului trebuie sa patrunda cel putin 15 mm si
trebuie sa prezinte la partea superioara o toleranta de cca. 1 cm. Profilele verticale se monteaza la cca. 60 cm unul de
celalalt, functie de inaltimea si tipul peretelui (se vor vedea prevederile producatorului de sistem)

- La terminarea construirii structurii metalice, aceasta trebuie nivelata.

- Sanfrenarea la un unghi de 45 a laturilor scurte a placilor de gips-carton cu ajutorul unui cutter pentru o imbinare
orizontala

- Se vor aseza si alinia placile rigips de-a lungul cadrului, apoi se vor fixa cu ajutorul suruburilor, folosind o bormasina. Se va
aseza, indesa si asigura contra alunecarii, inclusiv stratul de vatd minerala necesar. In cazul in care se folosesc mai multe
randuri de placi, fixarea acestoare se va face cu rosturi decalate, atat in planul fetei curente, cat si intre straturi.

- Pentru realizarea unor inchideri curbate, se poate cresta pe spate sau umezi pentru a realiza o curbura in zona de
intersectie a doud laturi ale ghenei. In aceasta zona de intersectie se vor indesi profilele.

- Apoi se chituiesc toate imbinarile dintre pldci si se finiseaza, conform indicatjile din proiect. Stratul final va avea
suplimentar rosturile armate cu banda de armare din fibra de sticla.

- Spacluirea/gletuirea peretilor de ghips-carton poate incepe numai dupa manifestarea tuturor tensiunilor interne ale
materialelor, cum ar fi cele generate de diferentele de umiditate sau temperatura

- Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 5 grade. Umiditati exagerate ale aerului in
timpul spacluirii precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri

-Tn cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie

- Placile din ghips-carton si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de
acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete, placaje, straturi textile
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si altele asemanatoare.

- Nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var.

- Pentru aplicarea ulterioard a unor straturi suplimentare de tencuiald, substante minerale sau rasini artificiale, sunt necesare
tratamente  preliminare, cum  sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de  grunduri.
- Lucrarile se vor executa mentinand pe cét posibil o stare de curdtenie

- Suprafata vizibila a inchiderilor de ghene trebuie sa ramana curat fara pete

- Suprafata inchiderilor de ghene va fi protejata pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele

- Inchiderile de ghene din gips-carton nu se vor expune sub nici o formé la intemperiile din mediul exterior

Verificare, remediere:

- Vor corespunde conform prevederilor din proiect atat densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare cat si
grosimea placilor

- Se va verifica uniformitatea nuantei si texturii la executia finala

- Va fi verificata planeitatea si linearitatea rosturilor

- Rosturile vor fi deschise minim de 2 mm

- Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone.

- Verificarea planeitatji suprafetelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime

- Verificarea verticalitagii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si

dreptarul de 2 m

- Verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise etc. se va face prin masuratori directe cu metrul si
ruleta

- Acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul nu este corespunzator, se va
executa refacerea acestuia, conform prescriptiilor specificate



