
GSPublisherVersion 1736.17.18.24

arh. Albert-Tóth Csilla DTAC+PT
Nr. planșă

Scara

Data
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Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A.26
Situație propusă:

Plan etaj 1 ax 0-13

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12

1:100, 1:50arh. Erdei-Dolóczki Tímea

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare
C

II (C1,C4,C5) si III (C2,C3)

II

Categ. importanță

Cl. de importanță

Grad de rez. la foc

Proiectat/
Desenat

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe prin
școala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza

Risc de incendiu: mic

arh. AVRAM Bogdan

IDEATIVA Build S.R.L.
J30/451/2019,              CUI: 40848418

office@ideativa.ro+40 742  871 871

ZON Arie utila etaj 1 - situație propusă
Clădire conform CF
C3

C5

Denumire spațiu

Casa scării 03

Coridor 02

G.s. băieți 01

G.s. Fete 01

G.S. vestiar băieți 01

G.S. vestiar fete 01

Vestiar băieți 01

Vestiar fete 01

Casa scării 09

Casa scării 10

Coridor 06

GS Băieți 03

GS Fete 03

GS Profesori

Sală de clasă 05

Sală de clasă 06

Sală de clasă 07

Sală de clasă 08

Suprafață

16.67

11.06

6.09

6.08

6.65

6.67

11.52

15.18

20.05

19.56

63.24

15.62

16.14

3.74

50.89

51.41

51.72

51.55

423.85 m²

Arie utila propusa totala
Clădire conform CF
C1

C2

C3

C4

C5

Suprafață

518.68

47.75

323.23

407.36

1,426.94
2,723.96 m²

Arie construită la sol situație propusă

Arie construită propusă - Centrală termică parter

Arie construită propusă - Sală de festivități parter

Arie construită propusă - Sală sport parter

Arie construită propusă - Școală - săli de clase parter

Arie construită propusa - Vestiar parter

Suprafață

66.34

385.13

571.58

443.70

113.10
1,579.85 m²

Arie construită desfășurată situație propusă
Clădire conform CF
C1

C2

C3

C4

C5

Denumire

Arie construită propusă - Sală
sport parter

Arie construită propusă -
Centrală termică parter

Arie construită propusa - Vestiar
etaj 1
Arie construită propusa - Vestiar
etaj 2
Arie construită propusa - Vestiar
parter
Arie construită propusă - Vestiar
subsol

Arie construită propusă - Sală
de festivități parter
Arie construită propusă - Sală
de festivitiăți subsol

Arie construită propusa - Școală
- săli de clase etaj 1
Arie construită propusa - Școală
- săli de clase etaj 2

Arie construită propusă - Școală
- săli de clase parter
Arie construită propusa - Școală
- săli de clase pod
Arie construită propusa - Școală
- săli de clase pod
Arie construită propusă - Școală
- săli de clase subsol

Suprafață

571.58

571.58 m²

66.34

66.34 m²

112.92

118.89

113.10

111.18

456.08 m²

385.13

84.91

470.03 m²

435.78

435.79

443.70

32.38

33.26

445.13

1,826.05 m²

3,390.09 m²
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P6
P6

P6

P6

El 30

El 30

El 30

El 30

El 30

Plasa metalica/similar cu rol de protectie mehanica pentru
tubulaturi de ventilare si corpuri de iluminat de la nivelul tavanului la
sala de sport, cu/fara rama in functie de alcatuire, montat pe
orizontala si pe verticala (zona ax S/ax 14-17), alcatuire prinderi
mehanice si structura element care nu permite in nici un caz
caderea pe copii a elementelor de protectie, incl. confectii metalice
si alte accesorii de montaj

+5
.4

4
+5.44

Nr. utilizatori max 30,
conf. NP 010-1997 și
Ordin 1456-2020

Nr. utilizatori max 30,
conf. NP 010-1997 și
Ordin 1456-2020

Nr. utilizatori max 30,
conf. NP 010-1997 și
Ordin 1456-2020

Nr. utilizatori max 30,
conf. NP 010-1997 și
Ordin 1456-2020
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Spațiu pod
Utilizat exclusiv pentru centrale de

tratare a aerului
Arie de la hliber=0.00m : 100.40 m2

Pod Neamenajat
Arie de la hliber=0.00m : 10.50 m2

GS Băieți 03
A: 15.62 m2

P: gresie prop.

Sală de clasă 08
A: 51.55 m2

P: parchet prop.

Sală de clasă 07
A: 51.72 m2

P: parchet exist.

Sală de clasă 06
A: 51.41 m2

P: parchet prop.

Coridor 06
A: 63.24 m2

P: ciment mozaicat exist.

Casa scării 09
A: 20.05 m2

P: ciment mozaicat exist.

Sală de clasă 05
A: 50.89 m2

P: parchet prop.
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Ușă cu sistem de
autoînchidere

Ușă cu sistem de
autoînchidere

Scară structură
beton armat C0
(CA1), min. REI 60

Scară structură
beton armat C0
(CA1), min. REI 60

În toate cazurile, la ușile de
evacuare cu 2 canate, dacă un
canat va fi blocat, acesta va fi
dotat cu bară antipanică pentru
asigurarea evacuării

Ușă cu sistem de
autoînchidere

Chepeng acces
pod, min. EI1 30-C

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru

planeitate dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de

termoizolație
15 cm      Izolație termică vată minerală, dublă

densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de

sticlă și masă de șpaclu
2 str.       Plasă din fibră de sticlă
-              Amorsă de pereți pentru tencuială

decorativă
-              Tencuială decorativă colorată,

elastomerică armată, rezistentă la impact
mecanic superior

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0

(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru

planeitate dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de

termoizolație
18 cm      Izolație term. din silicat de calciu-

similar cu BCA, A1/ C0(CA1)
1 tstrat    Mortar pentru înglobare plasă din fibră

de sticlă și masă de șpaclu
1 strat      Plasă din fibră de sticlă
1 strat      Amorsă de pereți pentru tencuială

decorativă
1 strat     Tencuială decorativă colorată, silicatică
1 strat     Vopsea de exterior silicatic

Perete despărțitor din
gipscarton rezistent la

umezeală cu oglinzi aplicate
pe intreaga suprafață a

ambelor fețe,
h=1.80 m

parapet de protecţie
accidentarea prin spargerea
geamului, în caz de contact
prin alunecare

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru planeitate

dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de

termoizolație
20 cm      Izolație termică vată minerală, dublă

densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de

sticlă și masă de șpaclu
1 strat      Plasă din fibră de sticlă
-               Amorsă de pereți pentru tencuială

decorativă
-               Tencuială decorativă colorată, silicatică

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru planeitate

dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de

termoizolație
15 cm      Izolație termică vată minerală, dublă

densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de

sticlă și masă de șpaclu
-               Plasă din fibră de sticlă
-               Amorsă de pereți pentru tencuială

decorativă
-               Tencuială decorativă colorată, silicatică
1 strat     Vopsea de exterior silicatic

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru planeitate
dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de
termoizolație
15 cm      Izolație termică vată minerală, rezistent la
impact, dublă densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de
sticlă și masă de șpaclu
2 str.       Plasă din fibră de sticlă
-              Amorsă de pereți pentru tencuială decorativă
-              Tencuială decorativă colorată, elastomerică
armată, rezistentă la impact mecanic superior
1 strat     Vopsea de exterior silicatic

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru planeitate dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de termoizolație
15 cm      Izolație termică vată minerală, rezistent la impact, dublă densitate A2-
s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de sticlă și masă de șpaclu
2 str.       Plasă din fibră de sticlă
-              Amorsă de pereți pentru tencuială decorativă
-              Tencuială decorativă colorată, elastomerică armată, rezistentă la
impact mecanic superior
1 strat     Vopsea de exterior silicatic

La compartimentări interioare gr.≤
15cm se vor verifica materialele
utilizate, rigiditatea și integritatea
pereților, crăpăturile și deteriorările,
posibile fixări de structura existentă,
după care se va decide de către
proiectant de rezistență și de arh. care
vor fi păstrate și care reconstruite

Mastic elastic zugravit la nivel de
finisaj la linia de contact dintre
diferite parti de constructii, la
copertina

Mastic elastic zugrăvit la nivel de
finisaj la linia de contact dintre
diferite părți de construcții, la
copertina

Mastic elastic zugravit la
nivel de finisaj la linia de
contact dintre diferite
parti de constructii, la
copertina

Mastic elastic zugrăvit
la nivel de finisaj la linia
de contact dintre
diferite părți de
construcții, la copertina

Bandă de etanșare autoexpandabilă
montată continuu între diferite

termoizolații sau la linia de contact dintre
diferite corpuri /părți de constr. și mastic

elastic zugrăvit la nivel de finisaj

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru

planeitate dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de

termoizolație
20 cm      Izolație termică vată minerală, dublă

densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de

sticlă și masă de șpaclu
1 strat      Plasă din fibră de sticlă
-               Amorsă de pereți pentru tencuială

decorativă
-               Tencuială decorativă colorată, silicatică

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru

planeitate dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de

termoizolație
15 cm      Izolație termică vată minerală, dublă

densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de

sticlă și masă de șpaclu
-               Plasă din fibră de sticlă
-               Amorsă de pereți pentru tencuială

decorativă
-               Tencuială decorativă colorată, silicatică
1 strat     Vopsea de exterior silicatic

1 strat     Tencuială și zugrăveală int.
variabil    Cărămidă cu goluri verticale A1/ C0(CA1)
1 strat     Tencuială și zugrăveală ext. existentă
1 strat     Tencuială exterioară nouă pentru planeitate dacă este necesar
1 strat     Mortar adeziv pentru lipirea plăcilor de termoizolație
15 cm      Izolație termică vată minerală, rezistent la impact, dublă

densitate A2-s1,d0/ C0(CA1)
-               Mortar pentru înglobare plasă din fibră de sticlă și masă de

șpaclu
2 str.       Plasă din fibră de sticlă
-              Amorsă de pereți pentru tencuială decorativă
-              Tencuială decorativă colorată, elastomerică armată, rezistentă

la impact mecanic superior
1 strat     Vopsea de exterior silicatic

ghenă El 30 din ambele sensuri
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parapet de protecţie
accidentarea prin spargerea
geamului, în caz de contact
prin alunecare

h=110

h=110

GS Fete 03
A: 16.14 m2

P: gresie prop.

GS Profesori
A: 3.74 m2

P: gresie prop.

Casa scării 10
A: 19.56 m2

P: ciment mozaicat exist.

Propus
LEGENDĂ

Pereți despărțitori, neportanți, din zidărie de
cărămidă, clasa C0(CA1)/ A1, pentru delimitare
Casa scării și Depozit
grosime 20 cm, EI 240
Înzidire goluri cu cărămidă GVP, conform proiect
rezistență
clasă C0(CA1)/ A1
grosime variabilă, REI/ EI 240

Sistem izolare fațadă nesolicitată, cu vată
minerală:
-Izolație termică vată bazaltică, dublă densitate,
grosime: 15; 20 cm
-Tencuială decorativă siliconică, cu hidrofobicitate
ridicată, elastică, rezistenţă la impact și la factori
atmosferici
-min. clasa A2-s1,d0/ C0(CA1)

Sistem izolare fațadă rezistent la impact, cu silicat
de calciu:
-Izolație term. din silicat de calciu-similar cu BCA,
grosime10;15 cm
-Tencuială decorativă siliconică, cu hidrofobicitate
ridicată, elastică, rezistenţă la impact și la factori
atmosferici
-min. clasa C0(CA1)/ A1

Sistem izolare fațadă rezistent la impact, cu vată
minerală:
-Izolație termică vată bazaltică , dublă densitate,
grosime: 15; 20 cm
-Tencuială decorativă elastomerică armată cu o
combinație de fibre de carbon, sticlă și
poliacrilamidă, flexibilă și rezistentă la impact
mecanic superior
-min. clasa A2-s1,d0/ C0(CA1)

Total: 395 persoane

Corp - Școală - săli de clasă - total 364 elevi
- într-o sală de clasă vor fi maxim 30 de persoane (28
elevi și 2 profesori)
- cancelarie maxim 25 profesori
- loc de luat masa maxim 41 elevi

Corp - Sală de festivități
- în sala multifuncțională vor fi maxim 115 persoane
(include și persoanele de pe scenă, unde nu vor fi mai
mult de 30 de utilizatori)

Corp - Sală sport
- pentru orele de sport ale elevilor vor fi 2 clase, deci
maxim 60 de persoane
- pentru activități cu alte scopuri vor fi în total maxim 125
persoane

Corp - Vestiar
-  maxim 65 persoane care sunt aceeași utilizatori din
sala de sport

Corp - Centrală termică
- prezența oamenilor este întâmplătoare, fiind vizitată de
cel mult 8 ori pe schimb pentru verificări

În spațiile cu suprafețe mai mici, de exemplu Vestiare,
Sală profesori sport, Cameră profesori etc, numărul
maxim de utilizatori va fi sub 30 de persoane. Numărul de
persoane în acele încăperi va fi conform amenajarea
spațiului respectiv.

NR UTILIZATORI

Traseu evacuare

Stingător portabil cu pulbere
tip P6, poziționat la h=1.40
m față de pardoseală

Stingător portabil cu C02 tip G5,
poziționat la h=1.40 m față de
pardoseală

P6

G5

Elemente propuse

Elemente demolate

Stâlpi din beton armat, clasă  C0(CA1)/ A1
dimensiuni variabile, R 120

LEGENDĂ
Existent

Pereți neportanți din zidărie de cărămidă,
interiori, clasă C0(CA1)/ A1
grosimi variabile 16-35 cm, EI 240

Pereți portanți din zidărie de cărămidă,
clasă  C0(CA1)/ A1
grosimi variabile 30-53 cm, min. REI 240

Pereți neportanți, interiori, din zidărie de
cărămidă, clasă C0(CA1)
grosimi variabile 10-15 cm, EI 120
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