1 strat

3cm
5cm

1 strat
20cm

10cm
1.5cm
Tstrat

Tstrat
1.5¢m

Invelitoare din tigle profilate din beton, remontate, A1/
CO(CAT)

Sipci din lemn ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)

Contrasipci din lemn ignifugate min. C-s2, d0/ C2
(CA2b)/ strat de aer ventilat

Folie permeabild la vapori, sd=0.15m

Structurd lemn ignifugat min. C-s2, d0/ C2(CA2b), in
cealalta directia decat cea existenta / Termoizolatie
din vatd minerald de sticld, A2-s1,d0/ CO(CA1), Amax=
0,035 W/mK, 1x20 cm

Termoizolatie din vatd minerald existenta

Sapa de protectie

Barierd de vapori CA400

Strat de difuzie

Amorsaj cu so}ut,ieJ bituminoase

Strat de egalizare din mortar

Structurd beton Aﬂ CO(CAT)

5cm  Placi din beton vibro-presat

m  Strat de nisip
- Membrand geotextil
m_Pietris

5cm  Placi din beton vibro-presat | k<

+11.40

‘ 5cm  Strat de nisip

- Membrang geotextil
25055 2%

‘ 20 cm Pietris

T+
o
BN
o
Ico

Termoizolatie vatd minerald care inveleste
pana de jur imprejur pentru reducerea
puntilor termice, grosime 15 cm

1 strat Invelitoare din tigle profilate din beton,
remontate, A1/ CO(CAT)

2.5cm  Podea din lemn

1strat Folie permeabild la vapori

Structurd din lemn ignifugatd min. C-s2, d0/
C2(CA2b) pt sustinere podea 8+8 cm
montate perpendicular /

Termoizolatie vatd minerald de sticld, A2-

8+8cm

STRAPUNGERI PLANSEE - CONDITII TEHNICE Prevederi plansee monolite:

Golurile necesare pentru specialitdtile de instalatii vor avea forma circulara si se vor
executa prin carotare si NU prin desfacere.
Prevederi plansee prefabricate:

-+ Gol dimensiuni max 25x25 cm ( astefel incat doar o bara sa fie taiata
dupa ambele directii) - conform planselor barele sunt dispuse la 15 cm
distanta dupa ambele directii.

Dimensiune min fata de margine/perete - min. 15 cm. (astfel incat sa
ramana min. o bara intreaga)
Distanta intre goluri noi : min. 3x diametrul golului

O
Scard/structurd beton aqmat g
CO(CAT), min. REI 60

|
B

3.20

3.03

1strat  Tencuiald si zugrdveald int.
Tstrat” | Tencuiald si zugréJ/ealé int.
variabil  Cardmidd cu goluri verticale A1/ CO(TAT)
1 strat  Tencuiald si zugrdyeald ext. existent H
1strat  Tencuiald exterioard noud pentru planeitate 3
dacd este necesar
Morta Geam mobil T
termoizolatie = SBalustradd de protectie
15¢cm  lzolatie termicd szté minerald, dubld ilaccidentareaprin N ‘ -
gl teA251,d0/[CotEA— — spargerea geamului, 7 ‘°_°
e glpbare pldsa dia-fird de caz de-contact prin 2| ||
ilde.spaclu i<\ - alunecare | [ a 55—
ilde Et\clé SN @ P S o
1i pentrutentuiald < Geam mobil care se e &
atiké o | deschide deasupra ‘
I T balustradei
1strat  Vopsea de extefior silicatic . Balustrads de protectie| 1 protectie g
‘ olaccidentarea prin ‘ )
= spargerea geamului, in H
\ . caz de contact-prin—- \ 4
— : alunecare
\ A | Geam fix 2| || ||=
/ \ / \ +5.44
K SO \\\\\ ‘ K S~ N N i SJI% % o
~ ~ 1
Geam mobil care se | o
‘ | ‘ ‘ | deschide deasupra | |
. balustradei o
‘ | BalUstradd de protectie ‘ o
[ [— 9 accidentarea prin
_| os|spargerea geamului, in
‘ . caz de contact prin £
—l —— : alunecare
iala $i zygrgveald|nt. /.« | Geam fix — ‘ i
atie din beton simphrA1/ CO(CAT) -
ez|v si as?d spaclupe-baza'd «@ M o
nt pentruXR$ B QL
T5cm Zolafie tejrkwioé pﬂ\\st\ren extrudat | | |Completare pardoseala
od mih._C(C-s3, d0) | mozaic existent o
1 strat Plasd din fibré de sticld rezistentd la . =
mediu alcalin, fn paturi de masa de | ‘
spaclu = L
1 strat Grund gata preparat, pe baza de <) z
——rasi| sinteficd = B "
lL/ Ten“@?jecora#i&é de SJ lu din i !
piatra natu a\a' pe baza de nisip de cuar s 10 5¢l
i 0D il
1 i _ 2% 20¢c
1 strat  Tencuiala si zugraveald int. y NN
- Elevatie din beton simplu A1/ CO( A T
1 strat -~ Amorsé hidroizo\afie l 2.39
2 strat Hidroizolatie membrana bituminoasd "
modificatd APP sali SBS l i I
1strat  Adeziv simasa despaclu pe bazd de | I
ciment pentru XPS
15cm  Izolatie termicd palistiren extrudat XPS L ~b—‘ l
rez. la foc min. C(g-SS, do)
1strat ~ Membrand HDPE qu strat geotextil caserat
din fabricd, cu geotextil catre sol
1strat  Teren natural

cotd inferioard sdpaturd
in pozitia cea mai
coboratd

cotd inferioard teavd
in pozitia cea mai
ridicatd

Aceleasi ca si la planseele prefabricate.
Se pot realiza si goluri mai mari ( max. 40x40 - nu este necesar sa fie
circular), respectandu-se distanta de 3x latime gol intre golurile noi, si

obligatoriu vor trebui bordate cu fibre/ lamele de carbon conform propunere

proiectant de specialitate rezistenta.

Atentie! In cazul tuturor strapungerilor, pozitia finala a golurilor se vor stabili la fata
locului dupa ce se vor identifica prin metode nedistructive pozitiile barelor de armatura
existente. Identificarile de armaturi se vor documenta cu poze, in grija constructorului.

REALIZARE SISTEM DRENAJ - CONDITII TEHNICE

Tubul de dren va avea o panta de 0,5-1% care va fi asiguratd prin sapa de panta.
Geotextilul, 150gr/m2, montatd cu suprapuneri si cu acoperire la margini in jurul
tubului drenaj, si in jurul filtrului de dren: pietris monogranular compactat 8/32,
inclusiv accesorii de prindere, cu suprapuneri de 20 cm. Se va asterna umpluturd
peste dren cu permeabilitate bund la ap4, fard moloz, fard elemente de constructii,
compactat controlat la fiecare 10 cm cu mai de mana pana la grad de compactare
95%. Sistemul este descris mai pe larg in proiectul de specialitate instalatii sanitare si

canalizare.

1. Se va sdpa in tronsoane de maxim 5 m lungime de o datd. Sdparea urmatorului

(CAT)

T

D

ot

1.00
b drenaj

cotd inferioard sapaturd
in pozitia cea mai
coborétd

L Bl 3cm  Sipei din lemn ignifugate min. C-s2, d0/ $1,d0/ CO(CAT1), A =0,032 W/mK, 2x10 cm tronson adiacent se va incepe DUPA finalizarea compactarii umpluturii in totalitate
i 1 C2(CA2b) 15cm  Termoizolatie din BCA existentd, A1/ CO(CAT) conf. pct. 3 din prezenta listd. Prin grija constructuorului, finalizarea unui tronson se
! f 5cm  Contrasipei din lemn ignifugate min. C-s2,  1.5¢cm  Sapa suport . _ o L ) va documenta fotografic intr-un mod clar vizibil, inainte ca urmdtorul s fie inceput.
; ! 200 d0/ C2(CA2b)/ strat de aer ventilat 1 strat Bariera de vapori CA400 0.7 mm Inve\\ﬁoare de tabla din titan zinc dublu féltuita naturv A1/ CO(CA1),‘gr0§|me Q,7O Documentarea se va realiza |a fiecare tronson.
3 . ‘ 3 1strat  Folie permeabil la vapori, sd=0.15m 1 strat  Strat de difuzie mm,distanta falt 600 mm, nr. cleme conform producator dar numaiputinde: 6 9 Ny se pot sépa doua tronsoane adiacente de o daté. Se vor lisa minim 2 tronsoane
JD.13 | g - Capriori din lemn ignifugati min. C-s2,d0/ 1 strat Amorsaj bitum filerizat bucdti/mp distantd max. 28 cm la margini, i 5 bucati/mp distanta max. 33 cm in CaMp pexnate 4 cate 5m fiecare, intre cele unde se lucreaza.
J ST " 7 C2(CA2b) 1.5cm  Strat de egalizare din mortar 250m  Astereala max. 14om lat, cu 1 om distanta intre ele, ‘gn'ngam min. C-s2, 0/ C2(CAZb) 3 Umplutura trebuie s fie permeabild la ap3, fard moloz, fard elemente de
Usd acces pod care respect \ - Structurd beton armat, AT/ CO(CAT) Psfr?t I?OOIin;r;;rlr?wcelel%?lglfe??/l:pg]rlinéc(ig;mig;-jg/Sanq(CAZb)/ strat de ventilare constructie, cu compactare pe straturi de 10-20 cm grosime, cu minim 95% grad de
4 i -C catsi | & 1strat Tencuiald si zugrdveald int. P . - . S e i ibratii cl4dirii
atat cerinfa EI1 30°C, cat si | &2 I ‘ : 0.7mm Invelitoare din tabld din titan zinc dublu falfuitd natur 2.5cm  Astereald max. 12cm latime, suport folie impermeabild la vapori, ignifugats, min. C-s2, Zorsnpactafe. Qompgct?jrea seva gace mz.amtjatlf'p;ntru anu ‘lndgﬁe v‘lbr.a‘t,n c\ati!m. ;
£ s | e o1 e L5 e e e s o i ssnieerors
[ s0ahi " N < nr. cleme conform producator dar nu mai putin de: 6 8+8.cm  Structurd lemn ignifugata min. C-s2, d0/ C2(CA2b), pt sustinere contrasipci 8+8 cm - :
inchidere cu lemn in L o = RO gnifug : » PUSUSY 3P o % indicate i infarioars
‘ g et d 2.5¢cm Poqea pentru mvtret,mere sarpantd bucati/mp distanta max. 28 cm la margini, si 5 montate perpendicular / Termoizolatie vata mineral3 de sticl, clasa A2-s1, d0/ CO(CAT) 5.1n nici un caz nu se va sapa ‘sub cotele indicate in plan, sau sub cota inferioard a
: reptul usilor de acces p 1strat Folie permeabild la vapori bucati/mp distantd max. 33 cm in camp X 20,032 W/mK. 2x10 om blocurilor de fundare si a grinzilor de fundare!
‘ +10.69 +10.65 8+8.cm ?fuzméig/l glzn |Ce/£n2T) 'g”t'fUQEitl_ min. 2.5cm  Astereald max.14cm lat, cu 1 cm distanta intre ele, 0.5cm Sapa de egalizare existentd 6.1n caz de neconcorda[]té intre sw'tuuat,'\a de pe teren SI cele de pe planse, inclusiv in
~ S ; o i Sd ) org ( )rtpt sustinere ignifugata min. C-s2, d0/ C2(CA2b) 15 cm Termoizolatie BCA existents A1/ CO(CA1) cazul in care se constatd umplutgra sub cota drenului propus, SE VASISTA o
ik S <!l Pentru limitarea propagarii podea 5¥o cmmontate 10cm  Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0/ C2(CA2b)/ strat 1 om Sapasuport LUCRARILE si se va anunta in scris proiectantul general, proiectantul de specialitate
ek 105 Planseu beton E focului de pe acoperis prin perupen_dmulf‘avr/ Termlqzolaue din de ventilare Tstrat Barierd de vapori 1/ A 1100 rezistent si instalatii dren, si geotehnicianul legat de situatia intalnita, inclusiv
o prefabricat A1/ CO ferestre, sarpanta, vatd minerald de sticla A2-s1, d0/ 1strat  Folie permeabila la vapori sd max=0.5 m Tstrat Strat de difuzie vapori localizare pe baza axelor si documentare cu poze.
(CA1), REI 60 conf. pet suportul invelitorii si alte 3om scfégé;)érA ;2032 W/mK 2x10 cm 2.5cm  Astereald max. 12cm lat, ignifugatd min. C-s2, d0/ C2 1strat  Amorsaj bitum filerizat 7. La executarea lucrarilor se va respecta obligatoriu prevederile de protectia muncii.
4 , .pct. S iz 5 eqali
6.7.5din 1 52010 straturi din alcatuirea i i - ((;Azb)_ _ S 0.5 cm  Saps egalizare
< ‘ \ acoperisului salii 150m T&r(ngzl]z)olat,le BCA existentd A1/ - Cépriori din lemn ignifugati min. C-s2, d0/ C2(CA2b) - Structura beton armat A1/ CO(CA1)
pd multifunctionale vor fi < 1strat Tencuiald si zugrdveald int.
& : lasa C1(CA2a), pe 0 lem - Sapd suport ! - - - :
g 1 strat ' Ciment moz :rt A1/ CO(CA1) ‘ Cv ' g 1 strat  Barierd de vapori 1/A 1100 I indltare atic existent din cardmidd, realizare
-/ |Structurd beton A1/ CO(CAT) ! }at,lme de_ 6mdela . - Strat de difuzie vapori I cu fixari de/structura + centuri si samburi
1strat | Tencuiald si|augréveald int. | ‘ intersectia cu corpul gcoli 1 strat  Amorsaj bitum filerizat ! beton armat conf. proiect rezistents
Termoizolatie rigida din polistiren 0.5cm  Sapa de egalizare B I O U I I S U I Y O U O s I O U O O SO O W L [ | l1strat | Tehcuialisizugravealaintl | [ | [ |
| extrudat XPS grosime15cm, - Structurd beton armat A1/ CO(CAT)| | 7y ) variabil Caramida cu goluri verticale AT/ C (CAT)
indltime min. 30cm 1strat _Tencuiald si zugraveald int. ) 550 1 strat Tencuiald si zugriveald ext. existents
TES‘E P(Ofl,f?k)malé ma ‘ J 19 # ‘+¢”,0‘3 - t - =5+ 1 strat Tencuiald exterioard noud pentru planeitate
A1/ CO(CAT), cuitoats | ! i dacd este necesar
) i 750
straturile necesare : = 5 27%) o 1 strat Mortar adeziv-pentrd lipirea plicilorde
Adeziv pentru gresie - - L — £2.3/ termoizolatie
le\ijrg:quglrast,ge pen?ula e S i" Plas seu?eto sarm N - % 15¢m Izolatie termied vatd minerald; dubla
! | : ‘ 515 i -
Sapé flotantd dri A1/|CO(CA1), REI 6 [H A 1 ‘: densitate A2 s},dO/ CO(CA1)V ; g
“ A I - Mortar pentru-inglobare plasd din fibrd de
tructurd beton A1/ Cl conf. pct| 6.7, dinl|5- ‘ I 41 & sticld simasd de spaclu
(CAY) 2010 +4.00 . I - 4 A s
encuiald si zugraveal m N I ~ +3.79 Plasa dvm fibrd dg stield = =
I I Amorsa de pereti-pentrutencuiald decorativa
s 777 I Tencuiald-decorativd-colorata, silicaticd
2cm acd deandezitlustruit T EQ m I i 3.6
l hitrat /é =dpﬂbb? a A T At !éam:tm;n rali T ‘ ' ‘ 1strat  Mozaic venetian A1/ GO(CA1) existent o :: 1strat Parchet max, 2 cm grosime, lipit pe suport +3.25 M 1strat  Teren natural
< . . o /| Jopiem .‘35 In beton §ub placaj andezr + N 2-3mm  Strat de rasind epoxidicé afmata cu plasad SN cu toate straturile necesare kit - Elevatie din beton armat A1/ CO(CAT
2cm - Placd de andezit lustruit | i A - Plaga din beton|armat 81 I . de fibra de sticla si nisip cuar{os ) | 1strat Adeziv poliurekanic bicomponent A e / COCAY.
< I p p Tstrat  Ad d lu pe baz d t
. ) = 1strat  Adeziv pe baza de ciment si | stiat FolieRE N 12¢m  Sapd din beton suport pardpsealé din 12mm Sans ecalizars i stra eziv si masa de spaclu pe baza de cimen
1 strat - Cient mozaicat AT/ €0 o5 lianti minerali P ‘ V| Vstrat qlast compagtat g ‘ I ‘ | 'mozaic ‘ u 10cm étrﬂctu?é beton armat A1/ CO(CA1) ¥ pentru XPS 5w
; 10.5cm  $apa din beton sub placaj /[ 18t Fle PE . o e < | - Structura beton armat A1/ CO(CA1) I 15cm  Termoizolalié BCA existentd A1/ CO(CAT) 15¢cm  Izolatie termica polistiren extrudat XPS rez. la
StriCTUf'a tzetpn A1/ CO(?N) andezit g { i 15 TFH oizolatie pglstiren extrudat XP§ incl. adeziv|compafibil cu fermoi- sj|hidroizolatie? ‘ | 16cm  Termoizolatie BCA exijtem$ A1/ CO(CA1) I {strat Adeziv compatibil cu termoizolatie si cu / foc min. C(C-s3, d0)
ncuiald si zugraveald int. Structurd beton A1/ CO(CA1) ‘ Fstrat Hid pizolatie membrana kiturinoass, termosudabild, >4 P, odificata APP sau SBS, ¢u 1strat  Adeziv compatibil cu termoizolatie si cu :: stratul SUDT :| 1strat  Plasa din fibrd de sticld rezistentd la mediu
1strat  Tencuiald si zugraveald int: amprsa N ) stratul suport | 16cm  Termoizolatie din vatd minerald bazaltics alcalin, in paturi de masa de spaclu
[ \‘WLWJM, [ f;?rr,f,,f_bﬁ ;Eb armatg t|p9&fon 31&\\ | ‘ | T6cm T:;_m?'zsstv‘ceo‘z&‘%‘a)\’T(‘)”i??/vh/azﬁmca I A2-s1, 0/ GO(CAT), A =0,035 W/mK 1 strat  Grund gata preparat, pe baza de rasini sintetice
I qur‘ compactdt.” N L+9-00 | 172 strat Teniu’\'a\é si zugrévéalé_ir;t ! (S 00 st T ten L 0.00 fstat Tenuiaiddecorali de sock dn patrd
% PN R 600 } . 0. Jii . naturald pe baza de nisip de cuart
JV\Jv777T7777’77777J7T = 5cm__Placi din beton vibro-presat
) PV U R PR S—— | 1 I 5cm  Strat de nisi
> L] T\termmzolatje vatd bazalticd, intoarsa §| pe pereti 16 cm [-0.50 Planseu beton afmat clasa I l [ N Membran geotextil
| ! | | | A1/ CO(CAY), RE%' WZ(? u Lo 2% 20 cm_Strat de rupere a capilaritatii
f I 1AL
77777777777777 D.03H - Structurd beton | 3 \ \ [ =y [ (! & iy - ]
] 1strat Folie polietilend | — | | | | - i j Lo
10cm  Pietris b F
‘ L elri3 924 - Teren natural
-2.39 N |7 4“1 strat Pdmant compactatA -2.39 — X . - _ ZHL3§ 7777777 [ 77777 J J Y047 - Elevatie din beton armat
i T ==L _Z_J_ [ i T 1T 3% =T 1] I = gy R 1strat - Amorsa hidroizolatie
' S _: 1 stratlr Py flotant “p"[oyé cea 2.35 mm L :J L L [ | L—d - 2 strat - Hidroizolatie membrana bituminoasé
1 strat Ciment mozaicatA1/,CO(CAT) 4 N o oFosine ‘ : I I modificatd APP sau SBS
- Stwewrdeion = == = = g o pderiTpataza de polimer sintetici in ‘ i Y7L Tstrat  Adeziv i masa de spaclu pe baza de ciment
1 strat Fc_)ne'PoIletlIena dispersie apoasa \ I Tub drenaj pentru XPS
10¢cm Pletrjs, 1.3mm_ Strat underlay :: NN 15¢m  zolatie termica polistiren extrudat XPS rez. la
1strat Pémant compactat | . Structura beton ! foc min. C(C-s3, d0)
strat Folie Polietilen3 I 1'strat  Membrana HDPE cu strat geotextil caserat din
10cm  Pietris :: fabricd, cu geotextil catre sol
T strat P&mant compactat 1 stratTeren natural

NOTE:
Toate dimensiunile trebuie verificate la fata locului.

Se vor avea in vedere toate plansele si parte scrisa aferent specialitatilor din
documentatia tehnico-economicd: arhitecturd, structurd, instalatii si studii.

LEGENDA
Existent

Pe plansele de arhitectura interventiile structurale si de instalatii au caracter
informativ. Interventiile structurale si de instalatii se vor realiza conform

proiectelor de specialitate aferente.

Orice neconcordant intre specialitéti si sau situatia reala existentd trebuie

semnalizata proiectantului general in vederea analizarii situatiei si prezentare a

unei solutii adecvate.

Planul de amplasare a dotarilor se foloseste doar pentru identificarea obiectelor

din lista dotari.

Straturile egale sau mai subtiri de 2cm nu sunt reprezentate pe plansele la scara

1:50, 1:100.

\
\

Folosirea proiectului de citre terti este posibil doar cu acordul proiectantilor, i
drepturile de autor asupra creatiei arhitecturale apartin arhitectului. '

o

Grinzi din beton armat monolit, claséd CO(CA1)/ A1
dimensiuni variabile, R 45, 60 (case de scard; pod
scoald, sald mult.), 120 (subsol sald mult.)

Plansee din beton armat prefabricat, N e
clasd CO(CAT)/ A1 il
dimensiuni variabile, REI 45, 60 (case de scard; pod I RRRSSS
scoald)

Plansee din beton armat monolit, --

clasd CO(CA1)/ A1
dimensiuni variabile, REI 45, 60 (case de scara; pod

scoald, sald mult.), 120 (planseu peste subsol sald mult.) =~

Pereti portanti din beton armat, exteriori

si interiori, clasd CO(CA1)/ A1

grosimi variabile 30-47 cm, REI 120, 150

(case de scara)

Pereti portanti din beton simplu,
exteriori, clasd CO(CA1)/ A1

grosimi variabile 41-44 cm, REI 120, 150

(case de scard)

Pereti portanti din zidarie de cr
clasa CO(CA1)/ A1
grosimi variabile 30-53 cm, min.

soclu, montata pe exteriorul
peretilor, grosime 15 cm, min. P .
o . e Specificatie Nume Semnatura
Pereti desprtitori, neportanti, din zidérie clasa A2-s1,d0/ CO(CAT) Sef proiect/ Scara
de cardmida, clasa CO(CA1)/ A1, pentru Elemente propuse " .D arh. Erdei-Doldczki Timea 1:100
- __. delimitare Casa scarii si Coridor Proiectat
Smid grosime 20 cm, EI 240 h Albert-Téth Csill
TR Izolatie termic4 vata bazaltica SAU Proiectat/ am. Abertiofn bsifa Data
REI 240 izolatie rigidd, grosime 15 cm, min. clasa Elemente demolate Desenat 2024 februarie
I > A2-s1,d0/ CO(CAT) arh. AVRAM Bogdan

Hidroizolatie existenta

Pereti neportanti din zidérie de

grosimi variabile 20-30 cm, El 240

Hidroizolatie propusa, inclusiv
protectie hidroizolatie
Izolatie termica rezistentd la

umiditate si la compresiune,
potrivitd pentru subsol/

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Proiectant
general si de
arhitecturd

IDEATIVA Build S.R.L.

J30/451/2019, CUI: 40848418
+40742 871871  office@ideativa.ro

IDEATIVA

Nr. proiect

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
016/ 2022

scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Risc de incendiu: mic

Denumire lucrare Categ. importantd

Reabilitarea termicd, eficientizarea energeticd C

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale ~ |¢ % meortantd

JVaradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 OIS 29

Grad de rez. la foc
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Denumire plan

Faza
DTAC+PT

Situatie propusa:

Nr. plansd

Sectiunea 1 A36
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