2mm

15¢cm

EXISTENT

min. 3.cm

1 strat

PROPUS

1 strat

Fereastra cu tamplarie din aluminiu,
rezistenta termica R=0,83m?K/W,
conductivitate termica U=1,20 W/m?K

Profil racord fereastra

Folie etansare interior, bariera de vapori

Spuma poliuretanicad autoexpandabila
si flexibila A =0,03 W/mK

Strat de tencuiala subtire cu rol de
netezire a ziddriei pentru a permite
lipirea foliei de etansare

Folie etansare exterior,
permeabild la vapori

PAD termoizolant pentru reducerea puntilor termice

Coltar metalic suport glaf din otel zincat termic

Membrana de drenaj cu covor de ventilatie pentru tabla faltuita

Banda de rigidizare otel zincat termic gros.Tmm (1.5mm pe fatade vest si interioare)

Glaf exterior din titan-zinc natur

Banda de aerisire perforata din tabla de zinc, culoare natur,
perforatii cu minim 55% din suprafata, lat.=160 mm

Banda de rigidizare otel zincat termic gros.2Tmm (1.5mm pe fatade vest si interioare)

Tencuiala decorativa siliconica impermeabild la apa,
permeabild la vapori, granulatie: 1,5/2,0/3,0 mm,
densitate: cca. 1,8 kg/dm?, conductivitate termica: cca.
0,7 W/mK, factorul rezistentei la permeabilitate la
vapori de apd (u): cca. 40-60, aderenta la suport: > 0,3
Mpa, culoare alb RAL 9010

Masa de spaclu armata cu plasa din fibra de sticld

Termoizolatie din vata minerala bazaltica A = 0,035,
rezistenta la compresiune 15 kPa, incarcare punctuala
FP=200N, montata prin lipire cu adeziv (se aplicd o
bandd de adeziv cu latimea de 5 cm de jur imprejurul
pldcii si 3 puncte de adeziv cu diametrul de 15 cm in
centrul pldcii. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa
acopere 40% din suprafata panoului termoizolant) si
dibluri pentru fixare fara punte termica
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var.

Invelitoare din tabl din titan zinc dublu faltuitd, grosime 0,70 mm
s culoare natur,distantd falt 600 mm, nr. cleme conform producator
dar numai putin de: 6 bucdti/mp distantd max. 28 cm la margini, 5
B ° bucdti/mp distantd max. 33 cm in cdmp

W= DIM
.u'l//ll’//I/I/,",///I/////////m

Pana de coama
15x15¢cm

Talpa 10x15cm

Piesa

metalica

e ——
——
e e,

Termoizolatie din vata minerala bazaltica A =
0,035, rezistenta la compresiune 15 kPa,

Adeziv I

Tencuiala exterioara pe baza de ciment

Zidarie din caramida

Tencuiala pe baza de ciment

Vopsea lavabila pentru interior

0,70 mm Invelitoare din tabla din titan zinc natur dublu f&l{uitd, grosime 0,70 mm,
distanta falt 600 mm, nr. cleme conform producator dar nu mai putin de:
6 bucati/mp distantd max. 28 cm la margini, si 5 bucati/mp distanta

max. 33 ¢cm in camp

2.5¢cm

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, tratata cu solutie de ignifugare

lichida, C-s2, d0/C2 (CA2b), montate cu distante de 1 ¢cm pentru a

permite schimbarile de dimensiune din cauza diferentelor de temperatura

Contrasipci 50x80 mm (strat de ventilare) tratate cu solutie de ignifugare
lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b)pozitionate la interax CONFORM PROIECT

8cm

el

L/

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

DE REZISTENTA

Folie permeabild la vapori montatd cu suprapuneri (sd=0.1m, greutatea
specificd=120 g/m2) inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare

2.5¢cm

Astereald max. 12cm latime, suport folie impermeabila la vapori tratata
cu solutie de ignifugare lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b)

Structurd de sustinere conform sectiuni si proiect rezistentd

Proiectant
general si de
arhitecturd

IDEATIVA Build S.R.L.

J30/451/2019, CUI: 40848418
+40742 871871  office@ideativa.ro

IDEATIVA

Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin

scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Risc de incendiu: mic

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare

Categ. importanta

Reabilitarea termica, eficientizarea energeticad C
H P 3 Airii o H Cl. de importanta
Specificatie Nume Semnétura 3l mod{ermzareﬂa C.)|adll’|| SCO'.” G|m_naZ|aIe Il (C1,C4,C8) si 1 (€2C3)
Sefproiect/ Scara ,Varadi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Grad de ez Ta foc
ﬁ’roigctat arh. Erdei-Doléczki Timea 1:10 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna I
. . Denumire plan Faza

Proiectat/ arh. Albert-Toth Csill 2024 [;atba ) Situatie propusé: NngrééC-I-PT
Desenat | 1 AVRAM Bogdan ebruarie Detaliu racord invelitoare din tabla 2 >pA—‘D.3O
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