Contrasipci 50x100 mm (strat de
ventilare) tratate cu solutie de
ignifugare lichida, min. C-s2, d0/C2
(CA2b)

2.5¢cm

8cm

2.5¢cm

————

0,70 mm Invelitoare din tabl din titan zinc natur dublu faltuitd, grosime 0,70 mm, distant falt

600 mm, nr. cleme conform producdtor dar nu mai putin de: 6 bucati/mp distanta
max. 28 ¢cm la margini, si 5 bucdti/mp distanta max. 33 cm in camp

Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, latime max. 14 cm, ignifugat min. C-s2, d0 /
C2(CA2b), montate cu distante de 1 cm pentru a permite schimbarile de dimensiune
din cauza umezelii

Banda de aerisire perforatd din tabld de zinc,
natur, perforatii cu minim 55% din suprafata,
lat.=200 mm

Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 80x50 mm, cca.
1.8 ml/m2, conform prescriptiilor producatorului, pozitionate la interax CONFORM
PROIECT DE REZISTENTA

Fixarea membranei prin lipire cu adeziv pe
baza de poliuretan, monocomponent,
obligatoriu alcalin pentru a nu coroda tabla

Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena /
polierster / polipropilena / similar, montata cu suprapuneri obligatoriu sub
contrasipci, prinderea contrasipcii trece prin amandoua folii, inclusiv benzi de
etansare si alte accesorii necesare, Sd= max 0.5 m, rezistenta la foc: E, etanseitate la
apa W1, rezistenta ridicata la tractiune pe directie longitudinala >250N si transversala
>150N; rez. la tractiune dupa imbatranire 336 UV / 90d 70 grade C >75% din valoarea
initiala; rezistenta ridicata la tractiune la strapungere cu cuie/surub longit. si transv. >
100 N; posibilitate de curbare pana la -20 grade C; toate conf. EN13859-1

Astereald max. 12cm ldtime, suport folie impermeabild la vapori, ignifugatd, min. C-
s2,d0/ C2(CA2b)

Capriori din lemn DIMENSIUNI CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

4er ventilat =

Sort din tabld, cu picurator, din titan zinc
natur, pentru membrand permeabila la vapori,
grosime 0,80 mm, lat.=420 mm

Banda de rigidizare otel zincat termic gros.z1Tmm
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(1.5mm pe fatade vest si interioare) I
Fasie de streasing, cu picurator, din tabla
zincatd, natur, grosime 0,80 mm, lat.=380 mm

Jgheab + accesorii din titan zinc, cu sectiune
rotundd, S. desf. 250 mm, grosime tabld 0,80
mm, pantd de scurgere 0,5%, montat pe |
contrasipci, culoare gri-mediu

Cérlig de fixare jgheab montat prin ingroparea
in astereald, cu partea superioard la acelasi |
nivel cu a asterelii (dimensiuni carlig -

0,70 mm invelitoare din tabld din titan zinc natur dublu f&ltuitd, grosime 0,70 mm, distanta falt 600 mm, nr. cleme
conform producator dar nu mai putin de: 6 bucati/mp distanta max. 28 cm la margini, si 5 bucdti/mp
distantd max. 33 cm in camp

Banda de aerisire perforata din tabla de zinc
natur, perforatii cu minim 55% din suprafta,
lat.=160 mm

Fixarea membranei prin lipire cu adeziv pe
bazd de poliuretan, monocomponent,
obligatoriu alcalin pentru a nu coroda tabla

2.5cm  Astereala din scanduri 2.5 cm grosime, latime max. 14 cm, ignifugat min. C-s2, d0 / C2(CA2b), montate cu
distante de 1 cm pentru a permite schimbarile de dimensiune din cauza umezelii
8cm  Contrasipci ignifugate min. C-s2, d0 / C2(CA2b) / strat de ventilare, 80x50 mm, cca. 1.8 ml/m2, conform

prescriptiilor producatorului, pozitionate la interax CONFORM PROIECT DE REZISTENTA

Sort din tablg, cu picurator, din titan zinc
natur, pentru membrana permeabila la vapori,
grosime 0,80 mm, lat.=420 mm

Folie impermeabila la apa din ext, permeabila la vapori din int., din polieilena / polierster / polipropilena /
similar, montata cu suprapuneri obligatoriu sub contrasipci, prinderea contrasipcii trece prin amandoua

Banda de rigidizare otel zincat termic gros.zTmm
(1.5mm pe fatade vest si interioare)

folii, inclusiv benzi de etansare si alte accesorii necesare, Sd= max 0.5 m, rezistenta la foc: E, etanseitate
la apa W1, rezistenta ridicata la tractiune pe directie longitudinala >250N si transversala >150N; rez. la

Fasie de streasind, cu picurator, din tabla
zincatd, natur, grosime 0,80 mm, lat.=380 mm

tractiune dupa imbatranire 336 UV / 90d 70 grade C >75% din valoarea initiala; rezistenta ridicata la
tractiune la strapungere cu cuie/surub longit. si transv. > 100 N; posibilitate de curbare pana la -20 grade
C; toate conf. EN13859-1

2.5cm  Astereald max. 12cm |atime, suport folie impermeabild la vapori, ignifugatd, min. C-s2, d0 / C2(CA2b)

Termoizolatie superioard doar

ONFORM PROIECT DE REZISTENTA in fasia de 1.5 m fata de ax |
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lungime.desf. 420 mm, grosime 6 mm, latime
40 mm) culoare gri-mediu sau cat mai
apropiatd de cea a jgheabului

o ————
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Pozitia cea mai joasa a jgheabului

(
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ermoizolatie din vata bazaltica 6 cm grosime, incarcare punctuala
FP=min.500N, dubld densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc A1, rezist. la
compresiune CS(10)=min.15 kPa; inclusiv accesorii de montare: lipire prin A.

z
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Jgheab + accesorii din titan zinc natur, cu
sectiune rotunda, S. desf. 250 mm, grosime
tabla 0,80 mm, pantd de scurgere 0,5%,
montat pe contrasipci, culoare gri-mediu

Carlig de fixare jgheab montat prin
ingroparea in astereald, cu partea superioara
la acelasi nivel cu a asterelii (dimensiuni
carlig - lungime.desf. 420 mm, grosime 6
mm, ldtime 40 mm) culoare gri-mediu sau
cat mai apropiatd de a jgheabului

Pozitia cea mai joasd a jgheabului

Termoizolatie din vata bazaltica 6 cm grosime, incarcare punctuald
FP=min.500N, dubld densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc A1, rezist. la
compresiune CS(10)=min.15 kPa; inclusiv accesorii de montare: lipire prin A.
aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vatd ca strat de contact de 1T mm,
si prin B. aplicare adeziv in pat continuu cu gletierd cu zimti sau cordon
perimetral de 3-5 cm Idtimie si min 3 puncte; si fixare mecanica prin dibluri cu
ruperea puntii termice, cu tija filetantd, din material plastic, cu cui metalic
necontinuu pe toatd lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj, 2 straturi

aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vatd ca strat de contact de T mm,
si prin B. aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon

Sistem pentru montarea placilor de ciment cu granule de polistiren expandat,
profile metalice UD28 perimetral (vertical si orizontal) si CD60 montate orizontal,
Sistem pentru montarea placilor de ciment cu granule de polistiren expandat,
profile metalice UD28 perimetral (vertical si orizontal) si CD60 montate orizontal,
conf. propunere sistem de placare, corelat cu proiectant de rezistenta

Cornier din otel zincat termic

Pldci de ciment cu granule de polistiren expandat

O A S N N NN N N

Profil picurdtor cu plasa din fibra de sticld, 100x100 mm

B e e,

Banda de etansare din cauciuc butilic
(precomprimatd) aplicatd la aldturarea dintre cele

Suplimentare plasa din fibra de sticld, dupa caz

Banda de etansare din cauciuc butilic (precomprimatd) aplicata la aldturarea
dintre cele doud tipuri de termoizolatie pentru preluarea variatiilor volumetrice

Termoizolatie din vata bazaltica 5 cm grosime, lambda=max.0,039, reactie la  Dimensiuni cérlige de sus’ginere Jgheab

foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.40 kPa; inclusiv accesorii de

reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.40 kPa; inclusiv accesorii de

montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vatd ca strat de contact de T mm, si prin B. aplicare adeziv in pat continuu cu
gletierd cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm Iadtimie si min 3 puncte. Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa acopere 40% din suprafata panoului
termoizolant, si dibluri pentru fixare fara punte termica. Compatibil cu sistem de finisaj

Oe::
A ) N = min. 3 ! . bau cordon
‘ %% - perimetral de 3-5 cm Idtimie si min 3 puncte; si fixare mecanicd prin dibluri cu Y
4 &% ruperea puntii termice, cu tija filetantd, din material plastic, cu cui metalic
7 ] (< necontinuu pe toatd lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj, 2 straturi &
b=
%i Sistem pentru montarea placilor de ciment cu granule de polistiren expandat, |
| %g prpﬂle metalice UD28 perim_etral (vertical si orizontal) si CD_60 montate 5 ' AN N A A A A A A A A AN A A A A A
) S orizontal, conf. propunere sistem de placare, corelat cu proiectant de rezistentd
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S P P S O O O s Cormerdin ot zineat temic SIS NS OO OB O® O NI SIS
:X %jé Pldci de ciment cu granule de polistiren expandat | Banda de etansare din cauciuc butilic (precomprimaté) |
w0 S Suplimentare plasé din fibra de sticld, dupa caz aplicatd la aldturarea dintre cele doua tipuri de ‘
= 5 o . N o termoizolatie pentru preluarea variatiilor volumetrice
:)( ANANAANAAANAN NN A A J NAANAAAAANAAAANAANANA AN NN A AN AN/ %é Profil picurator cu plasa din fibra de sticld, 100x100 mm | Termoizolatie din vata bazaltica 5 cm grosime, lambda=max.0,039,
i S Banda de etansare din cauciuc butilic (precomprimatd) aplicata la aldturarea
P( 2<(\<29(29(29(2(2(%2(%2(%X%X%X%X%X%X%x%%%%%%%%% 5& %2(%( @ /\(%2(29(29(2(2(%X%X%X%X%X%X%XXX%X/\QQ(M% 2( % 2( 2( 2( 2( 2( % 2( %X%X%X%X%X%X%%(\Q?QQQQ( )( § dintre cele doud t|pur| de termoizo|atie pentru pre|uarea variatiilor volumetrice
|
]

2x10 cm Termoizolatie saltea vata minerald de sticla grosime 12 cm, lambda = max 0.032, rez. la intindere de min 2 ori ca greutatea, rez. la

dou tipuri de termoizolatie pentru preluarea montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vata ca T P YO st tarloh micfoto. flux de aer 5kPa.s/m2, stabild dimensional, cu liant fara formaldehida adaugatd, reactie la foc AT, montat intre structurd de lemn h=
variatiilor volumetrice strat de contact de 1 mm, si prin B. aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera S8 2 10 cm, t@lere ob!lgatorlu cu SlL‘JI’p|US de matenal pe amandouad laturi si montare prin comprimare pentru evitarea formdrii puntilor
cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 3 puncte. Cantitatea Mearet < —"TE_ i termice in timp, incl. accesorii de montaj
de adeziv aplicat trebuie sa acopere 40% din suprafata panoului termoizolant, 13 Pl din bet "
si dibluri pentru fixare fara punte termica. Compatibil cu sister de finisaj mm |di|dz | f|g dz | a1 |@z | e1 |brxsz &0 tm  Flanseu din beton arma
Cu.
9x10 em Termoizolatie saltea vats minerals de sticl arosime 12 cm. lambda = max 0.032 rez. la intindere de min 2 ori ca T (e hoae: 3-4mm Mortar adeziv pentru lipirea pldcilor din vata minerald pe pereti, armat cu fibre, flexibil si rezistent la impact, permeabil la vapori;
greutatea, rez. la flux de aer 5kPa.s/m2 stabg?lé dimensiona‘l o Iiant_féré forhaldehidé adugats, reactie Ia foc 40 reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; rezist. la compresiune >20N/mm2(CS 1V); aderentd min. cf. ETAG 004 la beton>0,25N/mm2
AT, montat intre structurd de lemn h=10 cm, téiere obligator}u cu surplus de material pe amandoua latur i 250 |18 (105 (10 |5(0.65) 0.5 (0.7 (0.55( 0.4 [105| 20 | 50 | 280| 4x30 sila vata minerala>0,08 N/mma2, absorbiie apd dupa 24h<0,5kg/m2; component a unui sistem de finisaj certificat ETA
. . . o e N . ~ . . . . ' C 1
montare prin comprimare pentru evitarea formarii puntilor termice in timp, incl. accesorii de montaj 5 % 30 2x15cm Termoizolatie din vata bazaltica 15 cm grosime, incdrcare punctuald FP=min.200N, dubld densitate, lambda=max.0,036, reactie la foc
13em  Planseu din beton armat 333 (20153 (11 (6|07 | D6 (07|06 (05 | 153 | 20 | 74 | 300 5 x 40 A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.15 kPa; inclusiv accesorii de montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat
7 % in vatd ca strat de contact de 1 mm, si prin B. aplicare adeziv in pat continuu cu gletierd cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm
. - P - < ) L . latimie si min 3 puncte; si fixare mecanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetanta, din material plastic, cu cui metalic
3-4mm Mortar adeziv pentru lipirea pldcilor din vatd minerala pe pereti, armat cu fibre, flexibil si rezistent la impact, & Bx30 Lo <l . - S ; .
permeabil la vapori; reactie la foc min A1/A2-1, d0 in sistem:; rezist. la compresiune 220N/mm2(CS IV); aderent 400 (222|192 (11 |(&|08 | O7 |OB|07| 05182 20 | 93 | 340 & % 4D necontinuu pe toatd lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj
Er;':n‘ C(:ng?asgr?j lsist;g?nd>e0'ﬂ2n5isNam;2$iﬁlola? \St: minerald>0,08 N/mm2; absorblie apd dupa 24h-<0,5kg/m?2; 8 %30 3cm Termoizolatie din vata bazaltica 3 cm grosime, lambda=max.0,039, reactie la foc A1, rezist. la compresiune CS(10)=min.40 kPa;
P ) 500 (2225021 |4| 08| 07 |08|0F| 06 |250( 20 (122 (375 6 x 4D inclusiv accesorii de montare: lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vata ca strat de contact de 1 mm, si prin B.
915 em Termoizolatie din vata bazaltica 15 cm arosime. incarcare punctuald EP=min.200N. dubld densitate aplicare adeziv in pat continuu cu gletiera cu zimti sau cordon perimetral de 3-5 cm latimie si min 3 puncte. Cantitatea de adeziv
lambda=max.0.036. reactie la foc Al re%ist la éompresiunz CS(10):min_1 5 RPa' inlclusiv accesorii d'e montare: aplicat trebuie sa acopere 40% din suprafata panoului termoizolant) si dibluri pentru fixare fara punte termica. Compatibil cu sistem
lipire prin A. aplicarea unui film subtire de adeziv presat in vata ca strat de contact de 1 mm, si prin B. aplicare de finisaj
adeziv .'”Pat.COF‘“””P cu gletierd cu Zimti sau cordqnper|met[al Qe 5 cm Iat,|m|¢ 31 min 3 puncte; i ﬁxa(e 9-10 mm Mortar pentru inglobare doua straturi de plasa din fibrd de sticla si masa de spaclu, armat cu fibre, flexibil si rezistent la impact,
mecanica prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija filetanta, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe ; s :
toatd lun i[?nea diblului cor% atibﬁl oU sistem d’e ﬂniéa' ’ P ' P A filméretelk: permeabil la vapori; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; rezist. la compresiune =12N/mm2, la incovoiere=4N/mm2; aderenta
g ' P I : min. cf. ETAG 004 la beton>0,25N/mm?2 si la vatd minerald>0,08 N/mm?2; inclusiv profil picurdtor invizibil peste muchiile orizontale ce
3em Termoizolatie din vata bazaltica 3 cm grosime, lambda=max.0,039, reactie |a foc A1, rezist, la compresiune CS @ 3 se poate tencui - cu suprafata canelatd care ofera aderentd mai bund a tencuielii cu conectoare pentru profile si plasa din fibra de
(10)=min.40 kPa; inclusiv accesorii de montaré‘ libire orin A éllicalrea unui film subtlire de édeziv resat in vats 24 % 1 x 100 mm sticld pe amandoua laturi, cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm Iatime si 160 g/m2; incl. elemente de
ca st_rat de contéct de 1 mm. siprin B a Iicare‘adpezivpin af cgntinuu cu aletiers cu zimti sau corgon erimetral racord speciale cu ruperea puntii termice la treceri prin termoizolatie, si accesorii de fixare elemente de fatada cu bloc de montaj din
de 3-5 om Itimie si min 3 pLIJn'CIEJE Cahtifatea de adeziv aglicat trebuie sagacopere 40% din suprafata p?anoului @ 20x 1 x BOmm HDPU dur cu/fara material compozit pe baza de rdsind in functie de greutatea elementului, etc; aplicat in 3 straturi, min. 4 mm
termoizolant si dibluri pentru fixare fara punte termica. Compatibil cu sistem de finisaj grosimey/strat; component a unui sistem de finisaj certificat ETA
. < ' .y o e « G 2 str. Plase din fibrd de sticld rezistentd la mediu alcalin, greutate min. 330 g/mp la primul strat, 160 g/mp la al doilea strat, montate cu
9-10 mm Mortar pentru inglobare doud straturi de plasa din fibrd de sticld si masa de gpaclu, armat cu fibre, flexibil si 5 3 . . . < ! PuR Cox R e '
rezistent la impact, permeabil la vapori; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; rezist. la compresiune > Megyszdg csatorna meretei Ceatornatarték méretei suprapuneri de min. 10 cm in pat de masd de spaclu separat, in treimea superioard a acestuia, inglobate complet, reactje a foc min
12N/mm2. la Tncovloiere>4N/mm2‘ adelrenté min. of. ETAG 004 1a béton>0 25N/m'm2 sila vats mineral3-0.08 mm mm A1/A2-s1, d0 in sistem; obligatoriu utilizate cu armare suplimentara la colturi de ferestre si in alte zone unde pot apdrea tensiuni, cu
N/mm2: in'clusiv rofi pi_curétor in’vizibil péste mﬁchﬁle orizontale ce se péate tencui - cu suprafats canelalté care Méret o stra@furi de plasa de min. 30*5.0 cm pe diagonaléf Tnglobate in adeziv pentru spacly; inclusiv dibluri de sustinere si alte accesorii;
oferd aderenta mai buna a tencuielii cu conectoare pentru profile si plasa din fibra de sticla pe amandoua laturi, 150~ T certificat ETAG 004, compatibile cu sistem de finisaj
cu plasa de armare rez. la mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm Iatime si 160 g/m2; incl. elemente de P oy g dr i g | 9% | & [Brase « - . s ) . ..
racord speciale cu ru érea untii termice la treceri prin termoizolatie. si accesorii de ﬂxar;e eIémente de fatads In |Hac| Al | Cu. |K.ac. A0 Amorsa pentru tencuiald decorativd pe baza de rdsini sintetice, hidrofob, densitate cca 1,5 kg/dm3, precolorat dupa caz in culoare
cu bloc c?e montaj dianDPSduf cu/firs material cgmpozit pe bazs dle' résind In funcie de greutatea elementului apropiatd tencuielii decorative; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; component a unui sistem de finisaj certificat ETA, numar de
etc; aplicat in 3 straturi, min. 4 mm grosime/strat; component a unui sistem de ﬂnisa] certificat ETA scn | 55| as [18lioloss| o5 |lo7lossl o4 | 44 | 20 | 85 | 280 4x 30 &0 straturi dupd metoda de aplicare conf. ETICS
. < e < . . ) ' . - Tencuiald decorativa elastomericd armatd cu o combinatie de fibre de carbon, sticld si poliacrilamidd, flexibila si rezistentd la impact
Zstr. Etlfast? rilgnftlg{: SS i'gl;giﬁ'::iegéanl]?nﬂeg'éjrr?lif]aggi g;eggieé ?elznép?agcgugé r:ppalrzt?E'nmttrjé;;fat';fpoe% r:r% ls :ICS;'E: & x 30 mecanic superior; rezistevnté la conditiile meteorologic.e~ sila soligitéri termice; stabilitatg ridicatd a culorii; absorbt,je d.e apa redusd
; ; . . ) ey L : . ' 333 | 7512012010 (07 | 0.6 (0.7 0.6 | 05| 62 | 20 | 120( 300 | £, 4p Wd max 0,14 kg/m2 dupa 24h cf. ETAG 004; permeabild la vapori Sd max. 0,48 m; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; culoare
inglobate complet; reactie la foc min A1/A2-s7, d0 in sistem; obligatoriu utilizate cu armare suplimentard la . i } . . X e
colturi de ferestre 'si in alte zone unde pot a érlea tensiuni C[J straifuri de plasa de min. 30x50 em pe diadonals de fundal bej pastelat deschis conf fatade ales de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; component a unui sistem de
N ! . o " potaparec ! ) P e P gonata, = & x 30 finisaj certificat ETA
inglobate in adeziv pentru spaclu; inclusiv dibluri de sustinere si alte accesorii; certificat ETAG 004, compatibile 400 |90|iso|l2z2li0|lo8| o7 |o8|loF|os| 77| 20 | 150|330 Pl
. ey ®
ou sistem de finisa| Vopsea de exterior, permeabild la vapori, rezistentd mare la UV si la conditiile meteo, cu efect de autocurdtare, cu hidrofobicitate,
“ -~ .. s . . - ' - 8x30 elasticitate si durabilitate ridicatd; permeabild la vapori Sd < 0,05m; conf. EN 1062-1: aspect mat G3, granulatie S1, fard fisurare,
er;)%rizzpfnngtjjl;gpecgl[?rlgp(jigtcéozgxiizﬁi t(JjaezC:i)?;i:/aegrn;ascngitee};c?é:|:qrizf2?,/igt1ss1|tadtg Tcncgi;{;i%ﬂﬁ%&fﬁf?ﬁui 500 1101300 22120\ 08| 0.7 (08| 0.7 0.6 | 97| 20 | 200350 & x 40 exfolieri si bdsici; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; inclusiv toate accesoriile si tehnicile necesare pentru realizare in calitate
sistem de finisaj certificat ETA, numar de straturi dupa metoda de aplicare conf. ETICS superioard; compatibil cu sistem de finisaj certificat ETA aferent
1 Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.
Tencuiald decorativa elastomericd armata cu o combinatie de fibre de carbon, sticld si poliacrilamidd, flexibila si ik = @ @ - seneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin Nr. proiect
rezistentd la impact mecanic superior; rezistenta la conditiile meteorologice si la solicitdri termice; stabilitate ) ] scoala gimnazialé "Varadi Jozsef" 016/ 2022
ridicatd a culorii; absorbtie de apa redusd Wd max 0,14 kg/m2 dupd 24h cf. ETAG 004; permeabild la vapori Sd Proiectant  |DEATIVA Build S.R.L. ’ e , . —
N A o X R J Isid str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Risc de incendiu: mic
max. 0,48 m; reactie la foc min A1/A2-s1, d0 in sistem; culoare de fundal bej pastelat deschis conf fatade ales an [ ge#fraf‘, € 3074512019, CUI 40848418 e
de arhitect pe baza mostrelor de cate min 2 mp pe pereti; component a unui sistem de finisaj certificat ETA 51 g AMMIECIUIE +40742 871871 office@ideativa.ro Denumire lucrare . . N 6 ‘
Reabilitarea termica, eficientizarea energetica___ ]
Vopsea de exterior, permeabil3 la vapori, rezistentd mare la UV si la conditiile meteo, cu efect de autocuratare, A1 brxsz e T o si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale il(c?ecz‘;rg;(::nagcs)
cu hidrofobicitate, elasticitate si durabilitate ridicatd; permeabila la vapori Sd < 0,05m; conf. EN 1062-1: aspect | | J Sizf roiect/ Seara ,Varadi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12 Gradde ez la oo
mat G3, granulatie S1, fara fisurare, exfolieri si basici; reactie la foc min A1/A2-s7, d0 in sistem; inclusiv toate 1 I 1 L = proizmat arh. Erdei-Dol6czki Timea 1:10 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
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ETA aferent da A arh. Albert-Téth Csilla Data _ DTAC+PT
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