1 strat

Tencuiala decorativa de soclu din piatra naturala pentru
soclu pe baza de nisip de cuart in culoare naturald, mica
naturalg, acrilat pur, aditivi si apd; hidrofug; cu rezistenta
superioard la socuri mecanice si la apa de stropire; factor
de rezistenta la difuzia vaporilor de apa cca 110-140;
substanta uscatd cca 80%; culoare gri mediu ales de
arhitect; component a unui sistem de finisaj certificat ETA

1 strat

Grund gata preparat, fara solventi pe baza de rasini
sintetice, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbtie i
aderentd la aplicarea tencuielilor decorative, densitate:
aprox. 1.54 kg/dm3, valoare PH = 9, aplicat intr-un strat la
temperaturi rdcoroase, si obligatoriu in doua straturi la
temperaturi ridicate, suprafata calculatd o datd; component
a unui sistem de finisaj certificat ETA, numadr de straturi
dupd metoda de aplicare conf. ETICS, suprafata finald
calculata o data

1 strat

Plasa din fibrd de sticld rezistentd la mediu alcalin, greutate
min. 210 g/mp, montat in doud straturi, in paturi de masa
de spaclu separate, in treimea superioard a acestora,
inglobate complet; fiecare strat cu suprapuneri de min. 10
cm; obligatoriu utilizat cu armare suplimentara la colturi de
ferestre si in alte zone unde pot apdrea tensiuni, cu straifuri
de plasa de min. 30x50 cm pe diagonald, inglobate in
adeziv pentru spaclu, inclusiv alte accesorii; certificat ETAG
004, compatibil cu sistem de finisaj; suprafatd calculata de
doud ori

15¢cm

TERMOIZOLATIE pe soclu din polistiren extrudat XPS
grosime 15 cm, incl. intrados si,pereti int. sdrituri de lup,
suprafata rugoasa, muchii cu falt, rez. la foc. min. C(C-s3,
do),lambda = cca. 0,035, rezist. compresiune CS(10/Y)
min. 300 kPa, absorbtie apa lunga,durata imersie totala: WL
(T)0.7 si prin difuzie: WD(V)2; inclusiv,accesorii de montare:
A.,aplicare adeziv in pat continuu cu gletierd cu zimti sau
cordon perimetral de 3-5 cm,ldtimie si min 4-5 puncte
pentru solicitdri mecanice intensive de copii, Si B.
fixare,mecanicd prin dibluri cu ruperea puntii termice, cu tija
filetantd, din material plastic, cu cui metalic necontinuu pe
toatd lungimea diblului; compatibil cu sistem de finisaj min.
A2-s1,d0/ CO(CAT)

1 strat

Adeziv alb si masa de spaclu pe baza de ciment alb pentru
XPS, inglobare a doud straturi de plasa din fibrd de sticld si
spacluire pentru sisteme termoizolante la soclu; din ciment,
rdsind sintetica, nisipuri si adaosuri; cu agrement tehnic;
rezist. la difuzia vaporilor = 50, densitate 1400 kg/m?,
rezist. incovoiere >3 N/mm?, rezist. compresiune >7
N/mm?2, conductivitate termicd 0.80 W/mK; inclusiv

profil picurator invizibil ce se poate tencui - cu suprafatd
canelatd care oferd aderentd mai bund a tencuielii cu
conectoare pentru profile si plasa din fibrd de sticld pe
amandoud laturi, profile racord tencuiald-tampldrie culoare
gri cu banda de transfer integrata pentru atasarea foliei de
acoperire, profile de colt din otel inoxidabil/aluminiu/PVC
incl. la goluri tdmplarii, profile de dilatare la rosturile
structurale si nestructurale, toate cu plasa de armare rez. la
mediu alcalin si nedeplasabil de min 10 cm Iatime si 160
g/m2, incl. elemente de racord speciale cu ruperea puntii
termice la treceri, etc; aplicat in 4 straturi, min. 3 mm
grosime/strat, suprafatd calculata de 4 ori: adeziv, 2x pat
pentru plasd de armare si masa de spaclu; component a
unui sistem de finisaj certificat ETA

EXISTENT

1 strat

Elevatie din beton armat A1/ CO(CAT)

PROPUS
1 strat
Tencuiald si zugraveald int.

Folie etansare interior,
barierd de vapori

Spuma poliuretanica
autoexpandabila si
flexibila A =0,03 W/mK

Profil picurdtor cu plasa din
fibrd de sticld, 700x100 mm

Spuma poliuretanica pentru umplerea
rostului si asigurarea continuitatii
termoizolatiei

Folie etansare exterior
permeabila la vapori

Fereastra cu tamplarie din aluminiu,
rezistenta termica R=0,83m?K/W,
conductivitate termica U=1,20 W/m?K

Profil racord fereastra

Folie etansare interior, 55,
barierd de vapori

Spuma poliuretanicd autoexpandabila
si flexibila A =0,03 W/mK

Folie etansare exterior,
permeabild la vapori

Membrana de drenaj cu covor de
ventilatie pentru sort de tabld

Glaf exterior din titan-zinc natur

Banda de rigidizare otel
zincat termic gros.2Tmm
(1.5mm pe fatade vest si
interioare)

I

Coltar metalic suport glaf
din otel zincat termic
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PAD termoizolant pentru
reducerea puntilor termice

Asfalt turnat cu toate
straturile suport aferente
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XXZ5Profil de inchidere membranas
0’030:::: din HDPE, montat sub
Scota de calcare a asfaltului
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MEMBRANA CU CRAMPOANE HDPE cu geotextil caserat din

cota terenului amenajat, cu partea de geotextil catre

)
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: fabrica 500 gr/m2, cu rol de protectie si drenaj, montata sub
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exterior, cu suprapuneri de cel putin 20 cm
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1 strat MEMBRANA CU CRAMPOANE HDPE cu
geotextil caserat din fabricd 500 gr/m2, cu
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min. 30 cm

VESIHSIA
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s
min. 20 cm

Sapa suport tub drenaj cu pantd de 0,5%

rol de protectie si drenaj, montata sub cota
terenului amenajat, cu partea de geotextil
catre exterior, cu suprapuneri de cel putin
20cm
15¢cm Termoizolatie rigida din polistiren extrudat
XPS, grosime 15 cm, A = 0,035, A2-S1, d0 /
CO(CA1),rezistenta la compresiune 200-300
kPa, montata prin lipire cu adeziv (se aplicd
0 banda de adeziv cu ldtimea de 5 cm de jur
imprejurul pldcii si 3 puncte de adeziv cu
diametrul de 15 cm in centrul placii.
Cantitatea de adeziv aplicat trebuie sa
acopere 40% din suprafata panoului
termoizolant) si dibluri pentru fixare fara
punte termica-Masa de spaclu armata cu
plasa din fibra de sticld
- Adeziv
EXISTENT
12,5cm  Protectie hidroizolatie cu ziddrie de
cdrdmida
Hidroizolatie din 2 straturi de carton si 3
straturi bitum
Perete din beton
Tencuiala pe baza de ciment

5 straturi

30cm
1 strat

PROPUS
1 strat

Vopsea lavabila pentru interior

Tub drenaj @=100 mm, pozitionat
pe sapa din beton suport in panta
de 0,5%, invelit in geotextil
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Beneficiar Municipiul Sfantu Gheorghe prin
scoala gimnaziald "Varadi Jozsef"

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
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Risc de incendiu: mic

[DEATIVA

Denumire lucrare

Categ. importantd

Reabilitarea termica, eficientizarea energetica C

si modernizarea cladirii Scolii Gimnaziale
,Véradi Jozsef" din Str. Stadionului nr. 12

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Cl. de importanta
I1{C1,C4C5) silll (C2,C3)

Grad de rez. la foc

Specificatie Nume Semnatura

Scara
Sef proiect/ 1:10
Proiectat arh. Erdei-Doldczki Timea
Proiectat/ Data
Desenat arh. AVRAM Bogdan 2023 noiembrie

Denumire plan
Situatie propusa:

Detaliu soclu

Il
Faza

DTAC+PT

Nr. plansa

A-D.01
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