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arh. Albert-Tóth Csilla DTAC+PT
Nr. planșă

Scara

Data

Nume Semnătura

Denumire plan

2024 februarie

Proiectant
general și de
arhitectură

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Specificatie

Beneficiar

Șef proiect/
Proiectat

A-D.35
Situație propusă:

Detaliu insulă g.s.

Reabilitarea termică, eficientizarea energetică
și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale
„Váradi József" din Str. Stadionului nr. 12

1:10arh. Erdei-Dolóczki Tímea

Nr. proiect

016/ 2022

Denumire lucrare
C

II (C1,C4,C5) si III (C2,C3)

II

Categ. importanță

Cl. de importanță

Grad de rez. la foc

Proiectat/
Desenat

str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe prin
școala gimnazială "Váradi József"
str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Faza

Risc de incendiu: mic

arh. AVRAM Bogdan

IDEATIVA Build S.R.L.
J30/451/2019,              CUI: 40848418

office@ideativa.ro+40 742  871 871
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Notă: Lungimea totală a peretelui trebuie să rămână maxim 1 metru

A A'

B'
B

Secțiune A-A' Secțiune B-B'

Cadru metalic pentru sistem cu autosusținere,
zincat termic,  montaj chiuvetă și baterie în
consolă. Cadru dedicat individual pentru un
lavoar. Prindere inferioară de placa de beton
armat.

Talpa structurii laterale, prinsă
mecanic de placă si așezată
direct pe ea. Finisajele
continuă peste talpa de fixare.
Tratament anticoroziv - zincat
în baie, incl. în interiorul
țevilor, grund după caz și strat
de protecție pentru asigurarea
durabilității în timp în mediu
umed solicitat (copii pot urca
pe chiuvete).

Perete dublu placat pe o parte  cu plăci
din gips-carton rezistente la umezeală

Lavoar cu prindere in consolă
de cadru metalic vertical

Element metalic, zincat
termic. Profil CW 30

Structură metalică h=1.80 m
predimensionată conform
recomandare proiect

Perete dublu placat pe o
parte  cu plăci din gips-
carton rezistente la
umezeală

Cadru metalic pentru
sistem cu autosusținere,
zincat termic,  montaj
chiuvetă si baterie în
consolă. Cadru dedicat
individual pentru un
lavoar. Prindere inferioară
de placă de beton armat.Talpa structurii laterale, prinsă

mecanic de placă și așezată
direct pe ea. Finisajele
continuă peste talpa de fixare.
Tratament anticoroziv - zincat
în baie, incl. în interiorul
țevilor, grund după caz și strat
de protecție pentru asigurarea
durabilității în timp în mediu
umed solicitat (copii pot urca
pe chiuvete).

Element metalic, zincat
termic. Profil CW 30

Element metalic, zincat
termic. Profil CW 30

Element metalic, zincat
termic. Profil CW 30

Cadru metalic pentru sistem cu
autosusținere,  zincat termic,
montaj chiuvetă și baterie în
consolă. Cadru dedicat individual
pentru un lavoar. Prindere inferioară
de placă de beton armat.

Element metalic, zincat
termic. Profil CW 30

Perete dublu placat pe o parte  cu
plăci din gips-carton rezistente la
umezeală

Structură metalică h=1.80 m
predimensionată conform
recomandare proiect.

Talpa structurii laterale, prinsă mecanic de placă și
așezată direct pe ea. Finisajele continuă peste talpa de
fixare.
Tratament anticoroziv - zincat în baie, incl. în interiorul
țevilor, grund după caz și strat de protecție pentru
asigurarea durabilității în timp în mediu umed solicitat
(copii pot urca pe chiuvete).

Structură metalică h=1.80 m
predimensionată conform
recomandare proiect.
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